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MEMO IRE 
SUR 

LE TERRAIN HOUILLER D'EDMONTON 
PAR 

D. B. DOWLING 

INTRODUCTION 

Dans le mou vement d'eveil des territoires du N ord-0 uest a la 
civifoation, quelques-uns des etablissements fondes par les colons se 
sont rapidement transformes en centre populeux. Le fait doit etre 
attribue a diverses causes, parmi lesquelles on peut mentionner : 
(1) un emplacement avantageux au point de vue des voies de trans
port; (2) une importance particuliere sous le rapport des exploita
tions agricoles ou minieres, et (3) une position strategique favorable 
a la creation d'une cite capitale. Ohacune de ces causes peuvent 
concourir a la formation et au developpement successif d'une ville. 

Edmonton offre un exemple typique de selection naturelle, car 
elle est situee sur les rives d'une riviere navigable, en un endroit ou 
l'on pouvait apporter avec celerite les marchandises servant au com
merce d'echange avec le:: chasseurs d'animaux a fourrure. D'autres 
pastes de traite etaient installes sur la Saskatchewan, mais Edmon
ton les a tous devances dans la voie du progres, par application, sans 
doute, de la loi de survivance de l'etre le mieux adapte aux exigences 
ambiantes. 

Le temps viut, cependant, ou le commerce des fourrures s'eclipsa 
devant le developpement de l'industrie agricole, dans le district, et il 
echut alors aux communications par voie ferree d'accelerer l'agrandis
sement de l'etablissement fonde par le colon. La transformation, tou-
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tefois, d'Eimonton, de ville en Cite capitale de la Province, autant 
que l'avenement de lignes de chemin de fer se faisant concurrence, 
doit compter comme facteur important de son recant accroissement 
phenomenal. 

Par surcroit aux avantage:i que nous venous de signaler, voici 
qu'Edmonton promet maint_enant de devenir le centre d'une industrie 
charbonniere florissante, car on a decouvert, dotns son voisinage imme
diat, des couches de houille susceptible d'uue exploitation economi
qne, sur une base commerciale, et on exploite meme ces couches 
actuelleruent. 

M. J. B. Tyrrell, aiusi que d'autres, out deja fait la description 
des lambeaux naturellement exposes a decouvert du combustible 
fossile de la region d'Edmonton; mais il restait encore a compiler et 
publier les resultats des forures et des puits de fouille recents. Ce 
memoire a pour objet de coordonner les renseignements recueillis, au 
cours d'une exploration de la localite, entreprise durant l'automne de 
1908. Je dois ici exprimer combien je suis redevable a M. Norman 
Fraser, inspecteur des mines, a M. Frank B. Smith, ingenieur de 
mines, a M. Charles Taylor, surintendant du chemin de fer urbain 
d'Edmontoa, et a M. G. A. Reid, du bureau d'enregistrement, pour 
l'aide qu'ils m'ont pretee dans le releve des donnee> et des faits con
cernant la determination des couches de houille et le3 indications des 
trous de soade. Tous ces Messieurs m'ont genereusement com ·nu
nique de precieux renseignements, fruits de leurs ob3ervatioui per
sonnelles de la situation reelle des cho3es, sur les endroits q u'il 
m'etait impossible de visiter. 

Situation et Etendue 

Edmonton est situee sur les rive3 de la riviere Saskatchewan, et 
comme ce cours d'eau s'est creus~ dans la localite une vallee d'une 
profondeur de 165 pieds, les strates sousjctcentes se montrent sou
vent a decouvert. On rencontre a Clover Bar, a cinq milles a l'est 
d'Edmonton, des couches de houille d'une dimension permf1ttant leur 
exploitation, et qui se developpent, en ploage1:tnt Iegeremeut dans la 
direction de l'ouest, jusque dans le sous-sol de cette cite. L1 super-
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ficie totale sur laqnelle cette houille peut etre exploitee, ne se con
fine pas aux seuls talus de la ri viere, mais elle se prolonge en large 
bande, orientee vers le nord-ouest et le sud-est. Le present rapport 
traite plus particuliereruent des terrains situes a proximite d'Edmon
ton, mais on y trou vera aussi des renseignements concernant d'autres 
affieurements de Li. houille, ainsi q ue d'autres houillere3 en exploita
tion, que l'on peut observer dans le pays a voisinant. 

Bibliographie 

On releve la mention de la presence de la houille a Edmonton, 
dans plusieurs publications, des recits de voyage princi"palement, mais 
la premiere et la seule explor1tiou geologiq ue complete du district a 
ete faite par M. J.B. Tyrrell, en 1885 et 1836, et elle a ete publiee 
comme Partie E., Vol. II, du Rapport Annuel de la Commission 
Geologique, 1886. Les details concernant la production se trouvent 
dans les Rapports Annuels du Ministre des Travaux Publics pour 
I' Alberta, et, anterieurement a la creation de la Province, dans les 
rapports concernant les Territoires du Nord-Ouest. 

Objet de la presente etude 

Pendant plusieurs annees, les excavations out ete effectuees sous 
la forme de galeries de niveau menees a partir du talus de la riviere, 
et on n'a tente aucun effort pour etablir une correlation entre les 
couches. L'etude ha.live que comporteut ces pages a pour objet de 
constituer une compilatiou du nombre des couches, de leur epaisseur, 
de leur nature et du volume de la masse qui les couvre. 

Apen;u sommaire et conclusion 

La formation d'Edmonton est carbonifere, dans toute l'etendue du 
territoire a la latitude d'Edmonton. Sa partie superieure, qui est 
exposee a decou vert sur une distance de soixante milles en amont de 
la Saskatchewan, a l'ouest d'Edmonton, contient qualques-unes des 
couches les plus epaisses. Le sommet de la formatiou se signale par 
la persistance du meme etage houiller, et les couches se trouvent a 
divers intervalles dans les assises, ma.is elles ne paraissent pas etre 
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continues et d'une grande epaisseur uniforme. A Edmonton meme, 
on observe encore un etage houiller assez persistant. A partir de cet 
etage, jusqu'a la base de la formation, les gttes houillers soot irregu
liers et ne paraissent pas continus sur de grandes superficies. La 
couche qui affieure sur le talus, a Clover Bar, a l'est d' Edpionton, 
est la plus persistante de celles que l'on observe a Edmonton meme, 
et c'est la seule, apparemment, que l'on puisse compter comme cou
vrant une superficie de grande etendue quelconque. Son epaisseur, 
quoique atteignant jusqu'a 8 pieds a Clover Bar, n'est pas de beau
coup plus de 5 pieds, en moyenne, dans le district, et elle decroit, en 
certains endroits, sur de courtes distances, jusqu'a ne plus etre qu'a 
peine exploitable. En dessous, a une profondeur plus grande de 15 
a 20 pieds, on a constate l'existence d'une deuxieme couche, mais il 
n'a pas ete deteimine si c'est la une branche detachee de la couche 
de Clover Bar, ou une autre couche distincte. Cette couche infe
rieure a une epaisseur de 4 a 7 pieds. 

Volume de la houille exploitable 

Ces deux couches paraissent etre suffisamment continues, pour 
autoriser a prevoir que l'on pourra extraire environ 9 pieds de houille, 
sur une superficie s'etendant, de Clover Bar jusqu'au dela d'Edmon
ton, le long de la riviere, et couvrant approximativement un mille de 
chaque cote de cette riviere. L'on aurait ainsi, pour toute la super
ficie de quatorze milles earres du voisinage immediat d'Edmonton, un 
Volume total de houille exploitable de 80,000, I 00 de tonnes, a condi
tion d'en faire l'extraction economiquement, c'est-a-dire, sans dechet 
deraisonnable. 

Nature de la houille 

Toutes les analyses etablissent que la houille de ce voisinage appar
tient a la classe des lignites (houille semi-bitumineuse de la classifi
cation des Etats-U nis ), q ui, q uoiq ue constituant un excellent com
bustible pour l'usage domestique et la production de l'energie, exige 
cependant qu'on apporte de la precaution a son transport et a son 
emmagasinage. Une exposition trop prolongee a l'air en enleve trop 
rapidement l'humidite naturelle et la fait se desagreger. L'emmagasi-
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nage en lieu clos, cependant, previent beaucoup cette desagregation. 
De plus, les experiences ont fait constater que cette houille, employee 
dans le generateur a gaz du type de faible tirage permet la produc
tion de l'energie, avec plus d'economie que la houille de la meilleure 
qualite sous la chaudiere a vapeur. 

TRAITS PHYSIOGRAPHIQUES GENERAUX DU DISTRICT 

Topographie 

La plus grande partie du district d'Edmonton est formee d'une 
plaine onduleuse de faible relief, boisee en quelques endroits, et dont 
l'apparence superficielle a ete determinee par !'erosion des roches de 
peu de consistance, composees de gres et d'argile schisteuse. En la 
traversant dans la direction de l'est, la Saskatchewan y a affouille le 
lit profond de ses eaux. Cette depression, qui mesure preil de 160 
pieds en profondeur et environ trois quart:~ de mille d'un bord a 
l'autre, separe la cite de la ville de Strathcona, situee sur la rive sud. 

La vallee, a vec ses branches su pplementaires, constitue le trait 
caracteristique principal de la topographie du district. D'autres cours 
d'eau recoupent la zone carbonifere et ont aussi leurs vallees, qui 
ajoutent des details importants a cette topographie; mais au point de 
vue de l'industrie de !'extraction de la. houille, leur importance 
decoule surtout de leur action erosive qui, en affouillant les flancs 
des vallees, met a decou vert les couches de houille et facilite une 
exploitation moins dispendieuse, par le moyen de galeries de niveau. 

Voies de transport 

La Cite d'Edmonton devient un centre important de communica
tions par voie ferree. Des lignes de chemin de fer deja construites 
y convergent, et d'autres, en voie de construction, la relient avec les 
autres provinces de l'est, par trois chemins de far. Au sud, a partir 
de Strathcona, le raccordement des voies ferrees s'opere a Calgary, 
avec la ligne principale du chemin de fer Pacifique, et il est assure, 
a l'est, jusqu'a Winnipeg, par les lignes projetees. 

A l'ouest, deux voies transcontinentales sont a se construire et une 
courte ligne d'embranchement se dirige vers le nord; elle n'atteint 
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actuellement que jusqn'a Morinville, mais la communication s'eta
blira bientot jusqu'a la riviere Athabaska, soit au moyen du prolon
gement de cette ligne, soit par une nouvelle ligne. 

Perspectives commerciale; 

Le choix d'Edmonton, comme capitale de la PrnvincP, a de suite 
augmente l'importance commerciale de cette cite. Entouree qu'elle 
est de terres fertiles propres a la culture, sur lesquelles les colons 
s'etablissent en grand nombre, les industries manufacturieres y vien
dront avant longtemps profiter des avantages qu'elle leur offre. Deja 
sa rueunerie et son commerce de bois out acquis de l'importance, et 
un etablissement de conserves alicnentaires, organise sur une gran 1e 
echelle, est en operation. La presence du combustible que l'on peut 
extraire dans le voisinage immediat encourage l'installation perma
nente d'autres entreprises manufacturieres. 

GEOLOGIE GENERAL£ 

Com me les roches qni sont associees a la houille d'Ecnontou appH
tiennent toutes a une formation unique, il suffira d'en faire une 
courte description. 

Formation d'Edmonton 

La formation Edmonton se compose d'une serie d'argile schis
teuse et de gres souvent meles de glaise et de sable, qui y out ete 
deposes durant la period.e de l'eau saumatre, qui a succede a !'inva
sion par la mer de la partie centrale du continent, pendant l'age 
cretaceen. Oes depots se sont formes alors que la surface n'etait 
guere plus elevee que le niveau de la mer. Les depots sousjacents 
sont principalement composes d'une argile schisteuse, contenaut de3 
debris de coquilles marines. Les depots superieurs ferment une 
epaisse serie de gres depourvue de fossiles marins, mais retenant de 
nombreuses empreintes de feuilles de plantes terre:itres et au petit 
nombre de coquilles d'origine evidemment fluviatile. 

On constate q ue la formation intermediaire de la perio1e de l'eau 
saumatre, entre les depots d'eau salee et de l'eau douce, est tre:i riche 
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en couches de houille, ce qui demontre !'existence d'une abondante 
vegetation pendant la perio:'le des faibles altitudes et possiblement du 
climat tempere qui y a preside. Elle est classee avec les lits sous
jacents indubitablement cretaceens et represente !'unite superieure 
de la serie de ceux-ci. 

Debris fossiles 

Les debris fauniqnes que l'on a trouves jusqu'ici ne representent 
pas un grand nombre des classifications, mais on a reconnn, parmi 
Jes especes de l'eau saumatre, les suivantes: Ostrea gla6ra, Uno 
clanaJ, Corbicula occidentalis, Panapa!a sirnulatrix, Panopwi 
curta. 

Les animaux de terre ferme ou des fonds vaseux sont representes 
par quelques os de dinosaures. On connait peu de chose des plantes 
qui out for me la houille, si ce n'est q ue les feuilles de ces plantrs, 
q ue l'on a trou vces dans les lits adjacents, representent les especes 
vegetales q ui out persiste pendant l'age tertiaire. Les especes recon
nues ou decrites sont : Abietites tyrrellii, Sequoia refohenbachii, 
Platanus new~erryana. Taxodium occidentalis, Taxites olriki, 
Lemna scutata, Platanus nobilis, Gastanea Sp., Sapindus a,ffini8 
Aesculus antiqiw, Trapa borealis, et Trapa microphylla. 

Nature des couches 

Le sommet de la formation est distinctemeut constitue par une 
zone de lits ca1boniferes, qui augmentent en valeur, a parlir de leurs 
lambeanx a decouvert au sud, jusqu'au croisement des 1ivieres Sas
katchewan et Pern bina, OU les ]its de houille d'une importance eco
nomique atteignent une epaisseur de ~5 pieds et constituent une 
couche unique, ou se forment en deux couches de volume presque 
egal, separees par une petite cloison. Les gres de la formation supe-
1ieure sont peut-etre plus compacts que ceux des couches superfi
cielles d' Edmonton, mais ce11es-ci eont caracterisees, dans une cer
taine zone, par la couleur jaunatre de leurs gres, trait particulier 
propre a la formation superieure. Dans la partie mediane de 
!'Edmonton ces roches caracteristiques sont les argiles blanches et les 
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gres, et comme un nouvel etage carbonifere se montre de nouveau 
ici, il est facheux ;:que }'extraction ait du s'y poursuivre dans des 
roches d'une aussi foible consistance. La partie inferieure n'est pas 
bien definie, car les intercalations d'argile schisteuse y croissent en 
epaisseur, selon qu'elles gagnent en profondeur, et, en plongeant 
ainsi, elles se transforment graduellement, pour developper a la base 
une formation uniforme d'argile schisteuse. 

M. Tyrrell a calcule que la plus grande epaisseur de cette forma
tion atteignait a 700 pieds. Rapport annuel, Commission Geolo
gique, 1886, Vol. 2, p. 131, E. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE 

L'importance economique des roches du district d'Edmontoo, qui 
rn corn posent principalement d'argile et de sable, leur vient des lits 
charbonneux q ui leur sont associes. II y aurait a ussi lieu de men
tionner la valeur que pourrait representer, au point de vue de la 
fabrication du ciment, la marne argileuse qui alterne avec ces lits 
charbonneux, ainsi que l'existence possible d'argiles fines. Les argiles 
sont depuis quelque temps utilisees dans la fabrication des briques 
pour la construction, mais on devrait faire !'experience de la mesure 
de leur resistance a la chaleur. On croit que l'or recueilli au berceau 
depuis un grand nombre d'annees, en amont et en aval d'Edmonton, 
sur les barres de la riviere, provient des roches des series supe
rieures de la formation, ou ses paillettes minuscules se seront concen
trees durant la periode d'erosion du lit de la riviere. 

On se sert beaucoup du gravier enleve a la drague du lit de la 
riviere, pour les travaux de construction des routes. Ce gravier est 
lave et broye dans une usine installee pre3 du pont a bas niveau, et 
on recueille cbaque jour, au cours de ces travaux, une petite quan
tite d'or. 

Etages houillers 

COUCHES TERTIArRES 

On a trouve quelques lambeaux de houille exposes a decouvert 
dans Jes gres reposant sur la formation cretaceenne superieure Oil 
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d'Edmonton, mais comme ces depots paraissent se confiner a la loca
lite, nous n'en ferons qu'une mention sommaire. 

HouILLE A. PROXIMITE D'HoBLEMA 

Les roches des series de gres du sommet de la formation d'Edmon
ton se rencontrGnt a Hoblema. Les couches de houille leur sont, par 
consequent, sousjacentes, a une certaine profondeur : cependant on 
a trouve quelques poches de houille, pres de la surface. Les donnees 
qui suivent, relatives a ces couches, ont ete fournies avec un gene
reux bon vouloir par M. McKelvey, de Ponoka. 

On a atteint une couche de houille d'une epaisseur de 15 pieds, 
dans la reserve d'Ermine Skin, sur !'emplacement de la maison 
d'ecole, a l'ouest de la station du chemin de fer, dans un puits pro
fond de 30 pieds. A l'est du chemin de fer, le forage de plusieurs 
trous de sonde n'a pas reussi a atteindre la couche superieure qui, il 
y a lieu de croire, a ete enlevee par erosion, puis remplacee par le 
drift glaciaire, dans la depression determinee par cette erosion. On a 
retrouve cette Couche a une profondeur de 30 pieds, dans les sections 
10 et 15 du tc,wnship 45, rang 24, OU elle mesure 8 pieds en epais
seur. Daus la partie nord de la section 3, du meme township, on a 
observe la houille sur une epaisseur de 12 pied~, a la meme distance 
verticale sous la surface. A l'est, cette derniere Couche a ete retracee 
au moyen des puits de fouille, jusqu'a proximite de la riviere 
Bataille, mais on rapporte qu'elle n'y offre plus qu'une epaisseur de 
6 pieds. 

A L'EsT DE PoNOKA 

On a mentionne la decouverte d'une couche de 2 pieds a quinze 
milles, a l'est, le long de la ligne rectifiee, a la base d'une petite 
colline. 

PRES DE LACOMB.K 

Dans la section 17, township 41, rang 26, a l'ouest du 4eme meri
dien, on a, dit-on, perce une couche de houille d'une epaisseur de 7 
pieds, a 90 pieds de la surface, en creusant un puits sur la ferme de 
M. Henry. : 

2 
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A L'OUEST DE DAIM-ROUGE 

On signale l'existence dans ce district de plusieurs petites veines 
de tres faible importance au point de vue economique. Un puits 
fonce dans le i s. 0. de la section 10, township 44, rang 2, a l'ouest 
du 5ieme meridien, sur la riviere Blindman, a revele la presence 
d'une petite couche de houille. U ne autre petite couche affieure sur 
le rivage du creek Pigeon, pres de son embouchure dans la riviere 
Bataille ; on signale egalement une petite Couche de houille a proxi
mite de Bluff Centre, sur la riviere Blindman, pres du sommet du 
talus. Ces lambeaux a decouvert de houille appartiennent tous a 
rage tertiaire et se trouvent dans les roches dont la formation est 
manifestement de formation fluviatile. Malgre que plusieurs cou
ches situees pres d'Hoblema paraissent devoir justifier leur exploita
tion, la houille, en general, de cette formation ne pourra guere 
permettre le developpement d'une industrie de grande importance. 

HOUILLE CRETACEENNE 

On observe que les couches de houille se rencontrent dans presque 
toutes les parties de l'epaisseur moyeune de 700 pieds de la formation 
que nous avons actuellement a etudier (celle d'Edmonton), mais il ne 
faut s'attendre a en trouver de persistantes et continues qu'au som
met et dans la zoIJ.e mectiane de cette formation. On peut rapporter 
a l'etage de Pembina OU de Big Seam les series superieures du som
met, tandis que nous considererons les series de la zone mediane 
comme appartenant a l'etage de Clover Bar, puisque c'est pres de 
cette localite et d'Edmonton qu'elles s'offrent le mieux a decouvert. 

ETAGE DE PEMBINA OU BIG SEAM 

OBSERVATIONS GENERA LES 

.Sans tenir compte .des aires bouleversees qui entourent les contre
forts, les lambeaux a decouvert des couches de ]a partie superieure 
de la formation Se montrent OU doivent etre cherches dans le voisi
nage des localites suivantes : 
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Sur la riviere Athabash, en amont du vieux fort Assini
boine. 

Sur la riviere Pembina, pres du croisement du chemin de 
fer Grand Trone et du Pacifique. 

Pres du lac Wabamun. 
Dans la vallee de la riviere Saskatchewan, pres de la colonie 

miniere Goose. 
A l'est de Wetaskiwin, a proximite de la riviere Bataille. 
Dans le voisinage du lac Buffa.lo et, de la, jusqu'au sud de la 

riviere Daim Rouge. 

RIVIERE DABI·ROUGE 

Cet etage houiller traverse, dans la direction du sud, plusieurs des 
branches occidentales de la riviere Daim Rouge, et on l'a retrace sur 
les creeks Ghostpine, Threehill et Kneehill. Dans son prolongement 
oriental, il traverse la riviere Bow, a l'est de Gleichen. A partir de 
l'extremite septentrionale du g1te sur la riviere Pembina, ou elle 
developpe d'epaisses couches, la houille diminue graduellement son 
volume en gagnant vers le sud, de telle sorte, qu'apres avoir atteint 
une epaisseur de 25 pieds au nord, elle n'offre plus, au sud, qu'une 
epaisseur moyenne de 5 OU 6 pieds. Ce changement dans le volume 
de la houille est peut-etre le resultat de l'accroissement des couches, 
dans la direction de l'ouest plutot que dans celle du nord, c'est-a
dire, cette couche, avant son enlevement par denudation, n'avait pro
bablement pas, a Edmonton, la moitie de l'epaisseur que l'on cons
tate dans le> lambeaux a decouvert de Pembina. II arrive cepen
dant que toutes les couches varient tre3-considerablement en epaisseur, 
sur de petites superficies, dans telle ou telle loc:i.lite. 

COUCHES DE LA RIVIERE PEMBINA 

Details sur l'epaisseur et la nature, croisement 
0

de Pembina. -
Ces affleurements sont connus depuis plusieurs annees, et Milton et 
Cheadle en ont fait mention en 1863. M. J. F. E. Johnsto'n les a 
etudies en 1905, pour le compte de la Commis3ion Geologique, et les 
details suivants ont ete ~xtraits de ses notes : "Les gis~ments houil-
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fors, dans les talus de la riviere Pembina, sont situes pres de la ligne 
de division des townships 53 et 54. Le premier affieurement se 
trouve sur la rive ouest du cours d'eau et traverse la ligne de divi
sion du township, au nord precisement de la route charretiere. 11 
plonge a l'ouest, et la OU on l'a mesure, il atteignait une epaisseur de 
12 pieds. Au-dessus, une autre couche se montre en trois endroits, 
a environ 30 pieds plus haut que la couche dont nous avons deja 
parle et qui est situee sur le bord du cours d'eau. 11 n'apparatt que 
9 pieds de la couche superieure a la surface, et elle a ete brulee en 
partie." 

"La plua epaisse couche affieure sur la rive est du cours d'eau, 
en amont de celles que nous venons de mentionner, et elle commence 
a environ 150 verges plus haut que le croisement de la route, pour 
se prolonger sur pres d'un demi-mille. Elle paratt augmenter en 
epaisseur, dans cette direction, car, la OU elle cesse d'affieurer OU a 
proximite, on lui a trouve une epaisseur maxima de 26 pieds. Sa 
base en cet endroit domine de 3 pieds les basses eaux, mais elle 
plonge rapidement vers le sud, jusque dans les eaux de la riviere. 
Une petite intercalation de schiste argileux se rencontre a 6 pieds au
dessus de la base de la houille. Oette houille paratt faire partie d'une 
couche superieure a celle dont nous avons signalee !'existence sur la 
rive ouest, au bord de l'eau, et peut etre celle dont on n'a apergu que 
9 pieds. La couche inferieure se prolonge sur une courte dfatance, en 
amont du croisement de la route, du cote est, et ne mesure que 
8 pieds. La houille en est brillante et pure, et quoique, naturelle-
1'.Jlent, la consistance n'en soit pas parfaite, elle offre de la fermete a 
quelques pouces de la surface. " 

''En aval du croisement du sentier, la couche inferieure affieure 
sur la rive estjusqu'a une certaine distance en descendant le cours 
d'eau. A environ un demi-mille, ou pres du centre de la section 3, 
une couche de 7 pieds 'Se montre a 12 pieds au-dessus de l'eau. 
Elle cornprend une intercalation de schiste argileux de 6 a 12 
pouces, pres de la base. On la retrouve sur la rive est, vers le centre 
de la section 10, a 30 pieds au-dessus de la riviere, avec la meme 
epaisseur de 7 pieds, tandis que plus haut, a 15 pieds, la couche 
epaisse que nous avons signalee en amont du croisement du sentier 



TERRAIN HOUILLER D'EDMONTON 21 

paratt ne porter ici que 10 pieds de houille, Sur la rive opposee, 
pres de la limite nord de la section 3, a 22 pieds au-dessus de l'eau, 
la Couche de 7 pieds parait avoir une epaisseur de 10 pieds a Un 
niveau inferieur : on a egalement aperqu une couche de 4 pieds. ,, 

Il semble, d'apres ces notes, qu'il y ait trois couches qui se mon
trent a decouvert. u ne superieure d'une epaisseu r de 26 pieds a 
l'extremite sud de son affieurement, et de 9 pieds exposes a decou
vert sur la rive-ouest, immediatement au-de!'sous du croisement du 
sentier, quoique ces 9 pieds n'en representent possiblemeut qu'une 
partie ; une couche inferieure, paraissant sur les deux rives, au croi
sement du sentier, portant 12 pieds du cote ouest et 7 pieds du cote 
est, qui se prolonge de plus d'un mille en descendant la riviere 
jusque la OU elle expose une epaisseur de 10 pieds sur la rive-ouest, 
et de 7 pied~ sur h rive est; et une plus petite couche, sousjacente 
aux deux autres, et a laquelle on ne donne une epaisseur que de 
4 pieds. 

Les analyses de la houille du croisement du sentier ont ete faites 
au moyen des echantillons recueillis par M. Theo. Denis, de Mines 
Branch, et ont donne les resultats suivants. Extrait du Rapport Som
maire, 1906, p. 169. 

" Le N° 1 provient de l'affieurement de la couche de treize pieds, 
en amont de l'affi.eurement de l'argile schisteuse brfllee de la rive-est 
de la riviere Pembina, a environ quatre cents verges plus haut que 
le croisement de la riviere; quart SE de la section 33, township 53, 
rang 7, a l'ouest du 5eme meridien initial, Alberta. 

" Le N° 2 provient .de l'affieurement de la couche de treize pieds 
la plus rapprochee du croisement de la riviere Pembina, sur la rive 
est de ce cours d'eau; quart NE de la section 33, towwship 53, rang 
7, a l'ouest dn 58me meridien initial, Alberta. 

Les analyses de ces echantillons ont ete faites, au ruoyen de la 
combustion rapide en vase clos, par M. F. G. Wait, et ont fonrni les 
resultats suivants : 

Rumidite .. . . .. ........ .. ........ . .. .. . . 
Matieres corn bustibles vol at iles ... ... . . .. 

Nol 

12.93 
31.96 

No 2 

13.78 
3~ . 01 

No 3 

13.07 
32 .03 



22 COMMISSION GEOLOGIQUE, CANADA 

Oarbonne fixe.............. ... . . . . . •. . .. . 45 .11 
. Cendre . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . . 10 . 00 

100 .00 
Pourcentage du coke .......... ,. . . . . . . . . 55.11 

47.35 
6.86 

100.00 
54.21 

47 .56 
7.34 

100.00 
54.9(} 

" Ils ont tous donne, par combustion rapide en vase clos, un coke 
sans cohesion. La cendre etait, dans chaque cas, d'un brun Iegere
ment rougeatre. " 

On constate, d'apres ces notes, que lea couches a decouvert ont 
ete erodees de maniere a offrir des . epaisseurs differentes; mais il 
existe incontestablement une epaisse couche de lignite sousjacente 
a une grande etendue du territoire de cette localite. Les donnees 
des forures a l'ouest du lac Wabamum, dans la section 17, township 
53, rang 5, a l'ouest du 5ieme meridien, indiquent une epaisseur de 
houille de 12 pieds, a 18 pieds au-dessous du niveau de ce lac. 

COUCHES DE LA RlVJERf: SASKATCHEWAN 

L'etage des couches de Pembina, au croisement de la Saskatche
wan, montre a decouvert au moins une couche considerable connue 
depuis plusieurs annees sous le nom de Big Seam. Elle est le mieux 
exposee a la grande arche de la section 29, township 50, rang 3, a 
l'ouest du 5ieme meridien, la OU on observe une . epaisseur de 25 
pieds de houille, dans le talus. Une gravure, d'apres une photogra
phie qui accompagne le rapport de M. Tyrrell, montre cet affi.eure
ment tel qu'il paraissait en 1886. L'affleiuement forme un pc.tit 
soulevement anticlinal qui traverse la vallee, et on l'a designe sous 
le nom de "L' Arche ". 

Dans les sections 14 et 15 du township 40, rang 4, a l'ouest du 
5ieme meridien, a environ six milles en amont de la riviere, a partir 
de l'Arche, une couche de grande epaisseur, formant probablement 
partie de la couche de I' Arche, se divise en trois parties separees par 
de petites cloisons, et offre une epaisseur de 22 a 24 pie<ls de houille. 
On a maintes fois fait l'examen de l'affi.eurement de cette importante 
couche, et on en a pris des echantillons pour les soumettre a !'ana
lyse; ces echantillons ont tous fourni des resultats generaux a peu 
pres identiques, quoique differant quelque peu quant aux cendres ou 
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a l'humidite. La moyenne des 4 analyses suivantes p1rnt ~tre consi
deree comme indiquant la nature des echantillons de l'affieurement. 

Humidite Matieres volatiles Carbone fixe Cendre 

lt.81 35.58 49 .40 2.21 
10.90 36 .22 47 .84 5. 04 
12.93 34 . 12 44 .85 8. 00 
14 .78 30.48 48 .67 6 .07 

Il est possible que cette couche se prolonge dans la section 12, 
township 51, rang 3, a l'ouest du 5ieme meridien, OU un affieure
ment de 15 pieds se produit sur la rive droite. Ces affi.eurernents, y 
compris ceux de la riviere Pembina, indiquent !'existence, dans le 
voisinage, d'un champ houiller de grande etendue et tres riche, que 
l'on exploitera d'abord le long des lignes de chemin de fer qui se 
developpent a l'ouest, a partir d'Edmonton. On remarque de plus 
petites couches sousjacentes a cet etage et entre cet etage et la 
houille de Clover Bar ; telles une petite Couche de 4 pieds, a 50 
pieds plus haut que la riviere, dans le township 50, rang 1, a l'ouest 
du 5ieme meridien; une autre de 7 pieds, a 10 pieds plus haut que 
la riviere, dans la section 36, township 50, rang '1.7, a l'ouest du 
4ieme meridien, et une troisieme de 4 pieds, a 100 pieds au-dessus 
de la riviere, dans la section 31, township 50, rang ::l 6, a l'ouest du 
4ieme meridiE,n. 

Le plongement de cet etage, dans la direction du sud-est, n'a pas 
ete prospecte sur une longue distance, mais il traverse l'embranche
ment de Calgary et Edmonton du chemin de fer Canadien du Paci
fique, pres de Millet. 

WETASKlWIN 

Le loch du puits de gaz :revele jusqu'ici !'existence d'une couche 
de houille de 8 pied!:', a une profondeur de 413 pieds. Comme les 
assises plongent generalement vers le sud-ouest, l'affi.eurement de 
cet etage devrait se trouver a l'est de la ville. La vallee de la riviere 
Bataille, dans la m~me direction, n'o:ffre pas d'endroits ou les roches 
soient bien a decouvert, mais il est possible qu'elle soit erodee 
jusqu'a proximite de cet etage. Une depression vers le nord est 
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remplie par un lac etroit et long, designe sur les cartes : " Coal 
lake,,; ce.qui suggere l'idee que des couches y ont ete trouvees. 
Des affieurements bien constates etablissent la presence de la houille, 
pres de la ville de Camrose. 

CAMROSE 

A environ un mille au sud-ouest de la ville, snr le flanc-ouest 
d'une coulee, a l'endroit connu sous le nom de Bowers Mine, situe 
probablement dans la section ~3, township 46, rang 20, a l'ouest· du 
4ieme meridien, on a mene une galerie d'environ 300 pieds sous le 
talus. La masse du terrain qui la couvre est eval uee a 80 pieds. 
La couche de houille a une epaisseur de 4 pieds sous un pied d'ar
gile dure fragmentee melee de houille impure. 

Un foreur de puits de la ville a affirme qu'il avait traverse plu
sieurs couches de houille, dont une d'une epaisseur de 10 pieds. L~ 
foret operait alors a une profondeur de 300 pieds et venait de traver
ser une couche de 4 pieds ; il en atteignait une autre a cette profon
deur. Ces dernieres couches font peut-etre partie des couches supe
rieures de Clover Bar. 

Au nord de la ville, dans la section 18, township 48, rang 19, a 
l'ouest du 4eme meridien, en-dessous precisement de l'argile a blo
caux, un fermier, George Ratouski, s'approvisionnait de houille a une 
couche de 5 pieds. Celle-ci se trouve sur une faible elevation, de 
sorte que la houille peut ne pas s'etendre tres loin dans aucune 
direction. Le massif d'argile a blocaux qui la recouvre a une epais
seur d'environ 13 pieds. La surface superieure de la houille a ete 
polie par l'action glaciaire. Dens u ne partie de cette mine, le toit 
etait compose de l'argile dont etait form ee la masse surjacente. origi
naire probablement, et la coupe de la couche de houille sousjacente 
donnait les indications suivantes: 

Houille, meiee de schiste argileux . .. . .. . ... . ......... 0'-411 

Houille pure . .. . ....... . ... .. ... ... ..... . ... . . .. . . . . . 2'- 2" 
I nte rcalation de schiste argileux . ... . ..... . ... . ....... 0'-2" 
Argile. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'-1" 
Houille cowpacte.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'-6" 
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On enleve }'intercalation du centre et l'argile au pie, puis on taille 
la houille du dessus et du dessous et l'on obtient ainsi de gros frag
ments, sans beaucoup de dechets. 

M. F. G. Wait, chimiste, a obteuu les resultats suivants de quel
ques echantillons cueillis aux houilleres Camrose. 

Humidite ........................... .. 
Matieres rom lrnstiblee volatiles ...... . 
Carbone fixe.... . . . . . . . . . . .......... . 
Cendre ............... ... .......... . . 

Coke, sans.cuhesion . . .......... ..... . 

Mine Rakowski. Mines Bowers. 

11 . 78 
38.71 
46 .20 
3.31 

100.00 
49.51 

S.32 
42.13 
45 .80 

5. 75 

100.00 
49. 55 

La houille de ces deux mines est tree· pure et devrait constituer 
un excellent combustible pour l'usage domestique et la productim de 
l'energie. 

COUCHES A PROXIMITE DE LA RIVIERE DAIM lWUGE 

Le prolongement de cet etage au sud croise le chemin de fer a l'est 
de Lacombe, entre Alix et Nevis. On exploite, a ce dernier endroit, 
une Couche de 4 pieds, et plusieurs autres couches affieurent a l'ouest, 
sur les talus de la ri viere Daim Rouge, ou elles sont exploitees. Voici 
la description que donne M. J.-B. Tyrrell de ces affieurements, tels 
qu'il les a oboerves en 1885, et qui est publiee dans le Rapport 
Annuel, vol. 11, 1886, p. 60E : "Sur une distance de vingt et un 
milles en aval de !'embouchure de la riviere Blind-Man, la riviere 
Daim-Rouge coule dans une vallee profonde ou paraissent par inter
valles de magnifiques depots alluviaux ; les flancs de cette vallee 
s'abaissent graduellement et se forment de plus en plus en pente, 
mais ils offrent de temps a autre des dechirures qui laissent voir un 
gres d'un grain grassier et une argile schisteuse sableuse de couleur 
pale, plongeant legerement vers l'ouest. Vera le centre du rang 34, 
on voit affieurer au bord de l'eau, une couche de houille que recouvre 
un lit de gres de couleur pale, peu dtlr et d'un grain grassier, dans 
lequel est empatee une petite quantite de bois silicifi.6. La meme 
couche se montre de nouveau, a un quart de mille plus loin, en des
cendant la riviere, et offre la coupe suivante: 
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Houme ... 
Gres carbonifere .. . .....•.•................................ 
Argile sch!steuse carbonacee .............................. . 
Houille ...................... .......... ................... . 
Arg!le schisteuse ................ . ... .. ... . ............... . 
Houi!le ............. . ........................•............ 
Argile schlstense ......................................... . 
Houille ........................... . .................... ... . 
Argile .................................................... . 
Houille ................................................ . 
Argile ................................. , .................. . 

'.rota! ..................... . 
Houile totale ..... ....... . . 

5'- OY.' 
0'- 4" 
1'- 7" 
1'- '3" 
0'-10" 
2'- 0" 
0'- 2" 
1'- 4" 
0'- 0" 
0'- 6" 
1'- 1" 

13'-3Y." 
10'-lY." 

" Cette couche occupe la m13me position geographique que la Big 
Coal Seam situee sur la riviere Saskatchewan, plus au nord, c'est-a
dire, le sommet des argiles et des gres de la subdivision Edmonton du 
Laramie, et ii n'est pas improbable qu'elle soit la continuation de 
cette m13me couche. Elle repose sur un gres d'un grain grassier, dans 
lequel s'intercale un lit irregulier d'argile ferrugifere d'un pied 
d'epaisseuret, jusqu'a l'embouchure du creek Tail, sur toute l'etendue 
d'une distance de dix-huit milles, le m~me gres, plongeant Iegere
ment vers l'ouest, afileure sur les bords exterieurs des courbes de la 
riviere. Les talus sont generalement herbeux ou boises, et la couche 
de houille dont on vient de parler, qui paratt s'elever graduellement 
vers le sommet du talus, revele sa presence en plusieurs endroits par 
ses cendres rouges et ses escarbilles, tandis que d'autres couches de 
tres faible epaisseur lui sont sousjacentes. 

On a exploite cette couche durant plusieurs hivers, mais dans le 
flanc du talus seulement, et sur une petite echelle. 

A la limite ouest du township 23, sur la rive-nord, un M. Conger 
a fait des travaux d'extraction sur le front du talus, et, du cote 
oppose, M. Russell extrait la partie inferieure de la couche en lais
sant un toit de houille. La coupe a cet endroit est representee comme 
indiquant en moyenne la aerie suivante : 

Honille.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'-0" 
Argile schisteuse............. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1'-6" 
Houille. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 1'-6'' 
Argile schisteuse..................... .. . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . l'-0" 
Houille .......... . ....... , . ............ . ............. , . . . . . . . . l' -0'' 
Argile schisteuse ...... .. . 1............... . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. 1'-6" 
Houille.... . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . • • . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. . 0'-9" 
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:l-lus bas, sur la riviere, dans la section 34, township 38, rang 23, 
l'argile recouvre la couche sur une epaisseur de 15 pieds, et sous 
cette couche se trouvent trois veinules de houille divisees par des 
cloisons d'argile, pou vant constituer un toit amplement suffisant 
a une couche de houille de 4 pieds qui leur est sousjacente. Au-des
sous en<'ore, il existe trois minces lits de houille, comme dans la coupe 
que • nous venons de reproduire. La couche de 4 pieds est d'un 
bon lignite dont l'analyse donne la composition suivante : 

Humidite .................... .. . . . . . . . . . .. .. . . ... .. . . . . .. . . . . . 11.44 
l\fatieres volatiles.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . 35 .42 
Carbone fixe.. .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .•... .. .. . .. . 34.85 
Ceudre.......................................... .... .. . . . . . . . . 8.43 

Le g1te inferieur est d'une houille beaucoup plus molle qu'on 
nomme sur les lieux '' houille de forge ", mais c'est un lignite de 
mauvaise qualite compose comme suit: 

Humidite .................................... . 10.01 
l\1atieres volatiles.................. . ...... .... ..... ....... ... . 42.39 
Carbone fixc........ .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.85 
Ccndre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 75 

100.00 

Du cote est du creek Tail, dans un petit ravin de la section 11, 
situe a l'est, on exploite une couche de 4 pieds. Celle.ci se trouve 
pres de l'embranchement Lacombe du chemin de fer Canadien du 
Pacifique, et on a etabli a cet endroit une voie de chargement pour 
l'expedition de la houille. La mine porte le nom de Ben Nevis et 
!'exploitation en est faite pour le compte de Turnbull et Cousins. 
La couche porte a son centre une cloison d'argile que l'on mine et 
les deux massifs de houille sont decoupes de maniere a detacher la 
houille par grands fragments. Le toit est forme par un gres qui 
offre une suffisante resistance et ne demande que tres peu de boisage. 
Le gtte superieur donne une epaisseur de 23 pouces de houille. La 
cloison a une moyenne de 6 pouces d'argile. Le gtte inferieur com
porte 22 pouces de houille. Plusieurs analyses ont ete faites de 
cette houille. L'echantillon fourni par M. Cousins paratt avoir ete 
desseche par l'air, mais il indique : 
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Humidite ................. . .......... ........... ... ........ .. 
Matieres volatiles ................... ..... .................. .. . 
Carbone fixe ......................... . .....•.................. 
Cendre .... .. .. . ........................... . 

7.00 
36.00 
49 .00 

8.00 

100.00 

L'echantillon analyse dans le laboratoire de la division a donne: 

Hum1dite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 
Matieres volatiles............................................. 33.92 
Carbone fixe....................... .... . . . . .. .... . .. . . .. .. .. 44.95 
Cendre .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . .. 9. 73 

100.00 

La couche, quoique presque borizontale, plonge Iegerement dans 
la direction du nord-est et, sous la voie du chemin de fer, la masse 
qui lui est surjacente est d'une epaisseur de 78 pieds. L'extraction 
se pratique, a partir de la coulee, au moyen de galeries de niveau et 
les wagonnets de la mine sont remontes sur une pente exterieure jus
qu'a la plateforme de dechargement. 

CREEK THREEHILL 

On a constate que cet etage houiller se prolonge vers le sud, le 
long de la rampe occidentale de la vallee de la Daim Rouge, et on 
l'exploite au croisement du creek Ghostpine et du creek Threehill, 
de m~me que sU:r le creek Kneehill. 

II y a deux houilleres sur le creek Threehill. La premiere, qui a 
ete ouverte au moyen d'une galerie de niveau menee a partir du talus 
de la riviere, se trouve dans la section 22, township 21, rang 24, a 
l'ouest du 4ieme meridian. La Couche affieure a peu de distance plus 
bas que cet endroit, ou l'on remarque les traces de plusieurs anciens 
travaux. Dans la mine actuelle, plus rapprochee du sentier, sur le 
cote-sud, on a prolonge la pente d'une courte galerie inclinee jusqu'a 
la platE-forme d'ou s'opere le dechargement dans les wagons. Le trans
port de la houille se fait a force de bras dans la mine, jusqu'a la 
galerie inclinee, puis au moyen de chevaux. Le toit, forme d'un 
sable qui se rapproche beaucoup du gres, et au dessous duquel un lit 
de 2 pouces de houille repose sur un pied d'argile grasse, est d'une 
resistance suffisante. On mine avec facilite ce lit et l'argile sousja-
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cente, et on taille dans le gtte inf0rieur d'une epaisseur de 3 pieds et 
8 pouces dont on detache la houille sans beaucoup de dechets. Cette 
houille a bonne apparence et donne, a l'analyse : 

Humidite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . 7. 70 
Matieres volatiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 36 
Carbone flxe..... .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. . .. 48.60 
Ceudre ........................ . ... ..... . .... .. ... . 8.34 

100.00 
Uoke, sans cohesion . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . 94 

Analyse faite par M. F. G. Wait. 
U ne seconde houillere a ete OU verte, a !'est de celle q Ue nous 

venons de decrire, dans la section 26, township 31, rang 24, a l'ouest 
du 4ieme meridien. On atteint a la houille au moyen de deux puits 
dont les cages sont mues a force de cheval. Les wagonnets ne por
tent qu'uu tiers de tonne et sont enleves a une hauteur de 75 pieds 
jusqu'a la surface. Cetta couche peut etre la meme que celle de la 
premiere houillere, mais elle paratt se trouver a un niveau plus 
eleve. Elle porte une epaisseur de 5 pieds de houille et le toit en 
est forme d'un gres tres tendre, de sorte qu'on y laisse adherer 6 
pouces de houille, pour le fortifier, et on enleve les 4 pieds et 6 
pouces qui restent du combustible. On rencontre vers le centre une 
cloison de 1 a 2 pouces d'argile. Les mineurs pretendent que le 
travail dans cette houille est difficile, parce qu'ell& ne porte pas de 
fractures transversales, et qu'il faut la chauffer. L'operation la dis
loque et endommage le toit. Le dechet provenant rle la desagrega
tion en menus fragments est plu3 considerable ici qu'a la mine 
Threehill. 

L'analyse de cette houille fournit a peu pres les memes indications 
que celle qui precede immeJiatement. Voici les donnees de !'analyse 
de M. Wait, pour la moyenne de la couche : 

Hnmiclite.... .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . ............. . .. .. . . • . . •. . . . . 8.08 
Matieres volatiles .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . 94 
Carbone ftxe.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . 47 .60 
Cendre .... .. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38 

100 .00 
Coke, Rans cohesion...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 56 . 98 
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MINES SUR LE CREEK KNEEHILL, PRES CARBON, P. O. 

Houillere Kneehill.-La ga.lerie est menee dans le flanc du talus, 
sur la rive sud du creek, a environ la pieds au-dessus de la batture 
de la riviere . . La couche est sousja.cente a un · epais ·lit de gres qui 
forme uri bon toit, non tre_3 compact, mais se soutenant bien. Elle 
a 4 pieds et 3 pouces. On mine deux pouces au sommet et on fait 
sauter la houille par la base. 

Analyses de cette houille par G.-C. Hoffman : 

Humidite ............................. ~ ............ -·... . ...... 13.28 
Matieres volatiles............................................. 36.09 
Carbone fixe......... . ........................ ... . . .. . . .. .. .. 43.84 
Cendre............. .. .. . .... .. ..................... ......... 6.19 

100.00 

Plus bas et a proximite de cette mine, dans la section 13, town
ship 29, rang 23, a l'ouest du 4ieme meridien, on a entrepris une 
autre exploitation, connue sous le nom de Dodds Mine, sur la meme 
couche, et on dit que la houille en est de meme nature. 

Dans la section 6, township 29, rang 22, a l'ouest. du 4ieme meri
dien, se trouve la mine Hedstroms, et sur la couche qui y e5t ex
ploitee, la Carbon Brick and Coal Company a commence des travaux 
plus au nord, dans la section 19, township 29, rang 22, a l'ouest du 
4ieme meridien. Les rapports indiquent, a ces endroits, une epais
seur un peu plus considerable qu'ailleurs, la couche y mesurant 
quelquefois 5 pieds. 

Le prolongement vers le sud de cet etage traverse la ligne princi
pale du Canadien du Pacifique, pres Gleichen. 

COUCHES ENTRE LES ETAGES PEMBINA ET CLOVER BAR 

Aucun etage persistant n'a pu jusqu'ici etre determine entre les 
zones superieures et·. med-ianes de la formation, et tels sttes qui 
paraissent appart~ni~ a cette divisi6n peuvent former partie de 
Gouches entierement differentes. Celles que .l'on observe pres d'Ed
monton seront l'objet de notre examen, en meme temps que celles 
du district du meme nom . .. 
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BIG ISLAND 

La Wetaskiwin Coal Company exploite une couche de 5 pieds a 
la mine Black Diamond, sur la Saskatchewan, a Big Island. Cette 
propriete miniere se trouve dans le quart N. 0. de la section 20, 
township 51, rang 21, a l'ouest du 4ieme meridien, et dans la section 
28 du meme township. L'analyse que fournit M. F.-B. Smith, de 
la houille qui en provient, indique : 

Humidite.... .. . .... . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . 14.00 
Matieres volatiles ... ............ ... ...................... .. . .. 33. 70 
Carbone fixe ................................................ 44.60 
Ceudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 70 

100.00 

La mine de houille Big Island, qui se trouve dans le v01smage, a 
ete exploitee par M. R. Holloway, mais elle est fermee depuis 1899. 

MINE WHITE STAR 

A trois milles plus a l'est, sur le creek Whitewud, on exploite, a la 
mine White Star, une couche qui pourrait bien etre la meme que 
celle de la mine Big Island. La propriete est detenue en vertu d'un 
bail consenti par la Compagnie de chemin de fer Canadien du Paci
fique et comprend la moitie ouest et le i N. E. de la section 25, 
township 51, rang 25, a l'ouest du 4ieme meridien. On dit qu'une 
petite cloison que l'on observe dans la couche augmente en epaisseur 
au nord et a l'est. Il s'y trouve 5 pieds de houille, quoique ce volume 
augmente a certains endroits, jusqu'a 5 pieds et 8 pouces. Le gtte 
inferieur, d'environ 2 pieds et 6 pouces en epaisseur, est compose 
d'une houille de la plus excellente qualite, dit-on. La cloison la plus 
epaisse que l'on ait observee dans la mine offre une epaisseur de 2 
pouces d'argile molle. · On atteint a la mine par une petite galerie 
inclinee et la houille est tamisee. La partie la plus pure du g1te infe
rieur donne assurement un bon combustible. L'echantillon recueilli 
dans la mine contenait : 

Humidite .. ..... .... .. ... .. ....... .... .... .... ............. 16.75 
Matieres volatiles ............... , ............... , . .. . . . . .. . . .. 35.17 
Carbone fixe .... ........... ..... .... .. . ... . .. . : . .............. 45.09 
Ceudre .. ... ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . 2 .9H .. 

100.00 
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Par endroits, cette houille paratt striee, et deux echantillons en ont 
ete choisis dont M. Wait fournit aussi l'analyse suivante : 

Humidite ............... , . . .... ,. ................. lti.40 15.95 
Matieres volatiles.................................. 37 .04 35.41 
Carbone fixe............................ .• •. . . . . . . . 40.88 41.82 
Cendre.................... . . . . . . . . .. . . . . . . . •. . .. . . 5.68 6.82 

100.00 100.00 

D'un echantillon commercial, M. F. B. Smith a obtenu les resul
tats suivants, qui donnent une bonne qualite moyenne a cette houille, 
ainsi qu'on peut le voir par la comparaison: 

Humidite................. ... . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . 15.00 
Matieres volatiles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 00 
Carbone fixe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. O•J 
Cendre .. . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. 5. 00 

100.00 

Cette mine fait une active concurrence. a celles de Strathcona, quoi
qu'il faille transporter la houille a la ville par camion!'. 

A l'ouest d'Edmonton, quelques-unes des couches ont ete atteintes 
par le foret; ainsi, dans la section ~3, township 55, rang 26, on a 
traverse une couche de 4 pds a 83 pieds de profondeur, et la couche 
de Morinville, a 130 pieds. En outre, dans la section 5, township 
55, rang 27, a l'ouest du 4ieme meridien, sur le cours superieur de la 
riviere a l'Eturgeon, on rapporte qu'il existe une coucbe de 6 pieds 
dans le talus. On peut ajouter a celles-ci plusieurs autres decou
vertes de houille de moindre importance pres de la surface, qe meme 
que celles de couches dans le voisinage d'Edmonton, dont l'exame n 
se rattache a un diagramme indiquant les coupes obtenues par Jes 
trous de sonde et les puits de fouille de cette localite. 

HOUILLE DE CLOVER BAR 

OBSERVATIONS GENER.A.LBS 

La partie .centrale de la formation . d'Edmonton se ca:acterise par 
une serie de couches de houille, dont les superieures paraissent n'oc
cuper qu'une faible etendue. On en a observe deux qui se d€velo2-
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pent sur de plus grandes distances que les autres et qui paraissent 
assez continues, mais qu'on ne peut considerer comme garantissant 
constamment une exploitation profitable. On peut constater, par son 
affieurement, que l'une de ces couches, pres de Clover Bar, traverse 
la cite, et quoiqu'elle s'y maintienne tres-uniforme, elle decroH, vers 
le nord, a 2 pieds, puis augmente a 15 pieds en epaisseur. 0 n trou ve 
la houille de cet etage, a partir du voisinage immediat du lac Egg, en 
suivant la route de Morinville et de Nim io, jusqll'a Clover Bar. On 
observe, pres de l'extremite sud du be Beaver, une couche sitllee 
approximativement au niveau du meme etage, et une autre sur la 
riviere Bataille. On en rencontre une egalement, a peu pres a ce 
niveau, sur la riviere Daim Rouge, a !'embouchure du Rosebud. Ces 
couches forment peut-etre toutes partie du meme etage et sont carac
terisees par des roches tendres, au-dessus comme au-dessous. 

Le foret revele l'existence de couches sousjacentes a celles qui 
affleurent a Edmonton, et il est possible qu'elles offrent des lambeaux 
isoles a decouvert, a l'est des affieurements des couches d' Edmonton. 

u n etage houiller assez persistant, represente q uelq uefois par 
deux couches, repose dans le sous-sol de cette ville. On le retrace, 
au moyen de forure>', au nord-ouest, et quoiqu'il ne soit pas toujours 
d'une epaisseur susceptible d'une exploitation profitable, il est d'une 
persistance suffisante pour constituer une couche distincte de houille. 
11 affieure sur le rivage de la riviere, et a l'est de la ville, et plongeant 
en remontant le cours d'eau, il en traverse le lit a la ligne separative 
des rangs 23 et 2±. Entre ce point et le pout du Grand Trone du Paci
fique, il s'eleve a 30 pieds au-dessus de l'eau, et on l'exploite a diffe
rents endroits sur chaque cote de la vallee. Son affieurement, dans la 
direction du nord-ouest, est cache sous des materiaux sedimentaires, 
et il est en consequence difficile du le retracer, car les roches de la 
surface ne sont pas toujours indiquces par la configuration de la 
prairie actuelle. Les notes suivantes relatives aux profondeurs, cal
culees a partir de la surface, et a l'epaisseur de cette Couche, out ete 
extraites de diverses sources, et principalement des ob.3ervations de 
M. F. B. Smith. 

(1) Au centre de la vallee du creek Second Rat, dans la section 
2±, township 53, rang 24, au nord directement du Grand Trone du 
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Pacifique, on a fonce un puits dans l'esperance de trouver la couche 
a environ 100 pieds. Un vieux couloir a evidemment ete erode ici, 
dont les eaux ont enleve la plus grande partie de cette houille, dans 
le voisinage du puits. La coupe obtenue indiquait: 

Sol superficiel et depots de surface........................... 85'-0" 
Sable mouvant. ... .. .. . ... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 20'-0" 
Charbon flottant, fragments detaches ........................ . 
Argile schisteuse........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91'-0" 
Houille argilo-schisteuse........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'-0" 
Gres et argile schisteuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27' -0" 
Houille........................................ .. . . . . . . . . . . . . 3'-6'' 

Ce puits a revele l'existence d'une Couche a plus de 100 pieds 
au-dessous de la couche de Clover Bar. 

(2) On rapporte Ja presence d'une couche de 4 pieds et six pouces 
d'epaisseur, a un mille au nord-ouest du i N. E. de la section 26, 
ma.is la profondeur n'est pas mentionnee. 

(3) Daus la section 11, township 5!, rang 24, la Rupert Land 
Coal Company a fonce un puits de 30 pieds jusqu'a une couche de 6 
pieds. Les roches traveraees offraient d'apres M. Smith: 

Argile alluviale............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'-0" 
Marnc durcic argilo-schisleuse............................... 2'-0" 
Houille (probablement schisteuse)........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-0'' 
Marne ar!ilo-schisteuse.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'-6" 
Marne durcie argilo-schisteuse........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'-6" 
Houille...................................................... 6'-0" 

Analyse de cette houille par M. F .-B. Smith : 

Hurnidite .................................................... 17.28 
Matieres volatiles............................................. 35.68 
Carbone fixc.. .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. ............ - . .. . . 39. 74 
Cendre .. . . .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . 7. 30 

Joo.oo 

Les resultats d'une forure dans la section 26, township 54, rang 
24, a deux milles au nord de la propriete de la Ruperts Land Coal 
Company ont ete negatifs, de sorte que la couohe doit atteindre le 
depot de surface, entre les deux endroits. Tron de sonde de 200 
pieds sans trace de houille. 
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(4) Dans la vallee de la riviere a l'Eturgeon pres de Namao, on 
exploite une couche de 5 pieds la ou elle affieure. La premiere houil
lere ouverte pres de cet endroit est celle de la Namao Coal Company, 
sur le quart ouest de la section 3, township 55, rang 24. Elle con
tient, d'apres le rapport de M. Fraser, inspecteur des mines, une 
couche de 5 pieds divisee par une intercalation de 2 pieds d'argile 
dure fragmentee et dont le toit est forme de materiaux peu consis
tants. La houille est d'une bonne qualite de lignite, d"ap1 es les 
analyses de M. F. B. Smith, dont nous reproduisons les deux sui
vantes: 

Ilumidite .. . .. 
Matieres volatil es ..... . .... ... .. . ........... ..... . .. . 
Carbone fi xe . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .... ...... .... . . .. . . 
Ceudre ... . ......... . . . . . ... . .. . 

13. 0 
38 . ~ 

42 . 7 
6 .5 

15.8 
88.7 
42.2 

3 .3 

100.00 100.00 

Dans la section Voisine a l'ouest, la houille a une epaisseur de 
quatre pieds et 6 pouces, divisee par plusieurs cloisons. La couche 
n'a pas ete retracee en remontant la vallee, mais on l'exploite du 
cote ovpose, dans les sections 8, 9, 16 et 17 du meme township. 

(5) 11 existe une epaisseur de houille de 4 a 5 pieds portant une 
intercalation d'argile dure fragmentee de 2 a 6 pouces, en son centre, 
dans la section 9. Cette houille est exploitee par la maison Lindsay 
Bros. 

Section 8. Curwen and Kelley ont mene une galerie de tragage 
dans le quart sud-est, a partir de la vallee de la riviere a l'Eturgeon, 
sur une couche de 4 pieds et dix pouces. La masse surjac~nte a cette 
couche offre, dans le centre de la section, une epaisseur d'environ 7 5 
pieds, et on a decouvert a 60 pieds plus haut une couche de 3 pieds. 
Dans la partie nord de la section, un puits de 60 pieds a ete fonce 
jusqu'a une couche de 6 pied:i, dont I'epaisseur augmente vers le 
nord, mais diminue de nouveau tres rapidement a la coulee secon
daire qui se developpe ici a l'est. La mine, comprenant le puits, est 
appelee mine de Smith. Des analyses de la houille a l'extremite sud 
de la section ont donne : 
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Humidite.... .. .. .... .......... .... ...... .. .... .... 9.51 17.42 
Matieres volatiles .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 05 37. 02 
Carbone fixe.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 78 40. 83 
Cendre.... .. .. .... . ... .... .... .. .. .... ... . .... .... 4 .66 4 .73 

100.00 100.00 

(6) t SO, section 16, township 55, rang 24, couche de 4'-6" 
d'epaisseur; exploitee par Watson Bros, N amao, section 17, township 
55, rang 24, mllme couche que ci-dessus ( 4'-6") ; exploitee par 
Gibbard and Bontwell; et une couche de 5 pieds de houille plutot 
molle et fragmentee, exploitee par C. G. Carnegie. 

(7) Les sections 23 et 24 du township suivant a l'ouest, township 
53, rang 25), sont exploitees par les Compagnies Cardiff et Alberta. 
La couche y a une epaisseur de 10 a 15 pieds, a une profondeur de 
20 a 45 pieds. II existe une depression au nord de ces proprietes et, 
comme cette couche plonge legerement vers le sud-ouest, elle est pro
bablement denudee a partir du tenitoire situe a peu de distance au 
nord. On a signale sa presence a plusieurs endroits au sud, en lui 
attribuant diverses epaisseurs. 

(8) U ne forure de 150 pieds effectuee dans la section 33, township 
54, rang 25, n'a pas atteint la houille. L'affieurement probable se 
trouve a environ cinq milles plus loin. 

(9) Les forures de la moitie sud de la section 16, township 55, 
revelent la presence d'une couche de houille de 12 pieds, a la profon
deur de 45 pied~. On pretend qu'a un mille plus au nord, pres de 
l'affieurement qu'on suppose exister, il y a une couche de houille de 
5 piedi;i, mais on n'a pas indique a quelle profondeur sous la surface 
elle se trouve. 

(10) A l'ouest de Morinville, les sondages ont etabli qu'il existe, 
dans la moitie sud de la section 23, township 55, rang 26, une couche 
plongeant vers l'ouest de 25 pieds par mille. A la limite-est de cette 
section, la masse surjacente etait de 130 pieds, et la houille mesurait 
UUe epaiSS!:'Ur de 17 pieds et 5 pouces. 

(11) Pres de la limite sud-est de la mllme section, la couche se 
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trouvait a une profondaur de 150 pieds, sur une epaisseur de 19 
pi eds. 

(12) Le forage le plus eloigne q ui ait atteint cet etage est celui 
de la section 6, township 56, rang 26; OU la ill'lSSe surjacente a ete 
iudiquee comrne etant de :no pieds. 

( 13) No 1, pres du pout du chemin de fer, sur le lot 53, de 20 
pieds au-dessus de la voie ferree, profondeur de 268 pieds, une couche 
de houille de 7 pieds. 

(l-1) No 2, au centre du lot 54, plus b1~ que la voie forree, pr()
fondeur de 229 pieds, une couche de 7 pieds. 

(15) No 3, pres de l'extremite sud du lot 5±, profondeur de 261 
pieds jusqu'a la houille. 

(16) Daus la section 13, a l'extremite-ouest des limites de la cite, 
UU forage a atteint une Couche de 5 pieds, a 240 pieds. 

Les nombreux forages du voisinage immediat de la cite d'Ed
monton out ete utilises pour dresser un petit plan, sur lequel des 
lignes sont tracees qui indiquent les profondeurs auxquelles touche 
la couche de Clover Bar. 

Les puits de fouille que nous venous d'enumerer atteignent 
l'etage de Clover Bar. Daus le puits de ?ittsburg et les trous de 
sonde de la section 24, township 53, rang ::!4, on a decouvert une 
Couche, a une profondenr de 226 pieds, OU peut-etre a plus de 100 
pieds au-dessous de la couche de Clover Bar. Les rapports venus de 
Legal au bureau de poste etabli au nord de Morinv.ilie, affirment que 
l'on y a trouve une couche de 10 pieds. Une autre couche, du meme 
etage probablement, a ete decouverte dans la section 24, township 29, 
rang 26, a l'ouest du 4ieme meridien, dans un puits artesien, et on 
constate que la houille y existe sur une epaisseur de 7 pieds. 

ASSISES HOUILLERES D'EDMONTON 

Liste des forages, puits, &c. Les numeros correspondent avec ceux 
du plan d'Edmonton qui accompagne ce rapport. 
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No 1. Puits de la mine de Strathcona. 
Sommet du plancher de la galerie au puits, couche de houille 

de 4! pieds, altitude de 2107 pieds, au-dessus de la mer. 
Sommet de la couche dont la houille est extraite, 5 pieds, 

altitude 2013 pieds. 

N 0 2. Forage sur la meme propriete, atteignant la Couche de Clover 
· Bar a 1920 pieds. Houille, 7 pied~. 

No 3. Puits artesien a l'usine de la City Power, pres du pied de la 
rue Fourth Street. 

Sol superficiel a environ 3058 pieds au-dessus de la mer. 
Environ 6 pieds de houille a 1928 pieds au-dessus de la mer. 
Houille brune molle a 1909 pied;i au-dessus de la mer. 
Houille, 6 pieds, a environ 1849 pieds au-dessus de la mer. 

No 4. Puit artesien au pied de la rue First street. 
Profondeur, 100 pieds, couche de houille de 3 pieds. 
Profondeur, 200 pieds, couche de houille de 6 pieds. 
Profondeur, 350 pieds, couche de houille de 8 pieds. 

Ces forages, quoique rapprocbes, ne concordent pas tres bien. 
Le dernier, cependant, n'offre pas des elements de grande certitude, 
des que les donnees du loch n'ont ete enregistrees que quant a la 
nature des roches seules, qui sont indiquees a de longs intervalles. 

No 5. Forage a l'angle sud-est de la rue Strathcona, pres du creek 
Mill. 

Sol superficial, 2175 pieds au-dessus de la mer. 
Deux pieds de houille a 2011 pieds au-dessus de la mer. 
Cinquante-huit pieds de houille a 1990 pie.ds au-dessus de la 

mer. 

No 6. Trou de sonde au puits, Mine de Twin City. 
Fonds du puits, 2075 pieds au-dessus de la mer. 
1 pied de houille a 2007 pieds au-dessus de la mer. 
1 pied de houille a 1997 pieds au-dessus de lamer. 
1 pied de houille a 19G7 pieds au-dessus de lamer. 
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3 pieds de houille a 1939 pieds au-dessus de la mer. 
2 pieds de houille a 1935-6" au-dessus de la mer. 
2 pieds de houille a 1916-6" au-deS3US de lamer. 
6 pouces de houille a 1914 pieds au-dessus de lamer. 
2-8" de houille a 1911 pieds au-dessus de la mer. 

No 7. Forage sur le creek Mill, pres de la ri viere. 
Sol superficiel a environ 2019 pieds au-dessus de la mer. 
2-6" de houille a 1975 pieds au-dessus de la mer. 
7-5" de houille a 1945 pieds au-dessus de lamer. 

39 

Sommet de la couche de houille a 1913 pieds au-dessus de 
lamer. 

No 8. Mine Cameron, lot de greve 16. Les donnees suivantes sont 
extraites des notes de M. J. F. E. Johnstone: 

On a trouve la couche de Clover Bar a 65 pieds au-dessous 
du niveau de la riviere. 

Une couche de 3 pieds a environ 33 pieds plus bas que la 
riviere. 

3~ pieds a 4 pieds de houille a 100 pieds au-des:ms de la 
riviere. 

1 pied de houille a 160 pieds au-dessus de la riviere. 

Comme le talus, ici, n'est que de HiO pieds au-dessus de la riviere, 
les mesures ci-haut sont amplifiees, mais les couches inferieures sont 
indiquees comme correspondant avec celles du No 7. 

No 9. Forage pour le gaz a Edmonton, du cote nord de l'Avenue 
Jasper, a l'extremite-est de la ville. Com me il s'agit ici 
d'un forage profond, on n'a pas pris grand soin de 
mesurer les profondeurs exactes auxquelles les couches 
de houille ont ete traversees. Les couches suivantes ont 
ete relevees : 

Surface naturelle a environ 2165 pieds au-dessus de la mer. 
Une petite couche dehouille a 2075 pieds au-dessus de lamer. 
Base d'une couche de 8 pieds, a 1950 pieds au-dessus de 

lamer. 
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Sommet d'une couche de 9 pieds, a 1942 pieds au-dessus de 
Jamer. 

Une couche que l'on dit etre de 6 pied3 a 725 pieds au-dessus 
de lamer. 

Cette derniere couche, a une profondeur de 144 0 pi eds, do it faire 
partie de la formation de Belly River. 

No-10. Mine Baldwin, lot de greve 23.A. 
Couche de 2' -8" 57 pieds au-dessus de la ri viere. 
Couche de 1"-6" au niveau de l'eau. 
Couche de 3'-0'' 15 pie<ls au-dessus de la riviere. 

No 11. Mine Milner, lot de greve 20, couches a 55 pieds au-dessus 
de la ri viere. 

Les United Collieries ont fonce un puits sur une couche de 
6 pieds, a environ 50 pieds au-dessous de la riviere, et 
fore 30 pieds jusqu'a une couche inferieure de houille 
d'une epaisseur de 7 pieds. 

No 12. Lot de greve 25, une couche de pieds a:ffieure a 60 pieds 
au-dessus de la rivier('. 

Une couche de 2 pieds est a decouvert sur le talus, au niveau 
de l'eau. 

No 13. Dawson Coal Company. 
Puits de 90 pieds jusqu'a une couche de houille de 6 pieds. 
Couches inferieures d'une epaisseur de 6 a 7 pieds, a 107 

pieds. Une couche superieure de 4 pieds a ete exploitee, 
il y a plusieurs annees. 

No 14 Mine Parkdale. 
Surface, au chemin de fer, 2165 pieds. 
Couche de houille de 4 a 5 pieds, a 1965 pied:" 
Couche de houille de 4 pieds, a 1940 pieds. 

No 15. Edmonton Standard Company. 
Surface au puits, 2024 pieds. 
Sommet d'une Couche de 4 a 6 pieds, a 1970 pieds. 
Couche inferieure, a Hl38 pieds. 
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No 15A. Forage, i SE de la section 14, township 53, rang 24, a 
l'ouest du 4ieme meridien. 

A 163 pieds, une couche de houille de 4'-6". 

No 16. Frank Coal Company. Puits de 40 pieds. 
Surface, a environ 2015 pieds. 
Couche de houille de 4 pieds, a 1975 pieds. 

No 17. L'affieurement de la couche de Clover Bar, Ja ou celle-ci est 
au niveau de l'eau, montre l'-6" au somrnet qui est 
laisse pour le toit. Puis on mine de 4 a 6 pouces d'ar
gile. La partie inferieure de la couche, d'une epaisseur 
de 7 pieds a 7'-6", est pure et dure. 

No 18. Forage dans la section 5, township 53, rang 23. 
Profondeur de 35 pieds jusq u'a une couche de houille de 7 

pi eds. 
55 pieds jusqu'a une couche de houille de 8 pieds. 
Sans prendre les niveaux a cet endroit, j'ai suppose que ces 

deux couches sont pres de la surface. Le sol, pres du 
forage est a 2194 pi eds, de so rte q ue les couches de 
houille se presentent aux altitudes suivantes, approxi
mativement : 

La Couche de 7 pieds est a 2169 pieds au-dessus de la mer. 
La couche de 8 pieds est a 2149 pieds au-dessus de la rner. 

No 19. Forure de l'angle nord-est de la section 6, township 53, 
rang 23. 

Surface du sol, a environ 2180 pieds au-dessus de la rner. 
Couche de houille de 9'-6" a 2011 pieds au-dessus de la rner. 

No 20. Forage dans la partie-nord de la section 5, township 53, 
rang 23, surface du sol, legerement plus elevee que pre
cedemrnent. 

Surface du sol, 2194 pieds au-dessus de la mer. 
Couche de houille de 6 pieds, a 2104 pieds au-dessus de la 

mer. 
Couche de houille de 9'-6", a 2020 pieds au-dessus de la mer. 
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No 21. Puits d'aerage de la Mine Clover Bar. 
Surface du sol, dans la coulee, a 2066 pieds au-dessus de la 

mer. 
Couche de houille de 8 pieds, a 2031 pieds au-desrns de la 

mer. 

No 22. Forages au Pont, cote ouest. 
Rail a ;1131 pieds au-dessus de la mer. 
Couche de houille de 3 pieds, a 2059 pieds au-dessus de 

lamer. 
Couche de houille de 8 pieds, a 2031 pieds au-dessus de la 

mer. 
Couche de houille de 1 pied, a 1970 pieds au-dessus de la 

mer. 

Ces donnees des forages et des exploitations minieres sont tres 
imparfaites, mais, avec !'aide du petit diagramme sur lequel elles 
sont rapportees, il est tres-facile de constater que toutes les couches 
au-dessus de celle de Clover Bar ne sont pas continues sur une eten
due quelconque, meme s'il s'agit de couches telles que celles du 
No 18. Il est possible que la couche de la mine Strathcona du No 1 
soit representee dans les Nos 5 et 6, mais il n'y a pas de coucbe 
an-dessus de celle de Clover Bar qui puisse etre retracee avec quelque 
certitude. Daus le No 18, deux epaisses couches de bouille se trou
vent immediatement au-dessous de la surface. Etant dans cette 
situation, elles ont ete erodees sur une grande partie de la vallee, et 
il n'est pas impossible que des masses entratnees par l'action gla
ciaire, telles que c~lle que l'on a observee sur la propriete de J. 
Emery, a l'angle sud-est de Strathcona, proviennent de l'un de ces 
affieurements. 

Couche de Glover Bar 

Epaisseur et Position 

En dessous de la cite, la couche de Clover Bar varie en epa.isseur, 
de 4 pieds et 6 pouces a 8 pieds. A partir de sa plus grande epais
seur, pres du pout du Grand Trone du P.tcifique, elle decroit a 4 
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pieds et 6 pouces, quoiqu'elle soit encore de moindre volume a cer
tains endroits, pres de son affieurement. On rapporte que dans le 
territoire situe au nord, ou l'on suppose que les forages ont fait 
l'epreu Ve de la continuite de cette Couche, il existe des epaisseurs q ui 
atteignent 19 pieds. Les forages pres de St-Albert ont constate la 
presence d'une couche de 7 pieds. A l'ouest de Morinville, il paralt 
etabli qu'il existe une epaisse Couche, variant de 12 a 19 pieds, dont 
l'epaisseur aux mines, pres de Morinville, est de 10 a 15 pieds. Dans 
le voisinage de Namao, elle n'est plus que d'environ 5 pieds. 

Parler de tous ces gisements, comme constituant le prolongement 
de la couche de Clover Bar aussi loin a l'ouest que Morinville, serait 
peut-etre induire le lecteur en erreur. Cette couche peut ne pas s'eten
dre a une tres grande distance; mais il peut arriver qu'une autre 
couche, soit superieure, soit inferieure, se prolonge jusqu'elle soit rem
placee par une troisieme, et que l'etage de Clover Ba.r soit ainsi 
forme. Il peut y avoir des endroits ou la couche s'affaiblis•e au point 
de ne plus pouvoir etre reconnue. Le forage du No 8, dans la sec
tion 33, township 54, rang 25, a l'ouest du 4eme meridien, ne paratt 
pas avoir touche la houille, qui peut avoir diminue en epaisseur, OU 

se trouver a une plus gra.nde profondeur. Daus les affieurement• le 
long de la Saskatchewan, la couche plonge d'environ 25 pieds au 
mille, d'une maniere assez constante, en remontant la vallee. A 
l'ouest de la ville, le plongement est plus accentue evidemment, si le 
forage de Great Estate doit etre considere comme atteignant la cou
che de Clover Bar a 130 pieds. Il faut a tout evenement parfaite
ment s'attendre a ce qu'il en soit ainsi par endroits ; mais !'accen
tuation du plongement doit a peine persister, car la formation elle
meme ne gagne pas en profondeur d'une maniere aussi accusee. Au 
nord d'Edmonton, les forages de St-Albert, a neuf milles de l'affieu
rement, indiquent un plongement approximatif de 25 pieds au mille, 
vers le sud-ouest. 

Comme la majorite des houilleres du district d'Edmonton se trou
vent sur la couche de Clover Bar, on a chercM a determiner les 
dimensions de la superficie qu'occupe la houille, dans une etendue 
limitee du territoire. Le travail topographique des ingenieurs du 
Grand-Trone a facilite cette tache dans une tres grande mesure, et 
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d'apres la ca:rte des contours et les profondeur3 indiq uees par les 
forages, la prnfondeur generale atteinte, en un point quelconque jus
qu'a cette couche, est representee par Q.es lignes tres ressemblantes 
aux lignes du contour ; mais, comme elles reproduisent des lignes 
d'une profondeur egale jusqu'a la couche de houille, on peut les desi
gner sous !'appellation de '' lignes isobathic." On doit preparer une 
feuille speciale qui reproduira ces lignes " isobathic '' et sur laquelle 
on marquera les chiffres indiquant les epaisseurs des CJUches. On 
ne pretend pas, naturellement, a une exactitude parfaite, q uant anx: 
endroits eloignes des forages ou trous de sonde, ma is on espere q ue 
la carte servira de guide aux foreurs, da.ns leur recherche des couches. 

ETAGE DE CLOVER BAR AU SUD-EST 

La houille de cet 6tage, a l'Est de la Saskatchewan, ne s'offre pas 
a decouvert, dans un certain rayon. Pres de l'extremite-sud du lac 
Beaver, une couche de houille affieure a travers plusieurs townships 
et elle est de suffisante epaisseur pour permettra son exploitation sur 
une grande superficie. O'est probablement une des couches de la 
formation d'Edmonton. Surles talus de la riviera Ba.taille, en aval 
du lac Dried Meat etjusqu'au rang 15, a l'est, plusieurs couches qui 
doivent appartenir a cet etage, affieurent aussi. Oomme ces affieu
rements ne sont pas eloignes de trois chemins de fer, il est tres evident 
que les couches pourraient etre retracees au moyen de foragee, dans 
des endroits rapproches de ces chemins de fer OU elles pourraient etre 
exploitees de maniere a servir a l'usage domestique, dans la prairie 
depourvue d'arbres, au sud et a l'est. Les colons font de I' extraction 
sur les affi.eurements, mais ceux-ci se trouvant pour la plupart a 
grande distance de3 chemins de fer. 

Bawlj.-Dans la ville de Bawlf, situee a dix-sept milles au sud
est de Ca.mrose, sur la voie du Oanadien du Pctcifiq ue, on a fore des 
puits a une profondeur de lOlJ pieds environ a la recherche de 
l'eau, dont on a obtenu un approvisionnernent d'une couche de 
houille, d'une epaisseur de 7 pieds a certains endroits. Le long de 
l'hOtel, pres de la station, le foret a traverse une couche de houille de 
6 pieds et 10 pouces, a une profondeur de 100 pieds. Les petits 
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echantillons que l'on a recueillis de cette houille, quoique donnant 
une forte proportion de cendre, ne doivent pas etre consideres comme 
determinant la nature de la couche elle-meme, des que les particules 
plus pures en ont ete probfl.blement finement pulverisees et que les 
morceaux plus durs, a meme lesquels on a cboisi les echantillons, 
etaient d'une composition plus pierreurn. L'analyse fa.it par M. Wait, 
de la Branche des Mineil, Division de Mines, in:iique: 

Humlclite ............ . ..... .. .. .. .. . . .... ...... ............ ... 11.60 
Combustible volatile ........................................... 34.96 
Carbone fixe ....••....... ..... . . ...•.......... .. .....•......... 54.23 
Cenclre.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ........ ........ 18.91 

100.00 

Dans les puits fores pour l'approvisionnement d'eau de la ville, 
l'epaisseur de la couche de houille varie con3iderablement, les ren
seignements obtenus lui attribuant 5 piedil dans un puits et 2 pieds 
dans un autre. 11 y a aussi des endroits ou, apparemment, elle est 
tres mince, car, dans un puits fore sur le lot de M. E. 0. Eggan, on 
n'a pas constate la presence de la houille, quoiqu'on y ait atteint une 
profondeur de 210 pieds. 

A un demi-miile au nord de la ville, dans la section 6, on a trouve 
une couche de houille, a une profonde;i.r d'environ 7 0 pieds, dans le 
puits de M. Spoklie. On lui a donne une epaisseur de 9 pieds. Oeci 
indique un accroissement de son epaisseur vers le nord et aussi une 
inclinaison ascendante, dans cette direction. 11 est tres possible que 
la couche representee en dessous de la ville soit celle que l'on trouva 
a neuf pieds de la surface du sol, dans les sections 28 et 32, town
ship 46, rang 17, a environ six milles au nor.i. On peut aussi con
jecturer que la houille, a partir de la butte Roundhill OU du voisi
nage de la frontiere-nord du township 47, rang 18, fait partie du 
meme groupe de couches. u n echantillon de cette houille, pris dans 
une charge de voiture apportee a la ville, a fourni !'analyse suivante : 

Humidite ............... . .•. ....... .. ... ............... ........ 16.33 
Combustible volatile ........................................... 37.16 
Carbone fixe ............•....................................... 40.86 
Cendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75 

100.00 
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La plus grande partie de l'approvisionnement du C)mbustible de 
la ville provient de cette localite, et on dit que la Couche repose a 
une faible profondeur au-dessous de la surface. L'epaisseur n'a pas 
ete mentionnee. 

On extrait de Ja houille du talus de la riviere Bataille, en diffe
rents endroits. Daus la section 15, town~hip 44, rang 19 a l'ouest 
du 4ieme meridien, on exploite a partir du talus une petite couche 
situee sur la ferme de M. Potter. 

Mine Potter.-La ga.lerie de traqage se trouve dans le flanc du 
talus du cote nord de la vallee. La couche a une epaisseur de 
3 pieds, et comme le toit est :forme d'un gris mou, il faut y faire 
beaucoup de boisage. La galerie se prolonge sur environ 100 pieds, 
et les chambres d'extraction s'ouvrent de chaque cote. La quantite 
de la houille qui a ete extraite de la galerie de roulage est faible, car 
on laisse s'ecrouler les travera-bancs, apres avoir termine le travail 
d'extraction dans une OU deux chambres de chaque cote. 

La houille est d'un lignite de bonne qualite, l'analyse de M. 
Wait indiquant: 

Humidite..................................................... 14.43 
Matieres eom bu8tibles volatiles... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 36.65 
Carbone fixe.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.05 
Cendre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.87 

100.00 

M. F. B. Smith a visite un grand nombre de ces mines durant la 
derniere saison et c'est une bonne fortune pour moi que de pouvoir 
extra.ire de ses notes les renseignements sui vants: 

" Tofield.-Nous avons consacre deux jours a faire !'inspection, 
dans cette localite, de la houillere de la Tofield Coal Company et de 
celle de P. Ingram, au sud. La premiere situee dans le t NE de la 
section 26, township 50, rang 19, a l'ouest du 4ieme meridien, est la 
seule qui soit en operation·actuellement quelques jours par semaine. 

" Tofield Coal Company."-La couche que l'on mine a une epais
seur de 8 pieds et se trou ve a une profondeur variant de 17 a 30 
pieds. Elle affieure dans la section 35, township 50, rang 19, a 
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l'ouest du 4ieme meridien, et de nouveau dans une coulee de la sec
tion 24, township 50, rang 19, a l'ouest du 4 ieme meridien. Au sud
est, elle atteint une epaisseur de 10 pieds, mais en aucun endroit, on 
n'en peut exploiter plus dFl 7 pieds, car la surface qui la couvre n'est 
forruee que d'une argile glaciaire et le sommet en doit etre laisse 
intact pour former un toit. " 

" La houille est semblable a celle que l'on extrait a Morinville, 
sujette a se desagreger facilement sous l'infi uence atmospherique. 
Elle contient une forte proportion d'humidite, mais un faible pour
centage de cendre. L'analyse donne approximativement : 

Humidite.... . .. . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 22 24 per ceut 
:Matieres volatiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 34 '' 
Carbone fixe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 " 
Cendre.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 '' 

100 100 

" La mine n'a ete exploitee que durant une annee, et on n'y a fait 
que peu de travail de developpement. Lei Corupagnie compte obtenir 
un raccordement avec le Grand Trone du Pacifique, et se propose de 
faire !'extraction sur une plus grande echelle, pour approvisionner 
les villes qui grandissent le long de cette voie ferree." 

'' Mine lngram.-Elle se trouve dans la section 24, township 50, 
rang 19, a l'ouest du 4ieme meridien, mais elle n'a pas ete exploitee 
depuis l'hiver dernier (Mars 1908), et n'a satisfait qu'aux seules 
commandes locales. La houille, ici, a une epaisseur d'environ 10 
pieds. La mine est fort primitive et il faudra y executer beaucoup 
de nouveaux travaux, pour en reprendre l'exploitation. Il y a des 
indications de la presence de la houille, au sud, jusqu'au township 
53, rang 18, a l'ouest du 4ieme meridien, mais Oil n'y signale pas de 
houilleres." 

" La houille qui a:ffieure et que l'on extrait dans le district de 
Tofield seruble s'etendre sur une assez grande proportion de la partie 
nord-est du township 50, rang 19, a l'ouest du 4ieme meridien, et 
probablement jusqu'a une courte distance au-dela, mais, a l'instar de 
la houille de Morinville, elle ne cou vre pas une grande superficie. II 
est cependant possible qu'il existe des bassins houillers isoles du 
me me etage geologiq ue, dissemines dans ce district." 



48 COMMISSION GEOLOGIQUE, CANADA 

" Riviere Bataille.-Au nord du creek Meeting ou de la ltiviere 
Bataille, on rencontre de grands lambeaux de houille a decou vert. 
Dans la section 26, township 41, nrng 17, a l'ouest du 4ierne meri
dien, les colons font !'extraction de la houille depuis q uelq ues annees, 
quoiqu'aucune mine reguliere n'ait ete mise en operation. Ce travail . 
a ete aussi poursuivi dans cette localite, le long de la Riviere Bataille. 

" Sur le talus du creek Meeting, on rencontre de grands lambeaux 
a decouvert de gres, d'une epaisseur de 40 a 60 pieds, clans lesquels 
se trouvent q uelques lisieres de plus grande durete, mais la roche est 
en general tendre, et se de~agrege facilement. M. Heap a developpe 
deux mines dans la section 28, township 41, rang 17. Deux autres 
mines ont ete exploitees dans ce township sur les sections 20 et 30, 
l'une par M. Fleming et l'autre par M. Carruthers. La houille q ui 
affieure sur le creek Meeting n'excede pas 5 pieds en epaisseur et 
presente la coupe suivante: 

Gres avec lisieres de nodules de minerai de fer. 
Toit d'argile schisteuse. 
Hou!lle 4 '-6", 
Base de glaisc argilo-schistcuse. 

L'analyse de la houille est comme suit : 

Humidite...................................................... 11.68 
Matieres volntilcs . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. 35.82 
Carbone fixe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.88 
Cendre .................... . 2.62 

100 00 

D'apres cette analyse, la houille est d'une qualite superieure a 
celle du creek Paint Earth. 

" Creek Red Willow.-La fameuse mine de la Glen-Hayes and 
Townsite Company est situee au sud-ouest du creek Red-Willow. 
Cette compagnie, je comprends, possede quatre sections et demie du 
township 40, rang 18, a l'ouest du 4ieme meridien. Elie a fait des 
travaux en differents endroits le long du creek, et developpe actuelle
ment une nouvelle mine. La houille a une epaisseur d'environ 4 
pieds entre un toit et une assise offrant tres peu de resistance. La 
couche se trouve au-dessous du niveau du creek et de cette situation 
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resultent de grandes difficulte.s, que cause l'affiux de l'eau. On a 
fonce un puits qui traverse deux couches, dont une seule est suscep
tible d'exploitation. La speculation s'est exercee sur un emplace
ment pour une ville a cet endroit. 

On a obtenu de M. Hayes, d'Edmonton, uu echantillou de cette 
houille, apres que le rapport de M. Smith eut ete ccrit. L'analyse 
faite au laboratoire de la division est ici reproduite: 

Ilumidite . .... ...... ... .... .. .. ...... .. . . .... . ................. 19.38 
Matieres combustibles rnlatilcs ................................ 37 .78 
Carbone fixe.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 48.86 
Ceudre.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 

100.00 

Cette houille est remarquable par sa faible proportion de cendre, 
meme en un echantillon choisi, de sorte que la couche doit etre tres 
pure, quoiqu'elle contienne sans doute quelques tratnees d'argile 
dure fragmentee. 

" Creek Paint Earth.-La premiere mine que nous avons vi~ite11 
ici est exploitee par la Esperanza Coal Company, de Stellar; elle est 
situee dans le i S E de la section 18, township 39, rang 15, a l'ouest 
du 4ieme meridien. En ce moment, septembre 11)08, il y a trois 
houillere.s en activite, qui produisent environ 12 tonnes par jour. La 
mine a ete developpee en vue de fournir une production de 50 ton
nes par jour. Elle eat ou verte sur le bard de I' emplacement alloue 
pour le chemin, entre les sections 17 et 18. Le puits d'aerage que 
l'on est a faire en ce moment aura issue sur ce chemin. La galerie 
de traqage de la mine se trou ve a environ 40 pieds au-dessous du 
niveau du creek Spruce, qui est .une des nombreuses branches du 
creek Pc:iiut Earth." 

''La coupe montre ici une couche de gres, au-de3sous de laquelle 
se trouvent : 

Schiste argileux ............................................... 1'-6" 
Argile schisteuse noire ... ..... .... . .. ........... . . •. . ... ...... 0'-2" 
Rouille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0' 2" 
Argile, intercalation miniere ........................... . ..... .. 0'-2" a 4" 
Houille ....................................................... 3'-6" 
Base de gres .. .. .. . .. • • • .. ................................... , 
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Analyse de la houille, telle que fournie par les proprietaires 
(essayeur non mentionne) : 

Humidite .......................................... , ........... 11.4 
Matieres volatiles ...... . ................... ".. . . . . . . .. . . . .. . . . 38.9 
Carbonne fixe .............. ,. . ....................... .. . . . . . . . . 44.8 
Cendre .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 4.6 
Soufre.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 0.3 

100.0 

''Nous avons visite deux autres mines, au nord-ouest, dans la 
meme section, mais elles n'etaient pas en activite. Noms des pro
prietaires les exploitant : Foster et Groves. La mine Hoffman, dans 
la section 8, township 39, rang 15, a ete bien developpee et peut 
dormer une production d'au moins 50 tonnes par jour. La houille, 
en cet endroit, est semblable, q uant a sa consistance et a sa q ualite, a 
celle de la mine Esperanza. 

"Anderson et Gray out commence !'exploitation de deux mines 
dans le township :rn, rang 16 ; chacune de ces mines a une capacite 
de 29 a 30 tonnes par jour et elles satisfont a la dernande locale. 

" Les affieurements sont tres en evidence tout le long de la vallee 
du creek Spruce et des coulees qui y aboutissent. Les gres, qui out 
une epaisseur de 40 a 60 pieds, s'y montrent tres a decouvert. A les 
examiner a l'interieur de la mine, ils paraissent tres-durs, mais 
exposes a l'air exterieur, ils se desagregent tres facilement. On a 
trouve la houille sur une autre coulee secondaire du creek Paint 
Earth, dans les sections 1 et 2 ou les colons en ont fait !'extraction 
pour leur propre compte." 

"Du creek Beaverdam au Lac Sullivan.-On a extrait de la houille 
depuis deux ans, dans le ! SE de la section 0, township 38, rang 14, 
a l'ouest du 4ieme meridien. Le sol de surface qui la recouvre n'a 
ici qu'environ 3 pieds; comme il est tres mou, on l'enleve en le 
grattant et la houille reste a decouvert sur une epaisseur de 6 pieds. 

" Un affieurement de houille se produit sur la rive nord-ouest du 
lac Lanes et aussi sur la rive nord-est du Lac Sullivan. Aux deux 
endroits la houille a une epaisseurd'environ 5 pieds; on la rencontre 
presque a la 'surface du sol." 
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"M. Mc Vety a commence I' exploitation d'une mine dans la sec
tion~. township 28, rang 14, mais n'y a fait que peu de travaux de 
developpement. On a aussi fait l'examen des gres qui affieurent sur 
le Beaverdaffi et les coulees secondaires, en plusieurs endroits, a partir 
de la source de ce creek jusqu'a sa jonction avec la riviere Bataille. 
Ces gres sont tres-associes a la houille et forment de grandes strates, 
au-dessus et au-dessous des couches exploitables. Les roches chan
gent de nature, ici et la, suivant l'action chimiq ue q u'elles ont subie. 
La ou elles sont d'un gris blauchatre, elles sout sujettes a se desa
greger, mais quand elles sont d'une couleur bleuatre ou brune 
foncee, elles resistent a !'influence atmospheriq ue." 

" La couche de houille varie en epaisseur, de 4 a 6 pieds, et une 
autre couche non exploitable de 2 pieds lui est sousjacente, a de 20 
a 40 pieds." 

'' La houille exploitable representerait 7,QOO tonnes a l'acre, sur 
une epaisseur moyenne de 5 pieds. On attribue geoeralement aux 
rangs 15 et 16, township 39, les meilleurs affieurements, et a bon 
droit incontestablement, en taut qu'il s'agit des mines en activite et 
de l'etendue des affieurements. Mais les affieurements, en maints 
autres endroits sont de nature a faire croire que la houille leur est 
sousjacente sur une beaucoup plus grande superficie. En fon9ant un 
puits dans la section G, township 39, rang 16, a une profondeur de 
de 40 pieds, on a traverse, a une profondeur ~e 21 pieds, une petite 
couche de houille de 10 pouces. Elle fait probablement partie de la 
couche superieure, car, dans plusieurs puits du voisinage, on a tra
verse cette derniere sur une epaisseur variable atteignant j usq u'a 
deux pieds. 

Evaluation de la quantite de la houille. 

D'apres les coupes reproduites sur le diagramme des forages, il est 
evident que la couche de Clover Bar et celle qui lui est sousjacente 
devraient representer un volume dc3 houille exploitable d'une epais
seur d'environ 7 pieds, s'etendant a quelque distance en arriere du 
talus de la rivie·re, daus le voisinage de la cite. Par endroits, la 
houille offre, croit-ou, une epaisseur de 14 pieds, mais ailleurs la pre
sence n'a ete etablie ni de l' une ni de l'autre de ces couches. . .La 
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houille sousjacente a ces couches ne paratt pas continue sur de gran
des etendue~, OU le defaut de renseignements precis empeche d'en 
apprecier le developpement, par le moyen des differents trous de 
sonde. Cette houille devrait cependant, par endroits, ajouter consi
derablement a la quantite de celle que l'on sait pouvoir exploiter, et 
il parait raisonnable de compter qu'elle sera un jour exploitee dans 
certaines localites, comme il arrive dans le cas de la mine Strath
cona. En basant le calcul, des lors, sur une epaisseur moyenne de 9 
pieds de houille exploitable, pour Ulle distance de sept OU huit milles 
le long du cours d'eau, et de un mille de chaque cote, il paraitrait 
que l'on resterait dans les limites du' possible a fixer a b0,000,000 
de tonnes la q uantite de la houille exploitable, dans le voisinage 
immediat d'Edmonton. 

Mines du district d'Edmonton 

RIVE GAUCHE DF, LA RIVIERE 

Glover Bar Coal Gompany.-Cette corupagnie exerce son indus
trie dans le i sud de la section 18, township 53, rang 23, a l'ouest 
du meme meridien, Le chemin de fer Grand Trone Pacifique tra
verse cette concession. La vieille mine se trouvait sur le talus de 
la riviere, a l'affl.eurement de la couche situee a environ 30 pieds 
au-dessus de la riviere. L'ancienne galerie de tragage est menee a 
l'ouest de l'extremite occidentale de la concession, la ou on a aussi 
fonce un puits, qui se rattachera au chem in de fer au moyen d'une 
voie de chargement. A mi-chemin, dans la depression qui traverse 
la concession au nord, on a etabli un puits d'aerage, la ou la masse 
surjacente n'etait que de 35 pieds. La houille, a cet endroit, a une 
epaisseur de 8 pieds, soit environ le maximum pour cette mine. La 
ou se poursuivait autrefois l'extraction, la couche est de 7 pieds et 9 
pouces, comportant une petite cloison d'argile dure en son milieu. 
Vera le nord, en s'approchant du chemin de fer, la couche augmente 
en epaisseur et on lui trouve un maximum de 8 pieds et quatre 
pouces en epaisseur. 

L'extraction se fait exclusivement en detachant, au pie, la houille 
par sa base. On laisse intacte la partie superieure du gtte, jusqu'a 
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ce que le boisage soit effectue, puis on la fait choir ; la partie infe
rieure du gHe parait avoir le plus de consistance, mais la difference 
en somme est partout legere. 

Au nouveau puits, la ou se trouvera la plate-forme de decharge
ment, la masse surjacente est de 100 pieds. Sa plus faible epaisseur 
est de 35 pieds au centre de la depression. A l'est, dans la direction 
de la Saskatchewan, elle augmente jusqu'a 80 on 90 pieds, pres de 
l'affieurement du flanc du talus. En executant les forages prelimi
naires a la construction des quais, a environ 28 pieds au-dessus de 
de cet affieurement, on atteint une coucbe de 3 pieds, mais cette 
couche peut n'etre pas persistante, 

La houille est un bon lignite, et les analyses suivantes ont ete 
faites par M. F. B. Smith, sur des echantillons pris a l'interieur de 
la mine, en 1902. 

Rumidite .............................•.... 12.2 13.8 17.0 17.0 
Matieres volatiles ......... .. .•............• 39.0 36.2 37.3 28.8 
Carbone fixe ......................•........ 42.8 45.0 38.5 47.6 
Cendre .......... ................ ··········· 6.0 5.0 7.2 G.6 

100.00 100.00 100.00 100.00 

L'analyse faite par F. G. Wait des echantillons pris en 1908 
indique: 

Hnmiclite................................................... .. 19.82 
Matieres volatiles.... . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . • . . . . .. . . . . .. . . .. 35.04 
Carbone fixe ................................................ , . 35.01 
Cendre .................. . ........ . ...... . 5.23 

100.00 

Oes derniers echantillons ont ete gardes dans des boites de ferblanc 
fermees et l'air les a par consequent moins seches. Ils devraient 
indiquer la qualite generale de la houille, telle qu'elle sort de la mine. 
De petites mines ont ete exploitees pendant des annees, de chaque 
cote de la riviere, plus haut que le pout du chemin de fer Grand 
Trone du Pacifique, les travaux y ont ete poursuivis principalement 
en hivcr et la houille en a ete transportee par camions; plusieurs 
sont encore en exploitation, sur les talus, a l'ouest et au nrfrd. 

Houillere de Ketcflum.-La couche de houille de Clover Bar, dans 
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le i: NE de la section 7, est exploitee par la Compagnie Ketchum. 
On y atteint par une galerie dont l'inclinaison est dans le rapport de 
19 a 100 et a ussi par u n puits vertical. La houille varie en epais
seur, de 6 pieds et 6 pouces a 8 pieds et 6 pouces. 

Mine Humberstone.-Plusieurs particuliers et compagnies ont 
exerce l'industrie de F extraction de la houille dans la section 7, 
township 53, rang 23, a l'ouest du 4ieme meridien. F. Barnes y 
exploitait une vieille houillere. La mine Humberstone operait sur 
une Couche de 8 pieds a 8 pieds et 5 pouces, dans le i- NO, et une 
nouvelle compagnie se prepare a faire l'extraction sur une grande 
echelle. 

Mine Bush.-La mine situee sur le lot adjacent, le lot de greve 
42, colonie Edmonton, est appelee Mine Bush. La couche de houille 
y a une epaisseur de 5 a 6 pieds qui, dit-on, decroit dans la direction 
du sud-ouest. C'est probablement la Brenner Milner Coal Company 
qui en dirige les operations. 

Mine Rosedale.-Lots de greve 28 et 30. La Rosedale Coal 
Company exerce son industrie pres de la riviere, au moyen d'un 
puits de 40 pieds, joignant la couche de Clover Bar, qui se trouve 
ici au-dessous du niveau du cours d'eau. La houille a une epaisseur 
d'environ 8 pieds a l'extremite-nord de la mine, mais cette epaisseur 
decroit un peu en approchant de la riviere. On rapporte qu'un 
forage execute a l'extremite nord de la propriete a penetre dans cette 
couche, a une profondeur de 162 pieds de la surface du talus, ce qui 
demontre que la masse surjacente a cette epaisseur, a courte distance 
de l'entree du puits. 

Mine Standard.-Lot de greve 35, colonie Edmonton. On penetre 
dans la mine de la Edmonton Standard Coal Company, au moyen 
d'un puits de 54 pieds de profondeur, ~i tue a l'em bouchure du creek 
Rat. La couche, qui est la meme que celle de la mine Rosedale, est 
le prolongement vers l'ouest de la couche de Clover Bar. Elle repose, 
ici, a 26 pieds au-dessous du niveau des basses eaux de la riviere et 
a une epaisseur de 6 pieds. u n forage a revele la presence d'une 
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autre :couche, d'une epaisseur de 4 pieds et 6 pouces, a 28 pieds 
au-dessous de la base de celle de Clover Bar. L'echantillon recueilli 
dans le foret en U08, comme representant la qualite moyenne de la 
couche, comporte, selon M. Wait: 

RumiClite. ........ . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.49 
Matieres rnlatiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37.2! 

Carbone fixe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 40 .40 
Cendre .......... . 5.87 

100.00 

Mine Parkdale.-Lot de greve 22, colonie Edmonton. Le tra
vail de cette mine s'execute au moyen d'un puits de 200 pieds fonce 
sur une eouche de houille, qui est le prolongement de celle de Clover 
Bcr. Cette houille a une epaisseur de 4 a 5 pieds, plus generale
ment de 4'-6". A 20 pieds au-dessus se developpe une autre couche 
de 4 pieds d'epaisseur, mais on n'exploite actuellement que la couche 
supe1ieure. 

L'outillage permettrait d'extraire 500 tonnes par jour au besoin, 
au moyen d'un puits a triple compartiment; deux compartiments 
servent au montage de la houille, l'autre a l'ascenseur. La mine 
est en operation depuis pres de quatre ans et on y a fait un travail 
considerable de developpement. On y a fonce un puits d'aerage et 
on y a installe un ventilateur. L'extraction s'execute au moyen de 
perforatrices a air co.nprime. 

Les analyses de cette houille constate qu'elle est tres semblable a 
celle des autres houilleres operant sur cette couche. Les echantil
lons gardes dans les boites de fer blanc indiquent la composition 
suivante, d'apres l'analyse de M. F. G. Wait. 

Humidite...................................................... 17.09 
Matieres volatiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.39 
Carbone fixe., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.45 
Cendre .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.07 

100 00 

Les analyses faites pour le compte de la compagnie par M. Richards, 
essayeur de houilleres de Bankhesd, donnent : 
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H umidite ... . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. . 12.06 
Mati er es volatil es .. ... .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . . 35.74 
Carbone fixe.... . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. 47 .81 
Cendre ... . .. . . ... ..... . . . ... .. ... . ............ . .. . -. . . . . . . . . . . 4.89 

Mine Ritchie: autrefois United Collieries.- Lot de greve 20, 
colonie Edmonton. Cette mine etait fermee, au moment de notre 
visite, et M. Fraser, inspecteur de Mines, fait rapport que la couche 
de houille est la meme qu'a Parkdale, mais que l'epaisseur s'en est 
accrue a 6 pieds. Le puits a une profondeur de 70 pieds et la cou
che se rencontre a 50 pieds plus bas que le niveau de la riviere. On 
a aussi retrouve la ·couche inferieure a une profondeur plus grande 
de 3() pieds, OU elle mesure uue epaisseur de houille de 7 pieds. 
Cette propriete a ete plus tard acquise par la Ritchie Coal Company, 
qui en a repris !'exploitation. On a juge necessaire de foucer d'autres 
puits et de renouveler les boisages. 

Mine Milner.-M. Milner faisait !'exploitation de l'une des cou
ches superieures, sur le lot de greve 20. On en a fixe la situation a 
55 pieds au-dessus de la riviere. 

Min e Baldwin.-C'est la une autre des mines de ce lot qui out 
ete abandonnees. La couche est a environ 60 pieds au-dessus de la 
riviere et offre une epaisseur de 4 pieds a 4 pieds et 6 pouce:?. 

Marsh and Nibbs.-Lot de greve 18, colonie Edmonton. Cette 
mine est sur l'une des couches superieures et elle a cesse ses opera
tions depuis 1902, l'epaisseur de 3 pieds et 6 pouces de la houille 
qu'elle contient etant insuffisante. 

Comme il m'etait impossible de me procurer des echantillons, je 
dois a la bienveillance de M. F . B. Smith les analyses suivantes, qui 
representent les differents traits particuliers de la houille de trois 
excavations rapprochees les unes des autres. 

Humidite .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28.7 15.6 14.6 
Mat1eres volatiles.. . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . 32 .1 36.0 35.2 
Car boue fixe .... . . .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . 35.8 44.0 46.3 
Cendre ... .. .... ... ... . .. .. .... ... .. .... .. .. 3.4 4.4 3.9 

100.00 100.00 100.00 
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Mine Oameron.-Lot dti greve 16, colonie Edmonton. On a 
exploite une couche de 3 pieds sur le fl.anc de la berge, en 1()05, mais 
on parait avoir abandonne les travaux. Il semble que l'ou ait cons
tate l'existence de quatre couches, ici: celle qui a deja ete exploitee 
et une autre a 15 pieds au-dessous d'une epaisseur de 3 pieds et six 
pouces, toutes deux a environ 100 pieds OU plus au-deSSUS du niveau 
de la riviere; puis deux autres encore, revelees par les forages, 
au-dessous du niveau de l'eau: l'une, d'une epaisseur de 3 pieds, a 
environ 30 pieds plus bas que le niveau de l'eau, et l'autre, d'une 
epaisseur de 6 pieda, a 60 pieds plus bas que le niveau de l'eau. 
Cette derniere parait; etre celle de Clover Bar. 

Mine de John Milner.-On a commence des travaux d'exploita
tion en 1898, sur une couche superieure d'une epaisseur de 3 pieds 
et 6 pouces, dans le lot de greve No 16, rnais ils out ete abandonnes. 

HOUILLERES SUR LA RIVE DROITE 

La couche de Clover Bar affl.eure sur la rive droite, a partir de la 
ligne du township, entre les rangs 23 et 24, a l'ouest du 4ieme meri
dien, en descendant la riviere, jusqu'a proximite du pout du Grand 
Trone du Pacifique, et, le long de eel; affl.eurement, on exploite un 
grand nombre rie petites mines depuis plusieurs annees. La cons
truction du chemin de fer, en offrant de meilleurs moyeus de tr<ms
port, centralisera l'activite rniuiere dans le voi'linage immediat de la 
voie ferree. Plusieurs de ces petites mines cesseront les operations, 
a moins qu'ou y conduise des voies de chargement et meme daus ce 
cas il faudra y foncer des puits et y installer des appareils de mon
tage, pour porter la houille au niveau du chemin de fer. Le terrain 
situe pres du Grand Trone du Pacifique est la propriEte de Philip 
Otwell, qui a aussi extrait de la houille du talus. 

Mine Otwell.-Sur le i: SO de la section 17, township 53, rang 
23. Elle est situee en face de la mine de Clover Bar et sur la rneme 
couche. L<l houille y a une epaisseur de 7 a 8 pieds. 

Mine de Byers Bros.-Sur le i NO de la section 8, township 53, 
rang 23. Celle-ci, comme la precedente, a uue galerie a niveau, a 
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partir du talus de la riviere, Sur la Couche d'une epaisseur de 7 pieds 
de Clover Bar: La houille est transportee par camions dans la cite. · 

Mine Fulton.-Sur le i NE de la section 7, township 53, rang 
23. La couche de Clover Bar a ici une epaisseur de 8 pieds. La cloi
son, dans la Couche, est a 7 pieds de la base de celle-ci, de sorte 
qu'en extrayant la partie inferieure, on peut laisser intacte une grande 
partie du gite superieur pour le toit. La houille est trausportee hors 
de la mine, au moyen d'une galerie a niveau menee a partir de la 
greve. 

J1!ine Daly and Lindsay.-Sur le i NE de la section 7, town
ship 53,.rang 23. Elle se trouve aussi sur la couche de Clover Bar, 
q ui a ici une epaisseur de 7 pieds et 6 pouces a 8 pieds. 

Mine Stewart ou Milner.-Sur le ! SE de la section 7, township 
53, rang 23. Elle est eituee dans la meme position que la precedente, 
mais la couche en est plus basse, car le plongement s'effectue en 
remontant la riviere. L'epaisseur de la bouille varie de 7 a 8 pieds. 

Mine Fraser and Freeman.-Sur le SE de la section 6, town
ship 53, rang 23. Elle se trou ve egalement sur la meme couche cie 
houille, mais les travaux avaient cesse a l'epoq_ue de notre visite, de 
sorte que nous n'avons pas pu eonstater l'epaisseur d'une maniere 
definitive. 

Mine Twyford.-Sur le i SO de la section 6, township 53, rang 
53. La coupe de la couche, pres de son affieurement le long de la 
riviere, indique 1 pied et U pouces de houille au sommet, au-dessus 
d'une cloison de glaise 8.rgilo-scbisteuse de 4 a 6 pouces. Au-dessous 
se trouvent de 7 pieds a 7 pieds et 6 pouce3 d'ur..e houille que l'on 
exploite. 

Pres du bord de l'eau, plus haut que la mine de Fraser and 
Freeman, un bloc de houille qui a glisse de la partie superieure du 
talus, provenait d'une couche qui pent n'etre la que comme formant 
partie elle-meme d'un glissement. Il indiquait une couche de 8 
pieds, situee a grande hauteur dans le talus de cette localite, et qui 
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est probablement une de celles que le foret a traversees dans la 
section 6. 

Nine de la Fl'ank Coal Company.-Elle est situee pres de l'ex
tremite d'un ravin qui debouche dans la vallee de la riviere, snr le 
lot de greve 31, colonie Edmonton. La couche de Clover Bar se 
trouve ici plus bas que le niveau de la riviere, et on y parvient au 
moyen d'un puits qui s'ouvre a environ 1:3 pieds au-dessusdu niveau 
des hautes eaux. Ce puits a 40 pieds et la houille que l'on exploite 
a une epaisseur d'environ 4 pieds . 

.11-Jine Dawson.-Elle est situee sur la batture opposee de la 
riviere, mais plus haut que la mine Standard, dans le lot de greve 
27 ou 29, et on atteint a la couche de houille au moyen d'un puits de 
90 pieds, et celle de 6 OU 7 pieds q ui lui est inferieure Se trouve a 
107 pieds. 

llline Mai·tin.-U ne des mines abandonnees sur la couche supe
rieure, plus haut que la mine Dawson. 

l'rfine Baldwin.- Deux mines abandonnees, pres de l'embou
chure du creek Dowlers, etaient exploitees sur les couches superieures. 
Pres de la riviere, on a observe l'affieurement d'une petite couche 
et, en forant, on a trouve une Couche de 3 pieds a 15 pieds plus bas 
que le niveau de l'eau. 

Mine Twin City.-Oette mine est situee sur la ligne du chemin 
de fer Edmonton, Yukon and Pacific, le petit chainon qui relie 
Edmonton et Strathcona. En fonq'l.nt leur puits le long de la voie 
ferree, les proprietaires pourront expedier leur houille en dehors de 
la localite. La propriete comprend des parties des lots de greve 17 
et 19. Ces lots ont ete fouilles par le foret, et on y a decouvert deux 
couches. Malheureusement, l'endroit choisi pour l'etablissement 
d'un puits se trouve probablement sur la partie la moins riche de ces 
couches, mais on espere que les cloisons qu'on y rencontre s'aminci
ront vers le nord. Le travail d'erectiou d'une usine n'etait pas ter
mine, mais il comporte !'installation d'un compresseur pneumatique 
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Rand, de chaudieres tubulaires a vapeur d'une force de 85 chevaux, 
d'un appareil de montage de 35 chevaux, de cribles, etc. 

La houille que l'on se propose d'extraire est celle de la couche 
inferieure, et un echantillon recueilli clans le puits a indique a M. 
Wait la composition suivante : 

Humidite.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 61 
)fatieres volatiles.............................. . . . . . . . . . . . . . . 37.24 
Carbone fixe.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.10 
Cendre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .05 

100.00 

Mine Strathcona.-C'est la seule, en activite clans le district 
d'Edmonton, qui opere sur l'une des couches superieures. Elle est 
situee sur le versant d'une colline, clans le lot 9 de Strathcona. On 
atteint a la couche par un puits de 94 pieds, fonce sur le sommet de 
la houille. La mine n'est pas encore reliee au chemin de fer, mais 
elle ne se trouvera pas a grande distance de l'embranchement projete, 
qui partira du terminus actuel du Canadien du Pacifique, a Strath
cona, pour e:ffectuer son raccordement avec les voies ferrees d'Edmon
ton, au moyen d'un pont de haut niveau. La construction de cet 
embranchement ajoutera 100 pieds au travail du montage de lahouille, 
pour la porter au niveau de la voie ferree, et necessitera peut-etre un 
nouveau puits. La mine, clans son etat present, est bien outillee en 
appareils de montage, mais le transport a la surface s'effectue au 
moyen de chevaux. 

La couche a une epaisseur moyenne de 6 pieds qui diminue quel
que peu pres de l'affieurement ; elle conserve cEtte dimension dans 
la direction du sud. Sa houille est tres pure, mais tres humide. 

L'analyse suivante est de M. Wait: 

Humidite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.37 
Matieres volatiles.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.73 
Carbone fixe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 40.40 
Uendre......... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4.50 

100.00 

En fonqant le puits, on a perce a son orifice, une couche de 4 pieds 
et 6 pouces, et pres de la pente inferieure de la colline, le foret a 
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atteint une couche de 7 pieds, la coucbe de Clover Bar probable
ment, a 92 pieds au-dessous de celle que l'on exploite actuellement. 

Tete du creek Mill, Strathcona.-Il est interessant d'observer que 
parmi les mines abandonnees, ou qui ne sont pas en ce moment en 
activite, il en est ou l'on a trouve, immediatement au-dessous de la 
surface, des blo::s isoles de houille, apparemment des materiaux de 
drift. On a remarque un de ces blocs sur la ferme de J. Emery, dans 
la section 22, township 52, rang 24, a l'ouest du 4ieme meridien, et 
on a consta~e, en le creusant, qu'il avait une epaisseur de 9 pieds. 
On a commence des travaux, mais la galerie entreprise l'a traverse 
de part en part, et on s'est convaincu, en pratiquant des forages alen
tour, qu'il ne comportait pas plus de 100 tonnes. Il reposait sur des 
roches carboniferes stratifiees dont la surface paraissait avoir ete irre
gulierement €rodee. Il etait couvert d'un sable et d'une argile de 
drift, et s'il n'etait pas un reste de couche erodee, il pouvait fort bien 
provenir de l'epaisse couche qui se montre pres de la surface, dans la 
section 6, township 52, rang 23. La presence de la houille de drift 
a d'autres endroits a aussi ete signalee par M. Chas. Taylor, d'Edmon
ton. u n echantillon de ce drift a fa it constater, a !'analyse, qu'il 
differait tres peu de la houille des couches surjacentes a celle de 
Clover Bar. Voici le resultat de !'analyse de M. Wait. 

Ilumidi te .. .... ... . .. .... ...... .. . . ...... ... . .. .. . .. .. . . .. .. . .. 17.08 
Matieres volatiles .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.36 
Carbone fi xe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.02 
Ceudre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.64 

Mine Larry Ga1·neau.-O'est 13. une propriete abandonnee, situee 
sur le lot No 7, a l'ouest de la mine Strathcona. La couche que l'on 
exploitait etait une des unites de faible epaisseur da la Serie supe
rieure. 

MINES A PROXIMITE D'.EDMONTON 

Mine White Star.-On a deja signale cette mine et la nature de 
sa houille, en parlant de la houille des couches superieures. On y 
atteint par une courte galerie inclinee, dont le travail s'effectue au 
moyen d'un petit appareil mft par la vapeur. La ventilation se fait 
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au moyen d'un ventilateur actionne par la gazoline et paralt suffire 
aux exigences de }'exploitation. Comme la mine n'est pas encore 
reliee a une voie ferree, son outillage est assez complet pour satis
faire a la demande locale ; elle conservera son marche, quoiqu'elle 
effectue ses livraisons a Strahcona par camions, car nombre de per
sonnes en preferent le produit a la houille de ce dernier endroit, pour 
ses qualites comme combustible. 

Mine Namao.-La Namao Coal Company est sous le controle de 
la Connell Spencer Construction Company. Cette mine est situee 
dans le fianc oriental de la vallee dd l'Eturgeon, sur l'affieurement 
de la couche. On y penetre par une galerie a niveau; on dit que la 
houille y a une epaisseur de 5 pieds que divise une intercalation de 
schiste argileux de deux pieds, et que le toit en est de materiaux de 
peu de consistance. Nous repetons ici les analyses de M. Smith. 

Humidite. .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. 13.0 15.8 
l\fatieres volatilles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 8 38.6 
Carbone fixe............... .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. 42.7 42.2 
Cendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 3.3 

100.00 100.00 

La mine se trouve sur la ! ouest de h section 3, township 5 5, 
rang 24, a l'ouest du 4ieme mcridien. 

Mine de Guru·en and Kelly.-Flle consiste en une galerie de 
traqage, sur le t SE de la section 8, township 55, rang 2±, a l'ouest 
dn 4ieme meridien, et sa couche est celle-la meme que l'on retrouve 
plus au nord, a la mine Smith. Le montage de la houille se fait a 
force de bras, jusqu'a une plate-forme de dechargement pour les 
wagonets. Les puits d'areage sont fonces a partir du sommet du 
talus. La couche a une epaisseur de 3 pieds et 10 pouces a 5 pieds. 
L'analyse par combustion rapide en vase clos a donne une moyenne 
a la couche de : 

Humidite.................... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. 17.42 
Matieres volatiles.... . . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . 37 .02 
Carbone fixc. . .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . . 43.83 
Cenare.... . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.73 

100.00 
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Le meilleur echantillon, qui etait d'une houille br illante, paraissai 
plus compact, et a donne: 

Humidite ....................................... , ... ,......... 9.51 
Matiercs volatiles.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.06 
Carbone fi:s:e.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 78 
Ceudre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.66 

100.00 

Mine Smith.-Dans la partie-nord de la section 8, township 55, 
rang 24, a l'ouest du 4ieme meridien, la couche sur laquelle Ourwen 
et Kelly ont commence leur exploitation, a ete minee par M. F. 
Smith, Elle est plus epaisse dans cette partie de la section et atteint 
a 7 pieds sur le flanc d'une petite coulee, qui se prolonge jusqu'a la 
riviere de l'Eturgeon. La couche, dans la mine, a une moyenne de 
6 pieds; la houille est montee dans un puits d'environ GO pieds, au 
moyen d'un engin portatif, et on l'emmagasine dans un grand reduit 
clos. Le marche est purement local et la houille est transportee par 
camions. La ventilation s'effectue au moyen de galeries d'aerage 
ouvrant sur la coulee au nord. 

MINES MORINVILLE 

Mine Oardiff.-Deux mine3 sont en exploitation a environ deux 
milles au sud de Morinville. La couche y est d'une epaisseur de 10 
a 15 pieds. Trois puits conduisent a la mine de la Cardiff Coal Oom
qany, dans let NO de la section 24, township 55, rang 24, a l'ouest 
du 4ieme meridien. Comme la cloison qui divise la couche se trou ve 
a la partie inferieure, on la desagrege au pie et on enleve 10 pieds 
de houille. La masse surjacente est de 45 pieds, au puits du sud, 
mais moindre vers le nord. Comme on a besoin de grandes pieces 
pour le boisage, on les descend par une galerie inclinee. Oette mine 
et celle d' Alberta sont reliees par une voie de chargement, a l'em
branchement de Morinville du Chemin de fer Canadien Northern, et 
comme les travaux sont entrepris sur une gra nde echelle, la produc
tion sera bientot considerable. La houille q ue l' on extrait est divisee 
par une cloison d'argile et elle est beaucoup plus ferme dans sa partie 
inferieu re. 



64 COMMISSION GEOLOGIQUE1 CANADA 

Analyses des echantillons: 

Du gite superieur. Du gite inferieur. 

Humidite ........................................ 17.74 9.44 
Matieres volatiles.... .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . . 36.61 38.87 
Carbone fixe.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.91 45.25 
Cendre. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 69 6.44 

. · 100.00 100.00 

Mine Alberta.-i NE de la section 23, township 56, rang 24, a 
l'ouest du 4ieme meridien. Une galerie inclinee estmenee a environ 
25 pieds au-dessous du niveau general. La couche, qui quelquefois 
offre une epaisseur de plus de 12 pieds, n'est pas toute exploitee. La 
cloison qui la divise se trouve a 6 pieds de sa base et forme, avec le 
gtte superieur, un bon toit que le gtte inferieur abandonne aisement 
quand on le mine par la base. On enleve environ { pouces de 
l'argile schisteuse sousjacente, au moyen de machines electriques qui 
la coupent pu dessous, de sorte que les 5 pieds de houille que l'on 
mine se detachent par blocs de grande dimension. La galerie princi
pale ou se fait le montage est eclairee par l'electricite q ue fournit une 
usine. 

Un echantillon de la houille donne l'analyse suivante : 

Humidite.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.11 
Matieres volatiles.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.63 
Carbone fixe. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. 90 
Cendre . .............................. . 3.35 

100.00 
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