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PREFACE.

Le présent rapport est en partie une compilation (en maints endroits
il n’est qu'une réimpression) des deux rapports sommaires sur la région,
publiés par le ministére durant le progrés des travaux géologiques, et
reproduits dans les rapports sommaires de 1910 et 1911.

Comme un travail de ce genre ne peut étre continué avec avantage
tant que le district ne sera pas cartogaphié, 'on a considéré qu'il était
mieux de faire un rapport préliminaire des résultats obtenus jusqu'a
présent. Ce sera un résume des recherches faites sur quatre terrains
avoisinants qui font partie du district minier de la Skeena. Le rapport
principal est un exposé sommaire des recherches faites dans la division
miniére de Portland Canal. Les autres décrivent le résultat des travaux
préliminaires dans la vallée de la riviére Salmon et dans une partie de la
vallée de la Nass & I'Observatoire Inlet.



PREMIERE PARTIE.
DISTRICT DE PORTLAND CANAL.

PAR
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PREMIERE PARTIE.
District de Portland Canal.

CHAPITRE I.
INTRODUCTION.
EXPOSE GENERAL.

Les travaux sur le terrain qui font I'objet de ce rapport ont occupé
la saison de 1910 et une partie de celle de 1911. La saison des travaus,
dans ce district, est courte parce que les pentes supérieures des montagnes
sont habituellement couvertes de neige jusqu'a fin juillet, et vers la fin
de septembre, il est impossible de gravir les montagnes 2 cause des
pluies constantes.

M. A.-C. Hayes assistait comme aide-géologue durant les deux
saisons, et M. G.-G. Gibbons pendant une partie de 1911; tous deux
ont rempli leur devoir avec habileté. M. Hayes a aussi fait rapport sur
une collection de plaques minces des roches types du district qui figurera
dans les descriptions qui suivent.

Le base topographique de la carte géologique du district minier de
Portland Canal, qui accompagne ce rapport, varie en valeur dans diffé-
rentes parties. La partie inférieure de la vallée de Bear River, des creeks
Glacier et Bitter et des montagnes et des chaines de montagnes avoisi-
nantes furent soigneusement relevés par M. Malloch qui agissait comme
topographe durant la saison de 1910; les vallées des riviéres Salmon et
Cascade, 4 I'exception de quelques alterations le long de cette derniére,
sont prises des cartes publiées par la commission des Lignes Limitrophes
Internationales. La partie orientale de la carte est basée seulement
sur des croquis et des levés par cheminement; et bien que démontrant
d'une maniére générale les principaux traits topographiques de la partie
orientale de la chaine cotidre non encore relevés sur la carte, il n'y a
pas de prétention 3 l'exactitude détaillée.

TRAVAUX ANTERIEURS.

Tandis qu’aucun travail n'avait été précédemment fait par la
Commission géologique, dans le district, trois rapports ont été publiés

1



2

par le bureau des Mines de la Colombie britannique. Deux de ceux-ci,
par M. H. Carmichael, essayeur provincial, sont inclus dans les rapports
annuels du bureau des Mines de 1906 et 1909 respectivement, et un par
M. W.-F. Robertson, minéralogiste provincial de la Colombie britannique
fut publié en 1910, comme bulletin n° 2.

REMERCIEMENTS.

L’auteur est reconnaissant envers la plupart des mineurs du district
pour les informations et les faveurs regues; et spécialement 3 M. G.-H.
Dickie, président, M. Elmendor, gérant, et M. Sheridan, surintendant
des mines de la Portland Canal Mining Co.; M. Erskine Smith, président
et Messieurs Webster et Smith gérants de la Red Cliff Mining Co.;
M. A.-D. McPhee, gérant de la Red Cliff Extension et d’autres compagnie
miniéres; M. H.-B. Williams, ingénieur de la Lordygordy Mining Co., etc.
M. T.-1. Vaughann-Hys, ingénieur de la Main Reef Mining Co., etc.,
M. Tuomy, surintendant des mines de la Stewart Mining and Develop-
ment Co.; M. Knobel gérant de la Pacific Coast Exploration Co.; M.
Smith, gérant de la International Portland Mining Co.; M. Baxter
surintendant des Mines du Main Reef claim; M. James Lydden pro-
priétaire conjoint du claim Old Chum et autres.

SITUATION éT MOYENS DE COMMUNICATIONS.

Le district est situé dans le nord de la Colombie britannique, prés
des lignes de I'Alaska, 3 I'entrée du Portland Canal, 'un des plus nom-
breux fjords qui entaillent la c6te méridionale du Pacifique. Le Portland
Canal recoupe complétement en travers le long batholithe granitique qui
forme la partie centrale de la chaine cBtitre et atteint les roches volcani-
ques sédimentaires minéralisées, lesquelles bordent ici le batholithe &
I'est. La Bear River se déverse 4 I'entrée du canal, et la région 2 I'étude
comprend la partie de la zone minéralisée qui est égouttée par cette riviére
et ses tributaires.

Le canal Portland a une large et profonde entrée, navigable par
les plus gros vaisseaux. Stewart qui est le point de distribution du
district, est situé¢ A la téte de ce canal, et plusieurs lignes de vaisseaux
entretiennent un service regulier avec Prince Rupert, Vancouver, et
autres villes cotidres.

Un chemin de fer a été construit depuis Stewart, A la vallée de Bear
River, jusqu'a la mine Redcliff, une distance de 11 milles; et un chemin
de voitures, jusqu’au méme endroit, est en voie de construction par le
gouvernement provincial et sera bientot parachevé. De nombreux
sentiers suivent les vallées tributaires, et en certains endroits gravissent
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la pente escarpée de la montagne, et relient les principaux affleurements, au
chemin de voiture.

DECOUVERTES.

Le caractére métallifére du district minier de Portland Canal
fut d’abord découvert par un groupe de prospecteurs en 1898, l'année
de la grande ruée vers le Klondike. Ils étaient 2 la recherche de dépdts
de placers, mais, & defaut de ceux-ci ou de graviers minéralisés, ils porte-
rent leur attention A la recherche de quartz. Les claims Roosevelt et
autres, sur la bifurcation nord du Bitter Creek furent jalonnés en 1899,
et le Mountain Boy ainsi que I’American Creek en 1902. On n’avait
pas encore établi les lignes de I’Alaska et les claims furent jalonnés
d’aprés les lois des Etats-Unis, mais il furent repris de nouveau et enregis-
trés en Colombie-Britannique. Le Redcliff qui pouvait difficilement
manquer d’attirer I'attention avec ses affleurements si bien en évidence
sur les flancs de la montagne, fut premiérement jalonné en 1898, fut
abandonné et subséquemment repris.

Sauf un peu d’explorations et du jalonnage d’année en année, il
se fit peu de travaux miniers jusqu’en 1907 alors que la Portland Canal
Mining Co., commenga des travaux d’exploration sur les claims Little
Joe et Lucky Seven sur le creek Glacier. Le succés de cette compagnie
attira l'attention des mineurs du district, et durant les trois ou quatre
saisons derniéres les prospecteurs ont fourmillé, et il y a peu de territoire
A partir de Stewart en remontant la vallée de Bear River renfermant
quelque indication de minerai, qui ne soit jalonné a I'heure actuelle.

TOPOGRAPHIE,

Le district minier de Portland est situé au cours de la chaine cotiére,
dans une région d’'érosion glaciére intense, et sa topographie, quoique
encore hérissée et accidentée, a été amoindrie par la marche des glaces
et une grande partie du relief a été usé. Il a été fortement érodé jusqu’'a
une hauteur de 5,500 pieds audessus de la mer, et les pentes de la montagne
en dessous de ce niveau, quoique habituellement trés escarpées, sont
comparativement unies sauf 14 ou elles sont accidentées par des gorges
étroites formées & 1'époque post-glaciaire, par des torrents impétueux
provoqués par les neiges perpétuelles et les champs de glace au dessous.

Les traits saillants de la montagne, vus de I'une des plus hautes
élévations, sont les flancs escarpés des vallées, les pics hérissés de la
chaine Cambria, et la prédominence, au dessus d'une altitude de 4,500
pieds, d’un vaste champ de neige et de glace. En certains endroits,
celui-ci se termine en longues lignes sur les rochers escarpés desquels

2
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d’immenses masses se détachent constamment, majs il se forme générale-
ment des glaciers qui descendent les pentes de la montagne sur une
grande distance, et sont ensuite remplacés par des torrents impétueux
souvent profondement encaissés dans des gorges rocheuses.

RELIEF.

Ce district embrasse un grand nombre de groupes de hautes mon-
tagnes et des crétes montagneuses souvent séparées par les profondes
vallées de la Bear River et ses nombreux tributaires, mais se confondant
habituellement autour des sources de ces cours d’eau.

Les divisions principales des montagnes comprennent: la créte unie
qui forme la Bear River et son affluent I'’American Creek 2 partir de la
créte Salmon que j’ai appellée créte Bear River; un groupe de montagnes
entre I’American Creek et le haut de la Bear River; une chaine de pics
élevés connue sous le nom de chaine Cambria, au nord-est du glacier
Bromley;! un groupe de crétes accidentées dont le point culminant est
sur le mont Gladstone entre la bifurcation nord du Bitter Creek
et de la Bear River, et un groupe de hautes élévations glaciaires entre les
criques Bitter et Glacier. C'est au plus haut point de celles-ci que
I'on propose de donner le nom de Dickie Mount.?

La chatne Bear River a, dans son ensemble, une altitude de 5,000
pieds, mais elle est surmontée par plusieurs pics dont quelques uns
atteignent des altitudes de plus de 6,000 pieds. La créte quoique
profondément entaillée par les cours d’eau qui se jettent dans la Bear
River et ’American Creek A 'est et dans les riviéres Salmon et Cascade,
n’est pas entrecoupée de passes surbaissées mais s’étend sans interruption
A partir de 'embouchure de la Salmon River jusqu’a la chaine du plateau
d’épanchement, soit une distance de plus de 20 milles. La partie
septentrionale des crétes est couverte par un champ de neige presque
ininterrompu.

Le groupe de montagnes, entre I'’American Creek et la Bear River
supérieure, est pratiquement un éperon dirigé vers le sud. Le mont
Johnson qui est un mamelon rocheux arrondi, bien en évidence en
remontant la vallée de la Bear River, a une altitude de 5,000 pieds, et
il y a une rangée de pics plus au nord qui atteint des hauteurs de plus de
6,000 pieds. A la base il y a une lisiére de neige irréguliére et de nombreux
glaciers qui descendent jusqu’aux vallées marginales profondes.

Le mont Gladstone situé a I'est du cours supérieur de la Bear River,
est une créte couverte de neige avec des pointes rocheuses saillantes
qui atteignent une altitude de 6,800 pieds. Au nord du mont Gladstone

! Nom proposé par les mineurs du voisinage.
2 D’aprés le président de la compagnie miniére de Portland Canal.
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et, s'étalant sur le plateau d’épanchement, est une région accidentée
couverte de neige s'inclinant vers la vallée de la Bear River en une série
de pics si raides qu'ils ont jusqu'a présent défié toute exploration.

La chatne Cambria, qui s'étend dans une direction sud-est du mont
Gladstone, entre le glacier Bromley et la vallée Cambria, est la rangée
la plus haute et la plus impressionante du district. Le mont Otter qui
est le point central, a une altitude de 8,800 pieds. Les pics, qui sont
différents de ceux d’autres rangées, sont aigus et déchiquetés, ils sont
plus caractéristiques des montagnes rocheuses que de la chaine cotiére.
Ils émergent 2 travers un long champ de neiges continues bordé au bas,
sur les deux pentes, par des glaciers étroits.

La masse montagneuse, entre le creek Glacier, le creek Bitter et le
glacier Bromley s’éléve en pente douce depuis le creek Glacier et la
Bear River, mais présente un flanc extrémement & pic vers le glacier
Bromley. La surface supérieure est trés unie mais elle est surmontée
par quelques pics peu élevés, le plus haut—Mt. Dickie—ayant une
élévation de 6,400 pieds. Un vaste champ de neige s’étendant vers le
sud-est du mont Dickie dans la direction du glacier Bromley est aussi
bordé par de fréquents glaciers.

Une coupe transversale de la chaine cBtiére, dans le voisinage du
canal Portland et de la Bear River, montre une augmentation graduelle,
quoique irréguliére dans la hauteur des montagnes se dirigeant A 'est
vers le plateau d’épanchement d’environ 2,000 pieds. Les chaines du
plateau d’épanchement sont situées prés de la marge orientale des
montagnes cotiéres et, de 13, la surface s’accentue rapidement jusqu'au
bas du district montagneux qui longe la Nass du cdté ouest. La chaine
est ordinairement escarpée sur le flanc oriental, car le long d’une large
partie de son cours, le territoire avoisinant est élevé et, dans sa bordure
orientale, il est marqué plutbt par une rugosité croissante que par une
soudaine décroissance d’élévation.

Dans la partie occidentale ou granitique de la chaine cbtitre, les
montagnes sont de hauteur uniforme montrant rarement une variation
de plus de 1,000 pieds. La partie orientale composée d’argilites et de
greenstones, de dureté variable, montre une plus grande diversité, les
pics oscillant en altitude de 6,000 & prés de 9,000 pieds. La différence
est due sans doute aux changements dans les conditions géologiques.
Rien n’indique une pénéplanation générale antérieure de la chaine, et
si jamais ces conditions se sont présentées toutes traces en ont été
effacées par des érosions subséquentes.

EcourreMeNT.~—Le district est entidrement égoutté par la Bear
River et ses affluents. Cette riviére est un rapide cours d’eau des
montagnes d'environ 18 milles de longueur. Elle commence au Strohn
Creek—une branche de la Nass—dans un col profond recouvert d'un
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court glacier A une altitude de 1,370 pieds. Dans la partie inférieure
de son cours, au bas de I’American Creek, elle forme une large riviére
serpentant rapidement dans un réseau de chenaux autour de bancs de
gravier et d’fles basses tour A tour construits et détruits. A un point,
un mille en amont de Bitter Creek, elle passe A travers un court cafion,
évidemment un petit chenal qui fut entaillé A ’époque post-glaciaire.
Le vieux chenal est bloqué par un dépbt d’argiles et de sables d’estuaires
de plus de 500 pieds d’épaisseur. En amont de I'American Creek la
riviére est habituellement restreinte A un chenal, pavé de cailloux, de 40 3
75 pieds de largeur. Dans cette partie de son cours la pente est de
100 pieds au mille.

Les principaux affluents sont: au sud-est les creeks Glacier et
Bitter, et au nord-ouest les creeks American et Cullen.

Le Glacier Creek est un cours d’eau court et rapide, de 20 & 50
pieds de largeur, formé par trois branches alimentées par des glaciers.
Le courant principal a une longueur de 2 milles 3, et s’enfonce dans une
gorge étroite et profonde sur tout son cours.

Le Bitter Creek rejoint la Bear River 4 8 milles 3 de son embouchure
et en est le plus gros affluent, ayant un débit probablement plus fort, en
temps ordinaire, que le maitre cours d’eau. Il est long de 6 milles depuis
sa source principale, dans le glacier Great Bromley, et sa pente est en
moyenne de 100 pieds au mille. C’est un cours d'eau sauvage, dont la
vitesse du courant et les nombreux cailloux en font pratiquement un long
rapide.

Quatre milles en amont du Bitter Creek, la Bear River tourne vers
I'est et recgoit au nord le gros affluent appelé American Creek; les deux
fourchons sont presque de méme grandeur. Nous n’avons examiné que
le cours inférieur de 'American Creek. Il est plus long que la Bear
River et est alimenté par de nombreux glaciers, dont un, & 7 milles en
amont de son embouchure, traverse et obstrue la vallée.

Le creek Cullen est un cours d’eau, 3 pente raide, qui prend sa
source dans un grand glacter et se déverse dans la Bear River & un
mille et demi plus bas que le sommet du glacier. Son débit est plus fort
que celui de la rivieére méme en amont du confluent.

En sus des grands tributaires déctits, les pentes de montagnes sont
partout sillonnées par une multitude de torrents rugissants qui dégringo-
lent en cataractes sur les flancs escarpés des montagnes, et il y a peu
d’endroits dans le district ot 'on n’entend pas le bruit des chutes d’eaux.

LEs VaLLEES.—La chaine cOtiére est coupée transversalement par
une vallée continue, maintenant occupée alternativement par le Canal
Portland, la Bear River et le creek Strohn. Ce dernier séparé de la
riviére par un col profond, coule vers I'est jusqu’a Nass.

La vallée de Bear River en aval du creek Bitter est une auge profonde
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a fond plat usée par la glace, partiellement remplie de graviers et de
sables. Le canal Portland qui est sa continuation directe représente
une partie inondée de la méme vallée, laquelle est due a une dépression
générale qui affecta toute la cOte septentrionale du Pacifique. Dans sa
marche la glace en a aplani et redressé les flancs, mais il n'y a aucun
doute que la Bear River ou son cours d'eau précurseur a I'époque pré-
glaciaire, fut le principal facteur de son excavation.

La vallée de Bear River conserve son allure A fond plat jusqu'a
Pembouchure de I’American Creek et méme un peu au deld, et, 2
I’exception d’'une courte étendue au-dessus du Bitter Creek, ou il y a un
gisement d’argiles et de sables d’estuaires qui fit diverger le cours d’eau
vers 'ouest et le forca de se tailler un nouveau chenal.

En amont de I’American Creek, la vallée de la Bear River se replie
A l'est, devient plus étroite, et, & un certain point, passe dans une gorge
connue sous le nom de Bear River Cafion. Le fond de la vallée, au-dessus
du cafion, est habituellement de 200 3 500 yards de largeur et est tapissé,
en certains endroits, par des terrasses basses de graviers.

La vallée de I'American Creek est plus large que celle de Bear
River; c’est une longue dépression, en forme d’U, s'élevant graduellement
et se terminant dans les flancs élevés du plateau d’épanchement. Le
fond est légérement couvert de drift, et en certains endroits, le cours
d’eau est renfermé entre les murs étroits d'un canon profondement
enfoncé i travers l'ancien thalweg.

La vallée de Bitter Creek, sauf prés de 'embouchure et dans le bras
nord avoisinant, est étroite et, en certains endroits est obstruée par les
éboulis de neiges qui se font au commencement de la belle saison.

La vallée de Bitter Creek, en amont du creek, est occupée par le
glacier Bromley. Ce glacier est largement alimenté par un long snow-
field remplissant une dépression que j'ai appelé la vallée Cambria, &
cause du fait que dans son prolongement septentrional elle borde la chaine
Cambria au c6té est.

La wvallée Cambria qui est recouverte de neiges constitue un trait
important et quelque peu particulier de la chaine c6tiére. Elle a2 une
largeur de 13 & 2 milles et une longueur connue de 20 milles; elle est peut-
étre plus longue—ce que 'on ne peut dire—car son prolongement méri-
dional n’a pas encore été exploré. Elle traverse la chaine du plateau
d’'épanchement sa direction étant légérement diagonale A celle de la
chaine principale. Elle aboutit vers le nord dans le glacier Nelson et
descend A l'est vers la Nass; 3 mi-chemin de sa course, une ouverture
dans la montagne permet aux neiges accumulées de s'échapper vers
I'ouest comme une branche du glacier Bromley qui coule vers le Pacifique.
Il est probable que la partie méridionale trouve un déversoir prés du
bras Hastings 4 1'Observatory Inlet.
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La surface de neige de la vallée est haute et a une altitude de plus
de 5,000 pieds puis entre les glaciers Nelson et Bromley il y a des glaciers
qui ont un sommet plat et une altitude de 5,750 pieds. Le remplissage
de neige et de glace est évidemment trés profond et cache partout la
surface du rocher.

L'origine de cette profonde dépression traversant diagonalement
P’axe de la chaine A une haute élévation n’est pas claire, et demande a
étre étudié. .

CoLs.—Le principal défilé & travers la chaine cotidére dans cette
partie de sa course, est la ligne de faite entre Bear River et Strohn
creek. Cet endroit vient d'acquérir de l'importance comme passage
d’une ligne de chemin de fer jusqu’au bassin d’anthracite de Groundhog;
aux sources des riviéres Skeena, Nass et Stikine.

Le col est couvert par un glacier de 1 mile 4 de longueur, formé de
deux bras coulant en directions contraires, I'une 2 1'est, vers la Nass et
P'autre dans la direction ouest, vers la vallée de Bear River. Le glacier
est alimenté par un long cours d’eau glaciaire occupant une dépression
qui s'étend au sud, le long de l'axe de la chaine, un groupe de hautes
montagnes couvertes de neige et encore inexplorées.

Le bras du glacier coulant vers la Bear River se termine 3 une
altitude de 1,370 pieds et le Strohn Creek ou bras oriental A une altitude
1,540 pieds. Le sommet glaciaire a une altitude de 2,270 pieds mesuré
a l'anéroide. La wvallée de Bear River 2 une longueur, 3 partir de sa
jonction avec I'’American Creek, jusqu'au pied du glacier supérieur de
prés de 9 milles. Elle est & fond plat sauf sur une étendue de trois
quarts de mille en longueur ol elle se contracte en cafion de la forme
d'un V.

La vallée de Strohn Creek est & fond plat d'un bout i 'autre et
offre toutes les facilités pour la construction d’'un chemin de fer. Les
pentes des deux vallées sont d’une moyenne d’3 peu prés 100 pieds au
mille.

La longueur totale d’un chemin de fer, A partir de I'embouchure de
I’American Creek—le présent terminus du chemin de fer jusqu'a la
riviére Nass en suivant la Bear River le Strohn Creek et sa continuation,
le lac Meziadem, serait approximativement de 32 milles. Un tunnel de
1 mille § de longueur en dessous du glacier supérieur serait nécessaire
avec probablement un court tunnel au cafion de la Bear River. Un
chemin de fer jusqu’au méme point depuis la baie Nasoga suivant la
vallée de la Nass aurait une longueur d’au moins 110 milles. Une
seconde route A travers la chaine c6tiére dont les prospecteurs se servent
pour aller depuis les creeks Porter et Willoughby se trouve en remontant le
Bitter Creek jusqu'au glacier Bromley, de 12 en remontant le glacier
jusqu’a la pointe McAdam prés de I'extremité sud de la chaine Cambria.
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A partir de ce point la route suit un versant escarpé de glace de 1,000 pieds
de hauteur jusqu’au niveau de la vallée Cambria de 13 on prend vers le
nord le long de la vallée par dessus un sommet de neige plat de 5,750
pieds de hauteur jusqu'a sa terminaison dans le glacier Nelson, et on
descend jusqu'a la vallée de Porter Creek au sud du Nelson Glacier
pour descendre 2 la vallée de la Nass.

Cette route passe en grande partie sur les glaces et les neiges, et
vers la fin de la saison, quand les glaciers deviennent trés crevassés, une
partie de la route et spécialement la déclivité Nelson est trés dangereuse.

GraciErs.—Les plateaux de ce district, excepté sur les pentes 3
pic, sont pour la plupart recouvert, audessus d'une altitude de 4,500 2
5,000 pieds, de glaces et de neiges perpetuelles. Il se forme ainsi de nom-
breux glaciers qui remplissent la partie supérieure de presque toute la
vallée de ce district et glissent en bas des pentes de la montagne & diverses
distances; quelques uns d'entre eux atteignent les fonds de la vallée
principale et la plupart s’aboutissent & des altitudes de 2,500 & 4 000
pieds au dessus de la mer.

Le glacier Bromley est le plus gros du district, il est la source du Bitter
Creek et le tributaire principal de Bear River.

Ce glacier est formé de trois branches principales dont deux descen-
dent en cascades le long du champ de neiges de la vallée Cambria, tandis
que la troisiéme s’infléchit vers le sud et longe la base du mont Trévor,
en un pic blanc superbe presque complétement mantelé de neiges et
de glaces, et 'on suppose qu'il se dirige dans un col surélevé qui conduit
4 la Marmot River. En aval de la bifurcation, le glacier coule dans la
vallée de Bitter Creek sur une distance de 6 milles avec une largeur de
3,000 3 5,000 pieds et se termine 3 un altitude de 1,000 pieds au-dessus
du niveau moyen de la mer. La surface, qui est hérissée en certaines
parties, surtout prés des cOtes, n'est pas trés crevassée et l'on gravit
facilement le glacier sur plusieurs milles. La surface longe 4 une moyenne
de prés de 700 pieds au mille. Mr. Hayes a fait quelques mesurages
vis-3-vis le ravin Hartley, 4 peu prés un mille en avant de I'extrémité
du glacier pour déterminer la vitesse de sa marche. Quatre jalons
furent plantés 2 divers endroits A travers le cours d’eau glacé, le 18 sep-
tembre 1910. Le 14 juin 1911 la moyenne du mouvement descendant
des quatre terrains jalonnés fut de 198 pieds et au centre 199 pieds.
La vitesse augmentait légérement de la rive est 3 la rive ouest. La
marche moyenne pendant cette période fut de 0-72 par jour. Le 20
ao(t, les positions des jalons furent encore mesurées et la marche moyenne
était de 67 pieds soit un pied par jour. En assumant que cette vitesse
d’été fut maintenue jusqu'au 18 septembre, date du premier mesurage,
la totalité du mouvement pour I'année eut été de 295 pieds soit une
moyenne de 0 pieds 80 par jour.
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Le glacier Bromley de méme que les autres glaciers principaux
du district, nonobstant sa marche d’A peu prés 300 pieds par année
recula lentement; son recul pendant I'année passée fut d’au moins 50
pieds. Le fait que ce recul s'effectue déja depuis longtemps est démontré
par les collines et les crétes morainiques dénudées qui couvrent le fond de
la vallée sur une distance d’un demi mille en aval de I'extrémité du glacier.
Plus loin, en aval, il y a une pousse de broussailles, et la forét de coniféres
habituelle commence & un point 2 milles plus bas que le glacier.

Le glacier de Bear River recouvre le col profond depuis cette derniére
riviére jusqu’au Strohn Creek; bien que beaucoup plus petit que le Bromley
Glacier il a une forme toute particulitre. La vallée de Bear River-
Strohn Creek orientée ici de I'est & l'ouest est bornée au nord par une
chaine continue de hautes montagnes & flancs escarpés. Au sud du
col, directement vis-A-vis le sommet, les montagnes sont interrompues
par une profonde vallée s'étendant vers le sud approximativement le
long de I'axe de la chaine. Un long cours d’eau glaciaire se dirige vers
le bord et se heurte contre les roches 3 pic au nord du col et 13 se divise en
deux bras courts dont 'un coulant vers I'est dans la direction de la Nass
et 'autre vers 'ouest en descendant 3 la Bear River, chacune des deux
ayant une direction A peu prés paralléle a celle du glacier alimentateur.

Le glacier de Salmon River qui occupe le sommet d’une vallée
immédiatement au nord du district 4 1’étude, accomplit la méme opération
sur une plus grande échelle; les deux bras ont approximativement 8 milles
de longueur, 1a glace dans le bras occidental descend & une altitude de
480 pieds.

De plus petits glaciers qui se terminent avant d'atteindre les bas-
fonds de la wvallée principale se présentent & de fréquents intervalles
s’accrochant aux rampes de toutes les grandes vallées sur les deux versants
de la chatne.

FORET.

Tous les fonds de vallée du district de Portland Canal, sont bien
boisées et la forét tapisse les pentes montagneuses, excepté ol elles sont
balayées par les éboulis de neige 4 des altitudes de 3,500 A 4,500 pieds,
ce qui dépend des affleurements. Nous avons trouvé des échantillons
rabougris de baumier et de pruche montagneuse 3 une altitude de 5,000
pieds.

L’essence principale dans les fonds de vallée et les rampes inférieures
est la pruche (Pisuga mertensiana). Clest un arbre d’assez bonne taille,
qui atteint ordinairement un diameétre de 2 3 4 pieds et il fournit d’excel-
lent bois pour les mines. L’épinette Sitka (Pices Sitchensis) qui accompagne
ordinairement la pruche est une grand arbre majestueux dont guelques



11

spécimens mesurent jusqu'a 5 pieds de largeur. Le cotonnier (Populus
trichocarpa) et un large sureau (Alnus Oregoma) sont bien représentés
le long des platidres. Le cédre jaune (Chamacyparis nootkatensis) se
trouve dans quelques endroits du district, mais nous n'avons vu aucun
échantillon de cédre rouge. Sur les pentes supérieures les arbres mention-
nés plus haut sont remplacés par le baumier (dbies amabilis) et la
pruche des montagnes (Pisuga heterophylla).

La forét est protegée contre les feux destructeurs par "’humidite du
climat et les ressources forestiéres sont suffisantes pour répondre A tous
les besoins du district pendant bien des années.

FAUNE.

Il n’y a que peu d'espéces d’animaux dans ce district. La chévre
des montagnes abonde en plusieurs endroits et représente avec l'ours
noir, le siffleur, occasionellement le loup, la martre, le vison, sont les
principaux représentants de la classe mammifére. Les lourdes bordées
de neige sont probablement responsables de I'absence des chevreuils et des
autres espéces habituellement communes le long de la cfte.

CLIMAT.

La situation du district de Portland Canal sur la rampe occidentale
de la chaine c6tiére, quoique & quelque distance 4 l'interieur, le range
dans la zone pluvieuse et les précipitations quoique moins fortes que dans
les chaines extérieures sont cependant trés abondantes et donnent une moy-
enne probablement de 100 pouces d’eau parannée; la meilleure température
est en général A 1a fin du printemps et au début de 'été. Les deux derniéres
saisons furent exceptionelles, le temps sec continuant jusqu'en septembre.
La précipitation tombe sous forme de pluie dans les vallées au début d’avril
jusque vers la fin d'octobre et sous forme de neige durant le reste de
I'année. La température est uniforme; les étés sont frais et dans 'hiver
le thermométre tombe souvent au-dessous de zéro.

Les fortes avalanches de neige, dues aux bordées excessives de
I'hiver, et des pentes 3 pic sont communes par tout le district dans les
moins tardifs d'hiver et de printemps. Celles-ci suivent habituellement
les vallées mais en certains endroits elles plongent directement sur les
cOtés des montagnes, détruisant la foret dans leur course. A quelques
unes des mines et des prospects ces avalanches sont parfois de sérieuses
menaces.
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FORCES HYDRAULIQUES.

De grands cours d’eau & descente rapide, la plupart alimentés par
les glaces et les neiges perpétuelles offrent 'énergie hydaulique dans
toutes les parties du district. Le débit d’eau, durant la plus grande
partie de 'année, est habituellement abondant, mais dans les mois
d’hiver il diminue sensiblement. Des usines motrices ont déja été
installées sur le creek Glacier par la Portland Canal Mining Company et
sur le creek Lyssen par la Redcliff Mining Company.
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CHAPITRE I1.
GEOLOGIE GENERALE.

Le district minier de Portland Canal couvre une partie de la chaine
cOtiere qui s'étend depuis 'entrée du canal en remontant la Bear River
et suit pratiquenent la direction de la région sauvage égouttée par cette
riviere et ses tributaires. La bordure orientale irréguliére du long
batholithe granitique de la chalne cftiére constitue & peu prés sa limite
occidentale. Le batholithe est bordé & l'est, dans cette latitude, par
deux lits sédimentaires, éminemment argileux, séparés par un groupe
volcanique composé de greenstones massifs et fragmentaires. Les
trois formations sont recoupées par de nombreux dykes secondaires
appartenant 2 la période de l'invasion granitique de la chaine c6tiére et
sont par conséquent d'4ge pré-cétacé. Aucun autre témoignage de leur
position dans 1'échelle géologique ne fut obtenue. Nous avons trouvé
des fragments de fossiles indistincts 4 quelques endroits, mais trop
incomplétes pour permettre leur identification méme générique.

Les formations ne sont pas altérées sauf prés des masses éruptives
et seraient probablement rangées entre la fin du Paléozoique et le
Jurassique, il est impossible de les rattacher maintenant 3 aucune autre
formation connue.

CLASSIFICATION DES FORMATIONS.

Les roches et les formations rocheuses ont été classées provisoire-
ment par ordre d’Age, comme suit:

1 Gisements superficiels. . .....oovivnvnecanans. Graviers alluviaux, sables et limons.
Argiles et sables d’estuaire
Argile 4 blocaux, moraines, etc.
2 Dykes de porphyre dioritique plus récents.
3 Roches granitiques et porphyritiques de la chaine
cotiére en cheminées et en dykes............. Granites
Grano-diorites
Gabbros
Porphyre dioritique
Porphyre quartzeux
... Argilites, en grande partie avec gr2s tufacés
.. .Greenstones massifs et fragmentaires
Argilites avec quelques tufs et calcaires.

4 Formation de la Nass. ....
5 Formation de Bear River..
6 Formation de Bitter Creek

FORMATION DE BITTER CREEK.

La formation de Bitter Creek consiste principalement en une grande
série d’argilites foncées plongeant vers 'ouest, lesquelles sont considérées
comme étant, en partie du moins, les plus vieilles roches du district.

DisTriBUTION.—Les argilites de Bitter Creek occupent dans le
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district une aire & peu prés triangulaire située entre la vallée de Bear
River et la chaine Cambria, et se termine au nord, bordé des deux cdtés
par les greenstones de Bear River, sur une distance de 11 milles. Les
limites sont irréguliéres et les argilites sont envahies en différents endroit
par des cheminées 3 porphyrites 4 augite et par des cheminées granitiques
et des dykes appartenant 2 la période du batholithe de la chaine cotiére.

Les RocuEs.—La principale variété est une argilite foncée clivant
en un phyllade par places, mais régle générale les principales salbandes
suivent les plans originaires de stratification. L’argilite est habituelle-
ment assez grossiérement stratifiée et exhibe différents degrés d’altération.
Dans les cas extrémes elles passent en micachistes lustrés. Les con-
stituants habituels ont des grains de quartz et de feldspath disséminés
plus ou moins épaissement dans un feutrage finement grenu presque
indéterminable, mais partiellement composés de petites écailles de mica
jaunitre et de fine poudre carburée souvent disposées en lignes paralléle.
Dans la plupart des plaques on trouve une abondance de quartz secon-
daire en grains et de petites lentilles, généralement associé 3 des cristaux,
et des amas de pyrites, Les constituants les plus communs sont des
grains de zircon et de longues et étroites aiguilles de rutile.

Les argiles ont en différents endroits une apparence zonée due i
I’altération rapide des gisements, avec des bandes en eouleurs plus piles,
plus grossitres et plus feldspathiques. Cette variété est commune aun
sud du glacier Bromley.

Les bandes de greenstones massifs toujours trés altérées, mais
probablement d’origine tuffeuse, se présentent, par endroits avec les
argilites. Les plaques minces les montrent constituées de feldspath
brisé, de cristaux et de grains de quartz avec de la calcite, de la chlorite
et d’autres minéraux secondaires. On trouve aussi des calcaires cristal-
lins grisAtres en petites bandes non-persistantes occassionellement
entrelacées avec les argilites. La proportion de calcaire augmente au
nord-est, et en certaines parties de la créte du mont Gladstone elle
forme une partie importante de la formation.

STRUCTURE.—L'allure des argilites de Bitter Creek est généralement
N.W.-S.E. et le plongement est au sud-ouest ou vers le batholithe de la
chaine cotiére; 'angle augmente et, A certaines places, les lits ont une
attitude presque verticale. Cette uniformité de plongement a‘travers
la région couverte par la formation rend incertaine la corrélation de la
série dans son ensemble avec les greenstones de Bear River, car sur les

}mta occidentales de la chaine Cambria, elle semble surmonter ces
derniers sous un angle raide. La chose peut &tre due soit & un grand
bouleversement ou 3 une dislocation, mais aucune preuve de 'un ou de
l'autre ne fut obtenue. Le contact passe le long des rampes les plus
élevées de la chatne Cambria; il est difficile en certaines places de I'attein-
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dre et, le long des parties des plus accessibles de son parcours, il est
habituellement caché.

Il n'y a aucun doute que les portions occidentales supérieures, si I'on
se base sur le prolongement actuel des argilites de Bitter Creek, sont plus
anciennes que les roches volcaniques de Bear River qui leur sont adjacentes
puisqu’elles leur sont sous-jacentes et a divers point sont entrelacées avec
des nappes de porphyrites. L’action volcanique, constatée par des
bandes tufacées, était en mouvement prés de 13 durant toute la période
de accumulation des argilites de Bitter Creek, et il est possible que la
partie de la série volcanique, largement groupée ensemble, comme for-
mation de Bear River, puisse étre contemporaine ou plus vieille par ordre
de gisements. A cause du peu de temps 4 notre disposition et vu 'exiguité
du terrain il nous fut impossible d’éclaircir la question.

TraITs EcoNoMIQUES.—Les argilites de Bitter Creek sont traversées
par des veines quartzeuses et des zones silicatées et minéralisées irréguliére-
ment avec des sulfures, en grande partie de la pyrite et de la galéne
portant des teneurs en or et en argent. La zone fissurée de Portland
Canal contient plusieurs gites minéralisés; des travaux considérables y
furent faits en divers points.

FORMATION DE BEAR RIVER.

Cette formation est la plus largement distribuée du district. Elle
contient une série de volcaniques massives et fragnentaires de plusieurs
milliers de pieds d’épaisseur, représentant, évidemment, le produit d’'une
longue période d’activité volcanique. Les roches sont verditres sauf
dans quelques terrains o elles sont rougies par 'oxydation du fer quelles
contiennent.

DisTriBuTION.—Les greenstones de la formation de Bear River
entourent pratiquement les argilites de Bitter Creek sauf vers le sud-est.
Elles bordent le granite sur la partie sud de la créte de Bear River et
s’étendent au nord le long de la créte jusqu’au sommet et méme plus loin.
Le groupe de montagnes entre la Bear River et I'’American Creek est
formé de greenstones de Bear River, sauf sur un point ol elle sont sur-
montés par les argilites de la Nass. Les montagnes rugeuses au sud de
Bear River, en haut, & I'est du mont Gladstone, consistent aussi de green-
stones et une zone continue s'étend au sud-est jusqu'a un point situé
au-deld de l'étendue figurée sur la carte.

Les rocHEs.—Les roches de la formation Bear River sont multiples
et comprennent des porphyrites de diverses sortes et surtout d’origine
abyssale, des bréches et des aglomérés volcaniques, des tufs et quelques
bandes argileuses. Quelques petits terrains du district ont été silicifiés
et altérés en pétrosilex.
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Un trait remarquable de la formation est I'absence, généralement,
sauf dans le cas d’argilites, non seulement de contacts tranchés mais méme
de contacts observables entre les termes massifs et fragmentaires du
groupe. Les porphyrites massives montrent souvent une structure
fluidale en plaque mince mais nous n’avons découvert aucune nappe
continue. Elles semblent apparaitre dans les terrains irréguliers et
passent graduellement aux fragmentaires ol les contacts, s'ils ont été
originairement nets, sont devenus indistincts par suite des invasions du
batholithe et des groupes avoisinants ainsi que par suite des phénoménes
orogéniques.

Des masses porphyrites dominent dans la partie meridionale de la
créte de Bear River. Elles sont généralement massives mais en certains
endroits elles ont été étirées en schistes grossiers. La texture porphy-
ritique n'est pas visible ordinairement & V'oeil nu, mais en certaines
places, spécialement le long des pentes supérieures de la créte de Bear
River, il y a une roche remplie de phénocristaux de feldspath blancs
qui alterne avec la variété ordinaire. Une variété d'un oxyde de fer
secondaire est en évidence en plusieurs endroits.

L’un de nos aides sur le terrain, Mr. A. Q. Hayes, a étudié plusieurs
plaques minces et son rapport indique qu’elles consistent principalement
en feldspath plagioclase de deux générations. Dans la plupart des
plaques examinées les ferro-magnésiens sont soient entiérement absents
ou présents en petites quantités; et la roche consiste beaucoup en phéno-
cristaux de plagioclase disséminés dans une pite finement grenue du méme
minéral 4 structure fluidale. Dans quelques unes des plaques il y a des
minéraux foncés en quantités suffisantes pour permettre de classer la
roche avec les augites et moins communément avec les porphyrites
hornblendiques. La plupart des plaques renferment des grains de mineral
noir habituellement titanifére et beaucoup d’apatite en petits cristaux
bien formés. Les minéraux secondaires sont; chlorite, calcite, épidote,
leuxcoxéne et oxyde de fer.

Les fragments se présentent sous forme de tufs aglomérés et de bréches
volcaniques. Les tufs sont constitutés de cristaux de feldspath, de grains
de quartz et de minuscules fragments rocheux encastrés dans une pite
finement grenue, et il est souvent difficile de les distinguer A I'oeil
nu des porphyrites massives. Les bréches exhibent des diversités de
caractére et il est probable qu'elles ont une origine différente. Elles
consistent principalement en fragments anguleux accompagnés souvent
de phyllades, de calcaires et quelquefois de granite. Les fragments
varient en grosseur depuis un grain minuscule jusqu’a des masses de
plusieurs pieds d'épaisseur, mais ils sont trés souvent de taille énorme
sur de vastes étendues. La gangue des échantillons examinés est altérée
et difficile & déterminer, mais elle semble &tre massive en quelques
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parties, quoique trés clastiques, et occasionellement la roche 4 ’apparence
d’avoir été broyée sur place. Les fragmentssont habituellement pressés
ensembles, mais dans quelques terrains ils sont trés séparés et semblent
avoir été lancés en l'air pour retomber en une matrice liquide dormante.

11 se présente des bandes argileuses noires dans les termes massifs
et fragmentaires du groupe volcanique de Bear River, ce qui indiquerait
que la sédimentation se fit durant la période de I'accumulation. Les
bandes sont minces et n'atteignent guére plus de 100 pieds d’épaisseur,
puis elles ont peu de persistance. Elles n’ont pas été étudiées de prés et
il est possible qu’elles contiennent des poussiéres finement tufacées.
Une zone lenticulaire qui traverse le canon de Bear River présente une
alternation d’argilites foncées fortement redressée avec des bandes de
bréches.

STRUCTURE.—Les roches de la formation Bear River sont habituelle-
ment massives, mais en certains endroits, particuliérement le long de
I’American Creek et dans la vallée de Salmon River elles ont été broyées
et il s’est développé une forte schistosité approximativement paralléle 3
la lisi¢re orientale du batholithe de la chaine c6tiére et en plongeant vers
celui-ci.

Les variétés fragmentaires consistent en greenstones semblables aux
porphyrites massives, renfermées dans une gangue massive ou pyroclasti-
que. Elles sont rarement bien stratifiées ou zonées, et sont souvent
uniformes en composition dans les coupes de plusieurs cents pieds
d’épaisseur.

REssOURCES EcONOMIQUES.—Les roches de la formation Bear
River contiennent de nombreux gisements minéraux sous forme de lentilles
ou de zones irréguliéres généralement assez vastes. C'est ordinairement
la pyrite qui domine mais, par endroits, la pyrrhotine est plus abondante.
Les sulfures de fer s’accompagnent généralement de quantités secondaires
de galéne, chalcopyrite et blende. Les teneurs en or et en argent sont
quelquefois importantes.

PORPHYRITES AUGITIQUES.

Il y a des massifs de porphyrites A augite en différentes parties du
district qui pénétrent les argilites de Bitter Creek et qui, en d’autres
parties, se continuent dans les greenstones de Bear River. Ces porphy-
rites forment des masses faciles A distinguer ol elles recoupent les argilites;
mais ]a on elles pénétrent dans les greenstones les bornes deviennent
incertaines, en certains endroits elles sont bréchiformes et ressemblent
aux variétés communes des roches de Bear River, les roches de ces massifs
sont semblables aux porphyrites augitiques qui se développent occasion-
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nellement dans la formation de Bear River et qui probablement appar-
tiennent 3 ses phases finales de formation.

Di1sTriBUTION.—Un massif arrondi de porphyrites augitiques de
deux milles de largeur entiérement renfermé dans les argilites de Bitter
Creek, se présente 4 la source du glacier Creek, et un terrain plus petit
mais allongé affleure & moins d’un mille vers le nord, le long du ravin
Maude.

Un long et étroit massif se présente 3 l'est du Bromley glacier et du
Bitter Creek. Il recoupe les argilites dans leur prolongement méridional
mais rejoint les greenstones de Bear River vers le nord. Un quatriéme
massif montrant les mémes relations avec les argilites et les greenstones,
traverse la Bear River, au Caifion.

Les rocHEs.—Les porphyrites sont des roches gris foncé et ver-
détres de texture moyenne et distinctement porphyritiques a Uoeil nu.
Les principaux phénocristaux sont des cristaux d’augite foncée.

En plaques minces elles montrent des phénocristaux augitiques
et de plagioclase dans une pite de petits cristaux a structure fluidale.
Le minerai de fer noir et Popatite sont les principaux minéraux accessoires.
La hornblende est fréquente en tant que produit d’altération de 'augite.
Les autres minéraux secondaires sont le calcite, la chlorite, V'épidote et
quelquefois le quartz

STRUECTURE.—Les porphyrites 4 augite des massifs du Glacier
Creek, du ravin Maude, et, au nord du glacier Bromley se présentent en
amas minéralisés. Ils sont déchiquetés et fissurés par endroits et ne
sont pas solidement jointés, le massif qui affleure au cafion de Bear
River a été en partie broyé en schiste grossier. Les plans de schistosité
vont N.O.-S.E. et plongent 2 pic au S.0.

REessoURCEs fconoMiQUES.—Le massif de porphyrite augitique
de Glacier Creek est traversé par de nombreuses veines en différentes
directions qui sont pour la plupart remplies de quartz. Il y a de petites
poches de galéne accompagnée de tétrahédrite avec par endroits de fortes
teneurs en argent. Les autres minéraux sont la pyrite, la stibine et
la tenantite. Les veines de quartz auriféres se présentent aussi dans le
ravin Hartley au nord de Bromley Glacier.

FORMATION DE LA NASS.

Les formation de la Nass consiste en une épaisse série d’argilites
alternant, en divers endroits, avec des lits et des bandes clastiques. Ces
roches surmontant les volcaniques de Bear River, en un certain endroit,
semblent alterner avec celles-ci & leur base.

DisrriBuTION.—Nous n’avons trouvé les argilites de la Nass que
dans le district de Bear River en massifs isolés le long de la chaine du



19

sommet. Elles surmontent ici les greenstones de Bear River sur le
sommet des montagnes au nord et au sud du défilé de Bear River. A
Pest de la chaine c6tiére elles occupent le district montueux qui s’étend
3 ’est des montagnes jusqu'a la Nass et probablement plus loin.

LEs rocEEs.—La formation de la Nass consiste principalement en
argilites foncées semblables 2 celles de Bitter Creek, mais moins altérées.
Il n’y a pas de clivage marqué et en quelques sections elles peuvent étre
considérées comme des phyllades. Il y a des lits et des bandes épaisses
de grés tufacées mais ils sont d’importance secondaire. Ceux-ci consis-
tent en grains anguleux de quartz et en cristaux brisés de feldspath, avec
parfois des petits fragments d’ardoise et de calcaire renfermés dans une
pite finement grenue souvent trés altérée.

Généralement les bandes sont partout homogénes et non stratifiées
ni assorties, mais elles peuvent en certains cas du moins, présenter des
dépbts tuffeux de transport.

Dans la montagne, au nord du sommet de Bear River, les argilites
de la Nass alternent prés de leur base avec d’épaisses bandes de pierres
volcaniques bréchiformes précisément semblables & celles de la partie
supérieure de la formation Bear River sous-jacente.

STRUCTURE.—Dans les chaines du sommet les argilites de la Nass ont
une attitude aplatie ou ondulée en faibles plis tandis que le long de la
lisiere orientale de la chaine c8tiére l'inclinaison est constamment vers
I'est. L’angle de plongement est de 45° le long du contact avec les green-
stones de Bear River, mais diminue graduellement en allant vers l'est.
Dans un paragraphe précédent, on a constaté que les argilites de Bitter
Creek plongaient A l'ouest ou au sud-ouest, donnant ainsi aux deux
formations l'apparence de deux flancs 4 directions contraires d'un
vaste synclinal séparé par le massif volcanique de Bear River. Elles
ne furent pas trouvées en juxtaposition et la raison pour laquelle elles
furent classées comme deux séries est que tandis que les argilites de la
Nass surmontent les volcaniques de Bear River les roches de Bitter
Creek semblent leur étre sous-jacentes a P'ouest, et pénétrées par elles &
divers points. Le caractére lithologique des deux formations, bien que
généralement semblables, décéle des différences. La formation de
Bitter Creek contient des calcaires et la proportion des roches fragmen-
taires grossiéres est de beaucoup moindre que dans la formation de la
Nass.

RESSOURCES ECONOMIQUES.—Aucun gisement minéral n’a encore
été trouvé dans les roches de la formation de la Nass. Sur la pente
orientale de la chatne cétiére il y a de petites veines de quartz 2 la source
du creek Porter et I'on y fait en ce moment beaucoup d’explorations.
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LES ROCHES PORPHYRITIQUES ET GRANITIQUES.

Ce district est situé immédiatement 3 I'est du batholithe de la
chaine cOtiére et les anciennes roches sont partout pénétrées par des
ramifications et des apophyses de celui-ci sous forme de dykes. La
‘pétrologie présente ici de grandes variétés, et les roches oscillent en
acidité depuis les porphyres quartzeux passant par les granites et les
grano-diorites jusqu'aux gabbros.

DisTRIBUTION.~La bordure orientale du batholithe de la chaine
cbtiére traverse I'angle sud-ouest du district; des roches granitiques
forment les montagnes bordant la partie inférieure de Bear River du coté
ouest. La limite orientale du batholithe a une direction N.O.-S.E. mais
elle est irrégulire dans ses détails. Prés de I'embouchure de la Bear
River une large ramification traverse la vallée et s’étend vers 'est jusqu’au
ravin Barney, soit une distance de deux milles.

Le massif principal du district affecte la forme d’une bande d’un
demi mille 4 un mille de largeur, du mont Dickie au nord-ouest descendant
le Bitter Creek jusqu’a la vallée de’Bear River, remonte le Goose Creek
et traverse la créte de Bear River jusqu'a la vallée de la Salmon. Prés
de la source de Goose Creek la bande consiste en une série de larges
dykes paralleles. Des dykes semblables dans la montagne bordant le
Bromley Glacier, & I'ouest, représentent probablement un prolongement
de la bande au sud-est du mont Dickie.

Il se présente des petites poches de diverses compositions minérales
dans les montagnes entre les creeks Glacier et Bitter, dans la longue
créte s’étendant du mont Gladstone jusqu'au creek et ailleurs le long
de la créte.

LEs rocHES.—Dans le principal massif batholithique, le long du
cours inférieur de la riviére, la variété principale est un granite gris a
gros élément, formé de grains quartzeux arrondis d’orthoclase, plagioclase
en quantités égales, biotite brune et d’'un peu de hornblende verte avec,
A titre accessoire minerai de fer titanifére, apatite et sphéne. Dans les
petits stocks extérieurs la principale variété est plus basique et elle est
classée comme grano-diorite. Les constituants ordinaires sont le felds-
path plagioclase, quelquefois de l'orthoclase, du quartz, de la biotite
et un peu de hornblende. Comme minéraux accessoires de rencontre
le fer titanifére, I'apatite et le sphéne. Les minéraux secondaires sont:
calcite, chlorite, muscovite et leucoxéne.

Un porphyre dioritique formé de gros phénocristaux de plagioclase
et de hornblende, dans une gangue altérée, se présente dans une petite che-
minée sur la créte de Bear River au nord du mont Dolly. Les terrains dans
la large bande s'étendant au nord-ouest depuis le mont Dickie, & travers
la vallée de Bear River et la créte du méme nom varient considérable-
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ment en caractére. La variété ordinaire est une grano-diorite grise 3
grain moyen plus ou moins porphyritique quartzeux. Les phases les
plus acides sont de minéraux foncés, des sections consistent en gros
phénocristaux quartzeux aux arétes vives et en paquets de grains quart-
zeux, dans une gangue assez finement grenue de quartz et d’orthoclase,
A I'oeil nu cette variété ressemble A une quartzite. Une série de plaques
minces décele une basicité ascendante; des cristaux de hornblende et des
phénocristaux de plagioclase remplacent le quartz et I'orthoclase, et en
ces derniéres phases, la roche passe au porphyre dioritique.

Ici trois massifs de gabbro se présentent; le plus gros ayant un mille
de largeur, pénétre dans les argilites de Bitter Creek entre les creeks
Glacier et Bitter. On trouve de petits amas de la méme roche au sud
de Glacier Creek et 4 'embouchure du ravin Hartley 3 'est du Bromley
Glacier. A l'oeil nu, le gabbro est une roche foncée 3 gros éléments
garni de gros cristaux. Au microscope on apercoit de gros individus
plagioclases ou des paquets de larges plaques maclés suivant 'albite;
une abondance d’augite fraiche vert pale et un peu de biotite. Les
minéraux accessoires sont l'apatite et le fer noir. Quant aux minéraux
secondaires habituels, ce sont le chlorite, la calcite, I'épidote, le leucoxéne
et la saussurite.

RESSOURCES £CONOMIQUES.—Les roches granitiques et les connexes
bien que fracturées et minéralisées en quelgues endroits ne contiennent,
autant que nous sachions, aucun gite d’'importance commerciale.

LES ROCHES DE DYKES.

Les roches de dykes du district appartiennent principalement
4 deux groupes, I'un antérieur et l'autre postérieur & la minéralisation
du district.

ANCIENS DYKES.—Ces dykes sont généralement apparents aux
roches granitiques et s'infiltrent durant ou aprés I'invasion granitique.
Ils se présentent dans le district qui traverse Bitter Creek, Bear River
et la formation de la Nass. Ils suivent généralement de prés les plans de
stratification des sédimentaires mais, en certains endroits, les recoupent a
angles droits. Ils sont généralement larges, souvent de 30 pieds ou
plus et peuvent &tre suivis de longues distances. Sur le Bitter Creek
une succession de dykes alternants avec les argilites grises de la formation
Bitter Creek et courant horisontalement le long des murs de la vallée
profonde, forment un trait saillant du point de vue.

Les roches de dykes de cette période sont en somme de nature moins
variable que les amas. Ordinairement ce sont des roches feldspathiques
gris pale et de texture moyenne, faiblement porphyritiques A 'ceil nu.
En minces sections la structure porphyritique est plus prononcée et
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les métaux sont classées comme porphyres dioritiques. Les minéraux
présents consistent en plagioclase, biotite, hornblende et augite, soit
séparément ou ensembles, et souvent une petite quantité de quartz
interstitiel. Les accessoires communs sont le minerai de fer noir et le
sphéne.

Des dykes acides oscillant entre le granite et le porphyre quartzeux
se présentent parfois mais sont moins nombreux que les types basiques.
Aucun dyke de pegmatite, si commune dans d’autres parties de la chaine
cotiére, n’a été observé ici.

Dvkes RECENTS.—Les dykes de ce groupe sont nombreux mais
plus petits que les anciens. Ce sont les récentes intrusions du district,
ils coupent les plus vieilles roches et quelques unes des veines et des gites
minéraux. Ils sont bien différents, sous ce rapport, des vieux dykes
qui furent intercalés avant que le district ne fut minéralisé; et ils sont
mémes silicatés et minéralisés en certains endroits.

Ce sont des dykes foncés, plus basiques et plus finement grenus que
les anciens, mais ils y sont apparentés de prés, au moins au point de vue
minéralogique. Une étude de plusieurs plaques minces, que fit M*
Hayes, le décida de les classer commeporphyres 4 diorite. Les constituants
principaux sont, comme dans la vieille série, du plagioclase avec diverses
quantités de biotite, de hornblende et d’augite. Il y a considérablement
du quartz interstitiel. Les dykes plus récents ne sont pas minéralisés
sauf par quelques grains de pyrite. Dans plusieurs cas ils recoupent
directement les filons et les gites minéraux sans effet remarquable sur
eux-mémes ou sur les gites envahis.

GISEMENTS SUPERFICIELS.

Les dépbts superficiels du district comprennent des argiles 3 blocaux
et des matériaux morainiques, des argiles et des sables d’estuaire, aussi
des graviers, sables et limons alluvionnaires.

ARGILES A BLOCAUX.—Les gites d'argiles A blocaux de la période
glaciaire ont été enterrés dans la partie basse de la vallée de Bear River,
au-dessous des graviers et des sables d’alluvion, et, sur la partie supérieure
ainsi que sur les vallées tributaires, ils ont été largement dévastés par des
courants rapides. De forts affleurements se présentent sur la Bear
River en aval du cafion de Bear River et sur Bitter Creek dans le voisinage
du bras septentrional. Enremontantcesvalléesl’argileablocauxdistribuée
irréguliérement, est graduellement remplacée par des matériaux moraini-
ques libres déposés par les glaciers actuellement en recul.

Sur les versants de la montagne et sur le sommet, des moraines
furent formées et 13, durant les arréts dans la rétrogradation du grand
glacier A une hauteur de 5,000 pieds; tandis que des roches erratiques
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éparpillées furent trouvées 2 une altitude de 6,000 pieds. Il est probable
que toute la chaine A I'époque d’érosion glaciaire maximum, sauf les
hauts pics Cambria, fut enneigée et couverte de glaces.

D£pb1s D’ESTUAIRES.—Les argiles bleudtres apparaissent le long
de la Bear River en amont de sa jonction avec Bitter Creek le long du
Bear Lake, elles affleurent sur les c6tes et sur le sommet d'un large
créte de 485 pieds de hauteur obstruant partiellement la vallée au-dessus
du lac. Les argiles sont habituellement bleuitres, parfois jaunitres
prés de leur surface et sont trés plastiques. Des bandes de sable jaunitre
et grisitre et des manteaux de gravier se présentent par endroits. Dans
quelques uns des affleurements des petits cailloux arrondis sont irréguliére-
ment éparpillés A traveérs la masse, ce qui lui donne 'apparence d'une argile
A blocaux. L’épaisseur maximum des dépbts est estimée & 155 pieds.

Quand elles furent examinées en premier lieu ces argiles furent
supposées étre d’origine lacustre et sont ainsi désignées dans le rapport
sommaire de la commission pour 1910. Mais durant la saison passée
on y a trouvé des coquilles marines en divers endroits, et il n'y a aucun
doute qu’elles représentent un dépbt d’estuaire.

C'est dans une coupe sur le chemin de fer Portland Canal Short
Line, & dix milles de l'eau de la marée, & la téte du canal, que I'on
trouve le siége principal des coquilles. Ces coquilles consistent surtout
en fragments d'une grosse barnache et d’un brachiopode, (Terebratella
transversa)—ces deux derniers existant encore dans les mers avoisinantes
—sont présentes dans l'argile et sont aussi attachées au roc érodé par les
glaces dans cette coupe. Elles se présentent & 348 pieds au-dessus de la
moyenne de la marée.

Sur une élévation de 340 pieds le long de Bear Lake il y a des argiles
bleues portant des écailles marines brisées, et des argiles semblables sans
écailles et entrelacées de sables se présentent & un mille plus haut dans
la vallée & 485 pieds d’élévation.

Les glaises et les sables associées ainsi que les lits graveleux sont
semblables 4 ceux qui se déposent maintenant A la téte du Portland
Canal; et leur présence, & dix milles au-dessus de la marée et & une
élévation de 500 pieds au-dessus, est la preuve d'une altitude post-
glaciare du terrain d’au moins 500 pieds. On ne put s’assurer de
I'élévation exacte parce que les gréves de I'époque, §'il y en eut de formées,
ont été entiérement détruites. Il y a des preuves d’'une élévation sem-
blable & I'fle Texada et en d’autres endroits le long de la cbte du
Pacifique.

D£rO1s ALLUVIONNAIRES.—La vallée de Bear River en aval de sa
jonction avec I’American Creek sauf une petite étendue en amont du
Bitter Creek, est formée au fond par de vastes gisements de gravierset de
détritus fins apportés 1a par le systtme hydrographique actuel. Ces
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parties aplaties n'ont qu'une élévation de quelques pieds au plus, au-
dessus du niveau de Veau, et les matidres libres avec lesquelles elles
sont formées cédent facilement aux attaques des courants torrentiels.
11 y a des parties qui sont constamment sous-cavées et détruites, et la
position des chenaux se déplace continuellement et bien souvent il s’en
forme des nouveaux.

Il se forme actuellement un prolongement des platiéres dans la
direction de la mer. Les érosions dans le district par les glaces en mouve-
ment, par I'eau et par les agents atmosphériques sont exceptionnellement
actives et le cours principal du Bear Lake est chargé de sédiments prove-
nant de diverses sources pendant la plus grande partie de Pannée. Cette
matiére se dépose dans le canal Portland et l'entrée de cet inlet sera
graduellement comblée jusqu’au niveau de I'eau.
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CHAPITRE III.
GEOLOGIE ECONOMIQUE.
GISEMENTS MINERAUX.

Les dépbts minéraux du district du canal Portland se présentent
surtout dans les formations argileuses de Bitter Creek, et les volcaniques
de Bear River, mais ils ne sont pas restreints & ces deux séries, parcequ’il
y a des fissures accompagnées de minéralisation dans les argilites de la
Nass, dans les amas de grano-diorite, et plus encore dans les zones de
porphyrite augitique, surtout celle de la source du Glacier creek. Le
fait est qu’a la fin ou peu aprés la terminaison de l'invasion granitique
de la chaine cbtiére, toute la région semble avoir été broyée, fissurée et
pénétrée A des points innombrables par des solutions siliceuses et métal-
liféres dérivées du batholithe mourant. Les minéraux résultants, quoique
remarquables par leur grand nombre et leur large distribution, sont, dans
Ia majorité des cas, par paquets et incertains, et, 14 od ils sont de grandeur
considérable ne contiennent qu’occasionnellement des minéraux exploi-
tables en quantité suffisante pour une extraction profitable.

CLASSIFICATION.

Les gisements peuvent &tre groupés en deux classes: (1) veines et
zones fissurées (2) dépdts de remplacements. Sauf en cas extrémes les
deux ne sont pas nettement distinctes et il y a des exemples qui peuvent
se rapporter aux deux. Le remplissage joue souvent un rle important
dans la formation des veines, ainsi que dans les fissures.

LEs VEINES ET LES ZONES DE FRACTURE.—Les veines et les zones
de fracture avec le quartz, comme remplissage principal, sont communes
dans les terrains couverts par les argilites de Bitter Creek et I'on en trouve
dans les granodiorites et les volcaniques de Bear River, et, plus souvent,
dans les terrains de porphyrite augitique, particuliérement ceux a la
source du Glacier Creek. L’allure des veines dans les argilites est nord
ou nord-ouest, et 4 peu prés paralléle avec la bordure ouest du batholithe
granitique; les plongements sont vers 'ouest. Dans les massifs, l'allure
est plus variable et souvent se dirige est et ouest.

Les veines quartzeuses se présentent isolément et en groupes suivants
les zones étirées. La zone principale des argilites est celle sur laquelle
la mine du canal Portland est sise, et elle peut étre appelée la zone de
fracture du canal Portland. Celle-ci est facile & suivre A partir des -
claims Jumbo et Ben Bolt auprés de la source du bras méridional du creek
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Glacier, vers le nord-ouest jusqu’au canal Portland, soit une distance
de deux milles. Au deld, la surface s'incline dans la vallée profonde
du creek et il y a peu d'affleurements pendant une certaine distance.
On voit des saillies de quartz par intervalles dans la méme direction, et,
il n'y a pas de doute que la zone se continue A travers la vallée. Au nord
les pointements augmentent en nombre et la zone est facile A suivre &
travers diverses propriétés jusqu'au claim Sunbeam, soit quatre milles
du claim Jombo.

La zone varie considérablement en largeur et en caractére le long
de sa course. Au Jumbo elle consiste en un massif de phyllades bréchi-
formes, de plus de cent pieds de largeur, silicifiées par endroits; elle
renferme des filonnets et des rognons de quartz, mais aucune veine
quarteuse persistante. Plus au nord, sur les versants A pic qui s'élévent
depuis le bras méridional du creek Glacier, le quartz apparatt surtout
en une bande centrale de 6 4 20 pieds de largeur bordée des deux cBtés
par des ardoises broyées et en partie silicifiées. En descendant la vallée
de Glacier Creek, des affleurements de quartz d'une largeur de 800 pieds
sont apercus. Le terrain est ici en grande partie caché et nous n’avons
pas retrouvé les veines. A la mine Stewart, un demi-mille au nord
du creek Glacier, la zone a une largeur de 400 pieds et contient quatre
veines quarteuses principales dont la plus large a 27 pieds. Au claim Sun-
beam, prés de sa terminaison, il n’y a qu’une large veine en affleurement.

Pendant que la zone de fissuration et de silification parait étre
continue 4 partir de la Jumbo jusqu’a la Sunbeam et est marquée dans
son cours par des affleurements de quartz, les filons de quartz individuels
qu'elle contient ont une étendue plus limitée. Ils disparaissent quand
on les suit le long de la zone et sont remplacés par d’autres & un hotizon
différent. Quelques uns ont beaucoup de persistance et on peut les
suivre A travers divers claims, tandis que d’autres sont trés courts.

Les minéraux métalliques de la zone consistent en pyrite, galéne,
et blende avec un peu de chalcopyrite et quelquefois de I'argent natif.
Il y a des concentrations de ces minéraux dans des gites de diverses
grandeurs en plusieurs endroits le long de la zone lesquelles sont décrites
au chapitre des mines.

Il v a des veines de quartz, quelques-unes assez grosses dans les
argilites au sud du glacier Bromley et des plus petites ailleurs, mais on
n'y a trouvé aucun minerai important.

Les veines volcaniques de Bear River, dans les bandes argileuses
associées avec elles, et dans les terrains de porphyrite & augite, sont
plus petites en général que celles de la zone principale des argilites.
Le quartz est la gangue principale mais, en certaines places, il y a de la
calcite, et moins souvent de la baryte et de la sidérite.

Quelques-unes des veines qui coupent le terrain du porphyre augiti-
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que, sur la fourche médiane du creek Glacier, contiennent des petites
cheminées de minerai, assez riches en argent. Les minerais métalliques
sont la galéne argentifére, la tétrahédrite, la tennantite et la blende.
En 1910 il s’est fait un travail considérable d’explorations sur ces veines,
et des minerais d’argent, de haute teneur, ont été extraits et expédiés,
mais les cheminées rencontrées n’ont que peu de persistance.

On rapporte qu'il y a de l'or libre dans quelques-unes des veines
quarteuses; I'auteur n'en a pas vu, mais s'il y en a leur distribution doit
8tre trés limitée.

DfrbTs DE REMPLACEMENT.—Dans les greenstones massifs et
légérement schiteux de la formation de Bear River, les gites sont
irréguliers et forment souvent des amas mal définis. Un certain nombre
de lambeaux rouges, dues A I'oxydation de ces amas, sont parfaitement
visibles depuis la vallée sur les versants dénudés des collines de Bear
River, des montagnes longeant le cours supérieur de la riviére et de
celles entre cette rividre et L'American Creek. Les formes sont trés
variables, quelques-unes sont larges et émoussées, d’autres sont arrondies
ou élipsoidales, quelques unes sont allongées ressemblant & des veines
larges et irrégulidres. Sous certains rapports ces terrains ressemblent 2
des dépb6ts métamorphiques de contact mais les minéraux caractéristiques
de ce contact, tel que le grenat, I'épidote, I’'augite, etc, qui accompagnent
ces dépbts, n’existent pas en grande quantité ou font habituellement
défaut. Nous n’avons apercu des grenats, pour la plupart en cristaux
disséminés, qu’a des affleurements visités.

La gangue de ces gisements est généralement la roche encaissante
plus ou moins altérée, quoiqu’il y ait quelque quartz et, en certains
endroits, un développement considérable de ce minerai. Il y a aussi
de la calcite et de la baryte mais ils sont moins communs.

11 est probable que les dépbts sont toujours le long des lignes de
fracture, ou,—tel que suggéré par leurs contours irréguliers,—au pied
de terrains interrompus, mais cela n'est pas toujours évident. Sur
quelques dépbts la relation est visible parce qu'ils sont bornés des deux
cbtés par des fractures, spécialement 13 ol le remplissage est presque
complet; c’est ainsi qu'ils ressemblent 3, et sont pratiquement, des
veines. Plus loin le terrain entre les épontes est moins minéralisé et
passe souvent dans la roche encaissante. Des transitions se présentent
entre ce type sous forme de veine, passant par des gites partiellement
bornés par des murs; d’autres manquent de bornes définitives autres
que celles produites par la disparition graduelle des minéraux rem-
plagants. Ces gites sont quelquefois considérables ayant parfois jusqu'a
cent pieds ou davantage de largeur.

Les minéraux métalliféres du remplissage sont généralement sem-
blables & ceux dans les veines, sauf, qu'il y a parfois de la pyrrhotine au
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lieu de pyrite. La porportion de la chalcopyrite est probablement
plus grande et la proportion de galéne moindre.

La pyrite, portant souvent des valeurs auriféres intéressantes, est
le principal minéral. La pyrrhotine est presque toujours de basse teneur,
autant du moins que l'on sache. Les minéraux associés sont la chal-
copyrite et la galéne en quantité variable, et quelquefois un peu de
blende. La chalcopyrite du gite de Red CIliff, le seul membre de cette
catégorie de dépbts qui fut considérablement exploité, est distribuée en
grains, en touffes, et est entrelacée avec de la pyrite par tout le massif,
et en constitue un pourcentage considérable. Dans le territoire examiné
il y a des sulfures cupriféres et du plomb, mais seulement dans certaines
parties de la zone pyritisée; il 0’y en a pas du tout ailleurs.

Plusieurs gisements de cette catégorie ont été grossidrement
prospectés, la plupart avec des fouilles de surface, des tranchées trans-
versales, ou de courts tunnels mais avec peu de succés jusqu'a présent.
Un gite de minerai commercial a été développé sur le Red Cliff et quel-
ques autres qui ont été examinés, méritent une plus ample exploration,
mais, dans la plupart des cas, les quantités sont trop petites et leur
distribution trop touffue et erratique, pour une exploitation heureuse.

MINERALOGIE.

MINERAUX METALLIFERES.

Or.—Quoiqu’aucun échantillon contenant de V'or libre fut recueilli
par P'auteur, on dit qu’il y a une veine quartzeuse qui traverse le claim
Ruby maintenant en voie de développement par la Portland-Bear
River Mining Company. La veine, par endroits, donne & I'essai une
forte teneur en or. On dit aussi qu'il y a de 'or libre dans une veine de
quartz jaunfitre, de 4 3 10 pieds de largeur, sur le claim n° 1 du Gold
Bar, au sud du creek Bitter.

ARGENT NATIF—L’argent natif en ampoules arrondies et en plagues
A surfaces cristallines, inclus dans le quartz, et en minces lamelles et
écailles le long des séparations, se présente en certains endroits des
chantiers de la Portland Canal Mining Company, de la Stewart Mining
and Development Company, sur le claim O.K., et ailleurs. Il y a
raison de croire que l'argent est, en partie du moins, un constituant
originaire des substances minérales. Il se présente souvent dans des
quartz solides, associés avec du fer et d’autres sulfures qui n'ont aucun
changement.

PyriTE DE FER—C'est le minerai le plus abondant du district. 11
est habituellement le minéral dominant, tant dans les argilitites que dans
les greenstones. Il se présente aussi en grains disséminés dans les roches
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du district. Son contenu d’or est souvent important et les essais pour
P'or en certains endroits donnent une forte teneur. La teneur d’argent
est aussi importante dans quelques affleurements.

La pyrite de la mine du canal Portland porte généralement 0-30
once d'or par tonne et de 13 A 20 onces d’argent. Quelques spécimens
de la mine Montrose, appartenant & la Red Cliff Mining Company,
sont rapportés comme ayant 5 onces d’or par tonne.

PyrREOTINE.—La pyrrhotine se présente en gros amas irréguliers
et en veines dans les greenstones de Bear River, mais on en trouve peu
dans les filons qui recoupent les argilites. Sa teneur en or est habituelle-
ment basse.

ARSENICO-PYRITE.—La pyrite arsénicale se présente dans quelques
veines, mais n'est pas commune.

La cmALcoPYRITE—Ce minerai est largement distribué dans le
district et 4 la mine Red Cliff elle constitue une proportion considérable
du filon principal. Dans les veines du granite et dans celles qui recoupent
les argilites elle parait en veines et en lentilles dans les greenstones de
Bear River. Sauf au Red Cliff, on n'en a encore trouvé aucun gite
important.

BorNITE.—On en rapporte sur la Rangeen, un claim que 'auteur
n'a pas examiné.

TErrarkDpRITE.—Ce riche minerai d'argent, communément appelé
cuivre gris, se présente en grains, en touffes, et en petites lentilles, dans
les veines qui coupent le terrain de porphyrite augitique 2 la source du
creek Glacier. :

TeENNANTITE.—Ce minerai est rapporté par M* W. F. Ferrier comme
venant d’une veine croisant les claims Colombia et Evening Sun, sur le
bras central du creek Glacier.

LA gaLENE.—Le sulfure de plomb est I'un des minéraux importants
du district. On le trouve en quelques quantités dans la plupart des
dépbts, les minéraux associés consistent en pyrite, blende et souvent en
chalcopyrite. Des veines ou étroites lentilles d’une galéne presque
solide, de quelques pouces d’'épaisseur, sont dans la Bonanza, I'Indépen~
dence, et en nombres d’autres claims. La plupart de celles-ci semblent
étre courtes.

La galéne, & part de son contenu de plomb, porte toujours des
teneurs d’argent appréciables. Sa teneur est variable et varie de quel-
ques onces A cent onces la tonne.

SPHALERITE—La blende est largement distribuée dans le district;
elle accompagne la pyrite de fer et la galéne. Le pourcentage est
généralement petit, mais il est considérable dans 'Ajax. La découverte
de dépbts de zinc exploitables n’est pas improbable.

La sTIBINE—Ce minerai n'est pas commun. Des échantillons
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furent obtenus de la Silver King et on dit que ce minerai existe dans la
Mountain Bay.

L’ ARGENTITE.—L'argentite existe en un nombre de points mais nous
ne l'avons pas positivement identifiée. Des échantillons, supposés
étre d'argentite, qui furent examinés, n'étaient que des plaques minces
d’argent natif terni.

L’ ANTHRAXOLITE—Ce minéral charboneux foncé, existe en petite
quantité dans une veine quartzeuse sur le creek Bitter et aussi sur un
claim dans le district de la riviére Salmon.

MINERAUX DE GANGUE.

QuarTz.—Le quartz est le minéral de gangue commun de ce district,
et dans les schistes ardoisiers il est souvent le seul présent. Il y en a
des veines nombreuses dans les formations du district, et aussi, quoique
moins proéminemment, dans les dépbts de remplacement irréguliers qui
caractérisent la formation de Bear River. De vastes étendues de roches
encaissantes ont aussi été silicifiées et altérées en pétrosilex.

Dans les veines, le remplissage de quartz est souvent marqué par
de longues lignes de cristaux entrelacés; en certains endroits il y a un
arrangement concentrique de cristaux autour des fragments de roche
encaissante, et occassionnellement autour de grains métalliques—ce
qui est un trait saillant.

CALCITE—La calcite cristalline grossiére est en petite quantité
dans la plupart des dépbts, et dans quelques-unes des plus petites veines
elle constitue le principal remplissage filonien.

SIpERITE—La sidérite n'est pas commune comme minéral de
gangue mais elle est le remplissage principal dans une veine traversant
les claims Silver King et Evening Sun sur le bras central du Glacier
Creek.

BarvyTe.—Il y a des veines de baryte, presque pure, de quelques
pouces d’épaisseur dans le claim Waratah, trés haut sur les versants du
mont Dolly. Elle apparait aussi comme minéral de gangue dans le
filon principal de la mine Mountain Bay sur ’American Creek,—et en
d’autres gites du voisinage.

GRENATS.—Les grenats qui sont rares dans le territoire, se présentent
autant que 'on sache, en petites quantités sur deux claims.

CororiTE—Un minerai chloritique vert et brillant est un des
principaux constituants des veines sur le George E., O.K., et autres
claims au nord du Glacier Creek. Ils se présente en taches et en bandes
étroites d’'un demi pouce de largeur et suit les lignes de cristaux. Les
bandes sont quelquefois droites sur de courtes distances, mais elles suivent
ordinairement des parcours onduleux, et contournent souvent des frag-
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ments de phyllades et d’autres impuretés dans le remplissage des veines
quartzeuses.

Sur le terrain on appelle habituellement ce minéral chlorure d’argent,
mais il est désigné comme appartenant au groupe chlorite par Mr. R.
A. A. Johnston, qui a examiné de nombreux échantillons types recueillis
par l'auteur. Il semble &tre un constituant des veines.

Il y a de la chlorite, de la séricite, et autres minéraux micacés qui
se présentent principalement comme produits d’altération dans les dép6ts
de remplacement des greenstones de Bear River.

CiMoLITE.—On a trouvé un minéral blanc argileux en petites quan-
tités dans des fractures, dans la mine Jumbo, que Mr. R. A. A. Johnston
a désigné comme cimolite.

HornsLENDE.—Dans quelques gites des greenstones de Bear River,
il y a de la hornblende secondaire mais elle n’est pas trés marquée.

PROGRES MINIERS.

Les années prospéres de 1909 et 1910 dans le district du canal
Portland,—alors qu’un prospect, de grandeur quelconque commandait
un prix élevé—ont été suivies par la réaction inévitable, et, durant la
saison passée il n'y eut de progrés que sur quelques unes des nombreuses
mines. Le vaste déploiement de la minéralisation du district et les
nombreux pointements de minerais rencontrés partout, donnaient des
espérances qui n'ont été que partiellement réalisées. Comme les travaux
de développement avangaient, il devint évident que, dans la majorité
des cas, les gisements étaient soit de faible qualité ou les minéraux de
meilleure teneur étaient concentrés en touffes et en lentilles trop petites
pour étre exploitées avec succés. En quelques cas, spécialement le long
de la zone fissurée du canal Portland, des gites de minerai importants et
persistants ont été ouverts et ont produit d'excellents résultats, bien
que pas encore conclusifs. Les gites sont difficiles A suivre, et comme la
qualité du minerai n'est pas des meilleures les frais A encourir pour les
trouver et les suivre ont été un obstacle plus sérieux qu'on avait cru
d’abord.

L’avenir du champ ne dépend pas entiérement de ceux~ci comme du
marasme; les travaux ont été en majeure partie arrétés non seulement
sur les prospects pauvres, mais sur quelques-uns ayant des chances
passables de succés et il y a de nombreux affleurements qui n’ont pas été
explorés du tout. Il sera difficile cependant d’intéresser les capitalistes
dans leur développement jusqu'a ce que I'un ou plusieurs des prospects,
maintenant exploités, soit capables de donner de bons rendements.

Durant la saison, il y avait des travaux considérables en train dans
divers endroits de la longue zone fissurée du canal Portland, principale-
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ment ceux de la Pacific Coast Exploration Company, sur le Jumbo et le
Ben Bolt; de la Portland Canal Mining Company sur le Lucky Seven
et le Little Joe, et de la Stewart Mining Company sur le George E.
La mine de Portland Canal a déj3 commencé 2 produire, et les expéditions
de concentrés se chiffrent 4 au deld de 1,000 tonnes. Les autres mines
s'occupaient en travaux d’exploration. Des travaux d’abatage furent
aussi continués sur la mine Red Cliff et le claim Ruby; et il se faisait un
peu de prospection en différents endroits du district.

TRAITS PRINCIPAUX DES MINES ET PROSPECTS LES PLUS
IMPORTANTS.

CLAIMS LE LONG DE LA ZONE DE FRACTURE DU CANAL
PORTLAND.

Portland Canal Mining Company.

Cette compagnie, sous I'habile direction de M. V. J. Elmendorf,
I.M., s’est occupée pendant quelques années A développer un groupe
de claims sur le Glacier creek, d'oll une quantité considérable de minerai
fut extraite, concentrée et expédiée.

SITUATION.—Les deux claims les plus développés, la Lucky Seven
et le Little Joe, sont situés au sud du Glacier creek, environ deux milles
4 l'est de la rividre Bear. Le pays est en pentes escarpées qui descendent
de la riviére Bear et du Glacier creek et dans les chantiers; le tunnel le
plus inférieur est & une altitude de 2,410 pieds au-dessus du niveau de la
mer.

Gforocie.—Le bassin du Glacier creek est occupé par les argilites
foncées de Bitter creek. Elles sont remplacées, prés de I'embouchure,
par des greenstones de Bear River, et, entre les bras sud et nord du creek,
sont envahies par un gros amas de porphyrite augite. Les argilites
sont rarement contournées ou ridées, sauf dans le voisinage de la veine,
et ont un plongement A l'ouest assez régulier. L'allure générale est
de quelques degrés A 'ouest du nord. Elles sont traversées par plusieurs
gros dykes de porphyre dioritique. Ceux-ci suivent généralement
lallure et le plongement des argilites mais recoupent souvent i bas
angles, les plans de stratification.

VEINE.—La wveine explorée est une partie de la longue zone de
fracture du canal Portland. En certains endroits de la veine la zone de
fracture a une largeur de 30 pieds. Cetteveine est irréguliérementsilicifiée
et consiste en quartz souvent rempli de sulfures métalliques. Elle porte
des fragments d’ardoises alternant avec des ardoises inaltérées, et aussi
des ardoises bréchiformes cémentées par du quartz. Souvent {’on trouve
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un massif de quartz persistant, de 2 A 6 pieds de largeur, bordé des deux
cBtés par des petites lentilles quartzeuses et des filonets qui s'écartent
de la masse en diminuant de grosseur. Les bornes sont occasionnellement
en épontes définies, mais il y a quelques épontes semblables dans l'intérieur
de la veine, ce qui indique simplement des lignes de fracture secondaires.
Ordinairement les limites du filon se reconnaissent seulement par la
disparition du quartz. La proportion du quartz dans la veine varie
beaucoup quand elle suit I'allure. La quantité présente est sans doute
un effet de 'achévement de la fissuration et du broyage subis par les
ardoises dans une partie quelconque et de la facilité relative avec laquelle
elles furent infiltrées et remplacées par les solutions minéralisées.

Le plongement de la veine est vers l'ouest et il est relativement
faible,—un peu moins de 30°. L’allure est d’environ 25° N.-O.-S.-E.
Le plongement et I'allure cofftordent A peu prés avec ceux des argilites
qui les renferment.

CHANTIERS D'EXPLOITATION.—La zone de fracture, 1A ol elle
traverse la propriété exploitée par cette compagnie, fait saillie sur le
versant de la cOte en descendant au Glacier creek o elle est ouverte
par trois principaux tunnels, les n°* 1, 2, et 3, situés 4 des altitudes de
2,050-006; 2,464-47 et 2,410-46 pieds respectivement.

Le tunnel supérieur ou n° 1 a une longueur de 190 pieds. Il suit
pratiquement un gite continu sur une distance de 100 pieds, au deld
de laquelle les sulfures minéralisés, sont trop dispersés pour constituer
un minerai commercial. Au centre il y a un dyke dioritique silicifié et
altéré. ;

Le tunnel n° 2 est situé & 110 pieds 4 I'ouest du premier, le long de
la veine, et le long de sa courbure; il mesure 480 pieds. Un gite minéralisé
fut atteint A 60 pieds et suivi sur 160 pieds, et au deld de ce point, le tunnel
atteint et suit un dyke de diorite sur 100 pieds de distance. Un deuxiéme
gite important fut trouvé reposant pratiquement sur le dyke lequel se
continue sur une distance de 120 pieds. Ce gite s'étend vers le bas, le
long du plongement du n° 3 et est partiellement abattu mais n’a pas
encore été retrouvé au niveau 3. 11 continue probablement en remontant
3 la surface attendu que les coupes de la zone de fracture, dans la direction
ol il devrait affleurer, laissent voir un minerai semblable.

Le tunnel n° 3 qui est le plus inférieur, situé 3 170 pieds du noméro
2, vers le nord-ouest, le long de la veine, est de beaucoup le plus long des
trois, mais renferme moins de minerai. A cause du contour de la surface
la veine présente une saillie considérable au nord du prolongement
probable vers le bas, des gites apergus dans le niveau supérieur. Il a
une longueur, dans sa course tournante, de plus de 750 pieds. Le
minerai fut rencontré 3 410 pieds et suivi sur 60 pieds aprés quoi il fut
perdu de vue. On a trouvé aussi un peu de minerai dans un petit
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travers-banc, A gauche, & 150 pieds du portail, et un second travers-
banc A droite, & 120 pieds plus au fond. On ne connait pas l'étendue de
ces gites minéralisés.

En plus des trois tunnels principaux, la mine comprend plusieurs
travers-bancs et galeries d’exploration, plusieurs remontes reliant les
trois niveaux.

MINERAIS.—Les minerais du canal Portland consistent principale-
ment en pyrites auriféres associés avec de la galéne argentifére en plus
ou moins grande quantité, de la blende, et un peu d’argent natif qui
parait &tre en majeure partie primaire. La galéne est ¢a et 13 entrelacée
avec la pyrite mais, en général, elle est éparpillée irrégulidrement en
grains et petites touffes. Les sulfures, qui se présentent parfois dans le
massif solide, sont habituellement éparpillés avec plus ou moins de
densité, & travers une gangue siliceuse et quelquefois ardoisiére. Le
minerai comprend assez fréquemment des fragments d’ardoise. Les
teneurs sont principalement dans les sulfures et quand la proportion
présente tombe au-dessous d’une certain point, la veine cesse d’étre
profitable. Dans le minerai ordinaire, les sulfures présents se montrent
généralement & 379, soit 259, de pyrite 5%, de galéne, et 79, de blende.

Les minerais sont peu oxydés et les minéraux secondaires ne sont pas
communs.

Massirs MINERALISES.—Le minerai se présente en massifs aplatis
habituellement de 2 & 6 pieds, mais occasionnellement de 8 4 10 pieds
d’épaisseur avec une moyenne probable d'environ 4 pieds. Les massifs
n'occupent jamais la pleine largeur de la zone et, bien que assez réguliers
dans leurs extensions, sautent 4 de hautes ou de basses positions le long
des fissures croisées.

Le résultat net des opérations jusqu’a ce moment a été d'exposer
deux amas principaux de minerai que I'on pourra trés bien trouver réunis
aux cours des travaux d’exploration. Le premier amas a une largeur,
sur le niveau supérieur, d’approximativement 100 pieds; il s'élargit a
160 pieds aux deuxiéme niveau, et tombe A& 60 pieds au troisiéme. Il
n’'a pas été suivi plus bas que ce niveau. Cet amas minéralisé a été
partiellement abattu entre le premier niveau et la surface, et partielle-
ment, entre le premier et le deuxiéme niveau. Il est moins régulier
au-dessous du deuxiéme niveau; ces contours n'ont pas été déterminés
d’une maniére satisfaisante. Il a une longueur constatée de 240 pieds
a partir de la surface jusqu'au niveau inférieur. Le second gite de
minerai, qui a 120 pieds de large, n'est connu que dans le prolongement
du deuxiéme au deld du premier. Et probablement que tel que déja
constaté, il continue, A la surface, sur une distance de 150 pieds. L’on
examine actuellement ce terrain. Les tranchées de surface montrent
un minerai sur quelque distance au sud des chantiers souterrains ol il y

¢
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a probablement une extension considérable des amas minéralisés.

Un gros dyke porphyritique rencontré au deuxidme niveau, a
230 pieds de l'entrée, ajoute aux difficultés de l'exploration. Il prend
généralement une allure et un plongement dans la méme direction que
la zone minéralisée, et affleure sur la surface A quelque distance plus bas.
Son plongement prés de la surface, est un peu moindre, et s’approche
graduellement de la zone minéralisée et la rejoint par en-dessous au
deuxiéme niveau. Dans le troisiéme niveau le plongement augmente
et peu aprés s'écarte de la zone minéralisée. Le dyke est cqmparative-
ment frais en certains endroits, et en d’autres, il est tellement altéré et
silicifié qu'il est difficile de le distinguer de la gangue siliceuse ordinaire
de la mine. Il s’est évidemment infiltré avant la formation des amas
minéralisés et a dfi participer 4 la minéralisation. Des dykes semblables
sont communs dans le voisinage et par tout le district, et leur présence
ne semble pas avoir de signification particuliére.

TeENEURS.—La mine a été bien échantillonnée par la direction et
les teneurs sont assez bien connues. Elles sont en or, argent et plomb
et sont habituellement de 11 3 12 dollars la tonne. L’or varie de 0-12
4 0-30 onces, I'argent de 5 4 25 onces et le plomb de 3%, 4 129, la tonne.

Les résultats suivants de 1'échantillonnage, choisis parmi un grand
nombre d’essais, sont assez typique de la qualité générale du minerai:

Or. Argent.  Plomb.
Front du tunnel n° 2-4 sept. largeur
Eiok 03153 i PR CUE S o Ll B, S 0-16 onc. 6-6o0onc. 139,
Remonte dans le tunnel n° 2, largeur
G pledstoru e i il (FUTV AL 0-16 “ 9.00 6%
Frontdu tunneln°3................ 0-24 “ 15.2 ¢ 3-99,
Un échantillon de rébuts du n°® 2 2
Aonné . LIRS g, I ) S 0-02 ¢« 1:46 ¢ Néant.

L’essai suivant par M. J. H. Marston, essayeur de la compagnie, est
intéressant en ce qu’il démontre la teneur des différents sulfures dans les
métaux précédents. Le minerai employé était le plus pur qui pit étre
obtenu.

Or. Argent.

Bleride: . . el SEa a0 0-10onc  5-20 onc.
e M A T e T R D s 0-10 « 3-00

Byrite ) fon il i il g . i 0-30 ¢ 13-50 ¢

ot RO ¢ i Pl et Subiole 0-30 ¢« 20-00 “

Galene! ) 2 st iic L $vk 0-10 “ 85-00 “
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OuTiLLAGE.—L’outillage de la mine Portland Canal comprend un
tramway aérien long d’un mille et demi environ 3 partir de la mine
jusqu'a la platiére bordant la rividre Bear; un concentrateur de minerai,
un séparateur de sulfures et une usine motrice. Le Glacier creek tout
auprés, fournit un excellent pouvoir hydraulique durant la majeure
partie de 'année, pour le moulin, le compresseur et 1’éclairage & I'élec-
tricité.

La description suivante de la mine nous a été gracieusement fournie
par M. W. J. Elmendorf, ingénieur et administrateur. Depuis qu’elle
a été écrite la capacité nominale de l'usine fut augmentée de 50 a 75
tonnes par jour, et d’autres améliorations ont été faites. Celles-ci
comprennent un systéme amélioré de classement hydraulique et de plus
un broyeur Sturtevant et six tables Wilfley. Versla derniére partie dela
saison P'usine marchait A pleine capacité et donnait d’excellents rende-
ments.

“La bAtisse du concentrateur est située au Glacier creek, environ 34 milles au nord
de Stewart. On arrive A la mine par un sentier d'environ 3 milles de long. A partir
de ce point; elle est A environ 2,250 pieds au-dessus de la marée.

“La force hydraulique du moulin et de 1'appareil compresseur vient du Glacier
creek par une conduite d’amenée de 3 sur 4 pieds, mesure intérieure, et de 1,100 pieds
de longueur. Des priviléges d’eau au montant de 2,000 pouces miniers, sont octroyés
A la compagnie.

“Le concentrateur est avantageusement situé sur un emplacement de moulin A
flanc de coteau et a une capacité de 50 tonnes par jour. La machine & broyer consiste
en un Sturtevant, deux cylindres Allis-Chambers et un broyeur Lane Chilean. L’ap-
pareil concentrateur comprend quatre jigs Abeling, une table Wilfley et une Overstrom,
et deux vanneurs type Allis-Chambers de six pieds. Des réservoirs de dépbts sont
pourvus pour les matiéres bourbeuses. L’appareil de classement est composé de trois
trommels nouveaux type et d'un systéme trés complet de classeurs hydrauliques. Une
attention toute spéciale est portée au classement du minerai.

“Une courroie transporte le minerai du broyeur au réservoir d’emmagasinage,
lequel, & son tour, alimente la premiére série de cylindres au moyen d'un distributeur
rotatoire. .

“Le minerai est livré au moulin par une trappe d'alimentation, et cela avec deux
trémies qui fournissent une capacité d’'emmagasinage d’environ 400 tonnes.

“L’énergie est fournie par une roue Pelton de 6 sur 3 pieds travaillant sous une
charge d’eau de 100 pieds. La grande roue sert A toute la machinerie. La petite roue
assure le mouvement rapide du mécanisme. Son utilité principale est de desservir le
générateur A l'éclairage électrique de tous les bitiments.

‘“Le transmetteur, le broyeur, et le cribleur sont suffisants pour permettre de doubler
les besoins actuels, et furent installés en prévision d’une augmentation prochaine.

“Il y a de grands coffres pour les concentrés, et ceux-ci sont remplis par des tuyaux
et des auges, évitant ainsi la manutention d'aucun des produits du moulin, lesquels sont
ainsi distribués automatiquement.

“Le tramway aérien qui relie l]a mine aux ateliers est du type Bleichert et fut
fabriqué par la Trenton Iron Works. Il a 1} mille de long et sa pente est de 17 pour
cent. Chaque benne peut contenir 900 livres de minerai et il y en a 26 en tout. Le
trajet d’aller et retour se fait en moins d'une heure et 1’énergie pour le conduire est
fournie par la seule pesanteur.
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“Le compresseur est un Canadian Rand, type D-2, avec capacité de 520 pieds
cubes d'air libre par minute. Il est installé au moulin et est actionné par une roue
Pelton de 6 pieds. L'air est insuffié 3 la mine par un tuyaux de 4 pouces.

“Un bureau, un laboratoire d'essai et une maison de pension ont été récemment
érigés au cofit de $7,000. Ces batisses contiennent toutes les améliorations modernes.

Mines Jumbo et Ben Bolt.

Les mines Jumbo et Ben Bolt sont en voie d’exploitation par la
Pacific Coast Exploration Company sous la direction de M. Curran.
Elles sont situées au sud du Glacier creek 2 4 milles de la riviére Bear et
suivent la vallée du Glacier creek; elles sont & 2,500 pieds au-dessus du
niveau de la mer. Un sentier partant de la riviere Bear remontant le
Glacier creek et son bras méridional, vient d’&tre pratiqué jusqu’aux
mines.

Les claims sont jalonnés sur l'extrémité sud de la partie exposée
de la zone de fracture du canal Portland; si elle a une autre orientation
vers le sud-ouest, elle est caché par le drift. La zone, 4 ce point, tout
en traversant les argilites de Bitter creek, contourne de prés le bord
méridional d’un terrain de porphyrite augitique massive et est envahie
par des apophyses qui en dérivent.

La zone de fracture des claims Jumbo et Ben Bolt affleure dans une
série proéminente de rochers escarpés siliceux et ardoisiers, tachetés de
fer et visibles sur 2,000 pieds de distance. La largeur de la zone n’est
pas exactement connue, mais, en certains endroits, elle excéde 100
pieds. Elle est formée d’ardoises siliceuses broyées et bréchiformes
portant de nombreux petits filons et lentilles de quartz, mais elle ne
contient aucune grosse veine quartzeuse persistante telle que celles qui
traversent le claim Chicago, sur la méme zone,—plus au nord.

Le plongement est vers l'cuest sous un angle d’environ 30° et la
zone siliceuse a été explorée & quatre points différents, sur une distance
de 870 pieds, par des travers-bancs de différentes profondeur dans le
front exposé du c6té est.

La principale exploitation se fait au travers-banc numéro 1 (au
puits d’extraction). A ce point, une zone de bon minerai d’a peu prés
5 pieds d’épaisseur affleure & la surface. Celle-ci a été suivie au moyen
d’une galerie dans la direction sud-est sur une distance de 165 pieds.
La zone minéralisée est continuée le long des premiers 80 pieds; au-
deld, les sulfures ne se présentent qu’en grains disséminés.

Il y a en outre, un puits de 25 pieds creusé au portail de la galerie
et un petit travers-banc du c6té ouest pour atteindre 'extension de I'amas
minéralisé affleurant au niveau supérieur. Celui-ci fut bientét rencontré,
et, 3 38 pieds de la base du puits des galeries ont été pratiquées dans les
deux directions. La galerie nord-ouest expose le minerai sur une distance
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de 85 pieds, et celle au sud-est, sur 20 pieds. Les deux galeries ont été
continuées au dela du minerai jusque dans le stérile. La zone minéralisée
est médiocrement définie et difficile & suivre car les travaux sont encore
insuffisants pour indiquer si ses limites sont atteintes dans les galeries
ou si un changement de direction I'en éloigne.

Le gite affleurant dans les chantiers a une longueur minimum
de 105 pieds et un prolongement confirmé de 50 pieds le long de I'incli-
naison. Il n'a pas été suivi au-dessous des galeries & partir du travers-
banc n° 1. Sa largeur oscille entre quelques pouces et une dizaine de
pieds. Il consiste en pyrite de fer, de petites quantités de galéne, de
sphalérite et souvent de chalcopyrite disséminée plus ou moins densé-
ment en grains et en touffes A travers une gangue de quartz ou d’ardoise
siliceuse broyée. La limite de la zone n’est pas marquée par des fissures,
elle est définie seulement par une diminution abrupte quelques fois
graduelle selon la quantité de sulfure. Un dyke de porphyre dioritique
suit le minerai dans le niveau supérieur et probablement que le méme
dyke est recoupé dans le niveau inférieur dans une courte extension du
travers-banc au deld des galénes. Le dyke est siliceux et altéré par
endroits et on le rattache A une formation antérieure A la minéralisation.
Les dykes de cette série sont formés 4 divers points dans le district
soit voisin ou rapproché des zones minéralisées, mais leurs relations
d’origine, si relation il y a, se bornent probablement 4 I'écrasement des
ardoises de fagon & former ainsi un canal pour les solutions minéralisées.

Le minerai de la mine Jumbo porte habituellement des teneurs
d’or, argent et plomb de $10 & $15. Les essais suivants sont fournis par
la direction.

Or. Argent. Plombh. Cu. Zn.
fichantillon, 14 pieds A travers le massif ne 1
g AR A RNER PR A 0-07 onc. S-64onc. 15-01% 0:9% 3:16%
Moyennedutunnel n®1,.......c.000vuvunaces 008 % 5aog * 1190 ¢ 4-70 *
Moyennedu tunneln®3..........coiivinnnnan 006 “ 5-77 * 15.50* 0-11* 85 4

Le travers-banc n° 2, situé 4 265 pieds vers le nord-ouest le long de
la zone de fracture & partir du n° 1, a été percé jusqu’a 120 pieds sans
rencontrer aucun gite important. Il partd’au-dessusde la base de la zone
et on pourrait peut &tre trouver un horizon de minerai dans la partie
basse inexplorée. Le travers-banc n°® 3, 223 pieds au nord-ouest du n°
2, pénétre 99 pieds d’ardoises siliceuses; puis un dyke de porphyre dioriti-
que plongeant A 'ouest au-deld duquel il y a une petite formation miné-
ralisée que nous n'avons pas encore examinée. Le traversbanc n°
4 est situé & 330 pieds dans une direction sud-ouest du tunnel n° 1 et
lorsque nous l'avons visité était rendu 4 50 pieds sans atteindre de
minerai.

Les chantiers de la Jumbo et de la Ben Bolt ont été préparés sur
I'’hypothése que le minerai rencontré dans le n° 1 continuait nord et sud
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le long de la zone siliceuse qui traverse les claims. Bien qu'on ne puisse
dire que cette maniére de voir soit entiérement contredite par les résultats
négatifs du travail encore incomplet sur les travers-bancs d’exploration,
il est plutét probable que I'on trouvera le minerai en amas séparés le long
de la zone et probablement & différents horizons.

Chicago n* 1 et 2.

Ces claims sont situés au nord de la Jumbo et de la Ben Bolt sur la
méme zone de fracture. La zone est plus contractée, des affleurements
montrent, par intervalles, un filon de quartz renfermant de I'ardoise
de 10 & 20 pieds d’épaisseur. Il s’est fait peu d’exploration sur ces claims.
11 y a un gite affleurant sur le Chicago n° 2, et 'on fait actuellement des
recherches pour découvrir son étendue.

Le Claim Gypsy.

Ce claim est dans le groupe appartenant & la Portland Mining
Company, et est situé immédiatement au nord de la Little Joe, claim
sur lequel on a fait le plus de développement. Il contient une veine
d’environ trois pieds de largeur et il est supposé €tre une branche de la
zone principale de minéralisation mais on ne I'y a pas encore rattachée.
Sa direction est presque est et ouest et son plongement est vers le sud
sous un angle de 60°.

Le filon de la Gypsy, bien qu’étroite peut &tre suivi sur quelques
cents pieds, et, en certains endroits du moins, porte de bonnes teneurs.
Le minerai est en majeure partie pyrite, galéne et blende dans une gangue
quartzeuse, pris dans un puits peu profond creusé sur la veine; il donna a
I’essai plus d’un once d’or et dix onces 4 la tonne.

Fraction O. K.

Ce claim est au nord du Glacier creek. Ici la zone de fracture
contient deux veines quartzeuses A environ 60 pieds I'une de l'autre et
il y a des filonets quartzeux dans les terrains qui les séparent. La veine
principale a une allure de dix degrés a l'est du nord, et plonge a I'ouest
sous des angles de 45° & 70°. En certains endroits c’est une veine
quartzeuse bien caractéristique ayant de 2 & 6 pieds de largeur, tandis
que dans d’autres le quartz est entremélé de beaucoup de schiste ardoisier.

Les chantiers d’exploitation, consistant en un tunnel pratiqué le
long de la veine sur 150 pieds, ne montrent que peu de minerai commercial.
L’argent natif se présente A divers points dans les affleurements de
la veine.
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Durant la saison passée, un petit amas minéralisé fut attaqué au
moyen de tranchées superficielles, dans la mur septentrional du cafion
du Glacier creek.

Little Wonder.

Ce claim est contigu 4 I'O.K. Fraction du coté est, et est actuellement
exploré par la Portland Mining Company. La zone de fracture A partir
du O.K., passe en dedans et croise ce claim; il y a un puits, un tunnel
en travers-banc de 150 pieds de long allant jusqu'au filon; le long de
celui-ci un galerie, de 150 pieds. Quelques sulfures apparaissent dans le
puits renfermant de bonnes teneurs. La mine fut inactive pendant la
saison.

Glacier Creek Mining Company.

Le claim Lulu appartenant & la Glacier Creek Mining Company
est au nord du O.K. et & 'estdu Little Wonder. 11y a desveinesaffleurant
a divers endroits dans les cbtés du cafion qui traverse le claim. Ces
veines ont été explorées au moyen de courts tunnels. On trouve des
sulfures naturels semblables & ceux de la mine du canal Portland dans
deux de ces veines,—mais jusqu’a présent ils n'apparaissent pas en grande
quantité.

Stewart Mining and Development Company.

La compagnie posséde un groupe de claims au nord de ceux appar-
tenant a la Glacier Creek Mining Co. Ils'est fait beaucoup de travaux
d’exploration sur le George E., I'un des claims du groupe,—et divers
autres ont été prospectés par des tranchées de surface.

Les argilites du voisinage de la veine principale sont bien bouleversées
et plongent 4 pic vers 'ouest. Elles sont traversées par plusieurs dykes
appartenant aux séries antérieures et postérieures 4 la minéralisation.
En traversant la premidre les veines deviennent restreintes, et en certain
temps sont représentées seulement par des filonets de quartz.

La zone fissurée et broyée du George E. a une largeur d’envifon
350 pieds, elle contient quatre filons de quartz bien définis et paralléles,
P'une du c6té occidental et les trois autres sur le c6té oriental d’un cafion
étroit et profond qui traverse le claim. Les chantiers A l'est du cafion
se composent d’un travers-banc direction est qui recoupe les trois filons
appelés veines n° 1, 2 et 3, A des distances de 5% 140 et 300 pieds, et de
galeries le long des filons, ayant respectivement 60, 120 et 200 pieds
de longueur.
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Les veines ont une direction générale de N. 12° E. et plongent 3
I'otiest sous des angles variant de 40° 4 80°. Les veines n®* 1 et 2 ont un
plongement de 55° et 45° respectivement.

La veine n° 3 est la plus importante du groupe, ayant une largeur
de 27 pieds dans le tunnel. A la surface, 200 pieds plus haut, sa largeur
n'est que de 7 pieds. Elle consiste en quarts, souvent presque purs mais
renferme habituellement des fragments de roche encaissante argileuse
désagrégée. Il y a aussi de la calcite. La veine n° 1 a une largeur
d’environ quatre pieds; la n° 2, de six pieds.

Les parties de la veine explorée sont toutes faiblement minéralisées,
il y a occasionnellement un peu de galéne, de blende et d’argent natif, mais
surtout de la pyrite de fer en grains et en touffes. Certains échantillons
donnent & P'essai d'excellentes teneurs en argent et en or, mais les autres
échantillons sont généralement pauvres et peu excédent $4 la tonne.

La veine n° 4, A I'ouest du cafion, fut explorée durant la derniére
saison par une galerie de 570 pieds de longueur.

Un dyke dioritique surmonte la veine & l'ouest, avec allure et
plongement dans la méme direction.

Le minerai se rencontre & 'embouchure du tunnel et fut rencontré
de nouveau dans une courte coupe transversale i l'ouest, 120 pieds
du portail. Ici le gite a une largeur, sur le niveau du tunnel, de 14
pouces mais il s'élargit & 3 pieds au fond. I est directement en dessous
du dyke plongeant vers 'ouest, 3 un angle de 48°. Le jet semble se
courber & travers la tranchée avant d’arriver un point i 540 pieds du
portail. Ici une coupe transversale jusqu’'a la coupe gauche d’un minerai
de prés de six pieds en largeur—se dirige 4 quelques degrés ouest du nord.
Ce jet plonge en dessous de la continuation du dyke qui surmonte le
minerai mais il en est séparé par 15 pieds d’argilites. Il se continue 3
37 pieds au nord de la coupe transversale, mais sa pleine longueur n’est
pas encore connue.

C’est le plus large massif minéralisé encore trouvé sur les larges
terrains Stewart et 'on fait actuellement des recherches pour constater
sa pleine étendue. Ce minerai est semblable 2 celui des mines Jumbo et
du canal Portland, et consiste en fer, plomb, et des sulfures & zinc dans
une matrice d’ardoise quartzeuse ou siliceuse. Des échantillons d’essais
pris en travers du jet, le long de la coupe transversale, donnérent les
valeurs suivantes:—

Or. ARGENT PrOMB.
C6té sud du chemin de traverse 6 pieds 0:07 onc. 4-20onc. 6-12%,
C6té nord du chemin de traverse..... 0-20 “ 200 « 3-259%

Au nord du George E. la zone de fracture du canal Portland passe
par les claims Ben Hur et Sunbeam. Sur ce dernier le gite qu1 a4 preds
de large et qui affleure A ciel-ouvert, mais n’a pas été spivi. Un essai
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d’échantillons de sulfure obtenu de M. W. J. Elmendorf a donné: or
0-20 onc.; argent 5-8 onc.; plomb 7-41 pour cent.

Le Claim Main Reef.

Ce claim est situé 3 environ un demi mille au nord du Sunbeam et
il est possible qu'il soit sur la méme zone de fracture. La veine explorée
est étroite en certains endroits, elle est pratiquement une simple ligne de
fracture, isolée et bien définie, bordée par des ardoises broyées. Elle
surmonte un large dyke dioritique plongeant vers 'ouest lequel forme
le mur de la veine en certaines parties de son cours, et en d’autres elle
en est séparée par quelques pieds d’argilites.

La veine—ou fracture—a une direction générale N. 10° E., mais se
courbe légérement de son cours et plonge A I'ouest sous un angle de 30°
4 50°. Elle a été explorée par une galerie de 240 pieds. Prés de 'embou-
chure une petite zone minéralisée d’environ 30 pouces de largeur et de 40
pieds de long avec minéralisation légére, se continue jusqu'au front.
Prés de I'extrémité de la galerie quelques touffes de galéne dans une gangue
de calcite se rencontrent dans les ardoises fracturées.

Le minerai consiste en pyrite, galéne et blende dans une gangue de
calcite. Quatre tonnes de minerai choisi et expédié produisirent:—

Or 0:7 onc.; argent 20-94 onc.; plomb, 23 pour cent.

Plusieurs autres gites furent prospectés dont un est situé a la base
du méme grand dyke qui supporte la veine principale. 1l consiste en 4 2
5 pieds d’ardoises siliceuses, et est minéralisé avec pyrite, blende, quelque
galéne et chalcopyrite.

AUTRES GITES DANS LE VOISINAGE DU GLACIER CREEK.
Tyee.

Le Tyee est situé sur le chemin du ‘‘Main Reef"” partant de la riviére
Bear 2 une altitude de 300 pieds au-dessus de la vallée. Idi, les argilites
sont recoupées par un groupe granitique et le gite se présente dans le
granite fracturé. Les chantiers d’exploitation se composent d'un puits,—
qui était rempli d’eau au temps de ma visite,~et d'un ciel-ouvert a 40
pieds au nord. Trois pieds de granite fracassé et partiellement silicifié,
portant beaucoup de pyrite et occasionnellement des touffes de chalco-
pyrite apparaissent dans la tranchée.

Le Groupe Silver Bow.

Ces claims sont situés sur le cours supérieur du ravin Maude
tributaire du Glacier creek. Ici, les argilites sont entrelacées avec des
greenstones altérées qui les ont probablement pénétrées. Le principal
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gite que 'on ait vu se rencontre dans le ravin Maude & une élévation de
2,850 pieds et il suit I'une des bandes de greenstones. Le filon est puissant
la greenstone massive est fracturée, et minéralisée sur une largeur, en
certains endroits, de 10 3 15 pieds. Le principal minerai présent est de
la pyrite en petites lentilles, en bandes, et en grains éparpillés. Associée
avec eux est une petite quantité de blende, de galéne et de tétrahédrite.
La veine principale peut &tre suivie le long du creek en une distance de 700
pieds. Les chantiers se composent d'une couple de puits et quelques
ciels-ouverts.

Des travaux furent faits, sur cette veine, en 1910 par la compagnie
miniére Silver Bow, sous garantie, mais les teneurs obtenues ne furent
pas satisfaisantes et la garantie fut abandonnée.

Un gite de galéne, sur la branche occidentale du ravin Maude,
fut aussi examiné par la méme compagnie. Il se rencontre dans les
argilites, et consiste en une étroite veine de galéne et de blende d’environ
six pouces d’épaisseur & sa partie la plus large. 11 fut constaté qu'il
n'avait qu’une petite persistance.

Northern Belle.

Ce claim est situé a I'ouest du Glacier duquel le bras nord du creek
Glacier découle; il est 3 une élévation de 3,175 pieds. Un peu de dépouil-
lement a eu l'effet de mettre au jour une zone oxydée de 5 A 6 pieds de
largeur, formée de quartz et d’ardoise, minéralisée avec de la pyrite et
une petite quantité de chalcopyrite. Cette derniére se rencontre en
petits massifs solides de quelques pouces de largeurs. La veine principale
a une allure est-ouest, et plonge au sud sous un angle de 40°. Elle
affleure sur une distance de 50 pieds.

Lakeview.

Le Lakeview fut examiné par M. Hayes. 1l est situé sur le versant
de la cote et descend vers le Glacier creek environ un mille 3 Vest de la
mine Stewart. En cet endroit les argilites de Bitter creek sont coupées
par un petit amas de gabbro. Les argilites, tout prds, sont altérées,
brisées et veinées par place. Le gite principal consiste en une zone
broyée, partiellement silicifiée, d’environ 4 pieds de largeur, que l'on
peut suivre sur 300 pieds. Un puits de 40 pieds a été creusé sur la veine,
celle-ci expose quelques minerais irréguliérement distribués sous forme
de pyrite, galéne, chalcopyrite, et blende dans une gangue d’ardoise.
Aucun gite de minerai important n'a été apercu ici.

Une découverte de minerai de haute teneur nous a été signalée
3 la fin de la derniére saison, mais nous ne I'avons pas examiné.
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CLAIMS DANS LES TERRES DE PORPHYRITE AUGITIQUE
A LA SOURCE DU GLACIER CREEK.

Claims Colombia et Evening Sun.

Ces deux claims, I'un au sud et I'autre au nord du bras central du
Glacier creek, furent partiellement explorés en 1910 par la Lordigordy
Mining Co. La roche encaissante est une porphyrite 3 augite massive
grisitre A grain moyen. Une veine, habituellement étroite, mais quelque
fois de 6 4 8 pieds d’épaisseur, avec allure d’environ N. 30° E., se ren-
contre dans les deux claims; elle est supposée &tre continue mais elle est
dissimulée 4 P'endroit ol elle traverse le creek et cela pour quelque
distance d'un c6té et de 'autre. La veine est plutdt faiblement miné-
ralisée mais contient ¢a et 1 d'étroites cheminées ayant jusqu’a 8 pouces
de largeur, riches en minerais, formés de galéne fine ou 2 grains grossiers,
avec beaucoup d’argent, de tétrahédrite, de blende, et de pyrite. On
y rencontre aussi de la tennantite. Nous avons examiné deux de ces
cheminées, une sur le Colombia, 4 450 pieds d’'altitude au-dessus du
creek, et I'autre sur I'Evening Sun & 600 pieds, d’altitude, mais nous ne
leur avons trouvé que peu de persistance le long de l'allure. Le
remplissage de la veine consiste surtout en sidérite et en calcspar habituel-
lement entremélés avec la roche encaissante schisteuse et broyée. Il
s'est fait sur ces claims plusieurs expéditions de minerai de haute teneur.

Silver King.

Ce claim appartenant & Andrew Nelson est contigu & I'’Evening
Sun au nord-est et 'on a suivi la veine sur 300 pieds de distance. Elle
est irréguliérement et faiblement minéralisée mais une couple de petites
poches sont exposées dans les chantiers. Le minerai présent consiste
en galéne, blende stibine, tétrahédrite et pyrite. Le principal minéral
de gangue est la sidérite.

Le Claim Catherine.

Il est situé prés du glacier, & la source du bras nord du Glacier
creek, & une élévation de 3,400 pieds. C'est I'un des claims d'un
groupe détenu en 1910 par la compagnie miniére Rush Portland. Une
veine de 1 & 3 pieds de largeur se rencontre sur le claim; & I'époque de
ma visite elle a été suivie par une galérie de 87 pieds de longueur. La
veine fut mise & découvert sur une distance de plus de 100 pieds dans une
direction sud-est. La gangue est siliceuse et les minéraux métalliques
comprennent des pyrites ordinaires et arsénicales, galéne, blende et
tétrahédrite. Les principales teneurs sont en argent.
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Ajezx.

Ce claim, situé sur le c6té oriental du bras méridional du creek
Glacier, environ 700 pieds au-dessus du fond de la vallée, a été exploré
sous promesse de vente par la Pacific Coast Exploration Co. Les
travaux furent discontinués en aofit et la sécurité fut abandonnée.

Une zone de fracture, avec des allures presque est et ouest et plon-
geant au nord, peut &tre suivie sur une partie du chemin qui traverse le
claim. La zone contient plusieurs petites lentilles minéralisées mais
aucune d’importance commerciale n'a pu &tre découverte. Le minerai
consiste surtout en pyrite et blende avec un peu de galéne. La pro-
portion de la blende est plus qu'ordinairement forte.

Excelsior.

Ce claim fut visité par M. Malloch qui en donne Ia description
suivante: “Le claim Excelsior est situé sur 'éperon entre les bras central
et méridional du Glacier creek, et les principaux gites se rencontrent a
quelques cents pieds du champ de glace qui alimente le Glacier et qui
descend jusqu’a la source du bras méridional. On rencontre deux veines
A cent pieds I'une de l'autre avec allure nord et sud. La veine orientale
a environ 2 pieds de largeur et est minéralisée en galéne et en blende
avec quantité secondaire de cuivre gris dans une gangue de sidérite.
Des échantillons pris au sommet sont rapportés comme ayant donné
300 onces d’argent 4 la tonne. Cette veine plonge 4 l'ouest d’environ
65°. La seconde veine a une allure plus nord-est sud-ouest que la premiére
et le plongement est presque vertical. La largeur maxima est de 18
pouces. Les méme minéraux se rencontrent, mais il y a plus de blende
et moins de galéne. Quelques puits peu profonds ont été creusés sur les
veines, mais il faudrait enlever des dépbts comparativement épais en
matiéres morainiques, avant que la continuation de la veine, sur une
distance importante, puisse étre démontrée. Plusieurs veines quartzeuses
furent recontrées sur ce claim,—allure allant généralement est et ouest—
mais, sauf quelques taches de cuivre, aucune indication de minéraux
économiques ne fut observée.

CLAIMS SUR LA CHAINE DE BEAR RIVER A L’OUEST DE LA
BEAR RIVER ET DE L’AMERICAN CREEK.

International Poriland Mining Company.

Cette compagnie posséde un groupe de 8 claims situés sur la chaine
de Bear River, vis & vis l'embouchure du Bitter creek. Trois des claims,
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le Mammoth, le Dundee, et le Ben Lomond, furent prospectés en 1910.

Le gisement du Mammoth, tel qu'affleurant dans un ciel-ouvert
400 pieds en amont de la Bear River, consiste en une zone de fracture
d’environ 18 pieds de large recoupant une bande argileuse dans le green-
stone de Bear River. Au mur méridional de la zone les ardoises sont
broyées et décomposées sur une largeur de 3 pieds et un peu minéralisées
en pyrite, galéne et blende. On rapporte d’excellentes teneurs, de cette
portion de la veine principale, prés de la surface. Un tunnel de 50 pieds
plus bas dans la pente suit la méme zone broyée sur une distance de 40
pieds. On y rencontre les mémes minéraux mais en plus petite quantité.

Le gisement Dundee est & quelque distance au nord du Mammoth
3 une altitude de 850 pieds au-dessus de la riviére Bear. Il se rencontre
dans la méme bande argileuse que le Mammoth et il se compose de la
roche encaissante désagrégée recouverte sur une largeur d’environ 10
pleds, de petites veines quartzeuses irrégulires. On rencontre la
pyrrhotine, de la pyrite, de la blende, et un peu de galéne.

Le Ben Lomond est beaucoup plus haut sur le versant de la montagne
3 une altitude d’environ 2,300 pieds au-dessus de la riviére Bear. La
roche indigéne est le greenstone de Bear River, altéré par places en schistes
de couleur péle. Des aires irréguliéres de greenstone sont fortement
chargées de pyrite,—et de lambeaux jaunes,—et rouge brillant dues a
leur oxydation, apparaissant le long du flanc de la montagne sur une
distance d'un demi mille. Quelques quartz en touffes et en veines se
rencontrent sur les terrains minéralisés; on a aussi trouvé de la chal-
copyrite mais pas en quantité commerciale. L’exploration ne consiste
qu’en tranchées superficielles.

Redcliff Mining Company.

Cette compagnie posséde un groupe de six claims—et quelques
fractions,—situés le long du Lydden creek, un tributaire de la Bear
River. Le creek prend sa source au sein d'une profonde entaille dans
la chaine de Bear River, A 'ouest du confluent de cette riviére et de
I'’American creek puis s’infléchit au sud et s'oriente parallélement 3 la
rividre, dans la méme vallée, jusqu'd sa jonction avec la riviére.
La chaine de montagne A l'ouest de la vallée, se dresse en pente raide,
sous un angle de 55° et un grand nombre de zones oxydées et de lam-
beaux rouges se détachent nettement sur ses flancs dénudés.

Le Redcliff sur lequel tous les travaux de développement ont été
faits, est situé prés de I'extrémité sud de la rangée de claims; il est prati-
quement dans la vallée de Bear River et tout A fait accessible.

Les RocaEes.—La roche encaissante est une pophyrite feldspathique
verditre broyée par endroits en un schiste grossier et irréguliérement
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fracturé; I'allure des fractures prend différentes directions et le plonge-
ment est pratiquement A tous les angles. Quelques unes ont subi des
déplacement mais il n'a aucun indice de dislocation considérable. La
porphyrite est traversée par des dykes de diorite relevant des formations
antérieures et postérieures A la minéralisation.

CHANTIERS D'EXPLOITATION.—Les affleurements du Redcliff se
rencontrent 3 flanc de coteau; il y a deux tunnels dirigés depuis la surface
et un niveau intermédiaire. Le niveau supérieur est & 950 pieds d’altitude
au-dessus de la mer et environ 100 pieds au-dessus de Lydden Creek.
I1 passe & travers le gite principal 4 70 pieds de distance du portail, mais
il se continue & travers un terrain difficile dans la méme direction occi-
dentale sur une nouvelle distance de 160 pieds et passe en-dessous d'un
deuxiéme gite qui affleure & la surface au-dessus. Il n'y avait pas de
minerai et le terrain, 3 gauche, est maintenant exploré par une galerie
partant 3 180 pieds du portail et en suivant une large fissure.

L’autre tunnel inférieur part de la vallée A une altitude de 180
pieds, et se dirige en dessous du Lydden creek, direction nord, dans la
montagne sur une distance de 1,410 pieds. A gauche, une longue
galerie d’exploration se dirige 4 1,100 pieds du portail et une seconde &
1,300 pieds. A 1,365 pieds une remonte s'éléve jusqu’au niveau supérieur,
et cela en deux sections qui sont reliées en un point 65 pieds plus bas
que le tunnel supérieur par une galerie de 100 pieds de longueur appelée
le niveau intermédiaire. La premiére section suit une fracture bien
définie, bordée ¢a et 12 par des touffes de minerai. La seconde section
est presque verticale et atteint le minerai exposé dans les chantiers
supérieurs environ 40 pieds en-dessous du tunnel. En outre du tunnel
connecteur du niveau intermédiaire, il se fit plusieurs tranchées pour
rechercher I'extension du minerai affleuré au-dessus.

MINERAIS ET GITES DE MINERAIS.—Le résultat des grands travaux
d’exploration exécutés sur le Redcliff jusqu'a présent, a été tout A fait
désapointant, et bien qu’on ait trouvé du minerai 3 différents points sur
les deux niveaux inférieur et intermédiaire, il n'y a pas beaucoup de
persistance dans les gisements exploitables. Plusieurs gites lenti-
culaires de forme irréguliére, de petites et de moyennes dimensions font
saillie 3 la surface du claim. Le plus grand de ceux-ci, que ’on a attaqué
dans les travaux supérieurs, a une longueur de 75 pieds et une largeur
de 5 & 17 pieds. Il a une extension descendante reconnue de 40 pieds
et elle se continue au-dessus du niveau jusqu'a la surface du versant sur
une distance de 100 pieds & 'affleurement le plus élevé.

Une second gite de minerai de 100 pieds de long et de 4 A 6 pieds de
large se rencontre sur la cbte & 100 pieds au-dessus de celui qui a été
ouvert. Le niveau supérieur a été prolongé jusqu'a un point immédiate-
ment plus bas dans le but de le découper par en-dessous mais sans succes.
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Les lentilles ou les gites de minerai sont irréguliers dans leurs contours,
et sont seulement en certains cas bornés par des épontes fracturées
bien distinctes. Quoique probablement déposées le long des zones de
moindre résistance ceci n'est évident ni 4 la surface ni dans les travaux
souterrains. Il y a des fractures dans le voisinage, quelques-unes
traversant le gite et sont apparemment plus jeunes que celui-ci mais
elles ne sont ni plus nombreuses ni plus caractérisées que dans les endroits
peu minéralisés.

La gangue se compose surtout de la roche encaissante altérée,
silicifiée jusqu'd un certain point et tapissée, en divers endroits par des
petites veines quartzeuses irréguliéres. On rencontre aussi de la calcite.
Les minéraux métalliques sont en moyenne partie pyrite, pyrrhotine,
chalcopyrite et un peu de blende. La chalcopyrite est en grains, en
petites touffes solides et en bandes étroites alternant avec la pyrite; et
la pyrite et la chalcopyrite contiennent, toutes deux des teneurs en or et
en argent.

La teneur moyenne du cuivre, dans le minerai extrait, est estimée
A de 49 A 59%. L’essai d’'un échantillon moyen du minerai dans le
niveau intermédaire, a donné: or 0-13 once par tonne; argent 2-00 onces
par tonne; cuivre 4-899%,.

OuTILLAGE.—La mine est pourvue d’un compresseur, de dix perfora-
teurs et d'une usine électrique d’éclairage lesquels sont actionnés par
puissance hydraulique fournie par le creek Lydden. Le chemin de fer
est maintenant complété jusqu’a la mine, et 'on a construit des silos
d’une capacité de 700 tonnes prés de la voie du chemin de fer. Ceux-ci
sont reliés avec le tunnel principal par un va-et-vient de 800 pieds de
long.

Plusieurs autres gites, dont quelques-uns semblent importants
quoiqu'ils aient été peu ou point exploités se rencontrent dans la rangée
de claims appartenant a4 la compagnie miniére Redcliff. En remontant
le Lydden creek, un vaste lambeaux, irréguliérement rougie et d’au moins
100 pieds de large, se rencontre au sommet d'un talus escarpé, prés de la
jonction des claims Redcliff et Little Pat. La minéralisation est plus
éparse qu'au Redcliff et consiste surtout en pyrite, avec, par-ci par-13,
de la chalcopyrite. La moyenne des teneurs n’est pas connue. En
amont du cafion de Lydden creek, il y a un affleurement de minerai sur le
claim Montrose qui suscite beaucoup d’intérét  cause des hautes teneurs
auriféres qu'il contient. L'affleurement, tel que visible dans le rocher
escarpé qui s'éléve du bas de la vallée, a une longueur de 35 pieds et une
largeur minima de 15 pieds; il consiste en roche encaissante plus ou moins
complétement remplacée par du quartz et de la pyrite. Le long du mur
intérieur on rencontre un peu de galéne et des carbonates de cuivre.
Des essais donnant plus de $100 par tonne en or ont été obtenus des




'SahdM.

»
T tower ek S ercedan el I Upperowel
5% sanerdized arees

F16. 3.—Plan montrant les affleurements 3 la surface des terrains minéralisés, 3 la
mine Redcliff, et les chantiers d’exploitation.
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pyrites dans ce gite. Plus haut dans la vallée, en alignement avec
ceux-ci, d’autres gros affleurement se présentent de méme qu'un peun
plus bas, de l'autre c6té du cafion.

Clatms Ouray et Big Casino.

Quelques travaux d’explorations furent faits sur ces claims en
1910, par la Big Casino Mining Company. Ils sont situés sur la méme
montagne que le Redcliff, mais plus en amont sur le creek Lydden et A
une élévation beaucoup plus grande, l'altitude, telle qu’enregistrée A
I’anéroide, étant de 3,140 pieds au-dessus du niveau de la mer.

On a pratiqué un sentier de cheval, en zigzag, sur la montagne
escarpée jusqu’aux gisements. Le gisement Ouray est dans une zone
de fracture; il a environ 15 pieds de largeur et traverse les greenstones
de Bear River dans une direction sud-est; il plonge au nord-est. La
veine a été dépouillée sur une distance de 200 pieds. Elle consiste en
une roche fissurée peu siliceuse, et minéralisée de galéne, de pyrite et
un peu de chalcopyrite en touffes et en grains disséminés.

Le gisement Big Casino est large de 35 pieds, et a été dépouillé sur
un parcours de 60 pieds. Il contient beaucoup de quartz et est minéralisé
avec de la pyrite, de la chalcopyrite et des touffes de galéne. Au temps
de ma visite on avait justement commencé une galerie le long de la veine.

Le Groupe “ Initial.”

Ce groupe est au sud du groupe Big Casino sur la méme montagne,
mais en allant vers la pente de Goose Creek; il est & une altitude de
3,135 pieds. Une bande de roches granitiques et de porphyrites quart-
zeuses se dirige vers le nord-ouest. Depuis le Bitter Creek en remontant
le Goose Creek pour traverser ensuite la rividre Salmon, le principal
affleurement se présente prés de la jonction nord de celle-ci avec les
greenstones de Bear River. Le gisement consiste en deux zones minérali-
sées, une de 6 A 12 pieds de largeur et 'autre allant jusqu'a 25 pieds,
séparées par un dyke feldsitique. Les veines principales vont N. 30° O.,
plongent vers la zone granitique et sont irrégulidrement minéralisées
avec de la pyrite, de la chalcopyrite et de la galéne. Il y a eu peu
d’ouvrage de fait.

Redcliff Extension.
Ce claim est haut situé sur les pentes de la montagne, au nord du

creek Lydden, & 3,500 pieds au-dessus de la mer. La roche est une
variété légérement schisteuse de greenstones de Bear River. Celles-ci
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sont traversées par une zone de fracture allant 3 peu prés est et ouest.
Ce gisement a été attaqué au moyen de deux tranchées & 110 pieds de
distance 1'une de l'autre, et & 100 pieds plus bas sur la pente du terrain
I'on a commencé une galerie d’exploration le long du maitre-filon. La
tranchée inférieure met au jour une lentille de bonne chalcopyrite.
A V'autre coupe la roche fracturée est en majeure partie remplacée sur une
largeur de 12 pieds, par du quartz rouge et jaspé, de la calcite, et ren-
ferme un peu de pyrite et des petites quantités de galéne et de chal-
copyrite.

Mouuntain Boy.

C’est I'un des plus vieux claims du district; il fut jalonné en 1902.
En 1910, la Pacific Coast Exploration Company y fit quelques travaux.
Il est situé sur les pentes inférieures de la chaine de montagnes bordant
I’American Creek 4 I'ouest, environ 4 milles en amont de sa jonction avec
la Bear River. Ces roches appartiennent i la formation de Bear River
et sont plus porphyritiques que d’habitude; elles sont souvent rougies
irrégulidrement. En quelques endroits elles sont légérement schisteuses.

Le gisement se présente A la téte d'un talus escarpé, a une altitude
d’environ 1,000 pieds au-dessus du fond de la vallée et 2,200 pieds du
niveau de la mer; A premiére vue il a une apparence trés imposante, la
roche fissurée et brisée sur une largeur d'environ 25 pieds, étant com-
complétement remplacée par un massif de quartz, de calcite et de baryte,
qui fait saillie le long de la surface sous forme de pointe de rocher escarpé.
La veine a une allure est et ouest et un plongement au sud sous un angle
de 55°. Elle est moins bien caractérisée au haut de la cbte; la proportion
des minéraux secondaires diminue graduellement, et, & une distance de
150 pieds, elle n’est représentée que par des petites filonets. Le prolonge-
ment de la veine en bas, vers la vallée, si plongement il y a, est enterré
sous un éboulis.

La compagnie d’exploration employa la majeure partie de la saison
de 1910 aux travaux préliminaires nécessaires pour construire des chemins
et ériger ses quartiers d’hiver, etc., et n’avait pas encore commencé
I'extraction alors que je faisais mon examen. Les anciens chantiers
consistent en un tunnel de 100 pieds de long qui part sur la veine mais
bientdt s'en écarte et se replie graduellement autour, vers la gauche, dans
le but de la rattraper de nouveau. Mais cela ne donne que peu
d’information sur la valeur du gisement.

Les minéraux meétalliques consistent en grande partie de blende,
galéne, pyrite, et chalcopyrite maigrement distribués en grains, en
veinules et en petites touffes 4 travers une gangue mélangée de quartz,
de calcite et de roche partiellement altérée. L'ensemble du gisement
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est de basse teneur d’aprds les explorations faites jusqu’a présent, mais
on dit que certaines portions ont fourni A I'essai des teneurs passables
en argent. On rencontre quelques bons minerais le long de la fissure
transversale qui recoupe la veine 4 75 pieds au-dessus du portail du
tunnel.

Dans le voisinage, on rencontre diverses zones paralitles de minérali-
sation, toutes un peu semblables A celles déja décrites.

CLAIMS DANS LES MONTAGNES ENTRE LA RIVIERE BEAR
ET L’'AMERICAN CREEK.

Bonanza.

Le claim Bonanza est situé entre la Bear River et '’American Creek,
et A environ un mille en amont de leur confluent, & 400 pieds au-dessus
de celui-ci. Le gisement est dans une bande d’ardoises comprise dans
les greenstones de Bear River et consiste en une veine étroite d’ardoise
bréchiforme et de quartz, renfermant une petite couche de galéne presque
solide, de 2 A 5 pieds d'épaisseur. La couche de galéne est en affleure-
ment, sur la surface et dans un puits qui y a été fait, & une profondeur de
40 pieds. Un ciel-ouvert, 3 75 pieds plus loin au nord-nord-ouest le
long de I'allure, met la veine A découvert, mais elle est ici moins bien
minéralisée.

La galéne se présente sous une forme grossiérement cubique et est
associée avec un peu de chalcopyrite, de blende et de pyrite. L’on dit
que la galéne pure a donné des teneurs de $90 en plomb et en argent.

Catchem.

Ce claim est A 'est de I'American Creek, environ 2 milles § en amont
de son confluent avec la riviére Bear et le gisement est trés semblable a
celui du Bonanza. La roche encaissante consiste en bandes d’argilites
et de tufs dans les greenstones de Bear River. Quelques-uns des lits
contiennent beaucoup de chaux en petites lentilles qui suivent les plans
de stratification. Ceux-ci se décomposent facilement et, sur les surfaces
exposées, la roche a une apparence de giteaux de miel.

La zone de fracture est large de 5 4 6 pieds et contient, au toft, une
couche de galéne presque pure A grain fin ayant jusqu'a 6 et 8 pouces
d’épaisseur. Celle-ci est suivie par deux pieds de roche brisée portant
un peu de galéne en petits filonets et en touffes. Il est impossible de
déterminer 1'étendue de ce gisement soit en allure soit en profondeur, a
cause de l'insuffisance des travaux. Un long tunnel, pour attaquer la
veine par en-dessous, est fait jusqu'd certaine profondeur mais il n'a
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pas été complété. Les essais donnent de 45 A 107 onces d’argent par
tonne; un seul échantillon a donné plusieurs centaines d’onces.

Glenora.

Le claim Glenora appartenant & la compagnie Northern Terminus
Mines, est situé en haut, prés de la ligne boisée des montagnes bordant
I’American Creek du cbté est—presque vis-3-vis le Mountain Boy.
La roche encaissante comprend les variétés massives et fragmentaires
des greenstones de Bear River. A I'époque de ma visite, 'exploitation
se faisait au moyen d'un puits de huit pieds, creusé sur le gisement;on y
rencontre un dyke de diabase de 2 pieds de large plongeant vers l'est,
4 45°. Reposant sur le dyke, il y a une couche de galéne presque pure
avec de la blende, de 8 pouces d’épaisseur. Une deuxiéme veine de 3 &
6 pouces de largeur supporte ce dyke et est suivie, dans un endroit, par
3 pieds de roche encaissante silicifiée et altérée, contenant un peu de
galéne. Il n'y aeu que 15 pieds de veine de dépouillé. L’essai a donné
une bonne teneur en argent; I'un des échantillons a fourni $146.59 la
tonne.

Le Claim Ruby n° 2.

Ce claim appartenant & la Portland Bear River Mining Company,
est situé sur le flanc de la chaine de montagne faisant face 4 la Bear
River, entre cette riviere et I’American Creek, 3 une altitude de 2,700
pieds au-dessus de la mer. Les roches du voisinage sont surtout des
aglomérés de greenstones de la formation Bear River dans lesquelles il
y a des bandes argileuses. Le principal gisement consiste en une veine
de quartz qui suit I'une des bandes ardoisiéres. Celle-ci a été ouverte
par une galerie de 150 pieds de longueur. Le veine dont l'allure est
septentrionale et le plongement fortement incliné & I'ouest, fut suivie
sur 120 pieds aprés quoi elle disparut. Elle affleure aussi sur une courte
distance dans des tranchées au sud du portail de la galerie. Cette veine
varie en largeur depuis quelques pouces jusqu’a deux pieds. Le quartz
contient de nombreuses ardoises fragmentaires et il est parfois tacheté
de jaune par le fer. Des petits grains de pyrite éparpillés sont le principal
métal présent. Les saillies superficielles de cette veine ont montré de
I'or libre. Un échantillon pris sur la halde donna, or 0-25 once; et
argent 12-60 onces 3 la tonne.
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CLAIMS SUR LA BEAR RIVER EN AMONT DE L’AMERICAN
CREEK.

Independence.

Ce claim est situé dans le cafion de Bear River—une partie comprimée
de la vallée de la riviére,—un mille et demi en amont de son confluent
avec I"’American Creek, il fut exploré en 1910, sous garantie, par la Bear
River Cafion Mining Company. Le gisement est dans une bande
d’ardoises, de tufs et de calcaires comprises dans les greenstones de Bear
River. Celles-ci sont traversées, au nord et au sud par la ligne de
fracture qui suit de prés I'allure des roches. La fracture a été suivie
par une galerie de 140 pieds. Une lentille de galéne presque solide
renfermant un peu de blende, d’environ 8 pouces d’épaisseur, fut
entaillée sur 20 pieds de longueur. Une seconde lentille composée en
grande partie de blende avec un peu de galéne, fut rencontrée A 50 pieds
et suivie sur 12 pieds mais au-deld, il fut constaté que la fissure était
stérile. Un puits, & l'ouverture du tunnel, suit la lentille de galéne
jusqu’a une profondeur de 15 pieds aprés quoi celle-ci disparait.

De semblables lentilles étroites de galéne sont rencontrées sur ce
qui semble étre la méme ligne de fracture, sur le claim Victor au nord de
Bear River mais elle n’ont pas été examinées.

Bear River Mining Company.

En 1910, cette compagnie prospecta un groupe de claims au sud
de la riviére, & quelque distance en amont du cafion. Les roches se
composent en grande partie d'aglomérés de greenstones silicifies, sur
de grandes étendues, appartenant A la formation de Bear River. Il y
a dans le voisinage de nombreuses zones rougeitres, quelques-unes de
grande étendue. L’unede celle-ci sur le claim New York, a été ouverte par
une courte galerie, elle consiste principalement en pyrrhotine distribuée
irrégulidrement 3 travers la roche encaissante, et, en certains endroits
elle est associée avec un peu de chalcopyrite. Cette zone est grande mais
ne renferme que de fabiles teneurs. Un second massif, de 30 pieds de
large, se rencontre dans le claim London; le principal minerai est la
pyrite de fer. La gangue contient des grenats en cristaux disséminés.
Il y a de la chalcopyrite libre en petite quantité dans les matiéres délavées
d’un cours d’eau glaciaire qui descend de la montagne. Cette région
est trés accidentée difficile & explorer, et la source du minerai n'a pas été
déterminée définitivement.
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Copper King et Copper Queen.

Ces claims sont en haut de la chaine de montagnes déchiquétées
bordant la riviére, au sud, prés de sa source. Les greenstones de Bear
River qui forment cette contrée, semblent avoir été fracassées tout le
long d’une large zone allant est et ouest. Le long de celle-ci, de place
en place, il y a un développement de petites couches irréguliéres de
quartz, de touffes et des couches de calcspars; les terrains sont fortement
pyritisés. Il y a de la chalcopyrite dans la zone mais pas en quantité
exploitable.

CLAIMS SUR LE BITTER CREEK.

Groupe Black Bear.

Ces claims sont situés au sud-ouest du glacier Bromley, source du
Bitter Creek, 2 milles £ en amont du museau du glacier et 10 milles en
amont de I'embouchure du creek. Ils causérent beaucoup d’excitation
par suite de rapports exagérés, répandus dans le temps, au sujet de la
grandeur et de la richesse des maitres-filons qui les traversent.

Les roches le long du sud-ouest du glacier consistent principalement
en argilites gris-foncé de Bitter Creek. Elles sont moins altérées que
sur la Glacier Creek mais elles sont souvent rubanées et contiennent
occasionnellement des bandes tuffacées. Leur allure est nord et sud et
leur plongement, 3 I'ouest dans des angles de 38° 3 40°.

Un trait saillant de la géologie de ce territoire est le nombre de
grands dykes & diorite grisitres qui alternent avec les argilites foncées.
Ils s’orientent presque horizontalement le long des versants dénudés de
la montagne et ressemblent 4 une succession de seuils. Leur direction
et leur plongement sont généralement, & peu prés conformes A ceux des
argilites, mais parfois les recoupent sous des angles considérables.

Les filons consistent en zones siliceuses et broyées de différentes
longueur allant jusqu’a 15 ou 20 pieds de largeur, lesquelles, comme les
dykes, suivent de prés le plongement et I'allure des argilites. Le principal
affleurement est au claim Gold Bluff n° 2 A une hauteur de 600 pieds
au-dessus de glacier et d’environ 3,700 au-dessus de la mer. Le filon,
a l'endroit que nous avons examiné, consistait en environ 15 pieds de
quartz et d'argilites siliceuses portant, ici et 13, beaucoup de pyrite de
fer. Plusieurs petits étalages se rencontrent 2 différents autres endroits
avoisinants, quelques-uns étant minéralisées de chalcopyrite et de
galéne en sus de la pyrite.

La pyrite du maitre-filon ol elle fut examinée, porte de I'or, mais
en teneurs trop faibles pour constituer un minerai commercial. Cepen-
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dant elle n’est accessible qu'en deux ou trois endroits, et il est possible
que dans d’autres parties on pourrait trouver de meilleures teneurs.
Il y a une abondance de minerai libre le long de la base des flancs de
montagnes mais on n’en a pas jusqu'a présent déterminé la source.

Le Groupe Old Chum.

Ces claims sont situés & un mille en haut du ravin Hartley, un
torrent de montagne escarpé qui se déverse dans le Bitter Creek du c6té
est, trois-quarts de mille au-dessus de I'extrémité du glacier de Bromley.
Les principaux gisements sont sur le Old Chum n° 2, oil, dans un espace
de 130 pieds, il y a trois zones minéralisées et fissurées, traversant
Pardoise, au sud de l'est, sous un angle de quelques degrés. La veine
centrale est d’environ 4 pieds de large, et est formée de quartz et
d’ardoise rougie décomposée. Les ardoises qui la bordent sont brisées
et pyritisées. Elle contient des pyrites de fer et de la galéne en grains
et en touffes. La galéne pure porte 80 onces en argent et $2 d’or par
tonne. La veine méridionale est recouverte de filons quartzeux sur une
largeur de 15 pieds; elle est minéralisée de fer et d'un peu de chalcopyrite
et de blende. La veine septentrionale a environ 6 pieds de large et est
minéralisée principalement avec de la pyrite. Les chantiers se composent
de quelques tranchées de surface et d’un court tunnel.

Le Groupe L.L. et H.

Ce groupe est situé sur le cbté nord du ravin Hartley, & peu de
distance en bas du groupe Old Chum. Les argilites sont ici, pénétrées
par des greenstones et sont tordues et brisées. Les principaux affleure-
ments sont sur les claims Union Jack et Famous, et consistent en trois
lignes de fracture presque paralléles, I'une desquelles, la centrale, peut-
étre suivie le long des précipices qui bordent la vallée & environ 1,000
pieds. La largeur de la zone varie de quelques pouces jusqu’'a six pieds.
La minéralisation est irrégulidre et est constituée de fer et de quelgues
pyrites arsénicales. Il y a, en certains endroits, une petite quantité
de galéne et de chalcopyrite. La pyrite porte des petites valeurs en or
et en argent. Une variété, A grain grossier, rapporta $8. en or et $1.38
en argent par tonne, et on obtient parait-il de meilleurs résultats avec
des échantillons choisis.

La veine supérieure a une largeur de plus de 10 pieds et parte beaucoup
de galéne. Elle n’a pas été suivie jusqu'au bout.

En 1910 les chantiers consistaient en un court travers-banc dans le
mur de la veine supérieure. En 1911 un travers-banc destiné & inter-
cepter les deux veines du haut, fut pratiqué sur une distance de 100 pieds.
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A cause de l'eau, la veine supérieure ne put étre atteinte. L o la veine
centrale est recoupée, les propriétaires disent qu’elle a une largeur de 4
pieds et porte des valeurs de $15 par tonne en or et an argent.

Le Roosevelt.

Le Roosevelt est sur le bras septentrional du Bitter Creek prés du
fond de la vallée, environ un mille en amont de sa jonction avec le cours
d’eau principal. Les argilites de Bitter Creek qui forment la roche
encaissante du voisinage, sont coupées et bouleversées par de nombreux
dykes qui se rapportent A trois époques. La plus vieille série est trés
altérée et consiste en greenstones probablement du méme 4ge que l'aire
intrusive 2 la téte du Glacier Creek. Elles sont recoupées par de larges
dykes dioritiques grisitres, et aussi par la série récente de dykes dioriti-
ques tournant au brun.

La veine principale est en bas de I'un des dykes de greenstones et
a été suivie sur 70 pieds par une galerie. Elle consiste en 5 pieds de roche
encaissante siliceuse brisée, portant de la pyrite et de la chalcopyrite.
La minéralisation diminue vers V'extrémité de la galerie. Une petite
lentille de bonne chalcopyrite a été dépouillée au-dessus du dyke. Un
bon chemin, jusqu'au claim, fut construit en 1910 et une cabane fut
érigée mais on y a fait peu de travaux miniers.

Biiter Creek Mining Company.

Cette compagnie posséde un groupe de treize claims situé le long
d'un petit ruisseau qui entre dans le Bitter Creek par le nord, immédiate-
ment en aval du bras nord de ce cours d’eau. 1l y a eu quelques travaux
de faits sur le Cupron et le Swede-American n° 14. Ce dernier est situé
en haut de la ligne boisée, 3 une élévation d’environ 4,000 pieds au-dessus
du niveau de la mer. Il y a ici une veine de 12 pieds de large le long de
laquelle on avait pratiqué une galerie de 45 pieds. Elle consiste en
argilites, broyées et brisées, partiellement décomposées, et renfermant
de nombreuses veines irréguliéres de quartz et de calcite. Les métaux
sont la galéne, la blende, et la pyrite de fer. On dit que la pyrite porte
d’excellentes teneurs en argent. La veine est forte mais ne comporte
aucun minerai continu de valeur commerciale.

Le Cupron est situé en bas du creek 4 1,650 pieds au-dessus du niveau
de la mer. Il affleure dans le fond du creek et est & découvert sur 60
pieds de distance. La veine est épaisse de 5 pieds, et consiste en une
gangue d’ardoise brisée avec des filons et des touffes de quartz et de calcite;
elle est bien minéralisée par endroits de chalcopyrite, de galéne et de

pyrite. Un travers-banc pour intercepter la veine en profondeur a été
commencé mais n'a pas été complété.
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L'Olga.

L’Olga est situé A I'est de Bitter Creek environ 3 milles en amont
de son embouchure. Le gisement consiste en une veine de quartz
traversant les argilites du creek, qui forment les terrains dans la
direction nord-est, et plongent au sud-est. Les travaux comprennent
un travers-banc jusqu'a la veine, soit, 72 pieds de longueur et une galerie
le long de la veine de 130 pieds de longueur. 11 y a un affleurement, le
long de la galerie de chalcopyrite en touffes et en petits agrégats, mais il
n’est pas assez bien distribué pour constituer un minerai exploitable.

Gold Bar no. 1.

Situé au sud de Bitter Creek 3 environ un mille de son embouchure,
ce claim est & une élévation de 1,000 pieds au-dessus de cours d’eau.
I1 contient une veine de quartz, qui suit un contact déchiqueté entre un
terrain granitique et des greenstones de Bear River y intercalés. La
veine quartzeuse 3 une largeur de 4 2 5 pieds, et est dépouillée sur une
distance de 150 pieds. On dit qu'elle porte quelques valeurs en or,
mais aucun essai n’a été fait.

Une seconde veine de quartz,—ou une continuation de la premiére—
fait saillie sur le claim Blue Bells n° 1, 4 400 pieds au sud.
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DEUXIEME PARTIE.
DISTRICT DE LA RIVIERE SALMON.
TOPOGRAPHIE.

La riviére Salmon est paralléle 4 la Bear River au nord et en est
séparée par la longue chaine de cette riviére. C'est un cours d'eau de
peu d'étendue découlant d'un grand glacier, qui aprés une course de
treize milles, mesurée le long de la vallée, se déverse dans le canal Port-
land prés de la source. Le cours d’eau principal est entiérement dans le
territoire de I’Alaska, et la frontiére internationale croise sa vallée prés
de I'extrémité inférieure du glacier.

Au sud du glacier Salmon, entre ce glacier et la chaine de Bear
River il y a une étendue montueuse et accidentée d’environ 2 milles }
de large, égouttée par la rivitre Cascade,—1'un des tributaires de la
Salmon. La plupart des minéraux sont situés le long de cette zone.

La riviére Cascade prend sa source dans le lac Long, plonge en une
série de cascades dans un chenal récemment entaillé dans le roc et tombe
dans le Silver Lake, et de 1A elle continue vers le sud pour rejoindre la
Salmon aprés une course de 5 milles §. Sa pente est exceptionnellement
raide, en moyenne 500 pieds au mille; elle est large de 20 i 50 pieds,
posséde un débit considérable et, si les prospects que l'on examine
maintenant sont développés en mines, elle sera sans doute utilisée en
divers endroits comme force hydraulique.

Un embranchement au nord-est, séparé du cours principal par
la Slate Mountain sur une longue chaine qui s'éléve A 4,000 pieds, con-
tourne la base de la chaine de Bear River jusqu'a un point auprés du lac
Long et 4 environ la méme altitude.

Le lac Long qui est 1a source de la rividre Cascade est une étroite
étendue d’eau d’environ 1 mille } de longueur, occupant une dépression
dans une vallée nord et sud séparant le mont Dillsworth! de la chaine
de Bear River. Son altitude est d’environ 3,250 pieds. La vallée au-
dela s’éléve vers le nord jusqu'a un sommet plat, et descend de 13 vers
le versant de la Nass.

Les principales élévations de ce district comprennent: la longue
chaine de Bear River qui le borne 3 ’est; la montagne Slate de 4,000 pieds
d’altitude,—entre les deux branches de la rivitre Cascade,— la chatne
de Big Missouri, 3,400 pieds, entre la riviére Cascade et le glacier de la
Salmon; et le mont Dillsworth, un mamelon en forme de déme rond,
complétement recouvert de neige, s’élévant A une altitude de 5,600 pieds
entre la vallée du lac Long et le Salmon Glacier. Une zone étroite et

i Nommé d’aprés 1'un des premiers prospecteurs du pays.



64

brisée, penchant vers le Salmon Glacier, contourne la base méridionale
du mont Dillsworth. Le mont Miter, ainsi nommé par les mineurs
4 cause de son sommet entaillé, présente un trait remarquable dans la
perspective de la vallée du lac Long. Il a une base large et étendue,
profondément enfoncée sous la neige et la glace de laquelle un massif
presque perpendiculaire se dresse & une hauteur de 8,000 pieds.

Les glaciers du district sont des traits proéminents. Le Salmon
Glacier venant de 'ouest, dont I'un se joint 4 lui au sommet, presque 2
angle droit, et de ce point la glace descend les deux pentes 2 I'est et
P'ouest. L’altitude au sommet et de 3,000 pieds et & sa terminaison dans
la vallée de la Salmon 480 pieds, ce qui est le point le plus bas atteint
par les glaces perpétuelles de cette partie de la chaine c6tidre. La bran-
che de la Nass se termine dans un lac & une altitude beaucoup plus haute.
Plusieurs petits glaciers descendent du vaste champ de neige permanent
qui couronne le mont Dillsworth; et des langues de glaces se glissent le
long des pentes de la chaine de Bear River, sans qu’aucune d’elles puissent
atteindre la vallée. Le versant occidental de ce sillon est moins A pic
que ceux qui font face 3 la Bear River et 4 ’American Creek, et de vastes
champs de neiges sont trés proéminents.

L’aspect général du district de la riviére Salmon, au-dessus d'une
altitude de 3,000 pieds, est excessivement froid et glacial d’apparence.
A T'époque de notre visite, le 2 aofit, le lac Long était encore couvert
de glace et sauf les mamelons rocheux et sur les versants ensoleillés, Ia
neige de I'hiver précédent gisait partout en grande épaisseur. Au bas
d'une élévation de 3,000 pieds, les vallées et les versants de montagnes
sont généralement bien boisés, principalement avec des pruches de haute
futaie et des épinettes de bonne qualité.

GEOLOGIE.

Les formations du district de la riviére Salmon sont les greenstones
de Bear River, les argilites de la Nass, et les roches granitiques du
batholithe de la chaine cftiére.

La bordure orientale du batholithe, sur le versant occidental de la
chatne de Bear River, et dans la vallée de la riviére Salmon apparait du
cbté alaskien de la frontiére internationale, mais nous ne l'avons pas
suivie. En suivant la ligne frontiére, on rencontre par intervalles des
petits terrains granitiques dont quelques uns peuvent &tre des éperons
du batholithe principal, et de larges dykes, mais la roche prédominante
est le greenstone. Du cbté occidental de la vallée de la Salmon la bordure
orientale du batholithe se dirige vers le nord et croise la ligne inter-
nationale prés de l'extrémité inférieure du Salmon Glacier. Elle suit
ce glacier sur 3 milles de distance jusqu’a un point au-dessus de la premiére
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source d'alimentation, et de 13, elle tourne plus a l'ouest et passe au dela
du district examiné.

Une bande de roches granitiques et porphyritiques, & peu prés
paralléle au batholithe principal—a une distance de 4 4 6 milles,—
traverse dans la vallée de la Salmon depuis la source de Goose Creek,
et s'étend au nord-ouest en travers la lac Long jusqu’a la base du mont
Dillsworth, et de 1A s'infléchissant plus A l'ouest, traverse le Salmon
Glacier jusqu'a une montagne au sud de la source principale d’alimen-
tation. La largeur de la bande est variable; par endroits,—elle excéde
un demi mille, et, en d’autres, elle diminue jusqu'a quelques cents pieds.
A T'ouest du lac Long elle devient trés étroite et bientdt se fragmente le
long de son cours, en une série de larges dykes paralléles plongeant au
sud-ouest.

Les roches de cette bande sont habituellement porphyritiques, et,
par places, elles passent au porphyre quartzeux typique formé de quartz
et de phénocristaux de feldspath plagioclase, avec un peu de mica blanc
enrobé dans une pite micro-cristalline 3 fine texture. La variété domi-
nante dubatholithe principal,A’ouest du Salmon Glacier, telle qu’apparais-
sant dans une couple de sections, est une grano-diorite grossiére avec
hornblende en cristaux bien formés comme principal minéral foncé.
Les autres sont le feldspath plagioclase, le quartz, et un peu d’orthoclase.

FORMATION DE BEAR RIVER.

Cette formation est la plus largement distribuée du district de
Salmon River. On la trouve bordant le granite un peu au sud-ouest de
la frontiére internationale, sur la pente occidentale de la chaine de Bear
River et dans la vallée de la Salmon, et sauf 14 ol elle est surmontée par
des lambeaux d’argilites de la Nass et recoupée par des dykes et des
terrains granitiques, elle supporte la région & 'est du Salmon Glacier
aussi loin au nord que I’on ait pu constater.

La formation de Bear River est éminemment une formation de green-
stones et représente le produit d’une longue période volcanique. Les
roches comprennent des bréches volcaniques ou des aglomérés grossiers,
fins et médiocres; des tuffes, des bandes et des étendues de porphyrites
massives et, occasionnellement, des bandes argileuses. Les roches
fragmentaires sont souvent difficiles & séparer des massives, sur le terrain,
méme en section minces. Elles sont rarement nettement stratifiées
ou zonées et paraissent souvent massives A travers des coupes de centaines
de pieds d’épaisseur. Les fragments sont anguleux ou sous-anguleux
ils consistent principalement en porphyrites feldspathique, et, sur les
surfaces fraiches ils sont difficiles & distinguer de la gangue, quoique
bien définis 14 o la roche a été décomposée A I'air.
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Dans la vallée de la Salmon, les greenstones sont habituellement
écrasées et passent dans des schistes grossiers verditres et grisitres, la
ligne de schistosité étant & peu prés paralléle A la bordure orientale du
batholithe granitique de la chatne cotiére et plongeant dans sa direction
sous un angle prononcé. L'étiage est irrégulier, quelques terrains n'étant
que faiblement affectés, et habituellement, mais pas invariablement,
augmente en intensité en approchant le granite.

FORMATION DE LA NASS.

Les roches de cette formation surmontent le greenstone de Bear
River. Elles se rencontrent sur la partie septentrionale de la montagne
Slate, et s’étendent vers le nord-est, en une bande comparativement
étroite, et vers l'ouest du lac Long jusqu'a I'épaule orientale du mont
Dilisworth. Un deuxiéme terrain, séparé du premier par I'érosion de la
vallée du bras oriental de la riviére Cascade, affleure  V'est de la montagne
Slate dans les pentes occidentales de la chaine de Bear River. Ce
terrain est en partie recouvert de neige et de glace; son contact supérieur
avec le greenstone, ne fut pas examiné. Un troisiéme terrain, rapporté
provisoiremerit 3 la formation de la Nass, borde les roches granitiques
de la chaine cotiére 4 'ouest du Salmon Glacier.

Les roches de la formation de la Nass sont des argilites foncées
toujours plus ou moins altérées, et, par endroits, fendues en ardoises.
Sur la montagne Slate elles sont & grain fin et uniformes dans leur
composition. Elles reposent sur une bréche massive et volcanique
foncée au-dessous de laquelle sont les fragmentaires schisteuses et
verditres de la formation de Bear River. Sur le versant occidental de
la chaine de Bear River, et au nord du lac Long, les argilites sont associées
4 des lits verditres ainsi qu'a des bandes de grés tuffeux. Celles-ci
se composent principalement de quartz anguleux et de grains feldspathi-
ques avec des fragments d’ardoise et de calcite.

Dans le terrain 3 'ouest du Salmon Glacier, elles consistent en roches
dures siliceuses, ressemblant par endroits & des quartzites.

Les argilites de la Naas et les lits associés, granuleux et fragmen-
taires, occupent la dépression du lac Long et s'élévent au sud sur la mon-
taigne Slate et sur la pente occidentale de la chaine de Bear River. Elles ont
été pliées pendant les phénomeénes orogéniques, et en quelques endroits,
elles ont été broyées dans le greenstone de Bear River sous jacent. Les
plongements et les allures quoique irréguliéres, indiquent un double
plissement en direction nord-nord-ouest. La formation s'étend vers le
nord, au-deld du district examiné; son épaisseur ne fut pas déterminée.
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GEOLOGIE ECONOMIQUE.

Les gisements minéraux du district de Salmon River se présentent
dans les greenstones schisteux de Bear River, et consistent surtout en
zones siliceuses souvent trés larges, portant des quantités variées de fer,
de plomb, de zinc et de sulfures de cuivre. Quelques uns des gisements
sont fracturés, mais il y en a peu qui soient limités par des murs distincts,
et, dans la plupart des cas la cessation de la minéralisation est graduelle.
Les?zones minéralisées sont des bandes de roches vives ayant quelque
fois 50 pieds de largeur, partiellement et en certaines étendues, entiére-
ment remplacées par de la silice et divers sulfures. 1Ily a de plus quelques
veines de quartz dans les dépbts de remplacement, et en quelques cas
elles portent des minerais d’argent de haute teneur.

Un grand nombre de claims ont été jalonnés sur ces zones minéralisées
s'étendent en une ligne presque continue, souvent de plusieurs strates
de profondeur, depuis la fontiére internationale en remontant la Cascade,
le long de la chaine de Big Missouri et les pentes inférieures du mont
Dillsworth, prés du sommet du Salmon Glacier. Bien qu'il se soit fait
beaucoup de jalonnage, le progrés de I'abattage et des travaux d’explo-
ration a été lent; sauf une couple de petits tunnels 'on a pratiqué seule-
ment quelques ciels-ouverts et tranchées transversales. Aucun des
gites n’a été travaillé au-deld d’une exploration superficielle. Ce progrés
lent est di en grande partie, 4 1'absence de facilités de transport et au
prix élevé des provisions. La construction des chemins a été retardée
par le fait que quoique les gites soient surtout du cdté canadien, le chemin
conduisant au littoral passe & travers le territoire alaskien.

. CLAIMS MINIERS ET PROSPECTS.

Le premier campement que ’'on rencontre en remontant la riviére
Cascade est celui de Bunting Bros. et Dillsworth, situé A une élévation de
1,050 pieds sur la rive orientale du bras oriental de la Cascade, & 12 milles
du canal Portland, le long de la vallée de la Salmon. La Cascade Falls
Mining Co., a récemment acheté cinq claims appartenant & ce syndicat.

Le principal gite est celui de Cascade Falls, claim n° 2, consistant
en une zone minéralisée traversant les schistes de greenstones qui constitu-
ent la roche encaissante dans la direction est. Ces schistes sont altérés
sur une largeur de plus de 30 pieds et sont fortement silicifiés et pyritisés.
Dans quelques parties de la zone il y a quantité de galéne associée avec
de la blende et occasionnellement des grains de chalcopyrite. Un
échantillon grossier pris sur une largeur de 8 pieds, dans la partie la
mieux minéralisée de la veine, fut essayé au laboratoire du minsitére des
Mines, et donna le résultat suivant:

6
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L8 SRR R R | 0-14 once par tonne.
Argentls i liciie 7-00 onces par tonne.
Plombatali Suasttor 7-60 pourcentage.

Un minerai de cette catégorie pourrait sans doute &tre exploité A
profit s'il y en avait une quantité suffisante, mais jusqu’a quel point il
persiste, soit dans la profondeur ou le long de l'allure de la veine, n'a
pas été démontré. La minéralisation est irrégulidre tant 3 travers la
veine que le long de son allure; il y a des parties de la zone qui ne contien-
nent que peu ou point de galéne; le principal minerai porte de I'argent.
La mine ne comprend qu'une coupe légére dans la cfte escarpée et, 3
travers la veine, il y a quelques dépouillements superficiels. Cependant
la perspective est considérée comme étant assez favorable pour justifier
une dépense considérable en travaux d'explorations.

Salmon-Bear River Mining Company.

Cette compagnie posséde sept claims situés & une courte distance 3
I'est du groupe Bunting-Dillsworth, et environ 1,000 pieds en amont
de la pente du versant occidental de la chaine de Bear River. L’un
de ceux-ci, Cascade Falls n° 4, contient un trés large gite. Les schistes
sont silicifiés, recouverts par endroits de petites couches de quartz
irréguliéres imprégnées de sulfures, sur une largeur de 75 pieds. Les
sulfures sont oxydés & la surface et la zone minéralisée peut étre suivie
sur 200 pieds en montant la cbte escarpée, aprés quoi elle est dissimulée.

Les travaux consistent en une tranchée peu profonde 3 travers
la plus grande partie de la zone, prés de la base de la colline et d'un
court tunne] plus haut sur le versant. La minéralisation est trés
irréguliére et des parties de la zone sont entiérement remplacées par des
sulfures et du quartz. Le quartz et les sulfures sont les seuls minéraux
qui persitent & travers la zone. On trouve ici de la galéne en petites
veinules, en touffes éparpillées & travers des aires et des bandes dans la
zone, ainsi que de la sphalérite et quelques grains de chalcopyrite. Les
plages de galéne portent des teneurs passables en plomb et en argent
et un peu d’or, et la valeur du gisement dépend de leur permanence. Les
travaux actuels sont, bien entendu, absolument insuffisants pour en
juger.

Le claim Pictou, de la méme compagnie, situé  environ 1,000 pieds
au nord-ouest du gite principal, est traversé par une seconde zone quelque
peu semblable mais plus petite et elle semble suivre un fort dyke de
porphyre A diorite. Les schistes sont silicifiés, fortement minéralisés
de pyrite et de galéne recoupés, par places, par plusieurs filonets de
quartz et sont bréchiformés en d'autres endroits. A cent pieds au nord-
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ouest, une seconde coupe met au jour une zone semblable sur le c6té
opposé ou sud-ouest du dyke. La proportion de la galéne dans les
coupes est petite et elle est irréguliérement distribuée en touffes.

Le claim Simpson, du méme groupe, est situé sur le haut de la
pente, renferme un affleurement de schistes silicifiés recoupés par des
filonets de quartz, dont quelques-uns portent des petites quantités
d’argent natif; il y a aussi de la chalcocite en sus de la pyrite ordinaire,
et de la galéne. Des échantillons choisis ont donné A I'essai une forte
teneur en argent et un peu d'or. La veine est dissimulée, sauf en quel-
ques points, et aucune tentative n’a encore été faite pour la suivre.

Indian Mining Company.

Cette compagnie est propriétaire de quatre claims situés & environ
2,400 pieds d’altitude, prés de Pextrémité sud de la chaine du Big Missouri
entre la riviere Cascade et le glacier Salmon. Le principal gite se
présente sur le Portland n® 2. Le Portland Salmon River Syndicate y
a fait quelques travaux de développement durant la saison de 1910; on
en trouvera une description dans le rapport sommaire de la commission
géologique de la présente année. Durant la saison passée, quelques
hommes furent employés 4 continuer un tunnel d’exploration commencé
par ce syndicat.

La veine croise diagonalement un large dyke ou un petit amas
lenticulaire dioritique trés altéré qui s’intercale dans les schistes de green-
stones, et est mieux caractérisée que la plupart des gites du district.
Une coupe transversale, prés du sommet de la créte, la fait voir sur une
largeur de prés de 20 pieds, et met & découvert de 5 4 8 pieds d’une
galéne, presque solide, bordée par du quartz et de la roche vive silicifiée
et minéralisée. Le massif de galéne a été suivi verticalement sur une
distance de 20 pieds, mais apparemment il ne se prolonge pas loin le
long de l'allure. Une seconde coupe, & 150 pieds sud-sud-est en bas
d'une pente escarpée, révéle un peu de galéne. Ici, la veine principale
consiste en roche encaissante, altérée et silicifiée, et porte des teneurs
moyennes en or et en argent d’a peu prés $10 la tonne sur une largeur
de 10 pieds.

Le tunnel que I'on ouvre actuellement part & 300 pieds au sud-sud-
est du gite de galéne et on ’entaille par en-dessous jusqu’a une profondeur
de 150 pieds, parce que la surface tombe rapidement dans cette direction.
Lors de ma visite, le front d’attaque montrait un minerai de basse teneur;
un échantillon essayé au laboratoire du ministére des Mines donna 0-11
onced’or 3 la tonne, 1-10 once d’argent, et 5-129%, de plomb. Leprolonge-
ment de ce tunnel est important parce que, lorsqu'il sera complété, il
devrait fournir des informations utiles concernant le caractére géneral
des gisements du district.
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Il s’est fait un peu de prospection de surface sur des terrains et des
zones minéralisés sur le Siwash et autres claims de la chaine de Big Mis-
souri, au nord du groupe Portland, mais sans résultat concluant. Les
claims de Big Missouri et les trente autres claims détenus et particuliére-
ment prospectés, dans la saison de 1910, par la Golden Crown Mining
Co., étaient tous inexploités et les garanties déposées par cette compagnie
ont été abandonnées. Le Martha Ellen et trois autres claims, détenus
sous garantie par la Salmon Glacier Mining Co., et situés plus loin au nord,
juste au-dessus du Salmon Glacier, furent aussi abandonnés quoique des
résultats satisfaisants eussent été obtenus du peu de travaux faits. Une
tranchée de 17 pieds 4 travers la zone minéralisée du Martha Ellen,
donna & l'essai, 0-57 once d’or 4 la tonne, 3-76 onces d’argent, et 4-649%,
de plomb. La zone a une largeur de plus de 50 pieds et la partie la plus
fortement minéralisée n’est pas incluse dans l'échantillonnage parce
qu'un puits transversal, profond et rempli d’eau, empécha de 'atteindre.
Plus loin, au nord, entre le mont Dillsworth et le Salmon Glacier, sont le
“Fortynine” et plusieurs autres claims, tous jalonnés sur des zones et
des superficies oxydées, mais il n'y eut que peu d’ouvrage de fait.

Le Silver Flat, sur une ile au nord du lac Silver, présente un échantil-
lon de veine étroite renfermée dans des fractures presque verticales.
La veine est large de 2 & 3 pieds et consiste en quartz et en roche encais-
sante silicifiée renfermant de la galéne, de la chalcopyrite, de la sphalérite
etde la pyrite. On dit qu'il y a eu des essais qui ont donné $21 A la tonne
en or, en argent et en plomb.

SOMMAIRE.

En définissant la région généralement 1'on peut dire qu’elle contient
beaucoup de gisements de minerai variant en grandeur depuis de petits
filonets jusqu'a de larges zones et des lentilles irréguliéres quelquefois
de 50 pieds de large, tous traversant le massif du greenstone plus ou
moins schisteux et fragmentaire de la formation de Bear River. Les
dépbts suivent absolument les lignes de fracture et les zones d'écrasement
en certains cas et probablement dans tous les cas. Sauf quelques filons
quartzeux étroits tous appartiennent A la catégorie de remplacement.
Quant i leur origine et par les contours irréguliers et indistincts de
quelques unes des masses ils resemblent A des gites métamorphiques de
contact, mais les minéraux caractéristiques non-métalliques qui les
accompagnaient furent rarement rencontrés et ne sont nulle part présents
en quantité.

La gangue est invariablement la roche encaissante plus ou moins
silicifiée, et les métaux communs sont la pyrite, quelquefois la pyrrhotine,
la galéne, la sphalérite et la chalcopyrite. De ces minéraux la pyrite
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est de beaucoup la plus abondante et, dans certains cas, elle est pratique-
ment le seul minéral présent. Celle-ci porte, en certains endroits, des
teneurs en or appréciables. Un échantillon de pyrite, dans une gangue
de quartz pris & Cascade Falls n° 2 rapporta 2 I'essai 0-24 once d'or la
tonne; et I'on parle de résultats plus élevés. Il n’y avait pas de chalcopy-
rite en quantité exploitable. La galéne est plus abondante et porte
habituellement des teneurs de plomb d’une moyenne d’environ un once
3 l'unité. La distribution de galéne, dans les zones et les aires pyritisées
et silicifiées est habituellement irréguliére, il y en a qui donnent un bon
pourcentage tandis que d’autres sont absolument stériles.

Les travaux d’abatage furent retardés par le manque de moyen
de transport, I'on ne fit que des tranchées superficielles, des ciels-ouverts,
et quelques courts tunnels. Ces travaux ont mis 3 découvert, en plusieurs
cas des gites de minerai donnant des teneurs en or, en argent, et en plomb
de $10 4 $20 A la tonne. Le développement n'a pas été assez loin pour
indiquer la persistance du minerai soit en allure soit en plongement.
Les solutions minéralisantes viennent sans doute du granite sousjacent,
et il n’y a pas de raison pour que les granites ne descendent pas A des
profondeurs considérables. Il reste & constater si elles sont en touffes
irréguliéres inexploitables ou si elles sont en amas exploitables continus.
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TROISIEME PARTIE.

VOYAGE D’EXPLORATIOI\STSA LA VALLEE DE LA
NASS.

LA ROUTE JUSQU'A CETTE VALLEE.

Au mois d’aofit nous avons fait, une petite excursion 4 travers la
chatne cotiére, jusqu'a la vallée de la Nass, pour examiner les mines de
quartz et les placers, Jalonnés sur le versant oriental de cette chatne.
Nous avons fait le voyage en compagnie de M. Porter, un prospecteur
connu de cette région et de M. MaclIntolmy, propriétaire de claims.

Nous avons remonté le long du glacier Bromley, jusqu'd la pointe
McAdam, prés de I'extrémité sud de la chaine Cambria. Ici le glacier
se divise en trois branches principales, dont une tourne au sud le long de la
base du Mt. Trevor, vers le haut défilé couvert de neige, entre Bitter
Creek, la riviere Marmot, et les deux autres se dirigent sur un long champ
de neige comparativement étroit, occupant une haute vallée longitudinale
4 V'ouest de la chaine Cambria et s'étendant au sud sur une distance
inconnue vers la source du bras Hastings de I'Observatory Inlet. .

De la pointe McAdam nous gravimes une pente de glace escarpée
de 1,000 pieds de hauteur; de 13, tournant vers le nord-est nous suivimes
la vallée enneigée, 3 I'ouest de la chaine Cambria, en montant graduelle-
ment sur une distance de 5 milles, jusqu’a un sommet plat A peine percep-
tible ayant une élévation de 5,750 pieds, puis nous redescendimes sur une
pente douce d’abord et plus raide ensuite vers le glacier Nelson et le
creek de ce nom, tributaire de la Nass. Cette énorme vallée de neige
est un trait important de la chatne. Elle a une largeur de 1 mille % A
2 milles ou plus, et une longueur de plus de 20 milles en direction nord-
est sud-ouest, ou presque paralléle & P'allure générale de la chatine.
L’élévation de cette surface enneigée est en moyenne de 5,000 pieds,
et elle est bordée par les montagnes les plus hautes et les plus accidentées
de cette partie de la chatne, quelques uns des pics se dressant & travers
les champs enneigés A des élévations de plus de 8,000 pieds; le Mt.
Otter, le plus haut, atteint une altitude de 8,800 pieds, A travers des
ouvertures, dans les chaines marginales, les neiges accumulées, comprimées
en glaces s’épanchent, occidentalement vers le Pacifique et orientalement
vers la Nass, en une série d’énormes glaciers, lesquels, en descendant,
se changent en torrents rugissants. La chalne est singulidre en ce que
son plateau d’épanchement et ses plus hautes montagnes ont cette
altitude tout le long de sa marge occidentale. Vers l'est les montagnes
diminuent de hauteur et leur altitude varie de 4,000 & 5,000 pieds,
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tandis que, vers 'ouest, la surface tombe rapidement jusqu'au niveau
de la vallée de la Nass.

En descendant le glacier et le Nelson Creek, la topographie accidentée
de la plus haute partie de la chaine est remplacée, pendant quelques
milles, par les contours unis et les niveaux comparativement bas du
plateau irrégulier qui borde la Nass.

Le Nelson Glacier se termine a une altitude de 1,950 pieds et le grand
ruisseau qui en découle s'unit avec les ruisseaux Porter, Willoughby, et
autres pour former la White River, qui se déverse dans la Nass, A quel-
ques milles en aval du débouché du lac Méziadem.

A partir du creek Nelson nous traversimes une chatne, 5,520 pieds
de haut, pour arriver au campement de M. Porter, sur le creek Porter,
un des points objectifs du voyage. Ce ruisseau, comme d’ailleurs tous
les grands cours d’eau qui descendent la pente orientale de la chaine
cBtiére dans ce voisinage, prend sa source dans un grand glacier. Un
défilé, A partir du glacier Porter jusqu'a la vallée enneigée déja décrite,
nous fournit une route plus courte depuis Bitter Creek jusqu’au Porter
Creek, que celle qui est suivie d’habitude et on 'utilise en hiver comme
au printemps. Plus tard dans la saison, le glacier, qui est trés escarpé,
devient trds crevassé et est plus dangereux que le glacier Nelson qui est
plus long et moins brisé.

GEOLOGIE.

Notre chemin conduisait le long des champs de neiges et de glaces
et nous ne pimes examiner que quelques affleurements sur la route
parcourue. Les deux que nous avons examinés démontrent que la chaine
de montagnes majestueuses du Cambria et les montagnes qui suivent
4 lorient, c'est-3-dire la chaine marginale des montagnes cGOtiéres,
consistent en greenstones massifs, fragmentaires, 3 grain moyen et grossier
de la formation de Bear River. Au-dessus de la jonction du glacier
Nelson, avec un bras de riviére venant du nord-ouest, on rencontre une
étendue de calcaires et d’ardoises. Nous n’avons pas déterminé leur
relation avec les greenstones. Il est possible cependant qu'elles représen-
tent une partie fortement calcarifére de la formation de Bitter Creek, qui
contient beaucoup de calcaire par places, ou qui appartient i une
formation antérieure.

Les greenstones de la formation de Bear River, sont remplacées
le long de la base orientale de la chaine cbtiére par des schistes foncés,
alternant par places avec des grés grisitres et verditres en bandes felds-
pathiques de 20 pieds ou plus d’épaisseur. On considére que ces roches
appartiennent 3 la formation de la Nass. Elles surmontent les green-
stones de Bear River sous un angle d’environ 45°. Le plongement est
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A l'est et, comme cela se voit sur les flancs escarpés des chatnes en forme
de plateaux qui s'étendent 2 I'est depuis la chatne c6ti¢re dans la vallée,
il diminue du cbté est jusqu'a moins de 25° en certains endroits. Les
roches de la formation de la Nass sont peu altérées sauf prés du contact
avec les greenstones de Bear River, et semblent favorables aux fossiles,
mais on n’en a trouvé aucun dans les sections examinées. Ces roches
paraissent jeunes, mais elles sont probablement d’age pré-crétacé par le
fait qu'elles sont recoupées par des dykes granitiques et des bosses
appartenant, sans doute, 2 la période du batholithe de la chaine cdtiére.
Le contact entre les argilites de la Nass, et les grés et les greenstones de
Bear River, ou il traverse les creeks Nelson, Porter, et Willoughby, est
trés uniforme et indique qu'il y a eu des failles. Plus loin, au nord, les
roches de la Nass s’étendent 2 I'occident dans la chaine c6tiére, et affleu-
rent en position presque horizontale dans les parties supérieures de
diverses montagnes dans le creek Strohn et dans le cours supérieur de
Bear River.

CLAIMS MINIERS ET PROSPECTS.

Le long du contact des argilites de la Nass avec les greenstones de
Bear River, il y a une large zone rougie par I'oxydation superficielle des
pyrites de fer. Plusieurs claims y ont été jalonnés mais peu de travaux
y ont été faits et aucun minerai exploitable n'y a été découvert. Le
district est difficile & atteindre et il faut porter les provisions par-dessus
des glaciers dangereux et divers champs de neige molle. Aucun travail
profitable ne pourra é&tre fait tant qu’il n’y aura pas de meilleurs moyens
de communication et que le colit des provisions ne sera pas bien réduit.

Nonobstant les conditions adverses certains travaux furent faits
sur le claim Bullion, appartenant & M. James Mowat, et jalonné par M.
Porter. Le gisement est A flanc de cbteau au nord de la base du glacier
de Porter Creek, A une élévation de 500 pieds au-dessus de la vallée, et
consiste en une zone fracturée et en partie silicifiée dans les argilites
de la formation de la Nass. La zone est d’environ 7 pieds de large, elle
a une allure nord-ouest et plonge au nord-est sous un angle de 70°. Le
long du mur, ainsi qu’on le constate dans un court tunnel, il y a une
couche de quartz entrelacée avec des argilites de un A deux pieds de
largeur. Le quartz a des taches cupriféres et contient de la pyrite, de
la galéne, et de la blende. Les échantillons du quartz minéralisé ont
donné de fortes teneurs en or et en argent, mais l'auteur a eu le désap-
pointement, en axaminant un échantillon qu'il a cueilli, de n'y trouver
que des indications de ces métaux. Il est possible que le résultat soit
causé par une disposition et une distribution du précieux métal le long
de la veine. La zone de fracture est masquée au-dessus du tunnel et
par conséquent sa longueur n’est pas connue.
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Les greenstones de Bear River prés du contact avec les argilites
de la Nass sont fortement imprégnées, en plusieurs endroits, de pyrite
de fer, mais aucun gite de minéraux exploitables ne fut trouvé.

GISEMENTS DE PLACERS.

A partir du creek Porter nous traversimes une créte qui a environ
2,000 pieds au-dessus du fond de la vallée, jusqu'au creek Willoughby
sur laquelle plusieurs placers furent jalonnés.

Le creek Willoughby découle d'un glacier démantelé et se termine
A une élévation d'environ 2,300 pieds. Il forme un grand et rapide
cours d’eau de 30 & 60 pieds de large ayant une pente moyenne de 225
pieds au mille.

Le campement Willoughby est 4 4 milles de la base du glacier. Le
creek recoupe un cafion peu profond A travers des schistes et des tufs
de la formation de la Nass. Une terrasse rocheuse sur la rive gauche,
d’environ 200 pieds de large et & 20 pieds au-dessus du niveau de l'eau,
est couverte par 25 pieds de gros graviers.

11 parait que dans un banc du cafion I'on a trouvé de l'or grossier.
Jusqu'a 'époque de ma visite aucun travail n’avait été fait sur ce banc
A cause des hautes eaux continuelles; le ruisseau est large et rapide, le
chenal est rempli de cailloux, et, par conséquent, il serait difficile de
travailler ici en aucun temps. Un tunnel a été coupé en partie 4 travers
la terrasse, dans I'espoir de trouver un filon exploitable mais ce fut sans
succes.

Plusieurs claims ont été jalonnés sur tous les ruisseaux découlant
des montagnes. On a trouvé sur le creek Nelson au pied des glaciers
et ailleurs des petites quantités d’or modérément fin et en écailles, mais
toujours grossier. Il est possible, mais il n'est pas constaté, qu'il y ait
des concentrations dans les ramifications inférieures de quelques-uns des
ruisseaux, mais 3 moins que celles-ci soient trés riches, sauf au-dessus du
niveau de l'eau, le cofit de les exploiter serait prohibitif. Les cours
d’eau sont trés considérables et sont pratiquement des rapides continuels;
et comme ils prennent leurs sources dans les glaciers, les hautes eaux
durent tard dans la saison.

Des graviers de terrasses sont signalés dans le creek Willoughby et
ailleurs, mais les gites visités sont tous petits.

Les creeks jalonnés comme placers traversent les grés et les schistes
de la formation de la Nass. Les roches qui sont loin de la montagne,
contiennent quelques veines de quartz et l'or des ruisseaux dérive pro-
bablement des greenstones et des roches associées de la formation Bear
River de laquelle tous les grands ruisseaux découlent. Malgré ce
qu'affirment un certain nombre de mineurs. Il n'y a aucun indice
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d’ancien cours d’eau A travers le district & part le présent systéme
hydrographique. Les graviers de terrasses appartiennent aux anciens
niveaux élevés des ruisseaux actuels.

RETOUR PAR VOIE DE STROHN CREEK.

Nous fimes le voyage de retour, jusqu'a la riviére Bear, par le lac
Méziadem et le creek Strohn. Sur la Little White River, formée par la
jonction des creeks Nelson et Porter, un pont fut construit par le gou-
vernement provincial & quelques milles en amont de 'embouchure du
creek Willoughby et A partir de 13, un sentier a été tracé, mais trés mal
découpé, A travers la large créte boisée qui sépare le creek Nelson du creek
Strohn qui est le plus grand cours d’eau du nord, aprés celui-ci. Cette
créte a une élévation d’environ 2,700 pieds.

Le creek Strohn a tout récemment acquis de I'importance comme
route possible jusqu'au bassin d’anthracite ‘‘Groundhog,” A la source
des riviere Skeena, Nass et Stikine; il prend sa source avec la Bear
River dans un profond défilé couvert de glaciers, et se dirige 4 1'est sur le
lac Méziadem, lequel se déverse dans la Nass. La vallée du Strohn est
longue de 9 milles et sa déclivité est d'environ 100 pieds au mille. La
vallée est & fond plat et d’environ un mille ou plus de largeur; elle n’offre
aucune difficulté particuliére pour la construction d’'un chemin de fer.

Le glacier du sommet se forme dans les hautes montagnes au sud,
et, aprés avoir atteint le défilé il change de cours et se sépare en deux
courtes branches, I'une coulant & l'ouest vers la Bear River, et 1'autre,
A Pest vers le creek Strohn. La longueur totale des deux bras de riviére
est d'environ 1 mille . 1l faudrait faire un tunnel sur cette partie de la
route. Le Strohn, ou branche orientale du glacier, se termine & une
élévation d’environ 1,540 pieds et la branche Bear River A une élévation
de 2,770 pieds mesurés & I’'anéroide.

La vallée de Bear River, & partir du glacier jusqu’a sa jonction
avec I'’American Creek, terminus actuel du chemin de fer, est longue
d’a peu prés 9 milles. Elle est & fond plat mais plus étroite que la vallée de
la Strohn puis, sur une certaine étendue d’enviton trois-quarts de mille,
elle se rétrécit en un cafion. La pente est en moyenne de 100 pieds au
mille. Les montagnes marginales escarpées sans doute, les éboulements
de neige seraient une sérieuse entrave.

La longueur du chemin de fer, 4 partir de 'embouchure de I’American
Creek jusqu'a la Nass, en suivant la Bear River, le creek Strohn et le
lac Méziadem, serait approximativement de 32 milles. 1l serait néces-
saire de construire un tunnel de 1 mille } de longueur, au sommet, et
peut-€tre un petit tunnel au cafion de Bear River. Un chemin de fer
jusqu’a cet endroit A partir de la baie Nazoga, en suivant la vallée de
la Nass, aurait une longueur d’au moins 110 milles.
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GEOLOGIE.

La créte que l'on croise, A partir de la Little White River jusqu’au
creek Strohn tel que démontré par des affleurements occasionnels,
consiste en grés et en schistes de la Nass. Les mémes roches affleurent
4 différents points le long du lac Méziadem et dans les chaines de mon-
tagnes qui bordent la vallée du Strohn sur une distance d’environ § milles
au-dessus du lac. Elles sont recoupées au nord de la vallée par un grand
massif de granite que nous avons apercu seulement 3 distance. Elles
plongent A l'est et en s’approchant des montagnes elles deviennent plus
dures et plus altérées. A quatre milles du sommet elles sont supportées
et remplacées par des greenstones de Bear River qui sont ici des volcani-
ques largement fragmentaires. Le contact entre les deux formations
est dissimulé dans la vallée, mais il est tout A fait visible, avec direction
de quelques degrés & I'ouest du nord dans les montagnes bordant la
vallée.

Aucun gisement de minerai important n’a été signalé le long de la
vallée de Strohn Creek.
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QUATRIEME PARTIE.
L'OBSERVATORY INLET.
INTRODUCTION.

L’'Observatory Inlet est paralléle & la partie inférieure du canal
Portland & Y'est, et se relie avec celle-ci par un passage au nord de l'ile
Pearce. Ses lignes cbtiéres sont plus irréguliéres que celles du canal
Portland et, 4 son entrée, il se divise en deux branches: le bras Hastings
et le bras Alice. Le Hastings continue dans la direction septentrionale
de I'entrée principale, tandis que le bras Alice s'infléchit A I'est et, comme
le canal Portland, il recoupe le batholithe granitique de la chaine c6tiére
et pénétre sur quelque distance dans les argilites et les roches associées
qui le bordent du cdté est.

A 1a jonction des deux bras I'inlet s'élargit et contient plusieurs iles
dont quelques-unes sont plus grandes que les autres. L'ile Larkam est
longue de 7 milles et I'ile Brook de 3 milles. A I'ouest de I'ile Larkam
se trouve l'entrée de Goose Bay, une mappe d’eau irréguliére, longue de
3 milles % et large d'un demi-mille 4 un mille. ILes principaux gisements
connus de I’Observatory Inlet sont situés dans ce voisinage.

Ce bras de mer est bordé des deux c6tés par des montagnes groupées
et de courtes chafines, excepté prés de la téte de I'Alice. De ce point,
un haut plateau accidenté, hérissé de roches basaltiques, s'étend 2 l'est
jusqu'a la vallée de la Nass. Généralement, les montagnes présentent
des flancs usés par les glaciers qui varient en haut de 3,500 & 6,000 pieds.
Il y a des glaciers dans quelques-unes des vallées mais ils ne sont pas
aussi larges ni aussi importants que ceux le long de la riviére Bear. Les
ruisseaux qui se jettent dans l'inlet sont de grandeur moyenne. Ils
comprennent le Falls Creek, un petit ruisseau ayant de nombreuses
chutes qui se déverse dans la Goose Bay, le Kitzault et 'Illianci 3 la téte
de I’Alice, et un ruisseau chargé de sédiments 2 la source du Hastings.
Le Falls Creek est utilisé comme force hydraulique pour I'outillage de la
mine Hidden Creek. C’est un ruisseau rapide avec un débit considérable
durant la plus grande partie de I’année, mais comme dans tous les cours
d’eau du district, la quantité d’eau diminue beaucoup durant les moins
de la mi-hiver.

GEOLOGIE.

L'Observatory Inlet est complétement encaissé dans la chaine
cBtiére et ses berges rocheuses se composent principalement de granite.
7
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Un grand massif d’argilites associées avec des greenstones d’origine
pyroclastique, se présentent 3 la jonction des deux bras; il se présente
aussi des argilites le long de la partie supérieure de I’Alice.

GrANITES.—Les granites de I'Observatory Inlet partent de la
pointe Ramsdem vis-3-vis I'tle Pearce, allant vers le nord & un point
prés de 'extrémité sud deGoose Bay oil ils sont remplacés par des argilites
et des greenstones. Ceux-ci affleurent le long du rivage de l'inlet sur une
distance de 9 milles et de 1a ils sont suivis par des granites et roches
connexes qui se continuent jusqu'd la téte du Hastings un peu plus
loin.

L'Alice prend une direction vers I'est au deld de la lisiére orientale
du grand batholithe de la chaine cftiere. Les montagnes, le long de 1a
partie inférieure, consistent en granite, celles qui bordent la partie
supérieure des argilites sont entrelacées avec des lits feldspathiques
verditres.

Les granites de 1'Alice et de la partie inférieure du Hastings sont
grisitres, moyennement grenues, parfois porphyritiques et formées en
partie d’orthoclase quartzeux et de plagioclase avec un peu de biotite.
Dans la partie supérieure du Hastings, le granite gris est remplacé par une
variété foncée, plus basique, qui semble plus ancienne, légérement
schisteuse par endroits, et coupé prés du contact par des dykes granitiques
acides. Cette roche est trés grossiéres par endroits; la hornblende est
le principal minerai foncé et représente une phase de transition entre les
granites et les diorites.

ArcGIiLITES.—Une zone d’argilites foncées et de greenstones encais-
sées de tous cBtés par le granite, est signalée au point de jonction des
deux bras. Cette zone a une largeur de 9 milles, sur la rive occidentale
de I'inlet, mais se rétrécit vers I'est. Sur la rive orientale, elle a A peine
2 milles de large et semble s’élargir dans les montagnes. Les iles
Larcon, Brooke et les autres petites iles des deux bras, consistent en
argilites coupées par des dykes granitiques. Cette zone s'étend probable-
ment vers l'ouest jusqu'au canal Portland, car I'on voit des roches sembla-
bles, plus altérées cependant, dans 14 méme allure au voisinage de la
baie Maple.

Ces argilites et leurs lits associés ressemblent aux roches de la série
de Bear River, mais n'y peuvent étre définitivement rattachées tant que
la région intermédiane ne sera pas examinée plus soigneusement. La
principale variété est une roche sédimentaire finement grenue, largement
formée de grains de quartz avec du feldspath noirci par des matiéres
charboneuses. Il y a du mica secondaire, et en certains endroits les
argilites passent au micaschiste quartzeux. Les autres constituants
sont le quartz secondaire, la pyrite, la calcite et la hornblende.

Comme texture, les argilites varient d'une roche compacte, dure et
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finement grenue, A une roche granulaire dans laquelle les grains sont
distinctement visibles. La couleur varie avec la texture, devenant plus
claire lorsque le grain est plus grossier, et par places, les variétés
finement grenues, grisitres et plus feldspathiques alternent par bandes
minces.

Les argilites sont rarement enclavées dans 1’ardoise, généralement
elles se présentent dans des lits, de 1 & 6 pouces d’épaisseur et, en se
décomposant, forment un talus de fragments angulaires.

Les roches associées sont des calcaires gris, puis des lits et de larges
bandes de greenstones. Les calcaires ne sont pas proéminents mais ils
se présentent en petits lits et en bandes qui n'ont guére de persistance.
Les greenstones remplacent 1'argilite A 'extrémité sud du terrain. Elles
sont granulaires et plut6t fragmentaires.

Les lits de la zone des argilites de la baie Goose sont repliés en
plusieurs anticlinaux et synclinaux avec une allure est et ouest ou paral-
18]e au long axe du terrain. Les plongements sont généralement réguliers
et faibles quoiqu’en quelques endroits les strates soient fortement redres-
sées et fortement tordues. Nous n’avons observé aucune faille impor-
tante.

Les lits sédimentaires de la baie Goose occupent une dépression
dans les roches granitiques du batholithe de la chatne cbtiére et ils sont
coupés par plusieurs dykes acides qui lui sont apparentés. Différents
types y sont représentés, notamment la pegmatite, I'aplite, le porphyre
quartzeux et les dykes granitiques. Un second régime de dykes basalti-
ques et lamprophyriques, plus jeunes et plus basiques en caractére que
ceux en relation avec l'intrusion granitique, est aussi en évidence. Les
dykes de ce systéme sont plus anciens que la minéralisation de la région.

On trouve, le long de la partie supérieure de 1’Alice, A I'est du prin-
cipal terrain granitique, des roches sédimentaires semblables & celles
de la baie Goose. Elles consistent en grande partie en roches ardoisiéres,
foncées et finement grenues, avec des bandes feldspathiques contenant
des petits fragments angulaires. Plus au nord, du long de la vallée
Kitzault, dans le voisinage des claims Red Bluff, les roches sédimentaires
noires sont largement remplacées par des roches fragmentaires verditres
de caractére tufacé. Ces roches comprennent des bandes argilacées et
foncées qui sont moins altérées que celles dans le voisinage du granite.
Leur relation avec celles-ci n’ont pas été déterminées parce que, sur leur
parcours le long de 1a vallée, la section de connexion est dissimulée.

Aucun fossile ne fut recueilli et rien ne fut obtenu, concernant 1'Age
des roches sédimentaires, autre que la connaissance que nous possédons
qu'elles sont coupées par le grand batholithe granitique de la chaine
cOtitre usuellement considéré comme jurassique récent ou comme
crétacé ancien. Les argilites sont souvent fortement altérées, par
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endroits, et se changent en mica-schistes, mais ceci est attribué aux
effets de la grande invasion granitique et ne donne aucune preuve de
vieillesse. Il est probable qu’aucun des sédiments n’est antérieur au
carbonifére.

GISEMENTS MINERAUX.

Les gisements minérals de 1'Observatory Inlet, consistent en veines
de quartz portant des teneurs en argent, en plomb, et, dans un cas, en
molybdéne et en ce que 'on pourrait qualifier de zones minéralisées
portant du cuivre de basse teneur.

ZONES MINERALISEES PORTANT DE FAIBLES TENEURS
EN CUIVRE.

Hidden Creek Copper Company.

Les claims détenus par cette compagnie, furent jalonnés il y a une
dizaine d’années, et beaucoup de travaux de surface et de fond y furent
faits par la Hidden Creek Copper Company, sous la direction de Mr*
M. K. Rogers. Ils furent récemment cédés, sous garantie,  la Granby
Consolidated Mining, Smelting and Power Company, dont le siége
d’opérations est & Phoenix, C.B., et I'examen de la propriété, au moyen
d’une perforatrice diamentée, fait par cette compagnie fut si satisfaisant,
que la garantie fut acceptée et l'on fait actuellement des préparatifs
pour exploiter la mine sur une grande échelle.

L’auteur doit des remerciements 3 M* Q. B. Smith, surintendant
de la Granby Company et 3 Mr MacDonald gérant local de la mine
Hidden Creek, pour la permission accordée d’examiner la mine et pour
informations regues.

SITUATION.—Les claims sont jalonnés sur le sommet et les pentes
d’une colline, de 920 pieds de hauteur, comprise entre deux branches du
Hidden Creek prés de I'Observatory Inlet. Il y a un bon chemin de
voiture d’environ 2 milles depuis 'entrée du mattre-tunnel jusqu'a un
quai & Anyox sur la baie Goose ol se trouve le port d’expédition de la
mine, et I'on a commencé A construire un tramway partie & traction et
partie & plan incliné, mais ces travaux n'ont jamais été terminés.

LEs rocHES.—Les roches du voisinage de la mine sont des argilites
foncées et gris foncé, des lits feldspathiques & gros grain et de quelquefois
un peu de calcaire. 11y a des lits de greenstones d’origine pyroclastique.
Les argilites et les greenstones tournent, par endroits, en mica quartzeux
et en schistes chloriques.

Elles sont en affleurement sur une étendue de 9 milles de largeur a
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I’endroit ot elles sont coupées par 1'Observatory Inlet. Elles sont
entourées par des granites de la chaine cBtiére et sont considérées comme
étant une partie non détruite et enfoncée du vieux toit du grand batho-
lithe. Le bassin qu’elles occupent est trés profond, puisque les roches
sédimentaires enclavées sont exposées de la base aux sommets des
montagnes au-deld de 5,000 pieds de hauteur, et elles doivent s'étendre
A une profondeur considérable au bas de la surface actuelle.

Les argilites sont recoupées par plusieurs dykes et 'une des séries
est antérieure A 1'époque de la minéralisation de la région et apparentée
au granites encaissants. Ces roches granitiques varient beaucoup et
comprennent des types granitiques, dioritiques, porphyritiques quartzeux,
aplitiques et pegmatitiques. Une autre série fut introduite aprés la
minéralisation générale. Un deuxiéme type venant de la mine Hidden
Creek, est classé comme basalte 4 olivine. Un troisiéme type consiste
principalement en hornblende et plagioclase, et posséde une structure
ophytique prononcée.

Les dykes récents se rattachent probablement 4 un épanchement
basaltique qui coiffe les collines au sud de I'Alice. Ils ne semblent pas
affecter le minerai qu'ils coupent.

CHANTIERS D'EXPLOITATION.—Beaucoup de travaux furent faits
a la surface et a I'intérieure de la mine Hidden Creek. La zone minéralisée
est large et fut d’abord attaquée par de l6ngues tranchées dans toutes les
directions. Un tunnel fut commencé A une élévation de 530 pieds et
fut percé i 950 pieds A travers la colline dans une direction nord. Une
galerie, du c6té gauche, 4 partir du mattre-tunnel, commencée 3 85 pieds
du front fut ouverte sur une longueur de 300 pieds et plusieurs autres
petits tunnels servent A explorer le terrain avoisinant le tunnel principal.

Outre le tunnel principal et ses embranchements, plusieurs petits
tunnels sont percés dans les flancs tachetés de fer des promontoires
“Cabin” et “Mammoth.” L'un de ces tunnels, commencé dans une
dépression au pied du Cabin, est relié par une remonte avec le tunnel
principal.

A part les divers tunnels et tranchées, le territoire minéralisé fut bien
exploré au moyen d'un sondage au diamant par la Granby Company.
Plusieurs sondages profonds ont été faits le long du tunnel principal et
ont fourni d’excellentes données relativement A la nature du gisement.

IMPORTANCE ET CARACTERE DES GISEMENTS.—La zone minéralisée
est de grande étendue quoique non encore bien définie aux deux extrémités;
elle a la forme d'un angle droit. Le plus petit embranchement qui
est le premier gite, est d’allure N.E., et plonge au N.O. Il a été suivi
sur une distance de 600 pieds. Sa largeur moyenne est de 160 pieds—
ou si I'on veut, elle renferme une bande siliceuse sur sa bordure N.O., de
200 pieds. L’embranchement plus important qui contient le second
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gite s’étend sur 1,500 pieds au N.O., avec une largeur moyenne d’environ
400 pieds. Le gite fut découvert au moyen d'un sondage de 514 pieds
en-dessous du tunnel principal soit 900 pieds au-dessous des affleurements
de la colline.

Tandis qu'une partie seulement de cette vaste zone contient des
valeurs commerciales suffisantes, les roches originaires sont partout soit
décomposées en schistes micacés verditres ou quelquefois brunitres,
soit remplacées par du quartz, et des sulfures de fer de cuivre. La
transition entre les argilites et les greenstones foncées 1égérement altérés
qui constituent la roche encaissante et le minerai est ordinairement
assez brusque et se fait dans I'espace de quelques pouces.

Un trait remarquable du gisement est la présence tout autour
d’une zone de schistes quartzeux blancs qui sont virtuellements des
argilites siliceuses. Cette zone siliceuse qui forme la limite nord-ouest
du bras sud-ouest, traverse le gisement et s'infléchissant & angle droit,
se jette sur la limite nord-ouest du plus gros embranchement. Elle
n'apparait pas sur la marge sud-ouest du plus gros embranchement, ni
sur la marge sud-est du plus petit.

Les roches de la zone siliceuse varient selon le degré de silification.
En majeure partie ce sont des schistes quartzeux presque purs mais
quelquefois elles consistent en bandes blanches alternant avec des foncées.
La largeur de la zone est de 30 & 60 pieds; le plongement est au nord-
ouest 12 ol elle plonge le petit embranchement et traverse le gisement,
mais aprés qu’elle s'est infléchie au nord-ouest, le plongement ainsi
qu’on le constate par les trous de sonde, devient nord-est. C’est ainsi
que cette zone constitue le toit des deux embranchements.

MINERALOGIE.—Les principaux métaux sont la pyrite de fer,—
quelques-uns sont cupriféres—la pyrhotite et la chalcopyrite. En un
endroit I’on trouva un peu de bornite. Les constituants non-métalliques
sont le quartz, la calcite, et des schistes verts chloritisés, des mica-
schistes bruns et de la blende.

La pyrite est le plus abondant des minéraux métalliques, elle est
habituellement 3 1'état granuleux et A certains endroits prés de la surface,
s'écrase en sable ferrugineux. Elle est toujours associée avec le quartz
et il y en a de grandes surfaces qui consistent en petits grains séparés
par une mince pte siliceuse. Sa distribution, 3 travers la zone minéralisée,
est irréguliére; certaines parties ne concernant qu'un petit pourcentage
tandis qu'en d’autres se composent enti¢rement de sulfures et de quartz.
Le maitre tunnel passe & travers 380 pieds d'argilites toutes un peu
altérées et contenant des grains et des touffes de pyrites; et de 13, & travers
une zone de pyrite de 200 pieds qui devient siliceuse sur sa marge nord-
ouest, puis 3 travers une zone schisteuse verditre, large de 240 pieds,
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au-del2 de laquelle il y a une région pyritique qui continue jusqu'au bout
du terrain, soit 120 pieds.

L’intervalle comparativement stérile qui sépare les deux zones de
pyrites ne parait pas 3 la surface, il y a une partie du terrain surmontant
la partie maigre qui est bien minéralisée en sulfures.

La pyrrhotine, bien que moins abondante que la pyrite est commune
dans la majeure partie de la zone minéralisée. Elle se présente entre-
mélée avec la pyrite et forme de larges massifs ordinairement tachetés
de chalcopyrite.

La chalcopyrite, en grains et en couches minces, accompagne
ordinairement les sulfures de fer et il y en a de dispersées & travers
certaines parties des étendues schisteuses. Elle est si intimement
associée avec les sulfures de fer qu'il est évident qu’elles sont toutes deux
le produit d’une méme période de sédimentation.

La bornite n’apparait pas comme minéral primaire du gite; on en
trouva en un endroit mais seulement comme minéral superficiel
d’altération. Parmi les minéraux non-métalliques, le quartz est le plus
en évidence. Une large zone siliceuse croise des parties de la zone
minéralisée, et les terrains sulfureux sont plus ou moins fortement
siliceux. Certaines parties de l'aire comprise dans la zone minéralisée
qui figure sur la carte accompagnant ce rapport se composent de mica-
schistes verditres éminemment siliceux. Ceux-ci portent, par endroits,
des quantités significatives de sulfures, en d’autres endroits ils sont
presque stériles.

Les MINERAIS.—Les sulfures de fer de la mine Hidden Creek ne
portent que de trés basses teneurs en métaux précieux. Sur plusieurs
échantillons essayés au laboratoire du ministére des Mines, 'un donna
0-02 once d'or A la tonne, un auntre 1-65 once d’argent et des traces
seulement pour le reste. La valeur commerciale du gisement dépend,
par conséquent, de la quantité de cuivre qu'il contient. La chalcopyrite
accompagne habituellement les sulfures de fer mais en quantités variables.
Quelques zones sont presque stériles, d’autres ont des quantités suffisantes
pour constituer un minerai cuprifére de basse teneur, c’est-a-dire portant
3 pour cent de cuivre et méme un pourcentage plus élevé dans des super-
ficies plus restreintes.

Le plus important gite de minerai exploitable trouvé dans les
sondages faits par la compagnie, est au sud-est de la zone siliceuse déja
décrite. Celle-ci est bordée par une bande de minerai de 20 A 25 pieds de
large déja suivie sur une distance de 1,400 pieds. D’aprés un sondage
vertical, & partir du tunnel principal on constate qu’elle est & 514 pieds
au-dessous de ce niveau. Le fort rendement attendu de ce gite sera,
sans doute augmenté en travaillant les autres parties de la zone miné-
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ralisée. Il y ad’autres gites exploitables dont on ne connaitra I'étendue
et la valeur qu’a la suite de nouvelles explorations.

ORIGINE DES GISEMENTS.—Le territoire minéralisé de la mine
Hidden Creek fait partie d'une vaste zone argileuse entourée de roches
granitoides, et recoupée par des dykes et des amas appartenant A la
méme période d'intrusion ignée. Les strates furent irrégulitrement
comprimées et plissées au temps de 'invasion et les gisements occupent
probablement une zone broyées et fracturée, quoique masquée par des
altérations ou des dépbdts subséquents. Une large zone déchiquetée—
plutbt qu’'une simple fracture—est censée avoir donné un moyen par
lequel les eaux siliceuses réchauffées, portant des sulfures de cuivre et de
fer en solution, purent monter du batholithe sous-jacent et changer la
roche encaissante dans leur trajet ascendant, en les remplagant par la
silice et des sulfures selon que les conditions de pression et de température
devenaient moins accentuées.

Une origine de cette nature apparenterait les gisements avec
le groupe métamorphique de contact vaguement défini, bien que les
minéraux métamorphiques de contact ordinaires, y compris les oxydes
de fer, ne furent pas examinés et sont soit absents ou seulement présents
en petites quantités.

Des gites du groupe métamorphique de contact, c'est-a-dire des
gisements sur ou prés du contact de massifs ignés avec des sédimentaires
et formés par des solutions minéralisées,—soit aqueuses ou gazeuses,—
émanant de l'intrusive en voie de refroidissement, varient béaucoup en
caractére. Ce sont ordinairement des massifs irréguliers et par touffes,
formés en grande partie d’oxydes de fer, fer, cuivre, plomb, et sulfures
de zinc dans une gangue de silicates secondaires en grande partie grenat,
épidote, augite et trémolite. Un examen des nombreux gisements a
divers endroits le long de la cbte occidentale indique cependant, que
ni la forme ni la présence d'aucun, ni la majorité des composés mentionnés,
sont des traits essentiels. La forme dépend du chenal suivi, et dans la
région bouleversée, des formes parfaites produites par des remplissages
complets de la contrée entre des fissures paralléles, se présenteront
souvent. Les constituants dépendent aussi du caractére de l'intrusive
apparentée, des conditions de dépbt et peut-&tre méme du caractére
aqueux ou gazeux des émanations; et des gradations se présentent,
entre les massifs de magnétite pure ou presque pure et d’autres formés
principalement de trémolite, de fer, de sulfures de cuivre et, en quelques
cas, de quartz et de sulfures. La classification actuelle, basée seulement
sur les relations d’origine, est loin d'étre satisfaisante. Le nom du groupe
est également impropre par ce qu'il comprend des gisements bien éloignés
des contacts actuels.
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OuTtiLLAGE.—Tout ce qui a été fait jusqu'a présent sur la mine de
Hidden Creek n’a été que de 'exploration, mais I'on prépare actuellement
des plans pour une exploitation en rapport avec son importance et pour
un systéme de transport a l'usage des minerais. Un Smelter sera pro-
bablement érigé pour ce traitement des minéraux mais I’emplacement
n’était pas choisi lors de mon examen. Lloutillage actuel comprend
une usine motrice située sur le Falls Creek, actionnée par 'eau de ce
ruisseau, un compresseur et une perforatrice diamantée.

Le Groupe Bonansa.

Ce groupe est A trois-quarts de mille en haut du creek Bonanza,—
un petit ruisseau qui se jette dans la baie Goose. Le creek est rapide,
il a 20 pieds de large et est encaissé dans une étroite et profonde vallée
qui se termine en un cafion rocheux de 20 & 30 pieds de profondeur,
creusé depuis la période glaciaire.

Les six claims Bonanza furent les premiers jalonnés dans le district;
ils furent explorés par Mr. M. R. Rogers avant la découverte du groupe
Hidden Creek. Presque rien n’a été fait sur ces claims ces derniéres
années.

Le caractére du gisement, sur lequel les claims sont jalonnés, est
semblable A celui du groupe Hidden Creek. La roche est une argilite
foncée coupée par des dykes pegmatitiques et dioritiques avant la minérali-
sation ainsi que par une série postérieure de dykes basiques aprés la
minéralisation. Les argilites sont altérés sur une vaste étendue en biotite
et en schistes chloritiques portant des quantités variables de pyrite, de
pyrhotine et parfois de chalcopyrite. Les sulfures sont accompagnées
de quartz, mais ce minerai est moins abondant que dans la mine Hidden
Creek. La zone altérée et minéralisés est large de 500 pieds et a été
ouverte, au moyen de tunnels, sur une distance de 600 pieds le long de
'allure.

Il y a trois tunnels dont un de 100 pieds de long, au nord du creek
Bonanza, prés de son niveau et deux autres du cbtés sud. Le plus
occidental des tunnels au nord du creek recoupe 10 pieds de pyrite
granulaire prés de son embouchure; au-deld il y a des micaschistes
renfermant une petite proportion de sulfures.

On y rencontre peu de cuivre. Un échantillon de pyrite granulaire
a donné A l'essai 0-487%, de cuivre 1-25 once d’argent & la tonne et des
traces d'or. Il se présente de la pyrrhotine renfermant des paillettes de
cuivre dans le tunnel central. Le tunnel oriental passe i travers des
micaschistes médiocrement minéralisés avec de la pyrite.

Les deux tunnels au sud du creek mettent en évidence des schistes
pyritiques en grains et en touffes et quelquefois de la chalcopyrite. Un
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beau minerai de chalcopyrite affleure dans une coupe prés du creek, mais
il faudrait plus d’exploration pour déterminer s’il y en a des quantités
exploitables.

La terrasse du Bonanza semble favorable & une exploration par
sondage au diament tel qu'il s’en fait une avec des bons résultats sur la
mine de Hidden Creek. La zone des schistes altérés, portant du fer et
des sulfures de cuivre est trés grande, et les chantiers actuels n'en couvrent
qu’une faible partie.

Une large veine quartzeuse, de 10 pieds en moyenne, se trouve sur
le claim North Star—du groupe Bonanza. Elle contient un peu de pyrite
et de la chalcopyrite. Un échantillon n’a donné A I’essai que 0-48 pour
cent de cuivre et 0-20 once d’argent a la tonne. Il y a plusieurs gros
filons de quartz autour de la baie Goose, mais la plupart semblent stériles
ou a peu prés.

Le Claim Redwing.

Le Redwing fut jalonné en 1909 par Joseph McGrath; il est & 2
milles en haut du creek Glacier, 1,820 pieds au-dessus du niveau de la
mer. Le creek Glacier est court et rapide; il découle d'un glacier qui
remplit la partie supérieure de la vallée et se jette dans la baie Goose
prés de son extrémité inférieure.

La roche encaissante du voisinage du claim est un greenstone silicifié,
—qui parfois passe en schiste,—reposant entre les argilites et le granite.
Il y a du granite A peu de distance au sud, et un large dyke ou éperon
traverse la vallée.

Le claim est jalonné sur une zone oxydée bien en vue dans le green-
stone qui remonte le flanc nord de la vallée. La zone est large de 50
pieds par endroits; elle contient quelques filonets de quartz et est suivie
parallélement par un long et robuste filon de quartz. Un dyke basique
formé largement de hornblende et de plagioclase frais et montrant une
structure 2 diabase, traverse le chemin en un certain endroit.

La minéralisation est semblable 3 celles des terrains déj3 mentionnés
et consiste en sulfures de fer avec un peu de chalcopyrite. Le seul
développement qui ait été fait consiste en un tunnel de 25 pieds coupé
dans le front de la roche prés du centre de la zone oxydée. Ce tunnel
passe a travers le dyke basique précité et de 1a & travers 6 pieds de fer
presque solide renfermant quelques sulfures de cuivre, ces derniers en
grains et en touffes, et de 13 & travers des micaschites faiblement
minéralisés.

Dans le tunnel et en quelques autres endroits on trouve la chalcopy-
rite en quantité suffisante pour constituer un bon minerai de cuivre,
mais il faudrait plus de développement pour en connaitre l'exacte
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quantité. On dit que des essais de sulfures ont donné de bonnes
teneurs en métaux précieux.

Le Groupe Red Bluff.

En remontant la large vallée de la riviére Kitzault, de la source de
I’Alice, ’on voit une piéce rouge, qui attire I'ceil, sur le flanc de la mon-
tagne, au nord de la mine. Plusieurs claims ont été jalonnés sur cette
zone rouge et ils sont groupés ensemble sous le nom de groupe Red
Bluff.

Nous avons fait une courte visite aux affleurements en conpagnie
de M. Young, 'un des propriétaires; mais comme il n'y avait que peu
de développement, les observations furent restreintes aux traits super-
ficiels. On a pratiqué un chemin grossier conduisant a la vallée de la
Kitzault sur une certaine distance, puis en remontant un ruisseau tribu-
taire partant du nord, jusqu'au pied du Red Bluff.

Les roches du voisinage de l'affleurement sont des grés tufacés
verditres de texture fine et majeure alternant, par endroits, avec des
bandes de roches argileuses foncées A grain plus fin. Elles consistent
principalement en grains feldspathiques angulaires, un peu de quartz,
de fragments vitreux et de roches volcaniques.

La zone minéralisée est large de 1,000 pieds et peut-&tre suivie
longtemps en gravissant le versant escarpé de la montagne. Les roches
sont fracturées et les pyrites sont oxydées A plus de profondeur que
d'habitude, mais aucun massif de sulfures n’affleure A la surface. Des
carbonates de cuivre se présentent en divers endroits, et un échantillon
de pyrite blanche prélevé dans une gangue siliceuse, contenait des
petites taches de bornite. Sur un affleurement on a trouvé de la pyrar-
gite en petits grains. Ce minerai ne se présente pas—ou du moins il
n'a pas été vu,—dans les autres gros affleurements de fer du district.
Une crofite déposée par une source vive, prés du centre du gisement, fut
déterminée par Mr. R. A. Johnston comme étant de I'allophane, un
hydro-silicate d’aluminium.

L'importance économique de ce vaste terrain pyritisé est encore
incertaine. Il contient du cuivre, et, bien que les travaux de surface
n’aient pas encore mis en évidence des quantités commerciales, les pros-
pects méritent certainement une plus ample exploration. La présence
seule de son riche minerai d’argent, la pyrargyrite, méme en petite
quantité, est importante.

VEINES DE QUARTZ.
Les Claims Aldebaran, Black Bear, eic.

Des veines, riches en argent, se présentent sur un groupe, le claim
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comprenant I'Aldebaran et le Black Bear, situé A trois-quarts de mille de
la source de I'Alice—sur les pentes inférieures des montagnes bordant la
vallée du cbté ouest. Elles furent localisées en 1906, Mr. F. Roudy en
posséde le controle.

Le principal affleurement de I’Aldebaran consiste en un filon de
quartz qui coupe les argilites sur une largeur de 6 pieds. La veine
centrale est large de 6-8 pouces et on y a commencé une galerie. Elle
est bien minéralisée mais les filons de quartz en marge sont presque
stériles. L’allure est N.O. et le plongement S.E. Sous un angle de
45°. Les minéraux sont la pyrargyrite (argent-rubis) en grandes quantité,
la galtne argentifére, la pyrite, la chalcopyrite et la sphalérite. LA ou
elle parait dans le tunnel court, la veine est trés riche en argent, mais
elle n'a pas été suivie sur une longue distance. Une petite coupe, a
100 pieds du tunnel, dans la direction de la veine principale exhibe une
veine de quartz de 3 pieds d'épaisseur; et dans les coupes A de 250 & 350
de distance il y a aussi du quartz. Il n’est pas certain que les petites
veine quartzeuses de ces coupes représentent une continuation de la
veine riche du tunnel, ou qu’elles soient des veines différentes d'une méme
zone de fracture. Elle contiennent quelques teneurs mais elles sont
moins fortement minéralisées et il n’y avait pas de pyrargirytes en vue.

Groupe Molybdénite.

Ces claims sont au nord de I'Alice, un mille & 'est du contact des
séries d'argilites avec les granites de la chaine cbtiére, et elles ont une
altitude de 1,100 & 1,400 au-dessus du niveau de la mer. Les argilites
sont associées avec quelques lits grossiers de feldspath, probablement
d’origine tuffeuse, et avec des dykes verditres pré-granitiques, altérés.

Les affleurement consistent en une série de veines de quartz et en
filonets qui suivent une zone de fracture, A l'allure nord-est, que l'on
peut suivre sur 1,000 pieds. L’allure des veines est généralement
paralléle A celle de la zone, mais parfois elles traversent diagonalement.
Elles varient en épaisseur 4 partir de quelques pouces jusqu'a 4 pieds.

La veine de quartz contient de la molybdenite en plus ou moins
grande quantité, en paillettes éparses, en petites touffes et en lignes paral-
leles aux cbtés. Les autres minéraux, en petites quantités, sont la pyrite
de fer, la galéne, et le blende. Un dyke de quartz porphyritique qui’
traverse la ligne de la veine, est légérement minéralisé avec de la molybdé-
nite et est coupé par un petit filon de quartz.

Un échantillon du quartz portant la molybdenite qui fut essayé au
laboratoire du ministére des Mines, contenait 260 pour cent de molyb-
déne et des traces d'or et d’argent. Les propriétaires disent que d’assez
bonnes teneurs en or ont été obtenues en différents endroits le long de
la veine.
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Le Clatim Waterfront.

I1 est situé sur le c6té nord de I'Alice A un demi mille de sa course.
Il contient un gros filon de quartz, d’environ 6 pieds d’épaisseur et
affleure prés du niveau de 'eau; on affirme qu'il peut &tre suivi 4 travers
tout le claim dans une direction N.O. Il contient des grains de pyrite
de fer, de la galéne, et de la sphalérite, mais n'est que faiblement miné-
ralisé. L’on rapporte qu'il y a de la pyrargyrite mais 'auteur n’en a
pas vue.

Un affleurement de galéne, sur une des branches du Lime Creek dans
les montagnes au sud de I'Alice, et un fort affleurement de fer au sommet,
A 'ouest de la baie Goose, ne purent &tre examinés parce qu’au temps de
ma visite (23 juin—135 juillet 1911) ils étaient encore ensevelis sous la neige.

LE CLAIM MAPLE BAY.

La Maple Bay est une petite échancrure dans la cbte du canal
Portland, 4 Pouest du fond de la baie Goose, sur I'Observatory Inlet.
Les roches argileuses de cette baie s’étendent 4 'ouest & travers la chaine
de montagnes qui sépare I'Observatory Inlet du canal Portland et qui
font saillie en larges bandes le long de ses rives. Les argilites noires sont
représentées par des micaschistes grisitres et foncés, et les bandes
incluses de greenstones par des schistes chloritiques, tant clastiques que
massives.

Les schistes sont recoupés ¢a et 13, par des veines de quartz et I'une
de celles-ci a été exploitée sur une grande échelle par la Brown Alaska
Company. La veine est & un mille de la gréve, dans une direction
N.N.E,, A une altitude de 980 pieds au-dessus. Un chemin, de la gréve
4 la mine, un quai et plusieurs bitisses ont été construits de méme que
des logements au quai et 4 la mine, puis un compresseur et une usine de
générateurs sur la gréve. Tout cela s’en va maintenant en ruines.

Les principaux travaux consistent en un tunnel de 980 pieds. La
veine de quartz a été suivie sur 550 pieds aprés quoi elle disparait ou
s'épuise. L'allure de la veine est & quelques degrés a l'est du nord et
le plongement & l'est sous un angle de 45°. Les minéraux métalliques
sont la pyrhotine, la pyrite et la chalcopyrite. Le pourcentage de cette
derniére varie et ce n'est qu'en quelques endroits qu’'elle se présente
en quantités suffisantes pour constituer un minerai de quelque valeur.
L’on ne rapporte que des faibles teneurs en fait de métal précieux.

On y a fait de I'abatage et expédié du minerai & un smelter sur
I'tle Prince of Wales. Nous n’avons pu avoir aucun renseignement sur
la teneur du minerai. La mine est fermée depuis quelques années.
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PLancae II.
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Chatine Cambria.
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PLancaE 1.

Bear River; col de Strohn Creek.
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PrANncHE V.
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Le glacier Bromley.







PraNchHE V.

Vallée de Bear River en amont de ’American Creek. La montagne avoisinante est formée de volcaniques
de Bear River.
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Créte de la chaine Bear River entre les creeks Goose et Lydden.

PraNcHE VI,
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PrLaNcHE VII.

Montagnes a I

ouest du glacier Bromley. On apercoit des dykes de porphyre dioritique traversant les
argilites de Bitter Creek.
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