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RAPPORT

M. EDWARD HARTLEY, M. S. G,

SIR WILLIAM E. LOGAN, M. S. R, M. S. G,

DIRECTEUR DE L’EXPLORATION GEOLOGIQUE.

MonTtrEAL, 30 novembre 1869.

Monsieur,—Conformément  vos instructions du mois de juillet 1868,
j’ai consacré le reste de la saison de cette méme année i Pexploration
de cette partie de la région houillére de Pictou, province de la Nou-
velle-Ecasse, qui se trouve & I'ouest de la riviere de 'Est, et j’ai main-
tenant honneur de vous soumettre le rapport suivant. Ayant été
informé que mes recherches devaient étre principalement dirigées sur
la partie productive des couches, je n’ai pas étudié en détail lesroches
plus anciennes etisolées, excepté dans les cas ou cette étude était néces-
saire pour bien définir les limites de la région carbonifére productive,
La description que je donne de ces roches est donc assez incompleéte,
La présence de nombreuses failles ou dislocations des couches, dans
toute cette région, combinée avec le fait qu’elle est recouverte d’une
quantité extraordinaire de dépots d’alluvion, rend trés-difficile le tracé
des sections et des affleurements des veines de houille ; dans plusieurs
endroits, les faits que j’ai recueillis n’ont pu me suffire qu'd indiquer
la structure générale.

Dans la préparation de ce rapport et en recueillant des renseigne-
ments pour faire une carte, j’ai été grandement aidé par les annales
des diverses compagnies de mines et des particuliers qui possédent ou
exploitent des concessions houilléres dans cette section, ainsi que par
le tracé des chemins de fer publics ou particuliers, les rapports d’ar-
pentages, et dans le cas des houilléres en exploitation, par les plans
de galeries souterraines que j’'ai pu me procurer.

Je dois également reconnaitre ici toutes les prévenancesdont j'ai €té reconnais-

I'dbjet dans le cours de mes études. Dans tous les cas, on m’a fourni Jices reayee:
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les plus amples renseignements, et je me fais un devoir et un plaisit
d’exprimer toute ma gratitude aux messieurs dont les noms suivent :—

M. H. Crosskill, sous-secrétaire provincial; M. Avard Longley, com-
missaire-en-chef des chemins de fer de la province; M. J. Rutherford,
I. M., inspecteur provincial des mines ; M. W. A. Hendry, sous-com-
missaire des terres de la couronne; M. James Hudson, I. M., gérant
en chef de l'association générale des mines de Londres; M. Jesse
Hoyt, agent général de la compagnie dite Acadia Coal Company,
de New-York, E.U.; M.-James Dunn, agent général de la com-
pagnie Intercéoloniale de Montréal ; M. Truman French, agent de la
compagnie des mines de charbon de la Nouvelle-Ecosse; M. J. P.
Lawson, ingénieur des mines, New-Glasgow ; M. J. B. Moore, entrepre-
neur du chemin de fer de la compagnie Intercoloniale des mines de
charbon ; MM. Hanning, ingénieurs civils, chargés de la construction
de ce méme chemin de fer; M. William Barnes, ingénieur des mines,
Halifax; M.R. G. Haliburton, Col. R. B. Sinclair, M. L. R. Kirby, de
Halifax ; M. Danjels, de la compagnie des mines de Pictou; M. N. B.
Leather, I. G, de New-Glasgow; M. A. B. Ross, de Pictou, et M. J.
‘Weir, du Ruisseau-du-Pin.

Je signalerai particuliérement la bienveillance de MM. Hudson,
Hoyt et Dunn. Aux mines Albion, non-seulement M. Hudson m’a
permis d’examiner et de copier des annales et des dessins précienx, mais
il a fait cadeau & la commission géologique d'une série complete des
plans des galeries souterraines, avec copie des dessins et devis
des machines et des rapports particuliers d’exploration faits pour 1'as-
sociation générale des mines. Avec sa permission, M. Thomas Blen-
kinsop, ingénieur, me fit examiner les machines, et M. William Hall,
inspecteur, les galeries souterraines. Je nesaurais trop complimenter
ces deux messieurs sur lexcellente direction qu'il ont su imprimer
aux travaux. Je dirai aussi que les admirables dessins présentés par
M. Hudson ont été exécutés par M. Thomas Rutledge, de la méme
compagnie.

Aux houilléres de ’Acadie, M. Hoyt m’a donné plein accés aux
annales et archives de la compagnie, et je lui dois beaucoup de recon-
naissance pour l'aide qu’il a bien voulu me fournir et les renseigne-
ments qu'il m’a donnés de vive voix. M. William Blacker, surveillant
général, m’a donné beaucoup de renseignements sur les machines et
les galeries avec une foule de renseignements généraux. Je dois aussi
reconnaitre les politesses de M. J. W. Clendenning, de New-York,
président de la compagnie des mines de houille de I’Acadie, qui a ew”
la bonté de me permetire de travailler dans un des bureaux de la com-
pagnie. Dans I'étude de I'exploitation et des terrains de la compagnfe
Intercoloniale, j'ai été aidé par M. Dunn, qui a eu la complaisance de
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me fournir des plans, des annales et desrenseignements généraux. Par
ses ordres, M. James Wilkes, inspecteur, et M. Joseph Richardson,
chef-mineur, m'ont donné des renseignements fortcomplets sur les
machines et les galeries souterraines. M. Moore m’a fourni des plans
des chemins de fer, et M. Barnes, le registre des puits et forages.

La région que j'ai étudiée est comprise entre la riviere de I'Est et 1a region étu-
riviere du Milieu, Pictou, et s'étend latéralement depuis l'aréte de *¢*
conglomérat qui forme le prolongement de la montagne Fraser au nord
de New-Glasgow, jusqu’au chemin du ruisseau au Renard (Foz Brook),
entre les villages de Coal-Mines et de Hopewell. On peut classer
comme suit les roches que j’ai étudiées :

1. Roches pré-carboniferes. Roches,
2. Grés meuliers.

3. Conglomérat de New Glasgow.

‘4. Formation houillére productive.

Je me propose de décrire ces roches, et jindiquerai ensuite com-
ment elles sont distribuées dans la région.

1. ROCHES PRE-CARBONIFERES.

Entre la riviére de I'Est et la riviére du Milieu, sur I'arte nord,
apparait une série de roches métamorphiques, non conformes a la
couche carbonifere qui les recouvre, et comprenant des quartzites, des
felsites, des schistes alterés et des conglomférats dans lesquels je n’ai
poiut trouvé de fossiles distinctifs. Toutefois, cette série a été observée
parle Dr. J. W. Dawson qui, dans sa Géologie- Acadienne,* déclare pr,3.w. Daw-
qu'elle appartient *“ probablement a 'dge dévonien.” S

Quelques-unes de ces masses rocheuses sont des quartzites excessive-
ment dures et compactes, dont la couleur varie du vert de vessie foncé
au vert-noiritre et, sous l'action de atmospheére, passe au brun-rouille.
Dr’autres sont des quartzites de couleurs semblables qui, sous l'action
de l’air, passent au blanc-jaundtre opaque et semblent ne pas contenir
de fer ; d’autres enfin sont d’un vert-olive sombre et passent au brun-
noirvétre trés foncé.

On trouve aussi des felsites variant en couleur du verl-pistache au
vert-olive et passant au brun-rouille foncé. Ces felsites semblent étre
brecciolaires, partout ou on les rencontre, et bien que compactes elles
sont tres brisées.

. Une grande partie des roches se compose de schistes altérés dont 1a g.picies aite.

“couleur varie du vert-olive foncé au gris-verdatre sombre et, sous ¥
Yaction de l’air, passe du blanc-opaque au brun-rouille. Il est souvent

Quartzit-s,

Felsites,

¢ Acadian Geology, p. 319 de la deuxidme édition,
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:
difficile de distinguer les schistes des quartzites ; de fait, ily a transfor-
mation des uns aux autres par gradations imperceptibles.

La série comprend deuxespéces de conglomérats et peut-étre une
troisitme. Dans la premiere, la pite et les galets sont couleur gris-
verdatre et si également durs que lorsqu’on brise une masse de roche,
les galets et la matrice présentent une fracture transversale uniforme.
Cette roche est excessivement dure et semble se transformer en quart-
zite par une diminution graduelle des galets, qui sont eux-mémes des
quartzites d’une teinte un peu plus pale que celle du ciment silicieux.
On ne trouve le second conglomérat que dans une seule localité, sur le
ruisseau de McCulloch, ou il forme une couche d’environ vingt pieds
d’épaisseur, mais tellement altérée par I'action de I'air qu’on ne saurait
bien la définir: toutefois, on peut constater que quelques-uns des ga-
lets sont du jaspe rouge-vermillon avec une péte qui, sous l'ac-
tion atmosphérique, devient couleur de rouge-brique clair.

Jen’ai examiné qu'un seul banc des calcaires de cet étage. Il se
trouve a la carriere de calcaire de Waters, & 'extrémité du chemin de
Smoky-Town, ou il semble avoir environ vingt pieds 1’épaisseur, entre
des quartzites et des schistes altérés. Cette pierre calcaire est d’excel-
lente qualité ; sa couleur estle blanc ou le blanc-bleudtre, avec une
teinte de jaune d’ocre dans les fissures; sous laction atmosphérique,
elle passe au blanc mat ayant le lustre de la porcelaine ; sur les arétes
des échantillons exposés & l'air, on apercoit de fines lamelles en relief,
ce qui donne 3 la surface 'apparence d’une écaille d’huitre.

Ces roches forment une aréte au nord de cette partie de la région
houillere qui a é1é étudiée ; en se dirigeant & l'ouest, on les rencontre
pour la premieére fois & environ un mille du pont de New-Glasgow,
sur une colline élevée connue sous le nom de ¢ Waters’ Hill,” et &
partir de 13 des affleurements disséminés et le caractére général du
terrain indiquent leur présence sur cette colline suivant la direction
ouest, jusqu’au chemin de fer de la compagnie Intercoloniale. La car-
riere calcaire de Waters se trouve au sommet de cette colline, et outre
le calcaire on y apergoit distinctement des felsites vertes, Le plonge-
ment semble &tre 8. 17°* <O. 40°, mais une faille dérange les assises.
Dans la tranchée du chemin de fer, & lextrémité O. de la colline, on
trouve de bonnes expositions de quartzites et de conglomérats ver-
datres, avec un plongement général O. & angles prononcés, mais la
véritable stratification est rendue confuse par de mombreuses disloca-
tions et des clivages irréguliers dans toute la masse. A partir du pont |
du chemin de fer jeté sur le ruisseau de Waters, les schistes altérés ety

(*) Les directions inliquées dans ce rapport sont les directions astronomiques ; la

. déviation de la boussole est de 23° 15 O. Voir la note p. 6,
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lesconglomérats sont bien visibles dansles escarpements qui forment
les rives du ruisseau de McCulloch jusqu’a sa jonction avec la riviere
du Milien. L3, sur une largeur directe d’environ un tiers de mille,
direction N. A partir de la jonction, et bornées de chaque coté par des
failles qui les séparent des sirates plus récentes, les roches de cette
série traversent la riviére du Milieu, sur la rive gauche de laquelle
elles forment une créte basse; c'est sur I'étang de la fabrique de
haches, dans ce voisinage, qu'on a pu en étudier les affleurements le
plus & Pouest.

2. GRES MEULIERS. Gras meuliers

A la suite de longues études sur les roches carboniféres de cette pro-
vince, le Dr. J. W. Dawson, dans son Acadian Geology, a subdivisé ce
systéme, & la Nouvelle-Ecosse, en cinq ¢ formations ou groupes secon-
daires,” comme suit, dans I'ordre descendant: (*)

“ 1. Formation houillére supérieure, contenant des plantes de la for- Clnsstfioainn

mation houillére, mais pas de houille productive. boniferen par

“ Q. Formation houillére mitdyenne, ou formation houillére proprement Pawson.
dite, comprenant les assises de houilles productives.

“ 3, Grés meuliers, représentés a la Nouvelle-Ecosse par des gres
rouges et gris, des schistes et conglomérats, avec quelques plantes
fossiles et des veines de houille minces et non productives.

“ 4. Le calcaire carbonifére, associé au greés, marne, gypse, &c., et con-
tenant des fossiles marins reconnus carboniferes par tous les paléon-
tologistes qui les ont examinés.

5. Assises carboniféres inférieures, contenant seulement quelques-
uns des fossiles de la formation houillere mitoyenne et du charbon
en veines minces, non productives, et dont la flore et la faune different
du systéme dévonien supérieur qu'clles recouvrent d’une maniére non
concordante.”

Si I'on adopte provisoirement cette nomenclature, il semblerait que Sbiftisione
les roches carboniféeres que j'ai rencontrées dans cette région se rat- quimanquent,
tachent toutes & la formation houillére mitoyenne et & la formation
meuliére. Les subdivisions 1, 4 et 5, manquent dans toute la région
que jai étudiée, et, par endroits, les roches dévoniennes non con-
formes semblent empiéter sur la base de la formation houillere mi-
loyenne sans méme indiquer la présence de la pierre meuliére.

Le grés meulier est représenté ici par une masse considérable de
uges,

gres rouges, vertset gris, et de schistes arénacés avec des grés bigarrés, Verts et gri;
calcaires et
congloméra.ts.

(*) Acad. Geol., seconde édit., p. 129 et suiv.
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des calcaires plus ou moins purs et des conglomérats & grain fin et &
gros grain, sur lesquels repose évidemment la formation houillére
mitoyenne ou productive. On comprendra mieux cette position des
couches par deux sections de couches appartenant a la série et qui,
telles que données, doivent &tre considérées comme représentant les
masses rocheuses les plus puissantes, plutdt que les strates détaillées de
cette subdivision. Mais comme les houilléres productives, 1 ot on a
pu en bien déterminer les limites, semblent toujours séparées de cette
série par des failles, tandis que, par endroits du moins, leurs subdivisions
ne sont pas concordantes entre elles, il serait non-seulement impossible
de donner une section graduelle jusqu'aux couches productives, mais
il serait imprudent de hasarder une opinion sur I'horizon exact que les
sections occupent dans la formation meuliére.

La premiere de ces sections se trouve sur le ruiseau de McLeod, situé
3 l'ouest de la région houillére, et représente bien ‘une portion
considérable de ces roches. Mais comme les affleurements, bien que
fréquents, ne sont pas continus, ces indications ne doivent étre regar-
dées que comme approximatives. Les strates sont indiquées'dans
Pordre descendant.

SECTION 1.

ASSISES SUR LE RUISSEAU DE M'LEOD, DEPUIS LE CHEMIN DE GAIRLOCH JUSQU'AU
CHEMIN DE LA RIVIERE DU MILIEU.
Pieds.
1. Grés gris-rougedtres, rouge-brique et bigarrés, alternativement; quelques
nerfs d’environ un pouce d’épaisseur présentent un conglomérat vert avec
des galets de quartzite........

2. GreSTOUZOS.cerescessss senses sosose aes IS ARET ey RSN IR ISR NS HORES I Gbe 210
3. Greés couleur marron-verdéire, passant au rouge quelques nerfs sont cntxére-
* TAONE POUGEE .cassssssvsssravassy vsversssainessrsassisuenss sonassvissss sensusvssnssvesassensssoion  OID

4. Grds brun-rougedtre...... coeeeresecenerecine s vosanasasvenvssrenanee 980
5. Grés bigarré rouge-cuivré et jaune clair avec une teinte brune ; la couleur pré-
dominante est le rouge cuivré ; les parties jaunes n’ont généralement qu'un
quart & un demi pouce de diamatre, et prennent parfois une teinte verdatre.
Cette masse contient quelques lits de irois pouces & deux pieds d’épaisseur,

“esemcsaassuscasens vesssoe

entidrement de grés rouge........... ... EA— sessesaesusers R cevessvanenninn, 100
6. Grés en dalles rouges & grain fin, interstratifiés parfois de minces bandes de
conglomérat fin. La masse est en partie cachée.......cccvveerreneneveeriennnen. 600

7. Gres maron-verddtre passant au rouge, contenantde minces bandes d’un con-
glomérat verddtre avec des galets de quartzite dont quelques-uns ont jus-
qu’a un pouce de diamdtre. Les grds contiennent plusieurs empreintes
de plantes arénacées, dont quelques-unes ont trois pouces de diamstre, et
toutes sont indéterminées.......cveeevinee vevenvenes PSP 1 |
8. Grbs schisteux rouge-brique et schistes arénacés en couches alternatives piles .
ot TOTICEBS wvvssvesisiamsimsss it nsioaes i iThesiiionnitins eosernmanssnmavasy vassrsonvassssisss HL0
9. Grés brun-rougedtre, & grain fin, et en couches eoaxsses, mal expose RO 1:1]
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Pieds.
10. Grés schisteux brun-chocolat et rouge-brique en bandes alternatives....... v 100
11. Conglomérat rouge-brun, & gros grain, passint au brun.......ccceveneeeeens . 45

12. Gres en dalles rouge~-brun, & gros grain, semblable au précédent........ 40
13. Conglomérats rouge & gros grain passant au brun-chocolat foncs, contenant
des galets de quartzite qui ont jusqu'a six pouces de diamétre, avec
des masses lenticulaires de grés gris-verddtre passant au gris-rouille...... 20
14. Conglomérats gris-verddtre & gros grain, alternant avec des grés en dalles
(grés & carreau) marron-verddire a gros grain, en nerfs d’un quart & un
demi-pouce, contenant dans les interstices de nombreuses empreintes noires ;
de plantes indéterminées ............... T — B — ——— 13
. Conglomérats & gros grain, avec des galets ayant jusqu’a un pouce et demi
de diamétre, composés entiérement d'un quartzite vert et d’un schiste
altéré dans une péte argilo-arénacée, letout d’'une couleur verte ou mar—
POD-VEPOALED, cossreasassumnsnnssnrass ssssssasssassvess — covseassersrsassssasssvoase wses  AQ
16. Grés rouges, variant en couleur du brun-chocolat au rouge-cuivré; en ré-
gle générale,ils sont & grain fin et présentent plusieurs empreintes de plantes
carbonisées autour desquelles, sur une épaisseur d’environ un vingtiéme
e pouce, la couleur du grés passe au jaune citron, comme §'il y avait eu
désoxydation de peroxyde de fer........ T m— sorRsRaRy e e~ ceesenes 200
17 Conglomérats & gros grain couleur brun-rouille, avec une teinte de vert ; ils
ont une pdte silico-ferrugineuse et contiennent des galets de quartzite verte
. et noire, de schiste altéré, et quelques galets de jaspe rouge-vermiilon. Les
galets de quartzite et de schiste atteignent dix-huit pouces de diamétre et
prédominent ; leur clivage est irrégulier dans le sens des couches. Tous
passent au rouge-rouille et ils sont mal exposés.........uuvees O vesn 220

—
ot

La seconde section est bien exposée sur la riviere de I'Est, entre la
ferme de Culton etle coude de la riviére en amont du ruisseau de
McKay, au sud des mines Albion. Elleest aussi indiquée dang 'ordre
descendant. '

SECTION 2.

ASSISES SUR LA RIVIERE DE L'EST, EN AMONT DES MINKES ALBION.

Assises. rivié-
re de I’Est, en
amont des mi-
nes Albion,

1. Grés marron-verdditlre et rouge-cuivré a grain fin, interstratifiés en cou-P foce:
ches variant en épaisseur d’un & trois pieds..........ccccieverens vevenne wereeenne. 100
9. Gres compacts couleur rouge-cuivrs, avec des dmsmns presentant p1u51eurs
petites écailles de mica. La roche passe au verddtre sous laction de
I'air, &t est trés fendillée par des plans de clivage.....cccoveeernnevvrreiineenn. 170
3. Schiste arénacé de couleur rouge-cuivré fondée.......civivirrereinsvereensnennn e 10
4. Grés compacts verts, avec des divisions micacées, mterstrallﬁes de plusmnrs
bandes de grés rouge compact, & grain fin......... rsrestesenrentns tenserene sresesass D0
5. Grés compacts rouge-cuivré, et grés schisteux alternativement...... ...... SR 140
6. Gros rouges fortement calcaires et qui, sous l'aclion atmosphérique, se bi-

garrent de taches gris-verdaire...;.. couvveesvonreersssnncnne vevnrnnne s vevviviennene 230
7. Gres brun-chocolat, & grain fin et non calcaires..........oe vesnnee
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Pieds
8. Grds rouges et verts en couches alternatives épaisses de cinq & huit pieds... 47
9. Grds calcarifres compacts, rouge-CluivrG. coicivees seseesnes vrsenses ssvessans sosessnernse 160

10. Gres rouges schisteux. Ceite masse contient plusieurs plaques ou couches
lenticulaires de conglomératavec une pite argilo-calcaire rouge contenant
des galets de quartzite verie ayant jusqu’a trois quarts de pouce de diamd-

tre. Les couches schisteuses minces sont ridées..ccccee cevsireee vrieserernense 25
11. Grés calcaire couleur vert de vessie, trés compact et trés dur, & grain fin....... 6
12. Grés compacts verls et gris-verddtre, a grain fin, trés fendillés par des plans

de clivage..ccceeeresenee vee —— Saseny : S 18
13. Grés rouge compact.... ... . 45
14, Grds verddtre COMPACt...iie crierune cocerernrionees eveen SR RO ||
15. Grés rouges et verddtres en bandes alternatives...c..ccvee vovenrcen veeeennne veeennee 40

16. Grés non-calcaire rouge, a grain fin, avec quelques couches schisteuses........ 315
17. Grés & gros grain, vert-blanchdtre, qui deviennent trés grossiers a la base et

se transforment en un conglomérat calicaire, variant de deux & six pouces

en épaisseur, avec des galets calcaires ayant jusqu’a un tiers de pouce de

QIAIMBEIC ceuee sernss cacenniorerne vecnss trnsas controsns sorncanseoensesvnn sosessnenersosonsseeens 20

1402

Les parties inférieures de la formation meuliére contiennent des
couches de calcaire ferrugineux dont I'épaisseur, dans les endroits que
j'al examinés, varie de cing & vingt pieds. Leur caractére général est
indiqué par le calcaire que l’on voit sur la riviére de ’Est, immédiate-

Caleaire blanc ment en amont du ruisseau de McKay. C'est un calcaire compact de

Calcalre im-
pur,

Calcaire no-
duleux,

Plaques déta~-
chées.

Faille,

couleur blanche, bigarré de plaques argilacées couleur rouge 2’ocre
qui, sous l'action de l'air, passent au brun-chocolat foncé.

Au moulin 4 scie de McKay, prés du chemin de New-Glasgow et de
Hopewell, on trouve des masses d'un calcaire impur, couleur rouge-
cuivré foncé, passant au brun-chocolat et bigarré de plaques d'une
teinte verdatre ; aussi, un grés de couleur gris verdatre clair passant
au brun-rouille ; enfin, un conglomérat calcaire particulier, ou cal-
caire noduleux, de couleur gris-verditre, passant au brun, les galets
ou nodules de calcaire variant d’'un huitieme de pouce a un demi-
pouce en diamétre.

Non loin de New-Glasgow, & I'ouest, on trouve des strates étroites
appartenant & cette formation, mais comme elles ne semblent pas con-
formes A la série suivante, je n’en parlerai spécialement que plus loin.
Drautres roches apparaissent plus loin & I’0., sur le versant 8. de Wa-
ters’ Hill et sur le ruisseau de McCulloch, et il est probable que ces
derniéres appartiennent aux lambeaux détachés reposant sur la série
dévonienne.

Ces parties en apparence isolées semblent plonger au S. et an S.-0.,
dans la direction des assises houilléres productives, mais en avant de
ces assises dont, toutefois, elles sont séparées par une grande faille, et
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elles peuvent originairement avoir appartenu & une masse continue
partant de dessous la formation houillére au c6té N. de la synclinale
dans laquelle ces derniéres sont situées.

Prés du chemin de Smoky-Town, on trouve, dans les excavations
et tranchées, plusieurs cailloux de grés bigarré rouge et vert provenant,
selon toutes probabilités, du lambeau détaché de la formation meulisre ;
et au-dessous d’un dépdt alluvial rouge, sur le chemin de fer de la com-
pagnie Intercoloniale, précisement au 8. du pont qui traverse le ruis-
seau de Waters, on trouve un conglomérat de cette série contenant
des galets de quartzite verdatre et de quartz blanc.

La plus grande étendue occupée par les roches de cette formation » Grande ten-
autant que j'ai pu m’en assurer, est bornée a I'O. par la riviere du Mi- mation mou-
lieu, au 8. parle chemin de Fox-Brook, et s’'¢tend a I'Est vers 'ancien ore
chemin de Hopewell, jusqu’a I'étang du moulin de McNaughton sur
la partie supérieure du ruisseau de McCulloch, et jusqu'd une ligne
droite coincidant avec une faille dont la direction est N. 33¢ O. & partir
de l’étang, en traversant le village de Westville, jusqu'a un point dans
le voisinage du ruisseau de McCulloch, & environ un demi-mille de la
riviere du Milieu.

Dans les limites de cette superficie, le ruisseau de McLeod, qui se Ruisseau de
jette dans la riviere du Milieu & un demi-mille environ des moulins MaLeod.
Alma, suit une direction ascendante, légérement oblique a celle des
strates, ou environ 8. 20¢ E. jusqu’au moulin d’Oliver, distance de deux Moulin @’ol-
milles trois quarts, en traversant le chemin de Gairloch & un mille "
environ de cette assise. Les strates, entre les moulins Alma et le
moulin d’Oliver, semblent disposées sur deux synclinales, I'une pro-gynciinates.
fonde au N. du pont du chemin de Gairloch, et dont l'axe E. et O.
semblerait approcher des roches dévoniennes déja décrites,—l'autre
peu profonde, au S., et dont I'axe peut se trouver & mi-chemin du mou-
lin @’Oliver.

Les roches indiquées dans la section No. 1 forment la rampe S. de Bocheqsls
la synclinale N, ou elles ont une largeur transversale directe d’env1ron
un mille et quart avec des angles variantde 2003 430, et une partie
de ces roches peiit se retrouver dans la synclinale S. Les strates qui
affleurent au barrage du moulin d’Oliver plongent 8. 570 0.<869, et
semblent étre les assises verticales d’une dislocation considérable, et 2
environ un quart de mille au S. de ce moulin, une grande faille de pam,.
soulevement E. et O. est supposée traverser toute la région, mais au
S. de cette faille les strates de cette formation semblent constituer le
sous-sol sur un parcours d'un mille et demi jusqu’au chemin de Fox-

Brook. 1l est probable que ces strates sont plus basses que celles de la
section du ruisseau de McLeod ; mais qu’il en soit ainsi ou autrement,
la section No. 2 que l'on voit sur la riviere de I'Est & partir de cette
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dislocation jusqu'au coude de la riviere, en amont du ruisseau de
McKay, peut étre considérée comme les représentant entierement ou
en partie. La longueur directe des strates de cette section est d’environ
trente chaines dans une direction N. 150 E., avec des angles d’incli-
naison variant de 400 & 60c, le sommet de la section visible se trouvant
sur le faite de la faille qui traverserait le chemin de fer de la Nouvelle-
Ecosse, & environ un mille et demi au 8. de la station de Coal-Mines.

3. CONGLOMERAT DE NEW-GLASGOW.

Qonglomerat  Surla rive O. de la riviére de I'Est, au pont de New-Glasgow, on

gow. trouve une série de conglomérats grossiers et fins, avec quelques grés
de couleurs variant du rouge cuivré au brun-chocolat. Régle géné-
rale, les conglomérats & gros grain se trouvent au fond, les conglomé-
rats fins & la surface ; mais leur composition est la méme, sauf une
différence dans la dimension des galets qui, dans les conglomérats fins,
n’excéde pas un quart de pouce de diametre.

B .

Yalelade 1y Dans les assises 3 gros grain on trouve néanmoins empitées des
meuliere.  masses de toutes dimensions jusqu'a trois pieds de diametre, et, sauf
quelques exceptions, elles proviennent généralement des roches de la
formation meuliére,ceux de grés rouge et de schiste rouge prédominant,
tandis que tous les grés verts, marron-verditre, brun-chocolat, gris
et brunitres bigarrés, avec des conglomérats calcariféres, et des cal-
caires noduleux et autres, ont £té reconnus comme constituant le mas-
Galets des ro-sif. Les seuls autres galets sont quelques quartzites et conglomérats
niennes. des roches dévoniennes.
Ces fragments sont agglomérés dans un ciment argilo-arénacé, con-
Matierecal-  tenant une grande quantité de matiére calcaire qui se présente quel-
quefois sous la forme d'un spath calcaire crystallin qui retient
ensemble les galets. La couleur du ciment est le rouge-cuivré, et il a
plus ou moins déteint sur toute la masse. Les grés sont représentés
par deux couches de cing pieds chacune, d'un caractére schisteux et
couleur rouge de brique ; on les apercoit a des distances de 70 et 120
pieds, respectivement, de la base de la section ; mais des masses lenti-
culaires plus minces et des joints de couleurs rouge et brun sombre
sont assez communs.
sargour expo-  Ges roches sont visibles tout le long de la riviére sur un parcoursde
New-Glasgow. 300 verges ; elles présentent une largeur directe & travers la stratifi-
cation de 610 pieds, et un plongement général N. 10¢ 0. <35°—500, ce
qui donne une épaisseur de 450 pieds; mais de l'autre c6té, comme
vous le savez, des roches semblables s'étendent plus loin en descen-
dant la riviére et augmentent de beaucoup la puissance de la forma-
tion a laquelle la localité a donné son nom.
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On retrouve encore ces roches au pont des moulins Alma, sur la
riviere du Milieu, et voici leur section détaillée dans l'ordre descen-
dant :—

SECTION 3.

CONGLOMERATS AU PONT DES MOULINS ALMA, RIVIERE DU MILIEU.

« Pieds.
. Conglomérats rougeset gris schisteux rouges alternant en couches de deux
i six pouces d'épaisseur ; les grés varient en couleur du rouge-cuivré au
brun-chocolat, et la matrice des conglomérats est un sable calcaréo-argi-
leux contenant, outre les galets de la formation meuliére, plusieurs quart-

—

zites vertes et conglomérats verts altérés..........ccceeneees aeans wwesseise 13
2. Assises cachées, probablement de méme NALUTC...cus cvvrereerss cervnnvnesineesenses 37
3. Gres et conglomérats rouges, alternativement, comme au No s ssasununs, sonsas 163
4, Assi8eS CAChE8... cupsersarersssermsssasesnspispravsassessaressas soseny ipigie Wik oue veeene 13
5. Conglomérats rouges trés-grossiers, alternant avec des schistes arénacés

rouges, aussi & trds-gros grains ; quelques-uns des galets, dans les con-

glomérats, ont six pouces de diamatre........... B ssisussaTpissevesy sonsey. S0
6. Grés rouge-cuivre, trés-compact, fendillé par des plans de clivage ..wweeeeenee. 30
7. Conglomérats rouges grossiers, avec des dimensions diverses ayant jusqu’a

deux pouces de diamBre......veie seeireciiineareins creens senensraree sasees sesnes sesnen 3
8. Schistes arénacés couleur rouge de bmque et grés en couches minces.......... 39
9. Assises c&chees siwssvess  O1

10. Conglomérats rouge trds-grossiers, contenant plusieurs galets des roches dévo-
niennes, de dimensions variables et ayant jusqu’a dix-huit pouces de dia-
IRBITCureees verree sssvne srversssnsesnes susves sossas sesees srsens sossessnsnssss sseros ssnassrassnne 12

11. Conglomérats rouges grossiers avec des couches lenticulaires minces et des
divisions de gres en dalles rouge de brique & gros grain,......coooveveneevenee 13

12. Conglomérats fins couleur rouge alternant avec des schistes arénacés égale-
ments rouges. Les eonglomérats fins contiennent des galets de grés meu-
liers, presque tous de grés rouge et brun foncé; la péite est calcaréo-
argileuse et coulour rouge-DIUNALre. ... oo i vn s ssosssssanns isesnsanasossesssmsis 9

13. Conglomérat rouge grossier, avec des galets ayant Jusqu & environ trois pou-
ces de diametre, dans une péte fortement calcaréo-argileuse et présentant
sur plusieurs points des écailles de spath calzaire blanc et crystallin......

14. Greés rouge-brique a grain fin, en dalleS...cveee veevieeee cereeeciine ceeeenees vnene cenee 16
15 ASSiS88 CAChEOS . 1uues snissnsnivsnisasaary rassnssnensiveniss sesesnmasnss ssasimovssmsanssnesss 10
16. Conglomérat rouge & Gros SrAiM.u.ceeis seerrvene voarss soseos onens sorsonons sesaas sesssosnss

17. Schisto arénacé rouge 0CTAUX PAleu.ieees sesssrer csssencseses son st varsssos sesssnsne s snn 5
18. Schiste rouge et conglémérats rouges & grain trés—ﬁn 1nterstrat1ﬁés
19. Schistes et grés rouge—brun&tre intersiratifiés.., ...vusseuririvasssne ssaenuannns ssvens
20, ARSiEE8:CaChO08 s cir susmamsessssne s s S SR D0
21. Conglomérats rouges a gros grain, avec des galets ayant Jusqu’a huit pouces

de diambtre (mal eXposés)....cecvee ververien venreens saibans ssavessrsssunsasesasens svesesss 199

22. Conglomérats rouges trés-grossiers avec galets de toutes dimensions atteignant
jusqu’a vingt-six pouces de diametre, avec quelques couches lenticulaires
de schiste arénacé brundtre et rouge de brique, ayant un ou deiix pouces
O EPRIBEBUN G sscsissrsssninn sebbiindss Raniosaisasves sssibinis bembnnnssnnnnioicanessesornnorsane LB

Assises au

nt des moun-

ins Alma,
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Pieds.
23. Gres schisteux bran-chocolat foncé, et conglomérats fins rouge foncé avec
des galets d’un demi-pouce de dlametre ........................ ssessusmuss sesaTHeRTIHD 34
24, Assises CAChSES . uuutariies corrvrnenrennis v T — senawpEsses R —_ T 23
25. Schistes rouges et grés mous grossiers couleur rouge de brique alternant les
VUOS EVOC 108 BUIIOS . vov sovssmessunsnins senuss sssmsanasssnens sansrsnsansasnaasveeyasan vove O
26, Schistes rouges et grés rouges do 1a méme espéce, en partle cachés. s A1
27. Conglomérat rouge grossier, 'avec des galets ayant jusqu'a deux pouces et
demi de diambdtre............... TR EE TN TSRS ERERAYS RS S ARee &
28. Assises cachées, probablement de schxste rouge...... v saiee 19
29. Conglomérat rouge groSSier.....cieeoeereeess oS Ues PSS YSRGS A YRS EO NS p TR VTR 15
30. Grés rouge de brique et brun-chocolat en bandes d’'un pied environ d'épais-
BOWE causasuie siseavensivnnses sesvvnnsastassn aoubonsosabrsin sovbvossnasvisione sissssisasnsvsviosss 10
31. Conglomérat rouge grossier avec des galets ayant jusqu'a six pouces de
diametre . sinsssass T Savs SusERATRS FeRpRRAROS wEsEREEE 27
22, Assises cachées .cceerenns eunns ceeeeien e seee .- .. . 1]
33. Schiste arénacé rouge-cuivré fONCe c..ccevee vorereeremrverees arvene e 26
34. Assises en partie cachées, probablement de schiste rouge 22
1372

Les conglomérats de cetie section sont situés au c6té N. de la masse
étroite de roches dévoniennes qui a été précédemment décrite. Ces
roches s’étendent sur un parcours de 580 pas, un peu en amont du pont
le long du bord de la riviére, & angle presque droit avec les strates qui
plongent 8.200—30¢ E., avec une inclinaison diminuant graduelle-
ment de 740 4 540 & mesure qu'on approche des strates dévoniennes.
Celles-ci se présentent & vingt pas de la couche de conglomérat la plus
élevée, dont elles sont probablement séparées par une faille. Gagnant le
N. & partir du pont, aprés un intervalle d’'un peu moins d’'un demi-
mille ou les couches sont cachées, et reposant peut-&tre sur des dépols
de grés meuliers, on rencontre une série semblable de conglomérats
ayant un plongement opposé et une inclinaison plus douce, N. 100 E.
<5o—25¢, qui a une largeur de prés d’'un mille, ce qui donne une puis-
sance d’environ 1400 pieds. C’estld une bonne preuve d’une forme
anticlinale. La limite N. des roches dévoniennes a une direction
presque N. 610 E., laquelle, se trouvant oblique & la direction des con-
glomérats, permet une plus grande extension & I'E.du versant N. qu’a
I'E. du versant S. de lanticlinale. Il est douteux que la ligne N.
des roches dévoniennes s’étende assez loin dans la direction donnée
pour interrompre complétement les conglomérats & leur sommet du
coté N. La direction du faite, telle que déterminée par les affleure-
ments que Nous avons rencontrés, semblerait le conduire jusqu’d une
jouction non-interrompue avec le faite des conglomérats du pont de
New-Glasgow, plongeant au N. Ces roches sembleraient donc reliées
a une forme anticlinale, entre une synclinale N., d'une part, située
entre New-Glasgow et Pictou, et une synclinale S. renfermant la for-
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mation houillére productive. Entre les conglomérats et les assises
houilleres, telles que distribuées dans cette région, il y a une grande

faille qui coupe graduellement le versant S. des premiers dans sa

course vers New-Glasgow, ou il ne reste que le versant N., mais sur le

coté N. de cette faille, dans la direction de la riviere du Milieu, la

masse étroite des roches dévoniennes subit un fort soulévement 2 souiavement
travers le versant S. visible des conglomérats, sans que cette modifi- 4vo™e"
calion semble autrement affecter la forme anticlinale qu’en laissant

voir une protubérance massive. ‘

Le conglomérat de New-Glasgow occupe donc une position intermé-
diaire entre les grés meuliers des débris desquels il est formé, et les
assises houilléres productives, et on peut le considérer comme la base Dano den sosl-
de la formation houillére mitoyenne du Dr. Dawson. - ves,

En suivant ce conglomérat vers I'0., de New-Glasgow a la riviére du
Milieu, on constate que le long du versant vord de Water’s Hill, il
recouvre directement lesroches dévoniennes altérées de cette localité et
diminue d’épaisseur par non-concordance. Toutefois, comme I'on n’a-
pergoit pas de contacts, cette disposition peut étre produite par une
série de dislocations qui font ressortir les roches inférieures et cachent
la formation meuliére qui, dans d’autres partie de la région, se trouve
entre cette série et le conglomérat de New-Glasgow.

Mais si nous avons ici une preuve du manque de concordance entre peordance
les roches carboniféres et dévoniennes, plus prés de New-Glasgow il Zvec!a forma-
y a des indices de discordance entre deux des subdivisions des roches
carboniferes elles-mémes. Au c6té N. de I’ancien chemin qui conduit
4 la carriére de Fraser Ogg, dans une direction 8. 770 Q. & partir du
chemin de Hopewell prés du pont de New-Glasgow, et sur un petit
ruisseau qui borde la base du conglomérat de New-Glasgow, on voit,
précisément au nord de la grande faille dont il a été parlé plus haut,
une petite section des grés rouges et verdatres, des schistes rouges et
des calcaires noduleux de la série meuliére plongeant N. 470 E, <670,
et des indices des mémes roches ayant la méme direction sont visibles
sur 200 pas au nord-ouest. A cinquante pas aunord de cette section, on
retrouve la base du congloméraj de New-Glasgow, plongeant N. 3 O,
<300. Ces expositions sembleraient fournir la preuve directe de la
non-concordance du conglomérat avec les grés meuljers, non-concor-
dance & laquelle on devait naturellement s’attendre par suite de la
présence de galets provenant de roches de cette derniére division dans
la premiére.

4. FORMATION HOUILLERE PRODUCTIVE. Assiges houil-

i?ms produc-
. XR P » . . ves.
. En décrivant la formation houillére productive, je donnerai d’abord

un tableau des strates contenant les mines de houille Albion, telles
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que représentées aux mines Albion et de 'Acadie, prés de lariviére de
I'Est, avec quelques observations sur la méme série de roches & d’au-
tres points et les changements qu’elles subissent, le tout expliqué par
de courtes sections.
Veines Prinet-  Lies veines de houille de la région de Pictou sont bien connues, sur-
YaleetProfon- 14,1t les veines dites Principale et Profonde, ayant respectivement
trente-six et vingt-quatre pieds d’épaisseur. Sur la rive ouest de la ri-
viére de I’Est, la veine Principale est la plus élevée de celles qu’on ex-
ploite et est surmontée d’une grande masse d'assises stériles de veines
Sebistes BolS. houilleres, connues dans cette région sous le nom de Schistes noirs, &
cause de la nature des roches qui la composent sur la riviere de I'Est
el & la premiére série des puits des mines Albion ; touatefois, comme on
le verra plus loin, cette masse est partiellement représentée dans
d’autres parties de la région par des grés et des argiles réfractaires
alternant avec des schistes.
La section suivante représentera approximativement le tableau des
strates des mines Albion et de 'Acadie sur la riviere de 'Est el sur le
chemin de fer de la compagnie de I'Acadie. Les items de cette section
sont extraits des registres de ’exploitation du puits, lorsque la chose a
été possible, et J'y ai ajouté l'indication de quelques coupes dont j'ai
pu compléter I'exacte position dans la série.
11 est regrettable que la valeur de ces registres soit grandement di-
minuée par le fait qu’ils ne donnent ordinairement que le caractére
général de la masse mentionnée, comme : roche, grés, schiste, argile ré-
fractaire, sans indiquer les caractéres importants de couleur et de
texture. Pour remédier 4 cet inconvénient, j’ai examiné, iorsque la

amen des chose était possible, les matiéres extraites des puits, en compagnie de

nantdespults. g ;g]ques-uns des mineurs et, en pareils cas, je décris moi;méme la ma-
tiere, ne prenant dans les annales de la mine que l'indication de
I’épaisseur, Dans bien des cas, lorsqu’il y a de nombreuses altérations
des strates, Jes débris d’extraction sont tellement mélés que 'on com-
mettrait certainement des erreurs en essayant de séparer les bancs
d’apres le simpie examen de ces débris ; alors le registre de la mine
est textuellement cité, avec ce seul changement que I'épaisseur est
réduite a son véritable chiffre en la calculant & angle droit avec les
couches.

JE—— Pour ce quiconcerne les données jusqu’a la troisiéme veine, j’ai pu
me servir des annales de ’Association Générale des Mines, telles que
tenues par M. Henry Poole, 'ancien gérant, et par M. James Hudson,
le gérant actuel ; au-dessous de la troisieme veine et au-dessus de la
houille bitumineuse, les sections détaillées ount été prises dans les an-
nales de la compagnie des Mines de I'Acadie, telles que tenues par M,
Hoyt.
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La section commence 3 la veine la plus élevée dont la position exacte S g
est connue et qui a été essayée dans un puits creusé par M. Hudson,
sur la berge du ruisseau & la Houille (Coal brook); les assises sont
indiquées dans 'ordre descendant.

SECTION 4. Section Albion

ASSISES AUX MINES ALBION ET DE L’ACADIE.
Pds. Pc. Pds. Pe.

Veine de trois pieds et demd.

Veinede trois

1. Houille et schiste carbonifere brun meélés.....ccvevererse seesennas 2 2 pleds et demi,
Houille, dite bonne, non exposée........ SRR PR SRSEEYER 1 4
s 3
2. Assises en partie cachées dont la parlie inférieure est du
schiste semi-carbonifére noir, avec un nerf brun-clair... 70 0 Schistes noirs,
3. Schiste carbonifére noir, trés compact, avec un nerf presque
TI0IL 1vreerns cosenrnes soressase sevsavens savessnss sessonsns sornnars sorassnce 6 0
4. Schistes argileux et carboniféres noirs en bandes alterna-
' tives, mal eXPOSES .cicreens srocrenss S 0
5. Schiste carbonifdre brun...ccece sesees vaee . 6
6. Schiste semi-carbonifere NOoir....c..vevi servevsmsrssmsmssrieansee e one 2
7. Schiste carhonifdre DrUN ...csvssssmemsssess sosssssvanssvss sssseusssons 6
8. Schistle argileux noir......... e dFh S Ere ad s e SFOET TR Era nmsbandne 9 5
9. Schiste carbonifdre DIUN wvessesssssusmsinssssmmsnssansosnnsonmonsessss %L 0
—_— {128 7
Veine Principale de houille.
10. Houille grossidre............... 1 4
1. Bonne houille............ ... 4 3
12. Banc de minerai de fer... S 0 2
13. Bunne houille (exploitée aux puits de Foord) 2 6
14, Houille GrossiBre (*Juuwweeseeseemmmmssissmmeessmmscesosminmecesss 8 &
—_ 37
15, Argile sédimentaire foncée & Stigmaria; Pépaisseur n’est
pas indiquée dans le regisire; celle qu'on donne ici
n’est pas entidrement & découvert......cauiiivircceriieerenes 1 9
16. Schistes argileux noirs, avec plusieurs bandes de minerai
de fer d'un demi-pouce & trois quarts de poucs d’épais-
seur, et au moins deux bancs de schiste arénacé de
deux & trois pouces d’épaisseur et couleur gris foncé..... 144 6
17. Schiste carbonifére brun (1)..eee ceeereeienveeneeesinees e sevvavnne 110
148 1
Veine Profonde dite* Cage-Pil.”
18. Mauvaise liouilleiimicisaes ssesissansssivins osiveiss SEsge SR 0 2
10. Bonne HoUille: ,.amsemessorioreosensnninasors soavsaivoseesans o T—— 3 7
20, Minorai 46 el swssvansn seomrvasemisme s 1 13
21, Houille de belle qUAlité ..eeret vorirereceersevuneesvennns severresnne 3 5%
22. Houille schisteuse......... 0 8}
23, Bonne houille..iceceis covvrnans oresnnes 3 9

(t) Le

(*; T.es Nos. 5—14 sont &duits d’aprds les registres du puits de Foord.

s Nos, 16~—17 sont tirés du registre tenu par M. Hudson pour le puits de descente de Dalhouste,
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Pd. Pc. Pd. Pe.
24, Houille grossidreusseessisssssssssssssensssnsse T — 0 113
25. Bonne houille.....eueecveeeevoeen s erreeenenenees crerrnainenn e ere 3 4
26. Houille de qualité inrérieure(j .veeeees voeereves serversns sevsessae e 510

—_ 22 1
27. Assises cachées, absence de registres..........eeees cansssesreRs 98 0
28, Schiste carbonifere nNoir.....eeeeeens e T s 8 8 106 g

Troisiéme veine.
29. Houille qu’on dit bonme.............. e 5 7
30. Assises cachées, probablement des schnstes, et des argxles
réfractaires aveg grés en couches minces........
31. Argile réfractaire...... cc.... R— sivisNNERT T esa e s s sER SR B e n
32. Grés dur . . i
33, Grés MOW.cucee serrsnees vae aeses seveEy WpsgYsNETITEE e TRy ORsaRE
34. Argile réfractaire
35. Schiste argileux noir...
36. Argile réfractaire.......
37. Schiste argileUX NOIP...uis e vrsressessessissensossissersseasnseesasees
38. Argile réfractaire
39. Grés dur...
40. Schistes arenacés TIIOUS. tee renvsecnesnnsansosors enacesansenssssossnnnes
41, Argile réfractaire...
42, Schiste noir setm-carbomfére
i 43, GTes dUr..c.veveeuiioecnreenseeeer senenns reeeeveeerans ves
44, Schiste argileux NOir...c.ees eveeeens v v

(=3
—

—
WO WM WO WD O - D

Ol O m VO 0 D r— @

113 ¢

Veine Purs.
Veine Purvis 45. Houille impure et grossiére ; aun mille & ’'ouest elle atieint
cing pieds SiX POUCES.....ceeersirrereens 2 8
46. Argile sédimentaire avec Sugmama H arglle réfractmre

—

00~ 2 OV OO W UTU U a3 O W=D UO

(130110 T 7. (U
47, Gres gris compattivisssesssvossssssmsasssvonsusessusasanisesonyspssses
48. Argile réfractaire
49, Greés dur...
50. Argile refractalre o
51+ Argile réfractaire b]eue, (gms bleuatre)
52. Grés compact...
53. Argile réfractaire bleue ..................................................
54. Grés compact....... etee ssares snseun soeserans b cerreessassananes ——-
65 'Schiste: wemmsswnissssas R " saeuy susEpEse
56, Argile réfractaire
57. Grés compact....uvueuievens
58. Argile réfractaire..
59. Assises inCONNUes.....cevsvererennes
60. Schiste argileux noir...... sesssnareene
61. Argile réfractaire mélée de Aouille (?)..cuve vereeresinerissnisinnnns
62. Argile réfractaire avec Stigmaria a o O

—
T OO UL O

_ Ul oo 0oOMm

-

-~

(3) Les nos. 18—26 sont extraits du journal de M. Poole.
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Pd. P¢c. Pd. Pc.

63. Gras gris-bleuditre en dalles....wuee. v 2 6
64. Argile réfractairu.e s cieceeens P |
65, GRS Flifiviermumsrmsmmpinmveygeassssmnevsnmsisessosiversasncaiosers ases 0 8
66. Argile réfractaire..eeee: vaceene voniessss 11 8
67. Schiste NOIT (M)ueuuee vevcirens ceseriesneerenriiannesenens sreensnssenaes 2 3
68. Assises inconnues : d’aprés leurs expositions trés-imparfai-
tes, on croit que ce sont des argiles réfractaires et des
couches minces de grés, en général de couleur marron-
jaundtre ou Brune......veeniees vesessneeensseees - 31 8
—_— 130 O
Veine Fleming. Veine Flem-
69. Houille de bonne qualitb.......ccreeereiriienssviinnsnnees vuvennnns 3 3%
70. Schiste carboniférs NOIr.......ccceciriresunne cisssissareene vereni 4 3
Veine McGregor. Veine MeGre-
Houille Supérieure. &Oce
71. Bonne houille. Premier DBanC..ee..eeeesies cssssvnne iesvEvRRR 19
72. Division d’argile réfractaire arénacée brun-foncé ............ 10

73. Bonne houille. 8econd baNC..eiieees crrvevere sevsssvsssnsenerene 3 0
Houtlle du fond.

4, Honille: TMPULessssssesamss sisvssmenssssssss S s s eassivamsass 1 4
75. BonNe hoUille...cveves srureessvrne sennssseressenen verssesenseiss sessne 010
76. Houille impure.... 0 3
77. Bonne houille.....ierireeennees aae 1t o
78. Schiste carbonifére noir.... 0 6
79, Bonng honillossseen sssssessss sswsvsvvmmsesnies o 1 6
—_ 1 17
0. Assise inconnue, qu'on dit contenir une veine de houille
impure d’une épaisseur considérable; pas ouverte. ......... 186 0 Veine impure
Bl GIBSuuueitceiins crrsries creeits seeees saesisins see et seesersrseas besnanenen 2 8
82. Argile réfractaire...... e, cssecesererivene RSN s 9 2
83. Argile réfractaire brune et schiste carbonifare brun........... 9 2
84. Schiste fortement carbonifdre noir et trés-compact...c........ 14 7
: —_ 2 7

Veine bilumineuse ou Stellaire.

85. Bonne-houllle., sesvine ssssansnssossssonsssns s saves Vejne stel-
86. Houille bitumineuse slellaire covereesverene vevsee cevennvoerns Bt
87. Schiste bitumineux. Banc de schiste bitumineuz ..... e 110
88. Argile sédimentaire non indiquée et comprise sous le No. 0
SUIVRIL (89) cuvcvrusnece sovonpsorvenrssarsennesonsevsnvsenss sesessmmuass
89. Schiste carbonifére noir... 15 2

Veine A. (1)
90. Houille imp ure.. s dhrenssessusmsssss sy mmsmes s onnaR SR TR R 14 ( Veine A
9l. Argile sedlmentmre arénacée ma.rron-,)aunﬁ.tre, passant
rapidement & une couleur brun clair et contenant des
Stigmariz...
92. Grés compact & gram ﬁn brun clau‘

w oo
[ ===

(*) Les nos 31—67 sont réduits d’aprés les puits d’essal Nos. 1 et 2.
(1) Les Nos, 51—90 sont réduits d’aprés les registres, Les Nos, 91—120 d’aprés les affleurements,
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Pd. Pc. Pd. Pe.
93. Assises cachées . 66 0
94. Grds trés compact brun clair & grain fin passant 3 la rounille 3 6
95. Gres & grains fin brun clair, fendillé par des plans de cli-
VABE isusisesmonsssassinsinsssssusvnsssmsnsrassssinmwsnsioninsisesnissnmnsnssss o0 0
B 110 6

Veine B. Veine B.
96. L’affleurement seul est visible; la mine n’a jamais été ou-
verte, mais son épaisseur probable est d’environ. ......... 2 0
97. Assises cachées, en apparence des gras et des argiles réfrac-
{aires marron ClAIf.oussmmmsensersiimeseasmivene srossimmmmssisoy 75 0
Veine C. Veine C.
98. Cette mine n’a pas été essayée; a l'affleurement c’est de la
houille impure; I'épaisseur est évaluée duwwe.ee ocoominsines 10 0
99. Argile sédimentaire arénacée, marron-jaundtre clair, avec
SUGIMBTER  csvss sexasaorssesasvave exssnvassmsvesess o eresvreecenes — 15 0
100, ASSiSES CACHAES..uuus cerrrree seveesannnen sevenrenneenens cooreenenanse . 18 0
101. Grés compact jaunétre avec Siigmaria ? passant au jaune-
brunétre et contenant des divisions noires schisteuses... 10 0
102. Assises CaChEeS.cviiirrins verniee verras venranaee reses sresensen srenes 15 0

Veine D. Veine D.

103. Visible & l'affleurement ; épaisseur inconnue, soit.....ces . 0 6
104. Assises cachées.......... és snennmmas O S — 5 0
105. Gres trds-compact violacé ou rouge-vin sombre; une des
assises a dix-huit pouces d’épaisseur........... Srveinnasarenees 40
106. Assises cachées; on peut voir une ou deux expositions d’ar-
gile réfraclaire arénacée d'une couleur marron-jaundtre. 26 0
R 3B 0
Veine E. Veine E.
107. Afflecrement rés-petit et non essayé, qui peut avoir...... 0 6
108. Grés et argiles réfractaires marron-jaundtre alternant ; quel-
ques-unes des argiles réfractaires passent & une teinte
rougedtre sous l'action de l'air. Ces couches sont en
PArties CaChBeS. .icvvives versresrervarnenns ceoserarsorane srerarcroans 23 0
109. Grés compact & grain fin, rouge-vin, trés fendillé dans les
plans de ClivVRZe ....cveei cecenruccvrcrecivnnr seenes teccecner snenenn 3 0
110. Grés mou 3 grain fin, brundtre clair ou couleur de rouille
avec délits et joints de clivage.ccciivereeseniissisirisverennnes 5 0

111. Grés brun clair de méme nature, partiellement caché...... 8 0
e 39 0

Velne F. Veine F.
112. Houille impure visible 4 I’affleurement, et d’aprés la lar-
geur de l'affleurement, évaluée 3 ....... R T— 4 0
113. Argile sédimentaire arénacée jaune-brundtre, avec Siig-
maria, passant dun grés mou friable dela méme couleur
4 mesure qu'on descend.....c.veere seeriniee sieenrinesenns 90

Veine G. Veine G.
114. Houille non essayée, évaluée J...... s meens AT ISR enmasans 2 0
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Pd. Pc. Pd. Pe.
115. Assises en partie cachées, en apparence des argiles ré-
fractaires JAUNALIES .ccvveces cevees svvisssnsnessssase seeeeessianenes 13 0
116- Assises ; 'alluvion présente des débris (wash) d’une veine
de houille .cvieeees veeeee sreunsonevenreesnnnns sienessnnananaeseesorsnnee 11 0
117. Assises cachées, y compris deux affleurements trés-distinctes
de veines de houille de petiles dimensions...... ceeeieeeees 72 0
118. Argile réfractaire arénacée friable, jaune-brundtre, avec
Stigmaria, immédiatement recouverte d’un peu de débris
de houille, comme provenantd'une veine de houille d’'un
ou deux [ouces d’éPaisSseUr. coves vevsesaes cesannnes soe .70
119. Grés rouge-vin sombre, trés-compact et & grain fin.. weereee 7 0
120. Gros grossiers brundtres et argiles réfractaires alternant,
exposition mauvaise, €valués &, viriininnnnnnineine. 40 0
——— 150 0
1317 1 o R ——————— 2452 11

1l est impossible de dresser une coupe ou un tableau qui représen-
te bien toutes les assises de la région houillére, &-cause des change-
ments considérables qui se manifestent dans le caractére et les dimen-
sions des veines de houille, etdes changements également remarqua-
hles présentés par les roches dans toute la région. On se convaincra
de l'exactitude de cette assertion par les descriptions spéciales des
veines de houille aux différentes houilléreset les sections d'un ou deux
puits. Peut-étre que dans cette région houillére le cas le plus remar,
quable d'un changement complet dans le caractére des assises est celui
qui se présente aux 400 pieds de couches qui recouvrent immeédiate.
ment la veine Principale, entre les puits de Foord, prés de la riviére de
I'Est, et le puits de Forster, & environ un mille & ’ouest. Aux puits

Changements
horizontaux
dans les_as-
sises et Veiue
de houille.

Changements

entre les puits

de Foord, comme on le verra en consultant la section générale, la foord et¥ors-

veine Principale est recouverte de plus de 1,000 pieds de chistes noirs
et bruns, dont la portion inférieure est surtout carbonifére, En suivant
cette masse de schistes noirs a I'ouest, sur le ruisseau a la Houille, on
trouve des schistes moins carboniféres, et plusieurs bancs interstrati-
fiés d'argile ferrugineuse existent dans la partie inférieure ; aux puits
de Dalhousie, les schistes ont le méme caractere et présentent quel-
ques schistes arénacés noirs; enfin, sur le chemin de fer du puits de
Forster, quelques'grés en couches minces, couleur marron clair, sont
interstratifiés. Il n’y a pas d’expositions entre les puits de Dalhousie
et de Forster, mais en continuant & 'ouest, on peut suivre au moyen
des roches apportées dans les galeries souterraines par un éboulement,

(*) Entre les veines Profonde et McGregor, l'on ne rencontre que quelques
expositions naturelles, et comme ni la Troisieme veine, ni la veine Purvis ne sont

ouvertes & présent, I'épaisseur générale telle qu’indiquée pourra éire modifiée a la
suite de nouvelles explorations.
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(crush), une gradation de schistes noirs argileux et de minerais de fer,
d travers des schistes noirs arénacés et des schistes couleur claire
arénacés avec des divisions noires carboniféeres, jusqu'a des grés en
couches minces avec des divisions argileuses noires ou brunes; mais
au puits de Forster nous trouvons la section descendante qui suit,
comprenant plusieurs pieds de grés compact souvent d'une couleur

blanche tres pure :—

Sectlomdn
puits Forster, SECTION 5.

ASSISES TRAVERSEES DANS LE PUITS DE FORSTER.

PJ. Pe.  Pd. Pc.

. Gres gris foncé, le ¢ pilier ’ (post) des mineurs....cee veeesees 13
. Argile réfractaire marron-jaundtre, passant au brun.....cceeeee 2
« Schiste argiloux NIl sssssvssississsivsonssnsnnssaisinis sesisnissm
. Argile réfractaire marron-jaundtre.cee veveener oo oo aeevenvevrenes 2
» Schiste argileuX NOiN.ssssesssseessssevsssisssssssespmnnsnssssasossasisie 19
. Grés schisteux gris-brundtre foncé passant au schiste argilo-
arénacé et contenant de la matire calcaire ; sous 'action
de I'air il prend aisément une couleur brun-rouille.........
7. Schiste argileux gris-bleudtre...... coveiveesciviii e ceiiiricerenn
. Schiste et grds gris foncé semblables & ceux du numéro 6....
9. Gres blanc, parfois schisteux, souvent compact, en couches
de trois & quatre pouces. Les parties schisteuses pré-
sentent quelques divisions noires carboniféres.....eeeeveeee 1
10. Grés gris-brundtre foncé et schistes semblables & ceux du

S Ut W N -
D W

®
S o o
oo o

0

[l

NO. Baicios ssvaiivinsein wesnavsssisncrsssanssmseiis Gisissanivisss 90 &
11. Schistes noirs semi-carboniferes......... evesaparersuisnasisssasvnes DY
12. Schistes carboniféres bruns........ccue veeeenees G + 1/ I |
13. Schistes argilo-arénacés brundlre foncé. Ils sontcomposés

de lits interstatifiés de schistes arénacés et noirs, et les

lits sont trés minces et peu suivis. Ils sont fortement

calcariféres, et dans des schistes semblables, d’autres

parties de la région, j'ai vu de petites masses lenticulaires

de calcaire blanc pur ayant jusqu’a un huitiéme de pou-

€0 A'6PAISSOUP. ¢ e s sseressorsessorase sorans sisossassossonsossssenses 93 4
14. Schiste carbonifére brun, le ¢ schiste noireux” (black bat)

des MineUMB s snsvnnrssnmsasminnieiaiiises 0 3
15. Schiste argilo-calcarifere gris pile, contenant une grande

quantité de fer. Il passe au rouge-fer trds-brillant sur

les surfaces de dépdt et au brun-rouille sur les cassures.

Quelques parties de cette masse sont peut-étre du minerai

de fer exploitable ... iiies veinices veeniiees venrevree s 54 0

— 3l 1n

(=]

Veme Princl- yying Principale.

Houille: grossilr@useces sssssasssssass musssassssansssissns ssvsnvonnans
Bonne houille...... cccsvrasccocsss
Nerf d’argile réfractaire arénacée, brun foncé...uu.uee..on.

- 2 2
- W W
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Pd. Pe. Pd. Pe

Bonne houille.ueviiiiverineninveneae venenn anes woewe 89
Argile réfractaire arénacée brun-foncé..,.. 29
Bonne houille. Cettelpartie est exploilée... 19 6
—36 10
423 9

Les assises houilleres produetives du district dont il s'agit sont Failles how.
comprises entre deux grandes failles de soulévement surles cotés nord houilliere.
et sud, et elles sont bornées & I'ouest par une troisitme. On a fait
incidemment allusion a ces faiiles en décrivant la distribution des ro-
ches inférieures. Une de ces dislocations, 4 laquelle vous avez donné
le nom de faille Nord, traverse la ville de New-Glasgow ou, sur le c6té Fuille Nord.
ouest de la riviére, elle amene la partie inférieure des assises houille-
res contre une petite superficie des dépots de grés meuliers, & la base
du conglomérat de New-Glasgow. De 14 elle passe, dans une direction
S. 889 0., prés de I'angle nord-ouest de la concession de 1'Association
Générale des Mines, et dans le voisinage elle tourne plusau sud-ouest;
enfin, depuis le chemin-de Smoky-Town jusqu’a la riviere du Milieu,
sa course est environ S.72° 0. Dans cette direction, jusqu'd moins
d’un mille de la riviere du Milieu, elle améne la série dévonienne,
avec des lambeaux détachés de grés meuliers, en contact avec les as-
sises houilléres, mais plus loin son effet es t diminué par la faille qui
forme la limite ouest de la région houillére. On propose de désigner
cette perturbation sous le nom de faille Ouest. La course générale de ggije ouest.
cette dislocation et sa position, ainsi que la position du grand souléve-
ment sud que vous avez nommé la faille Sud, ont été indiquées dans guye suq.
la désignation des limites des principales superficies de grés meuliers,

Dans l'enceinte de ces limites, les assises houilléres sonl disposées en
deux formes synclinales dont les axes, distants entre eux d’un mille
environ, suivent en général une direction est et ouest. La premiére
etla plus considérable sera désignée sous le nom de synclinale Albion. Synclin:le
Elle a peut-étre une ondulauon secondaire pres de son centre, mais les Albto
expositions qui sembleraient indiquer ce fait peuvent é&tre produltes
par une faille considérable dont I'existence est connue dans le voisina-
ge. La synclinale Albion s’étend latéralement de la ville de New-
Glasgow aux mines Albion et de I’Acadie (Fraser), prés de la riviere
de I'Est; et au sud on trouve la seconde synclinale qu’on appellera la
synclinale du ruissean & 'Ours. Ces deux synclinales sont bornées Synolinale du
a leurs extrémités ouest par la faille OQuest, et tandis que la superficie I'Ours.
houillere exploitable dans le ruisseau a l’Ours est limitée & l'est par
une dislocation, qui ne rejette probablement pas en entier la partie

6
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inférieure des assises houilleres, la synclinale Albion (*) s’étend a l’est
en traversant la riviére de I'Est en dehors de la région que jai exa-
minée.

Groupe Al- Le seul groupe important de veines houilléres compris dans les

'ﬁ?l?u(}grgims assises du c¢Oté ouest de la riviere, est celui de la section générale
(Section 4,) et comme ces veines ont été exploitées sur une grande
échelle, et sont par suite bien connues, surtout aux mines Albion prés de
la riviere de I'Est, il semblerait convenable de prendre ces exploita-
tions comme point de départ pour décrire la distribution générale du
groupe.

Di:tribution.

Ameurement A partir des anciennes exploitations sur la rive ouest du petit

de la veine oo , y . s .

Principale & bras de la riviére de I'Est, l'affleurement de la veine Principale qui,
dans ces exploitations, a un plongement N. 220—300 E. (ou N. 450—530
E. magnétique)<180—230, traverse la riviére de I'Est et, se courbant
légérement au sud-est, pénétre dans la concession de la Compagnie des

3:’2?3"’3&?‘&& Mines de Pictou. A un demi-mille environ, dans une direction S. 700

Mines de Fle- i 3 partir de la rive ouest, une descenderie a été creusée par la sus-
dite compagnie, sur la veine Principale ; mais la houille étant de
qualité inférieure I'exploitation en a été abandonnée. Icile plonge-
ment est N. 350 E.<190, et une section de la veine prise par M. Thomas
Lawther lorsqu’il avait la direction de la mine en qualité de chef
mineur, m’a été donnée comme suit:

Pd. Pe.
Houilleschisteuse, que les mineurs appellent houille forte (strong coal)uwe.. 2 0
Houille et schiste carbonifére noir. . posscesis: '8 0
Houille:SEhisleus0 emssmsers mrmmsessmsussssssmnmsssesssassonevass 55 5s5ssasesssss 0
Schiste carbonifére noir, avec matiére houilleuse dans les divisions 0
Houille schisteuse,. €Xploitée wueiiee seeseerne sorrrvaensnen R w1 10
Bonne houille, exploitée ........ e . 2 0
Houille schisteuse exploitée cveeie veerer crsenenesveenn R —— S ¢
Houille de qualité inférieure, non exploitée, ENVIrON cuees veevviiie vevesminienens 12 0

38 0

A environ vingt-huit chaines de la descenderie, dans la direction
puitssurla 5. 730 E., et & 308 verges de l'affleurement i travers la stratification,
ferme de p sl 2 5 - . . § 5
Grant. qui est ici 8. 250 E., on a creusé un puits de 350 pieds jusqu’au toit de

la veine Principale, et & quelques pieds dans la houille, qui.était de
qualité inférieure, ce pourquoi, aprés avoir foré la veine, ce puits fut
abandonné. Comme les strates traversées par ce puits indiquaient un
changement dans le caractére des assises entre ce point et les puits de

Foord, changement également remarquable entre les puits de Foord et

(*) 11 s'agit ici de la synclinale du Milieu, et ’ondulation secondaire correspond
a la synclinale Nord du rapport précédent.



RAPPORT DE M. EDWARD HARTLEY. 83

Forster, la section suivante a été dressée apreés examen des débris du
puits en compagnie de M. Lawther, qui dirigeait le forage et m’a fourni
I'épaisseur des diverses couches :—

SECTION 5.

% y . Asgises dans
ASSISES INTERSECTEES PAR LE PUITS DE LA COMPAGNIE DES MINES DE PICTOU SUR LA ie puits sur la

VEINE PRINCIPALE, FERME DE GRANT, ;:{2_3 Princl-
Pd. Pc.
Schistes carBoniféres et argileux en bancs alternatifs ; e seul fossile observé
est 18 Cordaites borassifoli@.eeenuuneeinssvesinsnierinncnnnnes sovissnene 94 0

Greés gris foncé alternant avec des schistes arénacés blancs ayant des divi-
sions noires carboniféres et présentant plusieurs plantes carbonisées
indéterminées ; dans quelques couches, les divisions sont ridées. Au
contact de l'air, les schistes arénacés ne changent pas de couleur,
tandis que les grés prennent différentes nuances de gris depuis le
gris-brun jusqu'au brun-foncé, quelques bancs ayant une teinte
rougedtre. Toute la masse contient parfois de minces ngrfs

d’argile ferrigineuse ... . 98 0
Schiste argileux NOIr..iiuieies sscssiartvaie sssess sassss sasnen sisessass ssssasscssocassommee 01 0
Grés gris foncé A grains serrés avec schistes arénacés blancs semblables

 la seconde couche de la section ; prés du centre de la masse, on a

traversé un banc de grds gris foncé & grain trds serré et qui, sous

'action de l'air, passe au marron-orange SOMbre. . s scesseseerarnns 37 0
Schiste carbONIfEre NOIL.cece seeees sossrrres sanessasnace senees censsnen sasesssassnnassvesese T 0

Grds gris foncé en couches épaisses intersiratifié avec du grés schisteux
gris foncé ayant quelques divisions noires carboniféres......eeweeee 14 0
Schiste:argileur MOICivem sosessisiss ssamereismmnnnnnse sonsss ssizsssosssssssossvsvisasonsanss L 0

Veine Principale. Pd. Pe.
Houille grossiérement lamellée, que les mineurs appellent houille
GroSSIBre cecsaas vivenenne

Argile réfractaire gris foncé pleine de Stigmari®....cccee vevsvecsvunens
Houille schisteuse et schiste carbonifére NOir.......ccvee weeceees eernene
Houille| BroSsiBre .eee s civeeins sennenns seninr s sttt i e sinss senen
Argile gris foncé avec SUGMari® cvveeics svessrmnseesss srrrn ses sereessvansnsne
Mauvaise houille, fOrée.cieus sesres seceernes vrnnarvis sonses verenavnes e anneescvane
Argile réfractaire foncée, forée....u e vnnenns cossnsevorine o seeine

W DR = D N2
—
O RO W,

|
¢

340 3

Immédiament & la rampe de ce puits d’extraction, un autre puits
d’essai a été creusé sur I'affleurement de la veine Principale, mais a part
cela cette veine n’a pas été suivie au sud. Toutefois, & quelques
chaines de 13, elle se rejette probablement beaucoup a I'est par une faille .6 ye.
qui a une direction est et ouest et produit un soulévement sur le c5té Leod-
sud. Au sud de cette faille, on ne connait qu'une veine de houille ; elle
se trouve sur la terre de M. Donald McLeod, et avec une puissance de veine po.
huit pieds, prend une direction S. 150 E., le plongement étant est 3 Leod
angle doux ; mais jusqu’a présent onne sait pas quelle veine de houille
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de la section 4 elle représente. La dislocation qui la produit sera
désignée sous le nom de faille McLeod.

Dansla surperficie triangulaire comprise entre P'affleurement de la
veine Principale et la dislocation ci-dessus mentionné et bornée i 'ouest
SmePro-  par la riviere de PEst, on n’a ouvert qu'une seule veine. Clestla veine
Profonde, ou la seconde du groupe Albion, sur I'affleurement de la.
quelle un puits d’essai a été creusé par la Compagnie,des Mines de
Pictou ; mais on dit que la houille y est de qualité trés inférieure.

Veine de L’affleurement d’une veine sur laguelle repose celle-ci est visible sur
Butlis, le coté est du chemin de Springville, dans un petit cours d’eau qui
traverse le chemin & environ un demi-mille au sud de l'affleurement
de la veine Principale, mais sa position dans la série houillére ne peut
actuellement &tre indiquée d'une maniére précise, parce qu'elle se
grouve an sud de la faille McLeod. Au-deld de cette dislocation, 1'on
suppose que les assises tournent légdrement & Louest du sud, et de 13,
se contournantencore pour prendre une direction sud-est, elles seront
finalement coupées, si ellesne se perdent pas dans quelque dislocation
encoreinconnue, parlagrande faille de souldévement sud de la montagne’
de McGregor. La courbe occidentale de ces assises démontre I'existence
d’une synclinale peu profondé sur le prolongement de l’axe de la

Syndinale d i i al * ie décrirai a1
Sndinale du synclinale du ruisseau a I’Ours (¥) que je décrirai tout-a-I'heure.

I’Ours.

Faille Sud.

Revenant au c6té ouest de la riviere de I'Est, les veines exploitables
4Meurement jepuis la veine Principale jusqu'a celle de McGregor, sort connues pres.
fibioa & de la berge de la riviere. Les exploitalions souterraines des mines.

Albion fent voir la position exacte des veines Principale et Profonde sur
un parcours d’environ un mille et un quart 4 I'ouest des premiéres
exploitations. A partir de celles-ci, actuellement connues sous le nom
de ‘““Mines Brlilées,” la direction et angle @u plongement se con-
Puits Datnog. tilUENE avec régularité jusqu’aux puits Dalhousie et Cage, ou le plon-
sleetCage.  gement est N. 220 E< 200 & l'affleurement des veines Principale et
Profonde dans le lit du ruisseau & la Houille ; de ce point, la ligne des:
affleurements de ces veines prend une direction plus & l'ouest, le plon-
gement de l'affleurement de la veine Principale, 4 1a montée du puits,
de Fraser, étant d’environ N.< 30o. Plus loin & I'ouest, la direction
tourne légérement vers le sud-ouest, tandis que l’angle d’inclinaison
est considérablement réduit, le plongement au puits de McKenzie sur

FPults McKen- 13 veine Profonde prés du ruisseau de McCulloch étant N. 230 W.< 150,

Trofsia La Troisitme veine et celle de Purvis sont connues prés de la
rois N § . . . ,
Velne Es ; riviere par des puits d’essai qu’a creusés la compagnie des mines de
elue urvls, . . a . .
* houille de PAcadie, et & Iouest presque jusqu’au ruisseau de McCulloch

{*) Cette synclinale semble corres po g dre & la syn¢linale sud du rapport précédent.
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par la descenderie de la Troisieme veine, prés de la ligne nord de la
concession Fraser, 3 trente-neuf chaines du poteau de I'angle nori

ouest ; et par le puits de Purvis au c4té nord de I'ancien chemin postal
aboutissant 3 la riviere du Milieu, & environ vingt-deux chaines a 1’est

du puits de McKenzie.

La veine McGregor a 6té suivie & partir de son affleurement sur la o e BLotiggs

berge de la riviere de 'Est, et sur un parcours d’environ 115 chaines

a l'ouest, par des puits d’essai et les exploitations de la houillere de Mc-

Gregor, et I'on croit qu'un affleurement sur le ruisseau de McCulloch

indique la position de la veine encore plus & ’ouest.

1’exploitation la plus considérable de la veine de houille bitumineuse Veme Stel-
ou stellaire est celle de la veine Fraser de la Compagnie des Houilles de .
I’Acadie, pres de la traverse du chemin de fer de cette compagnie sur
le ruisseau & la Houille ; & partir de cette excavation, son affleurement
est connu vers l'est jusqu'a un point prés du chemin de New-Glasgow
et Hopewell, distance d’environ quarante-cing chaines. A ce point,
Paffleurement de cette veine avoisine la conrse de la dislocation appelée
la faille McLeod, et il est probable qu’on ne peut la suivre beaucoup
plus loin dans une direction sud-est. A louest de la mine Fraser, la
course de cette veine a été constatée jusqu’a la descenderie de houille
bitumineuse ou stellaire sur la berge est du ruisseau de McCulloch,
ou elle plonge O.< 130, cette position étant ainsi voisine de l'axe de
'anticlinale entre les synclinales Albion et du ruisseau & 'Ours. Les
veines et les assises associées qui sont placées au-dessous de la veine
Stellaire dans la section 4 ne se voient que sur le chemin de fer de la
Compagnie des Houilles de I’Acadie, la plus basse apparaissant
dans la tranchée du chemin de fér environ vingt-cing chaines & lest
du pont du ruisseau de McCulloch, et immédiatement au sud de cette
exposition court la faille McLeod, qui souléve des roches encore plus
basses. Leur position dansla série carbonifére n'est pasencore connue
d’une maniére précise.

A une faible distance i 'ouest du ruisseau de McCulloch, et pres.
que paralléle & son cours depuis la mine de houille stellaire jusqu’au
puits de McKenzie, il existe une dislocation considérable, ayant une
direction 8. 220 E. avec un renfoncement ouest; on ne connait pas
exactement I'étendue de cette dislocation, mais elle semble avoir en.
viron 1600 pieds & I’endroit ot1 Von perd de vue les affleuremenls des
veines du groupe Albion. Cette dislocation sera désignée sous le nom
de faille du ruissean de McCulloch. A une faible distance au sud reimcande
de la mine de houille stellaire, le rejet de cette faille est considé- MeCmHoeB:
rablement augmen:é par celui de la faille McLeod. On a déja faijt ob-
server que les assises an sud de ia faille McLeod n’ont pas été suffi.
samment étudiées pour permettre de déterminer leur horizon avec
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certitude, etil n’existe que peu d’expositions entre cette failleet la grande
faille du Sud ; toutefois, les roches, dans les endroits ou elles apparais-
Gres rouges. Sent, semblent étre de grés rougedtre et marron clair, avec plusieurs
couches fines d’argile réfractaire noire pailletée, quelques-uns des gres
passant au rouge-cuivré foncé et ressemblant un peu aux grés rouges
de la formation meuliére. Néanmoins, l'aspect généralde ces couches
n'est pas précisément celui d’aucune des autres roches qu'on sait appar-
tenir & cette série, et comme la partie inférieure des couches en ques-
tion, 1 ou elles sont exposées prés de la riviere de I’Est, a une ressem-
blance avec quelques-unes des couches du grés blanc-jaunétre visibie
sur la rive droite du méme cours d’eau en aval du pont de New-Glas-
Hortzon géo. 8O dans une position géologique recouvrant immédiatement le con-
logique. glomérat de New Glasgow,on peut provisoirement considérer ces ro-
ches en ces deux endroits comme occupant un horizon voisin, savoir,
celui d’assises entre le conglomérat et les veines exploitables de houille.

Entre les deux failles qui les limitent, ces couches sont disposées
en une syclinale peu profonde correspondant & celle que vous m’avez
dit avoir nommée la syclinale du Sud au c6té est, et la méme que
celle que jai désignée sous le nom de synclinale du ruisseau & 'Ours
sur le c6té ouest de la riviére de I'Est.

Rejet dans La faille du ruisseau de McCulloch coupe l'affieurement de la veine
la Velne Prin. ., N , . y s ’
cipale. Principale prés d’un petit cours d’eau a quelques chaines & 1'ouest du

ruisseau de McCulloch. Sur le c¢6té du renfoncement du rejet le

lonoement genéral des assises n'est que trés peu changé prés de ce
pomt mais en continuant au sud on constate, prées de la partie sud-
est de la concession Carmichael de la Compagnie des Mines de Houille
de 'Acadie, que les couches passent sur une anticlinale, le plonge-
ment devenant plat, puis sud, tandis qu'au centre de la portion est
de la concession du ruisseau a I'Ours de la Compagnie Intercoloniale
des Mines de Houille, les assises s’applatissent de nouveau et finale-
ment prennentun plongement nord 2 mesure qu'on avance vers le sud.
L’anticlinale qui passe prés de la ligne sud de la concession Carmichael
est une continuation a 'ouest de I'anticlinale sur le pendage nord de
laquelle les mines Albion sont situées, tandis que lasynclinale sud est
la méme que celle que j'ai appelée synclinale du ruisseau a I’Ours.

Les assises qui sont amenées par la faille en contact avec la veine

Principale des mines Albion sont supposées représenter la série de

Veine de trois SChistes noirs au-dessus de la veine de Trois-pieds-et-demi au sommet
pleds etdeml. 3o ]g section 4, lesquels schistes n’ont été observés ailleurs qu’a Pest,
sur le ruisseau de Potter. Les angles d’inclinaison a l'ouest de la faille

ne sont pas suffisants pour amener 3 la surface la veine Principale et

celles qui se trouvent en dessous, et, par conséquent, en suivant au
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sud-est la faille du ruisseau de McCulloch, les affleurements de ces
veines n’apparaissent pas avantqu’on ait atteintla rampe sud de la syn-
clinale du ruisseau a I’Ours, ot 'on suppose qu'ils quittent la faille dans
une direction ouest. La ligne exacte de cette faille n’est pas connue sur
la concession No. 3 de la Compagnie des Mines de Houille de 'Acadie,
qui se trouve au sud de la concession Fraser, mais on croit qu’elle se
continue dans une direction générale 8. 220 E., quelle a certainement
prés de la mine Stellaire.

Sur la concession No. 3, les schistes noirs recouvrant la veine Prin-
cipale ont été reconnus dans plusieurs puits d’essai, mais on n’a pas
trouvé de veine de houidle entre la faille du ruisseau de McCulloch et
le cours d’eau lui-méme sur- la rampe sud de la synclinale du ruis-
seau a4 I'Ours. Sur ce ruisseau et sur la concession Culton de MM. Veine Culton
Sinclair et Haliburton, & environ six chaines au sud de la ligne nord
de la concession, on a fait une excavation sur une veine de houille
appelée, dans la localité, la veine de Culton. L4, le plongement est N.
150 0.< 150, ce qui représente a peupres la direction de la galerie ou
descenderie sur la veine, laquelle, d’aprées M. Joseph Richardson,
chargé de l'exploration en cet endroit, n’avait que deux pouces d’épais-
seur & V'affleurement, mais augmentait, sur une distance de quarante-
cing pieds, jusqu’a trois pieds et demi de trés bonne houille. Sur le
plan de cette descenderie, dans une position qui n’est pas exactement
connue, un forage a été fait sur cette veine, et M. Haliburton me dit
avoir constaté que son épaisseur était de six pieds et que la houille ¥ six pleds
était de trés-bonne qualité. Celte veine & la galerie de Culton, comme ®Peieseur:
on appelle la descenderie, était immédiatementrecouverte d'une bande
mince de schiste noir trés carbonifére, appelé par les mineurs pierre Fossiles.
a I'huile (0l bat), puis par une bande, d’environ six pouces d’épaisseur,
de schiste carboniféere noir plein de coquilles de Spirorbis et de Cythérée.
Dans les débris provenant de la galerie, on a trouvé de nombreux fos-
siles, parmi lesquels on peut mentionner des dents, épines dorsales et
écailles de Diplodus, en bon état de conservation, avec de la Cordaites
borassifolia et des empreintes de Lepidodendron, Antholites et Cardiocar-
pus, non déterminés spécifiquement.

On a creusé un grand nombre de puits et de trous de sonde dans la
grande masse de schistes carboniféeres et argileux qui recouvre cette
veine ; cette t&ntative a été faite par MM. Sinclair et Haliburton et par
la Compagnie Intercoloniale des Mines de Houi.le, mais on n’a pas
trouvé de veines de houille. Ce fait, combiné avec la preuve fournie
par la stucture générale que c’est 1a probablement la mine de I’Acadie
qui sera décrite tout-a-I'heure, et qui, selon moi, représente encore ici gyyivatent de
la veine Principale, me porte & supposer que la veine Culton représente 5,y °2° €ul-
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la veine Principale des mines Albiun, ses faibles dimensions étant dues
en partie  la présence d'une faille dont lexistence est connue i la
galerie de Culton, bien que la veine puisse s'amincir dans cette -
direction. '

On dit avoir essayé une veine sous-jacente, mais on n’a tenu note ni
de sa dimension, ni de son caractére,ni de sa position, bien qu'un des ou-
vriers employés au forage m’ait dit qu’on avait traversé douze pieds

donne S%eas. de houille. Toutefois, des veines plus basses peuvent affleurer dans
I'intervalle entre cette couche et la faille du sud, mais on ne voit pas
d’exploitation de houille, et I'alluvion étant trés épaisse” (quelquefois
de 80 & 120 pieds), on n’a fait que peu de tentatives pour retrouver ces
veines, et presque toutes ont été sans résultat!

La veine Culton n’a été suivie qu'a quelques verges & l'ouest de la
galerie de Culton, mais la structure générale ferait supposer qu’a
environ trente-quatre chaines N. 72 O., son affleurement viendrait en
contact avec la faille Ouest ; dans cette position, un puits a été creusé
par MM. Burkner et Ellershausen lorsqu’ils exploraient cette région,
. et deux pieds d’'une veine ont été trouvés dans les assises verticales

Faille one-t. d’une dislocation qui était incontestablement la faille Ouest.

Entournant 'extrémité ouest de la synclinale du ruisseau & I'Ours, les
affleurements de ces veines ne quittent la faille ouest qu’a environ tren-
te-six chaines N. 330 O. du puits de MM. Biirkner et Ellershausen, ou I'on
trouve une large veine de houile dans le puits d’essai foré par M. W.
Barnes pour la Compagnie Intercoloniale des mines de houille, sur
ce qu'on appelle, dans la localité, la veine de 1’'Acadie, qui représente
selon toutes probabilités celle de la galeriede Culton. L’affleurement
de cette veine quitte la faille ouest avec un plongement général S. 80¢
E., a environ 400 pas au sud des descenderies de la houillére de Drum.

Houillere de

Drummond. mond, et se courbe graduellement aunord etd I'ouest du nord de l'an-
ticlinale entre les synclinales du ruisseau a I'Ours et d’Albion, jus-
gu'a ce quil atteigne la concession Carmichael de la Compagnie de
I’Acadie. Jusque 13, son affleurement a été constaté d’une maniére
précise par des puits d’essai a fleur de terre et dans la galerie souter.
raine de la houillére de Drummond. A cette houillére, le plongement
est E. (ou S. 670 E. Magnét.)<160 & la surface, le plongement sur la
ligne nord de la concession étant environ N-E., et la direction N. 4l
O. (N. 18°0. Magn.) se maintient 3 travers la concession Carmichael
(Acadie) avec une grande régularité, comme on le constate dans les

Paeadie” 9° galeries souterraines partant de la houillere de I'Acadie (ouest), ot le
plongement est N. 490 E. <200 prés de la surface. De li on le suit par
des puits jusqu'a la descenderie de la Compagnie des mines de houille
de la Nouvelle-Ecosse, ot le plongement est N. 420 E< 280. A ce point,
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la direction incline plus & 'ouest sur une distance de dix-huit chaines,
distance sur laquelle on l'a suivie d'une maniére certaine. Un peu plus
loin, cette direction intersectera la faille Ouest, et la veine sera de
nouveau cachée. Cette veine de houille a envirdn dix-huit pieds gouniare de
d’épaisseur aux houilleres Intercoloniales, de 'Acadie et de la Nouvelle- A Nouvelle-

Ecosse.(¥)

Comme je l'ai déja dit, il semblerait probable que cette veine repré- Velne ropra-
sente la veine Prmcxpale des mines Albion, avec une petite réduction Veine Prin-
en épaisseur et un léger changement de caractére, mais fournissant tou- cipale
jours une excellente ¢ualité de houille. On ne s’accorde pas pour l'i-
dentifier avec quelqu’une des veines inférieures ; plusieurs mineurs pen-
sent qu'elle s’identifie avec la veine Profonde’ ou de McGregor. Plu-
sieurs raisons permettent de supposer que les faits suivants ne permet-
tent plus d’aveir aucun doute & cet égard :

En consultantla section 4, on verra quela plus grande masse d’assises
stériles entre les veines Profonde et McGregor se compose des mémes
couches qui existent entre les veines Principale et Profonde et a une
puissance d’'un peu plus de 148 pieds, tandis qu'au-dessus dela veine
Principale il y a plus de 1100 pieds d’assises stériles. De nombreux Agslses sté-
puits d’essai ont été creusés dans les assises qui recouvrent la veine de ™™
I'Acadie, et dans ces puits, & ma connaissance, on n’a pas trouvé trace de
houille ; en outre un trou de sonde a été foré jusqu'a la veine de I’Acadie,

a environ quinze chaines de la houillere de Drummond, dans une
direction S. 670 E.. par M. Barnes, qui déclare n'y avoir trouvé que
du schiste noir stérile recouvrant directement la veine sur une épais-
seur d'environ 170 pieds & angle droit avec le plan des couches. GCes
schistes, tels qu'ils apparaissentau puits d'aérage de la houilliere de
Drummond, ressemblent beaucoup aux schistes carboniféres noirs du
puits Foord aux mines Albion. Les six pouces de schiste qui recouvrent
immédiatement la veine 4 la houillére de Drummond contiennent des
coquilles de Spirorbis et de Cythérée,plus des Antholithes,du Lepidodendron, -
de la Cordaites borassifolia et des empreintes que le Dr J. W. Dawson
m’informe étre de Lepidostrobus.

A la houlllere de I’Acadie on n’a pas tenu de registre exact de la sec-
tion des couches. Une courte section prise dans le journal du puits
d’aérage donnée avec la description de la houillére, et au-dessus les
assises constatées dans les tranchées du chemin de fer et dans nombre
de puits creusés sur le ruisseau Rouge, qui court au nord-ouest de g, enq
la houillére, semblent se composer de schistes argileux noirs, avec des Kouge.
bandes minces de schistes argileux gris-bleudtre et arénacés blancs,

{*) On trouvera des sections de cette veine, & différents points, dans la deseription
des houilleres.
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présentant des divisions noires carboniféres, les schistes blancs se trou-
vant en filets d’un vingtidme & un quarantiéme de pouce d'épaisseur.
Plus loin 4 'ouest, les assises qui recouvrent directement la descen-
derie de la Compagnie des mines de houille de 1la Nouvelle-Ecosse sem-
blent étre des schistes arénacés noirs en couches trés minces, avec des
bandes de schiste noir carbonifére et argileux.

On a trouvé une seconde veine sous la veine de 1’Acadie, & environ
160 pieds, et elle représente probablement la veine Profonde des mines
Albion ; on a aussi trouvé une troisiéme veine qui, je crois, représente
la Troisitme veine du groupe Albion. On parle d’une quatrieme, mais
elle n’a pas encore été constatée. )

Le plan des affleurements des Seconde et Troisieme veines est presque
parallele 4 la veine de 'Acadie. La Seconde a été constatée sur les
concessions des trois compagnies qui exploitent la veine de l'Acadie,
et l'on dit qu'elle a environ douze pieds d’épaisseur, dont huit pieds sont,
parait-il, de bonne houille. Toutefois, ce que j'aiexaminé de la houille
de cette veine présente un minerai grossier et schisteux contenant
environ 30 pour cent de poussier ; mais comme je n’ai pas pris moi-méme
les échantillons dans la veine, je ne saurais dire s'ils représentent
bien toute l'épaisseur du banc de huit pieds. IL’affleurement de la
Troisiéme veine se trouvant tout prés de la faille Ouest,se bornera
probablemeut & un faible parcours sur les concessions Intercoloniale
et de ’Acadie (Carmichael.)

En suivant la course de la faille Ouest au nord-ouest, nous
ne trouvons plus d’indices des veines houilleres inférieures le long de
lalimite ouest de la région houillere, la stucture indiquant que la
synclinale de l’assise houillére s’approfondit, et que les roches supé-
rieures viennent en contact avec les grés meuliers, au cté ouest de
la faille Ouest jusqu’auprés de la faille Nord. La position de I'inter-
section de ces dislocations est marquée approximativement sur la carte,
mais de nouvelles explorations conduiront peut-&tre & y faire certains

'changemen.ts.

i
La limite de la région houillére se confond alors avec la faille Nord ;

et en la suivant a l'est nous trouvons les roches dévoniennes alterées
en contact avec les assises houilleres stériles, représentant propable-
ment les schistes noirs, sans indices des veines inférieures avant qu’on
atteigne les concessions Sutherland et de Montréal et Pictou ; alors
les affleurements d’une partie au moins du groupe inférieur des veines
de houille quittent la faille en suivant un renflement nord et sud sur
la rampe nord de la synclinale Albion, la courbe de ces affleurements
correspondant jusqu’d un certain point avec la courbe opposée des

-
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affleurements des veines du groupe Albion sur la rampe sud de 1a
synclinale.

Avant d’atteindre la riviere de I'Est, les affleurements retournent vers
la faille, et la rencontrant presqu’d angle droit ne reparaissent plus
dans la région explorée. Le peu d’étendue de la surface sur laquelle
on peut observer ces veines,'absence presque totale d’expositions etle
changement de caractére des veines et des assises qui les entourent,
combiné avec les angles élevés et les détours brusques des strates,
comme on le constate sur les bords de la riviére de I'Est, rendent d'une
extréme difficulté I'identification des veines de houille & cet endroit
avec celles de la section 4 des mines Albion. Sur une certaine distance
A partir de la grande faille du Nord, la région est aussi beaucoup tour-
mentée par des dislocations secondaires, et aucune des veines n’a été
suffisamment creusée pour indiquer leur caractére dans une position
normale.

*

Difficultés de
comparaison.

Actuellement, les seuls faits accessibles relativement aux veines i ce Faits consta-
point sont ceux que constatent les registres des puits d’essai et d’exploi- e

tation de la Compagnie des mines de houille de Montréal et Pictou, le
tableau des forages faits pour la Compagnie Intercoloniale des mines
de houille sur la concession Sutherland, et les renseignements que M-
Haliburton, directeur-gérant de la Compagnie de Montréal et Pictou,
a pu me donner de vive voix sur les exploitations souterraines faites
par cette compagnie. Les expositions sur les bords de la riviere de
I'Est donnent la structure du cété est de I'élévation transversale; le
puits de la Compagnie de Montréal et Pictou donne le c6té sud et le
détour des couches dans une direction un peu au sud de l'ouest ; mais,
pour le plongement ouest, nous n’avons que les registres de deux
puits d’essai et les faits que peuvent fournir la topographie et les roches
de surface.

On a supposé que la veine essayée au puits d’exploitation de la Com-
pagnie de Montréal et Pictou représente la veine Principale des mines
Albion ; mais le fait que les affleurements de houille se relient aux
assises qui recouvrent évidemment cette veine de quelques cents pieds,
combiné avec le fait que la veine semble étre & moins de 225 pieds
d'une autre veine essayée sur I’ancien chemin de la carriére de Fraser
Ogg,—que, pour des raisons données plus loin, je crois représenter la
veine Stellaire des mines de I’Acadie, (concession Fraser,)—me porte a

Equivalent de

identifter la veine de Montréal et Pmtou avec la veine McGregor plu- Iﬁ veine

tot qu'avec les veines Principale ou Profonde, dont les équivalents,
jusqu’a preuve du contraire, doivent la recouvrir. Lesfaits suivants
pourront conduire 4 la découverte de 'une de ces veines supérieures ou
méme des deux. Je ferai toutefois observer que dans une région

c@regor.
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tourmentée probablement par tant de failles, il faut se mettre en garde
contre des erreurs dans I'évaluation de la distance des veines, vu que
diverses expositions de la méme veine, lorsqu’elle est rejetée par des
failles, peuvent &tre prises pour des veines différentes. '

(1.) Sur la partie sud-est de la concession Sutherland de la Compa-

gnie Intercoloniale des mines, on a creusé un trou de sonde qui traver-

Telgnde ;sait verticalement vingt pieds de houille divisés en deux parties par
pleds, quatre pieds et demi d'argile réfractaire L’inclinaison des couches
n'est pas donnée, mais on la suppose de 65, ce qui indiquerait une

épaisseur d’environ neuf pieds de houille et un pied et demi de divi-

sion. Cette position semblerait placer stratigraphiquement la veine

au-dessus de celle du puits de Montréal et Pictou.

(2.) Sur la berge ouest de la riviere de I'Est, prés de son intersection

avec la ligne nord de la concession de I’Association Générale des Mines,

il y a une masse considérablement épaisse de schiste houiller mélé &

un schiste noir téllement carbonifére qu’il produit du gaz en grande

quantité. Cette masse est supportée par une argile sédimentaire a

Stigmaria, au-dessous de laquelle se présente I'affleurement d'une veine

Vetne repre- de houille qui semble étre importante. Selonmoi, cette veine pourrait

santant la vel- , . i . o
ne Principale. Dien représenter la veine Principale.

(3.) Sur la méme berge de la riviere, en face de laville de New-
Veine de sept G1asgow, on a creusé un puits sur une veine qui, dit-on, avait sept pieds
pleds. d’épaisseur; on ditI'avoir perdue sur un brouillage, et comme on n’a pas
ten registre de cet essai, la position exacte de cette veine ne peut étre
indiquée ici. Al'époque ou cette veine fut ouverte, on supposait qu'elle
représentait la veine de Montréal et Pictou, mais d’aprés la structure
qui est bien indiquée sur le bord de la riviére, je crois qu’elle appar-

tient & des assises situées 3 plusieurs centaines de pieds plus haut.

Considérant provisoirement la veine de Montréalet Pictou comme
n’étant autre que la veine McGregor, il semblerait probable que les

Positions rela- ’ ; .
ivesdu gron- affleurements du groupe Albion quittent la faille Nord avec des plon-
dals file  gements ouest a angle doux, & quelque distance & I'ouest de la ligne
' Est de la concession Sutherland, et la veine provisoirement considérée
comme de houille bitumineuse ne serait pas éloignée de cette ligne &

la faille.

Ce plongement ouest se maintient sur la partie supérieure de ces
veines jusqu’d ce qu’elles approchent angle de la concession de Mont.
réal et Pictou sur la ligne de 'Association Générale des Mines, prés de
laquelle, dans un puits, (No. 2 du registre de la concession Sutherland
de la Compagnie Intercoloniale,) on a constaté que le plongement est
8. 670 O. (ou O. Magn.) dans sa direction, avec une inclinaison d’environ
650. La veine de Montréal et Pictou, au puits d’exploitation, plonge S.
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430 E. (ou S. 200 E. Mgn.)<650. [l doit donc y avoir un détour tres
brusque ou une dislocation entre les deux puits. Au puits d’exploita-
tion, la veine fait donc un détour vers le nord-est, et de 13 on peut
indiquer assez exactement la structure par les expositions sur la riviére.
Ces expositions font voir que la course des assises est presque paralléle
3 la berge du cours d’eau, inclinant un peu & Pest du nord jusqu'en
face de la ville de New-Glasgow, ou elles rencontrent de nouveau la
faille Nord dans une direction probablementa angle droit avec sa course.

Dans unerégion qui doit &tre si tourmentée par la force qui a pro-
duit une dislocation aussi considérable que la faille Nord, les registres
de puits creusés ¢a et 1a ne fournissent que des données peu satisfai-
santes, vu que, dans chacun de ces puils, le plongement peut étre in-
fluencé par une faille, ou par un pli subit des couches, lors méme qu’il
n’y a pas derejet. La structure de cette partie immédiate de la région Yo sa
houillere, telle qu'indiquée sur la carte, doit donc n'dtre considérée **ructore:
que comme générale et, bien gu'utile aux explications, sujette & des
changements notables qui seront indiqués par des explorations subsé-
quentes.

La présence des grandes veines du groupe Albion a paralysé toutes
les tentatives d’exploration systématique des assises houilleres au-dessus S ae , T
des schistes noirs sur la berge ouest de la riviere. Toutefois, quelques Sos den aatin-
puits d’essai existent & la partie supérieure de ces assises, mais dans la '*"*i™
plupart des cas, on n'a point tenu de registre de ces recherches, et I'on
suppose que les seuls indices de houille actuellement connus appartien-
nent & une couche qui se trouve entre les schistes noirs qui recou-
vrent la veine Principale de la section 4, et certains schistes noirs du
ruisseau de Potter, sur la rive orientale de la riviére de I'Est; les
indices de cette veine n'existent que dans les puits mentionnés, avec
quelques exploitations trés éloignées les unes des autres. Clest ce que

j'ai dénommé la ¢ veine de Trois-pieds-et-demi.” Veine de Trols
pleds-et-lemi.

La veine apparait pour la premiere fois dans une tranchée sur le
chemin de fer de la Nouvelle-Ecosse, & environ deux chaines au nord
du ponceau qui traverse le ruisseau a la Houille, dans les assises ver- pirpation.
ticales d'une faille ; mais elle est ici surla rampe sud de la synclinale
Albion, et son affleurement est connu & l'ouest & environ un mille dans
deux puits, 'un creusé sur le c6té du chemin de New-Glasgow 4 Hope-
well, pres de la traverse du ruisseau a la Houille, et l'autre sur un
petit bras du méme ruisseau & environ un demi-mille 2 I'ouest. A
partir de la, la structure générale indiguerait que sa course serait &
peu prés ce qu'elle se trouve sur la carte ci-jointe, ou I'on voit qu'a la
faille du ruisseau de McCulloch I'affleurement est rejeté 2 environ soix- s qestocn:
ante-dix chaines au sud. Cette veine n'apparait pas dans la synclinale loch.
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du ruisseau & YOurs, le point le plus profond de cette synclinale
ne donnant quenviron 800 ou 900 pieds de la surface de la veine
de ’Acadie (Principale). A I'ouest de la faille du ruisseau de McCul-
loch, l'affleurement tourne au nord-ouest sur la rampe sud de la
synclinale Albion, traversant I'ancien chemin postal de la riviére du
Milieu, & une petite distance & 'ouest du chemin de fer de la Compa-
gnie Intercoloniale des mines de houille. A partir de 13, elle n’est
connue que par un affleurement sur le chemin postal de Truro, preés
d’un détour qui conduit & un chemin particulier au sud de la ferme
de Horn. La structure des assises au-dessous de la veine indique que

Axe de lasyn. C€ Point est presque sur I'axe de la synclinale Albion, et la veine tra-
clivale Alblon. yerse probablement le chemin presqu’a angle droit avec sa direction

Affeurement
de houille sur

1arulsseau de
MocCulloch.

Fallle E.-O.

générale.

Au-dela de cette exposition, la course de 'affleurement ne peut étre
suivie avec exactitude en retournant & la faille du ruisseau de McGul-
loch, et, comme la carte I'indique, elle ne doit servir qu'a expliquer la
structure générale. Le seul affleurement de houille connu surla rampe
nord de la synclinale Albion entre les failles Ouest et du ruisseau de
McCulloch, a été trouvé lorsqu’on a jeté les fondations du pont du
chemin de fer de la Compagnie Intercoloniale des mines de houille sur
le ruisseau de McCulloch. On dit qu’il a une épaisseur d’environ trois
pieds, et c’est probablement la veine en question, bien qu’en cet endroit
il se dirige 4 l'est et plus prés du centre de la synclinale quon pour-
rait le croire par l'effet d’'une faille est-ouest que je décrirai tout-a-
Pheure et qui rejette les assises sur le coté nord. De cette position au
pont du chemin de fer, la structure générale ameénerait I'affleurement
4 la faille du ruisseau de McCulloch, mais comme il y a soulévement
sur le c0té est, ce soulévement emporte le plan de la veine au-dessus
du niveau général de la surface, et I'affleurement ne reparait pas au
c6té nord de la faille est-ouest, & moins qu'il ne soit représenté, sur
le bras nord du ruisseau 2 la Houille, qui se trouve 3 une distance con-
sidérable i I'est, par un affleurementde houille 4 quelques pieds au coté
nord de la dislocation ci-dessus mentionnée, qu'il quitte sur un espace
de quelgues chaines vour y revenir ensuite.

Plus loin & I’est, la rampe nord de la mine semble quitter le coté sud
de la faille, et en approchant des mines Albion il y a des indices de
son affleurement sur le ¢6té nord du chemin Hopewell 4 environ deux

Ameurement Chaines au nord du pont du chemin de fer, prés du ruisseau & la

de Houille pras
du_Ruis-eau &

la Houlille.

Houille ; cet affleurement et une exposition semblable sur la riviére de
I'Est & 'embouchure du ruisseau semblent indiquer la course générale
de la veine de Trois-pieds-et-demi aussi loin qu’on la connait jusqu'a
présant & I'est.  On n'a pas observéd’autre veine de houille recouvrant
les schistes noirs.a 'ouest de la riviére de I'Est.
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Toutes les plus grandes failles limitant ou affectant la distribution $¥stémes de

des veines de houille ont déja été mentionnées. Celles qui affectent
les exploitations souterraines dans les diverses houilléres seront men-
tionnées plus loin dans les descriptions détaillées de ces exploitations ;
mais outre ces failles, plusieurs dislocations plus ou moins considé-
rables traversent la formation houillére productive, bien que, pour la
plupart, elles n’aient que peu d'importance. On peut les diviser en
trois séries, et les dislocations d'une méme série conservent entre elles
un parallélisme général, sauf quelques exceptions. Ce sont: (A) failles
ayant une direction générale N. 33> O. etS. 33¢ E.; (B) failles ayant
une direction générale E. et O.; et (C) failles ayant une direction
environ N. 670 E. et 8. 67 O.; on peut ajouter une quatrieme série (D)
ayant une direction N. 58 O. et 8. 580 E., dont on connait plusieurs
exemples, comme on le verra en particulier dans les exploitations de
la veine Profonde aux mines Albion.

Parmi les dislocations secondaires et prés du centre de la synclinale
Albion, j'en ai observé deux qu'il est bon de décrire ici. La premiére,
que I'on peut appeler la faille du ruisseau de Potter, a été remarquée

d’abord sur ce ruisseau prés de son confluent avec la riviere de I'Est.

C’est un renfoncement au sud, en apparence d'une étendue considérable
et qui a une direction E. et O., la direction exacte & partir du ruisseau de
de Potter, vers I'ouest, étant N.86c O. On l'a suivi & I'ouest & partir de
la riviére de I'Est sur un parcours d'environ un mille et trois quarts,
et c’est le méme rejet que celui qu'on a mentionné en parlant de la
veine de houille de Trois-pieds-et-demi. Mon opinion est qu'il doit se
prolonger a travers la faille du ruisseau de McCuiloch, par laquelle il
semblerait brisé et rejeté au sud et de la il doit traverser la portion
occidentale de la région houillére jusqu’a un point situé prés de l'in-
tersection des failles Nord et Quest. J’ai été conduit & cette supposition
par le fait déjd mentionné qu'une faille avec un renfoncement sud
semble affecter 'affleurement de la veine de Trois-pieds-et-demi entre le
chemin postal de Truro et le pont du chemin de fer sur le ruisseau de
McCulloch. La perturbation du ruisseau de Potter a ppartiendrait donc
3 un systéme de failles plus ancien que celui qui tire son nom du ruis-
seau de McCulloch

L'effet de la seconde de ces dislocations est visible au pont de fer de
la voie ferrée sur la riviére de 'Est immédiatement en amont de la
ville de New-Glasgow ; A cet endroit, les assises qui, sur la berge droite
de la riviere, en amont du pont, offrent des plongements un peu au sud
de Yest, & angles doux, se trouvent, aux approches de la faille, soudai-
nement rejetéesd un plongement nord avec un angle élevé. Ce détour
au nord, a ce point, est probablement df en partie & une ondulation
correspondant a la troisiéme synclinale, ou synclinale secondaire, que

Faille du ruis-
seaude;Potter,

Brisée par la
faille du ruise
seaudeMcCul-
loch,

Dis'ocation :
visible au pont
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vous avez observée sur le coté est de la riviére et que vous avez nommée,
je crois, la synclinale Nord. Mais la cause immédiate de ce détour
subit et du plongement & angle élevé des couches semble due & la
faille qui a une direction N. 67° E. 4 I'extrémité inférieure du pont.

CONSIDERATIONS ECONOMIQUES.

Dans l'examen de .cette région houillere relativement & son im-
portance économique, le meilleur mode & suivre semblerait étre de la
diviser en différentes concessions miniéres telles qu’établies et affermées
par le département des Mines de la province, en donnant, sous le titre
de chaque concession, les descriptions des houilléres qui sont actuel-
lement en pleine opération, des exploitations abandonnées, et des
chemins de fer construits par les diverses compagnies de mines de houil-
le et étant leurs propriétés.

On a donc cru que la carte destinée & représenter la région devait
étre étendue jusqu'au dehors de la superficie étudiée, afin de faire voir
la relation de la région houillere productive avec la marée dans les
havres de Pictou et Mérigomish ; et en vue de compléter la topographie,
les tracés de plusieurs chemins prés de la ville de Pictou et un plan
de cette ville ont été empruntés a .une carte du comté de Pictou pu-
bliée par MM. A. F. Church & Cie., de Halifax.

La limite sud de la carte sera le cercle 450 30’ de latitude nord,
et, vers le nord , elle s’étendra jusqu'd I'entrée du havre de Pictou
sur le golfe St. Laurent ; & l'est et & P'ouest, elle s'étendra assez loin
pour inclure le havre de Mérigomish et la vallée de la riviére de
I'Ouest.

La projection de la carte est basée sur la position géographique,
déterminée par I'amiral Bayfield, du phare de Pictou, 4 lentrée du
havre de Pictou, * et de la Pointe Betty, dans le havre de Mérigomish.t

1

ASSOCIATION GENERALE DES MINES.

Il est inutile de rappeler ici, parce qu’elle est trop bien connue, I'his-
toire de 'acquisition, par I’Association Générale des Mines, des lettres
patentes royales accordées a feu le duc d'York, et donnant 3 cette
compagnie la possession de tous les minéraux de la province de la
Nouvelle-Ecosse, non plus que I'hi8toire de ses vastes exploitations et
explorations dans les comtés de Pictou et Cumberland et 4 I'Ile du Cap
Breton, et enfin de la cession finale faite par la compagnie de la plus
grande partie de ses droits en retour de certains avantages et franchises
A elle accordés par le gouvernement provincial.

* Le phare de Piclou se trouve & 45° 41’ 25" lat. hord, et 69° 39’ 19” longit. ouest,
"+ La Pointe de Betty se trouve a 45° 38’ 29" lat. nord, et 62° 26’ 40” longit. ouest,
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CONCESSION DES MINES ALBION.

v

En consultant la carte, on verra que la concession de (rois milles Ooncesston

carrés choisie par cette association dans la région houillére estle centre bion.
des concessions qui embrassent les assises houilléres productives.
" Elle comprend les affleurements des deux veines les plus importantes,
la veine Principale et la veine Profonde, qui sont toutes deux depuis
longtemps exploitées par Ja compagnie. Jusqu'd une époque assez
récente, les mines Albion et quelques-unes des exploitations de la vei-
ne McGregor, sur ce qu’on appelle actuellement la concession Fraser
de la Compagnie des mines de houille de I’Acadie, constituaient les
seules exploitations réguliéres de la région houillére de Pictou, et c’est
grice aux premieres expéditions de houille par cette compagnie qu'a
été établie la réputation de la houille de Pictou.

Ces exploitations ont maintenant acquis une grande importances, ymportance
non-seulement & cause de leur étendue cousidérable, mais & cause du fesexplotta-
nombre de houilléres en opération active, et d’une puissance de pro-
duction qui est presque sans rivale sur notre continent. Bien que ces
houilléres soient comprises sous la dénomination générale de Mines
Albion, il sera nécessaire de les décrire sous les noms locaux suivants,
qui indiquent soit des districts avec des limites bien définies, soit des
puits d’exploitation séparés : 1, Mines Briilées ; 2, Mines Eboulées
(crushed,) (abandonnées) ; 3, Puits de Dalhousie ; 4, Puits de Forster ;

5, Puits de Foord, tons sur la veine Principale ; et 6, exploitation de
Cage-pit sur la veine Profonde dite Cage-pit.

Mines Brilées—Les mines britlées comprennent les premieres exploi- y, .« Bratses
tations de I'affleurement de la veine Principale, et s’étendent de la
berge ouest de la riviere de I'Est jusqu’a environ un demi-mille an
nord-ouest vers les puits de Dalhousie. Bien que ces explaitations,
aient 6té abandonnées 4 la suite d’'un incendie, on m’informe que les
piliers n’ont pas été écrasés et pourraient &tre retirés si les besoins du
commerce l'exigeaient.

Mines Eboulées.—Elles sont situées au niveau du fond de celles qu'on ypeq mpue
vient de décrire et s'étendent de la berge est de la riviére de I'Est, vers e
le nord-ouest, jusqu’aux puits de Dalhousie, une barriére puissante
de houille se trouvant entre elles et les mines Briilées.

Puits de Dalhousie.—Les puits de Dalhousie sont actuellement ex- pyitqqe par-
ploités et peuvent fournir 800 tonnes de houille par jour. Les ma-houste
chines employées au puits latéral de Dalhousie, ou puits d’extraction,
sont une machine & balancier de la force de 50 chevaux, A cylindre
simple, avec des cages d’extraction entrainant une boite ou chariot
contenant 1500 1bs. de houille tont-venante, et tirées par un céble de
fil de fer7mép1at de 4 pouces.
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Les dispositions prises & la levée, aux dépdts et sur le chemin de fer
pres de la téfe du puits sont trés complétes, et leur solidité et la ma
niére commode et rapide dont la houille est enlevée, entassée et ta-
misée au puits, dénotent un systéme bon & imiter ailleurs. Ce puits
a 6té activement exploité I'6té dernier, et la houille qu’on en a extraite
provenait principalement des piliers.

Pultsde Fors-  Puils de Forster.—Le puits de Forster est une des récentes exploifa-
tions de cette compagnie, et durant la saison derniére il n'était pas
encore régulierement en opération. Lorsque I'exploitation sera pleine-
ment organisée, ce puits pourra produire de 500 3700 tonnes de
houille par jour. Les dispositions prises & la téte du puits et dans les
autres parties de la mine sont & peu prés les mémes qu’aux puits de
Dalhousie. Les puits de Forster et Dalhousie et les mines éboulées
sont asséchés par la machine et le puits d’extraction des mines éboulées,
une communication ayant &té établie a cet effet. L’eau est enlevée par
une grande pompe de Cornouailles & double action de la force d’envi-
ron 100 chevaux, dont la levée supérieure est dans le puits d’extrac-
tion et la levée inférieure dans le puits principal ou @’exhaure, les le-
vées étant d’environ 250 pieds chacune.

puitsde Foora P wils de Foord—Lorsque l'explcitation de la mine de Foord seta en
pleine opération, cette exploitation aura une si grande importance pour
la région houillére qu’'on me pardonnera si je donne ici la description
compléte des puits et des machines dans I'état ou je les ai trouvés au
retour de mes explorations. Sous le rapport de la dimension et de la
perfection du modeéle desmachines, en un mot pour tout ce qui regarde
Poutillage, cette exploitation peut supporter la comparaison avec toute
autre sur le continent américain, et peut &tre regardée comme une
addition importante dans le développement de nos richesses miniéres.

s — Deux puits principaux, connus respectivement sous les noms de puits

principaux.  J'extraction et d’asséchement de Foord, ont été creusés jusqu’a la vei-
ne Principale, & une distance horizontale de 960 verges de l'affleure-
meut, et & une profondeur de 878 pieds ; il y a un troisiéme puits pro-
fond de 330 pieds pour la levée supérieure des pompes, le puits d'ex-
traction se trouvant a 40 verges du fond des deux autres.

Machines Les machines d’extraction sont deux cylindres horizontaux & haute
@extraction. 1ression de 36 pouces de diamétre et de 5 pieds de course, ou ensemble
de la force nominale d’environ cent chevaux anglais. L’arbre en vile-
brequin qui relie ces machines a 15 pouces de diamétre et porte un
tambour de 20 pieds, comyris entre deux volants de 22 pieds qui sont
fixés par des freins puissants & friction, en sorte que I'on peut arréter
presque instantanément les machines lorsque cela est nécessaire. Les
machines sont munies de tiroirs se mouvant sur des rouleaux 3 anti-
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friction, et la disposition des grandes traverses pour le registre de
vapeur, des anneaux et des freins, est telle qu'un seul mécanicien pevt
facilement les contréler. Les cages daus les puits sont faites d’acier en
barre, pésent environ 900 lbs chacune et sont & double pont ; elles por-
tent quatre bennes ov boites pouvant contenir chacune 1500 Ibs. de
houille tout-venante. Avec un mouvement modéré du piston, soit 250
pieds par minutes, et en tenant pleinement compte des délais et arréts,
ces machines devraient aisément amener sur la plateforme 1000 tonnes
de houille par journée de dix heures, ce qui, avec la houille d’abatage,
donnerait un rendement ordinaire de 1500 & 1600 tonnes de houille
par jour.

Le hangar aux machines, (61 35 pieds,) et tous les appareils dans i e
les puits et autour de P'orifice du puits sont de la plus grande solidité.
Le hangar est en pierre de taille et brique, les fondations en pierre de
taille et béton, les piliers de la plateforme en brique, et la charpente
des cadres, la plateforme et le cuvelage du puits sont faits du meilleur
pin du Sud, dont on avait choisi spécialement une cargaison pour les
constructions.

Y

La machine & vapeur d’épuisement est a cylindre simple ; C'est Maoh hes &

une machine de Cornouailles & haute pression ; le cylindre a 62
pouces de diametre et 9 pieds de course, ce qui représente une force
nominale de 240 chevaux anglais. Cette machine est établie sur
une colonne massive en pierre de taille, laquelle regpose elle-méme
sur le roc solide. Voici comment se compose la hateur de ce pilier :
de la fondation (& la surface du terrain) jusqu’au sommet du pilier du
cylindre, 21 pieds 6% pouces ; de 13 au sommet du pilier du balancier,
au centre des coussinets, 4 pieds 6 pouces ; ou environ 30 pieds de la
surface du terrain jusqu’aux coussinets.

Le cylindre est posé au-dessus du puits de la levée supérieure, la tige
du piston, dont le diamétre est de 8 pouces, traversant le fond du cylin-
dre et mettant directement en motion le jeu supérieur des pompes,
comme dans la machine de bull, les second et troisiéme jeux étant
mis en mouvement par le balancier, qui est fait de plaques de fer forgé
rivées & la fonte ; le balancier a 34 pieds de loug, 7 pieds de hauteuret
2 pieds 4 pouces & ses extrémités, son poids étant de 18 tonnes sans
compter les tourillons, qui son: de fer forgé, avec diamétre de 14 pouces
pour le tourillon central aux coussinets, augmentant jusqu’d 16 pouces
au milieu, les tourillons des extrémités ayant 8 pouces de diamétre,
augmentant jusqu'a 9} pouces au milieu etles tourillons intermé-
diaires pour les bielles de parallélogramme ayant 4% pouces de dia-
metre.
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Les pompes, etc., sont des modeéles et dimensions qui suivent :—

, Premier jeu ou jeu supérieur de pompes élévatoires, corps de pompe, 18 pouces de
diamatre.
Deuxidme jeu ou pompes foulantes du milieu, corps de pompe, 18 pouces de dia-
metre.

Troisizme jeu ou pompes élévatoires du fond, corps de pompe, 18 pouces de dia-
matre.
Colonne montante, diamétre intérieur, 19 pouces.

Les machines d’extraction et d’épuisement fonctionnent 3 la vapeur,
qui leur est communiquée par une suite de six chaudiéres cylindriques
& haute pression, de 5% pieds de diamétre et 35 pds. de long, alimentées
d’eau par deux machines auxiliaires et pompes & cylindre & vapeur de
7 pouces, et munies de toutes les ameéliorations modernes de siireté.
Les tuyaux, fournaises et souches sont solidement construits avec
revétement de brique réfractaire.

L’'Association Générale des Mines posséde un beau chemin de fer,
long de six milles, depuis les mines éboulées jusqu’au lieu de charge-
ment, avec des embranchements, des évitements et des passages qui
représentent probablement quatre milles de plus. Le quai de
chargement est situé sur le havre de Pictou, & Pembouchure de la
riviére de I'Est, et s’étend a 400 verges de la cGte jusqu'a une profon-
deur de 22 pieds d’eau.

Sur les navires tirant plus de vingt pieds d’eau on gharge générale-
ment la houille au moyen d’alléges appartenant & la compagnie, qui
posséde aussi un puissant remorqueur pour l'usage des navires qui tui
sont consignés. Les dispositions prises sur le quai et la quantité de
matériel roulant, comprenant cinq locomotives, semblent suffire pour
charroyer environ 3,000 tonnes par jour. Les chargements les plus
considérables jusqu’a présent ont eu lieu durant I'été de 1869, ou la
moyenne a été, pendant quelques semaines, de 2,400 tonnes par jour.

Les ateliers des locomotives et des chars, ainsi que la forge, sont
bien montés, et a l'atelier des machines et & la fonderie on fabrique
tout le mécanisme, et on a méme construitavec succes, pour les galeries
inclinées, des machines, de dimensions considérables (24 pouces de
cylindre). Outre les constructions décrites, '’Association a fait cons-
truire un grand nombre de maisons pour les chefs mineurs, les mineurs
et autres, et possede une série complete d'ateliers de réparations et de
menuiserie, des granges et autres bitiments, le tout sur la concession
de la compagnie.

EXPLOITATION SOUTERRAINE, VEINE PRINCIPALE.

Les premiers puits exploités aux mines Albion et connus sous lesnoms
de puits Stair, Store, Engine, et Bye, donnérent accés aux mines briilées
qui s'étendaient sur la galerie horizontale inférieure, & environ 250
verges au sud-est et 900 verges au nord-ouest vers les puits de



RAPPORT DE M. EDWARD WARTLEY. 101

Dalhousie, le puits le plus-profond étant le puits d’extraction ou Engine,
ayant 199 pieds jusqu'au fond de la veine Principale. Aujourd’hui,
ces puits sont entidrement éboulés et comblés par des débris. Séparées
de ces puits par une barriére d’environ 30 verges de houille, se trouve
les mines Eboulées qui étaient exploitées aux puits suivants :
Pults des

Puits d’épuisement, (Engine) ......eue.. 451 pds 6 pes. jusqu’a la veine Principale Hilnes & boiis
Puits No. 1 ou Bye pour 'extraction.,436 « 6 « “ “ “ “ lées.

Puits8 NO. 2 everveees vernrene corecsnnmnossandd2 ¢ 0 ¢ e “ t o

Puits No. 3.... 0 « 13 “ « «

Puits No. &.ivvee coveconiivnrane crevennas 0 « @ “ “« «

Puits: d’appel cecwiis: vuaseis svvnnn sssensios 48 « 0 « “ « I “

Les puits nos. 1, 2, 3 et 4 correspondent aux quatre galeries a voie
ferrée ou galeries principales; anciennement on creusait un puits pour
six galeries d’abatlage.
La galerie la plus basse des mines éboulées s’étend & environ 1,000
verges au sud-est du puits Bye, ou environ 130 verges au-deld du point
de rencontre des trois chemins prés du pont du grand bras de la rivigre
de 'Est; a partir de cette galerie et jusqu’a 600 verges du puits, on
avait établi une descenderie en demi-travers des bancs ou A un angle de
100, et cette galerie fonctionna avec succés jusqu’a l'incendie a la sui-
te duquel les mines Eboulées furent abandonnées. Vers l'ouest, la
galerie inférieure s'étend & environ 1,200 verges, jusqu’ala barriére
du puits de Dalhousie, et & environ 100 verges du puits on a établi une
galerie inclinée de 700 verges, environ N. 48¢ O.
Les ouvriers employés aux puits de Foord craignaient qu'il y efit Puits de Foord
danger 4 foncer ces anciennes galeries, actuellement pleines d’eau ;
mais d’aprés des plans dressés avec soin, et conservés au bureau, aucun
point de ces galeries profondes n’approche plus prés que 400 verges ou
prés d’'un quart de mille des puits de Foord.
Les puits de Dalhousie sont au nombre de quatre : 1. Puits Bye de ﬁg}lﬁg&ml-
Dalhousie, profond de 250 pieds ; puits Engine, méme profondeur ; puits
du toit, 130 pieds de profondeur jusqu’a la veine Principale ; puits de
descente de Dalhousie, 440 pieds de profondeur & travers les veines
Principale et profonde.
Voici la coupe de la veine Principale aux puits de Dalhousie, rédui- Coupe dela

N % Ty . veine Princi-
te d’apres les registres du puils Engine : pale de Dal-
. housfe.
Pds. Pcs.
Houille GroBSiBre .. c.oviivres ssvesesons sissnsssassrsns bs sy G — 0 2
Bonne hoville..ieiieeine vevinceannnees R 8
Minerai de fer.. 6
Bonne houille..... 3
Minerai de fer......ccciieiennee cesvsneincennies 4
0

Houille grossire, de bonne qualité......
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Pds. Pes,

MITBEAL BB FBL .o eens snsancins sississssissranssssssmsmsnivssoin wosisravesovin v sisvasiess 0 4
Houille roSSiBre...iiccn ureeeeesanstessrnnesssren setsssess ssenneesassssssesorssenrs ssees 2 9
Minerai de fer...coveeeves vnneae . o wwd 3 0 4
Houille GroSSIBIe vcveereierreses cerrernes sitennuns sesssssnt seaneses sonssvnnessssarssnssnvee & 1
Minerai de f&r..ecers vereeens AR— eressnen seeseress shaeas senen s weennan — 05
Houille grossi®re .......... SFseneriiERITE vesas sewia P PRI RUU P S

36 9

A Dest des puits de Dalhousie, on n'a exploité que les douze ou
quatorze pieds supérieurs de la veine, la houille de fond n’étant pas
propre au commerce. Au nord-ouest, toutefois, la veine entiére est
exploitée aux mines de Dalhousie, ce qui donne vingt-huit pieds d’ex-

_ cellente houille, le fond n’étant plus grossier qu'en apparence. Le
nerf de minerai de fer de six pouces augmente vers ’ouest et empiéte
sur la houille ébouleuse (fall coal), qui n'a pas été exploitée au puits
de Forster. Plus loin & 'ouest, sur le front ouest de l'exploitation du
puits de Forster, toute la veine semble perdre en valeur; la houille y
prend un lustre sombre et une texture chisteuse, et plusieurs des nerfs
augmentent en épaisseur. Environ vingt-deux pieds de la partie infé-
rieure de la veine sont exploités en cet endroit.

Galeries In6- Les galeries inférieures du puits de Dalhousie s’étendent a 1,100

rleure. verges au nord-ouest jusqu'au puits de Forster, les puits & travers
bancs étant exploités sur une grande échelle par une descenderie dont
la téte se trouve prés du puits Engine de Dalhousie, par lequel la va-
peur est transmise aux machines de la descendrie. Ces machines et
celles des deux descenderies des mines éboulées sont des machines 3
traction horizontale, avec des cylindres combinés de 24 pouces ayant
48 pouces de course. Ils montaient des trains de houille de seize
tonnes chacun. Les directions et distances de cette galerie sont N, 480
0. 920 verges, et le plongement augmente jusqu’a N. 660 O. 4 160 ver-
ges plus loin.

Puits de Fors- A partir du puits de Forster, la galerie inférieure de roulage, ou ga-
o lerie principale, a 6té continuée jusqu’a 480 verges i I'ouest, ce qui lui
donne une longueur de 3,600 verges & partir du front est des mines
Eboulées. Par suite de la détérioration de la veine, du c6té de Pouest,
on n’a encore extrait que peu de houille de la partie ouest des galeries
inférieures ; ces galeries cemprennent une descenderie de 150 verges

suivant le plongement et une galerie de roulage qui se continue jus-
qu’a Paffleurement.

L’exploitation du puits de Foord comprend les trois puits déja décrits
et quelques tranchées étroites, les galeries s'étendant aujourd’hui i
environ 100 verges nord-est et sud-ousst du fond du puits. Cette
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exploitation a récemment été retardée par une explosion de gaz qui, gxpiosion an
sans les précautions prises & 'avance et la promptitude qu’on a mise 3 Puits de Foord
agir, aurait pu avoir des effets désastreux. Heureusement les mineurs
échappérent sans accident ; on perdit seulement les chevaux qui se

trouvaient dans le souterrain et partie du boisage et des guides des

puits. Les dégéts ayant été réparés, on va reprendre immeédiatement

les travaux. A l'époque de l'explosion (27 mars 1869,) quatre-vingt-

quatre hommes étaient employés dans les squterrains.

EXPLOITATIONS SOUTERRAINES DE LA VEINE PROFONDE,

Les exploitations souterraines de la veine Profonde par un puits d’ex. Velne profon-
traction (Cage) et un puits d’épuisement (Success). Cette exploitation a la de.
méme importance que celle des puits de Dalhousie, et les constructions
A ciel ouvert sont du méme dessin et des mémes dimensions, sans le
mécanisme des pompes, qui se compose d'une grande machine de trac .
tion horizontale faisant jouer deux pompes élévatoires.

Des galeries horizontales, ou niveaux, ont été creusées jusqu’a en.
viron 2,300 verges a4 I'ouest du puits Cage, et sur un parcours d’environ
un mille de cette distance, la houille, au-dessus de la galerie inférieure,
a environ 800 verges de I'affleurement, se présente en piliers, & 'excep-
tion d’une partie 41500 verges du puits ou ’on a commencé l'exploitation
par le systéme des piliers. Vers I'est du puits, exploitation n’a été
conduite qu'a environ 170 verges ; & ce point le gaz devenait si génart
qwon a db arréter les travaux.

Puits cage.

Voici, approximativement, la coupe de la veine Profonde, prés de Szetion de 1a

eine Profon-
son front est i— de.
Pds. Pcs.
Argile réfractaire carbonifére brun foncé...... veenveiciiiieiinns vesiivinennene 4 0
Schiste carbonifere brun foncs ...eciuue sssssesen soossenns vasssusns sosssaes sososssoess 0 6
Bonne houille...ccccus cuees 2 9
Houille grossiére..... 0 9
Bonne houille...... ceoeaee. P 2 9
Houille grossiére...... ... en exploitation. I 4
Bonne houille ceuse s sessseene soesioanssasssssessvssensosse 5 0
Schiste ou houille schisteuse, non expogé............ - 3 0
20 1
En gagnant 'ouest, la qualité de la houille s’améliore sensiblement.
Voici quelle est la coupe a trois quarts de mille du puits Cage. ey
Pds. Pcs.
Bonne houille.i cieeee e coeenicninnnieenieennnenneinnen svassssiinssenssnsesseesenne 6 6
Houille trés grossiére contenant beaucoup de pyrite de fer, appelé Nerf
A8 PIEPT O eens senneesoense senssnaees sesiesansasnsistosssnssananiess srsossesenssensss 1 6
vorenne e 119

19 9
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Cest la meilleure partie de la veine et on 'a toute exploitée; &
I'exception du nerf de pierre, elle a partout rendu d’excellente houille.
A partir de la quatrieme remontée jusqu’au front ouest, banc du fond,
on exploite dix pieds de bonne houille; la partie supérieure de la veine
n’'a pas été essayée derniérement.

SYSTEMES D'EXPLOITATIONS AUX MINES ALBION.

Sitiaton & Avec de légéres modifications, le systeme des piliers et tailles ou des
piliers et galeries a été en usage aux mines Albion depuis qu'elles sont
Piliers et ga- ouvertes. L’application de ce systéme de'mande Qe 19ngues galeries,
leries. ou lieux d’exploitation, et des chemins-barriéres, ou inclinaisons, courant
diagonalement aux galeries jusqu'a la galerie horizontale prin-
cipale, & un angle tel avec le plongement total que la houille puisse
facilement étre amenée & la galerie du chemin de fer : par des trai-
neaux poussés sur la sole de la veine ; par des chariots glissant sur des
voies ferrées, trainés jusqu’aux galeries par des chevaux, et retenus,
dans leur descente, par une chaine d’enrayage s'enroulant autour d’'un
fort poteau a la téte de l'inclinaison ; ou par des chars glissant sur une
voie a trois lisses, avec évitements, un tambour avec frein & friction
étant disposé de telle sorte, 4 la téte de I'inclinaison, qu'en descendant
les chariots chargés font remonter les chariots vides. Dans la plupart
des cas, les galeries ont 6 verges de large, et les piliers de 8 & 12

verges.
Systmec®  Depuis deux ans, le nouveau systéme de remontée, ou systéme au.

tomoteur & contre-poids, a été introduit dans I'exploitation de ces mines

et fonctionne actuellement avec succés au puits Cage. Ce systéme a été,
inauguré dans le Lancashire, en Angleterre, et introduit dans cette

province par M. Hudson de I’Association Générale des Mines,

Voici en quoi il consiste : une inclinaison, large d’environ 10 pieds,
est établie & partir de la galerie horizontale ou niveau principal, et
continuée directement jusqu'a la rampe, soit jusqu’au niveau voisin,
soit jusqu’aun miveau supérieur, selon le point jusqu'auquel on veut
exploiter la Qouille. On établit dans la remontée deux voix qui s'é-
tendent du niveau principal jnsqu’d environ 20 pieds du sommet de
I'inclinaison ; 14 un tambour muni d’un frein & friction est solidement
fixé. Sur l'une des voies (soit, pour plus de clarté, la voie gauche,)
court un chariot, ou boite, chargé suffisamment de pierre pour faire
un peu plus que contre-poids & la benne qui court sur la voie de droite,
lorsque cette benne est chargée, et aux poids d’un chariot vide (suppo-
sant ces trois véhicules reliés par une chaine ou cable de fil de fer
s'enroulant sur le tambour & la téte de linclinaison,) tandis que le
poids d’un chariot plein agissant sur la benne la fera descendre, et re-
moniera le chariot chargé de pierre,
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En extrayant la houille, on laisse une barriére pour le niveau
principal, et alors la premiére galerie d’exploitation s’ouvre & droite de
la remontée et se continue, dans le sensde la stratification, vers la
remontée voisine, distante de 150 & 200 verges, suivant les cas. Plug
loin vers la rampe, les galeries d’exploitation sont ainsi formées 3 inter-
valles réguliers, et dans le systéme des puits d’extraction, voici quelles
sont les distances : barriere principale, 21 pieds, galeries, 18 pieds, pi-
iiers, 18 pieds. La plateforme de la benne de la remontée descend jus-
gu’au niveau de la sole de la galerie principale, et une section de la
voie est posée sur cetle plateforme (comme dans la benne des puits,)
faisant suite (lorsque la benne est en position,) & la voie montante de
la galerie. Un chariot vide étant alors amené prés de cette benne et le
frein du tambour étant liché, il est évident que le chariot sera en-
trainé en remontant l'inclinaison par le contrepoids et qu’on pourra
l'arretér,au moyen du frein, vis-a-vis 'une quelconque des galeries ou
on en a besoin.

Une voie temporaire étant maintenue au front d'abattage de toutes
les galeries, le chariot est lancé dans ia galerie, rempli, puis ramené
sur la benne ; c’est alors que 'augmentation de son poids le fait des-
cendre, et la vitesse de la descente est réglée par le frein. A son ar-
rivée  la galerie horizontale principale, il est poussé hors de la benne
par un chariot vide qui & son tour, passe par la méme série d’opéra-
tions. Pour faire voir combien;ce systeme est expéditif et peu cofiteux, Economie de
je puis dire qu'un enfant, payé $0. 60 par jour, peut, aux mines Albion, A
faire descendre de 275 & 300 wagons, contenant chacun 1500 lbs. de
houille, dans une journée de dix heures.

Dans l'exploitation des veines Principale et Profonde, le grisou, ou
gaz hydrogeéne protocarboné, se dégage quelquefois de la houille en
quantités telles que non-seulement il nécessite I'emploi de lampes et
autres appareils de stireté, mais occasionne souvent des dégéts et des
accidents désastreux, en dépit de toutes les précautions qu'on peut
prendre. Il y aeu dans les exploitations abandonnées des explosions
sérieuses qui non-seulement ont coiité la vie a des mineurs, mais ont
emflammé des filons de houille en menagant de destruction toute une
mine. Un incendie dt & cette cause devint si alarmant qu'il fallut
détourner l'eau de la riviere de Est dans la mine, (les mines éboulées
actuelles,) seul moyen d’éteindre les flammes. On prend les plus grands
soins pour prévenir ces désastres auxquels toutesles miines de cette
région sont exposées, et I'on établit des réglements séveres au sujet de
I’emploi des lampes ; par ordre de 'inspecteur des mines, on a planté
des signaux passé lesquels on ne peut plus se servir de lampes.

Aux mines Albion les plus grandes précautions out éLé observées; on ,
garde constamment des barils d’eau dans toutes les galeries d’abattage, aux mines Al-

Grisou.
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ainsi que plusieurs canons constamment chargés pour éteindre le feu,
si possible, par la concussion de l'air. Malgré tout ce soin un jet de
gaz s'enflamme quelquefois, ordinairement dans une mine & poudre
(blast), et cause de graves inconvénients. Dans la fente o 'un de ces
jets apparaissait, on introduisit un tube de cuivre d'un pouce et on
alluma le gaz qui produisit une flamme de deux pieds de long et briila
sans interruption pendant six semaines. La seule sauvegarde contre
ces explosions semble étre de s’assurer d’abord d'une ventilation par-
faite et de tailler la houille au lieu de la faire sauter a la poudre.

D  L'exploitation de veines de houille des dimensions des veines

gggs;;é;};gles.' Principale et Profonde, est,en fin de compte, un probléme tres-difficile
4 résoudre et qui demande autant de soins que d'expérience. Les
explosions, les incendies et les inondations qui ont eu lieu dans la
plus grande partie des mines Eboulées sont les causes immédiates de
Uéboulement qui a eu lieudans toutes ces exploitations ; la méme chose
a eu lieu sur une partie de I'exploitation des puits de Dalhousie et il
en est résulté la perte de plusieurs puits des mines Eboulées et d'une
grande quantité de houille en piliers.

Insufiaance Toutefoisla cause premiére de ces éboulements & été 'insuffisance des
piliers, la grande dimension et 1’angle considérable des veine néces-
sitant des piliers proportionnellement beaucoup plus forts que ceux
qu’il faut dans la plupart des mines de houille en Angleterre, ou, régle
générale, les veines sont de dimensions moyennes avec un plongement
trés doux.

Fullles, On a rencontré fort peu de failles dans les mines Albion. Trois
failles ont été rencontrées dans les puits & travers bancs de la galerie
inclinée Est. La premiérea une direction N. 210 O. et cest un
renfoncement est de 40 pieds aux descenderies sur le plan des couches
et se réduisant & 3 pieds au niveau inférieur du puits Engine. La
seconde est encore plus loin ; elle se trouve & l'extrémité est de la
descenderie ; sa direction est E. 100 O., et ¢’est un renfoncement est
de 14 pieds. La troisieme relie la premiére & la seconde et ne coupe
pas la premiére ; sa direction est 8. 730 E.; c’est un renfoncement au
nord-est d’environ 50 pieds, la ot onl’a constaté & mi-distance environ

Gaz pros des €0ET€ 1a premiére et la seconde faille. Clest présde ces failles qu'on a

Tilles- rencontré le gaz qui a causé 'encendie des mines Eboulées. Outre ces
trois grandes failles, on en rencontre quelques petites dans 'exploita-
tion des deux veines ; elles semblent disposées en deux systémes, 'un
courant N. 330 0., Pautre S. 880 E., ce qui, on I'observera, sont les di-
rections de plusieurs dislocations importantes qui affectent la
distribution générale de la région houillére.

Le parallélisme des joints de stratification de la houille et aussi de

Petites failles, NOMbreuses petites failles de quelques pouces de rejets, dans la veine
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Profonde, est trés remarquable, bien quil ne soit pas exceptionnel.
Avec trés peu d’exceptions, leur direction est N. 580 O., tandis que dans
la veine Principale, on n’observe pas de parallélisme, quelques-unes
des veines courant N. 670 E., d’autres S. 88c E,, N. 330 O et N. 580 O. .

COMPAGNIE DES MINES DE HOUILLE DE L’ACADIE, NEW-YORK, E.—U.

. in 3 ’ i h: i . Cle. des mine
La Compagnie des mines de houille de 'Acadie posséde trois con- §ie,desmines

cessions, comme suit :— VPacadie.

Concession Fraser, au sud de la concession de I’Association Générale
des Mines ; concession Carmichael, au sud-ouest de la concession de
I’Association Générale des mines ; et concession No. 3, au sud de la
concession Fraser. ’

CONCESSION FRASER.

On a fait des exploitations depuis plusieurs années sur la conces-
sion Fraser : d’abord par I'Association Générale des Mines et plus fpme™ "
récemment par M. J. D. B. Frdser, de Pictou, dont la propriété a été

transférée par bail & la compagnie actuelle.

Les premiers propriétaires avaient essayé d’exploiter la veine Pro-
fonde sur la portion ouest de la concession, au puits de McKenzie, et p——

. . ’ . . . 1 e Mc-
une descenderie a aussi été pratiquée i quelque distance sur laffleure- Kenzie.
ment de 1a Troisieme veine de houille, mais ces deux exploitations sont -

: z . eine r'roiton-
actuellement abandonnées, et il n’est pas nécessaire d’en parler davan- de et Troisi¢-
N Cem gt . me veine.
tage. L’exploitation actuelle se borne & la veine McGregor et & deux
ouvertures sur ia houille bitumineuse.

HOUILLERE DE M'CREGOR.

A la houillére de McGregor, les travaux comprennent : No. 1, une S
" § . ouilldre de
galerie, No. 2, une descenderie, et No. 3, deux descenderies combinées, de McGregor.

La galerie No. 1 a été ouverte par I’Association Générale des Mines gaterie No. 1o
sur la berge gauche du ruisseau a la Houille, prés de la traverse du
chemin de la riviere du Milieu, et continuée au N.-O. sur une distan-
ce d’environ 800 verges. La veine a été irréguliérement exploitée par
I’Association Générale des Mines et par M. Fraser, mais je crois qu’elle
est abandonnée pour le moment.

La descenderie No. 2 est une galerie inclinée simple, aboutissant pegcenderio
au niveaun inférieur des descenderies No. 3, et était anciennement la Do nderies
descenderie d’exploitation, mais on ne s'en sert maintenant que comme ~N*
voie de roulage, Elle se trouve sur la berge gauche du ruisseau a la
Houille, pres de I'ouverture du No. 1. Les descenderies No. 3 sont les
principales exploitations. Elles se trouvent & 170 verges S.-E. du No.

2, sur la herge droite du ruisseau, Leur profondeur totale est de 510
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pieds. Les galeries principales s’étendent & 250 verges N.-O. et seule-
ment & 20 verges dans la direction opposée. Voici les dimensions des
descenderies : descenderie d’extraction (double voie ferrée), poteaux
de 9 pieds, toit de 9 pieds et 14 pieds de sole au fond. ILes rails sont
faits de lisses en T de 25 1bs. & la verge. La seconde descenderie, qui
est un passage pour les hommes et les chevaux, est séparée de la des-
cenderie d’extraction par une barriére de 14 pieds de houille ; sa hau-
teur est la méme que celle de la descenderie d’extraction, avec 6
pieds de toit et 8 pieds de sole au fond. Une machine & vapeur tem-
poraire, de la force nominale de 14 chevaux anglais, avec un cylindre
simple, horizontal, fait mouvoir le tambour au moyen d’arbres mo-
teur & engrenage ; I'épuisement se fait au moyen d’une pompe Fleming
mue par un cable de fil de fer qui va, en passant sur des poulies, jus-
qu’au balancier de la pompe.

Dans exploitation de la veine McGregor, on ne retire que la houille
supérieure, (comprise dans les six pieds supérieurs de la veine), la houille
qu'on trouve au fond n’étant pas propre au commerce. On constate
que la veine s’améliore rapidement en gagnant & l'ouest, comme on
peut le voir par les sections suivantes :

Veine de McGregor, houille supérieure.

Descenderie No. 2. Front ouest.
Pds. Pes. " Pds.Pcs.
Bonne houille....cocie cocennns T — 19 2 9
Nerf d’argile réfractaire arénacée.......... veraeese bensss t o 0 6
Bonne houille..ccue cevenere vernnees eSS e e R A 3 0 4 0
5 9 7 3

Prés du front ouest, on a inauguré le systeme des galeries et piliers
avec chemins 3 barriéres d'inclinaison. Ailleurs on exploite d’aprés le
systéme des remontées.

EXPLOITATION DE LA HOUILLE BITUMINEUSE.

Deux descenderies ont été creusées sur la veine de houille bitumi

Houllle bitu-NI€USE, savoir : La mine Fraser sur le ruisseau a la Houille, prés des
mineuse.  jescenderies No. 3, et la mine Stellaire sur le ruisseau de McCulloch.
La valeur principale de cette veine consiste dans la grande quantité

d’huile contenue dans le banc désigné sous le nom de houille bitu-

mineuse dans la section générale et qui était exploité sur une grande

échelle il y a quelques années. La houille & 'huile, ou Stellarite,

comme I'a désignée le professeur Henry How, qui le premier en a fait

une description, se vendait alors trés cher pour la fabrication du gaz

et la distillation. Mais aujourd’hui que l'exploitation du pétrole se

fait en grand, en Canada et aux Etats-Unis, et que le gouvernement

américain a mis des droits fort élevés sur I'importation du charbon,
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Pexploitation de cette veine ne serait plus profitable, et les deux ex-
ploitations susdites ont été abandonnées.

Comme je parlerai spécialement de cette qualité particuliere de
houille dans ’appendice & ce rapport, je me contenterai de dire, en
terminant, que cette veine devra avoir plus tard une trés grande valeur
en raison de 'énorme quantité d’huile qu’elle contient. En examinant
les puits creusés par la Compagnie des mines de houille de 1’Acadie,
on est porté & croire que les dimensions et la qualité du banc de houille
bitumineuse s'améliore du cOté de Vest, la plus grande épaisseur (1 pied
10 pouces) se trouvant dans un puits creusé & 'angle de Grove street et
de lavenue de 11 Pennsylvanie, dans le village de I’Acadie ; cette
houille produisait 120 gallons d’huile crue & la tonne ; la moyenne
obtenue de la mine Fraser n'était que de 60 & 65 gallons 2 la tonne.

CONCESSION CARMICHAEL.

Peridant plusieurs années on ne savait pas que la houille exploitable gone sston
existait & Louest de la faille de McCulloch, sur laquelle les veines de C*rmictsek
houille Albion vont se perdre. Bien qu’on ait fait plusienrs tentativ es
pour déterminer la position de ces veines, on ne trouva pas de houille
avant le 18 avril 1865 ; c’est alors que M. Truman French, en faisant
des explorations pour la compagnie des mines de houille de la Nou-
velle-Ecosse, découvrit la belle veine de houille actuellement connue
sous le nom de veine de 1’Acad1e, et qu'on présume étre I'équivalent Veine de ra«
de la veine Principale des mines Albion. La premiére ouverture de «

cette veine se trouvait sur la concession dont il s’agit, prés de sa limite
ouest, et, & partir de ce point, on a suivi la veine nord et sud, comme
je l'ai dit en traitant de la distribution générale des veines de houille.

HOUILLERE DE L’ACADIE.

La houillere de I'Acadie, connue dans la localité sousle nom de yy,umere de
descenderie ouest de 'Acadie, est située prés de l'angle sud-ouest de I'Acadie.
la concession Carmichael et dans le village de Westville. Deux
descenderies, correspondant en dimensions aux descenderies Ne 3 de
McGregor, ont été établies sur la veine de I’Acadie jusqu’d une profon-
deur de 140 verges de l'affleurement.

Voici la section de cetle veine et des strates qui la recouvrent im- Sectiondela
médiatement, telles que mesurées dans le puits d’aérage de cette drenedethcas
houillére :—

Pds. Pcs.
Schiste carbonifére brun............. R Py




Schistes nolrs

Pas de faille,

Remontées.

Machines.
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Pds. Pes.
Bonne houille (ler banec)...cucoeisesnenaes : ) 2 9
Bonne houille (2&me banc) . Houille d'abatage 3 6
Argile réfractaire arénacée pile ou de fond.......cccvvviviiiisevennes 0 3

Bonne houille (38me banc).....ceveers seceerninne
Houille dure grossiére avec de la pyrite de fer
aisément séparée des autres houilles dans
1'apprétage v s s s s+ Houille en barre.. 0

v 3

|
Bonne houille (4éme banc)..: ...... 3
Houille grossiére de belle quahte 2 4
Houille grossiére qu’on n’extrait pas 2 4
— 18 2
29 9

Au-dessus de la section précédente, il est impossible de donner un
tableau des strates, vu qu’on n’a pas tenu de régistres des nombreux
puits creusés dans les assises supérieures. Toutefois, les débris prove-
nant de ces exploitations me permettent de dire qu’a cette houillére la
veine est recouverte d’'une grande masse d’assises stériles, composées
de schistes carboniféres et argileux noirs et bruns, avec quelques
bandes disséminées de schiste arénacé foncé, et au moins deux bandes
minces de grés finement lamellés généralement blancs, avec des nerfs
noirs, comme dans les grés décrits dans la section du puits de Forster.
Sous la veine, il y a une argile inférieure marron-jauniire a
Stigmaria d'au moins quatre pieds d’épaisseur. Les assises sont ensuite
cachées sur quarante-deux pieds, puis reparait un grés en couches
épaisses d’une couleur marron-brunitre clair, contenant dans les en-
droits ou il est exposé, dans une carriere prés de la descenderie de
PAcadie, de grandes racines de Stigmaria bien conservées, et parfois
des tiges de Lepidodendron.

A cette houillére, on a constaté que la veine n’offre pas de faille
dans la galerie principale, quis’étend actuellement & 500 verges au sud
et 400 verges au nord, la direction exacte 3 travers la concession étant
N. 410 O. (ou N. 18° O. magn.) ce qui correspond au plongement de la
veine N. 490 E. (ou N. 720 E. magu.,) et la veine ne varie qu'en incli-
naison, ayant 190 & la surface et environ 23¢ dans la galerie inférieure.
Les galeries souterraines sont établies d’aprés le systéme de remontées
et sur un plan bien défini et trés régylier. Les remontées ont 15
pieds de large et sont distantes entre elles de 100 verges dans toute la
mine. Une bure d’aérage de 8 pieds de large est aussi établie & 10
verges & gauche de chaque remontée. Les galeries d’exploitation sont
larges de 15 pieds, avec 15 pieds de pilier, une barriere de 75 pieds
étant laissée au-dessus de la galerie principale.

MACHINES.

Les plateformes & la téte de la descenderie- sont couvertes d’un toit.
Elles s’étendent de I'ouverture de la galerie jusqu'aux levées et aussi
jusqu’au dépodt an-dessus de la voie du chemin de fer. A cette mine
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on ne vend pas le poussier fin qui est soigneusement tamisé, et I'on

divise le reste de la houille suiv ant deux dimensions, houille tout-venante

et houille en noisette. Les machines d’extraction sont construites & New_ Machines
York et offrent de beaux spécimens des meilleures machines américai. @ ®*aeteon
nes ; elles sont compactes et faciles & manier et 'on n’y remarque pas

cette 1égeéreté de dessin qui distingue d’ordinaire les machines améri-

caines. G2 sont des machines combinées horizontales & haute pression,

dont les cylindres ont 16 pouces sur 48 et qui fonctionnent au moyen

d’un pignon de 24 pouces s’engrenant dans une roue droite de 16 pieds

dont le tambour a 14 pieds, Le hangar aux machines est en brique et

pierre de taille avec un toit en fer ridé. Les pompes fonctionnent au

moyen d’une petite machine auxiliaire qui sert aussi & enlever la
houille des bancs jusqu'a la plate-forme de tamisage. Il y a si peu

d’eau dans cette mine qu'une pompe 3 colonne montante de deux pou-

ces suffit pour l'assécher.

SECONDE VEINE. &

La découverte de la veine de 'Acadie fut suivie de celle de la seconde
veine & environ 160 pieds au-dessous, par le Capt. Blacker, de la houil-
lere de I'Acadie. Au puits creusé par lui ou trouva I'épaisseur suivante :

Seconde veine

Pds. Pes.

Houille SChiStBUSe. . eeescerees srereeers vavennse ¢ resenans SHERE SRS Y s 3 10
Boiinie honilleu e sessseasss sesssssmvins ssvsssassssssssinsnsssysasonoasnis soosawasasce 1 O
11 14

Le banc connu sous le nom de bonne houille semble, d’aprés les
échantillons que j'en ai vus, étre d’un caractére schisteux et nullement
propre au commerce. Sur la concession Carmichael, cette veine n’a
été ouverte que par un puits de recherche maintenant comblé.

CONCESSION NO. 3.

Sur la concession No. 3 de Acadie on n'a pas trouvé de houille, o .
mais comme on a constaté dans les puits de recherche la présence des No#
schistes noirs qui recouvrent la veine Principale, il est probable que
des représentants de cette veine et de celle qu'elle recouvre existent
au-dessous d’une partie de cette concession & I'ouest de la faille du
ruisseau de McCualloch. II faudra des exploratians plus complétes
pour déterminer les dimensions et la nature de la houille. La seule
ouverture qui se trouve prés de cette concession est la galerie de Gul:
ton, et si l'on en juge par la direction de la veine Culton a ce point,
elle doit se continuer jusqu'a la concession No. 3.

CHEMIN DE FER.

La Compagnie des mines de houille de I'’Acadie a construit un beau
chemin de fer & voie simple, long d’environ trois milles et demi, la chemin de fer
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ligne principale s'étendant de la galerie inclinée ouest jusqu’a la voie
du chemin de fer du Gouvernement & un point situé pres de la station
de Coal Mines, et en passant par le village de I’Acadie pres de la houil-
lere de McGregor, avec laguelle on I'a reliée par des voies supplémen-
taires. A partir de sa jonction, & la station du chemin de fer, la houil-
le est transportée par le chemin de fer du gouvernement jusqu’au dé-
pOt de chargement de ’Acadie, a ¢ Fisher’s Grant, ” sur le c0té est du
hévre de Pictou, prés de I'entrée.

Le quai de ichargement s’étend dans le hdvre sur une distance de
850 pieds jusqu’a une profondeur d’eau de 26 pieds & marée basse. Ce
quai est bien construit ; il a 20 pieds de haut, avec des encaissements
an dépdt des deux cOtés et & l'extrémité, les trains alléges étant rame-
rés sur la voie centrale.

BATIMENTS,

Trente maisons doubles ont été réservées pour les mineurs et jour-
naliers au village de I’Acadie, qui est bien distribué en rues et ave-
nues réguliéres ; ces maisons sont bien construites et meilleures que
celles qu'on emploie d’ordinaire & pareil usage.

Tout le reste du matériel d’exploitation est trés complet aux deux
galeries inclinés, y compris la forge, I'atelier des machines, le bureau
et les résidences des chefs mineurs.

COMPAGNIE INTERCOLONIALE DES MINES, DE MONTREALL
Cette compagnie posséde deux concessions de mines, la concession

nes de houllle. du ruisseau 4 1'Ours, au sud de la concession Carmlchael de la Com-

Cor~crs jfon du

Tnissean &
I'Ouss,

Hounilldre de

pagnie des mines de I’Acadie, et la concession Sutherland, qui se trou-
ve au nord de la concession de 'Association Générale des Mines.

CONCESSION DU RUISSEAU A L'OURS.

La veine de I’Acalie fut ouverte en 1865 sur cette concession peu de
temps aprés sa découverte, & un endroit connu sous le nom de puits de
Campbell, prés de la ligne nord de la concession, et de ce puits, tel
qu'exploité par les propriétaires de la concession et subséquemment par
les agents de cette compagnie, onretira une grande quantité de houille
pour consommation dans le voisinage immédiat. Aprés une explora-
tion minutieuse faite par M. William Barnes, de Halifax, ingénieur
trés habile (exploration dont il sera encore parlé plus lom), la compa-
gnie choisit I'emplacement de la houillere actuelle.

HOUILLERE DE DRUMMOND.
La construction de batiments, 1’établissement de machines & cette

Drummond. hoyillere, et les premiers travaux aux galeries inclinées actuelles furent

commencées vers le mois de Novembre 1867 ; depuis cette époque,
des censtructions importantes ont été érigées, un chemin de fer a été
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construit, et Pon a expédié une grande quantité de houille (environ
7,000 tonnes).

Voici quelle est la section de la veine de 'Acadie & ce point ; les
mesurages ont été faits dans le puits d’aérage de la houillére :—

Pds.Pes.

Bonne houille avec une division unie de deux pieds neuf pouces & partir
du fond (houille d'abatlage)........ s EoNTASY N ereressseesmaneis sassiaes O 9

Argile réfractaire molle gris-clair ; elle varie légdrement en épaisseur
(Fiotsills o fon] sresssnmomenmmssssommm wsssrrsn eresreraen s vreenens 0 3
Bonne houille (banc supérieur)............ wwiiee 5 6
Houille grise dure, donnant un poussier rose. 0 6
Bonne houille, second banc...... ccevneienane L 6
Houille grossiére, non exploitée ... veircnns 2 1
18 7

EXPLOITATIONS SOUTERRAINES.

L’exploitation actuelle comprend deux descenderies d’extraction Exploitations

Y : . v . souterrainey
établies & environ 900 pieds de Yaffleurement de la veine, le plongement
étant d’environ 160 & la surface et diminuant jusqu'a 140 dans la
galerie de fond, & 730 pieds de lasurface. Ces descenderies ont 9 pieds
sur 9, et sont séparées par une barriére de houille de 28 pieds ; chaque
descenderie a une voie de roulagesimple et un passage. Des galeries
horizontales principales pour deux étages ont été établies & partir des
descenderies nord et sud sur la veine; les galeries nord étant ex-
ploitées par la descenderie No. 1 et les galeries sud par la descenderie
No. 2. Je crois que jusqu'a présent on a exploité les galeries de fond
sur une grande échelle, en laissant intacte une grande quantité de
houille prés de affleurement, par mesure de siireté. Je n’ai pas eu
I'occasion d’examiner un plan détaillé de I'exploitation, mais inspection
que j'en ai faite me porte a croire qu'en adoptant le systéme des piliers
on a pris toutes les précautions imaginables pour éviter les accidents.
On a essayé les deux systémes, piliers et tailles et remontées, pour
extraire la houille, en vue de constater lequel des deux était le moins
cofiteux, et je crois que M. Dunn a adopté le sysiéme des remontées
pour Lexploitation & venir de la mine.

‘On n’a rencontré que peu d’eau jusqu’a présent et on 'enléve au mo-
yen de chars & eau, sans avoir encore eu besoin de pompes.

CONSTRUCTIONS A LA SURFACE.

Les dispositions prises 3 la surface sont trés bien combinées et don- gopsiructions
nent la plus grande satisfaction. A la téte des descenderies, un grand 12 surface.
hangar ou plateforme couverte pour le tamisage a été établi pour sé-
parer la houille de diverses grosseurs et qualités et pour l’entasse-
ment. Les bennes sont amenées sur cette plateforme en convois

3 ;
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(trains) de 5 3 12 (contenant chacune de 500 & 600 livres) et de 13 dé-
chargées par des brouettes a bascule sur les tamis ou la houille est
séparée, comme i la houillére de I'Acadie, en trois dimensions : houille
tout-venante, houille en noisette, et pousier. La plateforme s'étend
sur huit voies ferrées, quatre pour chaque descenderie; son tablier est
dé niveau avec le toit du banc, pour 'entassement, et pour changer la
houille des bancs on a établi une voie ferrée le long de la base du
banc, et c’est de 13 que les chariots dnbanc sont élevés jusqu’a la pla-
teforme principale au moyen d'une petite machine & vapeur qui fait

aussi mouvoir une scie circulaire employée dans 1'atelier des chariots
de la houillére.

Machines. Les machines & vapeur de traction sont combinées ethorizontales, de
la force nominale d’environ cinquante chevaux anglais; elles sont de
fabrique écossaise, et munis d’'un engrenage a friction trés ingénieux,
au moyen duquel les deux descenderies peuvent fonctionner indépen-
damment & l'aide d'une seule machine, ce qui est d'un grand avantage.

CHEMIN DE FER

Chemin de Le chemin de fer de cette compagnie s’étend de la houillere de Drum-
e mond jusqu’a son quai de chargement & Granton, sur la riviére du Mi-
lieu, prés de la Pointe Abercrombie ; cette position est indiquée sur la
carte. La ligne principale de la voie ferrée simple est faite de lisses
de 50 livres avec des éclisses et manchons d’acier, nouveau modzle,
qu'on a employés avec succés sur l'embranchement de Pictou et
Truro du chemin de fer de la Nouvelle-Ecosse. Ce chemin de fer a
été construit en 1868 par M. Joseph B. Moore, entrepreneur, de la ma-
nidre la plus compléte ; la voie a été ballastée soigneusement avec du
gres cassé et du conglomérat grossier extraits de la tranchée du ruis.
seau de Waters; les ponceaux sont en pierre de taille et le pont est 3
chevalets sur fondation en pierre de taille.

Materiel ron- Le matériel roulant de ce chemin de fer se compose de trois loco-
bt motives, de chars-plateformes et de construction, et de soixante

nouveaux chariots & houille qui peuvent transporter chacun de six 3
sept tonnes de houille tout-venante ; vingt de ces chariots ont été
construits & la houillere de Drummond. En relation avec le chemin
de fer, on a établi & la houillére des ateliers, des hangars & locomo
tives et des hangars de pesage. La longueur de la ligne principale
du chemin Je fer depuis la houillére jusqu’au quai est d’environ sept
milles et un quart, avec des évitements, des bifurcations et des voies

fixes & la houillere, ce qui porte & dix milles probablement la longueur
totale de la voie simple.

Quat do char- [ quai de chargement dela compagnie Intercoloniale des mines de
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houille est une belle construction en bois sur fondement en pierre et &
coffrage, s'étendant, par une ligne courbe, dans le chenal de la riviére
du Milieu, jusqu’d une hauteur d’eau d’environ 22 pieds. La plate-
forme du quai est disposée de telle sorte qu’il y a wune légeére
inclinaison d'une des voies en descendant de la cote & l'extrémité du
quai, et de 1d une nouvelle inclinaison descendant sur une seconde
voie en revenant vers ia cOte ; 'objet de cetle disposition est qu’a
mesure qu'il faut de la houille au lieu de chargement ou encaissement,
les chariots pleins descendent par leur propre pesanteur jusqu’au point
requis, d’ou une fois vidés, ils reviennent, par 'action seule de leur
propre poids, & la cOte ou on les accouple en trains alléges. Au
moyen d’une aiguille, on les raméne a 'extrémité du quai sur la voie -
intérieure, ou des chariots alléges, qui court paralleiement a la voie
des chars pleins, sur laquelle ils sont entrainés par une locomotive
venant de la houillere. Cette disposition a donné, je crois, les meil
leurs résultats, dontl’un, entre autres, est d’épargner I'emploi de che-
vaux pour mouvoir les chars & houille aux quais de chargement.

Le chemin de fer et le quai furent ouverts & la circulation vers le
1er octobre 1868, et Avant la cloture de la navigation I'on avait chargé
plusieurs mille tonnes de houille. Durant la saison actuelle, la
houillére a bien fonctionné, et 'on a pu vendre une quantité considé-
rable de houille sur les marchés des provinces de Québec et d’Ontario.

En décrivant la distribution générale de la houille dans la syncli- Failie Ouest.
nade du ruisseau a I'Qurs, on a dit que, & queljues centaines de
verges au sud de la houillére de Drummond, I'affleurement de la veine
de I’Acadie semble venir en contact avec la faille de I'ouest. Le fait,
que la veine se perd, & cet endroit, “ avec un soulévement 8.-0. et
dans une direction N. 100 O. magn.,” (ou N. 330 O. astronom.) a été
établi et signalé par M. Barnes. A quelques verges & I'ouest du point
ou I'on perd la veine de houille de I’Acadie, on a trouvé une autre veine
de houille inférieure, épaisse d’environtrois pieds, et au-deld, au sud-
ouest, on a observé une autre faille avec un soulévement sud-ouest qui
amene a la surface des grés rouges et gris. J’ai examiné ces gres et je
crois qu'ils appartiennent 4 la formation des grés meuliers.

La premiére faille mentionnée semble coincider, par son attitude et
sa direction, avec la course générale de la faille Ouest, et comme 13
sera certainement la limite ouest de la houille exploitable, je Pai
indiqué comme faille sur la carte, mais il est trés possible que la
grande dislocation de 'ouest fasse un détour de quelques verges, ce
qui laisseraic un petit lambeau de la portion inférieure des assises
houilléres & I'ouest de la premiére faille de M. Barnes, son rejet étant
complété par la seconde faille trouvée par M. Barnes et qui ameéne 4 la
surface les grés meuliers.
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Autant qu’on a pu s'en assurer jusqu'a présent, la quantité de houille
de la veine de IAcadie, détournée par cette faille, sera sans importance.
Cela est prouvé par le fait que les assises qui recouvrent la veine on
6té suivies le long du coOté est de la faille, et comme elles plongent a
des angles trés faibles, il est probable que la faille ne retranchera que
de 70 & 100 verges de houille prés de l'afileurement. On ne voit pas,
jusqu’a présent, pourquoi les secondes galeries de fond partant de la
houillere de Drummond ne suivraient pas régulierement la partie
sud-est de la concession.

CONCESSION SUTHERLAND.

On n’a que peu exploité cette concession et aucune veine de houille
n’a encore 6té ouverte. On verra que la faille Nord la traverse diago-
nalement et le divise en deux parties; au sud de cette faille, la con-
cession repose probablement sur les veines inférieures ou partie de ces
veines. La veine de Montréal et Pictou et toutes les veines qu’on
trouve au-dessus prendront probablement, s'il n'y a pas de dislocation,
un plongement ouest sur cette concession, et & quelques chaines de la
ligne de V'est, leurs affleurements viendront en contact avec la faille.

On pourrait peut-8tre exploiter la houille de cette concession en
méme temps que celle de la concession de Montréal et Pictou et une
petite partie de la superficie nord de la concession de I'Association
Générale des Mines.

COMPAGNIE DES HOUILLES DE LA NOUVELLE-ECOSSE, DE NEW-HAVEN,

CONNECTICUT, E~U.

Cette compagnie possdde une concession de trois milles et demi carrés

Jes de l1a N.- sonnue sous le nom de concession de French.

Ecosse.

Concesgion de

French.

CONCESSION DE FRENCH.

Cette concession miniére est située au nord et a louest de la con-
cession Carmichael de la Compagnie des mines de houille de I’Acadie.
L'exploitation consiste en une descenderie établie surla veine de I'Aca-
die & 236 pieds de l'affleurement : 4 partir de cette descenderie, on a
ouvert plusieurs galeries irréguliéres d’ou l'on a retiré quelque,s cen-
taines de tonnes de houille. A cet endroit, I’angle du plongement
est de' 28° & la surface et augmente jusqu’a 35° au bas de_la descen-
derie. On a mesuré une coupe de la veine de I’Acadie & el;viron 140
pieds en descendant la galerie inclinée, et voici quels sont lesrésultats
de ce mesurage réduit & angle droit avec le plan de la veine :
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Saction de la
veine de I'A-
Pds. Pcs cadie.

Bonne houille, non exposée; son épaisseur et sa qualité sont indiguées
d’apres M. French, agent de la compagnie des mines de houille de

VEINES DE L’ACADIE.

PACAAIC ceverrres sorenn tovssrnns veesisiansonsne sennen srreresss sanes sonenenes vevnnaes 26
Bonne houille.ieiene sereaenerceene usess sesamERs SRONTE VAN RN SE RS ¥e.gousEeRvIs 4 8
Avrgile réfractaire arénacée brun foncé, compacte et dure ; épaisseur variable

dont 1a moyenne €st.......eeeen g aneens swesesssee 0 10
Bonne heuille [nement 1amellée cveviee sivses s eenne o esee 29

ITouille schisteuse et argile arénacée grossxére brun fonce en couches minces

connue sous le nom de 7erf de PIerre....ovuevevene sreecrias srvennes cesverenen 0 9
Bonne houille connue dans la localité sous le nom de banc du miliew. ....... 2 3
Argile réfractaire arénacée Drum fONCE. . cuereier crrerrees crvres vavase serenensencnse 0 0%
Bonne houille grossiére dont le poussier est rouge&tre ..... ¢ sasssssiseesae RERpRR I |

Nerf d’argile réfractaire molle, brun foncé.......ccviies seeenvs conennes sensnses oo 0 0%
Bonne houille d’une structure grossiére et quelque peu tordue, Ia bonne

qualité de cette houille est indiquée d’aprés les renseignements fournis

Par M. Frenchuc v ceceiininsisinn o inennenes covees csnssnns seeennnee seeen 2 4 -

SECONDE VEINE.

La section de la seconde veine, au puits, & une faible distance ageqonde veine
I'ouest de la descenderie de la Nouvelle-Ecosse, est indiquée comme
suit par M. French :—

Pds. Pcs.
Behiste 6t Hotille vssessesrss sossswnsenns ssssmmmmssses SRR SN RS ERARSRRAE AREERS 3 0
Bonne houillowssiannmamimanisossssissisnsinssiisiasiss sisrwsisia 3 0
12

HOUILLERE DE LA NOUVELLE-ECOSSE.

Jusqu'a cette année, l'ouverture faite sur la veine de I'Acadie n'a g . ... de
servi & rien; mais on y établit en ce moment des constructions, et onl» N.-Ecosse
a l’espoir que la houillere sera en opération active vers I’époque de
Iouverture de la saison de 1870. On a fait une exploration, préparé la
voie d’un chemin de fer, et 'on construit un quaiprés du quai de char- Chemin de fer
gement de la compagnie Intercoloniale des mines sur la riviére du®
Milieu. On pense qu’a cette houillére on pourra charger tous les jours
de 600 a 700 tonnes de houille.

On ne sait pas encore la position exacte du point de cette concession
ou la veine de 'Acadie ira se perdre sur la faille de 'Ouest. Ona g0 ouest.
déja trouvé la veine & 396 verges au nord-ouest de la descenderie et
'on pourrait probablement la suivre un peu plus loin. Comme
langle entre la stratification de la veine et la direction de la
faille est trés petit, la dislocation n’empiétera que faiblement sur la

Y

houille de fond de cette mine, 3 une distance considérable de la
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descenderie. A ce propos, on peut mentionner une galerie d’'allonge-
ment située sur la rive droite du ruisseau de McLéod, prés de sa
jonction avec la riviere du Milieu, et connue dans la localité sous le
nom de Tunnel de French. Sur un certain parcours vers l'est, ceite
galerie se trouve sur une couche, de plusieurs pieds d’épaisseur, de
schiste noir et de houille schisteuse qu'a une certaine époque on
croyait représenter la veine de 'Acadie. Toutefois, cette couche est
située & I'ouest de la faille Ouest, et semblerait appartenir & la formation
des grés meuliers. Comme elle est soutenue par une argile inférieure
a Stigmaria, elie pourrait, malgré son impureté, &tre considérée comme
une véritable veine de houille, mais il n’est pas probable gu’elle
acquiére jamais de la valeur.

COMPAGNIE DES MINES DE HOUILLE DE MONTREAL ET PICTOU, DE HALIFAX,
NOUVELLE-ECOSSE.

CledeMont= L2 concession de Montréal et Pictou est située au nord de celle de
réal et Pictou. 1) Aggciation Générale des Mines, 3 I'ouest de la concession Sutherland
de la compagnie Intercoloniale, et elle est bornée a l’est par la rive
est de la riviere de 1'Est. La limite nord de la formation houillére
productive sur cette concession, est la ligne de la grande faille du
Nord. Jusqua présent aucune exploitation réguliére n’a été com-
mencée, bien que la compagnie ait fait des frais considérables pour
creuser un puits sur ce qu’on appelle la veine de Montréal et Pictou,
ou veine Haliburton. J’ai recueilli les faits suivants des informa-
tions verbales que m’a données M. Haliburton, directeur-gérant de la
compagnie, et dans un journal des opératlons tenu par M. William

Braine, ancien agent de la compagnie.

Section vertte  1’apres le journal de M. Braine, les couches suivantes ont été inter-

cate. sectées dans le forage ; ’épaisseur est donnée verticalement & Uhorizon,
le plongement étant 8. 43¢ E (ou 8. 200 E. magn.)<652. Les désigna-
tions des couches sont basées sur’examen que j’ai fait personnellement
des débris ou déchets du puits :

Pds.Pcs
Schiste argileux gris-bloudtre.......... arereenene evenes B P TN 13 0
Grs gris Clair COMPACIE.iiic vreees surrartee sorsrorn serssesse sstsrrans sorsnsene seresnane see 010
Schiste argileux noir et argile réfractaire interstratifiés I'une avec l'autre... 10 ¢
Houille (DANE @) cerrersee coveraans svsavere. ssssesans soserenes 000000 003008 sarsensas sevareansssses 10 6
Argile réfractaire carbonifére noire..... cevves conens ediveiis msnin ddivenpsasanmnsrntiis 10 6
Gres, cotleur non indiquée...c.... .. enven singressndverte s tsestisnsss nasisesse 3 0
Argile réfractaire avec bandes arénacées -~ consdeeisvetue, 6bd bboive voeemsansss 3 0
Schiste carbonifere Moir.vee, cee cecees veverevnnes vosssonenn diynaying seversasiansisiss. @ 0
Homlle (banc b)--- seveenes soe o DT Ry T TY Y TTTR TR T TY PPN ° B |
Houille grosswle at schiste (banc c} Avenes saasen sersenaay ediceidesnoninaiib sidsnnennisecee 2 0
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A une profondeur de 100 pieds & partir de la surface, une tranchée
tranversale ou galerie de pierre a été établie sur les assises sous-ja-
centes, et intersecte les couches suivantes, les mesurages étant pris sur section horl

une ligne horizontale : zontale.
Pds.Pcs.
Argile réfractaire.cecescesns vove WS T sassese wevany 3 0
Houille (DaRed): wsusuarssesossennssmosrsimupsnosnisssosivossansossssssavssssnsisnovsssassion & O
Argile réfraclaire ... L L T 9 0
Houille (DANC B)uues ersnsssssens sevsssssnonnaesssnssasss sssisisessne assonseranssrvsnns R 15 0
35 6

D'aprés le registre, ces couches devaient se trouver dans les assises

tourmentées d’une faille, vu que la section du puits indique des angles
de 300 & 850 de reploiement ou plongement nord. A partir de la galerie
horizontale, & 100 pieds, le puits a été creusé sur une profondeur de Pultscreusés.
177 pieds sans qu’on ait pu atteindre les bancs d et ¢, et au fond du
puits on a pratiqué, jusqu’a 27} pieds plus bas, un trou de sonde qui
traversait des gres, des schistes et des argiles réfractaires seulement.
A une profondeur de 163 pieds de la surface, une tranchée transversale Tranchée
a été ensuite établie & partir du puits jusqu'au banc a; cette tranchée
traverse le banc b qui n’avait, & cet endroit, que cing pieds d’épaisseur.
Voici les renseignements que j'ai obtenus de M. Haliburton sur les
travaux faits dans le banc; la mine étant inondée 3 I'époque de ma
visite, je n’ai pu I'examiner.

« Le banc supérieur (a), 1a ou il est coupé par la galerie de pierre
partant du puits, avait dix pieds six pouces d’épaisseur et offrait trois
pieds et demi de houille exploitable. Sur ce banc, on a établi une
galerie horizontale de soixante-dix vergesau sud-ouest. A un certain
point,'épaisseur se réduisit & deux pieds et demi de houille exploitable,
les dimensions augmentant et la qualité de la houille s’améliorant &
mesure qu'on gagunait 'ouest.

Galerie.

« A soixante verges ouest du puits, une galerie de pierre fut établie
) travers banc et en pénétrant & quatre-vingt-quatre pieds les assises
sous-jacentes, et un forage fut pratiqué & trente-quatre pieds plus loin
sans rencontrer aucun des bancs (b, ¢, d, ¢) de houille. La direction
au front ouest était franc ouest (ou S. 670 O. astron.) et tournait rapi-
dement vers le nord-ouest.”

En établissant la galerie ouest, on coupa douze pieds d’argile
véfractaire carbonifére brun foncé, d’ott l'on retira environ 300 tonnes
de houille qui furent véndues & raison de 0.75 la tonne, & la compa.
gnie dite ¢ Crown Brick and Pottery Company,” de New-Glasgow, et'on argile refrac-
me dit que cette houille était d’excellente qualité. Vers lest, a e

partir du puits de la Cie. Montréat et Pictou, on constata que le banc



Houille bitu-
mineuse.

Cuncession
Culton de MM,
Sinclairet Ha-
liburton.

@Galerie Culton
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supérieur (a) s’amincissait et se détériorait rapidement ; en consé-
quence, on arréta bientdt les travaux dans cette direction.

Pour expliqii .- les faits sus-mentionnés, on peut dire seulement
qu’il est probable qu'une dislocation est et ouest passe trés prés du
puits de Montréal et Pictou, faisant ressortir les bancs inférieurs
(b, ¢, d, ¢) dans la position ol on les a trouvés, mais dont la direction et
le renfoncement n’ont pas été bien observés lorsqu’on faisait 'exploi-
tation.

Sur cette concession et sur 'ancien chemin de la carriére de Fraser
Ogg, on a essayé une petite veine a laquelle le registre de la compa-
gnie de Montréal et Pictou attribue une épaisseur de dix-huit pouees.
La houille de ce puits ressemble & la houille bitumineuse stellaire de
de la mine Frazer de la Compagnie des mines de houille de I'Acadie,
et sa combustion présente les mémes effets : elle s’enflamme aisément
et lance de petites étincelles ou jets de flamme ; il est donc possible
quelle représente la mine stellaire sur la rampe nord de la synclinale
Albion. Sa distauce stratigraphique dela veine de Montréal et Pictou
semble étre d’environ 200 pieds, mais comme il peut exister des dislo-
cations intermédiaires, cette évaluation est peut-8tre fort éloignée de la
réalité.

J’ai déja dit qu'il est possible qu'on trouve des couches de houille
recouvrant la veine de Montréal et Pictou, et j’ai parlé de plusieurs
affleurements encore non-essayés dont on connait l'existence sous la
houille bitumineuse supposée ; 'un de ces affleurements, représentant
probablement la veine A de la section 4, est visible sur le chemin de
Pancienne carriére, pres de la briqueterie au nord du puits de Mont-
réal et Pictou.

CONCESSION CULTON DE MM. SINCLAIR ET HALIBURTON.

rarmi les concessions miniéres situées & I'ouest dela riviére de I'Est
et reposant entierement ou en partie sur des veines exploitables de
houille, il me reste & en signaler une, la concession Culton, qui se
trouve au sud de la concession du ruisseau & I'Ours de la Compagnie
Intercoloniale des mines de houille.

La galerie de Culton a déja été décrite. Cette ouverture etle troude
sonde ¢uil’avoisine semblent établir 'existence d'une veine de six pieds
d’épaisseur, de bonne houille, 13 ou il n'y pas de perturbation, sur la
partie nord de la concession. J’ai déja signalé 12 probabilité de Vexis-
tence d'un seconde veine, et si, comme je I'ai indiqué, la veine Culton
est équivalent de la veine Principale ou de I’Acadie, les représentants
des veines inférieures de la section 4 devraient exister sous une petite
partie de la concession probablement bornée par les failles Ouest, Sud
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et du ruisseau de McCulloch ; mais comme aucune de ces veines n’a
encore été ouverte, il est impossible d’en indiquer la dimension et les
qualités.

En terminant, je dirai que je prépare un appendice a ce rapport, ﬁ“r’é’:”ﬂilﬁ?yses
appendice dans lequel je donnerai des descriptions et des analyses des de houilie
diverses houilles de cette région, avec lesrésultats des essais pratiques
que j'ai pu faire pour déterminer leur valeur économique dans la
production de la vapeur et du gaz. J’y ajouterai un relevé de plu-
sieurs faits et analyses déja publiés, mais que je n’ai pu convenablement
introduire dans ce rapport. L’appendice signalera également plusieurs
gites de minerai de fer, dans le comté de Pictou, gltes qui ont été Mineraisae
examinés durant les deux derniéres saisons d’exploration, et enfin I'on **

y trouvera des essais et des analyses des spécimens gu’on en a retirés.

J’ai ’honneur d’étre,
Monsieur,

Votre trés obéissant serviteur,

EDWARD HARTLEY.








