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ANNUAIRE SÉISMOGRAPHIOUE DU CANADA - 1986 

Résumé 

À la fin de 1986 la Division de la séismologie et du géomagnétisme de la Commission géologique du 
Canada, Ministère de !'Énergie, des Mines et des Ressources, a exploité ou fait exploiter 15 stations séismo
graphiques standard, 43 stations régionales, 2 réseaux de télémétrie situés à Ottawa et près de Victoria, un 
réseau à ouverture moyenne à Yellowknife, deux réseaux d'accélérographes sur les côtes est et ouest ainsi 
que plusieurs installations séismographiques spéciales ou temporaires. Ce rapport présente les caractéristi
ques des divers systèmes, décrit le format des données et indique comment se les procurer. 

1. INTRODUCTION 

Le présent rapport est publié annuellement comme partie de 
la Série séismologique de la Commission géologique du 
Canada. II présente un résumé des renseignements 
concernant les établissements séismographiques dont la 
Division de la géophysique, Commission géologique du 
Canada, ministère de ! 'Énergie, des Mines et des 
Ressources, assure ou accorde sous contrat l'exploitation. 
On y trouve une brève description des divers types d'éta
blissement séismographique, des données recueillies , des 
méthodes de traitement des données et de l'appareillage 
ainsi que des moyens d'obtenir les données et les enregistre
ments fournis par les stations. Dans les dernières pages du 
présent rapport, nous indiquons les modifications apportées 
aux appareils du réseau et les courbes d'étalonnage relatives 
aux stations séismographiques. 

2. RÉSEAU SÉISMOGRAPHIQUE 
CANADIEN 

2.1 Généralités 

Le réseau séismographique canadien (RSC) comprend 
divers types d 'établissement séismographique qui sont briè
vement décrits dans les paragraphes suivants. A la fin de 
1986, le Réseau comptait 15 stations standards (minimum 
de six enregistrements par jour), 43 stations régionales 
(minimum d'un enregistrement par jour), un réseau de télé
métrie constitué de 21 stations équipées d'un séismographe 
vertical à courte période relié à Ottawa, un réseau semblable 
de 18 stations relié à Sidney, un réseau de séismographes 
verticaux à courte et à longue période situé à Yellowknife, 
deux réseaux d'accélérographes et plusieurs établissements 
spéciaux ou temporaires. 

2.2 Stations standard 

Une station standard comprend trois séismographes ortho
gonaux à courte période et trois séismographes orthogonaux 
à longue période, qui fournissent chacun un enregistre
ment photographique ou un enregistrement visuel à ! 'aide 
d'un Helicorder. Le tableau 1 énumère les stations et 

l'emplacement de chacune ainsi que l'organisme dont elle 
relève, par ordre alphabétique de l'indicatif de la station 
(voir aussi la figure 1). La plupart des stations standard utili
sent des séismomètres à courte période du type Willmore 
dont la période nominale est d ' une seconde. Le signal du 
séismomètre passe par un atténuateur constitué de résis
tances disposées en T, puis actionne un galvanomètre 
Tinsley dont la période nominale est d' un quart de seconde. 
La station de Montréal possède un système Benioff standard 
à courte période. La période propre des trois séismomètres 
Columbia à longue période utilisés dans toutes les stations 
standard est fixée nominalement à 15 secondes. Le même 
type d'atténuateur en T employé dans les séismographes à 
courte période est aussi employé dans ceux à longue 
période. La période nominale des galvanomètres Lehner
Griffith à longue période est de 90 secondes. 

Le temps est mesuré avec précision à l 'aide d'un 
chronomètre Sprengnether TS-100 ou d ' un chronomètre 
numérique, conçu à la Commission géologique du Canada, 
qui est réglé aux signaux horaires des stations nationales 
CHU ou WWV. Aux stations avec un chronomètre Spreng
nether, une impulsion étalonnée, d'un sens qui correspond 
à une compression du sol, actionne les trois séismomètres 
de longue période à OO h et à 12 h T.U. (Lombardo et al. 
1977, p. 17). Aux stations avec un chronomètre numérique 
(FRB, SCH, INK, ALE , MBC , YKC), l'impulsion 
étalonnée ne les actionne qu'à OO h T.U. De plus, à station 
INK seulement, le sens de l'impulsion d 'entrée correspond 
à une dilatation du sol ; le sens de l'impulsion de sortie est 
donc vers le bas de ces séismogrammes au lieu de vers le 
haut, comme aux autres stations. 

Un enregistreur photographique à trois composantes du 
type Sprengnether est utilisé tant pour les séismographes à 
longue période que pour ceux à courte période. Le tambour 
de l'enregistreur à courte période tourne à la vitesse de 
60 mm / min alors que celui à longue période tourne à 
15 mm / min. 

On trouvera plus loin dans la Section 4 les courbes 
d'étalonnage de toutes les stations standard et la 1 iste des 
modifications apportées aux appareils cette année, par ordre 
alphabétique de l'indicatif des stations. 



2.3 Stations régionales 

Les stations séismographiques régionales servent à faire des 
études spéciales ou à rehausser le réseau de stations standard 
dans les régions où se manifeste une certaine activité séis
mique. Le tableau 1 énumère les stations et leur emplace
ment ainsi que l'organisme dont elles relèvent, par ordre 
alphabétique de l'indicatif des stations (voir aussi la 
figure 1). 

Les stations plus anciennes sont équipées de séis
mographes verticaux à courte période utilisant des séis
momètres Willmore MK II dont la période nominale est 
d ' une seconde. L'amplification électronique est faite à 
l' aide d'un préamplificateur Geotech et l ' enregistrement 
visuel , à l'aide d'un Helicorder Geotech. Le temps est 
mesuré avec précision à l'aide d'un chronomètre Spreng
nether TS-100 réglé aux signaux horaires des stations 
nationales CHU ou WWV . Les stations plus nouvelles sont 
équipées d'un Séismographe modulaire regional. Ce séis
mographe utilise un séismomètre Geotech S-13, un préam-
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plificateur conçu à la Commission géologique du Canada et 
un Helicorder Geotech. Le temps est mesuré à l'aide d'un 
chronomètre numérique conçu à la Commission géologique 
du Canada. 

La station à Whitehorse fournit aussi des enregistre
ments de courte période en composantes nord-sud et est
ouest. Resolute possède deux séismographes verticaux à 
courte et à longue période; le séismomètre à longue période 
est du type Geotech SL-210 dont la période nominale est de 
15 secondes. Plusieurs stations régionales utilisent une 
liaison radiotélémétrique (GOB , HYT, LMQ , MNB, SIC, 
WGB , WKB) ou téléphonique (DLB, KBT, SPY) du site du 
séismomètre jusqu'au site de l'enregistreur. 

La Section 4 donne plus loin les courbes d'étalonnage 
des stations régionales et toutes les modifications apportées 
aux appareils cette année , par ordre alphabétique de 
l'indicatif de la station. Six nouvelles stations régionales ont 
été incorporées au RSC (BBB, FST, HUO, KBB, LXQ , 
SXT) . 
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Figure 1. Stations séismographiques standard et régionales au Canada - 1986 (voir aussi les figures 2 et 5) 
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Tableau 1. Station séismographiques standard et régionales - organismes les exploitant en 1986 
(voir aussi les tableaux 2 et 4) 

Indicatif 
de la 

station 

ALE 

Station 

Alert , T.N.-0. 

Latitude et 
longitude 
(degrés) 

82,503 N 62,350 0 

Altitude 
(mètres) 

65 

La station appartient à la Commission géologique du Canada , 
qui l'exploite. Le séismologue de la station était, en 1986, 
P. Hendry. Il a été remplacé , le 10 juin , par P. Rushforth . 

BBB* Bella Bella, Colombie- 52 , 1847 N 128, 1133 0 14 
Britannique 

BLC* 

BMS* 

BNB* 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada . La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada , par L. Bergen . La station 
a commencé à fonctionner le 5 décembre. 

Baker Lake , T.N.-0 . 64,32 N 96,02 0 16 

La station appartient à la Commission géologique du Canada . 
Elle est exploitée , sous contrat passé avec la Commission 
géologique du Canada, par la Division des radiosondes , 
Service de l'environnement atmosphérique, Environnement 
Canada. 

Grand Lac Muddy, 49,212 N 104,793 0 419 
Saskatchewan 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada . La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada , par S. Nyhus, Minton, 
Saskatchewan. 

Anse Barry, Colombie- 52 ,5758 N 131,7522 0 765 
Britannique 

L ·appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par B. Chandra. 

CWB* Cumshewa, Colombie
Britannique 

53 ,1581 N 131 ,9967 0 620 

DLB* 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par B. Chandra. 

Dease Lake , Colombie- 58,427 N 130,060 0 1210 
Britannique 

La station appartient à la B.C. Hydra and Power Authority, 
qui l'exploite . La propriété a été transmise à la Commission 
géologique du Canada le 1" avril . La station est exploitée , 
par la suite, sous contrat passé avec la Commission géolo
gique du Canada, par B. Chandra. 

DWY* Dawson City, Yukon 64,053 N 139,432 0 346 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada . La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada , par M et Mme O. 
Blattler. 

* Stations régionales 

Indicatif 
de la 

station 

EDM 

EFO* 

Station 

Edmonton, Alberta 

Latitude et 
longitude 
(degrés) 

53 ,222 N 113,350 0 

Altitude 
(mètres) 

730 

L'appareillage est fourni par la Commission géologique du 
Canada. La station relève du Département de physique de 
l'Université de !'Alberta, qui l'exploite. La Commission géolo
gique du Canada collabore par contrat à cette gestion. 

Effingham, Ontario 43,092 N 79,312 0 168 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par M. Bering . 

FCC* Fort Churchill, Manitoba 58 ,762 N 94,087 0 39 

La station appartient à la Commission géologique du Canada. 
La station est exploitée , sous contrat passé avec la Commis
sion géologique du Canada , par W. Ayotte . 

FFC 

FRB 

FSB* 

FST* 

GBN* 

GOR* 

Flin Flon , Manitoba 54,725 N 101 ,978 0 338 

La station appartient à la Commission géologique du Canada. 
La station est exploitée , sous contrat passé avec la Commis
sion géologique du Canada, par W. Kemp . 

Frobisher, T.N.-0. 63,747 N 68,547 0 18 

La station appartient à la Commission géologique du Canada. 
Elle est exploitée , sous contrat passé avec la Commission 
géologique du Canada, par la Division des radiosondes, 
Service de l'environnement atmosphérique, Environnement 
Canada. 

Fort St. James, 
Colombie-Britannique 

54,477 N 124,328 0 747 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par D. Hoy. 

Fort Simpson , T.N.-0. 61 ,840 N 121 ,275 0 175 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par D. Balderson . La 
station a commencé à fonctionner le 9 janvier. 

Guysborough, Nouvelle- 45,407 N 61 ,513 0 38 
Écosse 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada , par F. Lombardo. 

Gold River, Colombie
Britannique 

49 ,778 N 126,047 0 100 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par H.M. de Waal. 

* Stations régionales 
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Indicatif 
de la 

station Station 

Latitude et 
longitude 
(degrés) 

Altitude 
(mètres) 

GOB * lie Galiano, Colombie- 49,0122 N 123,5833 0 10 
Britannique 

La station appartient à l'Université de la Colombie-Britannique 
qui l'exploite. La Commission géologique du Canada collabore 
par contrat à cette gestion. 

GTO * Geraldton , Ontario 49,745 N 86,962 0 350 

La station appartient à !'Énergie atomique du Canada, 
Limitée. La station est exploitée pour !'Énergie atomique du 
Canada, Limitée , par le ministère d'Environment d'Ontario 
avec la collaboration de la Commission géologique du 
Canada. 

HAL* Halifax, Nouvelle-Écosse 44,63 N 63 ,60 0 56 

HUO* 

HYT* 

IGL * 

INK 

La station appartient à la Commission géologique du Canada. 
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission 
géologique du Canada, par l'Université Dalhousie . 

Hudson , Ontario 50,0805 N 92,0982 0 367 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par E. Sitar. La station a 
commencé à fonctionner le 2 octobre . 

Haines Junction, Yukon 60,8250 N 137,5038 0 1416 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée au bureau de Parcs Canada, 
sous contract passé avec la Commission géologique du 
Canada, par P. Tremblay. 

lgloolik, T.N.-0. 69 ,377 N 81 ,807 0 38 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée pour la Commission géolo
gique du Canada par le ministère des Affaires indiennes et du 
Nord. 

lnuvik, T.N.-0 . 68,307 N 133,520 0 40 

La station appartient à la Commission géologique du Canada . 
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission 
géologique du Canada, par la Division des radiosondes, 
Service de l'environnement atmosphérique, Environnement 
Canada. 

JBQ* La Grande-3 , Québec 53,6103 N 75,6053 0 381 

JCQ* 

La station appartient à la Société de la Baie James, La 
Grande-3 , Québec , qui l'exploite avec l'aide de la Commission 
géologique du Canada. 

La Grande-3, Québec 53,4672 N 75,8242 0 320 

La station appartient à la Société de la Baie James, La 
Grande-3, Québec, qui l'exploite avec l'aide de la Commission 
géologique du Canada. 

* Stations régionales 
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Indicatif 
de la 

station 

KAO* 

Station 

Kapuskasing , Ontario 

Latitude et 
longitude 
(degrés) 

49,448 N 82,485 0 

Altitude 
(mètres) 

198 

La station appartient à !'Énergie atomique du Canada, 
Lifî1itée. La station est exploitée sous contrat passé avec 
!'Energie atomique du Canada, Limitée, par R. Stackhouse 
avec la collaboration de la Commission géologique du 
Canada. 

KBB* Kelsey Bay, Colombie- 50,3847 N 126,0275 O 1310 
Britannique 

KBT* 

LHC 

LIB* 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par B. Chandra . La 
station à commencé à fonctionner le 23 août. 

Komakuk Beach , Yukon 69,5936 N 140, 1822 0 15 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par la Division des radio
sondes, Service de l'environnement atmosphérique, Environ
nement Canada. 

Thunder Bay, Ontario 48,42 N 89,27 0 196 

La station appartient à la Commission géologique du Canada. 
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission 
géologique du Canada, par le Département de géologie de 
l'Université Lakehead. 

lie Langara, Colombie- 54,2558 N 133,0583 0 35 
Britannique 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par K. Brunn. 

LMQ* La Malbaie , Québec 
(observatoire de 
Charlevoix) 

47,5483 N 70,3267 0 419 

LRQ* 

LXQ* 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par H. Bergeron. 

La Grande-3, Québec 53 ,7014 N 76,0589 0 284 

La station appartient à la Société de la Baie James, La 
Grande-3 , Québec, qui l'exploite avec l'aide de la Commission 
géologique du Canada. La station a été fermée le 16 octobre. 

La Grande-3 , Québec 53,7223 N 76,0222 0 195 

La station appartient à la Société de la Baie James, La 
Grande-3 , Québec, qui l'exploite avec l'aide de la Commission 
géologique du Canada. La station a commencé à fonctionner 
le 15 décembre. 

* Stations régionales 



Indicatif 
de la 

station 

MBC 

Station 

Mould Bay, T.N.-0. 

Latitude et 
longitude 
(degrés) 

76,242 N 119,360 0 

Altitude 
(mètres) 

15 

La station appartient à la Commission géologique du Canada, 
qui l'exploite. En 1986, le séismologue de la station était 
O. Hutchison. Il a été remplacé , le 5 février , par A. Westcott 
et ensuite par R. Sherlock, le 19 juin. 

MNB* Mont Dainard , 
Colombie-Britannique 

52, 1987 N 118,3833 0 2271 

MNT 

on 

PGC 

PHC 

PNT 

QCQ* 

L'appareillage appartient partiellement à la Commission géolo
gique du Canada. La station est exploitée par la B.C. Hydra 
and Power Authority . 

Montréal , Québec 45,5025 N 73,6230 0 112 

La station appartient au collège Jean-de-Brébeuf , qui 
l'exploite. L'appareillage est en partie fourni par la Commis
sion géologique du Canada qui, par ailleurs , apporte son plein 
appui. 

Ottawa, Ontario 45,3942 N 75, 7167 0 77 

La station appartient à la Commission géologique du Canada , 
qui en assure le fonctionnement. 

Sidney, Colombie- 48,6500 N 123,4508 0 5 
Britannique 

La station appartient à la Commission géologique du Canada, 
qui l'exploite. La station fait partie du Centre géoscientifique 
du Pacifique, 9860, chemin Saanich Ouest, case postale 
6000, Sidney, Colombie-Britannique, V8L 4B2. Le bureau de 
la côte Ouest de la Commission géologique du Canada se 
trouve au Centre géoscientifique du Pacifique. 

Port Hardy, Colombie
Britannique 

50,707 N 127,437 0 33 

La station appartient à la Commission géologique du Canada. 
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission 
géologique du Canada par la Division des radiosondes, 
Service de l'environnement atmosphérique, Environnement 
Canada. 

Penticton , Colombie
Britannique 

49,32 N 119,62 0 550 

La station appartient à la Commission géologique du Canada. 
La station a été exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada , par G. Furtado . 

Québec, Québec 46,7789 N 71 ,2758 0 91 

La station appartient au Département de géologie de l'Univer
sité Laval , qui l'exploite. La Commission géologique du 
Canada collabore par contrat à cette gestion . 

* Stations régionales 

Indicatif 
de la 

station Station 

Latitude et 
longitude 
(degrés) 

Altitude 
(mètres) 

RES* Resolute , T.N.-0. 74 ,687 N 94,900 0 15 

La station appartient à la Commission géologique du Canada . 
La station est exploitée, sous contrat passé avec la Commis
sion géologique du Canada, par P. Chojnacki jusqu 'au 31 
août et ensuite par Kheraj Enterprises Ltd . 

RUB * Prince Rupert , 
Colombie-Britannique 

54,3262 N 130,2847 0 35 

SCH 

SES 

SIC* 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par B. Chandra. 

Schefferville , Québec 54,817 N 66,783 0 540 

La station appartient à la Commission géologique du Canada . 
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission 
géologique du Canada, par l'établissement de recherche de 
l'Université McGill. 

Suffield, Alberta 50 ,396 N 111 ,042 0 770 

La station appartient à la Commission géologique du Canada. 
Elle est exploitée pour la Commission géologique du Canada 
par le ministère de la Défense nationale. 

Sept-Îles, Québec 50 , 172 N 66,738 0 283 

La station appartient à la Compagnie minière IOC, Sept-Îles , 
Québec , qui l'exploite avec l'aide de la Commission géolo
gique du Canada. 

SJB * Cap St. James, 
Colombie-Britannique 

51,937 N 131 ,015 0 100 

La station appartient à la Commission géologique du Canada . 
La station est exploitée , sous contrat passé avec la Commis
sion géologique du Canada, par le Service de l'environnement 
atmosphérique, Environnement Canada. 

SKB* Skidegate, Colombie- 53,2478 N 131 ,9963 0 10 
Britannique 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada , par N. Gessler, Queen 
Charlotte, Colombie-Britannique. 

SLQ* Saint-Louis-du-Ha! Ha !, 47,6662 N 69,0103 0 320 
Québec 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée pour la Commission géolo
gique du Canada par le Centre d' interprétation scientifique de 
Témiscouata. 

* Stations rég ionales 
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Indicatif 
de la 

station 

SPY* 

STJ 

Station 

Shingle Point, Yukon 

Latitude et 
longitude 
(degrés) 

68,922 N 137,260 0 

Altitude 
(mètres) 

35 

L'appareillage appartient à la Commission Géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par la Division des radio
sondes, Service de l'environnement atmosphérique, Environ
nement Canada. 

St-Jean, Terre-Neuve 47 ,572 N 52, 733 0 62 

La station appartient à la Commission géologique du Canada. 
Elle est exploitée , sous contrat passé avec la Commission 
géologique du Canada, par le Département de Sciences de la 
terre de l'Université Memorial. 

SUD* Sudbury, Ontario 46,4665 N 80,9762 0 267 

SWT* 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par le Département de 
géologie de l'Université Laurentienne. La station a été fermée 
le 3 juillet. 

Sachs Harbour, T.N.-0. 71 ,993 N 125,283 0 80 

L'appareillage appartient à la Commission Géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par la Division des radio
sondes , Service de l' environnement atmosphérique, Environ
nement Canada. La station a été fermée le 11 août. 

SXO* Sioux Lookout, Ontario 50,092 N 91 ,998 0 420 

SXT* 

La station appartient à l'Énergie atomique du Canada, 
Limitée. La station est exploitée pour !'Énergie atomique du 
Canada, Limitée, par la ministère du défense nationale avec 
la collaboration de la Commission géologique du Canada. La 
station a été fermée le 24 septembre . 

Sachs Harbour, T.N.-0 . 71 ,9892 N 125,2397 0 77 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada . La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par A.A. Goose. La 
station à commencé à fonctionner le 13 août. 

TXB* lie Texada, Colombie- 49,6969 N 124,4360 0 515 
Britannique 

La station appartient à l'Université de la Colombie
Britannique, qui l'exploite . La Commission géologique du 
Canada collabore par contrat à cette gestion . 

ULM* Lac du Bonnet, 
Manitoba 

50 ,2499 N 95 ,8750 0 281 

L'appareillage est fourni par la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée pour la Commission géolo
gique du Canada par !'Énergie atomique du Canada, Ltée . 

* Stations régionales 
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Indicatif 
de la 

station Station 

Latitude et 
longitude 
(degrés) 

Altitude 
(mètres) 

UNB* Fredericton , Nouveau- 45,95 N 66,63 0 56 
Brunswick 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par le Département de 
physique de l'Université du Nouveau-Brunswick. 

VIB* Anse Van , Colombie- 53,2522 N 132,5406 0 1008 
Britannique 

VIB* 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par B. Chandra. 

Anse Van , Colombie- 53,2522 N 132,5406 0 1008 
Britannique 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par B. Chandra. 

WGB* Blue River, Colombie- 52 ,1023 N 119,4654 0 2012 
Britannique 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada. La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par B. Chandra. La 
station a été fermée le 31 juillet. 

WHC* Whitehorse , Yukon 60,737 N 135,098 0 734 

L'appareillage appartient à la Commission géologique du 
Canada . La station est exploitée , sous contrat passé avec la 
Commission géologique du Canada, par la Division des radio
sondes, Service de l'environnement atmosphérique, Environ
nement Canada. 

WKB* White Rock, Colombie- 49 ,0436 N 122,8181 0 110 
Britannique 

YKC 

La station appartient à l'Université de la Colombie
Britannique, qui l'exploite . La Commission géologique du 
Canada collabore par contrat à cette gestion. 

Yellowknife , T.N.-0. 62,478 N 114,473 0 198 

La station appartient à la Commission géologique du Canada, 
qui l'exploite. En 1986, les séismologues de la station étaient 
D. Monsees, O.E.C., L. Mahaney et A. Langlois . 

* Stations régionales 



2.4 Réseau de télémétrie de l'Est du Canada (RTEC) 

Le réseau de télémétrie de 1 'Est du Canada (RTEC) est entré 
en service en 1974 avec quatre stations périphériques équi
pées de séismographes verticaux à courte période et reliées 
à un système de traitement central à Ottawa par lignes télé
phoniques Jouées. Depuis lors, Je réseau a pris del 'expan
sion et compte à la fin de 1986 21 stations transmettant leurs 
données par radiotélémétrie UHF et/ou par lignes de télé
communications. Des postes de concentration des données 
sont utilisés pour certaines des stations plus éloignées afin 
de réduire les frais de transmission téléphonique. Les 
figures 2, 3 et 4 montrent l'emplacement des stations séis
mographiques et des postes de concentration prévus pour les 
sous-réseaux de radiotélémétrie et de télécommunications. 
Une liste des stations est donnée au tableau 2 avec coordon
nées géographiques et périodes de fonctionnement. 
L'énumération suit 1 'ordre chronologique de leur incorpora
tion au RTEC. 

eo• 

eo· 

2.4.1 Stations périphériques 

Les stations séismographiques périphériques Mark I 
consistent en un séismomètre Geotech S-13 à période d 'une 
seconde relié à un amplificateur de signal et un filtre passe
bas à fréquence au point d'inflexion de 20 Hz. Le signal 
amplifié est chiffré par un convertisseur analogique
numérique à 9 bits fonctionnant à raison de 60 échantillons 
par seconde. Un dispositif de contrôle binaire de l'échelle 
à huit gradins sert à étendre l'échelle dynamique tout en 
maintenant une résolution raisonnable. Lorsque le 
convertisseur AI N perçoit un signal d'entrée supérieur à son 
échelle maximale , le gain est réduit de moitié ou jusqu'à la 
valeur minimale s'il n'existe aucun gain intermédiaire. Par 
ailleurs, lorsque le signal d'entrée est inférieur à la moitié 
de l'échelle maximale, le gain est augmenté de moitié ou 
jusqu'à la valeur maximale s'il n'existe aucun gain intermé
diaire. La vélocité minimale au sol qui peut être détectée est 
de 10 nanomètres par seconde, tandis que la vélocité maxi-

55• 

À STANDARD SEISMOGRAPH STATION 
STATION SÉIS MOGRAPHIQUE STANDARD 

... REGIONAL SEISMOGRAPH STATION 
STATION SÉISMOGRAPHIQUE RÉGIONALE 
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STATION RTEC 
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65° 60° 

Figure 2. Stations du Réseau de télémétrie de l'Est du Canada - 1986. 
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male au sol qui peut être traitée sans surcharge est d'environ 
± 320 microns par seconde, ce qui correspond à une échelle 
dynamique de 96 décibels. 

La plupart des stations périphériques sont maintenant 
pourvues d'équipement plus perfectionné de type Mark II , 
avec séismomètre Geotech S-13 ou Willmore MK II . Le 
préamplificateur comprend un filtre à commande par 
commutateur habituellement réglé pour passer des 
fréquences se situant entre 1 et 16 Hz. Un convertisseur 
analogique-numérique à 12 bits sert à chiffrer le signal séis
mique 60 fois par seconde . Le dispositif de contrôle de 
l 'échelle comprend quatre gains à commande, soit Xl , X4 , 
Xl6 et X64. Un micro-ordinateur choisit le gain maximal 
qui peut être utilisé sans surcharger le convertisseur A I N. 
La vélocité minimale au sol qui peut être détectée est , ici 
encore, de 10 nanomètres par seconde, mais le signal 
maximal qui peut être reçu augmente à environ ± 1309 
microns par seconde, ce qui correspond à une échelle dyna
mique de 108 décibels. 

A toutes les 24 heures , on fait entrer une impulsion 
étalonnée en appliquant pendant 4 secondes un courant 
continu de 1 milliampère à la bobine d 'étalonnage du séis
momètre. Également , une fois toutes les 24 heures , un 
échantillon de données séismiques est remplacé par un 
indicatif spécial identifiant la station . 

2.4.2 Télémétrie numérique 

La plupart des stations périphériques transmettent leurs 
données par lignes téléphoniques (à fréquences vocales) , 
spécialisées et exclusives , à 1200 baud avec modulation par 
déplacement de fréquence. Pour les stations trop éloignées 
pour rendre possibles les télécommunications , des liaisons 
radiotélémétriques UHF ont été établies sur la totalité ou une 
partie du parcours de transmission . L'onde porteuse est 
modulée en fréquence directement par le signal numérique 
séquentiel. La figure 3 montre le sous-réseau actuel de radi
otélémétrie. 

Tableau 2. Stations du réseau de télémétrie de l'Est du Canada - 1986 

Lat. Long . Altitude Periodes de 
Station (ON) (OQ) (m) fonctionnement 

Ottawa, Ont. (OTT) 45 ,3942 75,7167 77 24 fév . 74 au 25 avr . 78 ; 
26 jan 79 à maintenant 

Montréal , Qué . (MNT) 45,5025 73 ,6230 112 24 fév. 74 à maintenant 

Manicouagan , Oué. (MNO)* 50,5333 68,7744 564 27 nov. 74 à maintenant 

Gentilly, Oué. (GNT) * 46,3628 72,3722 10 26 avr . 78 à maintenant 

Glen Almond , Oué . (GAG) 45,7033 75,4783 62 26 oct. 79 à maintenant 

La Pocatière, Qué . (LPO) 47,3408 70,0093 126 6 juin 80 à maintenant 

Sherbrooke , Qué. (SBO) 45,3783 71,9263 265 12 août 80 à maintenant 

Val-d 'Or , Oué. (VDO) 48,2300 77,9717 305 9 déc. 80 au 18 avril 86 

Williamsburg , Ont. (WBO) 45,0003 75,2750 85 9 déc . 80 à maintenant 

Chalk River, Ont. (CKO) 45,9944 77 ,4500 190 12 jan . 81 à maintenant 

Mont-Tremblant, Qué. (TRO) 46,2222 74 ,5556 853 16 mars 81 à maintenant 

Grand-Remous, Oué. (GRQ) 46,6067 75,8600 290 16 mars 81 à maintenant 

Grosses-Roches, Qué. (GSO) 48,9142 67 ,1106 398 28 oct. 81 à maintenant 

Edmundston , N.-B. (EBN) 47,462 68,242 195 28 oct. 81 à maintenant 

St. George, N.-B. (GGN) 45, 117 66 ,822 30 28 oct. 81 à maintenant 

Caledonia Mtn ., N.-B. (LMN) 45,852 64 ,806 363 28 oct. 81 à maintenant 

McKendrick L., N.-B. (KLN) 46,8433 66 ,3717 411 28 jan . 82 à maintenant 

Hauterive . Qué (HTQ)* 49,1917 68 ,3939 123 15 avril 82 à maintenant 

Welcome , Ont. (WEO) ! 44,0186 78,3744 149 30 avril 82 à maintenant 

Eldee, Ont. (EEO) 46,6411 79 ,0733 398 8 mars 84 à maintenant 

La Grande-3, Oué. (JAQ) + 53,8022 75,7211 366 23 mars 81 au 22 nov. 82 
2 avril 84 au 5 nov. 84 
26 fév . 85 à maintenant 

Science North , 46,4027 81 ,0068 252 16 déc . 84 à maintenant 

Sudbury, Ont. (SUD) 

* Soutenue par Hydra-Québec 
+ Soutenue par la Société d'énergie de la Baie James 
! Soutenue par Ontario Hydra 

9 



Tableau 3. Retard de transmission théorique des données des stations du RTEC 

Retard typique 
(Retard fixe et incertitude) 

Liaison de communications Station RTEC (ms) 

Liaison téléphonique ou CKO, EEO, GAG, GNT, 
hertzienne, direct à Ottawa JAQ, JBQ, MNT, 47 - 82 

OTT, SBQ, VDQ, WBO, WEO 
Un niveau de concentration TRQ, GRQ 
de signaux, pas de supermodem MNQ, HTQ 
Un niveau de concentration LPQ, GSQ, EBN 
de signaux en utilisant des 
supermodems 
Deux niveaux de concentration GGN, LMN, KLN 
des signaux en utilisant des 
supermodems 

La hausse des frais de télécommunications, due à 
l'expansion du réseau , a conduit à la mise au point de 
logiciels et de matériel spéciaux pouvant combiner jusqu'à 
quatre canaux séismiques sur une seule ligne. Un deuxième 
niveau de concentration des signaux sur les lignes télépho
niques a été inauguré pour les stations de l'Est. À un poste 
de concentration, un supermodem Gandalf SM9600 
combine deux flux de 4800 bits par seconde en un seul flux 
de 9600 bits par seconde et, par système de modulation 
breveté, transmet les données à raison de 40 baud seule
ment. Ainsi, les signaux provenant de huit stations séis
miques peuvent être transmis sur une seule ligne 
téléphonique exclusive. Le sous-réseau actuel de télécom
munications est présenté à la figure 4. 

Des retards et des inexactitudes éventuelles du temps se 
sont produits dans les données par les processus de 
chiffrage, de concentration et par la liaison téléphonique à 
partir d'une station périphérique au laboratoire d 'emegistre
ment à Ottawa. Le tableau 3 présente les valeurs , mesurées 
ou théoriques, du retard, plus l'incertitude du temps pour 
toutes les stations RTEC , y compris les retards provenant 
de 1 'amplificateur aux stations périphériques. 

2.4.3 Système de traitement central 

En décembre 1980, le système Mark III du RTEC entrait en 
production au Laboratoire de données séismiques, à 
Ottawa. Un micro-ordinateur frontal LSI-11 / 23 reçoit le flux 
de données d'entrée et produit un tampon de données struc
turé d'une seconde. Un ordinateur principal PDP-11 / 34 
reçoit ces blocs de données et garde 5 minutes de données 
temporairement sur disque dans un fichier tampon annu
laire. L 'ordinateur principal est pourvu d'un programme de 
déclenchement séparé qui contrôle en permanence les 
données entrantes et crée, lorsque les conditions de déclen
chement sont remplies , un fichier-événements sur disque où 
sont gardées les données numériques non filtrées. 

L'algorithme de détection d 'événements réduit les 
données de moitié et les filtre au préalable dans la bande de 
2 à 5 Hz . La valeur absolue est ensuite intégrée pour obtenir 
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277-311 

une moyenne à court terme sur une constante de temps de 
4 ,3 secondes et une moyenne à long terme sur une constante 
de temps de 4 ,3 minutes. Il y a déclenchement lorsque la 
moyenne à court terme dépasse un seuil donné, défini 
comme constante (généralement 2 à 4) , multiplié par la 
moyenne à long terme. Les données numériques de tous les 
canaux sont conservées dans le fichier-événements chaque 
fois qu'il y a déclenchement d ' un canal quelconque. Les 
caractéristiques de filtrage, les constantes de temps et le 
seuil de déclenchement peuvent être changés individuelle
ment afin d 'obtenir des conditions de déclenchement 
différentes sur chaque canal. 

Des fichiers-événements choisis de données numériques 
sont transférés via un disque commun à un ordinateur séparé 
VAX 750 de gestion de données pour analyse subséquente 
en différé. Les données y sont reproduites en papier , 
restructurées et mises en mémoire permanente sur bandes 
magnétiques de 9 pistes . 

Le micro-ordinateur LSI-11 /23 produit jusqu 'à quatre 
canaux d'enregistrements visuels sur Helicorder. Les 
canaux et sensibilités de contrôle sont choisis par l'opé
rateur. Un système indépendant de microprocesseurs 
spécialisés produit des enregistrements analogiques pour un 
maximum de cinq canaux additionnels , avec atténuation de 
signaux par un bouton du bloc de touches. 

Un deuxième micro-ordinateur frontal LSI , relié à 
l' unité PDP-11/40, assure la reprise en secours. De plus , 
chaque système LSI possède un double de son programme 
et de la configuration du réseau en mémoire fixe , ce qui lui 
permet de fonctionner indépendamment du PDP-11 et de 
continuer à produire des enregistrements moniteurs. 

La quatrième génération du Réseau de télémétrie numé
rique séismographique canadien a été installé avec l'impli
mentation d'un nouveau système d 'ordinateurs le 11 juin 
1986. Cette système, appellée le système Mark IV du 
RTEC , remplace le micro-ordinateur frontal LSI-11123 et 
1 'ordinateur principal PDP-11 / 34 avec un seul ordinateur 
PDP-11173 . Le fichier tampon annulaire a été placé en 
mémoire. Un liaison direct à ) 'ordinateur d 'analyse et de 



Tableau 4. Stations du réseau de télémétrie de l'Ouest du Canada - 1986 

Lat. 
Station (oN) 

Colom bie-Britannig ue 

Port Alberni, (ALB) 49,272 

Sidney, (PGC) 48,6500 

Haney, (HNB) 49,2744 

Île Saturna, (SNB) 48,7750 

Sechelt, (SHB) 49,5972 

Campbell River, (CBB) 50,0328 

Whistler, (WHB) 50, 1280 

Nanaimo, (NAB) 49,2225 

Gonzales, (VGZ) 48,4139 

Eliza Dome, (EDB) 49,8737 

Pointe Estevan , (ETB) 49,3761 

Mont Ozzard, (OZB) 48,9603 

Port Renfrew, (PFB) 48,5717 

Bowen Island , (BIB) 49,406 

Mont Vedder, (VDB) 49,2061 

Pointe Watts , (WPB) 49,6570 

Lac Buttle, (BTB) 49,4683 

Mont Grey, (MGB) 49,0000 

gestions du données séismiques permette le transfert des 
fichier événements automatiquement quand ils se sont 
déclarés. Une deuxième système d'ordinateur PDP-11173 
identique assure la reprise en secours. 

Chaque système RTEC Mark IV produit jusqu 'à douze 
canaux d 'enregistrements visuels sur Helicorder. Les 
canaux et leurs sensibilités sont choisis par l'opérateur. Le 
système indépendant de microprocesseurs specialisés a été 
éliminé. 

Des renseignements supplémentaires sur l'évolution du 
RTEC sont fournis dans les rapports annuels de Wetmiller 
et autres ( 1986) et Hay man et autres ( 1985) , de même que 
dans les rapports internes de Lyons (1980) et de Lyons et 
Vesa (1981). Les courbes d'étalonnage des enregistrements 
de contrôle et des courbes de réponse des données numéri
ques sont données plus loin , à la section 4. 

2.4.4 Séismomètre à trou de sonde de type ORS, à GAC 

A Glen Almond au Québec (GAC), un séismomètre tri-axial 
Geotech, modèle 36000, est installé à une profondeur de 100 
mètres dans un trou de sonde tubé. Les signaux numériques 
à longue et à courte période sont incorporés au réseau 
d 'acquisition de données RTEC. À la station périphérique 
les trois signaux à courte période sont chacun chiffrés à 
raison de 30 échantillons par seconde, tandis que les trois 
signaux à longue période le sont à raison d'un échantillon 
par seconde. Les bandes passantes respectives sont données 

Long. Altitude Périodes de 
(OQ) (m) fonctionnement 

124,830 25 1 sept. 75 à maintenant 

123,4508 5 18 mars 78 à maintenant 

122,5792 183 5 juin 80 à maintenant 

123, 1708 405 28 jan . 81 à maintenant 

123,8750 1143 28 jan. 81 à maintenant 

125,3653 317 28 jan. 81 à maintenant 

122,9553 695 9 nov. 81 à maintenant 

124,0037 256 11 jan. 82 à maintenant 

123,3244 68 23 mars 82 à maintenant 

127, 1198 189 29 avril 82 à maintenant 

126,5380 29 avril 82 à maintenant 

125,4928 671 29 avril 82 à maintenant 

124,4400 550 15 juin 83 à maintenant 

123,306 37 9 mai 84 à maintenant 

122, 1028 404 9 mai 84 à maintenant 

123,2095 273 9 mai 84 à maintenant 

125,5214 1640 26 sept. 84 à maintenant 

124,6975 1300 26 sept. 84 à maintenant 

sur les courbes d 'étalonnage de GAC . Toutes les données 
sont transmises à Ottawa par radiotélémétrie à raison de 
1800 baud. 

Bien que l'algorithme de déclenchement du RTEC ne 
contrôle en permanence que la composante verticale à 
courte période, les trois composantes à courte période sont 
conservées lors d 'un événement. Les données fournies par 
les trois composantes à longue période sont conservées 
séparément et en permanence sur bande magnétique. Des 
copies de ces bandes sont envoyées au Albuquerque Seismo
logical Laboratory, à Albuquerque au Nouveau-Mexique, 
où elles sont incorporées à celles d'autres observatoires de 
recherches séismiques (ORS). 

2.4.5 Réseau de télémétrie de la région de Sudbury 
(RTRS) 

En 1984, un système de traitement local autonome a été 
installé dans le musée Science Nord à Sudbury , Ontario, 
comme exposition publique. Le système RTRS est fait 
d'après le modèle du RTEC et il manipule les données trans
mises par liaison téléphonique d' une station périphérique 
numérique (SUO) de type RTEC Mark II installée dans la 
banlieue au sud de la ville. Les événements détectés sont 
gardés sur disque local et sont transmis chaque jour à 
Ottawa, en utilisant une liaison téléphonique à vitesse de 
9600 baud . Les données sont éditées et mises en commun 
avec les données RTEC. Une version spéciale du logiciel 
Moniteur d'analyse séismique (SAM) du RTEC permet la 
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représentation automatique sur écran du dernier événement 
déclenché et une analyse limitée sur place. 

2.5 Réseau de télémétrie de l'Ouest du Canada 
(RTOC) 

Le réseau de télémétrie de l'Ouest du Canada a été mis en 
service en 1975 avec 4 stations périphériques équipées de 
séismographe vertical à courte période reliées par téléphone 
à Victoria. Ce dernier a été remplacé par Sidney à la mi
mars 1978. A la fin de 1986, le réseau comptait 18 stations 
transmettant leurs données par radio UHF et/ou par lignes 
de télécommunications. 

Le tableau 4 énumère les stations avec coordonnées 
géographiques et périodes de fonctionnement; la figure 5 
montre où elles sont situées. 

En octobre 1986, le matériel et le logiciel de l' installa
tion centrale du RTOC ont été augmentés au niveau Mark 
IV , (niveau qui est actuellement utilisé dans le RTEC). 

Les stations périphériques , le système informatique , 
l'enregistrement et le stockage des données sont 
comparables à ceux du RTEC. 

On trouvera plus loin à la section 4 les courbes d'étalon
nage des stations de surveillance et les courbes de réponse 
des données numériques. 

2.6 Réseau de Yellowknife 

C'est en 1962 qu'a été mis en service à Yellowknife (T.N.-
0 .) un réseau des séismographes verticaux à courte période 
et à ouverture moyenne. La configuration du réseau est indi
quée sur la figure 6. Les 18 séismomètres Willmore Mark 
II, d'une période nominale d'une seconde, sont espacés 

entre eux de 2,5 km. Un dix-neuvième séismomètre vertical 
à courte période et deux séismomètres horizontaux à courte 
période sont placés dans la cave de la station standard de 
Yellowknife (YKC), qui est située en Gl sur la figure 6. 

En plus du réseau de courte période, il y a un réseau 
tripartite de longue période constitué de séismomètres 
verticaux de longue période Geotech SL210 placés sur les 
lieux Gl , G2 et G3. Le lieu Gl comporte également deux 
séismomètres horizontaux de longue période Geotech 
SL220 et un séismomètre de composante verticale, de large 
bande. Les signaux de ces séismomètres sont enregistrés sur 
bande FM uniquement. 

L'équipement électronique d'une station périphérique 
comprend un émetteur THF , un récepteur, un diplexeur, un 
amplificateur, un appareil d'étalonnage et un ondulateur 
d 'alimentation placés dans une caisse isolée de polystyrène, 
d'une épaisseur de 15 cm, destinée à réduire l'effet des 
rigueurs du climat. Les données sont transmises au Centre 
de contrôle par une onde sous-porteuse de signal audio, à 
modulation de fréquence. 

Le courant est fourni par un générateur thermoélectrique 
qui marche au propane. Le propane provient d ' un réservoir 
de 1000 litres rempli chaque année. En raison des tempéra
tures extrêmement basses d'hiver (-40°C), il a fallu 
installer un réservoir d'azote pour maintenir la pression du 
réservoir de propane. 

Au Centre de contrôle, le système de traitement en direct 
des données numériques , appelé Surveillance du réseau 
séismique canadien (CANSAM), utilise un mini-ordinateur 
POP-li. Il surveille et étalonne à distance les divers capteurs 
séismiques, chiffre les signaux de courte période à une 
cadence de 20 échantillons par seconde, forme 121 faisceaux 
en temps réel et traite les données au moyen d'un algorithme 

Tableau 5. Stations spéciales ou temporaires - 1986 

Emplacement 
de la station 

Réseau de 
Charlevoix, La 
Pocatière, Qué. 

Nahanni, T.N.-0. 

Nahanni , T.N.-0. 

Nahanni, T.N.-0 . 

Coord. 
(degrés) 

47,5 N 
70,0 0 

62 ,2 N 
124,2 0 

62,2 N 
124,2 0 

62,2 N 
124,2 0 

Périodes de 
fontionnement 

30 août 77 à 
maintenant 

2 janvier 86 à 
8 janvier 86 

12 septembre 86 à 
21 septembre 86 

13 octobre 85 à 
maintenant 

Description 

réseau de télémétrie à 6 
points de mesure (3 sur la 
côte nord , 3 sur la côte sud), 
enregistrement analogique sur 
bande 

6 séismographes verticaux 
à courte période Sprengnether 
MEQ-800 et 3 appareils 
numérique de CGC pour un 
relevé de répliques 

8 séismographes verticaux 
à courte période Sprengnether 
MEQ-800 et 5 appareils 
numérique de CGC pour un 
relevé de réplique 

3 SMA-1 accélérographes 
Kinemetrics aux sites divers 
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de détection. Tous les événements détectés sont conservés, 
sous forme numérique, sur une bande magnétique à 9 pistes. 
Un journal de détection est conservé sur disque et reproduit 
sur papier, grâce à un téléimprimeur, en même temps qu'il 
est enregistré sur bande perforée. Le journal de détection 
est régulièrement acheminé vers Ottawa par une liaison 
commutée. On utilise une bande analogique en MF pour 
fournir en permanence un renfort au système numérique et 
pour alimenter les opérations additionnelles de traitement en 
différé au centre d'Ottawa. Les Helicorders assurent la 
surveillance d'un canal de courte période, d'un canal de 
longue période, d'un échantillon séquentiel de tous les 
canaux (d'une durée de 15 minutes), et enfin du dernier 
faisceau à avoir été déclenché. 

Les rapports de Manchee et Somers (1966), de Manchee 
et Hayman (1972) et de Weichert et Henger (1976) fournis
sent des renseignements supplémentaires sur ! 'historique, 
! 'évolution et la configuration actuelle du réseau de 
Yellowknife. Plus loin , dans la Section 4 , nous donnons les 
courbes de réponse des réseaux de courte et de longue 
période ainsi que celle du séismomètre à large bande. 

2. 7 Stations spéciales ou temporaires 

Pour augmenter les réseaux permanents de séismographes 
existants exploités par la Commission géologique du 
Canada, on met en service des établissements spéciaux ou 
temporaires en différents endroits pour des durées varia
bles. Le tableau 5 donne l'emplacement et les périodes 
d'exploitation de ces stations ainsi qu 'une brève description 
du type de chaque station . 

2.8 Réseaux d'enregistrement des secousses fortes 

Au Canada, les appareils d'enregistrement des secousses 
fortes sont divisés en deux réseaux: le réseau de l'Est, qui 
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relève à la Division de la géophysique de la Commission 
géologique du Canada, et le réseau de l'Ouest (y compris 
un site dans le Nord) qui relève à la Division géoscientifique 
de la Cordillère et du Pacifique de la Commisssion géolo
gique du Canada. À la fin de 1985 , 76 accélérographes 
étaient répartis parmi les deux réseaux. Les 58 sites 
d ' accélérographes sont décrits au tableau 6 par ordre chro
nologique de la première installation. (Quelques sites ont été 
fermés et , plus tard , remis en service.) 

Pour une description du programme d'enregistrement 
des secousses fortes , voir W eichert et Munro ( 1987). Pour 
un rapport sur tous les enregistrements canadiens des 
secousses fortes jusqu'à 1979, voir Weichert et Milne 
(1980). Pour un rapport sur l'analyse d' acélérogrammes de 
Miramichi voir Weichert et al. (1982). Pour des rapports 
sur l'analyse et une discussion d 'accélérogrammes de 
Nahanni voir Weichert et al. (1986) et Wetmiller et al. 
(1987). 

Pour tout renseignement supplémentaire concernant les 
réseaux d'enregistrement des secousses fortes , s'adresser 
au : 

Division de la géophysique 
Commission géologique du Canada 
Énergie , Mines et Ressources Canada 
1, place de ! 'Observatoire 
Ottawa (Ontario) KIA OY3 

ou à la 

Division géoscientifique de la Cordillère et du 
Pacifique 
Commission géologique du Canada 
Énergie , Mines et Ressources Canada 
9860, chemin Saanich Quest, C.P. 6000 
Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4B2 



Tableau 6. Sites d'accélérographes au Canada - 1986 

SITES D'ACCÉLÉROGRAPHES DANS L'EST DU CANADA - 1986 

EMPLACEMENT DATE COORD APP SENS DÉCL PROP BÂTIMENT FONDATION 

Saint-Féréol, Qué. 1/66 47,12 SMA-1 1 g 0,0072 g EMR Cave séismique souterraine . roche dure 
Ancienne station 70 ,83 Appareil sur pilier en béton. 
séismographique 

Québec, Qué . 6/67 46,78 SMA-1 1 g 0,0065 g EMR Béton armé, 3 étages. Appareil roche dure 
Université Laval 71 ,28 sur pilier en béton reposant sur 

dalle (plancher du sous-sol). 

La Malbaie , Qué . 9/67 47 ,68 SMA-1 1 g 0,0112 g EMR Murs en maçonnerie, charpente métal- roche dure 
Bureau de poste 70,15 lique, un étage. Appareil sur pilier 

en béton reposant sur dalle (plancher 
du sous-sol) . 

Saint-Pascal , Qué . 10/69 47 ,53 SMA-1 1 g 0,0050 g EMR Maçonnerie et béton armé, un roche dure 
Bureau de poste 69,80 étage. Apparei l sur dalle en 

béton (plancher du sous-sol) . 

Montréal , Qué. 12/73 45 ,50 SMA-1 1/2 g 0,0058 g EMR Mur de façade à charpente métallique, roche dure 
Collège Jean-de-Brébeuf 73,62 4 étages ; béton coulé . Appareil 

dans une cave séismique au sous-sol. 

Baie-Corneau, Qué . 6/74 50,67 SMA-1 1/2 g 0,01 g HO Plusieurs endroits dans le barrage à roche dure 
Barrage Daniel-Johnson 68,73 (6 app .) voûtes multiples en béton armé. 

Appareils échelonnés de la roche dure 
à une hauteur de 183 m. 

Baie-Corneau , Qué . 9/74 49 ,77 SMA-1 1/2 g 0,01 g HO 1 ace . sur pilier en béton dans la roche dure , 
Barrage Manie Trois 68,62 (5 app .) salle d'appareils dans un tunnel au alluvion 

rocher. Quatre appareils , à 3 niveaux 
différents, dans un barrage en terre . 

T adoussac, Qué . 5/79 48 ,15 SMA-1 1 g 0,0075 g EMR Pilier de béton jusqu 'à la roche en roche dure 
Bureau de poste 69,72 place dans l'espace sanitaire d'un 

immeuble d'un étage . 

Chute-aux-Outardes, Qué . 10/79 49,17 SMA-1 1 g 0,01 g HO 1 app. dans le déversoir roche dure , 
Barrage Outardes Deux 68,40 (4 app .) 3 app . sur le barrage en terre . alluvion 

Rivière-du-Loup , Qué . 8/80 47 ,84 SMA-1 1 g 0,0108 g EMR Béton armé, deux étages. Appareil roche dure 
Bureau de poste 69 ,54 sur dalle (plancher du sous-sol) . 

EXPLICATION DU TABLEAU 

EMPLACEMENT 
Communauté la plus proche suivie du nom du site. 

DATE 
Date de l'installation du premier appareil sur le site. 

COORDONNÉES (COORD) 
La latitude (N) et la longitude (0) sont indiquées à 0,01 degré 
près, valeur la plus proche. Lorsqu 'elles ne sont pas connues 
avec précision, elles sont indiquées à 0, 1 degré près, valeur la 
plus proche. Pour l'Est du Canada, les coordonnées fournies 
en degrés et en minutes ont été calculées à 0,01 degré près, 
valeur la plus proche. 

APPAREILS (APP) 
United Electre Dynamics AR-240, Teledyne-Geotech RFT-250, 
et Kinemetrics SMA-1 . 

SENSIBILITÉ (SENS) 
Calibre de l'appareil exprimé en prenant comme unité l'accé
lération de la pesanteur (g) . 

DÉCLENCHEMENT(DÉCW 
Niveau de déclenchement. Les dispositifs de déclenchement 
de l'AR-240 et du RFT-250 sont sensibles au déplacement 

horizontal du sol alors que le dispositif vertical de déclenche
ment du SMA-1 est sensible à l'accélération pour des fréquen
ces comprises entre 1 et 10 Hz. Lorsque la valeur de 
l'accélération de déclenchement est indiquée comme étant 
0,01 g, l'appareil n'a pas été étalonné sur le terrain et nous 
supposons qu 'il fonctionne au niveau fixé par le fabricant . 

PROPRIÉTAIRE (PROP) 
EMR Énergie, Mines et Ressources Canada 
CNR Conseil national de recherches Canada 
HO Hydra-Québec 
BCHPA British Columbia Hydra and Power Authority 
EACL Énergie atomique du Canada, Limitée 
TG Téléglobe Canada 
ALCAN Compagnie d'aluminium du Canada 

BÂTIMENT 
Une brève description du bâtiment abritant l'appareil et 
ensuite l'emplacement de l'appareil. 

FONDATION 
Terrain sur lequel repose le bâtiment abritant l'appareil. 

* Sites nouveaux ou remis en service ou ceux pour lesquels les 
renseignements donnés par le tableau ont été modifiés en 
cours d'année. 
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SITES D'ACCÉLÉROGRAPHES DANS L'EST DU CANADA - 1986 (suite) 

EMPLACEMENT DATE CDDRD APP SENS DECL PROP BÂTIMENT FONDATION 

Baie-Saint-Paul , Qué. 5179 47.44 SMA-1 1 g 0,0090 g CNR Bâtiment en briques, deux étages . vallée 
Bureau de poste 10/82 70 ,51 Appareil sur dalle en béton d'alluvion 

(plancher du sous-sol). 

Miramichi, N.B. 6/82 46 ,993 SMA-1 1 g 0,01 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre. roche dure 
Ruisseau Indien Il 66,597 

Miramichi , N.B.· 6/82 46,82 SMA-1 1/2 g 0,0105 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre . roche dure 
Route 108 66,62 Ouverte 5/86. Fermée 10/86. 

Miramichi, N.B.• 6/82 46,97 SMA-1 1/2 g 0,0105 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre . roche dure 
Loggie Lodge Il 66,53 Ouverte 10/86. 

Ottawa, Ont. 8/84 45,39 SMA-1 1/2 g 0,0088 g EMR Voûte séismique souterraine . roche dure 
Immeuble #7 de la DPG 75,72 Appareil sur pilier en béton . 

Rivière-Quelle , Qué . 8/84 47,48 SMA-1 1 g 0,0108 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre . roche dure 
70 ,00 

Edmundston. N.-B. 8/84 47.46 SMA-1 1 g 0,0103 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre . roche dure 
68 ,24 

Saint-Éleuthère, Qué . 8/84 47 ,50 SMA-1 1 g 0,0105 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre . roche dure 
69 ,36 

Sainte-Lucie-de- 8/84 46.74 SMA-1 1 g 0,0100 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre. roche dure 
Beauregarde, Qué. 70,02 

Saint-Georges. Qué. 8/84 46,14 SMA-1 1 g 0,0132 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre . roche dure 
70,58 

Chicoutimi-Nord , Qué. 9/84 48.49 SMA-1 1/2 g 0,01 g EMR Charpente en bois, deux étages . roche dure 
71 ,01 Appareil sur un affleurement au 

sous-sol. 

Saint-André-du-Lac- 9/84 48,33 SMA-1 1 g 0,0058 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre. roche dure 
Saint-Jean, Qué . 71 ,99 

Rimouski , Qué . 8/84 48 ,45 SMA-1 1 g 0,0101 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre . roche dure 
68 ,48 

Les Eboulements , Qué . 6/85 47,55 SMA-1 1 g 0,0054 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre. roche dure 
70,33 

SITES D'ACCÉLÉROGRAPHES DANS L'OUEST DU CANADA (Colombie-Britannique) - 1986 

Victoria 1/63 48.42 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Cinq étages , béton armé. Appareil roche dure 
Palais de justice 123,36 sur dalle en béton (plancher du 

sous-sol). 

Vancouver 7163 49,28 SMA-1 1 g 0,011 g EMR Vingt-deux étages . béton armé. roche dure 
Immeuble de la B.C. Hydra 123,12 Appareil sur plancher en béton 

(partie inférieure du sous-sol) . 

Victoria 9/64 48.46 SMA-1 1 g 0,011 g EMR Trois étages, béton armé. Une partie argile 
Université de Victoria 123,31 des fondations est constituée de bases 

en béton armé et l'autre de pilotis 
« Franki "· Appareil reposant sur dalle 
(plancher du sous-sol) . 

Port Alberni 7165 49,24 SMA-1 1 g 0,008 g EMR Deux étages . béton armé. Appareil sur sable et 
Usine à pâte et papier 124,81 plancher en béton au-dessus d'un gravier 

jambage rigide poreux construit sur 
des pilotis en bois . 

Campbel l River 7/65 50,01 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Barrage-poids en béton de 43 m de roche dure 
Barrage Ladore 125,39 hauteur. Appareil sur plancher en 

béton près de la base du barrage. 

Vancouver 8/65 49,26 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Deux étages . Appareil sur dalle sable et 
Université de la C.-B . 123,25 en béton (plancher) . gravier 

Comox 8/67 49,67 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Quatre étages, béton armé. Appareil dépôt 
Hôpital Saint-Joseph 124,94 sur pilier en béton au rez-de-chaussée . morainique 
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SITES D'ACCÉLÉROGRAPHES DANS L'OUEST DU CANADA - 1986 (suite) 

EMPLACEMENT DATE COORD APP SENS DÉCL PROP BÂTIMENT FONDATION 

Richmond 9/67 49 ,12 SMA-1 1 g 0,010 g EMR Tunnel en béton armé enfoui partielle- sable et 
Tunnel Massey 123,08 ment dans la tranchée creusée au fond limon 

de la rivière. Appareil sur plancher 
en béton à environ 15 m sous la 
surface du sol. 

Duncan 10/67 48,79 SMA-1 1 g 0,010 g EMR D'un à six étages, en béton armé. sable 
Hôpital Cowichan 123,72 Appareil sur pilier reposant sur 

base en béton au sous-sol. 

Vancouver Nord 1/68 49,36 SMA-1 1 g 0,011 g EMR Barrage-poids en béton de 91 m de roche dure 
Barrage Cleveland 123,11 hauteur. Appareil à l'extrémité de 

la galerie sur plancher en béton 
directement au dessus de la roche dure. 

Delta 11/69 49,02 RFT-250 1 g 0,5 mm EMR Petite cabane. Appareil sur dalle remblai de 
Port de mer Roberts Bank 123,16 en béton . limon 

Langley 3/71 49,10 RFT-250 1 g 0,5 mm EMR Charpente en bois, un étage. Appareil argile 
Grande salle municipale 122,62 sur dalle en béton armé (plancher du 

sous-sol). 

Matsqui 3/71 49 ,05 RFT-250 1 g 0,5 mm EMR Béton armé, deux étages. Appareil sur sable et 
Bibliothèque Clearbrook 122,32 dalle en béton (plancher). gravier 

Mica Creek 5/72 52,0 SMA-1 1 g 0,019 g BCHPA Trois endroits dans un barrage en roche dure 
Barrage Mica Creek 118,5 (3 app.) terre de 244 m de hauteur. 

Vancouver 12172 49,21 RFT-250 1 g 0,5 mm EMR Charpente métallique, deux étages , alluvion 
Manitoba Works Yard 123,11 murs en maçonnerie. Appareil sur 

dalle en béton au plancher, sur une 
fondation sur pilotis. 

Delta 12172 49,18 RFT-250 1 g 0,5 mm EMR Un étage. Appareil sur dalle en alluvion 
lie Annacis 122,93 béton (plancher) . 

Lake Cowichan 3173 48 ,8 SMA-1 1 g 0,010 g TG Bâtiment d'un étage près de l'antenne roche dure 
Station de télécommuni- 124,2 de la station au sol. Appareil sur 
cations par satellite dalle en béton (plancher). 

Gold River 8173 49,78 SMA-1 1 g 0,010 g EMR Bâtiment en blocs de béton armé, roche dure 
Immeuble de sécurité 126,05 un étage . Appareil sur dalle en 
publique béton (plancher). 

Vancouver 5/74 49,24 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Dôme géodesique de 15 m de hauteur roche dure 
Conservatoire Bloedel 123,11 et de 43 m de diamètre. Appareil 

sur fondation en béton . 

Richmond 5/74 49,16 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Maçonnerie armée, un étage . alluvion 
Bibliothèque Brighouse 123,14 Appareil sur dalle en béton 

(plancher du sous-sol). 

Port Alberni 11 /74 49,23 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Charpente en bois , un étage . roche dure 
École él. Maquinna 124,79 Appareil sur dalle en béton 

(plancher du sous-sol) . 

Kemano 1/75 53,56 SMA-1 1 g 0,009 g ALCAN Un étage, maçonnerie . Appareil gravier 
Station de commutation 127,93 sur dalle en béton (plancher) . 

Haney 6/75 49,27 SMA-1 1 g 0,010 g EMR Petite cave . Appareil sur un roche dure 
Forêt expérimentale 122,57 affleurement de roche dure. 
de l'U.C.-B. 

Richmond 11 /75 49,12 RFT-250 1 g 0,5 mm EMR Un étage, charpente en bois. alluvion 
Immeuble de la police 123,08 Appareil sur plancher en béton 

au sous-sol. 

Ucluelet 1/78 48 ,94 SMA-1 1 g 0,010 g EMR Charpente en bois , un étage . roche dure 
École sec. Ucluelet 125,55 Appareil sur dalle en béton (plancher) . 

Nanaimo 1/78 49,17 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Charpente en bois, un étage. roche dure 
École él. Pauline Haarer 123,94 Appareil sur dalle en béton (plancher) . 

Haut lac Campbell 4/78 49 ,89 SMA-1 1 g 0,010 g EMR Deux étages, bois rond. Appareil dépôt 
Strathcona Park Lodge 125,65 sur dalle en béton (plancher) . morainique 

Tofino 5/78 49,15 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Deux étages . Appareil sur dalle roche dure 
Immeuble fédéral Tofino 125,91 en béton (plancher) . 
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SITES D'ACCÉLÉROGRAPHES DANS L'OUEST DU CANADA - 1986 (fin) 

EMPLACEMENT DATE COORO APP SENS DÉCL PROP BÂTIMENT FONDATION 

Sidney 7/78 48,65 SMA-1 1 g 0,008 g EMR Cave séismique souterraine en béton. roche dure 
Centre géoscientifique 123,45 Appareil sur pilier en béton. 
du Pacifique 

Skidegate 9179 53,25 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Charpente en bois, un étage. Appareil roche dure 
Musée Îles de la 131 ,99 sur dalle en béton (plancher). 
Reine-Charlotte 

Île Saturna 5/81 48,78 SMA-1 1 g 0,009 g EMR Appareil dans une petite cave. roche dure 
Site d'un séismomètre 123,17 
du RTOC 

Prince Rupert, 6/81 54,33 SMA-1 1 g 0,011 g EMR Cabane métallique " Quonset "· un roche dure 
Baie Sourdough 130,28 étage. Appareil sur dalle en béton. 
Pêches et Océans Canada 

Îles de la Reine- 7/83 51 ,94 SMA-1 1 g 0,011 g EMR Charpente en bois, deux étages. roche dure 
Charlotte , Cap St-James 131 ,01 Appareil sur dalle en béton (plancher). 

Îles de la Reine- 7/83 54,01 SMA-1 1 g 0,011 g EMR Charpente en bois, un étage. sable et 
Charlotte, Masset 132,15 Appareil sur dalle en béton (plancher) . gravier 

Revelstoke 8/83 51 ,05 SMA-1 1 g 0,01 g BCHPA Trois appareils dans un barrage en roche dure 
Barrage Revelstoke 118,19 (5 app.) terre , un desquels est sur la roche 

dure ; deux appareils sur des piliers en 
béton dans un barrage en béton sur la 
roche dure. 

Port Hardy 10/83 50,71 SMA-1 1 g 0,010 g EMR Cave séismique en béton. Appareil roche dure 
Cave séismique , DPG 127,44 sur dalle en béton (plancher) . 

Îles de la Reine- 8/84 54 ,26 SMA-1 1 g 0,010 g EMR Charpente métallique, un étage. roche dure 
Charlotte 133,06 Appareil sur dalle en béton (plancher). 
Phare de Pointe Langara 

Îles de la Reine-· 9/86 52 ,58 SMA-1 1 g 0,010 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre . roche dure 
Charlotte 131,75 
Anse Barry 

Îles de la Reine-· 9/86 53 ,25 SMA-1 1 g 0,010 g EMR Voûte séismique au-dessus de terre . roche dure 
Charlotte 132,54 
Anse Van 

SITE D'ACCÉLÉROGRAPHES DANS LE NORD DU CANADA - 1986 

Haines Junction , Yukon 3/82 60,75 SMA-1 
Bâtiment de Parcs Canada 137,51 

3. DONNÉES SÉISMOLOGIQUES 
CANADIENNES 

3.1 Marches à suivre des stations standards 
et régionales 

1 g 

Toutes les stations envoient chaque semaine leurs séismo
grammes à Ottawa ou au Centre géoscientifique du Paci
fique (CGP) par la poste. Chaque semaine les stations 
standard présentent une feuille de rapport de phase, qui 
énumère les temps d'arrivée de toutes les phases P des télé
séismes et des tremblements de terre locaux dont la magni
tude est égale ou supérieure à trois. Chaque mois elles 
fournissent un résumé mensuel des séismes locaux , le 
journal d 'enregistrement des séismogrammes et le journal 
d'instruments et d 'équipement. Les stations régionales 
présentent seulement le journal mensuel d'enregistrement 
des séismogrammes et le journal d ' instruments et d ' équipe
ment. À Ottawa ou au CGP, le personnel du réseau effectue 

18 

0,009 g EMR Un étage. Appareil sur dalle en alluvion 
béton (plancher). 

le contrôle de qualité des séismogrammes, des données et 
des journaux des stations , avant d'enregistrer les séismo
grammes sur microfilm. 

3.2 Données télex rapides 

Toutes les stations standard canadiennes envoient à Ottawa, 
cinq jours par semaine, des rapports concernant ! 'arrivée 
des phases P par télégraphe , par télécopieur ou par liaison 
inter-ordinateur. Ces messages rendent compte du temps 
d'arrivée de l'onde P pour la plupart des téléséismes et pour 
les tremblements de terre locaux dont la magnitude est égale 
ou supérieure à trois. Si l'amplitude de la trace de l'onde 
Pest supérieure à quatre millimètres (crête à crête), au cours 
de la première minute , le message indique la période de 
l'onde en seconds et l ' amplitude maximale du mouvement 
du sol en millimicrons (position de repos à crête). Certaines 
stations , à sensibilité élevée, télégraphient la période (en se
condes) et l'amplitude du sol (en millimicrons) pour tous les 



téléséismes. Cette façon de procéder a été adoptée pour 
améliorer la determination de la valeur mb dans le cas 
d'événements moins importants. Des renseignements 
supplémentaires pour téléséismes, comme le temps 
d'arrivée de la phase pP et la direction du premier déplace
ment del' onde P, sont télégraphiés lorsque clairement enre
gistrés. Pour les tremblements de terre locaux dont la 
magnitude est égale ou supérieure à trois, les stations télé
graphient ! 'amplitude maximale de la trace durant la phase 
Sou Lg et la période de cette onde avec le temps d'arrivée 
de l'onde P. De ces messages , seuls les temps d'arrivées de 
! 'onde P sont envoyés aux autres agences séismologiques. 

Le National Earthquake Information Service (NEIS) de 
l 'U. S. Geological Survey continue d'utiliser immédiate
ment les données canadiennes relatives aux ondes P pour 
une détermination rapide del' épicentre des tremblements de 
terre. Après une vérification limitée, les données 
télégraphiées par les stations standard canadiennes sont 
mises à la disposition du NEIS dans les 48 heures suivant 
leur arrivée à Ottawa. Les données relatives aux ondes P 
sont temporairement mises en mémoire dans l'ordinateur du 
Ministère à Ottawa. Le NEIS peut avoir accès à ces données 
en utilisant un télétype et des lignes téléphoniques. Des 
doubles des données télégraphiques relatives à ! 'arrivée de 
l'onde P sont envoyés par courrier aérien en Grande
Bretagne, en Suède et en U.R.S.S. où ils sont utilisés dans 
les établissements séismologiques. Le NEIS sert de relais 
aux données canadiennes qu'il envoie à !'International Seis
mological Centre; celui-ci inclut alors ces données dans 
leurs calculs définitifs. 

3.3 Microfilm 

Les rouleaux de négatifs de microfilm 35 mm où sont 
reproduits les séismogrammes canadiens des stations stan
dard et de certaines stations régionales (WHC, BLC, SKB 
et LMQ) sont entreposés à Ottawa et au CGP. De plus les 
enregistrements des séismes locaux d'importance (magni
tude au moins 4) en provenance de toutes les stations 
(régionales et standards) sont microfilmés ensembles sur un 
seul rouleau. Des doubles des microfilms de séis
mogrammes du 1er janvier 1962 à nos jours ont été envoyés 
au World Data Center A for Seismology, Environmental 
Data Service, NOAA, Boulder, Colorado, 80302, É.-U.A. 
En vertu du programme actuel, un microfilm entre dans le 
fichier du World Data Center A dans les 4 mois qui suivent 
sa création. Les microfilms des enregistrements antérieurs 
à 1962 peuvent être obtenus par des établissements qui 
collaborent au programme; il suffit de les demander au Chef 
du Réseau séismographique canadien, Division de la 
géophysique, Commission géologique du Canada, Énergie, 
Mines et Ressources Canada, Ottawa, Canada, KlA OY3 . 

3.4 Séismogrammes originaux 

Seuls les chercheurs canadiens autorisés peuvent utiliser les 
séismogrammes originaux, car des reproductions sur 
microfilm sont à la disposition de tous les autres scienti
fiques à Boulder , au Colorado. Les séismogrammes cana
diens originaux peuvent être prêtés aux personnes 

étrangères autorisées qui en font la demande au directeur de 
la Division de la géophysique, Commission géologique du 
Canada, Énergie, Mines et Ressources Canada, Ottawa, 
Canada, KlA OY3. En général, ce prêt n 'est effectué 
qu'après que les séismogrammes aient été photographiés ; 
ceci permet d 'éviter les délais excessifs à déposer les 
microfilms complets du Réseau séismographique canadien 
au W orld Data Center à l'intention de tous les scientifiques. 

Les séismogrammes canadiens originaux de 1899 
(inclus) à nos jours sont conservés à Ottawa. 

3.5 Gestion des données 

Le Laboratoire de données séismologiques d'Ottawa 
possède des bandothèques analogiques et numériques . Les 
bandes analogiques FM provenant des études sur le terrain 
sont habituellement réutilisées dans l'année qui suit. Le 
stockage à long terme se fait généralement dans des fichiers 
numériques d 'événements édités. Ces bandothèques 
comportent les fichiers-événements provenant des réseaux 
de télémétrie de l 'Est et de l'Ouest du Canada et du système 
de traitement CANSAM du réseau de courte période de 
Yellowknife; des événements enregistrés sur bandes numé
riques d'un réseau de longue période en Colombie
Britannique du 3 août 1972 jusqu'au 28 octobre 1975; des 
accélérogrammes chiffrés et traités provenant du réseaux 
des secousses fortes du NouveauBrunswick et du Nahanni 
(W eichert et al., 1982 et Weichert et al., 1986) ; des données 
particulières fournies par des études de durée limitée sur le 
terrain ou par des dispositifs séismographiques spéciaux. Le 
format de ces fichiers-événements numériques varie en 
fonction des données , de la méthode d'enregistrement et du 
système d 'exploitation de l'ordinateur, mais dans tous les 
cas, la disposition des données peut être changée sur 
demande spéciale. 

3. 6 Données spéciales et numériques 

On peut obtenir les données et les enregistrements provenant 
des établissements séismographiques autres que les stations 
standard et les stations régionales en faisant une demande 
spéciale au chef du Réseau séismographique canadien, Divi
sion de la géophysique, Commission géologique du Canada, 
Énergie, Mines et Ressources Canada, 1 place de ! 'Obser
vatoire, Ottawa, Ontario, KlA OY3. Ces enregistrements et 
ces données comprennent ceux qui proviennent des installa
tions séismographiques spéciales ou temporaires et toutes 
les données traitées par le Laboratoire de données. La 
consultation et la reproduction des données numériques sont 
facturées. 

3. 7 Tremblements de terre canadiens 

Tous les tremblements de terre d'importance qui se 
produisent au Canada ou près de la frontière , sont repérés 
par la Commission géologique du Canada à Ottawa ou 
Sidney. Un catalogue trimestriel des tremblements de terre 
canadiens est publié environ six mois après les sé ismes dont 
il rend compte et est distribué aux établissements concernés. 
Un catalogue annuel rend compte des tremblements de terre 
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canadiens qui se sont produits pendant l'année civile. Nous 
tenons également un fichier cumulatif sur bande numérique 
dit Fichier des épicentres des tremblements de terre cana
diens, qui est mis à jour chaque année. Toutes les localisa
tions des tremblements de terre canadiens de magnitude 
supérieure à trois et les données qui s'y rapportent sont 
envoyées à l 'ISC pour insertion dans le Bulletin que publie 
ce centre . 

4. APPAREILLAGE DES ST A TI ONS 
SÉISMOGRAPHIQUES 

4.1 Modifications apportées à l'appareillage en 1986 

Des modifications relatives à l'appareillage ou des étalon
nages ont été apportées en 1986 aux stations énumérées ci
dessous, par ordre alphabétique de leur indicatif. Dans le 
cas de modifications qui ont entraîné l'utilisation de plus 
d'une courbe d'étalonnage durant l'année , les courbes 
supplémentaires correspondantes sont comprises dans ce 
rapport. Les nouvelles stations sont étalonnées le jour de 
leur mise en serv ice , sauf avis contraire. 

Alert (ALE). La station standard a été fermée du 20 à 
26 novembre aux fins d'étalonnage et d'entretien. Les 
étalonnages «tels que trouvés » étaient presque pareils à 
ceux de 1982 et tous les séismographes ont été laissés tels 
que trouvés. 

Bella Bella (BBB). Un Séismographe modulaire régional 
à composante verticale et à courte période a été mis en 
service à Bella Bella (Colombie-Britannique) le 5 décembre. 
La station a été installée en vue d'améliorer la surveillance 
de la séismicité de la région du détroit d ' Hécate et du bassin 
Reine-Charlotte. 

Churchill (FCC). Du 9 juin 1984 au 18 juin 1986 la station 
a subi une inversion de polarité. 

Flin Flon (FFC). Du 4 janvier au 10 décembre, les 
amplitudes des impulsions d'étalonnages des deux séis
mographes à longue période et à composante horizontale 
étaient réduites par un demi à cause d'une problème et à 
composante nord-sud a été remplacé le 27 novembre. 

Fort St. James (FSB). La station régionale a été fermée 
seulement le 21 septembre aux fins d'étalonnage et 
d'entretien. 

Fort Simpson (FST). Un Séismographe modulaire régionale 
à composante verticale et à courte période a été mis en 
service à Fort Simpson (Yukon) le 9 janvier. La station a 
été installée en vue d'améliorer la surveillance de la suite 
des tremblements de Nahanni. 

Saint George (GGN). Un nouveau séismomètre a été installé 
le 7 février 1984, et la station a subi une inversion de 
polarité à ce moment. La polarité était inversée jusqu'à le 
18 juin 1986. 

Grand-Remous (GRQ). La station RTEC a été étalonnée 
«tel que trouvé», un nouveau séismomètre a été installé et 
un étalonnage «Final » a été fait, tous le 23 octobre. 
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Halifax (HAL). Du 16 avril au 5 mai , la réponse 
du séismographe était de 38 % inférieure au niveau d'étalon
nage en raison d'une perte de sensibilité du galvanomètre. 
La station a été fermée du 5 au 6 mai à fin d'installer un 
nouveau Séismographe modulaire régional. 

Hauterive (HTQ). La station RTEC n'a pas fonctionné du 
6 décembre 1985 au 29 janvier 1986 et du 15 au 20 février 
à cause des pannes du système de télémétrie. Du 19 juin au 
8 juillet la station n'as pas fonctionné à cause d'une panne 
du concentrateur de télécommunications. 

Hudson (HUO). Un Séismographe modulaire régional à 
composante verticale et à courte période a été mis en service 
à Hudson (Ontario) le 2 octobre. La station remplace la 
station fermée de Sioux Lookout. 

Inuvik (INK). La station standard a été fermée du 12 au 
16 août aux fins d'étalonnage et d'entretien. Les étalonnages 
«tel s que trouvés» étaient presque pareils à ceux de 1981 
et 1982 et tous les séismographes ont été laissés tels que 
trouvés. 

La Grande-3 (JAQ). La station RTEC a été fermée du 
15 au 16 novembre à fin d'entretien . 

Kelsey Bay (KBB). Le 23 août un séismographe 
Geotech de type régional analogique à composante verticale 
et à courte-période, relié à un Helicorder, a été mis en 
service à Kelsey Bay (ColombieBritannique). La station a 
été installée en vue d'améliorer la surveillance de la séismi
cité de l'ile de Vancouver. 

Komakuk Beach (KBT). La station régionale a été étalonnée 
le 16 août. 

Lac McKendrick (KLN). La station RTEC a été étalonnée 
le 18 novembre. 

Thunder Bay (LHC). La station standard a été fermée en 
permanence le 24 septembre. Les étalonnages «tels que 
trouvés » étaient presque pareils à ceux de 1983. 

Caledonia Mtn. (LMN). La station RTEC a été étalonnée 
le 20 novembre. 

La Grande-3 (LRQ, LXQ). Le 16 october on a fermé 
la station régionale , LRQ , au barrage la Grande-3. 
L'appareil a été installé et mis en service à une nouvelle site 
LXQ dans la même région le 15 décembre. 

Mou Id Bay (MBC). La station standard a été fermée du 
13 au 18 août aux fins d'étalonnage et d 'entretien. Les 
étalonnages «tels que trouvés» étaient presque pareils à 
ceux de 1982. Les séismographes à courte-période ont été 
laissés tels que trouvés. La sensibilité du séismographe à 
période longue et à composante verticale a été rehaussée de 
manière à correspondre plus étroitement aux réponses des 
autres composantes à longue période. 

Manicouagan (MNQ). La station RTEC n'a pas fonctionné 
du 6 décembre 1985 au 29 janvier 1986 et du 15 au 20 
février à cause des pannes du système de télémétrie . La 
station périphérique Mark la été remplacée par une de type 
Mark II le 4 mars. Du 14 mars au 1 cr avril la station n'a 
pas fonctionné à cause d'une panne du block d'alimentation. 
Du 19 juin au 8 juillet la station n'a pas fonctionné à cause 
d'une panne du concentrateur de télécommunications. 



Penticton (PNT). La station standard a été fermée du 22 au 
26 août aux fins d'étalonnage et d'entretien. Les étalonnges 
«tels que trouvés » étaient presque pareils à ceux de 1982 
et tous les séismographes ont été laissés tels que trouvés . 

Resolute (RES). La station régionale a été fermée du 19 au 
20 septembre aux fins d'étalonnage et d'entretien. 

Suffield (SES). Le galvanomètre à longue période et à 
composante nord-sud a été remplacé le 27 novembre. Du 
21 au 24 novembre cette composante a subi une inversion 
de polarité. 

Shingle Point (SPY). La station régionale a été étalonnée le 
16 août 1986. 

Sudbury (SUD). La station régionale a été fermée le 
3 juillet. 

Sachs Harbour (SWT, SXT). Le 1 1 août on a fermé 
la station régionale , SWT, à Sachs Harbour (Territoires du 
Nord-Ouest). La station avait été inopérant depuis le 30 
juin. L'appareil a été installé et mis en service à la station 
SXT dans le même région Je 13 août. 

Sioux Lookout (SXO). Du commencement de l'année au 
5 mars la station n'a rien enregistré à cause de problèmes 
instrumentaux continuel. La station a dû être complètement 
remplacée. La station régionale a été fermée le 24 
septembre. L'appareil a été installé à Hudson (Ontario) le 
2 octobre. 

Mont-Tremblant (TRQ). La station RTEC a été étalonnée 
le 2 octobre. 

Val-d 'Or (VDQ). La station RTEC a été fermée le 18 avril. 

Whitehorse (WHC). Du 18 au 19 août la sta tion 
régionale a été fermée aux fins d'étalonnage et d 'entretien. 
Les trois séismographes de type plus anciens ont étés 
étalonnés et ont été remplacés par des Séismographes 
modulaires régionals. Ces nouveaux appareils ont étés 
étalonnés le 20 août. Il y avait une défectuosité de la suspen
sion du séismomètre de la composante est-ouest et l'étalon
nage n'était pas valable jusqu'à l'installation d'un nouveau 
séismomètre le 15 septembre à 2315 (T.U.). Du 2 au 29 
décembre la composante nord-sud n'a pas fonctionné à 
cause d'une panne d'Helicorder. L'appareil a été renvoyé 
à Ottawa pour l'entretien et l'étalonnage. 

Blue River (WGB). La station régionale a été fermée le 
31 juillet. 

Yellowknife (YKC). Du 21 au 22 septembre la station 
standard a été fermée à fin d'étalonnage. Les étalonnages 
«tels que trouvés » étaient presque pareils à ceux de 1981 
et tous les séismographes ont été laissés tels que trouvés. 

4.2 Courbes d'étalonnage 

Les courbes d'étalonnage de toutes les stations permanentes 
(énumérées par ordre alphabétique des indicatifs des 
stations) sont données dans les pages qui suivent. Les 
courbes des séismographes photographiques ont été obte
nues par application de la méthode du pont de Will more sur 
place (Willmore , 1959). Les courbes d'étalonnage des 

stations régionales et de télémétrie sont calculées en général 
à Ottawa à partir des paramètres mesurés des séismogra
phes. Les lignes brisées représentent les courbes de 
réponses théoriques ou calculées tandis que les points repré
sentent les valeurs mesurées sur place. L'amplification et la 
sensibilité à l 'accélération de n' importe quel séismographe 
ont été déterminées à partir des courbes en multipliant la 
sensibilité à la vélocité par 27r/T et par T /27r , respecti
vement. 

Les feuilles d'étalonnage fournissent les périodes des 
séismomètres et des galvanomètres, les fréquences des 
filtres et certains autres renseignements, comme les coor
données de la station, l'altitude, la formation géologique et 
la date de! 'étalonnage. Lorsque le séismographe utilise une 
amplification électronique, les courbes d'étalonnage 
donnent les réglages du préamplificateur et de ! 'amplifica
teur et aussi, au besoin , le mode de fonctionnement du 
préamplificateur, soit en amplification constante (MAG) ou 
soit en sensibilité constante à la vélocité (VEL). Les courbes 
de réponses d'enregistrements moniteurs produits par ordi
nateur donnent le facteur d'amplification de l'ordinateur 
(Monitor). Celles d'enregistrements moniteurs commandés 
par microprocesseur indiquent le bouton (BUT) du bloc de 
touches choisi pour l 'atténuation du signal ainsi que le 
réglage de ! 'amplificateur. 

5. PERSONNEL 
Au cours de 1986, le Réseau séismographique canadien a 
été dirigé par M. R.J . Halliday , et secondé, pour ce qui est 
du contrôle de la qualité et de la gestion des données et du 
réseau , par M. W .E. Shannon et M. D.J. Schieman à 
Ottawa et par Je Dr. D.H. Weichert, M. R.B . Homer et le 
Dr. G .C. Rogers au Centre géoscientifique du Pacifique. 
L 'entretien et l ' étalonnage des stations RSC et aussi du 
réseau des secousses fortes à ! 'Est ont été assurés par 
M. P.S . Munro. 

Les travaux de recherche et de développement liés au 
RTEC , au RTOC et aux autres systèmes connexes ont été 
réalisés dans le Laboratoire d'instruments de séismologie à 
Ottawa, sous la direction de M. D. Trigg. En particulier , 
M. F. Andersen s 'est chargé de la conception du matériel 
et du logiciel des stations périphériques du RTEC / RTOC . 
M. 1. Thomas s'est chargé de la construction , du déploie
ment, de la vérification et de la réparation de tous les 
instruments. 

Au Laboratoire de données séismiques à Ottawa 
M. J.A . Lyons s'est chargé de la mise au point du logiciel 
destiné au RTEC / RTOC . M. W.E. Shannon et Ms. D. 
Higgs se sont chargés de ! 'opération journalier du RTEC. 
M. A. Vesa s'est chargé de l'entretien du matériel de labo
ratoire depuis la création du RTEC. 

Au Centre géoscientifique du Pacifique , M. M. Bone 
s'est chargé de tous les systèmes d'instruments, secondé par 
M. A. Whitford. M. R. Baldwin , M. M. Wilde et M . M. 
Gregory se sont chargées de l'opération journalier du 
RTOC. 
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STATION ALBERN!, 8 .C./ C.8 . (WCTN / RTOC ) (ALB) 

<!>• 49° 16°18" N À· 124° 49
1
48" W/0 Altitude 25m 

Geologica l Structure : Basic volconic rock 

Format ion geologique : Roches de base volcan iques 
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0 • 82o 30. 2 ' N À • 62° 21.0 ' W/O Altltude 65 m 

Geologica l Structure : Pe nnanent 1 y froz e n glacial debr i s overl yi n9 
Pa leozo i c l i me stone 

Formation géologique : Débr i s glac i aires gelês en permane nce et qui 
reposen t sur du calcaire palêozoique 
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STATION (~~R ~~u~/~~/j~~t i~~ l que t rouvé et l a is sé ) ( ALE ) 

<])• 82° 30.2 ' N À • 62° 21.0 'W/0 Altitude 65 m 

Geological Structure : Pennanentl y frozen glaci al debr is ove rl y ing 
Pa leozoi c lf mes t one 

Formation géologique : Dé br i s glac1a1res gel és en penna nence et quf 
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Geological Struct.ure : 

Formation géologique: 

Permanently froze n glacial de br ls overly i n9 
Pal eozo i c 11mes t one 
Déb ri s glac ia ires 9ell!s en perm ane nce e t qui 
reposent s ur du calcaire palêozoique 
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STATION ALERT, N.W.T./T. N. - 0. (ALE) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

C1> • a2° J0.2 À • 62° 21.0 Alhtude 65 m 

Geological Structure: Permanently frozen glacial debrl s ove r ly i ng 
Paleozoic l imestone 

FormaliDn géologique : Débris glac i aires gel é s en pe rma nence et qui 
re posent s ur du cal ca 1re pa 1 éozoi que 
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Geolog ical St ructu re: Permanently frozen glaci al debris overlying 
Pal eozo i c l imestone 

Formation géologique: Débr is glaciaires gelB en permanence et qui 
reposent sur du ca 1 ca ire pa léozo i que 
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STATION ALERT . N. W. T./î . N. - 0 . (ALE) 
(As found and le f t/tel que trouvé et laissé) 

CD• s2° 30.2'N h • 62° 21.0'W/0 Alt itude 65 m 

Geological Structure: Permane ntly fro zen glacia l debris overlylng 
Pal eozoic l imestone 

Formation géologique : Débris glaciaires gel és en pennanence e t qu1 
repose nt sur du ca 1 ca ire pa l éo zo l que 
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STATION BAKER LAKE, N.W.T./T.N.- 0. (BLC) 

c/> • 64° l 9'N À" 96° ol 'W/0 Alt1!ude 16rn 

Foundat1on: Granite Gne i ss 

Fondalton : Gneis s granitique 
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STATION BIG MUDDY, SASK. { BMS ) 

Cl>• 49° 12 .7 ' N À •1Q4°47 .6'W/ O Alti tude 700 m 

Geological Structure : Pole ocene sondstone ,Rovenscroo formo!ion 

Formation gêolog1que :Grès du pol éocene. for motion de Rovens croo 
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STATION DAWSON CITY , Y.T./T . Y. (OWY) 
(Final) 

Cl> • 64o 03.2'N À• 139° 25.9'W/0 Att itude 346 m 

Geologica l Structure: 

Formation géolog1Que : 
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STATION EDMONTON, Al TA. 
(Final) 

(El>!) 

(/)• 53° 13.J'N À • 113° 21.0'W/0 Altitude 73~ 

Geological Structure: 

Formation géologique : 

Unconso l ida ted shales, Edmonton 
fonnation 
Argiles litées meubles, fonnation 

d'Edmon t on 
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STATION El>IONTON, ALTA. (EOM) 
(Final) 

et> · 53° 13.3'N À • 113° 21.0'W/0 Altttude 730m 

Geological Structure: Unconsolidated shales , Edmonton 
format ion 

Format ion géok>gique : Argiles 1 itêes meubles, fonnation 
d 'Edmonton 
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STATION EDMONTON, ALTA (EDH) 
(As found and left/tel que trouvé et l a issé) 

<l>• 53o 13.J'N À • 113° 21.0'W/0 A1!1tude 730m 

Geological Structure: 

Format ion géologique : 

A cce era ion 

Unconsol 1dated shales , Edmonton 
formation 
Argiles litées meubles, formation 
d' Edmonton 
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et>• 53° 13.J'N À • 113° 21.0 'W/ O\ltitude 730m 

Geological Structure: Unconsolidated shales, Edmonton 
fo rmat ion 

Formation géolog iQue : ~r·1~~~t~~têes meubles , formation 
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STATION EDMONTON, ALTA. 
(F inal) 

(EDM) 

Cl>• 530 13.3'N À • 113o 21 .O 'W /0 Altitude 73!m 

Geological Structure: Unconsol idated shales , Edmonton 
formation 

Format ion géologique: 1;[.t~~~t~~tées meubles, format ion 
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STATION EDl10NTON, ALTA. (EDl1) 
(As found and l eft/te l que trou vé et laissé) 

Cl> • 53° 13.3'N À • 113o 21 .0'W/0 Altitude 730m 

Geolog ical Structure : Unconsolidated shales , Edmonton 
formation 

Formation géologique : Argiles 1 i tées meubles, format io n 
d'Edmonton 
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STATION EFFINGHAM, ONT. 
(FinaH 

(EFO) 

</P 430 OS.S'N À• 790 18.7'W/0 All1tude 168m 

Foundat1on : Calcareous dolomite 

Fondation : Do 1 omite calcaire 
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STATION FORT CHURCHILL , HAN. (FCC) 

cp : sa0 45.7'N "" .. 94° 05.2'W/0 Altitude 39m 

Foundatton : Precambrian sediments and volcanlc rocks 

Fondation : St!diments prt!cambriens et roches volcaniques 
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STATION FLIN FLON, HAN. ( FFC ) 
(As found and left/tel que trouvt! et laisst!) 

(IJ • 54° 43.S'N À • 101° 58,7'W/0 Alti tude 33&n 

Geological St ruc ture: Granite Gneiss 

Formation géologiQue : Gneiss gr anitique 
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STATION FLIN FLON, HAN. (FFC) 
(As found and left/tel que trouvt! et laisst! ) 

Cl> • 54° 43.S'N À• 101° 58.7'W/0 Al titude 33&n 

Geological Struc ture: Granite Gneiss 

Format ion géologique : Gneiss granitique 
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STATION FLIN FLON, MAN (FFC) 
(As found and left / tel que trouvt! et laissé) 

(IJ • 54° 43 . 5'N À • 101° 58. 7 'W /0 Altitude 33&n 

Geological St ructure: Granite Gnel ss 

Formation géologique: Gneiss granitique 
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STATION FLIN FLON, MAN. ( FFC} 
( As round and left / tel que trou vé et laissé) 

<!>· 54° 43.5'N 'A · 101° 58 .7'W/0 Altitude 338m 

Geological Structure: Granite Gneiss 

Format ion géologioue: Gnei ss granitique 

Acceleration Sensitivity Magn1f1cat1on 

Sensibilité à J'accélératio" /Ampl1f1cation 
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<1>• 54° 43.5'N À • 101° 58. 7'W/O Altitude 338 m 

Geological Structure : Granite Gne iss 

Formatron géologique: Gnei ss granitique 
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Sensibilité à l'accélération~ /Amptilicat1on 
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STATION FLI N FLON, MAN. (FFC) 
(As fou nd and left/ tel que t r ou vé et lai ssé) 

<!>• 54° 43. 5' N À • 101° 58 . 7' W/O Altitude 33&n 

Geolog1cal Structure: Granite Gneis s 

Formation géologiQue : Gn e i ss granitique 

Accelera11on Sensi tivity Magnif1cat1on 

Sensibili té â l'accélération~ /Amplification 
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STATION FLI N FLON, MAN. ( FFC) 
( As foun d and le ft /tel que t rouvé et laissé) 

<1>• 54° 43 .5'N À • 101° 58 .7 'W /0 Al titude 338m 

Geological Structure: Grani te Gnei ss 

Formation géologiQue : Gne i ss grani tique 

Acceleration Sensitiv1 1y Magniflcat1on 

Sensib1hté à 1'accélérat10" /Amplification 
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STATION FROBISHER BAY, N.W.T. / T.N .-0. (FRB) 
(As found and left /te l que trouvé et laissé) 

0• 63° 44.S'N À • 68° 32.0'W/0 Alt rtude 18m 

Geological Structure : Precambrian metamorphfc r ock 

Formation géologique : Roches précambrienne s métamorphiques 

Acceleration Sensitivitv Maaniltealt0n 

Sensibilité à l'accèlératlori \ /Amplification 
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Date of Cahbrallon 
La date de cahbrage 
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STATION FROBISHER BAY, N.W.T./T .N.·0. (FRB) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

<1> • 63° 44.S'N >-- • 68° 32.0'W/0 Altitude l&n 

Geological StP\:llKU~ Precambr 1an metamorphic rock 

Format ion géologiQue : Roches précambriennes metamorphiques 
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Geologlcal Structure: Precambrian metamorphic r ock 

Format ion géologique : Roches précambriennes métamorphiques 
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STATION FROaISHER BAV , N.W.T./T}l.-0. (FRB) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

<1>- 63o 44.S'N À • 68° 32.0'W/0 Altitude l&n 

Geological Structure: Precambrian metamorphlc rock 

Formation géologiQue : Roches précambriennes métamor phiques 

Acceteration Sensitiv1ty Maitinitication 

Sensibilité à l'accélération'\ /Amplification 

COLUMBIA Z • 

COLUMBIA N 1/ " 
COLUMBIA E I'-/ l"V 

" / ' Ts 1 Tg 1 V " / ' 
..... ~ ~ 

/ 

" y/ 

V '- V " li1d, 
/ V V 

"' '1 ' 
' ' 

if '-V 

y ' 'lll- / " 
V V 

I' V: 

1/ ' / " 
'V " 

V 0 '-.._ V "-! V ".. 

V ' V 1 ' 
I" .. 

10 20 50 100 200 500 1K 
Period (Seconds) Période (secondes) 

Date ol Cal1brat1on 21 August, 1985 
La date de calibrage le 21 aoOt 1 gas 

COLUM BIA Z • 

COLUMBIA N 

COLUMBIA 



100K 

50K 

~20K 

~ 
~ 10K 

~ SK 

J 2K 

1K 

500 

"' :~ l 200 

::-100 
g 
~ 50 

20 

STATION FROB I SHER BAY, N.W.T./T.N.-0. (FRB) 
(As found and left/tel que t rouve et laisse) 

Cl>• 63o 44.8'N h• 68° 32.0'W/0 Al111ude l&n 

Geological Structure : Precambrian metamorphic rock 

Formalion géologique : Roches precambriennes métamorphfques 

Acceleration Sensitivity Maanificat ion 
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STATION FORT ST. JAMES, 8.C./C . -B. ( FSB) 

À • 124o 19. 7 'W/0 Allltude 747m 

Geolog1cal Structure : Paleozoic 1 imestone 

Formation géologique : Calcaire paléozoique 
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Mode: Vel ;Preamp: 20;Amp: 1 an/v 
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STATION FROBISHER BAY, N.W.T/T.N.-0. (FRB) 
{As found and left/tel que trouve et laisse) 

CXJ· 63° 44. 8 'N À· 68° 32.0'W/0 Allltude 18m 

Geological Struclure: Precambrian metamorphic rock 

Formation géologique : Roches precambriennes metamorphlques 

Acceleration Sensitivity Magnificat ion 

100K 

Sensibihté a l'accélération""' /Amplification 

COLUMBIA Z 

50K COLUMBIA N ' 
COLUMBIA E • / 'V 1 
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V V " 1 V " 1 
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20 / 
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.0 
-~ 
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500 
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N' 1 "./ 
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/ " 1/ " ~ 
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1/ '"' 

V "' V "'-'. 1 / 

' V ' '-i. 1 i 
'}. ~ '\.'UI 

10 20 50 100 200 500 1K 

Period (Seconds) Période (secondes) 

Date ol Cahbrallan 25 August, 1985 
La date de calibrage 1 e 25 aoOt 1985 

COLUMBIA Z 

COLUMBIA N 

COLUMBIA E • 

STATION FORT ST. JAMES, B.C./C.-8. (FSB) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

<X» 54° 28.6'N À • 124° 19.7'W/0 Altitude 747 m 

Geolog1cal S1ruc lu re: Paleozolc l lmestone 

Formation geo1og1que: Calcaire palt!ozoique 

' 1 

01 

·' 

h 
,. " 

02 05 
Period (Seconds) 

Date of C.1hbra11on 
La date de cahbrngc 

Penode lsecondesl 

22 August , 1986 
le 22 aoOt 1986 

·I 
10 

Filter frequencîes are indicated by vertical bars. ( 1) 
Les bar re s verticales indiquent les fréquences des flitres. 

Mode: Vel. Preamp: 20, Jllnp: l cm/v 
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STATION FOP.T SIHPSON,N.W.T./T.N. - 0. (FST) 

Cl> • 61.840° N À• 121.275° W/0 Alfltude 175 m 

Geolog1cal Structure : 

Formation geo1og1que · 

Acceleratt0n Sens1t1v11y Magnificat1on 

100K 

Sens1b1hlé a l'accélérat1on"' /Ampl1licat1on 

GEOTECH 

SOK 

·~ 20K Î 5 1 Îg 1 
B 
1! lOK 

.'l! 
·~ .., SK 

ïi 
~ 

V) 

lK 

20 ! • 

Period (Seconds) 

Date al Cahbrar.on 
La dalt" de cahbrnge 

Période (secondes) 

8 January, 1986 
le 8 janvier 1986 

Fil ter frequencies are indicatec1 by vertical bars. ( 1 ) 
les barres verticales indiquent les frl"lquences des filtres. 

Mode: Ve 1 , Preamp: 04, /lmp: l cm/Y 

STATION: GLEN ALMOND, QUE. 

Geotech 36000 bo r ehole seismometer with EPB short period fil ter 
EPB an ti-alias filter: 8 Hz, lBdB/oct.; 30 samples/sec 

I 

.10 

/ 

"" / 

1\ 

Period (sec) 

[}ate of calibrat ion: 
la date de calibrage: 

~ 

\ 

\ 

\ 

\ 

l .0 

6 June, 1983 
le 6 juin 1983 

\ 
\ 

(GAC) 

10 

STATION GLEN ALHONO, QUE. (GAC) 

4>" 45° 42.Z'N )..s 75° 28.7'W/0 Altitude 62m 

Founda11on: Granite 

Fondation: Granite 

.., SK 

ïi 
~ 2K V) 

lK 

500 

Period Seconds Penode secondes 

Daies of Cal1brat1on 6 June, 1983 
Les dates de cahbral1on le 6 Juin 1983 

STATION GlEll AlMOND, QUE. (GAC) 

cp~ 450 42.Z'N >.. s 75° 28.7'W/0 Alt itude 62m 

Foundat1on : Granite 

Fondation: Granite 

Accelerahon Sens1t1v1ty Magn1f1Ca t1on 
Sens1b1hté a raccélerat1on"' /Ampl1f1cat10n 

100Kr;:;-;;-;;:~:----~~~~i!~~~~~~~~~ l LPZ Monitor 

D/A converter: 
2.5mv/b1t 

Recorder fi 1 ter: 
.25 Hz, 6 dB/o 

SOK 

~ 
SK .., 

ïi 
@ 
Jj 2K 

lK 

>
> 
"200 
~ 

20 

Insertion loss:6d8 h<'+++--*-H+!-'b"+-l---"<-H+t-'-1 
Hel icorder: l cm/v l'.--.U...-1.--l-~-+--rh--l-!---"'f-+'---rl 

... ! 

10 
Per 1od Seconds 

Dates ot Cahbrat1on 
Les dates de ca libration 

,.<..------i 

' ....:...., -· . ---1 
.. .,..!-.--~~"-~ 

100 1000 
Per1ode secondes 

6 June, 1983 
l~ 6 juin 1983 
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;:, 
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STATION: GLEN ALMONO , QUE. 

Geo tech 36000 borehole seismometer with Geotech long period fil ter 
EPB anti-a l ias fil ter: 0.125 Hz , 18 dN/octave, 1 sample/sec 

I 

I \ 

I 

I 

Il 

I Il 

1 

10 100 
Per1od (sec) 

Date of cal i bration: 6 June, 1983 
la date de calibrage: le 6 juin 1983 

STATION GOLO RIVER, B.C./C.8. 

cp= 49° 46.9'N }\; 126• 03.3'W/0 Altitude 10(<, 

Foundat1pn: Granite 

Fonda tion : Granite 

Accelerattan Sens111v1ty Magnif icat ion 

{GOR) 

Sensibilité .à raccélerat1on"' /Ampl1l1ca t1on 

100Kr;;;;-;;:;--;-;-;;-~~~~t::~~~~~Ë§~~~~~ j GEOTECH SPZ S-13 

50K 

~20K 

~ 
~ 10K 
.!ll 

.., 5K 

~ 
~ 2K 

1K 

" / 

'-1/ l 1 1 
y 

""" 1 

Il V "1 1 1 
Ts f Tg j 1 'l ' Il / 'l Il 

1 1 I"/ "'-._/ 

" / ' / "'-
I~ 1 'V ' /""- / / "'-, / :fi,. I 

VI '- ( ... ' ' 1 ';<,.";/' ',/ \ """/ 
·\ 

Per1od Seconds Période secondes 

Dates ol Cat1bra11on 4 August , 1978 
Les da1es de cat1bra!lon le 4 aoOt 1978 

Fil ter frequencies are indicated by vertical ba r s. ( 1) 
les ba r res vert ica 1 es indique nt 1 es fréquences des fi 1 tres. 

Mode: Ve l ; Preamp; 05; Amp: l cm/v 

{GAC) 

1000 

STATION GUYSBOROUGH , N.S./N.E. (GB N) 

cp ~ 450 24.4'N }\; 61o 30 .8' W/0 Altitude 3&n 

Foundat1on· 

Fondation: 

"' 5K 
~ 
;; 

~ 2K en 

1K 

~ 

. '--, ~ __ ... - , 

' , 

~ 200 

~ 
~100 t-::::=:-=::::t--:--:-:r.c:---r--;--.-..,..-.,--·:t<:--i--.:-~.-~.,~~--c::1 .• 
8 :..- t z~ · ~~l ; = ~-~:-~! 
~ 50 

;; 

-/}-. ··! 

20 ., 

10 ~[----~~-~ 
... ,,.! ··-! - .. 

~6 
05 2 

50K 

01 02 
Penod Seconds Peri ode secondes 

Dates ot C<ihbra 11on 24 June, 1983 
Les da1es de ca l1br<1t1on le 24 juin 1983 

Filter frequencies are indicated by vertical ba rs. ( 1) 
Les ba rres vert ica 1 es i nd i quen t les fréquences des filt r es. 

Mode: Vel, Preamp: 10, flmp: 1 cm/v 

STATION GHIT I LLY, QUE. (ECTN/RTEC) ( GNT) 

<P~ 47° 21.77'N J+.. • 72° 22.JJ'W/O Altitude l Om 

Geological Structure : Schfst 

Formation géologique Argil l f te , schisteuse 

GEOTECH SPZ S-13 

~ 

10 

~ 2K t-7''--T"-'.;:rt-;;t-::-b'+-t--"---i--'-i--'i7"-'-+-"-""<----i 

~ . . :~ 
- t---r-· ••I . f-/· .. , 
~ ,,,_. 

,.... 

Per1od {Seconds) PCriode (secondes) 

Date ol Cal1brat1on 12 October, 1982 
Ladale de callbrage le 12 octobre 1982 

Fil ter frequencies are indicated by vertical bars. Cl ) 
Les b<1rres vertical es i nd iquen t 1 es fréquences des fi 1 tres . 

But t on/bouton:4 ; Am?: lcm/v 
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STATION GAl.IANO 1., B C./C.-B. [GO B) 

Cl> • 49°00. 73'N À• t23°3S.00'1\'/0Alflfude 1 Om 

Geological Struclure: 

Formatron géologique : 

A cce eratoo Se nsitiv1ty MagmficatlOO 
Sensibilité a l'accélération""' /Amplif1cat1on 

GEOTECH SPZ S-13 ·H 

/ 

",/ 1 1 1 1 ri 
V "' 

V "' Ir 1 
Ts f Tg f / V "'1 1 

1 ' '\IV 
~v--

V 

' -, ' / '' " / ,. 1 1 V 1 1 V"' / 1 
/ "' 1 y ~ 

/ 'xi ; " " 1 
J'- ey 

1 NJ.Y 1',y 

.02 os 10 
Penod (Seconds) Période (secondes) 

Date ol Cahbra11on Novembcr l l , 1981 
La date de calibrage 1 e 11 novembre 1981 

F'ilter frequencies are 1ndlcated by vertical bars. ( 1 ) 
Les barres ver t lca les lnd lquent 1 es fréquences des fi 1 t res. 

Mom::VEL , ATT: OdB , AHP: 1 cm/V 

STATION GRANO REMOUS, QUE. ( ECTN/RTEC) ( GRQ) 
(Final ) 

Cl> • 46° 36.4'N À • 75° 51.6'W/0 Altitude 290 m 

Geolog1cal Struclure : 

Format ion geolog1que : 

Accelerahon Sens1t1111ty Magmf1Cat1on 

Sensibihté a raccélération""' /Ampl1f1Cat10n 

WlllMORE MklI SPZ 

/ ' 

'-V '-/ 1 

V"' V " 1 
Ts f Tg 1 V V 1 

1 ' 1 "} 

~/ " 
' ,, 1 ~ 

l 'J ./ 1 

/ •"-< 11 '/ "' 1 V ~ 
/ ' ~ 1 .. " ' / "'!"',{ 1 'N " '-JYI 

/ /, 

A r / " 1 ' 'V 1 
V "-j_ 

' 
y b"-... 1 1 

y " \ 11 1 

/ 'l 1 1 ' 1 

lr---A 1 N' N/ 

' / ' 1/ ' / 

' ' , ' 
1 1 1 1 

/ ' "-'. ' / ~· y ""-1 

" 1 
1 " '\i. n 1 "' ,,( 

1 "-..."',,(' 
.01 .02 os .5 10 

Penod (Seconds) 

Date of Cahbra11on 
La da!e de ca librage 

Période (secondes) 

23 October , 1986 
le 23 octobr e 1986 

Filter frequencies are indicated by vertical ba r s. ( 1) 
les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Monitor: 1 , fvnp: 1 cm/v 
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STATION GRAND REMOUS , QU E. ( ECTN/R TEC ) (GRQ) 
{As found/tel que trouvé) 

Cl> • 46o 36 .4'N À• 750 51.6'W/0 Alti tude 290 m 

Geolog1cal Structure: 

Formation geolog1que : 

Acceleration Sens111vity Magnilteation 

Sensibilité a l'accélération""' /Amplification 

~ILLMORE Mkl 1 SPZ 
/ 

",/ '/ /"' / "' 
Ts 1 Tg f ' 

1 1 

' ., ' / / 

" y- / /1 
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Pertod !Seconds) Pénode (secondes) 

10 

·m ., SK 
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~ 2K (/) 
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~ , 
~ 200 
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Date of Cal1bra11on 
La date de cali brage 

23 October , 1986 
le 23 octobre 1986 

Filter frequencies are indicated by vertical bars. ( 1) 
les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Monitor: 1, Amp : l cm/v 

STATION GERALDTON, ONT. ( GTO) 

cp: 49° 44.7 'N >.. ~ 86o 57.7'W/0 All1lude 35!Àn 

Foundat1on : 

Fonda tion . 

~100 l--=:=-t--,--c:-,,c7:-r--t:::-t--.,....-7":::-t-:--c--c-::-:t7:-:i 

B 
~ 50 

! -

20 1 

__j 
1 

10 ~-- -----'------' 
01 02 05 1 2 

Per1od Seconds Per1ode secondes 

Dates of Cal1bra11on 30 September, 1982 
Les dates de cahbra11on 1 e 30 septembre 1982 

Fil ter frequencfe s are lndlcated by vertical bars. ( 1) 
les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Hode: Vel, Preamp: 10 , Amp: l cm/v 

10 
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STATION HALIFAX, N.S./N.E. ( HAL) 

À • 6J0 36'W/0 Altitude 56m 

Geological Structure : Carbonaceous slate 

Formation géologique : Ardoise du carbonacl! 

Acceleration Sensitivity Magnil1cation 

SensibUlté à raccélére.tlon"""' /Amplification 

WillMORE MK-l I/M 
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1.1 "'~ 10 
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Period (Seconds) Période (secondes) 

Date ol Cahbra!lon 23 April, 1983 
La date de calibrage le 23 avril 1983 

Filter fre quencies are indicated by vertical bars. {I) 
les barre s verti cales indiquent les fréquences des filtres. 

1() 

Preamp: Att. 30, Sep. 30; Amp: 1 cm/v 
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STATION HANEY , B C I C.B ( WCTN / RTOC) I HNBI 

Cb • 49° 16.47
1

N À• 122° 34.75°W/O Altitude 185m 

Geological Structure : 

Formation géologique : 

Geotech 

Ts f 

, 
/ " 

/ ' 
t-H~H-ttffi+-+v,,f.;"'-,+-+-iH-+~ -1--1-'>~l~ri~l-+-'I· • ; . •· 
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1 
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V '! 
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' 
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/ '" 1 
1/ 

" 1 1 

1' J 1 
01 02 05 .2 .5 10 

Penod (Seconds) Période (secondes) 

Date of Ca libration June 5, 1980 
La date de calibrage te 5 juin, 1980 

Filter frequencies ore indicoted by verlicol bars . ( l l 
Les barres vert icales indiquent les fréquences des f ilt re s. ( 1) 

Mon : 2, Amp· 1 cm/v 

., 5K 

ïi 
~ 2K Cf) 

STATION HALi FAX , N.S./N . E. 

<D • 440 38'N À• 63° 36'W/0 Alt11ude 56 m 

Geolog1ca1 Struc ture: Carbonaceous slate 

Formation géologique = Ardoise du carbonacl! 

Acceleration Sensi11v1t 
Sensibihté a raccéléralion 

(HAL) 

1K 

500 

20 

"' ·~ 
5K 

·~ 

B 

~ 2K Cf) 

1K 

500 

,., 

" ~ 200 

~ 

Period (Seconds) 

Date of Cahbrallon 
la dale de cahbrage 

Pènode (secondes) 

6 May, 1986 
le 6 mai 1986 

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (I l 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Mode: Ve l , Preamp: 1 O, Amp: l cm/v 

STATION HAUTER 1 VE , QUE (ECTN/RTEC) (HTQ) 

Cb • 49° Jl.50'N À • 68o 23.63'W/0 Alt itude 123rn 

Geological Structure: 

Formation géologique : 

~ 100 f---:--:-c-r--:-!-7':-:--t--;--::::--:---::::±~±:i:--:---t--r--:-:::h::-;1 
g 
~ 50 

20 

Per1od (Seconds) Pérrode (secondes) 

Da te al Cahbrat1on 15 Apr 11 , 1982 
la date de calibrage le 15 avril 1982 

Filter frequencies are indi cated by vertical ba r s . . ( 1) 
Les barres ve r ticales indiquent les fréquences des f iltres. 

Honitor: 2; fwp: 1 cm/v 
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STATION HUDSON. orn. (HUO} 

<l> • 50o 04.83'N À • 92° 05.89'W/0 Altitude 367 m 

Geolog1cal Struc1ure: 

Formation geolog1que: 

Accelerat10n SenS111v1ty Magmficat1on 

Sens1bil11é a l'accelérat1on"" /Ampl1fica11on 
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'., 1' "-./ "'!' 
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Per1od (Seconds) 

Dale of Calibration 
La date de calibrage 

Période (secondes) 

2 October . 1986 
le 2 octobre 1986 

Fil ter frequencies are indicated by vertical bars . ( 1) 
Les barre~ verticdles indiquent les fréquences des filtres. 

~ode: Vel , Preamp : 15 , Amp: 1 cm/v 

STATION IGLOOLIK, ILW.T. 1 T .N.-0. 
(Final) 

( JGL} 

<X>- 69° 22.5'N À • 81o48.3'W/0 Alllludc 15m 

Geolog1ca1 Struc ture : Sediments overlying Paleozoic 
Ordovician l ir:iestone 

Formation géolog1oue Sédiments qui reposent s ur de Cdlcaire 
ordovicien , paléozoique 

Accelerahon Sens1t1v1ty Magn1l1ca t1on 

Sens1b1l1té â 1·accélération"" /Amplil ica11on 

GEOTECH SPZ S-13 
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Per10d !Seconds) Pénode {secondes) 

Q,11e ol Cal1t>ra11on 23 August 1985 
La da1c de cahbrage le 23 aoat 1985 

1 

), 

Fil ter frequencies arc indicated by vertical bars. (I l 
Les bar re s vertcales indiquent les fréquences des filtres. 

~,.de· Vel, Preamp: 15, hnp: 1 cm/v 
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STATION HAI NES JUNCTION. Y. T. /T. Y. 
\Final) 

(HYT} 

~ · 60o 49.50'N À • 137° J0.23'W/OAl11tude 1416 m 

Geolog1cal Struc ture: 

Forma fion géologique: 

Acceleral lOll Sens1 l1V1fy Magnil icat l0f1 

Sensibllilé a l'accèléra11on"" /Ampl1l ica tt0n 

GEOTECH SPZ S-13 
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Pen od (Seconds) 

Date ol Callbra llon 
La date de cahbrage 

Période (secondes) 

3 July, 1985 
le 3 ju il let 1985 

Fllter frequencie s are indicdted by vertical bars. (1 ) 
Les bar re s verticales indiquent les fréquences des filtre s. 

Mode: Ve 1 , Preamp: 1 3, Amp: 1 cm/v 

STATION IGLOOLI K,fl.W. T. /T .N. - 0 . ( IGL) 

([)• 69° 22.5' N À • 81° 48.J'W/O Allltude 15 m 

Geological Structure: 

Formation geolog1que: 

Sediments over\ying Paleozoic 
Ordovician 1 imestone 
Sédiments qui reposent sur de calcaire 
ordovicien, paléozoique 

Acceleration Sensitivity Magnif1cat1on 

Sensib1l1té à 1·accélération"" /Amplif1cat10n 

100K 'GjiQTI~-SezS:-1Jf==~~~~~fij~~~~A'!tl~ I GEOTECH SPZ S- 13 i::::::=F-:t;f'.!, :i=!~~=-11=î:;:~ 
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Pcr1ocl !Seconds) Pênode (secondes) 

Date of Calibration 26 May, 1986 
La date de callbrage l e 26 mai 1986 

Fil ter frequencies a r e indicated by ve rtical bars. (I l 
Les barres verticales indiquent les fr~quences des filtres. 

Mode : Ve\, Preamp: 15 , ~p: l cm/v 



STATION INUVIK, N.W.T./T.N. - 0. (INK) 
(As found and left/tel que trouvê et h1ssê) 

cP• 68o 14.2'N À • 133° 3l.2'W/0 Altitude 40n 

GeoJogical Structure : Palaeozofc sediments, Cambr1an limestone 

Formation géologiQue : Sêdirnents palêozo"iques , Calcaire cambrien 

Acceleration Sensitivitv Magnificat ion 

Sensibilité è l'accélération""' Amplif ication 
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Geological Structure: Poleozoic sediments, Cambrlan limutone 

Formation géologique: Sédiments po1éozoïques, Colcoire cambrien 
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STATION INUVIK, N.W.1./T.N.-0. (INK) 
(Final) 

<l> • 68° 14.2'N À• 133° 31.2'W/0 Altitude 4ùn 

Geological Structure : Palaeozoic sedtments, Cambrlan lfmestone 

Formation géologiQue = Sédiments palêozolques, Calcaire cambrien 
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Geological Structure: Poleozoic sed iments, Combrion lime stone 

Formation géologique : Sédiments po1é'ozo1ques, Calcaire cambrien 
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STATION INUVIK, N. W. T. I T. N. - 0. , , 
(As found ond lefl / tel que trouve et loisse) 

(INK) 

<I>• 68° t4 ·2' N À • 133°3 1· 2 ' W/O Al!ltude 4 0 m 

Geolog ical Struc ture : Poleozoie se dlments, Combr ion 11mestone 

Format ion géologique : sédiments poléozoiques, Calcaire combrien 

Accelerat1on Sensltiv1ty Magnif1cat1on 

Sensibilité a l'accélération"" /Amplif ication 
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(As f ound and l ef t / t el que trou vé et la issé) 

CI> • 68o 14.Z' N À • 133° 31. 2' W/0 Alhtude 40 m 

Geological Structure : Pal eozoi c sed iments , Cambr l an 1 i mes tone 

Formation géologique : $êd iments palêozoiqu ie , Cal cai re cambr ien 
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STATION INUVIK, N. W. T I T . N -O . 
(As found and left /tel que trouvé et laissé) 

<I>· 68° t4 ·2'N À • 133° 3 t · 2W/ O Allllude 40m 

Geolog ica l Structure : Poteozotc sed iments, Combnon limes tone 

Formation géologique : Sédiments poléozol'ques, Colcoire combrlen 
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Geologica l Structure : 

Format ion géologique : 

Paleozoic sedlments, Cambrian 1 imesto ne 

Sêd :ments pa l êozoi que, Ca 1 ca ire cambrien 
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STATION IrlUVI K, N. W. T. / T.N.-0. {JNK ) 
{As found and left / tel que trouvé et laissé) 

Cl>• 68o 14.2'N À • 13Jo 31.2'W/0 Altitude 40 m 

Geological Structure: Paleozoic sed1ments, Cambrian limestone 

Formation géologiQue : Sédiments paléozoique, Calcaire cambrien 

Acceleraflon Sensitivity Magml1cat1on 

Sensibilité a l'accélération""' /Amplification 
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STATION INUVIK, N.W.T/T.N.-0. ( INK) 
(As found and left/tel que trouv é et laissé) 

Cl>· 68 14 . 2'N À• !33 31 .2 'W/0 Attitude 40 m 

Geological Structure : Paleozo ic s ediments, Cambrian 1 imestone 

Formation géologiQue : S@diments pal@ozoique, Calcai re cambrien 
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STATION INUVI K, N.W.T./T.tl.-0. ( INK ) 
(As found and left / tel que trouvé et la issé ) 

Cl>• 68° 14 .2' N À • 133° 31 . 2'W/0 Altitude 40 m 

Geological Structure : Paleozoic sediments, Cambrian l imestone 

Formation géologique : Sédiments pléozoique, Calciare cambrien 

Acceleration Sensitiv1ty Magml1cat1on 

Sensibilité a l'accélération""' /Amplification 
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STATION JNUVIK, N.W.T. /T.N. - 0. (I NK ) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

Il>· 68° 14.2'N À• 133° 31.2'W/0 Altitude 40 m 

Geological Structure: Palezoic sediments, Cambrian 1 ime s tone 

Formation géologique : S@diments paléozoique, Calcaire cambrien 
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STATION KAPUSKASTNG, ONT. ( KAOJ 

<l> · 49° 26.9 ' N k· 82° 29. l 'W/O Alttlude 198111 

Geolog1cal Structure : 

Format10n géok>gique: 

Acce1eral ion Sensi!ivity Magnil ication 

Sensibrlité a 1·accélération"' /Amplilicat1on 
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STATION KOMAKUK BEACH, N.W.T./T.N.-0. (KBT) 

C]) • 69° 35. 62'N À • 14 0° l0.93 ' W/0 Allllude 15 m 

Geolog1cal Structure: 

Forma11on géologique . 
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STATION McKENOPICK LAKE, N.B./N.-B. (ECTN/RTEC) (KLN) 

C]) • 46° 50.6'N À • 66° 22.3' W/0 All1lude 411 m 
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STATION THUNDER BAY, ONT. ( LHC) 
(As found and left/tel que t r ouv'I! et laissé) 

et>· 48° 2S'N À • 89° 16'W/0 Altitude 196rn 

Geological Structure : Precambrian , upper gunflint, 
i ron format ion 

Formation géologique: Fo r mation ferrifE!re, Gunflint supérieure, 
précambrien 

Acceleration s ensitivity Magnif icat ion 
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(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

et>· 48° 25' N >.. · 89° 16'W/0 Altitude 196m 

Geological Structure: 

Formation géologique : 
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iron formation 
Formation ferrifE!re, Gunflint supérieure, 
précambrien 
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STATION THUNDER BAY, ONT (LHC) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

et>• 48° 2S'N >..· 89° 16'W/O Al ti tude 196m 

Geological Structure : 

Formation géologique : 

A cce eratoo 

Precambrian, upper gunfl i nt, 
iron formation 

Formation ferrifE!re, Gunfl int supérieure , 
précambrien 

Se nsit1vity Magnilication 
Sensibilité â l'accéléretlon'\ /Amplification 

WILLMORE Z 

WILLMORE N • " 
WILLMORE E l'-V ' 

V " 
V " Ts t Tgf V 1' V ' 

fi 

'-/ 

V " " ) ~ 
/ w V 1\ ' 14 

" Î' 

' 

V " '" V " 
V V V ' 

' " 
' " 

" 
'-V ., V " V " 

V V ' ,, Î'~ 10 
.D1 D2 D5 .2 .5 10 

100K 

50 K 

~20K 

~ 
°li 10K 

~ 5K 

li 

] 2K 

1K 

500 

20 

Period (Seconds) Période (secondes) 

Date of Calibra tion= 29 November, 1983 
La date de calibrage= le 29 novembre 1983 
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STATION THUNDER BAY, ONT . 
(Final) 

Q)• 48o 2S'N À • 89o 16'W/0 Allltude 196m 

Geological Struc ture: Precambrian, upper gunfl int, 
iron formation 

llHl.J 

Format ion géologique : Formation ferrifêre, Gunfl int supé rieure, 
précambrien 

Acceleration Sensi tivity Magnificat ion 
Sensibilité â l'accélération"\ Amplificat ion 
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Geological Slruc1ure: Precambrian, upper gunfl i nt, 

iron formation 
Formation géologique : Fonnation ferr i fl!re, Gunfl i nt s upérieure, 

précambrien 
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30 November, l 983 
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(LHC) 
(As round/tel que trouvé) 

<1> · 48° 25 ' N À • 89° 16' W/0 Altitude 196 m 

Geological Structure: Precambrian, upper gunfl int, 
iron formation 

Format ion géologique : Fbrmation fer rifè re, Gunflint supé rieure, 
précambrien 

Acceleration Sensitivitv Magnificat ion 

Sensibilité a l'accél~ratlon""" /Amplification 
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STATION THUN DER BAY, ONT. 
(As found and left / tel que tro uvé et laissé) 

48° 25 'N À• 89° 16'W/0 Altitude 19&n 

Geological Structure: Pr ecambrian, upper gunfl int, 
i ron format 1on 

(L HC ) 

Forma tion géologique : Formation ferrifere, Gunfl int supt!rieure, 
précambrien 

Acceleration Sensitivity Maanificat ion 
Sensibilité A l'accélératio~ Amplification 
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l December, 1983 
le 1er décembre 1983 

STATION THUNDER BAY, ONT. (LHC) 
(As found/tel que t r ouvé) 

Cl> • 48° 25'N À • 89° 16 ' W/0 Altitude 196 m 

Geological Structure: 

Formation géologique : 

Pre cambria n, upper gunfl int , 
i ron formation 
Formati on ferrifère, Gunflint supérieure , 
précambrien 

Acceleration Sensitivitv Magnilication 

Sensibilité a l'accé~ratlon""' /Amplification 
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STATION THUNDER BAY, ONT. (LHC) 
(As foun d/tel que t r ouvê) 

<])· 48° 25 'N À • 89° 16'W/0 Alt itude 196 m 

Geotogical Structure : 

Formation géologique : 

Pr ecambr i an , uppe r gunf11nt , 
i r on forma tion 
Format i on fe rr i fère , Gun fl int s u p~ rie u re , 
pr êcambrien 

Acceleration Sensitivity Maanificat1on 

Sensibilité à l'accélération~ / Amplit ica11on 
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STATION THUNDER SAY, ONT . 
(As found / tel que t r ouvé) 

Période (secondes) 

24 September , 1986 
l e 24 septemb re 1986 

(L HC) 

Cb• 48° 25'N À • 89° 16'\.l/ O Alt itude 196 m 

Geological Structure : Precambr i an , upper Gunfl 1nt, 
lron forma ti on 

Formation géologique : Fo rmat io n fe rr i fère , Gunfl in t supé r ieure , 
pr l! cambri e n 

A cce erat1on ens trv1ty M T agm icat1on 

Sensibilité â l'accélération""" /Amplif ication 
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STATION THUNDER BAY, ONT. (LHC ) 
(As found/tel que trouvê) 

0· 48° 25' N À. • 89° 16' W/0 Altitude 196 m 

Geological Structure : Pre cambrian, upper gunf l lnt, 
i ron forma t ion 

Formation géolog ique : Formation fer rifère, Gun fl int s upé r ieu re, 
pr écambrien 

A cce eratoo Se nSllMty M T agni 1cet1on 

Sensibilité a l ' accélérat ion~ / Amplification 
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25 September , 1986 
1 e 25 s eptembre 1986 

(LHC) 
{As fo und/ tel que t rouvl!) 

Cl)• 48° 25'N À • 89° 16'\.l / O Atti tude 196 m 

Geological Structure : Precambrian , upper Gunfl i nt, 
i ron forma t ion 

Formation géologique : Fo rma ti on ferrifè r e , Gunflint supérieu r e , 
pr écamb r ien 

Acceleration Sensltivity Magnif icat ion 

Sensibilité a l'accélérat ion~ /Amplificat ion 
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STATION LANGARA ISLANO, B.C. ( LI S) 

<IJ • 54° 15.35'N À • 133° 03.SO'W/0 Altitude 35m 

Geolog1ca1 Structure: 

Format ion géologique : 

Penod (Seconds) Période (secondes) 

Dale of Ca!1bra!1on 13 September, 1984 
La date de calibrage le 13 septembr e 1984 

Filter frequencie s are indicated by vertical ba r s. . ( 1) 
Les barres verticales indiquent les frêquences des filtres. 

Mode: Ve l , Preamp: 02 , Amp: l cm/v 

STATION LA MA LB AIE , QUE (CHARLEVOIX OBS.) 
( Finoll 

<1J•47°32'54"N À• 10°19'35" W/O All1luœ 419m 

Geological Structure : Precombrion, onorthosite 

Formation géologique : Anorthose, Précornbrlen 

( LMO ) 
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Date o f Cal1braf1on Februory 8,1977 
La date de cal1brag~ le 8 févr ier, 1977 

Filler frequencies ore ind icole d by ve1 l icol bors ( 1 l 
Les baues vei1ico1es indiquen t les fréq uence s des filtres . 

Mode: Vel , Preamp :10 , Amp :1crn/v 

STATION CALEOONJA PTN., N.8./rl.-8. (ECTN/RTE C) (LHN ) 

À• 64 .806°wto All11ude 363 m 

Geological Structure : 

Formation geolog1Que : 
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Date of Cahbrat1on 
La date de cahbrage 

Période !secondes) 

20 November, 1986 
1 e 20 novembre 1986 

Fil ter frequencies are indicated by vertical bars. ( 1) 
Les barres verticales indiquent les frt!quences des filtres. 

Monitor: l , hnp: l cm/ v 

STATION LA POCA TI ERE , QUE. (LPQ) 

<D · 47° 20.45' N À · 10° 00.56'W/0 Al!llude 126 m 

Geolog1cal Structure : Quartzite 

Formation géo10g1que: Qua rtzite 
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Penod tSecondsl Période (secondes) 

Date ol Cal1bra l 1on 1 November, 1984 
La date de calibrage le l ~ novembre 1984 

Filter frequencies are indicated by vertical ba r s. ( 1) 
Les barres verticales indi quent les fréquences des filtres . 

Monito r: l, Amp: l cm/v 
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STATION LA GRAND[, QUE, ( LRQ) 

cp = 53° 42.08'N À 76° 03.SJ'W/0 All1lude 284 m 

Foundat1on. 

Fondation: 

Period Seconds Penode secondes 

Da1es of Cal1bra11on 2 April , 1984 
Les dates de cahbra!lon le Z avril 1984 

Fil ter frequencies are indicated by vertical bars. ( 1) 
Les ba r res ve r tica les ind i quent les fréquences de s filtres. 

Mode: Ve 1 ; Pr eamp: 05; Pinp; 1 cm/v 

STATION MOULD BAY, N.W T. I T. N.- O. 
(As found and leff / Tel qua tr ouvé et la issé) 

(MBC) 

<l> •76° 14 .5'N À • 11 9° 21.6' W/O Alt itude 15 m 

Geological St ruc ture : Regoll th and soli flu 1lon deposlt s overl yln9 
Oevonlan sondstone ( permofrost) 

Format ion géologique 1 Ré golil he el sédimenl s de soll f lu1lon qui 
reposent sur des 9rès dévoniens (per9éllsol ) 

Acceleration Se nsitivity M If' agn 1cat1on 

Sensibilité a l'accélération"" / Ampl ificat ion 
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STATION MOULO BAY, N.W T /T. N.-0. { MBC) 
(As found ond left /Tel que trouvé et lol ss é) 

CD •76 ° 14 5'N À • 119°21. 6' Alti tude 15m 

Geological Structure : Reçioll th and soll f lla lon deposlls overlyinQ 
Oevonlon sonds1one (permafrost ) 

Formation géologique : Rég oll the et sédiments de sotl f luxlon qu i 
reposent sur des grès dévoniens (pergélisol) 

Acceteration Sensitivitv Magnif1ca1ion 

Sensiblhté à l'accèléfatlon""" /Amplif ication 
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Date of Calibration June 13 , 1982 
La date de cahbrage lt 13 juin 1982 
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STATION MOULO BAY , N W. T. / T. N.-0. 
(As fa und and le f t / Tel que l tauvé lotssé) 

<l> • 76°i4 .5' N À • 119° 21.6' W/O Altitude 15m 

( MBC) 

Geologica l Structure: Regoll th and soll fl uxlon daposl ts ova r lylng 
Devonlon sands tone (permafrost ) 

Format ion géologique : Ré901l the et 1édlman1s da sollflu:xlon qui 
r e pose~ ! su r des 9rds dévoniens ( per9éllsol) 

Acceleration Se nslt lvity M T agni 1cat1on 

Sensib ili té a t'accélératlon"" /Amplif ication 
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STATION MOULD BAY, N. W T / T N -0 
( Flnol) 

(MBC) 

Cb• 76° 14 . 5
1

N >..· 119° 21.s' W/0 Altitude 15m 

Geological Structure: Rec;iollth and solifluxion deposits overlyln9 
Oevonlon sondstone (permafrost) 

Formation géologique : Ré;olllhe el sédiments de sollfludon qui 
reposent sur des 9rb devonlens (pen;iillsol) 

Acceleration Se nsitivily Magnificat ion 

Sensibilité â l'accélération"""' /Amplification 
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STATION MOULD BAY, N W. T / T N - 0. 
(Final) 

Il>• 76°14 . 5
1

N À • 119° 21.6' W/O Altitude 15m 

(MBC) 

Geological Struc ture: Re9olilh and sali l lu•lan depaslts averly in9 
Devanlan sandstone (permolrosl) 

Formation géologique : Régalilhe et sédiments de so1111ui.lon qui 
reposent sur des gre's divoniens (per11éliso l ) 

Acceleration Sensitivitv Maonificetion 

Sensibilité â l'eccéléretion""' /Amplification 
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STATION MOULD BAY, N . W. T./ T. N.-0 . (MBC) 
(As found and lefl / Til qut trouvé et laluii) 

Cb• 76°14.5°N À• 119° 2 1. 6
1
W/O Altitude 15m 

Geological Structure: Rei;iollth and soll flulllon depoalll ovtrlyln9 
Devonlon sondstone ( permofrost) 

Format ion géologique : Ri;ollthe el sédiments de sollfl ux lon qui 
repottnt sur des 9ris devonltns (ptr9êllsol) 

Acceleration Senaltivitv Meanitication 

Sensibilité è l'accélératl~ /Amplif ication 
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La date de cahbrage le 14 juin 1982 
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STATION MOULO SAY , N.W.T./T.N.-0. (HBC) 
(As found and left/tel que trouvé et laiss~) 

<I>• 76o 14.S'N À• 119o 21.6'W/0 Allllude 15 m 

Geological Structure: 

Format ion géologique: 

Regol 1 th and sol 1 f1 ux ion depos i ts overl ying 
Oevonhn sandstone ( permafrost) 
Rego11the et sédiments de solifluxion qui 
reposent sur de gr~s dévonien (pergêl 1sol) 

Acceleration Sensitivitv Magnificat ion 

Sensibilité â l'eccélêratk>fl" /Ampli fication 
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STATION ~~~l~o~~~·a~c/i!fGt:i-~~e trouvé et laissé) (MSC) 

Cl>• 76o 14.5'N À • 11g0 21.6'W/0 Allttude 15 m 

Geological Structure: 

Formation géologique : 

Rego11th and solifluxion deposits overl ylng 
Oevonian sandstone (permafrost) 
Regol ithe et sédiments de sol Hl uxi on qui 
reposent sur de grês dévonien (pe rgélisol) 

Acceleration Sensltivitv Maanificat ion 

Senslbllité à l'accélération~ /Amplification 
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Per iod (Seconds) Période (secondes) 

Date of Calibration: 14 September, 1 g86 
La date de callbrage· 1 e 14 septembre J g86 
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STATION MOULO BAY , N.W.T./T.N.-0. 
{As fo und/tel que trouvé) 

(MBC) 

C/)• 76o 14.5'N À• 11go 21.6 'W/0 AU1 !ude 15 m 

Geolog1ca l Structure : Regolith and so lifluxion deposits overlying 
Oevonfan sandstone ( permafrost) 

Formation géologique : Rego11the et sédiments de solifluxlon qui 
reposent sur de grês dévonien (pergê l isol) 

A cceleration Se nsltivity 

Sensibilité a l'accélération"" 
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STATION HOULO BAY, N.W. T./T .N. - 0. ( HBC) 
(As fo und and left/tel que trouvé et laissé) 

et> • 76° 14. 5'N À • 11go 21.6'W/0Allltude 15 m 

Geological Structure: 

Formation géologique : 

Regolfth and solifluxion deposfts overlylng 
Devonian sandstone (permafrost) 
Regolfthe et sédiments de solifluxion quf 
reposent sur de grês dévonien ( pergélisol ) 

Acceleration Sensitivitv Magnif1Cat1on 

Sensibilité a l'accétératlon"" /Amplif ication 
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Period (Seconds) 

Date of Ca l1brat1on 
La date de ca librage 
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1 e 14 septembre i ga6 

STATION MOULO BAY , N.W.T./T.N.-0. 
(Final) 

(MBC) 

c::D• 76o 14.5'N À• llgo 2l.6' W/0 Altitude 15 m 

Geological Structu re: Rego11th and solifluxion deposit s overly ing 
Oevonia n sandstone (permafrost) 

Formation géologique : Regol ithe et sédiments de soli flux i on qui 
r eposent sur de grès dhonfen (pergélisol) 

Acceleration Sensitiv1ty Maanification 

Sensibilité a t'accélératio~ /Amplification 
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STATION MOULO MY, N.W.T./T.N.-0. (MBC) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

Il>• 76o 14 . S'N À • 119° Zl.6'W/0 Altitude 15 m 

Geolog1cal Structure: Regolith and solifluxion deposits overlying 
Oevonfan sa ndstone (permafrost) 

Formation géologiQue : Regolithe et sédiments de solifluxion qui 
repo sent sur de gr~s dévonien (perg1H isol) 

AccelerattOn Senslt1v1tv Magnificat ion 

Sensibilité a l'accélérallon"' /Ampli fication 
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Geologrcal Structure: 

Formatton geolog1Que: 
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STATION MOULO BAY, N.W. T. /T.N. -0. (MBC) 
{As found and left/tel que trouvé et laissé) 

Cl>• 76o 14.S'N À• 119o 21.6'W/0 Allltude 15 m 

Geological Structure : Regolith and solifluxion sediments overlying 
Oevonhn sandstone (pennafrost) 

Formation géologique : Regol ithe et sédiments de soli fluxion qui 
reposent sur de grh dévonien (pergélisol) 

Acceleration Sensltivity Magnitication 
Sensibilité è l'accélération"' /Amplification 
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STATION MAN 1 COUAGAN , QUE • (ECTN/RTEC ) ( MNQ) 

564m 

Geolog1cal S1ructure: Precambrian anorthos He 

Formation geolog1que: Anorthose Précambrien 
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STATION MANICOUAGAN, QUL ( ECTN/RTEC) (MNQ) 

<!> ~ 50o 32.00'N À• 68° 46.28'W/0 Allilude 564 rn 

Geolog1cal Structure: 

Forma11on géologique : 

Acceleratoo Sens11iv1tv Magnificat ion 

Sensibilité a l 'accélération""" Amplificat ion 
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STATION Collège Brébeuf, MONTREAL, QUE. (MN T) 
(As found and left/tel que trouvé et la i ssé) 

<!>• 45° 30'09"N À• 73° 37'23"W/0 .A ll11ud<.! 112 m 

Geological Structure: Ordov i cian Limestone (Trenton) 

Formation géologique: ·calcaire ordovicien (Tr enton) 
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STATION Collège Srébeuf , MONTREAL, QUE. 
(Final) 

<!> • 45° 30'09''N À• 730 37'23"W/0 All 11udt.! 112 m 

Geolog1caJ Structure : Ordovi cia n L imestone (Trenton) 

Formalion géologique : Ca l cai re ordovicien (Tr enton) 
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STATION Collège Brébeuf, MONTREAL , QUE. (MNT) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

(])• 45° 30'09"N À• 73° 37'23"W/0 All1hJC11.! 112 m 

Geolog1cal Structure : Ordovician Llmestone (Trenton) 

Format ion géologique : Calcaire ordovicien (Trenton ) 

BENIOFF Z 

BENIOFF N 

BENIOFF E • 

Ts 1 

__ , 
/ 

20 h'~+-_.,,,,~__,_f-.++-T-t- ~ . ~". 
-..--...-:~_.---.,.,: ..... ,.t 

.02 D5 
Penod (Seconds) 

Date o f Cal1b1a11on 
La date de calibrage 

BENIOFF 

BENIOFF N 

BENIOFF E • 

/ {' 

~------~-
2 5 10 

Periot:le (secondes l 

7 tlovembe r, 1985 
le 7 novembre 1985 

49 



50 

100K 

50K 

~20K 

:B 
~ 10K 
.!!! ... 

SK 
~ 
:a 
~ 2K 

"' 
1K 

500 

20 

100K 

50K 

., 20K 

~ 
j! 10K 

.!!! 

... 5K 

li 
-~ 

cil 2K 

1K 

500 

~ 

·~ 200 

~ 
"' >.100 

8 
~ 50 

20 

STATION ColHge Brl!beuf, MONTREAL, QUE. (HNT) 
(As found and left/tel que trouvl! et lalssl!) 

<l>· 45° 30'09wN À• 73° 37'23wW/0 Altitude 112 m 

Geological Structure: Ordovfchn Lfmestone (Trenton) 

Formation géologique : Calcaire ordovicien (Trenton) 

Accelerahon Sensitiv1tv Magnificat ion 

Sensibilité a l'accélératlon"\ Amplification 
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STATION Collège Brl!beuf, MONTREAL, QUE. (MNT) 
(As found and left/tel que trouvl! et laissl!) 

CI>• 45° 30'09wN À• 73° 37'23"W/0 Altitude 112 m 

Geological Structure : Ordov;c1an L imestone (Trenton) 

Formation géologique : Calcaire ordovicien (Trenton) 
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STATION Collège Brl!beuf, MONTREAL, QUE. (HNT) 
(As found and left/tel que trouvl! et laissl!) 

<l>· 45° 30'09"N À• 73° 37'2JMW/0 Altitude 112 m 

Geologicat Structure: Ordovician L imestone (Trenton) 

Formation géologique : Calcaire ordovicien (Trenton) 

Acceleration Sensitivitv Maonification 

Sensibilité é l'accélération"""- Amplification 
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CI> • 45° 30.15'N À• 73° 37 .38'W/0 Al!1tude 112 m 

Geological Slructure: Ordov1c1an Lfmestone (Trenton) 

Formation géologique : Calcaire ordovicien (Trenton) 

Accelerahon SenS11iv1ly MagmhcatlOO 

(HNT) 

Sens1b11ité a raccélération" /Amphhcation 
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Date ol Cal1brallon 9 November , 1984 
La date de calibrage 1 e 9 novembre 1984 

filter frequen c1es are indicated by vertical bars. ( J ) 
Les barres verticales indiquent les frl!quences des filtres. 

Button/bouton: 4, Mlp: 1 cm/v 
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STATION OTTAWA, ONT. (OTT) 
( Final) 

(/)• 45o Z3'39"N À • 750 43'00 "W /0 Altitude 77 m 

Geological Structure: Middle Ordovician 1 fmes t one 

Formation géologiQue : Ca lcaire ordovicien moyen 

Acceleration Se nsitivitv Magnif icat ion 

Sensibilite a l'accélération"' /Ampl1f1calîon 
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STATION OTTAWA, ONT. (OTT) 
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(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

(/)• 45° 23'39" N À. • 75° 43'00" W/O Alt itude 77m 

Geological Structure: Middle Ordovician limestone 

Formation géologiQue r Calcaire ordovicien moyen 

Acceleration Sensitivi ty Magnificat ion 

Sensibllité è l'accélération"' /Amplification 
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STATION OTTAWA, ONT. (OTT) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

Cl>· 45° 23 ' 39" N À • 75° 43 ' 00" W/O Alt itude 77m 

Geological Structure : Hiddle Ordovidan Limes t one 

Formation géologiQue : Calcaire ordovic i en nK>yen 

Acceleration Sensitivity Magnif1ca tion 
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Date of Cal1brat10n H3y 20 , 1981 
La date de calibrage le 20 ma 1 l?81 
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STATION OTTAWA , ONT. (OTT) 
(As left/tel que latssi) 

Cl>• 45° 23'39" N À• 75° 43'00" W/O Altitude 77ra 

Geological Structure: Middle Ordovician Llmestone 

Formation géologiQue : Calcaire ordovicien moyen 

Acceteration Sensitiv1ty Magniticetion 

Sensibilité a l'accélération"' /Amplification 
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STATION OTTAWA, œn. (OTT) 
(As found and left/tel que trouvé e t la i ssé) 

et>· 45°23•39 11 N À · 75° l.3 ' 00" W/O Altitude 77m 

Geological Structure : Middle Ordovician Limestone 

Formation géolog1QU8 ' Calcaire ordovicien moyen 

Acceleratoo Sensitiv1ty Maanitication 
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STATION OTTAWA , ONT. (ECTN/RTEC) (OTT) 

<1> • 45° 23'39"N À• 75°43'00"W/0 Allltude 77 m 

Geolog1cal Structure : Middle Ordovician Lîmestone 

Formation geologique : Ca)calre ordovicien moyen 

AccereratiOn Sens1 t1v1ty Magn1 f1cat1on 

Sensib1hté a l'accé1ératton"' /Amphf1catt0n 
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Date of Cal1bra11on 29 November, 1984 
La date de calibrage 1 e 29 novembr e 1984 

tiller frequencies are indicated by vertical bars. (I l 
les barres verticales indiquent les fréquences des fi ltres. 

Monitor: 1, lvnp: l cm/v 
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STATION OTTAWA , ONT. (OTT) 
{As fou nd and left/tel que trouvé e t laissé) 

et>• 45° 23 ' 39" N À• 75° 43 ' 00" W/O Altitude 77m 

Geologica l Structure: Middle OrdovJc1an Limes t one 

Formation géologiQue : C3lca ire ordovicien 11oyen 

A cce eratoo Se n!Mt1v1ty M T agni 1cat1on 

Sensibihté â l'accélératlon~ /Amplification 
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OTTAWA, ONT. (Dual-band system/Système passe-bande double) 
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Middle Ordovkian Li111escone 

1-ormat:ori 'J•.•~O(ji,,:iuu· Calcaire o rdovicien moyen 

1 .... :~· ,,,.1 .:.•:_• .. :··c1: 9 Octobe r 1981 
1.1 d.I''-' J '·' ''"'r:-:qu le 9 octobre 1981 

Flltcr frequencies a r e indlcated by vertical bars. ( 1) 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

(OTT) 
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Mode : Vel; SP Preamp : ol ; LP Amp: Sep. 30dB , Atcn. 18dB; AR311: lv/cm@ -30dB,set @-6dB 



STATION SIDNEY, B.C./C.-B. 
(Final) 

<X» 48° 39'00"N >.. · 123° 27'03"W/0 Altitude 5 m 

Geological Structure: Quartz diorite 

Formation géologique: Diorite quartzifl!re 

Acceleration Sensit1v1ty Magnif1cation 

(PGC) 

Sensibilité a t'accé1érat1on"' /Ampl1f1cat1on 
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Fil ter frequencies are indicated by vertical bars. ( 1) 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Mode: Ve 1 , Preamp: 05, Amp: 1 cm/v 

STATION SIDNEY, B.C./C. - B. 
{Fi nal) 

Cl> • 48° 39'00"N >..· 123° 27 '03"W/0 Altitude 5 m 

Geological Structure: Quartz dlori te 

Formation géologique: Diorite quartzi fl!re 

Acceleralion Sensit1vity 

Period (Seconds) 

Date of Calibration 
La date de callbrage 

Magnificallon 

Pènode (secondes) 

21 February, 1985 
1 e 21 février 1985 

(PGC) 

Fil ter frequencies are ind1cated by vert i cal bars. ( 1 ) 
Les barres 'Jert i ca 1 es indiquent 1 es fréquences des filtres. 

Mode: Vel, Preamp: 05, Amp: 1 cm/v 

STATION SIDNEY , B.C./C.-B. 
(Final) 

Cl> • 48° 39'00"N >..· 123° 27'03"W/0 Altitude 5 m 

Geolog1cal Structure: Quartz diorite 

Formation géologique: Diorite quartzif~re 

Acceleratt0n Sensitivity Magnificat1on 

(PGC) 

Sensibilité a l'accélérallOn"" /Amplification 
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La date de calibrage 
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Fil ter frequencies are indicated by vertical bars. (1) 
Les ba rres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Mode: Vel, Preamp: 05, Amp: l cm/v 

STATION SIDNEY, B.C./C .B. (PCC) 

(]) • 48° 39'00"N >.. · 123° 27'DJ"W/0 Alhlude 5m 

G~ological Structure: Quartz diorite 

Formation géologique: Diorite quartzifère 

Acceleralion Sensitivity Magnification 

Sensibilité a l'accélération""' /Amplification 
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La date de calibrage le 5 septembre, 1979 

F11ter frequencies an• indicated by vertical bars. ( 1) 
Les barres verticales indiqu~nt les fr~quences des filtres. ( 1 ) 
HODE: VEL., PREA..'lP-05, AMP .-l cm/v 
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STATION SIDNEY, B.C./C.B. (PGC) 

<1>• 48° 39' OO"N À• 123° 27 ' 0)"W/O Altitude 5m 

Geolog îcal S t ruc ture: Quartz diorite 

Formation gêologique: Dio r ite quartzifère 

Acceleralion Sensitivity Magnîfica tion 

Sensibilité à l'accélération"' / Amplifica tion 
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Les barres verticales Indiquent les fréquences des filtres. (1 ) 
HODE: VEL., PREAHP-05, AHP.-lcm/v 
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STATION SIOHEY, 8.C./C.-8 (WCTN/RTOC) (PGC) 
(As found and left/Tel Que trouvé et laissé) 

<1>• 48° 39 '00"N À• 123° 27 '0J"W/0 Altitude 5 m 

Geolog1cal Structure: Quartz diorite 

Formation geolog1que: 01o r ite quartzifêre 

Perrod (Seconds) 

Date of Callbrat1on 
la da1e de calibrage 

Période (secondes) 

21 Februa ry, l 985 
le 21 février 1985 

Filter frequcncies are indicated by vertical bars. (I l 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Monitor: 1, Amp: l cm/v 
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STATION SIDNEY , B.C./C.B. (PCC) 

<1> • t.8° 39 ' 00''N À • 123°27 ' 03"\.l/O Altt lude 5m 

Geological S truclure: Quartz diorite 

Fo rmation géologique: Diorite quartzifère 

Acceleralion Sensitivity Magnili<::ation 

Sensib ihté a l'accélérat ion"' / Ampli fication 
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Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. Cl ) 
1-fJOE: VEL., PREAMP-05, AHP.-lcm/v 

STATION SIDNEY, 8,C./C.-B. 

<l>• 48o 39 • OO"N À• 12 3° 27 '0J"W/0 Altitude 5 m 

Geolog1cal Structure: Quartz diorite 

Formation géologique: Oiorlte quartzifê r e 

Acceleration Sens11ivity Magnificat1on 

Sensibilité à l'accéléra11on"' /Amplif1Cat ion 
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. ( I l 
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Mode: Hag, Preamp: 01, l\np: 2 cm/v 
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STATION PORT HARDY, B.C./ C.-B \PHC ) 
(As found and left /Tel que trouvé et laissé ) 

CD• 50° 42.4'N À • 121° 25.9'W/0 Altitude 33 m 

Geological Structure: Mesozof c , Trlass ic sed !mentary and 
volcanic rocks . 

Formation géologiQue : Roches mêsozoiques, roches triassiques 
séd fmenta ires et roches vole a niques. 

Acceleration Sensitivity Magrnt1cation 

Sensibilité a l'accélératlon"" /Amplification 
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STATION PORT HARCY, B.C./C.-B . (PHC) 
(As found and left/Tel que trouvé et laissê) 

CD• 50° 42.4'N À • 127°25.9'W/O Altctude 33 m 

Geological Structure: Hesozoic, Triasstc sedtmentary and 
volcan1c rocks . 

Formation géologiQue : Roches mhozotques, roches triassiques 
sédimentaires et roches vo lcanf ques. 

Acceleration Sensitivitv Magnit1ca11on 

Sensibilité â l'accélération~ /Amplification 
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STATION PORT HARCY, B.C./C.-B. (PHC) 
(As found and left/Tel que trouvé et laissé) 

CD• 50° 42.4'N À • 121° 25. 9 'W/O Alt itude 33 m 

Geological Structure : Mesozo1c, Triasslc sedimentary and 
volcanic rocks. 

Formation géologiQue: Roches mésozoiques, roches trfass1ques 
sédimentaires et roches vo lcaniques. 

Acceleration Sensitivitv Magn1f1Cat1on 

Sensibilité A l'accé~atlon""" /Ampli~ication 
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STATION PORT HARCY , B.C./C.-B. (PHC) 
(As found and left/Tel que trouvê et laissé) 

CD• 50o 42 .4'N À• 121° 25.9'W/O Allllude 33 m 

Geological Structure : Hesozoic, Tr1ass1c sedimentary and 
volcanic rocks. 

Formation géologique : Roches mêsozotques, roches triassiques 
sédimentaires et roches volcaniques. 

Acceleration Sensitiv1ty Magnit1Cation 
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COLUMBIA Z • 

COLUMBIA N 
/ 

COLUMBIA E "/ 
/ "' 

Ts 1 Tg 1 

' ' / 

/ " V " / / 

' 

' 
.0 

'11 ' 
/ " V ~ 

/ 

' 

' / / 

'/ 
/ '"' / 

; "' / 

' / 

N 
10 20 

Period (Seconds) 

Date of Cahbrahon 
La da te de caltbrage 

COLUMBIA Z • 

COLUMBIA N 

COLUMBIA E 

' 

~ 

'!--
50 

/ 

V "' / ' 
" 

" '/ 
P<.. >i,;, 

......., J.1' 

" 
y "' 1 

~/ 

Il 
V " 11 

't 1 

; 10'){' 
100 200 500 1K 

Période (secondes) 

13 February , 1985 
le 13 février 1985 

55 



56 

100K 

50K 

..,20K 

~ 
110K 

i SK 

j 2K 

1K 

500 

20 

100K 

50K 

j!!20K 

~ 10K 
.!l 

i SK 

z; 
] 2K 

1K 

500 

20 

10 

STATION PORT HAROY, B. C./C.-B . (PHC) 
( As found and l eft / Tel que trouvê et lafssê ) 

Il>· so042 .4'N À • 127°25.9'W/0 Altitude 33 m 

Geotogical Structure: Hesozofc, Triassfc sedimentary and 
volcantc rocks. 

Formation géologiQue : Roches mêsozoiques , roches tr1ass1ques 
sêd fmenta ires et roches vo lcanf ques. 

Accelerelion s ensitivity 
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STATION PENTICTON, B.C. / C. - 8 . {PNT) 
{As found ond left/ Tel que trouvé et lolsaé) 

0•49°19 ' N À • 119°37°W/O Alfllude 550m 

Geologlcal Structure: Tertlory shole 

Formation géologique: Arg lle l i tée ter tiare 

A cce eration Se I ' nst1vit-y Magnificat ion 
Sensibilité è l'accé~tlon""' / Amplifieat ion 
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STATION PORT HAROY, B.C./C.-B. (PHC) 
(As found and left/ Tel que trouvê et la1ssê) 

0• so0 42.4'N À• 121°zs.9'W/ O Allilude 33 m 

Geological Structure: Mesozok, Triassic sedimentary and 
volcanfc rocks. 

Format ion géologiQue= Roches mésozofques. roches t rh ss1ques 
sédimentaires et roches volcaniques . 

A cce eratoo Se na1t1vity Magnificat1on 

Sensibilité a l'accélérat ion"'\ /Amplification 
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STATION PENTICTION, B .C. /C .-B . (PNT) 
(As tound and left/ Tel que lrouvé et lolué) 

C'.1)•49°19 ' N À•t19°37 ' W/ 0 Alfllude550m 

Geological Structure: Tertlory shole 

Format ion géolog ique : Arglle lltée tertlore 

Acceleration Sensitivity Magnificat ion 

Sensibilité è l'accélération'\ /Amplification 
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STATION PENTlCTON, B.C. /C. -8 . (PNT) 
(As found ond left I Tel que trouvé et lolué) 

CD•49°19'N À•tt9°37
1

W/O Altitude550m 

Geological Structure: Tert iory shole 

Formation géologique : Argile litée tertlore 

Acceleration Sensitivitv Magnificat ion 

Sensibilité a l'accélératlon""' / Ampl ification 
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STATION PENTICTON, B.C . /C .-B . 
( Ftnol) 

a:>· 49°19'N À· 11 9° 37' W/O Alti tude 550m 

Geological Structure: Terliory shole 

Format ion géologique : Arqile li tée 1ertlor1 

Acceleration Sensitivity Magnilication 

Sensibilité a l'accélératlon""' /Amplification 
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STATION PENTICTON, B.C./C.- 8 . (PNT} 
(As found ond lift/ Te l que trouvé el la issé) 

CD•49°19'N À.•119°37' W/O Altitude 550m 

Geological Structure: Tertlor y shole 

Format ion géologique : Ar9ll1 Htée terliore 

Acceleration Sensitivitv Maanificat ion 

Sensibilité è l'eccélératlon""' / Ampl ification 
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STATION PENTICTON, 8.C./C.-8 . 
( Flno1) 

À· 119° 37'w10 Altitude S50m 

Geologicat Struc ture: Tertlory shole 

Formation géolog ique: Argile lit~e tertiore 

Acceleration Sensitivity Magniticetion 

Sensibilité a l'accélération""' /Amplification 
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STATION PEHTICTOH, B.C . /C.-B. (PHT) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

CD• 49° 19.37'N À • 119° 37.47'W/0 Allllude 550 m 

Geologica l S tructure : Tertiary shale 

Format ion géo~iQue : Argi l e litée te r tiare 

Acceleration Sensitivi tv Maanil ica11on 

Sensibilité a l'accétératlon"' Amplification 
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STATION PEHT/CTON , B. C. /C.-B. (PHT) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

Cl>• 4go lg.37'N À • l]go 37.47'W/0 Alti tude 550 m 

Geological Struc ture : T-ertiary shale 

Formation géologique: Argile l ftée tertiare 

Acceleration Sensit ivity Magnit ical ion 

Sensibilité a l'accélération""" /Amplif icat ion 
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STATION PEHTI CTOH , B.C./C. - B. (PHT) 
(As found a nd lef t / tel que t rouve et lai ssé) 

<t> • 490 19.37'N À• 1\9o 37.47 'W/0 Allltude 550 m 

Geolog ical Structure: Ter tia ry shale 

Formation géologique : Argile lit i:!e te r tiare 

Acceleration Sensit ivitv Maanif1Cat ion 

Sensibilité à 1'acc~atlon""' Amplification 
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STATION PE HTICTON, B.C . /C.-B. (PHT) 
(As round and left/tel que t rouvé et laissé) 

0• 4g
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37 . 47' W/0 Alt itude 550 m 

Geo1oglcal Struclure: Te r tia r y sha le 

Format ion géologique : Argile l Hée te rtiare 

Acceleration Senaitivitv Magnificat ion 

Sensibilité a l'accélération""' / Amplif lcation 
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STATION PENTICTON, B.C./C.-B. (PNT) 
(As found and l eft /tel que trouvé et laissé) 

Cl>• 49° l9.37'N À• 119° 37.47 'W /0 Altitude 550 m 

Geological Structure: Te r iary shale 

Formation géolog ique : Argile litée tertiare 

Acceleration Sensitivity Magnification 

Sensibilité è l'accélération"' /Amplification 
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Geological Structure: Schist 

Formation géologique : Schiste 
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1 es ba rre s ve rl 1ca1es indiquent les fréquences des filtres. 
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STATION PENTICTON, B.C./C .- B. (PNT) 
(As found and le ft /tel que trouvé et la i ssé) 
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<t>· 49° 19.37'N À • 119° 37.47' W/0 Altitude 550 m 

Geologica l Structure : Tertiary shale 

Formation géologique: Argile litée tertiare 

Acceleration Sensitiv1ty Magnificat ion 

Sensibilité a l'accéléralion"' /Amplificat ion 
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RESOLUTE SAY, N.W.T . /T.N.-0. 

rJ> • 74° 41.2 'N À • g4° 54.0'W/0 Altitude 15m 

IRES) 

Geological Structure: 

Formation géologique : 

Early palaeo zoi c l imestone 

Calcaire de paléo zo1que i nférieur 

Acceleration Sensitivily Magnilicat1on 

Sensibililé â l'accélération"' /Ampli fication 
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Mode: Vel . ; Preamp: 20; Amp: 1 cm/v 
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STATION RESOLUTE BAY, N.W.T. / T.N. -0. (RlS) 

Cl>• 74° 41 .2'N 'A.· 94° 54.0'W/0 Allllude l Sm 

Geological Structure : Early palaeozofc l imestone 

Formation géologique : Calcaire du palt!ozoïque inft!rieur 

Accelera!IOf'l Sensitivity Magnil1cat ion 

Sensibilité à l'accélératio" / Ampli l ication 
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Mode: Ve l ; Preamp: l 2; Amp: l cm/v 

STATION RESOLUTE BAY, N.W.T./T.N.-0. (RES) 
(As found and left/tel que t r ouvé et laissé) 

CD• 74° 41.2'N À• 94° 54.0'\of/0 Alll lude 15 m 

Geo1og1ca1 Structure: Earl y paleozoi c 1 imestone 

Formation geolog1Que Calcaire paléozoique inférieur 
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Filter frequencies are indicated by vertica l bars. (1 ) 

les barres vert i ca 1 es indi que nt les fréquences des fi ltres. 

Mode: Vel, Preamp: 12 , Mlp: l cm/v 
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STATION RESOLUTE BAY. N.W.T./T.N.-0. (RES) 
(As found and left/tel que trouve et laisse) 

<]) • 74 ° 41.2'N >.. · 94° S4. 0' W/0All1tude 15 m 

Geological Structure: Early paleozoic limestone 

Format ion géologique: Calcaire palt!ozoique inft! r ieur 

Accelerat1on Sensi11vity Magnif1Cat1on 

Sensibihté à l'accélérat ton"' /Amplilicat1on 
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Penod (Seconds) 

Date of Cal1bra11on 
La date de calibrage 

Per1ode (secondes} 

20 September, 1986 
le 20 septembre 1986 

10 

Fi lter frequencie s are indicated by ver ti cal bars. ( 1) 
Les ba r res verticales indiquent les fréque nces des filtres. 

Mode: Vel, Preamp: 20 , Arop: 1 cm/v 

STATION SHERBROOKE, QUE. (ECTN/RTEC) (SBQ) 
(Final) 

<I> • 45° 22.70'N À• 11° 55.58'\.l/O Allllude 265 m 

Geolog1cat Structure: 

Formation géologique: 

Acceleratoo Sens1t1vity Magrnhcat1on 

Sensibililé a l'accélération"' /Amphl1ca11on 
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Pertod (Seconds} 

Date ot Cahbra11on 
La date de cahbrage 

PCnocle (secondes) 

5 March, 1985 
le 5 mars 1985 

Filter frequencies are indicated by vertical ba r s. (I l 
les barres vertical es indique nt les fr~quences des fi 1 tres 

Monitor: l , fvnp: 1 cm/v 



STATION SCHEFFERVILLE, QUE . (SCH) 
(Final) 

CD • st.0 49'N À • 66° l.7'W /O All1!ude 540m 

Geological Structure : Compe tent Precambria n Slace-shale 

Formation géologique: Couches compétentes d'ardoises Schisteuse 
du Précambrien 
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Period (Seconds) Période (seconocs) 

Date ol Cal1brat1on 24 June, 1983 
La date de calibrage l e 21. juin 1983 
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STATION SCHEFFERVll.LE, QUE. 

( F'inal) 

CD · 54° 49 'N À 66° 47'W/O 

(SCH ) 

All1tude 540m 

Geolog1cat Structure: Competent Precambrian Slate- s halc 

Forma t ion géologique: Couches compétentes d'ardoise Schis teuse 
du P réca!llbrien 
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Date of Cal1bra!lon 2t. June , 1983 
La date de calibrage l e 24 Juin 1983 
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STATION SCHEFFERVILLE, QUE. 
(Final) 

CD • 54° 49 ' N À • 66° 47'W/O 

(SCH) 

Al11tude 540m 

Geological Structure : Competer.t Precambrian Slace- shale 

Formation geolog1Que: Couche compétences d ' ardoise Schisteuse 
du Précambrien 

i SK " 
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20 

Per1od (Seconds) Période {secondes) 

Dale o f Cal1brat1on 24 June, 1983 
La da!e de calibrage le 24 juin 1983 
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STATION SCHEFFERVILLE, QUE. 
(Final) 

CD • 54° 49 ' N À • 66° 47 'W /O All1!ude 

(SCH) 

S40m 

Geolog1cal Structure : Competent Precambrian Sl ace-shale 

Format ion géologique : Couc hes compétentes d 'ardoise Schisteuse 
du Précamb ri en 

Accelera11on Sensitiv1ty Magnif1cat1on 

Period (Seconds) Période (secondes) 

Dale of Cal1bra!1on 24 June, 1983 
La date de calibrage le 24 juin 1983 
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STATION SCHEFFERVILLE , QUE. 
(Fin.al) 

(SCH) 

a>· 54° 49'N ).. • 66° 47 'W/O Al t1 lude 540m 

Geolog1cal Structure: Competen t Precambrh n Slate- s ha l e 

Formation géologiQue: Couches compé t e n tes d ' a r doise Schisteuse 
du Préca mbri en 

Accelerahon Sensitiv1ty Magml icat ion 

Sensibihlé a l'accéléralion"' /Amp11f icat10n 
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Per1od (Seconds) Période (secondes) 

Date of Cal1bra!lon 24 June , 1983 
La da te de caltbrage le 24 Juin 1983 
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STATION SUFFIHO , ALTA. (SESJ 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

Cl> • 50° 23'45"N À •lllo 02'30"W/0 Allllude 77(in 

Geotogica l Structure : Competent sandstone 

Formation géologique : Couches compétentes de gres 

Acceleration Sensitivity Magnif icat ion 

Sensibilité a. l 'eccélératlon""' /Amplif ication 
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La da te de calibrage, le 31 janvier 1984 
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STATION SCHEF'FERVILLE, QUE. (SCH) 
(Final) 

Cl>· 54° 49 ' N À • 66° 47 ' W/0 Altitude 540n:i 

Geological Structure : Compe t ent Prec.amb r ian Sl ate-aha l e 

Formation géologiQue : Couches compéten tes d ' a r doise Schisteur. 
du P r écambri en 

Acceleration Senaitiv1ty Maonification 

Sensibilité à l'accélération"' Amplif icalion 
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22 June, 198) 
le 22 juin 1983 

STATION SUFFI HO, Al TA. \!:lt:>J 
(As found an d le ft /tel que tro uvé et laissé) 

Cl>• 50° 23'45" N À• 111° 02'30"W/O Altitude 770n 

Geological Struc ture : Competent sandstone 

Formation géologiQue : Couches copêtentes de gres 

Acceleratlon Sensitivitv Mecnification 

Sensibilité à l'accéldrat"""'. /Amp1iticatton 
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STATION SUFFIELO, ALTA. {SES! 
(As round and left/tel que trouvé et laissé) 

CD• so0 23 '45"N ),,. 111 o 02' JO"W/0 Altitude 771Àn 

Geological Structure : Compe t ent sands tone 

Formation géologique : Couches compétentes de grês 

Acceleration Sensitivitv Meanitlcation 

Sensibilité è l'accé*8.tlon"' /Amplification 
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La date de calibrage• le 31 janvier 1984 
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STATION r~~F~~~ ~d :~~Aleft/tel que trouvt'! et laisst'!~SES) 
0• so0 23 '45 "N h· 111° 02'30" W/O Altitude 771l'n 

Geological Structure: Competent sandstone 

Formation géologlQue : Couche s compétentes de 9rl! s 

Acceleration Senaltivity Magnificat ion 

Sensibilité è l'accékk'atlon"' Amplification 
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Date of Calibration 2 February, 1984 
La date de cahbrage le 2 ft'!vrier 1984 
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STATION SUFFIELO, ALTA (SES) 
(As found and left/tel que t rouvé et la i ssé) 

<?>• so0 23'45" N À • 111° 02'30"W/0 Al!ltude 77Cin 

Geological Struc!Ure : Competent sandstone 

Formation géologique : Couches compétentes de grê s 

Acceleralt00 Sensit ivity Magnificat ion 

Sensibilité à l'accélération""' Amplification 
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Date ol Calibration l F'ebrua ry, 1 984 
La date de calibrage' le 1er février 1984 
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STATION SUFFIELO , Al TA. (SES) 

0• so0 23'45"N h· 111° 02'30"W/0 Altitude 770 m 

Geological Structure: Competent sandstone 

Format ion géologique : Couches compt'!ten tes de grl!s 

Acceleratlon Senait1v1ty Magnif 1Cat ion 

Sensibilité à l'accélération""' / Amphf ication 
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le 21 novembre 1986 

63 



64 

100K 

50K 

.,20K 

~ 
j 10K 

!l 

1 
5K 

2K 

1K 

500 

20 

100K 

50K 

'!!20K 

i 10K 
!l 
·~ 

5K 
~ 
:5 
·~ 

2K 

"' 
1K 

500 

20 

STATION SUFFIELO, ALTA . \SES) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé 

CD· so0 23'45"N À· 111° 02'JO"W/O AllLtude ncn 
Geotogical Structure : Competent sandstone 

Formation géologique : Couches compHentes de gres 

Acceleration Sensitivity Macnitication 

Sensibilité à l'accélérallon""' Amplification 
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Per iod (Seconds) Pér iode (secondes) 

Date of Calibration· 
La date de calibrage 
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2 February, 1984 
le 2 février 1984 

STATION SKID EGATE , B.C./ C.- B. ( SKB) 

Cl) • 53°14.87' N À • 131°59.78' W/O Altitude tom 

Geological Structure: Jurossic pyroclastic sedimenh 

Formation géologique : Sédiments pyroclasliques du jurassique 

Acceleralion Sensitivity Magnificat ion 

Sensibilité à l'accélération , /Amplifica tion 
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Period {Seconds) Pénode {secondes) 

Date of Cahbrat1on Oclober 20,1978 
La date de ca librage le 20 octobre 1978 

F11ter ffequencies ore indicoled by ver licol bC!rs ( J) 
Les bo11es verticales indiquen l les fréquences des li!hes . 

Preomp · Sep 30, Ali 24,Amp· tcm/v 

100K 

50K 

'2 20K 

:B 
j 10K 

!l 

.., 5K 

:a 
ii 

STATION SEPT-ILES , ('IUE. (SIC) 
(As found and left/Tclque trouv~ et bissé) 

Cl> • 50° 10 . J'N À• 66° 44.J'\.//0 Altitude 283m 

Geological Structure: Anorthosite 

Formation géologique : Anorchose 

Acceleration Sensitivity Magmfication 

Sensibilité à l'accélération""' /Amplification 
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Per iod (Seconds) Période (secondes) 

Date of Ca libral1on October 25,1978 
La date de calibrage le 25 octobre,1978 

Filter frequcncies are indicated by vertical bars. Cl ) 

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

STATION SAINT-LOUIS-OU- HA'. HA'., QUE. 

Altitude 

Foundation= 

Fondation: 

Acceleration Sensitivity Magnil1cat1on 
Sensibilité a l'accéleratio~ /Ampl1f1cation 
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Per1od Seconds Période secondes 

Dates ol Cal1bra t1on 15 May , 1 984 
Les dates de cal1bra t1on le 15 mai 1984 

filter frequencies are indicated by vertical bars. ( I l 
Les barres verticales indiquent les frêquences des filtres. 

Mode: Ve 1 , Preamp: 1 0. Ptnp: 1 cm/v 



STATION 

cf> • 68" 55.3'N 

Foundat1on : 

Fondation : 

SHINGU: POINT, N.W.T./T.N.-0. 

>..~ 137° 15.6'W/0 Altitude 35rn 

Accelera!ion SensttMly Magml1cat1on 

(SPY) 

Sensibilité a l'accéleratio~ / Amplil1cat1on 

100Kr;;;:;;;;;;;-;;;--;-:~~~~~:lâ~~~~~~~~~ 1 GEOTECH SPZ S-13 ,__ . 1-4 -~ 

50K 
y '-.j 1 / ,"' 

Dates of Calibration 5 October, 1982 
Les dates de cal1bra11on 1 e 5 octobre 1982 

Fil ter frequencies are indicated by vertical bars. ( 1) 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Mode: Ve 1 : Preamp: 05; Amp: l cm/v 

STATION ST JOHN'S, NFLD.(f.N. 
(Final) 

(STJ) 

<]) • 47° J4.J'N À • 52° 44.0 'W /O Altitude 62m 

Geological Structure: Pre ca mbrian, Siliceous mudstone 

Formation géologique : Précambrien, pelite siliceuse 

Acceleration Sensitivity Magm icat1on 

Sensibilité a l'accélération"" /Ampli~ication 
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La date de calibrage 
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Période (secondes) 

6 Mny, 198) 
le 6 mal 198) 

STATION SHINGLE POINT, N.W.T./T.N.-0. (SPY) 

Cl>• 68° SS.3'N À • 137° 15.6'W/0 Altitude 35 m 

Geolog1cal Structure: 

Formation géologique: 

Accelerat1on Sens1tivity Magnif1cat1on 

Sensibilité a raccéléra11on""' /Ampl1f1cation 
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Per1od (Seconds) Période (secondes) 

Date of Calibration 
La date de calrbrage 

16 August, 1986 
le 16 aoOt 1986 

Filter frequencies are indicated by vertical bars. ( 1) 
les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

STATION 

Mode: Vel, Preamp: 06, /lmp: l cm/v 

ST. JOHN'S, N R.0. /T .N. 
( F'l.nfll) 

(StJ) 

Cl>• 47° JL..J'N À · s2° 44.0'W/0 Altitude 62m 

Geological Structure: Precambrian, S!liccous mudstone 

Formation géologique: Précambrien, pel ftc siliceuse 

Acceleration Sens1tiv1ty Magntlicat1on 

Sensibilité à raccéléretion""' /Amplification 
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STATION ST. JOHN'S, NR.D./T.N. (STJ) 
(As foun d and l eft/ tel que n ouvé et la issé) 

(])· 47° 34 . 3 'N À · 52° 44.0 ''W /O All1tude 62111 

Geological Structure: Pr ec:a111br lan, Silic:eous muds t one 

Formation geologique : Précambrien, peltte siliceuse 

Acceleration Sensitiv1tv Magnificat ion 

Sensibihté a l'accé~etion"""' / Ampliftcation 
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Date of Cahbral1on 
La date de calibrage 
WILLMORE Z 

WILLMOAE N 

WILLMOAE E • 

Période (secondes} 

3 Hay, 1983 
le 3 mal 1983 

STATION ST . JOHN' S , NtLD./T.N. (STJ) 
(As found a nd left /te l que trouvé et laissé) 

Cl>• 47° 34.3'N À· 52° 44.0'W/O Altitude 62m 

Geologicel Structure: Pr ecamb rian, Sll i ceous mudstone 

Formation géologique: Précambrien, pe lite s iliceus e 

Acceleralion Senaltiv1ty Magnificat1on 

Sensibilité è l'accètéralion~ /Amphfîcation 
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STATION ST. JOHN ' S, N~LD./T.N. (STJ) 
(As found and left/tel que t r ouvé et laissé) 

Cl>· 47° 34.3 ' N À • 52° 44.0'W/O Altitude 62111 

Geolog1cal Structure : Prec:ambrlan , Sil i c:eous aiuds t one 

Formation géologique : Précamb rien, peli t e siliceuse 

AcceleralK>n SensitMly Magnifical ion 

Sensîb111té à l'accélération~ /Amplification 
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4 Hay, 1983 
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STATION ST. JO HN' S, NFLD. / T.N. (STJ) 
(As fo und and l eft /tel que trouvé et laissé) 

(])· 47° 34 3'N À• 52° 44.0'W/O Alt1lude 62111 

Geological Struclure: P r ec:ambrian , SUic:eous 111udstone 

Forma tion géologique : Précaiabrien, pelite siliceuse 

Acceleration Senaitivitv Maanifîcatîon 
Sensibilité è l'accélération Amplification 
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STATION SUDBURY, ONT. (SUD) 

Cl> • 46° 27 . 99'N À• 80° 58.57'~!/0 Altitude 267 m 

Geolog1cal Structure: Proterozoic, Hu ronian, Wanapitae quartz ite 

Format ion géologique : Quartzite de Wanapitae, Huronian, protérozoique 

Acceleration Sensitivity Magnification 

Sensibili té a l'accélération"' /Amplification 
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Période (secondes) 

Da te of Cal1bralion 3 September, 1985 
La date de calibrage· le 3 septembre 1985 

Filter frequencies are indicated by verical bars. li ) 
Les barres vertica les indiquent les fréquences des filtre!>. 

Mode: Mag, Preamp: 05 , f.mp: l cm/v 

STATION SACHS HARBOUR, N.W.T./T.N.-0. (SWT) 
(As found and left/tel que t r ouvé et laissé) 

<!> • 11° 59.6'N À • 125° 17.0'W/0 Altitude 8Dm 

Geological Structure: 

Formation géologique: 

Acceleration Sens1tivity Magnificat1on 

Sensibilité a l'accélération"' /Amplification 

lOOK ç;;,;-~-;-;-:-;-~~s~s~m1~~§~~~~ IGEOTECH SPZ S- 13 -:.: 

1-+1--1--++++++~-"'+'-+-~-'-1··--r-SOK 

Per1od (Seconds) Pénode (secondes) 

Date of Cahbrallon 20 August, l 985 
La date de cahbrage le 20 aoOt l 985 

Fil ter frequenc i es ar e indicated by vertical bars. ( 1) 
Les barres verti cales indiquent les fréquences des filtres. 

Mode: Ve l , Preamp: 04 , Nnp: l cm/v 
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STATION SC IENCE NORTH, SUDBURY, ONT. (ECTN/RTEC) (SUO) 

C/) • 46°24.16'N À·81°oo.4l'W/0 All1lude 252m 

Geolog1cal Structure: 

Formation géologique : 

Acceleration Sensitivity Magnification 

Sensibil ité a l 'accélération"' /Amplification 
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Per1od {Seconds) Pénode (secondes) 

Date ot Cahbra!1on 
La date de calibrage 

14 Oecember, 1984 
le 14 décembre 1984 

Filter frequencies are indicated by vertica l bars. ( 1) 
Les barres vertical es indique nt 1 es fréquences des filtres. 

Hon i tor l; .Ainp: 1 cm/v 

STATION SIOUX LOOKOUT , ONT. (SXO) 

<fJ "' 50° 05.5'N À~ 91° 59.9'W/0 Altitude 42(), 

Foundat1on: 

Fondation: 

Acceleration Sens1t1v1ty Magnification 

Sensibilité a l'accéleratio~ /Amplilicatîon 
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Per1od Seconds Période secondes 

Dates of Cal1brat1on' 27 September, 1982 
Les dates de cal1brat1on 1 e 27 septembre 1982 

Filter frequencies are indicated by vertical bars. ( 1) 
Les barres vert i ca 1 es indiquent 1 es fréquences des filtres. 

Mode: Vel; Preamp: 10; f.mp: l cm/v 
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STATION SIOUX LOOKOUT , ONT. (SXO) 

Cl> • 50° 05.S'N À • 91° 59.9'W/0 A111tude 420 m 

Geolog1cal Struc1ure: 

Formation geolog1que: 

Accelera!IO!'l Sens1t1vily Magnilicat1on 

Sens1bihté è l'accélération"" /Amphhcation 

lOOKf.G~EO=T~EC:H~=---=--::--E:=J=3:==i=Ji:;j");J:rr=::i==t===;-~;z:j=HJ 
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Dale ol Cahbra11on 4 March, 1986 
La date de calibrage le 4 mars 1986 

Fil ter frequenc i es are i nd lcated by vert i ca 1 ba r s. { 1) 
Les barres verticales indiquent les fr~quences des filtre s. 

Mode: Vel, Pr eamp: 15, .Arnp: l cm/v 

10 

STATION SACHS HARBOUR, N.W. T./T .N.-0 . (SXT) 

<I> • 71° 59.3S'N À • 125° l4.38'W/0 Al11tude 17 m 

Geolog1cal Struc ture: 

Formation géologique 

Period (Seconds) Penode (secondes) 

Date of Cahbrat1on 14 Au9us t, 1986 
La dale de calibrage le 14 aoOt 1986 

Fil ter frequencies are indicated by vertical bars. ( 1) 
les barres ve rt ical es indiquent 1 es fréquences des filtres. 

Mode: Ve 1 , Preamp: 02, Amp: J cm/v 
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STATION SIOUX LOOKOUT, ONT. (SXO) 

Cl> • 50° 05.5'N À • 91o 59.9'W/0 Altitude 420 m 

Geolog1ca l S1ruc1ure : 

Format ion géologique : 

Acceleration SenS1t1v1ty Magnil1cation 

Senstbil1!é è l'accélérat1on"" /Ampl1f1ca1ion 
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Period (Seconds) 

Dale ol Cat1brat1on 
La date de calibrage 

Période (secondes) 

24 September , 1986 
le 24 septembre 1986 

Filte r frequencies are ind1cated by vertical bars. ( 1) 
Les barres verticales indiquent les fr~quences des filtres. 

Mode: Ve\ , Pre amp: 20 , Amp: l cm/v 

STATION MONT TREMBLANT, QUE. (ECTN/RTEC) (TRQ) 

(/Jo 46° 13.33'N À• 74° 33.34'W/0 Altitude 853 m 

Geolog1ca1 Structure: 

Formallon géologique : 

Acceleratoo Sens1t1v1ly Magmlica11on 

Sens1b1htê â r·accéléra!IOO"" /Amplilicat1on 
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23 October, 1985 
le 23 octobre 1985 

10 

Filter frequencies are indicated by vertic al bars. (I l 
Les ba r res vert i ca 1 es indique nt 1 es fréquences des fil rres. 

Monitor: 2 , Anp: l cm/v 
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S TATION MONT TREMBLANT, QUE. (ECTN/RTEC) (TRQ) 

<t> • 46o 13.33'h À• 74° 33.34'W/0 Al!llude 853 m 

Geologica l Structure : 

Forma Iton gêolog1que : 

Acceleralion Sens1tivitv Magnilicalion 

Sensibihté a l'accélération"" /Amplilical10n 
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Date of Cal1brallon 
La date de cahbrage 

Période (secondes) 

22 October, 1986 
le 22 octobre 1986 

Filter frequenc1es are indicated by vertical bars. ( 1) 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Monitor: l, f.mp: l cm/v 

STATION FREDERT CTOH , N.B. /N. -B. (UNB) 

Altitude 56m 

Geological Structure: Cenozoic,early post-glacial rock 

For mat ion géok>g1que : Rod1Ps post-glaciaires du Céoozolque 
inférieur. 

Acceleration Sensit1v11y Magnif1cat1on 

Sensibilité é l'accélération""' /Amplificat10n 
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Pénode (secondes) 

Dale o f Cahbrallon June 7 ,1979 
La da te de calibrage le 7 juin 1979 

FU t er fn:c;uencies are ind i caced by vertical bars. ( 1) 
Les barres vertical1::s indit1uE:nt les fréquences des filt r es . 

Preamp: Sep. 30 , Act. 24 ,Amp: lcm/v 

STATION LAC- OU-BONNET , HAN. (ULM) 

<t> • 50° 14.99'N À• 95° 52.SO'W/0 Al11tude 281 m 

Geolog1car Struc ture : 

Formation géologique: 

Acceleration Sensitiv1tv MaQnilicatron 
Sensib1hlé é l'accélération~ /Amplif ication 
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Period (Seconds) Pértode (secondes) 

Date of Cal1bratron 4 September, 1984 
La date de calrbrage 1 e 4 septembr e 1984 

F1lter frequenc1es are ind1cated by ve rt ical ba r s ( f ) 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Hode: Vel, Preamp: 20, .Am p: l cm/v 

STATION VAi. D'OR , QUE. (VDQ) 

<1> • 48°13.SO'N À.• 77°58.JO ' W/O Altitude 30Sm 

Geolog ica l Structure: 

Formation géok>gique : 

Acceleration Sens111v1ty Magmficat1on 

Sensibilité é l'accétération""' /Ampl1ficat10n 
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Period (Seconds) 

.5 '° Pénode (secondes) 

Date of Cal1bra t1on June 24, 1981 
La Cate Ce cal1bragt) le 24 juin 1981 

Filter frequencies are indlcated by vertical bars . ( 1) 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Monitor: l, l\KP: 1 cm/V 
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STATION WELCOME, ONT. (ECTN/RTEC) (WEO) 

<!> • 44° Ol .12'N À • 78° 22.46 'W /0 Allllude 149m 

Geological Structure: 

Format ion géolog1Que : 

AcceleratlOO Sens1t1vity Magnihcat ion 

Sensib1hté à raccélérat1on""' /Amplification 

IOOK ~n;sp;zs::JJ~BDMaE~m 
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GEOTECH SPZ S-13 

' SOK 

Per1od (Seconds) Période (secondes) 

Date of Cal1bra11on 30 Apri 1, 1982 
La date de cahbrage le 30 avril 1982 

Filter frequencies are indicated by ve r tical bars. {I ) 
les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Button/bo uton :4; Pmp: lcm/v 

Foundation: Granod iori te 

Fondation : Gran od forite 

Accelerat1on Sensr!lv1ty Magn1f1cat1on 

Sens1b1lité à l'accéleration""' /Ampl1f1Cation 

100Kr-~~~-;-;;-~~~~~~~~~~~~~~~ 1 WILLHORE SPZ 
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10
.0 1 .02 .05 .2 'ID 

Period Seconds Pénode secondes 

Da1es ol Calibration: 7 September, } 983 
Les dates de calibration 1 e 7 septembre 1983 

Fil te r frequencies are indicated by vertical bars . ( 1) 
Les barres verticales if'ICiquent les fréquences des filtres. 

Preamp: Sep.JO, Att.18; ~p: 1 an/v 

STATION 1'.'llI STLER, B.C./C.-B. (WCTN/RTOC) ( WHB) 

<1'• s o0 0 7 . 68'N À• 1 22°S7.32 'W /0 All ttude 695m 

Geological Structure: 

Formation géologiQue ; 

Acceleration Sensit1v1tv Magnif ical ion 

Sensibilité è l'accélération""" / Amplificat1on 

100K ic~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~ GEOTEC H SPZ S-1 3 ----i- t SOK ~ A 

Date of Cal1braflon 
La date de calibrage 

November 9, 1981 
le 9 novembre 1981 

Filter frequencies a r e indicated by vertlcal bars. ( 1) 
Les barres verticales lndiquent les fréquences des filtres. 

Honlto r: 2, Amp: l c11A/V 

STATION WHITEHORSE, Y. T./ T. Y. (WHC) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

cp,.. 66• 44 Z'N >..=- ns• os 9'W/O Alhlude 734m 

Founda11on : Granod lor i te 

Fondation : Granodforfte 

Acceleratoo SenSltivi ty Magnil1ca11on 

Sens1bi11té à t'accélerat1on""' /Amplification 

100K~;-;;-~;;-;;;;-:;~~~~~~ii'gj~~~~~~~ 1 WILLMORE SPN -S SOK 
'-/I l I '-/ 1 

Pertod Seconds Période secondes 

Dates of Cahbra11on: 7 September, 1983 
Les dates de cal1brat1on l e 7 septembre 1983 

Fil ter frequencies are ind1cated by vertical bars. (1 ) 
les barres verticales indiquen t les fréquences des filtre s. 

Preamp: Sep.30, Att.18; 1'np: 1 cm/v 
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STATION WH!TEHORSE, Y.T./T.Y. (WHC) 
(As found and left/tel que trouvé et laissé) 

et> "' 66° 44.2'N À ~ 135° 05.9'\l/O Alltlude 734m 

Foundat1on: Granodiori te 

Fondation: Granodiorite 
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> 50 , ~ : .... :t '\ .\;9,é=- ~~::; 
~. -----~t ' 

______ , 
20 t .•. '~-- •• , , . 

é '-· . - . ,, 

Per1od Seconds Période secondes 

Dates of Cal1bra11on 7 September, 1983 
Les dates de cal1bra11on le 7 septembre 1983 

Fil ter frequencies are indicated by vertical bars. (I l 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Preamp: Sep.JO, Att.18; Arnp: 1 cm/v 

STATION WIUTEHORSE, Y.T./T.Y. (WHC) 
(As found/tel que trouvé) 

'1>• 66° 44.2'tl À • 135° 05.9'W/0 Allltude 734 m 

Geolog1cal Structure : Granodiori te 

Formation geologique: Granodiori te 

Acceleratoo Sens1t1v1ly Magn1f1cat1on 

Sens1b1lllé â l'accélérat1on"' /Amplihca11on 
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Period (Seconds) 

Date of Cal1bra11on 
La dtllP de C<lh br<tQC 

Pc11ode (secondes) 

18 August, 1986 
le 18 aoOt 1986 

Fil ter frequencfes are indicated by vertical bars. ( 1) 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Preamp: Sep.30 , Att.18; ~p: 1 cm/11 
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STATION WHITEHORS(, Y_ T. /T. Y. (WHC l 
(As round/tel que trouvé) 

(]) • 66° 44.2'N À 135° 05.9'W/0 Allllude 734 m 

Geolog1ca1 Structure : Gra nodiori te 

Formation geolog1Que : Granodiorite 

Accelera11on Sens111vl!y Magnif1cat1on 
Sens1b1lilé â l'accélérat10" /Ampl1f1cat1on 

100K f~;;;JISPZ§bll~êH WILLMORE 

SOK 
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20 
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.! / 
'- •. ...! . J_ 

02 05 
Per1od \S('condsl 

Date or Cal1bra11on 
La date de cil11brage 

·~-. ·-· ·--r!-- -
,' 1 

Pèriode (secondes) 

18 August , 1986 
le 18 aoot 1986 

Fil ter frequenc1es are indicated by vertical bars. ( I l 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Preamp: Sep.30, Att.18; hnp: 1 cm/v 

STATION WHITEHORSE. Y.T./T.Y. (WHC) 
(As round/tel que trouvé) 

Cl>- 66° 44.2'N À • 135° 05.9'W/0 Altitude 734 m 

Geolog1cal Structure: Granodiori te 

Formation géolog1oue· Granodiorite 

Acceleralion Sens111111t 
Sensibilité a l'accélération 
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01 02 05 
Period tSccondsl 

DatC' cl Cal1brar1on 
La d.ilt:' dC' l.dhbrage 

Penode !secondes) 

18 August, 1986 
le 18 aoOt 1986 

Filter frequencies are indicated by ve rti cal bars. ( 1) 
Les barres vert i ca 1 es indique nt 1 es fréquences des filtre s. 

Preamp: Sep.30, Att.18; Mlp: 1 cm/v 

10 

7 1 



72 

STATION WHITEHORSE, V.T./T.Y. {WHC) 

czr. 66o 44.2'N À• 135° 05 . 9'W/0 Allltude 734 m 

Geological Structure: Granod1or1te 

Formation géologique: Granodforfte 

Acceleration Sens111v1ty Magmficatron 
Sensibilité à l'accélération""' /Amplilica!lon 

•OOKF~BmMU GEOTECH SPZ S-13 
, 

SOK '-1 A 

Dale ol Ca hbra 11on 
La da 1e de cat1br<:lge 

22 August, 1986 
le 22 aoDt 1986 

Filter frequencies are indicated by vertical bars . (1) 
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. 

Mode: Ve l , Preamp: 05, hnp: 1 cm/v 

STATION WH ITEHORSE , V. T. /T.V. 

Cl> • 66° 44 .2'N À • 135° 05.9'W/0 AU1tude 734 m 

Geolog1cal Slructure: Granodiorite 

Formation géologique: Granodiorite 

Acceleration Sensitiv1t\I Magnif1catt0n 

{ WHC) 

Sensibilité é l'accélération""' /Amplificatt0n 

100Kf"GiiâTIECii----SPNS:îJ~~~~:êl~~~~~~~~l§ 
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GEOTECH SPN S-13 

" SOK 

V 1 'V 1 1 1 

Yl"l / "1 1 1 

Pe r1od (Seconds) Per1ode (secondes) 

Date of Cahbra11on 19 December, 1986 
La dat e de calibrage 1 e 19 d~cembre 1986 

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (1 ) 

Les barres verticales indiquent les frl!quences des filtres. 

Mode: Vel, Preamp: 05 , Mlp: 1 cm/v 

STATION WHITEHORSE, V.T./T.V . {WHC) 

66° 44.2'N À • 135° 05.9'W/0A1t1tude 734 m 

Geolog1cal Struclure : Granodiorite 

Formation geologique · Granodiorite 

Acceleratoo Sens111v1ty Magmficatton 
Sens1b1hté à l'accélérat1on""' /Amplification 

•OOKF~~~ GEOTECH SPN S-13 

SOK " r 
'V ' 

y "' 1 ~ 20K T5 f Tg j V '{ 

~ 1 ' 1 I' 

!'OK~•~m•mm ~ SK ~ 
:5 1 ~ 

V 

.~ /"-li I /""-L 
"' 

2
K V ! l 'l ' L& ". 1 V ' l 1 1K i l 'J 5' ){ \ 'NJ,( 

20 i 

1 

Date of Cahbra tton 
La date de cahbragc 

Pérrode (secondes) 

22 August, 1986 
le 22 aoDt 1986 

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (1 ) 
Les barres vert i ca 1 es indique nt 1 es fréquences des filtres. 

Mode: Vel, Preamp: 05, Mlp: 1 cm/v 

STATION WHITEHORSE. Y.T./T.Y. (WHC) 

CD • 66o 44.2'N À • 135o 05 . 9'W/0Allllude 734 m 

Geolog1ca1 Structure : Granodiori te 

Formation géologique : Granodiorite 

Acceleratt0n Sens1t1Y1ty Magmficat1on 
Sensibilité à 1·accéléra11on""' /Amplif1cat1on 

•OOKF~~~m GEOTECH SPE S-13 

SOK 

'!? 20K Ts f 
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!10K~lft!llllï 
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20 . -
1 

Date ol Cahbra 11on 
La da te de c..t llbrage 

Per1ode (secondes) 

15 September , 1986 
1 e 15 septembre 1986 

Filter frequencies are 1ndicated by vertical bars. ( 1) 
Les barres verticales indiquent les frl!quences des filtres. 

Mode: Ve 1 , Preamp: 05, lvnp: l cra/v 
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STATION WHITE ROCK, B.C./C. - B. ( WK B) 

<!J• 49o02.62'N À•122°49.09 'W /O Al11tude llOm 

Geologica1 Structure : 

Formation géologiQue: 

Acceleration Sensitivity Magnilicat1on 

Sensibilité a l'accélération""' /Amplification 
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Per1od (Seconds) Pénode (secondes) 

Date ol Callbrat1on November 30 , 1981 
La date de cali brage le 30 novembre 1981 

Filter frcquenclcs are indlcated by vertlcal bars. ( 1) 
Les barres vertlcales lndiquent les fréquences des flltres . 

MODE: VEL, ATT: 18dB, AMP: l cm/V 

STATION YELLOWKNIFE, N.W . T. /T.N.-0. (Y KC) 
(As found and left I tel que lrouvé et lalssé) 

Cl>•62°28·7'N À • 114°28 · 4
1
W/O Altitude 198m 

Geological Structure: Granite 

Formation géologique:Grcnite 

Acceleration Sensitivity Macnilication 

Sensibilité à l'accélératlon""' /Amplification 
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(Finol) 

( YKC) 
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W/O Altitude19Bm 

Geological Structure: Granite 

Formation géologique: Gronlte 

Acceleratioo SensUivity Magnificat ion 
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STATION YELLOWKNIFE, N . W. T. / T . N. -0, 
(As lefl /tel que laissé) 

(Y KC ) 
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Cl> •62°28·7
1

N À. •114° 28 · 4
1

W/O Altitude 198m 

Geological Structure: Granite 

Formai ion géologique ; Gron ile 

A Se cce eration nsitivity Magnilication 

Sensibilité è l'eccélératlon""" /Amplification 
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STATION YELL OWKNIFE , N. W. T. / T N.-0 . ( YKC) 
(As found and ltl1 / te l que trouvé et lainé) 

<l>•62°28 ·7'N À• 114°2B·4°W/O Alfftude 198m 

Geological Struc ture: Gran i te 

Formation géologiQue : Granite 

Acceleretton Se nsit1vily Magnif1cal ion 

Sensib111té a l'accélérat io~ /Amplif ication 
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STATION YEL LOWKNIF E, N. W.T / T N -O. 
(As found and te f l / !el que t rouvé el loiné ) 

Cl>•62°28 ·7 ' N À•114°284°W/O Atfllude t98m 

Geological Structure : Gr an i te 

Forma lion géologiQue: Gran ile 

Accelerat1on Sensitivity Magnificat ion 

Sensib1l1té a l'accélération"" Ampl it ica1ion 
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STATION YELLOWKN IFE, N. W. T. I T. N. - 0 ( YKC I 
(As tound and left /!tique trouvé t1 laissé) 

0•62°28 ·7'N À • 114°28 · 4'W/O Alt itude 19Bm 

Geological Struc ture : Granite 

Formation géologlQue :Groni te 

Accelerat!Ofl Se nsiliv1ty Magnificat ion 

Sensibilité à l'accélération"" /Ampliflcation 

COLUMBIA Z 

COLUMBIA N • 
/ 

COLUMBIA E '\V "V 

V""" VI"" 
Ts f Tg 1 / ' V 

v-~ 

/ I'\'\ 
~ 

'\V '\ 

/""" V""" y 'b~ 1 

V '\ V 1 " / ' 
~ 1 

-' 
/1 

' 1 '\V 

/ " V i:l)N 1 
/ """ 

V V ' 1 V 

N N' '" 
1/ '\ 

A 

'\ 

V "" ,( 
""" 

1 / "'-! 
V 1 ' 

I'\ hl 1 1 
10 20 50 100 200 500 1K 

Period (Seconds) Pénode (secondes) 

Date ol Cahbrallon 1 November , 1981 
La date de calibrage 1er novembre 1981 
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STATION YELLOWKNIFE, N.W.T./T.N.-0. (YKC} 
(As fou nd and left/te l que tro uv~ e t T a iss~} 

Cl>• 62° 28.7'N À • 114° 28. 4'W / 0 Alt itude 198 m 

Geologica t Structure : Granite 

Formation géologique : Granite 

Acceleration Sensitivity Magnil icat ion 

Sensibilité a raccélératlon""" Amplification 
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le 21 septemb re 1986 
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STATION YELLOWKNIFE, H. W.T . / T.N. - 0 . ( YKC) 
(As found a nd l e ft /te l que trouvé e t la1 ssé) 

0• 62° 28 . 7'H h • 114° 28.4' W/0 Altitude 198 m 

Geological Structure : Gran ite 

Formation géologiQue = Granite 

Acceleration Sensitivitv Macnil icat ion 

Sensibilité à l 'acc~atlon'\ / Amplification 
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Date of Cahbrallon 
La date de calibrage 
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Période (secondes) 

21 September , 1986 
1 e 21 septembre 1986 

STATION YELLOWKNI FE, N.W. T./T.N. - 0. (YKC) 
(As found and l eft/tel que trouvé et laissé) 

0• 62° 28 .7 'N h • 114° 28 . 4 ' W/0 Alti tude 198 m 

Geo1ogical Struc ture : Granite 

Formation géologlQue : Granite 

AcceleraUon Senaitivity Maanification 
Sensibilité à l'accéMk'ati~ /Ampl if ication 
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STATION YELLOWKNI FE , N.W .T./T.N .-0. ( YKC) 
(As found and le f t/tel que trouvé e t lafssé ) 

<!>• 62° 28 . 7'N À• 114° 28.4' W/0 Altitude 198 m 

Geological Struc ture : Granite 

Format ion géologiQue : Gra n1te 

Acceleration Sensltivitv Maanilicat ion 
Sensibilité à l'eccélératlon"" / Amplif ication 
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Date of Cahbfation· 
La date de ca librage 
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Période (secondes) 

21 Septembe r , 1 986 
1 e 21 septembre 1986 

STATION YELLOWKNIFE, N.W.T./T.N. - 0. (YKC) 
(As found and left/tel que trouvé et l a issé ) 

Cl>· 62° 28.7 ' N À • 114° 28.4'W/O Alfllude 198 m 
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