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ANNUAIRE SEISMOGRAPHIQUE DU CANADA — 1986

Résumé

A la fin de 1986 la Division de la séismologie et du géomagnétisme de la Commission géologique du
Canada, Ministére de I’Energie, des Mines et des Ressources, a exploité ou fait exploiter I5 stations séismo-
graphiques standard, 43 stations régionales, 2 réseaux de télémétrie situés a Ottawa et prés de Victoria, un
réseau a ouverture moyenne a Yellowknife, deux réseaux daccélérographes sur les cotes est et ouest ainsi
que plusieurs installations séismographiques spéciales ou temporaires. Ce rapport présente les caractéristi-
ques des divers systemes, décrit le format des données et indique comment se les procurer.

1. INTRODUCTION

Le présent rapport est publié annuellement comme partie de
la Série séismologique de la Commission géologique du
Canada. Il présente un résumé des renseignements
concernant les établissements séismographiques dont la
Division de la géophysique, Commission géologique du
Canada, ministére de 1’Energie, des Mines et des
Ressources, assure ou accorde sous contrat 1’exploitation.
On y trouve une breéve description des divers types d’éta-
blissement séismographique, des données recueillies, des
méthodes de traitement des données et de 1’appareillage
ainsi que des moyens d’obtenir les données et les enregistre-
ments fournis par les stations. Dans les derni¢res pages du
présent rapport, nous indiquons les modifications apportées
aux appareils du réseau et les courbes d’étalonnage relatives
aux stations séismographiques.

2. RESEAU SEISMOGRAPHIQUE
CANADIEN

2.1 Généralités

Le réseau séismographique canadien (RSC) comprend
divers types d’établissement séismographique qui sont brig-
vement décrits dans les paragraphes suivants. A la fin de
1986, le Résean comptait 15 stations standards (minimum
de six enregistrements par jour), 43 stations régionales
(minimum d’un enregistrement par jour), un réseau de té1é-
métrie constitué de 21 stations équipées d’un séismographe
vertical a courte période relié a Ottawa, un réseau sembiable
de 18 stations relié a Sidney, un réseau de séismographes
verticaux a courte et a longue période situé a Yellowknife,
deux réseaux d’accélérographes et plusieurs établissements
spéciaux ou temporaires.

2.2 Stations standard

Une station standard comprend trois séismographes ortho-
gonaux a courte période et trois s€ismographes orthogonaux
a longue période, qui fournissent chacun un enregistre-
ment photographique ou un enregistrement visuel a 1’aide
d’un Helicorder. Le tableau 1 énumeére les stations et

I’emplacement de chacune ainsi que 1’organisme dont elle
releve, par ordre alphabétique de I’indicatif de la station
(voir aussi la figure ). La plupart des stations standard utili-
sent des séismometres a courte période du type Willmore
dont la période nominale est d’une seconde. Le signal du
séismometre passe par un atténuateur constitué de résis-
tances disposées en T, puis actionne un galvanomeétre
Tinsley dont la période nominale est d’un quart de seconde.
La station de Montréal posseéde un systéme Benioff standard
a courte période. La période propre des trois séismometres
Columbia a longue période utilisés dans toutes les stations
standard est fixée nominalement a 15 secondes. Le méme
type d’atténuateur en T employé dans les séismographes a
courte période est aussi employé dans ceux a longue
période. La période nominale des galvanomeétres Lehner-
Griffith 4 longue période est de 90 secondes.

Le temps est mesuré avec précision a 1’aide d’un
chronometre Sprengnether TS-100 ou d’un chronometre
numérique, congu a la Commission géologique du Canada,
qui est réglé aux signaux horaires des stations nationales
CHU ou WWV. Aux stations avec un chronometre Spreng-
nether, une impulsion étalonnée, d’un sens qui correspond
a une compression du sol, actionne les trois séismometres
de longue période a 00 h et 2 12 h T.U. (Lombardo et al.
1977, p. 17). Aux stations avec un chronometre numérique
(FRB, SCH, INK, ALE, MBC, YKC), I’'impulsion
étalonnée ne les actionne qu’a 00 h T.U. De plus, a station
INK seulement, le sens de I’impulsion d’entrée correspond
a une dilatation du sol; le sens de ’impulsion de sortie est
donc vers le bas de ces séismogrammes au lieu de vers le
haut, comme aux autres stations.

Un enregistreur photographique a trois composantes du
type Sprengnether est utilisé tant pour les séismographes 2
longue période que pour ceux & courte période. Le tambour
de I’enregistreur & courte période tourne a la vitesse de
60 mm/min alors que celui a longue période tourne a
1S mm/min.

On trouvera plus loin dans la Section 4 les courbes
d’étalonnage de toutes les stations standard et la liste des
modifications apportées aux appareils cette année, par ordre
alphabétique de I’indicatif des stations.



2.3 Stations régionales

Les stations séismographiques régionales servent a faire des
études spéciales ou a rehausser le réseau de stations standard
dans les régions ol se manifeste une certaine activité séis-
mique. Le tableau 1 énumere les stations et leur emplace-
ment ainsi que 1’organisme dont elles relevent, par ordre
alphabétique de l’indicatif des stations (voir aussi la
figure 1).

Les stations plus anciennes sont équipées de séis-
mographes verticaux a courte période utilisant des séis-
mometres Willmore MK II dont la période nominale est
d’une seconde. L’amplification électronique est faite a
I’aide d’un préamplificateur Geotech et 1’enregistrement
visuel, 2 I’aide d’un Helicorder Geotech. Le temps est
mesuré avec précision a I’aide d’un chronomeétre Spreng-
nether TS-100 réglé aux signaux horaires des stations
nationales CHU ou WWYV. Les stations plus nouvelles sont
équipées d’un Séismographe modulaire regional. Ce séis-
mographe utilise un séismometre Geotech S-13, un préam-

plificateur congu a la Commission géologique du Canada ¢t
un Helicorder Geotech. Le temps est mesuré a 1’aide d’un
chronometre numérique congu a la Commission géologique
du Canada.

La station a Whitehorse fournit aussi des enregistre-
ments de courte période en composantes nord-sud et est-
ouest. Resolute possede deux séismographes verticaux a
courte et & longue période ; le séismometre a longue période
est du type Geotech SL-210 dont la période nominale est de
15 secondes. Plusieurs stations régionales utilisent une
liaison radiotélémétrique (GOB, HYT, LMQ, MNB, SIC,
WGB, WKB) ou téléphonique (DLB, KBT, SPY) du site du
séismometre jusqu’au site de I’enregistreur.

La Section 4 donne plus loin les courbes d’étalonnage
des stations régionales et toutes les modifications apportées
aux appareils cette année, par ordre alphabétique de
I’indicatif de la station. Six nouvelles stations régionales ont
été incorporées au RSC (BBB, FST, HUO, KBB, LXQ,
SXT).
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Figure 1. Stations séismographiques standard et régionales au Canada — 1986 (voir aussi les figures 2 et 5)



Tableau 1. Station séismographiques standard et régionales — organismes ies exploitant en 1986
(voir aussi les tableaux 2 et 4)
Indicatif Latitude et Indicatif Latitude et
de Ja longitude Altitude de la longitude Altitude
station Station (degrés) (métres) station Station (degrés) (metres)
ALE Alert, T.N.-0. 82,503 N 62,350 O 65 EDM  Edmonton, Alberta 53222 N 113350 0 730
La station appartient a la Commission géologique du Canada, L’appareillage est fourni par la Commission géologique du
qui I'exploite. Le séismologue de la station était, en (986, Canada. La station reléve du Département de physique de
P. Hendry. Il a été remplacé, le 10 juin, par P. Rushforth. I"Université de I’Alberta, qui I'exploite. La Commission géolo-
gique du Canada collabore par contrat a cette gestion.
BBB*  Bella Bella, Colombie- 52,1847 N 128,133 O 14
Britannique EFO*  Effingham, Ontario 43,092 N 79312 0 168
L’appareillage appartient & la Commission géologique du L’appareillage appartient a la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par L. Bergen. La station Commission géologique du Canada, par M. Bering.
a commenceé a fonctionner le 5 décembre.
FCC*  Fort Churchill, Manitoba 58,762 N 94,087 0 39
BLC*  Baker Lake, T.N.-0. 6432 N 9602 0 16 La station appartient & la Commission géologique du Canada.
La station appartient a la Commission géologique du Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la Commis-
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission sion géologique du Canada, par W. Ayotte.
géologique du Canada, par la Division des radiosondes,
Seyrvice de 'environnement atmosphérique, Environnement
Canada. FFC Flin Flon, Manitoba 54,725 N 101,978 0 338
La station appartient a la Commission géologique du Canada.
. La station est exploitée, sous contrat passé avec la Commis-
BMS (S;:rllgt(l:-;: w“:rl"ddy' 49212 N 104793 0 419 sion géologique du Canada, par W. Kemp.
L’appareillage appartient & la Commission géologique du
Canadg. I..a station est exploitée, sous contrat passé avec la FRB Frobisher, T.N.-0. 63,747 N 68547 O 18
ggg(;fﬁ;%géologlque du Canada, par S. Nyhus, Minton, La station appartient a fa Commission géologique du Canada.
' Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission
géolqgique du Qanada, par la Division .des radio.sondes,
BNB*  Anse Barry, Colombie- 525758 N 131,7522 0 765 g:nrvalgg de I'environnement atmosphérique, Environnement
Britannique ’
L’appareillage appartient a la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la FSB*  Fort St. James, 54477 N 124328 0 747
Commission géologique du Canada, par B. Chandra. Colombie-Britannique
L'appareillage appartient a la Commission géologique du
. - Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Cwe gﬁgﬁgm@ Colombie 53,1581 N 131,9%7 0 i Commission géologique du Canada, par D. Hoy.
L’appareillage appartient a la Commission géologique du
Canadg. .La stqtion est exploitée, sous contrat passé avec fa FST*  Fort Simpson, T.N.-O. 61,840 N 121275 0 175
Commission géologique du Canada, par B. Chandra. L’appareillage appartient a la Commission géologique du
Canade_l. La station .est exploitée, sous contrat passé avec la
DLB* Dease Lake, Colombie 58,427 N 130,060 O 1210 Commission géologique du Canada, par D. Balderson. La
Britannique' ’ ’ station a commencé a fonctionner le 9 janvier.
La station appartient a la B.C. Hydro and Power Authority,
qui I'exploite. La propriété a été transmise a la Commission GBN*  Guysborough, Nouvelle- 45407 N 61,513 0 38
géologique du Canada le 1 avril. La station est exploitée, Ecosse
par la suite, sous contrat passé avec la Commission géolo- , . ) . R
- L’appareillage appartient a la Commission géologique du
gique du Canada, par B. Chandra. Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par F. Lombardo.
DWY*  Dawson City, Yukon 64,053 N 139,432 0 346
L’appareillage appartient a la Commission géologique du GDR*  Gold River, Colombie- 49,778 N 126,047 0 100
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la Britannique
Commission géologique du Canada, par M et Mme O. , . Lo L .
Blattler L’appareillage appartient & la Commission géologique du
’ Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par H.M. de Waal.

* Stations régionales

* Stations régionales




La station appartient a la Société de la Baie James, La
Grande-3, Québec, qui I'exploite avec I'aide de la Commission
géologique du Canada.

Indicatif Latitude et Indicatif Latitude et
de la longitude Altitude de la longitude Altitude
station Station (degrés) (métres) station Station (degrés) (métres)
GOB* lle Galigino, Colombie- 49,0122 N 123,5833 0 10 KAO*  Kapuskasing, Ontario 49448 N 82485 0 198
Britannique La station appartient 4 I'Energie atomigue du Canada,
La station appartient a I'Université de la Colombie-Britannique Limitée. La station est exploitée sous contrat passé avec
qui I'exploite. La Commission géologique du Canada collabore I'Energie atomique du Canada, Limitée, par R. Stackhouse
par contrat & cette gestion. avec la collaboration de la Commission géologique du
Canada.
GTO*  Geraldton, Ontario 49,745 N 86962 0 350 .
La station appartient & I'Energie atomique du Canada, KBB* gfiltsey Bay, Colombie- 50,3847 N 126,0275 0 1310
Limitée. La station est exploitée pour I'Energie atomique du annique
Canada, Limitée, par le ministére d’Environment d’Ontario L'appareillage appartient a la Commission géologique du
avec la collaboration de 1a Commission géologique du Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Canada. Commission géologique du Canada, par B. Chandra. La
station & commencé a fonctionner le 23 ao(it.
HAL*  Halifax, Nouvelle-Ecosse 4463 N 6360 0 56
La station appartient 4 la Commission géologique du Canada. KBT*  Komakuk Beach, Yukon 69,5936 N 14018220 15
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission L’appareillage appartient a la Commission géologique du
géologique du Canada, par I'Université Dalhousie. Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par la Division des radio-
sondes, Service de |'environnement atmosphérique, Environ-
HUO*  Hudson, Ontario 50,0805 N 92,0982 0 367 nement Canada.
L'appareillage appartient a la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la )
Commission géologique du Canada, par E. Sitar. La station a LHC  Thunder Bay, Ontario 4842 N 8927 0 1%
commencé & fonctionner le 2 octabre. La station appartient a la Commission géologique du Canada.
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada, par le Département de géologie de
HYT*  Haines Junction, Yukon 60,8250 N 137,5038 0 1416 I'Université Lakehead.
L’appareillage appartient & la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée au bureau de Parcs Canada,
sous contract passé avec la Commission géologique du .
LIB* lle Langara, Colombie- 54,2558 N 133,0583 0 35
Canada, par P. Tremblay. Britannique
L’appareiilage appartient & la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
IGL*  Igloolik, T.N.-0. 69,377 N 81,807 O 38 Commission géologique du Canada, par K. Brunn.
L’appareillage appartient a la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée pour la Commission géolo- )
gique du Canada par le ministére des Affaires indiennes et du LmQ* LabMaIbang, Qgébec 47,5483 N 70,3267 0 419
Nord. {observatoire de
Charlevoix)
L'appareillage appartient & la Commission géologique du
INK Inuvik, T.N.-0. 68,307 N 133,520 O 40 Canadz_a. [.a station est exploitée, sous contrat passé avec la
La station appartient a la Commission géologique du Canada. Commission géologique du Canada, par H. Bergeron.
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada, par la Division des radiosondes, . g
Service de I'environnement atmosphérique, Environnement LRQ*  La Grande-3, Québec 53,7014 N 760589 0 284
Canada. La station appartient a la Société de la Baie James, La
Grande-3, Québec, qui I'exploite avec I'aide de la Commission
géologique du Canada. La station a été fermée le 16 octobre.
JBQ*  La Grande-3, Québec 53,6103 N 756053 0 381
La station appartient a la Société de la Baie James, La N X
Grande-3, Québec, qui Pexploite avec I'aide de la Commission LXQ*  La Grande-3, Quebec 537223 N 7602220 195
géologique du Canada. La station appartient a la Société de la Baie James, La
Grande-3, Québec, qui I'exploite avec I'aide de la Commission
géologique du Canada. La station a commencé a fonctionner
JCO*  La Grande-3, Québec 534672 N 75,8242 0 320 le 15 décembre.

* Stations régionales

* Stations régionales




Indicatif Latitude et
de la longitude Altitude
station Station (degrés) (metres)

Indicatif Latitude et
de la longitude Altitude
station Station (degrés) {métres)

MBC  Mould Bay, T.N.-0. 76,242 N 119,360 O 15

La station appartient a la Commission géologique du Canada,
qui I'exploite. En 1986, le séismologue de la station était

D. Hutchison. Il a été remplacé, le 5 février, par A. Westcott
et ensuite par R. Sherlock, le 19 juin.

MNB*  Mont Dainard,
Colombie-Britannique

L'appareiliage appartient partiellement a la Commission géolo-
gique du Canada. La station est exploitée par la B.C. Hydro
and Power Authority.

52,1987 N 118,3833 0 2271

MNT  Montréal, Québec 455025 N 73,6230 0 112

La station appartient au college Jean-de-Brébeuf, qui
I"exploite. L’appareillage est en partie fourni par la Commis-
sion géologique du Canada qui, par ailleurs, apporte son plein
appui.

oTT Ottawa, Ontario 4539042 N 75,7167 O 77

La station appartient a la Commission géologique du Canada,
qui en assure le fonctionnement.

PGC Sidney, Colombie-
Britannique

La station appartient a la Commission géologique du Canada,
qui I'exploite. La station fait partie du Centre géoscientifique
du Pacifique, 9860, chemin Saanich Quest, case postale
6000, Sidney, Colombie-Britannique, V8L 4B2. Le bureau de
la cote Ouest de la Commission géologigue du Canada se
trouve au Centre géoscientifigue du Pacifigue.

48,6500 N 123,4508 O 5

PHC Port Hardy, Colombie-
Britannique

La station appartient a la Commission géologique du Ganada.
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada par la Division des radiosondes,
Service de I'environnement atmosphérique, Environnement
Canada.

50,707 N 127,437 0O 33

PNT Penticton, Colombie- 4932 N 11962 O 550
Britannique

La station appartient a la Commission géologique du Canada.
La station a été exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par G. Furtado.

QCQ*  Québec, Québec 46,7789 N 71,2758 O N

La station appartient au Département de géologie de I'Univer-
sité Laval, qui V'exploite. La Gommission géologique du
Canada collabore par contrat & cette gestion.

RES*  Resoiute, T.N.-0. 74687 N 94900 O 15

- La station appartient a la Commission géologique du Canada.
La station est exploitée, sous contrat passé avec la Commis-
sion géologique du Canada, par P. Chojnacki jusqu’au 31
aolt et ensuite par Kheraj Enterprises Ltd.

RUB*  Prince Rupert,
Colombie-Britannique

L'appareillage appartient a la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par B. Chandra.

54,3262 N 130,2847 0 35

SCH Schefferville, Québec 54,817 N 66,783 0 540

La station appartient a la Commissien géologique du Canada.
Elie est exploitée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada, par I'établissement de recherche de
I'Université McGill.

SES Suffield, Alberta 50,396 N 111,042 0 770

La station appartient & la Commission géoiogique du Canada.
Elle est exploitée pour la Commission géologique du Canada
par le ministére de la Défense nationale.

SIC*  Sept-iles, Québec 50172 N 66,738 0 283

La station appartient 2 la Compagnie miniére 10C, Sept-lles,
Québec, qui Vexploite avec I’aide de la Commission géolo-
gique du Canada.

SJB*  Cap St. James,
Colombie-Britannique

La station appartient a la Commission géologique du Canada.
La station est exploitée, sous contrat passé avec la Commis-
sion géologique du Canada, par le Service de I'environnement
atmosphérique, Environnement Canada.

51937 N 131,015 0 100

SKB*  Skidegate, Colombie-
Britannique

L’appareillage appartient a la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec ia
Commission géologique du Canada, par N. Gessler, Queen
Charlotte, Colombie-Britannique.

53,2478 N 131,9963 0 10

SLQ*  Saint-Louis-du-Ha! Ha!, 47,6662 N 69,0103 0 320
Québec

L’appareillage appartient a la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée pour la Commission géolo-
gique du Canada par le Centre d'interprétation scientifique de
Témiscouata.

* Stations régionales

* Stations régionales




Indicatif Latitude et
de la longitude Altitude
station Station (degrés) (métres)

Indicatif Latitude et
de la longitude Altitude
station Station (degrés) (métres)

SPY*  Shingle Point, Yukon 68,922 N 137,260 0O 35

L’appareillage appartient a la Commission Géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par la Division des radio-
sondes, Service de |'environnement atmosphérique, Environ-
nement Canada.

STJ St-Jean, Terre-Neuve 47572 N 52,733 0 62

La station appartient a la Commission géologique du Canada.
Elle est exploitée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada, par le Département de Sciences de la
terre de I’Université Memorial.

SUD*  Sudbury, Ontario 46,4665 N 80,9762 0 267

L’appareillage appartient a fa Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par le Département de
géologie de I'Université Laurentienne. La station a été fermée
le 3 juillet.

SWT*  Sachs Harbour, T.N.-0. 71,993 N 125283 O 80

L'appareillage appartient a la Commission Géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par la Division des radio-
sondes, Service de |'environnement atmosphérique, Environ-
nement Canada. La station a été fermée le 11 ao(t.

SX0*  Sioux Lookout, Ontario 50,092 N 91,998 O 420

La station appartient 4 I'Energie atomique du Canada,
Limitée. La station est exploitée pour 'Energie atomique du
Canada, Limitée, par la ministére du défense nationale avec
la collaboration de la Commission géologique du Canada. La
station a été fermée le 24 septembre.

SXT*  Sachs Harbour, T.N.-0. 71,9892 N 125,237 O 7

L'appareillage appartient a la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par A.R. Goose. La
station & commencé a fonctionner le 13 ao(t.

TXB*  lle Texada, Colombie-
Britannique

La station appartient a I'Université de la Colombie-
Britannique, qui I'exploite. La Commission géologique du
Canada collabore par contrat a cette gestion.

49,6969 N 124,4360 @ 515

ULM*  Lac du Bonnet,
Manitoba

L'appareillage est fourni par la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée pour la Commission géolo-
gique du Canada par I'Energie atomique du Canada, Ltée.

50,2499 N 958750 0 281

UNB*  Fredericton, Nouveau- 4595 N 6663 O 56
Brunswick

L’appareillage appartient & la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par le Département de
physique de F'Université du Nouveau-Brunswick.

VIB*  Anse Van, Colombie-
Britannique

L’appareillage appartient a la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par B. Chandra.

53,2522 N 132,5406 0 1008

VIB*  Anse Van, Colombie-
Britannique

L’appareiliage appartient & la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par B. Chandra.

53,2622 N 132,5406 0 1008

WGB*  Blue River, Colombie-
Britannique

L’appareillage appartient a fa Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par B. Chandra. La
station a été fermée le 31 juillet.

52,1023 N 119,4654 0 2012

WHC*  Whitehorse, Yukon 60,737 N 135,098 O 734

L’appareillage appartient a la Commission géologique du
Canada. La station est exploitée, sous contrat passé avec la
Commission géologique du Canada, par la Division des radio-
sondes, Service de !'environnement atmosphérique, Environ-
nement Canada.

WKB*  White Rock, Colombie-
Britannique

La station appartient a I'Université de la Colombie-
Britannique, qui 'exploite. La Commission géologique du
Canada collabore par contrat & cette gestion.

49,0436 N 122,8181 0 110

YKC Yellowknife, T.N.-0. 62,478 N 114473 0 198

La station appartient a la Commission géologique du Canada,
qui I'exploite. En 1986, les séismologues de la station étaient
D. Monsees, 0.E.C., L. Mahaney et A. Langlois.

* Stations régionales

* Stations régionales




2.4 Réseau de télémétrie de I’Est du Canada (RTEC)

Le réseau de télémétrie de I’Est du Canada (RTEC) est entré
en service en 1974 avec quatre stations périphériques équi-
pées de séismographes verticaux a courte période et reliées
a un systeme de traitement central a Ottawa par lignes télé-
phoniques louées. Depuis lors, le réseau a pris de 1’expan-
sion et compte a la fin de 1986 21 stations transmettant leurs
données par radiotélémétrie UHF et/ou par lignes de télé-
communications. Des postes de concentration des données
sont utilisés pour certaines des stations plus éloignées afin
de réduire les frais de transmission téléphonique. Les
figures 2, 3 et 4 montrent I’emplacement des stations séis-
mographiques et des postes de concentration prévus pour les
sous-réseaux de radiotélémétrie et de télécommunications.
Une liste des stations est donnée au tableau 2 avec coordon-
nées géographiques et périodes de fonctionnement.
L’énumération suit I’ordre chronologique de leur incorpora-
tion au RTEC.

2.4.1 Stations périphériques

Les stations séismographiques périphériques Mark I
consistent en un séismometre Geotech S-13 a période d’une
seconde relié a un amplificateur de signal et un filtre passe-
bas a fréquence au point d’inflexion de 20 Hz. Le signal
amplifié est chiffré par un convertisseur analogique-
numérique a 9 bits fonctionnant a raison de 60 échantillons
par seconde. Un dispositif de contrdle binaire de 1’échelle
a huit gradins sert a étendre 1’échelle dynamique tout en
maintenant une résolution raisonnable. Lorsque le
convertisseur A/N percoit un signal d’entrée supérieur a son
€chelle maximale, le gain est réduit de moitié ou jusqu’a la
valeur minimale s’il n’existe aucun gain intermédiaire. Par
ailleurs, lorsque le signal d’entrée est inférieur a la moitié
de I’échelle maximale, le gain est augmenté de moitié ou
Jjusqu’a la valeur maximale s’il n’existe aucun gain intermé-
diaire. La vélocité minimale au sol qui peut étre détectée est
de 10 nanometres par seconde, tandis que la vélocité maxi-
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male au sol qui peut étre traitée sans surcharge est d’environ
+320 microns par seconde, ce qui correspond a une échelle
dynamique de 96 décibels.

La plupart des stations périphériques sont maintenant
pourvues d’équipement plus perfectionné de type Mark II,
avec séismometre Geotech S-13 ou Willmore MK II. Le
préamplificateur comprend un filtre 8 commande par
commutateur habituellement réglé pour passer des
fréquences se situant entre 1 et 16 Hz. Un convertisseur
analogique-numérique a 12 bits sert a chiffrer le signal séis-
mique 60 fois par seconde. Le dispositif de contrdle de
I’échelle comprend quatre gains & commande, soit X1, X4,
X16 et X64. Un micro-ordinateur choisit le gain maximal
qui peut étre utilisé sans surcharger le convertisseur A/N.
La vélocité minimale au sol qui peut é&tre détectée est, ici
encore, de 10 nanometres par seconde, mais le signal
maximal qui peut étre recu augmente a environ +1309
microns par seconde, ce qui correspond 2 une échelle dyna-
mique de 108 décibels.

A toutes les 24 heures, on fait entrer une impulsion
étalonnée en appliquant pendant 4 secondes un courant
continu de ] milliampere a la bobine d’étalonnage du séis-
mometre. Egalement, une fois toutes les 24 heures, un
échantillon de données séismiques est remplacé par un
indicatif spécial identifiant la station.

2.4.2 Télémétrie numérique

La plupart des stations périphériques transmettent leurs
données par lignes téléphoniques (a fréquences vocales),
spécialisées et exclusives, 2 1200 baud avec modulation par
déplacement de fréquence. Pour les stations trop €loignées
pour rendre possibles les télécommunications, des liaisons
radiotélémétriques UHF ont été établies sur la totalité ou une
partic du parcours de transmission. L’onde porteuse est
modulée en fréquence directement par le signal numérique
séquentiel. La figure 3 montre le sous-réseau actuel de radi-
otélémétrie.

Tableau 2. Stations du réseau de télémétrie de I'Est du Canada — 1986

Lat. Long. Altitude Periodes de
Station (°N) (°0) (m) fonctionnement
Ottawa, Ont. (OTT) 45,3942 75,7167 77 24 fév. 74 au 25 avr. 78;
26 jan. 79 & maintenant
Montréal, Qué. (MNT) 45,5025 73,6230 112 24 fév. 74 a maintenant
Manicouagan, Qué. (MNQ)* 50,5333 68,7744 564 27 nov. 74 a maintenant
Gentilly, Qué. (GNT)* 46,3628 72,3722 10 26 avr. 78 a maintenant
Glen Aimond, Qué. (GAC) 45,7033 75,4783 62 26 oct. 79 a maintenant
La Pocatiere, Qué. (LPQ) 47,3408 70,0093 126 6 juin 80 a maintenant
Sherbrooke, Qué. (SBQ) 45,3783 71,9263 265 12 aolt 80 a maintenant
Val-d'Or, Qué. (VDQ) 48,2300 77,9717 305 9 déc. 80 au 18 avril 86
Williamsburg, Ont. (WBQ) 45,0003 75,2750 85 9 déc. 80 a maintenant
Chalk River, Ont. (CKO) 45,9944 77,4500 190 12 jan. 81 a maintenant
Mont-Tremblant, Qué. (TRQ) 46,2222 74,5556 853 16 mars 81 a maintenant
Grand-Remous, Qué. (GRQ) 46,6067 75,8600 290 16 mars 81 a maintenant
Grosses-Roches, Qué. (GSQ) 48,9142 67,1106 398 28 oct. 81 a maintenant
Edmundston, N.-B. (EBN) 47,462 68,242 195 28 oct. 81 a maintenant
St. George, N.-B. (GGN) 45,117 66,822 30 28 oct. 81 a maintenant
Caledonia Mtn., N.-B. (LMN) 45,852 64,806 363 28 oct. 81 & maintenant
McKendrick L., N.-B. (KLN) 46,8433 66,3717 411 28 jan. 82 a maintenant
Hauterive, Qué. (HTQ)* 49,1917 68,3939 123 15 avril 82 a maintenant
Welcome, Ont. (WEQ)! 44,0186 78,3744 149 30 avril 82 a maintenant
Eldee, Ont. (EEO) 46,6411 79,0733 398 8 mars 84 & maintenant
La Grande-3, Qué. (JAQ)+ 53,8022 75,7211 366 23 mars 81 au 22 nov. 82
2 avril 84 au 5 nov. 84
26 fév. 85 a maintenant
Science North, 46,4027 81,0068 252 16 déc. 84 a maintenant
Sudbury, Ont. (SUO)
* Soutenue par Hydro-Québec
+ Soutenue par la Société d’énergie de la Baie James
I Soutenue par Ontario Hydro




Tableau 3. Retard de transmission théorique des données des stations du RTEC

Retard typique
(Retard fixe et incertitude)
Liaison de communications Station RTEC (ms)
Liaison téléphonique ou CKO, EEQ, GAC, GNT,
hertzienne, direct a Ottawa JAQ, JBQ, MNT, 47 — 82
OTT, SBQ, VDQ, WBO, WEOD
Un niveau de concentration TRQ, GRQ 70 — 104
de signaux, pas de supermodem MNQ, HTQ 61— 109
Un niveau de concentration LPQ, GSQ, EBN 198 — 233
de signaux en utilisant des
supermodems
Deux niveaux de concentration GGN, LMN, KLN 277 — 3N
des signaux en utilisant des
supermodems

La hausse des frais de télécommunications, due a
I’expansion du réseau, a conduit 2 la mise au point de
logiciels et de matériel spéciaux pouvant combiner jusqu’a
quatre canaux séismiques sur une seule ligne. Un deuxi¢me
niveau de concentration des signaux sur les lignes télépho-
niques a été inauguré pour les stations de 1’Est. A un poste
de concentration, un supermodem Gandalf SM9600
combine deux flux de 4800 bits par seconde en un seul flux
de 9600 bits par seconde et, par systtme de modulation
breveté, transmet les données a raison de 40 baud seule-
ment. Ainsi, les signaux provenant de huit stations séis-
miques peuvent étre transmis sur une seule ligne
téléphonique exclusive. Le sous-réseau actuel de télécom-
munications est présenté a la figure 4.

Des retards et des inexactitudes éventuelles du temps se
sont produits dans les données par les processus de
chiffrage, de concentration et par la liaison téléphonique &
partir d’une station périphérique au laboratoire d’enregistre-
ment & Ottawa. Le tableau 3 présente les valeurs, mesurées
ou théoriques, du retard, plus I’incertitude du temps pour
toutes les stations RTEC, y compris les retards provenant
de I’amplificateur aux stations périphériques.

2.4.3 Systéme de traitement central

En décembre 1980, le systéme Mark III du RTEC entrait en
production au Laboratoire de données séismiques, 2
Ottawa. Un micro-ordinateur frontal LSI-11/23 regoit le flux
de données d’entrée et produit un tampon de données struc-
turé d’une seconde. Un ordinateur principal PDP-11/34
regoit ces blocs de données et garde 5 minutes de données
temporairement sur disque dans un fichier tampon annu-
laire. L’ordinateur principal est pourvu d’un programme de
déclenchement séparé qui contrle en permanence les
données entrantes et crée, lorsque les conditions de déclen-
chement sont remplies, un fichier-événements sur disque ot
sont gardées les données numériques non filtrées.

L’algorithme de détection d’événements réduit les
données de moitié et les filtre au préalable dans la bande de
2 a5 Hz. La valeur absolue est ensuite intégrée pour obtenir
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une moyenne a court terme sur une constante de temps de
4,3 secondes et une moyenne a long terme sur une constante
de temps de 4,3 minutes. Il y a déclenchement lorsque la
moyenne a court terme dépasse un seuil donné, défini
comme constante (généralement 2 a 4), multiplié par la
moyenne a long terme. Les données numériques de tous les
canaux sont conservées dans le fichier-événements chaque
fois qu’il y a déclenchement d’un canal quelconque. Les
caractéristiques de filtrage, les constantes de temps et le
seuil de déclenchement peuvent étre changés individuelle-
ment afin d’obtenir des conditions de déclenchement
différentes sur chaque canal.

Des fichiers-événements choisis de données numériques
sont transférés via un disque commun a un ordinateur séparé
VAX 750 de gestion de données pour analyse subséquente
en différé. Les données y sont reproduites en papier,
restructurées et mises en mémoire permanente sur bandes
magnétiques de 9 pistes.

Le micro-ordinateur LSI-11/23 produit jusqu’a quatre
canaux d’enregistrements visuels sur Helicorder. Les
canaux et sensibilités de contrdle sont choisis par 1’opé-
rateur. Un systeme indépendant de microprocesseurs
spécialisés produit des enregistrements analogiques pour un
maximum de cinq canaux additionnels, avec atténuation de
signaux par un bouton du bloc de touches.

Un deuxiéme micro-ordinateur frontal LSI, relié a
I’unité PDP-11/40, assure la reprise en secours. De plus,
chaque systéme LSI posséde un double de son programme
et de la configuration du réseau en mémoire fixe, ce qui lui
permet de fonctionner indépendamment du PDP-Il et de
continuer a produire des enregistrements moniteurs.

La quatrieéme génération du Réseau de télémétrie numé-
rique séismographique canadien a été installé avec 1’impli-
mentation d’un nouveau systé¢me d’ordinateurs le 11 juin
1986. Cette systeme, appellée le systtme Mark IV du
RTEC, remplace le micro-ordinateur frontal L.SI-11/23 et
’ordinateur principal PDP-11/34 avec un seul ordinateur
PDP-11/73. Le fichier tampon annulaire a été placé en
mémoire. Un liaison direct 2 ’ordinateur d’analyse et de



Tableau 4. Stations du réseau de télémétrie de I'Quest du Canada — 1986

Lat. Long. Altitude Périodes de

Station (°N) (°0) (m) fonctionnement
Colombie-Britannique
Port Alberni, (ALB) 49,272 124,830 25 1 sept. 75 a maintenant
Sidney, (PGC) 48,6500 123,4508 5 18 mars 78 & maintenant
Haney, (HNB) 49,2744 122,5792 183 5 juin 80 a maintenant
fle Saturna, (SNB) 48,7750 123,1708 405 28 jan. 81 a maintenant
Sechelt, (SHB) 49,5972 123,8750 1143 28 jan. 81 a maintenant
Campbell River, (CBB) 50,0328 125,3653 317 28 jan. 81 a maintenant
Whistler, (WHB) 50,1280 122,9553 695 9 nov. 81 a maintenant
Nanaimo, (NAB) 49,2225 124,0037 256 11 jan. 82 a maintenant
Gonzales, (VGZ) 48,4139 123,3244 68 23 mars 82 a maintenant
Eliza Dome, (EDB) 49,8737 127,1198 189 29 avril 82 a maintenant
Pointe Estevan, (ETB) 49,3761 126,5380 1 29 avril 82 a maintenant
Mont Ozzard, (0ZB) 48,9603 125,4928 671 29 avril 82 a maintenant
Port Renfrew, (PFB) 48,5717 124,4400 550 15 juin 83 a maintenant
Bowen lIsland, (BIB) 49,406 123,306 37 9 mai 84 a4 maintenant
Mont Vedder, (VDB) 49,2061 122,1028 404 9 mai 84 a maintenant
Pointe Watts, (WPB) 49,6570 123,2095 273 9 mai 84 a maintenant
Lac Buttle, (BTB) 49,4683 125,5214 1640 26 sept. 84 a maintenant
Mont Grey, (MGB) 49,0000 124,6975 1300 26 sept. 84 a maintenant

gestions du données séismiques permette le transfert des
fichier événements automatiquement quand ils se sont
déclarés. Une deuxiéme systéme d’ordinateur PDP-11/73
identique assure la reprise en secours.

Chaque systéme RTEC Mark IV produit jusqu’a douze
canaux d’enregistrements visuels sur Helicorder. Les
canaux et leurs sensibilités sont choisis par I’opérateur. Le
systeéme indépendant de microprocesseurs specialisés a été
éliminé.

Des renseignements supplémentaires sur 1’évolution du
RTEC sont fournis dans les rapports annuels de Wetmiller
et autres (1986) et Hayman et autres (1985), de méme que
dans les rapports internes de Lyons (1980) et de Lyons et
Vesa (1981). Les courbes d’étalonnage des enregistrements
de contrdle et des courbes de réponse des données numéri-
ques sont données plus loin, & la section 4.

2.4.4 Séismometre a trou de sonde de type ORS, 3 GAC

A Glen Almond au Québec (GAC), un séismometre tri-axial
Geotech, modele 36000, est installé a une profondeur de 100
metres dans un trou de sonde tubé. Les signaux numériques
a longue et a courte période sont incorporés au réseau
d’acquisition de données RTEC. A la station périphérique
les trois signaux a courte période sont chacun chiffrés a
raison de 30 échantillons par seconde, tandis que les trois
signaux a longue période le sont a raison d’un échantillon
par seconde. Les bandes passantes respectives sont données

sur les courbes d’étalonnage de GAC. Toutes les données
sont transmises a Ottawa par radiotélémétrie a raison de
1800 baud.

Bien que I’algorithme de déclenchement du RTEC ne
contréle en permanence que la composante verticale a
courte période, les trois composantes a courte période sont
conservées lors d’un événement. Les données fournies par
les trois composantes a longue période sont conservées
séparément et en permanence sur bande magnétique. Des
copies de ces bandes sont envoyées au Albuquerque Seismo-
logical Laboratory, 2 Albuquerque au Nouveau-Mexique,
ou elles sont incorporées a celles d’autres observatoires de
recherches séismiques (ORS).

2.4.5 Réseau de télémétrie de la région de Sudbury
(RTRS)

En 1984, un systtme de traitement local autonome a été
installé dans le musée Science Nord a Sudbury, Ontario,
comme exposition publique. Le systtme RTRS est fait
d’apres le modele du RTEC et il manipule les données trans-
mises par liaison téléphonique d’une station périphérique
numérique (SUO) de type RTEC Mark II installée dans la
banlieue au sud de la ville. Les événements détectés sont
gardés sur disque local et sont transmis chaque jour &
Ottawa, en utilisant une liaison téléphonique a vitesse de
9600 baud. Les données sont éditées et mises en commun
avec les données RTEC. Une version spéciale du logiciel
Moniteur d’analyse séismique (SAM) du RTEC permet la
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représentation automatique sur écran du dernier événement
déclenché et une analyse limitée sur place.

2.5 Réseau de télémétrie de 1’Ouest du Canada
(RTOC)

Le réseau de télémétrie de 1’Ouest du Canada a été mis en
service en 1975 avec 4 stations périphériques équipées de
séismographe vertical a courte période reliées par téléphone
a Victoria. Ce dernier a été remplacé par Sidney a la mi-
mars 1978. A la fin de 1986, le réseau comptait 18 stations
transmettant leurs données par radio UHF et/ou par lignes
de télécommunications.

Le tableau 4 énumeére les stations avec coordonnées
géographiques et périodes de fonctionnement; la figure 5
montre ol elles sont situées.

En octobre 1986, le matériel et le logiciel de 1’installa-
tion centrale du RTOC ont été augmentés au niveau Mark
IV, (niveau qui est actuellement utilisé dans le RTEC).

Les stations périphériques, le systéme informatique,
I’enregistrement et le stockage des données sont
comparables a ceux du RTEC.

On trouvera plus loin a la section 4 les courbes d’étalon-
nage des stations de surveillance et les courbes de réponse
des données numériques.

2.6 Réseau de Yellowknife

C’est en 1962 qu’a été mis en service 4 Yellowknife (T.N.-
0.) un réseau des séismographes verticaux a courte période
et a ouverture moyenne. La configuration du réseau est indi-
quée sur la figure 6. Les 18 séismometres Willmore Mark
II, d’une période nominale d’une seconde, sont espacés

entre eux de 2,5 km. Un dix-neuvieéme séismometre vertical
a courte période et deux séismometres horizontaux a courte
période sont placés dans la cave de la station standard de
Yellowknife (YKC), qui est située en Gl sur la figure 6.

En plus du réseau de courte période, il y a un réseau
tripartite de longue période constitué de séismometres
verticaux de longue période Geotech SL.210 placés sur les
lieux Gl, G2 et G3. Le lieu Gl comporte également deux
séismometres horizontaux de longue période Geotech
SL220 et un séismometre de composante verticale, de large
bande. Les signaux de ces séismometres sont enregistrés sur
bande FM uniquement.

L’équipement é€lectronique d’une station périphérique
comprend un émetteur THF, un récepteur, un diplexeur, un
amplificateur, un appareil d’étalonnage et un ondulateur
d’alimentation placés dans une caisse isolée de polystyréne,
d’une épaisseur de 15 cm, destinée 2 réduire I'effet des
rigueurs du climat. Les données sont transmises au Centre
de contréle par une onde sous-porteuse de signal audio, a
modulation de fréquence.

Le courant est fourni par un générateur thermoélectrique
qui marche au propane. Le propane provient d’un réservoir
de 1000 litres rempli chaque année. En raison des tempéra-
tures extrémement basses d’hiver (—40°C), il a fallu
installer un réservoir d’azote pour maintenir la pression du
réservoir de propane.

Au Centre de controle, le systeme de traitement en direct
des données numériques, appelé Surveillance du réseau
séismique canadien (CANSAM), utilise un mini-ordinateur
PDP-Il. Il surveille et étalonne a distance les divers capteurs
séismiques, chiffre les signaux de courte période a une
cadence de 20 échantillons par seconde, forme 121 faisceaux
en temps réel et traite les données au moyen d’un algorithme

Tableau 5. Stations spéciales ou temporaires — 1986

Emplacement Coord. Périodes de
de la station (degreés) fontionnement Description
Réseau de 475 N 30 aoit 77 a réseau de télémétrie a 6
Charlevoix, La 70,0 0 maintenant points de mesure (3 sur la
Pocatiere, Qué. cote nord, 3 sur la cote sud),
enregistrement analogique sur
bande
Nahanni, T.N.-0. 62,2 N 2 janvier 86 a 6 séismographes verticaux
1242 0 8 janvier 86 a courte période Sprengnether
MEQ-800 et 3 appareils
numeérique de CGC pour un
relevé de répliques
Nahanni, T.N.-0. 62,2 N 12 septembre 86 a 8 séismographes verticaux
124,2 0 21 septembre 86 a courte période Sprengnether
MEQ-800 et 5 appareils
numérique de CGC pour un
relevé de réplique
Nahanni, T.N.-0. 62,2 N 13 octobre 85 a 3 SMA-1 accélérographes
1242 0 maintenant Kinemetrics aux sites divers

13



de détection. Tous les événements détectés sont conservés,
sous forme numérique, sur une bande magnétique a 9 pistes.
Un journal de détection est conservé sur disque et reproduit
sur papier, grice a un téléimprimeur, en méme temps qu’il
est enregistré sur bande perforée. Le journal de détection
est régulierement acheminé vers Ottawa par une liaison
commutée. On utilise une bande analogique en MF pour
fournir en permanence un renfort au systéme numérique et
pour alimenter les opérations additionnelles de traitement en
différé au centre d’Ottawa. Les Helicorders assurent la
surveillance d’un canal de courte période, d’'un canal de
longue période, d’un échantillon séquentiel de tous les
canaux (d’une durée de 15 minutes), et enfin du dernier
faisceau a avoir été déclenché.

Les rapports de Manchee et Somers (1966), de Manchee
et Hayman (1972) et de Weichert et Henger (1976) fournis-
sent des renseignements supplémentaires sur ’historique,
I’évolution et la configuration actuelle du réseau de
Yellowknife. Plus loin, dans la Section 4, nous donnons les
courbes de réponse des réseaux de courte et de longue
période ainsi que celle du séismometre 2 large bande.

2.7 Stations spéciales ou temporaires

Pour augmenter les réseaux permanents de séismographes
existants exploités par la Commission géologique du
Canada, on met en service des établissements spéciaux ou
temporaires en différents endroits pour des durées varia-
bles. Le tableau 5 donne 1’emplacement et les périodes
d’exploitation de ces stations ainsi qu’une bréve description
du type de chaque station.

2.8 Réseaux d’enregistrement des secousses fortes

Au Canada, les appareils d’enregistrement des secousses
fortes sont divisés en deux réseaux: le réseau de I’Est, qui
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releve a la Division de la géophysique de la Commission
géologique du Canada, et le réseau de I’Ouest (y compris
un site dans le Nord) qui releve a la Division géoscientifique
de la Cordillere et du Pacifique de la Commisssion géolo-
gique du Canada. A la fin de 1985, 76 accélérographes
étaient répartis parmi les deux réseaux. Les 58 sites
d’accélérographes sont décrits au tableau 6 par ordre chro-
nologique de la premiere installation. (Quelques sites ont ét€
fermés et, plus tard, remis en service.)

Pour une description du programme d’enregistrement
des secousses fortes, voir Weichert et Munro (1987). Pour
un rapport sur tous les enregistrements canadiens des
secousses fortes jusqu’a 1979, voir Weichert et Milne
(1980). Pour un rapport sur I’analyse d’acélérogrammes de
Miramichi voir Weichert et al. (1982). Pour des rapports
sur 1’analyse et une discussion d’accélérogrammes de
Nahanni voir Weichert et al. (1986) et Wetmiller et al.
(1987).

Pour tout renseignement supplémentaire concernant les
réseaux d’enregistrement des secousses fortes, s’adresser
au:

Division de la géophysique
Commission géologique du Canada
Energie, Mines et Ressources Canada
1, place de 1’Observatoire

Ottawa (Ontario) K1A 0Y3

ouala

Division géoscientifique de la Cordillere et du
Pacifique

Commission géologique du Canada

Energie, Mines et Ressources Canada

9860, chemin Saanich Quest, C.P. 6000
Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4B2



Tableau 6. Sites d’accélérographes au Canada — 1986

SITES D’ACCELEROGRAPHES DANS L’EST DU CANADA — 1986

EMPLACEMENT DATE COORD APP  SENS DECL PROP BATIMENT FONDATION
Saint-Féréol, Qué. 1/66 47,12 SMA-1 1g 0,0072 g EMR Cave séismique souterraine. roche dure
Ancienne station 70,83 Appareil sur pilier en béton.
séismographique
Québec, Qué. 6/67 46,78 SMA-1 1¢g 0,0065 g EMR Béton armé, 3 étages. Appareil roche dure
Université Laval 71,28 sur pilier en béton reposant sur

dalle (plancher du sous-sol).
La Maibaie, Qué. 9/67 47,68 SMA-1 1g 0,0112 g EMR Murs en magonnerie, charpente métal-  roche dure
Bureau de poste 70,15 lique, un étage. Appareil sur pilier

en béton reposant sur dalle (plancher

du sous-sol).
Saint-Pascal, Qué. 10/69 47,53 SMA-1 1g 0,0050 g EMR Magonnerie et béton armé, un roche dure
Bureau de poste 69,80 étage. Appareil sur dalle en

béton (plancher du sous-sol).
Montréal, Que. 12/73 45,50 SMA-11/2 g 0,0058 g EMR Mur de fagade a charpente métallique, roche dure
Coliege Jean-de-Brébeuf 73,62 4 étages; béton coulé. Appareil

dans une cave séismique au sous-sol.
Baie-Comeau, Qué. 6/74 50,67 SMA-11/2 g 0,01 g HQ  Plusieurs endroits dans le barrage a roche dure
Barrage Daniel-Johnson 68,73 (6 app.) vo(ites multiples en béton armé.

Appareils échelonnés de la roche dure

4 une hauteur de 183 m.
Baie-Comeau, Qué. 9/74 49,77 SMA-1 1/2 g 0,01 g HQ 1 acc. sur pilier en béton dans la roche dure,
Barrage Manic Trois 68,62 (5 app.) salle d’appareils dans un tunnel au alluvion

rocher. Quatre appareils, a 3 niveaux

différents, dans un barrage en terre.
Tadoussac, Qué. 5/79 48,15 SMA-1 1g 0,0075 g EMR Pilier de béton jusqu’a la roche en roche dure
Bureau de poste 69,72 place dans I'espace sanitaire d’un

immeuble d'un étage.
Chute-aux-Qutardes, Qué. 10/79 49,17 SMA-1 1g 0,01 g HQ 1 app. dans le déversoir roche dure,
Barrage Outardes Deux 68,40 (4 app.) 3 app. sur le barrage en terre. alluvion
Riviére-du-Loup, Qué. 8/80 47,84 SMA-1 1¢g 0,0108 g EMR Béton armé, deux étages. Appareil roche dure
Bureau de poste 69,54 sur dalle (plancher du sous-sol).

EXPLICATION DU TABLEAU

EMPLACEMENT horizontal du sol alors que le dispositif vertical de déclenche-
Communauté la plus proche suivie du nom du site. ment du SMA-1 est sensible & I’accélération pour des fréquen-
DATE ces comprises entre 1 et 10 Hz. Lorsque la valeur de

Date de I'installation du premier appareil sur le site.

COORDONNEES (COORD)

La latitude (N) et la longitude (O) sont indiquées a 0,01 degré
prés, valeur la plus proche. Lorsqu’elles ne sont pas connues
avec précision, elles sont indiquées a 0,1 degré prés, valeur la
plus proche. Pour 'Est du Canada, les coordonnées fournies
en degrés et en minutes ont été calculées a 0,01 degré prés,
valeur la plus proche.

APPAREILS (APP)
United Electro Dynamics AR-240, Teledyne-Geotech RFT-250,
et Kinemetrics SMA-1.

SENSIBILITE (SENS)
Calibre de I'appareil exprimé en prenant comme unité I'accé-
lération de la pesanteur (g).

DECLENCHEMENT (DECL)
Niveau de déclenchement. Les dispositifs de déclenchement
de I'AR-240 et du RFT-250 sont sensibles au déplacement

I'accélération de déclenchement est indiquée comme étant
0,01 g, l'appareil n'a pas été étalonné sur le terrain et nous
supposons qu'il fonctionne au niveau fixé par fe fabricant.

PROPRIETAIRE (PROP)

EMR Energie, Mines et Ressources Canada

CNR Conseil national de recherches Canada

HQ Hydro-Québec

BCHPA  British Columbia Hydro and Power Authority
EACL Energie atomique du Canada, Limitée

TG Téléglobe Canada

ALCAN Compagnie d’aluminium du Canada
BATIMENT

Une bréve description du batiment abritant I’appareil et
ensuite I'emplacement de I'appareil.

FONDATION
Terrain sur lequel repose le batiment abritant I'appareil.

* Sites nouveaux ou remis en service ou ceux pour lesquels les
renseignements donnés par le tableau ont été modifiés en
cours d’année.
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SITES D’ACCELEROGRAPHES DANS L’EST DU CANADA — 1986 (suite)

EMPLACEMENT DATE COORD APP  SENS DECL PROP BATIMENT FONDATION
Baie-Saint-Paul, Qué. 5/79 47,44 SMA-1 1g 0,0090 g CNR Batiment en briques, deux étages. vallée
Bureau de poste 10/82 70,51 Appareil sur dalle en béton d'alluvion
(plancher du sous-sol).
Miramichi, N.B. 6/82 46,993 SMA-1 1g 0,01 g EMR Voite séismique au-dessus de terre. roche dure
Ruisseau Indien i 66,597
Miramichi, N.B.* 6/82 46,82 SMA-1 1/2 g 0,0105 g EMR Volte séismique au-dessus de terre. roche dure
Route 108 66,62 Ouverte 5/86. Fermée 10/86.
Miramichi, N.B.* 6/82 46,97 SMA-1 1/2 g 0,005 g EMR Volte séismique au-dessus de terre. roche dure
Loggie Lodge Il 66,53 Ouverte 10/86.
Ottawa, Ont. 8/84 45,39 SMA-11/2 g 00088 g EMR Volte séismique souterraine. roche dure
Immeuble #7 de la DPG 75,72 Appareil sur pilier en béton.
Riviere-Ouelle, Qué. 8/84 47,48 SMA-1 1g 0,0108 g EMR Volte séismique au-dessus de terre. roche dure
70,00
Edmundston, N.-B. 8/84 47,46 SMA-1 1g 0,003 g EMR Volte séismique au-dessus de terre. roche dure
68,24
Saint-Eleuthére, Qué. 8/84 47,50 SMA-1 1g 0,0106 g EMR Voite séismique au-dessus de terre. roche dure
69,36
Sainte-Lucie-de- 8/84 46,74 SMA-1 1g 0,0100 g EMR Voite séismique au-dessus de terre. roche dure
Beauregarde, Qué. 70,02
Saint-Georges, Qué. 8/84 46,14 SMA-1 1g 0,0132 g EMR Voite séismique au-dessus de terre. roche dure
70,58
Chicoutimi-Nord, Qué. 9/84 48,49 SMA-1 1/2 g 0,01 g EMR Charpente en bois, deux étages. roche dure
71,01 Appareil sur un affleurement au
S0us-S0l.
Saint-André-du-Lac- 9/84 48,33 SMA-1 1g 0,0058 g EMR Voite séismique au-dessus de terre. roche dure
Saint-Jean, Qué. 71,99
Rimouski, Qué. 8/84 48,45 SMA-1 1g 0,01001 g EMR Voite séismique au-dessus de terre. roche dure
68,48
Les Eboulements, Qué. 6/85 47,55 SMA1 1¢g 0,0064 g EMR Volte séismique au-dessus de terre. roche dure
70,33
SITES D’ACCELEROGRAPHES DANS L’OUEST DU CANADA (Colombie-Britannique) - 1986
Victoria 1/63 48,42 SMA-1 1g 0,008 g EMR Cing étages, béton armé. Appareil rache dure
Palais de justice 123,36 sur dalle en béton (plancher du
50us-50l).
Vancouver 7/63 49,28 SMA-1 1g 0,011 g EMR Vingt-deux étages, béton armé. roche dure
Immeubie de fa B.C. Hydro 123,12 Appareil sur plancher en béton
(partie inférieure du sous-sol).
Victoria 9/64 48,46 SMA-1 1g 0,011 g EMR Trois étages, béton armé. Une partie argile
Université de Victoria 123,31 des fondations est constituée de bases
en béton armeé et I'autre de pilotis
«Franki». Appareil reposant sur dalle
(plancher du sous-sol).
Port Alberni 7/65 49,24 SMA-1 1g 0,008 g EMR Deux étages, béton armé. Appareil sur sable et
Usine & péte et papier 124,81 plancher en béton au-dessus d'un gravier
jambage rigide poreux construit sur
des pilotis en bois.
Campbell River 7/65 50,01 SMA-1 1g 0,009 g EMR Barrage-poids en béton de 43 m de roche dure
Barrage Ladore 125,39 hauteur. Appareil sur plancher en
béton prés de la base du barrage.
Vancouver 8/65 49,26 SMA-1 19g 0,000 g EMR Deux étages. Appareil sur dalle sable et
Université de la C.-B. 123,25 en béton (plancher). gravier
Comox 8/67 49,67 SMA-1 1g 0,009 g EMR Quatre étages, béton armé. Appareit dépot
Hopital Saint-Joseph 124,94 sur pilier en béton au rez-de-chaussée. morainique




SITES D’'ACCELEROGRAPHES DANS L’OUEST DU CANADA — 1986 (suite)

EMPLACEMENT DATE COORD APP  SENS DECL PROP BATIMENT FONDATION
Richmond 9/67 49,12 SMA-1 1g 0,010 g EMR Tunnel en béton armé enfoui partielle- sable et
Tunnel Massey 123,08 ment dans la tranchée creusée au fond  limen

de la riviere. Appareil sur plancher

en béton a environ 15 m sous la

surface du sol.
Duncan 10/67 48,79 SMA-1 1g 0,010 g EMR D’un & six étages, en béton armé. sable
Hépital Cowichan 123,72 Appareil sur pilier reposant sur

base en béton au sous-sol.
Vancouver Nord 1/68 49,36 SMA-1 1g 0,011 g EMR Barrage-poids en béton de 91 m de roche dure
Barrage Cleveland 123,11 hauteur. Appareil a I'extrémité de

la galerie sur plancher en béton

directement au dessus de la roche dure.
Delta 11/69 49,02 RFT-250 1 g 05 mm EMR Petite cabane. Appareil sur dalle remblai de
Port de mer Roberts Bank 123,16 en béton. liman
Langley 3/71 49,10 RFT-250 1g 0,5 mm EMR Charpente en bois, un étage. Appareil argile
Grande salle municipale 122,62 sur dalle en béton armé (plancher du

sous-sol).
Matsqui 3/71 49,05 RFT-250 1 g 0,5 mm EMR Béton armé, deux étages. Appareil sur sable et
Bibliothéque Clearbrook 122,32 dalle en béton (plancher). gravier
Mica Creek 5/72 52,0 SMA-1 1g 0,019 g BCHPA Trois endroits dans un barrage en roche dure
Barrage Mica Creek 118,5 (3 app.) terre de 244 m de hauteur.
Vancouver 12/72 49,21 RFT-250 1 g 05 mm EMR Charpente métallique, deux étages, alluvion
Manitoba Works Yard 123,11 murs en magonnerie. Appareil sur

dalle en béton au plancher, sur une

fondation sur pilotis.
Delta 12/72 49,18 RFT-250 1 g 05 mm EMR Un étage. Appareil sur dalle en alluvion
lle Annacis 122,93 béton (plancher).
Lake Cowichan 3/73 488 SMA-1 1g 0,010 g TG Batiment d’un étage prés de I'antenne roche dure
Station de télécommuni- 124,2 de la station au sol. Appareil sur
cations par satellite dalle en béton (plancher).
Gold River 8/73 49,78 SMA-1 1g 0,010 g EMR Batiment en blocs de béton armé, roche dure
Immeuble de sécurité 126,05 un étage. Appareil sur dalle en
publique béton (plancher).
Vancouver 5/74 49,24 SMA-1 1g 0,009 g EMR Dome géodesique de 15 m de hauteur  roche dure
Conservatoire Bloede! 123,11 et de 43 m de diamétre. Appareil

sur fondation en béton.
Richmond 5/74 49,16 SMA-1 1g¢g 0,000 g EMR Maconnerie armée, un étage. alluvion
Bibtiothéque Brighouse 123,14 Appareil sur dalle en béton

(plancher du sous-sol).
Port Alberni 11/74 49,23 SMA-1 1g 0,009 g EMR Charpente en bois, un étage. roche dure
Ecole él. Maquinna 124,79 Appareil sur dalle en béton

(plancher du sous-sol).
Kemano 1/75 53,56 SMA-1 1¢ 0,009 g ALCAN Un étage, magonnerie. Appareil gravier
Station de commutation 127,93 sur dalle en béton (plancher).
Haney 6/75 49,27 SMA-1 1g 0,010 g EMR Petite cave. Appareil sur un roche dure
Forét expérimentale 122,57 afffeurement de roche dure.
de I'U.C.-B.
Richmond 11/75 49,12 RFT-250 1 g 05 mm EMR Un étage, charpente en bois. alluvion
Immeuble de la police 123,08 Appareil sur plancher en béton

au sous-sol.
Ucluelet 1/78 48,94 SMA-1 1g 0,010 g EMR Charpente en bois, un étage. roche dure
Ecole sec. Ucluelet 125,55 Appareil sur dalle en béton (plancher).
Nanaimo 1/78 49,17 SMA-1 1g 0,003 g EMR Charpente en bois, un étage. roche dure
Ecole é1. Pauline Haarer 123,94 Appareil sur dalle en béton {plancher).
Haut fac Campbell 4/78 49,89 SMA-1 1g 0,010 g EMR Deux étages, bois rond. Appareil dépot
Strathcona Park Lodge 125,65 sur dalle en béton (plancher). morainique
Tofino 5/78 49,15 SMA-1 1g 0,000 g EMR Deux étages. Appareil sur dalle roche dure
Immeuble fédéral Tofino 125,91 en béton (plancher).
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SITES D’ACCELEROGRAPHES DANS L’OUEST DU CANADA — 1986 (fin)

EMPLACEMENT DATE COORD APP  SENS DECL PROP BATIMENT FONDATION
Sidney 7/78 48,65 SMA-1 1g 0,008 g EMR Cave séismique souterraine en béton. roche dure
Centre géoscientifique 123,45 Appareil sur pilier en béton.
du Pacifique
Skidegate 9/79 53,25 SMA-1 1g 0,000 g EMR Charpente en bois, un étage. Appareil roche dure
Musée lies de la 131,99 sur dalle en béton (plancher).
Reine-Charlotte
ile Saturna 5/81 48,78 SMA-1 1g 0,000 g EMR Appareil dans une petite cave. roche dure
Site d’un séismomeétre 123,17
du RTOC
Prince Rupert, 6/81 54,33 SMA-1 1g 0,011 g EMR Cabane métallique «Quonset», un roche dure
Baie Sourdough 130,28 étage. Appareil sur dalle en béton.
Péches et Océans Canada
iles de la Reine- 7/83 51,94 SMA-1 1g 0,011 g EMR Charpente en bois, deux étages. roche dure
Charlotte, Cap St-James 131,01 Appareil sur dalle en béton (plancher).
iles de la Reine- 7/83 54,01 SMA-1 1g 0,011 g EMR Charpente en bois, un étage. sable et
Charlotte, Masset 132,15 Appareil sur dalle en béton (plancher). gravier
Revelstoke 8/83 51,05 SMA-1 1g 0,01 g BCHPA Trois appareils dans un barrage en roche dure
Barrage Revelstoke 118,19 (5 app.) terre, un desquels est sur 1a roche

dure; deux appareils sur des piliers en

béton dans un barrage en béton sur la

roche dure.
Port Hardy 10/83 50,71 SMA-1 1g 0,010 g EMR Cave séismique en béton. Appareil roche dure
Cave séismique, DPG 127,44 sur dalle en béton (plancher).
lles de la Reine- 8/84 54,26 SMA-1 1g 0,010 g EMR Charpente métallique, un étage. roche dure
Charlotte 133,06 Appareil sur dalle en béton (plancher).
Phare de Pointe Langara
fles de la Reine-* 9/86 52,58 SMA1 1g 0,010 g EMR Volite séismique au-dessus de terre. roche dure
Charlotte 131,75
Anse Barry
iles de la Reine-* 9/86 563,25 SMA-1 14 0,010 g EMR Voite séismique au-dessus de terre. roche dure
Charlotte 132,54
Anse Van

SITE D’ACCELEROGRAPHES DANS LE NORD DU CANADA — 1986

Haines Junction, Yukon 3/82 60,75 SMA-1 19 0,009 g EMR Un étage. Appareil sur dalle en alluvion
Batiment de Parcs Canada 137,51 béton (plancher).

3. DONNEES SEISMOLOGIQUES
CANADIENNES

3.1 Marches a suivre des stations standards
et régionales

Toutes les stations envoient chaque semaine leurs séismo-
grammes a Ottawa ou au Centre géoscientifique du Paci-
fique (CGP) par la poste. Chaque semaine les stations
standard présentent une feuille de rapport de phase, qui
énumere les temps d’arrivée de toutes les phases P des télé-
séismes et des tremblements de terre locaux dont la magni-
tude est égale ou supérieure a trois. Chaque mois elles
fournissent un résumé mensuel des séismes locaux, le
journal d’enregistrement des séismogrammes et le journal
d’instruments et d’équipement. Les stations régionales
présentent seulement le journal mensuel d’enregistrement
des séismogrammes et le journal d’instruments et d’équipe-
ment. A Ottawa ou au CGP, le personnel du réseau effectue
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le controle de qualité¢ des séismogrammes, des données et
des journaux des stations, avant d’enregistrer les séismo-
grammes sur microfilm.

3.2 Données télex rapides

Toutes Jes stations standard canadiennes envoient 3 Ottawa,
cinq jours par semaine, des rapports concernant 1’arrivée
des phases P par télégraphe, par télécopieur ou par liaison
inter-ordinateur. Ces messages rendent compte du temps
d’arrivée de I’onde P pour la plupart des téléséismes et pour
les tremblements de terre locaux dont la magnitude est égale
ou supérieure a trois. Si I’amplitude de la trace de 1’onde
P est supérieure a quatre millimetres (créte a créte), au cours
de la premiére minute, le message indique la période de
I’onde en seconds et I’amplitude maximale du mouvement
du sol en millimicrons (position de repos a créte). Certaines
stations, a sensibilité élevée, télégraphient la période (en se-
condes) et I’amplitude du sol (en millimicrons) pour tous les



téléséismes. Cette facon de procéder a été adoptée pour
améliorer la determination de la valeur m, dans le cas
d’événements moins importants. Des renseignements
supplémentaires pour téléséismes, comme le temps
d’arrivée de la phase pP et la direction du premier déplace-
ment de ’onde P, sont télégraphiés lorsque clairement enre-
gistrés. Pour les tremblements de terre locaux dont la
magnitude est égale ou supérieure a trois, les stations télé-
graphient ’amplitude maximale de la trace durant la phase
S ou Lg et la période de cette onde avec le temps d’arrivée
de I’onde P. De ces messages, seuls les temps d’arrivées de
I’onde P sont envoyés aux autres agences séismologiques.

Le National Earthquake Information Service (NEIS) de
I’U.S. Geological Survey continue d’utiliser immédiate-
ment les données canadiennes relatives aux ondes P pour
une détermination rapide de I’épicentre des tremblements de
terre. Apreés une vérification limitée, les données
télégraphiées par les stations standard canadiennes sont
mises a la disposition du NEIS dans les 48 heures suivant
leur arrivée a Ottawa. Les données relatives aux ondes P
sont temporairement mises en mémoire dans 1’ordinateur du
Ministére a Ottawa. Le NEIS peut avoir acces & ces données
en utilisant un télétype et des lignes téléphoniques. Des
doubles des données télégraphiques relatives a I’arrivée de
I’onde P sont envoyés par courrier aérien en Grande-
Bretagne, en Suede et en U.R.S.S. ol ils sont utilisés dans
les établissements sé€ismologiques. Le NEIS sert de relais
aux données canadiennes qu’il envoie & I’International Seis-
mological Centre; celui-ci inclut alors ces données dans
leurs calculs définitifs.

3.3 Microfilm

Les rouleaux de négatifs de microfilm 35 mm ol sont
reproduits les séismogrammes canadiens des stations stan-
dard et de certaines stations régionales (WHC, BLC, SKB
et LMQ) sont entreposés a Ottawa et au CGP. De plus les
enregistrements des séismes locaux d’importance (magni-
tude au moins 4) en provenance de toutes les stations
(régionales et standards) sont microfilmés ensembles sur un
seul rouleau. Des doubles des microfilms de séis-
mogrammes du 1 janvier 1962 a nos jours ont été envoyés
au World Data Center A for Seismology, Environmental
Data Service, NOAA, Boulder, Colorado, 80302, E.-U.A.
En vertu du programme actuel, un microfilm entre dans le
fichier du World Data Center A dans les 4 mois qui suivent
sa création. Les microfilms des enregistrements antérieurs
a 1962 peuvent étre obtenus par des établissements qui
collaborent au programme; il suffit de les demander au Chef
du Réseau séismographique canadien, Division de la
géophysique, Commission géologique du Canada, Energie,
Mines et Ressources Canada, Ottawa, Canada, KIA 0Y3.

3.4 Séismogrammes originaux

Seuls les chercheurs canadiens autorisés peuvent utiliser les
séismogrammes originaux, car des reproductions sur
microfilm sont a la disposition de tous les autres scienti-
fiques 2 Boulder, au Colorado. Les séismogrammes cana-
diens originaux peuvent étre prétés aux personnes

étrangeres autorisées qui en font la demande au directeur de
la Division de la géophysique, Commission géologique du
Canada, Energie, Mines et Ressources Canada, Ottawa,
Canada, KIA 0Y3. En général, ce prét n’est effectué
qu’aprés que les séismogrammes aient été photographiés ;
ceci permet d’éviter les délais excessifs a déposer les
microfilms complets du Réseau séismographique canadien
au World Data Center a I’intention de tous les scientifiques.

Les séismogrammes canadiens originaux de 1899
(inclus) 4 nos jours sont conservés a Ottawa.

3.5 Gestion des données

Le Laboratoire de données séismologiques d’Ottawa
possede des bandotheéques analogiques et numériques. Les
bandes analogiques FM provenant des études sur le terrain
sont habituellement réutilisées dans 1’année qui suit. Le
stockage a long terme se fait généralement dans des fichiers
numériques d’événements édités. Ces bandothéques
comportent les fichiers-événements provenant des réseaux
de télémétrie de I’Est et de 1’Ouest du Canada et du systeme
de traitement CANSAM du réseau de courte période de
Yellowknife ; des événements enregistrés sur bandes numé-
riques d’un réseau de longue période en Colombie-
Britannique du 3 ao(t 1972 jusqu’au 28 octobre 1975; des
accélérogrammes chiffrés et traités provenant du réseaux
des secousses fortes du NouveauBrunswick et du Nahanni
(Weichertet al., 1982 et Weichert et al., 1986) ; des données
particulieres fournies par des études de durée limitée sur le
terrain ou par des dispositifs séismographiques spéciaux. Le
format de ces fichiers-événements numériques varie en
fonction des données, de la méthode d’enregistrement et du
systéme d’exploitation de 1’ordinateur, mais dans tous les
cas, la disposition des données peut étre changée sur
demande spéciale.

3.6 Données spéciales et numériques

On peut obtenir les données et les enregistrements provenant
des établissements séismographiques autres que les stations
standard et les stations régionales en faisant une demande
spéciale au chef du Réseau séismographique canadien, Divi-
sion de la géophysique, Commission géologique du Canada,
Energie, Mines et Ressources Canada, 1 place de 1’Obser-
vatoire, Ottawa, Ontario, KIA 0Y3. Ces enregistrements et
ces données comprennent ceux qui proviennent des installa-
tions séismographiques spéciales ou temporaires et toutes
les données traitées par le Laboratoire de données. La
consultation et la reproduction des données numériques sont
facturées.

3.7 Tremblements de terre canadiens

Tous les tremblements de terre d’importance qui se
produisent au Canada ou prés de la fronti¢re, sont repérés
par la Commission géologique du Canada a Ottawa ou
Sidney. Un catalogue trimestriel des tremblements de terre
canadiens est publi€ environ six mois apres les séismes dont
il rend compte et est distribué aux établissements concernés.
Un catalogue annuel rend compte des tremblements de terre
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canadiens qui se sont produits pendant I’année civile. Nous
tenons également un fichier cumulatif sur bande numérique
dit Fichier des épicentres des tremblements de terre cana-
diens, qui est mis a jour chaque année. Toutes les localisa-
tions des tremblements de terre canadiens de magnitude
supérieure a trois et les données qui s’y rapportent sont
envoyées a I’ISC pour insertion dans le Bulletin que publie
ce centre.

4. APPAREILLAGE DES STATIONS
SEISMOGRAPHIQUES

4.1 Modifications apportées a I’appareillage en 1986

Des modifications relatives a 1’appareillage ou des étalon-
nages ont été apportées en 1986 aux stations énumérées ci-
dessous, par ordre alphabétique de leur indicatif. Dans le
cas de modifications qui ont entrainé 1’utilisation de plus
d’une courbe d’étalonnage durant 1'année, les courbes
supplémentaires correspondantes sont comprises dans ce
rapport. Les nouvelles stations sont étalonnées le jour de
leur mise en service, sauf avis contraire.

Alert (ALE). La station standard a été fermée du 20 a
26 novembre aux fins d’étalonnage et d’entretien. Les
étalonnages «tels que trouvés» étaient presque pareils a
ceux de 1982 et tous les séismographes ont été laissés tels
que trouvés.

Bella Bella (BBB). Un Séismographe modulaire régional
3 composante verticale et & courte période a été mis en
service a Bella Bella (Colombie-Britannique) le 5 décembre.
La station a été installée en vue d’améliorer la surveillance
de la séismicité de la région du détroit d’Hécate et du bassin
Reine-Charlotte.

Churchill (FCC). Du 9 juin 1984 au 18 juin 1986 la station
a subi une inversion de polarité.

Flin Flon (FFC). Du 4 janvier au 10 décembre, les
amplitudes des impulsions d’étalonnages des deux séis-
mographes 4 longue période et 2 composante horizontale
étaient réduites par un demi & cause d’une probleme et a
composante nord-sud a été remplacé le 27 novembre.

Fort St. James (FSB). La station régionale a été fermée
seulement le 21 septembre aux fins d’étalonnage et
d’entretien.

Fort Simpson (FST). Un Séismographe modulaire régionale
a composante verticale et a courte période a ét€ mis en
service a Fort Simpson (Yukon) le 9 janvier. La station a
été installée en vue d’améliorer la surveillance de la suite
des tremblements de Nahanni.

Saint George (GGN). Un nouveau séismometre a été installé
le 7 février 1984, et la station a subi une inversion de
polarité 4 ce moment. La polarité était inversée jusqu’a le
18 juin 1986.

Grand-Remous (GRQ). La station RTEC a été étalonnée
«tel que trouvé », un nouveau séismometre a été installé et
un étalonnage « Final » a été fait, tous le 23 octobre.
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Halifax (HAL). Du 16 avril au 5 mai, la réponse
du séismographe était de 38 % inférieure au niveau d’étalon-
nage en raison d’une perte de sensibilité du galvanometre.
La station a été fermée du 5 au 6 mai 2 fin d’installer un
nouveau Séismographe modulaire régional.

Hauterive (HTQ). La station RTEC n’a pas fonctionné du
6 décembre 1985 au 29 janvier 1986 et du 15 au 20 février
a cause des pannes du systeme de télémétrie. Du 19 juin au
8 juillet la station n’as pas fonctionné a cause d’une panne
du concentrateur de télécommunications.

Hudson (HUQ). Un Séismographe modulaire régional a
composante verticale et & courte période a été mis en service
a Hudson (Ontario) le 2 octobre. La station remplace la
station fermée de Sioux Lookout.

Inuvik (INK). La station standard a été fermée du 12 an
16 aoiit aux fins d’étalonnage et d’entretien. Les étalonnages
«tels que trouvés » étaient presque pareils a ceux de 1981
et 1982 et tous les séismographes ont été laissés tels que
trouvés.

La Grande-3 (JAQ). La station RTEC a été fermée du
15 au 16 novembre a fin d’entretien,

Kelsey Bay (KBB). Le 23 aoiit un séismographe
Geotech de type régional analogique 4 composante verticale
et a courte-période, relié 2 un Helicorder, a été mis en
service a Kelsey Bay (ColombieBritannique). La station a
été installée en vue d’améliorer la surveillance de la séismi-
cité de I'lle de Vancouver.

Komakuk Beach (KBT). La station régionale a été étalonnée
le 16 aoit.

Lac McKendrick (KLLN). La station RTEC a été étalonnée
le 18 novembre.

Thunder Bay (LHC). La station standard a été fermée en
permanence le 24 septembre. Les étalonnages «tels que
trouvés » étaient presque pareils a ceux de 1983.

Caledonia Mtn. (LMN). La station RTEC a été étalonnée
le 20 novembre.

La Grande-3 (LRQ, LXQ). Le 16 october on a fermé
la station régionale, LRQ, au barrage la Grande-3.
L’appareil a été installé et mis en service a une nouvelle site
LXQ dans la méme région le 15 décembre.

Mould Bay (MBC). La station standard a été fermée du
13 au 18 aofit aux fins d’étalonnage et d’entretien. Les
étalonnages «tels que trouvés» étaient presque pareils a
ceux de 1982. Les séismographes a courte-période ont été
laissés tels que trouvés. La sensibilité du séismographe a
période longue et 2 composante verticale a été rehaussée de
maniére a correspondre plus étroitement aux réponses des
autres composantes 2 longue période.

Manicouagan (MNQ). La station RTEC n’a pas fonctionné
du 6 décembre 1985 au 29 janvier 1986 et du 15 au 20
février a cause des pannes du systtme de télémétrie. La
station périphérique Mark I a été remplacée par une de type
Mark II le 4 mars. Du 14 mars au 1°" avril la station n’a
pas fonctionné & cause d’une panne du block d’alimentation.
Du 19 juin au 8 juillet la station n’a pas fonctionné a cause
d’une panne du concentrateur de télécommunications.




Penticton (PNT). La station standard a ét€ fermée du 22 au
26 aofit aux fins d’étalonnage et d’entretien. Les étalonnges
«tels que trouvés» étaient presque pareils 2 ceux de 1982
et tous les séismographes ont été laissés tels que trouvés.

Resolute (RES). La station régionale a été fermée du 19 au
20 septembre aux fins d’étalonnage et d’entretien.

Suffield (SES). Le galvanometre a longue période et a
composante nord-sud a été remplacé le 27 novembre. Du
21 au 24 novembre cette composante a subi une inversion
de polarité.

Shingle Point (SPY). La station régionale a été étalonnée le
16 aoflit 1986.

Sudbury (SUD). La station régionale a été fermée le
3 juillet.

Sachs Harbour (SWT, SXT). Le 11 aofit on a fermé
la station régionale, SWT, & Sachs Harbour (Territoires du
Nord-Ouest). La station avait €té inopérant depuis le 30
juin. L’appareil a été installé et mis en service a la station
SXT dans le méme région le 13 aofit.

Sioux Lookout (§X0O). Du commencement de 1’année au
S mars la station n’a rien enregistré a cause de problemes
instrumentaux continuel. La station a d étre complétement
remplacée. La station régionale a été fermée le 24
septembre. L’appareil a été installé a Hudson (Ontario) le
2 octobre.

Mont-Tremblant (TRQ). La station RTEC a été étalonnée
le 2 octobre.

Val-d’Or (VDQ). La station RTEC a été fermée le 18 avril.

Whitehorse (WHC). Du 18 au 19 aolt la station
régionale a ét€ fermée aux fins d’étalonnage et d’entretien.
Les trois séismographes de type plus anciens ont étés
étalonnés et ont ét€ remplacés par des Séismographes
modulaires régionals. Ces nouveaux appareils ont étés
étalonnés le 20 aoit. 11 y avait une défectuosité de la suspen-
sion du séismometre de la composante est-ouest et 1’étalon-
nage n’était pas valable jusqu’a I’installation d’un nouveau
séismometre le 15 septembre a 2315 (T.U.). Du 2 au 29
décembre la composante nord-sud n’a pas fonctionné a
cause d’une panne d’Helicorder. L’appareil a été renvoyé
a Ottawa pour Uentretien et ’étalonnage.

Blue River (WGB). La station régionale a été fermée le
31 juillet.

Yellowknife (YKC). Du 21 au 22 septembre la station
standard a été fermée a fin d’étalonnage. Les étalonnages
«tels que trouvés » étaient presque pareils & ceux de 1981
et tous les séismographes ont été laissés tels que trouvés.

4.2 Courbes d’étalonnage

Les courbes d’étalonnage de toutes les stations permanentes
(énumérées par ordre alphabétique des indicatifs des
stations) sont données dans les pages qui suivent. Les
courbes des séismographes photographiques ont été obte-
nues par application de la méthode du pont de Willmore sur
place (Willmore, 1959). Les courbes d’étalonnage des

stations régionales et de télémétrie sont calculées en général
a Ottawa a partir des parameétres mesurés des séismogra-
phes. Les lignes brisées représentent les courbes de
réponses théoriques ou calculées tandis que les points repré-
sentent les valeurs mesurées sur place. L’amplification et la
sensibilité a ’accélération de n’importe quel séismographe
ont été déterminées a partir des courbes en multipliant la
sensibilité a la vélocité par 27/T et par T/2w, respecti-
vement.

Les feuilles d’étalonnage fournissent les périodes des
séismometres et des galvanometres, les fréquences des
filtres et certains autres renseignements, comme les coor-
données de la station, I’altitude, la formation géologique et
la date de I’étalonnage. Lorsque le séismographe utilise une
amplification électronique, les courbes d’étalonnage
donnent les réglages du préamplificateur et de I’amplifica-
teur et aussi, au besoin, le mode de fonctionnement du
préamplificateur, soit en amplification constante (MAG) ou
soit en sensibilité constante a la vélocité (VEL). Les courbes
de réponses d’enregistrements moniteurs produits par ordi-
nateur donnent le facteur d’amplification de 1’ordinateur
(Monitor). Celles d’enregistrements moniteurs commandés
par microprocesseur indiquent le bouton (BUT) du bloc de
touches choisi pour I'atténuation du signal ainsi que le
réglage de 1’amplificateur.

5. PERSONNEL

Au cours de 1986, le Réseau séismographique canadien a
été dirigé par M. R.J. Halliday, et secondé, pour ce qui est
du contréle de la qualité et de la gestion des données et du
réseau, par M. W.E. Shannon et M. D.J. Schieman a
Ottawa et par le Dr. D.H. Weichert, M. R.B. Horner et le
Dr. G.C. Rogers au Centre géoscientifique du Pacifique.
L’entretien et 1’étalonnage des stations RSC et aussi du
réseau des secousses fortes 2 1I'Est ont été assurés par
M. P.S. Munro.

Les travaux de recherche et de développement liés au
RTEC, au RTOC et aux autres systémes connexes ont été
réalisés dans le Laboratoire d’instruments de séismologie a
Ottawa, sous la direction de M. D. Trigg. En particulier,
M. F. Andersen s’est chargé de la conception du matériel
et du logiciel des stations périphériques du RTEC/RTOC.
M. J. Thomas s’est chargé de la construction, du déploie-
ment, de la vérification et de la réparation de tous les
instruments.

Au Laboratoire de données séismiques a Ottawa
M. J.A. Lyons s’est chargé de la mise au point du logiciel
destiné au RTEC/RTOC. M. W.E. Shannon et Ms. D.
Higgs se sont chargés de 1’opération journalier du RTEC.
M. A. Vesa s’est chargé de ’entretien du matériel de labo-
ratoire depuis la création du RTEC.

Au Centre géoscientifique du Pacifique, M. M. Bone
s’est chargé de tous les systemes d’instruments, secondé par
M. A. Whitford. M. R. Baldwin, M. M. Wilde et M. M.
Gregory se sont chargées de I’opération journalier du
RTOC.
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STATION ALERT, N.W.T./T.N.-0
{As found and left/te\ que trouvé et 131556)
®- 82°3.2 A &° 20 Altitude 65

Permanently frozen glacial debris overlying
Paleozoic limestone

Formation géologiqua: DEbris glaciaires gelés en permanence et qui
reposent sur du calcaire patéozoique
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{As fuund and left/te’l que trouvé et laissé)
®-  82°30.2'N  A- 62° 21.0'W/0  Altitude 65 m
Geological Structure:  Permanently frozen glacial debris overlying
Paleozaic 1imestone
Formation géologique: Débris glaciaires gelés en permanence et qui
reposent sur du calcaire paléozoique
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{As found and left/tel que trouvé et laisse)

@ 82°30.2'N A+ 62° 21.0'W/0 Altitude 85 m

STATION

Permanently frozen glacial debris overlying
Paleozoic 1imestone

pébris glaciaires gelés en permanence et qui
reposent sur du calcaire paléozoique
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Foundation: Granite Gneiss
Fondation: Gneiss granitique
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Mode: Vel, Preamp: 20, Amp: 1 cm/v
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STATION BIG MUDDY, SASK. (BMS)
®-49°127'N A*104°47.6'W/0  Alutude 700m
Structure: Pal: N ag formation

Formation géologique:Gras du paléocene,formatlon de Rovenscrag
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STATION DEASE LAKE, B.C./C.-B. (DLB)
®s 58°25.6'N  A+130°03.6'W/0 Attituge  1210m
Geological Structure:
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STATION BOB QUINN LAKE, B.C./C.-B. (BQB)

®- 57° 01.36'N  A<130° 14.42'W/0  Altitude  1310m
Geological Structure:

Formation géologique:
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STATION DAWSON CITY, Y.T./T.Y. (DWY)
(Final)
@ 64% 03.2'N A+ 139° 25.9'W/0 Aftitude 346 m
Geological Structure:
Formation géologique:
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v
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STATION

@ 537 133N As

Geological Structure:

Formation géologique:

EDMONTON, ALTA.
{Final)

(EOM)
113° 21.0°W/0 Altitude  730m
Unconsolidated shales, Edmonton

formation
Argiles 1itées meubles, formation
d'Edmonton
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Geological Structure: Unconsolidated shales, Edmonton
formation
Formation géologique:  Argiles 1itées meubles, formation
d'Edmonton
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Geological Structure:

Formation géologique:
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EDMONTON, ALTA
(As found and

. (EDM
left/tel que trouvé et laissé)
A 113° 21.0°W/0 Altitude 730m
Unconsolidated shales, Edmonton
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@ 5 133N A- 113 21.0'W/Outitude  730m
Geological Structure:  Unconsolidated shales, Edmonton
formation
Formation géologique: Argeﬂes 1itées meubles, formation
¢ 'Edmonton
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formation
Formation géologique: Argiles 1itées meubles, formation
d’Edmonton
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STATION EDMONTON, ALTA. (EDM)
{Final)

@ 53°13.3'N  A* 113° 21,0'%/0 Alttude  730m
Geological Structure:  Unconsolidated shales, Edmonton

@ 46° 38,47°N A= 79° 04.40'W/0 Alitude 398 m
Geological Structure:
Formation géologique:

* N\

02

Period {Seconds)
Date of Catibration: 7 November, 1984
La date de calibrage- le 7 novembre 1984

Filter frequencies are indicated by vertical bars. )
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Button/bouton: 2, Amp: 1 cm/v
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Farmation géologique: Argiles litées meubles, formation
d'Edmonton
Acceleration Sensitivit Magnitication
Sensibilité & I'accélérati Amplification
100K T
COLUMBIA Z T
50K | COLUMBIA N ’
COLUMBIA E ®
2 20K | Tg { Tg } l
3 —
2 10K A
o < L,
o 5K 5 X
= T
-4
%, TV R
Jl)/l ‘W\T T : ]{
K
1y
1K 7 t =l
7 s
T ¥
s 7 I |
= — +
. &
2 oL
S i
2100 =
H i
2 50
- AT
| " 4
b f |
® J N
1 ISR
A 5 10 20 80 100 200 500 K
Period {Seconds) Periode {secondes)
Date of Calibration: 8 February, 1984
La date de calibrage: le 8 février 1984
coLumBIA Z
COLUMBIA N
COLUMBIA E *
STATION EFFINGHAM, ONT.

(Final (eFo)
¢ 43° 05.5'N  A* 79° 18.7'W/0 Altitude  166m
Foundation: Calcareous dolomite
Fondation: Dolomite calcaire
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STATION EDMONTON, ALTA. (EDH)
{As found and Teft/tel que trouvé et laissé)

@ 53°13.3'N A= 113° 21.0'W/0 Attitude  730m

Geological Structure: Unconsolidated shales, Edmonton

Période secondes
Dates of Calibration: 31 October, 1983
Les dates de calibraton: e 31 octobre 1983

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [}
Les barres verticales indiquent les fré&quences des filtres.

Period Seconds

Mode: Vel, Preamp: 04, Amp: lcm/v
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STATION FORT CHURCHILL, MAN,

@= 5&° 45.7'N  Ax 94° 05.2'N/0  Atttude  39m
Foundation: Precambrian sediments and volcanic rocks
Fondation: S&diments précambriens et roches volcaniques
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Dates of Calbration:
Les dates de calibration:

Filter frequencies are indicated by ve
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Preamp: Att. 24,

FLIN FLON, MAN.
(As found and left/tel

®- 54°43.5'N A+ 101° 58.7°W/0

Geological Structure:

STATION

Granite Gneiss

Formation géologique: Gneiss graniti

Période secondes

10 June, 1984
Te 10 juin 1984

rtical bars. [{}]
équences des filtres.

Sep. 30; Amp: 1 cm/v
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29 May, 1984
le 29 mai 1984

» MAN. {FFc)
and left/tel que trouvé et laissé)

STATION FLIN FLON
{As found
©- 568° 435N

A= 101° 58.7'W/0  Altitude

338m

Geological Structure: Granite Gneiss

Formation géologique: Gneiss granitique
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®- 54°43.5'N A= 101° 58.7'4/0 Alttude  338m
Geological Structure:  Granite Gneiss
Formation géologique: Gneiss granitique
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STATION FLIN FLON, MAN. (FFC)
{As found and Teft/tel que trouvé et laissé)
@ 54°43.5'N  A=101° 58.7'W/0  Altitude  338m
Geological Structure: Granite Gneiss
Formation géologique: Gneiss granitique
Sensibilité & | \ /‘ i
100K
COLUMBIA Z »
50K | COLUMBIA N
COLUMBIA E
920K | Ty Tg}
/’/47—0}\
g
o ‘ :
I\ T
pa el
| T
'SNE
1K / -
7 !
7 1
500
/ | A
> " i 1
2
G200 = % HT
3 S !
=100 ;
0 i
b 3
.
2 L \]L e
. N
1 2 10 20 50 100 200 500 1K
Period (Seconds} Periode (secondes)
Date of Calibration: 30 May, 1_984
La date de calibrage Te 30 mai 1984
COLUMBIA Z e
COLUMBIA N
COLUMBIA E
STATION FLIN FLON, MAN. (FFC)
®- 50°43.5'n A= 101° 58.7'W/0 Altitude 338 m
Geological Structure: Granite Gneiss
Formation géologique: Gneiss granitique
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FLIN FLON, MAN. (P)'FC)

(As found and left/tel que trouvé et laissé

®- 54°43.5'N  A-
Geological Structure:

Formation géologique:
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Granite Gneiss

Gneiss granitique
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Acceleration Sensitivit: Magnification
Sensibilité & I'accélération Amplitication
100K T T T
COLUMBIA Z ! T I
50K | COLUMBIA N ! .
COLUMBIA E o |
920K | Tg 4 Tal ’ l /g/
3 =
® 10K T A ¢
- i e
= N
-«
o 1
o 5K 3 {
2 - ' ,
3
=
3 x« 2 I
g
1K i
¢
e SN2
z : b 1
2
g0 R + SR
\
] S| AN
2 100 ¥i N
3 1
2 5 H &
1 }
. |
3 ! |
% . 2N U
N L ]
o | l . AN
1 2 10 20 50 100 200 500 1K
Period (Seconds) Période (secondes)
Date of Calibration 31 May, 1984

La date de calibrage
COLUMBIA Z
COLUMBIA N
COLUMBIA E e

le 31 mai 1984

29



30

ny gnification
Sensibilité 4 I A '
100K \ /
WILLMORE Z ¢
50K | WILLMORE N
WILLMORE E
220K | Tgy Tt
% 10K T -
k-3 T
1N
L]
b 5K - y N
3 A
| P / :
N
s i N
1K '
AN
I
500 - <P HH N
> . NN
3 T AL 1
£ 200 b HIP4 L
N S
NI NI
> 100 H -+ | 34
= 1
3 i I
20 | e
N AN
i Uil
20 T * s
t
10 K | I W
o1 02 05 hl 2 k] 1 2 5 10
Period (Seconds} Période {secondes)
Date of Calibration" 20 August, 1985
La date de calibrage 1é& 20 aoOt 1985
WILLMORE Z »
WILLMORE N
WILLMORE E
STATION FROBISHER BAY, N.W.T./T.N.-0. (FRB)
(As found and left/tel que trouvé et laissé)
®- 6 aa.8'n  A- 68° 32.0'W/0  Altitude Tam
Geological Strugtunm. Precambrian metamorphic rock
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STATION FROBISHER BAY, N.M.T./T.N.- {FRB)
{As found and left/tel que trouve et lafssé)

@- 63° 44.8'N A- 68° 32.0'W/0 Altitude 18m
Geological Structure: Precambrian metamorphic rock

Formation géologique: Roches précambriennes métamorphiques
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STATION FROBISHER BAY, N.N.T./T.N (FRB)
(As found and leﬂ:/te'l que trouve et laissé)
@ 6% 4a.8'8 A+ 8% 32.0'w/0 Altitude 1gm
Geological Structure: Precambrian metamorphic rock
Formation géologique:  Roches précambriennes métamorphiques
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STATION FROBISHER BAY, N.W.T./T.N {FrB)
As found and left/tel que trouvé et laisse)

@ 63° 44.8'N A= 68° 32.0'W/0 Altitude 18m
Geological Structure: Precambrian metamorphic rock

Formation géologique: Roches précambriennes mé&tamorphiques

Acceleration Sensitivit: Magnification
Sensibilité a I'accemté\ /Amplification

Period (Seconds) Période {secondes)
Date of Calibration: 21 August, 1985
La date de calibrage: le 21 200t 1985
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STATION FROBISHER BAY, N.W.T./T.N.-0 (FrB)
{As found and left/tel que trouve et Taissé)

@ 63° 44.8'N A+ 68° 32.0'W/0 Altitude 18m
Geological Structure: Precambrian metamorphic rock

Formation géologique:  Roches précambriennes métamorphiques

Acceleration Sensitivit Magnification
Sensibilité & l‘acceldmtgﬁ\ / Amplification
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Date of Calibration: 21 August, 1985
La date de calibrage: 1€ 21 ao0t 1985
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STATION FORT ST. JAMES, B.C./C.-B. (Fs8)
@- 54°28.6'N A= 124° 19.7'W/0 Altitude 747w
Geological Structure: Paleozoic 1imestone

Formation géologique: Calcaire pal€ozoique

Sensibilité & I'acoélerallo;1 \ /Amplification
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Date of Calibration® 3 May, 1982
La date de calibrage le 3 mai 1982

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel;Preamp: 20;Amp: 1 aw/v

STATION FROBISHER BAY, N.W.T/T.N.-0.

(FRB)
{As found and left/tel que trouvé et laissg)

@ 63° 44.8'N  As 68° 32.0'W/0 Altitude 18m

Geological Structure: Precambrian metamorphic rock

Formation géologique: Roches précambriennes métamorphiques

Acceleration Senamvit_v\ Magnification
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STATION FORT ST. JAMES, 8.C./C.-B. (FsB)
(As found and left/tel que trouvé et laissé)
@+ 54° 28.6'N  A- 124° 19.7'W/0 Altiude 747 m
Geological Structure:  Paleozoic 1imestone
Formation géologique: Calcaire paléozoique
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Sensibilité a I'accélemlion\ /ATEliﬁcaﬁoﬂ
100K ; At I - v
GEOTECH SPZ $-13 TR I 1
i
50K ( L
T T
220K 5 Tgi i’
g y.
2 10K T =s= H
s 2 S :
™ :
o 5K ra i \\ v‘ f
= t— . t !
T T T
‘ LA —
I L
T
1K : N N4
ime
.4
! N Y 1T
ry | :
500 Y, T 5 AT
- N 7
NN N
£ ‘ ;\\'\ | N AV
100 sl i\/ ‘\}\'/
= 1N ] 1 M s
8 ko —— P A
g 5 171 rh i L pa.
RN AR RN R N o ,K
L X . . —_— ]
’ -,
20 7= — o R R e
—nd .}., PE— z‘: \79.7'
10 — . -
o 02 05 2 5 1 2 5 10
Period (Secands) Periode (secondes)
Date of Calibration 22 August, 1986
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. (n

Les barres verticales indiquent les fréquences des flitres.

Mode: Vel, Preamp: 20, Amp: 1 cm/v
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SYATION  FORT SIMPSON,N.W.T./T.N.-0. (FST) STATION

Sensibiliteé a la vélocité

GLEN ALMOND, QUE. (GAC)
= 0 ‘ 2 0 ' i
@ 61.8a0° N A 121.275° W0 Altitude 175 m ¢= 45° az.2'n A= 750 28.7'W/0 Altitude  62m
Geological Structure: Foundation:  Granite
Formation géologique: Fondation: Granite
Acceleration Sensitivit i i A i it Magnifi
Sensibilité a raccelération, /Amplitication Sensibilite & \\ / i
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La date de calibrage le 8 jenvier 1986 Les dates de calibration: le 6 juin 1983
Filter frequencies are indicated by vertical bars. mn
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 04, Amp: 1 cm/v
STATION GLEN ALMOND, QUE. {6AC)
b= a5 a2z A* 750 28.7'Wz0 Altitude  eom
STATION: GLEN ALMOND, QUE. (GAC) Foundation:  Granite
Geotech 36000 borehole seismometer with EPB short period filter
EPB anti-alias filter: 8 Hz, 18dB/oct.; 30 samples/sec Fondation: Granite
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La date de calibrage: le 6 juin 1983 Les dates de calibration: 1g¢ 6 juin 1983



Displacement sensitivity {(counts/m)

STATION GUYSBOROUGH, N.S./N.E. (GBN)
@*  as® 26.4'n A= 61° 30.8'W/0  Altitude  38m

Foundation:
STATION: GLEN ALMOND, QUE. (cAc) Fondation:
Geotech 36000 borehole seismometer with Geotech long period filter
EPB anti-alias filter: 0.125 Hz, 18 dN/octave, T samplefsec . e "
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La :aze 3: canm—:;é; e :";.}1,, 1983 Filter frequencies are indicated by vertical bars. n

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v

STATION GOLD RIVER, B.C./C.B. (GOR) STATION GENTILLY, QUE. (ECTN/RTEC) (GNT)
®= 43" 46.9'N A= 125" 03.3'w/0 Altitude  100m @ 47° 21.77'8 A+ 72° 22.33'W/0 Altitude  10m
Foundation: Granite Geological Structure: Schist
Fondation: Granite Formation géologique: Argillite, schisteuse
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Les dates de calibration: Te 4 aoOt 1978 ta date de calibrage 1le 12 octobre 1982
Filter frequencies are indicated by vertical bars. i
Les barres verticales {ndiqueat les fréquences des filtres. Filter frequencies are indicated by vertical bars. 4]

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel; Preamp: 05; Amp: ) cm/v
Button/bouton:4; Amp: lcm/v
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STATION GALIANO I., B.C./C.-B. (GOB)
@+ 49%00.73'N  A-123%35.00'W/OAltitude  10m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Sensibilité & I‘mélémtloﬁ\ / Amplification
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Date of Calibration November 11, 1981
La date de c¢alibrage le 11 novembre 1981
Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des f{{ltres.
MODE:VEL, ATT: OdB, AMP: 1 cm/V
STATION  GRAND REMOUS, QUE.  {ECTN/RTEC) (GRQ)
{Final)
@ a6° 36.4'N A 750 51.6'W/0 Altitude 290 m
Geological Structure:
Formation geologique:
Acceleration Sensitivit: Magnification
Sensibilité & 'accélération\ Amplification
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Date of Calibration: 23 October, 1986
La date de calibrage: le 23 octobre 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{)]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Monitor: 1, Amp: 1 cm/v

Period (Seconds')

STATION GRAND REMOUS, QUE. {ECTN/RTEC) (GRQ)
(As found/tel que trouvé)

@- 46° 36.4'N A+ 75 51.6'W/0 Alitude 200 m
Geological Structure:

Formation geologique:

Accelgration Sensitivit: Magnitication
Sensibilité & I'accélération\ /Amplification

100K
WILLMORE MkII SPZ
50K
220K| Ty Toi
2
2 10K T i
s :
-«
¢ KN !
2
2 I
& x i [
1K X =
Yo Y
% \
H ol
500 \$ b
> { |
S )
2
:gzoo ’r i \L
3100 H 7.
3
g I
2 s0 [N } -
t
w b N ik
RSN i !
ol 1 N ANl
o 02 05 1 2 5 1 2 5 10
Period (Seconds) Periode (secondes)
Date of Calibration: 23 October, 1986
La date de calibrage: le 23 octobre 1986
Filter frequencies are indicated by vertical bars. (¢))]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Monitor: 1, Amp: 1 cm/v
STATION GERALDTON, ONT. (670)
G- 49° s4.7'N A= 86% 57.7'W/0 Alttude  350m
Foundation:
Fondation:
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30 September, 1982
le 30 septembre 1982

Dates of Caltbration:
Les dates de calbration

Filter frequencies are indicated by vertical bars. €3]
Les barres verticales indiquent tes fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v



Sensibilité 4 la vélocité

Velocity Sensitivity

Sensibilité 4 la velocité

Velocity Sensitivity

STATION HALIFAX, N.S./N.E, (HAL)

@ 44° 38'N A+ 63° 36'W/0 Altitude  56m
Geological Structure: Carbonaceous slate

Formation géologique: Ardoise du carbonacé

Accaeleration Sensitivi Magnification
Sensibilité a 'accéiérati / Amplification
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Date of Catibration: 23 April, 1983
La date de calibrage: 1le 23 avril 1983

Filter frequencies are indicated by vertical bars. )
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Preamp: Att. 30, Sep. 30; Amp: 1 cm/v

STATION HANEY , B.C./C.B. (WCTN /RTOC) {HNB)

®-49°16.47'N A=122° 34.75' W/O Altitude 185m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Date of Calibration: June 5, 1980
La date de calibrage: le 5 juin, 1980

Filter frequencies are indicated by vertical bars, {1)
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. (1)

Mon: 2, Amp: lem/v
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STATION  HALTFAX, N.S./N.E. (HAL)
©-  44° 38'N A= 63° 36'W/0  Altitude S6m
Geological Structure: Carbonaceous slate

Formation géologique: Ardoise du carbonacé
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Date of Calibration: 6 May, 1986

La date de calibrage: le 6 mai 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. n
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v

STATION HAUTERIVE, QUE. (ECTN/RTEC) (HTQ)
@- 49° 11.50'N A« 68° 23.63'W/0 Altitude  123m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Date of Calibration: 15 April, 1982
La date de calibrage: le 15 avril 1982

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [(}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Monitor: 2; Amp: 1 cm/v
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STATION HUDSON, ONT. {HUg}

@ 50° 04.83'N As 92° 05.89'W/0 Altitude 367 m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Date of Calibration 2 October, 1986
La date de catibrage le 2 octobre 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 15, Amp: 1 cm/v

STATION  IGLOOLIK, N.W.T./T.N.-0. (18t}
Final)

@ 6%° 22.5'N A+ $1%8.3'/0  Alitude 15m

Geological Structure:  Sediments overlying Paleozoic
Ordovician Timestone

Formation géologitaue:  ssdiments qui reposent sur de calcaire
ordovicien, paléozoique
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Date of Catibration 23 August 1985
La date de calibrage le 23 aoGt 1985

Filter frequencies are indicated by vertical bars. {n
Les barres vertcales indiquent les fré&quences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 15, Amp: 1 cm/v
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STATION HAINES JUNCTION, Y.T./T.Y. (HYT)
(Final)
@ 60° 40.50'N A+ 137° 30.23'u/0Altitude 1416 m

Geological Structure:

Formation géologique:
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Mode: Vel, Preamp: 13, Amp: 1 cm/v

STATION IGLOOLIK,N.MH.T./T.N.-0, {16L)

@ 69° 22.5'N A+ 81° 48.3'W/0  Attitude ‘15 m

Geological Structure:  Sediments overlying Paleozoic
Ordovician 1imestone

Formation géologique: Sédiments qui reposent sur de calcaire
ordovicien, paléozoique
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INUVIK, N.W.T./T.N.-0. {INK)
STATION {As found and left/tel que trouve et laiss&)
@ 6% 142N A-133° .20 Atitude  4om
Geological Structure: Palaeozoic sediments, Cambrian 1imestone

Formation géologique: Sédiments paldozoiques,Caitaire cambrien
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{As found and left / tel que trouva et laissd)
@=68°14-2'N A=133°34-2' WO Altitude 40m

Geological Structure: Paleozoic sediments, Cambrian (imestone
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STATION INUVIK, N.W.T./T.N.-0. (INK)
{Final)

@ 6°14.2'N A= 132° 31.2'W0  Altitude 40m
Geological Structure: Palaeozoic sediments, Cambrian 1imestone
Formation géologique: Sédiments paléozolques, Calcaire cambrien
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{Rs found and lef1/ el que Trouve et laisse )
©=68°14-2'N A-133°31:2' W/0  Altitude 40m
Geological Structure:Paleozcic sediments, Cambricn limestone
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STATION INUVIK, N.W.T. / T.N.-0. , (INK)
(As found and left / tel que trouve et laisse)

@+ 68°14-2'N A=133°31-2'W/0  Altitude 40m
gical Structure:F 20i Combrian li
Formation g B - Colcaire cambrion
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(As found and left/tel que trouvé et laissé)
@- 8% 14.2'N As  133° 31.2'W/0 Altitude 40m
Geological Structure:  paleozoic sediments, Cambrian limestone
Formation géologique: §édiments paléozaiquie, Calcaire cambrien
Acceleration Seneitiviq Magnitication
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STATION INUVIK, NNW.T./ T.N.~O. (INK)

D-68°14-2'N

(As found and lef1/ tel que trouve et laissé)
Av133° 34-2w/0  Altitude 40m

Geological Structure: Paleozoic sediments, Combrian limestone

Formation

di é Calcaire combrion
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STATION  INUVIK, N.W.T./T.N.-0. (INK)
{As found and Jeft/tel que trouvé et laissé)
@ 6% 14.2'N A 133% 31.2'W/0 Altitude 40 m
Geologica! Structure: Paleozoic sediments, Cambrian limestone
Formation géologique: sédiments paléozoique, Calcaire cambrien
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STATION  INUVIK, N.M.T./T.N.-0 UINR)
(As found and left/tel que trouvé et laissé)

@ 8% 14.2'N A+ 133° 31.2'W/0 Altitude 40 m

Geological Structure: paleozoic sediments, Cambrian 1imestone

STATION INUVIK, N.W.T./T.N.-0. §1NK)

(As found and left/tel que trouvé et laissé

@-  68° 14.2'N A« 133° 31.2'W/0 Altitude 40 m

Geological Structure:

Paleozoic sediments, Cambrian limestone

Formation géologique:  Sédiments paléozoique, Calcaire cambrien
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{As found and left/tel que trouvé et laissé)
@+ 68 14.2'N A+ 133 31.2'W/0 Altitude 40 m
Geological Structure: Paleozoic sediments, Cambrian limestone
Formation géologique: Sédiments pal&ozoique, Calcaire cambrien
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Formation géologique: Sédiments pléozoique, Calciare cambrien
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Geological Structure: Palezoic sediments, Cambrian 1imestone
Formation géologique:  S&diments paléozoique, Calcaire cambrien
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STATION  KAPUSKASING, ONT. (KAD)
@ w° 26.9'n A+ 82° 79.1°W/0  Altitude 198n
Gedlogical Structure:

Formation géologique :

Acceleration Sensitivit: ‘Magnification
Sensibilité a 1'accéiérat ‘Amplification
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Date of Calibration 18 Seprember, 1982
La date de calibrage: le 18 septembre 1982

Filter frequencies arc indicated by vertical bars. {{)
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel., Preamp: 10, Amp: 1 cm/v

STATION  KOMAKUK BEACH, N.W.T./T.N.-0. (KBT}

@- 69° 35.62'N A+ 1407 10.92°4/0 Attitude 15 m
Geological Structure:
Formation géologique:
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Filter freguencies are indicated by vertical bars. )
Les barres verticales indiquent les fréquences des Filtres.

Mode: Vel, Preamp: 08, Amp: ) cm/v

STATION KOMAKUX BEACH, N.W.T./T.N.-0. (K8T)
= 69° 35.62'N A= 140° 10.93'W/0 Amitude 15M
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Mode: Vel; Preamp: 07; Amp: 1 cm/v

STATION McKENDRICK LAKE, N.B./N.-B. (ECTN/RTEC) (KLN)

@ 4% s0.6'N A+ 66° 22.3'W/0 Altitude 411 m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Monitor: 1, Amp: 1 cm/v
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STATION THUNDER BAY, ONT. (LH
(As found and Jeft/tel que trouve et laissé)

@-  ag® 25'n A= 89° 16'W/0  Altitude 196m
Geological Structure: precambrian, upper gunflint,

. . iron formation
Formation géologique: Formation ferrifere, Gunflint supérieure,

précambrien
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(As found and left/tel que trouvé et laissé)
@ " 48 25'n A+ 8o° 16'W/0 Altitude 196m

Geological Structure:  Precambrian, upper gunfiint,
jron formation
Formation géologique: Formation ferrifere, Gunflint supérieure,

précambrien
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(As found and left/tel que trouvé et laissé)

@ 48’ 25'h A= 89° 16'W/0  Attitude 196n
Geological Structure: Precambrian, upper gunflint,

iran formation

Formation géologique: Formation ferrifére, Gunflint supérieure,
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STATION  THUNDER BAY, ONT. (LHL)
(Final)
@ 48% 25'n A 89 16'W/0 Altitude  196m
Geological Structure: Precambrian, upper gunflint,
fron formation
Formation géologique: Formation ferrifere, Gunflint supérieure,
précambrien
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STATION  THUNDER BAY,
@ 48% 25'N A=

Geological Structure:

ONT, {LHC)
(As found and left/tel que trouvé et laissé)

89° 16'W/0 Altitude  196m

Precambrian, upper gunflint,
iron formation

Formation géologique: Formation ferrif2re, Sunflint supérieure,

précambrien
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(As found/tel que trouvé)
@ a8® 25'N A+ 89° 16'W/0 Altitude 1% m
Precambrian, upper gunflint,

iron formation
Formation géologique: Formation ferrifere, Gunflint supérieure,

Geological Structure:

précambrien
A i ivity Magnification
Sensibilité a I
AN
WILLMORE Z e
WILLMORE N
WILLMORE E
Te ¢ Tl
E L]
.
A
4 X @
7 N
P Ty
=
i
3 i SN
P PN,
[T
1554
r4 | :
T
T
T I
A
LN

5 1 e 5 10
Période (secondes)

o 02 05 A 2
Period (Seconds}

Date of Calibration: 24 Sep , 1986
La date de calibrage Te 24 septembre 1986
WILLMORE Z o

WILLMORE N

WILLMORE E

précambrien
Acceleration Sensitivity . Magnification
Sensibilité & I'accéiération Amplification
100K
COLUMBIA Z
50K | COLUMBIA N
COLUMBIA E o
gmk Tst Tl
10K
8
o 5K o X X,
Y
2K
S
1K
7
z
500 y/
2
2
2 200 )
5 g
> 100
E A
2 s
3
20
10 y
1 2 5 10 20 50 100 200 500 1K
Period (Seconds) Période (secondes}
Date of Calibration: 1 December, 1983
La date de calibrage: ' 187 dscembre 1983
coLumBIA 2
COLUMBIA N
COLUMBIA E o
STATION THUNDER BAY, ONT, {LHC)
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@  48% 25'N A= 89° 16'W/0  Altitude 196 m
Geoiogical Structure: Precambrian, upper gunflint,
iron formation
Formation géologique: Formation ferrifere, Gunflint supérieure,
précambrien
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STATION  THUNDER BAY, ONT. (LHC)
{As found and left/te] que trouvé et hj(sse)

' 48% 25'N  A- 8%° 16°W/0 Apitude 196m

Geological Structure: Precambrian, upper gunflint,
iron formation

Formation géologique: Formation ferrifére, Gunflint supfrieure,
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THUNDER BAY, ONT.

{LHC)

(As found/tel que trouvé)

@ 48 25N As
Geological Structure:

Formation géologique:

89° 16'H/0  Altitude 196 m

Precambrian, upper gunflint,

iron formation

Formation ferrifere, Gunflint supérieure,
précambrien
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STATION

THUNDER BAY, ONT.

(LHC)

(As found/tel que trouvé)

@ 4% 25'N A
Geological Structure:

Formation géologique:

89° 16'W/0  Attitude 196 m
Precambrian, upper Gunflint,

iron formation

Formation ferrifdre, Gunflint supérieure,
précambrien

Acceleration Sensitivit Magnification
Sensibilité a I'accélom_lay}\ / Amplification
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STATION THUNDER BAY, ONT.
(As found/tel que trouvé)
@ 48 zs'n Ar 89 16'W/0

Geological Structure:

Formation géologique:

(LHC)

Altitude 196 m

Precambrian, upper gunflint,

iron formation

précambrien
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STATION THUNDER BAY, ONT, (LHC)
(As found/tel que trouvé)
@  48°25'n A 89° 16'W/0  Aftitude 1% m
Geological Structure: Precambrian, upper Gunflint,
iron formation
Formation géologique: Formation ferrif®re, Gunflint supérieure,
précambrien
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STATION LANGARA ISLAND, B.C. {LIB}

@ 54° 15.35'N A+ 133° 03.50°W/0 Altitude 35m
Geological Structure:

Formation géologique:

Acceleration Sansitivit: Magnification
Sensibilité a I'accolératigk\ / Amplification
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Period (Seconds) Pénode (secondes}

Date of Catibration 13 September, 1984
La date de calibrage e 13 septembre 1984

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{)]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 02, Amp: 1 cm/v

STATION LA MALBAIE , QUE, {CHARLEVOIX 0BS) (LMQ)
(Final}

@+47°32'54"N A+ 70°19'36" W/0 Altitude 419m
Geological Structure: Pracambrian, anorthosite

Formation géologique: Anorthoss, Précambrien

A i Y Magnification
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Date of Catibration February 8,1977
La date de calibrage: le 8 févrior, 1977

Filter frequencies are indicated by vertical vars {1)
Les barres verficoles indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel. ,Preamp:10, Amp:lcm/v

STATION CALEDONIA MTN., N.B./N.-B.  (ECTN/RTEC)  (LMN)}

@ 45.852°N  Ae  64.806°4/0 Altitude 363 m
Geological Structure:
Formation géologique:

Sensibilité & I'accéiération \
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Date of Cali ion: 20 N ber, 1986
La date de calibrage- le 20 novembre 1986
Filter frequencies are indicated by vertical bars. n
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Monitor: 1, Amp: 1 cm/v
STATION LA POCATIERE, QUE. (Lpg)
@ 47° 20.45'N A+ 70° 00.56'W/0 Altitude 126 m
Geological Structure:  Quartzite
Formation géologique: Quartzite
Acceleration Sensitivit Magpnification
Sensibilité a accélération\ / i
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Date of Cahbration- 1 November, 1984
La date de calibrage  le 18 novembre 1984
Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}}

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Monitor: 1, Amp: 1 cm/v
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STATION LA GRANDE, QUE. (LRQ)
®= 530 g2.08'n A 76° 03.53'W/0 Altitude 284 m

Foundation:
Fondation:
A 24 A o

ari \ /

e R T
GEOTECH SPZ 5-13 [ A i
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1A 4

B
#

02 05
Period Seconds

Penode secondes
Dates of Calibration: 2 April, 1984
i.es dates de calibration: le 2 avril 1984

Filter frequencies are indicated by vertical bars, [(H
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel; Preamp: 05; Amp: 1 em/v

STATION MOULD BAY, NW.T./ T.N.- 0. (MBC)
(As found and left / Tel qu. trouvé et laissé)

@=76°14.5'N A=119°21.6' W/O  Altitude 15 m

Geological Structure: Regollth ond solifiuxion deposits overiylng
Devonicn uands'ont (permofrost )

Formation i égolith de sollfluxion qui
repouni sur des grés dévoniens (pergdlisol)

Acceleration Sensitivil Magnification
Sensibilité & l'aocéiérm&\ / Amplification
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Date of Calibration:  June 13, 1982
La date de calibrage: le 13 juin 1982
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STATION MOULD BAY, N.W.T./T.N.-0. {MBC)
As found and left / Tel que trouvé et laissé)
@=76°14.5'N Ae 1199216’ Altitude 15m

Geological Structure: Regolith and solifluxion deposits overlying
Devonlun sandstone (permafrost)

ot sédi de salifluxion qui
reposent sur des grés dévoniens  pergélisol)

Formation

A ian Qonai

Sensibilité & 'accélération \ / Am;ll'icalion
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Date of Calibration: June 13, 1982
La date de calibrage: le 13 juin 1982
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STATION MOULD BAY, NW.T./ T.N.-0. (MBC)
{As found and lef1/ Tel qut trouvé lalssb)
@+76°14.5'N A= i19°21.6' W/0 Altitude 15m
Geological Structure: Regolith and soliftuxion deposits overlying
Devonlan sandstone (permatrost)
Formation géologique: Régolithe et sédiments da sollfluxion qui
reposent sur des grds dévoniens {pergélisol)
Acceleration Sensitivi Magnification
Sensibilité a 'accélération / Amplification
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STATION MOULD) BAY, N.W.T. /T.N.-0. {MBC)
nal
D-76°14.5'N A=119°21.6’ W/0  Altitude 15m
Struct lith and deposits overiying
Devonian sondstone ( permofrost)
$di s de solitluxion qul

reposent sur des grds devoniens (pergélisol)

Acceleration Sarlmvitx Magnification
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Geological Structure: Regollth and sollfluxion deposits overlying
Devenlon sandstone {permafrost)

8 et de solifluxion qui

reposent sur des grés dévoniens (pergélisol)

Acceleration Sensitivit: Magnification
Sensibilité a I‘acoél‘rmlé\ / Amplification
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Date of Calibration:  June 15, 1982

La date de calibrage: le 15 juin 1982
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STATION MOULD BAY, N.W.T./ T.N. (MBC)
(As found and iett/ Tel qm "ouvi ot lalssd )

D= T76°14.8'N

A=119°21.6'W/0 Abitude 15m

Geological Structure: Regollth and solifluxion deposits overlylng

Devonlon sandstone (purmfron)

Formation : Régolith If
reposent sur des grés dcvonl-nn (purgillwl)
Acceleration Sensitivi Magnification
Sensibilité & I'accélérat / Amplification
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STATION  MOULD BAY, N.W.T./T.N.-0.
(As found and Yeft/tel que trouvé et laissé)

®= 76° 145N

Geological Structure:

Formation géologique:

A= 119° 21.6'W/0 Altitude 15 m

Regolith and solifluxion deposits overlying
Devonian sandstone (permafrost)

Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de grés dévonien (pergélisol)
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STATION  MOULD BAY, N,

W.T./T.N.-0. (MBC)

(As found and left/tel que trouvé et laissé)

®- 76° 145N As
Geological Structure:

Formation géologique:

119° 21.6'N/0 Altitude 15 ™

Regolith and solifluxion deposits overlying
Devonian sandstone (permafrost)

Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de gr2s dévonien (pergélisol)

Acceleration Sensitivi Magnification
Sensibilité & 'accélérat / Amplification
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14 September, 1986

La date de calibrage: 1e 14 septembre 1986
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STATION  MOULD BAY, N.W.T./T.N.-0, (MBC)
(As found/tel que trouvé)

@ 76° 135N A-
Geological Structure:

Formation géologique:

119° 21.6'W/0 Altitude 15 m

Regolith and solifluxion deposits overlying
Devonian sandstone (permafrost)

Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de grds dévonien (perg&lisol)

Acceleration Sensitivi Magnification
Sensibilité & 'accélération’ / Amplification

STATION
@ 76" 14.5'N  A-
Geological Structure:

Formation géologique:

MOULD BAY, N.
{As found and left/tel que trouvé et laissé)

W.T./T.N,-0. {MBC)

119° 21.6'W/0Altitude 15 m

Regolith and solifluxion deposits overlying
Devonian sandstone {permafrost

Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de gr2s dévonien {pergélisol)

Accaleration Sensitivil Magnification
Sensibilité & I'accéiérat / Ampilification
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STATION MOULD BAY, N.W.T./T.N.-0. (MBC)
(Final)
@ 76° 14.5'n AT 1% 21.6'W/0 Altitude 15
Geological Structure: Regolith and solifluxion deposits overlying
Devonfan sandstone (permafrost)
Formation géologique:  Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de gras dévonien (pergélisol)
Accaleration Sensitivi Magnification
Sensibilité & 'accélération / Amplification
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STATION MOULD BAY, N.N.T./T.N.-0.

{MBC
{As found and left/tel que trouvé et laissé)
@ 76° 14.5'N  A* 1% 21.6'W/0 Altituds 15 m
Geological Structure:
Devonian sandstone {permafrost}
Formation géologique:

Acceleration Sensitivit Magnification
Sensibilité & |‘acoébrnlé\ /' Amplification

Regolith and solifluxion deposits overlying

Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de grds dévonien (pergdlisol)
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La date de calibrage: Te 15 septembre 1986
COLUMBIA Z
COLUMBIA N e
COLUMBIA E
STATION MOUNT DAINARD, B.C./C.-B. (MNB)

@+ 52%11.92'N A= 118%23.00'W/0Altitude  2271m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Magnitication
/Amplification
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Period (Seconds) Periode (secondes}

Date of Caibration
La date de calibrage

September 29, 1981
le 29 septembre 1981

Filter frequencies are indicated by vertical bars. n
Les barres verticales Indiquent les fréquences des filtres.

MOULD BAY, N.W.T./T.N.-D. (MBC)
(As found and left/tel que trouvé et lafssé)

@+ 76° 14.5'n A+ 119% 21.6'W/0 Altitude 16 m

STATION

Geological Structure:
Devontan sandstone {permafrost)

Formation géologique:  Regolithe et sédiments de solifluxion qui

Acceleration Sensitivit Magnitication
Sensibilité a |'accéiémlc—;$\ //Ampilification
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STATION MANICOUAGAN, QUE. (ECTN/RTEC) {NNQ}
@-  8a® 32'00°N A= 68° 46'28"W/0 Altitude  564m
Geological Structure:  Precambrian anorthosite
Formation géologique: Anorthose Précambrien
Acceleration Sensitivity Magnification
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15 April, 1982
Te 15 aveil 1982

Period {Seconds)
Date of Calibration
La date de calibrage

Filter frequencies are indicated by vertical bars, 1)
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Monitor: 3; Amp: 1 ca/v

Regolith and solifluxion sediments overlying

reposent sur de grés dévonfen (pergélisol}



STATION MANICOUAGAN, QUE.  (ECTN/RTEC) (MNQ)

@ 50° 32.00'N A~ 68° 46.28°W/0 Aitude 564 m
Geological Structure:

Formation géologique:

Acceleration Sensitivil nification
Sensibilité & I'accélération Amplification
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Date of Calibration 4 March, 1986
La date de calibrage: le 4 mars 1986
Filter frequencies are indicated by vertical bars. m

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
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{As found and left/tel que trouvé et laissé)

@  45° 30'09"N A-  73% 37'23"W/0 Altauce 112 m
Geological Structure: Ordovician Limestone (Trenton)

Formation géologique: ‘Calcaire ordovicien (Trenton)
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(Final)
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Geological Structure: Ordovician Limestone (Trenton)

Formation géologique:  Calcaire ordovicien (Trenton)
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STATION  Colizge Brébeuf, MONTREAL, QUE.
(As found and left/tel que trouvé et laissé)

©- 45° 30°09*N  As 73° 37°23"W/0 Altitude 112 m
Geologicat Structure:  Ordovician Limestone (Trenton)

Formation géologique: Calcaire ordovicien (Trenton)
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Geological Structure:  Ordovician Limestone (Trenton)
Formation géologique: Calcaire ordovicien (Trenton}
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Geological Structure:

OTTAWA, ONT.
(Final)
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Middle Ordovician 1imestone

Formation géologique: Calcaire ordovicien moyen
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(As found and left/tel que trouvé et laiss#)
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STATION  oTTAWA, ONT. (01T) STATION  OTTAWA, ONT. (otT)

(As found and left/tel que trouvé et laiss&) (As found and left/tel que trouvé et laissé)
@¢ 45%30390 A= 75° 43'00" w/o Altitude  77m @« 45° 23'39% N A= 75° 43°00" W/0 Altitude 77m
Geological Structure:  Middle Ordovician Limestone Geological Structure:  Middle Ordovician Limestone
Formation géologique:  Calcaire ordovicien moyen Formation géologique:  Calcaire ordovicien moyen
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@- 45° 23'39"N A 75043'00"H/0 Altitude 77m
Geological Structure: Middle Ordovician Limestone
Formation géologique: Calcaire ordovicien moyen
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STATION  SIDNEY, B.C./C.-B. (PGC)
{Final

@+ 48° 39'00°N  A+123° 27'03"W/0 Altitude 5 m

Geological Structure: Quartz diorite

Formation géologique: Diorite quartzifire
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STATION SIDNEY, B.C./C.-8. (PGC)
{Final)
@ 48° 39'00"N  A=123° 27'03“W/0 Altitude §
Geological Structure: Quartz diorite
Formation géologique: Diorite quartzifere
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STATION ?I?NEY. B.C./C.-B. (pPeC)

Geological Structure: quartz diorite

Formation géologique: Dicrite quartzifire
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Geological Structure: Quartz diorite
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STATION SIDNEY, B.C./C.B. (PGC)
@- 48° 39'00"N A= 123° 27703"W/0 Altitude Sm
Geological Structure: Quartz diorite

Formation géologique: Diorite gquartzifdre
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{As found and left/Tel que trouvé et Taissé)
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Geological Structure:  Quartz diorite

Formation géologique: Diorite quartzifere
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STATION  SIDNEY, B.C./C.B. (PGC)
®- 48° 39°00"N  A- 123°27°03"W/0  Aftitude Sm
Geological Structure: Quartz diorite

Formation géologique: Diorite quartzifdre
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STATION PORT HARDY, B.C./C.-B.
{As found and left/Tel que trouvé et lalsse)

@-  50° 42.8'N A+ 127° 25.9'w/0 Altitude 33 m
Geological Structure:  Mesozoic, Triassic sedimentary and
volcanic rocks.

Formation géologique: Roches mésozoiques, roches triassiques
sédimentaires et roches volcaniques.
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(As found and Teft/Tel que trouvé et Taissé)

@-  50° 42.4'N A= 127° 25.9'w/0 Altitude 33 m

Geological Structure: Mesozoic, Triassic sedimentary and

volcanic rocks.

Formation géologique: Roches mésozoiques, roches triassiques

sédimentaires et roches volcaniques.
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Geological Structure: Mesozoic, Triassic sedimentary and
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STATION
@~ 50%2.4'N
Geological Structure:

Formation géologique:

PORT HARDY, 8.C./C.-B. {PH
(As found and left/Tel que trouvé et laisst)
As 127°25.9'%/0  Altitude 33 m

Mesozoic, Triassic sedimentary and
volcanic rocks.

Raches mésozoiques, roches triassiques
sédimentaires et roches volcaniques.
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Sensibilité & I'aocél‘mt&\

Magnification
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STATION PENTICTON, B.C./C.- B. {PNT}
{ As found and (ef1/ Tel que trouvd et jolssd}
D>49°19'N A=119°37' w/0 Altitude 550m
Geological Structure: Tertiory shale
Formation géologique: Argile litée tertiare
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@+ 50° 424N A+
Geological Structure:

Formation géologique:

PORT HARDY, B.C./C.-8. { PH
(As found and left/Tel que trouvé et 'Illsse)

127°25.9'W/0  Altitude 33 m

Mesozofc, Triassic sedimentary and
volcanic rocks.

Roches mésozoiques, roches triassigues
sédimentaires et roches valcaniques,
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STATION PENTICTION, B.C./C.-B, (PNT)
(As found ond left/ Tel que trouvé et laissé)
@-49°15'N A=419° 37'w/0 Altitude 550m
Geologica! Structure: Tertlary shaole
Formation geéciogique: Arglle litde tertiare
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STATION PENTICTON, B.C./C.~B. {PNT}

@e=49°19'n

As found and left / Tel que trouvé ef lalssé)
A=119° 37" W/0  Altitude 550m

Geological Structure: Tertiary shale

Formation géologique: Argile Iltds tertiare
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STATION PENTICTON, B.C./C.-B. (PNT)
{Flnal)
®=43°19'N

Geological Structure: Tertiary shale

A=119°37° W/0 Altitude 550m

Formation géologique: Argile itde tertlars
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STATION PENTICTON, B.C./C.-B. {PNT)

{ As found and left/ Tel que trouvé et laisse)
D=49°19'N Ae119°37° W/0  Altitude 550m

Geological Structure: Tertiory shale

Formation géologique: Argile litée tertiare

Acceleration Sensitivi Magnification
Sensibllité & I'necoﬂm&\ /Amplitication
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STATION PENTICTON, B.C./C.~B. {PNT}
{Flnal)
D=49°19'N A=119°37'w/0  Altitude 550m
Geological Structure: Tertiory shale
Formation géologique: Argile litke tertiare
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STATION

PENTICTON,
@ 49°19.37'0
Geological Structure:

Formation géologique:

8.C./C.-B.

Tertiary shale

(P
(As found and left/tel que trouvé et laissé)
A+ 119° 37.47'W/0 Altitude 550 m

Argile litée tertiare
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{As found and left/tel que trouvé et laissé)
@®= 49° 19.37'N A= 119° 37.47'W/0 Altitude 550 m
Geological Structure: Tertiary shale
Formation géologique: Argile litée tertiare
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Geological Structure:

PENTICTON, 8.C./C.-8.
{As found and Teft/tel que trouve et laisse)

49° 19.37'N A= 119° 37.47'W/0 Altitude 550 m

Tertiary shale

Formation géologique: Argile 1itée tertiare
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{As found and left/tel que trouvé et laissé)

@ 490 19.37'N A 119 37.47'K/0 Altitude 550 m

Geological Structure:

Tertiary shale

Formation géologique: Argile litée tertiare
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STATION

PENTICTON, B.C./C.-B (PNT)

(As found and 1eft/te’| que trouvé et laissé)

@-  49°19.37'N A= 119° 37.47'W/0 Altitude 550 m
Geological Structure: Teriary shale
Formation géologique: Argile 1itée tertiare
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Geological Structure: Schist

Formation géologique: Schist
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STATION  PENTICTON, 8.C./C.-B.

(As found and left/tel que
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Geological Structure: Tertiary shale
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Geological Structure:

Formation géologique:

2 5 10 20 80
Period {Seconds}

Date of Calibration:
La date de calibrage:
coLumBiA Z

COLUMBIA N
COLUMBIA E o

74° 41.2'F A+

RESOLUTE BAY, N.W.T./T.N.-0.

100 200 500
Periode {secondes)

25 August, 1986
le 25 ao0t 1986

94° 54.0'W/0 Altitude  15m

Early palaeczoic limestone
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STATION  RESOLUTE BAY, N.W.T./T.N.-0. (RES)

®- 74° 41.2'8 A= 94° 54.0'W/0  Altitude 15m
Geological Structure: Early palaeozoic limestone

Formation géologique: Calcaire du paléozoique inférieur
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Sensibilité & I'accélération /" Amplification
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. 1
Les barres verticales indiqueat les fréquences des filtres.

Mode: Vel; Preamp: 12; Amp: 1 cm/v

STATION  RESOLUTE BAY, N.W.T./T.N.-0. {RES)
(As found and left/tel que trouvé et laissé)

@ 74% 41.2'N A= 94° 54.0'W/0  Alttude 15 m
Geological Structure:  Early paleozoic limestone

Formation géologique: Calcaire paléozoique inférieur
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STATION RESOLUTE BAY, N.K.T./T.N.-0. {RES)
{As found and left/tel que trouvé et laissé)

- 78% 412N A+ 94° 54.0°4/0 Attitude 15m
Geological Structure: Early paleozoic limestone
Formation géologique: Calcaire paldozoique inférieur
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STATION  SHERBROOKE, QUE. {ECTN/RTEC) (SBQ)
{Final)

@- 45° 22.70'N A n® §5.58'W/0 Altitude 265 m
Geological Structure:

Formation géclogique:
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STATION SCHEFFERVILLE, QUE. (SCH) STATION SCHEFFERVILLE, QUE. (SCH)
{Final} Final)

@ 54° 49'N A= 66° 47'w/0  Altitude  S40m @ 54° 49N A« 66° 47'W/0  Alitude  540m

Geological Structure:  Competent Precambrian Slate-shale Geological Structure:  Competent Precambrian Slate-shale
Formation géologique: Couche compétentes d’srdoise Schisteuse

Formation géologique:  Couches compétentes d’ardoises Schisteuse
du Précambrien

du Précsmbrien
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STATION SCHEFFERVILLE, QUE. (scH) STATION SCHEFFERVILLE, QUE. (SCH)
(Final) (Final)
@ 54° 49N A= 66° 472'wjo  Altitude  540m @ s4%49'n A+ 66° 47'w/0 Altitude  540m
Geological Structure:  Competent Precambrian Slate-shale Geotogical Structure: Compatent Precambrian Slate-shale
Formation géologique: Couches compétentes d'ardoise Schisteuse Formation gdologique:  Couches comp&tentes d'ardoise Schisteuse
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STATION
(Final)

@ 5% a9m A
Geological Structure:

SCHEFFERVILLE, QUE. (SCH)

66° 47'W/0  Altitude  540m

Conmpetent Precambrian Slate-shale

Formation g Couches compi es d'ardoise Schisteuse
du Précambrien
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Geological Structure: Competent sandstone
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SCHEFFERVILLE, QUE. (SCH)

66° 47'W/0  Altitude  540m
Competent Precambrian Slate-shale
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STATION SUFFIELD, ALTA.

®- 50° 23'45*N A= 111° 02'30%/0

{
(As found and left/tel que trouvé et laissé)

SES)

Altitude  770m

Geological Structure: Competent sandstone

Formation géologique: Couches compétentes de grés
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STATION SUFFIELD, ALTA. S
o {As found and left/tel que trouvé et laissé

©- 50° 23'45*N A 1117 02'30*W/0  Altitude 770m
Geological Structure: Competent sandstone

Formation géologique: Couches compétentes de gras
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STATION SKiDEGATE,B.C./C.—B. (SKB)
@ 53°14.87'N A=131°69.78" W/0 Altitude 1Om
Geological Structure: Jurassic pyroctostic sediments
Formation ique: Sédi s pyr du jurassique
ité a racoeumih\ / Amplit
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La date de calibrage le 20 octobre 1978

Filter frequencies ore indicated by vertical bars (1)
Les borres verticaies indiquent les fréquences des filtres.

Preamp: Sep 3Q, Att.24,4mp:icm/v

STATION  SEPT-ILES,OUE, (SI1C)
(As found and left/Telque trouvé et laissé)

@- 50° 10.3'% A= 66° 44.3'W/0  Altitude 283m
Geological Structure: Anorthosite

Formation géologique: Anorthose
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La date de calibrage: le 25 octobre,1978
Pilter frequencles are indicated by vertical bars. (|)

Les barres verticales indiguent les fréquences des filtres.
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Dates of Calbration: 16 May, 1984
Les dates de calibration: le 15 mai 1984

Filter frequencies are indicated by vertical bars. 1]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v



STATION SHINGLE POINT, N.W.T./T.N.-0. {spY}
= 68° 55.3'N A= 137° 15.6'W/0 Aitntude 35m
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Dates of Calibration: § October, 1982
Les dates de cahibration: le 5 octobre 1982

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (3]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel; Preamp: 05; Amp: 1 cm/v

STATION ST JOHN'S, NHD./T.N. (STJ)
{Final)

@ 47° 3308 A= 52° s.0'wjo  Altitude  gom

Geological Structure: p. brian, Siliceous

Formation géologique: Précambrien, pelite siliceuse
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STATION SHINGLE POINT, N.W.T./T.N.-0. " (spY)

@ 68° 55.3'N  A: 137° 15.6'W/0 Aittude 35 m
Geological Structure:

Formation géologique:

Acceleration Sensitivity Magnification
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Date of Calibration 16 August, 1986
La date de calibrage le 16 aolt 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. o
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Yel, Preamp: 6, Amp: 1 cm/v

STATION ST. JOHN'S, NRD./T.N. {sTJ)
(Final)

@ 47°36.3' A+ 52° 44.0'w/0  Altitude  62m
Geological Structure:  Precambrian, Siliceous mudstone

Formation géologique: Précambrien, pelite siliceuse
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STATION ST. JOHN'S, NED./T.N. (sTI) STATION ST. JOHN'S, NRD./T.N. } (5TJ)
(As found and left/tel que trouvé et laissé) (As found and left/tel que trouvé et laissé)
@ 47° 3w Ar 52° 4a.0'W/o Allitude 62w @ 47° 3.3 A+ 52° 44.0'N/0 Alntude  6%=

Geological Structure:  precambrisn, Siliceous mudstone Geological Structure:  Precambrian, Siliceous mudstone

Formation géologique: Précambrien, pelite siliceuse Formation géologique: Précambrien, pelite siliceuse
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@ 47° 36.3'n A+ 52° 44.0'W/0  Altitude  62o @ 47° 36.3'n A* 52° 4s.0'w/0 Allitude  62m
Geological Structure: Precambrian, Siliceous mudstone Geological Structure: Precambrian, Siliceous mudstone
Formation géologique: Précambrien, pelite siliceuse Formation géoiogique: Précaubrien, pelite siliceuse
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STATION
@ 46° 27.99'N A+
Geological Structure:

Formation géologique:

SUDBURY ,

ONT. {su)

80° 58.57'W/0 Altitude 267 m

Proterozoic, Huronian, Wanapitae quartzite

Quartzite de Wanapitae, Huronian, protérozoique
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La date de calibrage: le 3 septembre 1985
Filter frequencies are indicated by verical bars. w
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Mag, Preamp: 05, Amp: 1 cm/v
STATION SACHS HARBOUR, N.W.T./T.N.-
(As found and left/tel que trouve et laisse)
@ 7N°59.6'R A+ 125° 17.0'W/0  Attitude 80m
Geological Structure:
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Filter frequencies are indicated by vertica) bars. [{}}
Les barres verticales indiquent Tes fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 04, Amp: 1 cm/v

STATION SCIENCE NORTH, SUDBURY, ONT. (ECTN/RTEC)  {Su)

®- 46° 24.16'N  As 81° 00.41'W/0 Altitude 252 m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Filter frequencies are indicated by vertical bars [{}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Monitor 1; Amp: 1 cm/v
STATION SI0UX LOOKOUT, ONT. (sx0}
= 50° 05.5'N A= 91° 59.9'W/0 Altitude 420m
Foundation:
Fondation:

Acceleration Sensitivity Magnification
Sensibifité & laccelerations / Amplification
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. n
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel; Preamp: 10; Amp: 1 cm/v

Dates of Cahbration:
Les dates de calibration:



STATION  SIOUX LOOKOUT, ONT. (sx0)
©- 50° 05.5'N A 91° 59,9'w/0  Altitude 420 m
Geological Structure:
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Date of Calbration 4 March, 1986
La date de calibrage  le 4 mars 1986
Filter frequencies are indicated by vertical bars. o
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 15, Amp: 1 cm/v
STATION  SACHS HARBOUR, N.W.T./T.N.-0. {sX1)
@ 7N° 59.35'N A 1280 14.38'H/0 Altitude 77 m
Geological Structure:
Formation géologique:
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Date of Cahbration 14 August, 1986
La date de calibrage: le 14 aoOt 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 02, Amp: 1 cm/v
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STATION SIOUX LOOKOUT, ONT. (sx0)

®- 50° 05.5'N A 01° 69.9'W/0 Alutude 420 m
Geological Structure:

Formation géologique:

Acceleration Sensitivit: Magnitication
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La date de calibrage: le 24 septembre 1986
Filter frequencies are indicated by vertical bars. [}
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 20, Amp: 1 cm/v
STATION MONT TREMBLANT, QUE. (ECTN/RTEC) (TrRQ)

@- 46° 13.33°'N A+ 74° 33.34'W/0 AMitude 853
Geological Structure:

Formation geéologique:

Acceleration Sensitivit Magnification
Sei a I'acceleération /Ampl ion

100K
GEOTECH SPZ 5-13
50K
220K Tgy *gl !
8
2 10K o
<
; i X
® 5K 1= =
5 PANIEN
|7}
=3
| | N
I
1K ! \L X
v
i
Y "
500 ) BEN {
> |
2 2
g 200 1
0 N
> 100 5
2
2 s -
20 I AN Ly ~ .
SN Nl . 1
ol N T 0 |
01 02 05 1 2 5 1 2 5 10
Period (Seconds} Période (secondes)
Date of Calibration 23 October, 1985
La date de calibrage: Te 23 octobre 1985

Filter frequencies are indicated by vertical bars. m
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Monitor: 2, Amp: T cm/v



STATION MONT TREMBLANT, QUE.  (ECTN/RTEC) (TRQ)

®- 46° 13.33'N A-  74° 33.38'W/0 Altitude 853 m
Geological Structure:

Formation geologique:

Acceleration Sensitivit Magnification
Sensibilité & I'accélération\ // Ampilitication

Sensibilité a 1a vélocite
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Date of Calibration- 22 October, 1986
La date de calibrage: le 22 octobre 1986
Filter frequencies are indicated by vertical bars. (£ 3]

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Monitor: 1, Amp: 1 cm/v

STATION PREDERICTON ,N.B. /N.-B. (UNB)
@ 45%57'N A= 6%38'Ww/0 Altitude  56m
I Structure: ic,early post-glacial rock
Formation géologique: Roches post-glaciaires du Cénozolque
inférieur.
A ion S Magnification
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Date of Calibration:  June 7,1979
La date de calibrage: le 7 juin 1979

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (B)
Les barres verticasles indiquent les fréquences des filtres.

Preamp:Sep.30,Att.24,Amp:lem/y

Sensibitité a la velocité

Velocity Sensitivity

STATION LAC-DU-BONNET, MAN. (ULH)

©- 50° 14.99'N  A- 95° 52.50'W/0 Altiude 28] m
Geological Structure:

Formation géologigue:

Acceleration Sensitivit Magnification
Sensibilité & l'acoélemﬂ%\ /Am| tion
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Date of Calibration 4 September, 1984

La date de calibrage- le 4 septembre 1384

Filter frequencies are indicated by vertical bars. )
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 20, Amp: 1 cm/v

STATION VAL D'OR, QUE. (ECTN/RTEC) (VDQ)}
@- 48°13,80'N  A+77958.30'W/0 Altitude  305m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Date of Calibration: June 24, 1981
La date de calibrage: le 24 juin 1981
Filter frequemcies are indicated by vertical bars. m

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Monitor: 1, AMP; 1 cm/V



70

STATION WELCOME, ONT. (ECTN/RTEC) {WEO)

®- 44% 01.12'N A= 78° 22.46'W/0  Altitude 149
Geological Structure:

Formation géologique:

Acceleration Sensitivit
Sensibilité a I‘aocélérallé\
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Date of Calibration: 30 April, 1982
La date de calibrage: le 30 avril 1982

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [}
Les barres verticales indfquent les fréquences des filtres.

Button/bouton:4; Amp: lem/v

STATION WHITEHORSE, Y.T./T.Y. (WHC}
Py (As found gnd left/tel que trouvé et laissé)
P= 66 44.2'N A=135" 05.9'W/0 Altitude 734m
Foundation: Granodiorite
Fondation: Granodiorite
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Dates of Calibration: 7 September, 1983
Les dates de calibration: e 7 septembre 1983
Filter frequencies are indicated by vertical bars. mn

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Preamp: Sep.30, Att.18; Amp: 1 cm/v

STATION WHISTLER, B.C./C.-B. {WCTN/RTOC) (WHB)

@+ 50%07,68'N  A-122957.32'W/O0Altitude  695m
Geological Structure:

Formation géologique:

Acceleration Sensitivi Magnification
Sensibilité 4 I'accélérat /Amplification
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Date of Calibration: November 9, 1981

La date de calibrage: 1e 9 novembre 1981

Fiiter frequencies are indicated by vercical bars. (})
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Monitor: 2, Amp: 1 em/V

STATION WHITEHORSE, Y.T./T.Y. (WHC}
(As found and left/tel que trouvé et laissé}

b= 66° 44.2'N' A= 135° 05.9'W/0 Altitude  734m

Foundation: Granodiorite

Fondation: Granadiorite

& Tecceleration\ /"
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Dates ot Calibration: 7 September, 1983
Les dates de calbration: le 7 septembre 1983
Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}]

Les barres verticales indiguent les fréquences des filtres,
Preamp: 5Sep.30, Att.18; Amp: 1 cm/v



STATION WHITEHORSE, Y.T./T.Y. (WHC)
_ {As {qund and left/tel que trouvé et laissé)

D= 66e 44.2'N 1350 05.9'W/0  Albtude  734n

Foundation: Granodiorite

Fondation: Granodiorite

A S,

Sen: 4 I'accéleration / Amplification
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Dates of Calibration: 7 September, 1983
Les dates de calibration: e 7 septembre 1983
Filter frequencies are indicated by vertical bars. ()]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Preamp: Sep.30, Att.18; Amp: 1 cm/v
STATION WHITEHORSE, Y.T./T.Y. (WHC)
{As found/tel que trouvé)
@ 66° 44.2'N A+ 135° 05.9'W/0 Alutude 734 m
Geological Structure: Granodiorite
Formation géologique: Granodiorite
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Date of Calibration 18 August, 1986

La date de calibrage Te 18 aolOt 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. )
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Preamp: Sep.30, Att.18; Amp: 1 cm/v
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STATION  WHITEHORSE, Y.T./T.Y. {MHC)
{As found/tel que trouvé)

@- 66° 44.2'N - 135° 05.9'W/0 Alttude 734 m

Geological Structure: Granodiorite

Formation géologique: Granodiorite
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Period (Seconds) Période (secondes}

Date ot Calibration 18 August, 1986
La date de calibrage le 18 ao0t 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Preamp: Sep.30, Att.18; Amp: 1 cm/v

STATION WHITEHORSE, Y.T./T.Y. {WHC)
(As found/tel que trouvé)

@ 66° 48.2'N A~ 135° 05.9'W/0 Aliitude 734 m
Geological Structure: Granodiorite

Formation géologique: Granodiorite

Acceleration Sensitivit Magnification
Sensibilité a I'accélération, / Amplification
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Date of Calibration 18 August, 1986
La date de calibrage Te 18 acdt 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Preamp: Sep.30, Att.18; Amp: 1 cm/v
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STATION  WKITEHORSE, Y.T./T.Y. (wHc) STATION WHITEHORSE, ¥.T./T.V. (KHC)

@ 66° 44.2'8 A= 135° 05.9'W/0 Altitude 734 m ©-  66° 44.2'N A- 135° 05.9'W/OAMtiude 734 m
Geological Structure:  granodiorite Geologica! Structure: Granodiorite
Formation géologique: Granodiorite Formation géologique:  Granodiorite
Acceleration Sensitivity Magnification Acceleration Sensitivity Magnification
Sensibilité a l'accélérations /Amplification Sensibilité a l'accelération\ /Ampiification
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Date of Calibration 22 hugust, 1986 Date of Calibration 22 August, 1986
La date de calibrage le 22 aolt 1986 La date de calibrage Te 22 aolt 1986
Filter frequencies are indicated by vertical bars. [()] Filter frequencies are indicated by vertical bars.

[t
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 05, Amp: 1 cm/v Mode: Vel, Preamp: 05, Amp: ) cm/v

Filter frequencies are indicated by vertical bars. n
Les barres verticales indiquent Tes fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 05, Amp: 1 cm/v

STATION ~ WHITEHORSE, Y.T./T.Y. (uHe) STATION  WHITEHORSE. Y.T./T.Y. (WHC)
@« 66° 44.2'N A= 135% 05.9'W/0 Altitude 734 m @ 66° 4a.2'N A+ 135° 05.9'W/0Altitude 734 m
Geological Structure:  Granodforite Geological Structure:  Granodiorite
Formation géologique: Granodiorite Formation géologique:  Granodiorite
Acceleration Sensitivi Magnification Acceleration Sensitivit Magnitication
Sensibilité & I'accélération / Amplification Sensibilité a I‘aocéiemt_ionl\ /Amplitication
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Date of Calibration 19 December, 1986 Date of C 15 8 . 1986
La date de calibrage le 19 décembre 1986 La date de calibrage le 15 septembre 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [}
Les barres verticales indiguent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 05, Amp: 1 cm/v



STATION  WHITE ROCK, B.C./C.-B. (WKB)
®- 49%02.62'N A«122%49.09'W/OAlitude  110m
Geological Structure:

Formation géologique:

Sensibilitd a I \\ /
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Date of Calibration: November 30, 1981
La date de calibrage le 30 novembre 1981

8

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [(}]
Les barres vertfcales indiquent les fréquences des filtres.

MODE: VEL, ATT: 18dB, AMP: 1 cm/V

STATION YELLOWKNIFE, N.W.T./ T.N.~0. {YKC}

{As found and left / tel que trouvé et lalssé)
@r62°28-T'N A=114°28-4'W/0  Altitude 198m
Geological Structure: Granite

Formation géociogique:Granita

Acceleration Semmvig\ Magnification
Sensibilité & I \ /A icati
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Date of Calibration: 30 October, 1981

La date de calibrage’ la 30 octobre 1981
WILLMORE Z

WILLMORE N

WILLMORE E

STATION YELLOWKNIFE, N.W.T. / T.N.-0. {YKC}

{Final}
©-62°28:7'N A 114°28-4'W/0  Altitude 198m
Geological Structure: Granlte

Formation gdologique:Granite

Acceleration Sensitivit: Magnification
Sensibilité a I'accéwé\ / Ampiitication
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La date de calibrage: ls 30 octobre 1981
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STATION YELLOWKNIFE, N.W.T. / T.N.-0, {YKC)
(As left/ tet que loissé )
®-62°28-7'N A=114°28-4'W/0  Altitude 198m
Geological Structure: Granite
Formation géologique: Granite
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Sensibilité & | ‘\ / Al
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Date of Calibration: 30 October, 1984

La date de calibrage: le 30 octobre 1981
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STATION YELLOWKNIFE, N.W.T. / T.N.- 0, , (YKC)
(As found and left /tel qua trouvé et laisse)

®-62°28-T'N A=114°28:4'W/0  Altitude 198 m
Geological Structure: Gronite

Formation géologique:Granite

Acceleration_Sensitivit: Magpnification
Sensibilité & raccélération\ / Amplification
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Date of Calibration 1 November, 1981
La date de calibrage: le 1f novembre 1981
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STATION YELLOWKNIFE, N.W.T./ T.N.- 0. {YKC})
{As found ond left/ tel que frouvé et ialsse )
®+62°28-7'N A=114°28-4' W0 Altitude 198m
Geological Structure: Granite
Formation géologique:Granite
Acceleration Sensitivity Magnitication
Sensibilité 4 I'accéiérationy / Amplification
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Date of Calibration: 2 Novembaer, 1981
La date de calibrage: 1e 2 novembre 1981
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STATION YELLOWKNIFE, N.W.T./T.N.-0. ., (YKC)
( As found and left / tel que irouvé et laissé)

®-62°28-7'N A=114°28-4'W/0  Altitude 198m

Geological Structure: Granite

Formation géologique:Granite

Acceleration Sen Magnitication
Sensibilité & ['accélérat //Amplification

100K
COLUMBIA Z
50K | COLUMBIA N o
COLUMBIA E
220K Bt Tl
3
% 10K A TN
K Z PN
S
o K & NN
= e
o
2
3 2 %
‘\ [N
1K v
7 \
500 7 T
z
2
= 200 e
5 ;
»100
8
2 s
20
[ N
1(:'1 2 5 10 20 50 100 200 500 1K
Period (Seconds} P¢riode {secondes}
Date of Calibration: 1 November, 1981
La date de calibrage: 18f novembre 1981
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