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This map was compiled from data obtained as a result of an aeromagnetic gradiometer Cette carte été compilée d'aprés les données enregistrées durant un levé aéromagnetique au
MAGNE I IC ANOMALY MAI survey carried out by Kenting Earth Sciences Limited using a Piper Navajo aircroft gradiometre, fé?"Sé’ par la Kenting Earth Sciences Limited, au moyen d’U‘n aéronef du type Piper
-~ (registration C-FFRY). Two 0.005 gamma resolution self-orienting cesium vapour mag- Navaio, |‘mmeTr|cu'le C-FFRY. Deux magnétométres leopedefie Ce;'_umf d ”d”e ressgluhon de 0,005
CARTE DES ANOMALIES MAGNETIQUES e e h v oo f o ey G o el
. . . a n n o : ava nt été réalis
‘ separated by 1.83 metres. The survey operations were carried out from August 1986 to Oogf ];;2 :t g:trgb:elﬁrggzsaeuni 17;?;26:60]6;0"2 P:chlulrS:ur :oyenn:’(deev(jvzuode;us du 'S;ls
& CZIZIZ% G October 1986, at a flight altitude of 150 m mean terrain clearance. The average flight L'espatement moyen des |iglnes de vol était de 300 m tandis que les lignes de contrdle ont éfé
550!02° o 990 This map was c;or’npiled using the followinAg computer avtomated fechniques. line spacing was 300 m. Conirol .Imes Werg flown ot an average spacing of 5 km. volées avec un espacement moyen de 5 km. Le recouvrement des trajectoires de vol a é&té effectué
_} : , ‘ 7 Qefromtlfgr;}e]hc d'é;'m' ?Off v0|ue[5 Were'dmferpo'lofedhfrom the flight ITlﬂe MAP C21391G CARTE Flight path recovery was effected using a vertically mounted 35 mm camera. M & l'aide d'une caméra de 35 mm montée verticalement.
C21262 6 gfidudez dofa n(oszsmo) Wss rerzil;grpg[;fejovtgrmg Zeﬁ Z:Jgeéfdrgoé mne] After editing the survey data, the intersections of traverses and control lines are Une fois les données du levé vérifides, les coordonnées des intersections des lignes de vol des
%&5 S31/13 carhs gt ‘the doloured nidgisca. A colour ‘cods was assigned to each cell I II I I I A I< Ii: established and the differences in their magnetic values are computer analyzed and traverses ef des lignes de contrdle ont été établies; les différences de leurs valeurs magnéfiques ont
i ‘ according fo the amplitude of the aeromagnetic value within the cell using manually checked to obtain the level network. Then the corrected total field values from été qnolysées par ordfnateur et vérifides manuellement afin d'ol?r_emr le réseau de nivellement.
| F"é'\\f'” tSplciifnurc;CsLlﬁ is:fo:)\?;f;gl’ 'rfhoe ;ifﬁﬂfe Lhecoc’i::? f?;‘fér'fng??dﬂiﬁ ?c': fQZ i the upper magnetometer were interpolated on a 50 m grid and contoured. All the data En{slrnzlest\(uleurs corrigées d‘:JSC(})WGmZ tot?tl'dutmogr'\;efo{metre SLlJDperleur o:f été mteTrpf:I’ees s;r ‘L:ne
' pre : . . ina was done by Kenting Earth Sciences Limited except the griddin grille dont les carrés mesuren m de coté et ensuite les courbes magnétiques ont été produites.
— : gF;tzfiéebrsdzi;mg‘zo';;r p!lnlfo";?,GC:C:OETLJS:P:OI’:IZTG:/Srifm:;ie r:]vgh ti MANITO BA. : pr(;cessmg O'nd P|}C1>T'“h g g ; Y h 9 ver facilities of Dat PIo’r’rirFl) Servgices Incg Le traitement des données et le tracé des courbes ont été réalisés par Kenting Earth Sciences Limited.
oy = c2l392¢G separate sheefs. & P P ‘ an con‘r(.)u.rlng i WGS. one using the computer acires of Lata J fg f Les services d'ordinateur de la DataPlotting Services Inc. ont établi la grille et produit les courbes
63K/12 eS| & 634/10 La présente carte a été réalisée au moyen de techniques automatisées The Predictive Geomcgne’rlc' Reference F!eld' (PGRF) has bee'n remqve or 1’!’19 year o magnétiques. Cette carfe ne fient pas compte du Champ magnéfique prédictif de référence
b | o informatisées. Les données numériques aéromagnéfiques ont &ié inferpolées & survey. The base used for this map was obtained from a National Topographical System (C.G.D.R.) pour I'année du levé. La carte de base a été reproduite & partir d'une carfe du
&(23 21260 6 213906 IlDO'ff'r deddolnnéleSLde ggne{ de vol, aux noleUdS_ﬁ'U"e grille réguliére couvrant i 1:50 000 map published by the Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa. Systeme de Référence Cartographique National & I'échelle de 1/50 000 publiée par le ministére
54°30" (=6 ' ;ezfonfvesu Z\ﬁjr izrrz;\;zzz:ngis errr;g;;eo(;?n"%);’:t:gfélgt?gﬁfﬁ: SCGALE 1:50 000~ECHELLE 1/50-000 The profiles shown on the back of this map represent the resultant VLF total field de |'Energie, des Mines et des Ressources, & Oftawa.
g %C 2q|256(3 des carfes en couleurs. Un Hode de couleurs o été atiribué & chaque carré values, that is, the vector sum of the longitudinal, lateral and vertical components of Les profils au verso de ceite carte représentent la résultante des données du chomp toTa\ de
L.: | 21257 21250 G ‘ seloln la (;/ol;aurl OérodmugLnétique dedcel’ui-ci, conformément & I'échelle des Metres2000 1000 O 1000 2000métres the anomalous field, and the VLF quadrature component of the vertical anomalous field, Ifres basse freqyenced(VLi), c est—a~d|re|, Ic‘somme des composontjs des \(;ecteurs Iongluctudmcux,
I | 5 . . " . 2 sans 3 ]———_—I . . . . S -] 2
(S3K/S——] 63K/6 ————63K/8— == 63J/6 Zoluefezz c:ulsur:%\e;PLTCCme;iTze jonit::ie:eoc(f:; Zlfccieuéuurrsu?d;‘?fe:; generated by currents induced in near surface conductive material. The data was measured atéradx ef verticcux du champ anoma, et e composanies en quacraiure de ires basse requence
C 213896 ° ylat ; nner. ur > a . ; . ied in th eraft. and using th (VLF) du champ vertical anomal, généré par les courants induits aux matériaux conductifs prés de
o & celle qui figure ci-dessus. Pour faciliter I'impression des couleurs, une with a Herz Industries Totem 2A VLF receiver carried In the survey aircratt, and using the la surface du sol. Les données ont été measurées & 1'aide d'un récepteur Totem 2A VLF de la Herz
2 séparation des couleurs a été réalisée automatiqu t le t , i it i 1ssi i ; ] ’ ) o e . .
pomncs i X et oblerir J& combouniie rotige. faune of blou de la carte sur los Contribution fo Canada-Manitoba Mineral Development Agree- orthogonal fransmitting station. The VLF transmissions from NLK Semlt(le' WGShm.ﬁ’.t Onc; Industries, installé sur I'aéronef ufilisé pour le levé et en utilisant la station de transmission
L BE d] Pl coupures distinctes. ment 1984-1989, a subsidiary agreement under the Economic operating af 24.8 kHz and NSS Al:\nopoils, Maryland, operating at 21 '4‘ Hz were utilize orthogonal. Les transmissions VLF du NLK Seattle, av Washington, émettant sur une fréquence de
éé Rmyg\( C212546 oo 1. and Regional Development Agreement. Project funded by as the primary electromagnetic fields. For each profile, the datum utilized is the flight 24,8 kHz, et du NSS Annapolis, au Maryland, émittant sur une fréquence de 21,4 kHz ont été
“’;GSKM 4 63K/3 63K/l —— Geological Survey of Canada. igire Canada-Manitob path of the survey aircraft. utilisées pour les champs é&lectromagnétiques primaires. Pour chaque profil, la ligne de repére
b g ROOT LAKE C 2[%8%3 G C21387.6 |4E)((:;gxﬁglnor:nigéljgt?gg‘&lgéfﬁson(:nsm?i-e ggln?&ge::er | This type of presentation is utilized to enable the VLF data to be directly compared with utilisée est la trajectoire de I'aéronef. Ce type de présentation est utilisé pour permetire de
C 2!2?3 G\,Q . N J de développement économique et régional. Ce projet a été the oeromagnetic data using a light table. comparer directement les données VLE aux données oéromcgnéhque; sur une toblg lumineuse.
547020 e = 54° financé par la Commission géologique du Canada. ‘ Copies of this map may be obtained from the Geological Survey of Canada, Ottawa. i (())n peut se p;ocurfar djs Txetnplql!re:\s de cette carfgl a ||<:| Cornm|55|on géolog|qge duéjanada,
The survey data used to compile this map are available in digi’r0| form from the a Ottawa. IL(_es or\mees e leve ufi 1s?es pour compiler la presentf: cgrfe sont disponibles sous
Geological S f Canada at the cost of retrieval and copying forme numérique & la Commission géologique du Canada au colt simple de recouvrement et
eological Survey or Canc : de reproduction
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