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GEOLOGIE DU QUATERNAIRE DE LA REGION DE
L 'EMBOUCHURE DE LA RIVIERE LA GRANDE

Dépots fluviatiles

Dépbts organiques

Dépdts &oliens

Dépots marins
(zone intertidale)

Dépots marins

Dépots g]aciairés

Roche en place

Limite géologique approximative

plaine inondable; argiles, limons et graviers
déposés principalement lors des crues.

marais et tourbiéres; matidres organiques (tourbe)
qui recouvrent les argiles et limons glacio-marins
ou qui comblent les dépressions de la roche en
place.

dunes et creux de déflation; sables remaniés par
le vent. i

vey: slikke et schorre; limons et argiles avec des
blocs en surface.

battures; é&tendues p]anes~de sable sur lesquelles
migrent des dunes.

plages; plages de sables, graviers et blocs se
formant actuellement le long de la baie James ou
plages soulevées.

deltaique; sables déposés en eau peu profonde

avec quelquefois des lentilles de limons et de
graviers. Cette unité recouvre toujours les Timons
et argiles glacio-marins.

drumlins; till souvent remanié en surface.

recouverte d'une mince couche de dépGts non-
différentiés.

délavée par les eaux de la baie James ou de la
mer de Tyrrell.
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