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CARTE DE RADIOACTIVE (METHOD AEROPORTEE)

Les données de spectrométrie gamma par méthode aeroportée, recueillies par la
Commission géologique du Canada au cours de 1'été 1975, sont présentées ici
sous forme (1) de cartes en courbes des comptes intégraux, des concentrations
S YN R o Bl 1 \ P g O /& & R S . e de potassium, des équivalences en uranium et en thorium, ainsi que des rap-
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Les mesures ont été effectuees & 1l'aide d'un spectrométre aéroporté, comportant
douze détecteurs au NaI(Tl) de 22,86 cm par 10, 16 cm, a 120 métres au-dessus
du sol, en moyenne, et a une vitesse de 190 km/h. Les lignes de vol étaient
espacées de 5 km et sont représentées sur chaque carte en courbes.

AIRBORNE GAMMA-RAY SPECTROMETRIC MAP

Airborne gamma-ray spectrometry data collected in Ontario during the
summer of 1975, are presented (1) as contour maps of the integral count,
the potassium, equivalent uranium and equivalent thorium concentrations,

Les comptes d'uranium, de thorium et de potasse ont &té faits A des intervalles
de 2,5 secondes; les comptes intégraux, a des intervalles de 0,5 seconde. On a

and the eU/eTh, eU/K and eTh/K ratios; and (2) as stacked profiles of . ) ; ‘
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les cartes de lingnes equiscalaires ont été décrits dans le Dossier ouvert de
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la C.G.C. n~ 109 intitulé "Airborne Gamma Spectrometry Data Processing Manual"
par R.L. Grasty en 1972. Les valeurs indiquées sur les profils représentent
les comptes intégraux aux 0,5 de seconde et les comptes d'uranium, de thorium

The airborne measurements were made using a four window spectrometer,
with twelve 22.86 cm x 10.16 cm NaI(Tl) detectors, flown at a mean
terrain clearance of 400 feet and 190 km/hr. North-south flight lines
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were at 5 km line spacing, and the numbered flight lines are plotted
on each of the contour maps. ~ e - 20 NER\ 5 et de potassium aux 2,5 secondes. Les courbes des cartes concernent les comptes
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Uranium, thorium and potassium counts were measured over 2.5-second - oy lences en uranium et en thorium, le pourcentage de potasse, le rapport de con-
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files are described by R.L. Grasty, 1972 "Airborne Gamma Spectrometry
Data Processing Manual', GSC Open File No. 109. Values shown on the
profiles represent counts per 0.5-seconds for the integral, and counts
per 2.5-seconds for uranium, thoriup and potassium. The maps contoured
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laquelle sont disposées les données utilisées pour tracer les lignes équi-
scalaires, résulte d'un compromis entre les conditions (i) et (ii). Dans

In order to produce the contour maps, data along the flight lines were
averaged over seventeen 2.5-second counting intervals (approximately

2.2 km) and the effect of background count rates over the lakes were g e |
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toutefois rien a la valeur de ces cartes, prises en tant que résultat d'une
compagne de reconnaissance, qui donnent 1'allure générale de la répartition
des radioéléments a 1'échelle régicnale; cependant, il ne faudrait pas s'en
servir pour établier avec exactitude 1l'emplacement d'objectifs précis de
prospection.

the contouring grid dimension along the flight lines as close as pos-
sible, to the spacing between flight lines. Compromise between (1)
and (ii) results in a rectangular grid (approximately 5 km E-W and 2
km N-S of data used for contouring. As a result of these compilation
procedures, contours in some cases may be distorted in the direction
perpendieular to the flight lines. This sort of imperfection is dif-
ficult to avoid in contouring data on widely spaced flight lines. It
does not detract from the value of the map as the product of a recon-
naissance survey, indicating the regional radioelement distribution
pattern, but one should not attempt to use these contour maps to pin-
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Campagne de prospection radioactive aéroportée, 1975

This project was carried out according to the standard specifications
of the Federal-Provincial Uranium Reconnaissance Program. j % e 30 N7 B OVt olonale , A : S ! VL e sl e i ) i S YA ‘ ‘ , ; ) . , d =,
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Airborne Gamma-Ray Spéctrometry Survey 1975
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