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Les données de spectrométrie gamma par méthode aeroportée, recueillies par la
Commission géologique du Canada au cours de 1'été 1975, sont présentées ici
sous forme (1) de cartes en courbes des comptes intégraux, des concentrations
de potassium, des équivalences en uranium et en thorium, ainsi que des rap-
ports eU/eTh, eU/K et eTh/K; et (2) de profils cumulatifs de sept paramétres
radiométriques tracés pour chacune des trente-deux lignes de vol.

Brawn y

Rowan
=9

)
N S

ulaly

7 ¢ 2,

"._ Hughes,

bcnxcqs Cenjre ,} /

T pADn() 0L

8¢ Andreis ! 2 ; "‘ ‘ - ’: R \\ \@3 ; = L E /ﬁ i ; X Lac de\lhx,\ R
: NSt Franks s L 5 \, . | i B ' ; s , S o [ ™ / N s \ VY AR I ) ! v E
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espacées de 5 km et sont représentées sur chaque carte en courbes.
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summer of 1975, are presented (1) as contour maps of the integral count, L a3 k) o Nl s -%ga ‘ SR\ . Sl : 5 XyE;
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the potassium, equivalent uranium ; o ; » AN U N & VI 5. 4E) 5. \. N s / & \ A Les comptes d'uranium, de thorium et de potasse ont été faits a des intervalles
and the eU/eTh, eU/K and eTh/K ratios; and (2) as stacked profiles of ) s / = ; \F g o F - .
i i . ; i R | e L [ i ) : P 2 , 7 \ : J . - 3 D de 2,5 secondes; les comptes intégraux, a des intervalles de 0,5 seconde. On a
the seven radiometric parameters plotted for each of the 32 flight lines. ; 5 X\’ ; 3 \ ( i Loadn : Yy, 3 visS < \ / oy e . ¢ 1 T N % S = . L . SOl S s
; b % S \¢ s L Tt £ ¥ : X : Tl L N\ L YN N p JEat. . = corrigé les données afin de tenir compte du bruit de fond, des variatiopns de hau= =
: . o N teur et de 1'effet Compton. Les programmes d'ordinateur utilisés pour établir ‘
The airborne measurements were made using a four window spectrometer, " 5 les cartes de lingnes equiscalaires ont été décrits dans le Dossier ouvert de
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Nl AN |\ fland | NOYRD \. £ [N BN % b/ e : la C.G.C. n® 109 intitulé "Airborne Gamma Spectrometry Data Processing Manual"
‘ ' ‘ » T . i y par R.L. Grasty en 1972. Les valeurs indiquées sur les profils représentent
les comptes intégraux aux 0,5 de seconde et les comptes d'uranium, de thorium
et de potassium aux 2,5 secondes. Les courbes des cartes concernent les comptes

with twelve 22.86 cm x 10.16 cm NaI(Tl) detectors, flown at a mean
terrain clearance of 400 feet and 190 km/hr. North-south flight lines
were at 5 km line spacing, and the numbered flight lines are plotted
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on each of the contour maps.
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Uranium, thorium and potassium counts were measured over 2.5-second 7 SeFdiestias Kalls PR e 83 - $ = OO L Ts il A 4 3 T lences en uranium et en thorium, le pourcentage de potasse, le rapport de con-
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been corrected for background, height variation and spectral scatter- i ‘ '
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les taux de comptage obtenus au-dessus des bandes témoins de la région d'Ottawa
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analysed by the airborne spectrometer. This area generally includes
some outcrop, overburden and water in small ponds, streams and swamps. T ||  Likle Gt ‘ ; <\ A ! Wil ¢ sl ' ML o NONG e 2 : e N A A G Navian . iver ; N 4 ~ Ll e 5 = < =5 avec les concentrations connues de radioé&léments au sol (R.L. Grasty et B.W.
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laquelle sont disposées les données utilisées pour tracer les lignes équi-
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This project was carried out according to the standard specifications E Campagne de prospection radioactive aéroportée, 1975
of the Federal-Provincial Uranium Reconnaissance Program. :
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