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7 du sol, en moyenne, et 3 une vitesse de 190 km/h. Les lignes de vol étaient

espacées de 5 km et sont représentées sur chaque carte en courbes.
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averaged over seventeen 2.5-second counting intervals (approximately
2.2 km) and the effect of background count rates over the lakes were
-removed. This degree of averaging or smoothing is selected in order
to (i) keep the smoothing to a minimum, i.e. have the smoothed values
as close as possible to the original unsmoothed data, yet (ii) make ‘ Ay ‘
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laquelle sont disposées les données utilisées pour tracer les lignes équi-
scalaires, résulte d'un compromis entre les conditions (i) et (ii). Dans
certains cas, ce procédé a pour résultat d'infléchir les lignes équiscalaires
d'est en ouest, de facon perpendiculaire aux lignes de vol. Il est difficile
d'éviter ce genre d'inconvénients quand on trace des lignes équiscalaires a
partir de données provenant de lignes de vol largement espacées. Cela n'enléve
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km N-S of data used for contouring. As a result of these compilation
procedures, contours in some cases may be distorted in the direction
perpendieular to the flight lines. This sort of imperfection is dif-
ficult to avoid in contouring data on widely spaced flight lines. It
does not detract from the value of the map as the product of a recon-
naissance survey, indicating the regional radioelement distribution
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des radioéléments & 1'échelle régionale; cependant, il ne faudrait pas s'en
servir pour établier avec exactitude 1'emplacement d'objectifs précis de
raglan€d prospection.
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Les “éléments du fond de carte ont &té fournis par la direction
des levés et de la cartographie
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Le travail de cartographie a été exécuté par la Commission
géologique du Canada

Base map material supplied by Surveys and Mapping Branch.

Cartography by Geological Survey of Canada.
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