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| witE'50 1 of sodium fodide[NAT(T1)]detectors, recorded gama ra
bt tion in four windows, with the following emergy ranges:

Energy Window Klement Waclide . _Gamma Ray §
. Analysed © Measured | Bnergy (leV)
B T
1.37 ~1.57 - Potsesim 1.46
| 1.66+1.86  Uraniom l“gn 1.76 } }
| 2.41~2.81  Thorim 208y 2.62 i
0.41-2.81  Total Count |
The survey atrcraft were flovn at a 5 kn line spacisg, ata |
planned survey altitude of 120 =, and at & ground speed between -
190 dm/l and 240 km/b. The date were corrected for background |
| spectral scattering and tions from the planned |
| murvey aiew The count rates ¢
t of potassive, uxaaium, |
| * thorius, and their zatios using conversion factors derived from!
ts Over-a tést strip nesr Ottaws, Ootario. Count rates |
from the total ware coaverted to units of radio- |
I it concen ) a8 recomsended -

tion |
| Report Series Wo, 174, 1976. - 3

Data were then smoothed along the flight lfnes (rejecting valuek
over watex), gridded, and coutoured. Be of avaraging,
stacked radioslement profiles wiich accompany the full scale:
1: 250 000 survey must be examined to localize sharp features
which may not be spparent on the coutoured meps. |

The contoured values represent aversge murface radicelesent cont
centrations. The areas sampled generally include .some outcrop,
uantly

overburden, swamps and Bodfes of water. Couseq: the,
concentrations indicated by the contour map aze generslly lower
than the concentrai in radicelemen

La préseate carte est une compilation pré!
de domnies radicmStriques qui ont dEJk &€ publifes 3 1'Echelle de
17250 000, Ces dernidres cut &té réduites par vole photographique
sur 1o fond de carte de la Carte interationale du monde. Il a'y
a gas eu d'adjustesent des contours le long des limites du levs ni [
de nivellement des bloce. L'Echelle du millionidme est pratique
pour EcabMr des compsraisous avec d'sutres types de domnfes
et

grandes surfaces.

La.carte s &t& Etablie ¥ partir de domnfes aériennes da spectro-
métrie par rayons gamsa qui avalent &th enregistrées numériguemen
le long des lignes de vol indiquées: Les levis ont 6tE exdcutée
¢ pat 1a Commission gfologique du Canada ou par des entréprensura
qui se sont conforsés aux spécifications do 1'organisme fédéral.
“Les spectrowdires, &quipés de 50 1 de dEtecteurs & fodure de sodium
{AL(T1)] , oot enregistré le rayommement gamma dans quatre inter-
valles d'Energle:

3

Intervalle 4'snergie Elément Hucléide - Energle

(MeV) analysé mesuré ganma (MeV)
T1,37 - 1,57 Potassium 4 1,46
1,66 - 1,86 Urantum 214p¢ 1,76
2,41 - 2,81 Thorfum 2087y 2,6
0,AL - 2,81 Compte total

L"afronef utilisé a volé le long de lignes espackea de 5 km, 3 une
altitude de 120 m, et 3 une vitesse par rapport au sol comprise
entre 190 et 240 ku/h. Les dounbes ont &té corrigées pour le
rayonnement de fond, s diffusion spectrale et les &carcs par
rapport @ 1'sltitede prévue. Les taux de comptsge corrigés ont
_ &€ convertia en de potasaium, d 4'oraniun

et &'Zquivalent de thorium, et leurs rapports respectifs, &rablis &
2'atde de facteurs de conversion déduita des résultats de vols
au dessus d'une aire d'essalprisd’Ottaws, en Ontario. Les taux
de comptage donnéa par le camal du compte total oat &t8 coavertis
en unitée de concentration de radloflément (Ur), come le recommande

* le Rapport technique de 1'AIEA, série n° 174, 1976. 2

Les donnea ont &té &galisées le long des lignes de vol, sans tenir
compte des valeurs mesurées av-dessus de 1'eau, puis quadrillfes et
contournées. Il est afcessaire d'exauiner les profils de sommation
qui accompagnent le levé 2 1/250 000, afin de localiser'des détails
tranchants qui, A cause de I des données,

peut-Btre pas sur lea carces de contoura.

Les valeurs aux contours des

moyeanes de radioéléments en gurface. Les surfaces Echentillonnfes
{ , des marécages et

de petites &tendues d'eau. C'est pourquoi les comcentrdtions indi-
. quées par la carte de contours sont généralemeat inférieures aux

* RADIOACTIVITY MAP - CARTE DE LA RADIOACTIVITE
TOTAL COUNT (Ur) — COMPTE TOTAL (Ur)

LAKE NIPIGON _

_LOCALISATION DES PROJETS

présentes dans la roche en place. Cependapt, les
distributfons qui y sont donnfes remlent coupte fidalement de la
. zépartitfon des €lEmencs dans la roche en place et permettent la - ,
i de

masses b Une forte concentra-
_tion ds habituellement 3 la présence de
| jroches igafes acides. Un rapport anormal peut révéler 1'existeace -
,di processus géochimigues inhabituels. T

H
|
i
:
i
!
|
!
5
!

§ 309 |
]

'fl
|

:

{
il
i 1

i
B
I
IE '
i
]
!

e
it



mszadurs
Side Stamp


]k&.;; L

7—

F

"} LEGEND
This map represents a preliminary 1:1 000 000, compilation of
rzadiometric survey data originally published at 1:250 000. The
lished surveys

pub! have been photographically reduced on the
Internationsl Map of the World (I,M.W.) base. There has been

5o sttempt to £it contours along survey boundaries or to level
survey blocks. The 1:1 000 000 scale fs convenient for compari- .
son with other types of geophysical, g and geological
.data svailable for large areas.

This map was coppiled from alrborne gemss ray apecirometric

1 —duts Tecorded digitaily-aiong the £light-lines showny- The-surveys

vln;:xrl.e‘ou:b; mwmsmao!m-:o:nmmc—
tors .

with 50 1 of sodium fodide[MAI(T1))detectors, recorded gomma Fadip~
tion In following energy

four windows, with the Tanges:
Energy Window Element Nuclide Camma Ray
. Aoslysed Measuxed Energy {MeV)
Potesetm | 0% = 1.46"
Traatmm 2 176
Thorium 262
Total Count. B

Data vere then smcothed along the flight lines (rejecting valuas
over water), gridded, and contoured. Becsuse of this averaging,

. atacked ridicelement profiles which accompany the full scale |
survey must be examined to

1: 250 000 {ze sharp features
which may not be apparent on the contoured maps.

The contoured values represent aversge surface radioelement con-
centratious. The areas ssapled generally include some oukcrop,

distribution patterns shown by the contour maps reflect the dis-

. tributfon of the elements in the bedrock and are useful te out~

line varfous rock bodies. High radioelement levels usually

* - relate to acid igoeous rocks. Anomslous radfoelemect ratios

nay indicate unusual geochemical processes.

LEGENDE
La présente carte est une compilation préliminaire au millionidme
de donnfes radicwitriques qui oot d6Jd §16 publiSes i 1'kchelle de
17250 000. Ces dernidres ont &t réduites par vole photographique
sur le fond de carte de la Carte internatiopale du monde. Il n'y
a pas eu d'adjustement des contours le loug des lmites du levé ni
de nivellement des blocs. L'Echelle du millionidme est pratique
pour Geablir des comparaisons avec d'autres Cypes de domnées
et sur de ~

grandes surfaces.

Lla carte a &t& &teblie 3 partir de données afriennes do spectro- »
métrie par rayons gamms qui avaient &té enregistrfes mmériquement -
le long des lignes de vol indiquies. Les levés ont &t exbcutés -

par la Commission géologique du Canada ou par des entrepreneurs

qui se sont confornés aux spécifications de l'organisae fédérsl.

Les’ spectromdtres, &quipés de SO L de détecteurs 3 lodure de sodium
[NAZ(T1)] , ont enregistré le rayonnement gasma dens guatre inter-
valles d'énergie: . T,

Intervalle d’énergle Elément Rucléide  Energle
(ev) azalye

3 mesuré gumaz (MeV)
1,37 - 1,57 Potassium bf}‘ 1,46
1,66 - 1,86 Urantua 2145y 1,76
2,41 - 2,81 Thorium 20873 2,62
0,61 - 2,81 Coupte total

1'aéronef urilisé a vols le long de lignes espacées de 5 kam, & une
altitude de 120 m, et 3 une vitesse par Tapport au sol cowprise
entre 190 et 240 kn/h. Les donnéestont &té corriges pour le

a t de fond, la diffusion apectrale et les Gearts par
zapport & 1'altitude prévue. Les taux de comptage corrigés ont

&t& convertis en concentratfons de potassiul, d'Equivalent d'uraniva
er d'dquivalent de thorium, et leurs rapports respectifs, Etablis A
1aide de facteurs.de converaion déduits des résuleats de vol

au dessus d'une aire d'essaiprés d*Ottews, en-Qutarto. Lea taux

de comptage donnéa par le canal du compte total\ont &té convertis |
en unités de concentration de rédioflfment (Ur),|come lé recommande
le Zapport technique de L'ATEA, série o174, 19%6. .

Les donnfes’onc &té Egalisiea le long des lignes de vol, sass tenir
compte des valeurs mesurées au-dessus de 1'eau, puls quadrillfes et
contournées. Il est nécessaire d'exsatner les profils de sommation
qui eccompagnent le levé & 1/250 000, afin de localiser des détails®
tranchants qui, & cauge de 1 des données, n':

peut-8tre pas sur les cartes de contours. \

Les valeurs attribufes aux, contours reprfsentent des concentrations
poyennes de radioSléments en surface. Les surfaces Schantillonnfes

s . des marécages et
de petites étendues d'eau. C'est pourquof les concentrations indi-
. quées par la carte de contours soat génralement inférieures aux

_ INDEX OF PROJECT AREA
LOCALISATION DES PROJETS

RADIOACTIVITY MAP -CARTE DE LA RADIOACTIVITE
(%) POTASSIUM (%)
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Scale 1:1 000 000 Echelle
Khomelres 25 9 25 30 75 Kilomitres

77 © Crown Copyrignts raserved  (© Drotta de ta Couroane résarvis

\
~

Survey boundary

gé@

2
=

" INDEX OF RADIOMETRIC MAP SHEETS
TABLEAU D'ASSEMBLAGE DES FEUILLES

présentes dans la roche en place. Cependant, les

distributions qui y sont données rendent compte fiddlement de la

répartition des &léments dans la roche en place et pernsttent la
de h Une forte concentra-

tlon 46 habituellencat 3 la présence de
roches ignées acides. Un rappors anormal peut réviler 1'existenc

de pracessus géochimiques {nhabituels. -,
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LEGEND
This ma 131 000 000 compilation of
Fadionereic parvey data oripinally published ot 1:230 000. The
published surveys have been photographically reduced on the
Internstional ¥ap of the World (I.M.W.) base. Ihere has been
no attempt to FAE contours along survey boundaries or to level
survey blocks.  The 1:1 000 000 scale fs convenient for comperi-
son with other type: and
data avatlable for um aress.

This map vas compiled from airbol npe:tm-:trlc
data ecorded atpitally along the f1ight Lines shova. The survey
wese carciad out by the Geclogical Survey of Canada ox by contra
tors follow
with 50 1 of sodium mm[wm))demun, acorien gama radia-
tlon 50 four windoes, yieh the folloving encrgy rangee:

Energy Window Element Nuclide Gamma Ray

. Analyzed Measured .  Energy (MeV)
1.37 - 1.57 Potassium 4o 1.46
1.66 - 1.85  Urantum 214y 1.76
2.41 - 2.8 Thorium 2087y 2.62

0.41 - 2,81 Total Count

'me survey afrcraft were flown at a 5 km line spacing, at &
lanned survey ltitude of 120 m, and at a ground speed between
lBﬂ km/h and 240 km/h. The data were corrected for background
on, spectral and from the planned
dmevey leitae., T corrected count rates were comverted to
uraniom,
Thostum, nd thats Tecios using converston factors' derived from
flights aver s test strip near Ottava, Ontarfo. Count rates
froa the total count chamnel were converted to units of radio-
element concentration (Ur) as recommended in IAPA Technical
Report Sertes No. 174, 1976, o

Data were then smoothed along the flight lines (rejecting values
over water), gridded, and contoured. Because of this averaging,
atacked radioelemenc profiles which accompany the full scale

1: 250 000 survey sust be examined to localize sharp, features
which may not be apparent on the contoursd mapa.

The contoured values represent average surface radicelement con-
cestrations. The areas ssmpled generally fnclude some outcrop,
overburden, svamps and small bodies of water. Consequently the
concentrations indfcated by the contour map are gemerally lower
than the concentrations in bedrock. However, the radicelement
distributfon patterns shown by the contour maps reflect the dis-
tribution of the elements in the bedrock and are useful to out-
1ine various rock bodies. High radicelement levels uavslly
Telate to actd igneous focks. Anomslous radfoelement ratios
may indicate unusual geochenical processes.

LEGENDE

La préseate carte est uae coupilation préliminaire au millioniine
de données radiomérriques qui ont déji &té publides 3 1'échelle de
1/250 000. Ces dernidres ont Gté réduites par voie phowsuphlau
sur le fond de carte de la Carte internationale du monde. IL n'
2 Pas o d'adiuscensat dea contours 16 Long des Linites du levé ni
de nivellement des blocs, L'échelle du nillionilme est pratique
pour Etablir des comparaisons avec d'autres types de données

et sur de

grandes surfaces.

La carte a §té Gtablie 3 partir de données sérieanes de spectro-
métrie par rayons gamma qui avaient &té enreglstrées numériquement
le long des lignes de vol indiques. Les levés ont été exécutés
par la Commissfon géologique du Canada o par des entrepreneurs
aut se son confornés aux spécifications de 1'organtsme fédéral.
Les spectromdtres, &quipés de 50 1 de détecteurs 3 lodure de sodium
(m( 1)} . ont :m‘egiutri 1e rayonnement gamus dana quatre fater—

valles d*énerg: N

Intervalle d'énergle Elément Buclétde  Energle

(ev) analysé mesuré gomua (%eV)
1,37 = 1,57 Potassium Ao 1,46
1,66 - 1,86 Uranium 2lbgy 1,76
2,41 - 2,81 " Thorium 2087) 2,62
0,41 - 2,81 Compte total

L'agronef utilisé a volé le loog de lignes espacées de 5 ka, & une
altttude de 120 @, et 3 une viresse par rapport au sol comprise
entre 190 ct 240 kn/h. Les domnfes ont 4té corrigées pour le
rayonnemeat de fond, la diffusion spectgale et les Ecarts par
copport 3 I'altitude préve,  Les caue de camptage corrigés ont

&té convertis en de d*uraniun
et d'dquivalent de thorius, et leurs rappat & respectifs, dtablis &
1'atde de facteurs de couversion déduits des résultats de vol

au dessus d'une aire d'essalprds d'Ottawa, en Ontario. Les taux
de comptage donnée par le canal du compte total ont té convertis
en unités de de (Ur), comma

le Rapport technique de 1'AIEA, série ud 174, 1976,

Les données ont écé Sgalisées le lang des lignes de vol, sans tealr

compte des valeurs mesutées au-dessus de L' cau, puls quadcillées et
es les profils de sommation

qui accompagneat le levé 3 1/150 000, afi.n de localiser des détails

tranchants qui, 3 cause de es données, o'

peut-gcre pas sur les Carees oo contont.

Les valeurs actribuées aux contours représentent des concentrations
soyeanes de radioélésents en surface. les surfaces Gchantillomnées
des , des marécages et
de petites cronduen a"emn. Cheat pourquoi les concentrations indi-
quées par la carte de contours sont généralement inférieures aux
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présentes dans la roche en place. Cependant, L

diseributions qui y sont données rendent compte fidlement de la

céparcicion des Eléments dans 1o mch en place et permettent la
de

orte
tion de radiofléments corxelpond hnbuueumnt & 1a présence de
roches {gnies acides, Un rapport aoormal peut révéler 1'exiotence

de processus 1£ochi.mlque- inhabituels.
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‘GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA

LEGEND
This map 1:1 000 000 ilation of
survey anth originelly published at 1:250 000. The

no attempt to fit contours along survey boundaries or to level
survey blocke. The 1 1 000 000 scale s conventent for compari~

7on with ather types of and

data_available for Iarge. areas.

‘This map vas compiled from airborne gamma ray spectrometric

d.z- recorded digitally along The flight lines shown. The surveys
o carried out hy the Geological Sarvey of Canada or by contra

xau fo!

with 50 1 of sodium iodide[NAZ(T1)]detectors, recorded gama radip-

tion in four windows, with the folloving energy range:
Energy Window  Element Nuclide - Gamma Ray
Analyred Measured Eergy {MeV)
137 - 157 Potasstum 40 1.46
1.66 - 1.86 - Uraniw 214py 1.76
2.4 - 2.81  Thorium 2087y 2.62

0.41 - 2.81  Total Count s

The survey aircraft were flown at a 5 km line spacing, at a
planned survey altitude of 120 m, and at a ground speed between
190 kn/h and 240 kn/b. The data were corrected for background
radiacion, spectral scattering and deviations from the planned
tade, T corrected count Tates vere comerted to
concentrationa of potassium, equivalent uranius, equi:
thoriim, and their ratios nsing coaversion factors eived o
flights over a test strip near Ottaws, Ontario. Count ratea
from the total count channel were comverted to units of radio-
element concentratfon (Ur) as recommsended in TAEA Technical
Report Series No. 174, 1376.

Data were then smoothed along the flight linss (rejecting values
over water), gridded, and contoured. Because of this averaging,
atacked radioelement profiles which accompany the full scale
1: 250 000 survey must be examined to localize sharp features
which may not ba appavent on the contoured maps.
The contoured values represent average murface radioelement con- '
centrations. The areas sampled gemerally. fnclude some outcrop,
overburden, swamps and small bodies of water. Consequently the
concentrations indicated by the contour map are generally lower
than the concentrstions in bedrock. However, the radioelement
distribution patterns shown by the contour maps reflect the dis
tribution of the elements in the bedrock and are useful to out-
line variocus rock bodies. High radfoelement levels usually
relate to acid igneous rocks. Anomalous radfoelement ratios
may indicate unusual geochemical processes.

LEGENDE
la présente carte est une compilation préliminaire au millioni2me
de donnses udim!:rtqn:l qui ont d&jA &t€ publifes 3 1'ichelle de
1/250 000. dernires ont §té réduites par voie phof.o;uyhzqn-
sur le an dg carte de la Carte internationmale du monde. Il o'
4 pas eu d'adjustement des contours le long des limites du levé n!.
de nivellement des blocs. L'&chelle du millfonidse eat pratique
pour &tablir des cowparaisons avec d'autres types de donndes
& et sur de

grandes surfaces.

La carte a &t& &tablie 3 partir de donnes aériennes de spectro-
métrie par rayons gamsa qui avaient &té enregistrées nunériquement
1e long des lignes de vol indiquées. Les levée ont 4té exécutés
par la Commission gfologique du Canada ou par des entrepreneurs
qui se sont conformés aux spécifications de 1'organisme fédéral.
Les spectromdtres, &quipfs de 50 1 de détecteurs @ lodure de sodium

(T1)] , ont enregistré le rayonmeseat gamma dans guatre {nter-
valles d'Energie:

Intervalle d'énergle ~  Elément Mucléide  Energle

eV} analysé mesurd gama (MeV)
1,37 - 1,57 Pocassium ‘0* . 1,46
1,66 - 1,86 Urantum gy 1,76
2,41 - 2,81 Thorium 208q; 2,62
0,41 2 2,81 Compte total

L'agronef utilisé a volé le long de lignes espacées de 5 ka, 3 une
altitude de 120 m, et 3 une vitesse par rapport au sol comprise
mtra uﬂ et 240 m/h. Les donnfes ont &té corrigées pour le

€ de fond, la diffusion spectrale et les Gcarts par
upporz a 1'-1:(:9« prévee. Les caux de comptage corrighs o
&1é convertis en de d'uraniua
et d'équivalent de Elwthn. et leurs rappwu respectifs, iubus a

1'aide de facteurs {e cobversion déduita des résultats de vols
au dessus d'une aite d'essaipres d'Ottava, en Ontarfo. Les toux
de comptage donnfs par le canal du compte total ont &té canvertis
en unités de concentration de radioélément (Ur), comme le re

le Rapport technique de 1'ALEA, série n® 174, 1976.

Les donnfes ont §té Egalisfes le long des lignes de vol, sans teit
compte des valeurs mesurées au-dessus dell'eau, puis quadrillées et
contournées. Il eat nicessaire d'examiner les profils de somaation
qui accompagnent 1e levé & 1/250 000, afin de localiser des détails
cranchants qui, 3 cause de 1'égalisation des domnies, o'apparatssent
peut~8tre pas sur les cartea de contours.

Les valeurs aux contours des
moyennes de udloé.lilgnu en mlriac . Les luriacet -zh.nculonnées
s marécages et
Ge petires Gcondues &"emu. c'ent pquuui les :nnmuuﬂnns inds-
quées par la carte de contours soat généralement inférieures aux
présentes dans la roche en place. Cependant, les
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diatributions qui y sont données rendent compre fidilement de la
répartition du &léments dans la roc\u en place et permectent la
masse: orte concentra~
cion de Rabitoclioaene 3 1a présence de
roches {gniea acides, Un rapport amormal peut révéler Lexistenca
de processus géochimiques inhabltuels. B
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- LEGEND

1:1 000 000 compilstion of

- udiwcu’h: survey P originally published at 1:250 000. The
hically reduced on the

base. There has been
0 attempt to £1t contours along survey boundarfes or to level
survey blocks, The 1: 1 000 000 scale is convenieat for compari-
son with other types of and
data available for hr;- areas.

This map vis compiled from sirborne gemss ray spectrometric
data recorded digitally atong the flight lines shown. The surveys
wera carzied out by the ﬁeolnv, Survey of Canada or by contrac~
tors following The

with 50 1 of modium anlm(ﬂ)]dﬁnwu. recorded gaman radia—
tion in four windows, with the following energy ranges:

Energy Window  Element Fuclide Gama Ray
Analyzed Heasured Energy (ev}
1.37 - 1.57  Potassium 40 )
1.66 ~ 1.85  Uranica 204y 1.76
2,41 - 2.81  Thortum 20873 X 2.62

0,41 - 2.81 Total Count

The pumvey & .m:r.u were flown at a 5 ka line spacing, at a
planned survey altitude of 120 m, and ot a ;xmml speed between

xso in/h md uo km/h. The data were corrected for background
diation, spectral dnd from the planned

survey unzudc, The mrmtal Souar cates uvee converted to

thortu, and Thedr vacios atog comverston factors devived from
£lights over a test strip near Ottaws, Ontario. Count rates
from the total count channel were tonverted to units of radio-
elenent concentration (Ur) as recommended in TAPA Technical
Report Series No. 174, 1976,

Data were then smoothed along the flight lines (rejecting values
over water), gridded, and contoured. Because of this sveraging,
stacked radioelemeat profiles which accowpany the Full scais
1: 250 000 survey must be examined to localize sharp features
which aay not be epparent on the contoured maps.

s

The contoured values represent average surface radioelement con-
centrations. The areas ssmpled generally tnclude some outcrop,
overburden, swaups and small bodies of water. Consequently the
concentrations indicated by the contour map are generally lowar
than the conceatrations in bedrock, Hovever, the radioelement
distribution patterna ghowr by the contour maps reflect the dis-
tribution of the elements in the bedrock and esre useful to out-
line various rock bodles. High radicelement levels usually
relate to acid igneous rocks. Anomalous radioelement ratios
may indfcate unusual geochemical processes.

-

LEGENDE .

La présente carte est une compilation préliminsire 3u millionidse
de donnSes radicaérriques qui oot déjd &té.publides & 1'dchelle de
1/250 000. Ces dernires ont &té raduites par voie photographique
sur le fond de carte de la Carte internationale du monde. Il n'y

 pas ou d'sdjuateneat dey contouts le loog des Linttes du levé ni

nivellement des blocs. L'échelle du millioniime est pratique

pour &tablir des Cmu!llm avec d'autres types de domnées
sur de

grandes surfaces,

La carte a &té £tablie 3 partir de donndes aériennes de spectro-
métrie par rayons gamma qui avaient &té envegistrfes numSriquement
le long des lignes de vol indiquées. Lea levés ont &té exécutés
par la Commission géologique du Canada ou par des entrepreneurs

qui se sont cminmél aux spécifications de 1'organisme fadéral.
Les spectromdtres, équipSs de 50 1 de détecteurs 3 dodure de sodium
[nax(Tnl , un! =nregilzt6 le rayonnement gamsa dans guatre inter-

valles d'énerg!
Intervalle d'énergie Elément Nucléide Energle
ev) analysé mesuré gamma (4eV)
- 1,57 Potassium 4oy . 1,4
1 a 1,86 Urantum 2‘1,551 1,76
2,41 - 2,81 Thortum 2087y
0,41 - 2,81 Compte total

L'aéronef utilisé a volé le long de lignes espacées de 5 km, 3 une
altitude de 120 @, et 3 une vitesse par rapport au sol comprise
cutre 190 et 240 kn/h, Les donnies oot EtE corrigéen pour. le

t da fond, la diffusion spectrale et leo Ecarts par
feppore 31" sleieude privue, les ciux de comptage corcigés ont
été coavertis e de 4" urant
ot d+équivalent de thortum, ot leucs X:ppo ts respectifs, &tablis 3
1'aide de facteurs de conversion déduits des résultats de vols
au dessus d'wae aire d'essaiprds d'Ottava, en Ontarfo. Les tawx
de comptage domnds par le canal du compte total ont étf convertis
er unités de (Ur), comme le

le Rapport technique de 1'ATEA, série n® 174, 1976.

Les donaées ont &c8 Ggaltsdes le long des lignes de vol, sans teair
compte des valeurs mesurées au-dessus de 1'eau, puis quadrillées et
contournées. 11 est nécessaire d'examiner les profils de soomation
qui accoupagnent le levé 3 1/250 000, afin de localiser dea ditatls
tranchants qui, & cause de 1 des donndes, n

peut-Gtre pas sur les cartes de contours.

Les valeurs aux contours des
doyennes de radiofiénents en surface.  Les surfsces Sehantillomnées
des des , des marécages et
de petites &tendues d'eau. C'est pourquoi les concentrations indi-
quées par la carte e contoura seat génkralement inférieures aux
présentes dans la roche en place. Cependant, ies
distributions qui y sont donnGes rendent compte fidilement de la
zéparcition dex &léments dans 1a xoche en place et permectent Lo

RADIOACTIVITY MAP - GARTE DE LA RADIOACTIVITE sses roch Une forte concentra-
? ton e sadioticaseta car!upond habituellesenc 3 la présence de
RAPPORT eU/eTh RATIO roches igoées acides. Un capport anormal peut révéler 1'extstence

de processus gsocnmiquu inhabituels.
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LEGEND | b
This map represents a preliminary 1:1 000 000 compilation of
survey data originally published ar 1:250 000. The

tors following Survey ap
with 50 1 of sodfom 3} i
tiow in four windous, with the following energy ranges:

Energy Window  Element Huclide Gamma Ray
Analyzed Heasured Energy, (4eV)
Potassium 40x 1.46
antom 218gy 1.76
Thorium 20871 2.62
Total Count

lanned survey Altitude of 120 =, and st s ground ‘between
ver

radtation, spectral scattering and deviations from theiplanned
survey altitude. The corrected comnt ratea were converted to
of potassi uraniua,
thorius, and their rarios usiog conversion factors derived from
£1ighta over a test atrip near Ottava, Outario. Count!rates
fron the total count channel were converted to units of radio-
element concentration (Ur) as recomsemled in IAEA Techaical
Report Serfes o, 174, 1976, >

Dats vere then smoothed along the f{ght lines (rejecting values
over sater), gridded, and contouted. Because of this aysraging,

which may aot be spparent'on the contoured maps.

The contoured valuea' zepresent average surfsce radicelement con-
<entrations. The areas sampled generally include semeoutcrop,
overburden, swamps snd small bodies of water. Comsequently the

a
than the concentrations in bedrock. However, the radioelement
distribution patterns shown by the contour maps reflect the dis-
tributlon of the elements in the bedrock and are useful to’ out~
line various rock bodies. High radicelement levels usually

> - xelate to acid igneous rocks. Anomalous radicelement ratios
may indicate unusual geochemical processes.

LEGENDE

La présente carte est une compilation préliminaire au millioniZme
de données radiomEtriques qui ont dfd £té publifes A 1'échelle de
1/250 000. Ces dernidres ont &té réduites par vole photographique
sur le fond de carte de la Carte internationale du monde. Il u'y
a pas eu d'adjustesent des contours le long dea Iimites du levé ni
de nivelleent des bloca. L'échelle du aillionidme est pratique
pour Gtablir des comparalsous avec d'autres types de domnées

et sur de

grandes surfaces.

La carte a &¢& Stablie 3 partir de données abriennes de specrro-
métrie par rayons gama qui avaieat &té enregistrées numsriquemen
1e long des lignes de vol indiquées. Les levés ont &t3 exbcutés
par 1a Commission géologique du Canada ou par des entrepreneur:
qui se sont conformés aux spécifications de 1'organisme fédéral. .
Les spectromdtres, &quipés de S0 1 de détecteurs 3 iodure de sodium
[NAI(T1)] , ont enregistré le reyonnement gamma dans guatre fnter-
valles d'&nergle: N

Intervalle d'énergle Blément Nucléide -~ Emergie
(V) gamaa

analysé ‘mesuré (MeV)
1,37 = 1,57 + Potassium N 1,46
1,66 — 1,86 Uranium :gill 1,76
2,41 - 2,81 Thorium 2087y 2,62
0,41 - 2,81 Compte total -

L'aéronef urilisé a volé le long de lignes espac
altitude de 120 m, et & une vitesse par rapport au sol comprise
eatre 190 et 240 km/h. Lea données ont &té corrigées pour le
rayonnement de fond, la diffusion spectrale et les Scarts par
rapport 3 1'altitude prévue. Les taux de comptage corrige ont

#&té convertis en e potassi d'uranium
e d’Gquivalent de thorium, et leurs rapports respectifs, &tablis 3
1'aide de facteurs de Conversion déduits des résultats de vols

au dessus d'une aire d'essafpriad'Ottava, en Ontario. Les taux

de comptage donnés par le canal du compte total ont Eté convertis
ea unités.de concentration de radiofléneat (Ur), comme le recomsande
le Rapport technique de 1'AIEA, série n° 174, 1976. N

de 5 ku, & une

Les données ont &té &galisées le long des lignes de vol, sans tenir
compte des valeurs mesurées su-dessus de 1'eau, puis quidrillées et
contournées. Il est nécessaire d’examiner les profils de sosmation
qui accompagnent le levé 3 1/250 000, afin de localiser des détaila
tranchants qui, & cause de 1'égalizagion des donnes, n'epparaissent
peut-Btre pas sur les cartea de contours.

Les valeurs aux contours des
moyennes de radiogléments en surface. Les surfaces &chantillonnées
des des , des marécages et

de petites ftendues d'eau. C'est pourquoi les concentrations indi-
. quées par la carte de contours sont ginévalement infirieures oux
présentes dans la roche sa place. Cependant, les
- - distributions qui y sont données rendent compte fiddlement de la
- . répartition des Glfments dans la roche en place et permettent la
RADIOACTIVITY MAP - CARTE DE LA RADIOACTIVITE délm:uuon z; & masses roch u;g forte
tion de radioéléments correspond habituellement 3 la présence de
RAPPORT eU/K RATIO . - roches ignies acides. Un rapport anormal peut révéler 1'existence '
\ de processus géochiniques inhabituela. 1=

LAKE NIPIGON ) . S sy .

“timite de Tevé

Scale 1:1 000 000 Echelle . . = ,
Kdometres 25 ) 2 0 75 Kiomitues L pr '"»-..!::.:!’.‘..‘:'.:'.‘;:‘.::j—':."‘.‘.z:;‘.'""
o

&

2 3
Kl SRR T AR R TR AT

_INDEX OF PROJECT AREA " INDEX OF RADIOMETRIC MAP SHEETS
LOCALISATION DES PROJETS TABLEAU D'ASSEMBLAGE DES FEUILLES 3 posai, s ermivie deorhant dace vl a0 chmpur st den e sacuts
N o b otk rpprecie




B — . : LEGEND
. This map s 1:1 000 000 coupilation of

r survey data originally published at 1:250 000. The

published surveys have been photographically reduced on the

International Msp of the World (I.M.V.) base, fhere has been -

no-attempt to fit contours aloug survey boundaries ox to level

survey blocks. The 1:1 000 000 acale is convenieat for compari-

800 with other types of geoph and 1

.data available for large areas.

This sap wes_cowpiled from airborne gamea Tay spectrometric
data recorded digitally along the £light lines shown. Tha surveys

were carrisd out by the Ceological Survay of Causds-or by Comtrac-

tora fo! Survey The

with 50 1 of sodiom iodide[NAT(T1)}detectors, recorded gamma radia-

tica in four windows, with the following snergy ranges: {

Energy Window Element Huclide Camma Ray
Anxlyzed Heasured Zoergy (MeV) i

1.37 - 1.57 Potassium - 1.46

1.66 - 1.86  Uranivm 2iApyg : 1.76

2.41-2.81  Thorium 20873 2.62

0.41 - 2.81,  Total Count

The survey aircraft were flown at a 5 km line spacing, at a’
planned survey altitude of 120 m, and at a ground speed betweam
190 kmfh and 240 km/h. The data were corrected for background!
dtation, spectral and from the planned
survey altitude. The corrected count rates were comverted to
of potassis wranium,

thorium, and their ratios asing conversion factors derivad from
flights ovex = test strip near Ottava, Ontarfo. Count rates
from the total count channel were couverted to units of radio-
element concentration (Ur) as recommended in IAEA Technical
- Repért Series Ko. 174, 1376. .
Data were then smoothed slong the £light lines (rejecting values
Bocause of this averaging,

1: 250 000 survey must be examioed to localize'sherp festures !
which may not be apparent on the contoured maps. °

The contoured values represent average surface radicelement con-
centrations. The areas sampled generally include some Sutcrop,
overburden, svawps and small bodies of water. Comsequently the
concentrations indicated by the contour msp sre generally lower
than the concentrations in bedrocki However,.the radioeleaent
distribution patterns shown by the contour maps raflect the dis-
. tribution of the elements in the bedrock and are useful to out-
1ine varfous rock bodies, High radicelement levels usvally
“relate to acid ignecus rTocks. Ancwslous radicelement ratios e
may indicate unusual geochemical processes. A

\ LEGENDE
| La présente carte est une compilation préliminaire au milljonidze

de donnfes radiomtriques qui ont dijd Eté publifes 3 1'Echelle de
1/250 000. Cea dernilres out £té réduites par voie photographique
sur le fond de carte de la Carte internationale du monde. IL n'y
4 pas eu d*adjustement des contours le long deo limites du levé ni
de nivellescat des bloes. L'Echelle du millionidme est pratique
pour &tablir des cowparaisons avec d'autres Cypes de données

et sur de

grandes surfaces,

La carte a 6té &tablie & partir de donndes aériennea da spectro—
métrie par rayons’ gamma qul avaient &té earegistiées numériquement
le long des lignes de vol indiquies. Les levés ont &té excutés

. par la Commissfon géologique du Canada ou par des entrepreneurs
qui se sont conforsés aux spécifications de 1'organisme f&déral.
Les spectrosdtres, 6quipés de 50 1 de détecteura 3 iodure de sodium
[MAI(T1)] , ont entegistré le rayonnement gemma dans guatre inter-

‘énergie

valles d

Intervalle d'snergle Elgaent Nuclétde - Energie
Quev) analysé . mesuré | gamma (NeV)

1,37 - L,57 Potassium “’5 1,46

1,66 - 1,86 Uranium gy 1,76

2,41 - 2,81 Thorium 2087y 2,62

0,41 - 2,81 Compte totsl

L'aéronef ur{lisé a volé le long de lignes espacies de 5 ku, 3 une
altitude de 120 =, et & une vitesse par rapport au sol comprise
entre 190 et 240 kn/h. Les donnfes ont &té corriges pour le
rayonnesent de fond, 1a diffusion spectrale et les carts par
rapport A 1'altitude prévue. Les taux de comptage corrigés ontl

£té convertis en a 1 g . d"oragium
et d'&quivalenc de thorlum, et leurs tapports respectifs, &tablisd .
1'aide de facteurs de conversion déduits des résultats de vols

au deseus d'une aire d'essalprds d'Octawa, en Ontaric. Les taux

de comptage domnés par le canal du compte total ont i€ convertis
en unités de concentration de radiolément (Ur), comme le recommande
le Rapport technique de 1'AXEA, série n° 174, 1976.

Les dounées oat &té Egalisées le long des lignes de vol, sans tenir
compte des valeurs mesurées au-dessus de L'esu, puls quadrillfes et
contournées.

® . Il est uécessaire d'exapiner les profils de somaation
qui accompagnent le levé & 1/250 000, afin de localiser des détails
A tranchants qui, 3 ‘cause de 1'Egalisation des données, n'apparaissent
ns | peut-8tre pas sur les cartes de contours.
El
Ea Les valeurs aux contours des
i moyeanes de radiosléments en surfsce. Les surfaces &chantillonnies
w© des des . des marécages et

de petites Erendues d'eau.’ C'est pourquoi les concentrations indf-
j . quées par la carte de contoura sont généralement inférieures aux
présentes dans la roche en place. Cependant, les
distributions qui y sont données readent compte fidilement de la
répartition des &léments dans la roche en place et permettent s
e

RADIOACTIVITY MAP - CARTE DE LA RADIOACTIVITE massea roch: me fortg conceutra-
tion de habituellesent 2 la présence de
RAPPORT eTh/K RATIO xoches ignées acides. Vo rapport anormal peut révéler 1’existence
de processus géochimiques inhabituels. -
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