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45°30° 45°30° This map was compiled from data recorded during an aeromagnetic gradiometer Cette carte a été dressée d'aprés les données enregistrées au cours d'un leve
= iR \ ) - survey carried out by Aerodat Limited using a rotary wing aircraft. Two oriented aéromagnétique héliporté au gradiometre réalisé par Aerodat Limited. Deux
AEROMAGNETIC VERTICAL GRADIENT MAP cesium vapour magnetometers were mounted in a bird towed 30 m below the magnétométres orientés a vapeur de césium étaient montés sur un bati et
Baie -z - helicopter. The magnetometers were vertically separated by a distance of 3 m with suspendu 3 30 m sous I'hélicoptére. Les magnétometres etaient Sé‘DaféS
Cobequi CARTE AEROMAGNETIQUE DU GRADIENT VERTICAL each measuring the total magnetic field to a resolution of 0.002 gammas. The verticalement de 3 m et chacun mesurait le champ magnétique total a une
— il £3| R MAGNETIC CONTOUR LINES survey operations were carried out from October 1985 to February 1986. The flight résolution de 0,002 gamma. Le levé a été effectué d'octobre 1985 a février 1986.
41276G  [S41282G— altitude of the bird was 150 m above ground. The survey lines were flown in a L'altitude du bati était de 150 m au-dessus du sol. Les lignes de vol étaient en
45°15° o 45915 COURBES DE NIVEAU MAGNETIQUE north-south direction at 300 m average flight line spacing. Control lines were flown direction nord-sud et espacées de 300 m en moyenne. Les lignes de contréle
11E/2ef 11E/2gh ] S ——— at an average spacing of 10 kilometres. Flight path recovery was effected using a zfv?sem un e}smcemem rrjoven de_lO km. I.e_ r_ecouvremem des_trajectm‘r?s devola
41275G 41281G +-1 ! il 5 T MAP 41274G CARTE Syledis radio positioning system supplemented by a vertically mounted 35 mm été effectué par le systemg radio de positionnement Syledis supplée par une
-l gammas/metre. .. ...l e~ camera. caméra 35 mm montée verticalement.
J ; '7 023 gamimas/melre oo v v g (T 1 1 E/zc d The vertical gradient values, which approximate closely to the first vertical Les valeurs du gradient vertical, voisines _d‘.e la prem.iér'e derivée verticale du
#hubena adie ////// 11E/2ab —.5gammas/metre . . . ... L s, ) ’ derivative of the earth’s total field, are obtained by dividing the difference between champ total terrestre, ont été obtenues en divisant la différence des lectures du
VIR0 T1E/38b 41280G 3 —.1 gammas/metre. . . ... ..., .. —~—— the total field readings of the two magnetometers by their vertical separation. The champ magnétique total enregistrées sur les deux magnétometres, par leur
45°00° 212886 L12700 S 45°00" —.025 gommas/metre . . ... ..... 2 NOVA SCOTIA vertical gradient data were filtered with a digital operator to remove instrument séparation verticale. Les données du gradient vertical ont été filtrées au moyen
' 11DI/14f‘< TR | P Y Flightlines . . ... ........ 100 noise. The vertical gradient data from the control lines were not used in the d'un opérateur numérique de fagon a supprimer le bruit de lI'instrument. Le:s
9 g gh (Eheet Lign - =2 g compilation of the map. The data were edited, compiled, levelled and gradient données du gradient vertical des lignes de controle n'ont pas été utilisées pour le
o 2l65G 12600 Hegsa 4127961 Fi?ghiscdl:r:(:jle: o .1 50 r;ualrr-es-o;b-c;;e.glrc;umf? NOUVELLE-ECOSSE vaIqu for contouring interpolated onto a square grid (0.25 cm grid spacing at the dressage de la carte. Les données ont été colligées, com,p'tr!é_'es, nive}lées et les
' N N o] Altitude du vol: 150 métres au-dessus du niveau du sol published map scale) by automatic computer processes at Aerodat Limn‘ed. The va.leurs du ,gradlent servant au drgssage d?*; contours ont été interpolées sur une
11D/14c | 11D/14ab 3110 15¢d | ') D) 2P G X G 0% tesla S ik base for this map was reproduced from a 1:50 000 topographical map published by grille «cafré (0,25, cm en fonction de Véchelle de la: carte) par un proccds
41264G 41268G 41272G A w4 ) g L_mJ' * the Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa. informatisé automatique d’Aerodat L‘rmrted. La} base de cette carte a éte _relprc‘)dwte
44045 | AL ) a1 B? 44°45" gamma.= [0~ tesla.en unités Si SCALE 1:25 000—ECHELLE 1/25 000 Copies.of this map may be obtained from the Department of Mines and Energy, a partir du recouvrement topographique au 1/50 000 publiée par le ministére de
DARTMBUTH 1 { PTARN <~ Halifax. Nova Scotia, or from the Geological Survey of Canada, Ottawa. The survey I'Energie, des Mines et des Ressources & Ottawa. . _
11D/11f ‘}1/13/_1_1@0 11D/10ef | 11D/10g Metres 1000 500 0 500 1000 Métres data used to compile this map are available in digital form from the Geological Des exemplaires de cette carte sont disponibles au m:mstere.des Mines et d(‘e
41263G e === 41277G === " Survey of Canada at the cost of retrieval and copying. I'Energie a Halifax, Nouvelle-Ecosse, ou & la Commission géologique du_Cana!da a
X 41267G 41271G Ottawa. Les données du levé utilisées au dressage de cette carte sont disponibles
: sous forme numérique a la Commission géologique du Canada au cout du
HA{AX OCEAN ATLANTIQUE recouvrement et de reproduction des données.
44°30° | ATLANTIC OCEAN Aivs0¢ Contribution to Canada-Nova Scotia Mineral Development Agreement 1984-1989, a
63°30° 63°00° 62°30° subsidiary agreement under the Economic and Regional Development Agreement. Project funded by OPEN FILE et i
Geological Survey of Canada, DOSSIER PUBLIC 116/72c,d
INDEX MAP i il ) s : A.m n
Contribution & I'Entente auxiliaire Canada/Nouvelle-Ecosse sur I'Exploitation minérale NOVA SCOTIA
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