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22900" 71045 71°30" This map was compiled from data obtained during a combined magnetic Cette carte a été compilée d'aprés les données enregistrées durant un levé au gradiomatre
ABHiE: — P gradiometer/electromagnetic survey carried out by Aerodat Limited using a helicopter magnétique et a un systéme électromagnétique effectué par la compagnie Aerodat Limitée
Wottonville APPAREN I ‘ OND l l CTI ‘/ I I i AND ‘ OND l l( I AN( E {registration C-GNSM). The electromagnetic system measured inphase and quadrature utilisant un helicoptére immatriculé C-GNSM. Le systéme électromagnétique mesure les
components at three frequencies, using two vertical coaxial coil pairs operating at 935 Hzand composantes en phase et en quadrature a trois fréquences en utilisant deux paires de bobines
‘ ‘( ) bl I ) l l ‘ f I I ‘? I l E q PP A R E b l' l ‘E E' l Y ( :( ) Pl [)‘ ]’CT ﬁ P ]‘ CE 4600 Hz and one coplanar coil pair operating at 4175 Hz. The EM data were sampled at 0.1 s coaxiales aux fréguences 935 et 4600 Hz et une paire de bobines coplanaires & 4175 Hz.
Saint-Adolphe; y intervals employing a 0.1s time constant. The survey operations were carried out in October L'intervalle de mesure était 0.1 s avec une constante temporelle de 0.1s. Les travaux de levé
/ Dud "'/II 1986 with a mean terrain clearance of the electromagnetic sensors of 30 m. The average ont été realisés en octobre 1986 avec la coquille contenant les bobines & 30 m d'altitude
// de-Dudswe flight line spacing was 100 m. Control lines were flown at an average spacing of 4 km. Flight moyenne au-dessus du sol. L"espacement moyen des lignes de vol était de 100 m et celui des
//' path recovery was carried out using both a transponder system and a vertically mounted 8 lignes de contréle 4 km. Le recouvrementdes lignes de vol a été effectué a I'aide d'un systéme
/ MAP C25037G CARTE mm video camera. de navigation électronique et d'une caméra vidéo de 8 mm montée verticalement.
4 This:map:was compiled using the-ibliowing computer automaredl The six channels of electromagnetic data were inttially processed to remove spheric events Les six canaux de données electromagnétiques étaient traités avec un filtre nonlinéaire de
/ techniques. Aeromagnetic digital data values were interpolated from using a non-linear statistical filter that identifies spheric events and removes them from the type stochastique pour enlever des événements sphériques. Ce filtre identifie des
Windsor the flight line data at the nodes of the regular grid covering the survey MON I S S I O [( E data. Reference levels were established by periodically flying at 300 m nominal terrain événements abrupts et les élimine. Les niveaux de référence étaient établis en volant le
area. The gridded data (25 m) was reinterpolated to a cell size of clearance during each flight and applying linear interpolation between these reference points systéme a une altitude de 300 m. Puis, on s’est servi d'une interpolation linéaire entre ces
/ -04i33 lfl:m- at :jhe co#m;lred mﬂ:p Sgalef- 4"‘;‘00|0Uf code was ETSIQHE?.'M 7 to establish corrected response levels in parts per million (ppm) of the primary points de référence dans le but d'établir les niveaux de réponse du systéme corrigés en parts
each cell according to the amplitude of the aeromagnetic value within lectromaagnetic field. Anparent conductivit as ealcul f ar milli 5 i =
% the cell using the colour-scale showniin the lagend; The data matrix QUEBEC electromagneti pp y was calcu ate_d romthe 4175 Hz ch!anarHEM par million tppm] par rapport au chan‘m électromagnétique primaire. La _condu‘cpvnté
45°30" W\ NG I V4 45030’ was output.on an IRIS colour jet plotter-to produce:s colout fisld map data using a homogeneous half-space model (Seigel and Pitcher, 1978), which is essentially apparente était calculée a partir des données obtenues avec les bobines coplanaires utilisant
\ Bury identical to the one above. To permit colour printing, colour independent of survey altitude. Strong topographicrelief may affect the calculated apparent le modéle du demi-espace homogéne (Seigel et Pitcher, 1978), qui n’est que peu fonction de
@ —— g separations were made with the plotterto produce the red, yellow and conductivity pattern. The apparent conductivity values were subsequently interpolated on a I'altitude de vol. Un fort relief topographique pourrait affecter les valeurs de la conductivité
blue components of the map on separéte sheets. _ SCALE 1:50 000 — ECHELLE 1/50 000 25 m grid and contours were generated and plotted. apparente calculées. Les valeurs de la conductivité apparente étaient interpolées sur une
La présente carte a été réalisée au moyen de techniques Copies of this map may be obtained from the Geological Survey of Canada, Ottawa. The grille de 25 m et les contours étaient tracés
%ookshire agwmat‘;’f"j . '"nf1°é't‘;’?’n‘t‘sréefé'es';eim‘:‘;:’;iiiée:‘ég‘f rqu 35 survey data used to compile this map is available indigital form from the Geological Survey of On peut se procurer des exemplaires de cette carte 4 la Commission Géologique du Canada
30:0;7:&9:0.;&: d9une gr:heergguliére Izouvrant g I;gvréesLe: " 2000 T 3 1000 2000 Met Canada at the cost of retrieval and copying. A collection of profiles representing the data a Ottawa. Les données de levé utilisées pour compiler la carte sont disponibles sous forme
dotindes:tracien sur I Grille: (26.m) ure 816 interpoldes de nouyeat Gl R .. S | > L recorded along the profiles is available as microfiche (25039G). numérique au colt simple de recouvrement et de reproduction des données. La base de cette
pour correspondre aux carrés de .04233 cm de coté 4 I'échelle des The base for this map was obtained from a National Topographical System 1:50 000 map carte a été reproduite & partir d'une carte du Systéme de Référence Cartographique National 3
’ cartes en couleurs. Un code de couleurs & été attribué & chaque carré published by the Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa. I'échelle de 1/50 000 publiée par le ministére de I'Energie, des Mines et des Ressources &
5 S ZEIOH Iaivaleu{; alérclaémagzéttfue de Felué:éocon;wméén;el‘:t ég'BChe"e Reference: Ottawa. Une collection des profils qui démontrent les données obtenues le long de chaque
awyerville es couleurs de la légende. La matrice nnées a été placée sur un ' ; 3 i i li de vol i i i i
traceur & jet de couleurs IRIS afin de donner une carte en couleurs Funds for this survey were provided by the Geological Survey Sesgel,.H.O. a‘f’" Pitchar, DiH. PAvals A : ; 7 Ig;gfé Yo ?St disponible sous-formp de:microfichs!(26038G).
identique & celle qui figure ci-dessus. Pour faciliter I'impression des of Canada, under the Federal Asbestos Initiatives Geoscience 1978: Mapping earth c_onductwmes using a multifrequency airborne electromagnetic eference: )
Martinville couleurs, une séparation des couleurs a été réalisée Research Program in the Eastern Townships. system; Geophysics, v. 43, p. 563-575. Seigel, H.O. a"‘d Pitcher, D.H. o ) .
automatiquement avec le traceur. ce qui a permis d'obtenir les Ceife élude a &té subventionnée par la Commission géo- 1978: Mapping earth conductivities using a multifrequency airborne electromagnetic
45°15' 45°15° eomposarites rougs; jaups ot bieu de-la cacts Sur-les-goupures logique du Canoda, en vertu d'un programme de recherche N system; Geophysics, v. 43, p. 563-575.
72000 71045 71030" distinctes. géoscientifique dans le cadre des mesures Fédérales relatives
& l'amiante, en Estrie.
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