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La page couverture

Les anciens séismographes utilisés & I'Observatoire du Dominion & Ottawa sont
illustrés sur la page couverture. On voit (dans le haut) un séismographe de type
Milne-Shaw a composante horizontale (en service de 1923 a 1959), et (au bas)
un séismographe de type Weichert & composante verticale (1912 a 1937).
Présentement 1’édifice de 1’observatoire sert comme siége social du programme
national de séismologie de la Commission géologique du Canada. On continue
d’y enregistrer des données séismiques a 1’aide d’instruments modernes et les

activités du programme sont présentées dans ce rapport.
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ANNUAIRE SEISMOGRAPHIQUE DU CANADA — 1987

Résumé

A la fin de 1987 la Commission géologique du Canada, ministére de I’Energie, des Mines et
des Ressources, a opéré ou fait opérer 14 stations séismographiques standard, 48 stations régiona-
les, 2 réseaux régionaux de télémétrie situés a Ottawa et prés de Victoria, 2 réseaux locaux de télé-
métrie, un réseau a ouverture moyenne a Yellowknife, deux réseaux d’enregistrement des secousses
Jfortes sur les cétes est et ouest ainsi que plusieurs installations séismographiques spéciales ou tem-
poraires. Ce rapport présente les caractéristiques des divers systémes, décrit le format des données

et indique comment se les procurer.

INTRODUCTION

Le présent rapport est publié annuellement et fait partie
de la Série séismologique de la Commission géologique
du Canada. Il présente un résumé des renseignements con-
cernant les établissements séismographiques dont la Divi-
sion de la géophysique, Commission géologique du
Canada, ministére de I’Energie, des Mines et des Ressour-
ces, assure ou accorde sous contrat ’exploitation. On y
trouve une bréve description des divers types d’établisse-
ment séismographique, des données recueillies, des
méthodes de traitement des données et de 1’appareillage
ainsi que des moyens d’obtenir les données et enregistre-
ments de ces stations. Les modifications apportées aux
appareils du réseau et les courbes d’étalonnage relatives
aux stations séismographiques sont données plus loin.

RESEAU SEISMOGRAPHIQUE
CANADIEN

Généralités

Le réseau séismographique canadien (RSC) comprend
divers types d’établissement séismographique qui sont
briévement décrits dans les paragraphes suivants. A la fin
de 1987, le Réseau comptait 14 stations standards (mini-
mum de six enregistrements par jour), 48 stations régio-
nales (minimum d’un enregistrement par jour), un réseau
de télémétrie constitué de 20 stations équipées d’un séis-
momeétre vertical a courte période relié a Ottawa (Onta-
rio), un réseau semblable de 18 stations relié & Sidney
(Colombie-Britannique), un réseau de télémétrie consti-
tué de 3 stations équipées d’un séismographe vertical a
courte période relié a Sudbury (Ontario), un réseau de
télémétrie constitué de 6 stations équipées de trois séis-
mographes orthogonaux a courte période relié a La Poca-
tiere (Québec), un réseau de séismographes verticaux a
courte et 4 longue période situé a Yellowknife (Territoi-
res du Nord-Ouest), deux réseaux d’accélérographes et
plusieurs établissements spéciaux ou temporaires.

Stations standards

Une station standard comprend trois séismographes
orthogonaux a courte période et trois séismographes
orthogonaux a longue période, qui fournissent chacun
un enregistrement photographique ou un enregistrement
visuel a ’aide d’un Helicorder. Le tableau 1 énumére les
stations et I’emplacement de chacune ainsi que I’orga-
nisme dont elles relévent, par ordre alphabétique de I’indi-
catif de la station (voir aussi la fig. 1). La plupart des
stations standard utilisent des séismomeétres a courte
période du type Willmore dont la période nominale est
d’une seconde. Le signal du séismométre passe par un
atténuateur constitué de résistances disposées en T, puis
actionne un galvano métre Tinsley dont la période nomi-
nale est d’un quart de seconde. La station de Montréal
possede un systéme Benioff standard a courte période.
La période propre des trois séismometres Columbia i Ion-
gue période utilisés dans toutes les stations standard est
fixée nominalement a 15 secondes. Le méme type d’atté-
nuateur en T employé dans les séismographes a courte
période est aussi employé dans ceux & longue période. La
période nominale des galvanomeétres Lehner-Griffith a
longue période est de 90 secondes.

Le temps est mesuré avec précision a ’aide d’un chro-
nométre Sprengnether TS-100 ou d’un chronomeétre
numérique, concu a la Commission géologique du
Canada, qui est réglé aux signaux horaires des stations
nationales CHU ou WWYV. Aux stations équipées d’un
chronomeétre Sprengnether, une impulsion étalonnée,
émanant d’un sens qui correspond a une compression du
sol, actionne les trois séismometres de longue période a
00 heta12 h T.U. (Lombardo et coll. 1977, p. 17). Aux
stations équipées d’un chronométre numérique (FRB,
SCH, INK, ALE, MBC, YKC), Pimpulsion étalonnée ne
les actionne qu’a 00 h T.U. De plus, a la station INK seu-
lement, le sens de I’impulsion d’entrée correspond a une
dilatation du sol; le sens de 'impulsion de sortie est donc
vers le bas de ces séismogrammes au lieu de vers le haut,
comme aux autres stations.



Tableau 1.

(voir aussi les tableaux 2 et 4

Stations séismographiques standard et régionales et exploitants — 1987

La station appartient a la Commission géologique du Canada. La
station est opérée, sous contrat passé avec la Commission gé-
ologique du Canada, par W. Ayotte.

Indicatif Latitude et Indicatif Latitude et
de la Longitude Altitude de la Longitude Altitude
station Station (degrés) (métres) station Station (degrés) (métres)

ALE Alert, T.N.-0. 82,503 N 62350 O 65 FFC Flin Flon, Manitoba 54,725 N 101,978 0 338
La station appartient a la Commission géologique du Canada, qui La station appartient a la Commission géologique du Canada. La
I'opére. Le séismologue de la station était, en 1987, P. Rush- station est opérée, sous contrat passé avec la Commission gé-
forth. Il a été remplacé, le 4 juin, par C. Willis. ologique du Canada, par W. Kemp.

BBB* Bella Bella, 52,1847 N 128,1133 0 14 FRB lqaluit, T.N.-0. 63,747 N 68,547 0 18
Colombie Britannique La station appartient a la Commission géologique du Canada. Elle
L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada. est opérée, sous contrat passé avec la Commission géologique
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission du Canada, par la Division des radiosondes, Service de I'environne-
géologique du Canada, par L. Bergen. ment atmosphérique, Environnement Canada.

BLC* Baker Lake, TN.-0. 64,32 N 96,02 0 16 FSB* Fort St. James, 54,477 N 124,328 0 747
La station appartient a la Commission géologique du Canada. Elle Colombie-Britannique
est opérée, sous contrat passé avec la Commission géologique L’appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
du Canada, par la Division des radiosondes, Service de I'environne- La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
ment atmosphérique, Environnement Canada. géologique du Canada, par D. Hoy.

BMS Grand Lac Muddy, 49,212 N 104,793 0 419 FST* Fort Simpson, TN.-0. 61,840 N 121,275 0 175
Saskatchewan L’appareillage appartient a 1a Commission géologique du Canada.
L'appareillage appartient & la Commission géologique du Canada. La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission géologique du Canada, par D. Balderson. La station a été fermée
géologique du Canada, par S. Nyhus, de Minton, en Saskatchewan. le 30 mars.

BNAB* Bonilla, 53,4933 N 130,6372 0 16 GBN* Guysborough, 45407 N 61,513 0 38
Colombie-Britannique Nouvelle-Ecosse
L’appareillage appartient a la Commission géologique du Canada. L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada, par B. Chandra. La station a été mise en géologique du Canada, par F. Lombardo.
service fe 4 décembre. GOR*  Gold River, 49,7810 N 126,0319 0 100

BNB* Inlet Barry 52,5758 N 131,7522 0 765 Colombie-Britannique
Colombie-Britannique L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada. La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission géologigue du Canada, par H.M. de Waal.
géologique du Canada, par B. Chandra. GoB* e Galiano, 49,0122 N 1235833 0 10

cwB* Cumshewa, 53,1581 N 131,9967 O 620 Colombie-Britannique
Colombie-Britannique La station appartient a I'université de la Colombie-Britannique qui
L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada. I'opére. La Commission géologique du Canada collabore par con-
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission trat & cette gestion.
géologique du Canada, par B. Chandra. GTO* Geraldton, Ontario 49,745 N 86,962 0 350

oLB* Dease Lake, 58,427 N 130,060 0 1210 La station appartient & 'Energie atomique du Canada, Limitée.
Colombie-Britannique La station est opérée pour le compte de I'Energie atomique du
L'appareiltage appartient a la Commission géologique du Canada. Canada, Limitée, par le ministére de I'Environment de I'Ontario
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission avec l'aide de la Commission géologique du Canada.
géologique du Canada, par B. Chandra. HAL* Halifax, 446376 N 63,5920 0 64

DWY* Dawson City, Yukon 64,053 N 139,432 0 346 Nouvelle-Ecosse
L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada. La station appartient a la Commission géologique du Canada. Elle
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission est opérée, sous contrat passé avec la Commission géologique
géologique du Canada, par M et Mme 0. Blattler. du Canada, par I'université Dalhousie.

EDM Edmonton, Alberta 53,222 N 113,350 O 730 HUO* Hudson, Ontario 50,0805 N 92,0982 0 367
L'appareillage est fourni par fa Commission géologique du Cana- L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
da. La station reléve du Département de physique de FUniversité La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
de I'Alberta, qui I'opére. La Commission géologique du Canada géologique du Canada, par E. Sitar. La station a été fermée le 2 juin.
collabore par contrat & cette gestion. HYT*  Haines Junction, 60,8250 N 137,5038 0 1416

EFO* Effingham, Ontario 43,092 N 79312 0 168 Yukon
L’appareillage appartient a la Commission géologique du Canada. L'appareillage appartient 4 la Commission géologique du Canada.
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission La station est opérée au bureau de Parcs Canada, sous contract
géologique du Canada, par M. Bering. passé avec la Commission géologique du Canada, par E. Dulac.

FCC* Fort Churchill, 58,762 N 94,087 0 39 IGL* Igloolik, T.N.-0. 69,377 N 81,807 0 38
Manitoba L’appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.

La station est opérée pour la Commission géologique du Canada,
par le ministére des Affaires indiennes et du Nord canadien.

* Stations régionales

* Gtations régionales




Indicatif Latitude et Indicatif Latitude et
de la Longitude Altitude de la Longitude Altitude
station Station (degrés) (métres) station Station (degrés) (métres)
INK Inuvik, T.N.-0. 68,307 N 133,520 0 40 MSTB* Masset, 54,0033 N 132,1180 0 91
La station appartient a la Commission géologique du Canada. Elle Colombie-Britannique
est opérée, sous contrat passé avec la Commission géologique L’appareitlage appartient a la Commission géologique du Canada.
du Canada, par la Division des radiosondes, Service de Fenvironne- La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
ment atmosphérique, Environnement Canada. géologique du Canada, par B. Chandra. La station a été mise en
JB0*  LaGrande3, Québec 53,6103 N 756053 0 381 service le 4 décembre.
La station appartient 4 la Société de la Baie James, La Grande-3, NDB* Naden, 53,9550 N 132,9417 0 686
Québec, qui I'opére avec I'aide de la Commission géologique du Colombie-Britannique
Canada. L’appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
N . La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
Jco La Grar)de-a, Ougbec N 53'4.'?7,2 N 15'8242 0 320 géologique du Canada, par B. Chandra. La station a été mise en
La station appartient a la Société de la Baie James, La Grande-3, service le 15 décembre
Québec, qui 'opére avec I'aide de la Commission géologique du ’
Canada. o1t (Ottawa, Ontario 45,3942 N 75,7167 0 77
KAO*  Kapuskasing, Ontario 49,448 N 82485 0 198 ';;‘ Zt:s‘:fr’; ?gﬂiﬁﬁ?gnifm%‘:{fm'ss'°" geologique du Canada, qui
La station appartient a I'Energie atomique du Canada, Limitée. ’
La station est opérée sous contrat passé avec I'Energie atomique PCB* Port Clements, 53,7061 N 132,5675 0 634
du Canada, Limitée, par R. Stackhouse, avec l'aide de la Com- Colombie-Britannique
mission géologique du Canada. L’appareillage appartient a fa Commission géologique du Canada.
N La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
KBB Kelsey Bay, 50,3847 N 126,0275 0 1310 géologique du anada, par B. Chandrg. La station a été mise en
Colombie-Britannique service le 15 décembre
L’appareillage appartient & la Commission géologique du Canada. ’
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission PGC* Sidney, 48,6500 N 123,4508 0 5
géologique du Canada, par B. Chandra. Colombie-Britannique
. La station appartient a Ja Commission géologique du Canada, qui
KBT $°Tak”k Beach, 69,5936 N 140,1822 0 15 I'opére. La station fait partie du Centre géoscientifique du Paci-
,u o s o fique, 9860, chemin Saanich Quest, case postale 6000, Sidney,
L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada. Colombie-Britannique, V8L 4B2. Un bureau de Ja cdte Ouest de
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission a Commission géolodique du Canada se trouve au Centre géos-
géologique du Canada, par la Division des radiosondes, Service cientifique du Pacifique
de I'environnement atmosphérique, Environnement Canada. )
LB* Tl Langara, 54,2558 N 133,0583 0 35 PHC gg,’;#;;dg}itanmque 50,707 N 127,437 0 3
C,olomble.-Bntanmque' R TP La station appartient a la Commission géologique du Canada. Elle
L appa(elllage appartient a la Commission geologlque du anagja. est opérée, sous contrat passé avec la Commission géologigue
L? stapon est opérée, sous contrat passé avec la Commission du Canada, par la Division des radiosondes, Service de I'environne-
géologique du Canada, par K. Brunn. ment atmosphé rique, Environnement Canada. La station stan-
LMQ* La Malbaie, Québec 47,5483 N 70,3267 0 419 dard a été fermée le 25 septembre. Une station régionale a été
(observatoire mise en service le 10 décembre. Elle est opérée, sous contrat
de Charlevoix) passé avec la Commission géologique du Canada, par M. Kearey.
L’appareillage appartient a la Commission géologique du Canada. PNT Penticton 4932 N 11962 0 550
L:g station est opérée, sous contrat passé avec la Commission COIombie-’Britannique ’ '
geqlog:que du Canada, par H. Bergeron, de Saint-Halarion, au La station appartient a la Commission géologique du Canada. La
Québec. station a été opérée, sous contrat passé avec la Commission gé-
Lxa* La Grande-3, Québec 53,7223 N 76,0222 0 195 ologique du Canada, par G. Furtado.
La §tation ap;,)art‘ient ala S,ogiété de fa Baie \}ames, l:a Gr:?lnde-3, aco* Québec, Québec 46,7789 N 71,2758 0 91
Québec, qui I'opére avec I'aide de la Commission géologique du La station appartient au Département de géologie de I'université
Canada. Laval, qui 'opére. La Commission géologique du Canada colla-
MBC Mould Bay, TN.-0. 76,242 N 119,360 0 15 bore par contrat a cette gestion.
La gtation appartient é' la Commission géologiql{e du Canada, qui RES* Resolute, T.N.-0. 74687 N 94900 0 15
:Iope're,. En 19|B7,’ ]T sg;rqologue ge ISa ;tatlpn était R. Sherlock. La station appartient a la Commission géologique du Canada. La
a éte remplace, le 3 juin, par J. Sabourin. station est opérée, sous contrat passé avec la Commission gé-
MNB* Mont Dainard, 52,1987 N 118,3833 0 2271 ologique du Canada, par Kheraj Enterprises Ltd.
Colombie-Britannique . o RUB*  Prince Rupert, 54,3262 N 130,2847 0 35
L’appareiliage appartient pamglllement a la Commission géologique Colombie-Britannique
du Canada. La statl_on est opérée pour I compte de la B.C. Hydro L"appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
and Power Authority par B. Chandra. La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
MNT Montréal, Québec 45,5025 N 73,6230 0 112 géologique du Canada, par B. Chandra.
La station appartient au collége Jean de Brébeuf, qui 'opére. L'ap- SCH Schefferville, Québec 54,817 N 66,783 0 540

pareillage est en partie fourni par la Commission géologique du
Canada. Un contrat lie les deux organismes.

La station appartient a la Commission géologique du Canada. Elie
est opérée, sous contrat passé avec la Commission géologigue
du Canada, par I'établissement de recherche de Funiversité McGill.

* Stations régionales

* Stations régionales




La station appartient a la Commission géologique du Canada. Elie
est opérée pour la Commission géologique du Canada par le
ministére de la Défense nationale.

sic* Sept-lles, 50,172 N 66,738 0 283
Québec
La station appartient & la Compagnie miniére I0C, Sept-lles, Québec,
qui I'opére avec I'aide de la Commission géologique du Canada.

SJB* Cape St. James, 51,937 N 131,015 O 100
Colombie-Britannique
La station appartient a la Commission géologique du Canada. La
station est opérée, sous contrat passé avec la Commission gé-
ologique du Canada, par le Service de I'environnement atmosphé-
rique, Environnement Canada.

SKB* Skidegate, 53,2478 N 131,9963 0 10
Colombie-Britannique
L’appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada, par N. Gessler, de Queen Charlotte, en
Colombie- Britannique.

SLQ* Saint-Louis-du-Ha! 47.6662 N 69,0103 0 320
Ha!, Québec
L’appareiliage appartient a la Commission géologique du Canada.
La station est opérée pour le compte de la Commission géolo-
gique du Canada par le Centre d'interprétation scientifique de
Témiscouata.

S00* Sioux Lookout, 50,0762 N 91,8880 0 358
Ontario
La station appartient a I’Ene[gie atomique du Canada, Limitée.
La station est opérée pour I'Energie atomique du Canada, Limi-
tée, par J. Mickelson avec la collaboration de la Commission gé-
ologique du Canada. La station a commencé a fonctionner le 10
juin.

Spy* Shingle Point, Yukon 68,922 N 137,260 0 35
L'appareillage appartient a la Commission géologigue du Canada.
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada, par la Division des radiosondes, Service
de I'environnement atmosphérigue, Environnement Canada.

ST St. Jean 47,5717 N 52,7328 0 62
Terre-Neuve
La station appartient a la Commission géologique du Canada. Elle
est opérée, sous contrat passé avec la Commission géologique
du Canada, par le Département de sciences de la terre de I'u-
niversité Memorial.

SXT* Sachs Harbour, 71,9892 N 125,2397 0 77
TN.-0.
L’appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada, par A.R. Goose jusqu’au 3 octobre et en-
suite par S. McDonnell.

Indicatif Latitude et Indicatif Latitude et

de la Longitude Altitude de la Longitude Altitude
station Station (degrés) (métres) station Station (degrés) (métres)
SES Suffield, Alberta 50,396 N 111,042 0 770 TBO* Thunder Bay, Ontario 48,6473 N 89,4083 W 468

L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
La station est opérée pour le compte de 'Energie atomique du
Canada, Limitée, par PEcole de sylvicutture de 'Université de Lake-
head avec I'aide de la Commission géologique du Canada. La sta-
tion a été mise en service le 23 janvier.

TXB* lle Texada, 49,6969 N 124,4360 W 515
Colombie-Britannique
La station appartient a I'université de la Colombie-Britannique, qui
I'opére. La Commission géologique du Canada collabore par con-
trat & cette gestion.

uLm* Lac du Bonnet, 50,2499 N 95,8750 W 281
Manitoba
L'appareiliage est fourni par la Commission géologique du Cana-
da. La station est opérée pour le compte de la Commission gé-
ologique du Canada par 'Energie atomique du Canada, Ltée.

UNB* Fredericton, 45,9462 N 66,6442 W 64
Nouveau-Brunswick
"appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada, par le Département de physique de
I'université du Nouveau-Brunswick.

viB* Inlet Van, 53,2522 N 132,5406 W 1008
Colombie-Britannique
L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
La station est opérée, sous contrat passé avec la Commission
géologique du Canada, par B. Chandra.

WHC* Whitehorse, Yukon 60,737 N 135098 W 734
L'appareillage appartient a la Commission géologique du Canada.
La station est opérée pour le compte de la Commission géolo-
gique du Canada par la Division des radiosondes, Service de I'en-
vironnement atmosphérique, Environnement Canada.

WKB* White Rock, 49,0436 N 122,8181 W 110
Colombie-Britannique
La station appartient a 'université de la Colombie-Britannique, qui
I'opére. La Commission géologique du Canada collabore par con-
trat 4 cette gestion.

YKC Yellowknife, TN.-0. 62,478 N 114,473 W 198
La station appartient a la Commission géologique du Canada, qui
I'opére. En 1987, les séismologues de la station étaient D. Mon-
sees, 0.E.C., L. Mahaney et A. Langlois.

* Stations régionales

Un enregistreur photographique a trois composantes
du type Sprengnether est utilisé tant pour les séismogra-
phes a longue période que pour ceux a courte période.
Le tambour de I’enregistreur a courte période tourne a
la vitesse de 60 mm/min alors que celui a longue période
tourne & 15 mm/min.

* Stations régionales

On trouvera les courbes d’étalonnage de toutes les sta-
tions standard et la liste des modifications apportées aux
appareils cette année, par ordre alphabétique de I’indi-
catif des stations, dans la section portant sur les courbes
d’étalonnage.
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Figure 1. Stations séismographiques standard et régionales au Canada — 1987.

(voir aussi les fig. 2 et 5)

Stations régionales

Les stations séismographiques régionales servent a faire
des études spéciales ou a rehausser le réseau de stations
standard dans les régions du pays ou se manifeste une
certaine activité séismique. Le tableau 1 énumere les sta-
tions et leur emplacement ainsi que I’organisme dont elles
relévent, par ordre alphabétique de ’indicatif des stations
(voir aussi la fig. 1).

Les stations plus anciennes sont équipées de séismo-
graphes verticaux a courte période utilisant des séismo-
meétres Willmore MK II dont la période nominale est
d’une seconde. L’amplification électronique est faite a
I’aide d’un préamplificateur Geotech et I’enregistrement
visuel, & "aide d’un Helicorder Geotech. Le temps est
mesuré avec précision a ’aide d’un chronométre Spren-
gnether TS-100 réglé aux signaux horaires des stations
nationales CHU ou WWYV. Les stations plus récentes sont
équipées d’un Séismographe modulaire régional. Ce séis-

mographe utilise un séismomeétre Geotech S-13, un
préamplificateur con¢u a la Commission géologique du
Canada et un Helicorder Geotech. Le temps est mesuré
a ’aide d’un chronométre numérique congu a la Com-
mission géologique du Canada.

La station & Whitehorse fournit aussi des enregistre-
ments de courte période en composantes nord-sud et est-
ouest. Resolute posséde des séismographes verticaux a
courte et a longue période; le séismometre a longue
période est du type Geotech SL-210 dont la période nomi-
nale est de 15 secondes. Plusieurs stations régionales uti-
lisent une liaison radiotélémé trique (BNB, CWB, DLB,
GOB, HYT, KBB, LMQ, MNB, MSTB, NDB, PCB,
SIC, VIB, WKB) ou téléphonique (DLB, KBT, PHC,
SPY, SXT) de I’emplacement du séismomeétre jusqu’a
celui de I’enregistreur.

Les courbes d’étalonnage des stations régionales et
toutes les modifications apportées aux appareils cette
année, par ordre alphabétique de I’indicatif de la station



sont décrites dans une autre section. Sept nouvelles sta-
tions régionales ont été incorporées au RSC (BNAB,
MSTB, NDB, PHC, PCB, SOO, TBO) et deux ont été
fermées (FST, HUOQ).

Réseau de télémétrie de UEst du Canada (RTEC)

Le réseau de télémétrie de ’Est du Canada (RTEC) est
entré en service en 1974 avec quatre stations périphéri-
ques équipées de séismographes verticaux a courte période
et reliées a un systeme de traitement central a Ottawa par
lignes téléphoniques louées. Depuis lors, le réseau a pris
de I’expansion et comptait, a la fin de 1987, 20 stations
transmettant leurs données par radio télémétrie UHF ou
par lignes de télécommunications, ou les deux. Des pos-

tes de concentration des données sont utilisés pour cer-
taines des stations plus éloignées afin de réduire les frais
de transmission téléphonique. Les figures 2, 3 et 4 mon-
trent I’emplacement des stations séismographiques et des
postes de concen tration prévus pour les sous-réseaux de
radiotélémétrie et de télécommunica tions. Une liste des
stations est donnée au tableau 2 avec coordonnées géo-
graphiques et périodes de fonctionnement. L’énuméra-
tion suit I’ordre chronologique de leur incorporation au
RTEC.

Stations périphériques

Les stations séismographiques périphériques Mark I con-
sistent en un séismomeétre Geotech S-13 a période d’une
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Figure 2. Stations du Réseau de télémétrie de 'Est du Canada et autres stations — 1987.
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Tableau 2. Stations du Réseau de télémétrie de I'Est du Canada — 1987

Lat. Long. Altitude Périodes de
Station (°N) (°W) (m) fonctionnement
Ottawa, Ont. (OTT) 45,3942 75,7167 77 24 fév. 74 au 25 avr. 78;
26 jan. 79 a maintenant
Montréal, Qué. (MNT) 45,5025 73,6230 112 24 fév. 74 a maintenant
Manicouagan, Qué. (MNQ)* 50,5333 68,7744 564 27 nov. 74 a maintenant
Gentilly, Qué. (GNT)* 46,3628 72,3722 10 26 avr. 78 a maintenant
Glen Almond, Qué. (GAC) 45,7033 75,4783 62 26 oct. 79 a maintenant
La Pocatiére, Qué. (LPQ) 47,3408 70,0093 126 6 juin 80 a maintenant
Sherbrooke, Qué. (SBQ) 45,3783 71,9263 265 12 aoiit 80 a maintenant
Williamsburg, Ont. (WB0) 45,0003 75,2750 85 9 déc. 80 a maintenant
Chalk River, Ont. (CKO) 45,9944 77,4500 190 12 jan. 81 a maintenant
Mont-Tremblant, Qué. (TRQ) 46,2222 74,5556 853 16 mars 81 a maintenant
Grand-Remous, Qué. (GRQ) 46,6067 75,8600 290 16 mars 81 a maintenant
Grosses-Roches, Qué. (GSQ) 48,9142 67,1106 398 28 oct. 81 a maintenant
Edmundston, N.-B. (EBN) 47,462 68,242 195 28 oct. 81 a maintenant
St. George, N.-B. (GGN) 45117 66,822 30 28 oct. 81 a maintenant
Caledonia Mountain., N.-B. (LMN) 45,852 64,806 363 28 oct. 81 a maintenant
McKendrick, N.-B. (KLN) 46,8433 66,3717 411 28 jan. 82 a maintenant
Hauterive, Qué. (HTQ)* 49,1917 68,3939 123 15 avril 82 @ maintenant
Welcome, Ont. (WEQ)! 44,0186 78,3744 149 30 avril 82 a maintenant
Eidee, Ont. (EEQ)+ 46,6411 79,0733 398 8 mars 84 a maintenant
La Grande-3, Qué. (JAQ)* 53,8022 75,7211 366 23 mars 81 auv 22 nov. 82
12 avril 84 au 5 nov. 84
26 fév. 85 a maintenant
* Soutenue par Hydro-Québec
! Soutenue par Ontario Hydro
+ Soutenue par I'Energie atomique du Canada, Limitée

seconde relié & un amplificateur de signal et & un filtre
passe-bas de cing poles a fréquence au point d’inflexion
de 20 Hz de type Butterworth. Le signal amplifié est chif-
fré par un convertisseur analogique-numérique a 9 bits
fonctionnant a raison de 60 échantillons par seconde. Un
dispositif de contrble binaire a huit étages de I’échelle
d’amplification sert a étendre I’échelle dynamique tout
en maintenant une résolution raisonnable. Lorsque le
convertisseur A/N perc¢oit un signal d’entrée supérieur
a son échelle maximale, le gain est réduit de moitié ou
jusqu’a la valeur minimale s’il n’existe aucun gain inter-
médiaire. Par ailleurs, lorsque le signal d’entrée est infé-
rieur 4 la moitié de 1’échelle maximale, le gain est
augmenté de moitié ou jusqu’a la valeur maximale s’il
n’existe aucun gain intermédiaire. La vélocité minimale
au sol qui peut étre détectée est de 10 nanométres par
seconde, tandis que la vélocité maximale au sol qui peut
étre traitée sans surcharge est d’environ + 320 microns
par seconde, ce qui correspond a une échelle dynamique
de 96 décibels.

La plupart des stations périphériques sont maintenant
pourvues d’équipement plus perfectionné de type

Mark II, avec séismométre Geotech S-13 ou Willmore
MK II. Le préamplificateur comprend un filtre & com-
mande par commutateur habituellement réglé pour accep-
ter des fréquences se situant entre 1 et 16 Hz. Un
convertisseur analogique-numérique a 12 bits sert 3 numé-
riser le signal séismique 60 fois par seconde. Le disposi-
tif de contrble de I’échelle d’amplification comprend
quatre gains a commande, soit X1, X4, X16 et X64. Un
micro-ordinateur choisit le gain maximal qui peut étre uti-
lisé sans surcharger le convertisseur A/N. La vélocité
minimale au sol qui peut étre détectée est, ici encore, de
10 nanomeétres par seconde, mais le signal maximal qui
peut &tre recu augmente a environ + 1309 microns par
seconde, ce qui correspond a une échelle dynamique de
108 décibels.

La station séismographique périphérique Mark III a
été introduite en 1987. Elle est pourvue d’un séismomeé-
tre Goetech S-13 a période d’une seconde relié & un ampli-
ficateur qui comprend un filtre passe-bas de six p0les de
type Bessel a 15 Hz, un filtre passe-bas unipolaire de type
Butterworth a 30 Hz et un filtre passe-haut unipolaire de
type Butterworth a 0,568 Hz. Un con vertisseur



analogique-numérique a 12 bits sert & numériser le signal
séismique 60 ou 80 fois par seconde. Le dispositif de con-
tréle de I’échelle d’amplification comporte une table de
trois bits qui régle le niveau d’amplification de I’amplifi-
cateur. Encore une fois, un microordinateur choisit le
gain maximal qui peut &tre utilisé sans surcharger le con-
vertisseur A/N. La vélocité minimale au sol qui peut &tre
détectée est de 2 nanométres par seconde et le signal maxi-
mal qui peut étre recu est de + 2097 microns par seconde,
ce qui correspond a une échelle dynamique de 126
décibels.

Pour les stations périphériques de type Mark II et
Mark III, a toutes les 24 heures, on introduit une impul-
sion étalonnée en appliquant pendant 4 secondes un cou-
rant continu de 1 milliampére a la bobine d’étalonnage
du séismomeétre. Egalement, une fois toutes les 24 heu-
res, un échantillon de données séismiques est remplacé
par un indicatif spécial identifiant la station.

Télémétrie numérique

La plupart des stations périphériques transmettent leurs
données par lignes téléphoniques (a fréquences vocales),
spécialisées et exclusives, a 1200 baud avec modulation
par déplacement de fréquence. Pour les stations trop éloi-
gnées pour permettre le recours aux télécommunications,
des liaisons radiotélémétriques UHF ont été établies sur
la totalité ou une partie du parcours de transmission.
L’onde porteuse est modulée en fréquence directement
par le signal numérique séquentiel. La figure 3 montre
le sous-réseau actuel de radiotélémétrie.

La hausse des frais de télécommunications, due a
P’expansion du réseau, a conduit a la mise au point de
logiciels et de matériel spéciaux pouvant combiner jusqu’a
quatre canaux séismiques sur une seule ligne. Un
deuxiéme niveau de concentration des signaux sur les
lignes téléphoniques a été perfectionné pour les stations
de I’Est. A un poste de concentration, un super-modem
Gandalf SM9600 combine deux flux de 4800 bits par
seconde en un seul flux de 9600 bits par seconde. Ainsi,

les signaux provenant de huit stations séismiques peuvent
étre transmis sur une seule ligne téléphonique exclusive.
Le sous-réseau actuel de télécommunications est présenté
a la figure 4.

Des retards et des inexactitudes éventuelles du temps
au niveau des données sont causés par les processus de
numérisation, de concentration et par la liaison télépho-
nique a partir d’une station périphérique au laboratoire
d’enregistrement a Ottawa. Le tableau 3 présente les
valeurs, mesurées ou théoriques, du retard, plus I’incer-
titude du temps pour toutes les stations du RTEC, y com-
pris les retards dus aux amplificateurs des stations
périphériques.

Systéme de traitement central

La quatriéme génération du Réseau de télémétrie numé-
rique séismographique canadien a débuté avec I’entrée
en service d’un nouveau systéme d’ordinateurs le 11 juin
1986. Cet systéme, appellé le systéme CDTSN Mark IV,
qui utilise un ordinateur PDP-11/73, recoit le flux de don-
nées d’entrée et produit un tampon de données structuré
d’une seconde. Un fichier tampon annulaire est utilisé
pour garder temporairement 5 minutes de données en
mémoire. Un programme de détection d’événements
séparé contrble en permanence les données entrantes et
crée, lorsque les conditions de déclenchement sont rem-
plies, un fichier-événements sur disque ou sont gardées
les données numeériques non-filtrées.

L’algorithme de détection d’événements réduit les
données de moitié et les filtre au préalable dans la bande
de 2 a 5 Hz. La valeur absolue est ensuite intégrée pour
obtenir une moyenne a court terme sur une constante de
temps de 4,3 secondes et une moyenne a long terme sur
une constante de temps de 4,3 minutes. Il y a déclenche-
ment lorsque la moyenne a court terme dépasse un seuil
donné, défini comme constante (généralement 2 & 4), mul-
tiplié par la moyenne a long terme. Les données numéri-
ques de tous les canaux sont conservées dans le
fichier-événements chaque fois qu’il y a déclenchement

Tableau 3. Retards de transmission théoriques des données des stations du TREC

Retard typique
(Retard fixe et incertain)

Lien de communications Station RTEC (ms)
Liaison téléphonique ou CKO, EEQ, GAC, GNT,
hertzienne, directe a Ottawa JAQ, JBQ, MNT, 47 - 82

OTT, SBQ, WBO, WEO
Un niveau de concentration TRQ, GRQ 70-104
de signaux, pas de supermodem MNQ, HTQ 61 - 109
Un niveau de concentration LPQ, GSQ, EBN 198 - 233
de signaux en utilisant des
supermodems
Deux niveaux de concentration GGN, LMN, KLN 277 - 311
des signaux en utilisant des
supermodems




d’un canal quelconque. Les caractéristiques de filtrage,
les constantes de temps et le seuil de déclenchement peu-
vent étre changés individuellement afin d’obtenir des con-
ditions de déclenchement différentes sur chaque canal.

Une liaison Ethernet LAN permet le transfert auto-
matique de tous les fichiers-événements a I’ordinateur de
Séismicité actuelle MicroVAX II aux fins d’affichage et
d’analyse interactifs. Cette méme liaison permet le trans-
fert ultérieur des données a I’ordinateur central
VAX-11/750 ou elles sont mises en mémoire permanente
sur bande magnétique & neuf pistes et ou les mesures de
phases et les localisations d’événements peuvent &tre gar-
dées dans la banque de données de séismicité. Un
deuxiéme systéeme d’ordinateur PDP-11/73 identique
assure la reprise en secours.

Chaque systéme PDP-11/73 produit jusqu’a douze
canaux d’enregistrements visuels sur Helicorder. Les
canaux et leurs sensibilités sont choisis par I’opérateur.

Des renseignements supplémentaires sur 1’évolution
du RTEC sont fournis dans les rapports annuels de Wet-
miller et autres (1986) et Hayman et autres (1985), de
méme que dans les rapports internes de Lyons (1980,
1988) et de Lyons et Vesa (1981). Les courbes d’étalon-
nage des enregistrements de contrdle et des courbes de
réponse des données numériques sont données dans une
autre section du présent rapport.

Séismomeétre a trou de sonde de type ORS, a GAC

A Glen Almond au Québec (GAC), un séismometre tri-
axial Geotech, modeéle 136000, est installé & une profon-
deur de 100 meétres dans un trou de sonde tubé. Les
signaux numériques a longue et a courte période sont
incorporés au réseau d’acquisition de données RTEC. A
la station périphérique, les trois signaux a courte période
sont chacun chiffrés a raison de 30 échantillons par
seconde, tandis que les trois signaux a longue période le
sont a raison d’un échantillon par seconde. Les bandes
passantes respectives sont données sur les courbes d’éta-
lonnage de GAC. Toutes les données sont transmises a
Ottawa par radiotélémétrie a raison de 1800 baud.

Bien que ’algorithme de déclenchement du RTEC ne
contrdle en permanence que la composante verticale a
courte période, les trois composantes a courte période
sont conservées lors d’un événement. Les données four-
nies par les trois composantes a longue période sont con-
servées séparément et en permanence sur bande
magnétique. Des copies de ces bandes sont envoyées au

Albuquerque Seismological Laboratory, a Albuquerque
au Nouveau-Mexique, ou elles sont incorporées a celles
d’autres observatoires de recherches séismiques (ORS).

Réseau de télémétrie de la région de Sudbury (RTRS)

En 1984, un systéme de traitement local autonome a été
installé dans le musée Science Nord a Sudbury, Ontario,
a fin d’exposition publique. Congu en fonction du RTEC,
le systéme RTRS traite les données transmises par liai-
son radiotélémétrique d’une station périphérique (SUO)
du RTEC de type Mark II installée dans la banlieue au
sud de la ville. Les événements détectés sont gardés sur
disque local et sont transmis chaque jour a Ottawa, en
utilisant une liaison téléphonique a vitesse de 9600 baud.
Les données sont révisées et incorporées aux données
RTEC. Une version spéciale du logiciel Moniteur
d’analyse séismique (SAM) du RTEC permet la représen-
tation automatique sur écran du dernier événement
déclenché et une analyse restreinte sur place.

L’amélioration de la surveillance de la séismicité du
bassin de Sudbury par le RTRS était considerable en 1987.
En janvier, le matériel et le logiciel de P’installation cen-
trale du RTRS ont été modernisés au niveau du CDTSN
Mark IV. La station périphérique de type Mk II a été rem-
placée par une station de type Mk III le 20 janvier 1987.
Deux autres stations de type Mk III ont été ajoutées: SZO
le 24 janvier et SWO le 27 mai (voir fig. 2 et tableau 4
pour les coordonnées). Toutes les trois opérent a un taux
de 60 échantillons a la seconde.

Réseau de télémétrie de la région de Charlevoix
(RTRC)

Le réseau de télémétrie de la région de Charlevoix a été
mis en service en octobre 1987 comme remplacement du
réseau analogique installé en aofit 1977. Les mémes six
endroits sont utilisés et ils sont énumérés au tableau 5.
Chaque endroit est équipé de trois stations périphériques
orthogonales de type Mk III fonctionnant a un taux de
80 échantillons 4 la seconde. Elles transmettent leurs don-
nées au systéme de traitement central a La Pocatiére, au
Québec, par liaisons radiotélémétriques UHF (voir fig. 2).

Le systéme de traitement central CDTSN Mark IV
accomplit la détection d’événements au niveau des com-
posantes verticales des six stations périphériques a trois
composantes. Le temps absolu est observé a ’aide d’un
récepteur satellite (GOES). Un chronométre numérique,

Tableau 4. Stations du Réseau de télémétrie de la région de Sudbury — 1987

Lat. Altitude Périodes de
Station (°N) (m) fonctionnement
Sudbury, Ont. (SUQ) 46.4027 81.0068 252 16 déc. 84 a maintenant
Sudbury, Ont. (SZ0) 46.4380 81.4961 312 24 jan. 87 a maintenant
Sudbury, Ont. (SWO0) 46.7328 80.9994 372 27 mai 87 a maintenant
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fabriqué par la Commission géologique du Canada,
assure la reprise en secours. Une liaison inter-ordinateur
permet la transmission des données au Laboratoire séis-
mologique d’Ottawa par ’entremise d’une ligne télépho-
nique exclusive. Cette liaison permet le transfert
automatique des fichiers-événements a I’ordinateur de
Séismicité actuelle MicroVAX II ou ils sont traités con-
jointement avec les donnés RTEC et RTRS. On peut pro-
duire un enregistrement visuel sur place de n’importe
quelle composante a I’occasion d’une visite sur le terrain.

Réseau de télemétrie de I’Ouest du Canada (RTOC)

Le réseau de télémétrie de I’Ouest du Canada a été mis
en service en 1975 avec 4 stations périphériques équipées
de séismographes verticaux & courte période reliés par
téléphone a Victoria. Cette derniére a été remplacée par
Sidney a la mi-mars 1978. A la fin de 1987, le réseau
comptait 18 stations transmettant leurs données par radio
UHF ou par lignes de télécommunications, ou les deux.
Le tableau 6 énumeére les stations avec coordonnées géo-
graphiques et périodes de fonctionnement; la figure S
montre leurs emplacements.

Tableau 5. Stations du Réseau de télémétrie de la région de Charlevoix — 1987

Lat. Long. Altitude Périodes de
Station (°N) (°0) (m) Fonctionnement

Saint-Roch-des-Aulnaies, 47,2425 70,1978 61 30 oct. 87 a maintenant
Qué. (A110Q)

Riviére-Ouelle, Qué. (A160Q) 47,4706 70,0064 15 30 oct. 87 & maintenant
Saint-André, Qué. (A21Q) 47,7036 69,6897 46 30 oct. 87 a maintenant
Misére, Qué. (A54Q) 47,4567 70,4125 381 30 oct. 87 a maintenant
Sainte-Mathilde, Qué. 47,6930 70,0900 358 30 oct. 87 a maintenant
(A61Q)

Saint-Siméon, Qué. (A64Q) 47,8264 69,8922 137 30 oct. 87 a maintenant

Tableau 6. Stations du Réseau de télémétrie de I'Ouest du Canada — 1987

Lat. Long. Altitude Périodes de

Station (°N) (°0) (m) Fonctionnement
Colombie-Britannique
Port Alberni, (ALB) 49,272 124,830 25 1 sept. 75 a maintenant
Sidney, (PGC) 48,6500 123,4508 5 18 mars 78 a maintenant
Haney, (HNB) 49,2744 122,5792 183 5 juin 80 a maintenant
lle Saturna, (SNB) 48,7750 123,1708 405 28 jan. 81 a maintenant
Sechelt, (SHB) 49,5972 123,8750 1143 28 jan. 81 a maintenant
Campbell River, (CBB) 50,0328 125,3653 317 28 jan. 81 a maintenant
Whistler, (WHB) 50,1281 122,9553 695 9 nov. 81 a maintenant
Nanaimo, (NAB) 49,2225 124,0037 256 11 jan. 82 2 maintenant
Gonzales, (VG2) 48,4139 123,3244 68 23 mars 82 a maintenant
Déme Eliza, (EDB) 49,8737 127,1198 189 29 avr. 82 a maintenant
Estevan, (ETB) 49,3763 126,5380 1 29 avr. 82 a maintenant
Mont Ozzard, (0ZB) 48,9603 125,4928 671 29 avr. 82 a maintenant
Port Renfrew, (PFB) 48,5717 124,4400 550 15 juin 83 a maintenant
Bowen Island, (BIB) 49,406 123,306 37 9 mai 84 a maintenant
Mont Vedder, (VDB) 49,2061 122,1028 404 9 mai 84 a maintenant
Pointe Watts, (WPB) 49,6570 123,2095 273 9 mai 84 a maintenant
Lac Buttle, (BTB) 49,4683 125,5214 1640 26 sep. 84 a maintenant
Mont Grey, (MGB) 49,0000 124,6975 1300 26 sep. 84 a maintenant
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Figure 5. Stations du Réseau de télémétrie de 'Ouest du Canada et autres stations — 1987.

En octobre 1986, le matériel et le logiciel de ’instal-
lation centrale du RTOC ont été modernisés au niveau
Mark IV présentement en usage sur le RTEC.

Les stations périphériques, le systéme informatique,
Penregistrement et le stockage des données sont compa-
rables a ceux du RTEC.

Les courbes d’étalonnage des stations de surveillance
et les courbes de réponse des données numériques sont
données plus loin.

Réseau de Yellowknife

Un réseau des séismographes verticaux a courte période
et a ouverture moyenne a été mis en service a Yellowknife
T.N.-O. en 1962. La configuration du réseau est indiquée
sur la figure 6. Les 18 séismomeétres de type Willmore
Mark II, d’une période nominale d’une seconde, sont
espacés entre eux de 2,5 km. Un dix-neuvieme séismo-
métre vertical 4 courte période et deux séismomeétres hori-
zontaux a courte période sont placés dans la voiite de la
station standard de Yellowknife (YKC), qui est située a
la localité Gl sur la figure 6.

En plus du réseau de courte période, il y a un réseau
tripartite de longue période constitué de séismometres ver-
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ticaux de longue période Geotech SL210 placés aux loca-
lités G1, G2 et G3. La localité G1 comporte également
deux séismomeétres horizontaux de longue période Geo-
tech SL220 et un séismométre vertical a composante en
de large bande. Les signaux de ces séismométres sont
enregistrés sur bande unique MF.

L’équipement électronique d’une station périphérique
comprend un émetteur THF, un récepteur, un diplexeur,
un amplificateur, un appareil d’étalonnage et un ondu-
lateur d’alimentation placés dans une caisse isolée de
polystyréne, d’une épaisseur de 15 cm, destinée a réduire
I’effet des rigueurs du climat. Les données sont transmi-
ses au Centre de contrdle par une onde sous-porteuse de
signal audio, & modulation de fréquence. Le courant est
fourni par un générateur thermoélectrique qui fonctionne
au propane. Le propane provient d’un réservoir de 1000
litres rempli chaque année. L’hiver, en raison des tem-
pératures extrémement basses (-40°C), un réservoir
d’azote maintient la pression du réservoir de propane.

Au Centre de contréle, le systéme de traitement en
direct des données numériques, appelé Surveillance du
réseau séismique canadien (CANSAM), utilise un mini-
ordinateur PDP-11. Il surveille et étalonne a distance les
divers capteurs séismiques, convertit en numérique les



signaux de courte période a une cadence de 20 échantil-
lons a la seconde, forme 121 faisceaux en temps réel et
traite les données au moyen d’un algorithme de détec-
tion. Tous les événements détectés sont conservés, sous
forme numérique, sur une bande magnétique a neuf pis-
tes. Un registre de détection est conservé sur disque et
reproduit sur papier, grice a un téléimprimeur, aussi bien
qu’enregistré sur bande perforée. Le journal de détection
est régulierement acheminé vers Ottawa par une liaison
commutée. On utilise une bande analogique en MF pour
fournir en permanence une reprise secours au systéme
numérique et pour alimenter les opérations additionnel-
les de traitement en différé au centre d’Ottawa. Les Heli-
corders assurent la surveillance d’un canal de courte
période, d’un canal de longue période, d’un échantillon
séquentiel de tous les canaux (d’une durée de 15 minu-
tes), et enfin du dernier faisceau a avoir été déclenché.

Les rapports de Manchee et Somers (1966), de
Manchee et Hayman (1972) et de Weichert et Henger
(1976) fournissent des renseignements supplémentaires sur
Phistorique, I’évolution et la configuration actuelle du
réseau de Yellowknife. Les courbes de réponse des
réseaux de courte et de longue période ainsi que celle du
séismometre a large bande sont données plus loin.

Stations spéciales ou temporaires

Pour compléter les réseaux permanents de séismographes
existants opérés par la Commission géologique du
Canada, on met en service des établissements spéciaux
ou temporaires en différents endroits pour des durées
variables. Le tableau 7 donne I’emplacement et les pério-
des d’exploitation de ces stations ainsi qu’une bréve des-
cription du type de chaque station.

Great Slave Lake
Grond Lac des Esclaves

A

G3o

Control Centre
Centre de Contréle

.

YELLOWKNIF

Figure 6. Réseau de Yellowknife — 1987.

Tableau 7. Stations spéciales ou temporaires — 1987

Emplacement Coord. Périodes de
de la Station (degrés) fonctionnement Description
Réseau de Charlevoix, 475N 30 aolt 77 2 réseau de télémétrie a 6 stations
La Pocatiére, Qué. 70,0 0 octobre 87 (3 sur la cote nord, 3 sur la
cOte sud) a enregistrement
analogique sur bande
Nahanni, T.N.-0. 62,2 N 13 octobre 85 3 accélérographes de type
1242 0 a maintenant Kinemetrics SMA-1 a
divers endroits.
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Réseaux d’enregistrement des secousses fortes

Au Canada, les appareils d’enregistrement des secousses
fortes sont divisés en deux réseaux: le réseau de ’Est, qui
reléve de la Division de la géophysique de la Commis-
sion géologique du Canada, et le réseau de I’Ouest (y com-
pris une station dans le Nord) qui reléve a la Division
géoscientifique de la Cordillere et du Pacifique de la Com-
mission géologique du Canada. A la fin de 1987, 80 accé-
lIérographes étaient répartis parmi les deux réseaux. Les
62 emplacements d’accélérographes sont décrits au
tableau 6 par ordre chronologique de mise en service.
(Quelques emplacements ont été fermés et, plus tard,
remis en service.)

Pour une description du programme d’enregistrement
des secousses fortes, voir Weichert et Munro (1987). Pour
un rapport sur tous les enregistrements canadiens des
secousses fortes jusqu’a 1979, voir Weichert et Milne
(1980). Pour un rapport sur ’analyse d’accélérogrammes
de Miramichi voir Weichert et coll. (1982) et Weichert

Tableau 8. Sites d’'accélérographes au Canada — 1987

(1985). Pour des rapports sur I’analyse et une discussion
d’accélérogrammes de Nahanni voir Weichert et coll.
(1986) et Wetmiller et coll. (1987).

Pour tout renseignement supplémentaire concernant
les réseaux d’enregistrement des secousses fortes, s’adres-
ser a la:

Division de la géophysique
Commission géologique du Canada
Energie, Mines et Ressources Canada
1, place de I’Observatoire

Ottawa (Ontario) K1A 0Y3

ou ala

Division géoscientifique de la Cordillére et
du Pacifique

Commission géologique du Canada

Energie, Mines et Ressources Canada

9860 W Saanich Road, Box 6000

Sidney, B.C. V8L 4B2

EMPLACEMENT
Communauté la plus proche suivie du nom du site.

DATE
Date de linstallation du premier appareil sur le site.

COORDONNEES (COORD)

lées et arrondies a 0,01 de degré prés.

APPAREILS (APP)
Teledyne-Geotech RFT-250 et Kinemetrics SMA-1.

SENSIBILITE (SENS)

l'accélération de la pesanteur (g).
DECLENCHEMENT (DECL)

La latitude (N) et la longitude (O) sont arrondies 4 0,01 de degré
prés. Lorsqu’elles ne sont pas connues avec précision, elles
sont arrondies a 0,1 de degré prés. Pour 'Est du Canada, les
coordonnées fournies en degrés et en minutes ont été calcu-

Plein calibre de I'appareil exprimé en prenant comme unité

Niveau de déclenchement. Le dispositif de déclenchement du
RFT-250 est sensible au déplacement horizontal du sol alors
que le dispositif vertical de déclenchement du SMA-1 est sen-

EXPLICATION DU TABLEAU

sible a 'accélération pour des fréquences comprises entre 1
et 10 Hz. Lorsque la valeur de I'accélération de déclenche-
ment est indiquée comme étant 0,01 g, I'appareil n'a pas été
étalonné sur le terrain et I'on suppose qu’il fonctionne au niveau
fixé par le fabricant.

PROPRIETAIRE (PROP)

EMR Energie, Mines et Ressources Canada

HQ Hydro-Québec

BCHPA British Columbia Hydro and Power Authority
TG Téléglobe Canada

ALCAN Compagnie d’aluminium du Canada

BATIMENT
Une bréve description du batiment abritant I'appareil et ensuite
I'emplacement de P'appareil.

FONDATION
Terrain sur lequel repose le batiment abritant 'appareil.

* Sites nouveau ou remis en service ou ceux pour lesquels
les renseignements donnés par le tableau ont été modifiés en
cours d’année.

SITES D’ACCELEROGRAPHES DANS L’EST DU CANADA — 1987

EMPLACEMENT DATE COORD APP SENS DECL PROP BATIMENT FONDATION
Saint-Féréol, Qué. 1/66 47,12 SMA-1 1g 00072 g EMR Cave séismigue souterraine. socle rocheux
Ancienne station 70,83 Appareil sur pilier en béton.
séismographique
Québec, Qué. 6/67 46,78  SMA-1 1g 00065 g EMR Béton armé, 3 étages. Appareil socle rocheux
Université Laval 71,28 sur pilier en béton reposant sur

dalle (plancher du sous-sof).
La Malbaie, Qué. 9/67 47,68 SMA-1 1g 00112 g EMR Murs en magonnerie, charpente métal-  socle rocheux
Bureau de poste 70,15 lique, un étage. Appareil sur pilier

en béton reposant sur dalle (plancher
du sous-sol).
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SITES D’ACCELEROGRAPHES DANS L’EST DU CANADA — 1987 (fin)

EMPLACEMENT DATE  COORD APP SENS DECL PROP BATIMENT FONDATION
Saint-Pascal, Qué. 10/69 47,53 SMA-1 1g 00050 g EMR Magonnerie et béton armé, un socle rocheux
Bureau de poste 69,80 étage. Appareil sur dalle en béton
(plancher du sous-sol).
Montréal, Que. 12/73 45,50 SMA-1 1/2g 0,0058 EMR Mur de fagade & charpente métallique,  socle rocheux
Collége Jean-de-Brébeuf 73,624 étages; béton coulé. Appareil dans
une voiite séismique au sous-sol.
Baie-Comeau, Qué. 6/74 50,67 SMAA1 129 0,01 HQ Plusieurs endroits dans le barrage a  socle rocheux
Barrage Daniel-Johnson 68,73 (6 app.) volites multiples en béton armé.
Appareils échelonnés du socle rocheux
a une hauteur de 183 m.
Baie-Comeau, Qué. 9/74 49,77 SMA-1 12g 0,01 HQ 1 acc. sur pilier en béton dans la socle rocheux,
Barrage Manic Trois 68,62 (5 app.) salle d’appareils dans un tunnel creusé  alfuvions
dans la roche. Quatre appareils,
a 3 niveaux différents, dans un
barrage en terre.
Tadoussac, Qué. 5/79 48,15 SMA-1 1g 0,0075 EMR Pilier de béton jusqu'a la roche en socle rocheux
Bureau de poste 69,72 place dans I'espace sanitaire d'un
immeuble d'un étage.
Chute-aux-Outardes, Qué. 10/79 49,17  SMAA 1g 001 HQ 1 app. dans le déversoir socle rocheux,
Barrage Outardes Deux 68,40 (4 app.) 3 app. sur le barrage en terre. alluvions
Riviére-du-Loup, Qué. 8/80 47,84 SMA-1 1g 00108 EMR Béton armé, deux étages. Appareil socle rocheux
Bureau de poste 69,54 sur dalle (plancher du sous-sol).
Baie-Saint-Paul, Qué. 5179 47,44  SMA-1 1g 0,009 EMR Batiment en briques, deux étages. valiée
Bureau de poste 10/82 70,51 Appareil sur dalle en béton d'alluvions
(plancher du sous-sol).
Miramichi, N.-B. 6/82 46,97 SMA-A1 1g 0,0105 EMR Voite séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
Loggie Lodge Il 66,53 Quverte 10/86.
Ottawa, Ont. 8/84 45,39  SMAA 1/2 g 0,0088 EMR Volte séismique souterraine. socle rocheux
Immeuble #7, GEO 75,72 Appareil sur pilier en béton.
Riviére-Ouelle, Qué. 8/84 47,48 SMA-1 1g 00108 EMR Voite séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
70,00
Edmundston, N.-B. 8/84 47,46  SMA-A1 1g 0,0103 EMR Volte séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
68,24
Saint-Eleuthére, Qué. 8/84 47,50 SMAA1 1g 00105 EMR Voite séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
69,36
Sainte-Lucie-de- 8/84 46,74 SMA-1 1g 00100 EMR Voite séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
Beauregard, Qué. 70,02
Saint-Georges, Qué. 8/84 46,14  SMA-1 1g 0,0032 EMR Voiite séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
70,58
Chicoutimi-Nord, Qué. 9/84 48,49 SMAA1 1/2g 0,01 EMR Maison a charpente en bois, deux socle rocheux
71,01 étages. Appareil sur un affleurement
au sous-sol.
Saint-André-du-Lac- 9/84 48,33 SMA-1 1g 00058 g EMR Volte séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
Saint-Jean, Qué. 71,99
Rimouski, Qué. 8/84 48,45 SMAA 1g 0,0101 EMR Voite séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
68,48
Les Eboulements, Qué. 6/85 47,55 SMAA 1g 0,0054 EMR Voite séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
70,33

SITES D’ACCELEROGRAPHES DANS L’OUEST DU CANADA (COLOMBIE-BRITANNIQUE) — 1987

EMPLACEMENT DATE  COORD APP SENS DECL PROP BATIMENT FONDATION
Victoria 1/63 48,42  SMA-1 1g 0009 g EMR Cing étages, béton armé. Appareil socle rocheux
Palais de justice 123,36 sur dalle en béton (plancher du

sous-sol).
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SITES D’ACCELEROGRAPHES DANS L’OUEST DU CANADA (COLOMBIE-BRITANNIQUE) — 1987 (suite)

EMPLACEMENT DATE  COORD APP SENS DECL PROP BATIMENT FONDATION
Vancouver 7/63 49,28 SMA-1 1g 0,011 g EMR Vingt-deux étages, béton armé. socle rocheux
Immeuble de la B.C. Hydro 123,12 Appareil sur plancher en béton

(partie inférieure du sous-sol).
Victoria 9/64 48,46  SMAA 1ig 0,011 g EMR Trois étages, béton armé. Une partie  argile
Université de Victoria 123,31 des fondations est constituée de bases

en béton armé et I'autre de pilotis

«Franki». Appareil reposant sur dalle

(plancher du sous-sol).
Port Alberni 7/65 49,24  SMAA ig 0,008 g EMR Deux étages, béton armé. Appareil sur  sable et
Usine a pate et papier 124,81 plancher en béton au-dessus d’'un gravier

jambage rigide poreux construit sur

des pilotis en bois.
Campbell River 7165 50,01 SMA-1 1g 0,009 g EMR Barrage-poids en béton de 43 m de  socle rocheux
Barrage Ladore 125,39 hauteur. Appareil sur plancher en

béton prés de la base du barrage.
Vancouver 8/65 49,26  SMA-1 ig 0,009 g EMR Deux étages. Appareil sur dalie sable et
Université de la C.-B. 123,25 en béton {plancher). gravier
Comox 8167 49,67 SMA-1 1g 0008 g EMR Quatre étages, béton armé. Appareil il
Hopital Saint-Joseph 124,94 sur pilier en béton au rez-de-chaussée.  glaciaire
Richmond 9/67 49,12  SMAA 1g 0,010 g EMR Tunnel en béton armé enfoui partielle-  sable et
Tunnel Massey 123,08 ment dans la tranchée creusée au fond  limon

de la riviére. Appareil sur plancher

en béton a environ 15 m sous la

surface du sol.
Duncan 10/67 48,79  SMA-1 1g 0,010 g EMR D'un a six étages, en béton armé. sable
Hopital Cowichan 123,72 Appareil sur pilier reposant sur

base en béton au sous-sol.
Vancouver-Nord 1/68 49,36 SMA-1 ig 0,011 g EMR Barrage-poids en béton de 91 m de  socle rocheux
Barrage Cleveland 123,11 hauteur. Appareil a I'extrémité

de la galerie sur plancher en

béton recouvrant directement le

socle rocheux.
Delta 11/69 49,02  RFT-250 1g 05 mm EMR Petite cabane. Appareil sur daile remblai de
Port de mer Roberts Bank 123,16 en béton. limon
Langley 3 4910 RFT-250 1g 05 mmEMR Charpente en bois, un étage. Appareil  argile
Grande salle municipale 122,62 sur dalle en béton armé (plancher

du sous-sol).
Matsqui 3m 49,05 RFT-250 1g 05 mm EMR Béton armé, deux étages. Appareil sur  sable et
Bibliothéque Clearbrook 122,32 dalle en béton (plancher). gravier
Mica Creek 5172 52,0 SMAA1 1g 0,019 g BCHPA  Trois endroits dans un barrage en socle rocheux
Barrage Mica Creek 118,5 (3 app.) terre de 244 m de hauteur.
Vancouver 12/72 49,21 RFT-250 1g 05 mmEMR Charpente métallique, deux étages,  alluvions
Manitoba Works Yard 123,11 murs en magonnerie. Appareil sur

dalle en béton au plancher, sur une

fondation sur pilotis.
Delta 12172 49,18  RFT-250 1g 05 mm EMR Un étage. Appareil sur dalle en alluvions
lle Annacis 122,93 béton (plancher).
Lake Cowichan 3173 48,8  SMA-1 1g 0010 ¢ TG Batiment d'un étage prés de 'antenne  socle rocheux
Station de télécommunications 124,2 de la station au sol. Appareil sur
par sateliite dalle en béton (plancher).
Gold River 8/73 49,78  SMA- 1ig 0,010 g EMR Batiment en blocs de béton armé, socle rocheux
immeuble de sécurité 126,05 un étage. Appareil sur dalle en
publique béton (plancher).
Vancouver 574 49,24  SMA-1 1g 0,009 g EMR Dome géodésique de 15 m de hauteur  socle rocheux
Conservatoire Bloedel 123,11 et de 43 m de diamétre. Appareil

sur fondation en béton.
Richmond 5/74 49,16  SMAA1 1g 0,009 g EMR Magonnerie armée, un étage. alluvion
Bibliothéque Brighouse 123,14 Appareil sur dalle en béton

(plancher du sous-sol).
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SITES D’ACCELEROGRAPHES DANS L’OUEST DU CANADA (COLOMBIE-BRITANNIQUE) — 1987 (fin)

EMPLACEMENT DATE  COORD APP SENS DECL PROP BATIMENT FONDATION
Port Alberni 11/74 49,23  SMA-1 1g 0,009 g EMR Charpente en bois, un étage. socle rocheux
Ecole élémentaire Maquinna 124,79 Appareil sur dalle en béton

(plancher du sous-sol).
Kemano 1175 53,56 SMA-1 1g 0,009 g ALCAN Un étage, magonnerie. Appareil gravier
Station de commutation 127,93 sur daile en béton (plancher).
Haney 6/75 49,27  SMA-1 ig 0,010 g EMR Petite voiite. Appareil sur un socle rocheux
Forét expérimentale 122,57 affleurement de socle rocheux.
de Funiversité C.-B.
Richmond 11/75 49,12  RFT-250 1g 05 mm EMR Un étage, charpente en bois. alluvions
Immeuble de la police routiére 123,08 Appareil sur plancher en béton

au sous-sol.
Ucluelet 1/78 48,94 SMA-1 1g 0010 g EMR Charpente en bois, un étage. socle rocheux
Ecole secondaire Ucluelet 125,55 Appareil sur dalle en béton (plancher).
Nanaimo 1/78 4917 SMA-1 1g 0009 g EMR Charpente en bois, un étage. socle rocheux
Ecole élémentaire Pauline Haarer 123,94 Appareil sur dalle en béton (plancher).
Haut lac Campbell 4/78 49,89  SMAA1 1g 0,010 g EMR Deux étages, bois rond. Appareil il
Strathcona Park Lodge 125,65 sur dalle en béton (plancher). glaciaires
Tofino 5/78 49,15 SMA-1 1g 0009 g EMR Deux étages. Appareil sur dalle socle rocheux
Immeuble fédéral Tofino 125,91 en béton (plancher).
Sidney 7178 48,65 SMA-1 1g 0,008 g EMR Voite séismique souterraine en béton.  socle rocheux
Centre géoscientifique 123,45 Appareil sur pilier en béton.
du Pacifique
Skidegate 9/79 53,25 SMA-1 1g 0,009 g EMR Charpente en bois, un étage. Appareil  socle rocheux
Musée des fles de la 131,99 sur dalle en béton (plancher).
Reine-Charlotte
fle Saturna 5/81 48,78 SMA-1 1g 0009 g EMR Appareil dans une petite vodte. socle rocheux
Site d’un séismomeétre 123,17
du RTOC
Prince Rupert, 6/81 54,33 SMAA1 1g 0011 g EMR Cabane métallique «Quonset», un socle rocheux
Baie Sourdough 130,28 étage. Appareil sur dalle en béton.
Péches et Océans Canada
fles de la Reine- 7183 51,94 SMA-1 1g 0,011 g EMR Charpente en bois, deux étages. socle rocheux
Charlotte, Cap St. James 131,01 Appareil sur dalle en béton (plancher).
fles de la Reine- 7/83 54,01 SMA-1 1g 0011 g EMR Charpente en bois, un étage. sable et
Charlotte, Masset 132,15 Appareil sur dalle en béton (plancher).  gravier
Revelstoke 8/83 51,05 SMA-1 1g 0,01 g BCHPA  Trois appareils dans un barrage en socle rocheux
Barrage Revelstoke 118,19 (5 app.) terre, un desquels repose en place sur

la roche; deux appareils sur des piliers

en béton dans un barrage en béton sur

le socle rocheux.
Port Hardy 10/83 50,71  SMA- 1g 0010 g EMR Volte séismique en béton. Appareil  socle rocheux
Voite séismique de ta CGC 127,44 sur dalle en béton (plancher).
fles de Ia Reine- 8/84 54,26 SMA-1 1g 0,010 g EMR Charpente métallique, un étage. socle rocheux
Charlotte 133,06 Appareit sur dalle en béton (plancher).
Phare de la pointe Langara
lles de la Reine- 9/86 52,58 SMA-1 1g 0010 g EMR Voiite séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
Charlotte Inlet Barry 131,75
fles de la Reine- 9/86 53,25 SMA-1 1g 0010 g EMR Volite séismique au-dessus de terre.  socle rocheux
Charlotte Inlet Van 132,54

SITE D’ACCELEROGRAPHE DANS LE NORD DU CANADA — 1987

EMPLACEMENT DATE  COORD APP SENS DECL PROP BATIMENT FONDATION
Haines Junction, Yukon 3/82 60,75 SMA-1 1g 0,009 g EMR Un étage. Appareil sur dalle en alluvion
Bétiment de Parcs Canada 137,51 béton (plancher).
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DONNEES SEISMOLOGIQUES
CANADIENNES

Reégles d’organisation des stations standard
et régionales

Toutes les stations envoient chaque semaine leurs séis-
mogrammes a Ottawa ou au Centre géoscientifique du
Pacifique (CGP) a Sidney par la poste. Chaque semaine
les stations standard présentent une feuille de rapport de
phase, qui énumere les temps d’arrivée de toutes les pha-
ses P des téléséismes et des tremblements de terre locaux
dont la magnitude est égale ou supérieure a trois. Cha-
que mois elles fournissent un résumé mensuel des séis-
mes locaux, le journal d’enregistrement des
séismogrammes et le journal d’instruments et d’équipe-
ment. Les stations régionales présentent seulement men-
suellement le journal d’enregistrement des
séismogrammes et le journal d’instruments et d’équipe-
ment. A Ottawa ou au CGP, le personnel du réseau effec-
tue le contrdle de qualité des séismogrammes, des données
et des journaux des stations, avant d’enregistrer les séis-
mogrammes sur microfilm.

Données télex rapides

Toutes les stations standard canadiennes envoient a
Ottawa, cing jours par semaine, des rapports concernant
I’arrivée des ondes P par télégraphe, par télécopieur ou
par liaison inter-ordinateur. Ces messages rendent compte
du temps d’arrivée de ’onde P pour la plupart des télé-
séismes et pour les tremblements de terre locaux dont la
magnitude est égale ou supérieure a trois. Si ’amplitude
de la trace de I’onde P est supérieure a quatre millimétres
(créte a créte), au cours de la premiére minute, le mes-
sage indique la période de Ponde et I’amplitude maximale
du mouvement du sol (position de repos a créte). Certai-
nes stations, a sensibilité élevée, télégraphient la période
(en secondes) et I’amplitude au sol (en millimicrons) pour

tous les téléséismes. Cette fagon de procéder a été adop-

tée pour améliorer la determination de la valeur my, dans
le cas d’événe ments moins importants. Des renseigne-
ments supplémentaires concernant les téléséismes, comme
le temps d’arrivée de la phase pP et la direction du pre-
mier déplacement de ’onde P, sont télégraphiés lorsque
clairement enregistrés. Pour les tremblements de terre
locaux dont la magnitude est égale ou supérieure 2 trois,
les stations télégraphient I’amplitude maximale de la trace
durant la phase S ou Lg et la période de cette onde avec
le temps d’arrivée de I’onde P. De ces messages, seuls les
temps d’arrivées de 1’onde P sont envoyés aux autres
agences séismologiques.

Le National Earthquake Information Service (NEIS)
de I’U.S. Geological Survey continue d’utiliser sur récep-
tion les données canadiennes relatives aux ondes P pour
une détermination rapide de ’épicentre des tremblements
de terre. Aprés une vérification limitée, les données télé-
graphiées par les stations standard canadiennes sont mises
a la disposition du NEIS dans les 48 heures suivant leur
arrivée a Ottawa. Les données relatives aux ondes P sont
temporairement mises en mémoire dans I’ordinateur du
Ministére a Ottawa. Le NEIS peut avoir accés a ces don-
nées en utilisant un télétype et des lignes téléphoniques.
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Des doubles des données télégraphiées relatives a 1’arri-
vée de ’onde P sont envoyés par courrier aérien en
Grande-Bretagne, en Suéde et en U.R.S.S. ot ils sont uti-
lisés dans les établissements séismologiques. Le NEIS sert
de relais aux données canadiennes qu’il envoie a I’Inter-
national Seismological Centre; celui-ci inclut alors ces
données dans ses calculs définitifs.

Microfilm

Les rouleaux de négatifs de microfilm 35 mm sur lesquels
sont reproduits les séismogrammes canadiens des stations
standard et de certaines stations régionales (WHC, BLC,
SKB et LMQ) sont entreposés a Ottawa et au CGP. En
outre, les enregistrements des séismes locaux d’impor-
tance (magnitude supérieure ou égale a 4) en provenance
de toutes les stations (régionales et standards) sont micro-
filmés ensembles sur un seul rouleau. Des doubles des
microfilms de séismogrammes du 1¢r janvier 1962 a
aujourd’hui ont été envoyés au World Data Center A for
Seismology, Environmental Data Service, NOAA, Boul-
der, Colorado, 80302, E.-U. En vertu du programme
actuel, un microfilm peut parvenir dans le fichier du
World Data Center A dans les quatre mois qui suivent
sa création. Les microfilms des enregistrements antérieurs
a 1962 peuvent étre obtenus par des établissements qui
collaborent au programme; il suffit de les demander au
Chef du Réseau séismographique canadien, Division de
la géophysique, Commission géologique du Canada,
Energie, Mines et Ressources Canada, 1, place de I’Obser-
vatoire Ottawa, Canada, K1A 0Y3.

Séismogrammes originaux

Seuls les chercheurs canadiens autorisés peuvent utiliser
les séismo grammes originaux, car des reproductions sur
microfilm sont a la disposition de tous les autres scienti-
fiques a Boulder, au Colorado. Les séismogrammes cana-
diens originaux peuvent &tre prétés aux personnes
étrangeres autorisées qui en font la demande au direc-
teur de la Division de la géophysique, Commission géo-
logique du Canada, Energie, Mines et Ressources
Canada, 1, place de I’Observatoire Ottawa, Canada,
K1A 0Y3. En général, ce prét n’est effectué qu’apres que
les séismo grammes aient été photographiés; ceci permet
d’éviter les délais excessifs a déposer les microfilms com-
plets du Réseau séismographique canadien au World Data
Center a I’intention de tous les scientifiques.

Les séismogrammes canadiens originaux de 1899
(inclus) a aujourd’hui sont conservés a Ottawa.

Gestion des données

Le Laboratoire de données séismologiques d’Ottawa pos-
sede des bandothéques analogiques et numériques. Les
bandes analogiques en MF utilisées sur le terrain sont
habituellement réutilisées dans I’année qui suit. L’entre-
posage a long terme se fait généralement dans des fichiers-
événements numériques révisés. Ces bandothéques com-
portent les fichiers-événements provenant des réseaux de
télémétrie de I’Est et de I’Ouest du Canada et du systéme



de traitement CANSAM du réseau de courte période de
Yellowknife; des événements enregistrés sur bandes
numériques d’un réseau de longue période en Colombie-
Britannique du 3 aoiit 1972 jusqu’au 28 octobre 1975;
des accélérogrammes chiffrés et traités provenant du
réseaux des secousses fortes du Nouveau-Brunswick et
Nahanni (Weichert et coll., 1982, 1986); des données par-
ticulieres fournies par des levés de durée limitée sur le ter-
rain ou par des dispositifs séismographiques spéciaux. Le
format de ces fichiers-événements numériques varie en
fonction des données, de la méthode d’enregistrement et
du systeéme d’exploitation de I’ordinateur, mais dans tous
les cas, la disposition des données peut étre changée sur
demande spéciale.

Données spéciales et numériques

On peut obtenir les données et les enregistrements pro-
venant des établissements séismographiques autres que
les stations standard et les stations régionales en faisant
une demande spéciale au chef du Réseau séismographi-
que canadien, Division de la géophysique, Commission
géologique du Canada, Energie, Mines et Ressources
Canada, 1, place de I’Observatoire, Ottawa, Ontario,
K1A 0Y3. Ces enregistrements et ces données compren-
nent ceux qui proviennent des installations séismographi-
ques spéciales ou temporaires et toutes les données traitées
par le Laboratoire de données. La consultation et la
reproduction des données numériques sont facturées.

Tremblements de terre canadiens

Tous les tremblements de terre d’importance qui se pro-
duisent au Canada ou prés de la frontiére, sont localisés
par la Commission géologique du Canada a Ottawa ou
Sidney. Un catalogue trimestriel des tremblements de terre
canadiens est publié environ six mois aprés les séismes
dont il rend compte et est distribué aux établissements
qui collaborent au programme. Un catalogue annuel rend
compte des tremblements de terre canadiens qui se sont
produits pendant I’année civile. La Commission tient éga-
lement un fichier cumulatif sur bande numérique dit
Fichier des épicentres des tremblements de terre cana-
diens, qui est mis a jour chaque année. Toutes les locali-
sations des tremblements de terre canadiens de magnitude
supérieure a trois et les données qui s’y rapportent sont
envoyées a I’'ISC pour insertion dans le Bulletin que publie
ce centre.

APPAREILLAGE DES STATIONS
SEISMOGRAPHIQUES

Modifications apportées a lappareillage en 1987

Des modifications relatives a I’appareillage ou des éta-
lonnages ont été apportés en 1987 aux stations énumé-
rées ci-dessous, par ordre alphabétique de leur indicatif.
Dans le cas de modifications qui ont entrainé [’utilisa-
tion de plus d’une courbe d’étalonnage durant I’année,
les courbes supplémentaires correspondantes sont com-
prises dans le présent rapport. Les nouvelles stations sont
étalonnées le jour de leur mise en service, sauf avis
contraire.

Bonilla (BNAB). Le 4 décembre, un séismographe
Geotech de type régional 2 composante verticale et a
courte période, relié & un Helicorder, a été mis en ser-
vice. La station a été installée en vue d’améliorer la sur-
veillance de la séismicité dans la région du détroit de la
Reine-Charlotte et du détroit d’Hecate. La station appar-
tient a la Commission géologique du Canada et est opé-
rée, sous contrat, par B. Chandra.

Anse Barry (BNB). Du 25 décembre 1986 au 5 juin 1987,
la station n’a pas fonctionnée en raison de dommages cau-
sés par la foudre.

Eldee (EEQO). La station du RTEC a été étalonnée le
3 juin et le 27 octobre quand la station périphérique de
type Mark I a été remplacée par une de type Mark III.
Du 23 novembre au 4 décembre, la station n’a pas fonc-
tionné a cause d’une panne du bloc d’alimentation.

Churchill (FCC). Du 9 au 13 avril, la station régionale
n’a pas fonctionné a cause d’une panne d’Helicorder.

Guysborough (GBN). La station régionale a subi un
étalonnage «tel que trouvé» le 18 novembre. Un nouvel
amplificateur 4 entrainement par stylo et équipé d’un fil-
tre passe-haut a été installé et un étalonnage final a été
fait. La sensibilité du séismographe a été améliorée de
maniére significatiave.

Grand-Remous (GRQ). La station du RTEC a été éta-
lonnée le 12 juin.

Geraldton (GTQ). La station régionale a été étalonnée
le 12 juin.

Halifax (HAL). La station régionale a été étalonnée le
10 novembre. Les coordonnées ont été déterminées plus
précisément.

Hudson (HUOQ). La station régionale a été fermée en per-
manence le 4 juin. L’appareil a été installé et mis en ser-
vice a la station SOO dans la méme région a Sioux Loo-
kout, Ontario, le 10 juin.

Haines Junction (HYT). Le fonctionnement du séismo-
graphe a dii étre suspendu car les enregistrements n’ont
pas été produits aprés le 30 octobre, 1986. La station a
été remise en service le 20 janvier sous la direction d’un
nouvel opétateur.

La Grande-3 (JCQ). Du 19 novembre 1987 au 23 février
1988 la station régionale n’a pas fontionné a cause d’une
panne d’Helicorder.

Kapuskasing (KAO). La station régionale a subi un éta-
lonnage «tel que trouvé» le 2 juin. L’appareil a été com-
pletement remplacé et un étalonnage «final» a été fait le
12 juin.

La Malbaie (LMQ). La station régionale n’a pas fonc-
tionnée du 22 octobre au 4 novembre a cause d’une panne
du systéme de télémétrie. Il y a eu une autre perte de don-
nées du 27 novembre au 5 décembre due a une panne de
séismometre.

Masset (MSTB). Le 4 décembre un séismographe Geotech
de type régional a composante verticale et 4 courte
période, relié a4 un Helicorder, a été mis en service. La
station a été installée en vue d’améliorer la surveillance
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de la séismicité dans la région du détroit de la Reine-
Charlotte et du détroit d’Hecate. La station appartient
a la Commission géologique du Canada et est opérée, sous
contrat, par B. Chandra.

Naden (NDB). Le 15 décembre, un séismographe Geotech
de type régional a composante verticale et 4 courte
période, relié a un Helicorder, a été mis en service. La
station a été installée en vue d’améliorer la surveillance
de la séismicité dans la région du détroit de la Reine-
Charlotte et du détroit d’Hecate. La station appartient
ala Commission géologique du Canada et est opérée, sous
contrat, par B. Chandra.

Ottawa (OTT). Du 5 juin 1987 au 6 septembre 1988 le
séismographe a longue période et 4 composante nord-sud
a subi une inversion de polarité d’impulsion étalonnée.

Port Clements (PCB). Le 15 décembre, un séismographe
Geotech de type régional & composante verticale et &
courte période, relié a un helicorder, a été mis en service.
La station a été installée en vue d’améliorer la surveil-
lance de la séismicité dans la région du détroit de la Reine-
Charlotte et du détroit d’Hecate. La station appartient
ala Commission géologique du Canada et est opérée, sous
contrat, par B. Chandra.

Port Hardy (PHC). La station standard a été fermée indé-
finiment le 23 septembre et les séismographes ont subi
des étalonnages «tels que trouvés». Un Séismographe
modulaire régional a composante verticale et 4 courte
période a été mis en service le 10 décembre. Le séismo-
metre demeure au méme endroit et la station est liée par
téléphone jusqu’a Port Hardy, ol un enregistrement
analogique est produit sur un Helicorder.

Sherbrooke (SBQ). La station périphérique du RTEC de
type Mark I a été remplacée par une de type Mark III
le 14 décembre. L’appareil avait été étalonné le 12 décem-
bre a Ottawa.

Schefferville (SCH). Du 10 au 15 juin, la station stan-
dard a été fermée aux fins d’étalonnage et d’entretien.
Les étalonnages «tels que trouvés» étaient presque pareils
a ceux de 1983 sauf pour le séismographe a courte période
et & composante nord-sud. La sensibilité de cette com-
posante était un peu trop élevée et le galvanomeétre a été
remplacé. Les niveaux des étalonnages «finals» ont été
réglés de maniere a faire correspondre plus étroitement
les sensibilités des séismographes a courtes période. La
sensibilité du séismographe a longue période et & com-
posante nord-sud a été rechaussée légérement afin de
mieux correspondre aux réponses des autres séismogra-
phes a longue période.

Sept-lIles (SIC). La station régionale n’a pas fonctionnée
du 2 au 14 avril & cause d’une panne du systeme de télé-
métrie. La station a été fermée du 8 au 10 juin aux fins
d’étalonnage et d’entretien. Il y a eu une autre perte de
données du 17 décembre 1987 au 22 janvier 1988 due a
une panne de séismomeétre.

Sioux Lookout (SO0). Un Séismographe modulaire
régional & composante verticale et a courte période a été
mis en service a Sioux Lookout, Ontario, le 10 juin. La
station compense pour la fermeture de Hudson (HUO),
Ontario, le 4 juin.
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St. John’s (STJ). Du 11 au 15 novembre la station stan-
dard a été fermée aux fins d’étalonnage et d’entretien.
Les valeurs des étalonnages «tels que trouvés» étaient
presque pareils a ceux de 1983 et tous les séismographes
ont été laissés tels que trouvés. Les coordonnées ont été
déterminées plus précisément.

Sachs Harbour (SXT). L’enregistreur de la station régio-
nale a été relocalisé et une liaison téléphonique a été ajou-
tée le 2 octobre. La station a été étalonnée et ’effet du
systéme de télémétrie est montré dans la nouvelle courbe
d’étalonnage.

Thunder Bay (TBO). Un Séismographe modulaire régio-
nal & composante verticale et 4 courte période a été mis
en service prés de Thunder Bay, Ontario, le 23 janvier.
La station est opérée par L’Energie atomique du Canada
Limitée. Elie a été installée en vue d’améliorer la surveil-
lance de la séismicité dans le nord de I’Ontario. La sta-
tion régionale a subi un étalonnage «tel que trouvé» le
11 juin. Un nouvel amplificateur a entralnement par style
et équipé d’un filtre passe-haut a été installé et un éta-
lonnage «final» a été fait. La sensibilité du séismogra-
phe a été améliorée de maniére significative.

Mont-Tremblant (TRQ). La station du RTEC a été
étalonnée le 13 aofit.

Fredericton (UNB). La station régionale a été étalonnée
le 9 novembre. Les coordonnées ont été déterminées plus
précisément.

Inlet Van (VIB). Du 19 novembre 1986 au 17 septembre
1987, la station régionale n’a pas fonctionnée en raison
de dommages causés par la foudre. Il y a eu une autre
perte de données du 27 novembre au 30 décembre due
a la méme cause.

Yellowknife (YKC). Le mode d’enregistrement de la
station standard a été changé du type photographique au
type visuel en 1987. Les derniérs enregistrements photo-
graphiques des composantes a courte période ont été enre-
gistrés le 10 février. Le 11 février, les signaux analogiques
produits par des séismomeétres de type Geotech S-13,
d’abord amplifiés par des amplificateurs Geotech AS-420
puis par des amplificateurs de stylo CGC, ont été enre-
gistrés sur des Helicorders. Les derniers enregistrements
photographiques des composantes a longue période ont
été enregistrés le 20 juillet. La méme journée, les signaux
analogiques produits par des séismomeétres de type Geo-
tech SL-210/220, d’abord amplifiés par des amplifica-
teurs Geotech AS-620 puis par des amplificateurs de stylo
CGC, ont été enregistrés sur des Helicorders.

Courbes d’étalonnage

Les courbes d’étalonnage de toutes les stations perma-
nentes (énumeérées par ordre alphabétique des indicatifs
des stations) sont présentées dans les pages qui suivent.
Les courbes des séismographes photographiques ont été
obtenues par application de la méthode du pont de Will-
more sur place (Willmore, 1959). Les courbes d’étalon-
nage des stations régionales et de télémétrie sont produites
insitu en général. Les lignes brisées représentent les cour-
bes de réponses théoriques ou calculées tandis que les
points repré sentent les valeurs mesurées sur place.



L’amplification et la sensibilité a 1’accélération de
n’importe quel séismographe ont été déterminées a par-
tir des courbes en multipliant Ia sensibilité & la vélocité
par 2#/T et par T/2w, respectivement.

Les feuilles d’étalonnage fournissent les périodes des séis-
mometres et des galvanometres, les fréquences des filtres
et certains autres renseigne ments, comme les coordon-
nées de la station, I’altitude, la formation géologique et
la date de I’étalonnage. Lorsque le séismographe utilise
une amplification électronique, les courbes d’étalonnage
donnent les réglages du préamplificateur et de ’amplifi-
cateur et aussi, au besoin, le mode de fonctionnement du
préamplificateur, soit en amplification constante (MAG)
ou soit en sensibilité constante a la vélocité (VEL). Les
courbes de réponses d’enregistrements moniteurs produits
par ordinateur donnent un facteur d’amplification de
I’ordinateur (Monitor).

PERSONNEL

Au cours de 1987, le Réseau séismographique canadien
a été dirigé par M. R.J. Halliday, secondé, pour ce qui
est du contrdle de la qualité et de la gestion des données
et du réseau, par M. W.E. Shannon et M. D.J. Schie-
man a Ottawa et par M.M. D.H. Weichert, R.B. Hor-
ner, G.C. Rogers et M. Wilde au Centre géoscientifique
du Pacifique. L’entretien et I’étalonnage des stations RSC
et aussi du réseau des secousses fortes de I’Est ont été
assurés par M. P.S. Munro.

Les travaux de recherche et de développement liés au
RTEC, au RTOC et aux autres systémes connexes ont
été réalisés dans le Laboratoire d’instruments de séismo-
logie a4 Ottawa, sous la direction de M. D. Trigg. En par-
ticulier, M. F. Andersen s’est chargé de la conception du
matériel et du logiciel des stations périphériques du RTEC
et du RTOC. M. J. Thomas s’est chargé de la construc-
tion, du déploiement, de la vérification et de la répara-
tion de tous les instruments.

Au Laboratoire de données séismiques a Ottawa M. J.A.
Lyons s’est chargé de la mise au point du logiciel destiné
au RTEC et au RTOC. M. W.E. Shannon et Mlle D.
Higgs se sont chargés de ’opération journaliére du
RTEC. M. A. Vesa s’est occupé de I’entretien du maté-
riel du laboratoire jusqu’au moment de sa retraite en
mars.

Au Centre géoscientifique du Pacifique, M. M. Bone s’est
chargé de tous les systémes d’instruments, secondé par
M. A. Whitford. M. R. Baldwin et M. M. Gregory se
sont chargées de I’opération journaliére du RTOC.
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STATION ALBERNI , B.C./C.B. (WCTN/RTOC) (ALB)
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Geological Structure: Basic volcanic rock
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STATION  ALERT, N.W.T./T.N.-0 (ALE)
{As found and 1eft/tel que trouvé et laissé)

@ 82° 30.2'8 A= 62° 21.0°W/0 Aititude 65 m

permanently frozen glacial debris overlying
paleozoic limestone

Debris glaciaires gelds en permanence et qui
reposent sur du calcaire paléozoique

Geological Structure:

Formation géologique:
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STATION ALERT, N.W.T./T.N.-0. {ALE}
{As found and left/te) que trouvé et Taissé)
@ 82° 30.2°'N A= 62° 21.0'W/0  Altitude 65 m
Geological Structure: Permanently frozen glacial debris overlying
Paleozoic Timestone
Formation géologique:  D&bris glaciaires gelés en permanence et qui
reposent sur du calcaire paléozoique
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STATION  ALERT, N.W.T./T.N.-0 (ALE)
{As found and 1eft/te'| que trouvé et Taissé)

- 82° 30.2'n A+ §2° 21.0'w/0 Altitude 65 m
Permanently frozen glacial debris overlying
Paleozoic 1imestone

Débris glaciaires gelés en permanence et qui
reposent sur du calcaire paléozoique
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(As found and left/tel que trouvé et Taissé)

-1} 82° 30.2 A= 62° 1.0 Altitude 65 m
Permanently frozen glacial debris overlying
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STATION ALERT, N.W.T./T.N.-0. (ALE)
(As found and Teft/tel que trouvé et laissé)

®- 8% 30.2'% A- 62% 21.0'W/0 Altlude 65 m

Permanently frozen glacial debris overlying
Paleozoic 1imestone

Formation géologique: DEbris glaciaires gelés en permanence et qui
reposent sur du calcaire paléozoique
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(As found and left/tel que trouvé et laissé)
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STATION

Geological Structure: Permanently frozen glacial debris overlying
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Formation géologique: D&bris glaciaires gelés en permanence et qui
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STATION EDMONTON, ALTA. (EDM)
(Final})
@~ 5 13.3'0 A« 113° 21.0'W/0 Altitude  730m
Geological Structure: Unconsolidated shales, Edmonton
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STATION ELDEE, ONT. (EEQ)
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Button/bouton: 2, Amp: 1 cm/v

STATION ELDEE, ONT. {EEQ)
(Final)
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Geological Structure:
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STATION ELDEE, ONT. (EE0})
(As found/tel que trouvé)

@+ 46° 38.47°N A+ 79° 04.40'W/0Altitude 398 m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Monitor: 3, Amp: 1 cm/v
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Fondation: Dolomite calcaire
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STATION FORT CHURCRILL, MAN. {Fcc)
= s8% 457N A 94° 05.2'W/0  Aittude  39m

Foundation: Precambrian sediments and volcanic rocks

Fondation: Sediments précambriens et roches volcaniques

Al ication

100K

50K

3 8
x X

o
A

Sensibilité a la vélocité
N
X

X

8

g

Velocity Sensitivity
3
S

8

£
“
HH

i
F
|

|

y
—

WILLMORE MK-T1/M [
sPZ t
%
f

Tst Tl

100K

50K

8
ES

10K

Sensibilité & la vélocité
]
bl

- n
x X

g

8

Velocity Sensitivity
8

8

3

10

28

Periode secondes
Dates of Calibration: 10 June, 1984
Les dales de cahbration le 10 juin 1984

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Preamp: Att. 24, Sep. 30; Amp: 1 cm/v
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Geological Structure:  Granite Gneiss

Formation géologique: Gneiss granitique
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(As found and left/tel que trouvé et laissé)

@- 54% 43.5'N A= 101° 58.7°W/0 Alttude  338m

Geological Structure: Granite Gneiss

Formation géologique: Gneiss granitique
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Formation géologique: Gneiss granitique
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STATION FLIN FLON, MAN. FFC)
(As found and left/tel que trouvé et ’laissé)

®- 54° 43.5°N A=101° 58.7'%/0  Alttude 338m

Geological Structure: Granite Greiss

Formation géologique: Gneiss granitique
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(As found and left/tel que trouvé et laissé)

®- 54° 43.5'N A« 101° 58.7'W/0  Alttude  338m
Geological Structure: Granite Gneiss

Formation géologique: Gneiss granitique
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STATION FLIN FLON, MAN. (FFC)
®- 54°43.5'N A= 101° 58.7°W/0 Altitude 338 m
Geological Structure:  Granite Gneiss

Formation géologique: Gneiss granitique
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STATION TQALUIT,  N.W.T./T. {FRB)

{As found and 1eft/tel que trouvé et laissé)
@- 63° 44.8'N  A- 68° 32.0'W/0 Altitude 18m

Geological Structure: Precambrian metamorphic rock

Formation géologique:  Roches précambriennes métamorphiques
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STATION (IQN-UIT NMW.T./T.N.-0. (FR8) STATION 1QALUIT, N.W.T./T.N,-0,

As found and left/tel que trouvé et Jaissé) (As found and left/tel que trouvé et lalssé)
@« 63° 44.8'N  A- 68° 32.0'W/0 Altitude 18m @ 6 44.8'N A= 68° 32.0'W/0 Altitude 16m
Geological Structure: Precambrian metamorphic rock Geological Strugtums Precambrian metamorphic rock
Formation géologique:  Roches précambriennes métamorphiques Formation géologique: Roches précambriennes metamorphiques
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STATION IQALUIT, N.W.T./T.N.-0, {FR8)
{As found and left/tel que trouvé et laissé)

@-  63°44.8'N A+ 68° 32.0'W/0 Altitude 18m
Geological Structure: Precambrian metamorphic rock

Formation gédologique: Roches précambriennes mé&tamorphiques
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STATION  FORT SIMPSON,N.W.T./T.N.-0. {FsT})

©- 51.800° N A* 121.275° w0 Altitude 175 m
Geological Structure:

Formation géotogique:

GEOTECH SPZ 5-13

1
Peériode (secondes}

Period (Seconds)

Date of Cahbration 8 January, 1986

La date de calbrage le 8 janvier 1986
Filter frequencies are indicated by vertical bars. a)
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 04, Amp: 1 cm/v
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STATION FORT ST, JAMES, B.C./C.-B. (Fs8)
(As found and left/tel que trouvé et laissa)

®- 54%28.6'N A+ 124° 19.7'W/0 Altitude 747 m

Geological Structure: Paleozoic limestone

Formation geologique: (ajcaire paléozoique

Ac ion St
Sensibitite a |'accélemtion\ / ‘Amplification
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Period (Seconds)

Periode (secondes)

Date of Cahbration 22 August, 1986

La date de calibrage le 22 aolt 1986
Filter frequencies are indicated by vertical bars. 13]
Les barres verticales indiquent les fréquences des flitres.

Mode: Vel, Preamp: 20, Amp: 1 em/v

STATION FORT SIMPSON, N.W.T./T.N.-0. {FsT)

®-  61.840° N A+ 21,2780 W/0  Altitude 175 m
Geological Structure:

Formation géoiogique:

=N

GEOTECH SPZ 5-13 —- 7

NI

oK

%
b

N
X

Sensibiité a la vélocité
o
=
NHH
—

NAE
Eit
//

=
H : / o s
Z 200 N B et -
& - A— = $.
) AN S, \ N
2100 et i e
Q N b L]
S " . P or A D S /1‘——~
> 5 - - -
.\ - e - — -\—\-}9* |
. .3_. - S . +
20 - PR N - - PO N
! EN wh P e T N - -
o
10 — S Ih . N
o1 02 05 1 2 S 1 2 5 10
Period (Seconds) Periode (secondes)
Date of Calibraton 30 March, 1987
La date de cahbrage le 30 mars 1987
Filter frequencies are indicated by vertical bars. (N

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 04, Amp: 1 cm/v
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Displacement Sensitivity (counts/m)

STATION GLEN ALMOND, QUE. (GAC)
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STATION: GLEN ALMOND, QUE. (GAC)
Geotech 36000 borehole seismometer with EPB short period filter
EPB anti-alias filter: 8 Hz, 18d8/oct.; 30 samples/sec
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STATION: GLEN ALMOND, QUE. (GAC)
Geotech 36000 borehole seismometer with Geotech long period filter
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STATION GUYSBOROUGH, N.5./N.E. (6BN)
@ 4s® 2a.4'N  A: 61° 30.8'W/0  Alutude  38m

Foundation:
Fondation:
Acceleration Sensitivity Magnification
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Dates ot Calibration: 24 June, 1983
Les dates de calibration te 24 juin 1983
Filter frequencies are indicated by vertical bars. m
Les barres verticales indiguent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: } cm/v
STATION GUYSBORNUGH, N.5./N.E. {GBN)
{Final)
@ 457 24.4'N A+ 61° 30.8'W/0 Alitude 38 m
Geological Structure:
Formation géologique:
Al i itivity Magnification
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Date of Calibration 18 November, 1987
La date de calibrage le 18 novembre 1987

Filter frequencies are indicated by vertical bars. ) )
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 20, Amp: 1 cm/v
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STATION GUYSBOPOUGH, N.S./N.E. (GBN)
(As found/tel que trouvé)
©: 45° 24.4'N A+ 61° 30.8'W/0 Altitude 38 m

Geological Structure:

Formation géologique:
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Date of Calibration 18 November, 1987
La date de cahbrage le 18 novembre 1987

Filter frequencies are indicated by vertical bars. o
Les barres vertcales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 20, Amp: 1 em/fv

STATION GOLD RIVER, B.C./C.B. (60R)
®= 49" 46.9'N AT 126" 03.3'w/0 Alttude  100m
Foundation: Granite
Fondation: Granite
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Periode secondes
Dates of Catibration 4 August, 1978
Les dates de calibration: le 4 ao0t 1978

Filter frequencies are indicated by vertical bars. )
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel; Preamp: 05; Amp: 1 cm/v
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STATION GENTILLY, QUE. {ECTN/RTEC) (GNT) STATION GALIANO I., B.C./C.-B (GOB)

@ a7° 21770 At 72° 22.33'W/0 Altitude  1om ©-49%00.73'N  A+123°35.00'W/OAlitude  10m
Geological Structure: Schist Geological Structure:
Formation géologique: Argillite, schisteuse Formation géologique:
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Date of Calibration 12 October, 1982 Date of Calibration November 11, 1981
La date de calibrage Te 12 octobre 1982 La date de calibrage le 11 novembre 1981
Filter frequencies are indicated by vertical bars.  (I) Filter frequencies are indicated by vertical bars. w
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Button/bouton:4; Amp: tem/v MODE:VEL, ATT: OdB, AMP: 1 cm/V
STATION ((;RAND })IEMOUS. QUE.  {ECTN/RTEC) (GRQ} STATION GRAND REMOUS, QUE. (ECTN/RTEC) {GRQ)
Final
@« 46° 36.4'N A+ 75° 51.6'W/0  Alitude 290 m @- 46° 36.4'N  A- 75° 51.6'W/0  Amtitude 290 m
Geological Structure: Geological Structure:
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Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Monitor: 1, Amp: 1 cm/v Monitor: 2, Amp: 1 cm/v
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STATION GERALDTON, ONT, (610) STATION GERALDTON, ONT,
= o 0 ' it
= 4% 44 7'n A= 86° 57.7'W/0 Altitude  350m @- 4%° 44.7'N A= B6° 57.7'W/0  Ahitude 350 m
Foundation:
Geological Structure:
Fondation: Formation géologique:
A | Sensitivity Magnifi , A ion Sensitivi fication
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Period Seconds Période secondes Period {Seconds) Période (secondes)
Dates of Catibration: 30 September, 1982 Date of Calibration 12 June, 1987
Les dates de calibration le 30 septembre 1982 La date de calibrage: le 12 juin 1987
Filter fregquencies are indicated by vertical bars, 1$3) Filter frequencies are indicated by vertical bars. ()
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v Mode: Vel, Preamp: 15, Amp: 1 cm/v
STATION HALIFAX, N.S./N.E. (HAL) STATION HALIFAX, N.S./N.E. {HAL)
©= 24° 38'y A+ §3° 36'W/0  Atitude 56 m @ 44° 38.26'N A 63° 35.52'M/0 Amtitude 64 m
Geological Structure: Carbonaceous slate Geological Structure:  Carbonaceous slate
Formation géologique: Ardoise du carbonacé Formation géologique: Ardoise du carbonacé
ion Sensitivity [P ion Sensitivi Magnific:
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Period (Seconds) Période {secondes) Period {Seconds) Pernode (secondes)
Date of Calibration 6 May, 1986 Date of Calibration 10 November, 1987
La date de calibrage le 6 mai 1986 La oate de calibrage le 10 novembre 1987
Filter frequencies are indicated by vertical bars. ) Filter frequencies are indicated by vertical bars. )
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v

Hode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v
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STATION HANEY , B.C./C.B. {WCTN /RTOC) (HNB)

©=49°16 47'N Ax122° 34.75' W/0 Anitude 185m
Geological Structure:

Formation géologique:

Acceleration Sensitivity Magnification
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Period {Seconds) Peériode (secondes)

Date of Calibration  June 5, 1980
La date de calibrage le S juin, 1980

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (1)
Les barres verticales indiquenf fes fréquences des filtres. ()

Mon: 2, Amp- 1cm/y

STATION  HUDSON, ONT. (HUO
@ 50° 04.83'N A= 92° 05.89'W/0 Alttude 367 m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Period {Seconds) Periode {secondes)
Date of Calibration 2 October, 1986
La date de calibrage- le 2 octobre 1986
filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}}

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 15, Amp: 1 cm/v

STATION HAUTERIVE, QUE. {ECTN/RTEC) (HTQ}
®- 49° 11.50'N A+ 68° 23.63'N/0  Altitude 123
Geologicat Structure:

Formation géologique:
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Period {Seconds) Periode (secondes)

Date ot Caitbration 15 April, 1982
La date de calibrage Te 15 avril 1982

Filter frequencies are indicated by vertical bars. 1)
Les barres verticales indiguent Tes fréquences des filtres.

Monitor: 2; Amp: 1 cm/v
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STATION HUDSON, ONT. (Hup)
®- 50° 04.83'N A+ 92° 05.89'W/0 Altitude 367 m
Geological Structure:

Formation géologique:

Acceleration Sensitivity Magnification
Sensibilité & I'accélération\ /Amplification
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Date of Calibration 4 June, 1987,
La date de calibrage: Te 4 juin 1987
Filter frequencies are Indicated by vertical bars. €3]

Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 15, Amp: 1 cm/v



HAINES JUNCTION, Y.T./T.Y. {HYT)
(Final}

@ 60° 49.50'N A+ 137° 30.23'W/0 Allitude 1416 m

STATION

Geological Structure:

Formation géologique:

A ion S y Magnificati
Sensibilité 4 | \ / ification
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Date of Calibration 3 July, 1985
La date de caiibrage: Te 3 juillet 1985
Filter frequencies are indicated by vertical bars.
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 13, Amp: 1 cm/v
STATION INUVIK, N.W.T./T.N.-0. {INK)
(As found and left/tel que trouvé et laissé}
- 68% 14.2'N A= 133° 31.2'W/0 Altitude 40 m
Geologica! Structure: Paleozoic sediments, 'Cambrian limestone
Formation géologique: Seédiments pal&ozoiquie, Calcaire cambrien
A jon Sensitivity Magnifi .
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Ve 13 aoOt 1986

STATION
@ 6% 22.5' A
Geological Structure:
Formation géologique:

IGLOOLIK,N.W.T./T.N.-0. (16L)

« 81° 48.3'W/0  Altitude 15 m

Sediments overlying Paleczoic
Ordovician 1limestone

S&diments qui reposent sur de calcaire
ordovicien, paléozoique
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Filter frequencies
Les barres verticale

STATION

are indicated by vertical bars. 1}
s indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 15, Amp: 1 cm/v

INUVIK, N.W.T./T.N.-O. (INK)

{As found and left/tel que trouvé et laissé)

- 6% 14.2'N A
Geological Structure:

Formation géologique:

«133% 31.2'W/0 Altitude 40 m
Paleozoic sediments, Cambrian Yimestone

Sédiments paléozoigue, Calcaire cambrier
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STATION INUVIK, N.W.T./T.N.-O. (IRK)

{As found and left/tel que trouvé et laissé)

@ g% 14.2'n A= 133° 21.2'w/0 Altitude 40 m

Geological Structure:

Paleozoic sediments, Cambrian 1imestone

Formation géologique:  Sé&diments paléozoique, Calcaire cambrien
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Date of Calibration 14 August, 1986
La date de calibrage le 14 aoGit 1986
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STATION INUVIK, N.W.T/T.N.-0. {INK)
(As found and left/tel gue trouvé et laissé)
@ 68 14.2'N A 133 31.2'W/0 Altitude 40 nm
Geological Structure: Paleozoic sediments, Cambrian 1imestone
Formation géologique:  Sédiments paléozoique, Calcaire cambrien
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Date of Calibration:
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le 15 aolt 1986

STATION INUVIK, N.W.T./T.N.-0. 1
{As found and left/tel que trouvé et laissé

@- 68° 14.2'%  Ae 133° 31.2'W/0 Attitude 40 m
Geological Structure: Paleczofc sediments, Cambrian limestone

Formation géologique: Sédiments pléozoique, Calciare cambrien
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Date of Calibration 14 August, 1986
La date de calibrage: Te 14 aoft 1986
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STATION INUVIK, N.W.T./T.N.-0 {INK}
{As found and left/tel que trouvé et laissé)
@+ 62 14.2'n A+ 133 31.2'W/0 Altitude 40 m
Geological Structure: Palezoic sediments, Cambrian 1imestone
Formation géologique:  Sédiments paléozoique, Calcaire cambrien
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STATION  KAPUSKASING, ONT. (KAO)
@ 49° 26.9'n A+ 82° 29.1'w/0  Altitude 198m
Geologicat Structure:

Formation géclogique:
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Period (Seconds) Periode {secondes}

Date of Calbration 18 September, 1982
La date de calibrage 1le 18 septembre 1982

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (3)
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Modc: Vel., Preamp: 10, Amp: 1 cm/v

STATION KAPUSKASING, ONT. (KAO)
(Final)

@ 4° 26.9'N A 82° 29.1'W/0  Altitude 198 m

Geological Structure:

Formation géologique:
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Period {Seconds) Période {secondes)

Date of Calibration 12 June, 1987
La date de calibrage: le 12 juin 1987

Filter frequencies are indicated by vertical bars. g
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 15, Amp: 1 cm/v

STATION KAPUSKASING, ONT. (kA0)
(As found/tel que trouvé)

@ 49° 26.9'N A 82° 29.1'W/0  Anitude 198 m
Geological Structure:

Formation geéologique:

Acceleration Sensitivity Magnification

Sensibilité & I'accélération\ / Amplification
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Date of Calibration: 2 June, 1987
La date de calibrage: le 2 juin 1987
Filter frequencies are indicated by vertical bars. n
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres,
Mode: Vel, Preamp: 15, Amp: 1 cm/v
STATION  KOMAKUK BEACH, N.W.T./T.N.-0. (KBT)
@- 69° 35.62'N A+ 140° 10.93'W/0 Altitude 15 m
Geological Structure:
Formation géologique:
Acceleration Sensitivity Magnification
Sensibilité a 'accékération\ / Amplification
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Date of Calibration 16 August, 1926

La date de calibrage le 16 ao0t 1986
Filter frequencies are indicated by vertical bars. {1
Les barres verticales indiquent les fréquences des filttres.

Mode: Vel, Preamp: 08, Amp: 1 cm/v
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STATION McKENDRICK LAKE, N.B./N.-B. (ECTN/RTEC) (KLN)

@ 46° 50.6'N A= 66° 22.3'W/0 Altitude 411 m
Geological Structure:

Formation geologique:
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Date of Calibration: 18 November, 1986
La date de calibrage le 18 novembre 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. n
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Monitor: 1, Amp: 1 cm/v

STATION CALEDONIA MTN., N.B./N.-B. (ECTN/RTEC) {LMN)
®  45.852°N A+ 64.806°W/0  AMitude 363 m
Geological Structure:

Formation géologique:
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La date de calibrage

20 , 1986
le 20 novembre 1986

Filter freguencies are indicated by vertical bars.
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Monitor: 1, Amp: 1 cm/v
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STATION LANGARA ISLAND, B.C. (LIB)

@- 54° 15.35'  A-133° 03.50'N/0 Amitude 35m
Geological Structure:

Formation géologigue:
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Periode (secondes}
Date of Cahbration 13 September, 1984
La date de calibrage le 13 septembre 1984

Filter frequencies are indicated by vertical bars. )
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: vel, Preamp: 0Z, Amp: 1 cm/v

10
Period (Seconds)

STATION LA MALBAIE , QUE. (CHARLEVOIX 08S.) (LMQ)
(Final)

@-47°32'54"N  A=70°19'38" wW/0 Altitude 419m
Geological Structure: Precombrian, anorthosite

Formation géologique: Anorthose , Précambrien

Acceleration Sensitivity Magnification
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Date of Calibration February 8,1977
La date de calibrage: le 8 fevrier, 1977

Filter frequencies ore indicoted by verticol bars (|)
Les borres verticales indiquent les fréquences des filires.

Mode: Vel ,Preamp:10, Amp: lcm/v



STATION

@+ 47° 20.45'N

LA POCATIERE, QUE. (LrQ)

A+ 70° 00.56'W/0 Altitude 126 m

Geological Structure: Quartzite
Formation géologique: Quartzite
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STATION

Monitor: 1, Amp: 1 cm/v

MOULD BAY, N.W.T./T.N.- (MBC)

(As found and Jeft/tel que trouvé et laissé)

@- 76° 14.5'N  As
Geological Structure:

Formation géologique:

119° 21.6'W/0 Altitude 15 w

Regolith and solifluxion deposits overlying
Devonian sandstone (permafrost)

Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de grds dévonien (pergélisol)
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Foundation:

Fondation:

LA GRANDE, QUE. (LRQ)
- 76° 03.53'W/0 Altitude 284 m
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STATION

Mode: Vel; Preamp: 05; Amp: 1 cm/v

MOULD BAY, N.W.T./T.N.-0. (MBC)

(As found and Teft/tel que trouvé et laissé)

®- 76° 14.5'N  As
Geological Structure:

Formation géologique:

116° 21.6°W/0 Altitude 15 m

Regolith and solifluxion deposits overlying
Devonian sandstone (permafrost)

Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de gras dévonien (pergélisol)
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STATION

MOULD BAY,

N.W.T./T.N.-0. (MBC)

{As found and left/tel que trouvé et laissé)
@ 76° 14.5'K  As

Gaological Structure:

Formation géologique:

119° 21.6'W/0Altiude 15 m

Regolith and solifluxion deposits overliying
Devonian sandstone (permafrost)

Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de grés dévonien {pergé&lisol)
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@ 76° 1458 A
Geological Structure:

Formation géologique:

119° 21.6'W/0 Altitude 15 m

Regolith and solifluxion deposits overlying
Devenian sandstone (permafrost)

Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de grs dévonien {pergélisol)
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{Final
@ 76° 14.5'% A
Geological Structure:

Formation géologique:

N.W.T./T.N.-0, (MBC}

119° 21.6'W/0 Altitude 15 m

Regolith and solifluxion deposits overlying
Devenian sandstone {permafrost)

Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de grds dévonien (pergélisol)

Acceleration Sensitivi Magnification
Sensibilité & I'accélération / Amplification

Sensibilité a fa vélocite
o
X

N
x

x

g

g

Velocity Sensitivity
8

3]

3

100K

8
=

)
3
F

Sensibilité & la vélocit

g

8

3
<]

Velocity Sensitivity

8

COLUMBIA Z o t
COLUMBIA N —
COLUMBIA E
Tt Tof
% AV
A
N\
&5
% I
2> I
& 1
——
il
¥
] ]
| l
T‘ N
1 2 5 10 20 50 100 200 500 K
Period (Seconds) Période (secondes)
Date of Calibration 15 September, 1986
La date de calibrage Te 15 septembre 1986
COLUMBIA Z e
COLUMBIA N
COLUMBIA E
STATION MOULD BAY, N.W.T./T.N.-0. {MBC)
(As found and left/tel que trouvé et laissé)
@~ 76°14.8'N  Ac 119° 21.6'W/0 Altitude 15 m
Geological Structure: Regolith and solifluxion sediments overlying
Devonian sandstone (permafrost)
Formation géologique: Regolithe et sédiments de solifluxion qui
reposent sur de grés dévonien (pergé&lisol)
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STATION

MOUNT DAINARD, B.C.

/C.-B. (MNB)

@+ 52°11.92'N A+ 118°23.00'W/OAltitude  2271m

Geologica! Structure:

Formation géologique:

A i itivity Mag
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Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

STATION MANICOUAGAN, QUE.
@+ 50° 32'00"N
Geological Structure:

Formation géologique:

A Y

(ECTN/RTEC) (MNQ)

A- 68° 46'28"W/0 Altitude 564 m
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STATION

MANICOUAGAN, QUE.

©- 50° 32.00'N A~ 68° 46.28'

Geological Structure:

Formation géologique:

(ECTN/RTEC) {MNQ)

W/0 Altitude 564 m
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4 March, 1986
Te 4 mars 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. m
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Final

@-  a5° 30'09"n Ar 73° 37723

Geological Structure:

Formation géologique:

Acceleration Sensitivity

Monitor: 1, Amp: ) cm/v

Coll2ge Brébeuf, MONTREAL, QUE. (MNT)
(

“W/0 Altiiude M2m

Ordovician Limestone (Trenton)

Calcaire ordovicien (Trenton)

Magnitication
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STATION College Brébeuf, MONTREAL, QUE. {MNT)

(As found and left/tel que trouvé et lajssé)

@+ 45° 30'09"N A»  73° 37'23"W/0 Alnuge 112 m
Geological Structure: Ordovician Limestone {Trenton)

Formation géologique: Calcaire ordovicien (Trenton)
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STATION
(As found and left/tel que trouvé et laissé)

@ 45° 30'09"N A+ 73° 37°23"W/0 Altuge 112 m

Geological Structure:  Ordovician Limestone (Trenton)

Formation géologique: Calcaire ordovicien (Trenton)
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STATION  Coll2ge Brébeuf, MONTREAL, QUE.
A

(As found and left/tel que trouvé et laissé)

@+ 45° 30'09"N
Geological Structure:

Formation géoiogique:

A= 73% 37'23"W/0 Aittude 112 m
Ordovician Limestone (Trenton)

Calcaire ordovicien ({Trenton)
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STATION  Collzge Brébeuf, MONTREAL, QUE. (MNT)
(As found and left/tel que trouvé et Taissé)
®- 45° 30'09"N A= 73° 37°23"W/0 Altitude 112 m
Geological Structure:  Ordovician Limestone (Trenton)
Formation géologique: Calcaire ordovicien (Trenton)
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STATION  Coll2ge Brébeuf, MONTREAL, QUE. INT)

(M
{As found and left/tel que trouvé et laissé)
©- 45° 30'09"N  Ae 73° 37'23"W/0 Altitude 112 m

Geological Structure:  Ordovician Limestone {Trenton)

Formation géologique: Calcaire ordovicien (Trenton}
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@+ 69%55.63'N  A=128%57.79'W/0Altitude  60m
Geological Structure:
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Fllter frequencies are indicated by vertical bars. ()]
Les barres verticales Indiquent les fréquences des filtres.

MODE: VEL, PREAMP: 04, AMP:
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STATION MONTREAL, QUE. (ECTN/RTEC) {MNT)
®- 45% 30,05'K A= 73° 37.38'W/0 Aftitude 112 @
Geological Structure: Ordovician Limestone {Trenton)

Formation géologique: Calcaire ordovicien {Trenton)
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Button/bouton: 4, Amp: 1 cm/v
STATION OCEAN FALLS, B.C./C.-B. (oF8)
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STATION ((JTTAHA. ONT.

Final

@- 5% 23'39°N A« 75% 43'00"W/0

(01T)

Altitude 77 m

Geological Structure: Middle Ordovician limestone

Formation géologique: Calcaire ordovicien moyen
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Geological Structure: Middle Ordovician limestone
Formation géologique: Calcaire ordovicien moyen
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(As found and left/tel que trouvé et laisaé)
A= 75% 43'00" W/ Altitude 77m

Geological Structure: Middle Ordovician Limestone

Formation géologique: Calcaire ordovicien moyen
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Geological Structure:  Middle Ordovician Limestone
Formation géologique: Calcaire ordovicien moyen
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STATION  oTTAWA, ONT. (OTT)
(As found and left/tel que trouvé et laissé)
@- 45%3'39" 8 A 757 43°00" w/o Altitude  77m

Geological Structure:  middle Ordovician Limestone

Formation géologique:  Calcaire ordovicien moyen
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STATION SIDNEY, B.C./C.-B. (P6C)

(Final
@- 4g° 39'00°N A+ 123° 27°03'W/0 Afbtude 5 m
Geological Structure: Quartz diorite

Formation geologique: Diorite quartzifere
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Geological Structure: quartz diorite
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Foration géologique: DPiorite quartzifére

At jon Sensitivity "
ibilite & | i \\ A
100K -
COLUMBIA Z o
50K | COLUMBIA N
COLUMBIA E
20K | Tgt  Tgi
10K ;
ol i
sK = —
N
2 .
K
1K
Y
\
500
N4 A
7
200 7
7 S
100 /
50
| 2
20 L
1] p
10
1 2 10 20 50 100 200 500 1K

Period (Seconds) Periode (secondes)

Date of Calibration ~ September 5, 1979

La date de calibrage: le 5 septembre, 1979
Filter frequencies are indicated by vertical bars. (4}
Les barres verticales indiquent les fréquences des Eiltres. (V)
MODE: VEL., PREAMP-05, AMP.-lcm/v



Sensibilité 4 la velocité

8

8

Velocity Sensitivity
8

3]

50K

20K

3
=

Sensibilité & la vélocité
w
ES

- N
X x

8

8

Velocity Sensitwity
3
=1

STATION SIDNEY, B.C./C.B. (PGC)
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STATION SIDNEY, B.C./C.B. (PGC)
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Geological Structure: Quartz diorite

Formation géologique: Diorite quartzifire
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STATION SIDNEY, B.C./C.-B. (PGL)

@ 48° 39'00"N A+ 123° 27'03"W/0 Attitude 5 m
Geological Structure: Quartz diorite

Formation géologique: Diorite quartzifire
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STATION PORT HARDY, 8.C./C.-8. HC)
{As found and left/Tel que trouvé et 'Iaisse)
- 50° 42.4'N A= 127° 25.9'w/0 Altitude 33 m

Geological Structure:  Mesozoic, Triassic sedimentary and
volcanic rocks.

Formation gdologique: Roches mésozoiques, roches triassiques
sédimentaires et roches volcaniques.
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STATION  pORT HARDY, B.C./C.-B. {PHE)
{As found and left/Tel gue trouvé et laissé)
@« 50° 42.4'N  A- 127925.9'W/0  Altitude 33 m

Geological Structure: Mesozoic, Triassic sedimentary and
volcanic rocks.

Formation géologique: Roches mésozoiques, roches triassiques
sédimentaires et roches volcaniques.
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STATION  PORT HARDY, B.C./C.-B. (PHC)
(As found and left/Tel que trouvé et laissé)

@ 50° 42.4'N A= 127° 25.9'W/0 Altitude 33 m

Geological Structure: Mesozaic, Triassic sed imentary and
volcanic rocks.

Formation géologique: Roches mésozoiques, roches triassiques

sédimentaires et roches vo1:anlques
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Geological Structure:  Mesozoic, Triassic sedimentary and
volcanic rocks.
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sédimentaires et roches volcaniques.
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STATION PENDER ISLAND , B.C./ C.B. (WCTN/RTOC) (PIb)
®-48°49' N A-123°49' W/0  Altitude 60m
Geological Structure: Sandstone

Formation géologique: Grés
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STATION PENTICTON, B.C./C.-B. {PNT}
{As found and Teft/tel que trouve et laissé)

@ 49° 19.37°'N A= 119° 37.47'W/0 Altitude 550 m
Geological Structure: Tertiary shale

Formation géologique: Argile 1itée tertiare
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STATION  SCHEFFERVILLE, QUE. )(SCH)

(As found and teft/tel que trouvé et laissé

= 58° 49.10'N A~ 66° 47.00'W/0 Attitude 518 m

Geological Structure: Competent Precambrian Slate-shaie

Formation géologique: Couches compétentes d'ardoise Schisteuse

du Précambrien
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STATION  SUFFIELD, ALTA. (3ES)
{As found and left/tel que trouvé et Taissé)
@~ 50° 23'45"N A=111% 02'30"W/0  Altitude 770m
Geological Structure: Competent sandstone
Formation géologique: Couches compétentes de greés
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STATION SUFFIELD, ALTA, \)an;

(As found and left/tel que trouvé et laissé
@- 50° 23°45°N A= 111° 02'30"W/0 Altitude 770m

Geological Structure:  Coppetent sandstone

Formation géologique: Couches copétentes de gres
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STATION SUFFIELD, ALTA. {SES)

(As found and left/tel que trouvé et laissé)

- 50° 23'45°N A= 111° 02'30"W/0Attitude 770m

Geological Structure: Competent

Formation géologique:

sandstone
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Te 1°7 feyrier 1984

STATION  SUFFIELD, ALTA. (E5))
)

(As found and left/tel que trouvé et laissé
@- 50° 23'45°N A= 111° 02'30"W/0 Altitude 770m
Geological Structure: Competent sandstone

Formation géologique: Couches compétentes de gras
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Sensibilitd & I'accéidratl / Amplification
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STATION  SUFFIELD, ALTA. (SES)
®= 50° 23'45"N A+ me 02'30"W/0 Altitude 770 m
Geological Structure:  Competent sandstone
Formation géclogique: Couches compétentes de grés
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STATION SEPT-ISLES, QUE. {s1¢)
{As found and Teft/tel que trouvé et laissé)
@ 50°10.3'N A+ 66° 44.3'W/0 Alitude 283 m
Geological Structure: Anorthosite
Formation geéologique:  Anorthose
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. mn
Les barres verticales indiquent les fréguences des filtres.
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STATION SUFFIELD, ALTA. . Ss )
(As found and left/tel que trouvé et laissé

@- 50° 23'45"N A= 111° 02'30°W/0 Altitude 770m
Geological Structure: Competent sandstone

Formation géologique: Couches compétentes de gris

Acceleration Senslllvil; Magnification
Sensibilite & | \ / i

STATION SEPT-ILES,OUE. (SIC)
(As found and left/Telque trouvé et laissé)

@- 50° 10.3'8  Ar 66° 44.3'W/0  Altitude  283m
Geological Structure: Anorthosite

Formation géologique: Anorthose
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. ()
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
STATION SKIDEGATE,B.C./ C.—B. (SKB)
@=53%14.87'N A=131°59.78' W/0 Altitude 10m
Geological Structure: Jurassic pyroclastic sediments
Formation i : Sédi s pyr { du jurassique
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Les barres verficoles indiquent les fréquences des filires,

Preamp: Sep 30, Att.24,Amp:icm/v
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STATION SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!, QUE. (sL)

P= A= Altitude
Foundation:
Fondation:
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Dates of Calibration: 15 May, 1984
Les dates de calibration: le 16 mai 1984

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [€ )]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v

STATION SHINGLE POINT, N.W.T./T.N.-O. {SPY)

@= 68° 55.3'0  A* 137° 15.6'W/0 Aittude 35 m
Geological Structure:

Formation géologique:

ivity Magnifi

al \ﬁ_

00K :
GEOTECH SPZ S-13
!
50K
T+
n
§20K Tst Tl ”
£ i
$ 10K {l |
K} 1 1
1 1 Il
< sk } T
20y At
3 /
‘ IXB_
G ok ) i
@ 4 }1 X l\ !
1K e -+ \J;/H !
; §N \‘\ Z ’\{I\
| \ 7 1
500 S N
> L W\
H P
£ N N
g %% < 000
3 b T
100 : t t =
2 =1 £ 3
2 50 1
i
| T s
N
20 [ <
- e— N ‘ re— -
10 L Xt . 5 .
o 02 o0 1 2 5 1 2 5 10

Period {Seconds) Période (secondes}

Date of Calibration 16 August, 1986
La date de calibrage Te 16 aolt 1986

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
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STATION ~ SIOUX LOOKOUT, ONT. (500}
®- 50° 04.57'N  A- 91° 53.28'U/0 Atude 35 m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Date of Calibration: 10 June, 1987,
La date de calibrage Te 10 juin 1987

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [q)]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v

STATION ST JOHN'S, NED. /T.N. {STJ)
(Final)

@ 47° 3.3 A 52 ssotwo Altitude  g2m
Geological Structuré:  precambrian, Siliceous mudstone

Formation géologique: Pprécsmbrien, pelite siliceuse

Acceleration Sensitivit Magnification
Sensibilité & I‘accelératlaya\ /Ampilitication
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ST. JOHN'S, NFLD./T.N. (STJ)
(Final)

@+ 47° 3638 A+ 52° 44.0'W/0  Altitude 62m

STATION

Geological Structure: Precambrian, Siliceous mudstone

Formation géologique: Précambrien, pelite siliceuse

Acceleration Sensitivity Magnification
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STATION ST. JOHN'S, NFLD./T.N. (ST3)
(As found and left/tel que trouvé et laissé)
@ 47° 3.3 A« 52° 44.0W/O Alitude 620
Gaotlogical Structure: Precambrian, Siliceous mudstone
Formation géologique: Précambrien, pelite siliceuse
A ion S y Magnification
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STATION ST. JOHN'S, NFLD./T.N. (5TJ)

(As found and left/tel que trouvé et lalssé)
@ 471° 36.3'n  As 52° as.0'uso  Altitude  62m

Geological Structuré:  precambrian, Siliceous mudstone

Formation géologique: Précambrien, pelite siliceuse
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STATION ST. JOHN'S, NED./T.N. (TN
(As found and left/tel que trouvé et laissé)
@« 47° 338 Ae 52° 44.0'W/0  Altitude  62n
Geological Structure: Precambrian, Siliceous mudstone
Formation géologique: Précambrien, pelite siliceuse
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ST. JOHN'S, NFLD./T.N.

(STJ)

(As found and left/tel que trouvé et laissé)
@ 4% 36.3'n Ar 52° ss0twso Altitude  62m

Geological Structure:
Formation géologique:

Seanail

Precambrian, Siliceous mudstone

Précambrien, pelite siliceuse
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STATION ST.JOHN'S, NFLD./T.-N. {sT19)
(As found and left/tel que trouvé et laissé)
@ 47° 36.30'n A+ 52° 43.97'W/0 Altitude 62 m
Geological Structure: Precambrian, Siliceous mudstone
Formation géologique: Précambrien, pelite silicieuse
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STATION

ST. JCHN'S, NFLD./T.-N.

TJ)

{As found and left/tel que trouvé et laissé

@ 47° 38.30'N
Geological Structure:

Formation géologique:

As 52° 43.97°W/0 Altitude 62 m
Precambrian, Siliceous mudstone

Précambrien, pelite silicieuse
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{As found and Ieft/tel que trouvé et laissé)

- 47° 3a.30'n A« 52° 43.97'W/0 Altitude 62 m

Geological Structure:
Formation géologique:

Precambrian, Siliceous mudstone

Précambrien, pelite silicieuse
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STATION ST. JOHN'S, NFLD./T.-

(s13)

(As found and Teft/tel que trouvé et laissé)
@+ 47° 30.30'N A= 52° 43.97'W/0 Altitude 62 m

Geological Structure:

Formation géologique:

Precambrian, Siliceous mudstone

Précambrien, pelite silicieuse
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?T. JOHN'S, NFLD./T.

As found and left/tel que trouvé et laissé)
@+ 47° 36.30'N A= 52° 43.97'W/0 Alutude 62 m

Geological Structure:
Formation géologique:

Precambrian, Siliceous mudstone

Précambrien, pelite silicieuse
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STATION ST. JOHN'S, NFLD./T.-N.

@ 47° 38,300 A+ 52° 43.97'W/0

Geological Structure: Precambrian, S
Formation géologique:

Acceleration Sensitivity
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STATION SCIENCE NORTH, SUDBURY, ONT. (ECTK/RTEC)  (SU0)
@- 46° 24.16'N A~ 81% 00.41'W/0 Altitude 252 m
Geological Structure:
Formation géologique:
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STATION  SACHS HARBOUR, N.W.T./T.N.-0. {5xT)

@ 7° 59.35'n A+ 125° 14.38'W/0 Attitude 77 m
Geological Structure:
Formation geologique:
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. n
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: vel, Preamp: 02, Amp: 1 em/v

STATION  THUNDER 8AY, ONT. (7BO)
®- 48° 38.84'N A 89° 24.50'W/0 Aluude 468 m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Date of Calibration 23 January, 1987
La date de calbrage le 23 janvier 1987

Filter frequencies are indicated by vertical bars. [{}}
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v
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STATION SACHS HARBOUR, H.W.T./T.N.-0. (5xT)
@« 71° 59.35°N A~ 125% 14.38'W/0 Altitude 77 m
Geological Structure:

Formation géologique:

A ion Sensitivity N

al \ Amplification

GEOTECH SPZ §-13

Ts } Tg‘

3
X

&,«_

R
52

=
N
4
1
11

L

]

20

5 1 2 5 10
Période (secondes)

10
01 02 05 1 2
Period (Seconds)

Date of Calibration: 2 October, 1987
La date de calibrage: le 2 octobre 1987

Fiiter frequencies are indicated by vertical bars. [€)]
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Mode: Vel, Preamp: 3, Amp: 1 cm/v
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. n
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: Vel, Preamp: 10, Amp: 1 cm/v
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{Final}
@- 48% 38.84'N
Geological Structure:
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STATION  MONT TREMBLANT, QUE. (ECTN/RTEC) (TRQ)

@- 46°13.33'N  A- 74° 33.34'W/0 Altitude 853 m
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Monitor: 2, Amp: 1 cm/v
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STATION LAC-DU-BONNET, MAN. (uLm)

@ 50° 14.99'n A+ 95° 52.50'W/0 Altitude 281 m
Geological Structure:

Formation géologique:
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Mode: Vel, Preamp: 20, Amp: 1 cm/v
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STATION PREDERICTON,N.B./N.~B. (UNB) STATION FPEDERICTOM, N.B./N.-B. (unB)

@ 45°57'N A 66%38'%/0 Altitude  56m @ 45° 56.77'N A+ 66° 38.65'W/0 Altitude 64 m

Geological Structure: Cenozoic,early post-glacial rock Geological Structure:  Cenezoic early post-glacial rock

Formation géologique: Roclies post-glaciaires du Cénozolque Formation géologique: Roches post-glaciaires du Cénozoique
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. § )]
Filcer frequencies are indicated by vercical bars. (1) Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Les barres verticales indicuent les fréquences des filtres.

Preamp:Sep.30,Att. 26 ,Anp:lem/v Preamp: Sep. 30, Att. 24 Amp: 1cm/v

STATION WELCOME, ONT. (ECTN/RTEC) (WED) STATION WHISTLER, B.C./C.-B. (WCTN/RTOC) (WHB)
@ 44° 01.12'N  As 78° 22.46'W/0  Altitude 149 ©- 50°07.68'N  A-122°57.32'W/OAltitude 695
Geological Structure: Geological Structure:
Formation géologique: Formation géolegique:
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La date de calibrage le 30 avril 1982 La date de calibrage: le 9 novembre 1981

Filter frequencies are indicated by vertical bars.  (l)
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Button/bouton:4; Amp: Tcm/v

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (I)
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres,

Monitor: 2, Amp: 1 cm/V



STATION  WRITEHORSE, Y.T./T.Y. (WHC) STATION  WHITEHORSE, Y.T./T.Y. (MHC)

@ 66° 44.2'N  A: 135° 05.9'W/0 Alttuge 7H m ©- 66° 44.2'n A= 1357 05.9'W/0 Altitude 734 m
Geological Structure:  Granodiorite Geological Structure: Granodiorite
Formation geéologique:  Granodiorite Formation géologique: Granodiorite
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Filter frequencies are indicated by vertical bars. L
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres. Filter frequencies are indicated by vertical bars. [£)]
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
Mode: Vel, Preamp: 05, Amp: 1 cm/v Mode: Vel, Preamp: 05, Amp: V cm/v
STATION  WHITEHORSE. Y.T./T.Y. (WHC) STATION  WHITE ROCK, B.C./C.-B. (WKB)
© 66° 44.2'N A= 135° 05.9'W/0Alntude 734 m @ 49°02.62'N  A-122°49.09'W/OAltituge  110m
Geological Structure: Granodiorite Geological Structure:
Formation géologique:  Granodiorite Formation géologique:
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La date de cahbrage le 15 septembre 1986 La date de calibrage le 30 novembre 1981

Filter frequencies are indicated by vertical bars. o
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.

Mode: vel, Preamp: 05, Amp: ) cm/v

Filter frequencies are indicated by vertical bars. n
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtrea.

MODE: VEL, ATT: 18dB, AMP: 1 cm/V
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STATION

@~ 62° 28.7'N
Geological Structure:  Granite

Formation géologique: Granite

Acceleration Sensitivil
Sensibilits 4 I'accéldrati

YELLOWKNIFE, N.W.T./T.N.-0 {v
(As found and Teft/tel que “trouve et laisse)

A+ 114° 28.4'W/0 Altitude 198 m

Magnification
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STATION YELLOWKNIFE, N.W.T./T.N.- {YKC)
{As found and left/tel que “trouve et laissé)
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Geological Structure:  Granite
Formation géoiogique: Granite
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STATION YELLOWKNIFE, N.N.T./T.N.-0. {yKc)
{As found and left/tel que trouvé et laissé)

@ 62° 28.7'N A« 114° 28.4'W/0  Altitude 198 m
Geological Structure: Granite

Formation géologique: Granite
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STATION YELLOWKNIFE, N.W.T./T.N.-0. (YKe)
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Formation geologique: Granite
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@ 62°28.7'N A« 114° 28.4'W/0  Alitude 198 m
Geologica!l Structure: Granite

Formation geologique: Granite
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Filter frequencies are indicated by vertical bars.
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STATION YELLOWKNIFE, N.W.T./T.N.-0. {ARRAYS)

Foundation:  Granite

Fonglation: Granite
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