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This map was compiled from digitally recorded aeromagnetic survey data obtained by a cesium vapou
measured the total field with a resolution (sensitivity) of 0.01 nanotesia. Combine
ositioning System data were used for navigation and flight path recovery. Flight
ssisted by digital recorded INS (ata. After editing the survey data, the magnetic
ether through analysis of diffeences at the line-control line intersections. The

Cette carte a été établie & partir de données a
magnétometre a vapeur de césium mesurant I'i
de 0,01 nanotesia (nT). Les données des sy
utilisées pour la navigation et pour retr
n aux donn :

asalsoa
lues were levelled tog
total field values were interpolated onto a 625m gric and contoured.

The Survey was flown in 1985 by Geoterrex Ltd. and Keiting Earth Sciences International Limited with
Loran-C and GPS Navigation provided by Nortech Sumeys Limited.

were compiled in 1985-1986 by Geoterrex Limited.

(1985.75) has been removed from the data, followed by addition of 10 000 nT to the data.
The bathymetric contours were supplied by the Canadiah Hydrographic Service, Department of Fisheries
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ecours aux donnees numéri
données et la correction des
iveau en analysant les différences aux

nive intersections des traverses e
du champ total ont ensuite été interpolées selon une grille de 62
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and Oceans.

The digital data used in the compilation of this mapcan be purchased from the Geophysical Data
Centre, Geological Survey of Canada, 1 Observatory (rescent, Ottawa K1A 0Y3.

Funds for this survey were provided by the Geologicil Survey of Canada and a Consortium of Qil

férence géomagnetig
addition de 10 000
bathymétriques ont été fournies par le Service hydrographique du Canada du ministére

—
g~ i ] gl =

—=oa

iques enregistrées avec un

es a |'aide de courbes

evé a été effectué en 1985 par |a Geoterrex Ltd. et la Kenting Earth Sciences International Ltd.;
a Nortech Surveys Ltd. s'est occupé de |'opération des systémes de navigation Loran-C et GPS.
es ont été compilées par la Geoterrex Ltd. en 1985-1986.

gfé ique international calculé pour 1985.75 a été soustrait du champ

onnées numériques utilisées pour compiler cette carte sont disponibles auprés du Centre des -
onnées géophysiques de la Commission géologique du Canada au 1, place de I'Observatoire, Ottawa,

3.
ds de ce levé proviennent de la Commission géologique du Canada et d'un consortium de
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numérisation par balayage
de la publication originale.

. This document was produced
-| by scanning the original publication.




