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British Columbia

Mineral Development Agreement

Canada

Contribution to the Canada-British Columbia Agreement on Mineral
Development (1991-1995), a subsidiary agreement under the Economic
and Regicnal Development Agreement.

Contribution 3 I'Entente Canada - Colombie-Britannique sur l'expleitation
| minérale (1991-1995), entente auxilialre négociée en vertu de |'Entente

Canada/Colombie-Britannique de développ t économique et régional.
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This map was compiled from data obtained as a result of an ceromagnetic survey carried out by Geonex Aerodat Inc., using
52 30 a Cessna 310 aircraft (registration C—GEMA), Cessna 404 Titan aircraft (registration C—FPVB) and a Rockwell Aero Commander

dgircraft (registration C—GISS). A 0.005 nT sensitivity split—beam cesium vapour magnetometer was mounted in the tail boorn
of each of the survey dircraft.

The survey operations were carried out from August 8 to October 3, 1993 and March 20 to June 21, 1994. The survey
was flown at a mean terrain clearance of 305 m. Average traverse line spacing was 800 m and the control lines were flown
at @ 5000 m spacing. Flight path was recovered using a differential Global Positioning System and a Doppler Navigation Systemn
coupled with a vertically mounted video camera.

After editing the survey datq, the intersections of traverse and control lines were estoblished and the differences in the
magnetic values were computer analyzed and manually checked to obtain the level network. Because of dltitude differences
between the traverses and control lines in regions of extreme topography, it has not been possible to close all intersections, then
the control line data have been used only to establish the level and were not included in the gridding process for this map. The
leveled total field values were interpolated to a 200 m grid. The International Geormagnetic Reference Field has been removed.
The data were processed by Geonex Aerodat Inc. This survey was partialy funded under the Canada—British Columbia Mineral
Development Agreement and petroleumn industry partners.

Digital gridded or profile dota and copies of this map may be obtained from the Geophysical Data Centre, Geological
Survey of Canadg, 1 Observatory Crescent, Ottawg, Ontario, K1A 0Y3

Cette carte a &té compilée d’apres les résultats dun levé abromagnétique réalisé par Geonex Aerodat Inc. en utilisant trois
avions: un Cessna 310 immatricul® C—GEMA, un Cessna 404 Titan immatriculé C—FPVB et un Rockwell Aero Commander
immatriculé C—GISS. Un magnétometre 3 vapeur de césium dune sensibilité de 0.005 nT &tait monté dans le sabot de queue
de chaque avion.

Le levé a &t& rédlisé du B aost au 3 octobre 1993, et du 20 mars au 21 juin 1994. Le leveé o &té effectué & haouteur de vol
moyenne de 305 m. L’espacement moyen des lignes de vol &tait 800 m et celui des lignes de contrele 5000 m. La restitution

des trajectoires de vol a &té effectuge b I‘aide d’un systdme de positionnement global corrigé en mode difféerentiel et un systtme
doppler combiné & une caméra vidéo montée verticaement.

Une fois les donnges du levé verifites, les coordonnées des intersections des lignes de vol des traverses et des lignes de
contrele ont &té etablies et les différences des valeurs magnétiques ont &té anadlysées par ordinateur, puis vérifites manuellernent
afin d”obtenir le réseau de nivellement. A cause des différences d“dltitudes entre les lignes de traverses et de contrele dans
les régions fortement accidentées, il n"a pas &té possible de fermer toutes les intersections. Donc, les données des lignes de contrele
n‘ont servi qu’a &tablir le réseau de nivellement et n‘ont pas été utilisées dans le cdleul de la grile. Les valeurs corrigées du
champ total ont &té interpolées sur une grile carrée de 200 m de ceté. Le champ géomagnétique internationdl de référence &té
soustrait. Le traitement des données a &té redlises par Geonex Aerodat Inc.

Ce levé a &té partielement financé par I'Entente Canada/Colombie—Britannique sur “exploitation mingérdle, et des partendires
: de I"industrie pétrolizre.
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