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Avant—-Propos

Ce document donne un compte rendu du travail effectué durant la
troisiéme annde d'un projet continu de recherche commun franco-canadien:
"Comportement des canalisations enterr&es soumises 3 des te@pératures
négatives” et constitue le rapport final relatif au Contrat n° 0SU83-
00157: “Expérimentation sur le gel d'un sol et d'une canalisation
enterrée et refroidie dans une installation d'essai de grandes
dimensions - 3% phase”, Chef de projet, P.J. Williams, et Co-chef de
projet M.W. Smith. Ce rapport comprend &galement le rapport provisoire
pour le Contrat n® OST 83-00364 qui se termine le 31 dé&cembre 1984:
“Analyses des contraintes développSes dans les canalisations enterrées
dans un sol soumis au gel”, Chef de projet P.J. Williams.

Au cours de 1l'année commengant le ler juillet 1983 et prenant
fin ler juillet 1984, 1'exp&rience fut poursuivie en pleine activité.
Premiérement, une période de dégel et de tassement de la canalisation
fut lancée, suivie d'une deuxime période de gel accompagnéde d'une
déformation considérable de la canalisation. A Caen, Paris, Ottawa et
Montr&al, l'analyse en laboratoire et des &tudes th&oriques continuent,
ainsi que la période actuelle de gel qui se poursuivera au moins jusqu'a
1'année prochaine.

Le lecteur interessé aux &tapes antérieures de projet est invité
4 se reporter aux rapports précédents: Burgess et al 1982:

Geotechnical Science Laboratories, 1982, 1983a, 1983b, relatifs 3 ce
projet.

Ce rapport a, pour une grande partie, &t& pré&paré par Andre
Guichaoua de 1l'Ecole Polytechnique de Montréal, par les Laboratoires de

Science G&otechnique, 3 1'Universit& Carleton. A la fin de ce rapport,

(1)



on trouvera de plus amples renseignements sur le personnel canadien
impliqué et sur des activités de dissémination d'informations relatives
au projet.

L'ensemble du projet de recherche commun franco-canadien est
supervisé par un Comité Scientifique: 1'affiliation de ses membres
donne la liste des organismes impliqués dans le sommaire d'entente sur
ce projet de recherche commun, daté du 31 décembre 1981 et prolongé le
21 d&cembre 1983,

M. Jaime Aguirre-Puente, Laboratoire d'Aerothermique,

Centre National de la Recherche Scientifique

M. J.P. Lautridou, Centre National de la Recherche Scientifique

M. Michel Frémond, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

Dr. Alan Judge, Section Physique de la Terre, Ministére de

1'Energie, Mines et Ressources

M. Chantereau, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

M. A. Philippe, Laboratoire Central des Ponts-gt Chaussées

M. M.W. Smith, Laboratoires de Science G&otechnique,

Université Carleton.

P.J., Williams
Chef de Projet
Septembre, 1984
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1. TINTRODUCTION

Ce rapport présente une vue d'ensemble des ré&sultats de la
troisiéme.année (du 1%F juillet 1983 au 30 juin 1984) d'une &tude pluri-
disciplinaire des contraintes dans une conduite refroidie enterrée dans
le sol. Cette &tude fait partie d'un projet de recherche commun Btre le
Canada et la France conduit dans une installation expérimentale 3
température contrdlée de grandes dimensions, situ&e A3 Caen, France.

L'essentiel du rapport est constitué d'une pré&sentation
détaillée de données choisies et obtenues au cours des différentes
périodes expérimentales de 1'année du contrat. Le lecteur sera prié de
se référer aux premiers rapports des mémes auteufs {Geotechnical Science
Laboratories 1982, 1983 etc.) pour obtenir de plus amples explications
du lancement de 1l'essai et pour les résultats expérimentaux de la
premiére période de congélation. De plus, ie compte rendu du séminaire
"Gazoducs et Oléoducs en milieu arctique™ qui est en préparation en ce
moment, présente des explications plus détaillées de différents aspects
du projet accompagné d'interprétations, d'une description des objectifs

et d'un exposé raisonné de la part de 1'équipe du projet.

2. CONDITIONS EXPERIMENTALES (1%F juillet 83 au 30 juin 84)

2.1 1Installation expérimentale

L'expérimentation est conduite 3 la Station de Gel située au
Centre de Géomorphologie & Caen, France. Pour une description dé&taillée
de cette station et du montage initial de l'exp&rience, le lecteur est
invité 3 se reporter 3 un précédent rapport de Burgess et autres
(1982).

L'installation consiste en un hangar réfrigéré de 18 métres de

long sur 8 mdtres de large avec deux pidces adjacentes destinées 3



2
abriter le matériel expSrimental et les &quipements mécaniques. Le fond
de la fosse du hangar a fait 1'objet d'un aménagement sp&cial pour cette
expérience afin d'éviter des perturbations du régime thermique et
hydraulique, et de pouvoir contr8ler soigneusement les conditions
expérimentales. Ainsi que le montrent les figures 2.1 et 2.2, deux sols
différents, un sable non gé&lif et un limon g&lif, ont &té& mis en place
dans chacune des deux moitié&s de la fosse. Une canalisation en acier de
18 m de long et de 273 mm de diamétre, relife 3 un systime de
réfrigération indépendant, a &té enterrée dans ces sols 3 une profondeur

de 30 ¢m au~-dessous de la surface.

2.2 Instrumentation

Pendant le &éroulement de l'expérieﬁce, unl grand nombre de
mesures furent prises 3 cadence réguliére. Le tableau 1 présente un
apercu des principaux types d'appareils et un sommai;e de la fréquence
des mesures. Les appareils comprennent des thermocouples et des
fluxmétres auscultés automatiquement au moyen d'une centrale
d'acquisition de donnfes. Il est procédé &galement 3 des relevés
manuels de thermistances, de niveau d'eau, du nivellement de surface, de
tensiométres, de capteurs de pression, de tubes t&lescopiques de
goenflement, des anneaux magnétiques, de tubes indicateurs de profondeur
de gel, de sondes de teneur en eau T.D.R., de la déformation, de la
courbure et de 1'&tat de contrainte de la canalisation. Il est
également procédé i des mesures périodiques, non indiquées sur la
table 1.1 , comprenant des profils verticaux de température et de
densité dans les s0ls et des mesures pondérales de teneur en eau.

L'ensemble des mesures est, autant que possible, introduit dans un
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micro-calculateur situé 3 la Station. Elles sont ensuite transférées
sur une bande magnétique qui est expé&di&e au Canada en vue d'un

dépouillement détaillé.

2.3 Conduite de 1'expérience

La premidre pé&riode de gel se termina le 8 juin 1983. La nappe
était maintenue 3 90 cm en dessous de la surface initiale du sol. L'air
ambiant du hangar &tait maintenu & -0,75°C et 1'air circulant dans la
conduite &tait 3 -2°C. Une période de dégel de l1la surface débuta
immédiatement aprés la premiére période de gel et fut prolong&e pendant
4 mois jusqu'en octobre 1983. Durant cette phase, la température de la
canalisation et le niveau de 1la nappe phr8atique furent maintenus aux
valeurs précédentes, mais la température de‘l'air ambiant dans le hangar
fut remontde 3 1°C et, un jour aprés, & +4°C. |

Aprés plusieurs modifications apportées 3 l'%nstrumentation et
aux sols 3 la fin de la période de dégel, une seconde péricde de gel a
commencé le 17 octobre 1983. Les conditions opératoires sont identiques
3 celles de la premidre période de gel, & l'exception de la tempé&rature
moyenne au sein de la canalisation qui fut abaissée 3 -5°C dans le but
d'augmenter la profondeur de péné&tration du gel. La temp&rature de
l'alr dans le hangar fut fixée 3 ~0,75°C et le niveau de la nappe

phréatique fut maintenu 3 90 cm sous la surface du sol.

2.4 Modifications apportées avant la seconde période de gel

2.4.]1 Instrumentation

Des variations diurnes inattendues des mesures de temp&rature



CALENDRIER
Evénement Désignation dans Date
le rapport
Signature du contrat 31/12/81
Achévement de la mise en place de 1l'expérience 21/09/82
et essais préliminaires
DEMARRAGE
Température de l'air et de la surface 21/09/82
du sol -0,75°C lére PERICDE
DE GEL
Température dans la canalisation -2°C 08/06/83
Température de 1l'air et de la surface 08/06/83
du sol remontée 3 + 4°C PERIODE DE DEGEL
DE SURFACE
Température dans la canalisation —2°C 17/10/83
Température de l'air et de la surface 5 17/10/83
du sol abaissée & ~0,75°C 2&me PERIODE
DE GEL

Température dans la canalisation
abaissée 3 —~ 5°C.



furent observées durant la premidre année d'expérimentation (voir
Geotechnical Science Laboratories, 1983)., Une &tude effectuée pendant
1'été de 1983 montra que ces variations ne reflétaient pas de réelles
fluctuations de la temp&rature dans le sol mais &taient plutdt
inhérentes aux variations diurnes de la température de la centrale
d'acquisition. Pour corriger ce probldme, avant le démarrage de la
seconde période de gel, tous les thermocouples furent raccordés 3 une
soudure de référence 0°C extérieure. Ceci fut réalisé sans perturbation
des soudures des thermoccuples enfouies dans les sols. Une fols ce
raccordement achevé, on put observer immédiatement une modification
allant jusqu'd 0.5°C des mesures de température. De maniére 3 améliorer
encore la stabilité des mesures de température, un appareil de chauffage
éleﬁtrique régulé thermostatiquement fut mis en place dans la salle de
mesure dans le but de ré&duire les variations journalidres de la
température.

Avant la seconde période de gel, deux indicateurs de profondeur
de gel supplémentaires furent mis en place (voir la description de
1'opération dans Burgess et autres, 1982). Ils ont &té& localisés loin
de la zone d'influence de la canalisation, I1'un dans le sable, 1'autre
dans le limon.

Au cours de la période de dégel, survinrent des variations
occasionelles, courtes mais brutales, du niveau de la nappe phréatique.
On a supposé& qu'un petit trou pouvait s'Etre formé dans la membrane
externe et que ces variations pouvaient correspondre aux variations de
la nappe phréatique du sol naturel extérieur. Afin d'étudier ce point,

un pluviomdtre fut installé 3 1'extérieur du hangar pour contrdler les
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précipitations. De plus, des mesures périodiques du niveau de la nappe
phréatique du sol naturel furent effectudes en utilisant un puits

existant, peu profond, situé au voisinage de la Station.

2:4,2 Partie mécanique

Avant le début de la seconde période de gel, des améliorations
importantes furent apportées au systéme de réfrigération de la
canalisation. Au cours de la r8alisation de ces modifications, on
veilla 3 ce que les arréts du systéme de réfrigération de la
canalisation ne dépassent jamais 2 ou J heures, afin de minimiser tout
effet néfaste pour 1l'expérience.

Dans le syst2me précé&dent de contrdle de la température de la
canalisation, le capteur de température &tait situé dans 1'&changeur de
chaleur, lequel n'était pas disposé& de fagon symétrique le long de la
partie aérienne de la tuyauterie d'alimentation de la canalisation.
Cecl signifiait que, selon le sens de la circulatioﬁ:de l'air, la
température 3 1'entrée de la canalisation enterrée pouvait varier en
raison d'échanges de chaleur inégaux avec l1'air ambiant du hangar. Cet
effet devint plus prononcé& au cours du cfcle de dégel quand la
différence entre la temp&rature de 1l'alr ambiant et celle dans la
canalisation augmenta. Il fut admis que ce probléme pouvait Etre encore
plus d'importance durant la seconde période de gel ol la tempé&rature
dans la canalisation serait plus basse.

Deux mesures furent adopt&es pour remédier 3 ce probléme.
Premidrement, une isolation supplémentaire fut apportée d la partie

aérienne de la canalisation pour réduire les échanges de chaleur.
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Deuxidmement, des capteurs de température destinés 3 réguler la
température dans la canalisation furent mis en place 3 chaque extrémité
de la canalisation enterrée de telle sorte que la température de 1'air &
son entrée dans la canalisation soit la méme quel que soit le sens de
circulation de 1l'air.

Durant 1'été&, pendant les mois chauds de juillet et aodt, le
systéme de refroidissement de la canalisation travaillait prés de sa
puissance maximale, et parfois en surcharge s'arrétait, principalement
juste apr@s les cycles de dégivrage. Ces arréts nécessitaient une
remise en route manuelle et, lorsque cela survenait de nuit, ces arréts
pouvaient durer plusieurs heures. Pour améliorer cette situation, un
condenseur supplémentaire fut installé en série avec le condenseur
existant sur le compresseur du systéme de.réfrigération de la
canalisation. L'efficacité du syst2me de dégivrage fut &galement

améliorée afin de réduire la durée des cycles de dégivrage.

2.5 Modifications apportées pendant la seconde période de gel

Des anneaux magndtiques, permettant de mesurer le gonflement du
sol 3 différents niveaux, furent mis en place 3 la fin du mois d'avril.

Les anneaux magnétiques sont placés 3 différents niveaux le long
d'un tube de teflon. Une bouillie est placSe entre les anneaux et
compact&e. Un appareil de mesure (réalisé& au Geotechnical Science
Laboratories de 1'université Carleton) est placé sur le tube et on peut
mesurer la profondeur des différents anneaux. Ceci est montré 3 la

figure 2.3.
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tube de tefion
{diametre 13 mm)

s ~apparail de mesure

O T T
1Profondeur
i | |
i | I
I | I
- anneaux magnétiques

3 l {diametre 40 mm)
1M | l
i l l
1 ! !
- | T

1 - prés de |a canalisation au centre du limon
Isection B-B)

sonde

trou

2 - prés de ia canalisation dans le limon
a cote de [a transition

FIGURE 2.3 - UN DESSIN DETATILE DE L'INSTALIATION DU SYSTEME MAGNETTQUE

POUR MESURER LE GONFLEMENT DU SOL
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3.0 OBSERVATIQNS EXPERIMENTALES - PERIODE DE DEGEL
3.1 Gé&néralités

Les données présentées dans cette section ont été& choisies pour
illustrer certains résultats expérimentaux importants, pendant la
période de dégel du 8 juin 83 au 17 octobre 83. La périocde couvrant le
deuxidme gel est présentée 3 la section suivante.

Une vue d'ensemble de 1'emplacement des appareils est montrée a

la figure 3.1.

3.2 Etat de la surface

A partir du début de la période de dégel, la surface du sol
devint trds molle et boueuse, particuliérement du c¢8té& du limon. Des
nattes de protection furent pos&es sur le sol en guise de chemins de
circulation dans le but de minimiser la perturbation apportée 2 la
surface au passage. Les thermocouples de surface-ﬁurent sérieusement ’
malmenéds et durent &tre enlevés temporairement. Au fur et 3 mesure que
le sol dégelait et que l'eau interstitielle antérieurement gelée
revenait 3 1'état liquide, le niveau de la nappe phréatique tendait 3
remonter. Pour maintenir son niveau, comme prévu, 3 90 cm en dessous de
la surface, de l'eau fut réguliérement pomp&e 3 partir des 6 puits. A
certains moments, la quantité& d'eau pompée atteignit 240 litres par
jour. Des relevés des quantités d'eau ajoutée ou enlevée ont &té&

effectués pendant tout le cours de 1'expérience.

3.3 Régime thermique

Comme indiqué précé&demment, la fiabilit& d'un certain nombre de
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mesures thermiques effectuées pendant la période de d&gel a &té& moindre
en ralson de probldmes avec le systeme d'acquisition de données,
Cependant, les figures 3.2 et 3.3 montrant 1'é&volution des profils de
température sous la canalisation dans le limon et le sable respective-
ment, ont &t& &tablies en faisant appel au faible nombre de
thermistances utilisables et en procédant & la correction des anomalies
au moyen des mesures par thermocouples. La précision de ces graphiques
est probablement de 1l'ordre de +0,25°C. La remonté@e de 1'isotherme 0°C
sous la canalisation pendant le dégel est fournie sur la figure 3.4.
Cette figure met en &vidence la diminution de l'enveloppe de sol gelé
entourant la canalisation qui est plus rapide dans le sable que dans le
limon, en raison d'une teneur en glace plus faible et de la relativement

plus grande conductibilité thermique du sable.:

3.4 Déformation de la canalisation

La figure 3.5 montre l'évolutioﬁ du profil de la canalisation au
cours de la période de dégel de 1'expérience; En conformité avec les
résultats de la figure 3.4, la vitesse initiale de tassement au dégel de
la canalisation est beaucoup plus rapide dans le sable que dans le
limon. Le soulévement résiduel de la canalisation, 3 la fin de la
période de dégel, est approximativement de 10 3 20 mm dans le limon et
de 6 3 10 mm dans le sable.

La figure 3.6 montre la décroissance de la contrainte de flexion
de la canalisation durant le dégel, mesurée au moyen d'une série de
couples de jauges de contrainte mont8&s sur l'extérieur de la

canalisation. Un point intéressant 3 noter est 1'inversion de la



16

. *€86T ‘HOYMRINS Hd THOHO I INVANAI
AmszHeuamvzoﬁqﬂmﬁa%Hamw%ﬂmBmmmﬁmmm%ﬁmaﬂﬁoﬁN.mmmaﬁm_

- 001
3
L0/B0/E8 =\ q1/z0/¢8 | S
S (08
10/40/€8 3
G1/80/E8 = &
53 0
tn m
Q .d
S [o9 I
- 0L/90/€8 - N ®
Q 0
& 3
10/60/£8 7 & 3
g ror 3
i 6}
2 3
=
=
[2]
8 oz
I 1

o -
)—
o=
-
o
-—

]
o™

|

(3) 3UNLVHIdWNGL



17

*E€86T ‘HOUDINS Td THOHJ T INYANAEI
{(¥¥ NOLLOES) TTEVS 1 SNVA NOLIVSITWYD VT SNOS MHALVIHAWRL J3d STIANMd  €°¢ NOLd

— 001
s
S
o 08
- (31/90/£8 Z
) o
10/£0/€8 G m
H |_
S1/L0/E8 % %
< = Dw m
b -
5 2
Q
10/60/£8 —~ 5 =
2 m
Elov g
£ r o
3
9 2
3
=2
o
8 o
S —
I T i

<
-
oN—
-
L=
-

!
o~

|

(J) 3YNLYHIdNIL



i8 -

£86T ‘HOVMNS HA TEAd T INVANAd NOLIVSTTENYD VI SNOS THD Ad INOWA X NOISSEOM §°f MiNoId

— 04

-~ O

~ GE

- 0Z

-0l

I | ¥ I K 1

O T ,
091 . ori . | 0cl 00t 08 09 B 4

“ L0/60/€8
{s1n0l) A0V4HNS 30 73D30 371 LNVANId SdW3L

174

0

80/90/£9

(w2) NOILLVYSITVYNYD V1 SNOS HNIANOIOHd



19

-0

-0

INVANSd NOLIVSITENVD V1 3d ONOT Nd TIdOHd Nd NOLEOYIOAd G °€ MiNOTd

(w) 3XV., 130 ONVLSIA

A 0 <
] i

HOGMNS 3A TAOHA d'T

il
=0
=00

|

-+ 3|qeg _ uctn —

61/L0/€8

3 / Z1/60/€8
. _ 5

0E/BO/EB

£0/90/€8

01
- 0¢
-0t
-0v
- 0§
- 09
- 0L
- 08
- 06

- 00l

Lou

(ww) NOILYSITYNYD V1 30 NOILYWHO43a



20

(AINTRIINOD 50 SAOMNC SAA SEINLOTT STA YLV ¥ AT IN0TYD)
HOVRINS HA TIOHEd a1 JNYONAJ

NOTINSTTUNVD V1 H( NOIXATd dHG IINIVIINOD V1 J30 NOILMHTEMLSTIA 9°¢ HHNOTJd

_ -0z 1
0£/80/E8 © .
¥0/80/e8 v
LO/L0/Eg » ’ "
0L/90/€8 © . TN -08~
] * ¥
A
. )
x \ .

*/m / | oz—
“VA (W) 3ONVISIQ o
Q/ )

* =02

=~ 0t

*
/ - 09
*
GNVvS 1718 08
*
o[qes /c o]
*

Fort - 001
L 021

{(edi) NODXTTd 30 IINTVHINOD V1



21

contrainte de flexion résiduelle entre le 4 et le 30 aodt 1983. Ceci
coincide avec 1'inversion du sens de la courbure de la canalisation que

1'on observe sur la figure 3.5 au 30 aolt 1983.

3.5 Consolidation et dilatation du sol

Les figures 3.7 3 3.11 fournissent 1'évolution de la surface
pendant le cycle de dé&gel. La figure 3.7 montre qu'd la fin du cycle de
gel, vers les bords de la statiomn oli 1a canalisation n'a aucun effet, le
limon et le sable ont gonflé d'approximativement 60 3 70 mm et 20 3
30 mm respectivement. A la fin du cycle de dégel, la figure 3.11 montre
que le limon est redescendu d'environ 0 & 10 mm au—-dessous de son niveau
d'origine. Ce tassement supplémentaire du limon peut 8tre attribué,
d'une part 3 un compactage de la surface en‘raison de quelques- passages
4 pled pendant le dé&gel, d'autre part & une consolidation du limon
causée par 1'accroissement de contrainte effective engendrée par la
pression interstitielle dans le limon gelé et en dessous du front de
congélation pendant le gel.

Par contre, le sable a conservé un “gonflement” résiduel
d'environ 5 3 10 mm. Ceci signifie que le sable est resté dans un é&tat
dilaté aprés le dégel.

Des mesures périodiques de profils de densité& furent effectuées
dans le sable et dans le limon au cours de 1'expérience, en utilisant un
appareillage frangais 3 rayonnement gamma désigné sous le nom de
"double—sonde". Comme 1'ensemble de ces ré&sultats n'a pas encore &té
dépouillé, ils ne sont pas présentés ici. On esp@re toutefois que cette
information permettra de connaftre le degré de consolidation et/ou de

dilatation ainsi que les &palsseurs concernées.
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3.6 Pression totale induite dans le sol

L'évolution de la composante verticale de la pression totale
dans le sol au cours de la période de dégel est donnée par les figures
3.12 et 3.13. Les valeurs de pression totale ont &té& déterminées 3
partir de 6 cellules de pression Glotzl situées initialement 3 46 cm en
dessous de la canalisation. Ces figures indiquent qu'il y a2 eu une
décrolssance générale de la pression totale pendant la période de dégel,
ce qui est le reflet de la relaxation de la canalisation. Comme pour
les figures fournissant les contraintes de la canalisation, on observe
une inversion de la pression totale entre le 15 juillet et le 31 aoit

1983.

4. OBSERVATIONS EXPERIMENTALES -~ DEUXIEME PERIODE DE GEL

4,1 Gé&néralités
La seconde période de gel a débuté& le 17 octobre 1983 et il est
prévu de la poursuivre jusqu'd décembre 1984, La température de 1'air

ambiant du hangar est maintenue 3 -1°C et l'air circulant dans la

conduite est 3 ~5°C.

4,2 Régime thermique

La modification apport@e au systéme d'acquisition de données a
accru d'une manidre significative la pré&cision des mesures de
température dans les sols. L'Evolution des profils de tempé&rature sous
la canalisation dans le limon et dans le sable est fournie par les
figures 4.1 et 4.2. La profondeur de pénétration de 1'isotherme 0°C est

donnée sur la figure 4.3.
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4.3 Régime hydraulique

Des relevés des quantit8s d'eau ajoutée ou enlevée ont &té
effectués quotidiennement depuis le début de 1'expérience.

La figure 4.4 montre le bilan d'eau cumulatif pour la deuxiéme
période de gel. La courbe tend 3 se stabiliser, ce qui correspond & la
diminution du taux de gonflement du sol.

Deux trous fuient faits, 3 1'aide d'une tariére manuelle, 1l'un
au centre du limon, 1l'autre dans le limon, prés de la transition avec le
sable. La figure 4.5 donne les profils de teneur en eau totale pour les

deux forages.

Teneur en eau non gelée:

A l'aide des sondes "Time Domain Reflectometry”™ (T.D.R.) on a
mesuré la teneur en eau du sol & des pfofondeurs différentes au-dessous
de la canalisation. La littérature technique rend éémpte, dans une
large mesure, de 1'emploi des sondes T.D.R. pour la détermination de la
teneur en eau du sol. Deux montures furent installées directement au-
dessous de la canalisation dans le sable et dans le limon aux
emplacements B-B et A-A. Chaque monture tient 14 sondes agpacées i des
intervalles de 5 ou 10 cm. Ces sondes ont fourni des données siires
pendant toute la durée de 1l'expérience.

Les données volumétriques de la teneur en eau 3 1'état liquide
dans le limon A des dates choisies pendant la deuxiéme période de gel,
sont présent@es i la figure 4.6. La méme figure indique &galement la
pénétration de 1'isotherme O°C pendant la période de gel telle que

déterminée par les données du thermocuple. On a supposé que la monture
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de la sonde T.D.R. se dilate au méme taux que le canalisation.

Au début de la deuxidme période de gel (83/10/17), 1'isotherme
0°C se trouvait entre S 3 10 cm au—-dessous de la canalisation. Cela se
manifeste &galement dans les domnées du T.D.R. comme présenté&es par la
réduction de la teneur en eau & 1'Stat liquide 3 une profondeur de 8§ cm.
Tandis que lé front de gel avangait 3 travers le sol, la diminution
successive de 1la teneur en eau i 1'é&tat liquide a &té& notée dans les
données du T.D.R. En génfral, les données du thermocouple et du T.D.R.,
qui indiquent la posiion du front de gel, s'accordent bien jusqu'au 150%
jour. Aprés cette date, elles révé@lent une divergence croissante de la
position interprétée de 1'isotherme 0°C. Au 219% jour, par exemple, les
données du T.D.R. indiquent une diminution de la teneur en eau 3 1'état
liquide entre 78 et 83 cm au-dessous du tuyau; Cependant, les données
du thermocouple suggdrent que 1'isotherme 0°C se trouvait 3 u;e
profondeur de 68 cm. I1 se peut que la divergence éviéente dans la
situation du front de gel soit attribuable ou 3 des erreurs dans les
données du thermocuple ou 3 des incertitudes dans 1'emplacement des
montures du T.D.R. ou bien, 4 une dé-saturation du sol 3 1'avance du

front de gel.

4.4 DEformation de la canalisation

A la fin de la seconde période de gel, la canalisation avait
repris, & peu de chose prés, sa position initiale.

Lors de la seconde période de gel, la canalisation se dé&forma,
ceci étant di au gonflement diffé&rentiel entre le sable et le limon.

Comme le montre la figure 4.7, la canalisation a subi un déplacement
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vers le haut dans les 2 sols. Ce déplacement est d'environ 16 cm dans
le limon tandis qu'il n'est que de deux cm dans le sable. Nous voyons
aussi que la déformation de la canalisation s'est produite dans la zone
de transition entre les deux sols.

La détermination de 1'&tat des contraintes dans la canalisation
a &té effectuée 3 1'aide des jauges de déformation. La figure 4.8 donne
la représentation de 1'état de contrainte dans la conduite, depuis le
début de la seconde pé&riode de gel. Aprés 250 jours de gel, une
contrainte maximum de plus de 160 MPa a &té& atteinte, c'est 80% de la

limite &lastique de la conduite.

4.5 Paramétres physiques du sol

Le soulévement relatif de la surface aes deux sols, depuis le
début de la seconde période de gel, est donné aux figures 4.9 3 4.13.
Les lignes de niveau tracées sur ces figures fournissent le gonflement
obtenu.

Les figures 4.14 et 4.15 montrent le soulévement du sable
(profil AA et du limon (profil BB) le long de deux profils. Ces figures
font apparalitre un gonflement symétrique par rapport & l'axe de la
canalisation.

Des observations au moyen des tubes t&lescopiques montrent un
fonctionnement satisfaisant, et la valeur du soul&vement total concorde
étroitement avec celle du nivellement (fig. 4.16). Le souldvement
différentiel en profondeur dans le sol (fig. 4.17) montre, avec la
pénétration du front de gel, 1l'arrivée du soulé&vement 3 un niveau

progressivement plus profond (3 cause d'une zone gelée résiduelle autour
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FIGURE 4.14 SOULEVEMENT DE SURFACE DU SAELE
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GONFLEMENT (cm)
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du tuyau, qui provient du premier gel, la couche de 0 & 10 cm &tait déj3
gelée en grande partie et ne montralt pas beaucoup de soul2vement lors
du deuxidme cycle de gel).

Avec le temps, le front de gel descend au~dessous du tuyau, mais
3 un taux décroissant (fig. 4.16). Au début, dans les couches de sol
supérieures, le taux du gonflement (H) était assez élevs, mais il a
diminué graduellement avec le temps (fig. 4.16 et 4.17). Cependant, le
rapport entre le taux de soul@vement et le taux de pénétration du gel,
H/X, a graduellement augmentd. Cela indique que la chaleur extraite du
sol dérive, 2 un degré augmentant, du développement de la glace de
gégrégation.

Quant aux deux couches inférieures (voir fig. 4.17), apparemment
un gonflement différentiel se produit simultaﬁément. Dans le cas de la
couche de 40 & 50 cm, le gonflement doit se produire entidrement 3
1'intérieur du 80l gel&. Dans les couches supérieures, un gonflement
secondaire n'est pas 31 &vident.

Des fissures sont apparues, principalement dans le limon, 1le
long de 1'axe de la conduite ainsi qu'aux environs des tensiométres.
Certaines fissures ont une longueur de 250 cm, leur largeur maximale est
de 12 mm et leur profondeur est supérieure i 18 cm.

Des profils de densité& ont &té effectués 3 1'aide de la double
sonde gamma mais les résultats ne sont pas encore dépouillés.

Jusqu'd présent quatre forages ont &té effectués dans le Iimon.
Deux de ces forages ont &t& réalisés avec une tariére manuelle. Les
profils de teneur en eau de ces forages sont présentés 3 la figure 4.5.

Les deux autres forages ont &té effectués avec une foreuse rotative et
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un carothier de 80 mm de diamétre. Les &chantillons ainsi obtenus
contenaient plusieurs lentilles de glace, d'une épaisseur de plusieurs
millimétres. Ces lentilles &taient horizontales et, quelques-unes,
verticales. Une &tude de l'orientation des lentilles de glace, & partir
de lames minces prélevées sur les carottes, est présentement en cours.

Des essals scissométriques ont &té& realisfs sur la partie non
gelSe du sol, 3 1'intérieur des trous de forages. Ces essais ont permis
de d8tecter une couche compact&e sous le front de gel, suivie d'une
couche plus molle. Cette couche compactée peut &tre due 3 la
consolidation provoquée par la migration de l'eau vers le front de gel.

D'autres forages sont prévus dans les semaines 3 venir.

Les anneaux magndtiques se sont révélés une fagon simple et efficace de
suivre le mouvement du sol 3 différentes profondeurs. A cause de leur
implantation récente, trop peu de résultats sont malntenant disponibles
pour évaluer le dé&placement 3 différentes profondeurs@: La mesure de
1'inclinaison des tiges de la conduite s'est révélée fiable. La figure
4.18 représente 1'é@volution de 1'inclinaison des tiges, depuis le début
de la seconde période de gel.

| En général, une bonne précision a &té obtenue sur les mesures
thermiques et, malgré certaines périodes de chaleur, aucune panne n'est
survenue aux systémes de réfrigérations de la chambre froide et de la

conduite.

4.6 Pression totale induite dans le sol

L'évolution de la composante verticale de la pression totale

dans le sol au cours des premiers mois de la seconde période de gel est
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donnée sur les figures 4.19 et 4.20. Ces résultats ont &té obtenus au
moyen de 6 cellules de pression Glotzl enterrfes dans les deux sols 3
une profondeur initiale de 46 cm au dessous de la canalisation.

Prés de l'interface sable-limon apparalt une pression de
gonflement positive dans le limon, négative dans le sable. Les valeurs
maximales de la pression dans le sol dans cette zone semblent survenir
trads prés de 1'interface sable-limon. Une zone de croissance ou de
décroissance de la pression totale (par rapport & la valeur supposée au
début du gel, apparaft aux extrémités du sable et du limon
respectivement.

On a observé une particularité inté&ressante dans les données
pour les cellules Glotzl enterrées 3 des profondeurs différentes au-
dessous de la canalisation dans le limon. Comme le montre la figure
4.21, 11 paraft que la contrainte totale change d'une maniére
spectaculaire lorsque la cellule s'incorpore dans le sol gelé. La
pression dans la cellule &établie dans le sol augmente tandis que la
pression totale dans le sol inférieur non gelé reste invariable. Cela
suggére que 1'anneau de sol gel& autour de la canalisation a une mode de
contrainte différente du sol non gelé qui 1l'entoure. Dans ce cas, les
contraintes 3 1'inté&rieur de 1'anneau gelé seralent produites en
association avec la température. Une telle interprétation est soutenue
par le travail qui est en voie d'exécution aux Laboratoires de Science

Géotechnique 3 Ottawa.

4.7 Performances des appareils

Les indicateurs de profondeur de gel (IPG) donnent une bonne
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indication de la pénétration du gel dans le sol. Cependant, lorsque le
front de gel se rapproche de l'extrémité du tube de 1'IPG, la solution
se concentre et son changement de coloration ne s'effectue plus 3 0°C.
C'est ce qui se produit présentement pré&s de la canalisation.

Les observations effectudes au moyen des tiges télescopiques de
gonflement montrent que ces derniers ont fonctionné de maniére
satisfaisante et que les gonflements relevés sont en bomne concordance

avec les profondeurs de gel atteintes.

5. CARACTERISATION DU GONFLEMENT DES SOLS DU LIMON DE CAEN EN
LABORATOIRE
5.1 Généralités

L'évaluation des méthodes de predictions du gonflement du sol
pour 1l'expérience de Caen fait partie intégrante du projet en cours!

Un programme rigoureux d'essais portant sur le gonflement du sol
est actuellement r&alisé 3 partir des é&chantilleur de limon remoulés de
Caen. On a mis l'accent sur 1'influence des procédures d'essais en
laboratoire et sur d'autres facteurs de la détermination des divers
paramétres du gonflement. Les laboratoires de Science Géotechnique de
1'Université Carleton se sont chargés, dans une large mesure,
d'entreprendre ce programme d'essais. En plus, les dounées d'essais
supplémentaires effectués au Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées
de Nancy, au Département des Travaux Publics 2 1'Université d'Aston et

par Hardy Associates Ltée (1978) sont disponibles.



58

5.2 Essais sur le gonflement des sols

La cellule d'essai du gonflement du sol telle qututilisée 3
Carleton est une version modifiée d'une conception par le Service
d'Ingénierie Nordique (Northern‘Engineering Service). Comme le montre
la figure 1, la cellule peut contenir des &chantillons cylindriques de
sol d'une longueur de 110 mm et de 102 mm de diamétre. Les &chantillons
de limon de 1'essai de Caen, constitués d'une bouillie de 50% de sol et
d'eau, sont consolidé&s sur place dans la cellule, ou bilen ils sont
compactés manuellement en plusieurs couches. Dans 1'essai, une densité
d'environ 1,73 x 103kg/m3, semblable & celle de 1l'essai i Caen, egt
utilisée.

Aprd@s le compactage de 1'&chantillon de sol, la cellule d'essai
est refroidie dans une chambre i température contrdlée afin d'acquérir
une condition isotherme initiale. La congélation est léncée en
soumettant 1'une des deux extrémités de l'échantillonlé'une teﬁpérature
négative stable, tandis qu'une température positive stable est gardée 3
1'autre extrémité. Pour réduire la résistance au gonflement au minimum,
la congélation est imposée avec extrémité supérieure. Un acceds libre 3
1'cau est fourni 3 1'extrémité chaude au moyen d'un tube d'irrigation.
Le déplacement du piston sous l'effet du soulévement est mesuré au moyen
d'un comparateur 3 cadran d'une sensibilité de 0,005 mm. La plupart dés
essalis furent effectufs sans aucune pression sur le piston; cependant,
quelques—uns en furent exécutés avec une pression statique appliquée par
une grenaille de plomb. Au cours de l'essai les conditions thermales

sont contr8lées au moyen des thermistances enfoncés au sein de la



cellule d'essai.

Les données des essais sur le gonflement du sol ont &té
analysées en fonction du souldvement total, du taux de gonflement (H),
du rapport du taux de gonflement sur le taux de la pénétration du gel (H
vs X) et du paramdtre du Potentiel de Ségrégation (PS) (Konrad et
Morgenstern, 1981). Une attention toute particulilre a &t& prétée 2a
1'&valuation des paramétres du gonflement des sols lors du commencement
de la soi-disante lentille finale de glace. Normalement, ce point a &té
déterminéd soit en sectionnant les &chantillons aprds les essais et en le
déduisant de 1'8paisseur de la lentille finale de glace, soit en
contr8lant 1'&tablissement de 1'&quilibre thermal & la ligne du gel
{(i{.e. lorsque le taux de la pénétration de gel &gale le taux du

gonflement).

5.3 Les facteurs touchant le caractére du gonflement du limon de Caen
Jusqu'ici, les résultats indiquent qu'en labof;toire le
comportement du gonflement des &chantillons du limon remanié& de Caen
-peut varier considérablement d'un essai 3 1l'autre, méme dans des
conditions d'essai apparemment semblables. Qualques-uns des facteurs
touchant le gonflement sont rattach&s 2 des proc&dures spécifiques
d'essais en laboratoire et d'autres sont le résultat des propriétés
intrinsédques du sol qui portent un effet sur le comportement du

gonflement.

Spécification des cellules d'essais

A part des essais sur le gonflement du sol effectués i

1'Universit8 de Carleton, au moins 18 essais de gonflement du sol oat
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également E&té& exécutés 3 partir du limon de Caen avec 3 autres cellules
de gonflement. Le tableau 5.! donne un compte rendu de quelques-uns des
résultats d'essais, accompagnés des particularités des conditions
individuelles d'essal et des conceptions des cellules. Les plus grandes
valeurs du gonflement total, de H, de H vs. X et du PS ont &t€ en-
registrées au moyen d'une cellule d'essai constituant une unité@ de
contrfle du gonflement (UCG) A 1'Université d'Aston, Birmingham,
Angleterre. Les gonflements totaux les plus petits ont &té& enregistrés
au moyen de 1'appareil du gonflement tel qu'utilisé au Laboratoire
Régional des Ponts et Chaussées, Nancy, France. Cette cellule contient
un échantillon de sol plus long que celul des autres cellules et, comme
résultat, le temps nécessaire pour atteindre des conditions d'un &tat

stable est beaucoup plus long.

Le comportement suscité par le gel

Des essals répétés de gel et de dégel ont démo;tré que le
comportement suscité@ par les cycles de gel peut avoir un effet énorme
sur les traits caractéristiques du gonflement du limon de Caen. A la
suite du premier gel, 1'&chantillon d'essal a &té& re-consolidé pour
atteindre 3 peua prds la m8me densité& de 1l'état original non gelé@,
Ensuite, des cycles supplémentaires de gel ont &té effectués dans les
conditions d'essais semblables. On a trouvé que, dans chaque essai
répété de gel et de dégel, le caractére du gonflement change au cours de
la deuxidme période. On a relevé que le gonflement total (H), H, H vs X
et le PS du limon ont tous augment® lors du deuxiéme cycle de gel par la

suite.
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On a trouvd qu'aprds le premier cycle de gel et de dé&gel, la
pression nécessaire pour re-consolider 1'é&chantillon é&tait
considérablement moins grande. Cela indique qu'une certaine
consolidation du sol se produit au cours du gel. On a &galement observé
que la perm@abilité verticale moyenne des é&chantillons dégelés et re-
consolidés, a en falt augmenté d'environ 8 x 10-8 cm/sec 3 environ
3 x 10-7 cm/sec. Un sectionnement détaillé des parties gelées et non
gelées de 1'échantillon suggére que 1'augmentation de la perméabilité
moyenne se produisait, dans une large mesure, due 3 une augmentation
dans la partie gelée de 1'&chantillon pendant 1l'essai. Cela découle
raisonnablement de la pré&sence de discontinuités verticales laissé&es par
les lentilles de glace. On a noté que la perm€abilité du sol non gelé a

diminué.

Compactage de 1'&chantillon

On a relevé que les &chantillons de sol compacté&s en couches
selon la procédure de compactage du type Proctor pré&sentent des
différents tralts caractéristiques du gonflement en comparaison avec
ceux consolidés d'une bouillie de sol et d'eau et d'une densité
semblable. Dans tous les essais, les valeurs du gonflement total, de H,
de H vs. X et du PS pour les échantilleurs compactés &talent infé&rieurs
3 ceux des échantilleurs consolidés. Cela suggére qu'il y existe une
différence fondamentale dans la structure des &chantillons de sol, &tant
donné que la diffsrence des traits caractéristiques du gonflement

persistait méme 3 la suite de plusieurs cycles de gel et de dégel.
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-La pression appliguée

Un grand nombre d'essais du gonflement des sols ont &té
effectuds avec 1l'application d'une pression sur le piston du
déplacement. La comparaison des résultats du gonflement, aprds une
premiére période de gel et de dégel, indique gue chacun des paramétres
d'essais est ré&duit lors de l'application d'une surcharge. Cependant,
un gonflement considérable se produit dans la gamme de 0 3 50 KPa de
pression et un gonflement mesurable se produit lors des pressions aussi
fortes que 200 KPa.

Par rapport au Potentiel de S&grégation du sol, il semble que 1a
relation 3 la pression appliquée, dans la gamme de O i 200 KPa, ne
councorde pas avec une relation semi-logarithmique, telle que relevée
pour d'autres scls 3 grain fin par Konrad et Morgenstern (1982). Nixon
(1983) a suggéré que la relation peut en fait &tre bilinéaire;
cependant, des essais supplémentaires & Carleton suggdrent que des
recherches additionnelles est encore nécessaire avant qu'une relation

exacte ne puisse &tre &tablie.

Remarques administratives

Pendant toute 1'anne couverte par ce rapport, des résultats
d'essais se sont constamm nt accumulés - quelques-uns parmi eux d'un
intérét et d'une importance exceptionnels pour l'interprétation
fondamentale du comportement du sol gelé. Cette année a &té marquée par
une augmentation de la dissémination des ré&sultats du projeﬁ et par un

intérét marqué de la part de la communauté& des scientifiques en général.
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Cet intérét a &té mis en lumidre par le séminalire "Gonflement du scl et
des pipelines” qui a eu lieu 3 la station de Caen en avril 1984. On
avait 1l'intention d'organiser le séminaire sous forme d'une discussion 3
table ronde de quelque vingt-cing spécialistes de plusieurs pays. En
fait, plus de 80 personnes se sont inscrites et la rencontre a comporté
encore plus de sessions formelles accompagnées de communiqués par des
représentants supérieurs du gouvernement et de 1'industrie. Le projet’
expérimental & Caen a fourni des données de base pour des discussions
simultan&es en table ronde qui ont couvert tout un champ de matériel

industriel et scientifique. Un "compte rendu™ de la conférence sera
publié et paraftra dans peu de temps. Il présentera une revue
d'actualité de nombreux aspects du prébléme des canalisations et de la
congélation du sol - ce qui evidemment ne constitue pas seulement
1'intérét de ceux oeuvrant dans les régions arctiques.

Il ¥y a eu une augmentation marquée des demandésqd'exemplaires
des rapports du contrat. Un article sur ce projet, par MM. M. Blanchard
at Frémond (1984), traitant les méthodes de calcul du fluxz de la chaleur
et de 1'humidit& dans les sols gelés, sera publié dans le compte rendu
de la conférence canadienne sur les systdmes d'ordfnateurs industriels.
Des articles additionnels par des participants canadiens seront publiés
dans le compte rendu de 1l'Association Internationale des Ponts et
Chaussées et celui de la conférence spéciale de la Socidté américaing
des travaux publics.

Ce projet a de nouveau fourni aux Canadiens des occasions

exceptionnelles d'acquérir une expérience pratique dans cette espdce de
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travail: le poste de directeur de projet au chantier 3 Caen a &té tenu
successivement par H. Crawford (ingénieur diplomé de genie civil 3
1'Université de Western Ontario), par D. Fisher (géographe-conseil ayant
une expérience considérable dans les terrains nordiques), et par André
Gulchaoua (&tudiant diplomé de 1'Ecole Polytechnique, CINEP, Montréal).
Tous les trois ont accompli leur fonction d'une manidre exemplaire.
Scott Dallimore (ancien directeur de projet au chantier) a fait fonction
de directeur 3 Ottawa pendant qu'il poursuivait des études de deuxidme
cycle sur le sujet du gonflement du sol dans les canalisations. Le
professeur W.H. Bowes (Genie Mecanique, Carleton) et le professeur B.
Ladanyi (CINEP, nontréal) continueront 3 servir comme conseiller.

Le projet a donc abouti & un noyau de compé&tence canadienne avec
des personnes compétentes, ce qui nous a permis de nous assoccler i la
mihorité de spécialistes ayant de 1'exp&rience en ceslproblémes ailleurs
dans le monde. En méme temps, 1l'importance éfendue etdie besoin
d'études assez fondamentales sont méme devenus plus &vidents comme 1'ont
relevé les rencontres, discussions et &changes de l'aﬁnée derniére. Le
Canada est le pays occidental affect& le plus directement par les
conséquences &conomiques du gel du sol. Nous espérons qu'3 cet égard,
ce projet modeste et les dé&veloppements qui en résultent joueront on

r8le particuliérement considé&rable.



68

BIBLIOGRAPHIE

Burgess, M. et al. 1982. Investigation of Soil Freezing in Association
with a Buried Chilled Pipeline in a Large-Scale Test Facility:
Phase 1, and (Interim Report) Feasibility Study for Stresses
in a Pipeline Buried in Freezing Soil. Geotechnical Science
Laboratories Report IR-29, 57 pp. (aussi disponible en
Francais).

Geotechnical Science Laboratories 1982. Feasibility Study for Stresses
in a Pipeline Buried in Freezing Soil. Report IR-32, 36 pp.

Geotechnical Science Laboratories 1983. Investigation of Soil Freezing
in Association with a Buried Chilled Pipeline in a Large-Scale
Test Facility: Phase 2. Report IR-33, 41 pp.

Lemaire, G. 1983. Etude Experimentale d'un Gazoduc Enterré& Soumis 3
des Temperatures Negatives. Memoire pré&sente en vue de
1'obtention du grade de Maitre des Science Appliquées
(M.Sc.A.), 67 pp.

Williams, P.J. 1982. The Surface of the Earth: An Introduction to
Geotechnical Science. Longman. 212 pp.

Frémond, M. et D. Blanchard 1984 Comportment des gazoducs froid et
succion cryogenique. Conf. Can. L'Informatique Industrielle,
Ottawa.

Geotechnical Science Laboratories 1984. Analysis of Stresses Developed
in Pipelines Buried in Freezing Ground. Rept. IR-36, 59 pp.



