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z z Plusieurs gisements de métaux communs découverts en Abitibi depuis les années 1950 ont été trouvés au moyen de
GEOPHYSICAL SERIES , SERIE DES CARTES GE,OPHYSIQUES GEOMETRIE DU SYSTEME / SYSTEM GEOMETRY techniques géophysiques et géochimiques courantes durant cette période ainsi que par prospection géologique. En
RESIDUAL TOTAL MAGNETIC FIELD COMPOSANTE RESIDUELLE DU CHAMP MAGNETIQUE TOTAL raison de leurs limites, ces anciennes techniques n’ont permis la découverte que des gisements minéraux localisés prés
de la surface. Suite a la découverte en 2000 du gisement Perseverance prés de Matagami par le systtme MEGATEM®,
L JH0000 77755 77°50° 745 7740 77°35' —— 5 Tangmsr ] VIFgila Ine) st Novlcodts ont et efectues desvés adkonmets MEGATENEI! pa Fugro Afboime Strveys (FAS) dans
2 2 285000 _ ) 29000 ] _ _ 295000 300000 305000 _ : _ 3000 = — o la ceinture de roches vertes de I'Abitibi. L’objectif était de rechercher des dépdts minéralisés gisant a des profondeurs
? J Al : { g/ ' ) o T ) i s : U ( S atteignant 200 m. Xstrata Zinc Canada et Mines Virginia inc. ont décidé de rendre public la majeure partie de ces
1 \ ‘ I données afin de favoriser de nouvelles découvertes. L'ensemble totalise 85 255 km de ligne de vol. Les levés de
% u Coniagas, Grevet, Hunter, Val-d’'Or et Languedoc ont été effectués pour Noranda Exploration et les autres ont été
> réalisés pour Noranda Exploration et son partenaire Mines d’Or Virginia inc.
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8 Magnétométre l P S
Te) 90m > | N Ces levés ont été exécutés par FAS entre juillet 2001 et aolt 2003. Les données obtenues ont été recueillies par un
g \ \ Magqeatgrr':f‘er Récepteur% systéme électromagnétique a domaine temporel du type MEGATEM®II et par un magnétometre au césium a faisceau
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0 divisé. Les capteurs électromagnétique et magnétique étaient remorqués par un aéronef (modéle DASH 7).
x L’espacement nominal des lignes de vol était de 200 m et la hauteur moyenne de vol de I'avion était de 120 m. Les lignes
de contréle étaient orthogonales aux lignes de vol. La trajectoire de vol a été déterminée en apportant des corrections
} différentielles aux données GPS brutes aprés le vol. Une caméra vidéo fixée a la verticale a capté des images du sol.
Les données magnétiques ont été enregistrées a une fréquence de 10 Hz et les données électromagnétiques, a une
fréquence de 4 Hz. Par la suite, elles ont été interpolées dans les bases de données finales a une fréquence de 5 Hz
pour chaque levé. La fréquence du systeme électromagnétique fut de 90 Hz pour tous les levés pour un taux de
répétition de 180 pulses par seconde. L’espacement des lignes de contrdle, la hauteur des capteurs et les parametres de
- fonctionnement des instruments ont variés selon les levés (voir le tableau ci-dessous).
Compilation des données
Toutes les données des levés ont été traitées et compilées par FAS. La Commission géologique du Canada (CGC) a
NOMOGRAMME / NOMOGRAM fusionné les quadrillages de chacun des levés pour produire une seule image sans joints illustrant chaque theme de la
résente représentation cartographique. Ces données n’ont pas été modifiées ou soumises a un traitement secondaire
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FAS a d’abord corrigé les données magnétiques de chaque levé. Pour ce faire, I'élément de basse fréquence des
Coni ’ données magnétiques diurnes locales d’une station de base a été éliminé des données aériennes sur le champ
onfiguration 131 m A ety et ) - - o L i el
Tx magnétique total, aprées I'application du décalage approprié. Le champ géomagnétique international de référence (IGRF)
8 a été calculé d’aprés la hauteur du capteur magnétométrique a chaque point dans la base de données a la date de
|~ 10 50m 'exécution du levé, puis il a été soustrait pour obtenir le champ magnétique total résiduel. Les résultats ont ensuite été
8 -l120 m nivelés selon les lignes de contréle, micro-nivelés et interpolés pour produire un quadrillage a maille de 50 m.
o R x L’élimination de I'lGRF, qui représente le champ magnétique du noyau terrestre, produit une composante résiduelle
© essentiellement rattachée a des magnétisations dans la crolte terrestre. La dérivée premiére verticale a été calculée
dans le domaine des fréquences a partir du quadrillage du champ magnétique total résiduel.
g Systéme électromagnétique
ol Sk
o Qe} //x Les données électromagnétiques ont été recueillies au moyen du systeme électromagnétique a domaine temporel du
8 . \ézf type MEGATEM®II. Ce systéme transmet un signal depuis une boucle horizontale centrée sur I'aéronef et mesure la
g 13 \O réponse de conducteurs souterrains, au moyen d’un récepteur électromagnétique sur trois axes (X, Y et Z) qui enregistre
oI R ] A  — TR, T Y T e, T [ A O e (»QO’ des données sur 20 canaux, quatre fois par seconde, sur chacun des trois axes. Le récepteur électromagnétique mesure
§ oqs le taux de variation (dB/dt)-directement, et le champ magnétique secondaire, B, est intégré de maniére numérique.
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8 Linterprétation quantitative des données du systtme MEGATEM®Il figurant sur la carte des anomalies
; électromagnétiques a été effectuée en comparant les réponses électromagnétiques a des nomogrammes issus de
S \09 modéles mathématiques. Les rapports d’amplitude des canaux correspondant & une réponse donnée sont principalement
(\é” fonction de la conductance de la source de la réponse. L'importance de la réponse varie selon la profondeur et la forme
é\"’ d’un conducteur. Les nomogrammes de référence du levé sont fondés sur la réponse d’'une mince plaque rectangulaire
N verticale qui mesure 600 m dans sa direction générale, qui s’étend jusqu’a 300 m de profondeur et dont le bord supérieur
10 4 ,bq’ se trouve a la surface du sol. Lorsque la forme d’'un conducteur géologique differe considérablement de celle d’une
cgzr° plagque verticale, les estimations sont inexactes, voire méme nulles. Il faut étre prudent au moment de recommander des
forages ou d’autres travaux de suivi d’aprés linterprétation quantitative de données électromagnétiques. Des résultats
différents sont obtenus selon les modéles d’interprétation quantitative utilisés.
Le systtme MEGATEM®II est sensible aux morts-terrains conducteurs, aux couches horizontales conductrices reposant
S o : § Y A " i, / R . L . prés de la surface, aux sources anthropiques et aux conducteurs gisant dans le substratum rocheux. L’identification de
R Y A N o / i ; d G @z @aAC S % " ) 10 — et — T conducteurs naturels est fondée sur le taux de décroissance, la corrélation magnétique et la forme de la réponse, ainsi
b \ : ‘ : \ { 3 1 2 3 % 06GFEE >FHD BT OED 7050 que sur le mode de réponse et la topographie. Les réponses anthropiques sont distinguées grace a un appareil de
% R Produit conductivité épaisseur (siemens) surveillance des lignes de transport d’énergie et a la vidéo du vol.
~ [¢}] Conductivity Thickness Product (CTP) (siemens)
8 Représentation des anomalies électromagnétiques
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COJ'I En raison de contraintes d’échelle, seuls I'emplacement et les -caractéristiques de certaines anomalies
S électromagnétiques sont représentés par des symboles fondés sur les réponses associées aux canaux. Pour obtenir des
1= - Z données quantitatives plus détaillées sur les anomalies représentées sur ces cartes, I'utilisateur peut consulter la liste
SYMBOLES DES ANOMALIES ELECTROMAGNETIQUES des anomalies rattachée au jeu de données numériques de chaque levé. Les anomalies électromagnétiques de cette
ELECTROMAGNETIC ANOMALY SYMBOLS présentation sont celles sélectionnées par FAS. Une autre sélection des anomalies a été faite par Xstrata Zinc Canada
. afin d’identifier uniquement les anomalies utiles a I'exploration des métaux communs. Les deux listes d’anomalies sont
_ Anomalie / Anomaly Canaux / Channels disponibles sous forme numérique.
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Lro) ¥ Superficielle / Surficial Introduction
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0 EEIl Anthropique / Cultural Many of the base metal deposits discovered in the Abitibi Mining Camp during the 1950s were found using geochemical
O 1. and geophysical methods available at that time as well as geological prospecting. Limitations of these older techniques
resulted in detection of only those mineral deposits within a few metres of the earth’s surface. Following the discovery of
oy 3.4 the Perseverance deposit in 2000 by the MEGATEM airborne electromagnetic system near Matagami, Noranda
Exploration (now Xstrata Zinc Canada) and its partners Mines d’Or Virginia Inc. (now Mines Virginia Inc.) and Novicourt
@ 5.6 carried out MEGATEM®II surveys flown by Fugro Airborne Surveys (FAS) in the Abitibi greenstone belt. The objective was
to search for new ore bodies buried to as deep as 200 metres. Xstrata Zinc Canada and Mines Virginia Inc. opted to make
O 7.8 most of these data available to the public in the interest of encouraging further exploration in the region. These surveys
total 85 255 km of flight lines. The Coniagas, Grevet, Hunter, Val-d’'Or and Languedoc were flown for Noranda Exploration
¢ 9-10 while the others were completed for Noranda Exploration and its partner d’Or Virginia Inc.
‘ 12 Survey characteristics
These surveys were carried out by FAS between July 2001 and August 2003. The data were acquired using a
MEGATEM®Il time domain EM system and a split-beam cesium vapour magnetometer. The EM receiver and the
magnetometer were towed behind the aircraft (DASH 7). The nominal traverse line spacing was 200 m and the aircraft
flew at a nominal terrain clearance of 120 m. Control lines were flown orthogonal to the traverse lines. The flight path was
SYMBOLES PLAN|METR|QU ES recovered using post-flight differential corrections to the raw Global Positioning System data. A vertically mounted video
camera was used to record images of the ground. The magnetic data were recorded at 10 Hz. Electromagnetic data were
PLANIMETRIC SYMBOLS recorded at 4 Hz. These were subsequently re-sampled to 5 Hz in the final databases for each block. The operating
N 8 Routes / Sentiers .....ocvvvvene. T T Roads / Trails frequency of 90 Hz and pulse repetition rate 180 pulses/sec remained constant for all surveys. The control line separation,
o>} Chemi . sensor heights and instrument operating parameters which may vary for each survey are shown in the specifications table
o emin de fer ... Railway below.
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) = Drainage ......cccoevieeniienieces e e Drainage Data Compilation
! / All survey data were processed and compiled by FAS. The Geological Survey of Canada (GSC) merged the grids of
[ La Corne individual blocks into one seamless image of each theme for this map presentation. These data have not been altered or
ok L LLLE S re-processed by the GSC in any way.
(]
8 At FAS, the magnetic data for each survey block were first adjusted by the removal of the low frequency component of the
O local magnetic base station diurnal data from the airborne total magnetic intensity data after appropriate lags had been
8 43183 applied. The International Geomagnetic Reference Field (IGRF) was calculated for the magnetometer sensor height at
each point in the database for the date of execution of each survey and removed to produce the residual magnetic total
470 field. The results were levelled to the control lines, micro-levelled and interpolated to a 50 m grid. Removal of the IGRF,
219 b—— representing the magnetic field of the Earth’s core, produces a residual component related essentially to magnetizations
within the Earth’s crust. The first vertical derivative was calculated from the final residual total magnetic field grid in the
110 frequency domain.
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5 Electromagnetic System
-25 Electromagnetic data were acquired using the MEGATEM®II time domain EM system. The system transmits a signal from
;ZU- 48 a horizontal loop, centred on the aircraft, and measures the response of buried conductors using a three-axis (X, Y and Z)
@ electromagnetic receiver recording 20 channels of data four times per second on each of the three components. The EM
> Z 3 -66 receiver measures dB/dt directly and the secondary magnetic field B is numerically integrated.
N
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L a B 92 The quantitative interpretation of the MEGATEM®Il data presented in the EM anomaly map was accomplished by
o comparing the EM responses with homograms obtained from mathematical models. The channel amplitude ratios of a
-103 given response are mainly a function of the conductance of its source. The response magnitude varies with conductor
113 depth and geometry. The reference nomograms for the survey are based on the response of a vertical rectangular thin
122 plate having a 600 m strike length and 300 m depth extent, and with its upper edge located at ground surface. If the shape
' of a geological conductor differs significantly from a vertical plate, estimates will be inaccurate or, in extreme situations,
(4)] -130 meaningless. Therefore, caution should be exercised when making recommendations for drilling or other follow-up
Lac g 138 activities based on quantitative interpretation of airborne EM data. Different results will be obtained using other models for
illairgé a1 uantitative interpretation.
Baillairgé 8 146 q p
o -154 The MEGATEM®Il system responds to conductive overburden, near-surface horizontal conductive layers, man-made
sources and bedrock conductors. Identification of natural conductors is based on the rate of transient decay, magnetic
161 d bedrock duct: Identificati f natural ductors is based the rate of t ient d ti
correlation and response shape, together with the response pattern and topography. Man-made responses are identifiable
-168 by examining the power line monitor and the flight track video.
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S EM Anomaly Presentation
S -183
u"‘% -190 Due to map scale constraints in this presentation, only the anomaly picks are located by symbols based on channel
g 197 responses. For more detailed quantitative information on the anomalies presented on these maps, the user is referred to
158 ) s 7 / ) X b / y . | ¥ - / ) : ) the anomaly-listing report associated with the digital data set for each survey area. The electromagnetic anomaly picks
) - / ) ) y [ (O / / . o /) a1/ i / § XN TS ; { \ | j \ . ) \ / ( -203 used in this presentation are those provided by FAS. A separate anomaly selection was prepared by Xstrata Zinc Canada
Lusignan . ) ; / { / ; / \ Y - N2 )
9 ™ ) 2 /\ / 4 / N \ | "/ /)] ) QS ] 3 \ [Fie e ) : - ( \ . 9 -210 in order to identify only the EM anomalies useful for base metal exploration. Both anomaly listings are available digitally.
) -296 Tableau des paramétres des levés / Table of Survey Parameters
-234 Zone Nom du levé | Kilométres | Espacement des | Tx-RxH | Tx-Rx V Durée de | Temps mort Moment
-244 Area Survey nhame Total lignes de contréle (m) (m) I‘impulsion Off-Time dipolaire /
Kilometres | Control Line Pulse Width (us) Dipole
-255 Spacing (km) (ms) Moment
270 (x10° Am’)
292 A Selbaie Ouest 2802 4 131 56 2200 3255 1.8
330 B Matagami Ouest 4 666 4 130 46 2200 3255 1.8
385 o] Dieppe 3054 4 131 56 2200 3255 1.56
2470 D Joutel 5025 4 130 46 2200 3255 1.8
) E Valrennes 352 4 131 56 2200 3255 1.56
nT F Normetal Est 11176 4 131 56 2200 3255 1.56
o G Soissons 4427 4 131 56 2200 3255 1.8
g H Grevet Ouest 2503 4 131 56 2200 3255 1.56
8 || GrevetNord 8327 5 131 56 2200 3255 1.75
8 J Coniagas 7162 4 131 56 2200 3255 1.75
K Hunter 6883 4 131 56 2200 3255 1.75
E Languedoc 5953 5 131 56 2200 3255 1.7
M Amos Ouest 2814 4 131 56 2200 3255 1.8
o| A . o e Y sl O g L e e s L A~ SRR L e, | N 0 PA e | TN .. Y 'y . (e N Amos 8 806 4 131 56 2200 3255 1.7
8 O | Amos Est 2019 4 131 56 2200 3255 1.56
UC% O P Val-d'Or 8739 4 131 56 2200 3255 1.75
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