Modeles structuraux conceptuels completant la synthese hydrogeologique
du Shale d’Utica et des unités sus-jacentes (Lorraine et Queenston)
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_ 1-—‘{ | . Carte ci-contre: localisation générale de la région d’étude et des corridors structuraux interprétés. Le tracé de chaque corridor a éte arrété en fonction de la distribution des
-.,‘(b";," . _lsa'"*‘”ya"'“*“e données disponibles et du besoin d'illustrer des conditions geologiques représentatives de I'ensemble de la zone d'intérét. La zone présentant un potentiel pour le gaz de
Momré,, A Zﬁ 1 shale, telle que reportée sur cette carte, a eté definie par le MRN et correspond a la limite des permis de recherche de peétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain
| j o~ 4’5 g ot /q Shesbrookl dans lesquels I'exploration pour le Shale d'Utica était active ou proposée en 2010. Des limites plus strictes pourraient étre determinées sur la base d'arguments
e e -l g AR géologiques.
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J 3 / J Cartes ci-dessus: localisation des lignes sismiques interprétées et des puits examinés pour élaborer les coupes structurales conceptuelles des corridors A, B et C. Les
! coupes présentees ici représentent une projection et une interprétation des données disponibles, un méme puits ou ligne sismique étant parfois projeté sur deux coupes
/ f <t § o8 58 paralléles. Les modeles géologiques produits sont ainsi qualifiés de « conceptuels » puisqu'ils illustrent les conditions géologiques prédominantes mais sans prétendre a
— > » ’ I'exactitude des conditions représentees.
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