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AVANT-PROPOS

Le présent catalogue et index ont été compilés dans le but de
présenter en un format concis les publications et certaines caté-
gories de rapports publiés ou présentés par le personnel scientifique
et technique de CANMET durant l'année 1977/78. Il a comme rdle de
fournir une source de référence utile et compldte.

La Section 1 énumére les publications, accompagnées de résu-
més, ayant fait l'objet d'une distribution générale et vendus au prix
mentionné dans le catalogue par la Direction de 1'Imprimerie et de
1'Edition, Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, K1A 039 ou
par la Section de la distribution et ventes des publications du
CANMET, Energie, Mines et Ressources Canada, 555 rue Booth, Ottawa,
K1A 0G1.

La Section 2 présente les rapports suivis du résumé ayant été
publiés: dans les périodiques externes ou qui leur ont été soumis, ou
qui ont été présentés A diverses conférences. Ils ont été disposés
en ordre alphabétique selon le nom de l'auteur et sont désignés par
le Programme et le Laboratoire ou Division d'origine, e.g. ERP/ERL
(Programme de recherche énergétique/Laboratoire de recherche éner-
gétique). Les périodiques dans lesquels apparaissent ces rapports
sont disponibles dans plusieurs bibliothéques.

Dans la Section 3 se trouvent les rapports de divisions ou de
programmes. Ils fournissent les résultats d'études effectuées i la
demande de 1l'industrie ou autres agences du gouvernement ainsi que
des résultats d'études entreprises par les laboratoires du CANMET
responsables de matériaux ou de procédés spécifiques. Dans cetbe
section sont aussi ineclus des compilations bibliographiques et autres
rapports semblables sur des sujets susceptibles d'intéresser le
public en général. Ces rapports sont inscrits au dossier public et
sont disponibles pour consultation & la biblioth&que CANMET, 555 rue
Booth.

La Section 4 contient une liste de rapports préparés par des
agences de recherche privées soumissionnées par CANMET ayant effec-
tué des études sur les ressources minérales, l'approvisionnement en
énergie et la technologie au niveau national. Ces rapports sont ins-
crits aux dossiers publies sous forme de microfiches et sont dis~
ponibles au colit de $2.00 par microfiche (98 pages/cadre) de la Divi-
sion de 1l'information btechnologique, CANMET, 555 de la rue Booth,
Ottawa, K1A 0OG1.

L'index est organisé en deux sections dont l'une est en ordre

alphabétique selon le nom de l'auteur et l'autre selon le sujet.

James E. Kanasy,
Division de 1l'information technologique
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SECTION 1

RAPPORTS DU CANMET

RAPPORT CANMET 77-4.
"Pit slope manual,
retaining walls"

Le présent supplément au Manuel sur les
pentes des mines a ciel ouvert, Chapitre 6 —
Soutenement mécanique, décrit comment les contre-
forts et les parois de soutement peuvent &tre uti-
1is&s pour soutenir la pente des mines & ciel ou-
vert., Le rapport décrit aussi les diverses mé-
thodes de souténement du pied de la pente et Tes
procédés de conception et de construction. On
discute aussi de la stabilisation par un contre-
fort dans une mine canadienne et les parois de
sguténement dans une mine sud-africaine.

N” cat. M3B-14/619771 — 79 p
Canada $3.00; autres pays $3.60

Richards, D. et Stimpson, B.
Supplement 61, Buttresses and

RAPPORT CANMET 77-B.  Hamza, H.A. et Picard, J.L.
"Index of commercial flocculants — 1974"

Ce répertoire a €té rédigé dans le but
d'aider & choisir 1'assortiment de floculants Te
plus approprié pour obtenir Tles meilleurs
résultats de séparation solide-Tiquide en
lTaboratoire.

Les tables de données proviennent des
fabricants et des revues techniques — lesquels
sont jointes des données supplémentaires recueil-
lies dans des publications ou & la suite d'essais
d'évaluation effectués par CANMET dans les Labora-
tgires de recherche de 1'Quest.

N~ cat. M3813/778 — 27 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-9. Hamza H.A.
Filters and filter media"

Le présent rapport comporte une é&tude
détaillée de 1'application et des aspects fonc-
tionnels de Ta filtration., 11 expose les critéres
dont i1 faut tenir compte au moment de choisir des
filtres et des supports de filtration pour diffé-
rents systémes et diverses caractéristiques de Ta
suspension a filtrer.

Les filtres sont classés en fonction du
mode de fonctionnement et de Ta force motrice qui
sert a séparer les solides et les 1liquides. Les
filtres continus utilisés sous de fortes pressions
permettent habituellement d'obtenir des vitesses
élevées de filtration. Par contre, des facteurs
d'ordre mécanique Timitent souvent T'utilisation
de pressions maximales, et i1 faut alors filtrer
par lots. Ce rapport illustré donne Tes
caractéristiques des genres de filtres les plus
communs et décrit les avantages et désavantages de
chacun.

"Filtration —

Les différents genres de matériaux uti-
1isés comme supports filtrants y sont aussi dé-
crits d'aprés Tleur convenance aux différentes ap-
plications. Les critéres qui y sont présentés

permettent de choisir un support filtrant d'aprés
des propriétés physiques comme 1la résistance,
T'obstruction ou 1'extraction du giteau, des pro-
priétés chimiques comme Ta résistance aux produits
chimiques, & Tla chaleur, etc., des propriétés de
construction comme le genre de fils, la géométrie
du tissu filtrant, la structure de 1'entrelacement
dgs fils, etc.

N~ cat. M3813/779 — 75 p

Canada $2.00; autres pays $2.40

RAPPORT CANMET 77-10. Sawatzky, H., Ahmed, S.M.,
George, A.E. et Smiley, G.T. "Separation of ni-
trogenous materials from bitumen and heavy oils"

La séparation des composés azotés et des
matériaux polaires associés du bitume désalphalté
de T1'Athabasca a été étudiée a 1'aide des méthodes
de 1'API-USBM modifiées. Certaines applications
de cette méthode ont &té faites sur Tle bitume de
Cold Lake et les pétroles de Lloydminster et de
Medicine River. Un produit de p&trole lourd tiré
d'un bitume de 1‘'Athabasca ayant subi un intense
hydrocraquage a &galement &té &tudié.

La plupart des matériaux azotés neutres
se concentrent dans les queues des &luats de pen-
tane et de cyclohexane &vitant ainsi Ta formation
de complexes avec le chlorure ferrique. L'analyse
par la spectrométrie en infrarouge des fractions
séparées du bitume de 1'Athabasca, et ses produits .
d'hydrocraquage a démontré une décarboxylation
presque complete des acides carboxyliques et
T'augmentation notable apparente des carbazoles et
dss indoles au cours de 1'hydrocraquage.

N~ cat. M3B13/7710 — 20 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-11.  Mathieu, G.I. "Ozonation
for destruction of cyanide in Canadian gold mill
effluents — A preliminary evaluation"

On a effectué une recherche documentaire
dans le but de savoir si 1'ozonisation pouvait
&tre un moyen technique et &conomique souhaitable
pour le traitement d'effluents auriféres miniers
porteurs de cyanure. Cet examen démontrera que
1'ozonisation pourrait &tre une alternative vala-
ble aux méthodes classiques de détoxification du
cyanure. Bien que les frais d'établissement
soient &levés, les frais d'opération sont moins
élevés que le sont les procédés classiques.

NO cat. M3B13/7711 — 40 p
Canada $1.50; autres pays $1.BO

RAPPORT DE CANMET 77-12. Gyenge, M. et Herget, G.
"pit slope manual, Chapter 3, Mechanical proper-
ties"

L'analyse de la stabilité d'une pente
nécessite la mesure de la résistance des matériaux



selon 1les essais en chantier et en Tlaboratoire
appropriés. On doit aussi mesurer Tes propriétés
employées pour Te calcul des forces et des dé-
placements, ie. 1a densité et Te module &lastique.
Le présent chapitre et 1les suppléments
(sous plis séparés) viennent en aide aux usagers
en donnant les procédures & suivre pour trouver
Tes propriétés mécaniques essentielles des sols et
des roches des murs de 1a mine & ciel ouvert. On
y explique aussi 1a nécessité de certaines données
et renseignements et les essais & effectuer pour
185 obtenir.
N~ cat. M3814/31977 — 87 p
Canada $3.50; autres pays $4.20

RAPPORT CANMET 77-13.
Sage, R. "Pit slope manual, Chapter 4,
water"

Sharp, J.C., Ley, G.M.M. et
Ground-

Les eaux souterraines sont un facteur
opérationnel important dans plusieurs mines & ciel
ouvert. Le présent chapitre expose les principes
d'écoulement des eaux souterraines et décrit
comment 1a pression influence Ta résistance au ci-
saillement de la masse rocheuse. On y décrit
aussi Tles aspects pratiques du contrdle des eaux
souterraines ainsi que Tles principes et Tes mé-
thodes d'effectuer le drainage de Ta pente.

On donne aussi la procédure pour Tes
programmes d'évaluation des eaux souterraines met-
tant en relation 1les divers &léments tels que la
faisabilité, la conception de la mine et les
&tapes d'opération.

L'étude de quelques cas est donnée dé-
crivant les méthodes et Tes techniques, Les
détails pratiques concernant les techniques requi-
sgs ont été décrits séparément aux Annexes.

N“ cat. M3814/41977 — 240 p
Canada $3.25; autres pays $3.90

RAPPORT CANMET 77-14, Calder, P. "Pit slope
manual, Chapter 7, Perimeter blasting"

Le sautage périphérique limite - Tes dom-
mages causés aux parois et aux gradins définitifs
de T1a mine a ciel ouvert en diminuant la concen-
tration d'énergie dans les parois causée par Tes
sautages principaux et les sautages contrdlés,

On décrit dans 1le chapitre les diverses
techniques de contrdle du sautage et 1'on donne
les procédures, les essais et les deétails tech-
niques nécessaires pour mettre au point une pro-
cédure de controle optimale de Ta paroi, selon les
conditions de 1'emplacement de chaque é&tape du
développement de 1la mine, Les &tapes que 1'on
doit prendre afin de réduire 1'impact causé au sol
sont décrites et la pratique employée couramment
ay Canada est résumée,

N" cat. M38-14/7-1977 — 100 p
Canada $2.25; autres pays $2.70

RAPPORT CANMET 77-15. Larocque G. "Pit slope
manual, Chapter 8, Monitoring"

Le but de Tla surveillance est de dé-
tecter les instabilités possibles aux parois de la
mine 3 ciel ouvert. Ainsi Tes mesures curatives
appropriées peuvent &tre appliquées pour protéger
Tes hommes et 1'équipement. La surveillance est
effectuse pendant 1'6tape d'exploitation. Il est

par contre essentiel de planifier d'avance et de
choisir 1'emplacement et Te genre d'appareils de

“surveillance durant 1'étape de la conception.

Les plus récentes améliorations appor-
tées aux instruments de surveillance comprennent
le -développement d'unités é&lectrooptiques pour
mesurer la distance des déplacements en surface et
la télémétrie — 1a lecture & distance des ins-
truments au moyen de radio ou de cable. .

Le présent chapitre présente cette sur-
veillance en trois étapes — Ta surveillance géné-
rale des parois afin de localiser Tes zones d'in-
stabilité possibles; 1a surveillance minutieuse en
cas d'instabilité possible; et Ta surveillance des
igstabi1ités existantes.

N” cat. M3814/81977 — 188 p
Canada $3.50; autres pays $4.20

RAPPORT CANMET 77-16, Major, G., Kim, H.J. et
Ross-8rown, D. "Pit slope manual, Supplement 5-1,
Plane shear analysis"

Le supplément au chapitre de 1a concep-
tion du manuel sur les pentes des mines @& ciel
ouvert présente les méthodes d'analyse de 1'insta-
bilité des pentes provenant du glissement des dis-
continuités. Une description des méthodes graphi-
ques est aussi incluse dans Te rapport.

Les annexes fournissent 1a documentation
sur les programmes d'ordinateurs suivants: PLAFAM
— pour 1'analyse du mode d'instabilité par
cisaillement plan ou en escalier; TWOBAM — pour
T'analyse du glissement en deux blocs; WINTAM — un
programme d'analyse du cisaillement en coin &
trois dimensions; GENSAM — une analyse générale de
la surface de glissement et MONTEC — routines
secondaires de Monte Carlo employées pour tous Tes
pgogrammes de stabilité ci-dessus.

N° cat. M3814/519771 — 307 p
Canada $4.25; autres pays $5.10

RAPPORT CANMET 77-17. Sage. R., Toews, N., VYu,
Y., et Coates, D.F. "Pit slope manual, Supplement
5-2, Rotational shear sliding: Analyses and com-
puter programs” '
L'instabilité due au glissement sur une
surface quasi circulaire se nroduit habituellement
sur des pentes dont Te sol est mou ou ductile, Le
matériau doit &tre suffisamment plastique pour
s'8tendre sans perte excessive de résistance. Une
analyse acceptable est présentée pour le calcul
manuel; pour T'analyse plus detaillée, un pro-
gramme d'ordinateur SLOPRO8 est décrit dans 1le
rapport, .
Pour. effectuer ce programme i1 faut in-
clure Ta distribution des contraintes dans Ta
pente, On peut obtenir plus facilement ces don-
nées par 1'analyse des &éléments fins; un programme
c8nvenab1e, le SAP2D, y est décrit.
N~ cat. M3814/519772 — 92 p
Canada $3.00; autres pays $3.60

RAPPORT CANMET 77-18.  Cruden, D., Ramsden, J, et
Herget, G. "Pit slope manual, Supplement 2-1,
DISCODAT program package"

) Ce supplément documente 7Ja majeure par-
tie du systeme — DISCODAT — pour 1'analyse des
observations des caractéristiques des disconti-




nuités dans une masse rocheuse — le remisage, la
récupération, 1'analyse et 1la présentation des
données de structure. Les cartes sont fournies
sgparément.

N” cat. M3814/219771 — 62 p

Canada $3.50; autres pays $4.20

RAPPORT CANMET 77-19. Ramsden, J., Cruden, D, et
Herget, G. "Pit slope manual, Supplement 2-2,
Domain analysis programs"

Ce rapport appuie, @ 1'aide de données,
un manuel de 1'usager (User's Manual) dans Te do-
maine de 1'analyse des données de structure.
L'analyse définie les domaines d'orientation d'une
discontinuité déterminée. Le procédé consiste de
quatre étapes et chacune d'elles est décrit en dé-
tail: Tla préparation d'un dossier et Ta dé&fini-
tion de groupes; le traitement des moyennes et de
Ta dispersion des groupes; la présentation des
moyennes des groupes; la définition des domaines
et la caractérisation des sous-structures du do-
maine.

N~ cat. M3814/219772 — 60 p
Canada $3.75; autres pays $4.50

RAPPORT CANMET 77-20. Khulbe, C.P., Pruden, B.B.,
Denis, J.M., Merrill, W.H. "A pilot plant inves-
tigation of thermal hydrocraking of Athabasca bi-
tumen: 2. Effect of recycle of heavy o011 on
product quatlity"

Des Eétudes ont &té consacrées au recy-
clage d'une portion d'huile Tourde Tors du procédé
d'hydrocraquage thermique dans un réacteur alimen-
té par le fond. On présente les résultats obtenus
de 1a comparaison qui a été faite entre la qualité
du produit provenant d'opérations avec recyclage
et celles sans recyclage qui ont eu Tieu dans des
conditions analogues de température, de pression,
d'écoulement d'hydrogéne et d'écoulement d'une
nouvelle alimentation. La production, la conver-
sion du brai et Tla récupération du soufre ont
fortement été influencés par Ta température du
réacteur, tandis que la qualité du produit ne 1'a
é&é que faiblement.

N” cat. M3813/7720 — 41 p
Canada $1.50; autres pays $1.80

RAPPORT CANMET 77-21. Mirkovich, V.V.,
ratus for measuring thermal diffusivity in ajir"
L'auteur décrit deux prototypes qui ser-
vent a mesurer la diffusibilité thermique de ma-
tériaux solides dans 1'air. Ces deux prototypes,
dont la conception s'inspire de cylindres infinis
et d'un écoulement de chaleur radiale, sont ainsi
faits dans le but de calculer la diffusibiliteé
thermique selon des méthodes de température pé-
riodiques et transitoires. Les mesures recueil-
lies & 1'aide du Pyroceram Code 9606 démontrérent
qu'un des modales d'essais peut fournir des don-
nges précises entre 25° et 700°C.
N” cat. M3813/7721 — 28 p
Canada $1.25; autres pays $1.50

RAPPORT CANMET 77-22.
ual, Supplement 2-3,
sites"

Herget, G.
Geophysics

"Pit slope man-
for open pit

"An appa-

L'auteur présente cette vue d'ensemble
des méthodes géophysiques de surface et de sondage
lTesquelles sont utiles pour évaluer la distribu-
tion des types de roches et de sol ainsi que les
fractures des roches. Des méthodes @ faire soi-
méme sont décrites pour la géophysique de surface.
Le genre d'équipement est décrit ainsi que les
marches & suivre pour évaluer les bénéfices et les
cduts rencontrés lors de 1la diagraphie des son-
dages.

N~ cat. M3814/219773 — 25 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-23. Herget, G. "Pit slope man-
ual, Supplement 2-4, Joint mapping by terrestrial
photogrammetry"”

La photogramétrie terrestre peut &tre
employée pour tirer des renseignements géologiques
sur 1'orientation, 1'espacement et 1a Tongueur des
joints provenant des pentes raides dont 1'accés
est difficile. Ce supplément sert de guide en ce
qui concerne les principes, la précision, la col-
lecte des données, 1'analyse et Tes colits et tente
d'encourager 1'usage de Ta photogramétrie terres-
tre @ son plein potentiel. I1 permettra aux géo-
Togues d'évaluer 1'application de cette technique
pour atteindre leurs objectifs et aux analystes en
photogramétrie de se familiariser avec certains

aspects de 1'observation des discontinuités
ggo1ogiques.
N~ cat. M3814/219774 — 34 p

Canada $2.50; autres pays $3.00

RAPPORT CANMET 77-24. Martin, D., Piteau, D. et
Herget, G. "Pit slope manual, Supplement 2-5,
Structural geology case history"

Dans ce rapport, on é&tudie un cas se
rapportant & 1la cartographie géologique d'une
fosse de minerai de fer. Cette étude comporte
1'analyse des discontinuités et des diaclases ma-

jeures afin de définir les Tlimites du domaine
structural et les groupes de diaclases. Les sec-
teurs de conception ont été délinées lorsque la

géométrie de la pente et la géologie structurale
étaient semblables. L'analyse structurale com-
porte 1'orientation, la dimension, 1'espacement,
T'ondulation, 1a résistance des roches et 1'écou-
18ment des eaux souterraines.

N~ cat. M3814/219775 — 29 p

Canada $2.75; autres pays $3.30

RAPPORT CANMET 77-25.
ual, Supplement 3-1,
tests"

Gyenge, M. "Pit slope man-
Laboratory classification

Dans ce rapport 1'auteur décrit les es-
sais & effectuer sur Tes propriétés physiques, les
propriétés caractéristiques et la résistance uni-
axiale des substances rocheuses., Ces essais dé-
terminent la teneur d'eau, 1a porosité/densité,
1'indice de 1a pression de gonflement, 1'indice de
contrainte due au gonflement, 1'indice de durabi-
Tité-désintégration, la résistance de compression
uniaxiale, 1'indice de résistance de Ta charge et
13 résistance ductile.

N” cat. M3814/319771 — 31 p
Canada $1.25; autres pays $1.50



RAPPORT CANMET 77-26, Gyenge, M, et Herget, G.
"pit slope manual, Supplement 3-2, Laboratory
tests for design parameters"

Ce supplément décrit les essais effec-
tués afin de déterminer 1la résistance et les pro-
priétés &lastiques des substances rocheuses et des
discontinuités des roches, di.e. 1e module
élastique et Te rapport de Poisson mesurés &
partir de la contrainte-déformation au cours de Ta
compression uniaxiale; 1les constantes &lastiques
et ultra-sonores provenant de Tla mesure de 1la
vitesse du son; la résistance & 1la compression
triaxiale mesurée par Tle chargement axial et
latéral d'un échantillon cylindrique. L'angle
résiduel de friction de 1'é&chantillon rocheux a
éte déterminé & partir de Tla résistance au
cisaillement tout au long d'un plan; la résistance
des discontinuités au cisaillement & partir des
essais de cisaillement directs et des essais
triaxiaux; les propriétés de résistance des roches
concassées & partir des essais triaxiaux; 1a
déformation selon e temps et les propriétés de
résistance des é&chantillons rocheux & partir
déessais de compression uniaxiaux a long terme.

N” cat. M3814/319772 — 74 p
Canada $1.50; autres pays $1.80

RAPPORT CANMET 77-27. Gyenge, M. et Ladanyi, B.
"Pit slope manual, Supplement 3-3, In situ field
test"

Ce supplément décrit 1les essais in situ
effectués afin de déterminer Tles propriétés de
déformation et de résistance et pour aider & la
classification et & 1la caractérisation des maté-
riaux de 1a pente. Le module de déformation est
déterminer 3 1'aide d'essais au dilatométre dans
un trou de sonde. La vrésistance au cisaillement
directe in situ peut &tre déterminée en isolant un
échantillion convenable au moyen du sciage et du
perforage et en employant des vérins in situ pour
exercer des forces normales et horizontales., La
densité in situ est dé&terminée en mesurant Tle
volume d'un trou excavé et en pesant Te matériau
prélevé; on peut aussi la déterminer en pesant les
échantillons de trépan provenant du trou de
sgutage.

N~ cat. M38-14/3-1977-3—17 p
Canada $1.25;. autres pays $1.50

RAPPORT CANMET 77-28. Gyenge, M. et Ladanyi, B.
"pit slope manual, Suppiement 3-4, Selected soil
tests" :
Ce supplément décrit Tes mé&thodes d'essai
sur les sols qui peuvent &tre employées pour ana~-
Tyser les morts-terrains ou les matériaux retrou-
v8s sous forme de salbande argileuse ou en coches
tras modifiges et désagrégées, On a ‘inclus Tes
essais effectuds en laboratoire et en chantier,
Un essais est employé pour caractériser et classi-
fier les propriétés physiques des sols et les au-
tres servent 3 déterminer les propriétés de résis-
tgnce employées Tors d'analyses de T1a stabilité.

N~ cat. M38-14/3-1977-4 18 p .

Canada $1.50; autres pays $1.80

RAPPORT CANMET 77-30. Marlon-Lambert, J. "pit
sTope manual, Supplement 4-1, Computer analysis of

groundwater seepage"

Le FEFPM (Finite element analysis of flow
in porous media) consiste d'une analyse de suin-
tement du r&gime permanent afin de déterminer les
pressions du liquide, 1le  débit, ‘les taux et la
direction des pentes des eaux souterraines. Le
débit est soit plane ou suivant une symmétrie ra-
diale ou i1 est 1inéraire pour Tles &léments fins
en milieu poreux. I1 peut évaluer la Tocation de
Ta nappe phréatique pour certains problémes de dé-
bit non-confing, certains types de matériaux et la
perméabilité d'un &lément spécifique et Tes va-
leurs du potentiel 7Tiquide et de 1a fonction du
courant. Le programme génére des noeuds et des
é1éments d'un filet d'éléments fins au cours des
itérations afin de permettre de trouver Tla nappe
phréatique et donc T1imite automatiquement le ré-
ggme d'écoulement du profil de Ta pente.

N cat. M38-14/4-1977-1 — 97 p
Canada $3.50; autres pays $4.20

RAPPORT CANMET 77-31. Murray, D.R. "Pit slope
manual, Supplement 10-1, Reclamation by vegeta-
tion: Volume 1 — Mine waste description and case
histories"

Ce supplément décrit comment le climat,
Tes propriétés des ordures et T'activité micro-
biologique peuvent affecter 1'établissement et Ta
croissance de Ta végétation. Un inventaire des
débris des exploitations mini&res comporte une im-
portante partie de ce supplément. Un procédé est
décrit pour examiner des débris de mine et pour
déterminer Teur convenance & produire Ta végéta-
tion. Aux annexes on retrouve les analyses de cas
traitant des projets de revégétation et les pro-
blemes & surmonter, les cartes climatologiques et

_185 analyses de co(ts.
N

cat. M38-14/10-1977-1 — 120 p
Canada $3.50; autres pays $4.20

RAPPORT CANMET 77-32. Khulbe, C.P., Pruden, B.B.,
Denis, J.M. et Merriil, W.H. "Pilot plant thermal
hydrocracking of GCOS (Great Canadian 0il Sands)
bitumen 3. Effect of heavy-0il recycle on reactor
fouling"

Le proc&dé d'hydrocraquage thermique a,.

6t8 utilisé sur du bitume de 1'Athabasca & 1'aide
d'un réacteur pilote, sous une pression de 13.9
MPa, & une vElocitié spatiale liquide horaire de 1
et & 450°C et 460°C. De plus, pendant 1'opéra-
tion, une recirculation d'une partie de 1'huile
Tourde a &t& effectuée par 1e fond du réacteur.
L'essai a duré 21 jours et 13 jours afin de dé&ter-
miner 1'effet de cette recirculation de 1'huile
Tourde sur le dépdt de solides formé dans Te réac-
teur et le séparateur & haute température.

Le dépBt de solides a &té& réduit considé-
rablement au cours des deux essais lorsque comparé
avec les op€rations d'une seule marche, au méme
taux de conversion du brai. Ceci est di & un
court temps de séjour du 1iquide dans 1e réacteur
agnsi qu'd un fort contenu en cendre,

N” cat. M38-13/77-32 — 18 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-33. Leeder, W.R. et Malette,
M.J. "Hot briquetting study using western Cana-




dian coal sample"

Des études préliminaires sur le briquet-
tage & chaud ont &té effectuées sur un charbon
cokéfiant provenant de Fording Coal Limited et
trois charbons non-cokéfiants de Can Pac Minerals
Limited. Le rapport fournit les résultats d'ana-
1gses comparatives et tire les conclusions.

N~ cat. M38-13/77-33 — 21 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-34. Kawatra, S.K. et Dalton,
J.L. "X-vray fluorescence on-line analysis of
lTead-zinc ore fractions in mineral slurries — A
comparison of wavelength-dispersive and energy-
dispersive techniques"

L'étude a porté sur la comparaison simul-
tanée des techniques d'analyse par fluorescence
des rayons X, de la dispersion de la longueur
d'onde et de 1la dispersion de 1'énergie & 1'aide
d'un systeme de recirculation de la boue, dont une
Jjauge de densité des rayons gamma et des cellules
d'écoulement attachées & un systéme de dispersion
de 1la longueur d'onde d'un tube d'excitation des
rayons X, et d'un systéme de dispersion de 1'éner-
gie d'excitation des isotopes. On a constaté que
Te systeme de dispersion de 1'énergie, qui s'avére
8tre le moins coliteux des deux systémes, donne des
rgsultats acceptables pour un contrdle en usine.

N~ cat. M38-13/77-34 —~ 21 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-35. Klulbe, C.P., Pruden, B.B.
et Denis, J.M. "Hydrocracking of Athabasca bitu-
men: Effect of coal-base catalyst on pilot plant
operation"

Des essais ont été effectu&s sur une ins-
tallation pilote de 1'hydrocraquage du bitume de
1 Athabasca utilisant un catalyseur & base de
houille comprenant un getter & coke (un type de
houille A tres volatile) enduit d'un catalyseur
désulfurant (alumine-Co-Mo, 15% de la houille, en
poids). La boue de bitume et 2% du catalyseur &
base de houille a &té pompée au fond d'un réacteur
de 4.5 L, 3.8 cm de diametre et 4 m de longueur &
une température de 460°C et sous une pression de
13.89 MPa.

La pression a subi un abaissement minime
de moins de 0.4 MPa et & 1la fin des 21 jours
d'opération, le séparateur & haute température,
les préchauffeurs et toutes les conduits de trans-
fert étaient exempts de résidus sauf qu'il y avait
un dépdt dur et poreux couvrant une surface de 3m
le long du réacteur. Bien que pendant cette mar-
che la consommation d'hydrogéne ait &té supérieure
avec un catalyseur, 1le dépdt de coke était plus
élevé. La plus grande cokéfaction est due au fait
que le point de fusion de 1a houille &tait bas et
par conséquent i1 se produisit une accumulation de
cendre. Plus de soufre a été récupéré avec que
sans additif. Le surplus de gaz d'hydrogéne sul-
fgré ne causa aucun problame.

N~ cat. M38-13/77-35 — 22 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-36. Shah, A.M., Pruden, B.B. et
Denis, J.M. "Thermal hydrocracking of Athabasca
bitumen: Effect of recycle-gas purity on product

yields and qualities"

Les auteurs ont é&tudié 1le procédé d'hy-
drocraquage thermique du bitume de 1'Athabasca
sous une pression de 13.89 MPa, & une température
de 450°C, avec une vélocité spatiale liquide hor-
aire de 1 et avec un taux de recyclage du gaz de
0.0425 m3/heure 3 Ta méme pression que le systéme
et & 20°C. Les essais ont été entrepris dans un
réacteur de 4.5 Titres avec un taux de pureté du
recyclage du gaz variant entre 60 et 96% d'H, par
volume. La pression partielle d'hydrogéne dans Te
réacteur s'échelonnait entre 7 et 12 MPa. La dé-
couverte la plus importante est que les é&coule-
ments d'hydrogéne industriel avec 60-85% d'H, en
volume peuvent &tre utilisés sans purification
dans le raffinage préliminaire du bitume de
1'Athabasca avec une réduction des colts de
tgaitement.

N” cat. M38-13/77-36 —28 p
Canada $1.25; autres pays $1.50

RAPPORT CANMET 77-37. Ranganathan, R., Pruden,
B.B., Ternan, M., Denis, J.M. "Evaluation of a
two-stage thermal and catalylic hydrocracking pro-
cess for Athabasca bitumen"

Les auteurs décrivent un procédé d'hydro-
craquage thermique et catalytique & deux phases
qui est employé pour enrichir le bitume de 1'Atha-
basca. A la phase thermique, le bitume est traité
en présence d'un exceés d'hydrogéne dans un réac-
teur en forme de tube sous une pression de 13.90
MPa et a une température de 450°C. A la phase ca-
talytique, sous une pression de 13.90 MPa et & une
température de 430°C, les résultats suggérent que
les normes d'une charge d'alimentation de réforma-
tion en naphte, des huiles et de la charge d'ali-
mentation en gaz-huile du craquage catalytique
peuvent &tre atteintes. Trois catalyseurs ont é&té
évalués 3 la phase catalytique et comparés d'aprés
leur caracteéres sélectifs: Co-Mo/alumine, Ni-Mo/
agumine et Ni-W/alumine.

N” cat, M38-13/77-37 — 17 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-38. Campbell, W.P. "Comparison
of notch-ductility and weldability of three high-
strength structural steels"

Une étude comparative a &€té effectuée en-
tre les différents essais de résistance & la trac-
tion, de résilience sur éprouvette Charpy et des
propriétés de dynamique de chute d'une plaquemére
et de soudures exécutées sur des aciers T-1 et
CHT-100 et sur un acier de Cu-Ni expérimental.
L'auteur a de plus comparé le comportement a 1la
fissuration & froid de la zone thermiquement af-
fectée  des soudures de ces trois aciers avec le
comportement des soudures pendant des essais . de
renflement par explosion. Des essais de renfle-
ment par explosion sur éprouvette rechargée et en-
taillée, effectués sur la plaque-mére de Cu-Ni,
ont confirmé les tests précédents. Les trois
aciers en question n'ont démontré aucune tendance
a la fissuration lors des essais de sévérité ther-
mique contrélée, mais de sévéres fissurations ont
pris place pendant les essais de soudure en bout
bridé sur joint en Y sans préchauffage. Les
aciers de Cu-Ni et CHT-100 ont di €tre préchauffés
3 une température un peu plus &levée que 1'acier



To1 afin d'empécher 1a fissuration.
N” cat. M38-13/77-38 —.68 p
Canada $2.00; autres pays $2.40

RAPPORT CANMET 77-39. Biefer, G.J. "The environ-
mental cracking susceptibilities of three high~
strength alloy steels®

Des spécimens entaillés et préfissurés
par fatigue de trois alliages d'acier de haute ré-
sistance (T-1, CHT-100 et 1% Cu-3.5% Ni), dont les
tensions de fluage sont d'environ 690 MPa (100
ksi) ont &té analysés pour déterminer leur sus-
ceptibilité au fissurage du milieu. Les spé&cimens
ont été chargés, jusqu'au point de rupture, en
porte-a-faux, en utilisant une technique de sou-
Tevement de la charge. La susceptibilité a &té
évaluée en comparant 1'intensité d'effort nominal
3 1a rupture dans des conditions a sec, Kpj (a
sec), avec la valeur obtenue pour les spécimens
fracturés au contact d'une solution 3.5% NaCl.
Ces derniers spécimens ont &té analysés sans pro-
tection spéciale contre la corrosion et également
Torsqu'ils étaient cathodiquement protégés par Te
couplage au zinc.

On conclut que ces aciers seraient sus-
ceptibles au CE, plus particuliérement dans ou
preés des soudures, dans les applications sévéres
de fragilité par décapage. On_recommande les
essais en laboratoire et sur Tle terrain avant
16ut111sat1on.

N” cat. M38-13/77-39 — 19 p
_Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-40. Ranganathan, R., Logie,
R.B. et Denis, J.M. "Catalytic hydrocracking of
Athabasca bitumen 1in a fluidized-bed reactor -—
Effect of pressure on catalyst decay"

Les auteurs rendent compte des résultats
d'une étude sur les effets de la pression sur la
désactivation du catalyseur, pendant 1'opération
d'hydrocraquage sur 1it fluidisé de bitume d'Atha-
basca. I1s évaluent un catalyseur cobalt-molyb-

"déne (Nalcomo 471, maflle 60-140, 3.2% de Co0-
12.5% de MoOg/alumine en poids). Au début la dé-
sactivation est rapide et ensuite elle ralentit.
Ces étapes peuvent &tre représentées par une équa-
tion Tinéaire pour 1a désactivation lente et par
une équation exponentielle pour Ta désactivation
rapide. Les résultats de 1'expérience s'avérent
reproductibles., Lés autres é&tablissent également
une comparaison qualitative entre Ta désactivation
du cataTyseur dans un réacteur a 1it fixe et celle
qg1 s'opere sur 1lit fluidisé.

cat. M38-13/77-40 — 22 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-41. Herget, G. "Pit slope man-
ual, Chapter 2, Structural geology"

Ce chapitre sert de guide pour 1'étude
sur place des fosses ouvertes et pour 1'analyse et
Ta présentation des données de conception d'une
pente de mine & ciel ouvert. On donne aussi Tles
méthodes & suivre pour Ta collecte et 1'évaluation
des données géologiques et une description des
exigences de travail durant 1'exploitation. On a

inclus Tes exigences de temps ainsi que Tles prix °

de revient afin d'aider & 1a planification de di-

verses activités du développement de Ta mine.
cat. M38-14/2-1977 — 123 p
Canada $3.50; autres pays $4.20

RAPPORT CANMET 77-42. Sawatzky, H., George, A.E.,
Banerjee, R.C., Smiley, G.T. et Montgomery, D.S.
"Maturation studies on Canadian east coast oils"

Cing échantillons de pétrole crétacé ont
6té soumis & une analyse afin de déterminer Tleur
degré de maturation thermique.

Les résultats des chromatographies, 1les
données sur 1'activité optique et Ta teneur en es-
sence indiquent que les pétroles Heron et Adolphus
ne sont pas parvenus a maturité thermique. En re-
vanche, 1les pétroles Sable Island, Cohasset et
P31mrose sont mirs.

cat. M38-13/77-42 — 15 p
Canada $1.00; autres pays $1 20

RAPPORT CANMET 77-43. Belinko, K. et Denis, J.M.
"A review of some chemical aspects of the forma-
tion of coke during thermal hydrocracking of
bitumen®

Dans ce rapport, les auteurs discutent
des mécanismes de réaction qui conduisent & 1la
formation de coke pendant 1'hydrocraquage ther-
mique du bitume., La présence de deux cokes de
structure différente est attribuée aux différentes
propriétés des asphaltenes et des huiles aroma-
tiques Tourdes du bitume. La composition chimique
des asphaltenes et -des huiles Tourdes est revue
afin d'établir une relation entre leur structure
et 1e genre de coke formé aprés Teur carbonisa-
tion
d cat. M3g- 13/77-43 - 13 p
Canada $1.00; autres pays $1 20

RAPPORT CANMET 77-44. Shah, A.M., Pruden, B.B. et
Denis, J.M. "Thermal hydrocracking of Athabasca
bitumen: steady-state effects on product yield
and qualities in the absence of scrubbing of the
recycle gas"

L'hydrocraquage thermique du bitume de
1'Athabasca, effectué a 13.89 MPa, a &té &tudié en
T'absence d'épuration du gaz de recyclage dans un
réacteur de 3.8 cm de dimension intérieure et de
4 m de Tongueur a 445 et 450°C, avec des vitesses
spatiales horaires des 1liquides de 1 et 2, et des
taux de gaz d'hydrogéne recyclé de 0.0388 et de
0.0425 m3/h, & la pression du systéme et a 20°C.
A une V.S.H.L. de 2, i1 faut de trois’ & quatre
heures pour que la pureté du gaz de recyclage se
stabilise @ des valeurs constantes de 73.5% et
71.5% d'hydrogéne a 445°C et 450°C respectivement.
Toutefois, & une V.S.H.L. de 1 et & 450°C, i1 a
fallu de 10 3 12 heures pour obtenir une pureté de
gaz de recyclage de 62.6% Hy. Une fois que Ta
pureté du gaz de recyclage a atteint Tla valeur
constante de 62.6% d'Hy, le temps d'opération n'a
aucun effet sur Tes rendements de produits, et
T'on obtient des produits gazeux et liquides de
q8a1ité constante, .

cat. M38-13/77-44 — 23 p -
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-45. - Biefer, G.d.

"Exploratory




corrosion tests in the Canadian Arctic"

Le présent rapport résume les résultats
d'un nombre 1imité d'essais de corrosion atmosphé-
rique et d'eau salée effectués dans 1'Arctique sur
les aciers structuraux et alliés de la catégorie
B. Ces résultats sont comparés avec le comporte-
ment noté au sud du Canada.

On prévoit que les renseignements tirés
des essais sur la corrosivité en milieu arctique
aideront @ la sélection des métaux, des alliages
et des systemes anti-corrosion dans Tles installa-
tjons et les véhicules de 1'Arctique.

N~ cat, M38-13/77-45 —~ 30 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-46. Leeder, W.R. et Price, J.T.
"Comparisons of coke produced in different CANMET
coke ovens: Part 1: 12- and 18-inch oven coke
strengths"

Ce rapport est un résumé des essais et
des analyses de régression effectués dans des
fours de Koppers & parois amovibles et des fours
de 12 et 18 pouces en employant les charbons coké-
fiants ou des mélanges semblables afin de comparer
la qualité du coke produit. On a employé diffé-
rentes conditions normales afin de produire un
coke qui serait d'une qualité analogue & celle du
coke qui provient des fours commerciaux. La qua-
1ité du coke produit & partir du méme mélange de
coke mais. carbonisé dans d'autres fours ont des
valeurs de stabilité ASTM analogues. Les valeurs
ASTM sont analogues pour Tes cokes provenant du
four de Koppers et du four de 12 pouces mais par
contre ces valeurs sont plus &levées pour le coke
pgovenant d'un fourneau de 18 pouces.

N” cat. M38-13/77-46 — 18 p
Canada $1.25; autres pays $1.50

RAPPORT CANMET 77-47. Leeder, W.R. et Jonasson,
K.A. "Statistical correlation of ASTM and JIS
coke tumbler test results"

Le Laboratoire du traitement et des res-
sources en charbon (CRPL) a accumulé un dossier
important de résultats d'essais au culbuteur ASTM
et JIS du coke provenant d'essais effectués avec
un four a coke a 1'échelle technique. La stabili-
té parallele obtenue au ASTM et les indices de la
qualité du coke JIS DIFZ ou DI130 modifiés du CRPL
sont comparés sur un graphiqué et mis en rapport
par 1'analyse de 1a régression. En conclusion,
T'essai tambour JIS effectué & 30 révolutions est
inadéquat et Tles essais devraient se poursuivre
plus Tongtemps tel que par 1la wméthode JIS & 150
révolutions.

N® cat. M38-13/77-47 — 32 p
Canada $1.25; autres pays $1.50

RAPPORT CANMET 77-48. Shah, A.M., Pruden, B.B. et
Denis, J.M. "Thermal hydrocracking of Athabasca
bitumen: correlation of reactor voidage in verti-
cal two-phase flow"

Des expériences en usine pilote ont &té
effectues afin de déterminer 1la fraction de vide
du réacteur dans 1'écoulement vertical en deux
phases de 1'hydroggne et du bitume de 1'Athabasca
a differentes conditions de température, de pres-

sion, de vitesse d'alimentation en liquide et du
taux de circulation du gaz de recyclage. Ces con-
ditions se trouvent dans la gamme ol se produit
1'hydrocraquage thermique.

Les auteurs ont déterminé que le rapport
Tinéaire entre l1a fraction de vide du réacteur et
Ta vitesse du gaz dans 1'appareil vide Vg s'appli-
quait. La valeur de l1a pente dépendait de Ta
forme du réacteur et des conditions expérimen-
tales. La vitesse du liquide dans 1'appareil vide
VL n'a pas eu d'effet important sur la pente pour
le systeme & 13.89 MPa et 400°C dans un réacteur
tubulaire. Toutefois, la fraction de vide a aug-
menté avec 1'accroissement de V| & Vg constant
dans un réacteur annulaire.

La recherche dans un réacteur tubulaire
dans 1e cas du kéroséne et de 1'hydrogéne a la
température ambiante et sous différentes
pressions, puis dans celui de 1'eau et de 1'azote
a la température ambiante et sous pression
atmosphérique, les auteurs ont &galement &tabli
une relation 1inéaire entre la fraction de vide et
la vitesse du gaz dans 1'appareil vide. La
vitesse du liquide dans 1'appareil vide n'a eu
aucun effet sur 1la fraction de vide dans 1'un et
1'autre cas et 1'influence de la pression dans le
systeme kéroséne-hydrogene était semblable & celle
observée dans le cas du systéme hydrogéne-bitume.
N” cat. M38-13/77-48 — 33
Canada $1.25; autres pays 51.50

RAPPORT CANMET 77-49. Quon, D.H.H. et Malhotra,
V.M. "Effect of elevated temperatures on compres-
sive strength, pulse velocity and conversion of
high alumina cement concrete"

Le ciment & haute teneur en alumine a
souffert des défaillances dans 1'utilisation de ce
ciment en Angleterre. Des recherches on été en-
treprises pour obtenir des données sur les &chan-
tillons exposés & des températures variant de 21 &
66°C en atmosphere humide et s&che durant des pé-
réodes de 1 a 180 jours.

NY cat. M38-13/77-49 — 38 p
Canada $2.25; autres pays $2.70

RAPPORT CANMET 77-50. Herrmann, W.A.0., Mysak,
L.P. et Belinko, K. "Comparative study of Fe ca-
talysts, ZnCl, catalysts and ZnCl,-promoted Fe
catalysts for hydrocracking of Athabasca bitumen"

Les essais dans un autoclave démontrent
que les catalyseurs pour 1'hydrocraquage thermique
du bitume de 1'Athabasca peuvent &tre produits &
partir de matériaux bruts bon wmarché du Canada.
On a analysé le fer (catégorie I) et des
catalyseurs a promoteur de chlorure de zinc
(catégoire I1).

Les produits obtenus ont été analysés et
on les a comparés avec les produits obtenus sans
catalyseurs ou en présence de deux catalyseurs
conventionnels. La conversion la plus &levée a
gté celle effectuée avec catalyseur de Tlignite et
de fer. La seconde &tant celle activée par Tle
chlorure de zinc a 100%. Ce dernier donne une
plus petite quantité d'hydrocarbures et nettement
m81ns de soufre.

N” cat. M38-13/77-50 — 21 p
Canada $0.75; autres pays $0.90.



RAPPORT CANMET 77-51. Belinko, K., Nandi, B.N. et

Denis, J.M, "Analysis of reactor samples col-
lected during thermal hydrocracking of Athabasca
bi tumen"

Des échantillons prélevés en réacteur, en
cing différentes é&tapes, au cours de 1'hydro-
craquage thermique des bitumes de 1'Athabasca, ont
été analysés pour dépister les asphalténes, les
composants insolubles dans le benzéne et autres
composantes. Les données indiquent qu'une conver-
sion des asphaltenes en matiére organique 1inso-
Tuble dans le benzéne se produit au cours du pro-
cessus, L'accumulation de nickel et de vanadium
au fond du réacteur ne semble pas affecter outre
mesure 1a qualité du produ1t

Des é&tudes menées a 1'aide d'un micro-
scope optique ont révélé que la matiére insoluble
dans le benzeéne, extraite a toutes les é&tapes en
réacteurs, Sse compose en ¢rande partie de coke
dérivé des asphaltenes, Rien
coke peut provenir des huiles aromatiques lourdes.
N® cat. M38-13/77-51 — 26 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-52.  "CANMET review
Mines Memo) — Activities during 1976-77"

La Direction du CANMET a contribué aux
programmes ministériels sur les minéraux et
1'énergie en effectuant, dormant 3a contrat et en
coordonnant la recherche portant principalement
sur 1'exploitation miniére, 1'extraction,
T'utilisation et 1a conservation des minéraux, des
métaux et des combustibles ainsi que les problémes
se rapportant a T1'environnement; en mettant sur
pied une base de données techniques pour aider au
développement de politiques et de plans au niveau
fédéral; en diffusant de 1'information sur 1la
technologie avancée au grand public, aux agences
gouvernementales, & 1'industrie, aux chercheurs
scientifiques et aux technologues & travers le
Canada.

(formerly

Le systeme de gestion par matrices intro~

duit en 1975 est maintenant bien é&tabli. Les
activités de la Direction sont planifiées et mises
en oeuvre selon deux programmes — Recherches sur
Tes minéraux et Recherches sur 1'énergie, divisés
en six unités de travail.

En 1976-77, des ressources financiéres et
de main-d'oeuvre importantes ont passé du Program-
me de recherche sur les minéraux au Programme de
recherche sur 1'énergie afin de répondre & un be-
soin national et a un devoir &conomique.

Cette revue présente les points culmi-
nants des divers projets et activités entrepris
par Tles deux programmes au cours de 1'année
1876-77.

cat. M31-12/1976 — 48 p
Canada $2.00; autres pays $2.40

RAPPORT CANMET 77-53. Moffett, D., Zahary, G.,
Campbell, M.C. et Ingles, J.C. "CANMET's environ-
mental and process research on uranium" :

La majorité des recherches pertinentes a
E171iot Lake depuis plus de cing ans ont porté sur
le reconditionnement des résidus pyritiques, et
ont abouti & la mise au point de techniques
pratiques de culture de Tla végétation. De plus,
un programme destiné a identifier et a réduire les

n'indique que . du’

effluents. acides et radioactifs se poursuit.

Le rapport décrit les ' recherches qui
portent sur le traitement des minerais d'uranium
et de thorium, Un procédé de récupération du
thorium a é&té mis au point; il permettrait de
réduire la charge globale de radioactivité dans
les résidus. Les efforts portent  sur
1'&laboration de nouvelles techniques pour Tla
récupération de 1'uranium & partir des minerais de
basse teneur et sont également faits pour prélever
1a pyrite, préconcentrer les minéraux radioactifs,
et identifier et retirer les composés chimiques
qg1 véhiculent le radium dans les résidus solides.

cat. M3B-13/77-53 — 29 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-54. Hamer, C,A. "Acid extrac-
tion processes for non-bauxite alumina materials"

Un certain nombre de procédés d'extrac-
tion de T'alumine par réactions avec des acides 2
partir de matériaux autres que Tla bauxite, sont
étudids en se fondant sur des considérations
strictement techniques. Ces procédés différent
dans Teur méthode d'élimination des 1impuretés et
dans 1a méthode de récupération et de traitement
des sels d'aluminium hydratés.

On commente les procédés aux acides pour
1'extraction & partir des principales sources pos-
sibles canadiennes autres que la bauxite, c'est & -
dire 1'anorthosite, les résidus de charbon & haute
tgneur en alumine et Tes argiles a fa1b1e teneur.

cat. M38-13/77-54 — 41 p
Canada $1.50; autres pays $1.80

RAPPORT CANMET 77-55. Collings, R.K.  "Mineral
waste resources of Canada Report No. 2 — Mining
waste in Québec"

Ce rapport fournit des données de base
sur les roches résiduelles et les résidus d'éta-
blissements de broyage du Québec dont Ta produc-
tion annuelle s'éleve & environ 140 millions de
tonnes. Les données concernant 1'abondance, la
minérologie et Tes propriétés physiques et chi-
miques des déchets des trente-trois mines en
exploitation sont disposées en tableaux pour Tes
quatre principaux types de mine: métaux communs,
minerai de fer, métaux nobles et minéraux indus-
triels, Les usages possibles de certains déchets
et la recherche pertinente sont mentionnés. On
s'en sert couramment pour la construction et 1'en-
tretien des routes ou comme ballast, comme fondant
dans les fonderies et matériau de remblayage dans
les mines. Les chercheurs de CANMET et ceux des
autres organismes &tudient la possibilité d'utili-
ser les déchets a d'autres fins, dont 1a récupéra-
tion du mé&tal et des minéraux qu'ils contiennent,
1a production de béton et d'aarégats destinés au
secteur de la construction, la fabrication de bri-
ques, de blocs et d'isolants en laine minérale,
ainsi que la préparation d'amendements ou de neu-
tga11sants pour les sols.

cat. M38-13/77-55 — 45 p
Canada $1.75; autres pays $2 10

RAPPORT CANMET 77-56. Fines, H., Slater, W. et
Sage, R. "Corrosion protection and lateral dis-
placement characteristics of rock anchors"




Les ancrages ont un bon potentiel d'uti-
lisation pour stabiliser les pentes des exploita-
tions & ciel ouvert. La résistance & la corrosion
a €té examin€e par une &tude d'un toron graissé
avec revetement de polyéthyléne. Les auteurs ont
conclu que ce genre de toron devrait &tre adopté
dans Tes ancrages des exploitations oll une bonne
résistance & la corrosion est dindispensable. Le
rapport donne les renseignements et les recomman-
dations pour la protection contre la corrosion des
ancrages des roches. Les essais en laboratoire
ont servi & examiner les effets du déplacement la-
tgral sur la résistance des ancrages des roches.

N” cat. M38-13/77-56 — 28 p
Canada $1.25; autres pays $1.50

RAPPORT CANMET 77-57. Mason, G.L. et Bowman, W.S.
"Blast furnace slag SL-1: Its preparation for use
as a certified reference material®

Une scorie de haut-fourneau a &té& pré-
parée au Canada comme matériau de ré&férence de
composition selon Te Programme canadien des maté-
riaux de référence certifiés.

Vingt-et-un laboratoires participants ont
fourni les résultats d'analyse pour plus de 13
constituants pour chacun des deux &chantillons.
Le traitement statistique des données a dévoilé
Tes valeurs recommmandées pour six de ces consti-
tuants: Ca0 - 37.5%, Si0, — 35.7%, Mg0 — 12.3%,
Al1,05 — 9.6%, Fe (exprimé par Fe0) — 0.92% et S —
1.26%. Quatre autres se sont vus attribués des
valeurs provisoires: Ti0, — 0.38%, Mn0 — 0.86%,
N820 — 0.39% et K,0 — 0.51%.
N~ cat. M38-13/77-57 — 30 p
Canada $1.25; autres pays $1.50

RAPPORT CANMET 77-58.  Murray, D.R. "Pit slope
manual, Supplement 10-1, Reclamation by vegeta-
tion: Vol 2 — Mine waste inventory by satellite
imagery"

Ce supplément comprend Tes résultats
d'une &tude effectuée sur les débris des mines
canadiennes & 1'aide d'images obtenues du satel-
1ite LANDSAT. Environ 700 emplacements de mine
ont &té examinés. Les débris ont té classés
comme suit: morts-terrains, roche et déchets. On
donne 1la quantité de couverture de la végétation
pgur chacun des emplacements.

N~ cat. M38-14/10-1977-1-2 — 216 p
Canada $4.25; autres pays $5.10

RAPPORT CANMET 77-59. McGrath, J.T. "Literature
review on fracture toughness testing of the heat-
affected-zone"

Dans ce rapport, 1'auteur passe en revue
les méthodes disponibles pour évaluer la ductilité
a Ta cassure de la zone thermiquement affectée
(ZTA). Les sujets suivants sont discutés: 1a
cassure d'une ZTA — que cette ductilité soit le
résultat d'un amorcage de la fissure ou de la pro-
pagation; 1la sélection des échantillons d'essai
sur la ductilité 3 la cassure; les exemples de me-
sure de la ductilité a la cassure de la ZTA; sé-
Tection des criteres d'amorcage de la fissure —
1'évaluation du Ky, COD, Iyc et du Kyps évalua-

tion de 1'essai de Charpy afin de mesurer la duc-
tilité & Ta cassure de la ZTA; 1'application des
données de Tlaboratoire sur 1la ductilité a Tla
cassure pour prévoir les défaillances au niveau
structural.

Les colits d'exécution des diverses tech-
ngques sont donnés dans ce rapport.
NY cat. M38-13/77-59 — 48 p
Canada $1.75; autres pays $2.10

RAPPORT CANMET 77-60. Reeve, D.A., Price, J.T. et
Gransden, J.F.  "High-temperature behaviour of
blast furnace coke — A review"

Les &tudes effectuées sur 1le coke de tu-
yeres et les &chantillons de coke pré&levés des
hauts-fourneaux de trempage ont démontré que les
cokes se désagregent principalement & la suite de
réactions chimiques avec les alcalis et le CO0, &
des températures de plus de 900°C, plutdt que par
1T'abrasion physique. Les différentes méthodes
examinges sont: la simulation de 1'oxydation du
coke de tuyeres; la résistance & 1la chaleur du
coke & des températures de 1300 et 1500°C; 1la
réactivité du coke au C0, a 1100°C; et la résis-
tance du coke 3 froid (aprés la réaction avec le
€0, & 1100°C). La résistance du coke est plus
basse a haute temp&rature qu'a la température am-
biante. I1 n'existe aucune relation entre Tles
essais & froid et & chaud. Les structures mosaf-
ques du coke réagissent moins au CO, que Tles
particules de coke dérivées des macéraux de
cgarbon inerte.

NY cat. M38-13/77-60 — 25 p
Canada $1.25; autres pays $1.50

RAPPORT CANMET 77-61. Makhija, R., Draper, R.G.
et Furimsky, E. "Rapid method for determining
sulphur and vanadium in petroleum products by non-
dispersive x-ray fluorescence"

Dans Tle rapport on décrit une méthode
pour déterminer simultanément la teneur du soufre
et du vanadium dans les produits pétroliers &
1'aide de la fluorescence X non-dispersive. On
peut déterminer le soufre et le vanadium &
1'6chelle de 0.1 @ 5.0% et de 20 & 4000 ppm res-
pectivement. Cette méthode peut &tre appliquée a
toutes les fractions et Tles résidus du pétrole
relativement homogénes y compris le brai solide.
Les résultats d'essais préliminaires ont démontré
que le titane peut &tre analysé avec le soufre et
18 vanadium.

N” cat. M38-13/77-61 — 21 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-63. Faye, G.H., Bowman, W.S.,
et Sutarno, R. "Antimony-arsenic ore CD-1 — A
certified reference material"

Un minerai d'antimoine, le CD-1 a é&té
préparé pour &tre utilisé comme matériau de réfé-
rence en fonction du Programme canadien des maté-
riaux de réference certifiés, Environ 270 kg de
minerai brut a été broyé & sec jusqu'da -74 um, mis
d 1'essai pour en vérifier 1'homogéné&ité a 1'aide
de 1a fluorescence X et des méthodes chimiques et
embouteill& en unités de 200 g.




Vingt laboratoires participants ont
fourni les résultats d'analyses de 1'antimoine et
de 1'arsenic pour chacun de deux échantillons. Un
traitement statistique des données a fourni les
valeurs recommandées des deux constituants: anti-
m81ne-— 3.5% et arsenic — 0.66%.

N~ cat. M38-13/77-63 — 11 p
Canada $1.00; autres pays $1.20

RAPPORT CANMET 77-64. Ingles, J.C., Sutarno, R.,
Bowman, W.S. et Faye, G.H. "Radioactive ores
DH-1, DL-1, BL-1, BL-2, BL-3 et BL-4 - Certified
reference materials"

Une série de six minerais radioactifs ont
été préparés et caractérisés comme matériaux de
référence certifiés par les analyses chimiques et
radiométriques.

Cette série représente deux catégories:
1'une consiste du minerai et des matériaux de ca-
tégorie inférieure contenant de 1'uranium et du
thorium de El11iot Lake, Ontario; 1'autre consiste
essentiellement d'un matériau 1libre de thorium
provenant de Beaverlodge en Saskatchewan.

Les valeurs recommandées pour 1'uranium
dans te DH-1, DL-1, BL-1, BL-2, BL-3 et BL-4 sont
respectivement: 0.177, 0.0041, 0.022, 0.453, 1.02
et 0.173%; pour le thorium dans DH-1, DL-1 et

BL;]; 0.104%, 83 ppm (83 wug/g) et 15 ppm (15
ug/g).
N8 cat. M38-13/77-64 — 45 p

Canada $1.75; autres pays $2.10
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RAPPORT CANMET 77-65. Malhotra, V.M., et Malanka,
D. "Performance of superplasticizers in concrete:
laboratory investigation — Part I"

Le rapport fournit.les résultats d'une
étude effectuée afin de déterminer le rendement
des super-plastifiants dans le béton & haute ré-
sistance et ayant un vrapport d'eau & ciment de
0.42. Les super-plastifiants sont plus colteux
que les réducteurs d'eau ordinaires donc peu avan-
tageux pour 1'usage dans les bétons de tous Tes
jours; ils sont par contre idéals Torsqu'employés
aux endroits nécessitant un b&ton malléable ayant
up rapport d'eau/ciment trés bas.

N~ cat. M38-13/77-65 — 47 p
Canada $1.75; autres pays $2.10

RAPPORT CANMET 78-2. Faye, G.,H. et Bowman, W.S.
"Revision of recommended values for reference ores
MP-1 and KC-1"

La composition des minerais MP-1 et KC-1
du Programme canadien des matériaux de référence
certifés a &té modifiée par 1'oxydation depuis
leur certification initiale effectuée en 1972 et
1974 respectivement.

Afin de 1les recertifier, les résultats
d'essais sur le zinc provenant de 10 analystes
indépendants ont démontré que les nouvelles moyen-
nes et les marges d'erreur (calculées 8 95%)
correspondantes sont de 15.90 + 0.06% pour le MP-1
eg 20.07 + 0.07% pour le KC-1.

N~ cat, M38-13/78-2 -8 p
Canada $1.00; autres pays $1.20



SECTION 2

DOCUMENTS PUBLIES OU SOUMIS AUX PERIODIQUES
' ET PRESENTATIONS

LABORATOIRES DES SCIENCES MINERALES

Berry, E.E.  "Production, use and properties of
fly ash in Canada — Progress report"; MRP/MSL 77-
95(0P); présenté & la Ind Miner Div, 79th Am Gen
Meet, CIM; Ottawa; 17-21 avril 1977.

Dans ce rapport, 1'auteur examine 1'usage
ou le potentiel de la cendre volante dans le béton
par 1'industrie de 1a construction. Lle potentiel
de Ta cendre volante sur les marchés ne réprésente
que 102 de 1la production régionale de ciment
qu'elle soit employée en guise de substitut ou de
supplément. Quelques résultats sont présentés
apres 1'examen des propriétés de la cendre volante
provenant de toutes Tes sources canadiennes.

Berry, E.E., Soles, J.A. et Malhotra, V.M.
“Leaching of sulphur and calcium from sulphur-
infiltrated concrete by alkaline and neutral aque-
ous media"; MRP/MSL 76-235(J); Cement Concr Res;
7:185-190; 1977.

Les plus récentes observations sont pré-
sentées lesquelles confirment 1a présence d'ions
de polysulfures dans les solutions aqueuses mises
en contact avec le béton imprégné de soufre.

Bruce, R.W., et Petruk, W. "Investigations of the
effect of grinding media on the selective flota-
tion of a zinc-copper ore from Mattagami Lake
Mines Limited'; MRP/MSL 77-256(0P); Resumé pré-
senté au 16th Am Conf Metall, 23 aofit 1977.

Des essais pilotes ont été effectués sur
200 tonnes de minerai provenant du Mattagami Lake
Mines Limited et les produits manufacturés ont &té
analysés & 1'aide de 1'analyseur d'images.

Cabri, L.J. "Determination of ideal formulae for
new minerals of the platinum-group"; MRP/MSL 77-
176(0P); resumé présenté GSA Ann Meet; nov., 1977.

On peut employer Tla stoichiométrie des
especes et des variétés récentes de minéraux du
groupe platiné en examinant attentivement Tes
données cristallographiques de synthése, de la
micro-analyse et de la densité,

Cabri, L.J. "The future economic significance of
large low-grade copper and nickel deposits — book
review'; MRP/MSL 76-224(J); Tsch Mineral Petrog

Mitt; 24:123-124; 1977.
Ce manuel a d'abord subi un retard & 1la
publication; les données du texte sont ambigubs et

contradictoires et pas assez d'emphase a é&té
portée & 1'importance de la minéralogie pour

1'8valuation des dépbts de nickel a basse teneur,

Cabri, L.J., Rosenzweig, A. et Pinch, W.W. "Pla-
tinum-group minerals from Onverwacht. I, Pt-Fe-
Cu-Ni alloys"; MRP/MSL 77-11(J); Can Mineral; 15:
380-384; 1977.

Le platine ferroan et deux différents al-
liages de Pt-Fe-Cu-Ni ont &té retrouvés dans 1'é-
chantillon de 1'ancienne mine Onverwacht, Ttans-
vaal. Les méthodes employées et Tles conclusions
sont comprises dans le rapport.

Cabri, L.J., Clark, A.M. et Chen, T.T. "Arseno-
palladinite from Itabira, Brazil, and from the
Stillwater complex, Montana"; MRP/MSL 76-214(J);

Can Mineral; 15:70-73; 1977,

Les auteurs ont examiné 1'arsénopalladi-
nite et Tes stillwaterites antimonienne et stan-
nienne qui clarifie le rapport qui existe entre
les deux minéraux. Les données de 1la poudre
rayons X sont incluses pour 1'arsénopalladinite
provenant des deux emplacements.

Cabri, L.J., Stewart, J.M., Laflamme, J.H.G. et
Szymanski, J.T. "Platinum-group minerals from
Onverwacht. III. Genkinite, (Pt,Pd)sSbs, A new
mineral"; MRP/MSL 77-19(J); Can Mineral; 15:382-
389; 1977.

On a retrouvé un nouveau minerai, la gen-
kinite (PT, Pb)ySbs dans un &chantillon provenant
de 1a mine Onverwacht, Transvaal.

Carson, D.W. "A novel method of Mdssbauer data
calibration using a laser interferometer"; MRP/
MSL 76-195(TR); Nucl Instru Meth; 145:359-360;
1977.

Dans ce rapport les auteurs décrivent une
nouvelle méthode de réduction des données a 1'aide
de 1'information sur le 1laser et des données
Mdssbauer afin de créer une nouvelle matrice de
données Myssbauer selon Tlesquelles chaque canal
aurait une vitesse discréte exprimée en mm/sec et
est séparé des canaux adjacents par un &cart de
vitesse constant.

Collings, R.K. "Mineral waste — asset or lia-



biTity"s MRP/MSL 77-264(0PJ); présenté au Min and
Ind Waste Sem, Toronto, 13 oct 1977 et publié dans
Proc. parrainé par le Ministére de 1'industrie et
du tourisme de 1'Ontario.

Dans ce rapport, T1'auteur examine les
genres de débris minéraux disponibles au Canada,
dresse une 1iste accompagnée d'une courte descrip-
tion de quelques-uns d'entre eux qui ont une va-
Teur possible et mentionne les usages et la re-
cherche effectuée par CANMET et autres organismes.

Donaldson, E.M. "Spectrophotometric determination
of bismuth in concentrates and non-ferrous alloys
by the iodide method after separations by diethyl-
dithiocarbamate and xanthate extractions"; MRP/MSL
77-187(J); soumis a Talanta; juin 1977.

L'auteur décrit une méthode pour déter-
miner 0.0001 - 1% de bismuth dans le sulfure de
cuivre, molybdene, plomb, zinc et nickel. La mé-
thode décrite peut aussi &tre employée pour Tes
alliages & base de plomb-&tain-cuivre. ‘

Donaldson, E.M. "Spectrophotometric determination
of arsenic in concentrates and copper-base alloys
by the molybdenum blue method after separation by
iron collection and xanthate . extraction"; MRP/MSL
76-200(J); soumis & Talanta; 24:105-110, 1977,

L'auteur décrit une méthode de déterminer
de 0.0001 - 1% d'arsenic dans les concentrés de
sulfure de cuivre, nickel, molybdéne, plomb et
zinc. La méthode proposée peut aussi &tre appli-
quée aux alliages a base de cuivre.

Donaldson, E.M., "Spectrophotometric determination
of selenium in concentrates and high-purity copper
metal with 3,3~ diaminobenzidine after separation
by xanthate extraction"; MRP/MSL 76-315(J); soumis
d Talanta; 24:447-445; 1977.

L'auteur décrit une méthode pour déter-
miner de 0.0001 - 0.70% de sé&lénium dans les con-
centrés de sulfure de cuivre, nickel, molybdéne,
plomb et zinc. Quoique cette méthode ait &té mise
au point principalement pour ces concentrés, elle
peut aussi &tre appliquée au cuivre de grande
pureté.

Dutrizac, J.E. "The reaction’ of titanium with
sulphur vapour"; MRP/MSL 76-103(J);
Met; 51:283-303; 1977.

L'étude cinétique de la réaction entre
Tes pieces de titane recuit et non-recuit et les
vapeurs sulfureuses a été effectuée & 1'aide de la

méthode thermogravimétrique a des températures de.

450 § 550°C. La cinétique de sulfurisation de ti-
tane recuit est parabolique tandis que celle du
titane non-recruit est pseudo-parabolique. Le
processus de sulfurisation est expliqué par une
réaction contrdlée par 1a diffusion du titane &
travers une couche de Tiy4yS, qui va en s'épais~

sissant.

Farrell, D.M. "Infrared investigation of basic
double carbonate hydrate minerals"; MRP/MSL 76-
250(J); Can Mineral; 15:408-413; 1977.

J Less Common
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Le spectre infra-rouge du dundasite,
strontiodresserite, dresserite et hydrodresserite
confirme 1a présence d'une Tiaison d'hydrogéne
dans 1es minéraux. Les groupes hydroxyles sont
1iés entre eux par des 1liaisons hydrogéne et la
fréquence des vibrations qui causent un é&tirage
des groupes hydroxyles dindique que les liaisons
d'hydrogene sont de résistance variable selon
1'ordre donné. La liaison d'hydrog@ne aux groupes
carbonate occasionne un comportement spectral
semblable & celui du bicarbonate. I1 existe aussi
des preuves de vibration indiquant Tes liens d'hy-
drogeéne sur les unités métal-oxygéne. On a pu dé-
tecter la présence d'eau dans Tes minéraux, sans
preuve définitive de Ta coordination de cette eau
pour 1a formation de complexes aqueux.

Faye, G.H.
precision and accuracy for analysts";
30(Jd); North Min, C12; 14 avril 1977.

Le rapport discute de 1'importance et de
la nécessité des matériaux de référence certifiés
pour satisfaire les besoins toujours croissants
des Tlaboratoires industriels, commerciaux et de
recherche. Les origines et Te travail effectué
par le Programme sur Tles matériaux de référence
certifiés sont décrits brigvement.

"Reference ores — packaged measures of
MRP/MSL 77-

Faye, G.H. "Spectrophotometric method for assess-
ing oxidation of chalcopyrite-bearing ores and
concentrates"; MRP/MSL 77-215(J); Talanta; juil.
1977.

) Le rapport décrit une méthode pour éva-
Tuer 1'oxydation de courte durée par laquelle Tes
minerais, les concentrés, etc, porteurs de chalco-
pyrite sont agités directement avec une solution
d'acétone-eau de biquinoline-2,2 (big) pour for-
mer un complexe Cu(I)-big.

Flengas, S.N. et Dutrizac, J.E. "A new process
for the separation of hafnium from zirconfum";
MRP/MSL 77-244(J); Metall trans; 8B:377-385; 1977.

Un nouveau procédé pour Ta séparation du
hafnium du zirconium est basé sur une série de
réactions entre un mélange de vapeurs de tétra-
chlorure de zirconium et d'hafnium avec des sels
de chlorures de métaux alcalins solides ou Ti-
quides. On a é&laboré une théorie pour expliquer
Te processus de séparation.. On mentionne aussi
les utilisations commerciales possibles.

Gilmore, A.J. "The recovery of zinc from a mine
water containing small amounts of alkali and heavy
me;g]s"; MRP/MSL 76-196(0P); CIM Bull; 70:142-146;
1977.

On démontre qu'il est possible de pro-
duire par des méthodes chimiques un produit con-
tenant 91.7% de Zn0 & partir des eaux de mine &
T'aide d'une méthode d'échange d'ions et de préci-
pitation. Cette technique pourrait servir (1) au
recyclage en usine des eaux de traitement propres
(2) & satisfaire aux principes directeurs sur la
qualité des eaux, (3) & la récupération des métaux
toxiques solubles provenant des mines et des au-
tres eaux de traitement et (4) & 1'utilisation des




produits récupérés.

Green, D.J. et Wheat, T.A. "Influence of process
parameters and starting materials on the prepar-
ation of freeze-dried sodium beta"-alumina"; ERP/
MSL 77-286(0P); présenté au Basic Sci Div Am Ceram
Soc, Hyannis, Mass; 26-28 sept. 1977.

Les influences des produits de départ et
des méthodes variables sur la production des pou-
dres bé&ta"-alumine ont €té analys€es en vue d'un
programme sur 1'analyse des &lectrolytes céra-
miques & 1'état solide susceptibles d'Etre emplo-
yés pour 1'emmagasinage de 1'énergie et dans Tes
systemes de conversion. On a considéré les fac-
teurs tels que Ta composition, Ta concentration
des produits de départ, la dimension des gouttes;
Ta température du séchage & froid et les tech-
niques de calcination particuliérement lorsqu'il y
a présence de béta-alumine dans 1la poudre
définitive.

Green, D.J. et Wheat, T.A.  "Synthesis of sodium
beta"-alumina powder using a freeze-dry tech-

nique"; ERP/MSL 777-111(0P); présenté & Ann Meet
Am Ceram Soc, Chicago; avril 1977.
Les poudres provenant du Nap"-Al.0;

transformé ont été préparées selon une technique
de pulvérisation congélation-congélation & sec.
Contrairement & ce qui est affirmé dans d'autres
rapports, aucune ou presqu'aucune trace de
NaB"-A120; n'a 6t& décelée dans Tes Echantillons
de diffraction des rayons X des poudres calcinées.
Ces poudres homogénes ont une grande surface
(10-40 m2/g) et sont susceptibles & la perte de
carbonate de sodium lorsque calciné dans 1'air &
plus de ~1400°C et dans 1'argon a 10 psi & plus de
~1300°C.

Hoey, G.R., Dingley, W. et Freeman, C. "Corrosion
behaviour of various steels in ore grinding"; MRP/
MSL 76-211(J); CIM Bull; 70:778:105-109; 1977.

Ce vrapport contient Tes renseignements
sur différents aciers en ce qui a trait & la ré-
sistance a 1'abrasion et & la corrosion selon
qu'il y ait présence ou pas d'inhibiteurs pendant
le broyage du sulfure Ni-Cu et des minerais d'hé-
matite. Le potentiel &lectro-chimique a €té me-
suré et semble utile pour 1'évaluation de la sus-
ceptibilité d'un alliage & Ta corrosion.

Hutchings, M.T., Townsend, M.G. et Webster, A.H.
"Neutron diffraction investigation of the tempera-
ture variation of the sublattice magnetisation of
nickel sulphide"; MRP/MSL 77-3(J);
Comm; 22:123-126; 1977.

On a utilisé la diffraction & neutron
monocristal pour mesurer Ta variation de tempéra-
ture de T'aimantation du réseau de Nig,s9; S anti-
ferromagnétique entre 1e 5K et la température de
transition de conductivité 223K, T., température
selon Taquelle le moment disparaft “soudainement.
Les données ne peuvent s'expliquer & 1'aide des
autres mesures employant un mod&le de spin loca-
1isé ainsi qu'appuyer les preuves existantes vou-
Tant que 1'antiferromagnétisme du NiS soit di aux
électrons itinérants.

Solid State

Jambor, J.L., Sabina, P. et Sturman, B.D. "Hydro-
dresserite, a new Ba-Al carbonate from a silico-
carbonatite si11, I1le de Montréal, Québec"; MRP/
MSL 76~344(J); Can Mineral; 15:399-404; 1977.

Une description est donnée du nouveau mi-
nerai "hydrodresserite; BaAl,(C03),(O0H),3H,0 re-
trouvé dans une sole de silicocarbonatite d'une
épaisseur de 2 m, exposé dans une carriére de
pierres calcaires a St-Michel, sur 1'I1e de Mon-
tréal. Les données incluent une description des
propriétés physiques, la cristallographie optique
et des rayons X, la composition chimique et Tes
caractéristiques de stabilité. La Commission sur
Tes nouveaux minéraux et noms de minéraux a donné
son appui.

Jambor, J.L. et Beaulne, J.M. "Exploration possi-
bilities for porphyry deposits in the central part
of Highland Valley, British Columbia"; Geol Surv
Can; Rapport 77-1C:101-106; 1977.

Les gisements de Highmont, Lornex et Val-
Tey Copper ont été examinés et plusieurs &chantil-
lons ont €té prélevés pendant trois saisons en
chantier pour en étudier 1a minéralogie et 1a mo-
dification hydrothermique. Le présent rapport
résume un aspect particulier discuté dans un rap-
port plus détaillé (Jambor et Beaulne) des Tieux.

Jambor, J.L., Sabina, P., Roberts, A.C. et Stur-
man, B.D. "Strontiodresserite, a new Sr-Al car-
bonate from Montreal Island, Quebec"; MRP/MSL 77-
135(J); 15:405-407; 1977.

Une description est donnée du nouveau mi-
nerai Te "strontiodresserite" retrouvé dans une
sole de silicocarbonatite & St.-Michel sur 1'Ile
de Montréal. Les données incluent les propriétés,
la composition, les expériences effectuées a chaud
et Ta comparaison avec la dresserite et la dunda-
site. La Commission sur Tes nouveaux minéraux et
noms des minéraux a donné son appui.

Joe, E.G. “Energy consumption in Canadian mi1is";
MRP/MSL 78-9T1(0P); présenté & la Ann Gen Meet CIM;
23-27 avril 1978.

Les résultats sont donnés d'une &tude sur
67 usines canadiennes pour déterminer la portée et
la source de Tla consommation d'énergie. Les
minerais de cuivre et de fer consistent Ta majeure
partie de Ta capacité et consomment relativement
peu d'énergie par tonne. Les minerais de nickel-
cuivre, zinc-cuivre et plomb-zinc consomment une
quantité modérée d'énergie tandis que T'uranium et
certaines usines de cuivre-plomb-zinc consomment
des quantités dimportantes d'énergie & cause des
exigences calorifiques de la pulpe du minerai.

Lakshmanan, V.I., McKinnon, D.J. et Brannen, J.M.
"The effect of thiourea, LIX65N and chloride ion
on the morphology of electrowon copper®; MRP/MSL
76-62(J); J Appl Electrochem; 7:127-133; 1977.

La morphologie des giséments a &té éva-
Tuée & 1'aide de 1a microscopie optique, la micro-
scopie électronique de balayage et 1les mesures de
la diffraction des rayons X. On souligne 1'impor-
tance de maitriser 1a concentration de ces addi-
tifs dans le cuivre obtenu & partir d'une extrac-




tion par voie é&lectrolytique par un procédé de
séparation par extraction du solvent.

Lakshmanan, V.I., Mackinnon, D.J. et Brannen, J.M.
"The effect of chloride jon in the electrowinning
of copper®; MRP/MSL 76-19(J); J App Electrochem;
7:81-90.

Une étude systématique de 1'influence des
ions chlorure sur Ta morphologie des gisements de
cuivre y est décrite. Pour se faire, i1 a fallu
examiner des coupes transversales des gisements &
1'aide du microscope optique, déterminer
1'orientation des cristaux a 1'aide des wméthodes
DRX et observer la surface des gisements a 1'aide
du microscope &électronique de balayage.

Leclerc, A et Townsend, G. "Ground state in FeS";
MRP/MSL 77-218(J); soumis au J Phys Chem Sol;
Jjuil, 1977.

L'&8tude M8sshauer effectuge sur les mono-
cristaux orientés de Feq, o9 S et Feg, 93 S @ des
temp&ratures de plus de T (v598K) a confirmé que
1e terme employé& pour le Fis est SE.

Lui, A.W. et Hoey, G.R. "Additives reduce ball
wear in grinding 1low-grade copper ore"; MRP/MSL
76-252(J); Brit Corr J; 12:1:51-53; 1977.

Dans ce rapport on décrit le procédé pour
déterminer 1'effet de Ta chaux et de Ta silicate
sur T'usure par la corrosion des boulets de broy-
age en acier forgé pendant 1le broyage humide du
minerai de cuivre & basse teneur & des tempéra-
tures de 25 & 65°C. Le poids des boulets d'acier
selon différentes concentrations des additifs dans
Tes boues de minerais démontre que lorsque Te pH
est inférieur 3 9, 1'usure est fonction du pH et
de 1la température. Lorsque le pH est de plus de
10.5, 1'usure due a la corrosion est &vitée et Ta
température a aucun effet sur T1'usure due a
1'abrasion.

Lui, A.W. et Hoey, G.R. "Temperature and pH de-
pendence of steel wear in grinding hematite ore";
MRP/MSL 76-269(J); Anti-Corr; 24:3:5-6; 1977.

Les résultats d'une étude sont présentés
sur 1'effet combiné de 1a température et du pH sur
T'usure du minerai d'hématite de broyage.

Lui, A.W, et Hoey, G.R. "Review of high-temper-
ature metallic corrosion during chlorination of
sulphides"; MRP/MSL 77-113(LS,0P); présenté & Ta
Conf Metall, Vancouver; 1977.

Le comportement de divers métaux & Ta
corrosion par Tles réactions de chloruration et de
sulfuration a 6t& &tudié. Le nickel, le tantale,
Te zirconium et le platine démontrent une bonne
résistance & 1la chloruration et selon certaines
conditions, i1s se comportent remarquablement bien
en atmosphere chlorée. Par contre, certains
alliages de fer (Fe-5AT1, Fe-5Cr), et Tes métaux de
molybdene et de titane ont une bonne résistance &
la sulfuration et ont é&t& vrecommandés pour les
milieux soufrés. En atmosphére chlore-soufre, le
soufre accélere Ta corrosion du nickel tandis que

14

-fate y sont présentés.

MacKinnon, D.d.

les alliages & haute teneur de nickel comprenant
du chrome et du molybdéne se comportent assez
bien.

Mackinnon, D.Jd. "The morphology of zinc deposits
electrowon from sulphate and chloride electro-
Tytes"; MRP/MSL 77-43(0P); présenté & University
of Missouri, Rolla, Miss.; 17 mars 1977.

Les résultats d'une étude sur 1'effet des
jons de chlore et des produits organiques d'ex-
traction sur la morphologie des dépdts de zinc
extraits par voie &lectrolytique de 1'acide sul-
Selon des conditions ex~-
périmentales choisies, 1'effet de Ta concentration
des ions de chlore sur la morphologie des dépdts
de zinc ne devient apparent qu'a une concentration
de 500 ppm tandis qué la Tlimite de tolérence des
dépdts ‘de zinc aux produits organiques d'ex-
traction tels que Kelex est extrémement basse.
Dans certains cas, 1'effet défavorable causé par
Tes impuretés organiques est contrebalancé par Ta
présence d'ions de chlore dans 1'é&lectrolyte.

Les résultats d'études préliminaires sur
1a morphologie des dépdts de zinc extraits des
électrolytes de chlore y sont aussi présentés.

et Brannen, J.M. "Zinc deposit
structures obtained from high purity synthetic and
industrial acid sulphate electrolytes with and
without antimony and glue additions"; MRP/
MSL 76- 237(J), J App E1ectrochem, 7:451- 459 1977.

- L'addition de 1Tantimoine ou de 1a colle
34 T'8lectrolyte a produit des morphologies et des
orientations de dépot complétement différentes de
celles que 1'on obtient avec les électrolytes sans
additions. Lorsqu'on ajoute 1'antimoine et 1la
colle & T'8Tectrolyte par contre, Tes morphologies
des dépots et Tes orientations du cristal Etaient
semblables & celles que 1'on obtient des solutions
1ibres d'additions. Les morphologies du dépot et
les orientations variées correspondent aux change-
ments dans Ta surtension de dépdt de zinc.

MacKinnon, D.Jd., Brannen, J.M. et Kerby, R.C.
"The effect of lead on zinc deposit structures
obtained from high purity synthetic and industrial
acid sulphate electrolytes"; MRP/MSL .77-251(J);
J Appl Electrochem, 7:451-459; 1977,

Les gisements de zinc contamingés de plomb
ont des morphologies et des orientations dis-
tinctes selon Ta quantité de plomb et 1a présence
d'autres impuretés telles que 1'antimoine et 1la
colle.

La quantité de plomb dans les
de zinc est affectée par 1a forme
plomb dans 1'&lectrolyte, par des conditions &lec-
trolytiques telles que la densité et Ta tempéra-
ture et par Ta nature et la concentration des im-
puretés et des additifs dans la solution.

IT existe une relation entre le surpoten-
tiel d'activation des dépdts de zinc et Tes orien-
tations que 1'on observe dans Tes dépots de zinc.
Une contamination croissante des dépdts du zinc
par Te plomb entratne un plus grand surpotentiel
et plus d'orientations verticales des dépdts. Si
les concentrations de plomb sont de plus de 0.07%,

gisements

chimique du-




des déptts ayant une orientation basale seront

obtenus.

Makhija, R. et Hitchen, A.  "The determination of
polythionates and thiosulphate in mining effluents
and mill circuit solutions"; MRP/MSL 77-B4(J);
soumis Talanta; mars 1977.

Une méthode est décrite pour la déter-
mination des polythionates plus 1le thio-sulfate
par titrage acidimétrique. On peut effectuer ce
titrage soit au virage du méthyl-orange ou de
phénolphthaléine, au pH de 4.30 ou 8.20, en
employant une solution d'hydroxyde de sodium
normalisée afin d'estimer la quantité d'acide pro-
duite apres 1'oxydation du thio-sulfate et des
polythionates en acide sulfurique. La précision
et 1'exactitude est bonne et 1les aliquotes des
échantillons contenant aussi peu que 0.1 mg sul-
fosel peuvent &tre déterminés trés facilement.
Les résultats sont comparés & ceux que 1'on ob-
tient par 1a méthode calorimétrique et ils corres-
pondent bien.

Malhotra, V.M. "Contract strength requirements —
cores versus in-situ evaluation"; MRP/MSL 75-43
(J); J Am Concr Inst Proc; 74:10:529-530; 1977.

Le présent rapport décrit des problémes
rencontrés Tlors de 1'évaluation des données d'es-
sais et met en relief la nature contradictoire des
renseignements disponibles. On traite de sujets
tels que Te rapport 1/d, les ammatures noyées, le
type d'agrégats, le degré de résistance du béton,
la direction de la perforation et le durcissement
du béton. La nature peu satisfaisante de la mé-
thode actuelle est traitée et 1'on suggére 1'adop-
tion d'une nouvelle approche. Le béton 1ivré 3
1'emplacement doit rencontrer certaines normes;
les essais accélérés sur la résistance sont em-
ployés comme essais d'acceptation et 1'on met
1'emphase sur 1'essai 1in-situ de béton durci par
les méthodes de retrait, de résistance & 1la
pénétration, 1a dureté et la vitesse d'impulsion.

Malhotra, V.M. "Development of CSA standards en-

titled: A23.1-1977 — Concrete materials and me-
thods of concrete construction, A23.2-1977 — Me-
thods of tests for concrete, A23.4-1977 — Precast

concrete — materials and construction;" MRP/MSL
77-154(0PJ); présenté & Can Struct Concr Conf; 8-9
Juin 1977 et dans Proc.

Une nouvelle édition intégrant les normes
CSA A23.1: Concrete Materials and Methods of
Concrete Construction et A23.2: Methods of Test
for Concrete, remplace les &ditions précédentes
publiées en 1973, 1967, 1960, 1942 et 1929, Une
nouvelle Norme A23.4 intitulée Precast Concrete —
Materials and Construction a &té rédigée. Elle
fait partie des séries CSA A23 intitulées Concrete
and Reinforced Concrete et sera disponible en
francais.

Malhotra, V.M.
entitled:
versus in-situ evaluation";
Am Conc Inst; 74:4; 1977.

"Reply to discussions of a paper
Contract strength requirements — cores
MRP/MSL 77-211(J); Jd
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Malhotra, V.M., Berry, E.E. et Wheat, T.A.V.
(Réd.) “Energy and resource conservation in the
cement and concrete industry"; Seminar Proc, par-
rainé par CANMET et Bureau de la conservation de
1'énergie, EMR; Ottawa; 8~9 nov. 1976.

Les orateurs des E.U.A. et du Canada ont
présentés dix-neuf rapports. Les principaux su-
jets abordés sont: Tla conservation de 1'énergie
dans 1'industrie de ciment; les pénuries d'agré-
gats et 1'usage plus efficace de la production
d'agrégats; 1'usage de béton recyclé comme nouvel
agrégat; 1'usage des ciments mélangés, les cendres
volantes et les scories.

Malhotra, V.M. "Superplasticizers in concrete";
MRP/MSL 77-123(J); publié dans Proc 1977 Can
Struct Concr Conf; parrainé par Struct Div, Can
Soc Civ Eng; 1977.

Une série de mélanges de béton a été fa-
briquée & partir d'un rapport eau a cement de 0.42
et un affaissement de 2 po. (50 mm). Diverses
doses de trois superplastifiants ont été ajoutées
suivant 1e mélange initial. On a mesuré les ac-
croissements des affaissements et leur perte sub-
séquente selon le temps. Ces cylindres et ces
prismes ont &té coulés pour en &tudier la résis-
tance et la durabilité. Les vrésultats de cette
étude ont confirmé 1'accroissement considérable
des affaissements des bétons superplastifiants;
par contre, 1'accroissement de 1'usinabilité et
les pertes dues au temps dépendent du genre et de
la dose du superplastifiant employé. La résis-
tance 3 la compression et 3 la flexion est compa-
rable & ou surpasse la résistance des échantillons
témoins et la durabilité, lorsqu'ils sont exposés
d des cycles répétés de gel et de dégel, semble
satisfaisante.

Malhotra, V.M., Soles, J.A. et Carette, G. "Re-
search and development of sulphur-infiltrated con-
crete at CANMET, Canada"; MRP/MSL 76-70(0PJ); Proc
Madrid Symp on New Uses for Sulphur and Pyrites;
184-201; 1977.

Deux méthodes d'infiltration mises au
point par CANMET sont décrites. La partie I du
rapport traite principalement de la résistance a
long terme et de la durabilité au gel-dégel du bé-
ton imprégné de soufre. La partie II décrit la
performance du béton imprégné de soufre dans des
solutions acides et alcalines.

Mathieu, G.I. "Utilization of sodium hypochlorite
as a depressant in flotation"; MRP/MSL 77-204(0P);
présenté au 1977 Conf Metall, Vancouver; 21-24
aolt 1977.

Deux nouvelles applications de 1'hypo-
chlorite de sodium employé comme déprimant ont é&té
récemment mis au point par CANMET. Elles consis-
tent de la prévention de la co-flottation de 1'ar-
sénopyrite au cours de 1'enrichissement d'un mine-
rai d'antimoine (stibnite) et la dépression des
minéraux porteurs de cobalt et d'arsenic pendant

la concentration des minéraux d'argent. Dans les
deux cas, on a obtenu un rejet de plus de 85%
d'arsenic.



McCready, R.G.L. "Microbiology in the mineral in-
dustry"; MRP/MSL 77-327(J); soumis & GEOS; oct
1977.

Au Canada, une mine d'uranium débutera la
production qui reposera entigrement sur 1'ex-
traction bactérienne. Le Thiobacillus ferro-~
oxidans aide @ 1la récupération des métaux mais
peut aussi créer des problémes en produisant un
égouttement acide des débris de Ta mine. Un bref
résumé de la recherche microbiologique sur les dé-
bris de mine est aussi donné dans le rapport.

McCready, R.G.L., Rolko, V.H.E. et Wilkins, A.L.
"A feasibility study of the use of pentachloro-
phenol for controlling acid production 1in pyritic
uranium tailings"; MRP/MSL 77-302(TR,J): soumis au
Can J Soil Sci; oct 1977,

On a effectué des expériences pour éva-
luer la possibilité d'employer le pentachloro-
phénol pour l1a réduction de 1'oxydation bactériel-
le dans Tes stériles d'uranium pyritique. Quoique
Te pentachlorophénol est retenu longtemps & 1'in-
térieur des stériles, est chimiquement et biolo-
giquement dégradable et ne posséde aucune propri-
€té herbicide, sa solubilité en
(pH de 2.0 3 3.75) est tros basse pour atteindre
lTes concentrations bactéristatiques et bactéri-
cides dans les stériles.

Mirkovich, V.V, et Soles, J.A.
vity of certain rock types and 1its relevance to
the storage of nuclear waste"; MRP/MSL 77-223
(OPJ); présenté 3 15th Int Therm Conduct Conf, 24
aolt 1977 et pour publication dans Proc.

Neuf roches ont &été prélevées de la sur-
face de trois plutons et examinées par la méthode
pétrographique et 1leur conductivité thermique a
&té mesurée entre 100 et 500°C. La conductivité
thermique de différentes roches varie considé-
rablement selon 1a composition. Elle peut aussi
changer selon la température mais le taux varie
d'une roche a 1'autre. Ceci indique que 1a con-
ductivité thermique des roches et les changements
dis & 1a température sont des facteurs importants
Torsque Teur convenance a emmagasiner les déchets
nucléaires est en considération.

"Thermal conducti-

Mirkovich, V.V. "Significance of some thermo-
physical properties of rocks to storage of nuclear
waste"; MRP/MSL 77-364(0P); présenté & Lawrence
Livermore Lab., Univ of California, Dec. 13, 1977.

On a effectué des mesures de 1a conduc-
tivité thermique, la diffusibilité thermique et
T'expansion thermique sur neuf &chantillons de
roches entre 25 et 500°C et Tes résultats ont été
évalués selon 1'emmagasinage des rebus nucléaires.

Mirkovich, V.V. "Thermal diffusivity and thermal
expansion of some rock types in relation to stor-
age of nuclear waste"; MRP/MSL 77-243(0PJ); pré-
senté & Ta 15th Int Thermal Conductivity Conf; 24
aotit 1977 et publié dans Proc.

Les diffusibilités thermiques entre 25 et
600°C et les dilatations thermiques entre 25 et
500°C ont &t& déterminées pour neuf roches pro-

conditions acides .

_sulphides";

venant de trois plutons. Les diffusibilités ther-
miques varient considérablement et décroissent &
différents taux lorsque Ta température augmente.
A 500°C, 1la dilatation thermique varie d'un fac-
teur de 2.5. On a employé la relation empirique
pour déterminer le taux de poingonnage & haute
température comme indicateur possible de la broya-
bi1ité de ces roches exposées a@ des charges &
basse température.

Mirkovich, V.V., Quon, H.H. et Wheat, T.A. "Ther-
mal diffusivity of potassium magnesium titanates
having a hollandite structure"; ERP/MSL 77-244
(0PJ); présenté & la 15th Int Thermal. Conductivity
Confs 24 aolOt 1977 et publié dans Proc.

Afin de mettre au point des matériaux
conducteurs joniques a 1'état solide susceptibles
d'@tre employés pour 1‘emmagasinage de 1'énergie
et pour les systemes de conversion, les auteurs
ont déterming la diffusibilité thermique d'une sé-
rié d'électrolytes conducteurs & ion-K, K,Mg,,,
Tig_y/,0;¢ Tlorsque 1.6<x<1.8, de la températuée
ambiahte d'une pitce jusqu a 700°C, & 1'aide d'une
technique transitoire d'impulsion par la chaleur.
La diffusibilité décroit lorsque le x augmente &
une température donnée. Ce taux de décroissance
de 1a diffusibilité thermique ainsi qu'une tempé-
rature croissant, dépendent de 1la composition
Torsque le x est entre les valeurs 1.6 et 1.8.

Moloughney, P.E. "An abbreviated fire assay-
atomic absorption method for the determination of
gold and silver in ores and concentrates"; MRP/MSL
76-119(Jd); Talanta; 24:135-139; 1977.

Le présent rapport décrit une procédure
de coupellation dans laquelle on omet les opéra-
tions pyrométallurgiques. Les solutions obtenues
3 partir de pitces d'essai sur le plomb d'environ

2g sont analysées selon 1'AAS pour 1'or et 1'ar-

gent.

Nebesar, B. "Critical review of the high-tempera-
ture analytical uses of vanadium (V) oxide"; MRP/
MSL 77-98(J); présenté en partie, Pittsburg Conf
Anal Chem and App Spectrosc; Cleveland, Ohio, 4-8
mars 1974 et soumis Talanta, 31 mars 1977,

On fournit Te matériau de base nécessaire
pour 1'amélioration des méthodes pour la déter-
mination de divers &1éments suivant leur sépara~
tion des matrices contenant de 1'oxyde de vanadium
(V). Cette éEvaluation est structurée selon les
aspects analytiques les plus critiques sans con-
sidération pour le détail des méthodes analy-
tiques.

"Dry chlorination of Zn-Pb-Cu-Fe
MRP/MSL 77-36(0P); présenté au AIME
Ann Meet-Poster Session; 6-10 mars 1977.

Dans ce rapport, 1'auteur décrit un pro-
cédé pour 1a désulfuration des sulfures en formant

Parsons, H.W.

“soit des chlorures de soufre volatiles ou du sou-

fre 81émentaire, avec conversion simyltanée du mé-
tal en chiorures. On décrit 1'oxydation de Tla
calcine chlorée afin de convertir 1le chlorure de
fer en oxyde de fer pour réduire la teneur de fer



Can Miner Proc;

soluble dans une é&tape de lessivage subséquente.
Les difficultés rencontrées Tors de 1'extraction
de plus de 96% des valeurs de métal et Te soufre
sont décrites ainsi que Tes problémes & surmonter
pour Te développement d'un proc&dé commercial pour
le traitement de ce minerai selon un procédé de
chloruration.

"Treatment of com-
by chloride metal-
North Min Ann Review;

Parsons, H.W. et Ritcey, G.M.
plex zinc-Tead sulphide ores
Turgy"; MRP/MSL 77-280(J);
63:37:20-21; 1977.

Un bref résumé est présenté des techni-
ques de 1la métallurgie des chlorures mises au
point par T1'industrie pour 1le traitement d'une
variété de minéraux & basse teneur ou plus com-

plexes. CANMET a mis au point un procédé de chlo-
ruration lequel est illustré dans un diagramme de
conception.

Petruk, W., Farrell, D.M., Laufer, E.E., Tremblay,
R.J. et Manning, P.G. "Nontronite and ferruginous
opal from the Peace River iron deposit in Alberta,
?a?ada"; MRP/MSL 76-131(J); Can Mineral; 15:14-21;
977.

Les données présentées proviennent d'une
&étude d'un nontronite et d'un opale ferrugineux de
Peace River selon diverses techniques y compris la
microscopie des minerais, 1la microsonde
&lectronique, la diffraction des rayons X, 1la
spectroscopie infra-rouge, la microscopie électro-
nique de transmission, la spectroscopie Myssbauer
et Tes analyses chimiques humides.

Petruk, W., Klymowsky, I1.B. et Hayslip, G.0.
"Mineralogical characteristics and beneficiation
of oolitic iron from the Peace River district,
Alberta"; MRP/MSL 76-246(J); CIM Bull; 70:786:122-
1315 1977.

Le présent rapport traite des caractéris-
tiques minéralogiques qui affectent Te comporte-
ment du matériau dans la préparation du minerai et
son comportement suite & une séparation par la
gravité, une séparation magnétique et Te traite-
ment de flottation. L'analyse de la flottation
consiste d'essais tels que la flottation inverse,
flottation directe et floculation selective afin
d'obtenir le meilleur diagramme. Un sommaire mi-~
néralogique est aussi inclus.

Petruk, W. et Hughson, M.R. "Image analysis eval-
uation of the effect of grinding media on selec-
tive flotation of a zinc-copper ore from Mattagami
Lake Mines Limited"; MRP/MSL 76-98(J); Proc 9th
58-76; et CIM Bull;
1355 1977.

Le rapport décrit les analyses d'image
effectuées afin de déterminer 1'effet du matériau
de broyage sur la flottation sélective d'un mine-
rai de zinc-cuivre. Les données indiquent que
lorsque le minerai est broyé a 1'aide de boulets
d'acier, la chalcopyrite a tendance & enfoncer
dans les cellules de flottation du cuivre. Donc,
en 1'absence de 1'acier, plus de chalcopyrite aura
tendance a flotter et &tre récupérée.

70:782:128-
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Petruk, W. et Klymowsky, I.B. "The behaviour of
minerals 1in the heath steele grinding circuit";
MRP/MSL(OP); résumé présenté a 1'Ann Meet Metall,
Montréal; 27-31 aolt 1978.

Petruk, W. "The lower size Timit for recovering
free sphalerite grains by flotation"; MRP/MSL 77-
255(0P); présenté & la 16th Ann Conf Metall; 23
aolit 1977.

On a effectud des analyses d'images sur
Tes alimentations de flottation, les concentrés de
zinc et Tes stériles afin de déterminer si des
fines de sphalérite Tibres sont récupérées par
flottation. Les vrésultats ont démontré que 99%
des grains de sphalérite Tibres mesurant plus de
6 um et 50% des grains mesurant moins de 6 um ont
8té récupérés dans les concentrés de zinc. La ré-
cupération des grains de moins de 6 um allait en
décroissant a mesure que la dimension des grains
décroit. La proportion de sphalérite broyée en
grains 1ibres mesurant moins de 6 um Torsqu'un
minerai de base est broyé & 80% -270 mailles est
9%; Torsque 80% est a -400 mailles elle est de
12%; et lorsque 80% est @ -18 m, elle est de 44%.
Conséquemment, 1Ta quantité de sphalérite perdue a
la suite de 1a formation d'une boue est de moins
de 6% Torsque le minerai est broyé & 80% plus gros
que -400 mailles. Lorsque Te minerai est broyé a
80% -18 m, 1a proportion n'est que de 20 a 25%.

Quon, D.H.H. et Wheat, T.A. "Preparation and
characterization of the K-ion conductor K, Mg, ,,
Tigy2015"; ERP/MSL 78-50(0P); présenté 'a Can
Ceratf Soc, Toronto; 27 fav 1978 et a Am Ceram Soc,
Détroit; 10 mai 1978.

Une série de conducteurs d'ions-K, Ky
Mgy 2 Tig.x ;20165 Torsque 1.4<x<2.4, ont &té déter-
minés et 4ont partie d'un programme visant &
mettre au point des matériaux conducteurs ioniques
d 1'état solide. Ceux-ci pourraient alors &tre
appliqués pour: 1'emmagasinage de 1'énergie et Tles
systémes de conversion. Les procédures expérimen-
tales, les résultats et 1'analyse de ces résultats
sont présentés.

Ritcey, G.M. "Treatment of radiocactive ores at
CANMET"; ERP/MSL 77-139(0P); présenté @ Can Uran
Prod Metall Comm, Ottawa; 19 mai 1977.

Le rapport consiste d'un bref résumé du
programme intégré pour 1le perfectionnement des
procédés d'extraction et la conservation des res-
sources d'uranium, la réduction de la pollution et
1'étude de nouveaux traitements du minerai.

Ritcey, G.M. "“CANMET vresearch pertaining to
Ra228"; ERP/MSL 77-287(0P); Contribution du CANMET
aux ateliers sur le contrdle du Ra22%, Ottawa;
17 oct. 1977.

On résume chacun des projets de re-
cherches suivants: le prélévement d'échantillons
de radium en usine; transformation continue par
échange d'ions; la flottation des stériles; la dé-
gradation microbienne des boues de Ba/RaSOs3; 1'in-
teraction des produits organiques de 1'extraction
du solvant et les bactéries sur la désintégration



des stériles. On décrit Tle développement d'une
nouvelle technologie sur Ta Tixiviation de 1‘acide
nitrique, le procédé de 1'acide chlorhydrique et
Te procédé de chloruration.

Ritcey, G.M. et Lucas, B.H. "Recovery of chromium
and vanadium from alkaline solutions produced by
an alkaline roast-leach of .titaniferous magne-
tite"; MRP/MSL 77-153(0P); présenté & Int Solv
Extract Conf, Toronto; sept. 1977.

On décrit Te procédé intégral du traite-
ment du minerai de fer @ basse teneur aprés 1'en-
richissement qui consiste d'une combinaison de
concentrations magnétiques suivies d'un grillage
alcalin du calcine. Les frais de premier &tablis-
sement et les colts d'opération sont donnés.

Saiddington, J.C. "Effect of plating interrup-
tions on surface appearance of electrodeposited
chromium”; MRP/MSL 77-97(J); présenté & la réunion
de Electrochem Soc Section Détroit et Electro-
platers Soc, Direction de Détroit, 12 jan. 1976 et
soumis pour publication & Plating.

Lorsqu'on emploie diverses interruptions
durant Te dépot de Cr sur 1'acier nu ou plaqué de
nickel ou qu'on examine en détail au microscope 1a
surface de chacun des dépdts, on remarque que 1a
perte de 1'éclat est causée par 1a formation des
sites de germination aprés chaque interruption.
Ces sites servent ensuite de centres pour 1a
croissance de saillies en forme de ddme qui pren-
nent 1a fonction de miroirs convexes miniatures
dispersant 1a Tumigre et ainsi diminuant la ré-
flectivité globale de surface. Le vrapport décrit
aussi 1'implication possible des procédés de ger-
mination dans-1e mécanisme de Tevée des contrain-
tes qui conduit @ 1'élimination de 1a formation
des fissures.

Senesi, N., Griffith, S.M., Schnitzer, M. et
Townsend, M.G. "Binding of Fe®" by humic materi-
als"y MRP/MSL 76-286(J); Geochim Cosmochim Acta;
41:969-976; 1977.

Les données sont présentées sur les &tats
d'oxydation et Tes symmétries d'emplacement de Fe
1i€ par les acides humique et fulvique. La
résonnance &lectronique de spin et Ta spectrosco-
pie de Myssbauer ont &té combinges aux traitements
chimiques tels que 1'hydrolyse & 1'acide, la ré&-
duction avec 1'hydrazine et Ta formation de com-

plexe avec 1e thiocyanate d'ammonium afin d'en
arriver a ces données.
Soles, J.A., Carette, G.G. et Malhotra, V.M. "The

stab111ty of sulphur-infiltrated concrete in var-
ious environments"; MRP/MSL.77-49(0PJ); présenté i
1'An  Chem Soc Symp sur "Utilization of Sulphur",

Oriéans, le 23 mars 1977 et publié dans Proc.

Les expériences effectuees sur Te béton
imprégné de soufre ont démontré qu'il est plus ré-
sistant dans 1a plupart des milieux que les b&tons
de ciment communs non-traités portiand. Les ca-
ractéristiques des produits d'infiltration et de
Tixiviation ont &t& décrites dans le rapport ainsi
que les ré&actions impliquées.
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"servé chez les minéraux

Steger, H.F. et Desjardins, L.E. "Oxidation of
sulphide minerals. IV, Pyrite, chalcopyrite and
pyr{hotite"; MRP/MSL 77-56(J); publié dans Chem
Geol.

Le présent rapport décrit Tes résultats
d'une application des méthodes analytiques pour
vérifier 1a nature de 1'oxydation de 1a pyrite, de
la pyrrhotite et de Ta chalcopyrite 3 52°C et 68%
d'humidité relative.

et Desjardins, L.E. "Air oxidation
of sulphide minerals"; MRP/MSL 77-120(0P); pré-
senté & la CIC-ACS Conf, Montréal; 31 mai 1977.

Une étude a été entreprise dans Te but de
mieux comprendre Te procédé d'oxydation avec 1'air
des minéraux de soufre plus communs et afin de
permettre une extrapolation du comportement ob-
individuels ou 1les mé-
Tanges simples envers les minerais et les concen-
trés certifiés. La plus grande difficulté & sur-
monter Tors de 1'oxydation & T<100°C est 1'identi-
fication et Ta dé&termination de petites quantités
de produit formé durant un temps raisonnable. Les
méthodes analytiques pour la détermination de ces
produits y sont décrites.

Steger, H.F.

Steger, H.F., Faye, G.H., Bowman, W.S. et
Sutarno, R, "Some special problems in the certi-
fication of reference materials"; MRP/MSL 78-63
(OP); présenté Geoanalysis 78, 17 mai 1978.

Dans ce rapport on démontre comment une
méthode de ré&férence é&tablie est employée pour
certifier un minerai de fer pour le sodium et le
potassium lorsque les valeurs de consensus ne peu-
vent &tre obtenues a partir d'un programme inter-
laboratoire employant 1e "1ibre choix de 1a mé-
thode"., L'oxydation de deux matériaux types de
référence porteurs de suifure et leur recert1f1ca—
tion récente sont décrits.

Steger, H.F., Mark, E. et Desjardins, L.E. "The
drying of sulphide-bearing materials in a micro-
wave oven: a caveat"; MRP/MSL 77-222(J); soumis &
Talanta; aolit 1977.

Le sé&chage des matériaux porteurs de
sulfure dans 1es fours micro-onde doit s'effectuer
avec précaution. Plusieurs minéraux de suifure et
matériaux porteurs de sulfure sont susceptibles a
1'oxydation au cours du séchage au four microonde.
Ceci peut affecter 1les résultats de travaux
subséquents sur ces matériaux. On présente cer-
tains résultats représentatifs.

Subrahmanyam, D.,V. et Hoey, G.R. "Potassium oxa-
late inhibits corrosion of mild steel by ferric
jon";. MRP/MSL 75-78(J); Corrosion; 33:8:295-300;
1977.

Les études ont &té résumées sur 1'in-
fluence de 1'oxalate de potassium sur la corrosion
et Te comportement é]ectroch1mique de T'acier doux
dans des solutions d' aclde sulfurique de pH 2.5
avec ou sans ions de Fe?® Les applications pos-
sibles d'oxalate de potass1um dans 1'industrie des
minéraux y sont indiquées.




Townsend, M.G. "Missbauer effect data index, cov-
ering the 1975 literature" (J.G. et V.E. Stevens,
réd.); MRP/MSL 77-267(J); Phys Can;  33:7:1153

1977.

On présente une analyse de 1'indice des
données ci~dessus. Un nombre croissant de cher-
cheurs de différentes disciplines emploient Tla
spectroscopie de MYssbauer comme outil de re-
cherche et devraient certainement avoir accés a
cet excellent indice de données.

Townsend, M.G., "Crystal field effects in metals
and alloys" (A. Furrer, réd.); MRP/MSL 77-306(J);
Phys Can; 33:7:116; 1977.

Dans le présent rapport est présentée une
revue d'une série de rapports dont 58 présentés a
la 2ieme conférence internationale sur les effets
d'un champ de cristal sur les métaux et Tles
alliages qui a eu lieu @ Zurich, en Suisse en sep-
tembre 1976. Ce manuel est une bonne source d'in-
formation pour ceux qui s'intéressent a 1'€lucida-
tion des aspects expérimentaux et théoriques du
spin des ondes et les excitons, les modes doux et
les effets critiques, les propriétés magnétiques,

les propriétés physiques influencées par les ef-
fets d'un champ de cristal et des actinides et la
valance.

Townsend, M.G. et Muir, W.B. "A magnetic and
Missbauer study of magnetic ordering and vacancy
clustering in CusFeS,"; MRP/MSL 77-51(0P); pré-
senté 3 1a Can Assoc Phys Ann Meet, Saskatoon;
Juin 1977.

Les susceptibilités magnétiques et Te
spectre de MBssbauer enregistrés entre 4 et 300°K
démontrent que le CusFeSy @ basse température
forme le bornite et prend un nouvel agencement
magnétique 3 76 + 2°K. A 8°K, une deuxiéme tran-
sition de phase magnétique se produit.

Townsend, M.G., Gosselin, J.R., Horwood, J.L.,
Tremblay, R.J. et Ripley, L.G. "Violarite, a me-
tallic natural spinel"; MRP/MSL 76-294(J); Phys
Stat Sol; 40:K25-K29; 1977.

Les auteurs ont examiné la violarite
~synthétique et naturelle & 1'aide de la suscepti-
bil1ité magnétique, le pouvoir thermoélectrique et
la spectroscopie M8ssbauer. Les résultats sont
donnés pour le Fey,22N1;.8153.97 synthétique et le
Nii.53F€1.01C00.9354.02 naturel. La violarite est
métallique et pauli-métallique avec une structure
inversée.

Tremblay, R.J.,
Townsend, M.G.,

Mathiew, C., Pepin, R, et
"Measurement of radon progeny con-
centrations 1in air by a-particle spectrometric
counting during and after air sampling intervals";
MRP/MSL 77241(J); publié dans Health Phys. 1977.

On présente une technique pour mesurer
les concentrations d'air de la progéniture du
radon-222 de courte vie & 1'aide de la spectro-
métrie de particule-a. Le procédé consiste de
calculer les concentrations de RaA, RaB et RaC &
partir d'un comptage-o. de RaA et deux comptages-o,
intégraux de RaC', et en comptant les intervalles
durant et/ou aprés 1'accumulation de 1'échantillon
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sur un filtre & 1'aide
d'échantillonnage de T'air. On y présente un
programme d'ordinateur qui peut calculer les con-
centrations de RaA, Rab et RaC dans 1'air et la
précision des concentrations calculées.

d'un  dispositif

Wheat, T.A. "Techniques for producing reactive
and homogeneous ceramic powders"; MRP/MSL 7734
(OPJ); présenté & 1'Ann Conv Can Ceram Soc, 21
fév. 1977 et publié dans Can Ceram Soc.

Le rapport traite des méthodes de pro-
duction des matériaux bruts homogenes et réactifs
nécessaires et les avantages et inconvénients de
chacun des procédés sont décrits.

Wheat, T.A., "Ionically conducting ceramics and
their applications"; ERP/MSL 7847(0PJ); présenté
Elect and Basic Sci Div., Can Ceram Soc; fév. 1978
et pour publication J Can Ceram Soc.

On examine des groupes de céramiques
conductrices ioniques du point de vue de leurs ca-
ractéristiques &lectriques et structurales. On
donne les applications présentes et possibles de
cette classe de matériaux de plus en plus impor-
tants.

Winer, A.A. "Sources of Canadian non-bauxite
alumina"; MRP/MSL 77130 (OPJ); présenté au Seminar
on Coal Refuse Disposal and Utilization, 18 mai
1977, Lexington, Kentucky et publié dans Proc.

L'indentification des matériaux Tndiganes
porteurs d'alumine potentiels est maintenant
commencée ainsi que les &tudes expérimentales ef-
fectuBes en laboratoire sur les matériaux non-
bauxite choisis — 1'anorthosite, les argiles et
schistes argileux, les rebus du lavage de charbon,
1'argile souterrain, la cendre volante et 1la syé-
nite @ néphéline. L'anorthosite semble avoir le
meilleur potentiel & cause de sa grande quantité
et sa qualité est raisonnable (26-28% Al1,04).
L'occurence des matériaux et les analyses typiques
sont présentées. La recherche courante effectuée
a CANMET et Tle travail proposé sont décrits
briévement.

Winer, A. et Buchanan, R.M. "Thermal 1insulation
from Canadian mineral materials"; MRP/MSL 77-289
(J); North Min; 63:37:A20; 1977.

Le CANMET a vréussi a fabriquer & T1'é-
chelle expérimentale du matériel isolant @ 1'aide
des scories et des stériles d'amiante. Les sco-
ries et Ta dolomite argileuse sont toutes deux
disponibles et sont employées au Canada pour la
production de Ta laine minérale. On fournit des
renseignements sur d'autres minéraux et vroches
ayant un potentiel de production de laine minérale
ainsi que des données statistiques.

Winer, A. et Malhotra, V.M. "Fibre reinforcement
of cement and sulphur concretes"; MRP/MSL 75-203
(J); Tst Ont Symp Fibres in Concr Proc; 2:577581;
1977.

Cette analyse en deux parties décrit
T1'étude de 1'utilisation des fibres d'amiante dans
le ciment portland et Tes b&tons de soufre. Le



but de cette &tude est de déterminer 1'effet de
1'incorporation des fibres sur 1'usinabilité et
les propriétés mécaniques de ces bé&tons.

Winer, A.A. et Quon,.D.H.H. "Non-bauxite sources
of alumina in Canada: Extraction of alumina from
anorthosite by alkali sintering”; MRP/MSL 77-171
(OPJ); présenté & CMS-1CSOBA Conf, Kingston,
Jama'lque, 12-20 aolit 1977 et publié dans Proc,
Tech-Session. :

A CANMET, on étudie divers procédés y
compris 1'agglomération chaux-soude et chaux en
employant 1'anorthosite. Selon les conditions du
Taboratoire, jusqu'a 98% de 1'alumine disponible a
&té extraite d'un &chantillon d‘anorthosite. Le
procédé d'agglomération chaux-soude est décrit en
-détail en terme de compositions du réactif, la
température de frittage et le temps nécessaire
pour obtenir un maximum de rendement d'alumine.
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La gélatinisation n'est pas un probléme sérieux
dans le procédé d'agglomération de chaux-soude, &
condition d'éviter une perte excessive de Na,0
durant 1'agglomération.

Zimmerman, J.B. et Lalonde, C.R. "The determi-
nation of aluminum, silicon, calcium, iron and
titanium 1in non-bauxite sources of alumina by
X~-ray fluorescence analysis"; MRP/MSL 77-63(J);
Can J Spectrosc; 22:99-102; 1977,

La méthode d'analyse X.R.F. qui emploie
la Technique de dilution double de Tertian a &té
appliquée @ une variété de matériaux. 1I1 a été
prouvé que cette méthode est acceptable pour 1la
détermination de 1'aluminium, le silicium, le fer,
le titane et le calcium. Elle est aussi tres
avantageuse pour fournir 1'information addition-
nelle concernant les sources non-bauxite d'alumi-
nium.
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LABORATOIRES DE RECHERCHE EN METALLURGIE PHYSIQUE

Bell, D.R. et Boyd, J.D. "Desig? )of steels for
Arctic line pipe"; ERP/PMRL 77-9(J); Design Eng;
23:6:18-20; 1977,

La mise au point d'une nouvelle catégorie
d'acier ayant une combinaison unique de souda-
bilité, de vrésistance et de dureté améliorées
d'une facon importante et & un colit relativement
bas est décrite en comparant les exigences spéci-
fiques pour 1'usage dans 1'Artique et pour les
pipe-lines conventionnels. Les modifications des
paramétres microstructuraux dont on a besoin pour
réussivr ces améliorations ont été décrites et les
changements de composition et de méthodes de
transformation sont mis en relief. On note aussi
la capacité actuelle des producteurs canadiens &

rencontrer les normes de quantité et de qualité
requises pour Tla construction des pipe-lines du
nord.

Biefer, G.J. "Exploratory corrosion testing in
the Canadian Arctic"; MRP/PMRL 77-4(0P); présenté
3 la CIM Conf Metall; Vancouver; 21-25 aolt 1977;
NACE Eastern Regional Conf; Montréal; 27-29 sept.
1977.

Afin de détevminer la praticabilité et
1'utilité des essais de corrosion dans 1'Arctique
canadien, des mesures préliminaires ont &t& prises
sur les aciers de carbone et les alliages sub-
mergés en eau salée dans les anses des Iles de
1'Arctique et dans 1'atmosphére & Tuktoyaktuk,
T.N.0. Les résultats ont &té comparés avec les
données provenant du sud du Canada.

Boyd, J.D. "Microstructure and toughness in high-
strength linepipe steels"; ERP/PMRL 77-2(0P); pré-
senté & Symp on Toughness Characterization and
Specifications for HSLA and Structural Steels,
Atlanta, GA; 8-10 mars 1977 et TMS-AIME, New York;
1978 (tivage).

La résistance & 1'impact @ basse tempé&ra-
ture (Charpy) de plusieurs coulées en laboratoire
des aciers de tube de canalisation & haute résis-
tance et faiblement alliés correspond @& leurs mi-
crostructures. Les quatre paramétres microstruc-
turaux et leurs effects sur la résistance sont
examinds: 1) le diamétre du grain de ferrite et
le diametre d'un paquet de bainite, ii) la frac-
tion du volume du carbure de contour de ferrite,
ii1) la densité de dislocation et iv) la fraction
du volume de précipités intragranulaires.

Buhr, R.K. "Federally funded ferrous foundry ve-
search in Canada"; MRP/PMRL 77-8(0P); présenté aux
opérateurs d'usines, Canadian-produced ferrous
castings; Cleveland, Ohio; 2B oct. 1977,

On y présente une bréve introduction des
activités de recherches effectuées aux Laboratoire
de recherche sur la métallurgie physique (LRMP) et
3 la fonderie de CANMET.

Edwards, J.0. "The potential of recycling in zinc
conservation"; MRP/PMRL 77-6{(0P); présenté & CIM
Conf Metall; Vancouver; 21-25 aolt 1977.

Les données statistiques disponibles sur
les usages et la consommation canadienne de zinc
sont données. Les usages individuels sont dé&-
taillés: la galvanisation, les alliages, Tles

pitces moulées sous pression, les produits usinés,
les oxydes, les produits chimiques, Ta poudre de
zinc, etc. Le rapport traite de la possibilité de
recyclage.

Edwards, J.0. et Dixon, C.F. '"Bronze plaque cast-
ing by the V process"; MRP/PMRL 77-1(J); Foundry;
65:28-36; 1977.

Les excellents résultats obtenus & partir
d'expériences effectuées sur le procédé de moulage
sous vide breveté et mis au point au Japon, ont
incité les Laboratoives de recherche en métallur-

gie physique de CANMET & employer ce procédé pour
mouler une plaque commémorative en bronze pour
1'Imeuble Sir William Logan, le nouveau siége

social du Ministére de 1'Energie, des Mines et des
Ressources. Une description par é&tape de 1la
production de cette plaque est donnée.

Laufer, E.E. "Improved dark field technique for
TEM examination and identification of small crys-
talline particles"; MRP/PMRL 78-2(0P); presenté &
9th Int Cong Electron Microsc; fév. 1978,

Une technique simple est décrite pour dé-

terminer les espaces "d" pour les échantillons de

poudre a 1'aide du dispositif d'inclinaison du
faisceau sur le microscope &lectronique Philips
EM300.

Packwood, R.H., Laufer, E.E. et Roberts, W.N.
"Graphite support grids for X-ray analysis in the
electron microscope"; MRP/PMRL 77-7(J); Proc 8th
Int Conf X-ray Optics and Micro; Rapport T115;
Boston; 18-24 aolit 1977.

Les méthodes sont décrites pour obtenir
un spectre & vrayons X caractéristique & partir
d'un systeme d'analyse des rayons X par 1'énergie
dispersive installé dans un microscope €lectro-
nique de transmission. On décrit aussi les mé-
thodes de fabrication d'une grille de soutien en
graphite pour les é&chantillons afin de remplacer
la grille de cuivre conventionnelle qui est une
source de fausse radiation par Te Cu-Ka’B.

Skelly, H.M. et McGoey, J.T. "A composite speci-
men made from iron and aluminum-silicon powders";
MRP/PMRL 77-17(J); Int J Powder Metall and Powder
Tech; 14:2; 1978,

La production et 1'essai de broyage d'un
composé de fer et d'un alliage d'aluminium-35% Si
sont décrits dans ce rapport. Les essais de bro-




yage ont démontré que 71'alliage avait une bonne
adhérence a 1'anneau de fer.

Stewart, M.J. "The use of hot rolling simulation
and pilot-scale rolling to determine mill oper-
ating parameters for HSLA steels"; ERP/PMRL 77-5
(OP); présenté & 16th Ann Conf Metall, Vancouver;
21-25 aolit 1977.

Ce rapport décrit Te genre d'information
qui est disponible suite & 1'emploi d'un plasto-
metre & came pour simuler le Tlaminage
démontre 1'utilité d'une usine pilote pour évaluer
1e comportement de divers aciers au laminage.

Thomson, R. "A micro-mill  for strand-casting
steel"; MRP/PMRL 77-7(0P); présenté CIM Conf
Metall, Vancouver; 21-25 aolt 1977. .

Les facteurs qui appuyaient & 1'origine
le concept d'une mini-usine pour la coulée conti-
nue de 1'acier, peuvent dorénavant &tre employés
pour appuyer une nouvelle technologie visant en-
core une fois & produire &conomiquement de plus
petits volumes. Le rapport discute du systéme de
moulage & téte fermée horizontal ou vertical em-
ployé communément par les producteurs de produits
semi-finis non-ferreux ou de fonte ainsi que des
problemes et des avantages. La possibilité du
point de vue technique de production d'une coulée
en petite section et @ bas volume ou micro-usine
est il1lustrée en se référant briévement & la pro-
duction et aux propriétés de 1'acier pour la fa-
brication d'outil a grande vitesse de coulée
continue.

Tobe, Y. et Tyson, W.R. "Effect of hydrogen on

yield of iron"; MRP/PMRL 77~ 12(3); cr19ta Met
11:849; 1977.
Depuis 1les derniéres années, certains

faits ont démontré que 1'hydrogéne peut &tre 1ié
aux dislocations, peut &tre transporté par elles
et influence leur mobilité. Par analogie aux au-
tres solutés d'insertion dans le fer, 1'hydrogéne

devrait occasionner une formation habituelle

a chaud et-
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d'atmospheres, limites de résistance et ré&gion de
1'effort d'écoulement. Le procé&dé expérimental et
les résultats sont décrits.

Tyson, W.R. "Surface analysis in physical metal-
Turgy: Progress in temper embrittiement control";
ERP/PMRL 77-22(J); soumis au CIM Bull; déc. 1977,
Le présent rapport retrace 1e progrés ef-
fectué sur Ta compréhension de 1a fragilisation
réversible de revenu et 1indique en quoi le con-
trdle de 1a ségrégation interfaciale et ses effets

peuvent &tre importants pour Tles applications
métallurgiques.
Vosikovsky, 0.. "Corrosion fatigue subcritical

crack extension in a crude-oil pipeline"; ERP/PMRL
77-3(0P); présenté & Pacific Northwest Metals and
Miner Conf, Seattle, Washington; 5-6 mai 1977,

La fatigue par corrosion consiste 1'un
des phénomenes sous Tla rubrique générale fissure
provoquée par le milieu, ou fissuration en milieu
corrosif. Les taux de croissance de la fissure
par la fatigue sont démontrés pour un acier de
tube de canalisation X-65 dans une solution de
NaCl & 3.5% d& potentie] libre de corrosion et sous
protection cathodique (choisie pour représenter le
milieu externe d'une pipe-line) et dans le pétrole
brut ayant deux différentes teneurs de H,S. Les
données prélevées pour le pétrole brut sont em-
ployées pour prédire Ta durée de fatigue du pipe-
Tine selon différentes profondeurs de la défail-
Tance initiale.

White, D.W.G. et Boyd, J.D.  "HSLA steels — a new
family of steels for the north"; ERP/PMRL 77-21
(3)s Eng J; 61:1:32-34; 1978.

Dans ce rapport on compare les aciers de
haute résistance faiblement alliés avec les aciers
conventionnels au charbon-mangangse. On décrit
Tes propriétés- caractéristiques, leurs effets
métallurgiques, - comment on peut arriver - & ces
propriétés et 1e nouvel équipement requis.
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LABORATOIRES DE RECHERCHE ENERGETIQUE

Friedrich, F.D., Lutes, I.G. et Wheeler, C.M.
"Flujdized bed combustors for coal drying"; ERP/
ERL 77-63(0P); présenté & la 27th Can Chem Eng
Conf, Calgary; 23-26 oct. 1977.

Des essais a 1'échelle pilote ont été
effectués dans un four & combustion sur 1it flui-
disé de 2 pieds de diam (0.6 m) en employant un
charbon 3 haute teneur de cendre de 1'Alberta et
des rejets de Tavages simulés du méme charbon con-
tenant jusqu'a 70% de cendre. Les deux charbons
brilent @ des températures convenant au séchage
commercial du charbon. On peut conclure que la
technologie de combustion sur 1it fluidisé exis-
tante, n'‘ayant aucune surface pour le transfert de
la chaleur sur 1it et employée présentement &
1'échelle commerciale pour éliminer les déchets du
bois et 1a boue des é&golits, peut &tre employée
pour chauffer un séchoir de charbon, en employant
les rejets du lavage du charbon comme carburant.

Frost, D.C., Leeder, W.R., Tapping, R.L. et
Wallbank, B. "An XPS study of the oxidation of
pyrite and pyrites in coal"; Fuel (London) 56:277-

280; 1977.

La spectroscopie photoélectronique & ra-
yons X(SPX) a &té& employée pour étudier les py-
rites minérales, synthétiques et associées au

charbon afin de déterminer si le SPX pouvait dé-
celer, contrdler et clarifier les changements de
1'oxydation & 1la surface de la pyrite qui
influencent les méthodes de nettoyage du charbon
sur Ta surface et peut servir de moyen d'analyser
directement le soufre dans le charbon. Les
conditions de 1'étude sont décrites et Tles

résultats dindiquent que Ta pyrite SPX S2p atteint
un sommet & = 169 eV et les produits de
1'oxydation de surface atteignent Tle  sommet

a = 163 eV et peuvent &tre décelés et suivis par
le SPX quoiqu'aucune conclusion n'a pu &tre tirée
sur le mécanisme d'oxydation.

Furimsky, E. "Chemical origin of coke deposited
on catalyst surface"; ERP/ERL 77-99(J); soumis J
Ind Eng Chem; nov. 1977.

On a pu observer une différence marquée
de la composition chimique entre les dépdts de
coke formés durant 1'hydrotraitement catalytique
du bitume et celui du gas-oil lourd. Dans le cas
du dernier, plus d'azote que d'oxygéne s'accumule
dans le dépdt di aux différents précurseurs du
coke, 1.e. aux composés hétérocycliques dans Tle
gas-0il et des espéces asphalténiques lourdes dans
le bitume respectivement. Aussi, Torsque les mé-
taux sont présents, ils se concentrent dans les
dépots. Les rapports vanadium/nickel exprimés en
ppm dans Tes dépdts sont presque 9 tandis que Tes
rapports en ppm dans 1'alimentation du bitume ne
sont que de 3. Ceci suggére que lorsque le vana-
dium est présent, 11 aura un effet beaucoup plus
noc;f sur le catalyseur que pourrait avoir Tle
nickel.

George, A.E., Banerjee, R.C., Smiley, 6.T. et
Sawatzky, H.  "Simulated geothermal maturation of
Athabasca bitumen"; Bull Can Pet Geol; 25:5:1085-
1096; sept. 1977.

On a soumis le bitume d'Athabasca & un
traitement thermique de plus en plus rigoureux
dans des conditions de réduction. La production
ainsi que le changement dans la distribution des
différentes composantes ont été observés et les
produits qui en résultent ont é&té comparés avec
ceux des autres huiles crétacées de la Ceinture
pétrolifere de 1'ouest du Canada & différents sta-
des de maturité., Cette &tude a démontré que le
bitume d'Athabasca est un matériau immature.

Gransden, J.F., Reeve, D.A., Walsh, J.H. et
Rehder, J.E. "Ironmaking from Peace River iron
ore by smelting ore-char briquets in a cupola";
MRP/ERL 77-86(J); soumis au CIM Bull; oct. 1977.

On a mis au point un procédé de fusion de
minerais afin de traiter les gisements de fer de
la région de Peace River en Alberta qui auparavant
causaient des problemes d'enrichissement. Le mi-
nerai non enrichi est aggloméré avec le charbon et
fondu dans une coupole. Le charbon réduit Tes
oxydes de fer en fer et on obtient la chaleur en
brilant le coke de fonderie. Environ 75% du fer
dans les agglomérats est récupéré dans la fonte.
Le procédé utilise un laitier acide pour que le
métal chaud ait besoin du procédé de désulfuration
avant 1a production de 1'acier.

Hamza, H.A.
selection and evaluation";
senté au 10th Can Miner Proc Ann
24-26 jan. 1978.

Certains facteurs affectent 1a flocula-
tion et on discute dans ce rapport de leur impor-
tance dans le procédé. Un procédé systématique de
sélection d'un floculant pour une application
donnée est proposé et comprend les caractéris-
tiques du systeme solide-liquide et la présélec-
tion des floculants disponibles sur les marchés
d'apres des criteres dé&terminés. Une méthode
d'évaluation é&conomique basée sur les paramétres
de rendement est présentée.

"A systematic approach for flocculant
ERP/ERL 78-7(0P); pré-
Meet, Ottawa;

Hayden, A.C.S. "Utilization of methanol in sta-

tionary source combustion"; ERP/ERL 77-115(d);
préparé pour Ont Advis Group Syn Liq Fuels; nov.
1977.

Le présent rapport traite de 1'usage pos-
sible du méthanol comme substitut au carburant
dans une source de combustion stationnaire. Le
méthanol ne devrait &tre considéré que pour rem-
placer aes supercarburants définis dans la caté-
gorie n° 2 ou 1'huile plus 1égére ou le gaz natu-
rel. Les propriétés combustibles du méthanol sont
présentées sous forme de diagrammes de la
combustion, et démontrent le potentiel de perte



considérable de chaleur avec 1e mé&thanol & cause
de 1a présence d'hydrogene dans le carburant.

Hayden, A.C.S., Braaten, R. et Brown, T.D. "0il
conservation in home heating"; ERP/ERL 76-55(0PJ);
Trans Am Soc Mech Eng; Ser A, 99:3:413-419; 1977.

Résumé dans le catalogue des publications
du CANMET 1976/77, Rapport CANMET 78-6, p 96.

Hayden, A.C.S.,- Braaten, R.W. et Brown, T.D.
"Emissions and energy conservation in residential
0i1 heating"; ERP/ERL 77-73(J); soumis au J Air
Po11 Cont Assoc; juil. 1977.

Le rapport décrit une partie du programme
de recherche effectué @ CANMET sur Tla conservation
du combustible dans 1'équipement de chauffage &
1'huile résidentiel. Les données de la consomma-
tion quotidienne de combustible enregistrées dans
plusieurs demeures durant trois hivers consécutifs
sont présentées. Les premiers résultats ont dé-
montré le bien fondé des stratégies de conserva-
tion de combustible.

Khulbe, K.C., Mann, R.S. et Ternan, M. "Electron
spin resonance studies of the surface chemistry of
molybdenum-alumina catalysts"; Can J Chem; 56:13:
1769-1772; 1978.

Le rapport décrit 1'effet de 1a variation
- de Ta concentration des sites acceptant des &lec-
trons (sites acides de Lewis) selon la variation
de Ta concentration du molybdéne. On tente d'éta-
blir une corrélation entre ces centres accepteurs
d'electrons et 1'activité de dénitrogénation et de
désulfuration. L'effet du chauffage in vacuo &
320°C et le comportement réversible de 1'oxygéne
sur le catalyseur chauffé et &vacué sont aussi dé-
crits.

Kriz, J.F., Belinko, K. et Nandi, B.N. "The ef-
fect of tin catalysts on hydrorefining of Atha-
basca o0il sand bitumen and on coal hydrogenol-
ysis"; ERP/ERL 78-27(0P); présenté & Am Chem Soc
Meet, Miami, Floride; sept. 1978.

On présente 1'information prélevée d'une
étude sur la convenance de différents systémes de
catalyseurs pour 1'hydrocraquage des huiles lour-
des et qui emploient les composés d'é&tain avec les
alimentations de bitume et d‘huile Tourde. . Une
série de catalyseurs contenant de 1'6tain a é&té
mise @ 1'essai Tors de 1'enrichissement du bitume
et du charbon. On a mis 1'emphase sur 1'analyse
des changements qui
seur durant les procédés divers.

Kriz, J.F., Ternan, M. et Packwood, R.H. "Surface
Tayering within the grains of an alumina support
and its effect on hydrotreating catalysts"; ERP/
ERL 77-75(J); soumis Ind Eng Chem, Prod Res Div;
sept. 1977.

Le présent rapport donne des preuves @
1'appui de 1a théorie voulant que des couches su-
perficielles se produisent pendant la préparation
des catalyseurs d'hydrogénation. Les variables
analysées comprennent le genre et 1a granulométrie

se produisent dans le cataly-
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triels présents et futurs.

du monohydrate d'alumine et Tes procédés employés
pour imprégner les ingrédients catalyseurs dans le
support.

Leeder, W.R. et Price, J.T. "The effect of par-
tial agglomeration of coke-oven charges upon coke
quality"; ERP/ERL 77-67(0P); présenté Int Brig
Assoc Conf, Montréal; 22-25 aolit 1977.

Le présent rapport analyse les résultats
d'études sur 1'agglomération partielle des change-
ments du four & coke. On discute des effets de la
préparation de briquettes et du poids volumétrique
du four. On a pu démontrer qu'une agglomération
partielle. peut améliorer la qualité du coke et
prolonger la portée du charbon & coke pour ainsi
inclure les charbons plus &conomiques.

Nandi, B.N., Brown,.T.D. et Lee, G.K. "Inert coal
macerals in combustion"; Fuel (Londres); 56:125-
130; 1977. i

Le présent rapport décrit un aspect d'un
programme afin d‘'établir 7la convenance de deux
charbons dinconnus pour T1'usage dans les grosses
chaudieres de 1'est du Canada — 1'un d'eux est un
charbon bitumineux de 1'ouest du Canada et 1'autre
un charbon sous-bitumineux lavé de T'ouest du
Canada. On donne les résultats d'analyses é&lémen-
taires et ultimes ainsi que les ré&sultats d'ana-
lyses d'un charbon bitumineux de Pennsylvanie qui
servait de carburant témoin Tlors d'évaluations
comparatives.

.

Nandi, B.N., Ghosh, A. et Cjavaglia, L.A. "Anoma-
Tous microhardness impressions of some weathered
coals"; ERP/ERL 77-91(J); soumis au Fuel; oct.
1977.

Le rapport analyse la possibilité d'em-
ployer 1les essais d'impression de la microdureté
afin de. discerner 1'oxydation des charbons ayant
différents dge et vrang géologiques et aussi afin
de déterminer 1a cause de 1a dé&faillance de la
vitrinite de certains charbons & devenir &lastique
apres 1'oxydation. On a effectué des essais sur
un charbon frangcais de 1'ére stéphanienne supéri-
eure et sur deux charbons indiens de 1'&re gondo-
wanienne.

Pruden, B.B. et Denis, J.M. "Hydrogenate bitumen
says CANMET"; Can Chem Proc; 61:6:37-38; 1977,

Le CANMET a mis au point un procé&dé d'hy-
drocraquage thermique qui concentre tous les mé~
taux et Tes matigres minérales en une petite
fraction de brai et produit un rendement &levé de
distillat ayant une viscosité basse utilisé pour
1'hydroraffinage catalytique subséquent. Ce rap-
port é&numtre les avantages de ce procédé si on le
compare avec les procédés de coké&faction indus-
IT fournit un schéma
d'une usine pilote ayant une capacité d'un baril
par jour et qui simule un procédé commercial.

Reeve, D.A. et Price, J.T. "Evaluation of iron
oxide materials at high temperatures"; ERP/ERL 77-
21(J); North Min; C6-C8; 14 avril 1977.




Des procédés d'analyse sont mis au point
afin d'évaluer les matériaux d'oxyde de fer soumis
3 des conditions simulées de haut fourneau et dont
quelques-uns pourraient faire partie des normes
indiquées dans les contrats futurs. Ils ont été
développés dans 1e cadre de 1'Organisation inter-
nationale de normalisation et feront partie des
normes internationales. Les installations d'es-
sais ont été implantées & CANMET, Ottawa, sous la
direction du Comité conseil canadien sur 1'ISO,
comité technique 102, qui subventionne partielle-
ment les travaux de recherche par des bourses of-
fertes par 1'industrie. On résume les essais con-
sidérés et Teur pertinence aux opérations du haut-
fourneau.

Sawatzky, H., Beshai, J.E., George, A.E. et
Smiley, G.T. "Chemical changes in nitrogenous
materials during hydrocracking of Athabasca bitu-
men"; ERP/ERL 77-88(0P); présenté & Am Chem Soc
Nat Meet, Anaheim, Californie, mars 1978 et publié
dans Preprints; 23:1:21-29; 1978.

Les matériaux nitrogéneux dans le pétrole
brut synthétique sont importants car ils désac-
tivent les catalyseurs dans les procédés de raf-
finage, i.e. désulfuration, hydrogénation, aroma-
tisation, etc. Le présent rapport décrit une
étude effectuée sur les composés nitrogeneux dans
Te pétrole brut synthétique obtenu & partir du
bitume d'Athabasca & divers niveaux d'hydro-
craquage thermique non-catalytique.

Sawatzky, H., George, A.E. et Smiley, G.T. "Chem-
jcal investigations of the hydrocracked products
of Athabasca bitumen"; ERP/ERL 77-35(0P); présenté
au Canada-Venezuela 0il1 Sands Symp 77, Edmonton;
27 mai au 4 juin 1977.

Les procédés d'hydrocraquage employés
pour enrichir le bitume d'Athabasca réduisent ou
éliminent 1a production de déchets du coke et
produisent un pétrole brut synthétique de haute
qualité. Le travail décrit dans ce rapport est la
suite des é&tudes précédentes et les résultats des
produits d'hydrocraquage catalytique sont comparés
avec ceux des procédés non-catalytiques.

Sekhar, M.V.C., Schuit, G.C.A. et Ternan, M.
"Catalytic gasification of pitch derived from hy-
drocracked Athabasca bitumen"; ERP/ERL 78-2(0P{;
présenté Chem Inst Can; Ter juin 1978,

Seul Te resumé a €té présenté,

N

Sekhar, M.V.C. et Ternan, M. "Thermogravimetric
studies on pyrolysis of pitch derived from hydro-
cracked Athabaska bitumen"; ERP/ERL 77-94(J); pré-
senté Am Chem Soc, Pet Div, Anaheim, Californie et
dans Preprints; 23:1:208-217; 1978.

Lorsqu'il se produit une réduction du
poids moléculaire du bitume d'Athabasca par le
procédé d'hydrocraquage, il se produit de 5 & 10%
d'ébullition du brai a plus de 525°C qui contient
des concentrations élevées de soufre, de nickel,
de vanadium et de fer. On a donc &tudié la pyro-
lyse du brai avant la gazéifaction afin de mieux
comprendre la pyrolyse du brai et les réactions de
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gazéifaction qui peuvent engendrer une meilleure
méthode d'utilisation du brai. Les données sont
présentées dans ce vrapport et indiquent 1'im-
portance des réactions pyrolytiques, dont la ma-
jeure partie a 1ieu sous 500°C.

Whaley, H., Braaten, R.W. et Savignac, D.G. "En-
ergy conservation and emissions from two residen-
tial furnaces using an emulsified water-in-oil
fuel"; ERP/ERL 78-23(0P); présenté 71st Ann Meet
Air Po11 Control Assoc, Houston, Texas; 25-29 juin
1978.

On décrit un programme d'essais effectués
par CANMET dans Te but d'évaluer Tes émuisions eau
dans T1'huile comme stratégie de conservation
d'énergie dans les systémes de chauffage résiden-
tiels. Deux fournaises typiques — une fournaise a
ajr chaud et un systéme de chauffage par eau
chaude — ont é&té choisies pour Tles essais en
utilisant une &mulsion stabilisée chimiquement et
produite de facon mécanique. Elles sont chauffées
avec 1'huile combustible n"2 et avec les émulsions
jusqu'a 60% par volume d'eau. D'autres stratégies
de conservation telles que Ta réduction de 1a di-
mension de 1'injecteur et Ta modification de 1a
téte du brUleur ont été incluses dans ce programme
pour des fins de comparaison.

Whaley, H. et Lee, G.K. "Plume dispersion in a
mountainous river valley during spring" ERP/ERL
75-107(0P); J Air Poll Cont Assoc; 27:1001-1005;
1977.

Le résumé est donné dans le catalogue des
publications de CANMET pour 1'année 1976, Rapport
de CANMET 76-31, p 83.

Whaley, H. et Lee, G.K. "The behaviour of buoyant
plumes from an oil-sands refinery complex"; ERP/
ERL 77-33(0P); présenté au Canada-Venezuela O0il
Sands Symp 77, Edmonton; 27 mai-4 juin 1977 et
dans Proc; 732-742; 1977.

Le présent rapport décrit les études ef-
fectuées sur 1a dispersion de panache au complexe
de raffinage des sables pé&troliféres au nord de
1'Alberta pendant 1'automne et 1'hiver. Les para-
métres de dispersion ainsi dérivés sont comparés
avec ceux que 1'on emploie présentement dans plu-
sieurs études de 1'jmpact sur Te milieu. Les ré-
sultats indiquent que la formule empirique actu-
elle, employée pour prédire le comportement du
panache et Tes moddles d'empi&tement, ne peut &tre
employée avec confiance dans cette région.

Whaley, H., Lee, G.K, et Gainer, J.G. "High vol-
ume flaring of sour gas under Timited mixing con-
ditions"; ERP/ERL 77-107(0P); présenté au Alberta
Sulphur Gas Research Workshop III, Univ Alberta,
Edmonton; 17-18 nov 1977 et dans Proc; pp 94-108;
1977.

On présente une revue des premiéres &tu-
des aériennes connues effectuées sur une usine de
gaz acide selon des conditions de bruldge a Ta
torche anormales et Tes résultats des études de
dispersion effectuées selon ces taux d'é@mission
uniques. Les données indiquent que 1'on peut




prédire une condition restreinte pour les &jéva-
tions de T'axe du panache ainsi que 1'écart-type
de 1'étendue du panache durant Tes conditions res-
treintes de mélange. :

Whalley, B.J.P. "Coal beneficiation"; ERP/ERL 77-
39(0P); présenté au Nat Adv Comm on Min and Metal,
Energy Supply sub-comm on the Energy Research Pro-
gram, Ottawa; 15 avril 1977.

Quoique 1'enrichissement du charbon soit,

une activité de transformation, i1 a un effet di-
rect sur T'évaluation de T1'approvisionnement et
les réserves de charbon. Les Laboratoires de re-
cherche de 1'ouest de CANMET a été mis sur pied i1
y a 21 ans et 1T'on présente un résumé de son his-
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toire, ses r&alisations, le développement des pro-
cessus et ses projets de recherches futurs.

Whalley, B.J.P. et Law, I. "Instrumental antici-
pation of defluidization of heated beds of caking
coal"; ERP/ERL 77-90(0P); présenté & 27th Can Chem
Eng Conf, Calgary; 23-27 oct. 1977. i

Le présent rapport décrit Tes études ef-
fectues afin de vérifier 1a capacité des sondes
DT & caractériser et & contrdler 1le comportement
des 1its fluidisés chauffés. 1I1 traite tout par-
ticulierement des résultats obtenus en plus des
observations préliminaires notées sur la capacité
des sondes DT & prévoir une défluidisation des
1its de charbons agglutinants chauffés,
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Bossert, J.A. "Certification Tlaboratories
coal mining equipment"; MRP/MRL 77-111(J);
Min Ann Rev; 24 nov. 1977.

L'auteur donne ses 1impressions sur les
installations des Tlaboratoires de certification
pour les mines de charbon des autres pays tels que

1'Angleterre, 1la France, 1'Allemagne, les Etats~
Unis, 1'Union Soviétique et 1e Japon et les com-
pare avec le Laboratoire de certification de

CANMET au Canada.

Chakravorty, R.N. et Feng, K.K. "Studies on the
early detection of spontaneous combustion in a
hydraulic coal mine"; ERP/MRL 77-42(0P); présenté
a 79th Ann Gen Meet CIM, 1721 avril 1977 et CIM
Bull; 71:789:8391; 1978.

Le présent rapport décrit la recherche
effectuée pour mettre au point un systéme convena-
ble de dé&tection précoce du chauffage dans les
mines de charbon hydrauliques. On décrit le nou-
veau systeme de contrBle du monoxyde de carbone &
quatre points installés récemment. Les essais en
chantier ont demontré que 1a technologie & infra-
rouge sera un outil indispensable pour Tlocaliser
une oxydation ou un feu cachés dans une fissure,
une fente, dans les travaux souterrains et Tes
affleurements de charbon.

Chakravorty, R.N. et Fisekci, M.Y. "Control and
measurement of methane gas in coal mines"; ERP/MRL
7747(TR)s Ecol; 3; 1977.

Un résumé est donné des diverses méthodes
de contrdle et des dispositifs de mesure pour ré-
duire et maTtriser 1a concentration du méthane
dans 1'atmosphere de la mine. On décrit briéve-
ment les activités de recherche effectuées par les
Laboratoires de recherche minigre du CANMET sur la
mesure et la maitrise du méthane gazeux dans les
mines.

Chakravorty, R.N. et Woolf, R.L. "Environmental
monitoring for safety in underground coal mining";
ERP/MRL 78-20(0P); présenté a 80th Ann Gen Meet,
CIM, Vancouver; 2327 avril 1978.

Le présent rapport traite de 1a techno-
logie de contrdle et particuligrement de la détec-
tion des gaz nocifs dans les mines de charbon
souterraines. Les résultats d'é&tudes prélimi-
naires sur le contrdle continu des gaz de méthane
et de monoxyde de carbone dans 1'atmosphére de
mine de certaines dinstallations de 1'ouest du
Canada y sont expliqués. On examine les imperfec-
tions des méthodes de prélévement d'échantillons
localisés et le besoin de les compléter a 1'aide
des systemes de contrdle continu est accentué.

Darling, J.A. in
Canada"; MRP/MRL 77-60(0P); présenté a

Pro Assoc Ann Meet, Washington; mai 1977.

"Explosives safety engineering

Nat Fire

En vertu de 1a Loi canadienne sur les ex-
plosifs, 1le Ministere de 1'Energie, des Mines et
des Ressources est responsable des réglements sur
la sécurité des explosifs durant leur fabrication,
entreposage, vente, transportation sur les routes
et usage par les agences fédérales. Le présent
rapport décrit brievement 1les préoccupations im~
médiates du Canada i.e.: &tablir Tes Tlimites de
classification des explosifs moins sensibles tels

ue Tes agents de sautage afin de les séparer des
?1) explosifs de Ta classe "A" et (2) des engrais,
oxydants et combustibles.

de Korompay, V. "Determination of the in situ
vertical permeability of mine backfills and waste
materials"; MRP/MRL 7796(J); soumis au CIM Bull;
déc. 1976.

Le rapport traite des principes opéra-
tionnels, de 1la construction et des applications
pratiques de deux perméamétres — "tige de sonde
double" et "€lectrodes de mesure" mises au point
pour mesurer la perméabilité in situ des remblais
et des matériaux vrebus des mines hydrauliques.
Les essais en chantier ont démontré que ceux-ci
sont économiques et pratiques pour les analyses in
situ des matériaux poreux et se comportent trés
bien dans les chantiers souterrains oll 1'espace et
la mobilité sont restreints.

Fisekci, M.Y. "Strata control instrumentation for
coal mine design with special reference to hydrau-
Tic mining"; ERP/MRL 77-77(0P); présenté a la 17th
U.S. Symp Rock Mech, Snowbird, Utah; 25-27 abut
1976.

On décrit Tes récents développements en
instrumentation des pressions de terrains néces-
saires aux tailles de 1'exploitation miniére
hydraulique et les couches de charbon €paisses et
escarpées. Les résultats sont présentés & partir
de 1'extraction dans le sousniveau d'une mine
hydraulique.

Harzer, H. et Geller, L.B. "German experience in
hydraulic coal mining and its application to
Canadian conditions"; ERP/MRL 77-70(J); soumis au

CIM Bull; avril 1977.

Le présent rapport a pour but d'étendre
la portée des données publiées sur 1'exploitation
minigre hydraulique. I1 est basé sur une tech-
nologie pratique et des données du colt de revient
tels qu'obtenus des dessinateurs et des opérateurs
des mines hydrauliques ouest-allemandes.

Herget, G. "Analysis of discontinuity orjentation
for a probabilistic slope stability design"; MRP/
MRL 78-15(0P); présenté & Ta 19th U.S. Symp Rock
Mech, Lake Tahoe, Nevada, 13 mai 1978.
L'orientation des discontinuités géologi-
roches dures détermine trés souvent

ques des



T'angle tolérable de 1a pente du roc. Les ap-
proches graphiques sont décrites de maniére & re-
présenter une distribution normale & deux dimen-
sions ou sphérique des faisceaux du pdle de
discontinuité et de déterminer Tla probabilité
qu'il y ait glissement & différents angles de
pente & 1'aide du filet des angles é&quatoriaux
égaux.

Herget, G. et de Korompay, V. "In situ drainage
properties of hydraulic backfills"; MRP/MRL 78-3
(0P); présenté & 12th Can Rock Mech Symp, Sudbury;
23-25 mai 1978.

Le présent rapport é&tudie des paramétres
qui influencent le comportement de drainage des
remblais. Lorsque la teneur de Timon (-38 um) est
de 10-25%, 1le taux de filtration baisse sous
5 c¢cm/h. Des réductions additionnelles se pro-
duisent & la suite d'addition de ciment ex. Tlors-
que le rapport stériles sur ciment est de 30:1, le
taux de filtration peut baisser jusqu'a 1 cm/h en
deux jours. L'appareillage mise au point récem-
ment pour déterminer les taux de filtration in
situ y est décrit.

McCready, R.G.L. "The effects of solvent extrac-
tion organics on Thiobacillus ferrooxidans"; MRP/
MRL 77-44(J0OP); soumis & Int J Hydrometall et pré-
senté Can Uran Prod Meet; Ottawa; 19-20 mai 1977.
L'emploi de 1a lixiviation bactérielle
comme moyen de récupérer le métal des minerais de
sulfure & basse teneur, a soulevé plusieurs ques-
tions sur la technologie. Avant d'implanter dif-
férents processus dans 1'industrie miniére, i1
faudra effectuer une recherche de base. Cette
gtude a €té congue afin de déterminer 1les effets
de concentrations variées d'agents d'extraction
organiques, de modificateurs et plusieurs dilu-

ants, sur 1'oxydation du fer par le Thiobacillus

ferrooxidans.
Moffett, D. "Some applications of specific-ion
electodes in the mining industry"; MRP/MRL 77-93

(J); soumis Can Min J; mars 1977.
Des exemples sont données de trois &lec-

trodes a 1ions spécifiques pour 1'usage en analyse
- chimique des contaminants dans les effluents de
mines rencontrés dans la région d'E1liot Lake. La

facilité avec laquelle peuvent &tre appliquées les
électrodes encourage 1'étude de d'autres usages de

d'autres é&lectodess pour d'autres opérations
miniéres.
Moffett, D. "Environmental aspects of thorium";

MRP/MRL 77-43(0P); présenté a Ta Can Uran Proc
Metall Comm, Ottawa; 19-20 mai 1977.

L'impact sur Te milieu de 1'exploitation
et du traitement des minerais d'uranium et 1'at-
tention croissante portée aux dangers de la réac-
tivité ont causé les contraintes imposées a 1'in-
dustrie d'exploitation de 1'uranium. La présence
du thorium dans Te minerai ajoute a la complexité
des déchets solides et des effluents Tiquides
provenant de 1'exploitation et du trajtement des
minerais d'uranium. Environ 15% de la réactivité
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totale sous forme de minerai qui pénétre dans
1'usine en ressort sous forme de concentré jaune;
1'autre 85% est &vacué dans les stériles. Le rap-
port examine Ta contribution du thorium et son
isotope de radium 228Ra extrémement dangereux au
fardeau de réactivité présente dans le milieu,

 Les auteurs s'inquietent de 1a surveillance inadé-

quate du processus.

Moffett, D. "Identifyirig the disotopes of con-
cern"; MRP/MRL 77-105(0P); présenté & T1'atelier
sur le radon du Can Uran Prod Metall Comm, Ottawa;
17 oct. 1977.

Trop souvent 1'impact vradiologique de
1'é1limination des stériles d'uranium est percu
comme un problgme de radon-226. Par contre, 35
autres radioisotopes sont présents dans la série
de décomposition de 1'uranium et du thorium. On
décrit ces isotopes brigvement dans le but d'iden-
tifier les isotopes importants et d'essayer d'éta-
blir un ordre des priorités pour 1le prélévement
d'information sur les radioisotopes spécifiques.

Moffett, D. et Tellier, M. "Uptake of radioiso-
topes by vegetation growing on uranium tailings";
MRP/MRL 77-6(J); Can dJ Soil Sci; 57:4:417424,
1977.

Les stériles et Tles tissus de plantes
provenant de quatre especes de graminges d'E1liot
Lake en Ontario, ont &t& analysés pour 1'uranium,
Te thorium, 1e radium-226, Te plomb-210 et le po-
Tonium-210. Sauf pour le fé&tuque rouge qui pré-
Teve une quantité anormale de plomb-210, les
quatre especes font preuve du méme comportement.
Les résultats et Tes explications sont présentés.

Moffett, D. et Tellier, M. "Vegetating the urani-
um mine tailings at E11iot Lake, Ontario"; MRP/MRL
77-19(J); J Soil Water Cons; 32:4:171-174; 1977 et
soumis Eco/Log Week; fév, 1977.

La recherche courante effectuée sur le
reboisement des stériles d'uranium au Laboratoire
du CANMET de E11iot Lake est décrite. La méthode
d'évaluation de Ta réussite des graminées en me-
surant le rendement annuel des plantes et le pour-
centage de couverture du sol y sont décrits. On
inclut aussi une é&tude du prélévement de Ta
radioactivité par les graminées. Celleci indique
que 1'uranium et le radium-226 sont présents en
quantité importante mais que ce fait ne semble pas
occasionner de danger de radioactivité pour
1'homme et 1'environnement.

Moffett, D. et Tellier, M, "Radiological investi-
gations of an abandoned uvanium tailings area";
?gséMRL 7754(J); soumis au J Environ Qual; avril

~ Les stériles d'uranium abandonnées &
E1liot Lake en Ontario sont une source continuelle
de pollution de 1'eau par la radiocactivite.
L'étude d'une région de stériles d'uranium con-
tenant de 1a pyrite 16-ha est décrite. L'analyse
des échantillons solides a démontré que les acti-
vités du 22°RA, 2'°Pb et 219Pg sont moindres que
Te Jjustifie Tleur désintégration radioactive.



L'uranium et Te thorium avaient aussi &té lessivés
hors de la surface des stériles.

Mogan, J.P., Lawson, A., Stewart, D.B. et Dainty,
E.D. "Diesel exhaust treatment, present and fu-
ture"; ERP/MRL 77-110(J); North Min Ann Rev; 24
nov. 1977.

Le rapport décrit brievement 1Ta techno-
logie présente et avancée du traitement de
1'échappement diésel. Les désavantages &cono-
miques importants caus&s par 1'augmentation des
taux d'aération ont porté les auteurs a croire que
la mise au point d'un systeme employant Tla com-
binaison optimum de concepts avancés pourrait
assurer la survie &conomique de la diéselisation
souterraine. -

Mogan, J.P., Stewart, D.B. et Bossert, J.A.
evolution of a novel flametrap design: a case for
testing with more sensitive mixtures"; ERP/MRL
77-79(0P); présenté a Int Conf on Safety, Varna,
Bulgarie; 1977.

Un dispositif congu pour emp€cher Tles
retours de flammes de se propager en une atmos-
phére externe inflammable est nécessaire pour les
machines diésels. Un nouveau concept de para-
foudre & lames distancées respecte tous les cri-
teres de dimension pour le service méthane/air,
mais a raté Tles essais sur la sécurité. Les
essais consécutifs ont démontré que le rendement
des essais de sécurité é&tait symptomatique d'une
panne du service possible. Une étude de 1'origine
de cette défaillance a démontré qu'il s'agit de la
méthode employ&e pour séparer les lames et suggére
une modification corrective simple.

"The

Mogan, J.P., Stewart, D.B. et Dainty, E.D. "Oxi-
dation of the nitric oxide fraction of diluted
diesel exhaust"; MRP/MRL 77-117(R); soumis Can J
Chem Eng; Jjan 1978.

L.'oxydation de 1'oxyde nitrique dans
1'&chappement diésel a été observée & 1'échelle
"macro" par la détermination du changement de Tla
concentration de 1'oxyde nitrique et du dioxyde
d'azote selon le temps et selon différents nineaux
d'échappement dans les cellules d'essai de 50 md.
La concentration de 1'oxyde nitrique diminue
conformément avec les taux des équations publiées
mais par contre le dioxyde d'azote augmente & un
taux beaucoup moindre que 1le taux correspondant.
Cette déficience du dioxyde d'azote en phase
gazeuse est attribuée a 1'emprisonnement par
d'autres éléments de 1'échappement.

Murray, D.R. "The influence of uranium mine tail-
ings on tree growth at E1liot Lake, Ontario"; MRP/
MRL 77-80(0P); présenté a Can Land Reclam Assoc
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Ann Gen Meet, Edmonton; 18-19 aolit 1977.

Une é&tude qui a duré quatre ans a é&té
effectuée dans le but de déterminer la capacité
des coniferes & reboiser Tles stériles d'uranium,
On a planté du ckdre blanc, de 1'épinette blanche,
du pin sylvestre et du sapin de Douglas sur les
stériles dé&ja reboisés et sur les stériles nus.
En général Ta survie et 1la croissance n'ont pas
donné les résultats désirés si on se base sur les
résultats des expériences précédantes avec les
graminées. Les meilleures espgces pour le re-
boisement des stériles d'uranium sont les pins.
On compare la convenance de chacune des espéces

pour le reboisement et 1'effort requis pour Tle
traitement.

Murray, D., Webber, B. et Larocque, E. "Reclama-
tion of area of

Tower Williams Lake tailings
Denison Mines Limited"; MRP/MRL 78-1(Jg; soumis au

CIM Bulls aolit 1977,

Le rapport décrit le reboisement d'une
région de stériles d'uranium de 2 ha. Les colts
de ce projet étaient de $32,200 avec un colit de
reboisement de $13,700 par ha. Le rapport fournit
un dossier pour 1'évaluation de 1la convenance de
certains traitements & long terme.

Stewart, D.B., Mogan, J.P, et Dainty, E.D. "Die-
sel emissions and mine ventilation"; MRP/MRL 77-59
(OP); présenté @ la 46ieme réunion annuelle et
ateliers techniques du Mine Accid Prev Assoc of
ont., Toronto, 25-27 mai 1977.

Le présent rapport résume Tles théories
fondamentales du moteur digésel, les émissions et
les concentrations du tuyau de sortie des gaz

d'échappement typiques. Les résultats de 1'échan-
tillonnage dans la mine et une évaluation des sys-
teémes de traitement des gaz d'échappement sont
&tudiées. On effectue une revision des change-
ments des concentrations des agents polluants
entre le tuyau de sortie et la sortie de Ta mine.
Des suggestions sont données pour réduire 1'expo-
sition de 1'opérateur.

Stewart, D.B., Mogan, J.P. et Dainty, E.D.
“Canadian diesel experience"; ERP/MRL 77-89 (OP);
présenté d 1'atelier international sur le diésel,
Niosh, Morgantown, W Va.; 19-23 sept. 1977,

Le présent rapport résume les théories
fondamentales du moteur diésel, les émissions, les
concentrations du tuyau de sortie des gaz d'échap-
pement typiques, les résultats de 1'échantionnage
dans la mine et les systemes de traitement des gaz
d'échappement. On effectue une revision des
changements entre 1le tuyau d'échappement et 1la
sortie de 1a mine et suggere une fagon de réduire
1'exposition du conducteur de véhicule.
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DIVISION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE

Dixon, Cyril "Better rails for Canadian trains"y
MRP/TID 78-14(J); GEQS; &té 1978.

Les chercheurs scientifiques du CANMET en
coopération avec 1'industrie &tudient Tes mé&thodes
d'améliorer Ta résistance & 1'usure des rails de
qualité supérieure. Le pré&sent rapport décrit
deux mé&thodes &tudides au CANMET — (1) 1'addition
d'é1éments d'alliage tels que le molybdene, 1le
chrome ou 1e vanadium aux aciers & basse teneur
ordinaires; (2) Te traitement thermo-mécanique des

alliages d'aciers "maigres” pour 1la fabrication
des rails contenant une faible proportion
d'éléments d'alliage.

Romaniuk, A.S. et MacDonald, R.J.C. "A national

information service in mining, mineral processing
and extractive metallurgy"; MRP/TID 78-10(0P);

présenté @& Ann Gen Meet, CIM, Vancouver; 23-27
avril 1978 et soumis au CIM Bull.
Le présent rapport décrit les efforts

couronnds de succés qu'a mis Te CANMET afin d'uti-
1iser au maximum 1'information technologique exis-
tante. La bibliothtque du CANMET consiste de la
plus grande source de recherche dans 1e domaine de
Ta minéralogie au pays et offre par un dossier
interne mécanisé sur T1'exploitation miniere —
MINTEC — une information technologique sur
1'exploitation mini&re, 1la transformation des
minéraux et Ta métallurgie extractive. La
Division de 1'information technologique du CANMET
comprend une bibliothéque, des bases de données
internes et commerciales et la compétence de plus
de 260 professionnels capables de répondre 3 la
plupart des demandes de renseignement rapidement
et completement.

Taylor, G.W. "International projects expected to
boost progress in coal industry"; TID 7726(J);
North Min Ann Rev; D10; 24 nov. 1977.

Le présent rapport décrit la participa-
tion du Canada représenté par le Ministére de
1'Energie, des Mines et des Ressources, 3 quatre
programmes sur 1e charbon de 1'Agence internation-
ale sur 1'énergie (IEA). Les programmes ont comme
but de promouvoir la transmission de 1'information
et Ta coopération technique & 1'échelle interna-
tionale et sont: 1'économique du charbon; 1'éva-

.and problems in a technical

lTuation des ressources et des réserves, 1'échange
de 1'information technique au niveau international
et 1a technologie minigre.

"Special challenges
information service
serving the mineral and energy industries"; ERP/
MRP/TID 78-5(0P); présenté au 6th Annual CAIS

Taylor, G.W. et Kanasy, J.E.

‘Conference, Montréal; 10-13 mai 1978.

Le présent rapport décrit les services de
renseignements techniques affectés aux domaines de
1'énergie, des mines, de la wmé&taliurgie et du
traitement des minéraux au Centre canadien de Ta
technologie des minéraux et de 1'Energie (CANMET)
situé a Ottawa. On discute principalement des ef-
forts apportés & 1'amélioration de 7la communica-
tion technique avec les clients internes et ex-
ternes en chacun des domaines mentionnés, par
1'évolution d'un concept compréhensif de diffusion
de 1'information dans les milieux de la recherche
et du développement. Parmi les &léments dominants
du programme d'information notons: dossiers bi-
bliographiques spécialisés, assimilables par une
machine et améliorés sur place; 1'échange d'in-
formation technique sur Te charbon au niveau in-
ternational et les problgmes particuliers de com-
mercialisation qui émanent de la responsabilité de
servir un public varié soit & 1'intérieur ou a
1'extérieur du gouvernement. Le rapport souligne
1'importance d'une communication et d'une inter-
action scientifiques officieuses avec les clients.

Taylor, G. "Coal: The only option?"; ERP/TID 78-
6(0P), présenté Queen's University, Kingston,
Ont.316 jan. 1978.

Ce rapport traite des facteurs qui menen
3 une reprise rapide de 1'industrie du charbon au
Canada. On y considere les aspects suivants: Tes
caractéristiques des charbons canadiens; les res-
sources et les réserves; 1'historique; la produc-
tion; 1'offre et la demande; le commerce du char-
bon au Canada; 1'utilisation; les nouvelles tech-
nologies; les problemes de développement du char-
bon; 1'exploitation miniere; la sécurité et Tla
santé; 1a main d'oeuvre requise; le transport; les
effets sur 1le milieu; les politiques gouvernemen-
tales et 1e développement futur.
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SECTION 3

RAPPORTS DE LABORATOIRE, DE DIVISION
OU DE PROGRAMME DISPONIBLES

LABORATOIRES DES SCIENCES MINERALES

MRP/MSL 77-1(TR). Gilmore, A.J. "The don-ex-
change removal of chloride anion from process ef-
fluents — A progress report"

MRP/MSL 77-4(TR).
CCU-1:

Mark, E. "Reference material
Determination of copper-homogeneity test"

MRP/MSL 77-5(TR).
phite"

MacEachern, E. "Pakistan gra-

MRP/MSL 77-6(TR). Hole, J.C. et Craig, R.R.
"Pakistan samples"
MRP/MSL 77-7(TR). Donaldson, E.M. "Reference

material KC-1: Determination of

test"

lead-stability

MRP/MSL 77-14(TR).
ference material
certification"

“Certified re-
analysis for

Pugliese, R.J.
CPB-T — Chemical

MRP/MSL 77-15(TR). Pugliese, R.J. "Certified re-

ference material CZIN-1 - Chemical analysis for
certification"”
MRP/MSL 77-16(TR). King, A.D. "Certified refer-

ence material CD-1 — Chemical analysis for certi-
fication of arsenic"

MRP/MSL 77-17(TR). Atkinson, J.A. "The determi-
nation of chloride in solutions in the presence of
cyanide, thiocyanate and carbonate"

ERP/MSL 77-18(TR). Bowman, W.S. "Summary of DTA
work on fireside ash deposits for CCRL"

MRP/MSL 77-20(TR). Cameron, W.H.
port on wet processing of asbestos"

MRP/MSL 77-21(TR). Rolia, E. "Methods of ana-
lyses for sulphate, for individual thiosalts, and
for elemental sulphur produced during the oxida-
tion of sulphide ores"

MRP/MSL 77-24(TR). Hughson, M.R.
studies of Nordic Lake tailings"

MRP/MSL 77-25(TR). Farrell, D.M, "Qualitative
infrared analysis of tailing settling $Time sample
Z, Brunswick Mining and Smelting Corporation Ltd."

"Progress re-

"Image analysis

MRP/MSL 77-27(TR).
mite"

MRP/MSL 77-28(TR). Dutrizac, J.E. et Dinardo, 0.
"DTA analysis of cadmium sulphate"

Craig, R.R. "Pakistan chro-

MRP/MSL 77-29(TR).
"Certified reference material CO-1:
lysis for certification"

Cloutier, J.C. et Hole, J.C.
Chemical ana-

MRP/MSL 77-32(TR). Mark, E. "Reference material
MP-1: Determination of copper-stability test"

ERP/MSL 77-38(TR).
ric acid leaching of an
a preliminary study"

MRP/MSL 77-39(TR). Brigham, R.J. et Kilpatrick,
M.W. "Corrosion and wear during comminution.
Part 1. Effect of oxygen partial pressure"

ERP/MSL 77-40(TR). Saint-Martin, N. "Preliminary
Taboratory HC1 ~ acetone leach tests on an Elliot
Lake uranium ore"

Saint-Martin, N.  "Hydrochlo-
E1liot Lake uranium ore —

Hole, J.C. "Certified refer-
Chemical analysis for charac-

MRP/MSL 77-41(TR).
ence material CD-1:
terization”

MRP/MSL 77-42(TR). Mark, E. "Reference material
CZN-1: Determination of copper"

MRP/MSL 77-46(TR). Rolia, E. "Analyses for sul-
phate and individual thiosalts in tailing-pond wa-
ter and in mill solutions from Brunswick Mining
and Smelting, Bathurst, New Brunswick"

MRP/MSL 77-47(TR). Hitchen, A. "The determina-
tion of zinc in zinc concentrates and ores: Part
1: A review and comments on some typical methods
for the determination of zinc"

MRP/MSL 77-48(TR). Hitchen, A. et Zechanowitsch,
G. "The determination of zinc 1in zinc concen-
trates and ores: Part III: A comparison of two
amperometric methods"

MRP/MSL 77-52(TR).  Farrell, D.M. "Qualitative
inf;ared analysis of beneficiated white mud (Kao-
Tin)"

MRP/MSL 77-53(TR).  Lucas, B.H. et Prudhomme, P.
"Progress report on the separation of uranium from
leach Tiquors by single stage deep fluidized bed
jon exchange"

MRP/MSL 77-54(TR). Farrell, D.M. "Qualitative
infrared analysis of a Y, Ca carbonate hydrate
mineral for A. Roberts, G.S.C."

MRP/MSL 77-55(TR). Wheat, T.A.  "Synthesis of
high-quatity mullite by a freeze-dry process"



MRP/MSL 77-65(TR). Zechanowitsch, G. et MacPher-
son, D.R. "Uranium concentrates"

MRP/MSL 77-66(TR).
son, D.R. "Uranium concentrates”

MRP/MSL 77-68(TR). Moloughney, P.E. "Certified
reference material CCU-1: Gold and silver ana-
Tysis for certification”

MRP/MSL 77-70(TR). Mark, E. "Reference material
CPB-1: Determination of copper"

MRP/MSL 77-71(TR).  Brigham, R.J. et Kilpatrick,
N.W. "Corrosion and wear during comminution.
Part III — Effect of slurry density"

MRP/MSL 77-72(TR).  Zechanowitsch, G. et MacPher-

son, D.R. "Uranium concentrates"

MRP/MSL 77-75(TR).  Zechanowitsch, G. "Uranium
concentrates”

MRP/MSL 77-76(TR). Zechanowitsch, G,  "Uranium
concentrates” :

MRP/MSL 77-78(TR).  Zechanowitsch, G. "Uranium
concentrate”

MRP/MSL 77-80(TR). Zechanowitsch, G.  "Uranium
concentrates"

MRP/MSL 77-82(TR).  MacEachern, E. "Bronze from
IS0/TC 26/SC 1 testing of German proposal for the
titrimetric determination of zinc 1in copper al-

1oys"
MRP/MSL.77-83(TR).  Steger, H.F. et Desjardins,
L.E. "Monitoring the extent of oxidation of CCRMP

MP-1, KC-1 and RU-1 and concen-
CPB-1 and CCU-1. Initial assess-

reference ores
trates CZN-1,
ment”

'MRP/MSL 77-86(TR). Brigham, R.J. et Kilpatrick,
M.W. "Corrosion and wear during comminution.
Part II. Abrasion effects"

MRP/MSL 77-87(TR). Farrell, D.M. "Quartz par-
ticle size effect on infrared spectro response"

MRP/MSL 77-90(TR).
reference material CD-1 —
certification of antimony"

MRP/MSL 77-91(TR). Pugliese, R.J. "Certified
reference material CZN-1 — Chemical analysis for
certification of zinc, iron, copper, lead, calcium
and magnesium”

MRP/MSL 77-92(TR). Harrison, V.F. "Table of con-
tents (1964-77) of proceedings of annual meetings
of the Canadian Gold Metallurgists and Canadian
Mineral Processors”

MRP/MSL. 77-96(TR).

"Certified
analysis for

MacPherson, D.R.
Chemical

Brigham, R.J. et Kilpatrick,
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parison of infrared vs. chemiluminescent analysis
for nitric oxide (NO) in diesel exhaust"

ERP/MRL 77-139(TR). Sarin, N.K. "Development of
CEAL facility for testing fire-resistant hydraulic
fluids. A progress report to October 1977"

ERP/MRL 77-140(TR). Silver, S. "Relationship be-
tween variability of electrode separation speeds
and ignition stability for I.E.C. test apparatus"

ERP/MRL 77-141(TR). Silver, S.
"Lower 1imit of flammability of
ture in air"

et Grant, G.
a lacrimator mix-

MRP/MRL 77-142(TR). Larocque, G. et Coates, D.F.
"S1ide presentation text for monitoring"

MRP/MRL 77-143(TR). Larocque, G. et Coates, D.F.
"Slide presentation text for perimeter blasting"

MRP/MRL 77-144(TR). Yu, Y.S. et Toews, N.A.
"EPFE  documentation (197) — A two-dimensional
elastic-plastic finite element stress analysis

computer system"

ERP/MRL 77-145(TR),  Srajer, V.
open pit mining review"

ERP/MRL 77-146(TR).  Stewart, D.B., Mogan, J.P.,
et Dainty, E.D. "Exhaust emissions differences
between a new and reconditioned diesel engine"

"The o011 sands
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ERP 77-3(TR).  “CANMET Energy Research Program,
objectives and anticipated outputs, 1977/78"

DIVISION DE L.)INFORMATION TECHNOLOGIQUE

TID 77-16. STowikowski, I. "Mekhanobrchermet

Institute" (translation)

TID 77-17. Slowikowski, I. "The Norilsk Kombinat"
(translation)

TID 77-18. Lawton, B.E. "U.S.-U.S.S.R. Conference
on coal gasification and liquefaction, Moscow,
Oct. 1976, Abstracts of papers”

TID 77-21. Taylor, G. "List of machine-readable
and printed bibliographic data bases available for
use by CANMET Information Specialists"”

TID 77-28. Dixon, C.F. '"List of dJournals on
physical metallurgy not dindexed by metals abs-
tracts"

TID 77-30. Slowikowski, I. "Destructive hydro-

genation of coal"

TID 77-33. - MacDonald, R.dJ.C.
crushing and grinding"

“Bibliography of

MRP/TID 78-1(LS). MacDonald, R.J.C. "Bibliography
of crushing and grinding” '

ERP/TID 78-2(LS). Taylor, G. "Organizations con-
ducting energy research and development in Canada:
A preliminary Tist"

ERP/TID 78-3(LS). Stowikowski, I. “Geomechanical
principles of selection of supports for mining ex-

cavations in the USSR coal mines" (translation)

MRP/ERP/TID 78-7(LS). dJob, A.L. "Bibliography of
hydraulic coal mining”

MRP/TID 78-8(LS). MacDonald, R.J.C. .  "CANMET's
monthly bibliography of crushing and grinding -
January 1978"
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SECTION 4

RAPPORTS DES ORGANISMES DE RECHERCHE

Alberta, Université d'; "Chemical composition of
gasgs“ in Saline Creek tunnel (Athabasca) oil
sands

Contrat 0SU76-00239 - 11 p - $2.00

Alberta, Université d'; Faculté de génie civil;
"Case histories of slope failures at Gibraltar
Mines — Part I"

Contrat 0SP3-0006 - 119 p, 4 fig. - $4.00

Alberta, Université d'; Faculté de génie civil;
“Case histories of slope failures at Bethlehem
Mines — Part II"

Contrat 0SP3-0006 - 114 p 6 fig. - $10.00

Alberta, Université d'; "Pit slope project —
Technical report — Part III — Case history of
slope failure at Phoenix Mine"

Contrat 0SP3-0006 - 34 p - $2.00

Alberta, Université d'; Faculté de génie civil;
"Pit slope project — Structural survey task —
Technical report, year 1"

Contrat OGR1-0372 - 344 p - $10.00

Alberta, Université d'; Faculté
"Pit slope project — Technical
clause 2"

Contrat 0SV3-0295 - 281 p - $6.00

de génie civil;
report, year 3,

Alberta, Université d'; "Pit slope project — Final
report, year 3"
Contrat 0SV3-0295 - 27 p - $2.00

Alberta, Université d';

"Probabilistic studies of
braltar & Bethlehem Mines"
Contrat 05Q5-0012 - 201 p - $6.00

Faculté de génie civil,
slope failures at Gi-

Alberta, Université d'; Faculté de génie civil;

"Pit slope project — Technical report, year 4,
clause 4b"

Contrat 0SQ5-0012 - 302 p - $8.00

Aluminum Company of Canada Limited; "Petroleum

coke - Supply, demand, cost 1975-1990 & technical
& economic appraisal of pure electrode coke by
solvent refining of Canadian coals"

Compilé par Gagnon, C., Hollingshead, E.A.,
Rhedey, P.Jd. & Topper, A.

Contrat 0SQ76-00156 - 67 p - $2.00

Arizona, Université d'; "Pit slope economic study:
Computer program user's ..Benefit cost model,
BNCST, Vers. II"

Contrat 0SV3-0271 - 168 p - $4.00

Arizona, Université d'; "Pit slope economics
study: Computer program user's guide .. Financial
risk analysis model INRISK, Vers, II"

Contrat 0SV3-0271 - 124 p - $4.00

Arizona, Université d'; "Pit slope economics
study: A final progress report 73-33"

Compilé par Kim, Y.C. et 0'Neil, T.J.

Contrat 0SP2-0028 - 218 p - $6.00

Arizona, Université d'; "A benefit-cost model for
the pit slope economic study" — 73-15

Compilé par Kim, Y.C., Upadhyay, R.P. et 0'Neil,
T.J

Contrat 0SP2-0028 - 88 p - $2.00

Australian Rock Engineering Consultants; "Draft
appendix — Basic statistical methods for proposed
open pit design manual"

Contrat 0SV-0270 - 45 p - $2.00

Australian Rock Engineering Consultants; "Draft
design — Appendix I — Design of vrock slopes
Plane shear failure mode"

Contrat 0SV3-0270 - 52 p - $2.00

Calgary, Université de; Faculté de physique; "A
report Study to determine chemical & physical
stability of barium/radium sulphate sludges under
varying conditions".....

Contrat 0SU76-00147 - 34 p - $2.00

Call, Richard D.; "Method of computing the minimum
resistance step path for rock slope design"
Contrat 0SV4-0108 - 20 p & 3 fig. - $2.00

CANEX Placer Ltd.; "ENDAKO groundwater study — Co-
operative B Tevel pit slope stability project
72-77"

Contrat 0SP2-0033 - 96 p - $2.00

Colombie-Britannique, Université de; "The geology
& structure of the Granite Lake instrumentation
site & their significant...."

Contrat O0SP3-0005 - 68 p - $2.00

Colombie-Britannique, Université de; Faculté de
génie minier; "Draft chapter on slope stability
monitoring"

Contrat 0SP3-0005 - 159 p - $4.00

Colombie-Britannique, Université de; Faculté de la
science des sols; "Pedological inventory of three
sulfide mine areas in southwestern B.C."

Contrat 05Q5-0015 - 196 p - $6.00

Colombie~Britannique, Université de; Faculté de la
science des sols; "Sulfide mine wastes of south-
western B.C. — Interim report"

Contrat 0SV3-0313 - 122 p - $4.00

Colombie-Britannique, Université de; Faculté de la
science des sols; "Pedological inventory of three
sulfide mine areas in B.C."

Contrat 0SQ5-0015 - 204 p - $6.00



Cominco Ltd.; "Evaluation of the Cominco hydro-
metallurgical lead process for the recovery of
Tead from a pyritic low-grade lead concentrate"
Contrat 0SQ76-00129- 90 p - $2.00

Conspec Controls Ltd.; "Study- & development of a
system for the continuous monitoring .. Under-
ground mine environment"

Contrat 0SQ5-0042 - 291 p - $8.00

Dames & Moore; "Supplement 5-1 — Stability analy-
sis &"computer programs - Vol. 2, Appendices I, II
& 111
Contrat 0SQ4-0163 - 334 p - $8.00

Dames
sis
vll
Contrat 0SQ4-0163 - 381 p - $8.00

& Moore; "Supplement 5-1 — Stability analy-
& computer programs - Vol. 3, Appendixes IV &

Dames & Moore; "Preliminary ultimate open pit mine
design of Shillartin Mining Co. Ltd.'s Valerie de-
posit" '

Contrat 0SQ5-0013 -~ 45 p - $2.00

. Dames & Moore; "Program LS 3 — A computer model to
predict the free-standing height of  backfill idn
pillar recovery operations”

Contrat 05Q76-00113 - 125 p - $4.00

Dames & Moore; "Program LS 3 — A computer model to
predict the free-standing height of backfill in
pillar recovery operations — Program refinement
and case studies"

Contrat 0SQ77-00142 - 133 p - $4.00

Dames & Moore; "Permafrost considerations for mine
waste embankments in Canada”
Contrat 0SQ5-0013 ~ 25 p ~ $2.00

Dames & Moore; "lLaboratory testing
place rock anchors — Report 2"
Contrat OSR3-0019 - 54 p - $2.00

of cast-in-

Dames & Moore; "Field testing of cast-in-place
rock anchors"

Contrat OSR3-0019 - 76 p, 1 plan - $2.00

Dames & Moore; "Addendum to data presentation in
the mineral industy"

Contrat OSR3-0019 -. 48 p, 1 plan - $2.00

Dames & Moore; "Data presentation in the mineral
industry"
Contrat OSR3-0019 - 25 p - $2.00

Dames & Moore; "A guide to the appraisal & evalu-
ation of the impact .. open-pit mining complex ..
environment"

Contrat 0SV3-0305 - 96 p - $2.00

Dames & Moore;
failure mode"
Group

Contrat 0SV3-0305 - 136 p - $4.00

"Design appendix for the 3-D wedge
Compilé par Advanced Technology

Dames & Moore; "Supplement on buttresses & retain-
ing walls — final draft"
Contrat 0SQ4-0163 - 171 p - $4.00
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Dames & Moore; "A study of ventilation strategies
for uranium mines”
Contrat 05Q76-00112 - 114 p, 23 plaques - $4.00

Dames & Moore; "A study of water infusion prac-
tices in coal mines with particular reference to
methane control for possible application in Can-
adian coal mines”

Contrat 0SQ76-00138 - 142 p - $4.00
Dames & Moore; "Control of methane vroof Tlayering
in mine roadways"

Compilé par Dames & Moore and H.G. Stephenson,
(Consultants en exploitation minigre) Ltd.

Contrat 0SQ77-00179 - 3 fiches - $6.00

Dominion 8ridge Co. Ltd.; "The heat affected zone
toughness of microalloyed steels”; Compilé pour
Centre de recherche Noranda

Contrat 05Q76-0001 - 70 p. - $2.00

Dominion Foundries & Steel Ltd.; "Low temperature
toughness properties of selected Tow alloy cast
steels"”

Contrat 0SQ76-00167 - 112 p - $4.00

Ecole Polytechnique; "Ebauche des sections sur 1la
télémétrie et 1e traitement des données”;

Compilé par 0'Shea, M.J.

Contrat 0SP3-0012 - 106 p - $4.00

stabilité des
surveillance

Ecole Polytechnique; "Projet sur la
talus 7277 — Sous-projet — Mesures &
des talus (Monitoringg”

Contrat 0SP3-0012 — 159 p - $4.00

la stabilité des
— Installation

Ecole Polytechnique: "Projet sur
talus — Mesures et surveillance
d'un poste de t&lémesure"

Compilé par 0'Shea, M.J.

Contrat 0SP3-0012 - 14 p - $2.00

Ecole Polytechnique; "Projet sur la stabilité des
talus — Mesures & surveillance — Rapport final"
Compilé par 0'Shea, M.d.

Contrat 0SP3-0012 - 63 p - $2.,00

Ecole Polytechnique; "Pit slope project 72-77 -
Shear strength & deformability of filled indented
joints — Final"

Contrat 0SV3-0304 - 75 p - $2,00

Ecole Polytechnique; "Pit slope project — Testing
for slope design — Draft chapter 2.3, Shear
strength & deformation”

Contrat 0SP2-0079 - 72 p - $2.00

Ecole Polytechnique; "Pit slope project 72-77 —
Task (d) — Testing for field design properties of
the rock formations"

Contrat 0SP2-0079 - 87 p - $2.00

Ecole Polytechnique; "Pit slope project — Testing
for field design properties of the rock forma-
tions"

Contrat OGR1-0379 - 164 p - $4.00

E1liot Lake Centre; "Feasibility study for'an oc-
cupational health & safety research centre at
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E1liot Lake, Ont., for uranium production"
Compilé par Greig, G.A., Harris, R.A., Kidd, W.M.
et Zahary, G.

Contrat 05Q77-00032 - 125 p - $4.00

Friedrich, R.D.; "Fluidized bed combustors for
coal drying";

Compilé par Friedrich, F.D., Lutes, L.G. et
Wheeler, C.M.

Contrat 05Q76-00028 - 16 p - $2.00

Fuels Research Centre, CANMET; "A guide for eval-
uating coal properties which affect combustion"
Compilé par Mitchell, E.R., Friedrich, F.D. et
Lee, G.K.

Contrat IC 318 - 68 p ~ $2.00

Gaspé Copper Mines; "Rapport final du projet de
stabilité des pentes de 1a fosse 28 du Mont Copper
& Murdochville"

Contrat 0SV4-0069 - 25 p - $2.00

Gaspé Copper Mines; "Rapport final de la section
conception"
Contrat 0SV4-0069 - 125 p - $4.00

Geomine Ltée.; "Surveillance des mouvements des
parois de l1a mine & ciel ouvert de Gasp& Copper au
moyen de pendule inverse"

Contrat OSR3-0047 - 34 p, 4 plans - $2.00

Golder, Brawner & Assoc.; "Part I — Influence of
groundwater on slope stability investigation &
evaluation"

Contrat 01GR-0374 - 218 p - $6.00

Golder, Brawner & Assoc.; "Part II — Influence of
groundwater on slope stability — Principles,
methods & design of rock slope drainage"

Contrat O01GR-0374 - 168 p - $4.00

Golder, Bréwner & Assoc.; "Part III — Use of Art-
ificial support for rock slope stabilization"
Contrat 01GR-0374 - 108 p - $4.00

Golder, Brawner & Assoc.; "Cooperative B-Tevel pit
slope stability project — Groundwater task — Fi-
nal"

Contrat OSP3-0008 - 112 p, 22 fig. - $4.00

Golder Associates; "Pit slope project — Yr. 3 —
Second draft — Groundwater chapter"
Contrat 0SV3-0299 - 120 p ~ $4.00

Golder Associates; "Yr. 3 — Groundwater chapter —
Draft of 4 — Hypothetical groundwater case study"
Contrat 0SV3-0299 - 48 p - $2.00

Gregory Geoscience Ltd.; "Inventory of Canadian
mine wastes based on LANDSAT 1images & supplemen-
tary data"

Contrat 05Q5-0040 ~ 49 p, 2 cartes - $4.00

Gregory Geoscience Limited; "Appendix A — Data
sheets for inventory of Canadian mine wastes"
Contrat 05Q5-0040 - 400 p - $10.00

Gregory Geoscience Limited; "“Appendix B — Map
sheets for inventory of Canadian mine wastes"
Contrat 05Q5-0040 - 218 p - $6.00

Gregory Geoscience; "An assessment of the poten-
tial use of remote sensing — Monitoring mine waste
dumps — Vol. I — Development of techniques"
Contrat 0ST4-0150 - 67 p - $2.00

Gregory Geoscience; “An assessment of the poten-
tial use of remote sensing — Monitoring mine waste
dumps - Vol. II — Experimental inventory"

Contrat 05T4-0150 - 63 p - $2.00

Hamilton, Ronald E.; "Review of comminution prac-
tices — Presented to Canadian Mineral Processors"
56 p - $2.00

Hardy, R.M. & Assoc.; "Feasibility study, under-
ground mining of oil sand"

Compilé par Hardy, R.M. & Assoc. & Hatch Assoc.
Contrat 05Q76-00181 - 306 p - $8.00

Hardy, R.M. & Assoc.; "A soil & vegetation inven-
tory of coal mining wastes ... Rocky Mountain ..
Alta, & B.C."

Contrat 0SQ4-0009 - 251 p - $6.00

Hardy, R.M. & Assoc.; "Study of natural pozzolans
in British Columbia"
Contrat 15Q77-00115 - 62 p - $2.00

Heathwood; "User's manual for the drill chart
DC-01 measuring instrument"
Contrat 05Q76-00123 - 38 p - $2.00

Heathwood; "Design manual for the drill chart
DC-01 measuring instrument"
Contrat 05Q76-00123 - 145 p - $4.00

Hodouin, D.; "The design of an experimental grind-
ing circuit for a fine pyrite ore of the N.B.
type";

Compilé par Hodouin, D. et B&rubég, Y.

Contrat 0SU76-00054 - 60 p - $2.00

Hudson Bay Mining; "Study of sulfide tailings at a
base metal mine in Flin Flon, Manitoba";

Compilé par Hudson Bay Mining & Piteau, Gadsby,
Macl.eod

Contrat 05Q4-0168 - 223 p - $6.00

International Nickel Co. of Canada; "The develop-
ment of a support & monitoring system for pipe
open pit mine"

Contrat 05Q5-0028 - 67 p - $2.00

Lakefield Research of Canada Limited; "The effect
of grinding media on the selective flotation of
Cu-Pb-Zn ores, laboratory investigation, Progress
report No. 3"

Contrat 0SQ4-0116 - 187 p - $4.00

Laval, Université de; "Modeling of twelve
continuous grinding experiments on a New Brunswick
sulfide ore"

Contrat 0SU76-00225 - 92 p - $2.00

Laval, Université de; "A new approach for the
analysis of thirty-two continuous grinding
experiments involving three different materials"
Contrat 0SU76-00225 - 59 p - $2.00

Laval, Université de; "Report on the sampling



campaign performed on the grinding ciruit of Heath
Steele Mines Ltd. (N.B.) during March 1977"
Contrat 0SU76-00225 - 72 p - $2.00

Low, Norman M.P.; "A critical evaluation of min-
eral wool manufacturing processes"
Contrat 0SQ77-00044 - 228 p - $6.00

McGi11, Université; "A study on the effect of a

n*mber of variables on three types of dust sam-
ers

Contrat 0SQ76-00052 - 56 p -~ $2.00

MacLaren, James F, Limit&e; "Industrial hygiene
survey of the uranium mining & milling industry”
Contrat 05Q76-00091 - 194 p - $6.00

MacRae Rock Mechanics; "Rock slope stabilization
hardward, rock anchors & rock bolts fibrous shot-
crete & w1re screen”

Contrat 05Q5-0097 - 31 p ~ $2.00

Malik, L. "Notch toughness of weld heat affected
zone in microalloyed steels”; Compilé pour Te
Centre de recherche Noranda

Contrat 05Q76-0001 - 29 p -~ $2.00

Montreal Engineering; "Cooperative revegetation
project 74-77 — First year report on sulphide mine
wastes in the Noranda, Timmins & Sudbury areas"

© Contrat 0SV4-0006 - 200 p, 7 plagues - $6.00

Montreal Engineering; "Cooperative revegetation
project 74-77 — Review of literature on sulphide
mine wastes"

Contrat 0SV4-0066 - 42 p -~ $2.00

Ontario Research Foundation; "Diesel fuel emulsi-
fication for emission reduction from underground
vehicles — Phase I — Final"

Contrat 0SQ77-00123 -~ 142 p - $4.00

Ontario Research Foundation; "Analysis of diesel
exhaust emitted from water scrubber and catalytic
purifiers"

Contrat 0SQ76-00014 - 126 p - $4.00

Pincock, Allen & Holt, Inc.; "Assessment of slope
stab111ty, Kemmerer Coal Company, Pit 1-U-D, Fron-
t1er, Wyoming"; Compilé” pour 1° Universite
d'Arizona

Contrat 0SQ77-00036 - 189 p, 1 diagramme - $4.00

Piteau, Gadsby, MacLeod Ltd.; "Pit slope project —
Structural surveying task — Draft chapter on
structural geology & engineering geology"

Contrat 0SP2-0025 - 237 p - $6.00

"Structural
structural

Piteau, Gadsby, Macleod;
task — Draft chapter on
engineering geology"

Contrat 0SV3-0296 - 260 p -~ $6.00

surveying
geology &

Piteau, Gadsby, MacLeod; "Pit slope project 1972/
77 — Utilization of trial slopes"
Contrat 0SV3-0296 - 15 p - $2.00

Piteau, Gadsby, Macleod;
slopes (third year)"
Contrat 0SV3-0296 - 24 p - $2.00

"Utilization of previous
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Piteau, Gadsby, MacLeod Ltd.; "Pit slope project —
Draft chapter on structural geology & engineering
geology, Sections 56 & 6"

Contrat 0SP2-0025 - 45 p - $2.00

Piteau, Gadsby, MacLeod; "Structural survey task
73-74 — Chapter 12 — Report on the geo1og1ca1
mapping & geological conditions at Hilton Mine"
Contrat 0SP2-0025 - 72 p, 3 fig. - $2.00

Piteau, Gadsby, MaclLeod;
gation of production drilling
assessment of rock quality”

Contrat 0SQ4-0173 - 94 p,.2 fig.

"Report on the investi-
information for the

-~ $6.00
Piteau, Gadsby, MacLeod Ltd.;

dard geological techniques”
Contrat 0SQ4-0173 - 29 p, 5 fig.

"Appendix on stan-
- $6.00

Piteau, Gadsby, MacLeod; "Rock mass classification
system for design of open pit slopes in rock"
Contrat 0SQ4-0173 - 29 p - $2.00

Piteau, Gadsby, MacLeod Limited; "Pit slope pro-
ject - 2nd year — Specifications for the gathering -
of case histories to be used in the design and
analyses of open pit mine slopes”
Contrat 0SP2-0025 - 33 p - $2.00

Piteau, Gadsby, MacLeod; "Report on a case history
for a structural survey & structural analysis task
in a large open pit mine"

Contrat 0SV3-0296 - 20 p - $2.00

Piteau, Gadsby, MacLeod; "Case history relating to
mining in permafrost & severe winter conditions at
Clinton Mine"

Contrat 0SV3-0296 - 62 p, 2 fig. - $4.00

Powers Conspec; "Report on the development of in-
struments for the continuous measurement of radon
daughters & dust"

Contrat 0SQ76-00084 - 111 p - $4.00

Powers-Conspec; "Report on the operation & perfor-
mance of an underground mine environment monitor-
ing system"

Contrat 0SQ76-00085 -~ 142 p -.$4.00

Quebec Asbestos Mining; "Co-operative revegetation
project 74-77 — First year study of asbestos mine
tailings"

Contrat 0ST4-0126 - 53 p - $2.00

Queen's, Université; Faculté de génie minier;
"Preliminary report on b]ast1ng in granoriorite at
Hinchinbrooke, Ontario"

Contrat OGRI-0381 - 116 p - $4.00

Queen's, Université; Faculté de génie minier;
"Preliminary report on tunnel monitoring at the
Carol. Mine Project”

Contrat 0GR1-03B1 -~ B3 p -~ $2.00

Queen's, Université; Faculté de génie minier; "Pit
s]ope project —-F1na1 report 73/74 — 1st submis-
sion, Part.1"

Contrat OGR1-0381 - 209 p - $6.00

Queen's, Université; Faculté de génie minier; "Pit




slope project — Final
mission, part 2"
Contrat OGR1-0381 - 187 p - $6.00

report 73/74 — Ist sub-

Queen's, Université; Faculté de génie; "Blasting &
pit slope stability" (ler ébauche du chap.)
Contrat 0GR1-0381 - 85 p - $2.00

Queen's, Université; Faculté de génie minier;
"D.E.M.R. slopes project"
Contrat OGR1-0381 - 102 p - $4.00

Rapport du commissionnaire, 1'Honorable Ministre
de la Jjustice R.G. Reynolds, New South Wales,
Australie; "Coal mining under stored water"

122 p. - $6.00

Research & Productivity Council; "Pedological in-
ventory of waste embankments"
Contrat 0SV3-0312 - 319 p - $8.00

Research & Productivity Council; "Pedological in-
ventory, coal & gypsum mining wastes, New Bruns-
wick & Nova Scotia"

Contrat 0SQ4-0169 - 177 p - $4.00

Research & Productivity Council; "Biography of
mine waste revegetation in Canada"
Contrat M77/70 - 87 p - $2.00

Rio Algom Ltd.; "Effect of surface treatment of
tailings areas on quant. quality of seepage";
Compilé par Okuhara, D.N.

Contrat 0SQ5-0067 - 19 p - $2.00

Saskatchewan, Université de la; “A soil,
vegetation & microclimate inventory of coal
strip-mines wastes of the Estevan Area,

Saskatchewan";

Compilé par 1'Université de Tla
1'Université de Régina

Contrat 0SV3-0314 - 151 p, 3 cartes - $4.00

Saskatchewan et

Sherbrooke, Université de; "Revegetation —
Pedologic inventory of mining & milling wastes in
specified areas of Quebec"

Contrat 0SQ5-0010 - 301 p - $8.00

Smith & Bray Engineering Ltd.; "Development of
slope restraints at Ruttan Open Pit Mine" — Coop
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Research Project
Contrat OGR1-0380 - 99 p, 5 fig. - $4.00

Smith & Bray Engineering Ltd.; "Artificial slope
support at Ruttan mine"
Contrat 0SP2-0041 - 54 p - $2.00

Smith & 8ray Engineering; "Artificial stabiliza-
tion of rock slopes using rock anchors/prayed
concrete"

Contrat 0SY3-0294 - 91 p - $2.00

Toronto, Université de; "Solvent extraction &
mechanical upgrading of Athabasca 0i1 Sands:
Literature review"

Contrat 05Q76-00038 - 127 p - $4.00

Waterloo, Université de; Faculté de génie
mécanique; "Reduction of diesel exhaust emissions
{underground mine serve)"

Contrat 1/76-MRP/M - 43 p - $2.00

Weir-Jdones Engineering; "Mines 8ranch slope sta-
bility project — Summary report — Vol. 1"
Contrat 0SV4-0130 - 131 p - $4.00

Weir-Jdones Engineering; "Mines 8ranch slope sta-

bility project — Draft chapter on slope stability
monitoring — Vol. 2"

Contrat 0SV4-0130 - 131 p - $4.00

Weir-Jones Engineering; "Mines Branch slope sta-

bility project — Draft chapter on monitoring — Ap-
pendices I-I1V — Vol. 3"
Contrat 0SV4-0130 - 126 p - $4.00

Weir-Jdones Engineering; "Mines Branch slope sta-
bility project — Draft chapter on monitoring — Ap-
pendices VI-XI — Vol. 4"

Contrat 0SV4-0130 - 129 p - $4.00

Western Ontario, Université; “"Microbial separation
of bitumen from Athabasca tar sand";
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Khulbe ...cuvvisriernrnnciiissnrnsrnnen. 4

Bitume d'Athébasca, hydrocraquage, cataly-
seurs
Herrmann ....evesecseensssosoesnsossanns 8

Bitume d'Athabasca, hydrocracage
catalytique
Ranganathan ....eeevesesscvecsnrrsnnnsns 5

Bitume d'Athabasca, hydrocraquage, change-
ments chimiques dans les matériaux nitrogéneux
SawatzKy ceievinrriicnsinetesaennsiisanas 25

Bitume d'Athabasca, hydrocraguage, pyro-
lyse du brai et la gazéification
SehKar to.eeeeiieisnrnonsrsoressisnannss 25



Bitume d'Athabasca, hydrocraquage
thermique
BelinkO suveivnrvnnennosnnnssnssnnnsonss

Bitume d'Athabasca, hydrocraquage
thermique
Khulbe ....... C et esaseaaase s
Bitume d'Athabasca, hydrocraquage
thermique
Shah

Bitume d'Athabasca, hydrocraquage
thermique
Shah ittt ittt tiinreenas

Bitume d'Athabasca, maturation géother-
mique
GEOPZE +vveinverrnnns cerssssescananssans

Bitume d'Athabasca, thermique, hydrocra-
quage catalytique
Ranganathan ......... srevesetesasesarans

Bitume des sables pétroliftres, Athabasca,
hydrocraquage avec catalyseurs d'étain
o I

Bitume des sables pétrolifdres de 1'A-
thabasca, hydrocraquage, l'usage des
catalyseurs d'étain
KrizZ oot ivnsnnnsensnsonnannnnns Ve

Bitume et huiles lourdes, séparation des
matériaux nitrogéneux
4 T

Bitume, hydrocraquage, recherche CANMET
Pruden ...evveerirsesnetnrersoenainvanens

Bitume, hydrotraitement catalytique du,

dépdt de coke a la surface du catalyseur
FUPIMSKY vevvvrenioransrnevonsncntnsenes

Bitume, maturation géothermique du bitume
d'Athabasca
GEOPEE vevevrvrrrovrnrsorsssovoonsssnans

Bitume, sables pétroliféres canadlens,
hydrocraquage thermique
Khulbe tivvinreeivnaersnrinnnssncannnnos
Bornite, ordre magnétique & basses tempé-
ratures
Townsend .veeeenssonens P eisscatrrrennany

Boulons dlvancrage, tunnel de sable
pétrolifere
Y R L T
Briquettage, étude & chaud de
Leeder .....

R R R R I I A I I

Broyage
Petruk .sivviiiivenertoeivntnnonans ceeeas

Broyage du minerai, corrosion de l'acier

HOBY tivinirenrvirnertinrvsnsovarsosssnnnns

23

24

24

4o

2h

23

23

19

u2

17

13

57

Broyage du minerai de cuivre, réduction de
l'usure des billes avec les additifs
N

Broyage du minerai d'hématite, usure de

l'acier, effets de température et du pH
Lui .....c0.0

Broyage, mineral de zinc-plomb-cuivre,
sulfo-sel
T7T-182 ..., et it

Broyage, minerais de sulfure
0SU76-00225

Calcium et magnésium, analyse chelato-
métrique
K T rressrsance
Caleium, lixiviation du
BEPrY coeievecnnaanans cereen

CANMET, Laboratoire de recherche de
1'ouest, enrichéssement du charbon,
histoire
Whalley .oveverrrronnvnirssossnssnvananns

CANMET, Resumé des activités, 1976-TT7
Bottom ....... B T Y

CANMET, services d'information
Romaniuk ...iceevenerenanes Ceeerans e

Caractéristiques du déplacement latéral
FiNneS tiivevisrnnvsssnrecsssssnrsovsnnny

Caractéristiques minéralogiques du fer
oolitique de la région de Peace River,
Alberta
Petruk ....

Catalyseurs de fer, bitume d'Athabasca,
hydrocraquage
Hermann ...eeveeesarsonneen tersavesarans
Catalyseurs de molybdéne-alumine, chimie
de surface, l'activité de dénitrogéna-
tion et de désulfurisation
Khulbe ..cvvrvnnnnnvnssnnnns Cerarens .

Catalyseurs, hydrotraitement, effets des
couches en surface
KPLZ tivveenrtennrenosrenssasnonasvnnnna

Catalyseurs pour hydrotraitement, effets
sur les couches de surface
Kriz (...v0..

Cartographie, manuel sur la pente des
mines & ciel ouvert, photogrammétrie
terrestre
Herget .v.vevieerens Meesrversaesareaans .

Cellule de chargement d'un trou de mine
concepts et essais
77-118 .....

D N I N R R I A

Cendre volante, Canada, production,
usages, propriétés
BEPPY tovssntosnnsrsensssstonsrssssssoans

14

14

32
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37

25
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43




Cendre volante, études & la microsonde
électronique et par diffraction des
rayons X
TT=2TY iveeveaeoaersssavssacaccaanansans

Cendre volante, les propriétés de la, fer
dans
T77-161

TR R R N RN I I I I}

Céramiques, conductrices ioniques, usages
Wheat ...cvvvevvrneresorsensotsdssesvanaes

Certification des matériaux de référence
] =Y - ) < T T S I

Certification des valeurs de zinec,
analyse chimique
TT=369 tivvuiroaurnnnnesonensnansnnsannss

Chalcopyrite porteur d'argent et la
chalcopyrite, analyse & la microsonde
électronique
TT=U08 tiiiiiiinrrrereeenronreaseacntas

Charbon, analyse minéralogique

TT=200 o\ vtuesrunosoeonnansonsannnananess
Charbon cokéfiant, essais

TT=30 civeruneraroareaaronnnanvasssnsans
Charbon dans la boue pétrolifére,

combustion

TT=28 ot iittrinninonasecissosaranranss

Charbon, enrichissement du charbon & haute
teneur de soufre
TT=103 cireirenesanasnennoananusasersoss

Charbon, études de combustion

TT=T et eevnnneonseanrsosesnsssaosssnoaes

a

Charbon pour chaudidres i vapeur
Nandi suiesevvinveceosenrsoresacersnnesaoes

Charbons cokéfiants, défluidisation des
lits chauffés, détection
Whalley .veeuerusoescnonesnsasoenasanane

Charbons, détection de 1'oxydation par les
essais de microdureté et d!'impression
Nandil ...eecvenvressonanscrensessssansas

Chargeurs diésels, développement pour le
Canada

TT=120 4 iirineereonroansnnaasssnsacaanos
Chaux provenant de stériles, analyse

infrarouge :

TT2S vstvessnssssonscsnenscnsaanonansosn

Chlorination des minerais de sulfure com-
plexes, analyse mathématique

L

Chlorination des minerais de sulfure com-
plexes, cuivre, extraction du plomb et
du soufre )

TT=HOU i ririeveneraenastosonesnnenes

Chlorination des minerais de sulfure de zinc-

34

33

19

18

35

36

37

4o

40

4

40

24

25

24

43

31

35

36

58

plomb-cuivre, dilution de 1l'azote
TT7=383 v itiirrireonsnorensasansasacesane

Chlorination des minerais de zinc-plomb-
cuivre, dilution de 1'oxyde de fer

TT=12T e eeuroaossasasseanaassansnasas

Chlorination des minerais de sulfure de
zinc-plomb-cuivre, oxydation des cal-
cines chlorés
0 £

Chlorination des minerais de zinc-plomb~
cuivre, granulométrie
TT7=128 tereieeenenensasasessansansnsnss
Chlorination des minerais d'uranium et de
thorium-

7113 eeiveeneansennsssansassnasssanns

Chlorination des sulfures, essails sur les
métaux communs
TT=192 i ivvreesoneannsasossonsssnnnasans

Chlorure de zine, catalyseurs, bitume
d'Athabasca, hydrocraquage
Herrmann .....coeesvenesaccsnasnsovsesnana

Chlorure de zinc, catalyseurs Fe, bitume
d!Athabasca, hydrocraquage
Herrmann ...oeessevensonssnosaassnssnsas

Chrome par dépdt électrolytique, apparence
en surface '
Saddington ....ciniiveinvesrosarisssacans

Chromite au Pakistan

TT=2T vevuienssnaotsasdsarnesassssannsnens

Circuit de broyage du mineral
0SUTO=00225 .4uvtvrerusnornensnensonnanss

Circuit de broyage, échantillonnage
0SUT6=00225 ..vuivvonenrusnonnsannsnnnes

Circuits de flottation, échantillonnage
e 12 P S

Cisaillement-plan, analyse, manuel sur la
pente des mines & ciel ouvert
Major c.vevsesessrsnssesnrancesanassannns

Collecteurs de poussidre, respirable,
sélection granulométrique
TT=T2 terieenneeiraunnentonsttnsnsensens

Cokéfaction, charges de coke, effets de
1'agglomération des particules
Leeder covivierceneneesncasnonsasnsanens

Cokéfaction, variables de carbonisation
TT=105 tiiiverirnennovaneanssonrsnsnnesas

Coke de haut-fourneau, comportement &
haute température

REBVE tivivieneeensnnsverrsnensssossnsas

Coke pétrolifére au Canada
08Q76-00156

R R N I N I
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Combustibles, charbon pour les chaudiéres
de vapeur

= oL B N

Combustibles liquides du charbon
T7T=125 cevininnn

D N A A I N T I R AP A T S

Combustibles, méthanol employé comme sub-
stitut pour l'huile et le gaz naturel
Hayden «..civevennns .

Combustion, charbon pour les chaudiéres &
la vapeur
Quon vevaiiiieeenn [ S S

Combustion de la lignite, rétention du
soufre dans la cendre
TT=12T civvnnnnnns

Combustion du charbon, propriétés du
charbon
IC 318 tvvvennnnn neseerserurireartaranes

Combustion spontannée, mines de charbon
hydrauliques, monoxyde de carbone et dé-
tection infrarouge
Chakravorty .uicevveveeninnorvivnsonnenne

Combustion sur 1it fluidisé pour 1le
séchage du charbon
Friedrich (ivveeeernvenesnnnens

Comminution, compte rendu
Hamilton ....vvininiinnnenenncnnrnnnnnas

Comminution, corrosion et usure, densité
de la boue
TT=T1 eennninenn

Comminution, corrosion et usure, pression
partielle de 1l'oxygéne
A 3
Comminution, corrosion, usure et abrasion
TT=32L teiivneinennnvsnnnnennans

Comminution corrosion, usure et abrasion

TT=86 vverriiiiinninerrennisiinannnnnans

Comminution, corrosion, usure et friction
T7-362 eivivnnnn

Comportement & haute température du
charbon du haut-fourneau une revue
ReevVe .iiiiinrienneinncnnnnanns, reeenae

Comportement de corrosion, aciers, pré-
broyage

HOBY tvriiirinnianonnnensonosantvennnnas

Concassage et broyage, bibliographie
TT7-33, T8=1, T8=8 .iviiviernenininnnanns

Concentré de chalcopyrite, examen micros-
copique
TT=338 ittt ittt ittt

Concentré de cuivre, microsonde électro-
nique et analyse quantimet
TT=320 tinienineronrenionennnassonnnsnnas

ol

oy

23

oy

W7

27

23

47

32

31

35

32

35

13

1y

35

35

59

Concentré de zine, analyse & la microsonde
électronique
TT=2T5 vt iiiiiirtsirrearsnsesasntasaans
Concentré de zinc caleiné, études par
microsonde électronique
TT=H0T vivevnnnnns et et e

Concentrés de zine, études microscopiques
et 34 la microsonde éléctronique
T7-314 ..., et raaaa it

Concentrés d'uranium
[ I 2 Ceteeeraes ‘e

Concentrés d'uranium
(B) ettt tiessnetennenannntnnananan -

Concentrés d'uranium
(3) ceviiiinnenns et er et .

Concentrés d'uranium

L) tereeseernanas

Concentrés d'uranium

[

Concentré mélangé en vrac, analyse
quantimet
TT=389 tiviiinininenenrens Cees st tesaaans
Concept de la pente des mines, défail-
lances du cisaillement-plan
0SV3-0270 +uvinervnrrsnnsennaans Ceeseanas

Congrés annuels des "Canadian Gold Metal-
lurgists" et "Canadian Minerals
Processors"

TT=02 ittt irnsrssanaenssnnsnnsnns

Conservation de 1'énergie, fournaises &
1'huile, usage des combustibles eau-
dans-1'huile émulsifiés
Whaley .evvevnnnn seaeasans

Conservation de 1l'huile, pour le chauffage
des maisons
Hayden .....iceiviniiininnneeanioinearcnnns

Conservation du zinc, recyclage, usages
Edwards .iiveveee e re s en e e tus e ann

Consommation de l'énergie des charbons
bruts

A .

Contamination, échantillon
4 T A
Contenu en mercure dans la galéne et la
sphalérite massives, analyse a la micro-
sonde électronique
T7-319 ..., et tea st r e,

Contre~-forts, Manuel sur la pente des
mines A ciel ouvert
Richards ... uiieiiiiinniniaieninnnnnesons

Contrdle de la stabilité des pentes
0SQ5-0097 tvwernavsonvserssoanssennasnaas
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Contrdle de la stabilité des pentes

OSV3=029Y .. evvvenovenrassasssssovtnanns
Contrdle de la stabilité de la pente,

géologie

OSP3=0005 .evvevvssnonsosnornossssnnsnss

Contrbdle, manuel sur la pente des mines a
ciel ouvert
LarOCQUE «sssssesnssevensonorsssansonsase

Cooperite, vysotskite braggite, analyse &
la microsonde électronique
T390 4vuvreneroanneesoronsssmecsncsnesse

Copiapite, analyse 3 la sonde électronique
TT=300 ©uvravsesennsnnnsanasassanans cees

Corrosion et usure, observations des
effets de l'abrasion
e 1 T

Corrosion, aciers inoxydables, acides sul-
 furique~hydrochloriques et les solu-
tions de chlorure sulfurique-ferrique
TT=3T0 teennvvnenensannensnsssasnorsonss

Corrosion, aciers inoxydables, dans
l'acide sulfurique
TT=326 vevesnsarsesossnensosnssssnnanns

Corrosion des métaux, chlorination des
sulfures

TT=113 tivuerervonnsessnosastassnsnsnsns

Corrosion, métallique & haute température,
chlorination des sulfures

LUL tveerrennsnosanrssvassoorassosasonnns

Corrosion des aciers doux, par les ions
ferreux, contrdle par l'oxalate de
potassium
Subrahmanyam .seeeveeeavececsssanasesans

Coulée, procédé sous vide, plaque de
bronze
EdWwards .se.eeecesesesvesssvoavsnnonanans

Cyanure, destruction du cyanure par l'ozo-
nation, effluents des usines d'or
Mathieu ....ceveveennvrvvennnsvsnnnnnnss

Débris de roches employés comme aggrégats
pour le béton, mines de fer
7285 tviuvuvossnsnsareassaeossoanansns

Débris des mines au Québec
COLIANES vevevrvvrrovsnssnnonusssusunons

Débris des mines de charbon, inventaire,
Saskatchewan '
OSV3=031Y . vveevsvenocnnssosesnsnnssas

Débris minéralogiques
COLLlINES civesvennsaasnnssnsssnsorsaanes

Défaillances des pentes, étude de cas
OSP3w0000 viveeuvosescrsonceennssansasas

Défaillances des pentes, probabilités
05Q5=0012 +evenosssvesarsssssoasnnssnsons

49

45
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14

18
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37

49

11

45

45

60

Défluidisation des 1its chauffés des
charbons agglutinés, détection
Whalley ..evevvecncresaonnonronssssnnnas

Dépdts de cendre, charbons & hautre teneur

d'argile, analyse par la diffraction des

rayons X
TT=292 vivvevessonosssncsnssosvosssnnns

Dépdts de cendre, travaux DTA

L 1

Désulfurisation du bitume, four & arc
électrique
TT=123 tesevevronsasannssssnesssaonsssas

Détecteurs des gaz inflammables, essais

o -2 S

Détermination du chlorure, dans la
cyanure, thiocyanate et carbonate

A i (P S S

Diésels et production du Charbon

TT=9T tieeirveconnsroressoannannessnvons

Diffusivité thermique, mesure
Mirkovich ...vevivuivrvresoroorvonnsnnnns

Digues de surplus, permagel, Canada
0SQ5=0013 toevertsoransosvorsssossasoss

Dispersion du panache
Whaley cvoeveveeesssoansasenannnsssnanons

Dispersion du panache, dans une raffinerie
de sable pétrolifére
Whaley ..oeeevveerevesansassssnnsnnannans

Dispersion du panache, usine de gaz acide
Whaley iueeveevvensvsssressonssuionennss

Dissolution de 1l'alumine dans 1l'agglo-
méré anorthosite, variables de
lixiviation
N N P

Données Mossbauer, calibration
Car80N sueveesresvessavsnvasevonsnssonss

Dosimétrie du bruit

AL B

Ductilité de l'entaille, aciers structu-
raux, haute résistance
Campbell tivvvieevevsnseersrorossnaaones

Eaux acides du nord
77-197 R R R R PR PP P PR

Eaux d'étang de stériles, analyse du
sulfate et des thiosels individuels

T80 vl it envireesassosnncaasnaveannns

Eaux résiduelles des usines, analyse
chimique, électrodes a ions spécifiques
Moffett .ovevnnrrenvenvnnenersrasaaanens

Eaux souterraines, manuel sur la pente des
mines & ciel ouvert

SharD ceeeeverecerarorsvsvnsatansesvanns
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Echantillonneurs de poussiére

0SQ76-00052 ....i.0vuunnnn. Ceeiiiaeeaan
Echantillons de charbon, analyse

pétrographique

25 T

Echantillons de schistes argileux, analyse
de la fluorescence des rayons X
T N

Echantillons des usines de fer, analyse
de l1l'image

A 0 T

Echantillons d'huile, analyses
3
Echantillons prélevés des tuyaux de
chaudiéres, examens métallurgiques
TT=-1 eeiiinnn Cetetsecanaeas F N

Eclateur-refroidisseur de flamme, gaz
d'échappement diésel
77-132 ..... B P ceverisanane .

Economique de la pente d'une mine
0SV3-0271, 0SP2-0028 ..... sesestsereancs

Economiques de la stabilité des pentes
OSVU~0130 (U) tuveinnnieennnnnnenesnnnens

Effets du champ de cristal des alliages
et des métaux
Townsend ..

R I I A A R R R P T T APPSR A}

Effet Mossbauer, index des données, 1975
Townsend .....ovne cesecetseaaans sravenne

Effluents des procédés, 1l'enlévement des
anions de chlorure par l'échange d'ions

A T veeanese

Effluents des usines d'or, destruction du
cyanure par l'ozonation
MathieU ...iveieienerinnerennrnieninnenns

Effluents miniers, détermination des
polythionates et des thiosulfates
Makhija seeiennoreeeneniocnsenssenaasans

Echantillons du Pakistan

A T

Eléments, identification des, dans les
grains radioactifs
G 72 T e

Elimination des effluents le sulfosel
élimination dans les océans

TT=126 tiiveiieiiiiiinneieesnrnnanerannns

Emissions des gaz d'échappement- diésel

TT=131 it ireiitstiatasnanenas

Emmagasinage de l'énergie électrique,
r8le du CANMET
TT=316 titiiitenenonnsnsnssanes seesesenn
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35

61

Emmagasinage de 1'énergie et les systémes
de conversion, conducteur de 1l'ion K
QUON . i Cieresveneaan Ceneaas

Emmagasinage de l'énergie et les systémes
de conversion, diffusivité du magnésium
potassium
Mirkovich ...

D R R N

Emmagasinage des débris nucléaires,
conductivité thermique des roches
Mirkovich ......... Cesrreraaenaas serenee

Emmagasinage des débris nucléaires, diffu-
sivité et expansien thermique des roches
Mirkovich ..oviiervivnnennsonnnans [SPSTIP

Emmagasinage des débris nucléaires,
quelques propriétés thermophysiques des
roches
Mirkovich ........

D R R R

Enlévement des métaux, raffinats de
chlorure
T7-337 «ovv.n ceseratannse Cereeeeeianaas

Enlévement des métaux Toxiques, raffinats
de chlorure
T7=-122 ...

DI R I I I I I IR S S P I PP

Enrichissement du charbon, recherche au
laboratoire CANMET de recherche de
1'ouest
Whalley tiveeivonnsesiossassesenssnnnnna

Enrichissement du charbon, usage de
1'étain comme catalyseur
KPiZ svvvintirieeeienoooeernesansassones

Enrichissement du phosphate
77-396

B N R R R R R

Enrichissement, fer oolitique provenant
de la région de Peace River, Alberta
Petruk ...... eressesnasane SarssEsmasnan .

Equipement diésel, concept des pidces de
flammes, sécurité
MOZAN i iiiiiiiiitet ettt ertanaas

Equipement diésel dans les mines cana-
diennes

TT=92 ittt enrtanannaiaaaan,

Equipement diésel, éclateur
TT=133 ettt rennnsennnnnsssancnnssnnnns

Equipement pour l'exploitation du charbon,
laboratoire de certification au Canada
et outre-mer
Bossert ...iiiiiiiiii ettt

Essais au culbuteur de coke, fours de
coke, CANMET
Leeder .ivvvinniiieniiionsieisntonenononn

Essais de classification, laboratoire,
manuel sur la pente des mines A ciel
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ouvert
Gyenge

R R R I A N N A )

Easais de combustion sur le charbon

T7-49

P I A A A A R A BT B SR N ST AP

Essais de corrosion dans 1'Arctique
canadien

Biefer

R R R A N R I I A I I A A I ST T I

Essais de flotation, analyse minéralo-
gique des échantillons et des produits

T7-111

Essais de lixiviation & 1'acétone,
minerai d'uranium

77-38

D R R e N NN

Essais de lixiviation, sinter anorthosite,
site, analyse mathématique

77-317

D N LA R

Essais de lixiviation sur le sinter  anor-
thosite, analyse mathématique

77-125

D R R I R A N

Essais in situ en chantier manuel sur la
pente des mines a ciel ouvert

Gyenge

L R R R I I I R A I A Y

Essais sur la résistance 4 la fissuration
MeGrath ,..vviniiveneinenenrorncenssenes

Essais sur les sols, manuel sur la pente
des mines 3 ciel ouvert

Gyenge

Essences
77-130

L N R A I I B SN A PR S S N P ]

de bitume de 1'Athabasca

R R N R R N R R R

Essence d'huile lourde hydrocraquée,
parties nitrogéneuses

77-120

Etude de

D R R R N R R R

maturation, pétrole de la cote

esat du Canada

Sawatzky ..evivrvirrciicinrirencnnnennen
Etude du briquettage & chaud employant

les échantillons de charbon de 1'ouest

du Canada

Leeder .uvuiiterinrcrvrtnrsrccaneceans

Etat ferreux, sulfure
LECLEre uveevnrenerrsransannnssosenennes

Evaluation statistique des données
analytiques

T7-151

L I N R R TR R R R

Evaluation statistique des domnées
analytiques, ordinateurs

77-150

D R R I I I I AR A A A AT I I ST IR

Examen TEM et identification des petites
particules cristalline

Laufer

L R R I R N I N NN A AP R RSP R

Excavateur employé comme drague trainante,

examen
T77-53

L R A I R R ]

4o

21

32

31

35

32

Uy

1

36

36
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Expansion d'une mine d'uranium, Ontario,
impact sur le milieu

L L T

Exploitation du charbon sous 1'eau
Rapport du commissionnaire ....eceoveee.

Exploitation hydraulique, Allemagne de
1'0uest et le Canada, cluts et
techniques
Harzer oovvevervrrsenrssonsensonnsannsas

Exploitation miniére & couches multiples,
exploitation minidre de 1'uranium

TT=127 teereeeienrenroscnrnrnnesrosanans

Exploitation miniére hydraulique du
charbon, bibliographie

£ L (N

Exploitation minigre hydraulique du
charbon, couches épaisses et abruptes,
Allemagne de 1'Ouest et ouest du Canada

A L T

Explosifs, classificatlon, séeurité au
Canada
Darllng O TP

Extraction de l'alumine, cendre de
charbon
TT=304 i ieeinririneenerecincennnsssans

Ektraetion de 1'alumine, de sources non-
bauxites au Canada

Winer ..veeieeeveernaarreneanassssssnene

Extraction de l'alumine, de sources non-
bauxites, procédé de sinter calcaire
TT=18l ittt ittt tricrncissracarrcnnas

Extraction de 1'alumine, du sable
kaolinisé par le procédé acide
TT=380 tvtiiiiiiierencreieernesannrnnans

Extraction de 1'alumine, mélanges
d'oxydes frittées
TT7=335 titeniierinrsessansanrssncasncens

Extraction de l'uranium
(o3 i =Y v

Extraction du plomb par voie électrolyti-
que, électrolytes organiques
TT=59 ittt iieinaiarierinancnnanss

Extraction par voie électrolytique du
cuivre, effet sur la morphologie du
thiourée, LIX 65N, ion de chlore
Laksmanan ....ceeeveitvavesnsornonconcss

Extraction par voie électrolytique,
solubilité du chlorure de plomb dans
les solvents organigques
L

Fabrication du fer, fusion des briquettes
de carbone

3 T P

Fatigue par la corrosion, pipelines pour

L2
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le pétrole brut, extension de la

fissure sous-critique

VOSIKOVSKY cviiinnniineneieacsneonsnnans

Fer, détermination en alumine non-bauxite
Zimmerman .....onna.. Ceera s cheer ey

Fer, rendement tel qu'affecté par
1'hydrogéne
Tobe tivivennns Ceaaas

Filtration
Hamza ...covevenenenenncnnnas Casesranans
Filtres et matidres filtrantes
Hamza ..ovuivieitiivearninsaanannsnsansnnnns
Floculants commerciaux
HamZa «ivviiinannrennnnnsssnrenravensnns
Floculants, sélection et évaluation
3 = 1
Floculation des stériles de flottation
o £ T .
Flottation des minerais cuivre-plomb-zinc,
produit de broyage
O0SQE-0T16 v vvierinneacnennns e e

Flottation, du graphite dans le minerai
graphitique
TT-325 iittinnnnnteenanesnanuranens cees
Flottation, hypochlorure de sodium comme
dépressifs
Mathieu ...... Ceeseteassat s aanerans

Flottation, minerai de zinc~cuivre, matériau de

broyage
PetruK ,.vvtiinivnnrnnrevnnsnsnaresnnnns

Flottation, récupération des grains de
sphalérite
Petruk ........

Flottation sélective
Bruce ...viiiiviinnnrriananas e

Fluorescence des rayons X, fractions de
minerai plomb-zinec
Kawatra .......0000vus Cate ettt et

Formation du coke, hydrocraquage thermique
du bitume
Belinko tiveivriianoncnonsnoserenseannnas
Formule, stoichiométrie, minéraux du
groupe platine
L0521+ o
Four & air chaud, rendement
TT=69 veiirvanennnnnns Ceter e

Four & coke, agglomération partielle
TT-82 iiieiiiiiienns
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Four électrique & réverbaire
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Fours & coke, CANMET, essais au culbuteur
de coke
Leeder ....... R R R RN

Fours a coke du CANMET, essais du
culbuteur & coke
Leeder (iiiiiiiiititteiiiataianersaaeann

Fractions de minerais plomb-zinc, fluores-
cence & rayons X
Kawatra ..oiiniinniiiiinnaciinsscananes

Galéne et plomb, analyse par la micro-
sonde électronique
TT=-313 ciiininnnnnenes

Galvanisation des aciers, détrempe des
paramétres pré-traités
TT=T9 veievenn. e v st e are e

Gaz d'échappement de 1l'équipement diésel,
aération et contrdle :

Stewart ...ttt anas Cheaaseaens

Gaz d'échappement de 1l'équipement diésel,
traitement
Mogan e te et ar et
Gaz d'échappement de 1'équipement diésel,
oxydation de la fraction d'oxyde
nitrique
Mogan ..iiiiriini it anans Peastsaaannne

Gaz d'échappement de 1'équipement diésel,
propriétés de contrSle, Canada
Stewart .....

TT-106 ........ Cereerear s e

Gaz d'échappement diésel, analyse de
1'oxyde nitrique
TT-138 oiviviinennnn. Ceereeeseter e

Gas d'échappement diésel, contr8le par
véhicule
TT-67 cvvvnnnn.

P I A A A R A AT S R I ST S R

Gaz d'échappement didsel, indicateur de
fumée
TT=125 cieiiiinnriinnnnnnnn Ceveaees cees
Gaz d'échappement didsel, les effets de
1'humidité dans 1'air
TT-128 vt innnnes e

Gaz d'échappement diésel, mAitrise des gaz
toxiques
A 1 I A
Gaz d'echappement diésel, nettoyeur d'eau
et purificateurs catalytiques
0SQT76-00018 ...t iiniirinrinrennsn PRI

Gaz d'échappement diésel, niveaux de par-
ticules ambiantes et de monoxyde de
carbone
77-103 «...uus Cettea et ar e acasars veaes
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Gaz d'échappement, échantillonneur
TT=T8 eeiiiiviinararrsnrereninaeeenns
Gaz de méthane, mines du charbon, contrdle
Chakravorty ...cccevvuirorecvesencveannes

Gaz de méthane, mines de charbon
souterraines, contrdle
ChakraVvorty .evevieveorvvesssossnsasanes

Gazéification catalytique

TT=T1H eriiree e eneinaaans

Gazéification catalytique du brai, prove~
nant du bitume hydrocraqué

SEhKAr tiviiveverrsrrerrenseccrsvrnanns .
Gazéification du brai, du bitume avec

hydrocraquage

SEhKalr tvovvivrenorsvrsesassorssnssonsoes

Gazéification et liquéfaction du charbon

A T

Gazéification et production des huiles

lourdes, sables pétrolifdres

A T T
Gaz explosifs, appareils d'essais

N -2 T
Géologie structurale, manuel sur la pente

des mines & ciel ouvert

L= o v 1
Géologie structurale, manuel sur la pente

des mines A ciel ouvert

Herget .evevrvenrrosnvvnnarosnsnnsnnanns

Gestion des surplus d'uranium
77-108 R T R R R TR IR

Glissement rotationel du cisaillement,
manuel sur la pente des mines A ciel
ouvert, programmes d'ordinateur

SAZE terrreerarrrrretrr o tesreansasens

Gisements de cuivre et de nickel, signi-
fication économique des
Cabrl 4weervrvonrorrrasrerarsonsnonsnanns

Gisements de minerais de fer, procédé de
fusion, gisements de Peace River,
Alberta
Gransden ...euisverrroartnnrrrrorseroanne

Gisements de porphyrine Vallée Highland,
C.B., exploration
Jambor «uuvivierrrenerettearorctacannrns
Gisements de zinc, morphologie de l'extrac-
‘tion par voie électrolytique des élec~
trolytes de sulfate et de chlorure
MacKinnon .......ccovevevivrnevennsansns
Géophysique, manuel sur la pente des mines
A ciel ouvert
Hergeb .ovivirniivinranensneonsocnnonanss
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Granulométrie des minéraux porteurs d'or,
concentré de cuivre
TT=380 iviuriunesnnnsesnsonesarsovenanas

Granulométrie du quartz, analyse infra-
rouge du spectre
A A

Graphite du Pakistan

T

Grillage, alcalin, minerai de fer, concen-
tration magnétique
RitCEY vevvvvvenencsecosrssorananaronana

Hafnium, séparation du zirconium
Flengas .eeeevees

R

Hisingérite, phase semblable & l'allanite,
analyse ‘4 la microsonde électronique
TT=305 tiiiirroenronsnrocncrsnesesosnsns

Huiles du littoral est canadien, matura-
tion thermique
Sawatzky .covevvrrienerrerroniartoennnans
Huiles du nord, études de maturation
TT=106 vt ievenennansresrsscarcsasasvsns

Huiles lourdes, hydrocraquage de la boue
TT=2 eriinenennn

sessesevrarrrsans et

Huiles lourdes, prélévement du sable par
1'hydrogénation
TT=12l it ivereensonnersassnasoassnnsse

Huiles lourdes, séparation des matériaux
nitrogéneux
SawabtzKy ..veereennenvrarernensoannnreas

Hydrocraquage, bitume d'Athabasca
KhUlbe t.veevnovesracerenvoannnaronosnons

Hydrocraquage, bitume d'Athabasca, avec ou
gans catalyseurs

SawabtsKy civeveveerccceacerennsnennronns
Hydrocraquage, bitume d'Athabasca,
_catalyseurs

Herrmann .....ceveeeensvesosooansaneoaes

Hydrocraquage, bitume d'Athabasca, change-
ments chimiques dans les matériaux
nitrogéneux ’
SawabzKy «vveveererererrncctrrserorarans

Hydrocraquage, bitume d'Athabasca, pyro-~
lyse du brai et la gazéifaction
SehKar oveuiiuiencerineessraenercnssnnas

Hydrocraquage, bitume de sable pétrolifére
d'Athabasca avec catalyseurs d'étain

KPiZ civeivvoenonseessoonnsonasannssasens

Hydrocraquage catalytique, thermique,
bitume d'Athabasca
Ranganathan .......covivvreensnirannssnn

Hydrocraquage catalytique, bitume
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d'Athabasca
Ranganathan .....vveivivernserssnvessnss
Hydrocraquage, contrdle de la boue et des
depdts de coke
77-111 ...

Hydrocraquage du bitume, catalyseurs FeS0y
et de charbon

T77=72 covvvnnn. I R

Hydrocraquage du bitume d'Athabasca,
changements dans les asphalténes
T9-118 iiiiinivrnnnnn Cerreera s

Hydrocraquage du bitume d'Athabasca,
toluéne de benzéne, source de xyléne
A L eea

Hydrocraquage du bitume, recherche au
CANMET
PPUdeN cvvirvennrnnntonsnanaronnssas e

Hydrocraquage thermique, bitume
d'Athabasca
Khulbe ........0vuenn. et ereciisenraanas

Hydrocraquage thermique, bitume
d'Athabasca
Shah ..vevvunns e terrecis et e
Hydrocraquage thermique, bitume
d'Athabasca
Belinko vuieviviiiininnnnrinsrnnssnnennes

Hydrocraquage thermique, bitume, formation
du coke
Belinko suveviininnnnnrirsnennrnnnnsnsns
Hydrocraquage thermique, bitume, sables
pétroliféres du Canada
Khulbe ...ivetiiiiiiiiiiiiirnrnnrnrrnnnns

Hydrocraquage thermique, catalyseurs,
bitume d'Athabasca
Ranganathan ......uveiniinnteevosennonns
Hydrocraquage thermique du bitume
£ 2L e
Hydrocraquage thermique du bitume
d'Athabasca, changements chimiques
£ T N

Hydrocraquage thermique du bitume et des
huiles lourdes, concept du récipient
sous pression
A

Hydrodresserite, carbonate BaAl provenant
de la silico-carbonatite, Ile de
Montréal, P.Q.

Jambor .....

Hydrogénation du charbon destructif
77-30

Hydrotraitement catalytique du bitume,
dépdts de coke sur le catalyseur
Furimsky .....c0000.. Cerras et
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Image par satellite
Murray «.....c.. chreresreanann testessnune

Industrie du béton, conservation de
1'énergie et des ressources
Malhotra ...veienininnnenurosnnsnonssnne

Industrie du ciment et du béton, conserva-
tion de 1l'énergie et des ressources
Malhotra ..civeviuieiniinnernnrocnsnennss

Industrie du charbon, économique,
réserves, information, technologie
Taylor ......... ceuresbtesas Chaere s s

Industrie du charbon, options pour Canada
Taylor

Infiltration des eaux souterraines, manuel
N

sur la pente des mines a ciel ouvert
Marlon-Lambert ......eeievenvicnnnnranns

Inflammabilité d'un mélange lacrimatoire

dans l’air

TT=101 (o iiiieiiinnn. Peastevesie s
Institut de la concentration et du frit-

tage du fer, U.R.S.S.

o 1 .
Instruments du contrdle du terrain,

couches épaisses et escarpées du charbon

exploité par méthode hydraulique

FisekCl suivvernnnnnnrennnsennsannssnnns
Interférométre laser

Carson «.aiveeen. Cerersre e enssan
Inventaire des débris de mines

Murray

D R R R R I I A A I A ST

Inventaire des surplus des mines
canadiennes
0SQ5-0040 (3) tivvuievonnosnunssanarnnons
Ions de chlorure et d'hypochlorite,
analyse sélective au moyen d'électrodes
77-242 ... e s e e

Isolation thermique, des contenants de
débris en verre

77-353

Isolation thermique, usage des matériaux,
minéraux du Canada, scories et stériles
Winer .....ceviivnvnnnnanen Cererarereena

Isomertiéite, analyse & la microsonde
électronique

77-198

LI R R I I R I I N N A I

Isotopes radioactifs dans les stériles
d'uranium
0 N
Journaux de métallurgie physique
TTm28 vttt ieennnineanosnisnssnsannns
Kaolin blanche enrichie, analyse a
1'infrarouge
TT-52 tiveinnennnnssnrenans
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Laboratoires de certification, équipement
pour l'exploitation du charbon, Canada
et outremer
BOSSErt .iiivieierrrsereriertsrcananenaans

Laminage de 1l'acier, forces
-5l o iviier i vesesaanaas

Laminage, simulation et essais pilote pour
le laminage des aciers faiblement alliés
et 4 haute resistance
Stewart ...ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienne

Liaison de Fe3*, matériaux humiques
SenesSl s.ieiiiistenitrrenrrertttaacstenans

Liaisons de fer (Fe3*) avec les matériaux
humiques )
1) 41

Libération du minerai de zinc~plomb-
cuivre, agent de broyage
-

Liquides hydrauliques, essais de la résis-
tance aux incendies
TT=139 4t veeureersonsnnosscasssonsssnsas

s

Lixiviation a l'acide hydrochlorique,
minerai d'uranium, analyse mathématique
TTm132 tieirervsernennonanns erserersean

Lixiviation & 1'acide hydrochloriques,
minerai d'uranium
TT=339 veeveussnovsvosnnsesnsaansssnsans

Lixiviation & 1'acide nitrique, minerai
d'uranium, enlévement du radium 226
TT-BO0 & evrirnnnnenreennnnsnonannensnse

Lixiviation & l'acide sulfurique, alumine
provenant de 1l'anorthosite
5 - Y

Lixiviation aux acides hydrochloriques
et fluosiliciques, extraction de
1'alumine de 1'anorthosite
4

Lixiviation bactérielle de l'uranium,
recherche
MeCready .vvevevvnssnsnsoessnnsconsonnas

Lixiviation bactérielle, minerais de
sulfure, effets des solvents organiques
sur les bactéries
MeCready soeseevecesssensssessonsoancnos

Lixiviation des matériaux radioactifs

o

Lixiviation du soufre et du calecium, du
béton imprégné de soufre

BerIrY ceveversronssecnssssscnsasnsscanse

Lixiviation par 1'acide hydrochlorique,
alumine de l'anorthosite
A - O

Machinerie miniére canadienne, production
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et commerce
- TS

Magnétisation, sulfure de nickel )
Hutehings ..oveevnernineieiiiarananennss

Maltrise de 1'acide, stériles de l'uranium
pyritique, emploi du pentachlorophénol
TT=302 1eevaunossonnovonssnensnsnnnisnsns

Maitrise des gaz d'échappement diésel
1/T6=MRP/M v vtvvnvonnrnnnenssesonnannen

Maitrise des gaz d'échappement diésel,
émulsification des combustibles
0SQT77=00123 tvevrvassonnnsnsvoosonnsnsans

Maitrise du gaz de méthane, infusion de
1'eau, Canada
0SQ76-00138 ..vvurenrrnreerooansorsanans
Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, analyse des cisaillements-plans
= N [

Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, cartographie, photogramétrie
terrestre
Herget civvnververnunoenrernsnscnssnsanss

Manuel sur la bente des mines a ciel
ouvert, contrdle
LaroCqUe +evvevvronovonncensoosssannanss
Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, eaux sonterraines
SHArD veveeereernnsnsnnreronsnssnansanse

Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, essais. in situ et en laboratoire
GYENEE v ivveosrosnesonrsocersasssnsonnnns

Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, essais sur les sols :
GYENEE ..vervrnevnennsareosnenrsnronsaas

‘Manuel sur la pente des mines & ciel

ouvert, géologie structurale
Herget ..vevuverenrvsnsoonennoonsonnnens

Manuel sur la pente des mines 3 ciel
ouvert, géophysique
Herget .vvvrvvivnrirninnnsornennennsanss

Manuel sur la pente des mines a ciel
ouvert, infiltratlon des eaux souter-
raines
Marlon~Lambert LR R LR TR R

Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, programmes d'analyse des
domaines
Ramsden ...veevevrverenrvsenocosoannense

Manuel sur la pente des mines a ciel
ouvert, programme Dicodat
Cruden .. .eiieennrenierannrcorornnnsnnns
Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, glissement, programmes
d'ordinateur

SAZE eierveerrrrrerosrtaantstrrsnoesnens

42
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Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, propriétés mécaniques
GYENER v ivirnernnossrsassnssenssnsnnas e

Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, méthodes statistiques
0SV3-0270 ...... beoassssseaarssanaanreas

Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, parois de souténement
Richards ..veeevrinnnenreenonannnnnens e

Manuel sur la pente des mines a ciel
ouvert, reboisement
MUrray «ooiiiiiennnnan

Manuel sur la pente des mines & ciel
ouvert, reboisement
MUPray ceeeieverinnnnnnssosnnannnsannn Ve

Manuel sur la pente des mines a ciel
ouvert, sautage périphérique
Calder ...vevinnrveranas veteteasaane e

Manufacture de la laine minérale
0SQT77-00044 ,.......... P .

Manufacture du verre et de la céramique,
syénite népheline comme matériaux bruts
TTm220 veriinnennsnnsnnsrannan Cersereias

Matériau de référence, certification
Steger iiiiiiii i i e e

Matériau de référence certifié
= 7 PP

Matériau de référence certifié
INELES tiverinrnenesenateonsesnnenoesnns

Matériau de référence certifié, analyse
chimique
TT=15, TT=H1 tiiiiiiiiiiinnononcnennsnns

Matériau de référence certifié, arsenic,
analyse chimique

A T

Matériau de broyage
BrUCE tviviiveetirentnerrsrratertnanannes

Matériau de référence du minerai de fer,
préparation et certification
TTm22T eiinnrasnsnarsaneaassnenesnnens

Matériau de référence, essai de stabilité
du cuivre

TT=32 tiitiireerorsansnnssssossnasensnns
Matériau de référence, essai de stabilité

du plomb

A

Matériau de référence, essai d'homogénéité
du cuivre

L S

Matériau de référence, analyse chimique
Al 1 (R
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Matériau de référence, analyse chimique
TT=309 tiiieterensereansaesnecanensanass

Matériau de référence, analyse de
1'antimoine

TT=90 tineeiniennroarssenossnssnnsennsas
Matériau de référence, analyse de 1'étain

TT=2U8 ittt ittt iiaaaa seseseus
Matériau de référence, analyse de l'or et

de 1l'argent

A T

Matériau de référence, analyse du bismuth
T7=166 +.vvvunn. e eertrecet et

Matériau de référence, analyse du cuivre
T7=70 oovvviann Seseesaeraneraasseananee

Matériau de référence, anmalyse du plomb
77-386, T7-395 .......

Matériau de référence, analyse du plomb,
zine, fer et cuivre
7297 vttt tnieransrrnseassosrasnnenonss

Matériau de référence, analyse du vanadium
TT=202 1tiiuereenntnorsssssnnsesnssnnnss

Matériau de référence, analyse du zinc
TT=188 ittt iiiiiiiiiiiiieiinnas

Matériau de référence, analyse du zine
TT-368 (2) iviivneninveinennoons Ceeraea

Matériau de référence, analyse du zinc,
fer, cuivre, plomb, calcium et magnésium

L N T

Matériaux d'alumine non-bauxite
Hamer vuviivencenrranoroncasassnacannons

Matériaux de béton et les bétons pré-
fabriqués, méthodes d'essais et de
construction, normes
Malhotra ..vevevieenenrsesnesnsenenannns

Matériaux d'oxyde de fer, essais de haut-
fourneau
REBVE titvrrrenennnnresnnsesnrtossennanas

Matériaux nitrogéneux, séparation du
bitume et des huiles lourdes
Sawatzky ...... s asenateuna v n R AR ann

Matériaux poreux et friables, coupe trans-
versale des
A A ‘e

Maturation thermique, pétrole de l'est
canadien
SawatzKy tovvvvireriereretietrrinetaaaan

Mesure des contraintes, mine Creighton
A e

Mesure des produits de filiation du radon,
temps de 1l'échantillonnage et l'effet de
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la grosseur des pores du filtre

TT=62 teevtenvonvsonrinnunnnsnsnnnsenss

Meta~aluminite, analyse & la microsonde

électronique

L L T
Méthanol comme source de combustion

stationnaire

7115 tteennsrennsonnsssnnssonveroannes

Méthanol, comme remplacement sur le
chantier pour l'huile et le gaz naturel

Hayden ..eeecereesosonssnnossesesssennnas

Métaux et alliages, effets de champ de

cristaux

ToWNSENd soveveseoneonsossrssrenan

Milieu souterrain des mines, systémes de

contrdle

0SQ5-0042 ...

Minerai d'Anaconda Caribou, analyse

Quantimet

77-311

s e

sev e s

cereenes19

P R N N RN

R N N R RN

Minerai d'antiomoine-arsenic

FAYC sovasescensoncocsasoressassrsossonnne

Minerai de cuivre-~plomb-zinc, analyse de

1'image
T77-229

D N N N R I I

Minerai de cuivre-zinc, flottation,
milieu de broyage

Petruk

D S I S A A

D I I I R R N A I R I A R N

Minerai de fer, analyse de 1'image

77-183

R R e R I I I I T A RS ST ATy

Minerai de fer, concentration magnétique,
grillage alcalin

Ritcey vevneennns

Minerai de jarosite d'argent, études a

la sonde électronique

77-172

Mineral de magnétite, analyse de la

D I I N I A AP )

phase radioactive

TT-2U5 teviiiviineennannns

Minerai de zinec-cuivre

Bruce ....cvensnnvosinnen

Minerai de zine-cuivre, flottation, milieu

de broyage

Petruk

Mineral d'hématite pour le broyage, usure
de l'acier, effets de la température et

du pH

se s a2

I N I R IR I IR

P N R R I Y

P RN RN

I N I N I I I IS I

27 B B

Mineral et stériles de zine, analyse du

zine

TT=2T5 tunrennnnninnsnnrseoseerssesenas

Minerais de fer, analyse compldte du fer

77-303
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seeesae
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Minerais de fer, analyse de 1l'aluminium
TT=379 et eeeeesnenensssnonnnsssnssnnnses

Minerais de fer, méthodes pour le sodium,
potassium et fer métallique
T7=388 tiitiivrenreriottacnnaronnnsnnnas

Minerais de référence

=

Minerais de référence, analyse du zinc et
du cuivre
L ¥ T

Minerais de référence, valeurs
recommandées
FAYE tvvvetnsnnssosrevssannsocsnonssssans
Minerais de sulfure, analyse SEM

A T PR

Minerais de sulfure de zinc-plomb, métal-
lurgie du chlorure
Parsons ....eeeeseeneresresstnssrsancane

Minerais de sulfure de plomb-zinc, métal-
lurgie du chlorure
Parsons .....cevevierennssresnnsnsronnss

Minerais de sulfure, lixiviation bacté-
rielle effets des solvents organiques
sur les bactéries
MeCready .oveveveceronsranrserosonnnnons

Minerais de zinc, analyse du zine
TT-H3, TT-HT coreiiiiiirirennnesiennenns

Minerais porteurs de chalcopyrite,
oxydation, évaluation spectropho-
tométrique

FAYE tvvrevreteersconrasoaconnnnssonnnss

Minerais radioactifs, traitement au CANMET
RibCEY tiiviviiereenrenrennorsnnnnsonnns

Minerais radioactifs, uranium et thorium
INEles tveeeervensnonnnosnonsonnssonnens

Minéral hydrate carbonate, analyse 3
1'infrarouge

L

Minéraux de sulfure, oxydation du pyrite,
chalcopyrite, pyrrhotite .
S 7= =

Minéraux double d'hydrate de carbonate,
analyse infrarouge
Farrell .oveeieieoedsovesnnceroesnnenans

Minéraux plomb-arsenic-bismuth, analyse &
la sonde électronique .
TT=257 vvveeieonnonerssnsecsonsnesonnnns

Minéraux porteurs de sulfure, séehage,
four microonde .
Steger .viiiiiriiiiiiriiiniieieiiaiinnan

Mines & ciel ouvert, conception prélimi-
naire
08Q5-0013 ..vurvnnesnernonnesnonnornssas

37

36

35,

38

28

31

12

18

29
18
12

34

46




Mines a ciel ouvert, souténement et
contrdle des pentes
08Q5-0028 ....

Mines & ciel ouvert, planification selon
1'impact sur le milieu
OSV3=0305 tivurevennnnnsonnoonronsonnnns

Mines de nickel, Norilsk Kombinat,
U.R.S.S.

T7=-17 oo et estersaase s ascesr et sneas
Mines et usines d'uranium, étude

hygiénique

03Q76-0091 ..... Ceheeear e veee

Monoxyde de carbone, contrdle dans les
mines de charbon souterraines
Chakravorty ..iieernerirtennraernanacsnen

Mullite, synthése de, procédé de séchage
froid
7= tivitrennsnonassssannosnansann e

Nettoyage du charbon, combustion sur 1lit
fluidisé
Friedrich ..... F

Nettoyage du charbon, oxydation du pyrite
dans, détection, par la spectroscopie
photollectronique des rayons X
Frost

R A R P R I LI T R I ST SIS

Nodules de manganése, transformation
A T
Nontronite et opal ferrugineuse, gisement
de minerai de fer de Peace River,
Alberta
PeEPUK vivuvnevennsonrsnnsrsonasonsonnns

Normes infra-rouge du quartz, analyse
granulométrique quantimet
77-389 ..vvnnn. teseaeserese bt aneran et

Olivines, analyses & la sonde électronique
TT=293 tiueiiriiinsenenennscrnnnssnsnnens
Opérations du haut-fourneau, matériaux
d'oxyde de fer, essais
Reeve

R R N R R I I I R R I R R N T

Or dans les concentrés et les minerais,
détermination par la méthode d'absorp-
tion atomique
Moloughney ...

D R A N N N ]

Ordre magnétique & basses températures,
du bornite
Townsend c.oeeeeveens

e ee s et er s

Orientation des discontinuités, stabilité
de la pente, probabilités des angles et
des glissements
Herget ....cieveennciainenes veees e veee

Oxydation de 1l'oxyde nitrique dans les gaz
d'échappement diésel
MOBAN tivurnrvnensnsnnnnoranesrarnnsanes
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Oxydation, détection dans les charbons par
la microdureté et les essais
d'impression
Nandi ...ovvinennnnnas Cessaennn PN

Oxydation des minerais de référence,
contrdle

TT=83 tiiveenniintneenennniiseonensnnenns

Oxydation des minerais de référence,
contrdle
TT=366 0t aesusorsnensscssesessonsonnnnns

Oxydation des minerais de sulfure, analyse
du sulfate, sulfo-sels individuels et
soufre

TT=21 ittt iistnrsnenesacnsonnnsnas

Oxydation, minerais porteurs de chal-
copyrite
Faye ......... e rareaist it eses et taens s
Oxydation, minéraux de sulfure, pyrite,
pyrrhotite copyrite
I 7= == P

Oxydation du pyrite dans le charbon dé-
tection par la spectroscopie photo-
électronique des rayons X
Frost ...

D R A I R I I N T APPSR

Oxyde de vanadium (V), usages analytiques
4 haute température, revue critique
Nebesar ....... Meeesastenanes sammazErnsns

Oxydes rares, analyses a la sonde
électronique
TT=216 tuiiiitnnenesaseennnnsnsnnsonnes
Ozonation, destruction du cyanure dans les
effluents des usines d'or
Mathieu ......v0v0nunn B cees

Parois des mines a ciel ouvert, pendule
inverse, surveillance
OSR3=00U4T7 . iiiiinririonnenrosnnnnnnes .
Parois de souténement, manuel sur la
pente des mines A ciel ouvert
Richards .....ccviieniniercrnonnsnssnnnnns
Pastilles, concentrés avec différents
rapports de Ca0/Si0,
TT=T0 titiiiiert it iennensnarsnnnnssesns
Pénétration de 1'hydrogéne, contrdle
TT=50 tivneinerinerinesonennsnsnnsnonsns

Pentachlorophénol dans les eaux de drain-
age, analyse
A B A

Pente de mine, levés
OGRT=0372 vuiuveintnsnaronsannssnnsonsns

Pente de mine, rapports techniques
0SV3-0295, 0SQ5-0012 R PP PR

Perforation, instrumentation
08QT76-00123 (2) vevivnvronnnsnnsonseanss
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Photogramétrie terrestre, manuel sur la
pente des mines a ciel ouvert

Herget ................................{

Photographie stéréomicroscopique des
échantillons

TT-H0 tivvrerirrrninennssrarnnesaansonss

Pipelines, pétrole brut, fétigue par la
corrosion, extensions de la fissure
VosSikovaKY .eveesranscsenesanncsos PP

Planification de la ventilation pour les
mines d''uranium
0SQT76-00112 .. vvvvvnnenranoosronsssnssne

Platine, minéraux du groupe

Cabri covieveessosrssssesssscsssvasaresse

Platine, minéraux du groupe, Onverwacht,
Alliages Pt-Fe-Cu-Ni

Cabri osevesvsvevevsarsssosonsosssvessnnse

Platine, minéraux du groupe, Onverwacht,
genkinite

Cabri .voeeeevrevsoosoansansssrssssssosnanss

Poudres de céramique, production de
céramiques réactives et homogdnes
Wheat +overeessscesrsesnrersssseassassas

Poussidre, analyse par la diffraction
des rayons X

TT=112 cuvvreieresvrsnsarasstsososossnse

Poussigre de quartz, courbes de calibra-
tion infra-rouge
TT=133 severnsersocoreresetsanstosasoscns

Pouzzolane, C.B. ) _
ISQTT-00115 tivveeeornenvsnaarsonsosaoas

Prélévement des métaux toxiques, raffinats
du chlorure
TT-199, 77228 .ivveveracsrorotosarsnans

Présentation de données, industrie
minérale
OSR3-0019 (2) tivvuivinenrascesnonasosans

Pression de terrain dans les mines de
charbon, ouest du Canada, planification

TT=101 s euirurennronrrnessasnascannssnes

Procédé de fusion, gisements de minerais
de fer de Peace River, Alberta
Gransden ..eseveeecascernssrsassraranses

Procédds d'extraction de l'acide

Hamer «.ocveeivaseronsecrnasssanennonses

Proecédé sinter-chaux, production de
1'alumine, anorthosite canadienne
TT=269 tievvensnssnsnassrsossosesvsnrnee

Production de l'acide, contrdle des
stériles d'uranium pyritique avec le
pentachlorophénol
MCCready ..ecesveeeersrsesocnorsssrossnns
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Produit de cyanure, minerai d'or, analyse
minéralogique
TT-385 tineveronnonrosuessrnsesesnsanans

Produits de filiation du radon, poussigre,
instrumentation
0SQ76-0008L ....vvervrvesenerersnnnncnss

Programmes de l'analyse des domaines,
manuel sur la pente des mines i ciel
ouvert
RamSden ....eeeeeeesssossoossnnscanasnns

Programme de recherche énergétique, CANMET

T3 teierrranesrarsaanarsanrsssaassnnnns

Programme DISCODAT, manuel sur la pente
des mines & ciel ouvert
Cruden ....ovevesscssssrosonsevosannssns

Programmes d'ordinateur, manuel sur la
pente des mines 4 ciel ouvert,
glissement

SALEE teveeesroseoseerssostesartsasarronas

Projet de la pente des mines 1972-77

TT=99 teererreannoosrasasrarssanrsosnanss

Propriétés électriques des semi-conduc-
teurs, mesure, automatique
TT=203 tieivorennennsserionrsnnenonnsnne

Propriétés mécaniques, manuel sur la pente
des mines & ciel ouvert
GYENEZE .vvervevrnrrrsnsonvsasaserassnnnse

Protection contre la corrosion s

PINeS sisvvevervosassnorsssssanvosssnans

Qualité du coke, charges de cokeé, effets
de 1'agglomération des particules
Leeder svvssesesrcarsessrsrsscnssanssnas

Quartz sur les filtres micropores, analysé
infra-rouge

TT=23 soevuoorssneassaseroarsrensssonnens

Radium 228, dangers, exploitation et
1'usinage de 1l'uranium
L A R

Radium 226, recherche au CANMET
RiCCBY cvevuenvrareraansonrvsnenssenenns

Radon 222, mesure de la concentration
d'air, spectrométrie des particules
alpha
Tremblay «.eesvesocroseinsssrarssasocnos

Radon, mines de Finlande

TT=102 tieiiirsrarrarensnnsrorsonsnsenns

Rails, résistance & l'usure, aclers

DiXON 4ievivsenrrsassoscerssrssssasacnne

Rapport annuel des Laboratoires des
sciences minérales, 1976-77
4 T T
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Reboisement, débris des mines de sulfure
0SVU4-0006, OSVA-0066 .....covevuvnvnnnn .

Reboisement des débris des mines d'amiante
OSTU=0126 vviviviennnnnns Crteessenenen .

Reboisement des débris des mines, Québec
05Q5-0010 . ..vvrienerens Ceever e e

Recherche du CANMET donnée & contrat,
contrdle
TT=155 iveennnns et

Recherche effectuée dans les fonderies
sidérurgiques du Canada, subventionné
par le rédéral
BUhNr vttt iiinir ittt

Recherche sur la carbonisation au Canada
77-101 ...vunn.

Recherche sur la fonderie, fer, subven-
tionnée au Canada par le gouvernement
fédéral
210 1 )

Recherche sur la galvanisation, CANMET,
195777
e - Cradirasrrasranaas

Récupération des stériles d'uranium, colits
Murray ...o.c00. sesestertactrerisr et

Récupération du fer des stériles
o 1. 1

Récupération du plomb des concentrés
pyritiques, hydrométallurgie
0SQ76-00129 «.viunvrnvnrnrnnnns rear e

Récupération du zine, traitement de
1'eau
GIlMOre v.vvrvevsvunrrvevennennononsonas

Recyclage, conservation du zinc,

EAwards ....c.vvvereresvenesvorssrenes v

Recyclage des débris d'aciéries
TT=65 tvririrnnneennes T

Recyclage du cambouis
<

Recyclage, recherche CANMET
T7-129 ovunen

R A A L I I IR I ISP I AP I Y

Réduction de la dimension du minerai
d'uranium, protection contre la
radiation
e 1 T erereasana

Réduction de la poussiére de quartz,
essals de rupture du minerai
T7-55 vvvneann

R et D sur l'énergie, Canada

T8 vt iir ittt i i i,

Régénération de la végétation, manuel sur
la pente des mines A ciel ouvert
Murray ......

D N AT I I NI AP AN
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Remblais, hauteur, prédiction, pilliers
03SQ76-00113, 0SQ77-00142 ...iviiunnnnnns

Remblayage hydraulique, perméabilité in
situ, instruments de mesure
DeKorompay ...... teeresrerneraan s eaneae

Remblayage hydraulique, propriétés de
drainage in situ
Herget ..viviviinnnnns

Remblayeurs hydrauliques, la maltrise du
radon par la stabilisation chimique
A o L U PN
Résistance & basse température, alliages
d'acier faiblement allié
08Q76-00167 ....

Ressources de surplus des minéraux, au
Canada
Collings cuivivvvvenons Cer e

Reveétement de graphite, échantillons
d'ancre

TT=217 viviiiiiintannressnssnossnssan v
Robinsonite, analyse & la microsonde

électronique

= e

Sable de fonderie, analyse par diffraction
des rayons X
T7-195 (vuvennns Ceses et reeaes teesnsaeaas

Sables pétroliféres, composition chimique,
tunnel
0SU76-00239 vvvvurvnonnnnnenss Piee s

Sables pétroliféres d'Athabasca, séparation
microbienne du bitume
0SZH=0302 tvtvrrernrnnnssernenevrnseenss

Sables pétroliféres, exploitations
miniéres souterraines
0SQ76-00181 Cerrerereaenas Prerev e

Sables pétroliféres, mine & ciel ouvert
TT=145 . vviriinivnnnnn bttt ta e

Sautage périphérique
TT=TU3 L iiviinenrnnnnns e erienr e

Scories, employé au Canada comme isolant
Winer ...

D I S I I ST TC T SRS S SR G G

Scories de haut-fourneau
Mason .veeenans ar s e err s eeen Ve

Séchage du charbon, combustion sur 1it
fluidisé
08SQ76-00028 . .v'ivivunnunnnsnssrosananns

Séchage du charbon, combustion sur 1lit
fluidisé
Friedrich ...... ferrreteseanreasanans ves

Séchage, minéraux porteurs de sulfure,
four microonde
Steger ........
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Sé1énium, détermination spectrophotométri-

que dans le métal concentré et de
cuivre '

DoNaldSON ..ieeeervennsossnnnnoscensnonee
Séparation de 1l'uranium des liquides de

lessivage, échange d'ions en lit

fluidisé

TT=53 seveeessvossensstvessesssosnsconsos
Services d'information, CANMET

RomaniukK ..evevevvverssssssvnnsnssesnnns

Silicium, détermination dans 1l'alumine

non-bauxite

ZiMmermar ..eeeeeeeeoosoosorsoscnes

R

Solutions de eircuit, détermination des

polythionates et thiosulfate

tesen

Makhija .vevecerennnscsoaronsonsnns
Soudabilité, aciers structuraux, haute

résistance

Campbell .iivvvirtonerannsanessans

Soudage des tubes de canalisation,
microstructure de la zone affectée
thermiquement
TT=TT (2) veevevrivivsnvnensseenes

Soudures dans les aciers inoxydables

sansae

extrémités de chrome et de molybdéne,

analyse a la microsonde
TT=80 trivenronronesnsnsosnsnonnos

Soudures, les poles tubulaires gal-
vanisés, facteurs qui influencent
TT=85 veurerreresnnssoasnaranenns

Soufre, détermination dans les produits -

de pétrole

Makhija ......L..................;

Soufre, lixiviation du
BErPrY seveeceeocvovsoconsssnsssnns

eseeen

Souténements pour les mines de charbon,

géomécaniques, U.R.S.S.

£ T T

cseeee

Souténement, stabilisation des pentes

OTGR=03TH v vvvivrvnnsrrnsonneons
Spectroscopie & rayons X, microscope

électronique, grille de soutien en

graphite :

TT=83 ievriererinosnonnnsnsossonas

Sphalerite, analyse & la microsonde
électronique
S 5

R

cerece

Stabilisation de la végétation, stériles

d'uranium .
Moffet .veviveeeeiennsneconnnnnssns

Stabilité de la boue de sulfate de
barium/radium
OSUT6=00TUT veverenverrooensossoes

csss e
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Stabilité de la pente, défaillances des
coins . )
OSV3=0305 teeeecvnnansosonosssovsonsoans

Stabilité de 1la penté des mines )
OSP2-0033 tivveerrennnnovonreosnsvessans

Stabilité de la pente des mine & ciel
ouvert, géologie structurale

T T

Stabilité de la pente des mines, concept

o I 1 T PP

Stabilité de la pente, eaux souterraines,
drainage, souténement artificiel
O1GR=03TH e vivnrinnrrnrrnrrecsnanensnns

Stabilité de la pente, effet des sautages
OGRT=038T +vverurnuenennnnsnsansnconsonns

Stabilité de la pente, levée structurale
et géologique, perforation, classifica-
tion de la masse rocheuse
0SP2~0025, 0SV3=0296 ...vvesvesorenennns

Stabilité de la pente, parois de
sout&nement
OSQH~0T63 veveevrvcnrenvoconcanssosnsnns

Stabilité de la pente, résistance au
cisaillement, déformation, essais,
conception ’
0SV3=0304 .. u.iiiiiirrrinrecennnsnnnnoes

Stabilité des pentes, analyse des concepts
et informatique
0SQU=-0163 (2) sevveennervonnnrnnnnanoons

Stabilité des pentes, conception
OSVU=0069 (2) vvrvnenvnenerernnnvnenenns

Stabilité des pentes, contrdle
OSP3-0005 ..vvevvvennes Cesessoscsenarans

Stabilité des pentes des mines a ciel
ouvert, essais, échantillonnage,
propriétés mécaniques
TT-49, 50, 51y, 52, 53 tevsevrevsronnnns

Stabilité des pentes, eaux souterraines
0SP3-0008, 0SV3-0299 (2) .evevvverrsnnss

Stabilité des pentes, orientation des dis-
continuités, les angles et les proba-
bilités de glissement
Herget ..ovverieenreennernsronenoenadons

Stabilité des talus, mesures et surveil-
lance
0SP3~0012 (2) vevinvnnoennnerendaocennen

Stériles, analyse de 1'image

(A T R

Stériles, analyse minéralogique
T7=190 e ivevrorronoscssonsnscasanenonnes

Stériles de Nordic Lake, analyse de
1'image

TT=2H i reerieeniiinnneiieieenscssanes
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Stériles des mines de fer, employés dans
les briques de construction
TT=252 tviviinennan, seseesacenne traenas .

Stériles de sulfure
0SQL-0168 ......... teenevrerr st ernnes

Stériles d'uranium, décontamination et
usages
77-387 ..... ettt en et e .

Stériles d'uranium, isotopes radioactifs
dans les couvertures de végétation
Moffet ..iiieieiieinniininennnnnnnns RPN

Stériles d'uranium, procédé de recherche
du milieu
Lo i A= A T

Stériles d'uranium, radium 226 et autres
isotopes radioactifs dangereux
Moffet v, vvieeivenniinnnns e .

Stériles, perméabilité in situ, instru-
ments de mesure
de Korompay ....... Cecerr sttt
Stériles, pour la production des
briques
77-121 eeer e
Stériles, usage comme matidére isolante au
Canada
Winer ....cvaveunnn tetseeetrene i ensa

Strontiodresserite, carbonate Sr-Al, Ile
de Montreal, P.Q.
Jambor .......... Ch e e e s e .

Structures des gisements de zine, électro-
lytes de sulfate acide, effet du plomb
MacKinnon ............. et eaar e

Structures des gisements de zinc, des
électrolytes de sulfate acide, antimoine
et additifs de colle
MacKinnon ....ceeevvsrenarneanaanns v

Sulfate de cadmium, analyse DTA

TT7-28 tivineninnn. Ceienrteseresaseenen .
Sulfosel, analyse a la microsonde élec-

tronique

TT=361 ciiviinenronsannanes Gersirenanas

Sulfosels plomb-antimoine, préparation
T7-221

..... R R R I I A R A S A SR I

Sulfure de charbon, oxydation de pyrite,
détection par la spectroscopie photoélec-
tronique des rayons X

o = 1 N

Sulfure de cuivre, désulfuration par la
méthode de la chlorination & sec
Parsons ....cciveiiiiiiniinnaa, vesreeee

Sulfure de molybdéne, réactions photo-
électrochimiques et rédox
T7-205 tivvnunnnn Ceveer et et
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Sulfure de nickel, magnétisation de, rap-
port avec la température
Hutchings ..vvvrivivinnnrronnvennnnnnnss

Sulfures, analyse & la sonde électronique
TT-259 iiiiiiierrennnnnnoosssnannnnnsas

Sulfures de fer, essais de haut fourneau
Reeve ..... R R R T

Sulfure de fer, désulfuration par la
chlorination a sec
ParsSons cvvevievierreriniinrrorcecennnan

Sulfures de plomb, désulfuration par la
chloruration a sec
Parsons ...eiiieiiiiii ittt ieennonns

Sulfures de zine, désulfuration par la
chloration a sec
Parsons ...iiiitieiriee ittt reenean

Sulfures et sulfosels, analyse a la micro-
sonde électronique
TT=230 cinievennrnennns

Prereveet e et

Sulfures et sulfosel, analyse & la micro-
sonde électronique
TT-3U6 it ittt it

Superplastifiants, dans le béton
Malhotra ....oivveviinniinnernnnns crreeans
Surplus de mines, contrdle a distance,
Canada
0ST4-0150 (2) Ceetrteeseteane et .
Surplus des mines de charbon, inventaire
du sol et de la végétation
0SQU=0009 ...ieiervneinennennnenn it

Surplus des mines de sulfure, études
pédologiques
0SQ5-0015, 0SV3-0313 ...vevruunss N

Susceptibilités a la fissuration, alliages

d'acier, haute résistance
Biefer «..veveerenoenss

Systéme de chauffage & air chaud, essais
77-131

ve s e s e e s e aane versseerseen e

Télémétrie, traitement des données

0SP3-0012 ....... [ T T PN
Tellure de palladium, analyse & la sonde

électronique

T7-249 . vvvunnnn. cer riausann Ceereeaas .

Températures des gaz d'échappement diésel

A 1 T

Teneur d'uranium, dans le zircon, analyse
4 la microsonde électronique
NS 10

Tennantite et sphalérite, concentré de
cuivre, analyse
T7-403 .......
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Tennantites porteuses d'argent, analyse a
la microsonde électronique
TT=219 vttt vanersonsssansornesens

Tétrahédrite, analyse & la microsonde
électronique

TT=283, TTe3=T tereenrenarnnenarensssnns
Tétrahédrite, analyse 4 la microsonde

électronique

TT=389 it iineninrnnrennneensnnnsonson

Tétrahédrite/tennantite, analyse & la
microsonde électronique
L T

Tétrahédrite/tennantite et bornite,
analyse & la microsonde électronique
TT-372 veviveennnnn St reeerees e aaanes .

Thorium, dangers, débris des mines et des
usine d'uranium
Moffet vt irireeeerenrrsesnonoososnnnnnns
Titane, détermination dans l'alumine
non-bauxite
Zimmerman ....eeeoisoecessoosoorssossans

Titane, réaction avec les vapeurs de
soufre
DUEPLIZAC viverrrenraneneneonsvooonannnse

Traitement du minerai d'uranium et les
débris de mines, recherche du CANMET
TT-180 oovvvnnnnnn. et esaenenns Preseae e

Traitement humide de l'amiante
TT=20 vt rveninesreseoassossensnnsonenes

Traitement hydrométallurgique des
minerais d'uranium, analyse du thorium

- T S
Tube de canalisation, acier, conception pour

1'Arctique

Bell ...ivrienenersasnnnsnnnsssnosnensas

Tube de canalisation, conception des aciers
pour 1l'Arctique
Bell iivervrernnnnnnrnnosennsnosoananas

Tunnel. de sable pétrolifére, analyses sur
l'hydrocarbone et le gaz-

TT=-119, T7=1264 .0 eeierieunsnnrnnennsnnns

Tunnel de sable pétrolifére, observations
sur le gaz
TT-86 uvviriiiinnnrennns et e e

Uranium, lixiviation par les bactéries,
recherche
MeCready veeveesvnvrocnsnsrossssnnnennes
Uranium, réservoirs de stériles, études
radiologiques
Moffet ..
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28

74.

Uranium, stériles, contrGﬂe des acides
pyritiques avec le pentachlorophenol
MeCready v.veeeirnneeensoceccosnnnanns ..

Uranium, stériles, dangers du thorium et
du radium 228, contrdle
MOffel wivvuuinnrnvnneieiniienins,

Uranium, stériles, croissance des arbres
sur
MUPPAY eveeioenssocnevnsvsoseavssersonns

Uranium, stériles, reboisement et cofits
MUPPAY sevvennevrosrsorsoessssosssansans

Uranium, stériles, végétation
MOffel vivvrveninneeernerooroncncsoonnss

Uranium, traitement du minerai, conserva-
tion, contrSle de la pollution, & CANMET
RitCeY tueviviirnvnennreeenivronennss ves

Usinage des aciers, détermination des
paramétres pour les. aciers faiblement
alliés A haute résistance par la simula-
tion et les essais pilotes
Stewart ... ittt

Usines, consommation de l'énergie, Canada

JOB ettt ras ettt enna e

Usure des billes dans le broyage des
minerai de cuivre, réduction

Utilisation des débris de scories et de
stériles comme isolants au Canada
Winer ...

R R R R N A N N I I I I A A AP

Vanadium, détermination dans les
produits de pétrole

Makhija cvvevennnennrnoseconnansnnsonees
Ventilation de la mine, ordinateurs

digitaux

T

Vibrations causées par le sautage, mesure
in situ de l'accélération au sol
TT=108 ettt ittt

Violarite, structure spinelle naturelle
Townsend

P I R N N I N

Vitesse de pulsion, béton de ciment 3.
teneur d'alumine, hautes températures
Quon ....

D R R N R )

Zine déposé des sulfates acides, effet du
cadmium sur,
TT=2TT evvirvrenneereennosnssoasnsannnss
Zirconium, séparation du hafnium
Flengas
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