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AVANT-PROPOS 

Cette publication contient la liste exhaustive des divers 
rapports rédigés par les spécialistes et le personnel de recherches 
de CANMET, publiés en 1980-81, ou après dans certains cas. On y re­
trouve aussi les rapports de recherches composés par des agences ex­
ternes ·embauchées à contrats. 

La section 1 fournit les titres et les résumés des rapports 
préparés pour la série "Rapports de CANMET". Ceux-ci sont princi­
palement fondés sur la recherche fondamentale et appliquée menée par 
CANMET, ou pour son compte, et sont destinés à la vente ou à la dis­
tribution générale. 

La section 2 procure la liste des titres et des résumés de 
rapports visant à être soumis à des revues et publiés subséquemment 
dans des revues ou des périodiques externes. 

La section 3 contient les titres et les résumés des documents 
composés en vue d'une présentation orale lors de conférences et de 
colloques tenus à l'extérieur ou , dans quelques cas, pour des publi­
cations en cours. 

La section 4 donne la liste des enquêtes de divisions et des 
rapports techniques, aussi bien que des enquêtes des publications 
(incluant les bibliographies et les traductions) . Les rapports 
d'enquêtes décrivent l'application des procédures établies pour des 
problèmes soumis par des gens, des indus tries et des agences ex­
térieures à CANMET. Les rapports techniques présentent les résultats 
de séries de déterminations analytiques, de procédés de tests, etc., 
accompagnés des interprétations et des conclusions . 

La section 5 contient les titres des rapports, préparés par 
des agences de recherche privées à contrats avec CANMET, décrivant les 
études faites sur les ressources minérales nationales, l ' approvision­
nement en énergie et la technologie énergétique . 

La section 6 comprend les rapports exposant les recherches 
menées par des agences externes épaulées financièrement par CANMET. 

James E. Kanasy 
Chef 
Division de l 'in formation technologique 
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SECTION 1 

RAPPORTS DE CANMET 

Les rapports suivants sont disponibles aux prix indiqués en s'adressant soit à la Direction 
de l'imprimerie et de l'édition, Approvisionnement et Services Canada, Ottawa, KlA OS9 ou à la Section 
des ventes et de la distribution des publications du CANMET, Energie, Mines et Ressources, Canada, 555, 
rue Booth, Ottawa, KlA OGl, Vous pouvez vous procurer des copies sur micro-fiches en vous adressant à 
Micromedia Limited, C.P. 502, Station S, Toronto, Canada, H5M 4L8. 

001 
RAPPORT DE CANMET 79-23, Skeaff, J,M., Bale, C.W., 
Pelton, A.D. et Thompson, W.T. "Selection of tern­
ary fused chlorides for the electrowinning of lead 
and zinc based on calculated thermodynamic proper­
ties" 

Les propriétés thermodynamiques de 
toutes les phases binaires connues ont été 
représentées par des équations, les diagrammes 
binaire optimum de phase ont été calculés et les 
limites d'erreur ont été evaluées. 

Les propriétés thermodynamiques des 
quatre systèmes ternaires suivants ont ensuite 
été évaluées à partir des propriétés de leurs 
sous-systèmes binaires au moyen de techniques 
d'interpolation: KCl-LiCl-PbCl2, KCl-LiCl-ZnCl2, 
KCl-NaCl-PbCl2, KCl-NaCl-ZnCl2 , 

Les températures et les compositions des 
électrolytes de chlorure convenant à l'extraction 
par voie électrolytique du plomb et du zinc ont 
été déterminées à partir des sections isothermi­
ques des schémas de phase et des courbes de 
pression iso-vapeur. 
NO cat. M38-13/79-23E - 44 p 
Canada $3,25; autres pays $3 , 90 

002 
RAPPORT DE CANMET 79-26. Misener, D. C. "Summaries 
of CANMET research contracts 1978-79" 

Des sommaires sont présentés de la 
recherche entreprise par des agences privées 
travaillant pour le CANMET à contrat . La R & D 
est organisée en une structure programme/activité 
dans le cadre du Programme de recherche sur 
l'énergie et le Programme de recherche sur les 
mineraux. Les résumés du rapport sont disposés 
selon cette structure. 
NO cat. M38-13/79-26 - 85 p 
Canada $4,95; autres pays $5,95 

003 
RAPPORT DE CANMET 79- 35 . Abbey, Sydney "fle ference 
materials - Rock samples SY-2, SY-3, MRG-1" 

Deux échantillons de syénite et un 
échantillon de gabbro ont été préparés pour usage 
comme matériaux de référence. Plus de 100 labo­
ratoires ont collaboré pour fournir les données 
analytiques sur la composition de ces échantil­
lons de roche. Les méthodes analytiques y sont 
décrites et les procédés utilisés pour dériver 
les valeurs désignées ont été détaillés pour la 

détermination des éléments majeurs et mineurs 
ainsi que les éléments-traces plus communs. 
NO cat. M38-13/79-35E - 66 p 
Canada $4,00; autres pays $4.80 

004 
CANMET REPORT 79-36 , Gransden, J.F., Price, J,T. 
et Leeder, W.R. "Cokemaking with Canadian medium­
and high-volatile commercial coking coals" 

Les résultats et une discussion sont 
présentés suite à une étude entreprise sur la 
qualité du coke provenant des charbons cokéfiants 
de l'Ouest et des mélanges de charbons cokéfiants 
de l'Ouest et de l'Est . Le mélange des charbons 
de l'Est à basse teneur de cendre et haute teneur 
de soufre et ceux de l'Ouest à haute teneur de 
cendre et basse teneur de soufre a donné des 
cokes ayant les propriétés chimiques et physiques 
qui conviennent au haut-fourneau. 
NO cat. M38-13/79-36 - 29 p 
Canada $2.25; autres pays $2,70 

005 
RAPPORT DE 
"Fluidized 
ogy" 

CANMET 79-39, Friedrich, F.D. 
bed combustion - An emerging technol-

La combustion sur lit fluidisé est la 
technologie la plus prometteuse ayant atteint le 
stade de démonstration commerciale en dimension 
réduite. Le procédé, ses avantages, ses inconvé­
nients et ses applications possibles y sont 
décrits. On résume l'état actuel de cet te tech­
nologie et les objectifs et la structure du pro­
gramme fédéral de démonstration de la combustion 
sur lit fluidisé sont énoncés. 
NO cat. M38-13/79-39 - 10 p 
Canada $2,00; autres pays $2,40 

006 
RAPPORT DE CANMET 79-40. Price, J.T. et 
Leeder, W. R. "Comparison of coke produced in 
different CANMET coke ovens - Part 2" 

L'auteur compare les résultats obtenus 
des essais effectués sur trois différents fours à 
coke à l'échelle pilote afin d'évaluer les carac ­
téristiques de cokéfaction du charbon . Chacun de 
ces fours a été construit différemment et leurs 
conditions de fonctionnement diffèrent. Les 
fours utilisés avaient des chambres de cokéfac­
tion de 310 et de 460 mm de largeur à Ottawa et 
310 mm à Edmonton. Le facteur de dureté ASTM du 



coke, la gravité apparente spécifique, la granu­
l ométrie et la pression de cokéfaction sont sem­
blables pour les fours de 310 mm d'Ottawa et 
d'Edmonton mais diffèrent systématiquement des 
données correspondantes pour le four de 460 mm. 
Le rendement du coke était semblable pour le four 
à coke de 310 mm d'Edmonton et celui de 460 mm 
d'Ottawa, mais était un peu plus élevé pour le 
four de 310 mm d'Ottawa. 
N° cat. M38-13/79-40 - 12 p 
Canada $2.00; autres pays $2.40 

007 
RAPPORT DE CANMET 79-41. "Catalogue des publica­
tions du CANMET 1978/79" (Français et anglais) 

Ce catalogue est une compilation des pu­
blications et des rapports préparés par le per­
sonnel scientifique et technique de CANMET en 
1978/79, Les titres et les résumés des princi­
paux rapports de la série des rapports de CANMET 
et les rapports qui ont été préparés dans 
le but d'être publiés dans les périodiques ou 
d'être présentés à des conférences y sont donnés . 
Les rapports de division qui fournissent les 
résultats des études effectuées à la demande de 
l'industrie ou autres agences gouvernementales 
ainsi que celles qui sont initiées par le CANMET 
sont énumérés . 
NO cat. M38-13/79-41 - 133 p 
Canada $18,50; autres pays $22.20 

008 
RAPPORT DE CANMET 80-1. Green, D.J. et Wheat, 
T.A. "Sodium beta- and beta"-alumina ceramics: 
Powder preparation" 

Afin de mettre au point des matériaux à 
conduction ionique pour l'usage possible dans les 
systèmes d'emmagasinage et de conversion de 
l'énergie, les poudres d'alumine bêta et bêta" 
de sodium ont été préparées selon les techniques 
de gel par la vaporisation de solution - séchage 
par le gel et le séchage par la vaporisation 
d'une solution. Après le séchage, les poudres 
prenaient la forme de sphères dont la structure 
physique dépend du procédé de séchage . Les pou ­
dres ont des grandes aires de surface après la 
décomposition et forment un mélange des 
phases bêta et bêta" à ~ 1250°C. Durant la 
calcination, la poudre a tendance à s'agglomérer 
mais la nature sphérique de la poudre séchée per­
siste. On a découvert que les sphères calcinées 
sont des agrégats complexes de cristaux très fins. 
On a démontré que ces poudres étaient sujettes à 
des pertes de sodium à des températures de plus 
de~ 1300°c. 
NO cat. M38-13/80-1E - 43 p 
Canada $2,95; autres pays $3,55 

009 
RAPPORT DE CANMET 80-3E, Soles, James A. 
"Petrography in the evaluation of aggregates and 
concrete" 

Le présent rapport passe brièvement en 
revue les méthodes d'essais pétrographiques et 
autres méthodes apparentées employées pour étu­
dier les agrégats et le béton, résume les condi­
tions et les méthodes de la réaction qui peuvent 
être cause de détérioration, décrit les caracté­
ristiques des réactions connues, et discute des 
problèmes recentrés et les techniques 
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employées pour empêcher la détérioration des struc­
tures, du béton dans divers milieux. 
ND cat. M38-13/80-3E - 14 p 
Canada $2.00; autres pays $2.40 

010 
RAPPORT DE CANMET 80-5E. Wilson, H. S. "Assessment 
of an expanded clay lightweight aggregate in 
structural concrete" 

Les propriétés physiques et mécaniques 
et la durabilité des bétons semi- légers fabriqués 
avec un agrégat léger d'argile dilatés y sont 
évaluées. Les essais de durabilité démontrent 
que cet agrégat ne doit pas être -employé dans les 
bétons exposés à des conditions de gel et de 
dégel . 
ND cat. M38- 13/80-5E - 11 p 
Canada $1,50; autres pays $1.80 

011 
RAPPORT DE CANMET 80- 6E. Steger , H.F. "Certified 
reference materials" 

Ce catalogue décrit les matériaux de 
référence certifiés et provisoires vendus au 
CANMET par 1 1 entremise du coordonnateur du Pro­
gramme canadien des matériaux de référence . 
Lorsque c ' est possible, l ' origine, la composition 
chimique, les valeurs recommandées des éléments 
homologués et le prix seront donnés pour chacun 
des matériaux disponibles. 
NO cat. M38-13/80-6E - 30 p 
Canada $2 . 25; autres pays $2,70 

012 
RAPPORT DE CANMET 80-7E. 
K. E. "Release of lead 
pottery glaze formulation" 

Quon, D. H.H. et Bell, 
from typical Canadian 

Cette étude a été entreprise afin d ' éva ­
luer 1 1 instabilité des glaçures de poterie typi­
quement canadienne lorsque soumises à usages 
domestiques. Il a été démontré que la quantité 
de Pb libéré est fonction de la composition de la 
glaçure. 
NO cat. M38-13/80-7E - 17 p 
Canada $1 , 75; autres pays $2.10 

013 
RAPPORT DE CANMET 80-8. Blou in, A. "Metals 
terminology/ La terminologie des métaux" 

Un glossaire anglais - français de 30 000 
termes ayant trait à la métallurgie physique a 
été compilé à partir de dictionnaires, de glos­
saires, de manuels de référence, de textes et 
autre documentation sur l'industrie. 
NO cat. M38-13/80-8 - 625 p 
Canada $24,95; autres pays $29,95 

014 
RAPPORT DE CANMET 80- 9E. Steger, H.F . et Bowman, 
W. S. "SU-la: A certified nickel-copper-cobal t 
reference ore" 

Un échantillon de 332 kg de minerai de 
nickel-cuivre-cobalt, SU-la, provenant de la 
région de Sudbury (Ontario) a été préparé comme 
matériau de référence de composition pour rempla­
cer le minerai certifié analogue, Su-1, dont 
l'inventaire était épuisé. Suite à l ' analyse 
statistique des données, les valeurs recommandées 
suivantes ont été assignées: Ni: 1,233%; Cu: 
0,967%; Co: 0,041%; Pt: 0,41 µg/g; Pd: 0,37 



µg/g et Ag: 4,3 µg/g. Des valeurs 
déterminées pour l ' or, l'iridium, le 
l'osmium et le ruthénium. 
N° cat . M38- 13/80- 9E - 25 p 
Canada $1 . 95; autres pays $2 . 35 

015 

ont été 
rhodium, 

RAPPORT DE CANMET 80-lOE . Steger, H.F . et 
Bowman, W.S . "DL- la : A certified uranium- thorium 
reference ore" 

Un échantillon de 338 kg de minerai 
d ' uranium- thorium , DL- la , provenant d'Elliot Lake 
(Ontario) a été préparé comme matériau de réfé­
rence de composition pour remplacer le minerai 
certifié analogue, DL-1, dont 1 'inventaire était 
épuise. L'analyse statistique des données a 
donné des valeurs recommandées de O, 0116 ± 
0, 0003% pour l'uranium et O, 0076 ± 0, 0004% pour 
le thorium. Les valeurs pour le fer , le soufre 
et le plomb ont été déterminées. 
N° cat . M38- 13/80- 10E - 15 p 
Canada $1.50 ; autres pays $1 . 80 

016 
RAPPORT DE CANMET 80- llE. Winer, A.A . et Wang, 
S.B. "Mineral insulation - A critical study" 

Ce rapport décrit un projet effectué par 
le CANMET à l'échelle expérimentale afin de pro­
duire des matériaux isolants minéraux. Les fours 
utilisés dans la production de laine minérale 
sont décrits en détail. 
NO cat. M38-13/80-11E - 25 p 
Canada $2 . 00; autres pays $2 . 40 

017 
RAPPORT DE CANMET 80-12E. Collings , R.K. 
"Mineral was te resources of Canada, Report No . 
4 - Mining wastes in the Atlantic Provinces" 

Ce rapport fournit des données de base 
sur les roches résiduelles et les résidus d 'éta­
blissement de broyage dans les provinces Atlan­
tiques dont la production annuelle s'élève à 
environ 45 x 106t . Les données concernant 
l'abondance, la minéralogie et les propriétés 
physiques et chimiques des déchets des dix-sept 
mines en exploitation sont disposés en tableaux 
pour les trois principaux types de mine: métaux, 
minéraux non-métalliques ou industriels et char­
bon. Les usages possibles de ces déchets et la 
recherche pertinente sont mentionnés. 
NO cat. M38-13/80-12E - 21 p 
Canada $1.95; autres pays $2.35 

018 
RAPPORT DE CANMET 80-13E. Collings, R.K . 
"Mineral waste resources of Canada, Report No. 
6 - Mineral wastes as potential fillers" 

Les rebuts minéraux sont disponibles en 
grande quantité partout au Canada . La majorité 
de ceux - ci n'ont aucune valeur comme charges à 
cause de leur emplacement éloigné, ou leur impu­
reté, mais quelques-uns ont une composition uni­
forme et sont à proximité des marchés. Le 
présent rapport donne de l'information à propos 
des minéraux de charge , examine un secteur parti­
culier de cette industrie et identifie le nombre 
de rebuts susceptibles d'avoir une certaine 
valeur comme matériau alternatif ou supplémentai­
re ayant un usage dans des produits ou des appli ­
cations spécifiques. 
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NO cat . M38-13/80-13E - 24 p 
Canada $2.25; autres pays $2 . 70 

019 
RAPPORT DE CANMET 
corrosion of welds 
review" 

80-14E. Gilmour, 
in ice-breaking 

J. "The 
ships - A 

Ce rapport étudie la documentation ayant 
trait aux soudures sur des navires brise-glace. 
Deux genres de corrosion sont décrits, la corro­
sion du métal de soudure et la corrosion en la 
zone affectée thermiquement de la soudure. Un 
programme de recherche est proposé pour aider 
l ' industrie canadienne de la navigation à surmon­
ter ce problème. 
NO cat . M38-13/80-14E - 10 p 
Canada $1 . 25; autres pays $1.50 

020 
RAPPORT DE CANMET 80-15 . "Catalogue des publica­
tions de CANMET 1979/8011 

Ce catalogue est une compilation des 
publications et des rapports préparés par le 
personnel scientifique et technique de CANMET en 
1979/80 ainsi que les rapports de recherche 
effectuée à contrat par des agences extérieures 
pour le CANMET. Des résumés des rapports de 
CANMET, des publications, et des présentations 
orales sont inclus . 
NO cat. M38- 13/80-15 - 40 p 
Canada $6.00; autres pays $7.20 

021 
RAPPORT DE CANMET 80-16E. Quon, D. H.H. et 

characterization of 
in the system 

Wheat, T.A. "Synthesis and 
potassium ion conductors 
K20-Al203-Ti02'' 

Le présent rapport fait partie intégran­
te d'un programme de perfectionnement des maté­
riaux conducteurs ioniques susceptibles 
d 'êt re employés pour l 'emmagasinage de l 'énergie 
et les systèmes de conversion d'énergie. On a 
préparé une série de compositions dont la formule 
générale est KxAlxTi8-xÜ16 et dans laquelle 1,6 
< x < 1,9, en utilisant des dopants à base de 
nitrate et d'acétate . Il a été établi que ces 
compositions rendent des produits monophasés 
quand x réside entre 1,6 et 1,9. 
NO cat . M38-1 3/80-16E - 28 p 
Canada $2.50; autres pays $3.00 

022 
RAPPORT DE CANMET 80- l 7E . "CANMET Rev iew 1979- 80" 

Le présent rapport montre les aspects 
principaux des travaux de recherche et de déve­
loppement effectués au sein du Centre canadien de 
la technologie des minéraux et de 1 'énergie ou 
parrainés par celui-ci au cours de l'année finan­
cière 1979-80. Le CANMET fonctionne suivant un 
mode de gestion à centres de décisions mult.iples 
dans lequel la direction des deux secteurs , soit 
Minéraux et Energie , travaille de concert suivant 
les voies hiérarchiques pour planifier, contrôler 
et évaluer les projets. Le présent rapport suit 
la même structure que le programme et ne corres­
pond pas à la structure des services; ainsi , des 
travaux de recherche apparentés sont réalisés dans 
différents laboratoires. 
N° cat . M38-13/80-17~ - 65 p 
Canada $5.00; autres pays $6 .00 



023 
RAPPORT DE CANMET 80-lBE. Malhotra, V. M., 
Garette, G.G. et Bremner, T.W. "Durability of 
concrete containing granulated blast furnace slag 
or fly ash or both in marine environment" 

Puisque la production du ciment nécessi­
te un grand apport d'énergie, il faut trouver des 
matériaux nécessitant moins d'énergie dans la fa­
brication du béton particulièrement à cause de 
l'activité d'exploration au large des côtes des 
Provinces Atlantiques. La cendre volante et les 
scories granuleuses de haut-fourneau sont deux 
matériaux moins dispendieux étudiés au CANMET 
pour déterminer leur rendement en milieu marin. 
marin. 
NO cat. M38-13/80-18E - 24 p 
Canada $2.00; autres pays $2.40 

024 
RAPPORT DE CANMET 80-19E. Collings, R.K. et 
Wang, s.s.B. 
Canada - Report 
wastes" 

"Minera! waste resources of 
No. 7 - Ferrous metallurgical 

Les données techniques sont présentées 
sur les rebuts ferreux métallurgiques provenant 
de certains producteurs de fonte et d'acier au 
Canada. La sorte de rebuts, la quantité produite, 
les caractéristiques physiques, les analyses chi­
miques et les usages actuelles ou possibles des 
scories provenant de la fabrication de la fonte 
et de 1 'acier sont compilées sous forme de ta­
bleaux. Les données sont aussi présentées sur 
les poussières de carneau et les boues obtenues 
lors de la fabrication de la fonte et de l'acier. 
Les résultats sont donnés des analyses par dif­
fraction X des échantillons choisis de scories , 
poussières et boues. 
NO cat. M38-13/80-19E - 30 p 
Canada $2.50; autres pays $3.00 

025 
RAPPORT DE CANMET 80-21. Romaniuk, A. S. "English­
French glossary of mining and rel a ted terms" and 
Slowikowski, I. "Glossaire français-anglais des 
termes miniers et du vocabulaire connexe" 

Environ 2400 termes anglais-francais / 
français-anglais utilisés dans l'industrie cana­
dienne des minéraux y sont compilés. On a tenté 
de choisir une terminologie employée au Canada 
donc un certains nombre de canadianismes ont été 
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inclus avec les termes employés en Europe. Puis­
que la mécanisation a fait de grands pas dans les 
mines à ciel ouvert et souterraines, la termino­
logie ayant trait à l'équipement de mine, l'équi­
pement d'entretien, les procédés d'exploitation, 
la mécanique des roches et la géologie minière 
est aussi incluse. 
NO cat. M38-13/80-21 - 77 p 
Canada $5.00; autres pays $6.00 

026 
RAPPORT DE CANMET 80-23E. "Patmore, D.J. et 
Pruden, B.B. "Thermal hydrocracking of Athabasca 
bitumen: Comparison of computer -simulated values 
of feed and product vaporization with CANMET pilot 
plant data" 

La présente étude a été effectuée dans 
le but de comparer les valeurs d'alimentation et 
de la vaporisation du produit simulés par ordina­
teur avec les données de l'installation pilote du 
CANMET afin de calculer les pressions partielles 
de 1 'hydrogène et le temps de séjour moyen du 
liquide et de la vapeur qui sont nécessaires pour 
évaluer avec précision les diverses composantes 
de l'installation et pour formuler un modèle 
cinétique de la réaction d 'hydrocraquage thermi­
que. 
NO cat. M38-13/80-23E - 17 p 
Canada $2.25; autres pays $2.70 

026a 
RAPPORT DE CANMET 
Bell, K.E. "Release 

80-26E. 
of 

Canadian pottery glazes" 

Quon, D.H.H. et 
lead from typical 

Cette étude a été effectuée afin de 
déterminer la stabilité des glaçures typiques de 
poterie canadienne soumises à des conditions 
simulant l'utilisation domestique et d'examiner 
les méchanismes de libération et de stabilisation 
du Pb. Ceci constitue la contribution du CANMET 
à la mise au point de glaçures stables et sûres. 
La libération du plomb des glaçures au contact de 
l'épaisseur de la glaçure appliquée et de la tem­
pérature de cuisson. On a demontré que la libé­
ration du plomb des glaçures additionnées de 
cuivre peut être supprimée en ajoutant environ 
0,5% m/ m BaCr04 ou Cr203. 
NO cat. M38-13/80-26E - 11 p 
Canada $1.75; autres pays $2.10 



5 

SECTION 2 

PÉRIODIQUES 

Vous pouvez vous procure r ces r apports en vous a dres s ant au pé r iodique ou pr ocès verbal ou à 
l'auteur. 

LABORATOIRES DES SCIENCES MINÉRALES 

378 
Cabri, L.J. "Nature and distribution of platinum­
group element deposits"; Episodes 1981:2:31-35; 
1981. 

La plus grande partie des éléments du 
groupe du platine sont actuellement produits par 
trois pays, l'U.R.S.S. (48,1%), la République 
d'Afrique du Sud (45,2%) et le Canada (5 ,4%). Ce 
document fournit une classification provisoire des 
principaux gisements d'éléments du groupe du pla­
tine (des gisements de sous-produits et de co­
produits d'éléments du groupe du platine, de 
Ni-Cu, de gisements de sulfure de Ni magnétique 
comportant des sous-produits d'éléments du goupe 
du platine), ainsi que de divers gisements. 

379 
Cabri, L.J., Rowland, J.F., Laflamme, J.H.G. et 
Stewart, J.M. "Keithconnite, telluropalladinite 
and other Pd-Pt tellurides from the Stillwater 
complex, Montana"; Can Minera! 17:589-594; 1979. 

Les nouveaux minerais keithconnite et 
telluropalladinite, ainsi que trois autres tellu­
rures provenant du complexe de Stillwater, Monta­
na, E.-U., sont décrits. La géologie, l'emplace­
ment des échantillons et les travaux antérieurs 
sont décrits directement ou par des références. 
L'exploration et l'emplacement des zones de miné­
ralisation comportant du Pt-Pd sont également 
décrits. 

380 
Chen, T.T., Dutrizac, J.E., Owens, D.R. et La­
flamme, J.H. G. "Accellera ted tarnishing of some 
chalcopyrite and tennantite specimens"; Can Mine­
ral 18:173-180; 1980. 

La chalcopyrite en contact avec des 
minerais d'argent, et plus particulièrement avec 
l'argent natif, subit un ternissement rapide qui 
semble être causé par la diffusion en surface de 
l'argent sur la chalcopyrite, su1v1e par une 
réaction qui forme une pellicule d 'Ag2S. Cer­
taines tennantites subissent un ternissement 
rapide causé par la réaction superficielle du 
minéral (par oxidation de As ou Sb?) pour former 
du Cu~ ou du Cu1-8S comportant de l'argent. La 
pellicule de sulfure d'argent couvre la tennantite 
nantite et diffuse fortement dans les phases ad­
jacentes. 

381 
Donaldson, E. M. "Determination of tin in ores, 

iron, steel and alloys by atomic-absorption spec­
trometry afte r separation by extraction as the 
iodide " ; Talanta 27:499-505; 1980 . 

Une méthode pour doser des concentrations 
d ' étain de 0 .001% ou plus dans les minerais, les 
concentrés et les résidus , ainsi que dans les 
alliages à base de fer, d'acier et de cuivre, de 
zinc, d'aluminium, de titane et de zirconium est 
décrite , Après la décomposition de l'échantillon, 
1 1 étain est séparé des éléments de la matrice, 
sauf de l'arsenic, par extraction au toluène de 
son iodure d'une solution d'iodure de potassium 
1.5 M - acide sulfurique 3 M contenant des acides 
tartrique et ascorbique. Il est finalement ex­
trait à nouveau dans une solution d'acides nitri­
que et sulfurique contenant de l'acide chlorhy­
drique pour éviter la formation d'un composé in­
soluble étain-arsenic et la solution résultante 
est évaporée jusqu'à siccité. L'étain est ensuite 
dosé par spectrophotométrie d'adsorption atomique 
dans une flamme oxyde nitreux-acétylène à 235,4 nm 
dans une solution d'acide chlorhydrique à 10% -
acide tartrique à O, 5% contenant 250 µg de po­
tassium par mL. L'arsenic co-extrait n'interfère 
pas. Les résultats obtenus selon cette méthode 
sont comparés à ceux obtenus spectrophotométri­
quement avec de la galéine après la séparation de 
l'étain par extraction à l'iodure. 

382 
Donald son, E .M. "De termina tion of molybdenum in 
ores, iron and steel by atomic-absorption spec­
trophotometry after separation by alphabenzoi­
noxime extraction or further xanthate extraction"; 
Talanta 27:79-84; 1980. 

Description d'une méthode pour doser 
0,001% de molybdène ou plus dans des minerais, du 
fer et de l'acier. Après la décomposition de 
l'échantillon, le molybdène est séparé des élé­
ments de la matrice, sauf du tungstène, par 
extraction au chloroforme de son complexe alpha­
benzoïnoxime d'une solution acide chloridrique 
1,75 M - acide tartrique 0,13 M. Selon la quan­
tité de tungstène présente, le molybdène, si 
nécessaire, est extrait à nouveau par une solution 
concentrée d'ammoniaque et ensuite séparé du 
tungstène co-extrait par une extraction au chlo­
roforme de son complexe xanthate d'une solution 
d'acide chlorhydrique 1,5 M - acide tartrique 
0,13 M. Il est finalement dosé par spectrophoto­
métrie d'absorption atomique à 313,3 nm dans une 
solution d'acide chlorhydrique à 15% v/v contenant 
1000 µg/mL d'aluminium à l'état de chlorure, 
après évaporation de chaque produit d'extraction 



jusqu'à siccité avec un mélange d'acides nitrique, 
perchlorique et sulfurique, et la dissolution des 
sels dans une solution diluée d'ammoniaque. 

383 
Donaldson, E.M. "Determination of chromium in 
ores, rocks and related materials, iron, steel and 
non-ferrous alloys by atomic-absorption spectro­
photometry after separation by tribenzylamine­
chloroform extraction"; Talanta 27:779-786; 1980. 

Cette publication décrit une méthode pour 
doser le chrome dans les minerais, les concentrés, 
les roches, les sols et les argiles après sa 
séparation préliminaire, par coprécipitation avec 
l'hydroxyde ferrique d •une solution de sel de 
sodium provenant de la décomposition par fusion 
avec du peroxyde de sodium. L'applicabilité de 
cette méthode d'extraction est démontrée pour le 
dosage direct du chrome dans le fer et l'acier, 
ainsi que dans les alliages de nickel-cuivre, 
d'aluminium et de zirconium. 

384 
Donaldson, E.M. "Determination of aluminium in 
iron, steel and ferrous and non-ferrous alloys by 
atomic-absorption spectrophotometry after a mer­
cury-cathode separation and extraction of the alu­
minium-acetylacetone complex"; Talanta 28:461-467; 
1981. 

On décrit une méthode pour doser 0,0005% 
ou plus d'aluminium total dans les aciers à forte 
et à faible teneur, dans le fer et le ferrovana­
dium. Cette méthode s'applique également aux 
alliages à base de cuivre et de nickel. Les 
résultats sont comparés avec ceux qui ont déjà été 
obtenus par la méthode spectrophotométrique au 
violet de pyrocatéchol. 

385 
Dutrizac, J .E. "The physical chemistry of iron 
precipitation in the zinc industry"; Lead-ZincTin 
'80 Proc of World Symp on Metall and Environ Con­
trol, 109e congrès annuel, Las Vegas, Nevada, 
532-564; 24-28 fév. 1980. 

Le fer peut être précipité de façon com­
mode de solutions hydrométallurgiques de zinc à 
l'état de jarose, goethite, hématite ou magnétite, 
et les avantages et désavantages generaux de 
chaque méthode de précipitation sont étudiés. Le 
mécanisme de la précipitation du fer est discuté 
en termes d'hydrolyse ferrique suivie de la dimé­
risation et de la polymérisation subséquentes 
des complexes de fers hydroxylés, ce qui entaîne 
la précipitation éventuelle d •un certain composé 
cristallin de fer. Les relations du diagramme de 
phase qui déterminent les composés de fer préci­
pités sont présentées, et les facteurs chimiques 
comme les concentrations des solutions, le poten­
tiel d'oxydation, la force ionique, l'ensemence­
ment et la température, qui influent sur la pré­
cipitation du fer, sont compulsés et étudiés. La 
stabilité de la goethite par rapport au Fe203 
et FeO.OH est discutée, avec une attention spé­
cia le sur les effets de la dimension des parti­
cules, le pH et la température. On porte une 
attention spéciale à la formation de jarosite à 
cause de son utilité plus générale dans le trai­
tement classique du zinc et de son importance 
potentielle dans l'extraction du zinc sous pres­
sion d'oxygène . A cette fin, les stabilités et 
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les solubilités des divers composés de type jaro­
site sont présentées et comparées avec des valeurs 
semblables de la goethite et de l'hématite. 

386 
Dutrizac, J.E. "Ferric sulphate percolation leach­
ing of a pyritic Zn-Pb-Cu ore"; CIM Bull 
72:810:109-118; 1979. 

Un minerai pyritique Zn-Pb-Cu a été les­
sivé par percolation avec des solutions acidifiées 
de sulfate ferrique; le zinc et le cuivre ont été 
lessivés, le plomb était oxydé mais non dissous, 
et la pyrite n'était pratiquement pas attaquée. 
On a obtenu de forts taux d'extraction du zinc 
après quelques mois de lessivage et d'importantes 
concentrations de zinc pourraient être obtenues 
par recyclage de la solution oxydée. La vitesse 
de lessivage était généralement contrôlée par le 
transport de l'oxydant, le sulfate ferrique. Les 
taux d'extraction du zinc augmentaient proportion­
nellement à la concentration des ions ferriques ou 
du débit, mais étaient essentiellement indépen­
dants des concentrations d •acide sulfurique, de 
sulfage ferreux, de sulfate cuivré ou d'ions 
chlorure. Les taux d'extraction étaient insensi­
bles à la hauteur de la colonne de minerai une 
fois dépassée une hauteur minimum ( O, 8-1, O m). 
Le soufre élémentaire était le principal produit 
de réaction des sulfures, mais des variations dans 
le rapport du soufre et du sulfate produisaient 
des effets de température anormaux. 

387 
Dutrizac, J.E. "The reaction of titanium with 
selenium vapour"; Can Metall Q 18:383-388; 1979. 

La méthode thermogravimétrique a été 
utilisée pour étudier la cinétique de la réaction 
du titane recuit avec de la vapeur de sélénium 
pur, La cinétique était étudiée entre 400-550°C 
et pour des pressions totales de sélénium de 0,1 à 
32 torr. La cinétique de la réaction est essen­
sentiellement de type parabolique dans toutes les 
conditions, bien que de brèves périodes d'induc ­
tion aient parfois été observées aux températures 
inférieures. La constante de vitesse parabolique 
variait symétriquement comme la 0,8ème puissance 
de la pression partielle de Se2, mais était in­
dépendante des gammes de température à toutes les 
toutes les pressions de sélénium étudiées. Le 
seul produit des réactions identifié était le 
Ti(l + x)S2 riche en métal. 

388 
Dutrizac, J.E. "The Fe1-xS-PbS-ZnS phase system"; 
Can J Chem 58; 1980. 

On a déterminé les relations de phase aux 
températures élevées pour les systèmes binaires 
suivants: FeS-PbS, Feo,92S-Pbs, Feo,92S-ZnS et 
PbS-ZnS, et pour le système ternaire: Feo,92 
S-PbS-ZnS. Tous les systèmes étaient du type 
eutectique, avec les points eutectiques observés 
à: 53 mol.% FeS-47 mol.% PbS et 850°C, 53 mol.% 
Feo,92S-47 mol.% PbS et 852°C, 90 mol.% 
Feo, 92S-10 mol.% ZnS et ll78°C, 87 mol.% 
PbS-13 mol.% ZnS et 1050°C, et à 46 mol.% 
Feo,92S-41 mol.% PbS-13 mol.% ZnS et 850°C, 
respectivement. Les solubilités solides étaient 
inférieures à 1 mol,%, sauf une importante solu­
bilité de Fe1-xS dans ZnS. 



389 
Dutrizac, J. E. et Bernolak, A. "Films of metal­
lurgical interest"; CIM Bull jan.-fév. 1981. 

Plus de 250 films portant sur douze im­
portants domaines reliés à la métallurgie ont été 
identifiés et une liste a été préparée selon le 
type, le contenu, le format et le distributeur. 

390 
Dutrizac, J .E., Dinardo, o. et Kaiman, S. 11 Sel­
enate analogues of jarosite-type compounds"; .!:!l_­
drometallurgy 6:327-337; 1981. 

Des analogues de sélénate de la jarosite 
sodique et de la jarosite potassique ont été pro­
duits par précipitation de la solution aqueuse; 
il a été conclu que des composés analogues à base 
de sélénate existent probablement pour les neuf 
types de jarosite connus. Ces composés de sélé­
nium possèdent la structure (R3m) de leurs com­
posés analogues de jarosite, bien que les dimen­
sions de la maille unitaire soient quelque peu 
plus grandes. Pendant la formation de jarosite, 
le sulfate et le séléniate sont précipités dans à 
peu près le même rapport qu'on les trouve en sol­
ution; en outre, les paramètres de la maille uni­
taire des composés mélangés de sulfate-séléniate 
augmentent linéairement proportionnellement à la 
concentration de sélénium. Le comportement de 
décomposition thermique des composés analogues du 
séléniate est généralement semblable à celui de 
la jarosite sodique ou potassique. Initialement, 
il y a libération d'eau, puis d'oxydes. Toute­
fois, les oxydes de sélénium sont libérés à une 
température plus faible ( 400-450°C) que dans le 
cas des composés analogues sulfuriques, et les 
deux réactions de perte de poids tendent à se 
chevaucher légèrement dans le cas des dérivés 
analogues de sélénate. 

391 
Hitchen, A. et Zechanowitsch, G. "Chelatometric 
determination of calcium and magnesium in iron 
ores, slag, anorthosite, limestone, copper-nickel­
lead-zinc ores and divers materials"; Talanta 
27:269-275; 1980. 

Des méthodes chélatométriques pour doser 
le calcium et le magnésium dans le minerai de fer, 
les sucreries, l'anorthosite, les minerais de 
cuivre-nickel -plomb-zinc et divers autres matéri­
aux sont décrites. Les résultats obtenus se com­
parent favorablement avec les valeurs certifiées 
pour des matériaux de référence de compositions 
diverses. 

392 
Hitchen, A. et Zechanowitsch, G. "Volumetric de­
termination of uranium in low-grade uranium ores 
by the ferrous ion-phosphoric acid reduction me­
thod"; Talanta 27:383-389; 1980. 

On décrit la modification de la méthode 
U.S.A.E.C. de réduction par les mélanges ion fer­
reux-acide phosphorique pour doser l'uranium dans 
les matériaux très purs ou relativement purs et 
son application à une méthode de dosage de l'uran­
ium à précision et exactitude supérieures dans des 
minerais contenant 0,004-7% U. Pour les échantil­
lons comportant de très fortes concentrations 
d'éléments interférents, une étape préliminaire 
de concentration est décrite, mais il est démontré 
que, pour la plupart des minerais à faible teneur, 
cette étape n'est pas nécessaire. 
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393 
Jambor, J .L., Owens, D.R. et Dutrizac, J.E. "Solid 
solution in the adelite group of arsenates"; Can 
Mineral 18:191-195; 1980. --

Les échantillons de duftite et de coni­
chalcite de Tsumeb, Namibie (Afrique du Sud oc­
cidentale) présentent habituellement des zones de 
couleurs et de compositions différentes. Des an­
alyses par microsonde et par diffraction des ray­
ons X (substrats en poudre) indiquent d'importan­
tes substitutions Cu-Zn et Pb-Ca, qui constituent 
une solution solide dans la conichalcite, l 'aus­
tinite et la duftite. Les dimensions des mailles 
de la série austiniteconichalcite-duftite sont 
données. 

394 
Kaiman, S., Harris, D.C. et Dutrizac, J.E. 11Sti­
bivanite, a new mineral from the Lake George an­
timony deposi t, New Brunswick"; Can Mineral 
18:329-332; 1980. 

La stibi vanite, un oxyde d'antimoine et 
de vanadium, est un nouveau minéral trouvé dans 
le gisement d'antimoine de la consolidated Durham 
Mines and Resources Ltd., Lake George, N.-B. 
Cette publication décrit ses gisement, ses pro­
priétés physiques et optiques, et sa composition. 
Des études de synthèse sont également décrites. 

395 
Leclerc, A. "Room temperature Mossbauer analysis 
of jarosite-type compounds"; Phys Chem Miner 
6:327-334; 1980. 

Des échantillons en poudre de composés 
de type jarosite ont été dosés à la température 
ambiante par spectroscopie Mëssbauer 57Fe. Bien 
que tous les spectres fussent semblables, on a 
observé une relation linéaire entre le partage du 
moment quadrupolaire et la teneur en fer des 
échantillons dans le cas des composés monovalents 
de type jarosite. 

396 
Lundgren, D.G. et Silver, M. "Ore leaching by 
bacteria"; Ann Rev Microbiol 34:263-283; 1980. 

On présente un compte rendu des lessi­
vages bactériens des couvertures de minerais, la 
théorie et l'application des lessivages bac­
tériens, l'action bactérienne et les méthodes de 
lessivage tant pour la recherche que pour les ap­
plications commerciales. Les facteurs environ­
nementaux influant sur le lessivage des minerais 
par des microbes sont indiqués et discutés, y 
compris les conditions de température, le poten­
tiel d'oxydo-réduction, la composition des solu­
tions de lessivages et la concentration des dif­
férentes classes granulométriques de substrats. 
L'extraction microbienne du cuivre, de 1 'uranium 
et d •autres métaux est également discutée. On 
donne aussi des bibliographies pour ce domaine. 

397 
MacKinnon, D.J., Brannen, J.M. et Lakshmanan, V.I. 
"The effects of chloride ion and organic extrac­
tants on electrowon zinc deposi ts"; J Appl Elec­
trochem 10:321-334; 1980. 

On décrit les effets de l'ion chlorure 
et de composés d'extractions organiques Kelex 100, 
Versa tic 911, acide di-2-éthylhexylphosphorique, 
phosphate de tri-n-butyle, LIX65N et Alamine 336 
sur la structure de dépots de zinc obtenus par 



voie électrolytique à base de sulfate acide. Dans 
des conditions simulées de bâtisses des réser­
voirs, les effets de la concentration de 1 'ion 
chlorure sur la morphologie et l'orientation des 
dépôts de zinc ne deviennent importants qu'à la 
concentration de 500 mg/L . Les limites de tolé­
rance des depôts de zinc aux composés d'extrac­
tions organiques comme le Kelex 100 sont très fai­
bles. Dans certains cas, les effets nocifs de ces 
impuretés organiques sont annulés par la présence 
d'ions chlorure dans l'électrolyte . La purifica­
tion sur charbon actif d'un électrolyte contaminé 
par des composés d'extraction organiques permet 
d'obtenir une structure de dépôt de zinc très amé­
liorée. Des composés d'extraction organiques 
comme le Kelex 100 et le TBP, qui ont une effet 
néfaste sur les dépôts de zinc, ont également un 
effet prononcé sur la courbe de polarisation de 
la déposition du zinc. 

398 
Malhotra, V .M. 11 Mechanical properties and dura­
bility of superplasticized semi-lightweight con­
crete"; ASTM J Concr SP68:16:283-305; 1980 . 

On décrit une étude visant à déterminer 
si les superplastifiants peuvent faciliter la fa­
brication de béton semi-lourd ayant des résis­
tances à la compression supérieures à 30-40 MPa 
peu après le démoulage et à vérifier si l 'uti­
lisation combinée des superplastifiants et des 
cendres volantes peut produire un béton très ré­
sistant ne comportant que des proportions moyennes 
de ciment. Il a été conclu que les superplasti­
fiants permettent la fabrication de béton semi­
léger ayant des résistances à la compression de 
l'ordre de 30 MPa après un jour et Je 40 MPa après 
3 jours, pour une teneur en ciment comprise entre 
422 et 445 kg/m3. Il a également été démontré 
que l'utilisation combinée de superplastifiants 
et de cendres volantes peut constituer une nou­
velle façon d'obtenir des bétons très résistants 
dont les teneurs en ciment sont inférieures à 400 
kg/m3 . 

399 
Malhotra, V. M. 11 Superplasticizers: their effect 
on fresh and hardened concrete"; ACI Concr Int 
5:81:66-81; 1981. 

Les superplastifiants sont une nouvelle 
famille de mélanges qui peuvent être utilisés 
comme réducteurs d'eau à forte capacité ou peuvent 
être incorporés dans le béton pour en faciliter 
l'écoulement. Les chercheurs ont produit des 
données sur les effets de ceux-ci sur le béton 
frais et durci. On présente une étude sur les 
propriétés du béton frais , qui comprennent le 
ressuage et la ségrégation, l'augmentation et la 
disparition subséquente de l'affaissement avec le 
temps , le temps initial de durcisement, la teneur 
en air entraîné, l'effet des dosages répétés, les 
exigences de vibration et la pompabilité du béton 
su perplastifié. Les propriétés du béton durci qui 
ont été étudiées comprennent la résistance accé­
lérée, les propriétés mécaniques et élastiques, 
la résistance au gel-dégel, la résistance à 
l'entartrage salin et à l'attaque par le sulfate. 

400 
Quon, D. H. et Malhotra, V.M. "Performance of high 
alumina cernent concrete at elevated temperature"; 
J Con Ceram Soc 48:7-15; 1979. 
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On présente les résultats d •une étude 
destinée à obtenir des données sur le rendement 
du béton à base de ciment à forte teneur en alu­
mine, durci à des températures comprises entre 21 
et 66°C dans des conditions humides et sèches 
conformes à l'essai de compression, par des me­
sures de vitesse de pulsation, ainsi qu ' à l ' aide 
des techniques DTA et de diffraction X. 

401 
Moloughney, P . E. "A fire assay-wet chemical method 
for the determination of palladium, platinum, 
gold, and silver in ores and concentrates"; Tal­
anta 27:365-367; 1980. 
-- Cette publication décrit une méthode pour 
la récupération du platine et du palladium qui 
restent dans la fraction soluble, par réduction 
par le chlorure stanneux et l'utilisation du tel­
lure comme agent collecteur . Cette méthode s'est 
avérée utile pour doser le palladium, le platine, 
l'or, et l'argent dans divers matériaux de réfé­
rence certifiés. 

402 
Rolia, E. et Barbeau, F. "Estimation of individual 
thio- salts and sulphate in notation mill solu­
tions"; Talanta 27:596-598; 1980 . 

Cette publication présente des méthodes 
appropriées pour doser les thiosels et le sulfate 
dans les solutions de flottation. On a dosé le 
thiosulfate, le tétrathionate et le trithionate 
par des méthodes spectrophotométriques après cy­
anolyse. Une méthode iodométrique modifiée a été 
utilisée pour le sulfite et une méthode titrimé­
trique a permis le dosage direct du sulfate. 
L'évaluation de la quantité de dithionate est 
basée sur le fait que celui-ci n'est pas oxydé par 
le peroxyde d'hydrogène, mais qu'il est oxydé en 
sulfate par le mélange chlorate de potassium-acide 
nitrique. 

403 
Sastri, V. S., Hoey, G.R. et Whalley, B.J.P. "Re­
view of the effects of corrosion inhibitors in 
coal-water slurry pipelines"; Can Metall Q 
18:435-440; 1979. 

Une étude de la documentation a démontré 
que: (i) le contrôle de la corrosion dans le 
pipe-line transportant de la bouillie de charbon 
était possible par l'utilisation de chromate comme 
inhibiteur; ( ii) on a observé des pertes con­
sidérables des proporiétés de prises en gâteau des 
charbons métallurgiques soumis au transport hy­
draulique; et (iii) des additifs comme la chaux 
et des alcalis avaient des répercussions néfastes 
sur les propriétés d •agglutination des charbons 
métallurgiques. 

404 
Sastri, V.S., Hoey, G.R. and Whalley, B.J.P. "Ef­
fect of pipeline corrosion inhibitors on the cak­
ing properties of metallurgical coals"; Fuel 
59:811-812; 1980. 

Une étude destinée à déterminer les ef­
fets d'inhibiteurs de la corrosion des pipe-lines 
sur les propriétés d'agglutination des charbons 
métallurgiques est décrite. Les résultats des 
analyses immédiates et ultimes sont donnés (FSI) , 
conformément à la méthode ASTM, ainsi que le les­
sivage à l'eau du charbon traité par un inhibi­
teur. 



405 
Skeaff, J.M. "Electrowinning of aluminum, magnes­
ium, lead and zinc from mol ten-chloride electro­
lytes: A survey"; Inst Min Metall Trans 
C:89:71-82; 1980. 

LI extraction par voie électrolytique de 
l'aluminium, du magnésium, du plomb et du zinc des 
électrolytes à base de chlorure fondu est étudiée 
sur une base pratique. Les compositions des 
électrolytes, les conceptions des cellules et des 
conditions d'opération sont analysées et, si pos­
sible, mises en rapport avec les efficacités du 
courant et les consommations d'énergie. 

406 
Skeaff, J.M. "Survey of the occurrence of Ra-226 
in the Rio Algom Quirke I uranium mill, Elliot 
Lake"; CIM Bull 74:830:115-121; 1981. 

On a échantillonné et analysé les prin­
cipales solutions, les plus importants minerais 
et résidus, ainsi que les écoulements de pulpe à 
l'usine d'uranium Rio Algom Quirke I à Elliot 
Lake, pour rechercher la présente de Ra-226. Les 
dosages du minerai et des résidus lessivés indi­
quent que le Ra-226 se dissout et est précipité 
dans le premier agi ta teur pachuca. Une quanti té 
maximum d'environ 0,2% du Ra-226 dans le minerai 
reste en solution pendant le lessivage. 

407 
Skeaff, J .M. "Chlorination of uranium ore for ex­
traction of uranium, thorium and radium and for 
pyrite removal"; CIM Bull 120-125; août 1979. 

Cette publication porte sur une étude à 
l'échelle réduite pour mettre au point un procédé 
pour l'extraction de l'uranium par chloration à 
température élevée, selon lequel le Ra-226 est 
extrait du minerai avec l'uranium. Le thorium et 
les terres rares sont extraits sous forme de sous­
produits et la teneur en pyrite de minerai est 
réduite à une faible valeur du façon à produire 
un résidu sans danger. 

408 
Steger, H.F. "A review of the Canadian Certified 
Reference Materials Project"; Can J Spectrosc 
25:l:5A & 6A; 1980. 

Une étude du Programme canadien sur les 
matériaux de référence ( CCRMP) est présenté. Il 
s'agit d'un aspect du Programme de recherche sur 
les minéraux du Centre canadien de la technologie 
des minéraux et de l'énergie (CANMET), d'Energie, 
Mines et Ressources Canada. Au CCRMP, des mine­
rais de référence, des concentrés et des produits 
connexes caractéristiques des gisements canadiens, 
qui ne sont généralement pas disponibles d'autres 
sources, sont préparés pour être utilisés dans les 
laboratoires analytiques effectuant des travaux en 
rapport avec les mines, la métallurgie et les sci-
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ences de la terre. On y trouve une compte rendu 
de l'histoire du CCRMP, ainsi que de sa méthode de 
certification des matériaux de référence. 

409 
Steger, H.F. "Canadian Certified Reference Mater­
ials Project"; Am La b 167-168; fév. 1981. 

Cette publication décrit le programme de 
certification du Programme canadien sur les ma­
tériaux de référence (CCRMP) de CANMET. Au CCRMP, 
des minerais de référence, des concentrés et des 
produits connexes caractéristiques des gisements 
canadiens et généralement non disponibles d'autres 
sources sont préparés pour être utilisés dans les 
laboratoires analytiques effectuant des travaux 
en rapport avec les mines, la métallurgie et les 
sciences de la terre. Le CCRMP a certifié 30 
minerais, concentrés et sols à titre de matériaux 
de référence et trois roches de référence sont 
disponibles (MRG-1, ST-2 et SY-3), pour lesquelles 
les valeurs recommandées sont données, ainsi que 
trois alliages de cuivre de qualité commerciale 
et trois bronzes au phosphore sous forme de dis­
ques (Sn: 5%, 7% et 10%, valeurs nominales). 

410 
Steger, H.F. et Faye, G.H. "Methodological infor­
mation from the certification of CCRMP ores and 
concentrates "; Talanta 27:327-334; 1980. 

Au cours des 90 certifica tians pour 27 
éléments dans 26 minerais et concentrés de réfé­
rence effectuées par le Programme canadien sur 
les matériaux de référence (CCRMP), beaucoup 
d'informations méthodologiques ont été docu­
mentées. Elles sont maintenant disponibles pour 
les laboratoires qui effectuent les analyses de 
matériaux spécifiques. On y présente l'infor­
mation pour le cuivre, l'or, le plomb, l'argent, 
le sodium, le potassium, l'étain, le tungstène, 
l'uranium et le zinc. Un rapport entre le co­
efficient moyen de la variation et la concen­
tration des éléments permet une certaine général­
isation sur la précision à prévoir pour une con­
centration donnée d'un élément dans les minerais 
et dans les concentrés. 

411 
Szymanski, J.T. "A redetermination of the struc­
ture of Sb2V05, stibivanite, a new mineral"; 
Can Mineral 18:333-337; 1980. 

La structure cristalline du Sb2V05 
synthétique a été redéterminée d'après 1959 ré­
flexions par rayons X recueillies sur un diffrac­
tomètre à quatre cercles. Une comparaison dé­
taillée du stibivanite minéral et du matériau 
synthétique a demontré qu'ils étaient identique s 
(dimensions de la cellule, groupe spatial, inten­
sités). Les patrons de la poudre étaient pareils 
ainsi que leurs propriétés physiques et optiques. 
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LABORATOIRES DE RECHERCHE ÉNERGÉTIQUE 

027 
Chmielowiec, J. et George, A.E. "Polar bondedphase 
sorbents for high performance liquid chromato­
graphie separation of polycyclic aromatic hydro­
carbons" J Anal Chem 52:7:1154-1157; juin 1980. 

La sélectivité de sept absorbants HPLC à 
base de silice a été évaluée selon la séparation 
des hydrocarbures aromatiques polycycliques, (HAP) 
en phases mobiles normales. Les données sur la 
séparation des 46 HAP sur la silice - R(NH2)2/ 
n-heptane et le chlorure de méthylêne à 6% dans 
le n-heptane ont démontré que cette phase liée est 
supérieure à d'autres phases aux fins proposées. 

028 
Friedrich, F. D. "Developments in fluidized bed 
technology"; Mod Power Eng 36-37; sept. 1979. 

La technologie et les développements ré­
cents de la combustion sur lit fluidisé sont dé­
crits, ainsi que ses avantages et ses désavan­
tages. 

029 
Nandi, B.N. et MacPhee, J.A. nl3c n.m.r. as a 
probe for the characterization of the low-tempera­
ture oxidation of coal"; Fuel 60:169-170; fév. 
1981. --

On présente les résultats d'une étude 
effectuée à l'aide de la technique RMN "cross­
polarization magic angle spinning" (CP-MAS) sur 
des échantillons frais et oxydés de charbon bitu­
mineux carbonifère à forte teneur en matières 
volatiles provenant dan la Cap Breton Developme·nt 
Corporation, afin de déterminer la nature de 
l'oxydation à basse température du charbon. 

030 
Nandi, B.N., MacPhee, J.A. et Ciavaglia, L. "The 
formation of rosette carbon in the fly-ash from 
the combustion of delayed bitumen coke"; présenté 
à la 3e conférence annuelle internationale, 
Baden-Baden, 30 juin au 4 juil. 1980, et dans 
Carbon 1 80 457-460. 

Les diverses proportions de carbone aro­
matiques et alifatiques dans le bitume et ses 
produits ont été déterminés par spectroscopie RMN 
13c. Les résultats montrent que l'aromaticité 
de cette huile résiduelle lourde est beaucoup plus 
grande que celle du bitume ou des résidus de dis­
tillation de l'huile lourde. Il semble aussi 
que du carbone de type rosette peut être formé à 
partir d 'huile résiduelle lourde fortement aro­
matique, alors qu •une petite formation de méso­
phase provient de bitume faiblement aromatique. 

031 
Nandi, B.N., Ternan, M. et Belinko, K. "Conversion 
of non-coking coals to coking coa ls by thermal 
hydrogenation"; Fuel 60 : 347; 1981. 

Les propriétés cokéfiantes ont été ob­
servées dans quatre charbons non cokéfiantes qui 
a va ien t été traités par hydrogénation thermique 
partielle. L' examen microscopique a montré qu'ils 
contenaient tous des structures anisotropiques de 
forme sphénoide qui sont associées au développe­
ment de mésophase. La dilatation, le caractêre 

plastique et l'indice du gonflement libre dans les 
produits solides étaient considérablement meil­
leurs que ceux des charbons non traités. 

032 
Poirier, M.-A. et George, A.E. "A method for the 
determination of olefin content in petroleum dis­
tillate fractions by hydroboration"; Fuel 60: 194; 
1981. --

On trouve la description d •une méthode 
analytique précise pour le dosage des oléfines 
dans la naphte et d'autres fractions à points 
d'ébullition élevés. Les résultats sont comparés 
à ceux de la méthode normalisée d'absorption d'un 
indicateur fluorescent (FIA) et à ceux d'une mé­
thode utilisant la FIA ainsi que la spectrométrie 
de résonnance magnétique des protons. 

033 
Ternan, M., Packwood, R.H., Buchanan, R.M. et 
Parsons, B.I. "Preparation of high porosity cata­
lysts"; présenté au 7e symposium canadien de la 
catalyse, Edmonton, 19-22 oct. 1980. 

Des supports de catalyseur en alumine 
poreuse ont été préparés avec des volumes de pore 
supérieurs à 1,0 mL/g, le diamètre de la plupart 
des pores étant de l'ordre de 3 µm, avec des 
surfaces super1eures à 150 m2/g. Les cataly­
seurs étaient caractérisés par la surface gravi­
métrique BET, par porosité au mercure, par dif­
fraction X et par microscopie électronique à ba­
layage. Les supports de catalyseur caractérisés 
par ces propriétés géométriques devraient per­
mettre d •éliminer les restrictions relatives au 
transfert de masse pendant l'hydrocraquage des 
résidus du pétrole, des huiles lourdes et du bi­
tume provenant de gisements de sable bitumineux. 

034 
Ternan, M. et Kriz, J.F. "Sorne effects of catalyst 
composition on deactivation and coke formation 
when hydrocracking Athabasca bitumen"; présenté 
Int Symp Catal Deact, Bruxelles; 13-15 oct. 1980 
et dans Catal Deact p. 283; 1980. 

Une étude a été effectuée afin de déter­
miner si les catalyseurs à teneur en coke diminuée 
après des expériences à court terme se désacti­
veraient moins rapidement au cours d'expériences 
à long terme. Les résultats montrent que la com­
position chimique du catalyseur n'influence pas 
la vitesse de désactivation à long terme, bien 
qu'elle ait une forte influence sur la plupart des 
vitesses de réaction. 

035 
Wha ley, H. "The Canadian coal-oil mixture pro-
gram"; Eng Digest 26:6:15-20; juin 1980. 

On décrit l'état de quatre projets du 
Programme canadien de mélange charbon-huile (COM) 
subventionnés conjointement par EMR et la Commis­
sion de l'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, 
la Saskatchewan Research Council, l 'Ontario Re­
search Foundation et la Steel Company of Canada 
Ltd. On présente également un résumé d'autres 
travaux connexe s du programme COM qui ont été en­
trepris ou qui sont prévus au Canada. 
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LABORATOIRES DE RECHERCHE EN METALLURGIE PHYSIQUE 

036 
Biefer, G,J, 
the Canadian 
1981. 

"Atmospheric corrosion of steel in 
Arc tic" ; Mat Perform 20: 1: 16-19; 

Une étude sur la corrosivité a été ef­
fectuée dans l'Arctique canadien, ainsi que dans 
les régions subarctiques, avec des échantillons de 
boulons en acier doux à rêvetement de nylon ex­
posés pendant un an. D'autres échantillons ont 
également été exposés à certains endroits du Sud 
du Canada pour fins de comparaison, Les vitesses 
moyennes de pénétration de la corrosion étaient 
de 2 à 5 µm/an sur la terre ferme de 1 'Arctique 
de l'Ouest et dans le nord-ouest de iles de 
l'Arctique, A moins de 1 km de la mer, les vites­
ses de corrosion étaient de 21 à 34 µm/an, par 
rapport à 22-30 µm/an dans le sud du Québec et 
de l'Ontario. 

037 
Briggs, D.C. et Thomson, R. "The properties of 
high speed tool steel produced by horizontal con­
tinuous casting"; présenté à la Conférence inter­
nationale des matériaux d'outils de coupage; Fort 
Mitchell, Kentucky; 15-17 sept. 1980; (paraitra 
dans le procès verbal). Ce mémoire décrit briè­
vement une méthode plus efficace pour la produc­
tion de l'acier rapide à outils, développée par 
CANMET; il étude la métallurgie physique et le 
rendement des aciers rapides moulés et il ébauche 
les plans et l'économie d'une petite usine 
spécialisée dans le moulage en continu d'acier à 
outils. 

037a 
McGrath, J.T., Laufer, E.E. et Gordine, J. "Fer­
ritic-martensitic structures and their effect on 
HAZ notch toughness" Can Metall Quart 19:1980. 

La présence d'une microstructure mixte 
ferrite/martensite a été identifiée dans la zone 
affectée thermiquement d'une canalisation en acier 
de pipe-line de classe 65, On étudie l'effet de 
fragilisation de cette structure sur la résistance 
à l'entaille de la zone affectée thermiquement. 

038 
Paley, z., Ng-Yelim, J. et Martin, P. "A welda­
bility testing procedure for premium rail steels 
with particular reference to V-N experimental 
steels"; Am Weld J 60:l:7s-lls; jan. 1981. 

On decrit une méthode pour déterminer les 
paramètres de soudage à l'éclair électrique, 
Cette méthode a été appliquée au soudage de rails 
Cr- Mo de qualité supérieure. 

039 
Sahoo, M. et Campbell, W.P. 
Nb-modified and Cr-modified 
Cu-Ni casting alloys"; 
88:727-796; 1980 . 

"Weldability of bath 
high-strength 20/30 

Trans Am Fdy Soc 

Les caractéristiques de soudage d ' alliage 
moulé Cu-Ni 70/30 modifiées par ·le Cr (IN-768) et 
par le Nb (C96400) ont été évaluées à l'aide du 
procédé automatique de soudage gaz-métal-arc. En 
outre, 1 'essai de Varestraint a été utilisé pour 

étudier la sensibilité au craquelage à chaud des 
alliages modifiés par le Cr, La soudabilité des 
deux alliages a été considérée comme étant satis­
faisante, bien que de petites fissures intergra­
nulaires aient souvent été observées près des 
bords de soudure. 

040 
Szabo, E,I. et Gauthier, R, "Novel, inorgani­
cally bonded closed-sand systems"; Trans Am Fdy 
Soc 80:104; 1980. 
-- Deux techniques de moulage basées sur des 
composés alcalino-terreux ont été mis au point. 
Ces deux techniques permettent la régénération 
complète du sable et la récupération complète du 
composant non volatile du liant. 

041 
Tyson, W,R, "The effect of lattice defects on 
hydrogen solubility"; J Less Common Metals 70:209; 
1980. 

Un modèle de solubilité simplifiée est 
proposé, dans lequel l'énergie d'interaction est 
prise comme constante pour une zone centrale 
étendue, et l'augmentation de la concentration est 
traitée par la méthode statistique de Fermi-Dirac. 
Les résultats ont montré que ce modèle permet 
d'obtenir un accord satisfaisant avec les données 
expérimentales de H dans Pd, 

042 
Tyson, W.R. "Discussion of hydrogen enbrittlement 
and 'hydrogen-disloca tian interactions'" Corr 
(NACE) 36:411; 1980. 

La solubilité de l'hydrogène dans le fer 
et l'acier est augmentée par la présence des dé­
fauts; dans les aciers commerciaux, aux concen­
trations d'hydrogène communément observées en 
pratique, la plus grande partie de l'hydrogène est 
piégée dans les défauts, la force du piégeage dé­
pendant du type de défaut. Cette étude clarifie 
l'interpréta tian des ni veaux d'augmentation ca 1-
culée, introduit un modèle simple pour le traite­
ment de l'interaction de dislocation de l'hydro­
gène et commente les effets de l'hydrogène et de 
la plasticité dans le fer. 

043 
Tyson, W.R. et Trudeau, L.P. "Fracture mechanics 
concepts"; présenté CIM/CFRC Sem Fract Mech and 
Control of Fract; Sudbury (Ontario); 19 août 1979 
et dans Can Metall Quart 19:3; 1980. 

On y trouve une brève étude des carac­
téristiques les plus importantes des mécanismes 
de fracturation et des méthodes qui ont été éla­
borées pour décrire ce qui se passe aux extrémités 
des craquelures dans des corps soumis à des con­
traintes. 

044 
Tyson, W.R . "Note on hydrogen effect on 410 
stainless steel"; Mater Sei Eng 44:294; 1980. 

ce mémoire traite des implications de la 
diffusion rapide de l'hydrogène dans l' interpré­
tation des essais de fragilisation par l 'hydro-



gène. Un manque de fragilisation dans des échan­
tillons minces parfois soumis à l'essai après la 
charge peut être dû à la perte d'hydrogène par 
diffusion plutôt qu'à cause de la résistance in­
hérente à l'hydrogène. 

045 
vosikovsky, O. "Effects of stress ratio on 
fatigue crack growth rates in X70 line-pipe steel 
in air and salt water"; J Test Eval 8:2:68-73; 
mars 1980. 

On a étudié les effets du rapport de 
contrainte sur les vitesses de croissance des 
craquelures de fatigue dans des canalisations 
d'acier à pipe-line X70 dans l'air et l'eau salée, 
ainsi que des effets des fréquences cycliques dans 
une solution de NaCl. Les résultats sont comparés 
avec les vitesses de croissance des craquelures 
de fatique mesurées antérieurement dans des can­
alisations d'acier de type X65 à plus faible ré­
sistance. 

046 
vosikovsky, o. "Effects of mechanical and envi­
ronmental variables on fatigue crack growth rates 
in steels - A summary of work done at CANMET"; Can 
Metall Quart 19:1:87-97; 1980. -

Les effets sur des aciers de canalisation 
de pipe-line de type X65 et X70, ainsi que sur 
l'acier marin HY/30, du rapport de contrainte et 
des fréquences ont été étudiés dans l'air et dans 
des milieux liquides, représentés par une solution 
à 35% de Na Cl, par de l'eau distillée et du pé­
trole brut sulfuré. 

046a 
Vosikovsky, O. "Fatigue crack closure in an X70 
steel"; Inst J Fract 17:1; fév. 1981. 
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Les résultats de mesures de la fermeture 
de fissures de fatigue par une technique de chute 
de potential c.c., portant sur de l'acier de ca­
nalisation de pipe-line de type X70, sont présen­
tés et comparés avec d'autres mesures disponibles 
de fermeture. 

047 
Vosikovsky, O., Trudeau, L.P. et Rivard, A. "Ef­
fect of residual stresses on fatigue crack growth 
thrushold"; Int J Fract 16:Rl87-Rl90; 1980. 

Les contraintes résiduelles occasionnel­
lement présentes dans des plaques d'acier laminées 
brutes peuvent altérer de façon s~gnificative les 
valeurs seuils des intensités des contraintes et 
les vitesses de croissance de fissures à des va­
leurs voisines des valeurs seuils, contribuant 
ainsi à la dispersion. Ce mémoire documente un 
exemple de ce phénomène. 

048 
Whiting, L.V. et Brown, D.A. "Air/oxygen injec­
tion refining of secondary copper alloys Trans Am 
Fdy Soc 88:80-124; 1980. 

Des fusions expérimentales obtenues par 
induction de masses de 45 kg d'alliage de laiton 
rouge plombé C83600 (85-5-5-5), auquel on a ajouté 
les trois impuretés les plus communes, soit 
l'aluminium, le silicium et le fer, ont été raf­
finées par injection subsuperficielle de gaz dans 
diverses conditions. Les résultats montrent que 
des mélanges air-oxygène dans un rapport d'environ 
1:6 donnent les meilleurs résultats. 

LABORATOIRES DE RECHERCHE MINIÈRE 

049 
Blair, R., Cherry, J.A., Lim, T.P. et Vivyurka, 
A.J. "Groundwater monitoring and containment oc­
currence a t an abandoned tailings area, Elliot 
La ke, Ontario"; Procès verbal de la 1ère con­
férence internationale de l'évacuation des déchets 
de mine d'uranium; 29:411; 19-21 mai 1980. 

On présente les résultats de la première 
phase d'une étude sur la composition chimique des 
eaux subsuperficielles et des processus hydro­
chimiques dans et près de résidus miniers aban­
donnés par la Nordic à Elliot Lake, Ontario. 
Cette étude a été effectuée en 1979. 

050 
Cheng , K.C. "The measurement of radon emanation 
rates in a Canadian eut and fill uranium mine"; 
CIM Bull 74:828:110-118; jan. 1981. 

Les concentrations de radon et de ses 
produits de filiation ont été mesurées dans des 
tailles remblayées par matériel du chantier dans 
une mine canadienne d'uranium au cours de toutes 
les phases du cycle minier. Les résultats mon-

trent que les opérations de remblayage et les ex­
plosions quotidiennes à la fin des postes étaient 
les principales sources de contamination par le 
gaz radon dans l'air de ventilation, en plus des 
concentrations de fond de radon des tailles 
d'abattage. 

051 
Kirk, B. et Westaway, K. "A quantitative assess­
ment of PNA levels in underground mines"; Western 
Miner p 42; oct. 1980. 
--- Les résultats d •une étude visant à dé­
terminer les concentrations d'hydrocarbures aro­
matiques polynucléaires (PNA ou PAH) provenant de 
moteurs diesels fonctionnant dans des mines sou­
terraines indiquent que les PNA sont présents à 
des concentrations beaucoup plus importantes que 
celles qu'on observe généralement dans l 'atmos­
phère à la surface. On a fait des corréla tians 
provisoires entre les concentra tians de PNA et 
d'autres paramètres comme les conditions de ven­
tilation, l'activité des diesels et la concentra­
tion de dioxyde de carbonne. 
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PROGRAMME DE RECHERCHE SUR L'ENERGIE 

052 
Ternan, M., Mysak, L.P., Faurschou, O. K. et 
Reeve, D.A . "Coal as an energy source in recovery 
and upgrading of Canadian heavy oils and tars"; 
présenté à la 5e conférence internationale de 
la recherche sur le charbon; Dusseldorf, Alle­
magne de l'Ouest; 1-5 sept. 1980 et dans Proc 
D-2:269. --

La quanti té de charbon requise pour la 
fabrication de pétrole brut synthétique à partir 
des gisements canadiens de sables bitumineux varie 
de façon importante selon la combinaison des mé­
thodes de récupération et d'amélioration . Les 
méthodes de récupérations (mines à ciel ouvert, 
injection de vapeur et combustion), de même que 
les procédés d'amélioration (hydrocraquage et 
flexicoking) , sont décrits . Les résultats mon­
trent que le charbon requis pour la combinaison 
injection de vapeur - hydrocraquage pouvait ap­
procher 20% de la production canadienne actuelle 
de charbon thermique. 

053 
Whaley, H., Capes, C. E. , Ogle, I . C.G. and Reeve, 
D.A. "Coal-oil-mixture r esearch and development 
in Canada"; présenté à la 5e conférence inter­
nationale de la recherche sur le charbon; Dussel­
dorf, Allemagne de l'Ouest; 1-5 sept . 1980 et dans 
Proc C2 :165, 
-- Le programme canadien de mélange charbon­
huile (COM) comprend de s projets de démons tration 
e t des travaux connexes de recherche e t de dé­
ve l oppement. Le s pro jet s de démonstra tion pré­
voi ent le chauffa ge au COM d ' une chaudière d'une 
compagnie d'électric ité d'une puissance évaluée à 
10 MWe , ains i que des pl ans pour le chauffage 
d 'une plus gross e centrale . Les é tudes de R et D 

portent sur la rhéologie, la préparation et la 
combustion du COM . Le processus d'agglomération 
sphérique, important pour l ' enrichissement des 
charbons, est également décrit. 

054 
Dixon, C.F. "New metals from swarf"; GEOS 16-17; 
Automne, 1980. --

On décrit une technique qui pourrait ré­
duire les pertes de tonnes d'aluminium, de fer et 
de cuivre chaque année sous forme de tournures de 
machinage. Habituellement, ces déchets sont re­
cyclés par refonte, mais ce procédé demande beau­
coup d ' énergie et il est caractérisé par de fortes 
pertes par oxydation. A l'aide de la nouvelle 
méthode, les déchets sont régénérés et convertis 
en un produit supérieur en une opération de com­
pression à froid suivi d'une cintrage à chaud. 

055 
Job, A. L. "The early development of health and 
safety legislation in Ontario"; Can Inst Min Di­
rectory 14:91-96; 1980. 

Ce rapport décrit le développement de la 
législation destinée à protéger la santé et à 
garantir la sécurité dans les mines de l'Ontari o, 
à partir de la loi la plus ancienne de 1890 
jusqu ' aux années 60. On y trouve une liste 
chronologiqu e des principales l ois, ainsi qu e de s 
références bibliographiques. 

056 
Weidmark, P. E. 11 Sixteenth supplement t o bibli­
ography of Canadia n contribution s i n the f ie ld of 
rock mechanics "; Can Min Metall Bull 73 :820:1 24-
126; 1980. 

DIV ISI ON DE L'INFORMATION TECHNOLOGI QUE 

054 
Dixon , D. F. "New me t a l s f r om swarf " ; GEOS 16-17 ; 
automne 1980 

Descript i on d 'une nouvelle méthode 
permettant de r ecue i llir des tonnes de l i maille 
d ' aluminium, de fer et de cu iv r e perdues chaque 
année sous fo r me de résidus de tournage . Ces 
déchets sont norma lement refondus par un procédé 
qui consomme bea ucoup d ' éner gi e et qu i en traine 
un e perte élevée par oxydation . Par l a nouvelle 
méthode , les déchets sont récupérés et corn primés 
sous chaleur , pour ainsi être t ransformés en un 
produit de qua l ité supér ieure . 

055 
Job , A. L. "The early development of health and 
safety l egis l ation in Ontar io"; Ca n I nst Min 
Directory 14 :91- 96; 1980 

Ce rapport décrit le développement de l a 
légis l ation s ur la santé et la sécurité dans les 
mines d ' Ontario , depuis la prem i èr e l oi en 1980 
j usque dans les années 60 . Les principales me ­
sur es législat i ves s ont l istée s chronol ogi qu~ment 
et les références bibliographiques sont f ournies. 

056 
We i '1mark , P. E. "Sixteenth su ppl ement t o bibl i o­
graphy of Canadian contributions in the fiel d of 
rock mechanics " ; Ca n Min Me t all Bull 73 :820 : 
124- 126 ; 1980 
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SECTION 3 

PRÉSENTATIONS ORALES 

Les rapports suivants ont été présentés à divers réunions, conférences et colloques. Tel qu'in­
diqué, certains ont été publiés dans le procès verbal ou dans un périodique. Vous pouvez vous procurer 
ces rapports en communiquant avec le périodique ou le procès verbal ou directement avec l'auteur. 

LABORATOIRES DES SCIENCES MINÉRALES 

057 
Campbell, M.C. "An overview of uranium extraction 
research at CANMET"; ERP/MSL 81-20(0P); présenté 
au groupe de travail NEA/IAEA à la réunion sur 
l'extraction de l'uranium; Paris, France; 25-27 
fév. 1981. 

Le Centre canadien de la technologie des 
minéraux et de l'énergie (CANMET) est le principal 
laboratoire métallurgique du gouvernement fédéral 
au Canada. Sa mission fondamentale est de fournir 
des conseils scientifiques et techniques, ainsi 
que de l'aide pour l'aménagement des ressources 
canadiennes de minéraux et d'énergie. Ce rapport 
couvre les recherches effectuées au laboratoire 
de CANMET ou données à contrat par CANMET. 

058 
Campbell, M.C. et Ritcey , G.M. "Applications of 
chloride metallurgy to base met a 1 sulphide and 
uranium ores a t CANMET"; MRP /ERP /MSL 81-19 ( OPJ); 
présenté à la conférence 81 sur la métallurgie 
extractive; (sera publié dans le procès verbal). 

Ce document résume les principes qui ré­
gissent la sélection de la métallurgie au chlorure 
pour le traitement des minerais de métaux non 
précieux et d'uranium. Des résultats prélimi­
naires et des schémas de traitement pour 
plusieurs des options étudiées sont présentés. 
Les avantages, les désavantages et les aspects 
économiques sont étudiés. 

059 
Carette, G.G ., Painter, K.E. et Malhotra, V.M. 
"Performance of concrete made with normal portland 
cernent, normal portland cernent and slag or normal 
portland cemen t and fly ash a t sustained high 
temperatures"; MRP/MSL 80- 39(0PJ); présenté au 
Transport Research Board Ann Meet, Washington, 
D.C.; jan. 1981. 

Trois bétons de composition différente 
ont été étudiés afin de déterminer les changements 
dano leurs propriétés mécaniques après une expo­
sition à long terme à des températures maintenues 
entre 75 à 600°C et pour vérifier si le béton 
contenant des matériaux dont la fabrication de­
mande moins d'énergie peut se comporter de façon 
satisfaisante aux températures prescrites. Les 
résultats ont montré que l'incorporation de sco­
ries de hauts fourneaux ou des cendres volantes 
n'a pas nui aux propriétés mécaniques. 

060 
Chen, T.T. "Mineralogy and characteristics that 
affect recovery of metals and trace elements from 
the ore a t Heath Steele Mines, New Brunswick"; 
MRP/MSL 79-172(0P); présenté à la 19e conférence 
sur la métallurgie du CIM, Halifax; 25-27 août 
1980. 

On présente des observations sur le com­
portement et les formes minéralogiques d'éléments 
en traces comme l'argent, le cadmium, l'indium et 
le cobalt, dont la présence a été vérifiée dans 
le circuit de broyage de Heath Steele Mines Limi­
ted, Nouveau-Brunswick. 

060a 
Collings, R.K. "Mineral wastes as potential min­
eral fillers"; MRP/MSL 80-74 (OPJ); présenté à 7th 
Mineral Waste Utilization Symp, Chicago, Illinois; 
20-21 oct. 1980; (sera publié dans le procès 
verbal). 

On a effectué une étude de l'utilisation 
de matière s de charge minérales par des industries 
choisies dans deux régions importantes de l'Est 
du Canada. Dans ces deux régions, · 1a consommation 
est d'environ 75% celle de la valeur totale ca­
nadienne évaluée, dont peut-être 50% est importée. 
Les exigences relatives aux matières de charge, 
la disponibilité et les caractéristiques des dé­
chets sont étudiées, et la possibilité d'utiliser 
des déchets spécifiques comme matières de charge 
est examinée. 

061 
Craigen, W. J. S. "Overview on copper extraction 
technology for British Columbia"; MRP/MSL 
80-147(0P); présenté au colloque sur les techno­
logies de fusion et de raffinage du cuivre de la 
Colombie-Britannique; Vancouver; 5-6 nov. 1980. 

Ce compte rendu documente sur une base 
comparable les mérites relatifs des différents 
procédés de fusion et d'affinage du cuivre, avec 
un accent plus particulier sur les facteurs in­
té ressant la Colombie-Britannique . On y trouve 
des suggestions sur la possibilité d'interactions 
entre le gouvernement et l'industrie destinées à 
promouvoir le développement de la technologie la 
plus souhaitable. 

062 
Haque, K. E. "Chlorine-assisted leaching o f typ-



ical Canadian uranium ores"; ERP/MSL 80-86(0?); 
présenté à la conférence sur la métallurgie du 
CIM, Halifax; 25-27 août 1980, 

Ce mémoire décrit les résultats de l'ex­
traction en laboratoire, à l'aide de chlore, pra­
tiqués sur les trois principaux types de minerais 
canadiens d'uranium, soit de type conglomérat, en 
veine ou la pegmatite. Une comparaison des ré­
sultats avec ceux d'autres procédés montre que 
seules les extractions par étape au chlore ou à 
l'acide-chlore produisent à partir des trois types 
de minerais des résidus acceptables pour l'envi­
ronnement. 

On y trouve un bref résumé du programme 
de recherche de CANMET qui porte particulièrement 
sur le problème des résidus existants d'uranium 
et qui étudie des solutions de remplacements pour 
la gestion des résidus actuels et futurs. 

063 
Joe, E.G. "Research on uranium mine/mill tailings 
management at the Canada Centre for Mineral and 
Energy Technology"; MRP/MSL 80-106(0PJ); présenté 
au AECB, Ottawa, déc. 1979; au colloque inter­
national sur les résidus d'uranium, mai 1980 et à 
la mise au courant des ministres, juil. 1980 et 
dans Proc. 

064 
Laguitton, D. et Sirois, L. "SPOC Project: Sta­
tus and prospects after one year of joint effort"; 
MRP/MSL 80-179(0PJ); présenté au congrès annuel 
canad ien sur le traitement des minerais; Ottawa; 
jan . 1981. 

Le projet SPOC ( Simula ted Processing of 
Ore and Coa l, traitement simultané du minerai et 
du charbon) a débuté en 1980 à CANMET pour fournir 
aux industries minières et du charbon une méthode 
informatisée facilement utilisable pour ! 'évalu­
ation et l' optimisation du traitement. Ce rapport 
donne l'historique du projet, ses structures ac­
tuelles et il fait un compte rendu des progrès 
réalisés jusqu 'à ce jour, ainsi que des résultats 
prévus. 

065 
Lucas, B.H., Lakshmanan, V.I. et Slater, M.J. 
"Single stage deep fluidized bed continuous ion 
exchange demonstration pilot plant for the treat­
ment of Beaverlodge uranium mine water"; ERP/MSL 
80-97 ( OPJ); présenté à la 19e conférence de mé­
tallurgie, CIM Halifax; 24 - 28 août 1980. 

L 'Eldorado mucléaire Ltée et CANMET ont 
mis au point un procédé pour extraire l'uranium 
de l'eau de la mine de Beaverlodge alors qu'ils 
travaillaient à l'obtention de données de concep­
t ion avec une colonne d 'extraction de O, 76 m de 
diamètre. Ce document décrit l'élaboration et la 
conception à l'échelle du laboratoire de ce pro­
cédé, ainsi que la construction et le fonctionne­
ment d'une grosse usine pilote. 

066 
Malhotra, V.M. "Continuing education in con­
crete"; MRP/MSL 79-ll5(0PJ); présenté au 2e 
colloque Pan -américain sur l'éducation sur le 
béton, Washington, D.C.; 30 oct. 1979, 

On souligne des développements récents 
dans la technologie du béton et la lente accep­
tation de la nécessité de l'éducation permanente 
pour la conception et la technologie du béton. 

16 

067 
Mathieu, G.I., Pritzker, M.D. et Capes, C.E. 
"Benefication of waste coals in Canada"; ERP/MSL 
80-22(0?); présenté à la conférence 80 sur la 
technologie du charbon, Houston, Texas; 18-20 nov . 
1980. 

On a entrepris des études visant à dé­
terminer si le charbon qui est perdu à diverses 
étapes et plus particulièrement dans les résidus 
finals des processus de concentration dans les 
usines d'épuration pourrait être récupéré en qua­
lités commerciales. Un broyage extensif a été né­
cessaire pour obtenir des concentrés de charbon 
de grande qualité, c.-à-d. contenant 9-12% de 
cendres par flottation. A l'essai de l'agglomera­
tion sphérique, on a meme obtenu une mouture en­
core plus fine, ce qui a donné de meilleurs con­
centrés de charbon, contenant seulement 6% de 
cendres et des récupérations élevées de matières 
combustibles, soit de 93 à 95%, 

068 
Mirkovich, V. V. "Significance of thermophysical 
properties of rocks on thermomechanical stability 
of underground installations"; MRP/MSL 80-90(0PJ); 
présenté à la 7e conférence européenne sur les 
propriétés thermophysiques, 30 Juin - 4 juil. 
1980; ( sera publié dans le procès verbal de la 
conférence). 

Pour évaluer la stabilité thermomécanique 
d •un emplacement souterrain proposé de centrale 
nucléaire, on a obtenu des échantillons de roches 
prélevées par une carotte de 300 met on a déter­
miné leur conductivité, leur diffusivité et leur 
expansion thermique de 20 à 500°C. Les résultats 
sont étudiés du point de vue de la stabilité d'une 
enceinte de roches soumises à des flux thermiques 
élevés. 

069 
Mirkovich, V.V. et Bell, K.E. "A nove! method for 
predicting thermal shock resistance of brittle 
materials"; MRP/MSL 80-173(0PJ); présenté à la 
réunion annuelle de la Can Ceram Soc, Toronto; 
fév. 1981; (sera publié dans J Can Ceram Soc). 

Les travaux antérieurs ont montré l'ex­
istence d'une relation entre le comportement 
d'effritement thermique des roches et le produit 
des valeurs obtenues pour l'expansion et la dif­
fusivité thermiques . Ce rapport décrit une ap ­
plication de ce concept à la rupture thermique 
d'une série de corps argileux. Une bonne corré­
lation est obtenue entre l'ordre prévu de rupture 
causée par le choc et l'ordre réel de rupture dé­
terminé par une méthode empirique. 

070 
Raicevic, D. "Removal of radionuclides from ur­
anium ores and tailings to yield environmentally 
acceptable waste"; MRP/MSL 80-32(0?); présenté à 
la 1ère conférence internationale sur l'évacu­
ation des déchets des mines d'uranium, Vancouver; 
19-20 mai 1980; ( sera publié dans le procès ver­
bal). 

Deux solutions possibles au problème de 
l 'uraniurn et des autres radionucléides résiduels 
dans des déchets de broyage de minerai d'uranium 
sont décri tes. Les avantages économiques et en­
vironnementaux des deux méthodes et de l'extrac­
tion des concentrés sont également étudiés. 



071 
Silver, M. et Andersen, J.E. "Removal of radium 
from Elliot Lake uranium tailings by sal t wash­
ing"; MRP/MSL 79-142(0PJ); présenté au 15e col­
loque canadien sur la recherche sur la pollution 
des eaux, Univ de Sherbrooke; 7 déc. 1979; (sera 
publié dans le procès verbal) 

Les implications commerciales et envi­
ronmentales d'une méthode de lavage des sels pour 
éliminer le radium des résidus des mines d 'u­
ranium d'Elliot Lake sont étudiées. 

072 
Silver, M. et Ritcey, G.M. "A simulated study on 
the effects of bacteria, organics and salt solu­
tions on uranium mine mill tailings from Elliot 
Lake, Ontario"; MRP /MSL( OPJ); présenté au 2e 
colloque international sur le traitement et 
l'u tilisation des déchets, 19 juin 1980, Univ de 
Waterloo, Waterloo (Ontario); (sera publié dans 
procès verbal). 

Les effets des bactéries oxydant le fer 
et de réactifs d'extraction de type solvant or­
ganique utilisés avec des résidus de broyage de 
minerai d'uranium provenant d'Elliot Lake, Ont­
ario, sont étudiés pour bâtir un modèle destiné à 
prévoir la formation d'acide et l'extraction de 
radium-226. Les résultats montrent qu'il n'y a 
pas de différence entre les vitesses d'extraction 
des résidus measurées pour le radium-226, le sul­
fate, le fer et l'uranium en présence ou en 
l'absence de réactifs d'extraction de type solvant 
organique. 

07 3 
Skeaff, J.M. et Laliberté, J.J. "Continuous high 
temperature chlorination of uranium ore"; ERP/MSL 
80-48(0P); présenté à la réunion de l'Am Inst Chem 
Eng. Portland, Orégon; 17-20 août 1980. 

ce mémoire décrit la recherche actuelle 
portant sur un four à cuve verticale de 25 mm de 
diamètre fonctionnant en continu utilisé pour la 
chloration du minerai d'uranium, d'une capacité 
maximum d'environ 1 kg/h . On a obtenu des taux 
d'extraction de 94 et de 93% pour l'uranium et le 
Ra-226 respectivement à partir du minerai d'Elliot 
Lake. 

074 
Sutarno, R. "ISO/TC 102/SC 2/WG 12 Report on ac­
tivities for the period of 1978-1980"; MRP/MSL 
80-119(0P); présenté à la 1oe réunion, ISO/TC 
102/SC 2 , Prétoria, Afrique du Sud; 20-30 oct. 
1980. 

Ce rapport décrit les activités de ISO/TC 
102/SC 2/WG 12 au cours de 1978-1980. Il sou­
ligne l'application du traitement central des 
données dans le sous-comité et résume les résul­
tats d 'un questionnaire sur la validité de la 
précision estimée par des tests internationaux 
effectués par le sous-comité. 

075 
Tuovinen , O. H., Silver, M., Martin, P. A.W . et 
Dugan, P. R. "The Agnew Lake uranium mine leach 
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liquors: Chemical examinations, bacterial enu­
meration and composition of plasmid DNA of iron­
oxidizing thiobacilli"; ERP/MSL 80-143(0PJ); pré­
senté à la conf. internationale sur l'utilisation 
des micro-organismes en hydrométallurgie, Pecs, 
Hongrie; déc. 1980; (sera publié dans le procès 
verbal). 

Les résultats montrent qu'il n'y a pas 
de variation saisonnière dans les valeurs du glu­
cose et des bactéries oxydant le fer, ni dans le 
pH ou le Eh, ni dans les concentrations d'uranium, 
de fer ferreux et de fer total, de soufre à l'état 
de sulfate, de radium-226 et de thorium dans les 
liqueurs d'extraction de la mine d'uranium d'Agnew 
Lake. 

076 
Wheat, T.A. "An overview of the CANMET program 
in fast-ion conductors"; ERP/MSL 80-70(0P); pré­
senté au colloque sur les conducteurs à ions ra­
pides, Univ. Queen's; 14 mai 1980. 

La formation du programme des conducteurs 
a ions rapides de CANMET est présentée en rapport 
avec les développements survenus ailleurs. On y 
trouve un bref compte rendu de ces activités de R 
et D, ainsi que des activités extérieures effec­
tuées sous contrat. Le role de ces activités in­
térieures et extérieures dans l'élaboration d'un 
programme verticalement intégré entre la recherche 
en laboratoire et le développement industriel est 
soulingné. 

011 
Wilson, H.S. "Investigation into sintering coal­
mine shales for lightweight aggregate - Part 211 ; 

MRP/MSL 80-4 4(0PJ); présenté au congrès sur les 
bétons légers, Londres, Angleterre; 14-15 avri 1 
1980; (sera publié dans le procès verbal). 

On a effectué des essais appropriés avec 
deux échantillons de schiste de mine de charbon à 
faible teneur en carbone de Sydney, N.-E. Les 
propriétés physiques de l'aggrégat léger fabriqué 
à partir de chaque sin ter ont été déterminées. 
Les résultats indiquent qu'il est possible de 
produire à partir de ces schistes des aggrégates 
appropriés à la fabrication de pièces de maçon­
nerie de béton. 

078 
Winer, A.A. et Pilgrim, R.F. "Density and surface 
tension as parameters in the processing of mineral 
insulation"; MRP /MSL 79-57 ( OPJ); présenté Can 
Ceram Soc Conf, Ottawa; 27- 29 fév. 1980; (sera 
publié dans J Can Ceram Soc). 

Une analyse statistique multivariable a 
été effectuée à partir des résultats de tension 
superficielle et de densité, qui sont deux pa­
ramètres importants pour le traitement des iso­
lants minéraux. Des modèles mathématiques ont 
été élaborés pour le système Si02-Al203-CaO, qui 
mettent ces paramètres en rapport avec la compo ­
sition de la masse fondue. Ceci a fourni un moyen 
de déterminer les effets relatifs des constitu­
ants dans une masse de verre fondu. 
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LABORATOIRES DE RECHERCHE ÉNERGÉTIQUE 

079 
Adams, C.J. "The reduction of composite pellets 
of iron ore and coal to liquid iron - A summary 
of laboratory work"; MRP/ERL 80-15(0P); présenté 
à la conférence sur la métallurgie du CIM, 
Halifax; 24-28 août 1980. 

On présente un résumé d'une étude d'un 
procédé proposé de réduction directe du point de 
vue théorique et à l'échelle de l'atelier. Une 
étude informatique utilisant des équations 
d'équilibre de masse et d'énergie appuyée par des 
résultats expérimentaux a montré que le processus 
de fonte proposé est thermodynamiquement correct. 
Toutefois, le succès définitif de ce procédé dé­
pendra de la capacité de retenir suffisamment de 
chaleur dans le réacteur quand celle-ci est né­
cessaire. 

080 
Braaten, R.W., Hayden, A.C.S., Reilly-Roe, P. and 
Kunz, W.G. "Canadian road test of automotive ex­
haust lead traps"; ERP/ERL 80-49 (OP); présenté 
à l'assemblée annuelle de l'Air Pell Control 
Assoc; Montréal, 22-27 juin 1980. 

On donne les résultats d'un programme 
d'essai de deux ans portant sur des dispositifs 
éliminant le plomb dans les gaz d'échappement des 
véhicules motorisés. Les dispositifs, conçus et 
construits par la DuPont Company, peuvent réduire 
les émissions de plomb de 80% en moyenne. 

081 
Brown, T.D. "The application of coal petrography 
in different processes: Coal conversion"; ERP/ERL 
80- 8l(OP); présenté à la réunion spéciale du 
groupe canadien sur la pétrographie du charbon; 
Ottawa; 7 nov. 1980. 

On décrit des processus de gazéification 
et de liquéfaction du charbon basés sur des ca­
ractéristiques chimiques et structurelles du char­
bon à l'échelle microscopique qui pourraft être 
dues à des différences de structure chimique 
(pétrographiquement identifiables) du charbon. 

082 
Brown, T.D., Leeder , W.R., Price, J.T. et Grans­
den , J.F . "The role of CANMET in the research 
activities of the Canadian Carbonization Research 
Association"; ERP/ERL 80-59(0P); présenté à la 
19e conférence sur la métallurgie du CIM , 
Halifax; 24-28 août 1980. 

CANMET fournit des installations expéri ­
mentales pour les activités de cokéfaction et 
d 'évalua tien des ressources de la Canadian Car­
boniza tion Research Association. Les programmes 
expérimentaux utilisant les fours à coke à 
l'échelle technique pour étudier les effets de la 
pulvérisation sélective, du briquetage partiel et 
de l'addition de goudron sont illustrés. 

083 
Chmielowiec, J., Beshai, J.E. et George, A.E. 
"Separation characterization and instrumental an­
alysis of polynuclear aromatic hydrocarbon ring 
classes in petroleum; ERP/ERL 80-65 (OP); présenté 

à la réunion de l'Am Chem Soc, Las Vegas, 24-29 
août 1980. 

Une méthode de séparation par chroma­
tographie liquide à haute performance (HPLC), 
sélective jusqu'à quatre anneaux aromatiques, a 
été utilisée pour séparer par catégories d'anneaux 
des hydrocarbures aromatiques polynucléaires (PAH) 
provenant d'un pétrole brut lourd de Lloydminster 
et debrut léger de Medicine River.. Cette méthode 
s'est avérée utile pour caractériser les mélanges 
complexes de PAH dans des composés à base d'hydro­
carbures. 

084 
George, A.E. "Rapid chromatographie procedure 
for the characterization of hydrocarbons in syn­
thetic fuel naphthas"; ERP/ERL 80-53(0P); présenté 
à la 5e réunion régionale mixte dans les Mon­
tagnes Rocheuses de 1 'Am Chem Soc; 12-14 juin 
1980. 

On décrit une méthode chr9matographique 
rapide pour déterminer la proportion des hydro­
carbures de 1 'essence lourde ( plage complète de 
distillation) des combustibles synthétiques. Cinq 
échantillons d'essence lourde produits par 
l'hydrocraquage de bitume de l'Athabasca ont été 
dosés selon cette méthode. Une caractérisation 
complète nécessite 90 min et seulement 30 µm 
d'échantillon. 

085 
George, A.E. "Separation and characterization 
techniques for chemical analysis of bitumens, 
heavy oils and their processing products"; ERP/ERL 
80-56(0?); présenté à Pétra-Canada, Calgary; 13 
mai 1980. 

Di verses techniques de sépara tien et de 
caractérisation utile séparent les laboratoires 
de recherche énergétique de CANMET pour l'analyse 
chimique des bitumes, des huiles lourdes et de 
leurs produits de traitement sont décrites. 

086 
Grandbois, M. A. , Fonseca, R., Chornet, E., 
Teodosiu, G. et Kelly, J.F. "Low rank coa 1 
liquefaction with synthesis gas"; ERP/ERL 
80-86(0P); présenté a la 3oe conférence ca­
nadienne du génie chimique; Edmonton; 19-22 oct. 
1980. 

Ce rapport décrit une étude continue 
visant à liquéfier la lignite de la Saskatchewan 
à l'aide. de gaz synthétique simulé (mélanges de 
monoxyde de carbone et d'hydrogène). Les résu 1-
tats montrent qu'un processus par étapes est né­
cessaire pour l'amélioration catalytique des hy­
drocarbures dérivés de la lignite. Il faut 
d'abord réduire 1 'azote, puis éliminer l'oxygène 
et finalement ajouter de l'hydrogène. Une réduc­
tion importante de la sévérité des conditions 
d'opération peut être atteinte par catalyse étant 
donné que les rendements d'hydrocarbures attei­
gnaient jusqu'à 51%. 

087 
Hayden, A.C.S. et Braaten, R.W. "Effect of wood 



stove design on performance"; ERP/ERL 80-46(0P); 
présenté à la réunion annuelle de 1 'Institut ca­
nadien sur l'énergie du bois, Toronto, 31 mars au 
2 avril 1980. 

On a effectué des expériences avec un 
certain nombre de poêles à bois de cinq modèles de 
base différents. Les résultats caractéristiques 
de ces cinq types sont présentés et les effets du 
type de combustion sur la performance, en rapport 
avec l'efficacité et les émissions, sont examinés. 

088 
Kelly, J .F. "Coal liquefaction in Canada The 
CANMET program"; ERP/ERL 80-61(0PJ); présenté à 
la 53e conférence canadienne de chimie, Ottawa; 
8-11 juin 1980 et dans CIM Bull 74: 826: 72-80; 
fév. 1981. --

On présente un compte rendu des principes 
de base et certains des procédés de production de 
combustibles liquides à partir de charbon. Un 
survol du programme de contrat de CANMET pour la 
liquéfaction du charbon est présenté et les ré­
sultats d'études de lots traités en autoclave sont 
examines. On traite également de la mise au point 
à CANMET d'un appareil de liquéfaction du charbon 
à écoulement continu, à l'échelle du laboratoire. 

089 
Poirier, M.-A. et George, A.E. "Olefin distribu­
tion in the naphtha products of processed Lloyd­
minster oil"; ERP /ERL 80-05 (OP); présenté à la 
conférence donnée à Pittsburg sur la chimie ana­
lytique et la spectroscopie appliquée, Atlantic 
City; mars 1981. 

On a analysé deux essences lourdes de 
Lloydminster par une méthode d'hydroboration-oxy­
dation qui permet la séparation des oléfines sous 
forme d'alcools. Ce rapport décrit la séparation 
et le dosage des alcools par chromatographie ga­
zeuse-spectrométrie de masse, qui permet l'identi­
fication des oléfines correspondantes. 

090 
Poirier, M.-A . et George, A.E. "A method for de­
termining the olefinic content o f the saturated 
and aromatic fraction of petroleum distillates by 
hydroboration"; ERP/ERL 80-63(0P); présenté aux 
Laboratoires de recherche énergétique au complexe 
Bells Corners; 11 déc. 1980. 

On décrit une méthode pour doser les 
oléfines dans l'essence lourde et les fractions à 
points d'ébullition super1eurs. Les résultats 
sont c omparés avec ceux de la méthode normalisée 
d'analyse par ionisation de la flamme, ainsi 
qu'avec ceux d'une méthode d'analyse par ionisa­
tion de la flamme et par spectrométrie de réson­
nance magnétique des protons. 

091 
Ranganathan, R., Patmore, D. , Belinko, K., Khulbe, 
C.P., Tscheng, J., Logie, R.B. et Denis , J.M. 
" Upgrading processes for heavy oils and bitumen"; 
ERP/ERL 80-54 (0P); présenté à la 53e conférence 
canadienne sur la chimie, Ottawa; 8- 11 j uin 1980. 

On présente une description et un compte 
rendu général des procédés de cokéfaction et 
d 'hydrocraquage utilisés avec les huiles lourdes 
et le bitume, ainsi qu'une comparison de ces pro­
cédés tenant compte des matières brutes cana­
diennes et vénézuéliennes. On examine les pro-
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blèmes de traitement et d'équilibre énergétique, 
ainsi que les caractéristiques des produits et des 
sous-produits. 

092 
Personnel du Laboratoire des ressources et du 
traitement du charbon "Canadian Carbonization Re­
search Association research activities at CANMET"; 
ERP/ERL 80-50(0P); présenté par Dr. J.T. Price à 
la 3e réunion mixte de la technologie du 
NKK-CCRA, Centre de recherche de la Stelco, Bur­
lington (Ontario); 26-27 mai 1980. 

• On présente un résumé des activités de 
recherche de la CCRA, c.-à-d. une comparaison des 
fours à coke technique et du commerce, la coké­
faction de charbons canadiens, la pulvérisation 
sélective et le briquetage partiel. On esquisse 
aussi des programmes futurs portant sur l'en­
richissement du charbon, les additifs du charbon 
et l'extinction du coke. 

093 
Whaley, H. "Overview of the Canadian COM pro­
gram"; ERP/ERL 81-07(0P); présenté au 3e col­
loque international sur la combustion des mélanges 
charbon-huile, Orlando, Floride; 1-3 avril 1981. 

L'effet sur la différence croissante 
entre le coût de l'huile combustible et celui du 
charbon au Canada a conduit au lancement d'un pro­
gramme portant sur les techniques relatives à la 
combustion de mélanges d'huile et de charbon 
(COM). Ce rapport fournit un aperçu du programme 
canadien COM classé sous deux rubriques, les pro­
jets de démonstration et la R et D. 

094 
Whaley, H. et Lee, G.K. "Studies of plume rise 
during neutral and stable conditions in Canada"; 
ERP/ERL 80-13(0PJ); présenté à la 73e réunion 
annuelle de l'Association pour la maîtrise de la 
pollution de l'air; 22-27 juin 1980. 

Les données d'élévation des panaches ob­
tenues au cours de si x années de recherches ef­
fectuées par le Laboratoire canadien de recherches 
sur la combustion (LCRC) ont été évaluées et com­
parées aux deux types de relations de Briggs pour 
des conditions neutres et stables. Il a été dé­
montré que les données peuvent être représentées 
par l'équation de Briggs, surtout dans des con­
ditions stables. Dans les conditions neutres, les 
données suggèrent l'utilisation d'une constante 
de proportionalité de 0,87 et un plafonnement à 
15 hauteurs de cheminée plutôt qu'une constante 
de 1,6 et un plafonnement à 10 hauteurs de chemi­
née, comme le suggérait Briggs. 

095 
Whaley, H., Lee, G.K. and Doiron, C. C. "An assess­
ment of the environmental emissions from a utility 
boiler firing beneficiated coal-oil mixtures"; 
ERP/ERL 80- 24(0P); présenté à la 73e réunion 
annuelle de l'Association pour la maitrise de la 
pollution de l'air; 22- 27 juin 1980 . 

On décrit un projet de démonstration co­
opératif destiné à évaluer la faisabilité de la 
combustion de mélanges charbon-huile (COM) dans 
une petite chaudière. Le but du projet était 
d'évaluer 1 ' impact environnementa 1 de la tech­
nologie COM , ainsi que de déterminer si 
celui-ci peut ê tre réduit par le nettoyage du 



charbon par aggomération sphérique. Il a été dé­
montré que les émissions de cendres volantes peu­
vent être réduites de 50% et les émissions de sou-
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fre, de 10%, à l'aide du procédé de nettoyage du 
charbon. 

LABORATOIRES DE RECHERCHE EN MÉTALLURGIE PHYSIQUE 

096 
Da vis, K. G. et Magny, J. G. "Magnesium wire 
treatment of molten cast iron"; MRP/PMRL 80-36 
(OPJ); présenté au colloque sur les techniques de 
solidification dans la fonderie et au Casthouse, 
Univ. Warwick, Angleterre; sept. 1980; (sera 
publié dans le procès verbal). 

On décrit des essais de techniques des­
tinées à produire du fer ductile par injection de 
fil de magnésium dans la fonte en fusion. Aucune 
ne s'est avérée adéquate pour une utilisation in­
dustrielle directe. Toutefois, on a déterminé des 
zones de problèmes pour ce qui est de l'injection 
de fils, ainsi que les moyens d'obtenir un bon 
rendement avec le magnésium. 

097 
Davis, G.K. et Magny, J.G. "Optimum ladle pre­
heating practice with gas torches"; MRP/PMRL 
81-l(OPJ); présenté au séminaire du CANMET/AFS sur 
la conservation de l'énergie dans la fonderie, 
Cambridge (Ontario); 27-30 oct. 1980 . 

On a étudié l'efficacité du préchauffage 
à l'aide d'un bec au gaz naturel d'une torche de 
coulée de 450 kg. Les résultats montrent que la 
meilleure position pour le bec est à peu près au 
centre, au niveau du rebord de la torche; la con­
figuration de celle-ci n'est pas critique; le 
revêtement à forte teneur en alumine nécessite 
plus de gaz pour une température donnée par rap­
port au revêtement argile réfractaire-mullite; 
pour des temps de retenue supérieurs à 15 minutes, 
seulement environ les 50 premiers mm du revêtement 
participent au transfert de chaleur avec le métal. 

098 
Godden, M.J. et Boyd, J.O . "Characterization of 
microstructures in weld heat-affected zones by 
electron microscopy"; ERP /PMRL 80-52 ( OPJ); pré­
senté à la 13e réunion annuelle de la Société 
internationale de métallurgie, Brighton, Angle­
terre; août 1980. 

Une technique pour la préparation 
d'échantillons de minces feuilles métalliques 
provenant d'emplacements connus dans une zone af­
fectée par la chaleur de soudage est décrite, et 
les résultats d'une étude en microscopie élec­
tronique d'une soudure continue en zone affectée 
thermiquement pour trois types de canalisations 
de pipe-lines du commerce sont présentés. 

099 
Knight, R.F., Tyson, W.R., Lavigne, M.J., 
McGrath, J.T. et Boyd, J.D. "Materials for hy­
drogenation vessels"; MRP/PMRL 79-85(0PJ); pré­
·senté à la conférence sur 1 'approvisionnement 
énergétique; Harrison Hot Springs, C.-B.; 12-16 
mai 1980. 

Dans 1 'industrie du pétrole, on utilise 
1 'hydrogénation dans des procédés comme 1 'hydro­
craquage, l 'hydrodésulfurisation et le réformage 
catalytique. On présente un compte rendu des ma­
tériaux et des méthodes de fabrication des réac­
teurs d'hydrogénation. 

100 
Packwood, R.H. et Brown, J.O. "Concerning X-ray 
production and quantitative analysis"; MRP/PMRL 
80-43(0P); présenté Microbeam Analysis Soc, Reno, 
Nevada; août 1980. 

Ce document décrit une nouvelle théorie 
de base pour l'analyse par microsonde, qui permet 
d'obtenir une plus grande précision analytique sur 
une plus grande plage de conditions qu'auparavant. 

101 
Pussegoda, L.N. et Tyson, W.R. "Relationship be­
tween microstructure and hydrogen susceptibility 
of some low carbon steels"; MRP/PMRL 80-42(0PJ); 
présenté à la 3e conférence internationale sur 
l'effet de l'hydrogène sur le comportement des 
matériaux, Jackson Lake, Wyoming; août 1980; 
(sera publié dans le procès verbal). 

On donne les résultats d'une étude sur 
les effets de l'hydrogène interne sur la réduction 
de la ductilité de certains aciers à faible teneur 
en carbone, obtenus par des essais lents de rup­
ture à la traction. 

102 
Re vie, R. W. "Line-pipe research in the Canadian 
federal government"; ERL/PMRL 80-28(0P); présenté 
à la conférence internationale sur les canali­
sations de pipe-lines et de centrales énergé­
tiques - "Fabrication dans les années 80"; 
Calgary; 10 nov. 1980. 

Les points saillants du programme de 
pipe-line d'EMR sont présentés pour illustrer le 
travail de ce ministère visant à assurer le bon 
fonctionnement des pipe-lines en opération dans 
le Nord canadien . 

103 
Sahoo, M., Edwards, J.O. et Thomson, R. "Influ­
ence of corrosion inhibiting heat treatment on the 
microstructure and impact properties of nickel­
aluminum bronze alloy C95800"; MRP/PMRL 
80-35 ( OPJ); présenté à 1 'Am Fdy Soc Conf, St. 
Louis, Missouri; 21 avril 1980 et dans Trans 
88:769-776; 1980. 

On donne les résultats suivants effectués 
par EMR Canada sur l'utilisation de matériaux: le 
contrôle des vitesses de refroidissement de lin­
gots d'essai moulés de façon à optimiser les 
avantages des effets de la précipitation de la 
phase kappa; l'analyse des phases précipitées 



durant le traitement anti-corrosion; les effets 
du traitement thermique inhibant la corrosion à 
l'essai des résistances à l'impact Charpy 
(entaille en V) des alliages NAB; le traitement 
thermo-mécanique d'alliages coulés. 

104 
Tyson, W.R. "Elastic-plastic fracture"; MRP/PMRL 
80-40(0PJ); présenté à l'Ecole d'été inter­
nationale sur la "Fracture des métaux - contrôle -
fiabilité", Ecole Polytechnique, Montréal; 14-23 
juillet 1980. 

Ce mémoire résume les principes sur les­
quels sont basées les méthodes d'essais des 
mecanismes de fracture élastoplastique qui indi­
quent dans quelle mesure ont été identifiés les 
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paramètres microstructuraux qui contrôlent les 
fractures ductiles durant la propagation des fis­
sures. 

105 
Tyson, W.R. "Hydrogen in steel"; MRP/PMRL 80-77 
( OPJ); présenté à la 22e conférence sur le tra­
vail mécanique et le traitement de l'acier, So­
ciété de fonte et d'acier, AIME; Toronto; oct. 
1980. 

On présente un bref compte rendu des 
caractéristiques fondamentales du système fer­
hydrogène, un examen des phénomènes de fragili­
sation et un résumé des implications pratiques. 
On souligne l'état actuel des connaissances des 
secteurs impliqués dans la fragilisation. 

LABORATOIRES DE RECHERCHE MINIÈRE 

106 
Bigu, J. "Progress during 1980 in the environment 
project of the CANMET minerals program"; MRP/MRL 
80-78(0?); présenté au groupe de discussion mixte 
sur la recherche sur la production de l'uranium, 
l'hygiène et l'environnement au Canada, Saskatoon; 
24-26 juin 1980. 

On résume les progrès d'un projet envi­
ronnemental souterrain de CANMET portant sur 
l'identification des sources, les mesures et le 
contrôle; l'identification des sources de pous­
sière, les mesures et le contrôle; les mesures et 
le contrôle des émissions diesel; la R et D por­
tant sur le réseau de ventilation; et enfin, 
l'évaluation et le contrôle du bruit et des vibra­
tions. 

107 
Bigu, J. "Monitoring of radiation variables in 
the underground environment"; MRP/MRL 80-8l(OPJ); 
présenté au groupe de discussion mixte sur lare­
cherche sur la production de l'uranium, l'hygiène 
et l'environnement au Canada , Saskatoon; 24-26 
juin 1980. 

On présente un compte rendu de l'instru­
mentation pour surveiller les variables de radi­
ation dans un environnement souterrain. On exa­
mine le système de surveillance en continu, les 
systèmes à prélèvements instantanés, les dosi­
mètres personnels et les dispositifs de survei l­
lance environnementale intégrant les mesures en 
fonction du temps. 

108 
Bigu, J . et Kirk, B. "Determination of the un­
attached radon daughter fractions in some Canadian 
uranium mines"; MRP/MRL 80-112(0?); présenté à 
l ' Atelier sur l'attachement des descendants du 
rad on , les techniques de mesure et autres sujets 
connexes, Univ . de Toronto; 30 oct . 1980. 

On a dosé expérimentalement la fraction 
libre de produits de filiation du radon dans 
plusieurs mines canadiennes d ' uranium par la 
technique de la toile métallique et à l'aide d ' un 
échantillonneur à diffusion basé su r la théorie 

de Mercer de la précipitation par diffusion sur 
des plaques circulaires parallèles. Les fractions 
libres étaient comprises entre 1,96 à 8% dans les 
zones sans diesel, et elles étaient d'environ 
0,55% dans les zones à diesel. 

109 
Bossert, J.A. "The role of research and develop­
ment in certification of mining equipment"; 
MRP/MRL 80-27(0?); présenté au 82e congrès an­
nuel, Toronto; avril 1980. 

On donne un bref résumé du déve loppement 
historique des services de certification 
par le Laboratoire canadien de recherche 
atmosphères explosives (LCRAE), ainsi 
l'effet de la R et D sur la certification. 

110 

fournis 
sur les 
que de 

Cherry , J.A., Blackport, R.J., Dubrovsky, N., 
Gillham, R.W., Lim, T.P., Murray, D,, 
Reardon, E.J. et Smyth, D.J.A. "Subsurface hy­
drology and geochemical evolution of inactive py­
ritic tailings in the Elliot Lake uranium dis­
trict, Canada"; présenté au colloque sur la ges­
tion des résidus d'uranium, Fort Collins, Color­
ado; 24-25 nov. 1980. 

On donne les résultats d'une étude des­
tinée à définir les conditions hydrogéologiques 
et la direction de l'écoulement souterrain à 
l'intérieur des résidus pour des conditions 
différentes d'âge, de texture, de drainage super­
ficiel et d'état de restauration de la surface. 

111 
Dainty, E.D., Lawson, A. and Mogan, J.P. "The 
impact on underground ventilation of the reduction 
of diesel emissions toxicity by water-in-oil fuel 
emulsification"; MRP/MRL 80-ll (OP); présenté au 
congrès annuel du CIM, Toronto; 20-24 avril 1980. 

Ce mémoire décrit une étude portant sur 
un plan d 'u tilisation d'une émulsion eau-huile 
dans deux moteurs diesel, le moteur Deutz à in­
jection indirecte et le moteur Detroit à injection 
directe. L'application du traitement au combus­
tible émulsifié au moteur Detroit ne s ' est pas 



avéré pratique; toutefois, on a noté des avantages 
importants dans le cas du moteur Deutz. 

112 
deKorompay, V. "Proposed procedure for using a 
'hydraulic pot' for measuring the effect of the 
revege tation on the hydraulic and radiation condi­
t i ons of uranium tailings ponds"; MRP/MRL 79-65 
( OPJ); présenté à la conférence de la Société 
canadienne du génie civil, Montréal; 7-8 juin 
1979. 

Ce mémoire décrit un procédé pour mesurer 
les effets de la restauration végétale sur les 
propriétés hydrauliques et radioactives de résidus 
d'uranium traités en usine et entreposés dans des 
étangs superficiels. 

113 
Fisekci, M.Y., Chiang, C. et Bannerman, W. "Up­
date in the hydraulic mine strata mechanic studies 
in thick and steep seams of Rocky Mountains"; 
ERP/MRL 80-56(0P); présenté au 21e colloque 
américain sur la mécanique des roches, Rolla, 
Mi ssouri, 1980 et dans Proc. 

On présente une mise à jour du projet de 
recherche entrepris par Kaiser Resources Ltd. à 
sa mine hydraulique de Sparwood, C.-B., portant 
sur la mécanique des strates combinées (contr ôle 
du sol ) . Il couvre les travaux de R et D effec­
tués avant la fermeture à cette mine de neuf ans. 
On étudie des variations de la charge des struc­
t ures, ainsi que les déformations des piliers et 
de la voie ferrée en rapport avec l'extraction 
souterraine et la profondeur de la couverture. 
Une nouvelle application informatique à l'analyse 
des données est étudiée et on souligne le travail 
prévu à une nouvelle exploita t ion hydraulique à 
couverture plus pro fonde. 

114 
Gyenge , M. "Nuc l ear was te vault sealing"; MRP/MRL 
80-1 6( 0PJ) ; présent é au 13e colloque canadien 
s ur la mécan i que des roches ; Toronto ; 28- 29 mai 
1980 . 

Pour la fermetu re hermétique des voûtes, 
on s 'intéresse plu s pa rticulièrement aux pro­
priétés phys ique s e t chi miques de s matériaux de 
scel l ement , à leur dura bi lité et à leur s t abi lité 
à long t e r me, ainsi qu •aux t echniques utili s ées 
pou r leur mise en place. Les techniques e t ma­
té riaux actuels de scellement fo nt l'obje t d'un 
compte rendu et l es domaines qui nécess i t ent des 
t r avaux de reche r che et de dévelo ppement sont i n­
diqués . 

115 
Hamb l ey , D. F., Hedley , D. G.F. et Morgan, G.M. 
"Use of analog an d computer model s i n t he El lio t 
Lake uranium mines " ; MRP/MRL 80- 5(0P) ; présenté 
13e colloque canadien sur l a méca nique des 
roches; Toronto ; 28- 29 mai 1980 et dans CI M Spec 
Vol 22 , p 151; 1981 . 
- - La méthode de l ' analogue de la r ésistance 
électrique et de la discontinuité du déplacement 
élaborée pour les gisements en amas de Witwater­
sand en Afrique du Sud a récemment été utilisée 
pour des gisements en amas semblables à Elliot 
Lake. Une brève description du développement de 
cette technique est donnée , ainsi que leurs avan ­
tages et leurs limites pour l a modélisation des 
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géométries de mines complexes. Des résultats 
typiques et des applications possibles sont pré­
sentés. 

116 
Herget, G. "Regional stresses in the Canadian 
Shield"; MRP/MRL 80-8(0P); présenté à Geotech 
Info Meet, Ottawa; 5-6 mai 1980 et dans le procès 
verbal du 13e colloque canadien sur la mécanique 
des roches, Toronto; mai 1980. 

On fournit un résumé sur la détermination 
des tensions du sol à différents emplacements 
miniers de l 'Ontario et du Manitoba. Tous ces 
emplacements sont situés dans la province du Lac 
Supérieur et la province tectonique du sud du 
Bouclier canadien, qui est constituée de roches 
cristallines précambriennes comprenant des ma­
tériaux volcaniques, des sédiments métamorphiques 
et des granites. 

117 
Kirk, B. "An iris diaphragm based interface for 
use in eriometry"; MRP/MRL 80-64(0P); présenté 
sous forme de thèse de maftrise en science, Univ. 
Laurentian; Sudbury (Ontario), fév. 1980. 

On décrit une nouvelle méthode peu coû­
teuse pour relier un ériomètre à un mini-ordi­
nateur. L'interface est constitué d'un diaphragme 
à iris placé dans le plan de diffraction avec mise 
au point subséquente sur un seul photodétecteur. 
Ce système intègre toutes les variations angu­
laires du profil de diffraction sans nécessiter 
un système complexe de photodétecteurs. 

118 
Kirk, B. "A review of optical methods of measur­
ing fine particles"; MRP/MRL 80-73(0P); présenté 
au colloque donné par l'Univ. Laurentian; Sudbury 
(Ontario); juin 1980. 

On effectue un compte rendu des princi­
pes de base des méthodes optiques l es plus com­
munes - extinc tion ( t urb idi té), diffraction ( fil­
trage s patial ) et dépolarisation , utilisé pour 
l'analyse de part i cules isolées ou pour l'ana lyse 
de groupes. On mentionne de s applications dan s 
les industries de l'automobile et médicale . 

119 
Kirk, B. 11 A newly designed au tomatic s i eving 
system"; MRP/M RL 80-74 (0P) ; présenté à la confé­
rence su r l es solides poussiéreux e n vrac , 
Chicago; mai 1980 . 

Une nouve lle méthode connue sous l ' ap­
pel lat ion de SORSI, pour l e tamisage automa t i que 
des poudres, est déc r ite . Ce système permet 
d 'évi ter un grand nombre de difficultés rencon­
t rées avec les méthodes classiques de t amisage . 

120 
Knight , G. "The use of an on-l ine comput er to 
con trol quant itative XRD analysis"; MRP/MRL 
80-lO(OPJ) ; présenté au 4e colloque sur le 
mic r oscope é l ectronique et l es applications des 
rayons X à l' analyse de l ' environnement et 
l ' hyg i ène , State College, Pennsylvanie ; 15- 17 oct . 
1980 . 

On a établi un interface entre une tech ­
nique informatique en ligne PDP 8 et un diffrac ­
tomètre de rayons X Phillips pou r minimiser le 
temps d ' analyse . Jusqu ' à quatre quartz et quat r e 



autres lignes de diffraction, soit 34 échantil­
lons, peuvent être analysés en même temps. L'ex­
actitude statistique présen te un bon accord avec 
la technique antérieure en différé. 

121 
Murray, D. R. "Water movement and contamination 
in and from sulphide uranium tailings related to 
surface treatment and abandonment"; MRP/MRL 
80-9l(OP); présenté 5e réunion annuelle du Can 
Land Reclam, Timmins (Ontario); 18-20 août 1980 . 

On présente les résultats d'études sur 
les techniques de traitement de l'eau, la surveil­
lance de la qua li té de l'eau et les processus 
d'oxydation pour créer un modèle permettant de 
mieux comprendre les problèmes des résidus dans 
le contexte de la gestion et de l'abandon. 

122 
Savich , M. U. "Noise measurement in mines"; MRP/ 
MRL 80-47(0P); pr ésenté au colloque international 
sur la protection personnel de 1 ' ouïe, Tor onto; 
14- 16 mai 1980 . 

On décrit des systèmes élaborés pour 
évaluer et surveiller le bruit dans les mines, y 
compris la méthode graphique, le casque à diposi­
tif de surveillance du bruit, le pistolet à dis­
positif de surveillance du bruit, la mesure de 
l ' atténuation des protecteurs d'oreilles et l'in­
dice d'exposition au bruit, ainsi que des nouveaux 
dosimètres de bruit . 

123 
Savich, M. "Practical problems of hearing protec­
tion use in Canadian mines"; MRP /MRL 80-59 (OP) ; 
présenté au colloque international sur la protec­
tion personnel de l'ouïe, Toronto; 14-16 mai 1980. 

Les principales caractéristiques de 11 
protecteurs d'oreilles disponibles dans le com­
merce ont été étudiés et analysés par des méthodes 
psychophysiques et physiques. Des conclusions et 
des recommandations sont présentées . 

23 

124 
Singh, K.H. and Hedley, D.G.F. "Review of fill 
m1n1ng technology in Canada"; MRP/MRL 80-38(0PJ); 
présenté à la conférence sur 1 'exploitation par 
chantiers individuels et par remblayage, Lulea, 
Suède; 1- 3 juin 1980. 

On décrit un compte rendu historique de 
l'évolution de la technologie dans les mines sou­
terraines à roches dures exploitées par l'indus­
trie minière canadienne par des méthodes de rem­
blayage , de sous-cavage et de remblayage mécani­
sés , ainsi que par des méthodes d'exploitation 
minière à piliers, à ret r aite verticale et à 
trous de mine . 

125 
Srajer, V. "Air injection test in oil sands"; 
ERP /MRL 80-24 (OP) ; présenté à la conférence sur 
la géoscience des sables bitumineux , Edmonton; 
11- 13 juin 1980 . 

On décrit une technique d'injection d ' air 
destinée à étudier la perméabilité dans les pi­
liers de cha r bon formés par fracturation dans le 
tunnel de Saline Creek, à fort McMurray . 

126 
Zahary , G. "Organization of coal m1n1ng research 
in Canada"; ERP/MRL 80-86(0P); présenté à la con­
férence 80 IMEC , Calgary, 26-28 août 1980 . 

Les quatre centres les plus actifs pour 
la recherche minière portant sur le charbon au 
Canada sont CANMET, le CMRC, les universités de 
l' Alberta et de Calgary, ainsi que les sociétés 
d'ingénieurs-conseils prises comme groupe . Le 
programme le plus complet et le plus ancien de 
recherches sur le charbon est celui de CANMET. 
La structure de son organisation, ses laboratoires 
et ses services sont décrits. On donne une liste 
de contacts représentant le système de recherche 
minière portant sur le charbon au Canada. 
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LABORATOIRE DES SCIENCES MINERALES 
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128 
ERP /MSL 79-88( IR). Pritzker, M. D. "The use of 
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cyclone middlings from Fording Coal Limited" 

129 
MRP/MSL 79-127(IR). Parsons, 
J.B. "The day chlorination of 
ores 7. Further investigation 
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130 

H.W. et Kearns, 
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of the oxidation 

ERP/MSL 80-2(IR). Quon, D.H.H., Wheat, T.A. et 
Nesbitt, W. "Synthesis of solid electrolytes in 
the system Na20-Zr02-Si02P205" 

131 
MRP/MSL 80-16(IR) . Raicevic, D. et Raicevic, M. 
"Preconcen tration of uranium ores yielding envi­
r onmental ly acceptable tailings; Part III: Elliot 
Lake ore - 0.1% U" 

132 
MRP/MSL 80-33(IR) . Laguitton, D. "Material bal­
ance of mineral processing flowsheets" 

133 
MRP/MSL 80- 36(IR) . Jongejan , A. "Progress re-
port on the compos t ing of garbage " 

134 
MRP/MSL 80- 4l(IR) . Laguitton, D. "Household 
Fortran computer programs for the Ore Processing 
Laboratory: II - Partsz , A program to convert 
particle size distributions to various units" 

135 
MRP/MSL 80- 43(IR). Owens, D. "Silver distribu­
tion in mill products from Brunswick Mining and 
Smelting Corporation Limited, Bathurst, New 
Brunswick" 

136 
MRP/MSL 80- 58(IR) . Stemerowicz, A., Berry, T. F., 
Bredin, R. H. et Leigh, G. W. "Production of a 
bulk concentrate from Brunswick Mining and Smelt ­
ing Corporation ore in the continuous process 
development unit" 

137 
MRP/MSL 80-59(IR). Raicevic, D. et Raicevic, M. 
"Preconcen tration of uranium ores yielding tail­
ings of greatly reduced environmental concerns, 
Part IV - Elliot Lake ore - O .085% U" 

138 
MRP/MSL 80-69(IR). Sutarno, R. et Bowman, W.S. 
"Precision of test for crushing strength of iron 
ore pellets" 

139 
MRP/MSL 80-80(IR). Carette, G.G. "Effect of 
very low temperatures on mechanical properties of 
concrete" 

140 
MRP/MSL 80-8l(IR). Sutarno, R. et Bowman, W.S. 
"Iron ores - Redoximetry determination of total 
iron-mercury pollution free method ISO/TC 102/SC 2 
(IWG 17-ll N571E Statistical analysis of inter­
nat ional test data" 

141 
MRP/MSL 80-96(IR). Laguitton, D., Boire, A. et 
Raicevic, D. "Recovery of lead and sil ver from 
acid leach residues" 

142 
MRP/MSL 80-lOO(IR) . Leclerc, A. "A user ' s guide 
for the Harwell Mossbauer curve -fi t program" 

14 3 
MRP/MSL 80-102(IR) . Petruk , W. 
of minera! wool fibres produced 
Processing La bora tory" 

144 

"Image analysis 
in the Minera! 

MRP/MSL 80- 105(IR) . Rolko, V.H.E. "Spectrophoto­
metric determination of titanium in iron, steel, 
non-ferrous alloys and silicate rocks with dian­
tipyrylmethane" 

145 
MRP/MSL 80-108(IR) . Raicevic, D. et Raicevic, M. 
"Preconcentration of a low-grade uranium ore 
yielding tailings of greatly reduced environmental 
concerns Part II: CPDU investigation on Agnew 
Lake ore: Q. 025% U" 



146 
MRP/MSL 80-109(IR). Quon, D.H.H. et Wang, S.S. 
"Investigation of the viscosity temperature re­
lationship of materials used for the experimental 
production of mineral wool" 

147 
MRP/MSL 80-118(IR). Soles, J.A. "Deterioration 
of New Brunswick highway concretes" 

148 
MRP/MSL 80-123(IR). Sutarno, R. et Bowman, W.S. 
"Iron ores - Determination of total iron-non­
mercury titrimetric method ISO/TC 102/SC 2 (IWG 
16-7) N569E: Statistical analysis of international 
test data" 

149 
MRP/MSL 80-124(IR). Sutarno, R. "Statistical 
evaluation of interlaboratory experimental results 
of tumbler tests conducted by the secretariat of 
ISO/TC 102/SC 3" 

150 
MRP/MSL 80-127(IR). Rolko, V.H.E. "Determination 
of kerosene in drainage waters" 

151 
ERP/MSL 80-13l(IR). Soles, J.A. 
nuclear waste repository studies: 
and petrofabric of a section of 
Manitoba WN-1 drill core" 

152 

"Underground 
Petrography 

the Pinawa, 

ERP /MSL 80-132 (IR). Mirkovich, V. V. "Thermal 
conductivity of Pinawa drill core rocks" 

153 
MRP/MSL 80-133(IR). Sutarno, R. et Bowman, W.S. 
"Iron ores - Determination of arsenic content -
Molybdenum blue spectrophotometric method: Stat­
istical evaluation of analytical data resulting 
from international tests" 

154 
MRP/MSL 80-136(IR). Wang, S.S.B. et Quon, D.H.H. 
"Investigation of viscosities and electrical re­
sistivities of 3:1 pelletized blast furnace slag: 
quartz mixture" 

155 
ERP/MSL 80-149(IR). Silver, M. "Bacterial leach­
ing of uranium from a rock sample from the Cobalt 
Plate area, Roberta Township, Ontario" 

156 
MRP/MSL 80-15l(IR). Jongejan, A. "Factors affec­
ting the water-acidity decrease in the microbial 
cellulose-degradation" 

157 
MRP/MSL 80-152(IR). Hamer, C.A. "Alumina from 
fluidized-bed combustion ash of Hat Creek, B.C., 
coaly waste - Part III. Alumina recovery and 
purification by an HCl-caustic process" 

158 
MRP/MSL 80-170(IR). Ripley, L.G. "Effect of mag­
nesia on the extraction of alumina by the lime­
sinter process" 
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159 
MRP/MSL 80-180(IR). Sutarno, R. "ISO/TC 102/SC 2 
Experimental design for international tests"; 

160 
MRP/MSL 81- 14(IR) . Quon, D.H.H . et Wang, S.S . B. 
"Viscosity-temperature relationships of blast 
furnace slag, asbestos tailings and silica mix­
tures" 

RAPPORTS TECHNIQUES (TR) 

161 
MRP/MSL 79-lll(TR). Wong, W.S. et Kelly, F. J. 
"Material and heat balances for the RPC sul­
phation-roast-leach process for treating complex 
zinc - lead -copper ores of New Brunswick" 

162 
MRP/MSL 80-26(TR). Wheat, T.A. "Ceramics and 
their role in energy management" 

163 
ERP/MSL 80-31CTR). Sastri, V. S. et Hoey, G.R. 
"Studies of the effects of corrosion inhibitors 
on the caking properties of a metallurgical coals" 

164 
MRP/MSL 80-46(TR) . MacKinnon, D. J. et Brannen, 
J.M . "Evaluation of organic additions for use in 
zinc electrowinning from chloride electrolyte" 

165 
MRP/MSL 80-49(TR) . Quon, D.H.H. et Wang, S.S. 
"Commissioning and testing of a Mal vern induction 
furnace" 

166 
MRP /MSL 80- 50( TR). Palmer, J. "Capital and op­
erating cost estimates for producing alumina from 
Hat Creek coaly waste using HCl-caustic purifica­
tion processes" 

167 
MRP/MSL 80-5l(TR). Kelly, F.J. "An assessment 
of the CANMET economic evaluation system" 

168 
MRP/MSL 80-76(TR). Gilmore, A.J. "The rejuvena­
tion of a tetrathionate "poisoned anion exchanger 
in uranium processing" 

169 
MRP/MSL 80-77(TR). Bartels, K. "Solubility of 
PbCl2 in hydrometallurgical solutions: I. A 
compilation of published data for PbCl2 in H20" 

170 
MRP/MSL 80-88(TR). Sutarno, R. "ISO/TC 69/SC 6 
International Organization for Standardization, 
Technical Committee on application of statistical 
methods, subcommittee on application of precision 
data" 

171 
MRP/MSL 81-95(TR). Hoey, G.R. et Bednar, J.S. 
"Corrosion of metals and alloys in ferric-ferrous 
chloride leach solutions containing fluoride im­
purity" 



172 
MRP/MSL 80-l0l(TR). 
"A comparison of the 
estimates for the 
process" 

173 

Wang, W.S. et Kelly, F.J. 
capital and operating cost 
RPC sulphation-roast-leach 

ERP/MSL 80-107(TR). 
"Hydrochloric acid 
uranium ore" 

Haque, K.E. et Ipekogler, B. 
leaching of the Agnew Lake 

174 
MRP/MSL 80-ll0(TR). Quon, D.H.H. "Degradation 
of aggregates stored in dry heat at 150°C" 

175 
MRP/MSL 80-lll(TR). 
in concrete exposed 
atures" 

175a 

Quon, D.H.H. 
to sustained 

"Phase changes 
high temper-

MRP/MSL 80-114(TR). Tremblay, R.J., Carson, D.W. 
et Townsend, M.G. "A preliminary report of the 
evaluation of personal alpha dosimeters; flow rate 
measurement in a mine" 

176 
MRP/MSL 80-125(TR). Kelly, F.J. 
operating cost estimates for the 
phuric acid leach process" 
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177 
ERP/MSL 80-134(TR). Haque, K.E. "Chlorine-assis­
ted leaching of Agnew Lake uranium ore" 

178 
ERP/MSL 80-157(TR ). 
R.S. et Morrison, R. 
conducting properties 

179 

MacKinnon, D.J., McMillan, 
"An evaluation of the semi­
of Lao.6Sro.4Co03" 

ERP/MSL 80-159(TR). Haque, K.E. "Chlorine-assis­
ted leaching of a Bancroft uranium ore" 
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180 
MRP/MSL 80-162(TR). Ripley, L.G. "Effect of 
carbon on the extraction of alumina from an iron­
bearing alumina source by the modified lime-sinter 
process" 

181 
MRP/MSL 80-163(TR). Sutarno, R. "ISO/TC 102/SC 
2/WG 12 - Tenth meeting of ISO/TC 102/SC 2 held 
in Pretoria, South Africa, October 21-31, 1980 -
Working group report for Standards Council of 
Canada" 

182 
MRP/MSL 80-165(TR). MacKinnon, D.J. et Brannen, 
J.M. "The effect of impurities on the electro­
winning of zinc from aqueous chloride electrolyte" 

183 
ERP/MSL 81-2(TR). Gilmore, A.J. "The removal of 
radioactive radium (Ra226), in the presence of 
calcium, magnesium and iron cations from chloride 
liquors by ion exchange - Progress report No. 2" 

184 
MRP/MSL 81-12(TR). Leung, J. "The software of 
Inax X-ray fluorescence on-stream analyzer" 

EXPOSES ET TRADUCTIONS (LT) (LS) 

185 
MRP/MSL 80-73(LT). Chen, T.T. "An English trans­
lation of the Chine se paper: Isomorphous system 
RuS2-oss2-IrS2 and the mineral system PdS-PtS" 

186 
MRP/MSL 80-126(LT). Chen, T.T. "An English trans­
lation of the Chine se paper: Further studies of 
the minerals "Isoplatinocopper and hongshute" 

187 
MRP /MSL 80-91 (LS). Cameron, W .H. "Ore variabil­
ity and grade control" 
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LABORATOIRES DE RECHERCHE ENERGETIQUE 

RAPPORTS DE RECHERCHE (IR) 

188 
ERP/ERL 80-7l(IR). Gransden, J.G., Price, J.T. 
et Leeder, W.R.. "Comparison of commercial and 
CANMET test oven coke quality - Part 2: Company 
B" 

RAPPORTS TECHNIQUES (TR) 

189 
ERP /ERL 79-51 ( TR). Leeder, W. , Marwaha, V. , 
Gransden, J., et Price, J. "Comparison of com­
mercial and CANMET pilot oven quality" 

190 
ERP/ERL 80-3(TR). Marwaha, V. et Cameron, D. 
"CANMET coke test ovens (Ottawa): Equipment de­
tails and operational procedures" 

191 
MRP/ERL 80-26(TR). Adams, C.J. "Research pro­
posal for the reduction of composite pellets of 
iron ore and coal to liquid iron" 

192 
ERP /ERL 80-34(TR). Hayden, A. C. S., Se llers, T. G. 
et Lee, G. K. "Performance of synthetic fireplace 
logs in a non-airtight fireplace type wood stove" 

193 
ERP/ERL 80-36(TR). Western Research Labs "An XPS 
examination of oxidized coals" 

19 4 
ERP/ERL 
gomery, 
" Ultimate 
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80-38(TR). Janke, L., Lett, G., Mont-
W.J., Anderson, G.C. et Delor, P. 
analysis of 6 round robin coal samples 
a Perkin-Elmer 240 elemental analyzer" 

195 
ERP/ERL 80-40(TR). Marwaha, V. 
modifications to CANMET test ovens 
pilot plant facilities: Part II: 
operation of Ottawa test ovens" 

19 6 

"Engineering 
and related 
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ERP/ERL 80-4l(TR) . Galbraith, L. "An XPS examin­
ation of 5 polymers" 

197 
ERP/ERL 80-46F(TR). 
R.W. "Influence du 
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198 

Hayden, A.C.S. et Braaten, 
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parameters employed in the characterization of 
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199 
MRP/ERL 80-5l(TR). Price, J.T. "Assessment of 
current ISO physical and metallurgical methods 
for determining the quality of iron ore materials" 

200 
ERP/ERL 80-55(TR). Tibbetts, T.E. "Minutes of 
the 36th annual business meeting of the Coal 
Division, Canadian Institute of Mining and Metal­
lurgy" 
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ERP/ERL 80-57(TR). Tibbetts, T.E. "Nova Scotia 
coal resources evaluation project progress and 
status of coal chemistry file 1 January /78 to 31 
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ERP/ERL 80-60(TR). Tibbetts, T.E. "Nova Scotia 
coal resources evaluation project progress and 
status of coal chemistry file" 
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ERP/ERL 80-68(TR). Galbraith, L.E. "An XPS an­
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ERP/ERL 80-76(TR). Tibbetts, T.E. "Minutes of 
the eighth meeting of the Council of the Canadian 
National Committee of the International Peat 
Society, August 17, 1980, Duluth, Minnesota, 
U.S.A." 
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La bora tory method for the analysis of arsenic, 
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jet fuels" 
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ERP/ERL 81-lO(TR) . 
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analysis" 

Furimsky, E. "Evaluation of 

Montgomery, W .J. "Statistical 
robin data ISO/TC WG-13 ash 
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MRP/PMRL 79-22(IR). Couture, A. "Effect of iron, 
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pheric corrosivity in the Canadian Arctic" 
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ERP/PMRL 80-67(TR). Biefer, G.J. "Hydrogen sul­
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problem and proposal for research at PMRL" 
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MRP/PMRL 80-7l(TR). Biefer, G.J. "Summary of 
atmospheric corrosivity in the Canadian Arctic in 
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"Erosion-corrosion of carbon steel and stainless 
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"Sixty years of 
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Warda, R.D. et Darke, E.F. 
cupola literature - A bibli-

MRP/PMRL 80-78(TR). McGrath, J.T, "Status of the 
pressure vessel project" 
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ERP/MRL 80-40(TR), Silver, S. "Performance and 
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Lake mine" 

235 
MRP/MRL 80-42(TR), Bigu, J, et Regan, R. "Meas­
urements of radon progeny and other radiation 
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Engineers Ltd. 
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367 
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368 
"An experiment of high speed mine development at 
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369 
"Feasibility study for a peat-fired steamelectric 
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"Selection of criteria to evaluate plant species 
for use in mine waste reclamation"; Dames et Moore 
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372 
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"Supercritical gas extraction of Canadian coals"; 
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"Microbial separation of bitumen from Athabasca 
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eering Research Reports, Volume III"; Faculté de 
génie, University of Western Ontario 
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Archibald, J.F. et Nantel, J.H. "Laboratory and 
field investigation of radon gas emanation par­
ameters from mine backfill containing uranium 
mill tailings" Kingston, Queen •s University, 
janvier 1981. 
Entente 166-2-80 - 25 p 

376 
Man, P.K., Yang, E., Dalla, Lana, I.G. et Otto, 
F.D. "Study of high-pressure hydroprocessing re­
actions using a flow mini-reactor system" Edmon-

ton, University of Alberta, Departement de génie 
chimique, novembre 1979. 
Entente 143-2-79 - 34 p 

377 
Kasongs, T. et Hondonin, D. "Application du 
procédé d'optimisation hiérarchisée à l'ajuste­
ment de données industrielles de circuit de 
fragmentation du concentrateur des services TMG 
(Niobec)", Québec Université Laval, Département 
des mines et métallurgie, octobre 1979. 
Entente 82-2-80 - 135 p 
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RÉPERTOIRE 

(AUTEURS & SUJETS) 

Le numéro qui accompagne chaque sujet ou auteur refère à l'article correspondant dans les sections 1 à 6 
du présent catalogue. 

ABBEY, Sydney (003) 
Acier (046)(046a) 
Acier au carbone (229) 
Acier/corrosion (036) 
Acier de tube de canalisation (045)(217)(220) 
Aciers doux (101) 
Aciers biphasés (221) 
Aciers faiblement alliés et à haute résistance 

(356) 
Acier à l'hydrogène (105) 
Acier inoxydable (044)(229) 
Acier pour navire (223) 
Aciers phase C-Mn (219) 
Aciers/pipe-line (227) 
Aciers/rail (038) 
Acide sulphurique/lixiviation (176) 
Aciers/ti/N (226) 
Aciers/tôle Cr-Mo (216) 
ADAMS, C. J. ( 191) 
Additifs organiques (164) 
Administration des LRM (269) 
Aération (111)(278)(281) 
Agence international de l'énergie (309 ) 
Agglomération du charbon (350) 
Agglomération par frittage (077) 
Agrégats (009) 
Agrégats/dégradation (174) 
Agrégats légers (010) 
Alliages à base de cuivre (224) 
Alliages de cuivre (048) 
Alliages/corrosion (171) 
Alliages/Cu-Ni (039) 
Alliages/Nickel-bronze d 'aluminium (224) 
Alumine (157)(158)(166) 
Alumine/extraction (180) 
Alumine/récupération/purification (157) 
Aluminium/extraction par voie électrolytique (405) 
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SONDAGE 

L'opinion des lecteurs intéressés peut influencer l'orientation 
future des recherches à CANMET. 

évaluer le rapport - n° Nous vous invitons, donc, à 
Est-il utile? ---,,----O u i Non --- ---Traite-t-il d'un problème de l'industrie? 
Le sujet est-il prioritaire? 

Commentaires 

Oui Non 
Oui Non 

Postez à: Rédacteur de CANMET, EMR, 555, rue Booth, 
Ottawa, Ontario, K1A OG1 

Une copie gratuite de la REVUE DE CANMET sera envoyée sur 
demande. 

---








