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A Son Excellence le duc de Devonshire, C.J., C.P., G.C.M.G., G.C.V.O. etc., etc., 
Gouverneur général el Commandant en chef du Dominion du Canada. 

PLAISE I VOTRE EXCELLENCE, 

Le soussigné a l'honneur de présenter à Votre Excellence, conformément à la loi 6-7 
Edouard VII, chapitre 29, article 18, le rapport sommaire des travaux de la division 
des Mines du ministère des Mines pour l'année civile se terminant le 31 décembre 1917. 

MARTIN BURRELI4  

Ministre des Mines. 
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VIION. MARTIN BURRELL, 

. Ministre des Mines. 
Ottawa. 

MONSIEUR LE mnaszuE,—,J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le rapport som-
maire du directeur des travaux de la division des Mines du ministè -re des Mines, pour '- 
l'année civile se terminant le 31 décembre 1917. - 

Je demeure, monsieur le ministre, 

Votre obéissant serviteur, ' 	 • 

R. G. McOONNELL, 
• Sous-ministre. 
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RAPPORT SOMMAIIRE 

DELÀ 

• 

DIVISION DES MINES DU MINISTÈRE DES MINES POUR L'ANNÉE CIVILE 
TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 1917. 

INTRODUCTION. 

Le développement toujours croissant de l'industrie minière du Canada durant 
l'année 1917—que l'on peut attribuer principalement à la guerre européenne—a aug-
menté sensiblement le travail supplémentaire et singulièrement activé la besogne des 
diverses sections de la division des Mines. Le surcroît de demande dans le commerce 
pour les minéraux tant métalliques que non-métalliques a donné lieu à une activité 
considérable de la part des compagnies, prospecteurs et autres.personnes qui s'inté-
ressent de près ou de loin à l'industrie minière du pays. C'est ainsi qu'il nous a été 
adressé à la division des Mines une foule de questions relativement aux ressources 
possibles de gisements déjà connus, et de nombreuses demandes d'informations tech-
niques se rapportant à la nature et à la valeur commerciale des minéraux découverts, 
ou aux problèmes et aux difficultés qui se présentent dans les procédés de fabrication, 
ou encore relativement aux ressources des nouveaux terrains miniers ou houillers. 

D'une façon générale les travaux de la division des Mines ont consisté dans l'étude 
sur le terrain de certains gisemants minéraux métalliques et non-métalliques, y com-
pris des gisements de minerai da fer et certaines zones de calcaire, sable et argile; 
tandis que l'occupation essentiellement pratique de ce service a consisté dans l'essai 
des minerais, métaux, combustibles, huiles ;et gaz, et dans l'examen et la détermination 
de spécimens minéraux, le tout pratiqué dans les différents laboratoires de physique, 
de chimie et aux stations d'essai à Ottawa. En sus de ces travaux techniques, nous 
avons recueilli et publié les statistiques, de la production minérale du Canada. 

Les travaux de concentration des minerais de molybdénite entrepris en 1917 pour 
le bureau impérial des munitions ont été continués, de même que les analyses de char-
gements de ferro-silicium pour la commission des achats de guerre.. 

Dans le but &activer le mouvement en faveur de l'amélioration des routes dans 
les provinces de l'Ouest, M. G.  C. Parker, du service de la voirie de Toronto, a été 
chargé par la division des Mines de faire des recherches sur les sables bitumineux de 
l'Alberta afin de se renseigner sur la possibilité de les utiliser pour recouvrir les routes 
de campagne. Nous attendons un rapport sur le résultat de ces recherches, lequel sera 
probablement prêt pour la publication au début de la saison prochaine. 

Les rapports statistiques ordinaires de même que plusieurs ouvrages techniques 
d'importance spéciale furent publiés durant l'année; il en sera question, de même que 
des travaux spéciaux entrepris par les différents membres de notre personnel, dans des 
sections subséquentes de ce rapport sommaire annuel. 

SnOTION DE PRÉPARATION MÉCANIQUE ET DE MÉTALLURGIE. 

Le travail de cette section durant l'année s'est borné en majeure partie à l'étude 
des minerais pouvant s'adapter aux usages de guerre. Les travaux de concentration 
sur une échelle commerciale des minerais de molybdénite commencés la saison précé-
dente furent continués; la demande de molybdénite de la part du bureau des muni- 
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tions fut tellement forte que le laboratoire de préparation mécanique a dû trnvailler 
au maximum de rendement et la plupart du temps avec trois postes par jour. 

De plus, ce laboratoire a entrepris pour le bureau impérial des munitions l'échan-
tillonnage et l'essai du ferro-molybdène. On a reçu et essayé, en outre, d'autres sortes 
de minerai ainsi qu'on le verra .dans les comptes rendus donnés au cours de cet ou-
vrage par les-fonctionnaires de cette section. 

COMBUSTIBLES ET ESSAI DE COMBUSTIBLES. , 	. 

Les travaux exécutés au cours de la saison de 1917 par la section des combustibles 
et de l'essai des combustibles a consisté en partie dans la continuation d'essais sur une 
grande échelle des charbons de la province d'Alberta. Plusieurs tourbières ont été 
examinées'et les laboratoires de chimie furent continuellement occupés à faire l'ana- 

, lyse d'huiles, de gaz, de houilles, de tourbe et d'air des mines. 
_L'étude commencée l'année précédente sur la carbonisation et la mise en briquet-

tes de nos lignites de l'Ouest s'est poursuivie; et l'on a'fait des préparatifs pour se  
livrer à l'examen de pétroles distillés dans le but de déterminer s'ils peuvent être utili-
ses dans les moteurs à combustion interne. 

LABORATOIRES DE CHIMIE. 

Les différents lahoratoies de chimie ont travaillé durant l'année à leur maximum 
de rendement. Les travaux accomplis ont été comme d'habitude de diverse nature. 
,En sus des analyses d'échantillons courants de minerais métallifères et de minéraux 

- non-métalliques soit fournis par différents fonctionnaires de notre ministère, soit 
provenant de l'extérieur, on s'est occupé particulièrement de l'examen des matériaux 
de guerre. On peut citer, par exemple, les analyses de ferro-silicium pour la 'commis-
sion des achats de guerre, l'essai des pétroles pour le ministère de la Milice, des corn-

.7 bustibles pour le ministère des 'Travaux publics, et pour le contrôleur des combusti-
bles; de même que des études chimiques se rattachant aux recherches entreprises par 
notre section de préparation mécanique et ,de métàllurgie pour, le bureau impérial des 
munitions et la commission canadienne des ressources en munitions. - 

On trouvera des comptes rendus des travaux spéciaux accomplis par les divers 
laboratoires de la division des Mines dans des parties subséquentes de ce rapport. 

GISEMENTS DE MINERAIS DE FER. 	' 

- Durant la campagne de 1917, M. A.-H.-A. Robinson -  en tête d'une expédition a 
examiné plusieurs gisements de minerai de fer dans le district de Rainy River, Ontario. 

On trouvera à la page 11 la description des travaux`accomplis. 

--- ENQUÊTE SUR LES CALCAIRES. 
• 

Les recherches sur les calcaires commencées en 1916 furent continuées durant la 
dernière saison sur le terrain par M. Howells Fréchette. Son champ d'étude s'est , 
borné à la province d'Ontario où d'importants gisements #urent examinés et des échan-
tillons prélevés. Ceux-ci furent ensuite analysés aux laboratoires de la division des 
Mines.. 

• On trouvera à la page 23 un rapport préliminaire des travaux accomplis par 
M. Fréchette. 
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. ENQUÊTE SUR L'INDUSTRIE DU GRAPHITE. 

Par suite de la diminution des arrivages de graphite de l'étranger, il y a une forte 
demande pour le produit canadien dont la majeure partie s'exporte • aux Etats-Unis. 

Toutefois la production canadienne n'a pas pu faire face à la demande; c'est 
pourquoi l'an a chargé M.  H.S.  Spence de faire une enquête sur les causes de ce relâ-
chement et d'indiquer les moyens à prendre pour activer l'industrie du graphite. 

ENQUÊTE SUR LES SABLES ET GRÈS DU CANADA. 
1 

Le,s travaux sur le terrain se rattachant à cette enquête durant la saison de 1917, 
-ont consisté en partie dans l'examen de certains gisements dans l'est du Canada dont 
le produit est signalé comme pouvant servir de pierre à défibrer. Des échantillons 
furent obtenus et essayés, et les résultats ont été encourageants au point de pduvoir 
recommander la pierre canadienne comme étant aussi bonne que celle qu'on importe; 
nous avons publié- sur ce sujet un bulletin que l'on pourra obtenir en en faisant la 
demande. On È examiné également des gisements de sables et grès dans l'Ontario et 
certains gisements spéciaux de la province de Québec et les échantillons prélevés sont 
actuellement soumis à l'essai aux laboratoires de la division des Mines. -  ,Ces travaux 
se poursuivront durant la prochaine campagne après quoi l'on espère posséder des 

- données suffisantes pour pouvoir publier des rapports complets sur la silice et les sables 
de moulage pour fonderie au Canada. 

• 
SECTION DES MINES MÉTALLIFÈRES. 

Par suite des nouveaux développements occasionnés par la grande guerre, le minis-
tère des Mines a dû étendre le cadre de ses travaux de recherches en vue de se rensei-
gner au sujet des ressources minières du Canada et de leur utilisation. On a pu se 
rendre compte durant ces deux dernières années de la haute importance de la fabrica-
tion-  des produits chimiques et, pour répondre aux nombreuses demandes de renseigne-

' ments, il a fallu nous renseigner sur  les .progrès de cette fabrication au Canada. Le , 
-Dr. A. W. G. Wilson fut chargé d'une enquête préliminaire à ce propos durant l'été 
de 1916, mais les recherches , n'ont été commencées qu'à la fin de l'automne de cette 
année et se sont poursuivies pendant les sept premiers mois de 1917. Au cours de cette 
enquête toutes les principales villes de chaque province du Canada furent visitées dans 
le but de vérifier le nombre et la variété &a industries de fabrication de produits chi-
miques établies dans tout lè Canada. Les informations obtenues nous ont été précieuses 

- pour faire justice aux nombreuses demandes de renseignements reçues au sujet de 
matières ou produits spéciaux. 

Un rapport sur les industries chimiques du Canada et leur rapport avec l'industrie 
minière est en cours de préparation. On traitera particulièrement dans ce rapport, 
dé la question de débouchés pour les minéraux et produits chimiques' canadiens et de 
la possibilité de substituer les produits indigènes d'origine minière à ceux de l'étranger 

- actuellement en usage. 
Le Dr Wilson est allé à l'exposition des produits chimicpies à New-York durant la 

semaine du 24  septembre afin d'étudier los produits exposés et obtenir des renseigne-
. ments utiles au département et nécessaires à la préparation du rapport précité.. 

En octobre, le Dr Wilson fut envoyé à Saint-Louis pour assister à une conférence 
de la Commission des minéraux de g.  uerre des Etats-Unis. La situation relativement 
aux réserves de soulte et la possibilité de produire de plus forte .quantités de pyrites s  
pour le marché américain furent les sujets de discussion les plus importants pour le 

• Canada. 	 • 	 - 

' SECTION DES RESSOURCES MINÉRALES ET DE LA STATISTIQUE. 

Une innovation d'un intérêt tout spécial a été faite dans ce service au cours des 
deux dernières années, celle d'établir plus souvent qu'une fois par année le relevé des 
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statistiques de production. Des rapports mensuels de la production de charbon, coke,- 
fonte, lingots d'acier, amiante et pyrites ont été recueillis durant 1917; ces rapports ont 
été trouvés très utiles à l'heure actuelle, en ce qu'ils fournissent un relevé continu et à 

- date, du progrès de ces industries et de la quantité de matériaux disponibles. 
Durant l'année passée en revue, on a préparé pour la publication six rapports dis-

tincts sur la production minérale et sept listes différentes des exploitants de mines et 
de carrières, de même qu'un certain nombre de bulletins spéciaux et d'articles de jour-
naux fournissant les statistiques intérimaires dont il a été question préèédemment. 

Des arrangements ont été faits avec le bureau de recensement du ministère du 
Commerce en vertu desquels ce bureau devra enregistrer à titre de relevés du recense-

- ment, la statistique de la production minérale recueillie par le ministère des Mines; et, 
par suite, le chef de la section des ressources minérales et de la statistique a été nommé 
par arrêté du conseil, agent spécial du recensement. On évitera ainsi la nécessité de 
s'adresser à la fois à deux bureaux du gouvernement. 

Le rapport préliminaire sur la production minérale fait voir la marche rapide des 
progrès et du développement dans l'industrie minière du Canada, et jusqu'à quel point 
ce pays a pu contribuer avec ses ressources minières tant à la poursuite des opérations 
de guerre qu'à l'avancement au point de vue industriel. 

SECTION DE LA- CÉRAMIQUE. 

Les travaux de cette division consistent dans la recherche et l'examen des ressources 
en argiles et schistes du Dominion. Durant cette année de nombreux échantillons re-
cueillis sur le terrain ou apportés de l'extérieur ont été essayés: et des rapporte rédigés. 
Plusieurs excursions ont été organisées pour examiner les gisements d'argile de l'est 
d'Ontario; et l'on s'est occupé particulièrement des emplacements d'argile de fine 
qualité en raison de la forte demande pour cette matière dans l'industrie du papier à 
l'heure actuelle, et pour le:s usines métallurgiques. On trouvera dans une autre partie 
de ce rapport, le compte rendu des travaux de la saison par M. J. Neele, ingénieur en 
chef de cette section. 

SECTION DES MATÉRIAUX DE VOIRIE. 

Nous avons déjà exposé dans le rapport sommaire de 1916 les circonstances qui 
ont donné lieu à l'établissement d'un service de matériaux de eoirie. Plusieurs mis-
sions ont été chargées d'aller examiner les matériaux en usage sur les grandes routes 
déjà établies et ceux devant servir aux nouvelles routes. Des échantillons furent re-
cueillis et expédiés pour être essayés au laboratoire de la division des Mines. En sus 

• de ces travaux, nous avons reçu des échantillons de plusieurs services de routes pro-
vinciales et communiqué des rapports à leur sujet. On trouvera un rapport complet 
des enquêtes et des résultats des essais dans une autre section de ce rapport. 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE. 

La bibliothèque technique de la division des Mines - a pris tellement d'importance 
durant 1917 qu'il a fallu augmenter les rayons dans la proportion de 25 pour cent. 

De nouveaux ouvrages ont été présentés par la Commission géologique et autres 
services connexes, soit 638 documents officiels; par des sociétés scientifiques et tech-
niques, 260 bulletins, compte rendus et procès-verbaux; et 34 volumes ont été offerts 
par des particuliers. 

Les volumes achetés sont au nombre de 113, et 91 volumes ont été reliés. 
L'accès de la bibliothèque a été mis à la portée des divers bureaux de munitions, 

et pour faciliter leurs travaux de recherches, nous avons inauguré avec des sociétés 
techniques de nouveaux échanges qui nous ont procuré des travaux entièrement con-
sacrés aux matériaux de guerre. 

EUGÈNE HAANEL, 
Directeur. 
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RAPPORTS SOMMAIRES INDIVIDUELS 

SECTION DES MINES MÉTALLIFÈRES. 

ENQUÊTE SUR LES MINERAIS DE FER. 

A. II. A. ROBINSON. 

La campagne de 1917 fut entièrement consacrée à des recherches sur un certain 
nombre de gisements de minerai de fer signalés dans la partie du district de Rainy-
River situé directement à l'est de Rainy-Lake (Ontario). Des levés magnétométrique -s 
et topographiques ont été pratiqués sir une étendue d'environ 2 milles le long d'une 
zone de terrains ferrugineux titanifères qui se présentent au nord de la baie Seine, 
Rainy-Lake, et au nord-ouest du lac Bad Vermilion. Cette section est, en majeure 
partie, épaissement recouverte de drift - et laisse voir 'peu d'affleurements. Par con-
séquent un levé rnagnétométrique peut nous renseigner plus complètement sur cette 
Lone dans son ensemble que s'il s'agissait d'un terrain où les affleurements naturels 
donnent au moins une idée générale de l'étendue" et de la distribution des gîtes de 
minerai. Avec le temps et les moyens dont nous pouvions disposer il nous eut été 
impossible de faire un levé magnétométrique de toute la distance de 14 milles. 

En sus du levé magnétométrique, des «  gisements de magnétite titanifères situés 
entre la baie Seine et le lac Bad Vermilion, lequel levé nous a occupés pendant pres-
que tout l'été, nous avons visité un certain nombre d'endroits le long de la voie du 
chemin de fer Canadian-Northern entre les stations de La-Seine et Fort-Francis, où, 
à diverses époques, on a signalé du minerai de fer; mais nous n'avons pas trouvé de 
gisements pouvant être d'une valeur commerciale à titre de réserve de minerai de fer. 
Il y a cependant une roche tachetée de rouille semblant se rattacher à la formation 
ferrifère de Keewatin, et cette roche apparaît d'une façon plus ou moins continue le 
long et h proximité de la voie ferrée depuis le voisinage de l'embranchement de Nickel-
Lake jusqu'à Rocky-In.let et au delà. On trouve associés avec les roches de cette zone 
de chapeau de fer, des gisements de pyrite et de pyrrhotine, dont quelques-uns, si on 
les explorait, pourraient être trouvés précieux à cause de leur teneur en soufre. On 
a fait un peu de prospection sur un gisement de pyrites de fer sur la rive sud du lac 
Nickel et aussi sur des dépôts de pyrite et de pyrrhotine qui se présentent sur le côté 
ouest de Recky-Inlet, un peu au nord de la voie ferrée. Il n'a 'pas été fait cependant 
assez de travaux sur aucun de ces gisements pour indiquer si (pi ou non ils sont assez 
importants pour être exploités. . 

Nous devons des remerciements au Dr W. L. Goodwin de la Queen's University 
de Kingston, pour les précieuses "informations et les services qu'il nous a rendus au 
cours de nos travaux sur la zone ferrière de Seine Bay. MM. G. Vincent, Gilbert et 
C. Monture nous ont servi d'aides sur le terrain et se sont bien acquittés de leur tâche. 

LES CISEM ENTS DE MAGNe;TITE TITANIFkRES DE SEINE BAY ET DU LAC BD VER MILION. 

Emplacement et topographie. 

La zone ferrière de Seine Bay que nons appelerons ainsi pour fixer les idées, est 
une zone de roches ignées basiques avec laquelle sont associés de nombreux dépôts de 
magnétite titanifère. Sa longueur totale est d'environ 14 milles. En partant de la 
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rive sud de la péninsule entre les deux bras de Rainy Lake connus sous les noms de 
Swell  Bay et Seine Bay à un point situé un demi-mille à l'est de la Wind Bay, cette 
gone s'étend au nord-est en décrivant une faible courbe le long de la rive nord de la 
Seine Bay et de la rive nord-ouest du lac Bad Vermilion jusqu'à un point situé environ 
au deux tiers de la longueur du lac vers l'amont. Dans son parcours de l'est à l'ouest 
elle traverse les lots miniers suivants: 213X, 170P, 171P, 181P, 182P, 183P, 215X, 
216X, 21.7X, 218X, AI 33, AL32, AL31, AL30, AL29, AE28, AL2'7, AL26, 
AL24, AL 23, A1L16, AL17, AE18, AL19, AL20, AL21', AL22, and FIP96. (Voir la 
carte.) 

Emergeant  des eaux de la baie sur le lot 213X, les affleurements de la zone fer-
rière en rentrant vers les terres s'élèvent à un altitude variant entre 100 et 200 pieds 
au-dessus de la Seine Bay, soit, entre 1,200 et 1,340 pieds au-dessus du niveau de la 
mer et se continuant le long de la pente méridionale des collines rocheuses qui bornent 
la vallée de la Seine Bay et du lac Bad Vermilion au nord et au nord-ouest. Si l'on 
excepte les deux milles situés entre l'extrémité orientale de la Seine Bay et l'angle 
sud-ouest du lac Bad Vermilion, la zone ne s'étend nulle part à une grande distance de 
l'une ou de l'autre de ces deux nappes d'eau. Au nord de la Seine Bay, sa distance du 
rivage ne dépasse probablement jamais un demi-mille; le long du lac Bad Vermilion, 
elle suit le rivage plus étroitement et se rapproche en quelques endroits presque jus-
qu'au bord de l'eau. 

Moyens ,  d'accès. 

On peut atteindre très facilement la moitié orientale de la zone en partant de 
Mine Center, une station du chemin de fer du Canadian-Northern entre Port-Arthur 
et Winnipeg. Il y a un bon chemin de roulage d'environ un mille de longueur depuis 
Mine Center jusqu'au lac Bad Vermilion d'où l'on peut aller par canot ou chaloupe 
à gazoline jusqu'à peu de distance des affleurements le long du rivage, ou jusqu'à 
l'angle-sud-ouest du lac et, de là, prendre un sentier conduisant à la Seine Bay qui 
passe juste au sud de la zone sur presque tout le parcours. 

La partie ouest de la zone ferrière est la plus directement accessible par voie de 
la Seine Bay, depuis la rive nord de laquelle on peut 'Suivre d'anciens chemins de 
bûcherons vers l'intérieur des terres jusqu'aux affleurements à divers endroits. On 
peut arriver à la Seine Bay elle-même soit par la route canotière du lac Vermilion 
en partant de Mine Center, ou par un trajet plus long mais plus commode en chaloupe 
à gazoline, depuis Fort-Francis en traversant l'extrémité sud du Rainy Lake. La 
distance depuis Fort-Francis jusqu'aux affleurements les plus occidentaux de la zone 
ferrifère sur le lot 213X est d'environ 20 milles. Il y aurait d'autres routes plus courtes 
et plus faciles vers cette extrémité de la zone, en canot ou chaloupe à gazoline depuis 
les stations de Bear's Pass ou Rocky Inlet sur le chemin de fer Canadian 7Northern. 

Caractères géologiques. 

On trouve les gisements de magnétite dans une zone de diorit, gabbro, et divers 
schistes verts, qui est intercalée entre une zone de granite au nord et une d'anorthosite 
au sud. Les roches les plus étroitement associées avec les gîtes sont un gabbro hornblen-
digue très foncé plutôt grossièrement granulaire—partie massif, partie schisteux—et un 
schiste verdâtre dérivant peut-être du gabbro par suite d'écrasement et de métamor-
phisme. ' • 

Les diorites, les schistes, le gabbro et l'anorthosite—ces deux derniers étant pro-
bablement des produits de différenciation d'un même magma—ont été rapportés au 
Keewatin. Le gabbro et l'anorthosite, bien qu'on les rattache au Keewatin, sont plus 
récents que les autres cités déjà comme relevant de cette période géologique, et furent 
injectés dans la série sous forme de seuils ou de lentilles laccolithiques avant que la 
déformation et le métamorphisme furent effectués. Ils partagent ainsi la tectonique 
du Keewatin. D'après ce que nous savons ces roches se bornent aux terrains keewati- 
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niens. Le granite est injecté dans tous les terrains keewatiniens précités et a été 
classé dans le laurentien. 1  

I,a zone de granite déjà citée coméae étant située au 'nord de la zone ferrifère, 
s'étend beaucoup plus au nord-est que ne l'indique la carte de Lawson, et on la trouve 
à peu de distance de la zone ferrifère; on a pu la retrouver sur toute la distance des 14 
milles (voir la carte ci-contre). On rencontre quelques petits dykes de granite proba-
blement des apophyses du gîte principal qui est au nord, qui pénètrent, par places, les 
roches ferrifères, ordinairement le long des plans parallèles à leur schistosité. 

On est d'opinion que les gîtes minéralisés, comme la plupart des magnétites titani-
fères sont d'origine ignée et dérivent du même magma que l'anorthosite et le gabbro 
par un processus de ségrégation. Ils se présentent sous forme d'amas lenticulaires 
aplatis et debout avec leurs grands axes dans un plan vertical parallèle au plan de 
schistosité dans les terrains du voisinage, Leur forme actuelle etprobablement due à 
la compression durant les phénomènes d'écrasement et de métamorphisme survenus 

' après leur sédimentation. 
• Exploitation. 	 • 

Bien qu'il y ait longtemps que les gisements de magnétite sont connus et que l'on 
y ait retenu des lots miniers depuis bien des années, en raison de leur forte teneur en 
titane, ils n'ont pas attiré l'attention comme ils l'eussent fait sans cela, et il s'y 
est fait très peu de travaux d'exploration. On a pratiqué des tranchées et des son-
dages au diamant au nord de la Seine Bay sur les lots_ miniers AL 19, AL 17, AL 24, 
'AL 26, AL 28 et AL 29, à l'extrémité de la zone confinant au lac Bad Vermilion. Il y 
a également une excavation ou fosse de recherche qui est aujourd'hui remplie d'eau, là 
où la zone affleure sur la rive de la Seine Bay, lot 213 X. Les tranchées creusées en 
1911 sont maintenant pour la plupart éboulées et, sir l'heure actuelle, si l'on excepte les 
affleurements naturels assez nombreux que présente cette zone en. certains endroits, 
elle n'offre rien de bien intéressant. 

Les journaux des sondages pratiqués en 1917 par le Dr Goodwin nous ont été gra-
cieusement fournis par celui-ci pour notre publication et nous les donnons ci-après. 
Les numéros d'analyse se rapportent au tableau des analyses que l'on trouvera plus 

Sondage an diamant, n° 3. 

Emplacement.—Sur la moitié sud du claim minier AL 19. 
• Direction.—Vers le nord-ouest normalement au gîte. 
• Angle du trou.-53°. 	- 

- 	Altitude de l'orifice.—Environ 1169 (au-dessus de la mer). 
Altitude du fond.—Environ 1065 (au-dessus de la mer). 
Profondeur verticale du trou.-95 pieds. 

Largeur 
horizontale 

du gite. 

Numéro 
de 

l'analyse. 
Profondeur. Matières rencontrée!. 

Pieds. 
0-0- 18-0 Gabbro 	  

18.0- 18-5 Schiste vert 	  
18.5- 21-5 Magnétite 	  
21-5- 22-7 Schiste vert 	  
22-7- 29.0 Magnétite 	  
290-86.0 Schiste vert avec magnétite disséminée 	  
86•0- 88.0 Magnétite 	 
884- 96.0 Schiste vert avec un peu de magnétite 	 
96-0- 99•0 Magnétite-6' de calcite 	  
99-0-101-5 Magnétite pauvre. 	 

101-5-103-0 Quartz et schiste 	  
103 • 0-110 • 0  Magnétite pauvre 	  

' 110-0-119.0 Schiste vert 	 - 
Fond. 

1 Géoleg e archéenne du Rainy Lake, Nouvelle étude, Andrew Lawson, Com. géol., Canada. 
Mémoire  49.  ' 
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Sondage an diamant, n°  2. 

Emplacement.—Au 'bord de l'eau près de la frontière sud, lot AL 17; trois -quarta 
de mille au sud-ouest du trou n° 3. 	- 

Direction.—Vers le nord-ouest normalement au gîte. , 

Angle du trou.-45°. 

, Altitude de rorifice.—Envirdn .  1123 .(au-dessus de la mer 

Altitude du fond.--Environ 869 (au-dessus de la mer). 

Profondeur verticale du trou.-254 pieds. 

Profondeur. Matières rencontrées. 

Pieds., 
1.0- 4.5 Tubage 
4-5- 11.5 Magnétite 

11-5-- 12.0 Schiste.. 
12-0- 23-0 Magnétite 
23-0- 45-5 Greenstone avec magnétite 
45-5- 48.0 Magnétite 	  
48-0-- 56-0 Greenstone avec un peu de magnétite et calcite 
560-66•O Schiste gris 
66-0-120.0 Schiste vert avec un peu de magnétite, pyrite et filonets de calcite 

120.0-126-0 Schiste vert avec un peu de magnétite. 	• 
126.0-137-0 Magnétite 	 
137-0-163-0 Schiste ver t—filonetsde calcite et de quartz... 
163.0-165-5 Magnétite 	

_ 
 

166.5-167-0 Schiste vert;.; 
167.0-172-0 Magnétite 
172•0-178.0 Schiste vert. 
178.0-186.0 Magnétite 
186.0-191.0 Magnétite pauvre 
191.0-207-0 Schiste vert... 
207.0-359.0 Gabbro avec magnétite disséminée 
Fond. 

Pieds. 

5-0 

8 •0 

1.8 

8-0 

2.5 

3.5 

5.6 
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Pieds. 

7.5 
8.5 

11-5 
15-0 
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Sondage an diamant, n° 4. 

Emplacern–ent—Au  pied d'un rocher vers le centre du lot AL 24; trois quarts de 
mille au sud-ouest du trou n°  2. 

Direction. —Vers le nord-ouest normalement au gîte du trou. 

Angle du trou.-40°. - 

Altitude de  l'orifice.—Environ 1120 (au-dessus de la Mer 

Altitude du fond. —Environ 882 (au-dessus de la mer). 

Profondeur' verticale du trou.-248 pieds. 

Numéro 
de 

l'analyse. 

Largeur 
horizontale 

du glte. 
Profondeur. 	 Matières rencontrées. 

Pieds. 

- 0•0- 40 • 0 Schiste à gabbro—trois petits dikes de granite. 	  
40.0- 48.0 Granite 	  
484- 51-0 Schiste vert 	  
51 • 0- 64-0 Granite 	 
644-126.0 Gabbro—petits dikes de granite 	  

126.0-142-0 Schiste vert 	 
142-0-151-0 Schiste et gabbro 	  
151.0-157-0 Schiste vert—un peu de pyrite 	> 
157.0-162-0 Gabbro—un peu de magnétite et de pyrite 	  
162-0-169.0 Schiste vert 	  

•	 169.0-210-5 Gabbro 
210-5-214-0 Granite  - 
214-0-226-0 Gabbro 	  
226 • 0-252-0 Schiste vert—bandes de magnétites disséminées 	 
252.0-256-0 Schiste vert 	 
256.0-266-0 Magnétite pauvre 	 , 
266-0-277-0 Magnétite—avec minéral blanc 	  
277.0-279-0 Schiste vert 	  
279-0-282-0 Magnétite vert 	  
282-0-343-0 Schiste vert—un peu de magnétite et de pyrite 	  
343-0-344-O Magnétite 	  
344-0-351. Greenstone dur schistifié 	, 
351-0-366. Magnétite  - 
366-0-386-0 Gabbro avec magnétite disséminée. 	,- 	  
Fond. • 



Pieds. - 

14-0 
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5.3 

12-0 
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• - 	 Sondage an diamant, n° 5. - 	• 	 - 	• 

• . 

Emplacement.— Près  de la frontière ouest du lot AL 26; environ trois quarts de 
mille au sud-Ouest -du trou n°-  4.'  

Direction.—X. 37° 0. 

Angle du trou.-45°. 

Altitude de l'orifice.-1187 (au-dessus de la mer). 

Altitude du fond.-6S1 (au-dessus de la mer).,  

Profondeur verticale du trou.-506 »ieds. 

' 

 

Profondeur. 	 'Matières rencontrées. 
Largeur 

horizontale 
du gtte. 

Numéro 
de 

l'analyse.' 

Pieds. 

0-0-174.0 Gabbro et schiste vert avec un peu de magnétite et de pyrite ... 
174•0-225-0 Gabbro avec un peu de pyrite 	  
225 •0-247•0 Schiste 	  
247-0-266.5 Magnétite-6' de quartz et 3' de schiste 	  
266.5-268.5 Magnétite pauvre 	  
268 •5-300•0 Schiste avec un peu de magnétite disséminée 	  
300.0-305.0 Quartz et schiste vert 	  
305.0-308-0 Magnétite pauvre 	  
308-0-311-0 Quartz et schiste vert 	' 
311.0-314 •0 Magnétite pauvre 	 
314•0-333-0 Schiste vert 	  
333-0-340 •0 Magnétite 	  
340.0-344-0 Bonne magnétite de qualité inférieure 	 
344-0-420.0 Gabbro avec magnétite disséminée 	  
420 •0-430.0 Schiste avec un peu de pyrrhotine, chalcopyrite et magnétite 	 
430.0-437-5 Magnétite avec un peu de pyrrhotine, chalcopyrite et pyrite 	 
437-5-440-0 Schiste vert 	  
440-0-157•0 Magnétite avec un peu de pyrite dans des fissures 	  
457-0-470 •0 Schiste vert 	, 	 
470.0-472.0 Magnétite 	  
472.0-500-1 Schiste vert 	  
500.0-502-0 Magnétite 	' 
502.0-515-0 Gabbro et schiste vert contenant de la magnétite et de la pyrite. 
515-0-516-0 Magnétite 	  
516-0-530-0 Schiste vert contenant un peu de magnétite 	 
530.0-532.0 Magnétite 	 
532.0-543 0 Gabbro contenant un peu de magnétite et de pyrite 	  
543-0-566.0 Magnétite 	  
566-0-716.0 Gabbro foncé avec magnétite disséminée 	  
Fond. 



Pieds. 
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Sondage an diamant, n° 6. 

, • Emplacement.—Sur le lot AL 28, 300 pieds à l'ouest de 
environ cinq huitièmes de mille au sud-ouest du trou n° 5. 

Direction.—N. 19 0  E. 	 , 

Angle du trou.-55°. 

Altitude de l'orifice.-1,230 (au-dessus de la mer. 

Altitude du fond.-837 (au-dessus de la mer). 	- 

la frontière orientale; ' 

Profondeur verticale du trou.-393 pieds. 

- MatièresI-.  encontrées. Largeur 
horizontale 

du glte. 

Numéro 
de 

l'analyse. 
Profondeur. 

Pieds. - 
-, 0-0- 40 • 0 Gabbro grossier avec un peu de magnétite et pyrite—filonets 

	

avec quartz, sidérite, PYrrhetine et eiteleoPYrite 	  
40.0-180 • 0 Gabbro dur à grain fin contenant magnétite, pyrite et épidote 	 

180-0-191.0 Schiste avec e de pyrite et quartz 	•  
191'.0-266 • 0 Gabbro dur à grain fin, tenant épidote et un peu de magnétite 	 
266-0-270.0 Schiste vert 	  
270.0-280-0 Gabbro avec un peu de magnétite et pyrite 	  
280 • 0-288.0 Schiste vert 	  
288.0-288-7 Magnétite 	  
288•7-290.0 Schiste vert 	  

.290 • 0-292.0 Schiste de couleur pâle avec pyrite 	  
292-0-320-0 Schiste vert 	 • 

- 320 • 0499 • 0 Schiste gabbro avec magnétite et pyrite 	  
399.0-406.5 Magnétite 	  
406-5-415.0 Schiste vert avec bandes de sidérite 	  
415.0-419.5 Schiste vert 	  
419 • 5-422.0 Magnétite 	 • - 
422 • 0-124.0 Schiste tenant de la magnétite et un peu de pyrrhôtine 	 
424.0-429.0 Magnétite 	  
429.0-442.0 Magnétite pauvre 	  

• 442-0-443.0 Schiste vert 	 
443.0-458.0 Magnétite pauvre 	  

• 458.0-480•0 Schiste vert avec filonets de quartz et un peu de magnétite 	 
• Fond. 

- • 



Largeur 
horizontale 
- du gite. 

Pieds. 

4.0 

Numéro 
de 

l'analyse. 

4 •0 

17.6 

'Pieds. 
00- 17.0 

17•0- 48.0 
48-0-108-0 

108 -0-171-0 
171•0-174.0 
174-0-207•0 
207-0-239•0 
239.0-279.0 

279-0-306.0 
306.0-322.0 
322-0-350 •0 
350•0-355.0 
355•0-360.0 

360.0-363.0 
363 •0-368•0 
368•0471.0 
371•0-394•0 

394•0-416•0 
416.0-482.0 
Fond. 

Matières rencnntrées. 
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. Sondage an diamant, n° 7. 

Emplacement. —Sur  le lot AL 29, 150 pieds à l'ouest de l'angle au sud-ouest du 
lot AL 28; environ un demi-mille au sud-ouest du trou n° 6. 

Direction.—N. 500  0. 

Angle du trou.-40°. 

Altitude de rorifice.-1,247 (au-dessus de la mer 

Altitude du fond. --937  (au-dessus de la mer). 

Profondeur-  verticale du - trou.-310 pieds. 
_ 	. 

Profondeur. 

Gabbro grossier avec un peu de magnétite 	  
Gabbro à grain fin avec un peu de magnétite et pyrite 	 
Schistes à gabbro avec un peu magnétite 	  
Anorthosite tenant un peu de Pyrite 	  
Schiste tenant magnétite et pyrrhotine 	  
Anorthosite à de schiste à gabbro 	  
Gabbro. 	  
Schiste à gabbro—tenant un peu de magnétite, pyrite, -  pyrrhotine 

et épidote 	  
Schiste dur vert tenant de la magnétite et pyrite 	 
Roche dure foncée avec beaucoup d'épidote 	  
Schiste vert avec bandes claires colorées tenant de la pyrite 	 
Maknétite 	  
Bandes étroites de magnétite et minéral de couleur claire (sidé- 

rite?) 	  
Schiste vert avec bandes de couleur claire 	  
Magnétite pauvre—Un peu de pyrite dans les fissures 	 
Veine de quartz avec sidérite 	  
Magnétite disséminée avec de faibles filonets de quartz, sidérite 

et Pyrite 	  
Schiste mou de couleur claire 	- 	 
Schiste à gabbro dur avec magnétite disséminée. 



- 
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_ 	Nature du minerai. 

Le minerai peut laisser voir une gradation quelconque entre un gabbro tenant de 
la magnétite disséminée et une magnétite presque pure contenant peu ou point de s 
gangue de- minéraux ferro-magnésiens et de feldspath. -  Les diverses, catégories peu-
vent se présenter soit en gîtes séparés soit toutes ensemble dans un même gîte. Les 
ségrégations les plus pures sont souvent bordées d'une matière plus pauvre ou *peuvent 
passer d'une façon plus ou moins imperceptibles à un gabbro éminemment magnéti-
que; én général, cependant, la transition de la roche au minerai est rapide et l'on 
trouve•peu ou point de difficulté à définir la ligne de démarcation, même lorsque le 
minerai est pauvre et que la roche contient de la magnétite disséminée. On trouve 
des ségrégations isolées de toutes grosseurs sous forme de globules ;  lambeaux, bandes 

• et lentilles allongées au sein dès roches ferrifères. 
La meilleure partie du minerai est généralement massive même si la roche en-, 

caissante est -schisteuse; la schistosité est plus prononcée dans le minerai pauvre, 
_ lequel contient une forte proportion de roche mixte. La texture varie du grain moyen 

• au grossier et on aperçoit sur les surfaces fissurées des facettes de clivage cristallines. - 
Nous n'avons pas remarqué la teinte bleuâtre que l'on dit être caractéristique de beau-
coup de magnétites titanifères. On trouve en association avec la magnétite -  et le 

-quartz à gabbro magnétique, des petites quantités de calcite, sidérite, pyrite, pyrrho-
, tine et chalcopyrite ordinairement en remplissage des menues fentes et fissures., On 
trouve aussi par places un peu d'éPidote. 

- D'après les analyses d'un bon nombre d'échantillons, la meilleure catégorie du 
minerai tient de 40 à 50 pour cent de fer, soit une moyenne d'environ 46 pour cent; 
bioxyde de titane, de 10 à 27.5 pour cent avec une moyenne d'environ 20 pour cent— - 

- équivalente à environ 12 pour cent de titane. La silice apparaît avec une moyenne 
d'au-dessous de 5 pour cent, l'alumine -d'environ 2.8 pour cent, la chaux d'environ 
1 pour cent, et la magnésie de 2.0 pour cent. Il« y a très . peu de phosphore, générale-
Ment moins de 0.02 pour cent. Il y a aussi peu de soufre, mais la moyenne est légère-
ment plus forte dans la carotte de sondage que dans les échantillons provenant dos 
affleurements.- 

Le minerai pauvre tient environ'30 ou 40 pour 100 de fer avec une moyenne d'en- 
. viron 13 pour 100 de silice et d'oxyde de titane. La teneur en phosphore, contrairement 

à celui que l'on trouve dans la magnétite plus pure est forte, soit jusqu'à 2.4 pour 100, 
et semble varier en raison inverse de la teneur en fer. - 

On a déterminé la présence du vanadium jusqu'à une teneur de 1 pour 100 dans 
les échantillons de premier choix. 

Le tableau suivant indique la composition d'échantillons provenant d'affleurements 
superficiels et de carottes de sondage au diam -ant. 

TABLEAU D'ANALYSES. 
- 	 ECHANTILLONS PROVENANT DES AFFLEUREMENTS. 

- 	. 

	

ledel'analyse. 	Fe. 	E4()2 	Mn: 	P. 	EL 	 Analyste. 	 - 

	

1 	48-45 	7 • 35 26.03 0.05 	0.05 AnalysefournieparleDrW.L.Goodwin. 

	

2 	44-04 	6 • 76 17-21 0.041  0 .121 IL-A. Leverin.laboratoiredeladivision desMines. 

	

3  - 	  46-70 	6.50 20-50 0.02 	0•04 Analyse fournie par le Dr W.-L.  Goodwin. 	j 

	

4. 	 - 	46 • 60 	2.47 27-54 0.029 0.041 LeDoux & CN), >1.1(„fournieparleI)rW.-L:11 • 
Goodsdn. 	 19 

	

5' 	  - 	44.81 	3-14 20 • 70 0 •003 0.12011.-A.LeverindaboratoiredeladivisiondesMines. 

	

6 	47-62 	3 • 00 	19 • 29 0 • 004 0 • 100 	ad 	 et 	 te 

	

1   	32-35 	12-41 	9 • 65 	1.320 0.116 - 	" 	-  

	

8 	42.82 	6.66 19-28 0.005 0 • 065 	.«  

	

9. 	-  	34.51 	12 • 20 	14- 	1.380 0-048 	" 	
Of 	 te 

	

10 	32 • 10 	16-00 	10 • 71 	1.360 0.071 	«I 	 d« 	, - 	 U 

	

11. 	- 	44-92 	5.30 17-86 0-006 0.041 	a  

	

12....  	50.03 	2-40 	10-34 0-005 0-322 	" 	
if 	 «I 

	

13.. 	•  	49.36 	3 • 74 	15 • 71 	0 • 005 0.041 	4i 	 44 	 if 

26a-21 
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ECRANTILLO-  NS DES CAROTTES DE SONDAGE. 

	

. 	 _ 

	

N de ranalyse. 	,Fe. 	Si02 TiO2 	P. 	S. 	 Analyste. 

• ' 

	

, 	 , 	• 

	

14 	45.60 	3.36 24-00 0-005 0-116 11,-A. Leverin, laboratoire de la division des Mines. 

	

15 	24.97 	29 •82 	6.75 	1.296 0.140 	" 	,- 	, 	" 

	

16 	46.75 	4.14 	23.40 	0-004 	0-101 	" 	 d< 	 .{-- 

	

17   	44 •64 	3-40 	18-00 0.004 	0-635 	‘r 

	

18 	- 	 ' 	45-50 	4.50 	24 •00 	0.001 	0-371 _ 	 •" 

	

19  	35.38 	8-24 	18-60 	0.008 	0-405 	le 	 'de 	 g< 

	

20 	30.85 	12.26 	11.40 	2.405 0-100 	" 	 .‘ 

	

21 	39- 43 	3- 68 	22. 20 	0- 005 	0-407 	.." 	 tg  

• 

• • 
N° 12. Echantillon type d'un affleurement de 20 pieds, lot 182P (extrémité ouest de la zone). - 
>I° 13. Echantillon d'un affleurement de 100 à 150 pieds de long sur une largeur moyenne 

•d'environ trois pieds, lot H.P.96, à l'extrémité est de la zone. 
Echantillon du trou de sonde diamantée n° 2 pris sur 8 pieds-de minerai environ à. 150 

' 	- pieds verticalement au-dessous de la surface. 
' N° 15. •Echantillon du trou de sonde diamantée n° 2, environ 300 pieds verticalement au-des-

sous de la surface. 	 - 
N° 16. Echantillon du trou de sonde diamantée n° 5 sur 14 pieds de minerai à environ 215 

pieds verticalement au-dessous de la surface. 
N° 17. -  Echantillon du trou de sonde diamantée n° 5 sur 12 pieds de minerai à environ 376 _ 

pieds verticalement au-dessous de la surface. 
N° 18. Echantillon• du trou de sonde diamantée n° 5 sur 16 pieds de minerai, à environ 460 • 

pieds verticalement au-dessous de la surface. 
N° 19. Echàntillon du trou de sonde diamantée n° 6 sur 3 pieds de minerai à environ 365 

pieds verticalement au-dessous de la surface. •  
N° 20. Echantillon du trou de sonde diamantée n° 6 sur 75 pieds de mineral à environ 375 

pieds verticalement au-dessous de la surface. 
N° 21. Echantillon du trou de sonde diamantée n° 7 sur 4 pieds de minerai à environ 230' pieds 

- 	verticalement au-dessous de la surface. 	' 

Etendue et nature des gisements. 

Nous avons pu suivre la zoneferiifère en nous guidant sur les affleurements, ,et - 
d'après les observations à la boussole verticale sur les terrains recouverts de drift, pen-

- dant une distance d'environ 14 milles:- Cette remarquable longueur n'est pas due à la 
présence d'un seul et même grand gîte mais à une série de gisements lenticulaires 
étroits gisant verticalement bout à bout et séparés l'un de l'autre par la roche encais-
sante; la roche intermédiaire est ou pratiquement stérile, ou peut contenir plus - ou 
moins de magnétite disséminée. Sur certaines parties de la zone, les lentilles sont 
tellement rapprochées qu'elles constituent sur une longue distance un gîte presque 
ininterrompu; sur la majeure partie de cette étendue cependant les ségrégations assez 
riches pour constituer du minerai paraissent petites et séparées par de longs intervalles. 
L'une des coupes de la zone où les plus riches ségrégations sont le plus rapprochées, 
croise les lots 181P, 182P, et 183P au nord de la Seine Bay; une autre apparaît au nord 
du bras sud-ouest du lac Bad Vermillon, allant à peu près depuis AL19 jusqu'à AL27, 
soit Une distance d'environ 2 Milles Entre ces coupes et puis au delà à chaque extré-
mité, les gisements, à ce que nous savons, semblent s'éparpiller et 'sont moins encou-
rageants. 

N° 1. Analyse d'un chargement d'une tonne provenant -du lot AL17. 
N°' 2. Echantillon type prélevé au milieu d'un affleurement de 20 pieds, lot AL17. 
N° 3. Analyse d'un échantillon de la masse, lots AL17 et AL1S. 
Nos 4 et 5. Echantillon d'un affleurement de 32 pieds sur la ligne limite entre ALS.. et AL27. 

6. EchantIllon type d'un affleurement de 10 pieds sur la "gite méridional"' du lot AL25. 
N° 8. Echantillon type pris sur 21) pieds de magnétite riche, lot AL26 (gite septentrional). 
N° '9. Echantillon type pris,sur 25 pieds de magnétite pauvre, lot AL26 (gîte septentrional) - 

gisant le long de la bande d'où le Te 8 a été tiré. 
N° 10. Ech•antillon type de 12 pieds de minerai pauvre, lot AL27. 	' 
N° 11. Echantillon type d'un affleurement de 12 pieds de minerai sur le  'gite méridional", 

lot AL26. 
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181P, 182P et 183P.—On trouve 'du minerai en assez bonne quantité et de bonne 
eatégorie dans les affleurements naturels et les anciennes .tranchées répandues çà et là 
à peu d'intervalles l'une de l'autre sur la majeure partie de ces trois lots. On dit que 
le plus vaite gîte de minerai riche que l'on ait trouvé sur cette zone--pouvant avoir un 
peu plus de 60 pieds—fut celui mis au jour dans l'une des tranchées sur le 182P. En 
raison de l'état actuel des tranchées il nous fut impossible de vérifier ces mesures, mais 
nous avons remarqué des affleurements ayant jusqu'à 30 pieds de largeur avec une 
seule surface en vue. Nous donnons l'analyse- d'un échantillon type provenant d'un 
affleurement de 20 pieds sur le 182P, dans le tableau des analyses (n° 12). 

. AL 19 à AL29.—Sur la section de la zone depuis AL19 à .AL29, on a foré six trous 
à travers les gisements en 1917 dont les détails ont été donnés précédemment. Tous 
ces trous sont forés à travers des bandes de bon minerai, dont la largeur varie de 4 à 
16 pieds mêlé à une forte proportion de matière inférieure. Le trou le plus profond- 

. Ei le numéro 5—situé sur la ligne de séparation entre -AL26 et AL27, après avoir passé 
par plusieurs bandes plus étreites, a traversé 17 pieds delon minerai (analyse n° 18) à 
460 pieds verticalement au-dessous d'un affleurement de 32 pieds sur la surface -, ce qui 
prouve que les gisements s'étendent à une profondeur d'au moins 321 pieds au-dessous 
du niveau de la Seine-Bay. Les deux trous sur AL28 et AL29 furent forés pour 

_éprouver la zone là où elle est cachée' sous une plaine sableuse et là où le levé magné-
tique n'indique que 'des - petits gîtes disséminés. Chaque trou fut dirigé de façon à 
passer au-dessous de l'un des terrains présentant une /forte attraction magnétique à la 
surface, et les résultats obtenus confirment les déductions découlant des observations 
magnétiques.  • 

Les renseignements fournis par les affleurements et par les journaux de sondage, 
nous éclairent plus au sujet de la largeur des gisements et de leur présence en pro-
fondeur qu'au sujet -de leur longueur et de leur continuité. Les renseignements les 
plus précis sur ces deux derniers points nous viennent d'une étude de la carte magné-
tométrique. Nous donnons ci-après une description détaillée de la partie de la zone 
que l'on a véritablement relevée, savoir depuis AL25 jusqu'à AL29, ces deux lots y 
compris, basée sur l'information résultant des cartes magnétiques complétée par les 
témoignages que fournissent les affleurements naturels. 

Si l'on en juge par les observations magnétiques et par les afflenrements, il y a une 
ligne bien caractérisée de dépôts magnétiques presque ininterrompue, ayant une direc-
tion générale S.60°O, le long du côté nord de la zone ferrifère depuis la frontière orien-
tale du lot AL25 jusqu'au milieu de AL27. Les affleurements de ce chapelet de lentilles 
•- qui sont connus sur les lieux sous le nom de "gîte septentrional" se présentent le 

, long d'une étroite banquette à flanc de coteau à une altitude d'environ 130 pieds au-
dessus du lac Bad Vermilion.  Plus bas sur le flanc du coteau au sud de cette prin-
cipale zone de gisements, se trouvent disséminés sur une étendue de 300 à 400 pieds, 
de plus petits amas de magnétite concentrée, dont la plupart ne sont que des globules 
ou poches. Quelques-uns de ces amas les plus importants semblent affecter une dis-
position à peu près rectiligne, parallèle au gîte septentrional et c'est pourquoi on les 
désigne sur les lieux sous le nom de "gîte méridional". Nous n'avons remarqué aucun 
de ces petits gisements irrégulièrement disséminés au nord du " gît4 septentrional" 
lequel semble du moins sur cette partie de la zone, constituer une limite bien tran-
chée à la zone ferrifère sur son côté nord. 	' 

Traversant de l'est à l'ouest les lots miniers AL25, AL26 et la moitié orientale 
de AT9,7, nous trouvons sur le "gîte septentrional" à l'extrémité est de AL25 une len-

' tille de magnétite d'environ 100 pieds de longueur, indiquée par la carte magnétomé-
trique. Un affleurement de ce gîte laisse voir 7 pieds de bon minerai le long d'une 

• largeur indéterminée de minerai pauvre. 
Cet amas lenticulaire de 100 pieds est suivi du côté ouest par deux autres phis 

longs ayant des longueurs indiquées de 400 et 200 pieds respectivement. Sur aucun 
des deux nous n'avons trouvé de solides affleurements où l'on pût mesurer la largeur 
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gîte et prélever des échantillons. Tous les deux sent part,out recouverts de minerai 
désagrégé et de roches ou bien de terre. 

L'anus lenticulaire suivant ou la série de lentilles du côté ouest a une longueur 
totale d'environ 900 pieds; la frontière entre AT.9,5 et Al_12 .6 le croise à environ 300 
pieds de son extrémité ouest. Il y a un affleurement tout juste à l'est de la frontière 
entre AT.96 et .AT.P6 qui laisse voir environ 26 pieds de magnétite mélangée. Un cer-
tain nombre de petits affleur.  ements expose de bon minerai, mais avec l'une des épontes 
ou.même toutes les deux cachées par du drift de telle sorte que les largeurs à ces 
endroits n'ont pas pu être déterminées. Le gisement comme ceux précités est en 
rnajeure.partie caché sous un éboulis de roche et de minerais désagrégés. - 

? Un second groupe de lentilles étroitement reliées entre elles, ayant aussi environ •  , 
900 pieds de longueur s'avance du côté ouest après un intervalle d'environ 400 pieds. 
Les' premiers750 pieds sont sur le lot AL26, et les 150 pieds qui restent, sur AL27. Les 
affleurements de ce gisement laissent voir la plus grande largeur de gîte que l'on trouve 
sur la zone à l'est de Seine-Bay. L'un d'entre eux situé à 450 pieds à l'est de la fron- 
tière entre'AT96 et AL27 en laisse voir 45 pieds dont 20 pieds se composent de ma-

_ gnétite relativement pure (analyse n° 8) à côté de 25 pieds de matière plus pauvre 
(analyse n° 9). Un autre affleurement exposant 32 pieds de magnétite solide, 'se pré- - 
sente dans une tranchée peu' profonde où le gisement traverse la frontière entre 'AL26 
et AL27. Le trou de sonde diamantée n° 5 s'enfonce à. 460 pieds en ligne verticale 
au-dessous de ce dernier lot, où il a traversé 16 pieds de magnétite. 

Sur la moitié orientale du lot AL27 le relevé magnétique indique la présence de 
deux autres lentilles d'une longueur considérable en• ligne droite dans la direction 
ouest avée celles déjà mentionnées. La plus orientale des deux a 600 pieds de long 
et l'autre, 300 pieds. Sur la première on aperçoit des affleurements de minerai pauvre 
de 12 à 15 pieds. de largeur, (analyses numéros 7 et 10); la seconde est complètement 
cachée sous une plaine sableuse. 

Depuis le milieu de AL27 jusqu'à la frontière ouest de AL.29;la zone ferrifère est 
presque entièrement cachée sous des plaines sableuses, et la carte magnétométrique 

• n'indique que ça et là de petits dépôts de magnétite. Les trous de sonde diamanté 
numéros 6 et 7 ont été pratiqués pour essayer les plages les plug encourageantes dans 
cette région, mais sans bons résultats. Les analyses numéros 19, 20 et 21 sont de ma-
tières provenant de ces trous. _ 

. Tous les giSements précédemment décrits font partie du "gîte septentrional ". Il 
se présente sur le lot AL26 et sur la partie ouest de AL25 de nombreux affleurements 
de gisements sur le "gîte méridional" qui sont grossièrement parallèles aux précé-
dents. ' Ceux-ci laissent voir de la magnétite' en bandes de 2 à 20 pieds de largeur, 
mais si l'on en-juge par la carte magnétique la longueur des gisements individuels ne • 
dépasse en - aucun cas 150 pieds et ils sont séparés l'un de l'autre par des étendues 
considérables de terrain stérile. - . 
- ' On n'a pas poursuivi le levé magnétomérique au delà de la frontière orientale` 
de AL25, mais l'on est porté à croire, d'après les nombreux affleurements en vué, qu'il 
y a des gisements de magnétite de longueur considérable qui se suivent de près jus-
qu'au lot AL19. -  Depuis AL19 jusqu'à l'extrémité est de la zone, les indications ne 
sont pas encourageantes. 

CONCLUSION. 

3fême si la teneur en fer" de ces magnétites était beaucoup plus forte qu'elle ne 
l'est, leur teneur en titane les rendrait pratiquement inutilisables comme minerais de 
fer, pour alimenter les hauts fourneaux. D'autre part. elles ne sont pas assez riches 
en titane pour se prêter à l'exploitation de ce métal. Si cependant l'on trouvait dans _ 
l'avenir une niéthode pour l'utilisation de cette substance, il y en a sans doute de 
*gra'edes quantités de disponibles dallé les gisements de Seine Bay. Il faudrait 'toute-
fois'que  beaucoup de travaux y soient exécutés avant qu'on puisse en évaluer même 
à peu près le rendement possible, ou en déterminer les proportions des différentes ciné- ' 

- gories. 	 _ 
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. 	s 

CALCAIRES DE L'ONTARIO. 	• - 

HOWELLS FRÉCHETTE, chef de la section. 	• 

- Durant la saison de 1917, nous avons entrepris une enquête sur les calcaires de 
la province d'Ontario. Nous avons examiné et échantillonné des gisements de cal-
caire le long des principales lignes .de chemin de fer et près des principaux centres -de 
consommation de même qu'un ben nombre dé lambeaux détachés. Nous avons visité 
à peu près tolites les carrières en exploitation et un certain nombre qui étaient tem-
porairement inactives. Certaines sections du centre et du nord de l'Ontario qui 
n'ont pas été visitées cette année seront étudiées au cours de la campagne de 1918. 

La production de chaux et de calcaire est de beaucoup moindre que celle de l'avant 
guerre. Beaucoup de carrières sont fermées et d'autres travaillent avec un personnel 
réduit. La cause de ce déchet est sans doute principalement lé cessation des travaux 

• de Construction. Une autre cause de la réduction du rendement fut que l'on a retiré 
du service durant une partie de l'été les wagons affectés au transport de la pierre, sauf 

- là où le  calcaire était utilisé Pour les munitions. 
• Nous n'avons pas pris des échantillons de toutes les carrières, mais de celles qui 
pouvaient indiquer la nature des matériaux disponibles dans les diverses sections de 

-la province. Il y a _dans les rapports du gouvernement des analyses de calcaires de 
' nombreuses localités. Ces analyses seront recueillies lorsqu'on réunira les données 

pour le iapp-ort final et servirontà compléter les informations requises au' sujet de 
certains districts qui peuvent sembler avoir été négligés dans ce rapport préliminaire. 

Tontes les analyses d'échantillons recueillis furent faites par M. E. A. Thomson 
de la division des Mines. 	 -. - 

-

• COMTÉ DE RENFREW. 

Au moment où nous ayons visité ce  comté il ne se faisait que très peu d'extrac-
tion de calcaire et aucune extraction de marbre. 

•La production de chaux provenait de J. A. Jamieson de Renfrew et de la Stan-
dard Chemical, Iron and Lumber Co, Ltd.. de Eganville, et aussi de deux ou trois petits 
fours qui ont fonctionné par intermittence durant l'été. Dans la majeure partiede 
ce comté les terrains en vue sont ceux de la série Hastings; le paléozoïque y est aussi 
représenté, mais par dé relativement petites étendues.  

ivaent l 
de •

Numéro de 	
Matière 	Sesquio- 	 Carbonate 	Carbonate  Équi a1 nt Équde 

réchootili. 	minérale 	xyde . 	Alumine. 	demun. m 	ésium. 	de evhauex. 	.... 	...- 

	

u"•insoluble. 	de fer. 	 • 	magneme. 
t 	 t . 

,  

	

6.10 	0•14 	_ 2-06 	87.64 	3.48 	49-10 	1.66 
2 	1-40 	- 	0.64 	2-76 	• 	99.66 	4.39 	50•79 	2.19 ' 

.3 	2.40 	0-43 	• 	1.37 	• 	- 92.01 	3.33 	• 	51 •57 	• 	1.40 
4 	5.10 	0.50 	• 	0.70,- 	88-52 	. 5-10 	49 •60 	2-54 
5 	2.10 	0•70 	4.90 	88.73 	.5.46 	• 	48-60 	2-61 ' 

.6 	- 0•40 	0.28 	0-32 	55•04 	43•83 	"30.84 	20.96 
7 	' 	1-65 	0.29 	0-41 	88•20 	9 •17 	49-42 . 	4.39• 
8 	• 	1.10 	• 	0-42 	' 	0-78 	92.60. 	• 4-50 - 	51.88 	2-15 
9 	2-60 	0-56 	1.24 	" 53.54 	• 41-20 	30.00 	19.72 

10 	0.70 	0-44 	0.16 	53-54 	44.89 	30-00 	21.48 . 
Il-. ......  	2.30 	'0.84 	-2-36 	91.27 	3•18 	51-13 	- 1.52 _ 

' 



24 	 ' 	 DIVISION DES MINES 

• 8 GEORGE V, A. 19.8 

Le numéro 1 est un échantillon -type du front de 12 pieds dans la carrière de Wm., 
Markers Ltd., à Pembrooke (lot 12, coneession.1, canton de Pembrooke). La roche 
est finement grenue,. de cOnleur  gris bleuâtre avec intercalations schisteuses entre les 
couches. La plupart des eu dies sont minces, mais quelques unes ont jusqu'à 20 pou- _ 
ces d'épaisseur. Cette roche relève probablement de la période du Chazy. 

Le numéro 2 est un échantillon type du calcaire cristein en vue dans une petite 
carrière appartenant à Albert G. Biederman, sur le lot 20, concession XIX, canton de 
,WilberforCe. Cette roche sert exclusivement à la fabrication de la chaux pour 
laquelle il y a une certaine demande sur les lieux. Le pays environnant est accidenté . 
et les chemins sont mauvais. , 

re numéro 3 est un échantillon type de la carrière de la Standard Chemical Iron 
and Lumber Co., Ltd., située sur la rive sud de la rivière Bonnechère  immédiatement - 
à l'est d'Eganville. La roche est finement grenue, de couleur gris bleuâtre, et en stra-
tification épaisse, avec très peu de schiste, entre les.couches. Elle Sert pour la chan-
fournerie. Il y a deux fours sur cette propriété, dont l'un travaillait lors de notre 
visite_ en juillet. 

L'échantillon numéro 4 provient d'une petite carrière sur . la ferme de Peter 
McDougald, au nord-est de la station'Douglas, sur le chemin de fer Canadian Pacifie. 
Il y a là un vaste affleurement de calCaire de ChazY gris bleuâtre à grain serré.  • 

Le numéro 5 est' un échantillon d'une petite carrière appartenant à John M. 
Jamieson sur le lot 10, concession X, canton di Ross. Cette pierre utilisée pour la 
chaufournerie est un calcaire cristallin gris, à grain fin renfermant une petite quantité 
de mica et de graphite disséminés à travers sa masse. -Il y a un petit chaufour situé 
près de la carrière. 

Le numéro 6 est un échantillon type d'une dolomie cristalline blanche visible à 
fleur d'eau dans la carrière de la Renfrew White Granite Co.,,Lid., sur le lot 19, con-
cession VI, township Ross. Cette roche d'une ',cristallisation grossière est d'un blanc  , 
presque pur et est traversée par quelques lamelles d'actinote blanc. 

Une grande usine de sciage et de polissage est installée sur la propriété et il y a un 
embranchement de voie ferrée qui relie la carrière à la station Haley. Une petite car-
rière seulement a été exploitée et elle est aujourd'hui au repos.. Nous avons remarqué 
de la pierre analogue sur les lots voisins. _ 

L'échantillon 7 représente un calcaire cristallin gris à grain fin et à texture serrée 
'provenant de la carrière de J. A: Jamieson surle lot 13, concession III, canton-de 
Horton. Cette carrière est considérable et la pierre en est utilisée pour la construc-
tion. La municipalité diRenfrew exploite une carrière sur le lot correspondant de la 
con

_
cession II, d'où l'on tire de la pierre pour les routes. 
'L'échantillon S représente la carrière de J. A. - Jamieson sur le lot 5, concession II, 

canton de Horton. La pierre qui est cristalline et à gros éléments sert pour la chau-
fournerie. Deux fours à feu continu sont exploités par M. Jarnieson dans la ville de 
Renfrew, mais un seul fonctionnait lors de notre visite au mois de juillet. 

L'échantillon 9 est une dolomie cristalline à gros grain qui est en vue le long de 
lia route sur le lot 28, concession NI, canton de Bagot. 	 , . 

L'échantillon 10 provient de la rive de White Lake sur le lot 1, concession I, 
canton de Bagot. Il était très décomposé, mais indiquait quand même que la roche est 
une dolomie très -pure et vaut la peine d'être considérée en vue de l'exploitation.. - 

• C'est un marbre d'une très fine texture et susceptible d'un beau poli. Cet échan-
tillon de enlace, était de couleur crème avec des taches foncées le long des fissures et 
des cavités. Celles-ci doivent être beaucoup moins visibles sinon entièrement absentes 
lorsque la roche est saine. . 	' 	 ' - 

Le numéro  11 est un échantillon type du front de 15 pieds dans la c' arrière de la 
Canada Liine Company, Ltd., sur le lot 18., 'concession XIII, canton de McNab. La 
roche qui sert pour la chaufournerie dans un four à feu continu est un calcaire gris 
foncé à grain fin que l'on rapporte à l'étage de Black River. La carrière a un front 

_ 
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'd'environ 150 pieds de long sur 15 de large. Il y a beaucoup de grands affleurements 
de-la même roche sur les lots voisins.  

Au sud-est de Braeside il y a plusieurs anciennes carrières dans du calcaire de 
Chazy.:-  La roche est en stratification mince et renferme beaucoup de matières schis-
teuses. - 

COMTE DE • LAS:ARK. 

_ Les affleurements de roches paléozoïques stratifiées\dans Lanark sont limités à la 
partie orientale de ce comté. La partie occidentale est occupée par des roches cristal-
lines de la série Hastings. 

- 

, 
* 	 t 	• Numéro de 	Matière 	S 	 Carbonate Equivalent Equivalent esquioxyde 	Alumine. . 	Carbonate 

l'échantillon 	minérate 	A ...  fer . 	 de calcium. 	de 	de chaux. 	de magnésie. 
• insoluble. 	‘" '''' 	 . 	magnésium. 	 , 

	

- 	 t 	 .. 

12 	4-90 	- - 	0-41 	; 	0.79 ' 	90-66 	2-88 	50-80 	1-28 
13 	3-00 	0-55 	0-65 	92-44 	' 	1-51 	. 	51-80 	0-72 
14 	5-60 	0-56 	1-94 	89-94 	1-51 	50-28 	0-72 
15 	2-80 	0-42 	0-78 	- 	88-52 	7-27 	49-60 	3-48 
16 	1-70 	0 • 28 	0-72 	87-80 	9-38 	49.19 	4-48 
17 	' 	2-08 	0-69 	0-25 	.54-80 	41-30 	; 	30 • 72 	19-76 

• 

L'échantillon 12 provient, d'un affleurement de calcaire du Black River en strati-
fication épaisse, sur le lot 23, concession XII, canton de Pakenham. Cet échantillon' 
représente les deux couches supérieures ayant une épaisseur d'environ 30 pouces. 
Cette roche qui est gris foncé et à grains fins est en vue sur une étendue considérable 

•
VI" 

où il pou-trait facilement se faire de l'extraction. L'affleurement est à peu de dis-
tance de la voie principale du C.P.R. 	 • 

, 	Lé numéro 13 est un éehantillon type du front de 30 pieds d'une carrière située 
à l'est de la rivière tout Près du village de Pakenham. Cette pierre qui est' de la pré- _ 
s'iode Black River est gris foncé et-finement grenue. Si l'on excepte les 15 pieds du 
milieu, ce calcaire est en couches plutôt.épaisses. La production de cette carrière la- 3 	E-1 
quelle -est actuellement inactive servait pouf la constructien ét pour l'empierrement tel 

a 
3 

des routes. 
L'échantillon 14 provient des couches inférieures d'une ancienne carrière située 

au nord d'Aimante aux abords de Cette ville sur le flanc d'une colline que longe la 
voie ferrée sur le lot 17, concession IX, canton de Ramsay. C'est un calcaire bleuâtre 
à grain fin dont la surface tourne au chamois clair au contact de l'air. -La partie 
supérieure du front de carrière se compose de couches minces entremêlées de beau-
coup de matières sc.histeuses dont nous n'avons pris par conséquent aucun échantillon. 

• A peu, de distance au nord-est, On retirait de la pierre pour les travaux de voirie. 
L'échantillon 15 représente un calcaire cristallin gris bleuâtre que l'on extrait 

pour l'empierrement sur le lot-20, concession V, canton de Ramsay. Cette pierre qui 
est à grain moyen est très joliment rubanée et doit Uonner un effet de marbre très 
décoratif une fois polie. • • 

Le numéro 16 est un échantillon type de calcaire cristallin de la carrière actuelle-
ment exploitée par w, M. CaMeron sur les lots 8 et 9 concession IV, Ramsay. Cette 
pierre est charriée jusqu'à, Carleton Place, soit environ 4 milles où elle est calcinée 
dans un ,four à feu continu.. Là chaux se vend non seulement sur les lieux mais est 
'expédiée par voie ferrée à Ottawa et autres endroits: ' ' - 

L'échantillon 17 représente la dolomie extraite sur le lot 12, concession X,.Beck-
. with, par Daniel McNeely de Carleton Place..." La roche est d'Un brun foncé, elle est 

•finément• grenue et décidément poreuse. Cette pierre est attribuée par Parks à la 
formation Beekinantown.' ' 	 . 	= 	• 
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COMTÉ. DE CARLETON. 

Si l'on excepte .  quelques affleurements des roches cristallines de la série Hastings 
„. dans l'angle extrême nord-ouest du comté, les terrains sont tous de la période paléo-

zoïque. Des calcaires cristallins gris, riches en calcium sont en vue à de nombreux 
endroits près de Galetta.et, à de plus grands intervalles, en direction ouest jusqu'à 
Arnprior dans le comté de Itenfrew. . 

	

, 	 . 	. 
" 	 ' 	t 

	

 
Neuméro de 	Aratière 	Sesquioxyde Alumine. 	Carbonate 	,u 	Equivalent Equivalent 

	

l'échantillon 	minérale 	de fer 	 de calcium. 	• 
Carbonate

'-`'. 	de chaux. 	de magnésie. _ 	— 	*- 	insoluble. 	• 	 . 	magnésium. 	. 
	_ 	 

18 	 0-80 	0.35 	, 	0-25 	97.40 	0.75 	54.57 	" 0-36 
19 	4-90 	1.12 	2.28 	77-80 	12-40 	43-59 	5-93 . 	 . 
20 	9 • 70 	0 • 70 	0-70 ' 	85.60 , 	3-03 	48-06 	_ 	1.45" 
21 	 1-80 _ 	0-28 	0.34 	95.30 	1.21 	53-40 	0-58 
22 	- 	1 • 90 	0-70 	0.60 	93.16 	. 	1.51 	32-19 	0-72 
23 	. 	14-35_ 	' 0-98 	0-22 	58.35 	25-94 	32-69 	12.39 
24 	1-00 	0-42 	0-78 	95-80 	1-80 	.53-68 	0-86 	- 
25 	

T 	
0-80 	0-28 	' 	0-62 	97.00 	1 • 80 	54.35 	0-86 

Le numéro 18 est un échantillon type des couches inférieures en vue à la car-
rière McTernan sur le lot 21, canton de Torbolton. On n'extrait maintenant que. très 
peu de pierre de cette carrièrebien que dans le passé on en a tiré de fortes quantités' 
de grosse pierre à bâtir. Les 'dix pieds supérieurs du front de taille laissent voir un 
calcaire gris foncé à grain fin en stratification épaisse. Les 10 pieds inférieurs se 
composent d'une pierre gris pâle, cté texture plus grossière et apparemment plus pure 
que l'on utilisé actuellement pour la chaufournerie. Il y a deux petite fours situés 

_ tout près de la carrière. Il existe de vastes -affleurements de la même roche sur les 
lots voisins. 

L'échantillon 19 représente le calcaire argileux très finement grenu d'une petite 
carrière sur la moitié orientale du lot 3, concession XII, canton de . Goulburn. La 
pierre varie du bleu pâle au bleu foncé, sa cassure est conchoïdale et elle se présente 
en couches de 3 à 10 pouces d'épaisseur entre lesquelles se trouvent des intercalations 
schisteuses. Elle ést employée seulement pour des usages locaux et la carrière n'est 
exploitée que par intervalles. - 

Le numéro 20 est un échantillon type des 33 pieds de strates exposées dans la car-
rière de la Rideau Canal Supply Company, située à l'ouest d'Ottawa sur le chemin de 
Merivale. C'est une pierre de l'étage Black River, finement grenue, variant du gris 
bleuâtre au brun. Cette carrière produit un rendement'considérable de pierre concassée 
pour les bffloins d'Ottawa.. 

Le numéro 21 est un échantillon type du front de 30 pieds de calcaire en vue à la 
carrière Thibault sur la rive orientale du Rideau à Hogs-Back. • La roche qui est gris 
pâle et à drain moyen est en stratification épaisse. Toute la production de la carrière 
est utilisée pour le béton. - » ' „ , 

Le numéro 22 est un échantillon type du front d'une petite carrière ancienne sur 
le lot 3, concession III, canton de Gloucester (et:6 Ridefui). 

L'échantillon 23 provient de la carrière de Charles Gamble sur lès lot 24, concession 
I, Gloucester (côté Rideau). La pierre qui est finement grenue, dure, en stratification 
épaisse, se, est de la période Beekmantown. Il y a de vastes affleurements dont on pourrait 
extraire de la bonne pierre à bâtir ou du cailloutis pour les rentes. La carrière est 
inactive depuis deux ans.- - . 

Les échantillons 2,4 et 25 proviennnet de la carrière de II. Robillard et Fils, sur la • 

moitié sud du lot - 22,' concession I; canton de Gloucester (côté d'Ottawa). Cette car-. 
rire qui est très grande a un front de 16 pieds de haut L'échantillon 24 représente 

26 



	

, 2-23 	- 52.16 	1.07 

	

1.50 	51.88 	- 0.72 

	

2.56 	.- 51.59 	• 	1 • 22 

	

2.88 	52-39 	1 • 37 

• 26 ........ 
27 	 
28 	  
29 	  

3 • 40 
3-60 
4-77 - 

 - 2• 27 

0 • 14 
0.28 
0.70 
0-69 

0.56 
112 

, 0 • 34 
0.37 

93•l0 
- 92•60 

92•08 
93.52 

Numéro de 
l'échantillon. 

Matière 
minérale 
insoluble. 

Sesquioxyde 
de fer. Alumine.. Carbonate 

de calcium. 

Carbonate 
- de 

magnésium. 

Equivalent Equivalent 
de chaux. de magnésie. 
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les 10 pieds -supérieurs et le 25 les 6 pieds inférieurs de la carrière. La pierre supé- 
rieure est un calcaire bleu à grain fin et l'inférieure est brunâtre et sa texture plus gros- 

- sière. Deux grands chaufours sont installés tout près de la carrière. Toute l'installa- , 	- 	. 
tion était inactive lors de notre visite en juin. 

Dans le voisinage de la carrière précitée, il y en a d'autres d'assez considérables 
mais toutes étaient au repos: 

COMTÉ DE RUSSELL. 

- 	Il y a de nombreux affleurements de calcaires stratifiés dans le comté de Russell,• 
surtout dans la partie nord, le long des crêtes peu élevées qui longent l'Ottawa et le 

. long des quelques lits de rivières dans_la partie sud du pays. 

Le numéro 26 est un échantillon des 75 pieds supérieurs d'une ancienne carrière 
connue sous le nom de carrière Stewart, située à peu de distance au sud de Rockland. 

• D. a été extrait de cette carrière une énorme quantité de pierres de fortes dimensions 
dont une bonne partie est empilée le long des anciennes voies de chargement à la car-
rière. •Les couches dont 90 pieds sont en vue sont en majeure partietrès épaisses. La 
pierre est finement grenue, de couleur gris foncé à bleu avec des veines noires parallèles 
à la stratification. Deux fours à feu continu servaient autrefois à calciner la pierre de 
rebut. • Toute l'installation est fermée depuis plusieurs années. 

A l'usine n° 1 de Rockland, la compagnie W. C. Edwards exploite une petiteCar -- - 
rière d'où l'on extrait de la pierre concassée pour des besoins locaux. 

Le numéro 27 est un échantillon - type des 6 pieds supérieurs de la petite carrière 
de F. Beauchamp, à Clarence-Creek. A cet endroit, la stratification est plutôt mince, 

• la pierre est gris foncé et la finesse de sa texture est variable. Dans les 4 pieds I infé-
rieurs, la pierre est plus pâle, plus groSsière et en couchas allant jusqu'à 2 pieds d'épais-
seur. La pierre est utilisée pour-  la construction dans les environs et pour la chaufour- 

• nerie dans un petit four. • L'on n'exploite ici que sur une très petite échelle. 
L'échantillon 28 provient de la carrière de pierre à bâtir d'Eugène Bruyère, lot 7, , 

concession VII, canton de Russell. Cette pierre est d'un gris très foncé de texture 
fine et paraît saine dans la plupart des couches. L'échantillon 29 est tiré d'une petite 
carrière près de la maison de M. Bruyère. Cette pierre qui est à -gros grain et de cou- 

• leur pâle servait autrefois à la chaufournerie dans un petit four qui est maintenant en 
-ruines. Aucune de ces carrières n'a été exploitée récemment. Les  deux carrières se 
trouvent être reliées par l'Ottawa and New-York Railway.- 	' 
- 	Nous-  avons observé sur les lots voisins des affleurements de calcaires analogues. - 

A divers poin.ts sur la rivière au Castor, on remarque de affleurements de calcaire 
le long des rives escarpées et dansle lit de ce cours d'eau. Plusieurs petites carrières 

_ ont été ouvertes afin d'obtenir de la pierre pour les fondations dans la construction, 
pour le macadamisage, et pour alimenter des petits chaufours; mais nous n'avons pas 

_ vu de gisements susceptibles d'exploitation sur une grande échelle. 
_ 

COMTi DE PRESCOTT. 

y a de nombreux affleurements de calcaires du Trenton, du Black River_ et du 
Chazy dans la partie nord de ce comté. On aperçoit le long d'une série de crêtes peu 



.„ 1. 

2-54 
1.96 
1-37 
2.07 
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-  élevées, s'orientant à peu i près est-ouest, des affleurements de calcaires à peu de dis- . 
•tance les uns des autres quis'étendent ainsi en Certains cas sur plusieurs milles de 
longueur. 	 . - 

- 

- 28 

Numéro de 
l'échantillon. 

Matière 
minérale 
insoluble. 

Sesquioxyde 
de fer. 

Carbonate 
de calcium. 

'  

Carbonate 
de 

magnésium.  
Equivalent 
de chaux. 

— 

Equivalent 
de magnésie.  Alumine. 

30 	  
31  ' 
32 	  
33 	  

_ 	Le numéro 30 est un échantillon de 29 pieds de strates exposées dans une ancienne 
•carrière appartenant à R. O., "Ross sur le lot 28, concession I,.. Hawkesbury-est. La 
pierre qui est de la période Chazy est gris pâle à grain moyen, en stratification épaisse 
et exempte d'intercalations schisteuses. On a extrait ici une grande quantité de 
pierre de forte taille pour des travaux de canalisation. L'analyse de l'une de ces cou-;  
chas donnée par Parks la fait voir beaucoup plus pure que cet échantillon type. 

L'échantillon 31 représente le calcaire de Black River, gris bleuâtre foncé, à grain 
-serré de la carrière de S. D. Stevens sur le lot 10, concession III, Hawkesbury-duest: 

- Cette pierre est en couches épaisses dont quelques-unes laissent voir des traînées noires 
_ parallèles à la stratification. Le produit de la carrière se compose de pierre concassée - 
et de pierre à chaux pour alimenter un petit four à lei' continu. • - 

Le numéro 32 est un échantillon type d'une petite carrière sur le lot 6, concession 
IV, canton d'Alfred, appartenant à James Lett. Le calcaire qui relève ,  de la période 
Chazy est en stratification mince, à grain serré et bleu fencé. La carrière est ouverte 
sur une longue et basse crêté qui s'étend sur plusieurs Milles à l'est et à l'ouest. 

L'échantillon 33 provient du front de la carrière Winnipeg, sur le lot 9, concession 
VI, Plantagenet-nord, immédiatement au nord du chemin de fer Canadien du Pacifi-
que près de la station de Plantagenet. Cette pierre -  qui est variable en grain et en 
couleur relève de la formation Black River. _Il y a entre les couches, qui sont assez 
épaisses une petite quantité de schiste. Depuis plusieurs années la carrière. est inac-

tive. , 
COMTES DU SALNT-LAURENT. 

Bien que dans le passé il se soit fait beaucoup d'extraction de calcaire dans plu-
sieurs des condés faisant face au Saint-Laurent, il ne s'en est fait pour ainsi dire 
aucune dans ces dernières années sauf dans le voisinage  immédiat de Kingston, même 
à Kingston la production a été fortement réduite et un certain nombre de carrières ont 
été fermées. A Delta, çoraté de Leeds, on produit une quantité limitée de calcaire 
cristallin pour la chaufournerie. 

COEITi DE GLENGARRY. 
Les terrains du comté de Glengarry sont masqués par  un manteau d'argile, sable, 

limon et tourbe, sauf dans quelques localités éparses. 

• 	t 
o 	Equivalent Equivalent 

	

Numéro de 	111tatzière . Ses uioxy.  de 	Alumine. 	d  Carbonate 	Carbonate  

	

, 1,z, huntinnn. 
	

minérale 	- 	 e Ca eium. 	 de 	de 
s' s 	„ 	insoluble. 	e fer. 	magnésium. 	chaux, 	magnésie. 

- - 	i 	- 	 • . 	1 

	

6.41 	0.56 	0 • 24 	89 • 59 	3 • 80 	50 • 19 	1-82 	. 

	

2 • 50 	0-70 	• 	0-30 	. 	.94-58 	1 • 61 	52-98 	- 	0-72 

1  Pierres de construction et d'ornement du Canada, volume 1, publication de la division des 
- Mines, ne 100, p.189. 	 - 

3.40 
2.55 

12.00 -  
" 7-71 

1.26 
0.64 
0-63 

4  0-63 

91.14 
94.23 
84-84 
87-45- 

0.50 
0-75 
1 • 10 
1.21 

51.06 
52-79 
48.10 
49.09 

. 0.24 - 
0-36 
0.53 ' 
0.58 
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Me numéro 34 est un échantillon type du front de 20 pieds, dans une ancienne car-
rièré de dimensions considérables sur le lot 6, concession X. I; L., canton de Charlot-
tenburg, à 2 milles au sud de Apple Hill. Les couches sont très puissantes et ont donné 
une ,grande quantité de pierre de forte dimension. La roche est à grain fin, gris bleu- . 
âtre, très foncée et pas très saine. D'après la carte géologique de Ells, elle àppartient 
au Trenton. On remarque près de la carrière les ruines de deux petits chaufours et de 
gros tas de pierre triée et schéidée. 

L'échantillon 35 représente la pierre d'une couple de petites carrières anciennes 
suries lots 6 et 7, concession II, canton de Loohiel. La roche qui semble relever de la 
formation Black River varie du bleu très foncé au gris brunâtre, est d'un grain serré 
et se présente en couches aeez épaisses dont quelques-unes laissent voir des veines 
noires le long des plans de stratification. 

COMTE.  DE STORMONT. 

Les terrains de Stormont comme dans le comté de Glengarry sont en grande partie , 	. 
masqués, et il s'est fait très peu d'extraction sauf dans Cie petite aire située un mille 
au nord de Mille Roches. Plusieurs grandes carrières ont été exploitées à cet endroit 
dans du calcaire Black River et il y a au moins une dizaine d'années, alors qu'on y a 
extrait, une bonne quantité de pierre de fortes dimensions pour servir à la construc-
tion des canaux du Saint-Laurent. Ces carrières sont sur des basses terres et, les exca-
vations étant noyées, nous n'avons pu voir que bien peu de la roche en place. n y a 
cependant tout à côté d'énormes piles de pierres tirées et de rebuts qui indiquent la 
nature de la pierre. 

Numéro de 
l'échantillon. 

36 	 
37 	 

Matière 
minérale 
insoluble. 

2-80 
2-00  

Sesquioxyde 
de fer. 

tr. 
0-84  

Alumine. 

0-20 
0-36  

Carbonate 
de calcium. 

• 

94-58 
93-87  

Carbonate 
de 

magnésium. 

1-51 
2-26 

• 
Equivalent 

de 
chaux. 

53-00 
52-59  

- 
Equivalent 

de 
magnésie. 

0-72 
1 -08 

, Me numéro 36 est un échantillon type des tas de rebuts à la carrière située sur le 
lot 23, concession III, R. 4, canton de Cornwall. La pierre est très foncée, gris 
bleuâtre, en couches allant jusqu'à 4 pieds ou plus en épaisseur. Il y a évidemment du 
schiste entre certaines des couches, puisque nous en avons remarqué beaucoup dansies 
rebuts. Il y a probablement près de 10,0b0 tonnes de pierre de rebut dans cette carrière, 
qu'on pourrait utiliser pour la voirie, le béton, les fondations à pierres perdues ou la 
chaufournerie. La pierre dans les carrières voisines est apparemment la même. 

'L'échantillon 37 provient du lot 8, concession XII, canton de Finch où l'extraction 
avait été commencée. La pierre qui est du Black River est finement grenue, bleu 
foncé, et se présente en couches épaisses pour ainsi dire exemptes de schiste. C'est 
un excellent emplacement pour une carrière, le terrain étant élevé et en pente douce; 
il y a peu de mort-terrain et le chemin de fer n'est pas éloigné. • De vastes affleurements 
de ce calcaire apparaissent dans le voisinage. 

COIITi DE DUNDAS. 

Il y a des affleurements rocheux dans le comté de Dundas. De nombreuses petites 
. carrières ont été exploitées à diverses époques, ordinairement pour la production de la 
pierre à bâtir pour les environs seulement. La pierre varie entre le calcaire impur 
dolomitique du Beekrnantown dans la moitié occidentale du comté et le calcaire forte- 
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ment calcifère du Black River, le long de sa bordure nord-est. ,  Nous n'avons pas pris 
d'échantillon de la pierre Beekmantown.- 

' 
Alumine.- Carbonate 

de calcium. 
Numéro de 

l'échantillon. 
Matière 
minérale 
insoluble. 

Sesquioxyde 
de fer. 

- 

Carbonate 
de 

magnésium. 
t 

t • 
Equivalent 

de 
magnésie, 

38 	  
39 	 
40 	- 

10.80 
5-61 
4-70 

0-72 
- 0-70 

0-88 

0.48 
0-10 
0-32 

80.66  
89-59 
92-44 

7-58 
3-78 
1-51, 

3-62 
. 1.81 

9•72 

Le numéro 38 est un échantillon type d'une petite ancienne carrière sur le lot 31 
ou 32, concession VII, canton da Williamsburg. La pierre est de la période Chazy, 
finement grenue, bleuâtre et en couches allant jusqu'à 10 pieds d'épaisseur. Il y a 
très peu de mort-terrain. 

L'échantillon 39 représen,te les' 5 pieds de pierre exposés dans une ancienne car-
rière ,lot 19, concession VII, Williamsburg. La pierre qui est d'un bleu foncé est de 
la formation Black River. Les couches, d'environ 1 pied d'épaisseur, contiennent du 

- schiste en intercalation. 	 • 	 - - 
-Le numéro 40 est un échantillon de la carrière de la municipalité située à environ 

un demi-mille au- sud de la station Winchester du C.P.R. La pierre est finement gre-
nue, bleu foncé et en Couches épaisses; -mais elle est mal jointée et tordue. Elle est 
de_la période Chazy. 

Comti DE GRENVILLE._ 

Les seuls calcaires observés dans ce comté sont les calcaires dolomitiques de la 
formation Meekmantown. Dans la partie nord du comté il y a de Vastes sires de 
minces morts-terrains où l'on aperçoit de nombreux affleurements de 1-èche à plat. Le 
long du Saint-Laurent les affleurements sont moihs fréquents. A Preseott entre le 
chemin et la rivière, il y a d'anciennes carrières dont on a retiré une forte quantité 
de pierre à bâtir. D'autres anciennes carrières ont été visitées à divers endroits dans 
les cantons d'Augusta et d'Edwardsburg. Elles sont toutes très petites. • 

Alumine. Numéro de 
• l'échantillon. 

. 	- 

Matière 
minérale 
insoluble. 

Sesquioxyde 
de fer. 

Carbonate 
de calcium. 

' • 

, • 
Carbonate Equivalent 

de 	de 
magnésium. chaux. 

Equivalent - 
de 

magnésie. 

41;. ; 
42 

9-00 
2-61 

0-43 
0-98 0.82 

1-17 49-96 
63-88. 

	

38-30 	28-00 .  

	

31-51 	35-80 

L'échantillon 41 provient'd'tine tranchée du chemin de fer Canadien du Pacifique 
dans laquelle 10 pieds de .strates sont en vue en face du lot 2, concession I, canton de 
Wolford. La pierre est à grain fin et én coudes très Minces bien qu'il y en ait une 
de 10 pieds d'épaisseur. 

L'échantillon 42 représente •une 'ancienne carrière sur le lot 17, concession II, 
canton d?Augusta. La roche bien que en couches minces est exempte d'intercalations 
schisteuses. 

COMTk DE LEEDS. 

- 	, 
Les terrains de la moitié nord de ce comté sont du paléozoïque tandis que ceux de 

la partie sud sont de 'la série cristalline plus ancienne. 
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-Matière 
minérale 
insoluble. 

Carbonate 
de calcium. 

-* 

Equivalent 
- de 
magnésie. - 

44..., 
• 45 . ...... 

46 	' 

5-20 
- 	1-71: 
• 8-00 - 

14-85 

0-70 
0-71 - 

 1-12 
1-26 - 

0-30 
'- 0-10 
: 1.48 

0-14 

- 78-88 
- 89.52 

' _54-60 
50-31 

13.93 
6-68 

34-84 
31.53 

44-20 
50-16 
30-59 
28-19 

6-65 
3-19 

16-65 - 
15-06 

L'échantillon 43 représente un affleurement de calcaire à grain fin près du chemin 
sur le lot II, concession Mill, North Crosby, environ 2 milles à l'ouest ide Westport. 

L'échantillon 44 provient du. tas de réserve au four de la Delta Lime Company, - 
 Limited, à Delta. On 'dit que la pierre qui est un calcaire cristallin bleuâtre vient 

d'une carrière située de l'autre côté du lac Lower Beverley. . 
Le numéro 45 est un échantillon type du front de 10 pieds 'd'une carrière aban-

donnée sur le côté sud du chemin de Prescott, environ un mille à l'est. des limites de _ 
• la ville f de Brockville. La pierre est très dure et finement grenue, grise en cassure 

fraîche et tournant ensuite au brun. Certaines couches ont 18 pouces d'épaisseur. 	- 
L'éc.hantillon 46 représente la pierre en vue dans un nombre de petites excava- - 

tiens sur la ferme de Gee. Sherwood, un demi-mille à l'est de Brockville, sur le côté 
nord du chemin de Prescott. La pierre est analogue à celle du numéro 45 mais pro.; 

' vient d'un horizon un peu plus élevé. 
Ces deux derniers échantillons représentent la pierre provenant de plusieurs - 

petites carrières anciennes de ce district 

Les roches cristallines du précambrien occupent la eus grande partie de ce comté, 
les terrains paléozoïques n'apparaissent que dans la partie extrême nord. Dans les 

- limites de l'aire de roches cristallines, il y a de nombreux affleurements de calcaire 
cristallin. _Au voisinage de Kingston et sur les îles du Saint-Laurent près de Kingston 
il y a de vastes affleurements de calcaires stratifiés dans lesquels de nombreuses car-
rières ont été exploitées pour la pierre à bâtir et le cailloutis. 'A l'heure actuelle il y 

- a très peu de ces carrières en exploitation. _ 

_ 	 - 	 • 	t . 	. 
Numéro & 	Matière 	 - 	 Carbonate 	Équivalent Équivalent 

	

„i 	Sesqui xyde 	 Carbonate 
Péchantillon. 	mieé—° 	de fer. 	Alumine. 	de calcium. 	de 	de 	de 

	

insoluble. 	 * 	magnésium. 	chaux. 	magnésie. 
, 	 t 

47. ... 	7-25 	• 0-42 	0.18 	87-07 	4.84 	- 	48-78 	2-32 
48 	27.60 	1-12 	1-13 	- 	41-76 	26.82 	23-39 	12-81 
49 	2-70 	. 0.56 	1-04 	90.66 	5-15 	50-80 	2-46 
50 	4-10 	0-70 	0.50 	93-10 	1-97 	52-16 	0.94" 
51 	2-40 	0-55 	• 	0-25 	93-51 	2-42 	52-39 	' 	1-16 
52 	- 	4-40 	tr. 	0-20 	86-74 	. 7-57 	48-59 	3.62 

• 53 	4-10 	0.56 	0-84 	55.68: 	38-93 	T 	31-20 	18-58 

Les échantillons 47, 48 et 49 représentent trois catégories exposées dans une large 
-tranche de route commencée près du camp Barriefield, à l'est de Kingston. La pierre 
provenant de cette tranchée fut utilisée pour_ divers travaux publics. Le numéro 47, 
est un calcaire gris-brunâtre cassant, à grain fin, tiré du fond de la tranchée. Il y a 

-une coupe de 10 pieds composée de couches de 2, à 12 pieds d'épaisseur. Au-dessus 
- de celle-ci se trouvent 14 pieds de calcaire dolomitique impur représenté par le nu- 
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méro 48. -Au-dessus encore se trouvent 12 pieds decalcaire schisteux et 6 Pieds de 
calcaire brunâtre à grain très 'fin surmonté par une épaisseur déterminée de calcaire 
schisteux. Les 16 pieds supérieurs de pierre en 'vue -dans la tranchée se composent 
de Calcaire foncé' à grain fin en couches épaisses, dont le numéro 49 est un échantillon. 

Le numéro 50 est un échantillon type du front de 12 pieds dans une petite car-
-- rière sur le lot 4, concession II, canton de Kingston, dont on. a récemment retiré du 

cailloutis. Cette pierre est d'un brun foncé et 'très finement grenue -; on l'utilisait 
autrefois pour la construction. Elle ressemble beauCoup à celle des environs de 
Kingston. • 

L'échantillon 51 provient d'une ancienne carrière appartenant à Mis. Luke Cos-
tello, située sur l'île Wolfe, environ un quart de mille à l'est du quai. Cette -pierre, 
bien que finement grenue, n'est pas du tout aussi fine que celle des carrières de King-
ston. Elle est,très foncée, d'un gris brunâtre et renferme relativement peu d'inter-
calations schisteuses: ' 

L'échantillon 52 représente un calcaire cristallin blanc d'une ancienne petite car-
« rière appartenant à Arthur lienyon et située à l'est de Godfrey. La carrière qui est 

couverte à flanc"de coteau alimenterait un petit chaufour. Nous avons remarqué dans 
la carrière d'assez gros amas de quartz et une petite quantité de mica disséminé. 

Le numéro 53 est un échantillon type d'une carrière abandonnée sur le lot 9, con-
cession XII, canton de Portland. La pierre qui est une-dolomie cristalline servait à 
alimenter un four continu -qui est actuellement démoli. • 

- ONTARIO CENTRE. 

Bien que l'on ait fait passablement de travaux - dans cette région, nOus n'avons pas 
encore une idée complète de ses ressources -en calcaire. Comme il doit se pratiquer 
de nouveaux travaux en 1918, nous n'en parlerons ici que très brièvement. La plus 
importante extraction de calcaire se fait à Point-Arm, comté' de Hastings, Massasagua- - 
Point, comté de Prince-Edward, et au nord de Kirkfield, dans le comté de Victoria; on 
expédiait de ces endroits de grandes quantités de pierre concassée et broyée à Toronto. 
On a extrait un peu de calcaire pour la construction à Longford et de la pierre pour 
la ehaufournerie et l'empierrement à Napanee. 

, 	 ,  
, 	Matière 	 Carbonate 	Equivalent Equivalent 

	

Numero de 	 Sesquioxyde 	 Carbonate 

	

l'échantillon 	minérale 	de fer. 	Alumine. 	,.,„, 	 _.  

	

' 	insoluble. 	 " 	 " 	magnésium. 	chaux. 	magnésie. 

54 	2.00 	0,42 , 	0-38 	95.97 	1-06 	53•77 	0 • 51 
55 	2.00 	0-28 	0-12 	, 	93-87 	2 • 27 	52.59 	1 • 08 
56 	2.70 	0-12 	0.28 	92-80 	2-59 	51.99 	1•24 
.57 	4.50 	0-56 	0.64 	83-16 	11.50 	46-59 	5•49 _ 
58 	2.17- 	0.42 	0-58 	94.58 	1-51 	52 • 99 	0.72 
59 	3.30 	'O-12 	- 0-48 	83.56 	12.32 	46.81 	5.89 
60 	13.71 	0-21 	' 0-79 	84.93 	0-45 	' 47-59 	0.22 
61 	, 	2.20 	0.41 	0-59 	93.51 	1 • 51 	52-39 	0.72 
62 	7-90 	0-50 	0.50 	86.53 	3 • 18 	48.48 	' 	1-52 
63 	5-30 	0-55 	0-05 	93.87 	0-75 	52-59 	0-37 
64 	4-90 	0-28 	0-12 	93.51 	0-75 	52.39 	0-37 
65 	2:82 	0-49 	0-23 	95.00 	1.52 	53.18 	0-75 
66 	 
67 	,  ' 	

4•78 	0-53 	0.35 	91.69 	3-00 	51-40 	1•48 

	

2-85 	0-31 	0-15 	91.20 	2-18 	52-76 	1.94 
• 

_ 
- 	L'échantillon 54 représente la pierre d'un affleurement sur le lot 35, concession 
'VII, canton d'Ernestown, Lennox et d'Addington. Cette pierre, d'un gris brunâtre, 
est très finement grenue et se présente en-couches ayant jusqu'à 2 pieds d'épaisseur. 
Il y a une petite carrière ancienne sur cette propriété. 
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_ Le numéro 55 est un échantillon moyensle la pierre extraite par P. J. Bergin, sur 
la colline Roblin à l'est de Napanee pour la chaufournerie. Il y a un bon nombre de 
carrières dans ce voisinage dont plusieurs sont exploitées par M. Bergin pour pierre 
à bâtir et cailloutis. - 

L'échantillon 56 représente les 8 pieds inférieurs du front de 23 pieds dans une 
petite carrièré ancienne à 2 millets au nord-est de Napanee,, près du pont du chemin 
_de fer sur la Napanee. Il s'agit d'un calcaire gris à grain moyen contenant très peu_ 
de schiste. - 

Le numéro 57 est un échantillon type d'une petite carrière sur le lot 13, concession 
I, canton de Camden, d'où l'on a extrait récemment de la pierre à bâtir. -  La roche est _ 
bleu pâle, à grain très fin et paraît exempte de schiste. 

- Le numéro 58 a été prélevé d'une ancienne carrière de l'Ontario Limestone and. 
 Clay Company près de Shannonville. La pierre qui est gris pâle et à grain plutôt 

grossier servait pour la chaufournerie et alimentait deux fours à feu continu qui sont 
maintenant en partie démolis.- 

L'échantillon 59 est un calcaire cristallin blanc en vue immédiatement à l'est de 
l'église méthodiste dans le village d'Actinolite. 

L'échantillon 60 provient d'un affleurement de calcaire cristallin blanc sur le lot 
12, concsesion XIV, canton d'Hungerford appartenant à la Hastings Quarries Com-
pany. 'La pierre varie en texture entre le rain fin et le moyen. - - 

_ Le numéro 61 est un échantillon moyen d'une vieille carrière sur le lot 12, conces-
_ sion XI, canton d'Hungerford. La roche qui a été utilisée pour des fins de construction 

est un calcaire foncé à grain serré gris brunâtre en épaisses couches de la période 
Trenton. - 

L'échantillon 62 fut pris dans mie petite carrière sur le lot 52, concession 
G. P. Sophiaskirg, comté de Prince Edward, appartenant à John Doxisee. C'est un 
calcaire gris bleuâtre à grain moyen, en couches minces avec de faibles intercalations _ 
de schistes. - • 

L'échantillon 63 'provient de la petite carrière de Jame,s Bedborough sur le lot 23 
• ou 24, concession III, M. T. Hallowell, comté de Prince Edward. La roche est assez 
grossièrement grenue et se présente en couches minces avec beaucoup d'intercalations 
schisteuses. 

L'échantillon 64 représente 8 pieds de calcaire gris pâle à gros grain en vue dans 
une tranchée rocheuse sur le C.P.R., un mille à l'est de Havelock, comté de Peterboro. 

Le numéro 65 provient de la surfacé d'un affleurement sur le bord de la route près 
- de Preneveau, à une couple de cents yards à l'est de Ia voie de chargement, de l'Ontario 

Rock Company. La pierre qui est brun foncé et à grain fin est en couches épaisses. 
- Le numéro 66 est un échantillon type du front de 16 pieds de la carrière Crush 

Stone Limited, située sur le kt 49, concession IX, canton d'Eldon, comté de Victoria. 
La pierre est un calcaire de Trenton gris brunâtre foncé dur; résistant grain plutôt 
grossier. On a remarqué un peu de schiste entre certaines des couches. La carrière 
qui a environ 200 pieds de large sur 'ZOO de long est sur le chemin de North Portage 
le long du canal Trent et est desservie par une voie qui se raccorde à l'embranchement 
Coboconk du Grand-Tronc. Toute la production de la carrière est broyée dans un 

_ appareil broyeur perfectionné qui donne cinq grosseurs de pierre, de la poudre de pierre 
et du calcaire pulvérisé pour usage agricole. 

Le numéro 67 est un échantillon type du front de 25 pieds de l'ancienne carrière 
de la Canada Iron Corporation, située un demi-mille au nord de Longford dans le can-
ton de Rama, comté d'Ontario. La pierre est gris pâle, dure, cassante et extrême-
ment fine. Cette carrière qui a environ 100_ pieds sur 900 pieds alimentait de' castine 
les hauts fourneaux de la compagnie. Tout près de là sont les grandes carrières de 
pierre bâtir de la Longford Quarry Company Limited. A l'époque dé ma visite il 

_ se faisait très peu de travaux dans ces carrières. 
26a-3 
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_ 	'SUD-OUEST D'ONTARIO. 
• 

. •"' 	 • 

Dans cette section sont compris les comtés de Simcoe, Peel, et autres, des parties 
sud et ouest. Dans la majeure partie de cette région les roches sont recouvertes d'un 
épais môrt-terrain d'argile, sable et terre végétale. Lei long de l'escarpement du 
Niagara qui s'étend depuis le Niagara au delà d'Hamilton, et de là vers le nord jusqu'à. 

 Collingwood d'où il suit la rive de la baie Georgienne jusqu'à la pointe de la pénin-
sule Bruce, et sur une distance restreinte du côté ouest de l'escarpement ement il y a de nom-
breux affleurements de calcaire. Autre part la roche est masquée par l'épais manteau 
stérile sauf dans les vallées des grands cours d'eau et, par endroits, sur les rives des 
grands lacs. 

0011Ti DE PEEL. 

- Le long de Credit River et des.  vallées latérales qui s'y dirigent il y a de nombreux 
affleurements de dolomie. Plusieurs carrières, grandes et petites ont déjà été exploi-
tées. Il n'y a actuellement qu'une seule carrière qui travaille celle de la Contrac-
tor's Suprply Company Limited. Cette carrière est située sur la :voie ferrée - du Can-
dian Pacifie environ un mille au nord de Melville Junction. On y exploite une chau-
fournerie moderne rattachée à la carrière, où l'on produit de la chaux vive et de la 
chaux éteinte. L'hydratation se fait dans un appareil clyde. 

_ . 	 ' 	t 

	

e__,_ 	Sesquioxyde 	Mumine. 	Carbonate 	Carbonate 	Équivalent Équivalent 
Nurhéro de 	Matière 

d 	d mi 	 e 
l'échantillon 	''''' 	de fer. 	 de calci 	 e 	de um. • insoluble. 	 * 	magnésium. 	chaux, 	magnésie. 

• t 	 - 

•
, 

 
68 	'1•80 	- 0 •60 	0-80 	53 	

- 
.54 	43-16 	29.99 	20-64 

69 	14-30 	1.68 	1.52 	45.68 	36 •90 	24.59 	17-65 

L'échantillon 68 représente le front de 25 pieds dans la carrière précitée. La 
_roche est très dure et de couleur bleu pâle à gris jaunâtre. Elle est très poreuse 
dans certaines couches et compacte dans d'autres. 
. L'échantillon 69 a été pris dans de gros fragments détachés à la base de l'escar-
pement de Credit Forks au pied du front de l'ancienne carrière de la Credit 
Stone Company. , Nous n'avons pas pu obtenir d'échantillon type ni même examiner 
Bruffisamment la coupe en vue, en raison du danger qui présentait la nature trop 
escarpée de l'ancien front de carrière. 

001.11i DE,  HALTON. 

, 	 . 
• - t 

	

Matière 	 Carbonate 1 Équivtalent Équivalent 

	

Numéro de 	. éraie 	Sesquioxyde 	Aluni . 	Carbonate 

	

l'échantillon. 	min 	de fer. 	ine. 	 de 	de 	. 	de de calcium. magnésium. 	chaux. 	magnésie.  • insoluble. 	 - 

	

- 	 ' 	 t 

_ 
70 	• 	' 	- 	0-80 	0.-56 	0-24 	M•60 	.6.85 	30.69 	20.97 • 
71 	2.43 	0-36 	0-12 	55.35 	41-65 	31.00 	19-93: 
72 	0-52 	0.46 	• 0-12 	54.95 	43-50 	30.80 	20.80 
73 	0-81 	0.53 	0-21 	55-80 	. 	42-40 	31.25 	- 	20-30 
74 	10-90 	- 0-70 	. 	1.02 	49.25 	37.80 	27.60 	18.10 

, 

Environ 2 milles là l'ouest de Milton au sud de la voie du Canadien Pacifique, des 
roches de l'escarpement de Niagara se dressent à une hauteur considérable au-dessus,  
du niveau du chemin de fer, offrant ainsi de magnifiques avantages à l'exploitation 



'30-59 
30-40 

20 • 57 
20 • 71 

Carbonate 
de calcium. 

• 
Carbonate Équivalent 

de 	de 
magnésium. chaux. 

Équivalent 	- 
de 	• 

magnésie. 

•Matière 
minérale 
insoluble. 
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du - calcaire qui si trouve en vue. Deux grandes carrières ont été travaillées à cet 
endroit: elles appartiennent l'une à la Christie-Henderson Company, Ltd, et l'autre 
à' D. Robertson and Company.  La pierre qu'on en extrait sert pour la chaufournerie. 

- Les échantillons 70 et 71 proviennent de la carrière de Christie-Henderson Com-
pany,- Ltd.; lot 3, concession VI, canton de Nassagaweya. La pierre est très dure et 

'résistante, principalement de couleur chamois pâle mais avec zone irrégulièrement 
- réparties de roche bleu foncé. Le numéro 70 représente la pierre chamois et le 71 la 
pierre bleue. On exploite deux grands fours à feu Continue à cette carrière. - 

Le numéro 72 est un échantillon type de la pierre à chaux provenant de la car-
rière de D. 'Robertson and Company sur le lot 3, concession VII, canton de Nassaga-
weyâ. La pierre qui est d'un: ton chamois clair, ne paraît pas être aussi dure que celle 
de la carrière Christie-Henderson.' La compagnie exploite et même temps trois grands 

- fours à feu continu. Au pied de l'escarpement plusieurs couches de calcaire sont en 
vue; on les exploite sur une petite échelle. 
- • Le numéro ,73 est un échantillon type de la carrière Dolly Varden appartenant 
à la Toronto Lime Company, Ltd., sur le lot 24, concession .X1V, canton d'Equesing. 
La roche qui offre la même apparence que celle de la carrière Christie-Henderson dans 
le canton de Nassagaweya est utilisée pour la chaufournerie. Quatre grands fours à 
feu continu sont rattachés à cette carrière, mais un seul fonctionnait au mois d'oc-

- tobre.- 
Le - numéro 74 représente les couches mincei inférieures de l'ancienne carrière 

iimehouse de la Toronto Lime Company, Ltd. Cette pierre qui est bleu foncé, fine-
ment grenue et compacte servait autrefois pour la production de chaux hydraulique. 
'Surmontant cette dernière est une pierre en couches épaisses semblable à celle que l'on 
extrait de la carrière Dolly Varden située à un mille et demi plus à l'ouest. Au voi-
sinage immédiat ck cette carrière il y a trois fours à feu continu et les débris de onze 
grands fours primitifs tous inactifs. • 

COMTE' DE WELLINGTON.  

Les vastes affleurements de dolomie de Guelph de haute teneur font de ce comté 
l'un des centres les plus importants de l'industrie de la chaux vive et de la chaux 

• éteinte. Il y a sur la Grand River entre Fergus et Flora un Certain nombre d'anciennes 
carrières et de petits fours primitifs. Il y a une grande carrière appartenant à James 
Gow, qui est située sur la rive sud de la rivière, à Fergus. Deux grands 'fours à feu 
continu se rattachent à cette carrière. Ni la carrière ni le four ne travaillaient lors de 

- notre visite. La carrière et l'usine de l'Elora White Lime Company sont situées sur 
la rive nord de la rivière environ un mille à %l'est d'Elora. Au mois de septembre, 
cette compagnie remaniait son usine portant à 5 le nombre de ses fours et installait 
un appareil d'hydratation Shaffer. Au confluent des rivières Grand et Irvine, à 

•Elora, la Wellington Lime Association exploitait autrefois une grande carrière et 
un four à chaux. La pierre est semblable à celle de l'Elora White Lime Comppoi dont 
nous donnons 'une analy- se ci-dessous. 
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L'échantillon 75 représente la pierre de la, carrière de James Gow. Elle est de _ 
couleur chamois clair, très finement grenue et renferme dans certaines couches des 
empreintes de coquilles. - 
- Le numéro 76 est un échantillon type de la carrière de l'Elora White Lime Com-
pany. La pierre est une dolomie dure, de couleur crème, en couches d'environ 1 pied 

. d'épaisseur. Certaines couches renferment de nombreuses empreintes de fossiles. 
-Sur la rivière Speed et aussi .  sur l'Eramosa qui s'y, déverse, il y a de nombreux - 	, 

affleurements de la dolomie de Guelph. A Guelph il-y a plusieurs carrières dont une 
- seule travaillait, celle de la Standard White Lime Company, située au sud de la ville. 
La pierre qui est une - dolomie fine, granulaire, de 'couleur crème est utilisée pour la ' 
fabrication de chaux vive et de chaux éteinte à l'usine de la compagnie. se  
compose de trois grands fours à feu continu et d'un appareil d'Hydratation Clyde. 
Au nord-est de Guelph sur l'Ontario Prison Farm, une carrière a été ouverte sur la • 
rive nord de PEramosa. On y a travaillé sur un front de 300 pieds de long sur envi- 

- ron 30 pieds de hauteur._ Les 25 pieds supérieurs se composent de dolomie chamois à 
grain fin. Les 10 pieds inférieurs se composent de couches minces de dolomie dure 
et pétrosiliceuse. 'La carrière est munie d'un concasseur d'un grand four continu et 
d'un appareil d'hydratation Clyde. La carrière_ et l'usine étaient -toutes les deux au 
repos en 1917. - 

. 	, A Rockwood, l'Eramosa a entaillé un profond ravin le long duquel se trouve de 
grands affleurements de dolomie. La carrière de E. Harvey, limited, est situé sur le 
lot 4, concession IV, Canton d'Eramosa. La plupart des couches se composent de pierre 

,- dure de couleur chamois et tant soit peu poreuse mais quelques-unes ont Une teinte, 
nettement bleuâtre. La carrière est pourvue de trois fours continus dont un seul était 
en marche au mois de septembre. 

Environ 3 milles au nord d'He,speler la. compagnie Christie-Henderson exploite 
une carrière, deux chaufours et un appareil Clyde sur la rive ouest de la Speecl. La 
pierre est une dolomie chamois clair à grain moyen en stratification épais -se.- -rabatage 
s'est fait sur un front de 20 pieds de hauteur sur une longueur de 500 pieds. 

- 	_ 
• t 

	

Numéro de 	 Carbonate 	Carbonate Équivalent Équivalent 

	

l'échantillon 	mianélrarele 	S esqui°re" 	Alumine. 

	

de de fer. 	calcium 	de 	de- 	de 

	

' 	insoluble. 	' 	• magnésium. 	chaux. 	Magnésie. 
. 	 t 	 . 

7V 	0•70 	0.14 	0.06 	53.18 	44•02 	29 • 89 	- 21.05 
78 	' 	0-50 	-014 	0•06 	53.89 	43.55 • 	30.19 	20.83 e  
79... 	0•80 	0.40 	0•20 	54•60 	43-99 	30.59 	21.03 
80 	1.00 	0.28 	O•12 	• 53•54 	45•09 	29.99 	21.56 

Le numéro 77 est un échantillon type de la carrière de la Standard White Lime 
Company, Ltd, de Guelph. 	 - 

'Le numéro 78 représente les 20 pieds supérieurs de la carrière de la prison à 
Guelph. 	 - 

Le numéro 79 est un échantillon type de la carrière de E. Harvey, Ltd, à Rock- 
• wood. 

Le numéro 80 représente la carrière de Christie-Henderson and Company, à 3 
milles au nord de Hespeler. 

Dans le canton de Puslinch, il y a deux carrières en activité sur la ligne principale - 
de chemin de fer du Pacifique-Canadien. John Maloney exploite une grande carrière 
environ un demi-mille à l'ouest de la station de Puslinch. Il y a de vastes affleure-

- 'imita de dolomie dans ce voisinage. La pierre est chamois clair, passablement dure 
et de fine texture. Le produit de cette carrière se compose de pierre concassée et de 
pierre en poudre pour fins agricoles. - 

Sur le lot 29, Front Gore, Canton de Puslinch, la compagnie Christie-Henderson, 
Limita possède une grande carrière et un chaufour. La pierre est semblable à celle de 
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-- la carrière Maloney. A part la pierre à chaux, la carrière produit de la pierre concas- - , 
se'e. 	- 	., 

Sur le lot 15, concession V, canton d'Erin, il y a une petite carrière munie d'un _ 
petit four qui est exploitée d'une façon intermittente par W.,J. Smith. Les couches 
supérieures que l'on exploite pour la chaufournerie se composent de pierre dure, gris 
pâle, et les inférieures dont on obtient de la pierre à bâtir sont de couleur chamois, 
grannlaires et plus tendres. Dans les deux cas c'est de la dolomie: —  

Sur le lot 15, concession VI, canton d'Erin, Ashenhurst Brothers, exploitent une 
petite Carrière produisant de la pierre de construction brute et dressée. La pierre est 

• semblable aux couches inférieures de la carrière Smith. L'échantillon 81 représente 
les 12 pieds de dolomie en vue dans cette carrière. - 

• COHTi DE WENTWORTH. 

Le comté de Wentworth produit de la pierre depuis déjà longtemps. Les nom-
breux affleurements de dolomie sur le sommet et le front de Pesearpement. du Niagara 
ont fourni de magnifiques carrières. A Hamilton un bon nombre de grandes carrières 
ont été exploitées à la crête de l'escarpement; mais il .y en a aujourd'hui un bon nom- 

_ bre d'abandonnées et l'on n'en extrait que des petites quantités de pierre à macadam.• 
A Aneaster il y a un groupe de carrières sur le front de l'escarpement. Quelques-unes - 
sotit inactives en ce moment et d'autres ont réduit considérablement l'importance de 
leurs opérations. A Dundas il y a une très grande carrière sur la crête de l'escarpe-
ment au nord dela ville, qui est exploitée sur une grande échelle par la Canada Cru- 

•shed Stone Corporation, Limited. - 	 - 	 -• 

> Sur les plateaux au nord et à l'ouest de l'escarpement de Niagara, on remarque 
des affleurements de dolomie à de nombieux endioits à travers tout le comté. La 
Wentworth Quarry Company exploite une carrière sur le lot 4, concession V, canton 
de Saltfieet, près de Vinemount dont on extrait de fortes quantités de pierre concassée. 
La Gallagher Lime and Stone Company, Limited et la compagnie Hamilton Lime and 
Cernent Works exploitent des carrières à environ deux milles au sud de Hamilton. 
Ces compagnies produisent toutes lei deux de la pierre à bâtir et de la pierre à chaux. 
La première a deux fours continus et l'autre en a trois. On y emploie comme com-
bustible le gaz artificiel. 

Sur l lot 8, concession III, canton de Beverly, il Y a deux petites Carrières avec 
`chaufours, l'une appartenant à C. W. Park-es et l'autre -  à Park-es Brothers. Sur le 

- lot 6, concession VI, Flambora Ouest, le comté exploite une  :petite carrière pour maté- 
. riaux d'empierrement suivant les besoins. Le comté exploite également une autre 

carrière à _Glapison Corners. 	 ' 

- 
- 	 ' • 	t 

v 

	

Numéro de 	Matière 	ses- 	• 	 Carbonate Équivalent Équialent 

	

minérale 	71°IY" 	Alumine. 	cfeaecjent:,. 	de 	de 	de _ 

	

l'échantillon. 	 de 	e fer. 

	

insoluble. 	 • 	magnésium. 	chaud, 	magnésie. 
t 	- 

82 	1.00 	0-28 	0.32 	55.32 	43.47 	30.99 	20•79 
83 	0.70 	0-42 	• 	0-58 	53•18 	43.92 	29-79 	21.00 
84 	0-70 	0-27 	0-13 	53.18 	43.92 	29.79 	21.00 
85 	5 •00 	0.56 	0-84 	52•11 	41.10 	29•19 	' 	19-65 
86 	0 •50 	0.30 	1.10 	54.25 	43.92 	30.39 	21.00 
87 	  .. 	1 •00 	0-21 	0-19 	53•89 	43.01 	30-19 	20-56 
88 	0.60 	0-34 	- 0.06 	54•25 	43.01 	30.30 	2n.AR 
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Le numéro 82 est un échantillon 'type des 8 pieds supérieurs du front dé 24 pieds 
dans la carrière de la, Gallagher Lime and Stone Company sur le lot 15, concession 
VI, canton de Barton. La pierre est une dolomie granulaire brune à grain plutôt fin, 
apparemment exempte d'impuretés. • . 

L'échantillon 83 représente lis 16 pieds inférieurs de la même carrière. La pierre 
est analogue à celle de l'échantillon 82. _ 

•  Le numéro 84 représente une couche de 4 pieds dans la carrière précitée. La pierre 
bien que semblable au reste de la carrière est d'une texture un peu plus serrée et est 
utilisée polir parements des bordures. _ 

- Le numéro 85 est un échantillon des 30 pieds inférieurs en vue dans la carrière de 
la Canada Crushed Stone Corporation, -Limited, sur les lots 12 à 15, concession I, 

- Flamboro Ouest. C'est une des plus grandes carrières de la région.et  elle est - très -- 
- munie de perforatrices mécaniques, pelles à vapeur, locomotives et systèmes de trac-

tion. L'usine de broyage est très puissante et fournit de la pierre de différentes gros-
seurs. - Les ,40 pieds supérieurs de la carrière sont exploités pour servir de fondant. 
D'après une analyse donné par Parksl, c'est une dolomie exceptionnellement pure. Les 
30 pieds inférieurs donnent de la pierre utilisée principalement pour le béton et pour 
l'empierrement. •• 

Le numéro 86 'est un échantillon type du front de 10 pieds dans la carrière du 
comté, sur le lot 6, concession y.r, Flamboro Ouest. La pierre est une dolomie granu-
laire à fine texture et plutôt poreuse. 

Le numéro 87 représente .une dolomie dure, bleuâtre clair de la carrière Parker  
Brothers, lot 8, concession III, canton de Beverley. 

Le numéro 88 est un échantillon ,type des 18 pieds supérieurs en vue dans Je. car-
rière Guest, lot 48, concession II, Ancaster. La carrière est exploitée en deux gra-
dins. Les 18 pieds supérieurs se composént d'une dolomie brune, pure, à grain moyen-
nement fin, utilisée principalement pour la claufournerie, et celle des 15 pieds infé-
rieurs, qui est moins pure sert à la production de pierre concassée pour l'empierrement 
et le béton. ' 

COMTÉ DE LINCOLN. 

Le long de l'escarpement et des ravins qui s'en détachent il y a beaucoup de bons 
emplacements de' carrières. Un bon nombre de petites carrières et trois grandes ont 
été ouvertes. 

Sur les lots 14 et 15, concession VI, canton de Clinton, sont situées les vastes car-
- rières de feu l'honorable Wm. Gibson, de Beamsville. On a extrait de ces carrières de 
grandes quantités de pierre de forte taille, mais depuis plusieurs années on n'y tra-

- vaille plus. La pierre est une dolomie chamois clair, poreuse, à grain moyen, conte-
nant un peu plus de trois péur cent d'impuretés. 

Sur le let 1, canton de Clinton, Jacob Fritz exploite une très petite carrière de 
pie-rre semblable à .  celle de la carrière Clinton. Un bon nombre de petites carrières 
sont exploitées de -temps en temps à divers endroits dans le canton de Louth. A. F. 
Rubel en possède une petite sur le lot 20, concession-VI, ainsi que deux fours intermit- - 
tents pour fabriquer de la chaux. La pierre est une dolomie semblable à celle de la 
carrière Gibson mais se présente en couches minces. - 

Il y a une série de petites carrières sur les lots 15, 16 et 17, concession X, canton 
de Grantham. Deux types de roches sont en vue. La partie supérieure se compose 
d'une dolomie gris brunâtre à grain moyen, de stratification et jointage irréguliers et 
renfermant du silex. 'La partie inférieure est un calcaire magnésien gris bleuâtre, à 
grain fin, en couches épaisses. 

Dans le canton de Niagara il y a deux grandes carrières appartenant à la Queens-
ton Quarry Company, Limited, et à la Standard Crushed Stone Company, Limited. 

lPage 252, rapport n° 100 de la division des Mines. 
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- La carrière de Ta Queenston Quarry Company est située sur les lots 47, 48 et 49,. 
canton de Niagara. Dans les 18 pieds supérieurs de la carrière, la pierre est une dolo-
mie grise à grain moyen et, dans les 15 pieds inférieurs, un calcaire magnésien bleuâtre 
à grain fin. Le-  produit -de la carrière se compose de diverses catégoriés de pierre à 
bâtir et de pierre concassée. Les couches étant épaisses et exemptes de mauvais joints, 
on peut facilement en extraire de gros blocs.. 

La carrière de la Standard Crushed Stone Company est sur les lots voisins et,ce 
sont les mêmes couches que l'on exploite. Cette carrière qui donne un fort rendement, 
produit de la pierre concassée et dè la pierraille. 

_ 

	

, 	 . 	• 	t 

Numero' 	de 	Matière 	Sesqui- 	 r■ 	1.,,, 	te 	Carbonate Equivalent Équivalent 
''ar" na 	de 	de 	de 

	

minérale 	oxyde de 	Alumine. 	'-' 
l'échantillon. 	. 	 de calcium. insoluble.- 	ter. 	 • 	magnésium. 	chaux. • 	magnésie. 

69 	1.70 	0 • 80 ' 	0.20 	56.39 	39 • 16 	31.59 	18-72 
60 	2.50 	0 • 90 	0.10 	78.88 	15-91 	44.19 	7.61 
81 	8.50 	0.60 	1-20 	64.94 	23.93 	36.39 	11.44 
92 	8.80 	0-84 	0-56_ 	51.04 	37.27 	28.60 	. 	17-81 

Le numéro 89 est unéchantillon des 18 pieds supérieurs de dolomie grise de la. 
carrière de la Queenston 

un - 
	Company. 	 -, 

le-  numéro 90 est un. échantillon type des 16 pieds inférieurs de calcaire magné-
sien bleu, provenant de la même carrière que le numéro 89. 

L'échantillon 91 représente les couches inférieures de calcaire magnésien bleu de 
la carrière de II. C. Ball, lot 15, concession X, canton de Grantham. 

Le numéro 92 est un échantillon moyen du front de la carrière Peter Belton, lot 17, 
. concession X, canton de Grantham. Il représente aussi la pierre de la partie supé-

rieure de la carrière de Bali. 

' 	COMTE' DE WELLA/s1D. 

_ Le long de l'escarpement à l'est du canal il y a plusieurs carrières dans la forma-
tion Niagara qui ont été exploitées pendant bien des années. La seule actuellement 'en 
activité est celle de Walker Brothers sur les lots 31 et 32, canton de Stanford. Les 20 
pieds supérieurs- de cette carrière se composent de dolomie brune, poreuse, et les 10 
pieds inférieurs, de calcaire dolomitique grossier, bleu pâle et à grain serré. 

Sur la rive du lac Erié, le manteau d'argile qui recouvre la majeure partie du 
- comté est relativement mince et de nombreuses carrières ont été ouvertes dans le cal-

caire  Onondaga  sous-jacent. 	 • 
Sur le lot 0, concession I, canton de Wainfieet, il y a un certain nombre d'excava-

tions de carrières dont située au nord de la voie ferrée, %été exploitée jusqu'à 
il y a deux-  ans. Les fosses étant presque entièrement noyées nous n'avons pu obtenir 
de bons échantillons. n semblerait d'après les fragments rocheux trouvés près de la 
carrière et d'après les couches qui surnagent, que la pierre est un calcaire gris foncé 
à texture demi-fine et fortement calcifère. Certaines couches contiennent beaucoup de 
pétrosilex. On y fabriquait de la chaux dans un. four continu chauffé au gaz. Il y a 
aussi un concasseur attaché à la carrière. 

Sur le lot voisin -du côté est, il y avait autrefois, une carrière exploitée par Pilking-
ton Brothers, Limited, pour du calcaire servant à la fabrication de verre. - 

, Directement à l'ouest de Port-Colborne, la* Canada Cement Company exploite de 
grandescarrières qui fournissent un calcaire utilisé pour la fabrication du ciment de 
Portland. D'après les analyses de cette pierre fournies par la Canada Cement Company 
elle se compose de 7 pour 100 de silice, 48 pour 100 de chaux et 2 pour 100 de magnésie. 

Une grande carrière a été exploitée sur les lots 3, 4, 5 et 6, concession I, Hum- 
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berstone, par l'Empire  Limestone Company.' Il y a une puissante usine de broyage à 
cette carrière. Au moment de notre visite, la carrière était inactive et était en bonne _ 
partie noyée. -  Nous n'avons pris ici aucun échantillon. 

Il y a deux carrières de la Standard Crushed Stone Company, Ltd., sur le lot 13," 
côté du lac Erié, -canton--  de Bertie. L'une de ces carrières occupe -environ une acre et 
demie et a été travaillée à une profondeur de 22 pieds. Les couches supérieures se com-
posent presque entièrknent de silex et les inférieures de calcaire bleuâtre renfermant 
beancoup de silex. On était en train d'ouvrir une nouvelle carrière dans des couche -à 
appartenant à un horizon inférieur. La pierre est gris bleuâtre, de texture grossière 
et en couches allant jusqu'à 2 pieds d'épaisseur. L'ancienne carrière est bien outillée 
et produit différentes grosseurs de pierre -concassée. 

La Coast and Lake Construction Corporation possède une grande carrière actuel :.  - 
lement inactive sur le lot 14, côté du lac Erié, canton de Bertie. Cette carrière est 
bien outillée Pour produire de la pierre de taille de même que de la pierre cassée. La 
roche est semblable à celle des carrières de la Standard Crushed Stone Company. 

Sur le lot 4, concession VIII, canton de .Bertie, il y a une ancienne carrière avec 
chaufour appartenant à MM. E. et A. Baxter. La pierre est semblable à celle des car- 
rières précédentes. 

La carrière du canton de ,Bertie est située sur le lot 7, concession VIII. Il y a 
environ 20 pieds de strates en vue. Les couches supérieures qui sont de calcaire émi-
nemment calcifère renferment beaucoup de -silex; les couches inférieures se composent 
de dolomie. Le matériel se compose de perforatrices à .  vapeur et d'une petite installa-
tion de broyage. 

	

- 	- 	 • _._ 	t 	. 
- 	Matière 	Sesqui- 	 Carbonate Équivalent Equivalent Numero de 	 - Carbinato 	de 	, 	de 	de réchantiuon. 	minérale 	oxyde de 	Alumine. 	d 	• 

	

e calcium. 	 . 
- 	 insoluble. 	- 	fer. 	 • 	magnésium, 	a chaux. 	magnésie. 

t 	 , 

93 	1-60 	0-71 	0-49 	57-45 	40.00 	32-.19 	19-13 
94 	2-00 	' 	0.55 	, 	0-45 	68.87 	-' 	26-51 	38-59 	12-69 
95 	3-50 	042  1 	1-38 	94-22 	0-52 	52-89 	- 0-25 
96 	6-80 	0-71 	– 	0-89 	50-68 	_39-46 ' 	28-39 	18-86 

• – 

Les échantillons 93 et 94 proviennent de la carrière 'Walker Brothers près de 
Thorold. L'échantillon 93 représente les 20 pieds supérieurs, et le 94 les,10 pieds 
inférieurs. - , 

L'échantillon 95 représente la pierre en vue dans la nouvelle carrière de la Stan-
dard Crush,ed Stone Company, Limited, sur le lot 13, côté Erié, canton de Bertie. 

Le numéro 96 est un échantillon type des 14 pieds inférieurs de pierre exposés 
dans la carrière cantonale, lot 7, concession VIII, canton de Bertie. 	• 

COMT•11 D'HALDIMAND. 	, 
• 

Dans la majeure partie de ce comté les terrains sont 'masqués par le manteau 
stérile. Il y a cependant un bon nombre d'endroits où il se présente des affleurements 
et où il s'est fait de l'extraction. 

- A Byng près de Dunville, John Webber exploite une carrière où' il se produit de 
la pierre à bâtir et du cailloutis. Environ 22 pieds de strates sont en vue. Les 10 pieds 
supérieurs se composent de dolomie résistante, gris pâle, en couches minces, et les 12 
pieds inférieurs, de dolomie bleuâtre, à grain fin, en couches de 6 à 18 pouces d'épais-i 
seur. 

Environ un demi-mille à l'ouest de la carrière Webber, il s'en trouve une 'autre 
que l'on dit appartenir au cernté, et qui est exploitée suivant que l'on a besoin de 
pierre. • _ 



DOC. PARLEMENTAIRE No 26a 

L'Oncida Lime Company, Ltd., possède des terrains à carrières un mille au nord de 
Nelles Coniers. Des carrières - ont été ouvertes dans le grès .  Oriskany et dans la 
dolomie sous-jacente._ 011:n'exp1oite -actuellement que les carrières de 'grès. Il s'y 

• produit de fortes quantités de grès très fin que Pon'broie ponr eu faire du sable de 
, verrerie et pouz autres usages où il faut un sable éminemment siliceux. La dolomie 

est de couleur chamois, finement grenue et en couches minces. On en a extrait une 
quantité considérable pour servir de fondant et pour la chaufournerie. 

Sur le lot 49, Concession I, canton de ,South Cayuga, environ un mille au sud 
--de la précédente, le comté exploite une carrière dans le calcaire fortement calcifère de 
la formatjon Onondaga. la carrière -était -noyée lors de notre visite; mais d'après la _ 
pierre cassée à l'usine de broyage, il semblerait que cette pierre soit semblable à celle 
des carrières de Port Colborne et qu'elle contienne beaucoup de silex. 

Sur le lot 2, concession II, cantèn de Rainham, Fred Helke exploitait un four à ". 
chaux et une carrière jusqu'en 1916. Sur une bonne partie de cette ferme, le manteau 
stérile a très peu d'épaisseur et l'on a fait plusieurs excavations peu profondes d'où 
l'on a tiré de la pierre dé construction et de la pierre à chaux. Il y a environ 8 pieds 

' de strates en vue. Les 4 pieds supérieurs se composent de calcaire gris brunâtrefoncé, 
à grain fin et en 'couches minces, contenant un peu de silex. Dans les 4 pieds infé-
rieurs la pierre est en couches plus épaisses, elle est exempte de silex et renferme des 
intercalations schisteuses. 

Au voisinage immédiat d'Hagersville se-  trouvent une petite carrière et trois 
grandes, dont l'une seulement travaillait au mois de septembre. 

- La Hagersville Contracting Corn-  pany, Ltd.,. (inactive), la Hagersville Crushecl 
Stone Company (inactive) et la Michigan Central Railway Company possèdent toutes 
les trois de grandes carrières avec installations de broyage bien outillées. La liagers-
ville Stone Company possède un emplacement de carrière et a ouvert une petite ex-
ploitation mais - les travaux ont été suspendus; Dans toutes ces carrières, la pierre 
est la même: c'est un calcaire dur, à grain serré, dont quelques couches sont forte-
ment siliceuses. 

Il y a une carrière abandonnée sur le lot 6, concession XIV, canton de Walpole, 
qui appartient à A. S. Wieger,. La pierre est différente de celle que l'on remarque 
dans les autres carrières de la région; c'est une dolomie d'un jaune très pâle, de tex- .. 
ture fine et en couches très minces. On remarque des indices de dislocation et de 
pliement. 

Deux milles à l'ouest de celle-ci se trouve une autre petite carrière sur le lot 1, 
concession XIV, appartenant à W. A. Fritz. On fabriquait autrefois 'de la chaux à 

, cet endroit, mais en ces dernières années, on n'y a extrait que de la pierre. à bâtir. 
La pierre qui se compose en grande partie de fragments coralins est un. calcaire gris 
bleuâtre clair à haute teneur en calcium. La couche la plus épaisse en vue est d'en-
viron 10 pieds. . - 

' 	t 
Nu éro de 	Matière 	Sesqui- 	 Carbonate Équivalent Équivalent 

péc m ___ . 	minérale 	oxyde de 	Alumine. 	Carbonate h 	till 	 de 	de 	de an 	
" 	insoluble. 	fer. 	 de calcium. . 	magnésium. 	chaux. 	magnésie.* 
-' 	t 

97  - 	 11.50 	0.70 	2-30 	48.90 	ç 	36.20 	27-40 	- 	17 • 31 
98 	8-60 	' 	0.56 	0 • 64 	51.75 	38•10 	28-99 	18.21 
99 	2 • 00 	0 • 42 	0 • 38 	55 • 32 	' 	40.14 	30 • 99 	19 49 

100 	4.30 	0-45 	- 	0.35 	92 • 80 	1-51 	'51.99 	0-72 
101 	1.20 	0 • 32 _ 	0-28 	53 • 88 	42.42 	30 • 18 	20-29 
102 	6 • 40 	0 • 36 	1 • 04 	V 89 • 94 	1.21 	50-39 	0.58 

- Les échantillons 97 et 98 sont de la carrière Webber, canton de Byng. Le numéro 
97 représente les 10 pieds supérieurs et le numéro 98 les 12 pieds inférieurs. 
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'Alumine. 
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* 

89 •23 

t 
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de 
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2.17 

31 •68 
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I:échantillon 99 représente la dolomie de la carrière de l'Oneida Lime Com-
pany, sur le lot 49, concession n, canton de CaYuga• 

L'échantillon 100 représente les strates en vue à la: carrière Helka, lot 2, conces-
sion H, canton de Reinham. 	 , 

L'échantillon 101 représente la pierre de l'ancienne carrière appartenant à 4. S. 
Wieger, lot 6, concession X1Y, canton de Walpole. 

L'échantillon 102 représente les strates en vue dans la carrière Teitz, loi 1, con-
cession XIV, canton de Walpole. 	 • 

COMTÉ DE NORFOLK. 

Sur les rives de la baie Long-Point du lac Erié, le calcaire affleure à de nombreux 
intervalles, mais les bons emplacements de carrières sont rares. • Une petite carrière a 
été exploitée sur le lot 24, Concession I, canton-de Woodhouse, par Geo. Howey. Qua-
torze pieds de strates sont en vue danils carrière qui a été ouverte le long d'un petit 
ruisseau qui découle d'une caverne dans le calcaire. Les 8 pieds supérieurs sont en 
pierre gris brunâtre à bleuâtre. Les 6 pieds inférieurs bien que semblables aux pré-
cédents, renferment beaucoup de silex. Le numéro 103 représente les 8 pieds supérieurs. 

Plusieurs petites carrières ont été travaillées à divers endroits entre les concessions 
VIII et IX du canton de Townsend. La pierre est semblable à. celle de la carrière 
Tietz, lot 1, concession XIV, canton de Tiralpole, scomté d'Haldimand. 

COMTÉ DE WATERLOO. 

Les seuls affleurements observés dans le comté de. Waterloo sont à Galt et à lies-- 
peler. Il y. a à Galt d'anciennes carrières abandelmées sur la Grand-River en amont 
de la ville, et une qui est exploitée de temps en temps, appartenant à James Webster. 
Une carrière munie de deux chaufours appartenant à Christie Henderson and Company 
est située aux abords de Galt, au sud de la ville et à l'est de la rivière. La pierre dans 
toutes ces carrières est une dolomie allant du chamois clair au gris bleuâtre„principa-
lement en couches épaisses. Elle est semblable 'à la pierre des carrières Elora et 
relève de la même formation. L'échantillon 101 pris dans la carrière Christie lien- . 
derson est une dolomie très pure. 	

, 
 

Numéro de 
l'échantillon. 

Matière 
minérale 
insoluble. 

Sesquioxyde 
de fer. 

Carbonate 
de calcium. 

• 

• 
Carbonate Équivalent 

de 	de 
mainésium. chaux. 

t 
Equivalent 

de 
magnésie. 

Alumine. 

20-35 56.55 0-12 0 •28 0.20 104 

Une ancienne carrière abindonnée appartenant à Christie Henclerson and Com-
pany, LiM ited, est située à l'ouest de Hespeler sur les platières de la vallée fluviale. La 
piecrte qui est une dolomie de Guelph d'un jaune pâle, semblable à celle de la carrière 
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Carbonate Carbonate ■-/731 L..1117711, 

105 	 0•70. 0•21 0-19 9(3.37 2-27 H 	53-99 1 • 09 
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de cette compagnie qui est-au nord de Hespeler, dans le comté de Wellington, a été 
extraite jusqu'à une profondeur de 6 pieds sur environ deux acres._ 	" 	• 

_ 	 COMTL D'OXFORD. 

Sur la Thames, entre Woodstock et Ingersoll, il y a plusieurs carrières dans un 
_ calcaire très pur; fortement calcifère. La Beachroille White Lime Company, Limited, 

exploite une grande carrière avec outillage moderne environ 2 milles à l'ouest de 
Beachville. On l'a travaillée sur environ 2 acres jusqu'à une profondeur de 27 pieds 
et on entreprend en ce moment un nouveau front de 10 pieds. La Pierre est un calcaire 

- granulaire variant du bleu pâle au brun. Les couches ont jusqu'à 2 pieds d'épaisseur 
mais ne sont pas exploitées pour la construction. La pierre est utilisée pour la chan-
fournerie, comme fondant pour la sidérurgie, et pour la fabrication de la cyanamide 
et du sucre. Deux grands fours continus chauffés au bois sont en marche. 
- La Standard White Lime Company,  Ltd., exploite des carrières environ 1 mille 
à l'est de la précédente. Elles ont été travaillées jusqu'à une profondeur maxima de 
30 pieds et occupent environ 7 acres. La pierre paraît être la même que dans la car-
rière précédente. L'échantillon 105 représente le front de 30 pieds de lafosse occi-
dentale. 	- 

Lys carrières sont outillées pour produire un fort rendement. Cette compagnie 
- possède cinq fours continus chauffés au charbon. 

- Sur le lot 8, concession XVII, East Zorra, il y a une ,ancienne carrière et deux 
fours continus appartenant à la succession  Callan. La- pierre est une dolomie jaune 
pâle grain fin à moyen. La carrière étant tellement remplie d'eau que nous n'a-
vons pu obtenir de bon échantillon. Elle est inactive depuis deux ans. - 

- COMTk DE PERTH. 

' 	Dans ce comté il ne se fait d'extraction qu'au voisinage immédiat de St-Marys. 
La Standard White Lime Company, Ltd., exploite une carrière et deux fours continus 
près de la voie ferrée du Grand-Tronc au nord de St-Marys. On travaille sur un front 

, de 20 pieds dans un calcaire à grain fin. La pierre est chamois clair rubané d'un brun 
qui résulte probablement de matière bitumineuse. La plupart des couches sont min-
ces.. Il y a enviren 10 pieds de morts-terrains à l'ex-trémité,ouest de la carrière. • 

La Thames Quarry Company, Ltd., exploitait jusqu'à récemment une grande car-
rière sur la Water Street auprès de la Thames. L'usine de broyage a été détruite par 
un incendie, et, par suite, la carrière fut fermée et bientôt remplie d'eau, ce qui fait 
que nous n'avons pas pu examiner la pierre. 

Au sud de St-Marys, tout juste au dehors de la ville, se trouve la carrière de la 
St-Marys Cernent Company. H y a 35 Pieds de strates en vue. La pierre est un Cal-
caire brunâtre dur, à grain fin, très conniact, en couches épaisses avec quelques cloi-
sons schisteuses. . 

La carrière de- la Horsehoe Quarry Company est située sur le lot voisin du côté est. 
Ce sont les mêmes couches que l'on exploite. La carrière occupe environ trois acres. 

43 
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106  - 
107 	 

1-90 
3-40 , 

0-45 
- 0-28 

0-55 
0-32 

94-22 
93.87 

3.00 	52.79 
F51 	52.59 

-1-43 
0•72 	• 

0-38 0-42 1•60 97-08 0 •56 	54:40 108' 	 
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Elle possède un -outillage complet et une installatien de broyage. Il y à aussi un four 
continu mais qui ne fonctionne pas actiellement. 

Le numéro 106 est un échantillon type du front de la carrière de la Standard 
White Lime Company à St-Marys. 	 - 	' 

Le numéro 107 représente le front de la carrière de la St-3Iarys Cernent Company. 

COMTÉ D'ESSEX. • 

La- seule carrière que nous ayons visitée dans ce comté fut celle de la So/vay Pro-
cess Company située à un mille au nord-est d'Amherstburg. Environ 50 pieds de 
strates sont en vue. Dans la partie supérieure ou plus ancienne  de la carrière la roche 
a été abattue jusq -U'à une profondeur d'environ 30 pieds. La pierre est une dolomie 
de couleur chamois très clair, à grain fin et en couches épaisses. On en a retiré beau-
coup de pierre de construction. La nouvelle carrière a été creusée jusqu'à une profon-
deur d'environ 20 pieds au fond des anciens -chantiers. Les couches inférieures se , 
composent "d'un calcaire d'un gris bleuâtre très clair -  grain extrêmement fin et à 
haute teneur de calcium. Le numéro 108 représente la pierre des travaux inférieurs. 

- COMTÉ DE HURON.. 

Il y a peu d'affleurements de calcaire -dans le comté Huron et, autant que nous 
avons pu voir, ils offrent peu d'avantages pour une grande exploitation. Ils sont 
Situés sur la rive du lac Huron et sur les berges escarpées desrivières. Dan presque 

. tous les cas les travaux seraient bientôt entravés par l'épaisseur du manteau stérile. Il - 
n'y avait aucune carrière en activité mais nous avàns visité plusieurs 'des anciens 
chantiers. Au pied des berges escarpées de la -Maitland, près de Goderich, on voit 
affleurer quelques pieds de 'strates Composées de dolomies impures et de calcaires ma- 

, gnésiens. 
Sur la rivière Harriston, dans le canton d'Ilowick, il y a 'des affleurements de 

dolomie rubanée-  dure, finemenigrenue, à grain fin dans laquelle plusieurs petites car-
rières ont été exploitées pour obtenir de la pierre de fondations et de la pierre kamis 
pour l'usage local. 

-44 - 
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Le numéro 109 est un échantillon-type du front de 12 pieds, d'une carrière aban-
donnée sur le lot 13, concession' VIII, canton de Howick. 	 . 	. 

Sesquioxyde 
de fer. 

o • li 

Numéro de 
l'échanti'lon. 

Matière 
minérale 
insoluble. 

Alumine. Carbonate 
de calcium. 

I• 
Carbonate Équivalent 

' de. 	de - 
magnésium. chaux. 

t ' 

Équivalent 
de - 

magnésie. 

109 	 - 3 • 70 0-06 52-47 - 41-68_ 	29-39 19-93 

COIITà DE BREICE. 

- 11 y a de nombreux affleurements de calcaire et de dolomie riches dans ce comté, 
particulièrement dans les parties nord et est. Dans le canton de Xinloss où les affleu-
rements roeheux sont rarcs, beaucoup de fermiers ont des petits fours dans lesquels ils 
font de la chaux avec des cailloux ramassés dans les champs 0 dans les lits de rivières. _ 
Ces cailloux sont ordinairement d'un calcaire fortement calcifère. • 

A Inverhuron, 9'inillés au nord de Ilincardine, John S. _Smith exploite un four 
intermittent qui produit Mie bonne qualité de chaux avec des morceaux de pierre ra-

_ massés sur les rives du lac Huron. Près de son four se trouve une ancienne carrière 
'dans de la dolomie chamois clair. en couches épaisses. 

' Au sud-est de Kincardine, sur les lots 6 et 7, concession 111 S, canton de Kincar-
dine, A. W. Holliind calcine de la pierre provenant d'une petite carrière dans la vallée 
de la Pénétangore. La pierre est mi calcaire brun fortement magnésien, à grain moyen 
'et se présente surtout en couches minces; quelques-unes-ont cependant jusqu'à 2 pieds 
d'épaisseur et ont fourni de la pierre pour la construction de ponts et de bâtiments. 

En fin septembre, la Toronto Plaster Company,  Ltd., a mis en marche sa nou-
velle usine pour la fabrication de la chaux à Teeswater. Le matériel se compose d'une 
batterie de trois fotirs continus et un appareil d'hydratation Clyde. Une Carrière avait 
été récemment ouverte près des fours dans une dolomie poreuse chamois clair et plutôt 
tendre. Les excavations n'avaient atteint -  qu'une profondeur de 6 pieds dans la roche 
à ce moment-là. -  - 

La Contractor's Supply Company, Ltd., -  possède une carrière près de celle de la 
Toronto Plaste. Company dont ils ont -tiré de la pierre pour alimenter leur four et , 
leur usine d'hydratation 'à Melville Junction. La pierre paraît être la même dans les 
deux carrières. . 

La compagnie Teeswater Lime Works possède une carrière du côté opposé de la 
ville sur le bord de la rivière: Le front d'attaque est d'environ 135 pieds de longueur 

'sur 30 de hauteur. -  pierre_est semblable à la précédente si l'on excepte deux minces 
couches de pierre ru  banée qui n'est pas utilisée pour la chaux parce qu'elle cuit à une 
couleur foncée. Un petit four continu est attaché à la carrière. Environ 5-milles à 
Pest 'de Teeswater il y a une ancienne carrière avec chaufour sur le lot 8, concession 
A, canton dé Carrick. La pierre est un calcaire bréchiforme bleuâtre clair. , - 

Il y a . de la pierre semblable en vue à plusieurs endroits le long de la route qui 
sépare les cantons de _Calross et Carrick et beaucoup de petites carrières y ont déjà 
été travaillées. . - 

Nous avons examiné des affleurements de calcaire à divers endroits sur la rivière 
•Saujeen. Partout où la pierre apparaît, c'est une dolomie chamois clair à'grain très 
fin. Elle a été signalée à plusieurs reprises comme pierre lithographique, mais on ne 
peut guère la classer comme telle, car sa texture n'est pai suffisamment fine ni uniforme 

- pour répondre aux besoins de la lithographie. 
Une petite carrière avec four à chaux appartenant à Wm Reed est située sur le lot 

2, concession VII, canton de Brant, dans la vallée d'un petit ruisseau qui se déverse 
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dans la Saujeen à Ox Bow, La pierre est une aolomie chamois clair à grain très fin 
qui sis présente' dans des couches d'épaisseur variable allant jusqu'à près de 4 pieds. 
La pierre et la chaux sont vendues sur les lieux et le débouché en est plutôt restreint. 

John S. Cook produit de la pierre à bâtir, des dalles et des socles de monuments 
dans les carrières situées sur le lot 7, concession XXIV-, canton d'Amabel. La pierre 
-qui est une dolomie granulaire brunâtre, se présente en couches allant de quelques 

--- -pouces à 2 pieds d'épaisseur. Le jointement est régulier et très espacé, ce qui pernief 
d'extraire de gros blocs. Les carrières occupent plusieurs acres et ont été travaillées 
jusqu'à une profondeur de 6 pieds. Depuis le début de la guerre, les carrières n'ont 
pas travaillé continuellement 

Deux fours intermittents appartenant à Sam Vogan sont situés sur la Gould 
Street à Wiarton. On y fabrique de la chaux de temps en temps avec de la pierre des 
champs recneillie sur les fermes du- voisinage. La pierre est une dolomie d'un jaune 
très clair, dure et compacte. On remarque des affleurements de pierre semblable en 
marge de la Gould Street et dans le front de l'escarpement qui borde la rive ouest de la 
baie Colps  oy. 

_ 	 , 	 • 	I 

	

• 
Numéro de 	Matière 	

" ,_squmxY' 
. 	

• 

A 

e 	• 	
na Carbote 	Carbonate Equivalent Equivalent 

	

minérale 	 Alu 	 de 	1 	 de l'échantillon. 	 de fer 	 ine' 	e calcium.  d 

	

insoluble. 	 • 	\ 	-m ,magn. 	ésium. 	cha
de

ux. 	magnésie. 

	

'   	 . 	I 
- 

110 	1-50 	0 • 23 	1•12 	57 • 46 	39-05 	32 • 19 ' 	18.77 
Ill 	0 • 60 	0.30 	0 • 90 	61-28 	32 • 42 	36-01 	.15.50 
112 	- 0 • 20 	0-28 	0 • 92 	55•32 	42 • 22 	30 • 99 	20-19 
113 	. 	0-70 	0.21 	0 • 19 	97.08 	1 • 96 	54-39 	• 	0-94 
114 	_ 	2-20 	0 • 21 	- 	0-19 	- 	53 • 54 	42 • 86 	.. 	29-99 	20 • 49. 
115 	0-35 	0-18 	0 • 16 	55.99 	43 • 71 	31 • 39 	20 • 95 

- 

Le numéro 110 représente la dolomie d'une ancienne carrière à Inverhuron, 
appartenant à John S. Smith. . 	, 	- 

Le numéro 111 est un échantillon type de la carrière Holland'sur les lots 6 et 7, 
concession III, S., canton de Kincardine. 

Le'numéro 112 représente la pierre en vue dans la carrière de la Toronto Plaster 
Company,.Ltd., à Teeswater. Comme la pierre .de cette nouvelle carrière laisse voir 
des indices de décomposition superficielle, il est probable qu'après avoir atteint la 
roche plus solide on trouvera une composition un peu différente. • ' 

Le numéro 113 représente-  le calcaire bréchiforme qui se trouve sur le lot 8, con-
cession A, canton de Carrick. 

Le numéro 114 représente la pierre employée pour la chaufournerie par Wm Reed. 
sur le lot 2, concession VII, canton de Brant. 

- Le numéro 115 provient d'un affleurement sur le Gould Street, à Wiarton. 

GOMTfi DE GREY. 
_ 

	

' 	La ville d'Owen-Sound est encerclée sur trois côtés par des rochers de dolomie qui 
s'étendent le long des rives de la profonde baie d'Owen-Sound. Il y a d'excellents em-
placements de 'Carrière à la fois sur le front de l'escarpement et sur le plateau qui le 
domine. Il n'y a actuellement que quatre carrières en exploitation. 

	

_ 	La carrière appartenant à la succession Chalmers est exploitée par Chalmers et 
- Campbell. Elle est située sur.la crête de l'escarpement au sud-ouest de la ville. La 

pierre est une dolomie dureà 'grain fin, variant en couleur entre bleuâtre clair et gris 
jaunâtre. Lee chantiers ont environ 150 pieds carrés et un front de 15 pieds de haut. 
La pierre est utilisée seulement pour la chaufounaerie dans deux grands fours continus. 
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A un tiers de mille au nord de la carrière Chalmers s'en trouve une munie d'une 
chaufournerie appartenant à la succession Oliver Brown. Il y a ici un four continu 
mais il était inactif en 1917. La municipalité d'Owen-Sound exploitait la carrière et 
l'appareil de broyage pour l'empierrement des routes. La pierre est la même que celle 
de la carrière Chalmers. 

Geo. A. Perkins produit de la pierre de taille dans une carrière située au sommet 
de la cuesta qui surplombe la carrière Brown. , Cette carrière ne travaille que de temps 
en temps au furet à mesure que la pierre est en demande. Les couches sont puissantes 
ét donnent de bons blocs d'une jolie couleur. 

Sur le plateau à l'est d'Owen-Sound, il y a un groupe de carrière dont on extrait - 
de la pierre à bâtir et du cailloutis. Il n'y avait en octobre qu'une seule carrière en 
activité, celle de POliver Rogers Stone Company, Limited. Ses dimensions sont d'envi-
ron 700 pieds sur 200, avec un front de 12 pieds. La pierre est une dolomie gris foncé, 
à grain fin, dure et très résistante. La carrière est munie de perforatrices mécaniques, 
pees à vapeur, dérricks, appareils de levage et d'une usine de broyage."  

Il 3; a d'autres carrières au voisinage, appartenant à la succession H. B. Harrison, 
à Chas Ilazelton, et à Devis-Smith-Malone. 	- 

Au sud d'Owen-Sound et le long du chemin Toronto-Sydenham, jusqu'à Markdale, 
il y a de mombreux affleurements de dolomie semblable à celle de la colline occidentale 
à Owen-Sound. A divers endroits on a fait de l'extraction et fabriqué de la chaux, 
mais sur une très petite échelle. 

Sur le lot 23, concession IX, canton d'Artemesia, J. H. Duckett exploite deux 
petits fours intermittents, produisant ,avec de la pierre des champs, une bonne qualité , 
de chaux blanche pour le commerce local. Il y a sur le même lot, un affleurement de 
dolomie semblable à celle d'Eugenia-Falls que nous décrivons plus loin. A travers 
toute la partie sud du comté, il y a beaucoup de ces petits fours alimentés par de la 

_pierre des champs. 
A Eugenia, la Beaver se déverse par-dessus un haut escarpement dans 'une profonde 

gorge. Les couches supérieures en vue dans cet escarpement se composent d'une dolo- - 
mie chamois clair très dure, ressemblant beaucoup à celle des carrières à l'ouest d'Owen-
Sound. 	- 

Numéro de 
l'échantillon. 

16  - 
17 - 	 
18 	 

Le numéro 116 est un échantillon moyen de la Carrière appartenant à la succession 
Chalmers et située à l'ouest d'Owen-Sound. _ - 

Le numéro 117 représente le front de carrière de la Oliver Rogers Stone Company 
ur la colline à l'est d'Owen-Sound. 	 . 

Le numéro 118 représente les 20 pieds supérieurs de strates en vue aux chutes 
ugenia sur la Beaver. 

• COMTi DE DUITEIIIN. 

Environ 1 mille j à l'est de Shelburne il y a une carrière appartenant à W. C. 
Iall, sur le lot 32, concession I, canton d'Amaranth. Cette pierre, que l'on utilise 
our la construction seulement, est une dolomie chamois clair, à texture fine et granu- 

Matière 
minérale 
insoluble. 

Sesqui- 
oxyde de 

fer. 
Alumine. Carbonate 

de calcium. 

• 
I Carbonate Équivalent 

de 	de 
magnésium. *chaux. 

t 

Equivalent 
de 

magnésie. 

0-50 
6-40 
0-45 

0-15 
1-40 
0-27 - 

0-05 
0-20 
0-23 
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laire, qui se présente dans des couches allant jusqu'à 3 pieds d'épaisseur. Elle se taille 
bien, mais certaines couches présentent des cavités. 	 - 

. 	 * 

	

- 	 . 
 Numéro de 	

, 	t 
Matière 	Sesqui- 	 C 	b 	

Carbonate Équivalent Equivalent 
ar 	n 

l'échantillon. 	minérale 	oxyde de 	Alumine. 	d 	1
o 

'
ate 	de 	de 	de 

insoluble. 	
e ca 

fer. 	 .mura. magnésium. 	chaux. ' 	magnésie. 

' 	- 	 t 	 _ 

_ 
119 	' 0.50 	014 	. 0 • 08 	55.32 	43.92 	30 • 99 	' 	21.00 . 

- 

L'échantillon 119 représentè  la pierre de cette carrière. 	 - 
Au sud de Shelburne

' 
 nous n'avons remarqué aucun affleurement de calcaire avant , 

d'arriver à Orangeville. 'A l'est de cette ville, sur le lot 1, concession I E., canton de 
Mono, il y a une petite carrière et deux fours intermittents que l'on exploite de temps 
en. temps. La pierre en vue dwnq  cette petite carrière est une dolomie jaunâtre clair, 
duré et compacte, semblable à celle de la carrière de la Contractor's Supply Company 
près de Melville-Junction. - 	 _ 	, 	 _ 

COILTi DE SIMCOE. 	 • 	• 

Sur le lot 47, concession XI, Canton de Nottawasaga, il y a une ancienne carrière 
connue sous le nom de Cramp Steel Company Quarry. Cette pierre a été désignée 
dans plusieurs rapports comme pierre lithographique. Elle n'est guère assez fine et 
certainement pas d'une texture assez régulière pour les besoins de la lithographie. 

W. D. Chestnut exploite un grand four intermittent sur le lot 25, concession XI, 
' canton de Nottawasaga. La pierre est obtenue de plusieurs fossés le long du front 

d'un escarpement abrupt. C'est une dolomie chamois clair, très pure, semblable à 
celle de la c011ine à l'ouest d'Owen-Sound. 

Une grande carrière autrefois exploitée par la Canada lion Corporation, mais qui 
est aujourd'hui inactive, est située sur les lots 19 et 20,  concession V, canton de Tay, 
près du rivage de la baie Gloucester. Elle a été travaillée jusqu'à une profondeur 
d'environ 15 pieds sur une étendue de 5 acres. Les couches supérieures se composent 

' de calcaire magnésien gris brunâtre clair, à grain fin, et les inférieurs sont brun foncé 
et de texture très fine. , 

La Peters Coal Company exploite une carrière et un atelier de broyage sur le lot 
20, concession XIII, canton de Medonte. Les 25  pieds supérieurs de pierre dans cette 
carrière sont d'une texture très fine, de couleur crème à brun foncé;_la pierre est 
dure et cassante. Les six pieds inférieurs de strates sont du calcaire magnésien gra- s= 
nulaire à grain moyen. Au sommet et à la, base les couches sont épaisses. - 

- _ Sedden et Murphy exploitaient autrefois une carrière sur le lot 21, concession 
- XIV, canton de Medonte, dans une pierre semblable à celle qui est à la base de la 
; carrière Peters. Si on en juge d'après les blocs trouvés dans cette carrière, cette 

pierre ne résiste pas bien aux agents atmosphériques. 
. 	Sur le lot 15,  concession  II, canton de North-Orillia, il y a une petite carrière 

appartenant à George Abbott. Les couches supérieures se composent de dolomie cha-
mois foncé et. les inférieures sont du calcaire magnésien impur, gris clair, à l'extrémité 
ouest du même lot, se trouve un affleurement de calcaire fortement calcifère d'un grain 
très fin. . - - _ - 

L'Ontario Stone Corporation, Limited exploite une grande carrière sur le lot 10. 
concession IV, North-Orillia. La pierre est un calcaire dur, cassant, et à grain très 
fin. Une bonne partie de cette pierre est extrêmement fine mais elle renferme trop de 
cavités pour servir à la lithographie, La carrière est bien outillée efon y a installé 
récemment un grand atelier de broyage et un bon système de magasinage. . 

Sur le lot 12,  concession  VII, North-Orillia, Martin Glabb exploitait un petit 
-  fur intermittent jusqu'en 1916. . La pierre était obtenue d'une crête de calcaire qui 

- - 



35-1% 
43-9% 

1-8% 
6-0% 
9.1% 

RAPPORt7' S0.1131AIRE - 

DOC. PARLEMENTAIRE No 26a 	 - . 

traverse ce lot: Cette pierre ressemble à celle de la. carrière de l'Ontario Stone Cor-
poration. 

_ A travers tout ce comté, il y a beaucoup de petits fours intermittents qui servent 
à de rares intervalles et utilisent principalement de la pierre des champs. 

• 	. 	 - 
• 	 t 

Numéro de 	' Matière 	Sesqui- 	 Carbonate 	Carbonate Équivalent Équivalent 
l'échantillon. 	minérale 	oxyde de 	Alumine, 	de calcium. 	de 	de 	de. 

	

insoluble, 	fer. 	 • 	-, magnésium. 	chaux. 	magnésie. 
t 

, 

120 	11-00 	1-12 	1-08 	82•90 	3-79 	46-45 	1-81 
121 	0•50 	0•56 	0•01 	53.89 	43•95 	30-19 	_ 	21-02 
122 	4-70 	0-98 	0•22 	60-32 	33-62 	- 33-80 	16•08 
123 	6-70 	1 •12 	0.08 	71-02 	_ 	21-13 	39-79 	10-10 
124 	5-60 	0-14 	0-06 	89-59 	4-24 	50-20 	_ 	2 •03 
125 	6 •30 	0•97 	0•23 	61.03 	30•30 	34-19 	14-49 
126 	3-19 	0'25 	043 	94.20 	1-88 	52-76 	0-90 

L'échantillon 120 représente la pierre de l'ancienne carrière de la Cramp Steel 
Company, près de Collingwood. 	 - 

Le numéro 121 est un échantillon-type de la pierre en vue dans la carrière de W. D. 
Chestnut, lot 25, concession II, canton de Nottawasaga. 

Le numéro 122 est un échantillon type des 5 pieds supérieurs de pierre de la car- 
rière de la Canada Iron Corporation, lots 19 et 20, concession V,' canton de Tay. 

L'échantillon 123 représente les 8 pieds inférieurs de la même carrière. 
Le numéro 124 est un échantillon-type des 25 Pieds supérieurs .de la carrière de la 

Peters Coà1 Company' sur le lot 20, concession XIII, canton -de "redoute. 
Le numéro 125 représente les 6 pieds inférieurs de la même carrière. 
Le numéro 126 est un échantillon-type de la pierre dans la carrière de l'Ontario 

Stone Corporation, Ltd.:sur le lot 10, concession IV, canton de North Orillia. 

FABRICATION DU BLANC D'ESPAGNE AVEC DE LA. MARNE. 
- 

Il y a 25 ou 30 ans, feu W. G. Allan, de Marlbank, comté de Hastings, fabriquait 
du blanc d'Espagne, en retirant de la marne d'un lac, au moyen de pompes, à travers 
des tamis, et les déposant dans des bassins de décantation. Après l'avoir laissé sécher 
drins des hangars, on la faisait quelquefois sécher davantage par des moyens artificiels. 
On dit que ce blanc d'Espagne était de bonne qualité. 

Un échantillon de marne fut recueilli au Dry Lake près de Marlbank, le long d'un 
fossé creusé par le Canada Cement Company. On a fait, au laboratoire, une séparation 
grossière de 300 grammes sans broyage préalable au moyen d'un petit classeur hydrau-
lique et les produits suivants furent obtenus:— . . 

Blanc d'Espagne fin. 

	

Blanc d'Espagnegros 	 
Mixtes fins 	 
Mixtes grossiers 	 
Tailings 	  

105-3 gram. 
131•7 gram. 

'5-2 gram. 
18-1 gram. 
27-3 gram. 

Couleur crème très clair. 
Couleur crème très clair. 
Couleur crème foncé. " 
Couleur crème foncé. 
Gris. 

Pertes 	  12-4 gram: 4-1% 

Les deux premiers produits sont d'une finesse suffisante pour le commerce, tandis 
que les mixtes auraient besoin d'être soumis au broyage avant d'être mis sur le marché: 
En raison d'impuretés tels que sable et matières végétales, les tailings ne pourraient 
pas être utilisés pour fabriquer le blanc d'Espagne, mais pourraient très bien se vendre 
comme succédané de calcaire broyé pour, amender les terres. 

- 	 26a-1 
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Il y a de nombreux lacs-dans tout l'Ontario où se trouvent de vastes dépôts de . 
marne d'une-  finesse suffisante  -pour la production du blanc d'Espagne.. Bien que la 
majorité de ces marnes sèchent à une couleur crème pâle, il y en a évidemment dont on 

. pourrait tirer un produit d'un blanc presque pur. Depuis le -  commencement de la 
guerre, le prix courant du blanc d'Espagne tel que coté aux fabricants de -peinture a 
augmenté jusqu'à environ trois fois ce qu'il était avant la guerre. L'outillage néces-
saire au lavage du blanc d'Espagne n'étant pas très compliqué, le capital requis ne - 
serait pas conSidérable, et il est tout à fait probable que l'on pourrait en peu de temps, 
organiser une industrie profitable. 



RAPPORT 'SOMMAIRE - 	 51 

DCIC. PARLEMENTAIRE No 26a 

II 

L'INDUSTRIE DU GRAPHITE AU CANADA. 

Huon S. SPE_\*  CE. 

Dans le but de recueillir des renseignements pour une nouvelle édition du rapport 
de la division des Mines sur le graphite, publié en 1907, et dont le tirage est épuisé 
depuis plusieurs années, l'auteur a'visité les ruines et mines de graphite dans les pro-
vinces d'Ontario et de Québec. Les gisements de graphite dans ces provinces consti-
tuent la source d'approvisionnement de tout le graphite produit au Canada durant ces 
dernières années. Toutes ces mines sont situées dans un rayon de, 150 milles de la 
ville d'Ottawa. 

011 a entrepris d'exploiter les schistes graphitiques .qui gisent près de.  St-John,' 
N.-B., il y a bien des années; et Von a encore signalé en 1896 une production dans 
cette localité, de la part de la Canada Paint Company. Ces schistes renferment un 
graphite amorphe très finement divisé qui ne peut servir que pour la fabrication de 
crayons et de couleurs ou pour des travaux de fonderie. Des schistes graphitiques de 
même nature sont également signalés dans divers autres endroits du Nouveau-Bruns-
wick da même que dans la Nouvelle-Ecosse. 

_ Dans la Colombie britannique, on signale du graphite disséminé au port d'Alkow, 
détroit de Dean, et près du lac Harrison. L'auteur a examiné en 1916 un filon de gra-
phite amorphe près de Marysville, district de Cranbrook et en a donné la description 
dans le rapport sommaire de là division des Mines pour cette même année. Aucun de 
ces gisements de graphite n'a été sérieusement exploité, bien qu'on ait signalé une 
petite expédition, à titre d'essai, de la mine du lac Harrison. De plus, un puits de 
prospection a été creusé sur le filon de Marysville. Ce filon, n'a que 18 pouces de lar-
geur et se compose d'un mélange de'silicates et de graphite amorphe, la teneur en car-
bone étant d'environ 25 pour cent. 

La pénurie de graphite aux Etats-Unis durant ces trois dernières années est due 
au grand accroissement de là consommation dans la fabrication des creusets; les expé-
ditions de graphite de Ceylan, lequel on: préfère pour cet usage, ayant été insuffisantes 
pour alimenter cette industrie. La demande pour le graphite lamelleux a donné lieu 
à un nouvel essor dans l'activité minière aux Etats-Unis et, par suite, il s'en est suivi 
une forte demande pour le graphite canadien. Malgré cela, cependant, les conditions 
adverses qui ont depuis longtemps entravé l'industrie du graphite au Canada n'en 
existent pas moins, et durant 1917, trois compagnies seulement ont travaillé sans inter-
ruption, alors que neuf mines, chacune pourvue d'une usine de broyage, sont restées 
complètement inactivés, ou alors n'ont travaillé que par intermittence. Plusieurs 
causes ont donné lieu à cet état de choses, parmi lesquelles: (1) le manque d'un bon 
procédé de concentration s'adaptant particulièrement au minerai à traiter; (2) la 
construction d'une installation de broyage sans être assuré de l'existence d'un gîte 
qui soit en raison de son importance, ce qui oblige quelquefois de faire venir du mine-
rai d'excavations éloignées; et (3) l'éloignement de la mine, qui donne lieu à de 
gros frais de transport pour se procurer le combustible et les fournitures nécessaires. 
Dans plusienrs cas, de forte dépenses ont été encourues' pour construire une usina trop 
considérable pour l'importance du gîte tel que les travaux subséquents l'ont révélé. 
La consommation de force motrice seul, dans une pareille usine, avec bois ou charbon 
comme combustible, qu'il faut faire venir d'une bonne distance, fut cause que telle 
mine n'obtint pas le même succès que certaines - autres. A ce propos, il est digne de 
remarque que, des deux usines qui travaillent activement avec du minerai de gra-
phite lamelleux disséminé, l'une emploie le pétrole comme .  combustible et l'autre est 
actionné par force hydraulique. 

26a:--43 
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Le graphite lamelleux se présente sous une forme disséminée, soit dans le cal- 
, caire•  cristallin (comtés d'Haliburton et d'Hastings, Ontario) ou en bandes plus ou 

moins calcarifères intercalées dans le gneiss (district de Buckingham, Québec), ce 
dernier minerai contenant, en règle générale, plus de graphite (10 à 15 pour cent) 
que le calcaire dont la teneur moyenne est de 7 à 10 pour -cent. Chacune des deux 
variétés renferme du mica écailleux, de la pyrite, de la pyrrhotine et des silicates de 
chaux, à titre de principaux minérauk accessoires; et toutes les deux ont été traitées 
par des méthodes de concentration peu près semblables qui sont, en peu de mots, 

- comme suit: séchage dans des fours -chauffés au bois; réduction dans des broyeurs• 
gyratoires suivie de deux ou trois jeux de gros cylindres; et ensuite, alternativement, 
criblage et broyage dans des cylindres du type des moulins à farine. • Chaque jeu 'de 

' cylindres élimine la gangue en réduisant en poudre la calcite et les silicates, tandis 
. . 

que le graphite qui est plutôt tendre et onctueux a une tendance à s'aplatir et est 
retenu sur les cribles. Le produit du dernier jeu de cylindres est quelquefois poli entre _ 
des pierres • meulières ou est passé dans une machine électrostatique qui en enlève 
toutes les impuretés, particulièrement le mica. Ce dernier minéral est le plus difficile 
à faire disparaître en raison de sa tendreté et, par conséquent, de sa résistance au bro-
yage. • Dans les débuts de l'industrie du graphite, on se servait d'un procédé de con-
centration par voie humide sur des tables inclinées. Cette méthode est encore en 
usage à l'une des usines, comme point de départ de la concentration; elle est suivi du 
séchage, et le produit séché est passé aux cylindres, aux cribles et aux pierres meu-
lières. 

L'une des usines les plus récemment construites emploie le procédé de concentra - - 

tien humide au moyen de tables et de classeurs hydrauliques, suivie de séchage au 
- filtre par le vide et au four, et de polissage entre les cendres. On obtient aussi. de 

bons résultats dans certaines usines au moyen • de tables de concentration à sec. 
- La concentration au moyen de flottage sur l'eau qui est couramment en usage dans - 
les usines de l'Alabama, Etats-Unis; n'est employée dans aucune des usines canadiennes. 
• Il y a un certain nombre d'usines qui peuvent extraire une bonne proportion du 

graphite contenu dans le minerai traité, mais, par contre, la plupart en perdent une 
trop forte proportion -  dans les résidus de traitement. Les méthodes de concentration' 
généralement en usage sont loin d'être satisfaisantes. Sans parler de la faible récupé-
ration de graphite, on obtient rarement dans le meilleur pro -duit—le nuniéro 1—une 
teneur en carbone de plus de 90 pour cent, cf elle est en général plutôt nuiindre. Une 
forte proportion des lamelles dans la roche sont brisées au broyage et passent au pro-
duit plus fin numéro 2, et au numéro 3, en poudre; et la majeure partie des poudres qui 
résultent du broyage du minerai séché sui. four sont inacceptables. Des analyses au 
tamis pratiquées sur des échantillons du nuMéro 1, provenant de sept usines, ont donné 

- comme pourcentage moyen des lamelles constituant cette catégorie, le résultat suivant: 
-I- ,  20 mailles.. .. .. 	116 pour cent. 	+100 mailles.. 	 rio pour cent. + 40 	" 	.. 1816 	" 	 —100 	" 	 .. 	216. 	" + 60 	" 	 0-  671 	" — 
+ 80 	" 	 806 	" 	 99•34 	" 

La plupart des usines produisent trois catégories de graphite, savoir: le n°. 1, en 
lames; le n° 2, en lames; et le n° 3, en poudre. Le n° 1 sert principalement à l'indus-
trie des Creusets; le n° 2 est employé pour les produits de gr.  aissage; et le n° 3 sert 
dans les travaux de fonderie. 

Les parcelles de graphite employées dans la fabrication des creusets doivent être 
d'une certaine grosseur afin de bien se lier avec l'argile. Il est à signaler, à ce propos, 
que l'une des raisons pour lesquelles on préfère le graphite de Ceylan peur la fabrica-
tion' des creusets, est que cette variété ne se présente pas en lames minces comme le 
graphite américain ;  mais il cristallise d'une façon plus massive, et se brise au broyage 
en fragements plus anguleux et, par conséquent ,exige moins d'argile comme agglomé-
rant. - ' 
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RECHERCHES SUR CERTAIN SABLE ET CERTAINS GISEMENTS 
. 	DE SABLE. 	 - 

L. HEBER COLE. ' 

- Le 10 niai 1917, je me mis en route pour les Provinces maritimes dans le but de 
faire un'e enquête spéciale sur les grès • de l'est .du Canada, afin de déterminer s'ils 
peuvent être utilisés comme pierre à défibrage. Les recherches qu'il a -fallu faire sur•
le terrain furent terminées à la fin de juin, et les échantillons recueillis furent soumis 
à des essais de laboratoire, et le rapport final fut livré pour la publication le 20 août: 
Les résultats obtenus ont été publiés sous forme de bulletin spécial, portant le numéro 
19 et intitulé " Test of Some Canadien Sandstones, te determine their suitability as 
pulpstones ". Le reste de la saison d'été fut consacré à l'examen du sable et des dépôts 
de grès de la province d'Ontario, entre Ottawa et Toronto, en nous. attachant particu-
lièrement aux sables utilisables pour les travaux de fonderie et aux gisements riches 
en silice. Nous avons aussi passé trois seinaines à examiner le gisement de grès situé 
dans la province de Québec, au sud-ouest et à l'ouest de Me de Montréal. -  Un examen 
fut fait. également du gisement de grès Oriskany, au voisinage de Cayuga, Ontario. 
De nombreux échantillons des localités les plus encourageantes furent recueillis et 
soumis à l'analyse et à l'essai au laboratoire .de la division «des Mines. 

Jusqu'à ce que ces analyses ,soient terminées et les essais de laboratoire pratiqués, 
nous ne pouvons rien dire de définitif au sujet de la Pureté des échantillons de silice 
obtenus. La brève description suivante des terrains pourra cependant donner une 
idée des sources où l'on peut se 'procurer la silice. 

Grès de*Potsdam du sud-ouest de la province de Québec.—Le grès de Potsdam qui 
est si profusément répandu près de la .frontière de l'Etat ,de New-York, entre Hunting-
don et Hemming-ford et le long du Saint-Laurent et de l'Ottawa, est en de nombreux 
endroits' passablement exempt d'oxyde de fer. La roche est finement grenue et, dans 
la plupart des cas, se broie facilement. Les meilleurs gisements en ce qui concerne les 
facilités de transport sont au voisinage de Beauharnois, Melocheville, Cascades-Point 
et dans la zone Située entre le Saint-Laurent et le lac des DeuxiMontagnes. Au nord 

_ de l'Ottawa, il y a plusieurs affleurements qui sont situés à bonne proximité des voies 
ferrées, notamment ceux de Saint-Canut et dé Sainte-Scholastique.. On s'est servi à 
Montréal et aillgurs de matières provenant de ces gisements pour la fabrication de 
verre à bouteilles, pour les travaux de fonderie et pour les garnissages de.hauts four-
neaux. Nous avons recueilli dans cette zone de nombreux échantillons. 

' 	Région de Brockville.--On trouve au voisinage de Brocliville un bon nombre de 
gisements de grès de Potsdam et de quartzite qui, après un examen sûr le terrain, 
semblent offrir une bonne réserve de silice. Nous avons recueilli des échantillons pour 
être essayés aulaboratoire. Le grès de cette localité est compact et finement grenu. 

Région de Wistport.—Au voisinage de Westport et de Newboro dans les cantons 
de Crosby-Nord et Crosby-Sud, il existe un vaste affleurement de grès à grain fin. En 
bien des endroits, le grès est désastrensement tacheté -d'oxyde de fer, mais nous avons 
remarqué et échantillonné de nombreux affleurements possédant des couches relative-
ment exemptes d'impuretés. Au broyage, ce grès se réduit facilement au grain de 
sable naturel, dont la finesse varie entre 16 et 100 mailles. 
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Région de Smiths-Falls.—Au voisinage de Perth, et entre • Perth et Smiths-Falls, 
nous avons visité un autre gisement. On trouve également ici les couches tachetées 

, d'oxyde de fer déjà remarquées dans Westport et les couches blanches ne sont pas 
aussi nombreuses ni aussi épaisses. 

Région de Nepeen.—Environ 9 ou 10 milles à l'Ouest d'Ottawa, un certain nombre 
de carrières ont été exploitées depuis longtemps pour la pierre à bâtir et la pierre à 
pavé. Le déchet de ces carrières renferme environ 95 pour 100 de silice, et de certaines 
couches on peut tirer une pierre blanche qui se broie facilement à des finesses propres 
à la fabrication du verre. - 

Région,-  de Kingston.-7-Dans la région située entre Kingston et Gananoque sur le 
- Saint-Laurent, s'orientant au nord-ouest jusqu'à Sydenham, il y a de nombreux sillet :- - 

rements du grès de Potsdam que nous avons examinés; et dans bien. des cas, nous avons 
trouvé la pierre blanche et exempte de taches de fer. Dans plusieurs des affleurements 
échontillonés, les couches blanches étaient d'une puissance considérable et pouvaient 

• être facilement exploitées sans qu'il y eût une quantité excessive de déchets. 
. Région du grès Oriskany.-11 y a, au voisinage de Cayuga, une étroite zone de grès _ 
Oriskany orienté au nord-ouest, qui est déjà exploitée à Nelles-Corners pour la fa- 
brication du verre et pour le sable de fonderie. Ce 'grès renferme une petite pro- . 
portion de matière colorante brune (probablement une .matière organique) qui dis-
paraît à la cuisson. Nous avons pris un bon. nombre d'échantillons des différentes 
localités de cette région. 

_Nous avons passé quelques jours seulement à Toronto ainsi que sur la "péninsule 
de Niagara, à visiter les consommateurs de silice, afin de déterminer les qualités 
qu'ils exigent de cette matière. 

Le gisement de sable de moulage à Brockville—dont nous avons donné ime 
description dans le rapport sommaire de la division des Mines pour l'année 1916— 
fut de nouveau examiné afin de s'assurer s'il se continue du côté ouest.  

Nous avons remarqué des gisements de sable de moulage au voisinage de Trenton, 
Port-Hope, et de Sainte-Catherine, que nous nous proposons d'étudier durant la 
campagne de 1918: _ 

Nous fîmes f  à l'automne, une petite excursion sur la propriété de la Canadian 
' - China Clay C9mpany, à Saint-Rémi d'Amherst. Dans cette carrière la roche encais-

sante du principal gisement de kaolin se coMpose d'une quartzite fortement fracturée, 
tenant de 10 à 12 -  cent de kaolin dans les fractures. Cette matière est traitée 
dans les usines de la compagnie et l'on extrait un sable siliceux renfermant au delà de 
09 pour cent de silice. ' - 

Nous espérons obtenir, durant la campagne de 1918, assez de données polir 
compléter nos rapports sur la silice et sur les sables de moulage au Canada. 
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' SECTION DES COMBUSTIBLES ET DE L'ESSAI DES COMBUSTIBLES. 

• I 

TRAVAUX DE LA STATION D'ESSAI DES C011-  BUSTIBLES. 

B. F. HAINE% chef de la section. 

Durant Vannée 1917, la section des combustibles et de l'essai des combustibles fut 
occupée à l'achèvement des essais sur une • grande échelle, d'échantillons de charbon 
fournis par la province d'Alberta, à l'examen et à l'analyse des échantillons d'air des 
raines envoyés par les principales mines houillères actives du Dominion; à l'analyse 
chimique et à l'examen physique des huiles pour les divers services du gouvernement - 
canadien; et à l'analyse générale et la détermination du pouvoir calorifique des échan-
tillons de charbon venant de sources extérieures, et de ceux se rapportant aux travaux 
de notre section. "Nous avons à faire un très grand nombre d'analyses d'échantillons_ 
de gaz se rapportant aux essais sur une «  grande échelle des échantillons de charbon. 
Ces analyses occupent tout le temps de trois chimistes pendant que les essais sont en 
marche. 

L'atelier dei machines qui est sous le contrôle de cette section a terminé et 
entrepris une somme très coniidérable de•travail En plus de la constraction et du 
montage d'appareils pour la section de préparation mécanique et de métallurgie, qui 
composent de beaucoup la majeure partie de la besogne de cet atelier, on eut à cons-
truire de nouveaux appareils, à en réparer d'anciens et à monter des appareils pour les 
divers laboratoires de la division des mines. 

Le fait que ce pays doit compter sur l'étranger -  pour s'approvisionner d'huiles 
pour les fabriques et pour divers autres usages, a donné lieu à la création d'un labo-
ratoire pour la recherche de leur pouvoir calorifique dans les moteurs à combustion 
interne; et aussi des huiles obtenues par la distillation des houilles, lignites et schistes 
bitumineux, dans les cornues spécialement construites à ,cet usage pour les travaux 
se rapportant à l'enquête sur la carbonisation et l'agglomération des lignites de l'Ouest. 
Le laboratoire destiné à ces travaux sera muni d'une machine à pétrole semi-Diesel et 
des divers appareils nécessaires à l'accomplissement d'essais complets. 

Durant la dernière partie de ramie, M. John Blizard a _préparé conjointement 
avec M. E. S. Malloch, un rapport intitulé "Résultat de quarante et un essais de Vapo-
risage pratiqués à la station d'essais des combustibles, à Ottawa"' . Ce rapport corn-
prend les résultats des essais sur. une grande échelle :déjà pratiqué sur des échantil-
lons commerciaux de houille provenant "de l'Alberta. 

Le personnel du laboratoire de chimie, en sus de sa routine ordinaire, s'est Occupé 
de recherches sur la carbonisation et l'agglomération des lignites. La progression de 
ces travaux est décrite dans le rapport ci-joint de M. Stansfield, ingénieur chimiste 

_en chef. On verra également par ce rapport que les travaux de laboratoire vont tou-
jours et rapidement en augmentant et qu'il faudra bientôt songer à agrandir afin qu'ils 
se poursuivent avec fruit et sans perte de temps. 

On trouvera dans les rapports sommaires de MM. E. Stansfield, A. Anrep et A. 
W. Mantle, le détail des travaux accomplis sous leur direction personnelle. , 
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II 

LABORATOIRES DE  CHIMIE DE LA STATION D'ESSAI DES 
COMBITSTLBLES. - 	 - 

Les laboratoires de la station d'essai des combustibles fut encore utilisé, non, seu-
lement pour les travaux chimiques de la section des_ combustibles et de l'essai des ' 
combustibles mais aussi pour ceux de la section de préparation mécanique et de la . • 

métallurgie, sous la surveillance immédiate de M. H. C. Mabee.qui appartient à cette - 
section. Au mois de mars, M. Mabee et son personnel sont démenagés dans de noui-  •  
veaux locaux construits spécialement pour eux, ce qui a beaucoup soulagé l'encombre-

- ment des laboratoires. De plus, une grande salle de bureau contiguë au laboratoire, 
occupée autrefois par la section de préparation mécanique, a été convertie' en labora-
toire et équipée pour l'essai dos huiles minérales, ce qui a encore donné plus de place. 
On est aussi en train de convertir un hangar à combustible en laboratoiieet en salle 
des machines à gaz et à pétrole où, entre autres appareils on a installé une cornue rota- 
tive et de grands gazogènes pour l'essai des lignites.  • 

Ces • nouveaux locaux ont considérablement diminué l'encombrement des labora-
toit:es.  ; et cependant il serait encore à désirer qu'un nouveau bâtiment fût construit 
pour remplacer les salles temporaires trop éloignées les unes des autres.. En atten-
dant, il a fallu remettre à plus tard, faute de commodités, beaucoup de travaux im- 
portants. 

Le matériel a été augmenté par l'achat des appareils spéciaux suivants: un visco-
simètre MacMichael, un alambic électrique à eau, une pompe à ' ,ride, un four de 

. séchage; un bassin à eau, 2 plaques de chauffage à gaz, 6 plaques de chauffage électri-
ques, un appareil pour l'unalyse du gaz, type Burrell, 2 régulateurs à pression de gaz; 
un compteur à gaz, 2 réservoirs le gaz d'une capacité de 50 pieds cubes et un rhéostat.' 
De plus, le matériel suivant a été préparé et installé sur les lieux: une caisse à mer-
cure à quatre compartiments; godets à vérification du point d'inflammation des hui-
les, appareil à vérifier la consistance des matières grasses, une cornue à schistes bitu-
mineux cbauffé à Pélectricité; cornues polir la carbonisation de la houille grasse, ainsi 
qu'un certain nombre de cornues, de condenseurs, de bains de plomb chauffés à l'élec-
tricité et au gaz, et autres appareils nécessaires à l'examen des ,lignites. -_ Quinze 
volumes ont été ajoutés à la bibliothèque, de même qu'un grand nombre de rapports, 
bulletins et revues.  

Le nombre total d'échantillons soumis à l'analyse durant l'année, sans compter 
les échantillons de gaz analysés habituellement et les nombreux échantillons se rappor-
tant à l'enquête sur les lignites, dont nous ne tenons pas compte, est de neuf pour cent - 
plus fort qu'en, 1916. Ce surcroît est dû à l'augmentation des travaux à faire pour 
d'autres services du gouvernement, notamment dans l'essai des huiles et des graisses 
de graissage.- Il s'est fait aussi beaucouP de progrès dans les travaux de nature spéciale 

- autres que les essais d echantillOns. 
Les-  échantillons reçus comprennent: 368 d'air des mines, 145 d'huiles et de graisses, 

de charbons. 65 de tourbe, 17 de schistes bitumineux, et 10 échantillons divers. 
Trois cent soixante-huit des échantillons précités ont été reçus de diverses mines pour 
en analyser l'air, 99 sont venus du- ministère de la Milice, 66 des explorateuns de la 
division des Mines, 28 du ministère des Travaux publics, 19 se rapportaient aux -expé- _ 
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riences de la section de l'essai des combustibles, 12. provenaient du Conseil de la Com-
mission des chemins de fer, 11 du département du Service naval, 10 étaient des échan-, 
tillons " officiels " fournis par l'inspecteur en chef des mines de la province de l'Alberta, 
8 venaient de la Commission géologique, 8 de la Commission de conservation, ,5 du 
ministère de l'Intérieur, 5 du ministère de la Marine et des Pêcheries, 3 de la Commis-
sion des achats de guerre, 1 du ministère des Douanes, et 33 de diverses autres prove-
nances. 

La provenance des échantillons d'air de mines se repartissait comme suit: 251 
de la Colombie britannique, 101 de l'Alberta et 16 de la Nouvelle-Ecosse; 'i7 mines 
appartenant à 46 exploitants étaient représentées. 

Les travaux de nature spéciale accomplis durant l'ann.  ée se rattachent particulière-
ment aux recherches sur le lignite dont il est question ci-après. De plus, un certain 
nombre d'essais furent pratiqués se rapportant à la carbonisation de la houille de  •  
Sydney; une cornue pour la distillation de schistes bitumineux fut construite et essayée, - 
et des essais de comparaison furent pratiqués sur des viscosimètres à huile. On a égale- , 
ment bien avancé le travail de compilation des analyses • de–combustibles canadiens, 
lequel devrait être prêt pour l'imprimeur vers le début de 1918. 

On fit en 1915, quelques essais éliminaires sur la carbonisation et l'agglomération 
de lignites canadiens, mais, en raison de l'accumulation de travaux de routine, nous 
avons dû laisser cela de côté. Cette enquête fut reprise d'une façon plus systématique 
au 'début hie 1917 et M. Gilmore s'y est intéressé sans -relâche depuis qu'il en ,a pris 
charge. D'autres membres du personnel ont collaboré à ce travail suivant que le permet-
tait leurs propres occupations. On a élaboré pour cette investigation un programme 
complet dont certaines - étapes 'sont déjà très avancées. 

Dans les essais de carbonisation qui constituent le point de départ de l'enquête, 
les résultats obtenus lorsqu'un échantillon de lignite est chauffé comprennent le rende-
ment et le pouvoir calorifique du résidu carbonisé, le rendement, la composition et le 
pouvoir calorifique et la valeur industrielle des huiles de goudron produites, et le rende-
'Tient tiossible desulfate d'ammonium. On a le soin de varier les conditions dans les-
quelles le lignite est carbonisé afin de vérifier l'influence sur les résultats: de la-tempé- • 
rature finale à laquelle la charge est chauffée, du degré de chauffage, de la pression dans 
la cornue et de l'atmosphère dans la cornue. 

Dans la première série d'expériences, de petits échantillons furent essayés, afin . 
quo l'on puisse vérifier très exactement la température. Nous avons varié les cobdi-
tions comme il est dit plus' haut, mais n'avons pu déterminer que le "rendement et le-
pouvoir calorifique du résidu carbonisé. Plusieurs essais furent pratiqués et des ta-
bleaux et des courbes, furent établis d'après les résultats obtenus, lesquels—avec une 
étude sur la nécessité de traiter les lignites de basse teneur et sur l'importance'au_ 
point de vue industriel des résultats obtenus—furent publiés sous forme de mémoire 
par MM. E. Stansfield et R. E Gihnore, lu à la Société royale du Canada, en 1917 
(Trans. Roy. Soc. 'Canada, série III, 1917, vol. XI, p. 85) et réimprimé dans le Cana-
dian Chemical Journal. janvier et mai 1918. 

Dans la seconde série d'essais, des échantillons d'environ 5 livres furent essayés 
afin d'obtenir un ei production suffisante de gaz, goudron, etc., 'pour toutes les détermi-
nations précitées. Ces essais furent retardés par la nécessité -qu'il y eut d'installer 
des appareils propres au chauffage du lignite, avec réglage de la température, et d'ex-
traire complètement le goudron des gitz de telle façon qu'il pût être facilement re-
cueilli, pesé et examiné. Nous avons finalement construit un appareil satisfaisant et les - 
travaux étaient en bonne voie à la fin de l'année. Un deuxième rapport intérimaire 
sera publié au début de 1918. - 

Les essais pratiqués jusqu'à présent portent sur le lignite de la mine Shand de 
la Saskatchewan; on fera plus tard des essais comparatifs sur d'autres lignites. 

En septembre, l'auteur de ce rapport assista à la troisième exposition nationale . 
dès industries chimiques à New-York. 	" 
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III  

ENQUÊTE SUR LES TOURBIÈRES. 

- A. ANREP. 

Suivant les instructions reçues, nous avons fait un levé des tourbières durant la 
saison de 1917, afin de déterminer les différentes qualités de la tourbe contenue dans 
les diverses tourbières. 

Cette enquête fut commencée au milieu de juin, alors que nous -  partîmes d'Ot-
tawa en compagnie de MM. A. R. Whittier et P. Bissonnette à titre d'aides pour ac-
complir les travaux sur le terrain, lesquels furent effectués à partir du milieu de juin 
jusque vers le milieu d'octobre. - 

Nous donnons ci-après un bref sommaire des résultats de l'enquête:— 
(1) Tourbière Girard, située à environ 1 mille I au nord-ouest de la station Girard 

et à environ 8 milles au sud de Saint-Jean, dans les comtés de Saint-Jean, et de Na-
pierville, province de Québec. 

- La superficie totale occupée par cette tourbière est d'environ 3104 acres, àvec pro-
fondeur moyenne variant entre 3 et 12 pieds. 

La Majeure portion de la partie supérieure de la tourbière se prête très bien à la 
fabrication de la tourbe combustible. Elle est riche en matière végétale, possède de 
bonnes qualités de cohésion, sa profondeur est considérable. 

Pendant que l'enquête se poursuivait à Girard, nous fîmes un examen  piélimi-
naie de la tourbière de Pont Rouge, pour vérifier sa qualité et sa „profondeur moyenne 
afin de pouvoir donner mon avis sur l'opportunité d'établir en cet endroit une usine 
à tourbe combustible. Un peu plus tard dans la saison un levé plus complet fut pra-
tiqué par MM. R. S. et W. S. Lea, ingénieurs conseils de Montréal. J'eus aussi à ce 
moment une entrevue avec M. Charles Staff, secrétaire de la Larrowe Milling Com-
pany, de Détroit (Michigan) afin de les conseiller sur l'opportunité qu'il y aurait 
d'établir une usine de tourbe de litière près de St-Stephen (Nouveau-Brunswick). 

A la fin de juillet, tous les membres de l'expédition se transportèrent au Nouveau-
Brunswick, où les tourbières suivantes furent étudiées. 

(2) La tourbière St-Stephen est située environ 4 milles au nord de Saint-Stephen, 
dans la paroisse de Saint-Stephen, comté de Charlotte (Nouveau-Brunswick). 

La superficie totale de la tourbière est de 153 acres; et elle renferme deux sortes 
de tourbe, la tourbe de litière et la tourbe combustible. 

La tourbière de litière comprend environ 71 acres avec une profondeur moyenne 
variant entre 12 et 30 pieds. 

Les 82 acres qui restent sont en tourbe combustible allant en moyenne jusqu'à 
une profondeur moyenne de 3 à 121 pieds. 

La majeure partie de la tourbière, à l'exception des baies nord et sud, et d'une 
lisière de 200 à 400 pieds de largeur sur le pourtour de la tourbière est passablement 
exempte de matière végétale et produirait une excellente tourbe de litière. 

(3) La tourbière Hayman est située environ 6 milles au nord de la ville de Saint-
Stephen, paroisse de Saint-Stephen, comté de Charlotte (Nouveau-Brunswick). 

La superficie totale de cette tourbière est d'environ 58 acres avec profondeur 
moyenne variant entre 3 et 17 pieds. 

Cette tourbière n'est pas assez grande pour alimenter une grande usine de 
fabrication de tourbe, mais sa profondeur considérable augmente la réserve de com- 
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bustible, et, avec une organisation systématique du travail et une bonne administration, 
on pourrait exploiter cette tourbière sur une petite échelle pour de la tourbe fabriquée 
à la machine. 

(4) La tourbière See/ey (fore, située à 4 milles au sud-ouest dii chemin de la 
station Pennfield, dans la paroisse de Pennfield, comté de Charlotte. 

La superficie totale de cette tourbière est d'environ 123 acres; elle contient deux 
sortes de tourbe, savoir : tourbe de litière et tourbe combustible. 

La tourbe de litière occupe toute la partie centrale de la tourbière et recouvre 
environ 49 acres, avec une profondeur moyenne allant de 12 à 20 pieds. 

Cette partie de la tourbière contient très peu de matière végétale. Elle a une 
profondeur considérable pouvant produire une bonne tourbe litière pouvant servir 
dans la literie, l'emballage, etc. Les 74 acres qui restent se composent de tourbe 
combustible avec une profondeur moyenne de 3 à 7 pieds. Le gisement est de très 
petite étendue, mais la tourbe qu'il renferme est riche en matière végétale et produirait 
une bonne tourbe combustible fabriquée à la main pour des usages domestiques. 

(5) La tourbière Pennfield située environ 4 milles au sud de Saint-George, environ 
4 milles j au nord de la station de Pennfield et à environ 1 mille 4 du bureau de 
poste du même nom, dans le comté de Charlotte. 

La superficie totale occupée par cette tourbière est d'environ 6S0 acres, avec pro-
fondeur moyenne de 3 à 8 pieds. Cette tourbe se compose de mousses de sphaigne, 
est à peu près exempte de matière végétale et donnerait une excellente tourbe de litière; 
mais elle ne se prêterait pas à cette fabrication sur une grande échelle à cause du peu 
d'importance du gisement. Les cultivateurs cependant pourraient la couper à la main 
et l'utiliser pour les usages de la ferme. 

(6) La tourbière Hunter, située environ 3 milles au nord-est de la station Pennfield, 
comté de Charlotte. 

La superficie totale est d'environ 95 acres avec profondeur moyenne allant de 3 
à 10 pieds. 

La tourbe à cet endroit est passablement humide, de qualité uniforme, possède de 
bonnes qualités de cohésion et s'enfonce suffisamment en profondeur pour motiver la 
construction d'une petite usine de tourbe combustible. 

(7) La tourbière Pocolagan, située environ 5 millas au nord-est de Saint-George et 
environ 4 milles au sud de la station Pennfield; et, à certains endroits, la voie du 
chemin de fer Canadien du Pacifique traverse sa partie orientale. 

La superficie totale de cette tourbière est d'environ 352 acres; on y trouve les deux 
sortes de tourbe: tourbe de litière et tourbe combustible.' 

1,e gisement de tourbe de litière occupe plusieurs sections centrales de la tourbière 
et se compose approximativement de 107 acres avec une profondeur variant entre 12 et 
16 pieds. 

La formation de tourbe litière est située au sommet de la tourbe combustible et 
constitue 5 mamelons distincts dont un est situé sur la partie nord de la tourbière, deux 
sont au centre et le dernier est dans la partie sud. 

Cette tourbe se compose principalement de mousses de sphaigne, est à peu près 
exempte d'humus et produirait une bonne tourbe de litière. 

Le reste du gisement, soit 245 acres, est une tourbe combustible avec profondeur 
allant de 5 à 7 pieds. Cette partie de la tourbière est riche en humus. 

Toute cette étendue éminemment humifiée est fréquemment interrompus par des 
lambeaux de tourbe de litière, et, par conséquent, ne suffirait pas à alimenter une usine 
moderne de tourbe combustible. 

(8) La tourbière Mus  quash qui se compose d'un grand et de trois petits gisements, 
est située environ 2 milles à l'est de la station Prince of Wales, et environ 12 milles à 
l'ouest de la ville de Saint-Jean, N.B. 

La majeure partie du gisement n° 2 est dans la paroisse de Musquash, et le reste 
ans la paroisse de Lancaster, comté de Saint-Jean. 
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Les gisements numéros 3 e 4 sont dans la paroisse-  de Lancaster, comté-de Saint- 
- ; 

La superficie totale du gisement numéro 1 est d'environ 300 acres; celle du numéro 
2 d'environ 8 acres; celle du numéro 3, d'environ 29 acres; et celle du numéro 4 d'en-. 
viron 25 acres. 

Les trois petits gisements étant très espacés et chacun ne couvrant qu'un très petit 
espace, il n'y aurait pas lieu d'établir là une usine à tourbe litière d'importance com-
merciale. - 

La profondeur du numéro 1 varie de 3 à 14 pieds: La tourbe est à peu près 
exempte d'humus et se prêterait bien à la production de tourbe de litière: 

Depuis le 20 octobre jusqu'au 2 novembre, on fît des enquêtes préliminaires sur la 
tourbière située près de Cochrane (Ontario). -La tourbière de Cochrane est située 
environ 1 mille au sud de la station de Cochrane, dans le comté de LamarChe et se 

- continue probablement dans les cantons de Saint-Jean et de Hanna, comté de Tirais.: 
kaming (Ontario') et s'oriente en direction nord-sud. _ - 

La superficie totale de la tourbière au sujet de laquelle on a fait une enquête préli-
minaire est d'environ 1,400 acres, avec profondeur moyenne variant entre 4 et 21 pieds. 

En même temps, des trous de forage furent pratiqués dans les tourbières au sud 
de Cochrane aux bornes miliaires 239, 240 et 243. 	- 

La formation de ,ces tourbières est très semblable à celle de la tourbière de Coch-
rane, niais ces gisementsne sont pas avantageux en raison du fait que le terrain est • 

• fortement boisé, et rabat tage des arbres entraînerait actuellement des frais très onéreux. 
-Le superficie totalè étudiée dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick - 

et d'Ontario, durant la saison de 1917, est d'environ 7,115 acres. 
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IV 

RELEVÉ DU RAPPORT SOMMAIRE - M.  A:-W.-MANTLE, SURINTEN- 
DANT DES  MACHINES, DIVISION DES MINES, _ 

MINISTÈRE DES MINES. 

' 	.Travail. 	-- Matériel. 	. • 
- 	Laboratoire de préparation du minerai. 	 - $5,844 27 	$7,473 13  

Station d'essai des combustibles.- .. 	.. 	1,102 71- 	329 47 	- 
Section de la chimie.. .. 	 • 	287.28 	 99 16 
Division des Mines, en général.. 	 566 72 	 265 30 - 
Section de la céramique. .. 	. 	 123 37 	 28 99 
Section des matériaux de construcilon. 	 216 11 	 87 77 	' 
Section des • ruinerais métallifères.. .. 	 . 	:83 93 	 4 60 
Section des minerais non-métallifères.. 	 16 44 . 	4 65 

$ 8,240  8 3 	$8,293 07 

Somme totale des dépenses pour les travaux et les matériaux, $16,533.90. 

•■■ 
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Minerai brut 

	
of_ 	 eh 	, of 	, uv 	Concentrés de Li v Expédié par 	Provenance. 	reçu, 	mS2. 	Mos;. 	molybdénite less. 	bios; 	de réCupé- 

	

livres. 	 produits. 	 ration. 

, Armstrong, R. M.. Ashdod, comté de 
Renfrew, Ont., f S. 
lot 18, con. I...... 	42.0 	48.14 	19.3788 	  

Bourgault, A 	 Canton Brougham, 
comté de Renfrew. 	1,064.5 	0.57 	8.0878 	  

Bolan, I. A... 	 Campbell's Bay, 	 - 
_ 	 Qué 	1,795.0 	0-80 	.10•770 	  

Canadien Wood.... Mine Moen, iota 9 et 	 _ 
10, rang VII, can- 
ton Onslow, comté 	 . 
de Pontiac, Qué... 1,475,088.5892 	3.244 47.850•7302 	  
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SECTION DE PRÉPARATION DU MINERAI ET DE MÉTALLURGIE. 
- 

- 	 - RAPPORT DES OPÉRATIONS. 

, 	 G. C. MAcxExzm, chef de la section. 

Le présent auteur; en surveillant le travail de cette section, consacra la plus 
giande partie de son temps au x travaux de la commission canadienne ees approvision-
nements en munitions, commission dont il est le secrétaire. 
– L'ingénieur adjoint, M. W. B. Timm, surveilla les opérations de l'usine et les 

travaux de laboratoire pour les essais de minerais, où il fut aidé par M. C. S. Parsons 
qui dirigea aussi une série d'essais en vue de l'adaptation des huiles de bois du Canada 
au flottage des minerais. Les résultats de ce travail ont paru sous forme de brochure - 
publiée par le " Canadian Mining Institute" sous le titre de " Canadian Wood Oils 

- for Ore Flotation ", par R. E. Gilmore et 0. S. Parsons. • - 
Pendant l'année, on continua la concentration des minerais de molybdénite sur 

un pied marchand. Des minerais furent envoyés par les diverses localités du Dominion 
où des prospections de molybdénite étaient commencées; on traita 1,657 tonnes de 
minerai d'un contenu de 40.5 tonnes de molybdénite. 

Pendant l'année, les procédés de broyage et de concentration des minerais de 
molybdénite furent modifiés, et au lieu du broyage à sec et de la concentration au 
moyen du flottage sur film, on adopta le broyage humide et la concentration au moyen 
du flottage sur huile dans les bacs pneumatiques de Callove. Cette dernière méthode 

. est la plus généralement employée aujourd'hui pour la concentration des minerais de 
molybdénite. 

' 	Pendant la première partie de l'année, la division des Mines, grâce à une entente 
avec la commission ,impériale des munitions, se chargea du broyage et' de l'essai des, 
minerais, pour la commission impériale, et continua à s'occuper de l'échantillonnage 
et ' des essais du ferro-molybdène pendant toute l'année. Un chargement de quartz • 
et de barytine fut• broyé pour la commission impériale des munitions en sus des nom-
breux échantillons de minerais et de minéraux qui furent préparés pour les analyses 
dans les laboratoires de chimie de cette section. • 

Bien que l'usine fût appelée à travailler sur un pied marchand pour le traitement 
des minerais de molybdénite, il se fit cependant une somme considérable d'essais. 

Une liste des minéraux reçus pour subir des épreuves ou essais et les résultats 
obtenus suivent ici:— 	- 

- lifmEnms DE moLvndNrrE, traités et concentrés réduits, aux laboratoires de la prépa- 
- ration des minerais de la division des Mines, pendant l'année finissant 

- le 31 décembre 1917. 



Dominion Molyb-
denite Co 	 

M. T. Foley 	 

Grey & Grey 	 

M. W. Hotehkins.. 

•InternationalHol. 
Co., Renfrew.... 

W. R. Kelly 	 

R. J. Lilas°. 

Maratime Optical 
Co 	 

The Mining Cor'p 
of Canada 	 

Wm. C. McCoy'  

A. R. McDonald.. 
McEachern.... 

C. R. Normandin 	 

Oneongo Mains 

	

Syndicate 	 

	

Jas. Stewart 	 

	

A. W. Taylor 	 

Tivani Electric 
Steel Co 	 

Provenance': 

Brûlé en route et re-
traité 	 

O. lot 27, con. IV. 
cant. Bagot,comté 
de Renfrew  

Eardley, comté de 
Wright. 4 EL lot I, 
rang IV . . „.... • 

48. lot Lrg1/2■II,ctud 
Eardley, comté de 

I Wright. Qué  
Lot 5, con. XIV, 

canton , Sheffield,, 
comté d'Adding-1 
ton, Ont.   

Mine Moss, lots 9 et 
10, rang VII, ean-
ton Onslow, comté 
de Pontiac  

Propriété avoisinant 
la Dominion Mo  
lybdenite  

Lot 32, con. XVI, 
canton Monmouth, 
Haliburton  . 

Près de dfaniwaid, 
Qué  

	

Lots 16 et 17. con 	' 
XI, canton Broug-
ham, Renfrew, 
Ont 	  

Lot 6,r rang IX, can-
ton Eardley,comté 
de Wright, Que 	 

	

Lots 14 et 15, con 	 
XII, canton Mon-
mouth, Ilalibur-
ton, Ont 	 

New-Ross. N.-E.... 

Lots 1 et i, rang III, 
-Aldfield canton, 

Pontiac, Qué  
Lot 34, con. XI, 

canton Lyndock, 
Renfrew  

Près de 011ala, C.-B. 
New-Rosa, comté de 

Lunenburg, N.-E.. 

Opeongo. Ont 	 
Gabarocs. C.-B 	 
j 0. lot. 28, con. IV  

cant. Bagot, comté 
de Renfrew  

Balayures de l'usine 

Total 	 

MoSs MoSs 
Liv. 

	

492.0 	32.41 	159.4572 

• 1,489-0 	3-35 	49 •9323 

	

3,931.0 	' 4-93 	193.7427 

	

65,301.5 	0.771 	503 •5355 
.- 

	

10,253-5 	5.648 	578.9256 

	

1.091,929.86 	1.924 21,002.2953 

	

25,004-5 	1-54 	385.1102 

	

117-141.0 	' 0.205 	240.14 

	

711.0 	4.16 	29.5723 

	

257,733.5242 	2.114 6,049-1851 

	

1,980.5 	0.91 	18-0225 

	

110,307-806 	1-01 	1,116.8114 

	

674.5 	1 46 	11.1987 

	

51,813.0 	0.08 	30.9678 

	

2,058.0 	0.80 	18-47 

	

14-5 	62.48 	9-0598 

	

4390.0 	17.11 	751.129 

	

1,033.0 	1.03 	10.8399 
-- 

	

43,446.5 	0.385 	167.289 

	

3,474.0 	2.49 	86.5026 

1 Concentrés d c, 
molybdénite kas2  

produits. 

109,590-5 

1 Minerai brut 
reçu, 

livres. 

57-42 

Liv. 
MoS2 de rZupé. 

ration. 

*77.67 - 62,931.2055 

Exiedié Par 

Canada Express 
Co 	  

Canadian  Milyb-
denite Co 	 

P. H. Chabot 	 

Edward Chaput 	 

Chisholm Mine 	 

42,584.5 

- 1,259-9354 

3,314,814.1948 

3.40 

21.80 

2.444 

1,447.873 

274.7013 

81,019.4862 

RAPPORT SOMMAIRE 

DOC. PARLEMENTAIRE No 26a 

MINERAIS DE MOLYBDeNITE, traités et concentrés réduits, aux laboratoires de la prépa- 
ration des minerais de la division des Mines, pendant l'année finissant 

le 31 décembre 1917-Suite. 

• Lee concentrés du minerai "Anternation.al " ne sont pas prêts à, être expédiés et ne 
sont pas compris dans le total de MOSI2. Quand ils seront ajoutés, la récupération sera de 
84'14 pour 100. 
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• Bal/Mill 
(wet) , Elevator 

- • • 	• 4-• 

Cal lowecreen 
• ••■à• 

Taillai  
to 

Renirence 	 • waste 

Crude Ore to 
Crusher to2 	 Crude Ore 

2 Sampler to..? 	 ,Ptideing 
3 Ba/11417/ to4 
4 Classifier to5&6 	 Concentrate 	  
5 Etevator to Rat/Mill 
6 Rougher Flotation Cells to7 and tailing to waste 
Z Cleaner Flotation Cell to  8 and middling return to 6 

•8 Callow Screento Dryer and Middling return to 6 

Figure 2. Diagramme de traitement d'un atelier de broyage de molybdénite, montrant la ,Méthode de broyage humide et de concentration par flottage sur huile dan e des bacs pneu-
matiques de Callow. , 

_ 

Finished Concentrate 
to 

Dryer 
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DOC. PARLEMENTAIRE No 26a 

MINERAIS ESSAYÉS ET RAPPORTS À.-LEUR SUJET. 
- 

W. B. Timu, ingénieur adjoint O. S. PARSONS, ingénieur adjoint. 

Les minerais su-  ivauts ont été essayés et les rapports faits à leur sujet pendant 
l'année civile 1918:— 

, 	 Pesanteur. 
N° de 	, Minerais 

l'essaie. 	ou 	 Provenance. 	 Expéditeur. " Ton- • roche. 	 , 	 Livres. , 	. 	 nes. . 	- 

56 	Or.   Dryden, Ont 	 E.-G. Rognon, Dryden, Ont 	 185.5 
57 	Grès   Nepean, Ont 	 Geo.-H 	Megloughlin, 	Ottawa,  	702 

	

_ 	 Ont. 	• 
•	  - 	58 _ Grenat 	 Jas.-H. Mason, Toronto, Ont.... ...... 	250 

59 	Molybdénite 	 Alice Arm, C.-B 	 International Molybdenum Co.,  	1,145 
— 	 -Renfrew, Ont. 

60 	Molybdénite 	4 	  Jas. Stewart, New-G lasgow,N.-E 	3,474 
61 	Tungstène 	  G.-F. Murphy, Halifax, N.-E... .... 	505 
62 	Manganèse 	 Hillsborough,  N.-B... F.-M. Thompson, Hillsborough,  	500 

N.-B. 
63 	Molybdénite et or. .... New-Hazelton, C.-B.. New 	Ilazelton 	Gold-Cobalt  	- 30 

Mines, Ltd., New-Hazelton, 
C.-B. 	_ 

64 	Fer 	  Karninistikwia, Ont.. J.-E. Marks, Kaministikwia, Ont  	239 
, 65 	Manganèse 	 Canaan, N.-l3 	 F.-G. Jonah, Canaan, N.-B. .... 	1 

, 66 	Plomb argentifère 	  M. 	Smith-Curtis, 	Kamloops,  	30 
C.-B. 

67 	Manganèse 	.  Rossville, N.-E 	 Itossville Manganese Cii., Hali- - 28 
, 	- 	 fax, N.-E. 

68 	Molybdénite 	 Kakabeka Falls, Ont. Robert Gamble, Ottawa, Ont.. 	 
69 	Laitierdu ferro-niolyb- Belleville, Ont 	 Tivani Electric Steel Co., Belle- 	17 ' 	575 

• • dène. 	 ville. Ont. . 
70 	Chromite 	 Black Lake, Qué 	 Dom. Mines & Quarries, Ltd.,  	240 

Black Lake, Qué. 
71 	Chromite   Black Lake, Qué 	The Mutual Chemical Co., Black  	" 160 
• Lake, Qué. 	 - 
72 	Chromite 	 St-Cyr, Qué 	 Quebec Asbestos & Chrome Co..  	600 

St-Cyr. Qué. 	* 	 - 
73 	Chromite 	 St-Cyr, Qué 	 Quebec Asbestos & Chrome Co.. 	33 	1,158 

• St-Cyr, Qué. 
74 	Grès    Nepean, Ont 	 Nepean Sandstone Quarries,Ltd.. 	35.  Ottawa, Ont. 

Essai n° 56. 
• 

Descripiton de l'échantillon.—Un  échantillon de Minerai d'or pesant 185.5 livres 
fut rezlu le 23 mars 1917, au laboratoire d'essai de la section de préparation mécanique 
et de métallurgie, de la part de M. E. G. Rognon, do Dryden, Ontario. Le tninerai 
était du type du minerai libre, contenant de nombreuses_ pépites et 'des paillettes d'or 
libre dans une gangue très propre de qùartz.. 

Analyse des échantillons.—Le chargement entier fut réduit par un broyage alter-
nant avec l'échantillonnage jusqu'à ce qu'un échantillon de 6 'livres fût obtenu à tra-
vers deux tamis de 85 mailles. L'échantillon de 6 livres fut partagé en deux parts égales 

26a-5 
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190 livres. 
2917 
21376 

3'18 onces. 
0177 tin. 
078886 onces. 

9828% 

190 livres. ' 
214 onces. 
01938 onces: 

DO - 	 8 GEORGE .V, A. 1918 - 
. 	. 

en passant au travers d'un échantillonneur Jones à riffles. Chacune de ces deitx parts 
--fut échantillonnée séparément 'afin d'obtenir des échantillons doubles du chargement 

 ,total pour faire l'essai. - Les essais de ces deux échantillons donnèrent des résultats  
presque identiques. _ 

Echantillon 	1 	. 	29.90 onces d'or "par tonne. 
Echantillon n° 2    29.86 onces d'or par. tonne. 

_ 
Métho-de de traitement.--Un essai d'amalgamation fut fait sur chacun des -  deux 

- susdits échantillons. .IIn poids de- 1,000 grammes de minerai fut détachée de chacun 
des deux échantillons susmentionnés et placé "dans un broyeur à galets, distinct, avec 10 

_ -pour cent du poids de mercure. -Une quantité suffisante d'eau, fut ajoutée pour former . 
une pulpe qui retiendrait les globules. de ,mercure, Ces deux charges furent ainsi 
pulvérisées avec des galets de silex pndant deux heures. .La charge fut eus -lifte passée - 
au lavage et puis à la batée dans une batée amalgamée afin de de séparer le mercUre, - 
et les résultats suivants furent ubtenus:---: 

, 
Echantilion n° 1. 

Poids du minerai,mis au- broyeur.. 	 1,000 grammes.. 
, Essai en onces troy par tonne de 2,000 livres..... 	 2910 .• 

Poids des tailings obtenus -- .. 	›.. 	 . 9991 grammes. 
016 once. • 

' 'Pourcentage d'or extrait.. .." 	 9715% _ - 
_ 

 Echantillon n° I 	
_ 

Poids du minerai mis au broyeur.. .. 
Essai en onces tréy par tonne de 2,000 livres.. . 
Poids du tailing obtenu après. amalgamation.. 

- Essai en onces par tonne.'. 
Pourcentage d'or extrait,. 

Essai n° 56-B. 

Méthode detrailement.--Le reste du chargement fut broyé au tamis à 20 mailles 
et placé dans des broyeurs à boulets, puis amalgamé comme pour les deux échantillons;  
ci-dessus. Après l'amalgamation dans le broyeur, le mercure fut passé à la batée, puis - 
à la cornue, et l'éponge fondue en lingot :  On fit un essai du tailing et du nilgot récu- 
péré pour déterminer le titre de l'or. 

_Résultats: 

1,000 grammes. 
2916 - 

9991  grammes. 
0'84 once. - 

97•2ch 

lab 
hué 

Lte 

but 

bro 
S r 

 livi  
1 6 . 

me: 
de 

faii 
 fur 

Plu 
5 t, 

62 • 
tan 

de 1 
sur 

sur 
•Avi 
trjl 

dra 
fini 
au: 

	

Résultats: 	- 	- 	 _ 

	

Tête: 	- : 
Poids du minerai mis au broyeur à, boulets.. .. 
Essai en nces troy par tonne de-2,000 livres.. .. 

251 
pa: 

eir 

so: 

01 

qu 

gr 

Métal brut: '  
Poids du lingot obtenu.. .. 
Titrage du lingot.. .. 
.Teneur en or fin dans un lingot.. . 

-Récupération d'or en lingot.. .. 

Tailing: 
• 

Poids du tailing.. 

, Résumé des résultats—Un  résumé des essais susdits fait voir que dans les deux 
petits essais, les 97.15 pour cent de l'or furent récupérés par amalgamation, et dans 
l'essai qui utilisa la plus forte quantité de minerai les 98.28 pour cent de l'or furent 
extraits. Le lingot qu'on obtint n'avait que 877 parties de fin. - 

Conclusion.—I1 est évident que les susdits essais prouvent que l'or de cet  échan-
-> tillon pe-  ut fort bien être retiré par amalgamation et _qu'une récupération de haute 

teneur peut en résulter. 
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- Essai n°57 
_ 

• Description de_l'échantillon.—Un chargement _de 702 livres de grès fut reçu au, 
laboratoire d'essai des minerais dans la section de la préparation-mécanique et de la 
métallurgie, de la part de M. George II. lfeGlouglim de la Nopean Sandstone Quarries, 
Ltd., Ottawa, le 11.juin 1917. --  , 

- 	Produits désirés.—Un essai de broyage fait sur du grès était demandé dansle 
but d'avoir quelques données pour l'installation d'une usine de broyage de, cette pierre. 

Méthode de traitement.—Voici comment on s'y prit. Le grès pesait 702 livres. Le 
broyeur :à mâchoires ouvert à 1 pouce Les cylindres ouverts à 1 pouce 1. Temps, 
8 minutes: Tamis à 16 Mailles. 16 mailles, poids -267 livres; 16 mailles, poids 435. 
livres. Cylindres à5ia de pouce d'ouverture. Temps, 3 minutes. Tamis à 16 mailles. 
16 mailles poids 53 livres; 16 mailles, poids 211 livres. . _ 

Conclusion .et recommandations.—Premièrement:  le grès se concasse très aisé-
ment. Notré broyeur à mâchoire, du type Blake, de 12 pouces sur 8, a une puissance 
de 3-tonnes par heure sur cette roche, broyant à -'1 pouce - - 

Deuxièmement: Avec nos cylindres de 1 pouce d'ouverture, le temps requis pour • 
faire passer les 802 livre, - fut de 8 minutes. Nos distributeurs • aux cylindres" ne 
furent pas changés, mais furent laissés sur place pour servir à des roches plus dures et,. 
plus résistantits. Sur le grès ils auraient la même puissance que notre broyeur, soit 
5 tonnes bar heure. - • .• 

Troisièmement: Avec le broyeur,mis à 1 pouce I et les cylindres à un demi-pouce, - 
62 pour 100 du grès traverse un taniis'à 16 mailles, et les 38 pour. 100 restent sur le 
tamis pour être rebroyés. 

Quatrièmement: _Avec les-cylindres -  à Ma de pouce d'ouverture, les 30 pour cent 
de la distribution primitive traverse lé tamis à 16 mailles, et les 8 pour 100 demeurent 
sur le tamis pour être renvoyés à la seconde série de cylindres. 

Cinquièmement: Nos cylindres sont quelque peu détériorés par un usage continu , 
sur -des minerais durs, de là -vient qu'on . n'en pouvait obtenir le meilleur rendement. 
Avec une surface absolument plate suries cylindres, moins du 5 pour 100 dé la dis-
tribution Première serait rapportée au circuit:  • . - ' - 

Sixièmement: On peut aussi trourver qu'un rendement plus considérable s'obtien-
drait si l'en broyait d'abord à 2 pouces; passant au cylindre à e s  ou î de pouce, pour 
finir avec les cylindres se touchant .presque. Cela donnerait plus de travail à faire 
aux cylindres de la fin, mais ils n'en souffriraient pas. 

Essai n"' 58. 	 - 

Description de l'éc„hantillon.—Un échantillon du minerai genre grenat, pesant 
250 livres, envoyé par M. Jas. II. Mason, de Toronto, Ontario, à la section de pré-
paration des minerais et de métallurgie. 

Le grenat était associé à environ 10 pour 100 de matière étrangère composée prin-
cipalement di quartz, de calcite et de hornblende. 

liaison de cet essai.—On cherchait à obtenir un grenat de haute teneur sur lequel 
son propriétaire désirait faire des essais quant à ses propriétés abrasives. 

Méthode du traitement.—Le minerai fut broyé à 20 mailles et classé par grosseurs. 
On trouva, là l'examen au microscope, que lesgrenat n'est pas entièrement_libéré avant 
d'être réduit à 50 mailles. ,Des essais de concentration furent faits sur la table 
Wilffey du laboratoire, sur la table Overstrom et sur le séparateur magnétique Ulrich. 

Résumé et conclusion.—Bien qu'une concentration fût obtenue sur les tables et 
qu'un produit passable en eût résulté, la récupération du grenat fut beaucoup plus basse 
que par la séparation magnétique, par le fait qu'il fallait sacrifier une bonne partie du 
grenat à cause de la légère différence de poids spécifique entre le grenat et la matière 
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de la gangue. D'autre part, la séparation magnétique fut très satisfaisante. On 
obtint 'un concentré de plus haute teneur avec faible teneur en grenat dans le tailing. 
Les produits furent retournés à M. Mason pour ses essais, ainsi qu'il a été dit plus 

Essai n° 59. 

Description du minerai.--Un chargement de 5 sacs de minerai de molybdénite 
fut reçu au laboratoire d'essai de la section de préparation des minerais et de la métal-
lurgie, de la part de l'International Molybdenile Company, Renfrew, Ontario. Le 
minerai provenait de Alice Arm,.C.B., et se composait de grains très fins et de paillet-
tes de molybdénite, dans une gangue quartzeuse. 

Méthode de traitement.—Un nombre de petits échantillons furent pris et concassés 
en morceaux de différentes tailles dans un broyeur à boulets. Ces échantillons furent 
traités par le procédé de flottage sur huile dans une série de petits bacs Callow -  de_ 
laboratoire, " 

Description du traitement.—lin échantillon pesant 1000 grammes fut placé dans 
un petit broyeur à boulets, auquel on ajouta de l'eau pour faire une pulpe de 1:1. De 
l'huile et d'autres.réactifs nécessaires furent ajoutés au broyeur à boulets. Quand le 
minerai eut été broyé à la grosseur voulue, le broyeur fut ouvert et le contenu fut 
versé dans 'les bacs de flottage. • 

Conclusion.—I1 ressort clairement des résultats donnés dans le tableau ci-dessus 
ciné le minerai peut être facilement concentré par lé flottage sur huile et qu'un concert:. 
tré très pur peut s'obtenir avec une forte extraction. 

On a généralement admis que ce minerai exigeait une pulvérisation très fine pour 
en extraire la molybdénite, mais les essais 3 et 4 font voir qu'il n'est pas nécessaire 
de broyer le minerai plus fin qu'à 65 mailles dans un tamis standard Tyler; cependant. . 
au moins 50 pour cent de ce produit, broyé à travers un tamis de 65 mailles, traverse- • 
rait un 200 mailles. 

• Les' deux premiers essais furent pratiqués dans une pâte-  neutre avec-  l'eau des 
robinets de la ville, et les deux derniers 'dans une pâte à laquelle un peu de chaux avait 
été ajoutée. Dans les deux premiers essais on employa de l'huile d'eucalyptus pour 
produire l'écume et, dans les deux derniers, de la térébenthine brute de la Pensacola 
Ta/r and Turpentine Co.' Ltd., de Gull Point, Fia., Etats-Unis, leur n° 75. L'augmenta-
tion dans la teneur du concentré fut le résultat d'une addition de chaux e non-d'Un 
changement dans les huiles écumeuses. La quantité minimum • de çhaux requise ne 
fut pas déterminée. Il faut se rappeler que si l'addition de chaux dans le flottage au 
Moyen des bacs Callow produit un heureux effet, elle peut en avoir un très différent 
dans la machine type à secousses. L'addition de chaux a un [entre avantage, celui dé 
causer une meilleure émulsion de l'huile minérale et d'empêcher qu'une huile débor-
dante puisse flotter à la surface de la pulpe dans le récipient et détruire l'écume. 

1. 

ie• 



CT) 
CD 

ESSAI• de flottage sur  huile du minerai d'Alice Arm. 

, . 	 .. 
Total 

	

Tête. 	 ' 	Concentrés. 	 MiXtes. 	 Tailing. 	. 	extraction 	 Réactifs. 
e. 	 70%. 

, 	- 
Charge en Aparnal 	

e. 
= Maiille d° 	Poids, 	Analyse 	Récupéra- 	Poids. 	Analyse 	%Teneur 	Poids. ' 	Analyse 	% 	, 	Récupéra- 	llaile 	 Autres 

	

 

ul. 	

Hullo,. 	Quantité 
erte. 	tine dos 	ueu 	"i5ainfettek .e: 	detîeil 	,, réactifs. 

Grammee. 	c 	 Gm,. 	me,. 	tton, 	Grms. 	moss. 	 Grim. 	Mo..81. 	de p 	 écmse. 

	

ItloSs. 	"'Pe.   	
% 	 . 	brute. 	 moy ens. 	 / 

, 

1,000 	0.74 	-150 	20.3 	28.3 	78.4 	20.5 	2.23 	6.1 	959.0 	' 0.12 	15.5 	82.8 	Eucalyptus 	Pétrole. 	' 	3 	Néant. 
' 

	
011 10% 	90% 	 , 	• . 

1,000 	0.74 	--150 	21.5 	27.4 	78.4 	16.0 	2.26 	6.1 	962.5
. 	

0.12 	15.5 	82.9 	Eucalyptus 	Pétrole. 	2 	Néant. 

l 	 oil 10% 	90% 	 , 

1,000' 	2.63 	-65 	30.7 	66.51 	77.6 	20.23 	10.72 	8.30 	949.05 	0.39 	14.1 	83.9 	P.T.T. Co. 	Pétrole 	2 	Un peu de 
' 	No. 75 20% 	80% 	2 	chaux ajouté 

1,000 	3.28 	- 65 	50.6 	60.45 	93.20 	40.55 	2.36 	2.90 	908.85 	0.14 ' 	3.90 	95.0 	P.T.T. Co. -117;"7-"oznb. 	2 	Chaux 
No. 75 20% 	80% 	 ajouté. 
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Description de l'échantillon.--Un -  échantillon de minerai de molybdénite pesant 
3474 livres, fut reçu le 23 juin 1917, au labe;ratoire d'essai de la section de préparation - 
- 

 
mécanique  et de métallurgie, de la part de James Stewart, New Glasgow, N.-E. -

La moly1xlénite était associée à une gangue de matière siliceuse. 
Analyse de réchantillon.—Le - chargement tout entier fut concassé et un échan-_ 	_ 

thon fut pris et analysé pour constater le molybdène et le cuivre. Le résultat lut 
comme suit :-- 	 ' 

Sulfure de molybdène-  (11I°S2).. 	 2.49 pour cent. 

Méthode de traitement.—Deux petits échantillons pesant chacun 1000 grammes 
furent prélevés et concassés dans un petit broyeur à boulets, pour traverser l'un un 

•  tamis de 100 mailles, l'autre .un tamis de 40 mailles. Ils furent ensuite traités par le 
procédé du flottage sur Mille dans une série de petits bacs Callow. 

Description du traitement.—Un échantillon pesant 1000 grammes .  fut mis dans 
un petit broyeur à boulets et on y àjouta de l'eau pour former une pulpe de 1:1. De - 
nui> et d'autres réactifs nécessaires furent ajoutés au broyeur à boulets et la masse 
entière fut broyée à la.fois jusqu'à ce que le minerai fût réduit au calibre Voulu. Le 
broyeur fut ensuite inivert, et la charge déversée dans les bacs de flottage. 

Résumé et conclusions.—Les résultats de deux essais sont inscrits dans le tableau 
ci-contre. Dans l'essai n° 1, l'extraction-de la molybdénite fut de 90.1 peur cent et 
dans l'essai n° 2, l'extraction fut de 88.2 pour cent; les concentrés retirés des deux 
essais, donnent à l'analyse respectivement 49.3 pour cent de sulfure de molybdène, et 
59.7 pour cent de sulfure de molybdène. L'expérience a fait voir qu'un concentré de 
bien plus haute teneur est produit par les Machines de dimension marchande qu'il ne 
s'en produit avec les, petits récipients d'essai de laboratoire. L'huile employée était 
un mélange de 20 pour cent de térébenthine brute avec 80 pour cent d'huile minérale, 
et la quantité utilisée fut dans la proportion de 2 livres de ce mélange par tonne de 

-minerai. La térébenthine brute s'obtint de la Pensacola Tar and Turpentine Co., 
Gull Point, Fia.  Ce produit est tout à fait différent de la térébenthine ordinaire du • 

'commerce. L'addition d'une -petite quantité de chaux—environ 0.25 pour cent ou _ 
5_ livres par tonne de minerai—paraissait être avantageuse en ce qu'elle donnait à 
l'huile minérale une plus grande facilité à s'émulsionner, en empêchant tout flottage 
sur la surface de la pulpe dans le récipient et en détruisant l'écume. On pourra 
trouver, cependant, que pour une opération continue dans la pratique, on se passera 
fort bien de chaux. 
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7,3 

ESSAI N°  1, montrant le résultat obtenu par flottage sur huile, dans des vases Callow. 

.. 
'• 	 . 	Extraction 

( 	 Tête. 	 . : 	Concentré. 	 Mixtes. 	 Tailing. 	 totale.. 	 Réactifs. , 
70% 	 - 

F:seai le    	
. d 	al,yse 	Métal 	p„,d 	Analyse 	' 	% 	rtécupéra- 	 Huile 	Total en 

tion. 	°I  a 	

%" 	• 	
, 

	

Maille 	poida. 	Analse 	Récupéra- y 	 p 	An 

	

muai  tion obte- 	Hull 	 Autres . 

	

Charge 	Analyse 	 7' 	concentré 	— 8 ' 	du 	
e 

	

Gramm. par calcul. pdneiplae. 	Grecs. 	lic/x% 	- % 	Gramm 	m0%. 	dummerai Grms. 	m0%. 	 nue des écumeuse, atglmal> livre°  Par 	réactifs. • 
• perdu. 	 rante. 	tonne/ 

	

brut. 	 moyens. 	 . 

Faible quan- 

• , 	 P.T.T. 	Pétrole. 	 thé de chaux 
Co. No. 	 ajoutée, 

	

1,000 	2.21 	=100 	40.5 	49.3 	90 •1 	16.0 	0.12 	0•09 	943.5 	0.23 	9.80 	. 90.1 	75 20% 	80% 	2 	5 livres par 
, 	 • 	tonne. 

-- 

	

1,000 	1.82 	—40 	26.0 	59.7 	85.2 	65.0 	1.21 	4.30 	909.0 	0.21 	10.50 	88.2 	P.T.T. 	Pétrole. 	2 	Faible quant. 
• Co. No. 	80% 	 de chaux ajou. 

. 	s 
	

7620% 	 tée. 5 liy, p. t• 

o.  

r rn  
e 

' 

tr1 

o • 

, 

. 



Ce minerai aurait dû être assorti ou classé et les slimes traités sur une table à 
slimes. 

, 
, 	, 	Essai n° 62. \ - 	- - • 	. . 	 , • 

ESSAIS D'AGGLOMÉRATION DU MINERAI DE MANGANkSE DE MARAIS SUR LE DAWSON SETTLEMENT. 

• 
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Essai n° 61. 

a 

à 

d 

LA SOLIEELITE. 

Un baril de ce minerai fut reçu aux-!ab -oratoires d'essai des minerais, de la part de 
M. G. F. Mu-rphy, du collège technique de la Nouvelle-Ecosse, à Halifax. - 

Poids du minerai reçu.. .. 	 5050 livres. 
Analyse., .. 	 3750% W03-1  
Teneur.. .. 	 189374 livres W03 

Le minerai fut broyé à 20 mailles et traité sur la table Overstrom. 

Concentrés obtenus.. .. 	 .. 	225 livres. 

Les tailings furent broyés à nouveau à 40 mailles et traités sur la même table. 

Concentrés obtenus.. 	 5 livres. 

Les poids et l'analyse de la fin furent comme suit: 

- Concentrés: 
230 livres. 
6927% WO3 

159121  livres  W03 
Récupération.. 	 8413 pour cent. 

Tailings: 
140 livres. 

015% W03 
Teneur.. .. 	 P33 livre W03 	' 
Perte.. .. 	 0'70  pour-cent. 

'Perte dans les slintes pend" ant 

Analyse calculée.. 
Teneur.. .. 

, Proportiondespertes. - .  

le tr."aitement: 
135 livres. 
2128% W03. - 
28124 livres W03 
1517 pour cent. 

43 

- - 
Un envoi de 500 livres de manganèse de marais fut reçu le 17 juillet 1917 au labo- - 

ratoire d'essai de la section de préparation mécanique et de métallurgie, de la part de -
l'. F.-M. Thompscin, Hillsborough, N.-B. - 

Le minerai fut échantillonné puis analysé et sa composition se trouva être comme' 
suit: 

- 
_Séché à:110°C, pendant 1 heure 
Chauffé au rouge pendant 1 heure I. 
Perte de poids au feu.. 

_ Minerai brut humide '(par calcul)... 

3310% manganèse métallique. 
3846% 	 411 

5604% 	fi 

1611% 	 " 

tTn certain nombre d'essais furent faits dans le but d'agglomérer le minerai 
humide par l'addition de quantités variables de combustible sous la' forme soit de 
coke, s'oit de houille grasse, ou de charbon de bois. Un mélange de houille grasse et de 
coke fut ce qu'il y avait de mieux. La quantité dé combustible fut augmentée à partir 

. du _O pour 100 du poids de la charge de minerai, jusqu'à 40 pour 100, sans former 
autre chose que quelques pièces isolées d'aggloméré. On essaya différentes méthodes 
'pour -mélanger la charge et la plus avantageuse parut être celle de rouler la charge 
dans un petit bioyeur à boulets, mais sans les boulets. Les autres méthodes de mélange 
qu'on essaya furent : 1 0  de rouler le tout sur une bande de toile; 2° de la mettre dans 
'un broyeur à boulets avec des boulets d'acier. 
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Dans une seconde série d'essais on commença par sécher le minerai et on ajouta 
la proportion d'eau requise pour chaque essai. Une nouvelle difficulté se présenta 
avec cette méthode. On découvrit que même sous un vide de 12 pouces d'eau il était 
impossible de faire passer de l'air au travers de la charge. La quantité d'eau fut peu 
à peu augnientée jusqu'à 20 pour 100, mais la masse demeura imperméable. L'épais-
seur de la couche fut aussi réduite de 4 pouces à 2, sans amélioration. On essaya alors •  
d'augmenter la porosité de la charge en y mêlant du coke (calibre de 20 mailles); 
et jusqu'à 20 pour' 10Q de coke fut ajouté sans produire aucun effet appréciable. 

Une troisième série d'expériences fut faite en ajoutant une partie de minerai 
séché au minerai brut et humide do la charge_ Par cette méthode on obtint quelques 
produits d'agloméré assez encourageants. lETile charge composée comme suit donna 
14 livres d'aggloméré:. 

Minerai brut.. .. 	 . 

- 	Coke grossier (10 mailles).. 
Charbon pulvérisé.. .. 	 .. 	3 " = 8'6% f  

- Cette charge fut mélangée en la roulant dans un broyeur à boulets sans l'addition 
de boulets. L'analyse de cet' aggloméré fut comme suit: 

• • 

• Quand la proportion dé minerai sec fut portée à 33 pour 100, du poids total du 
minerai dans la charge, -le mélange devint imperméable à l'air sous un vide de' 12 
pouces d'eau. 

Conclusions.-1. Que le minerai dans l'état brut et humide; contenant 50 pour 100 
d'humidité, ne peut pas être aggloméré même avec une -addition de 40 pour 100 de 
combustible. 

- 2. Que, lorsque le minerai est séché et que l'humidité requise pour  -raisons d'agglo-
mération est ajoutée dans la proportion de 20 pour 100, la Charge devient imperméable 

 a9 courant d'air. 
• à. En mélangeant une certaine quantité de minerai sec avec du minerai humide, 

en y mêlant du coke grossier, on peut obtenir une jolie proportion d'aggloméré, mais 
seulement au prix d'une assez forte quantité de combustible, ce qui, malheureusement, 
revient cher et diminue la teneur de manganèse dans l'aggloméré, à cause de l'addition 
de la silice contenue dans les cendres et provenant du combustible. 

Essai n° 63. 
Description de l'échantillon.—Un petit échantillon de minerai fut reçu de la part 

de la New Hazelton Gold-Cobalt Minets, Ltd., de New-liazelton, C.-B. 
Le minéral qui prédominait dans le rainerai était la molybdénite, mais l'or et le 

cobalt s'y trouvaient aussi en quantités appréciables. 
Ana.  lyse de l'échantillon.—Cette analyse fut obtenue au moyen d'un calcul fondé 

sur l'analyse des produits de concentration: 	 . 

Sulfure de molybdène (MoSa)• • . • • • • • • • • • • .• 	 .• 	• • • 	6765- 

Or en onces (troy) par tonne de 2,000 livres.. 	 0760 
- 

0'64%" 

Méthode de traitement.—Un  échantillon pesant 1,000 grammes fut pulvérisé à 
l'état 'humide dans un petit broyeur à boulets pour traverser un tamis de 40 mailles. 
Il fut alors traité par le flottage sur l'huile dans une série de petits bacs de laboratoire 
du type Callow. 

- Description du traitentent.—Un échantillon pesant 1,000 grammes fut placé dans 
le petit broyeur, comme c'est dit plus haut, et suffisamment d'eau y fut - ajouté pour en 
faire une bonne pulpe à broyer. L'huile et autres réactifs requis furent ajoutés à la 
charge dans le broyeur à .boulets, et le tout fut pulvérisé jusqu'à ce que le minerai fût 

■.■ 

30 livres. 
' 	" =14'3% 

3 " "= 8'6% 1 

- 
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réduit à la dimensic 
les bacs de flottage. 

- Résumé -et conclusions.--Les résultats de l'essai sont inscrits dans le tableau ci-
joint. _ • 

: L'huile employée fut un mélange de 20 pour 100 de térébenthine brute et dé 80 
pour cent d'huile minérale, et la quantité employée fut dans la proportion de 2 livres 
par tonne de minerai sec. La térébenthine brute provenait de la Pensacola Tar and 
Turpe' titille Co., Gull Point, Fla; elle est connue sous le numéro 75. Nous avons trouvé 
le susdit mélange comme étant l'huile la plus satisfaisante pour le flottage du minerai 
de molybdénite. - 

Le fait que la majeure partie de l'or est retirée des concentrés de molybdénite com- 
plique plutôt le problème de sa récupération. Il ne resta pas assez de concentré pour 
faire des essais après ceux qui étaient indispensables, mais deux méthodes de traite- 
ment se présentèrent à l'esprit, dont l'une procède par cyanuration directe et l'autre par - 

_ une soigneuse calcination de la molybdénite pour en faire un. oxyde, et ensuite par 
lessivage avec une -solution amrnoniecale pour dissoudre l'oxyde de molybdène et laisser 

-•• l'or, dans le résidu. Toutefois il faudrait un travail_ considérable d'expérimentation 
sur une forte quantité de minerai pour arriver à une décision quelconque au sujet des 
idées susmentionnées. 

Il se peut aussi qu'en se servant de quelque autre huile agglomérante, telle que le 
goudron de pin ou le goudron de houille, toutes les particules d'or pourraient se trouver 
dans le concentré qui ne donnerait alors qu'un seul produit à traiter pour la récupéra-
tion de l'or y contenu.' - 

Dans le but de procéder aux expériences susdites, un échantillon de mille livres 
sera nécessaire. 	•- 



MoSt. 
% •  

Most. 

Tailing. 

r. 

. 	, 
TABLEAU 	1—Montrant les résultats obtenus pour la récupération de la . inolybdénite par le 'flottage sur l'huile: • 

Maille 
% 

pulpe. 

.740 

Poids en 
gr. 

78.6 

Concentrés. 

, 78 • 6 

Poids en 
. gr. • 

Mixtes.  ' 

22 9.90 

Poichen 
gr. 	' 

% 
MIDS2. 

0.46 

Réactifs. 

•Charge 
en gr. 

1,000 

' Té te.  

• Calcul 
'de 

l'analyse 

MoSs. 

6 • 76 

récupéré. 

90.8 

Extr. totale, 
70°A 

de récupéré 
du 

contenu des 
mixtes. 

• 92.9%  

Huile 
écumeuse. 

P.T.T. 
Co. No. 
75 20% 

Huile 
agglomé-

rante.  

Reromène 
80.0% 

Quantité 
employée, 

livres 
par tonne. 

'2  

, 

> 

Fri  

Autres 	ri 	, 
réactifs. 	Z 

ri :  

Néant. 	z , 
o 
ro- 

'  

TABLEAti .S! 2---Analyses 'des produits obtenus • par concentration.. 

, 	 . 	 • 	• 	 . , 

Produit. 	' • 	 , 	, 	Mcol§t. 	(Pocer t.4. 	dParngcee:t. 	Coalt.  

. 	 .. 
, 	Concentré 	 ' . 	78 • 6 	' 	5.5 	Traces 	Traces. , 

Mixte 	 i 	
. 	

9 • 9 	' 	1 • 16 	Traces 	, 

.. 	Tailing 	 ' 	 ' 	 0.46 	' 0 • 34 	Traces 	0.71 	, 

›* 
.e  

en 

, 



— 4+ 8.... _Poids.. 
Analyse.. .. 

- 	Teneur. .. 
— 8+16.. ....Poids.. .. 

Analyse.. 
Teneur. 	. 

— 16+30.. .. ..Polds.. 	..• 
Analyse.. .. 
Teneur. .. 

. ..Poids.. 
- 	Analyse.. 

Teneur. .. 

Concentrés obtenus.. 
Analyse.. 
Teneur.. .. 	.. • . 
Récupération.. 

-P 

Poids à passer au Jig.. 
Analyse calculée:. 

Concentrés au Jig n° 1.. 
Analyse.. .. 
Teneur.. .. 
Récupération.. .. 

Concentrés au Jgg n° 2.. .. . 
Analyse.. 
Teneur.. .. 	 . 
Récupération.: 

jig de la caisse n° 1.. 

"Récupération.. 
Jig de la caisse n° 2.i 

Analyse.. .. 
- 	Teneur.. .. 

Récupération.. .. 	. 

Teneur. . 	 . 

• Déchets- du Tig.. 
Analyse.. .. 

Pour cent Fe.. 
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Essai n° 64. 

MINERAI DE FER RUBANÉ. 

, 
- Un chargement de trois sacs fut reçu; le 27 septembre 1917, de la part de M. 

.T. E. Marks: 

Le minerai était une hématite-magnétite rubanée et donna ce qui suit à l'analyse: 
Totalité du fer, comme Fe.. .. 	 3719% 

Hématite, Fe203.. 	 .• • • • • • • .• 	1798% 
Magnétite, Fe203— 	 3397% 

- 
Le minerai fut broYé à une line,sse de 4 mailles et échantillonné. 
La matière tamisée par le 4 mailles fut retamisée sur des tamis . de 8, 16 et 30 

' 	. 	. 
. 	11 n'y avait pas assez de-minerai pour le passer au jig séparément, de façon que la 
sorte —16+30 fut d'abord passée au jig, et les sortes plus- grossières  vinrent ensuite, 
tandis que la matière .-30 fut passée-  sur la table. 	. 	.

. 	
. 

. 	 • 
2025 livres. 
3615% Fe. . 	' 
7320 livres Fe. 	 . 
54'5 livres. 	- 	, , .-. 
5526% Fe. 
3012 livres Fe. 
4115% 
26'0 livres. _ 	 11 	■ _ 
4911% Fe. 

' 	
• 	: 	C 

I" 4029% Fe. 

1218 livres Fe. 	 . 	. 	 C 
1773% 	 . 

C 
P5 livre. 	 C 

5514% Fe. 	 . 	 C 
013 livres Fe. 	 C 
P13% 	 . 	 11 
31 livres. 	- 	 . 

P41 livre Fe. 
P93% 

l 2P50% Fe. 	. 	 ' 	I 	1 
900 livres. 	 1 

1915 livres Fe. 
2643% 
270 livres. 	 , 	1111 	_ 
3614% Fe. 
917 livres Fe. 

13•% 

Nom—Avec le jig n° 2 bien ajusté la caisse n° 2 et les concentrés n°2 devraient compren-
dre 50 pour cent de Fe. 

Poids de la matière-30 sur la table.. .. 

128 livres. 
3632% Fe. 
4649 livres Fe. 
55 livres. 	" 

• 3588% Fe. 
191 1 livres Fe. 

, 26 livres. 
3513% Fe. -- 

' 	• 
 

9 . 34 . livres Fe. 
30 livres. 
3813% Fe. 
1165 livres Fe. 

290 livres.. 
3813% Fe. 	- 
1116 livres Fe. 

5•0 livres. 
6317% Fe. 
317 livres Fe. 

2815 livres Fe. 
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Mixtes obtenus.. .. 
Analyse.. 
Teneur.. .. 	..‘ 
Récupération.. .. 	 . 

Tailings obtenus.. .. 	 _ 
Analyse.. .. 	 .• 
Teneur.. .. 

, 	Perte.. .. 
Perte dans la manutention.. 
Analyse calculée.. .. 

Teneur.. .. 
Pourcentage da pertes.. .. 	.. • • .. 

Les tailings du jig et les résidus du lit du jig- furent reLroyés à 30 mailles, et 
passés sur la table avec les résultats qui suivent: 
., 

- Poids sur la table 	  - 116.5 liv. 
' Calcul de l'analyse 	 . _ 25•00 % Fe 

Teneur 	 _ 	  29.125 liv. Fe 
Concentrés obtenus. - ' 	. 	 15.0 liv. 
Analyse 	 ' 	  55.51 % Fe 
Teneur 	 -  8.33 liv. Fe 
Récupération 	

_ 	  
28.60 % 

Mixtes obtenus 	. 	• 	 13.5 liv. , 
Analyse., 	 - 	 33.71 % Fe 
Teneur 	4•55 liv. Fe. 
Pourcentage de valeur Fe 	 -  15•62 . 	_ 

Tailings obtenus.. 	_ 	55.0 liv. 
- 	  - 	Analyse 	 13.66 % Fe 

Teneur 	 7.51 liv. Fe 
Perte 	  25.79 % 

•	 Pertes dans les salimes 	 33.0 liv. 
Calcul de l'analyse 

	

	  26.47 % Fe . - Teneur 	 8.735 liv. Fe 
Perte de la valeur en Fe  ' -- 	 29.99 % 

Un résumé des différents produits serait comme suit: 	_ 

• 

	

Poids. 	Analyse. 	Teneeir 	Récupéra- 
l'roduits. 	 . 	- • 	- 	- 	- 	tions _ 	. 

	

livres. 	% Fe 	livres Fe. 	ou pertes. • ,.. 

Concentrés, Jig el 	 154.5 $ 	 55.26 	30.12 	35.13 
Concentrés, Jig d 2 	26•0 	49.91 	12.93 	1545 
Caisse, Jig el 	1 • 5 	55.04 	0.83 	0-97 
Caisse, Jig n 2 	 3.5 	40-29 	1.41 	1.64 
Concentrés de la table n° 1.....  	5.0 	63.37 	3•17 	3.70 . . 	  Mixtes de la table n° 1 	 - 	7.0 	43.80 	3.07 	3•58 
Concentrés de la table n°2 	15.0 . 	55.51 	8-33 	9.72 
Pertes en tailings et slimes 	118.5 	21.78 	25.815 	30.1l .. 

Totaux 	 - 	231.0 	- 	37.11 	85.725 	100.00 
Total des concentrés 	112.5 	53•25 	59.910 	69.89 
Total des pertes en tailings et Aimes 	118.5 	21.78 	25-815 	30.11 

Totaux. 

	

	 t  	231.0 	37•11 	85.725 	100-00 
, 

Proportion de concentration, 1 :2. 

Un essai de grandes proportions fut fait récemment sur un minerai semblable et 
donna des résultats assez identiques. 	 • 

Proportion de la concentration, 1:2. • 
La catégorie des concentrés environ 55 pour cent de Fe. 
La récupération des valeurs en Fe de 70 il 75 pour cent. 
L'analyse de tailing environ 20 pour cent de Fe. 

1 
• 77.  

7'0 livres. 
43•80% Fe. 
307 livres Fe. 

27'26% 
7'0 livres. 

20'48% Fe. 
1'43 livres Fe. 

12/0% 
10'0 livres. 
35'90% Fe. 

3 • 59 livres Fe. -  
31'88% 
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ESSAIS D'AGGLOMÉR.ATION, 3IINERM DE MANGANLSE DES MAR-US DE CANA-4.N, C.-B; 

Un chargement de 20 sacs de manganèse des marais fut envoyé par M. F. G. 
Jonah, de Canaan;  C.-B. 
- 	Le minerai fut échantillonné et donna les analyses suivante: 

47'82% 
53 . 45% 

6'02%7 
4'59 5 . . 	 . . 	 . . 

Manganèse séché à 110°C.. 
Minerai -e manganèse chauffé à -blanc.. 
Fer, fer dans un minerai séché à 110°C.: .. 
Minerai de fer chauffé à. blanc.. 
Silice dans un minerai chauffé à blanc.. .. 	 . 
Phosphore dans un minerai chauffé à 

- 	Un certain nombre d'essais d'agglomération se firent sur un minerai brut qui 
contenait plus de 40 pour 100 d'humidité. La principale difficulté qui se rencontra 
provint dela charge qu'on broyait sous un courant d'air. On tenta par conséquent 
d'augmenter la porosité de la masse on y mêlant du coke grossier (calibre de 10 
mailles). La chose réussit assez bien, et donna un bon aggloméré, mais en petite 
quantité. Une charge composée comme suit donna 6 livres d'aggloméré: 

Miner-ai brut.. .. 
Minerai sec.. 
Coke grossier.. 
Charbon pulvérisé.. . 

Une analyse de l'aggloméré fut comme suit: 
Mànganèse.. 

25 -  livres =69'4% 
5 " =13'9% 
3 " 7-7  

3 "= 8'3% - 

4419% - 
13'53% 
1229% 

0'522% 

Un échantillon de 30 livres de minerai fut envoyé par M. Smith Curti% de 
Kninloops, C.-B. 

L'échantillon passait pour représenter le minerai de la mine Homestake, située à 
3 milles à l'ouest de Squaw-Bay, Adams-Lake, C.-B., et à l'analyse donna ce qui suit: 

0'65% 
- 0'21% 

0/1% 
0'02% 

13'47% 

Des essais par flottage furent faits pour obtenir un concentré marchand, ou un 
concentré qui peut être chloruré ou lixivié à la mine. 

Les essais furent pratiqués sur la petite machine de laboratoire. Callow. Une 
partie du minerai fut employé et broyé à 100 mailles pour ces essais. _ 

Expérience n° 1.-1,000 grammes du minerai furent placés dans un broyeur à 
galets auquel on ajouta 1.5 -cc. de mélange d'huile, 40 pour cent n° 26 F.P.L., et 60 pour 
cent de base, plus 3.5 cc. NaOH en Solution, et le tout mélangé avec environ 2,000 
grammes d'eau pendanti minutes avant d'être soumis à la machine d'essai. Un con-
centré, un produit mixte et un tailing furent les résultats. 
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Concentrés. 	Moyens. 	Tailings. 

- 
Poids  	75 grammes. 	50 grammes. 875 gram. 
Analyse—Plomb 	8 • 75 % 	Trace 	Trace 

_ 	Cuivre 	2.60% 	005% 	Trace 
Fer 	3-28% 	1.48% 	0-43%  
Or 	0 • 23 onces. 	0-07 onces. 	Trace 
Argent 	 . 	142-80 onces. 	14.50 onces. 	1.68 onces. 

Si on table sur 70 pour 100 des teneurs récupérées dans lés mixtes, quand-elles 
sont renvoyées au circuit dans l'opération même, nous avons une récupération effective 
de tout le plomb, de tout le cuivre et des teneurs eu or, et une récupération de 83.28 
pour cent des teneurs en argent. . 

Expérience n° 2.—Le même mélange d'huile et les mêmes réactifs employé -s, seu-
lement la solution NaOH fut ajouee après mélange dans le broyeur à galets. 

- 

. 	Concentrés. 	Moyens. 	' 	Tailings. 

- 
Poids-, 	77 grammes. 	62 grammes. 	861 gram. 
Analyse—Plomb 	8-17% 	0-19% 	Trace 

Cuivre 	275%  _ 	0-08 % ' 	Trace 
Fer 	 . 	3-95% 	118%  
Or 	. 	 0-20 onces. 	0-06 onces. 	Trace 
Argent 	126-68 onces. 	12-84 onces. 	3-04 onces 

• Si on table sur 70 pour 100 des teneurs récupérées dans .  les middlings, quand 
elles sont renvoyées au circuit dans l'opération même, nous avons de fait une récupé-
ration de la totalité du plomb, du cuivre et des teneurs en or, et une récupération de 
78.33 pour 100 des teneurs en argent. 

Expérience n° 3.-1000 grammes du minerai mis dans un broyeur- à galets, aux-
quels on ajouta 1.5 ce. d'un mélange d'huile, 40 pour cent n° 22 G.N.S. et 60 pour 
cent n° 26 F.P.L., et 4 cc. de NaOH, à titre de défloculant et le tout mélangé avec 2000 
grammes d'eau, pendant sept minutes. 

- 	 - 

Concentrés. 	Moyens. 	Tailings. 

Poids. ''' 	131 grammes. 	43 grammes, 	826 gram. 
Analyse—Or 	0.10 onces. 	0.06 onces. 	Trace ' 

Argent 	80.57 onées. 	11.10 onces. 	3.13 onces. 
_ 

,. 

Cette expérience fut poursuivie beaucoup plus longtemps que les autres, afin de 
voir s'il n'était possible de nettoyer les tailings, de là, la basse teneur des concentrés. 
Seuls l'or et l'argent furent déterminés dans les produits. Tablant sur une récupéra-
tion de 70 pour cent pour les teneurs des mixtes, Presque toutes les teneurs d'or furent 
récupéréés, et 81.90 pour cent des teneurs d'argent. 

- 79 
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Expérience  n° 4.—Même mélange d'huile et mêmes réactifs que dans le procédé • 
n° 3. L'essai ne fut pas porté aussi loin. 

	

Concentrés. 	Moyens. 	Tailings. 

	

- 	 ' 
Poids 	61 grammes. 	81 grammes. 	858 gram. 
Analyse—Plomb....  	914% 	0.06% 	Trace 

Cuivre 	2.67% , 	041% 	Trace 

	

. Fer 	 330% 	0-68% 	0-50% 

	

Or. 	 • 	0.25 onces. 	0.04 onces. 	Trace 
Argent. 	150-23 onces. 	4•72 onces. 	3•28 onces. 

	

- 	 . 
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Tablant sur la récupération de '70 pour cent des teneurs dans les moyens, nous 
avons une récupération en réalité de la totalité du plomb, du cuivre et des teneurs 

• d'or, et une récupération de 70.37 pour cent des teneurs d'argent. 
Expérience n° 5.--Le mélange d'huile employé pour cet essai fut d'une livre par 

tonne de 50 pour cent de goudron de houille de 40 pour cent de Créosote du même gou-
dron et de 10 pour cent d'huile de pin n° 5. - , 

• 

Moyens. ' 'Tailings. Concentrés. 

eu 
éle 

Poids 	  
Analyse—Or 	  

Argent 	  

6 grammes. 
0-06 onces. 

316-20 onces. 

21 gram. 
0-023 onces 
91-73 onces 

468 gram. . 
Trace 

■ 5.09 onces 

L'expérience fut faite sur 485 grammes du minerai. En combinant le mixte et le 
concentré nous avons un produit qui donne une teneur de 145.32 onces d'argent, avec 
une récupération de 62 pour cent des terreurs d'argent dans le minerai et,. de fait, 
toutes les teneurs d'or. . 

Résumé.—C'est un minerai qui exige un long travail d'essai pour déterminer la. 
meilleure méthode de traitement. Nos essais de flottage n'ont pas montré jusqu'ici 
une suffisante récupération des teneurs d'argent pour traiter un minerai de cette basse 
teneur. ' n est très probable que nous n'avons pas broyé le minerai assez fin, -et peut-
être que nous n'avons pas trouvé le meilleur .mélange d'huiles à employer. Nous instal-
lons en ce moment un appareil type pour laboratoire, dit "Holt-Dern", comme calci-
nateur à essai de chloruration et lixiviation, dans lequel des .essais pourraient êtrl 
pratiqués pour chlorûrer le minerai brut ou les concentrés après flottage. 

Essai n° 67. - 

MINERAI DE AIANGANkSE DE NEW ROSS. 

Reçu un wagon de ce minerai en trois lots, le 12 octobre 1917. 
Soumis par la Rossville Manganese Company, Halifax, N.-E., par l'entremise de 

la Commission des Ressources en Munitions, Ottawa, Ontario. 
, Lot D.-74 ba'rils; un de ces barils servit là des essais et épreuves. 

- Lot A.-31- barils. 
Lot 0.-22 barils. 
Chaque lot fut traité séparément, un échantillon humide fut prélevé, et l'échan-

tillon à analyser fut découpé par un échantillonneur Vézin pendant l'opération, et . 
puis réduit par un broyage supplémentaire avec échantillonnage dans les cylindres et 
le petit échantillonneur Jones. 



Poids net.. .. 
22 barils. 

9,265 livres. 
eos pour cent. 

8,7031 livres. 
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Les poids et l'analyse des lots s-usdits furent comme suit:— 

Lot 	 73 barils. 
Poids net.. .. 	.; 	 31,675'5 livres. 
Humidité.. 	 20'07 pour cent. 
Poids 	 25,318 livres. 
Analyse— Mn.. 	 .. 	8'81 pour cent. 

8•19 " 
2,229•63 livres. 
2,07310 " 

31 barils. 
13,484 livres. 

8'82 pout cent. 
10,4061 livres. 

24'71 pour cent. 
921 	46 

3,037'97 livres. 
1,13212 " 

Teneur—Mn.. 

' Lot A.. 
Poids nee'. 
Humidité.. .. 

Analyse—Mn.. 

Teneur—Mn. -. 

81 

■ 

Analyse—Mn.. .. 	 .; 	 29'56 pour cent. - 
" 

Teneur—Mn.. 	 _ 	2,572/5 livres. 
92115 " 

Le produit désiré fut,un concentré de manganèse marchand, riche en Mn, ,pauvre 
eu Fe et S, bon à réduire en ferro-:manganèse dans le haut fourneau ou dans le four 
électrique. - - 

La méthode de broyage et de concentration fut la suivante: 
Le minerai brut fut broyé dans un concasseur à mâchoires et alimenté automati-

quement par un distributeur pousseur depuis un silo de magasinage jusqu'à un ascen-
seur qui le distribuait par un échantillonneur Vexin et un couloir à un broyeur Hard-
inge à boulets. Les matières extraites du broyeur à boulets s'écoulaient par une lave-
rie jusqu'à une pompe qui distribuait la Pulpe à un châssis de tamis Callow pourvu 
d'un crible à chapeau de 21 mailles; le refus du crible retournant au broyeur et le fin 
à un labyrinthe classeur. A partir du labyrinthe classeur, les sables furent dirigés vers 
une table Overstrom et les slimes vers un réservoir Callow où ils furent épaissis pour la 
concentration sur une table Deister à boues de lavage. 

Les mixtes furent renvoyés de ces tables vèrs le circuit du broyeur à boulets à 
mesure qu'ils étaient produits. 

Les concentrés obtenus furent séchés et échantillonnés, donnant les poids et l'ana-
lyse qui suivent: 

LOT D. 

Concentrés Detster: 
445 livres. 
26'08 pour cent. 

2012 	" 

005 	" 
Teneur—Mn........................ - 	livres. 

101'5935 ' 

Concentrés Overstrom: 
Poids.. . 

Fe.. - 	.• 

P.. .. 

Teneur—Mn.. 	 .." 
Fe• • • • • • • - • • • • • • •• • • • • 

2,013 livres. 
2712 pour cent. 
2812 	" 

9'77 	" 
0156 " 
Trace. ' 

5491516 livres. 
5761206 	" 

3 26a-6 
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Concentrés Deister: 
, 

Analyse—Mn.. 	„ 
574 livres. _ 
39'98 pour cent. 
1575 	" 
723 	" 
0'094 	" 
Trace. 

Teneur—Mn .... 	 2291852 livres. 
90105 _ 

Teneur—Mn 

Concentrés Deister 
- 620 livres. 

4111 pour cent... 
1510 
612 	• " • 

• 0132 	" 	, 
Trace. 	• 

254182 livres. 
• 9610 • " 	• 

1,182 livres. 
38'39 pour cent. 
19'02 
410 	" 
0093 	" 

- Trace. 	. 
4531698 livres. 
2341164 • " 

, 

_ 	Lot D. 	' 	 Poids. 	Mn 	Fe 	Mn 	Fe - 
_ 

_ 	. 	 . 
Tête 	25,318 • 0 	8.81 - 	8-19 	2,229.63 	2,073.50 
Concentrés  - ' 	 2,458.0 	27-10 	27.56 	666.01 - 	667.61 
Tailings 	' 	22,860.0 	- 6.84 	- 	6.15 	1,563.62 	1,405.89 • 

• 

Récupération des teneurs en Mn dans les Concentrés229•87 % 

, 	 • 
. 	Lot A. 	 Poids. 	Mn 	Fe 	Mn 	Fe 

_ 
Tête  	12,2945 	21.07 	9 • 31 	2,590.59 	1,144.89 
Concentrés 	. 	 1,888-0 	38 • 94 	. 18•09 	735-11 	341.51 
Tailings 	10,406.5 	17.83 	7.72 	1,855.48 	803.38 	 _ 

Récupération des teneurs en Mn dans les concentrés-28.38%. 

Analyse—Mn . 

- Concentrés Overstront: 
Folds 
Analyse—Mn.. 

Fe.. 
S102.. 

Teneur—Mn.. 	".. 

Concentrés OverstrOnt: 

Analyse—D.1n 

S102..• 

1,314 livres. 
38'48 pour cent. 
1911 	" 
414 	" 
0125 " 
Trace. 

5051272 livres.. 
2511954 " 
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Lot O. 	 Poids. 	Mn 	Fe 	Mn 	Fe 
- 

	 - 	 
,. 

Tête 	• 	- 	 8,703-5 -' 	26-99 	11 04 	2,349-14 	- 	960-69 
Concentrés 	1,802-0 	39-32 	17.81 	708-65 	• 	320-92 
Tailings 	6,901.5 	23-77 	9-27 	1,640-49 	639-77 

Récupération des teneurs en Mn dans lei concentrés-30-17%. 

Il ressort des résultats susdits qu'une récupération très faible—soit 30 pour cent 
des teneurs de manganèse—fut obtenue et que la teneur en_ fer augmenta avec le man-
ganèse. Un concassage plus fin ne changerait presque rien à cet état de choses; et 
tandis que la richesse du concentré en serait peut-être augmentée, la perte en slimes en 
serait augmentée, ce qui diminuerait la quantité récupérée. 

Essai n° 68. 

Un échantillon•de 50 livres de minerai de molybdénite fut reçu le 26 novembre 
1917 de la part de Robert Gamble, de Iiakabeka Falls, Ontario. - 

Molybdénite (11082).. 	 2 .'46 pour cent. 
Cuivre (Cu) 	 Néant 

Néant. 
Néant. 

Le minerai était de la variété amorphe, remplissant les fractures dans le quartz. 
Il s'y trouve une petite quantité de pyrite. 'Les essais se firent sur la petite machine 
Callow, et sur des lots de 1,000 grammes. 

• 
OPÉRATION No 1. 

Minerai concassé à 50 mailles. 
Huile employée—Hi livre d'huile minérale par tonne. 

livre n°, 75 térébenthine brute par tonne. 

33 grammes. 
6097 pour cent M0S2 
20'12  grammes 31082 
67'60 pour cent 

- Concentrés: 
Poids.. .. 
Analyse.. .. 
Teneur.. 

• Récupération.. .. 
Mixtes: 

• 

• 38 grammes. 
9'17 pour cent M0S2 

.348 grammes MoS2 
11'6 pour cent. 

• 
929 grammes. 

0'675 pour cent M0S2 
6'27 grammes MoS2 

208 pour cent. 

Proportion de MoS2 dans la matière brute.. 
Tallings: 

En tablant sur une récupération de 70 pour 100 dés teneurs dans les mixtes, la 
récupération des teneurs de MoSs brute serait de 76.7 pour 100. 

OPÉRATION No 2. 

Minerai broyé à.80 
-Huile employée-3 

1 
Concentrés: 

Poids.. 
Analyse.. . 
Teneur.. .. 

• Récupération..  

mailles. 
livres d'huile minérale par tonne. 
livre de térébenthine n° 75 par tonne. 

41 grammes. 
52'44 pour cent M0S2 

21'50 grammes.MoS2 
73'1 pour cent 

26a-61 
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40 grammes. 
10 .19 pour cent MoS2,- 
407 grammes M0S2 

Proportion de MoS2 dans la inatière brute.. .. 	13 .8 pour cent. 
- 

• Poids.. .. 	 .. 	919 grammes. 	 , 
0 .42 pour cent M0S2 

,Teneur.......................... 	 .• 	316 grammes M0S2 
13 . 1 pour cent. _ . 

- En tablant sur une récupération de 70 pour 100 des teneurs dans les mixtes, la 
récupération des teneurs de MoS2 k l'état brut serait de 82.8 pour 100. 

- Mixtes: 

:OPÉRATION No 3. 
- 

Minerai broyé â 80 mailles. 
. Huile employée-3 livres d'huile minérale Par tonne- 

 Concentrés: 
40 grammes. 
5817 pour cent M0S2 

-2315 grammes ItI0S2 
Récupération.. .. 	 .. 	7619 pour cent. 

Mixtes: 

Analyse... .. 	 4 .93 pour cent M0S2 
4/8 grammes 5IoS2 

Proportion de MoS2 dans la matière brute.. .. 	1514 pour Cent. 
Tailings: 

663 grammes. 
Analyse.. .. 	 . 	0.28 pour cent MoS; 

2. 42 grammes M0S2 

"Tablant sur une récupération de 70 pour 100 des teneurs dans les mixtes, la 
récupération des teneurs de M0S2 à l'étai brut serait de 87.46 peur 100. 	• 	, 

Conclusions.—Le minerai devra être broyé à 80 mailles et peut-être encore plus fin 
pour donner de meilleurs résultats. 

Les tailings des deux dernières opérations sont en petite quantité si l'on tient 
compte de la richesse du minerai à broyer. Sur un minerai d'environ 1 pour 100 de 
3foS2 les tailings seraient proportionnellement moindres. 

On a trouvé aussi que de meilleurs résultats s'obtiennent dans la pratique sur les 
grandes machines. , 

Les concentrés sont au-dessous d'une qualité marchande, mais dans la pratique ils 
sont tamisés pour en retirer le fer très fin et les slimes qui sont renvoyés au circuit, et 
c'est ainsi que la teneur du concentré est augmentée jusqu'à posséder la qualité mar-
chande. - 

_ Lors même que ce minerai n'est ni aussi facilement ni aussi 'vite Concentré que 
quelques-unes des variétés en fines paillettes, il n'y a pas de doute qu'une récupération 
de 85 à 90 pour 100 peut s'obtenir par le procédé du flottage et qu'uri•concentré mar-
chand en résultera sans peine. 

_ 	_ 	. 	_ 	' d 	n° 1 livre d'huile e pin 	75 par tonne. 

Essai n° 69. 

Un plein wagon de scories de la Tivani Electric Steel Company, fut reçu les 26 et 
27 octobre 1917. 	 - 

Il se composait de plusieurs barils de scories humides et d'un reste de scories 
sèches, qui furent mélangées dans le but d'empêcher le broyeur, les monte-charges et 
les distributeurs d'être obstrués par les seules scories humides. 

L'essai fut fait pour récupérer le ferro-molybdène dans les scories, qtfon supposait 
devoir s'y trouver sous la forme de peties boules. Cependant on trouva que, bien que 

- quelques boules de la dimension de fèves et encore plus petites fussent éparses dans les 
. 
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scories, la plus grande quantité des teneurs ferreuses s'y trouvaient très finement 
disséminées. . 

.ESSAI PRELIMINAIRE. 
• 

Un petit essai fut fait sur un échantillon tiré des scories sèches; le broyage fut 
surveillé de près, pour déterminer la finesse du broyage nécessaire en vue d'obtenir 
une concentration sur tables. L'échantillon fut broyé dans une petit broyeur à mâ-
choires et dans de petits cylindres, puis tamisé dans un tamis à 20 mailles. -On.eob-
serra aucun ferro resté sur le tamis. On le broya alors à 30 mailles dans les cylin-
dres, avec les mêmes résultats. On le broya alors à 40 mailles. Quelques petits frag-
ments de ferre et de molybdénite en paillette furent retenus dans le tamis. Après 
avoir broyé à 50 mailles, un peu-  plus de ferro et de molybdénite en paillette resta dans 
le tamis. Poids de ce qui restait de paillette et de ferro dans le tamis à 50 mailles 
=0-3 gramme. Poids,des scories broyées à travers le tamis à 50 mailles=4;090 gram-
mes. La matière tamisée par le 50 mailles fut traitée sur une petite table Wilfley, 
ce qui donna les produits suivants:— 

Concentrés: 

Analyse.. 
Mixtes: 

200 grammes. 
246 pour cent. 

Tailings: 
3,814 grammes. 

Analyse 	 P09 pour cent Mo. 
-- - 

L'analyse des scories' que fou rnit cet éssai, calculée d'après les produits, donna 
—2.14 pour cent de Mo. 
• Cet échantillon ne représenta pas le caractère du chargement total, mais ne fut 
soumis à l'analyse que pour se faire une idée du degré de finesse nécessaire, et de la 
teneur en ferro qu'on pouvait attendre d'une opération en grand. 

ESSAI FINAL. 

-_ La façon de procéder dans l'opération en grand fut la suivante. L'échantillon 
fut d'abord broyé dans le concasseur à mâchoires et puis distribué au broyeur Har-
dinge par un échantillonneur 'automatique, modèle Vexin. Depuis le dit, broyeur, la 
pulpe pilée fut élevée par une pompe jusqu'à un crible Callow, pourvu d'un tamis à 
SO mailles, le refus fut renvoyé au broyeur et les fins à un classeur Launder, les sables 
allant tout droit à la table à sables et les slimes à un cône Callow pour y être épaissis 
en vue de la table à slimes. Les mixtes furent renvoyés des tables au broyeur, et 
les tailings furent échantillonnés tous les quarts d'heure en en coupant le flot entier 
pour le .verser à cette intention dans un réservoir à tailings. 

Dans le nettoyage final de l'appareil Hardinge la matière brute fut tamisée et le 
fei extrait du ferro par un aimant, tandis que les parties les plus fines furent traitées 
sur la table. I.es mixtes furent Tetenus pour les analyser. - 

Les résultats obtenus par l'opération furent comme suit:— ' 

76 grammes. 
54'18 pour cent Mo. 

Poids des scories mouillées reçues.. 
Humidité.. 	 „ 
Poids à sec des scories.. 
Analyse.. .. 
Teneur. .. 	 ../.: 	 . 
Concentrés obtenus sur table.. .. 	• 

Analyse par calcul.. .. 
Teneur.. .. 
Mixtes retenus sur  table.. 
Analyse..-.. 
Teneur.. .. 	. 	..• 
Ferro obtenu des rebuts du broyeur a boulets: 
• Poids.. 

34,5705 livres. 
1509 pour cent. 

29,354 livres. 
5'46 pour cent Mo. 

1.6027284 livres Mo. 
1,194 livres. 

4910 pour cent Mo. 
586'161 livres Mo. 
350 HATes. 
20 2 0 pour cent Mo. 
7010 /ivres Mo. 

45 livres. 

1 



516 livres. 	• 	• 
69'15 pour. cent Mo. 

- 208 pour cent C. 
3'43 pour cent S. . 

- 356814 livres Mo. 

678 livres. 	- 	_ 
'3365 pour cent Mo. 
5915 pour cent Fe. 

229347 livres Mo. 

Produit de fer magnétique: 

Analyse.. .. . 

- 'Teneur... 

DIVISION DES MINES 
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7323 pour cent Mo. 
2'27 pour cent C. 
0'181 pour cent S.' 	" 

328535 livres Mo.. 

27,765 livres. 
1'57 pour cent Mo. 

425910.5 livres Mo.. 7  ' 

• 

Les concentrés sur table furent 
le fér métallique aux opérations de 

Ces deux produits furent pesés 

Non-magnétique:  

soumis à la séparation magnétique pour soustraire 
broyage qui se produisaient avec les concentrés. 
et  échantillonnés et donnèrent ce qui suit:— 

Un résumé des produits est comme suit: 

Poids. 	Analyse. 	Teneur. 	Récupération 
Produit. 	 — 	 — 	 — 	 et 

Livres. 	Mo. 	Mo. 	perte. 
• %- 

Ferro riche 	 45 	73.23 	32.9535 	. 	2-06 
Non-magnétique. 	516 	69-15 	358.8140 	22.26 
Fer magnétique 	678 	33• 65 	229-3470 	143L 
Mixtes 	- 	 350 	20.20 	70-7000 	441  
Tailings 	27,765 	1- 57. 	435.9105 	27-20 

	

- 	Totaux 	29,354 	.3.84 	1, 1257230 

Perte dans la solution 	29,354 , 	0.15 	45.0310 	2-81 
Perte en Mo0 3  floeuleux 	0.42 	123-2868 	7.69 
Perte dans les fines paillettes et dans le traite- 

	

ment 	.. 	 1.05 	308.6856 	19-26 • 

Totaux 	 5-46 	1,602.7284 - 	1C0.00 

En examinant l'échantillon de la tête, on trouva que les parties de molybdène 
étaient renfermées dans les scories et sous toutes les formes, depuis le sulfure jusqu'au 
ferro-molybdène; 0.15 pour 100 de Mo fut trouvé soluble soit M003 ou MoS3;  0.4  

pour 100 de Mo fut trouvé insoluble autrement que comme ferro-molybdène et la 
molybdénite probablement là comme Mo203. Celle-ci aurait une tendance à s'échap-
per comme slimes floculeux. En outre, il n'y a aucun doute qu'une bonne quantité 
de fines paillettes s'est perdue, ce qui ne se remarquerait pas dans l'échantillon du 
tailing. En outre, nous avons trouvé qu'un peu de ferro très fin restait dans le circuit 
derrière le garnissage dans l'appareil IIardinge et dans celui de la pompe. Nous trou-
vâmes qu'une petite quantité de ferro continuait à se produire sur la table pendant 
notre opération subsequente sur un chargement de chromite. 

Conclusions.—Une plus forte récupération et une meilleure concentration -- auraient 
pu se produire si l'on avait broyé d'abord à 10 mailles et tamisé avec le 30 mailles, 
passant au jig le refus, —10+30; rebroyant les tailings avec la sorte —30 et con-
centrant sur les tables. 

De quelque méthode de concentration qu'on se serve, une forte perte est sure de se 
produire, à moins que ce ne soit une méthode complète pour récupérer ce qui est soluble 



431 livres: 
4213 pour cent Ci-203 

 18•50 livres Cr203 
59'45 pour cent. 
211 livres. 
2411 pour cent Cr203 

_ 519 livres Cr203 
1700 pour cent. 

1181livres. 
214 pour cent Cr.,03 
347 livres Cr203 

11'15 pour cent. 
53'5 livres. 
711 pour cent Cr:03 
316 livres Cr203 

1210 pour cent. 

ç 
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et les parties utiles qui flottent dans les Aimes, de façon à obtenir une séparation des 
parties de molybdène, sèus ses formes variées dans les scories. 

Il a été établi qu'en broyant à la finesse de SO mailles, le ferro n'est pas tout 
expulsé, de là l'analyse élevée du tailing dans le susdit essai. . 

On ne pouvait pas s'attendre à une bonne récupération des paillettes de molybdé-
nite dans les scories au moyen du flottage, vu que le caractère physique des paillettes 
a été changé._ 

Pour obtenir une récupération élevée des teneurs en molybdène dans les scories, il 
faudrait absolument un travail de recherche pour séparer les diverses formes sous  
lesquelles les teneurs en molybdène se présentent dans les scories: 

• 

Essai n° 70. 

IIINERU DE CIIR031E. 

Une petite expédition de trois-  sacs de minerai de chrome fut reçue de la part de 
la Dominion 2Iines and Quarries, Limited, Black-Lake, Québec. - 

• 
2361 livres. 
1316 pour cent Cr203 
21'12 livres Cr203 

• Ce minerai représentait la catégorie inférieure qu'on rejette du minerai expédié 
de l'un de leurs puits. 

Un essai de concentration fut fait pour déterminer quelle teneur de concentrés 
l'on pouvait obtenir et larécupération éventuelle des teneurs de aromite. 

• Le minerai fut broyé à 30 mailles et passé sur la table Overstrom: 

Concentrés reçus.. .. 
- _Analyse_ 

• Teneur.. .. 
Récupération.. .. . 

:Mixtes obeenus.. 
Analyse.. .. 
Teneur.. ..- 	 . .• 

- Pour cent des valeurs en Cr203.. 
Tailings obtenus.. .. 

Julalyse.. 
Teneur.. .. 
Perte des valeurs en Cr203.. 

Perte. dans les slimes.. 	 . 
Calcul de l'analysè.. 
Teneur.. .. 

- Perte des valeurs en Cr203.- 

Dans la pratique, les, mixtes seraient renvoyés au circuit. De la catégorie susdite 
de minerai on s'attendrait à retirer un concentré donnant à l'analyse 42.50 pour 100 

Cr203, avec une récupération de 70 pour 100 des teneurs Cr203. • 

Essai n° 71:  

MINERAI DE CHROME. 

Un petit envoi de deux sacs de minerai de chrome et d'un sac de concentrés fut 
reçu de la part de la Mutual Chemical Co., de Black-Lake, Ontario. 

• 
Poids du minerai reçu.. 	 1581 livres. 

2010 pour cent Cr203 _ 
3217 livres Cr203 



Analyse du lot "A ".. 
dd 	 dd 11,  Pl 

1971 pour cent Cr203 
1800 pour cent Cr203 
2628 pour cent Cr203 

- 	• 	. 
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-Un essai de concentration fut fait avec ce minerai pour établir la teneur des 
concentrés qu'on pouvait obtenir et la récupération des teneurs en chromite qu'on pou- _ 
vait en attendre. 	-) 

Le minerai fut broyé, à une finesse de 30 mailles, .0198 d'ouverture, et passé sur 
une table Overstrom à sables. - 

Concentrés obtenus.. .. 	 .• .• 
Analyse:. • • 	• • - • • • • ''''' 	• Teneur.. .. 
Récupération.. .. 

Mixtes obtenus.. 
Analyse.. .. 	.... 	 • . 

, Pour cent des valeurs en Cr203.. 	.. • • 
Tailings obtenus..  

425 livres. • 
_ 4718 pour cent Cr203 

2005 livres Cr203 
61'56 pour cent. 

. 200 livres. . 
3052 pour cent Cr20.1 
sus livres Cr203 

1873 pour cent. 
625 livres. 
366 pour cent Cr203 

• 	229 livres Cr203 
Perte des -valeurs en Cr203 	 703 pour cent. 

Perte dans les slimes.. .. .. • .. 	 .. 	33'5 livres. 
Analyse calculée.. 	 1233 pour cent Cr203 

413 livres Cr203 - 
Perte des valeurs en C203 .. 	 1268 pour cent. 

Concentrés et ;moyens réunis.. 	 .. 	625 livres. - 
Calcul de l'analyse.. .. 	.• 	 41'84 pour cent Cr203• 

2615 livres Cr203 •. 	- 
Récupération des valeurs en Cr203.. 	 . 80'29 poie cent. 

Résumé.—Dans la pratique, les mixtes seraient renvoyées au circuit. Il serait 
done possible d'obtenir d'un minerai de - cette teneur des concentrés de la teneur 47 à 
48 pour 100, avec une récupération des teneurs de chromite allant de 75 à 80 -pour 100, 
ou bien» un concentré de la teneur 42 pour 100 avec une récupération des teneurs de 
0r208  allant de SO à 85 pour 100. - , 

, On n'a fait aucun travail avec le sac des concentrés, mais un essai fut fait avec 
des concentrés analogues pour élever la teneur par concentration magnétique, avec - 
ce résultat que le chrome magnésien de haute teneur passa avec la gangue dans le. 
tailing et que le chrome ferreux de basse teneur passa dans les concentrés, donnant 
deux produits qui donnèrent à l'analyse des teneurs parfaitement ' semblables en 
Cra  Oa  

Un travail ultérieur par d'autres méthodes se fera plus tard; en élevant la teneur 
des concentrés et aussi en récupérant les teneurs en 0r,.0 a  dans ce qui, se ,perdait . 
avec les slimes. 

Essai n° 72. 

Essais de concentration en-petit avec du minerai de chrome tiré de la Quebec 
Asbestos and Chrome Company, Saint-Cyr, (Québee). - - 

Un envoi de trois lots, de deux sacs chacun, de minerai de chrome, fut reçu de la 
part "de Douglas B. Sterrett, gérant de la Quebec Asbestos and Chrome Company, 
Saint-Cyr (Québec). 

Ces trois différents' lots furent expédiés comme représentent les trois principales_ _ 
variétés de minerai concentré trouvé dans ce terrain, et furent désignés par" A 
"0 ". A l'examen, ils furent trouvés légèrement différent; avec des variations quant 
à la cristallisation et à la quantité d'amiante en fibre dans la gangue. Les trois 
échantillons représentaient une variété plus propre de minerai que les minerais typiques 
,de chrome des localités voisines: .' 

Les essais furent poursuivis pour obtenir, si possible, un produit de 50 Pour 100 
de Cr203, et si c'était impossible, pour obtenir au moins un produit marchand possé-
dant une récupération avec un maximum de teneurs en chromite. 
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Un petit échantillon de chacun de ces lots fut prélevé et broyé à 30 mailles. Ces 
échantillons furent classés à 30, 40 et 50 mailles et examinés au microscope pour 
vérifier à quelle finesse le minerai était libéré. On-trouva qu'à 3() mailles une forte 
quantité des particules de minerai n'était pas libérée; cette quantité diminuait comme 
la finesse augmentait, Cela prouvait aussi qu'il faudrait broyer le minerai à 20 mailles 
au moins pour la concentration et que des résultats supérieurs pouvaient être prévus 
par un broyage en -core plus fin. . 

On décida de procéder en broyant des portions de ces lots pour les faire passer 
par les mailles 20, 30 et 40 et en concentrant les matières non classées sur une table 
de concentration, ce qui donna les résultats suivants: 

"LOT A" 

Une portion du lot fut broyée de façon à passer un tamis de 20 mailles, ouverture 
.034 pouce, et concentré sur' une table Overstrom. • 

Poids du minerai brut.. 	 70 livres. 
19/1 pour cent Cr203 

Teneur.. 	 .. 	1310 Livre. 
- Concentrés obtenus.. .. 	 150 	" 

4312 pour cent Cr203 
614 livres. 

Récupération des valeurs Cr203.. 	 474 pour cent. 
• Mixtes obtenus.. .. 	 161 livres. 

, 	Analyse.. .. 	 30'73 pour cent Cr293 
507 livres. 

-Pour cent du total de Cr203 dans le minerai brut.. 	361 pour cent. 
, Tailings obtenus.. .. 	 281 livres. 

3/9 pour cent Cr203 
116 livre. Teneur.. .. 

Perte des valeurs en Cr203.. 	 7/0 pour cent. 
Perte dans les slimes.. .. 	 101 livres. 
Analyse (calculée).. 	 .. 	1110 pour cent Cr2O3 
Teneur.. .. 	 113 livre. 
Perte des valeurs en Cr203.. 	 ..• • - 
Concentrés et mixtes réunis.. .. 

Récupération totale ........... 

819 pour cent. 
311 livres. 
361 pour cent Cr203 
1161 pour cent Cr203 
841 pour cent. 

et 
Une autre portion du lot fut broyée pour un tamis à 30 mailles, ouverture .0198 

concentrée sur une table Overstrom. 

Poids du minerai brue., 
Analyse.. 
Teneur.. .. 
Concentrés obtenus.. .. 

Teneur.. .. 
Récupération des valeurs Cr203..- 	.". 
Mixtes obtenus.. .. •; . 

Teneur.: '.. .. 
Pour cent du total de Cr203 dans le minerai brut.. 
Tailings obtenus.. .. 

Perte des valeurs Cr203.. 
Perte dans les slimes—poids.. 
Analyse (calculée).. 
Teneur.. .. 
Perte des valeurs Cr203.. 
Concentrés et mixtes réunis.. .. 
Analyse par calcul.. 

Récupération de Cr203.. 

70 livres. 
19'71 pour cent Cr203 
1310 livres. 
1550 " 
4811 pour cent 
713 livres. 

541 pour cent. 
160 livres. 
3330 pour cent Cr203 
533 livres. 

38. 6 pour cent. 
231 livres. • 
216 pour cent 
010 livre. 
4 .3 pour cent. 

151 livres. 
21 6 pour cent Cr203 
014 livre. 
21  pour cent. 

31.5 livres. 
4010 pour cent Cr203 
1216 livres. 
931 pour cent. 

Cr20.  3 

- 

Cr203 



Les produits du susdit essai furent mêlés ensemble et broyés pour traverser un 
tamis de 30 mailles, ouverture .0198, et un nouvel échantillon de tête fut prelevé pour 
représenter le lot. La matière non classée fut concentrée sur la table Overstrom. 

- 
Poids du minerai brut.. .. 	 .... 	.. 	60 livres. 
Analyse.. 	 18•93_pour cent Cr203 

Concentrés obtenue.. 	 •-• 	 .. 	950 	" 
Analyse 	 4717 pour cent Cr203 

Récupération de Cr203.. 	 4005 pour cent. 
175 livres. 
30,60 pour cent Cr203 	• 
515 livres. 

Pour cent du total de Cr203 dans le minerai brut.. 	4709 pour cent. • 
Tailings obtenus.. .. 	 231 livres. 

3'41 pour cent Cr203 
Teneur.. .. 	 0/8 livre. 	' 
Perte de Cr203„. 	 ..• 	 616 pour cent. 
Perte dans les slimes—poids.. 	 '10.10 livres. 
Analyse (calculée) .. 	 61 pour cent Cx203 

0'68 livre. 
Perte des valeurs en Cr203.. 	 518 pour cent. 
Concentrés et mixtes obtenus.. 	 270 livres. 
Analyse (calculée).. 	 .. 	361 pour cent Cr20,1 

Récupération totale.. .. 	 8710 pour cent. 	• 

Mixtes obtenus.. .. 

■■■ 
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"Lot B". 
• 

Une portion du lot fut broyée pour traverser un tamis de 20 mailles; ouverture - 

.034 et concentrée Sur une table Overstrom. 

Poids du minerai brut.. 	 .. 	73 livres. 
18 00 pour cent Cr203 
1315 livres. 

Concentrés obtenus.. .. 	 - 18'25 	" 
, 4429 pour cent  Cr203 
' 8'08'livres. 

Récupération des valeurs Cr203.. 	 6140 pour cent. 	• 
13'25 livres.- 
1950 pour cent Cr203 
258 livres. - - 

Pour cent du total de Cr203 dans le minerai brut.. 	1962 pour cent. 
Tailings obtenus.. .. 	 3125 livres. 	- 

212 pour cent Cr203 
0/9 livre. 

Perte de Cr203.. 	 .. • 	600 pour cent. 
Perte dans les slimes—poids.. 	 10'25 livres. 
Analyse (calculée).. 	 .. 	166 pour cent C'r203 . 

110 livre. 
Perte des valeurs Cr203.. 	 1290 pour cent. 	- 
Concentrés et mixtes réunis., 	 3110 livres. 
Analyse par calcul.. .. 	 331 pour cent Cr203 

1016 livres. . 
8106 pour cent. 	, 

Mixtes obtenus.: 	 .. • • 

Récupération des valeurs Cr203.. 

Une autre portion de ce lot, marqué "B" fut broyée de façon à traverser un-40 
Mailles, et traitée, non encore assortie, sur la table Overstrom. Ce lot fut échantil-
lonné à part. 

Poids du minerai brut.. .. 	 81 livres. 	 - 

Analyse.. .. 	 ..... 	 19'06 pour cent Cr203 
15'44 /ivres. 
140 
471 pour cent Cr203 

6•6211vres. 
Perte des valeurs en Cr203.. 	 421 pour cent. 	, 

190 livres. 
3619 pour ,cent Cr:03 -- 

 618 livres. 
Pour cent du total de Cr203 dans le minerai brut.. 	4 4 .,5 pour cent. 
Tailings obtenus.. .. 	 .. 	341 	" 

Concentrés obtenus,: 

Mixtes obtenus.. .. 	 ,„ 
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-- Analyse.. .. ..,.. ..... .`. .. .. .. •-• .. .. .. • . 	2-05 pour cent Cr203 
Teneur.. .. -..... .. .. .. .. 	a"..  -.. .. .. ..-.. 	- 	011 pour cent. 	. 

	

Perte de Cr203.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 	46 	. 

	

Perte dans les slimes-•;lpoids.. .. .. .. .. .. .. .. 	131 livres. 	- 

	

. Analyse (calculée).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -.. 	9•1 pour cent  Cr2O3 

	

Teneur.. :. .. .. .. .. .. .. .. -.. .. .. .. .. .. 	P23 livre. 	. 

	

Perte de Cr203.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 	7'9 pour cent 

	

Concentrés-et mixtes réunis.. .. .. .. .. ..- .. .. 	3P0 livres. 

	

Analyse (calculée).. .. .. .. .. .. .. ._. .. .. .. 	4010 -pour cent Cr20• -.• 131 livres. 

	

Récupération totale.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 	874 pour cent. 

"LOT 0". 

. Ce lot fut broyé en .entier et échantillonné. Il fut ensuite soigneusement partagé 
en trois districts en le faisant passer à travers un échantillonneur Jones. 

Une portion fut broyée pour passer à travers un tamis à 20 mailles, ouverture de 
0.340 pouce, et fut traitée. non encore assortie, sur" la table Overstrom. 

Poids du minerai brut._ .. 	 sr livres. 
2618 pour cent Cr203 
2311 livres. 

Concentrés obtenus.. 	 30 livres. 
4620 pour cent cr203  

Récupération de Cr203-.. 	 5810 pour cent. 
Mixtes obtenus.. .. 	 .. • • 	• • 	21 livres. 

331 pour cent Cr203 
114 livre. 

Pour cent du total de Cr203 dans le minerai brut.. 	291 pour cent. 
Tailings obtenus.. 	 25 livres. 

516 pour cent Cr203  
P34 livre. 
51 pour cent. 

15 livres. 
11'26 pour cent Cr203 

1'69 livre. 
717 pour cent. 

-Si livres. 
401 pour cent Cr203 
2018 livres. 
871 pour cent. 

Une seconde portion de ce lot C fut broyée pour traverser un tamis à 30 mailles, 
ouverture .0198 pouce, et fut traitée non encore assortie, sur la table Overstrom. 

851 livres. 
Analyse.. .. 	 .. • • • • •. 	 2618 pour cent Cr203 

2217 livres. 
Concentrés obtenus.. .. 	 2510 " 
Analyse.. .. 	 5110 pour cent Cr203 
Teneur.. .. 	 1318 livres. 
Récupération de Cr203.. 	 6810 pour cent. 
Mixtes obtenus.. .. 	 201 0 livres. 
Analyse.. .. 	 3740 pour cent Cr203 
Teneur.. .. 	 717 livres. 
Pour cent du total de Cr203 dans le minerai brut.. 	341 pour cent. 
Tallings obtenus.. .. 	 .. 	2310 livres. 
Analyse.. 	 41 4 pour cent*Cr203 
Teneur.. .. 	.. • • • • •-•• •• • • • • • • •• • • • • •• 	0.95 livre ' 
Récupération des valeurs Cr203.. ..•.. 	 41 pour cent 
Perte dans les slimes—poids.. 	 16'0 livres. 	- 
Analyse (calculée).. 	 419 pour cent Cr203 
Teneur.. .. 	 - 0•67 livre. 
Perte de Cr203.. 	 218 pour cent. 
Concentrés et mixtes réunis.. .. 	 46'0 livres. 
Analyse (calculée).. 	 45 .1 pour cent Cr203 
Teneur.. .. 	 2015 livres. 
Récupération totale.. .. 	 9P8 pour cent. 

Teneur.. .. 
Perte de Cr203.. 
Perte dans les slimes—poids.. 
Analyse (calculée) .. 
Teneur.. .. 
Perte de  Cr203.. 
Concentrés et mixtes réunis.. .. 
Analyse (calculée).. 
Teneur.. .. 	 . 
Récupération totale.. 

Poids du minerai brut.. .. 



Concentrés et mixtes réunis.'. 
Analyse (calculée) 

Récupération totale.. .. 

4400 livres. 
4266 pour cent. 
18•77 livres. 
974 pour cent. 
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Une troisième portion du lot C fut broyée pour traverser un tamis à 40 mailles, 
ouverture .0150 pouce, et fut traitée, non encore assortie, sur la table Overstrom. 

Poids du minerai brut.. .. 	 70 livres. 
2628 pour cent Cr203 
1840 livres. 

Teneur totale des produits.. .. 	 , . 	 1927 	" 
Concentrés obtenus.. .. 	 2300 	" 
Analyse 	 4835 pour cent Cr203 -  

1112 livres. 
Récupération de Cr203.. 	 57'7 pour cent. 
Mixtes obtenus.. .. 	 210 livres. 
Analyse 	 3641 pour cent Cr203 

765 livres. 
Pour cent du total de Cr00,-; dans le minerai brut.. 	397 pour cent. 
Tailings obtenus.. .. 	 1650.  livres. 

302 pour cent. 
050 livre. 

Perte dé Cr203 pour cent de la teneur totale des 	260 pour cent. 

ET CONCLUSIONS. 

11 ressort évidemment des susdits essais que le minerai devrait être broyé pour tra-
verser au moins un tamis à 30 mailles, ayant une ouverture de 4-198 pouce, et on ne 
voit pas qu'il_ y ait quoi que ce soit à gagner en broyant à 40 ou 50 mailles. Il sem-
blerait aussi qu'on ne gagne rien à broyer les trois lots séparément. 

Le moyen obtenu dans les essais susdits représente ce qu'on peut appeler un véri-
table produit moyen, c'est-à-dire, qu'il consiste en particules de minéral non libéré et 
de gangue. Des tentatives furent faites pour retraiter ce produit sur la table sans le 
rebroyer, mais nulle séparation n'a été obtenue, ou du moins très peu. 

Si l'on désire obtenir un concentré de eliromite, à haute teneur, contenant de 43 à 
50 pour cent de Cr 203 , une forte quantité du produit de la table devra être coupée 
comme moyen et retournée à la section du broyage pour être rebroyée. La quantité 
de moyen retournée pour rebroyage représenterait entre 20 et 25 pour cent du poids 
de la matière distribuée à la table, et contiendra environ entre 30 et 40 pour cent de 
toute la chromite présente dans cette matière distribuée. Dans la pratique, en retour-
nant une si grande proportion d'une matière de haute teneur, la partie distribuée à la 
table sera considérablement enrichie, ce qui entraînerait sans doute de plus fortes 
pertes dans les slimes. 

D'autre part, si un concentré, contenant de 40 à 45 pour cent de Cr 203 , est suffi-
sant, on peut s'attendre à une très forte extraction, soit, dans les 90 pour cent. 

Quant à la méthode de traitement de ce minerai nous conseillerions un broyage 
fin à 30 mailles, ouverture •0198 pouce, dans des broyeurs à boulets ou des bocarcls, de 
préférence des broyeurs à boulets, suivi d'une concentration de la matière non classée 
sur les tables. 

Il est intéressant de faire remarquer qu'il se trouva des traces de platine dans le 
minerai. Une partie des concentrés dans la partie supérieure de la table fut découpée 
et soumise à l'essai comme étant du platine, mais on Weil.  signala que des traces. 

Essai n° 73. 

ESSAI DE CONCENTRATION EN GRAND SUR DU MINERAI DE CHROME REÇU DE LA "QUEBEC 
ASBESTOS AND CHROME COMPANY ", ST -CYR, (quÉBEc). 

Un wagon de minerai de chrome fut reçu le S novembre 1917, de la part de la 
Quebec Asbestos and Chrome Company, de St-Cyr, Québec, de laquelle-Douglas B. 
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Sterrett est le gérant général. Ce chargement représentait le tout venant des diffé- 
rentes excavations de la propriété et avait été rejeté comme étant un minerai d'au- 
dessous de 30 pour cent de Cr303  que l'on avait demandé; aussi l'avait-on expédié à 
Ottawa pour des essais de concentration. 

Poids du minerai humide reçu.. .. 
Poids du minerai sec reçu.. .. 
Echantillons et rebuts retenus.. .. 
Poids du minerai sec concentré.. .. 
Analyse calculée d'après les poids et analyses de 

3118 pour cent Cr203 

Le chargement fut partagé en deux lots. Dans l'un on désirait mettre un concen- 
tré de 46 à 48 pour cent de Cr203 ; dans l'autre un concentré de 50 pour cent de Cr,03. 

La façon de procéder est bien illustrée dans le diagramme de traitement qui suit: 

Jaw Crusher to I Y2" 

Vezin Sampler, cutting out Vio as Sample 

Hardinge Mill 

Callow Screen- 24 mesh screen 

Oversize 	 Undersize 

Figure. 3. Diagramme de traitement, essai de concentration de minerai de chromite. 

En traitant le lot n° 1, une seule catégorie de concentré fui retirée de la table a 
sables; dans le n° 2, deux catégories furetit retirées de la table. En outre, une petite 
traînée fut découpée qui donna la plus hante teneur sur la table. Cette traînée conte-
nait du fer métallique provenant des opérations de broyage et sera analysée pour pla-
tine, cobalt, nickel, Cuivre, etc. 

67,158 livres. 

	

66,769 	" 

	

273 	" 

	

66,496 	" 
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L'échantillon de tailling fut découpé tous les quarts d'heure en dirigeant le cou-
rant sorti de la pompe dans Mi réservoir au moyen d'une valve à trois directions De 
cette manière on.  obtint un excellent échantillo'n du tailing. 

LOT N° 1. 

Poids du minerai humide.. .. 

Poids à sec.. 	 . 
Analyse.. 
Teneur.. .. 

Concentrés Overstront.. 
Poids à sec..... 
Analyse., ..• 	. 	. 
Teneur.. .. 
Récupération.. .. 

Concentrée Deister.. 
Poids à sec.. 
Analyse.. .. 

Récupération......... 
Tailings dans les rebuts: 

- Poids à sec.. 
Analyse.. .. 
Teneur.. .. 

. 	Perte.. .. 	• 

LOT N° 2. 

32,529 livres. 
055 pour cent 

32,350 livres. 	, 
3r32 ponr cent Cr203 

10,13202 livres Cr203 	- 

• 14 barils. 
13,736 livres. 

48 •74 pour cent Cr203 
6,6941264 livres Cr203 	- 

66'68 pour cent.-  _ 
3 barils. 	' 

2,6825 livres. 
4673 pour cent Cr203 

1,253'5325 livres Cr203 
1217 pour cent 

15,3311 livres. 
1319 pour cent Cr203 

2,18112235 livres Cr203 
21'53 pour cent. 

Poids du minerai humide.. .. 
Rebuts des échantillons et balayures.. .. 
Poids des concentrés de minerai humide..... 

34,629 livres. - 
2731 livres. 

34,356 livres. 
 061 Pour cent. 

34,146 livres. - 
31'43 pour cent,Cr203 

10,7321878 livres Cr203 
9 barils. 

9,150'5 livres. 	. 
5013 pour cent Cr203 

4,60110915 livres Cr203 
4217 pour cent. - 

7 barils,. 
6,6051 livres. 

4611 pour cent Cr203 
3,07812355 livres Cr203 

2819 pour cent. 
3 barils. 

2,1371 livres. 	•. 
4716 pour cent Cr203 

1,016195 livres Cr203 
9'47 pour cent. 

, 
16,2971 livres. 	' 

1216 pour cent Cr203 
2,0632635 livres Cr302 

1912 pour cent. 

Concentrés Overstront n° 2.. 
Poids à sec.. 	 . 

Teneur.. .. 	 .. • • .. 
Récupération.. 

Concentrés Overstrom n° 2.. .. 
- 	Poids à sec.. 	 . 

Analyse.. 	 . 	. 

Récupération.. . 
Concentrés Deister.. 

Poids à sec.. 
Analyse.. 
Teneur., .. . 
Récupération.. . 

Tailings dans les rebuts: 
Poids à sec.. 
Analyse.. .. 
Teneur.. 
Perte.. .. 

- 
Conclusions.—En traitant le lot n° 1, on ne passa qu'une seule catégorie de con-

centré sur la table Overstrom, mie forte quantité de mixtes fut retournée au circuit; 
dans le lot n° 2 on fit deux catégories de concentrés, et seule une petite quantité de 
mixtes fut retournée au circuit; elle donna de bien meilleurs résultats. Le lot n °  2 
fut traité beaucoup plus vite que le lot n° 1, et avec de meilleurs résultats. • 

Les conditions furent dues au fait que notre capacité de broyage était très supé-
rieure à celle de concentration. La chromite fut broyée trop fine dans- le broyeur, en 
d'autres mots, nous retirâmes un maximum de slimes. Si le rendement de nos tables 

, était égal à celui de nos broyeurs, on aurait obtenu des résultats bien supérieurs. 
La principale difficulté dans la concentration du minerai vient de ce que les fines 

slimes de chromite s'enchevêtrent avec la fibre d'amiante du minerai et se perd dans 
les tailings. On ne constate qu'une perte, très minime dans les fines particules em-
portées par flottaison.'Quand  on examine les tailings au Microscope, le fait susdit 

• • 	• • 	• • 	• 
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est aperçu très clairement. C'est pourquoi, quand on concentre ce Minerai il est très 
important qu'il se produise une quantité minimum de -slimes et, si possible, que l'a-
miante Soit élaguée de la pulpe. On peut obtenir ce résultat, en partie, en mettant 
un classeur à frein derrière le broyeur et en avant du tamis, ou tout autre dispositif 
pour débarrasser les fines particules de chrome de la fibre d'amiante. Cette combinai-
son aidera le tamisage sur le tamis Callow qui suit le classeur et donnera un produit 
excellent pour les tables. Il n'est pas sûr que les fines slimes provenant du classeur 
vaudront la peine d'être traités. 

. 	, 

Essai n° 74. 

Un chargement de grès gris fut reçu le 10 décembre 1917, venanC de la Nepean 
Sandstone Quarries Limited, Ottawa, (Ontario). Ce chargement fut broyé pour la 
susdite compagnie afin d'être expédié aux compagnies verrières. 

- Il fut /broyé dans un broyeur à mâchoires et dans le broyeur à boulets pourvu d'un 
tamis à 18 mailles. 

La pierre était humide et boucha malencontreusement les tamis, de là une force 
utile plutôt faible et, par conséquent, un broyage beaucoup plus fin s'ensuivit 

Le grès broyé fut traité de la façon suivante— 

Chargé dans le wagon du C.P. 204056 pour expédi- 
tion à la Dominion Glass Co., Montréal: 

. Poids net du minerai humide.. .. 	 61,862'2 livres. 
Expédié à la Humphreys Glass Co., Moncton, N.-B., 	 • 

25 sacs: 
Poids net du minera! humide.. 	 .. 	2,0120 

Retenu pour la Nepean Sandstone Quarries, Ltd., 
Ottawa, Ontario, 2  sacs:  

Poids net du minerai humide.. 	 320'0 
Rejeté en nettoyant le circuit et le broyeur.. .. 	2,5000 
'Pins mélangés à de la neige rejetés: 

Poids net du minerai humide, approx.. .. 	1,500'0 

69,994'4 

Un échantillon l'ut prélevé pendant les -opérations du broyage dans les produits 
du broyeur à boulets. 

Cet échantillon fut coupé pour en vérifier l'humidité, pour l'essai au.  tamis et pour 
l'analyse. 

L'échantillon pour l'humidité montra que la pierre broyée contenait 1.62 . pour 
cent d'eau. 

Voici un relevé des données du tamis, montrant l'état du grès broyé. 	■ 

L'analyse de l'échantillon pris dans le susdit chargement est comme 	" 

Pulpe séchée à 110° pendant 2 heures: 
Silice.. .. 	;...: 	 9862 pour cent. 

Perte de poids au feu.. 	 P02 	". 
Analyse de la pulpe chauffée: 

9914 	" 
Fe-0'22 pour cent ou Fe203.. 	 .. • • 	0'34 	" 

Faibles traces. 
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k. 

44 F. 

44 
'Tt 

Coefficient de l'échelle des tamis 1.414 - 

Indiquez le calibre et aussi 
le premier tamis sur 

lequel la matière 
est retenue. 

Pouces. 

i'our-cent 
de poids 

cumulatifs. Milli-
mètres 

Mailles. Pour-cent. 

Ouvertures. 

	

—20+28 	  

	

—28+35 	  
—35+48 
—48+65 
—65+100 

' Pass 100. 

1 •050 
.742 
•525 
•371 
.263 
•185 
•131 
-093 
-065 
•046 
•0328 
•0232 

• -0164 
-0116 
-0082 
•0058 

	

26 •07 	 •149 

	

18 •85 	. 	••135 
13.33 —, 	 .105 

	

9.423 	 .  •092 

	

6.680 	3 	•070 

	

4 •699 	4 	• 065 

	

3 •327 	6. 	•036 ' 

	

2 •362 	8 	-032 

	

1.651 	10 	•035 

	

1 •168 	11 	•025 
•833 	.20' 	•0172 
•589 	- 28 	.0125 
•417 	35 	•0122 
. 295- 	48 	•0092 
•208 	• 	65 	-0072 

	

.147 	100 	•0042 

297 
602 
585 
370 
580 

23 • 0 •93 
1209. 
24.50 
23•81 
15.06 
23-61 

0 •93 
13•02 
37•52 
61.33 

. 76.39 
23-61 

Totaux... 2,457 

Diamètre 
du fil 

en pouces. 

Poids de 
'échan. en 

grammes. 

Fig. 4.—Diagramme cumulatif donnant l'analyse d:échantillons de grès I sçepean. 
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RAPPORT DU LABORATOIRE DE cuntOE. 

H. C. MABEE, Chimiste. 

Dans lés années précédentes, le laboratoire de chimie, pour,la section de prépara-
tion mécanique et _de métallurgie, était avant tout un laboratoire-usine, c'est-à-dire 
qu'il ne s'occupait presque exclusivement que de l'analyse des échantillons provenant 
des essais de concentration sur des minerais et d'autres produits dans l'usine de pré: 
paration mécanique des minerais, mais, pendant l'année dernière, ce laboratoire ne 

_s'occupa presque entièrement que des travaux destinés directement au Conseil impérial 
des munitions, et indirectement à la Commission canadienne des munitions, travaillant 
sur des échantillons de minéraux absolument requis pour buts de guerre 

En outre, quelque 275 échantillons de sondage furent reçus provenant de travaux 
de perforation.au'diamant exécutés dans un gisement de milybdénite près de Quyon, 
(Québec). 

Pendant l'année civile 1917, un total de 1,743 échantillons fut. reçu et consigné, 
et entraîna quelque 4,819 analyses chimiques. La liste suivante de minéraux, minerais, 
métaux, etc., fera voir la nature et l'étendue du travail accompli: 

97 

Quantités 
d'échantil- 

lons. 
Matériaux. 

Quantités 
d échantil- Matériaux. 

1, 163 
132 

4 
48 
12 
17 
73 
48 
3 
7 

13 

Molybdénite, minerais, etc.. 	 
Ferro-molybdène 	  
Minerais de manganèse 	 
Concrétion de manganèse 	  
Minerais de tungstène 	  
Minerais d'antimoine 	  
Minerais de fer... 	  
Minerais de chromite 	 
Minerais de plomb zincifère 	 
Minerais de zinc 	  
Minerais de cuivre argentifère. 	 
Minerais d'or et d'argent. 	 

Minerais d'argent 	  
Minerais de cuivre 	  
Minerais de graphite 	  
Coke 	  
Poussière ferreuse des fourneaux 	 
Scories ferreuses des fourneaux.. 	 
Minerais d'étain 	  
Minerais de pyrite de fer 	 
Magnésite 	  
Minera's titanifères 	 
Minerais de nickel 	 
Chaux (fondant) 	 . 	  

_En Sus des minerais susdits beaucoup d'échantillons de différentes sortes furent 
soumis à des analyses qualitatives, dans le but de les identifier. 

Au mois de mars, le laboratoire de chimie fut transporté des locaux étroits qu'on 
lui avait donnés dans la dation d'essai des combustibles, à cette partie de l'annexe 
assignée à la préparation mécanique des minerais et à l'usine métallurgique et mise à 
part et aménagée pour ses travaux. La surface totale de l'espace consacrée à ce 
ressort, comprend 650 pieds carrés, sur lesquels 460 sont occupés par le laboratoire 
principal, le reste étant réservé aux balances et au bureau. 

Grâce à ces'améliorations on est porté à croire que les exigences du moment sont 
entièrement satisfaites; mais les appels de plus en plus fréquents à l'utilisation de ce 
laboratoire ont fait que toute la place réservée aux chimiste et aux appareils à venir est 
déjà 'entièrement occupée. 

On pourrait encore faire mention du besoin pressant qui se fait sentir d'une 
meilleure installation pour le, laboratoire des essais. Ce travail s'est fait 'dans une 

26a-7 
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petite salle du sous-sol de- la station d'essai des combustibles, mais, à cause des 
opérations supPlémentaires entreprises-  par le personnel de la section des combustibles 
et d'essai des combustibles, il devint nécessaire d'occuper, dans ce but, la plus grande 
partie de cette salle. Cet arrangement entraîna nécessairement de grands inconvénients: 
et, souvent, de sérieux retards à faire connaître aussitôt que possible les résultats des 
essais. L'outillage du laboratoire s'est augmenté des appareils suivants: . 

Un fourneau à combustion électrique Hoskins, type FB n° 301, pour les détermi-
nations du carbone dans les aciers et les alliages ferreux; un rhéostat de 10 ampères, 
et -un transformateur d'HIE, à 60-cycles, pour le fourneau susdit; un appareil élec- 
trolytique complet Pour analyses électro-chimiques, comprenant 10 compartiments d'em-, 
magasinage Edison, type B6; deux am-mètres à deux rangs et un voltmètre du genre 
pOrtatif, aussi deux supports pour électrodes. La disposition de cette pièce spéciale 
de l'appareil électrique fut conçue et, en majeure partie, exécutée sur place; et cela 
de telle façon que deux déterminations, avec voltage différent, au besoin, peuvent être 
faites simultanément; les communications étant établies de telle manière que le 
courant venant d'un, de deux ou d'un nombre quelconque de compartiments jusqu'à 10, 
puisse être retiré de l'une ou de l'autre des deux issues sir la table. En sus de ce. 
qùi _préeède, on a installé un fourneau à mouffle électrique. un distallateur automa-
tique -Barnstead, type L; une pompe à pression et à vide type Crowell pour fournir 
la succion nécessaire aux opérations du filtrage, enfin un ventilateur électrique de 24 
pouces communiquant avec, l'armoire à courant d'air pour produire la ventilation. 

Avec ces améliorations et ces facilités plus grandes à notre disposition, ce labo-
ratoire fut mis dans des conditions bien meilleures pour entreprendre et mener à bien, 
en 1917, des travaux de plus de valeur qu'auparavant. 

• 
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• DIVISION DE LA CÉRAMIQUE. 

I 

'RECHERCHES SUR LES RESSOURCES D'ARGILES ET SCHISTES. 
- 

KEELE, chef de division. 

INTRODUCTION. • 

Pendant la plus grande partie de rannée 1917, mon attention se porta sur l'exa-
men et l'essai de divedes matières premières dans le laboratoire, et s'employa à rédiger 
soit des rapports séparés sur _les résultats de ces essais soit des'correspondances tech-
niques au sujet de l'industrie céramique en généra4 afin de répondre à de nombreuses 
demandes de renseignemen-  ts à ce sujet. 

Il ne fallut que peu de temps pendant les mois d'été .pour examiner les dépôts 
d'argile dans l'Ontario oriental et pour réunir des échantillons pour essais. L'examen 
de cette région, jusqu'ici, n'a abouti à la découverte d'aucune argile de haute qualité. 
Dans l'Ontario nord, cependant, des échantillons, d'argiles très fines ont été envoyés 
par des prospecteurs; mais les gisements sont situés un peu trop loin des lignes de 
chemins de fer pour être utilisables en ce moment. 

Il y a eu une forte diminution de demandes de renseignements au sujet des 
argiles et des schistes propres à la fabrication des moulages de terre cuite, par suite du' 
nombre bien moindre des constructions architecturales en ces dernières années: 
D'autre part, il y a beaucoup plus de demandes de renseignements au sujet des argiles 
de haute qualité, telles que celles propres aux emplois métallurgiques et pour l'indus-
trie du papier. Une proportion considérable de travaux de laboratoire s'est portée 
sur la magnésite et la roche siliceuse pour produits réfractaires. ' 

M. 	Davis, ingénieur adjoint de la céramique, démissionna au mois de mai 
et n'a pas été remplacé depuis, à cause de la difficulté qu'il y a à trouver des hommes 
exercés dans cette branche de la technologie. 

Le rapport de M. Davis shr les gisements d'argile de la Saskatchewan méridionale 
a été publié. Il s'étend en détail sur un des territoires argileux les plus importants du 
Dominion. 

Les remarques suivantes sont un résumé des travaux de laboratoire et de ceux 
faits sur le terrain pendant l'année passée. Un rapport complet sur les argiles de 
l'Ontario de l'est et du nord sera rédigé quand la connaissance du terrain sera com-
plète. 
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NOUVELLE-ÉCOSSE. 	 • 

Les gisements argileux et schisteux de la Nouvelle-Ecosse ont été examinés sur le 
terrain et dans le laboratoire; ils forment le sujet d'un rapport précédent qui a été 

,distribué un peu partout. Depuis lors un examen ultérieur et des travaux miniers 
-.dans les districts houillers ont révélé la présence de schistes ou d'argiles inconnus 
jusqu'à présent.  

Westville.—La fabrication des briques employées dans les travaux métallurgiques 
-s'est poursuivie pendant plusieurs années à Westville. La matière utilisée dans ce but 
'est' un schiste dur, gris foncé, découvert sous la couche de charbon n° 3 dans la 
:houillère de Drummond. 

Tout récemment un échantillon du schiste qui se rencontre au-desseus de la 
-couche principale de cette houillère fut envoyé au laboratoire de la division des Mines 
:pour y être examiné. 

Cette matière, 'Mi. n° 585, est un schiste dur, gris clair, qui, si on le pulvérise à 
76 mailles, et mélangé d'eau, devient extrêmement plastique et se prête à des formes 
wariées. Elle sèche vite après le moulage avec un retrait à l'air de 5 pour 100. 

- Au feu, cette matière se comporte comme suit: 

Couleur. Retrait au feu. Cône Absorption: 

- % - 

o  Chamois. 

Itt 

-010 	  

W.5  

14.0 
5 • 0 
2 • 5 

fondue. 
2 

- 
Ce schiste devient, au feu, un produit bien dense, même aux plus basses tempéra-

tures et s'adapterait bien aux diverses catégories de moulages d'architecture. Quand 
•  -il est finement Pulvérisé il devient très plastique et peut se façonner en toute sorte de 

formes, si bienqu'on pourrait l'utiliser pour les matériaux d'architecture en terre cuite. 
Ce schiste n'est pas assez réfractaire pour être classé comme argile réfractaire, 

mais' s'il est grossièrement pulvérisé on peut en faire une brique servant aux même 
usages que le schiste sous la couche n° 3, c'est-à-dire au garnissage des poches dans 
la fusion au four Martin. Comparé à cette dernière argile ce schiste est plus plasti-
que et a un retrait un peu plus grand. Par suite de sa bonne plasticité il Eba prêta 

. mieux aux formes compliquées des accessoires de fourneaux, et pour des usages qui ne 
le soumettraient pas à une très haute température, mais il résistera à une température 
aussi élevé que le fait le schiste employé aujourd'hui. Ces deux schistes sont les 
matériaux les plus réfractaires qu'on ait encore trouvés dans les assises houillères de 

Nouvelle-Ecosse, à l'exception d'un lit sur la couche de houille à Inverness. L'ar- 
gile à Inverness est du type à grain fin connu comme argile à poterie, et et assez 
réfractaire pour être classée comme une argile réfractaire de troisième qualité. 

3Iorien, C.-B.---Un échantillon de la formation Millàtone grit; sur la rive ouest 
de South Head, près de Morien, fut recueilli par M. A. O. Hayes de la Commission2 
-géologique. L'échantillon (n° 622) retiré de l'affleurement altéré 'par les intempéries 

, -avait une bonne plasticité et Se travaillait facilement, et un retrait à l'air d'environ . 	. 
6 pour cent. Il se comportait au feu comme suit: 



:11:11 

. 	 _ 	
• 

• 	 Cône. 	 - 	Absorption. 	Retrait au feu. 	Couleur.. 

, 
% 	 % 

OG 	• 	10 • 8 	 2 	Cham. rosâtre- 133 	- 	 , 	3-5 	 4 	_ 	Chamois foncé. 
3 	2-9 	 4 	 64 

9 	  S'amollit et se dé- 	 .. 

	

forme. 	 , 

Cette argile devient à la cuisson une matière dure dense et de belle couleur cha-
mois, bonne soit pour la .fabrication de briques de façade faites par le 'procédé en 
pâte dure on par compression' à sec, soit pour la fabrication des briques creuses à 
bâtir. Le schiste frais et dur sous la partie altérée pourrait probablement servir à faire 
des pavés vitrifiés. 

Neils Harbour, C.-B.—Argile résiduaire qui est en vue sur la route d'Ingonish, à 
environ 2 milles au sud de Neils Harbour. Ce matériau qui fut échantillonné par M. 
A. C. Hayes semble dérivé de roches granitiques par l'action atmosphérique. II con-
tient une forte quantité de grains de quartz et de mica et n'est que faiblement plas-
tique quand il est mouillé, de sorte qu'il est difficile de lui donner aucune forme. Le 
point où il s'amollit fut fixé au cône 20 (2786°) si bien qu'il n'est pas tout à fait assez 
incombustible pour être classé comme réfractaire. Si le matériau était lavé de façon à 
en éliminer les particules pierreuses on pourrait en faire une argile d'assez haute qua-
lité, mais comme il n'y en a pas une quantité bien forte, cette opération ne serait 
guère économique. 

EXTRACTION D'ARGILE. 

.211usquodoboit.— Les. argiles à poterie qui se rencontrent au ruisseau Murphy 
Middle Musquodoboit, ont été exploitées dans ces deux dernières années et expédiées 
à Jas. W. Foley & Company, de Saint-Jean, N.-B., pour en. faire de la poterie. L'ar-
gile dans cette localité consiste en dès argiles blanches, grises et rouges avec des sables 
blancs et rouges intercalés. .L'argib blanche est une argile réfractaire, de troisième 
ordre, l'argile rouge est emi-réfractaire, l'une et l'autre soit du type de la poterie. 
Quanilçés gîtes furent examinés par l'auteur 'en 1909, il n'y avait pas de facilités de 
transport par chemin de fer, aussi ne furent-ils pas exploités. 

La Nova Scotia Steel and Coal Company . a commencé l'exploitation des gîtes 
d'argile à_ Shubenacadie sur la ligne de l'Intercolonial. Cette argile est expédiée rt, 
Sydney 31ines et utilisée pour la fabrication des briques de four à coke.' 
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NOUVEAU-BRUNSWICK 

DISTRICT HOUILLER DE GRAND LAKE. 

La vaste étendue des terrains carbonifères du Nouveau-Brunswick renferme (I‘ 
' nombreux lits de schistes bien propres à constituer une grande variété d'argiles -  à 
_matériaux de constructien. Les schistes dit bassin houiller de _Grand Lake ont étét 
minutieusement examinés et essayés par le présent auteir, mais depuis lors, l'expie.' 
tation houillère s'est étendue â de nouvelles parties du terrain faisant découvrir dans 
ces opérations encore d'autres lits de schistes. La Bothwell Coal Company a tout ré-
cemment ouvert une mine de houille à 1 mille au sud-ouest de New-Zion dans le comté 
de Sunbury, et un échantillon de l'argile qui s'étend sous la couche de houille fut 
envoyé au laboratoire pour y être examiné. Ce matériau se distinguait passablement 
de toutes les argiles sous-jacentes dans le district de Gland Lake. C'est un schiste 
gris, fissile avec des pellicules de matière carbonées, demande très peu d'eau pour être 
travaillé et ne développe qu'une médiocre plasticité. Ce schiste (ée,h. le 621), peut 
être séché promptement après le moulage sans se fendiller et n'a qu'un faible retrait au 

- séchage. Les résultats à la cuisson sont comme suit: - 

, 

Cône. 	 Absorption. 	Retrait au feu. 	Couleur: 
, 

	

% 	 % 
06 	 11 	 0 	Chamois. 
03 	8 	 2 	 el 

3 	. 	  . 	5 	 2 	 dl 

9  - 	 . 	 0 	 2 	- 	Brun. 
15 	 _ 	

S'amollit. 	 _ 

Ce schiste devient, à un feu ordinere, un matériau dur et avec de belles couleurs. 
Ses propriétés de prompt séchage, de faible retrait et de belle coloration le recomman-
dent polir le marché des briques de façade. La plasticité est plutôt faible pour la 
fabrication des briques creuses, mais on remédierait à la chose en le-pulvérisant sous 
des meules _à pâte humide. Il a des qualités senti-réfractaires de façon que les bri- 
ques qu'on en fait pourraient être utilisées dans des cas où une brique très réfractaire 
ne serait pas requise. 

Cette argile n'est pas aussi réfractaire que l'argile de mur de l'ancienne rqine 
Bothwell près de Minto. 

On n'a fait jusqu'ici aucun effort pour utiliser les grandes ressources en schistes 
dans le district houiller deGrand Lake pour la fabrication des produits argileux. 

CARAQUET—0011Te DE GLOUCESTER. 

A l'ouest dû quai du gouvernement fédéral à Caraquet, on rencontre un schiste 
violet dans un lit d'environ 15 pieds d'épaisseur. Il affleure sur une longueur d'à peu 

_ près 1,000 pieds le long de la côte, avec du grès gris sous-jacent et un manteau mince 
de gravier qui le recouvre. Un lit analogue de schistes se présente plus loin à l'ouest, 
affleurant sur le rivage en face de l'église. A Clifton aussi il est en vue sur un mille 
le long de la côte, avec` un léger plongement du côté de l'est. Des échantillons des 
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parties en vue à Caraquet furent recueillis par A. O. Hayes et envoyés au labora-
toire pour des essais. 

Ech. n° 580.—Un schiste argileux brun rougeâtre qui s'effrite, dur et massif, se 
trouve droit à l'ouest du quai du gouvernement à Caraquet. Ce lit schiste= a envi-
ron 15 pieds d'épaisseur et se trouve exposé sur une longueur d'à peu près 1000 pieds. 
Il est recouvert par un 'mince gisement de gravier. .Ce schiste bien pulvérisé et mé-
langé d'eau, pour lui donner la consistance nécessaire, a une bonne'plasticité et se tra-
vaille très facilement. On peut le sécher sans risque dans des séchoirs artificiels, jus-
qu'à une température de 150°F., mais il peut se fendiller si l'on force la température. 
Le retrait au séchage est d'environ 6 peur cent. Porté, au feu, jusqu'au cône 010,-
c'est un bon matériau ,dur, rouge, avec un pouvoir d'absorption de seulement 9 pour 
cent. Mis au feu qui amollit la pâte au cône 03, le matériau est vitrifié, mais le re-
trait est élevé, étant de 5 pour cent. Ce schiste fond au cône 3. 

- 	Ech. n° 581—Schiste argileux d'un brun rougeâtre, s'effritant, et dur, près de 
l'église à Caraquet. L'affleurement du gîte s'étend sur une longueur d'environ 300 . 
pieds le long du rivage de la baie, et se trouve à l'ouest du n° 580. Ce matériau est 
semblable à l'échantillon le 580, donnant des résultats a\ peu près identiques -  dans les - 
essais à l'état brut ou cuit. 

Ces schistes sont tous pour la fabrication des briques à bâtir coupées au fil, des 
poteries réfractaires ou creuses, et des briques comprimées à sec. Ils se prêteraient 
bien aussi 1.  faire des tuiles à toiture et pour les carreaux de plancher en pâte dure. 
On pourrait en faire des briques de revêtement teintées de diverses couleurs ou nuan-
ces. L'importance de ces schistes est très -grande par le fait qu'ils sont d'un accès facile 
et que les matériaux de construction qui s'en feraient seraient de _qualité supérieure. 
Un combustible à bon marché serait amené par eau et les produits achevés seraient 
expédiés de la même façon aux localités de l'ouest. Il est douteux que des briques 
à paver puissent se faire avec ces schistes vu que ses qualités de vitrification sont trop 
restreintes. • 

En comparant ces schistes avec ceux qui sont en vue sur le rivage entre Stonehaven 
et Clifton, et dont les essais sont donnés dans le rapport sur les gisements d'argile et 
de schistes du Nouieau-Brunswick, on verra que, dans cette dernière localité, les 
schistes sont plus réfractaires et peuvent servir à la fabrication des produits vitrifiés. 

Les gisements du comté de Gloucester sont situés très avantageusement pour les 
transports par chemin de fer et par eau; ils se présentent en énormes quantités. 
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DEMOISELLE CREEK, COMTÉ D'ALBERT. 

échantillon d'argile provenant des murs de la mine de manganèse Stedman et 
Murphy, près de Demoiselle Creek, fut recueilli par L. H. Cole, de la division des 
Mines, et soumis à l'essai dans le laboratoire. C'est une argile claire, plastique, ren-
fermant de nombreuses particules gréseuses, surtout de quartz qui, au feu, devient un 
produit dur, rouge violacé, à 1,850° F. Le produit fond au cône 5 (2,246° F.), de 
sorte que ce n'est pas une argile réfractaire. On pourrait l'utiliser pour la fabrication 
de briques de façade pour buts architecturaux, vu que sa -couleur spéciale due, sans 
doute, à la présence du manganèse; et que-sa densité le rendent très propre à 'cette 

- destination. Mais la quantité d'argile disponible paraît être si faible qu'il n'y a 'pas 
lieu de s'arrêter aux susdites remarques au point de vue marchand. - 

LES ARGILES DE L'ONTARIO-NORD. 

Les argiles non caillouteuses trouvées à la surface ou près de la surface, dans le 
nord de l'Ontario, sont presque toutes composées de sédiments déposés dans des lacs 
glaciaires qui étaient, autrefois, de grandes dimensions. Le lac Abitibi peut être pris 
comme exemple de ce qui reste d'un lac une fois très vaste et de ce caractère. La dis- _ 
tribution des argiles dépend donc de l'étendue du territoire occupé par ces lacs, et de 
la hauteur à laquelle l'eau empiétait sur ce territoire,. aussi du drainage ultérieure qui 
fit disparaître tout ou partie de ces lacs et convertit leurs vases sédimentaires en ter-
rains de surface. Si l'on considère en bloc la surface terrestre de l'Ontario septen-
trional, les étendues qui recouvrent des sédiments argileux non caillouteux sont petites 
et fort dispersées. 

Les argiles glaciaires -non caillouteuses dans le nord de l'Ontario diffèrent des 
argiles marines dans les vallées de l'Ottawa et du Saint-Laurent en ce qu'elles sont 
presque toujours stratifiées en couches minces et fréquemment intercalées de lits ou de 
film de vase au lieu d'être massives et uniformes quant à leurs usages, étant des argiles 
de qualité inférieure, facilement fusibles, bonnes seulement pour la fabrication de la 
brique commune et la tuile de drain des champs, mais non pour les produits vitrifiés. 

ARGILE LE LONG DE LA VOIE FERRE DU TIMISKAMING ET ONTAR10-.N0RD. 

La région sauvage entre North-Bay et North-Cobalt, traversée par la voie ferrée 
du Timiskaming et Ontario-Nord semble être entièrement dépourvue de toute espèce 
d'aigile, même d'argile à blocaux. Les matériaux meubles de la surface se composent - 
de sable, de gravier et de drift à blocaux. A North-Cobalt, des argiles glaciaires 81ra- _ 

- tifiés commencent et continuent d'une seule traite presque ininterrompue jusqu'à la 
station de Mindoka, sur une distance de 50 Milles. Entre les stations de Mindoka et 
de Bourkes, la voie ferrée franchit le plateau où se trouve la . ligne de faîte entre les 
eaux de la baie d'Hudson et la rivière Ottawa, et où les argiles sont soit absentes soit 
limitées au fond des vallées _ étroites, entre les arêtes de rochers escarpés. Entre 
Bourkes et Porquis, sur une distance de 40 milles, il y a de vastes plages supportées par 
des argiles, les gisements superficiels étant soit du sable ou du gravier: Des échantil-
lons recueillis aux différentes localités qui suivent, serviront à illustrer le caractère de 
ces matières, de façon générale. 

Haileybury.—On fit une visite à la briqueterie de cette localité, pendant l'été de 
1915, alors que la fabrique était en pleine activité. Le bane d'argile, qui a environ 30 
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pieds de haut, se compose de lits alternants d'argile et de vase, les lits d'argile sont .de 
couleur brune et d'un demi-pouce à de feuilles minces, les bandes de vase sont couleur 
de cendre et plus larges vers le sommet du banc. De nombreuses concrétions d'une 
argile calèaire assez dure se rencontrent dans les 6 pieds supérieurs, mais au-dessous, 
'l'argile n'en comprend point. Le contenu calcaire de ce gisement est plutôt grand, les 
lits de vase étant très calcaires. La couleur du banc est devenue avec le temps un peu 
brunâtre à une profondeur de 10 à n pieds au-dessous de la surface, mais au-dessous 
de la zone altérée, la couleur est d'un gris foncé. L'échantillon choisi pour l'essai com-
prenait une moyenne de 20 pieds' à partir de la surface; les_résultats de l'essai sont 
donnés dans le tableau. 

En travaillant l'argile pour faire des briques, au lieu de sable, on ajoute environ 
25 pour 100 des stériles pierreux tirés des mines de Cobalt Ce mélange est'passé à 
travers deux malaxeurs, avec une paire de cylindres placés entre les deux, puis envoyé 
à une machine à pâte molle pour le moulage. Une machine à pâte dure était en usage 
autrefois, mais fut trouvée impropre à ce service, car il s'ensuivait une trop grande 
perte de brique cassée dans l'opération. On trouve que les meilleurs résultats sont 
obtenus en mettant au moulage une argile aussi mouillée que possible dans la machine 
à pâte molle; mais même ainsi, un nombre considérable de briques se fendillent à 
chaque cuisson. La perte par l'effet du fendillement pourrait être encore diminuée par 
l'addition d'une certaine quantité de sel ordinaire à l'argile mouillée. Les briques 
après le moulage sont envoyées au séchoir chauffé par des tuyaux à vapeur, et c'est ici 
que le fendillement tend à se produire, surtout dans la partie inférieure des wagons 
sécheurs les plus rapprochés des tuyaux à vapeur. La cuisson se fait dans des fours en 
meule à tirage Montant, deux de Cae fours sont pourvus de murs latéraux permanents, 
et le bois sert de combustible. Il se produit une certaine perte dans les voûtes du four 
par suite de briques fendillées ou affaissées, et d'autres briques sont fendillées au feu 
au-dessus des voûtes. Les meilleures briques sont dures et rendent un son clair au 
choc, la couleur est un beau rouge qu'on leur donne en les revêtant d'un sable de mou-
lage, vu que la brique est naturellement un peu pâle ou couleur saumon. Le palais de 
justice, l'arsenal, et l'église -centrale méthodiste,. à IIaileybury, sont construits avec 
cette brique, ce dernier édifice est même un exemple particulièrement bon d'un travail 
fait avec la brique. 

L'emploi des stériles de Cobalt pour les mélanger avec l'argile doit être remarqué. 
C'est un conglomérat de diabase pulvérisée et d'ardoise, et n'est que le rebut des 
broyeurs en usage dans les mines des environs de Cobalt. Cette matière supporte un 
peu plus de chaleur que l'argile sans se fondre, mais elle subit un commencement de 
vitrification en même temps que l'argile à la température de la cuisson de la brique, 
d'où résulte qu'elle Qat conerétionnée dans le produit et en fait partie. Un sable ordi-
naire qui est formé surtout de grains de quartz devient inerte à cette température et 
par conséquent, s'il y en a beaucoup, une source de faiblesse, et rend la brique cuite 
friable. Il serait inutile de l'ajouter; même eu petite quantité à une argile vaseuse 
telle que la précédente. Des déchets pierreux de différents degrés de finesse peuvent 
s'obtenir des amas de déchets dans les mines. Les parties les plus fines demeurent en 
suspension dans l'eau pendant un certain temps sans se déposer. Des expériencee 
faites avec cette matière ont prouvé qu'elle peut servir comme glaçure d'un brun foncé 
tel que celui qu'on fait avec l'argile à couverte d'Albany, dont on se sert tant pour 
vernisser les poteries. La cuisson est parfaite entre les cônes 7 et 9 et avec une couleur 
plus riche que celle d'Albany. , 

Heaslip.—D'après des sondages faits pour trouver de l'eau à la station de chemin 
de fer de Heaslip, la profondeur de l'argile dans la plaine argileuse en cette localité 
était de 100 pieds. En quelques endroits de basses arêtes de pierre ou d'argile à blocaux 
se dressent dans cette plaine, de sorte que la profondur à laquelle pénètre cette argile 
non caillouteuse dans le district est très variable. Il semble, cependant, qu'il y ait une 
masse considérable d'argile non caillouteuse stratifiée et disponible en plusieurs en- 
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droits. -  L'échantillon pour essai fut .pris sur le rivage d'un. creek le long 'de la route 
carrossable en face du poteau miliaire 133 du chemin de fer, à environ 11 -  mille au 
sud de la station de Heaslip. L'argile est brunâtre au sommet, allant par degrés au 
jaune et au gris bleuâtre, en bas. ' Elle est bien stratifiée et renferme des intercalations 

-
.de vase entre les lits d'argile. Un échantillon moyen de 15 pieds d'épaisseur de haut en 
bas, un échantillon séparé ne comprenant que l'argile bleue du fond, et un petit échan-

, linon de l'argent brune du sommet, furent recueillis en ce lieu. -  
L'argile à Heaslip ne renferme pas une aussi' forte proportion de vase que celle 

de Haileybury, elle est conséquemment un peu plus plastique et a le même retrait au 
séchage. Lés qualités de séchage ne sont pas bonnes, aussi faut-il la faire sécher lente-

. ment pour éviter le fendillement. L'échantillon moyen se travaille assez bien (n° 345) 
de sort.e' qu'On peut probablement s'en servir pour faire des drains, sauf de grand 
modèle.- Aux basses températures c'est un produit poreux rouge-clair, mais assez fort; 
à un• feu plus intense il devient plus clair. Cette argile serait bonne à faire des bri-
ques ordinaires, de préférence par le procédé en pâte molle. Il conviendrait de choisir 

'un sable à moulage prenant, à la cuisson, une belle couleur rouge, puisque la couleur 
du produit n'est pas bonne. Il faudrait ajouter environ 25 pour cent de sable à argile 
afin d'en améliorer les qualités de séchage et de diminuer les retraits. L'argile du 
fond, n°•346a, est plus 'vaseuse que l'échantillon moyen, en sorte qu'elle ne se travaille 
pas riussi bien et qu'elle contient un pourcentage plus élevé de chaux. Cette quantité 
supérieure de chaux-  fait que la cuisson lui donne une couleur chamois et en fait un 
produit plus poreux. Cette matière servirait à faire une brique chamois bien bonne à 
bâtir, si on se servait d'elle seule. Elle ne demanderait pas à être adçlitionnée de sable 

- puisque les retraits Seraient faibles. 
L'argile du sommet à une profondeur d'environ 2 pieds au-dessous de la surface 

-est la partie la plus plastique et la meilleure du gisement. Elle se travaille très facile-
ment, acquiert une belle couleur rouge à la cuisson et devient un produit dur et dense. 

Une couche de vase, couleur de cendre, recouvre la surface argileuse dans le voisina-
-ge de He,aslip. Elle varie d'épaisseur depuis celle d'un mince -vernis à celle de près de 3 
pieds, et passe à un sable très fin ou à une glaise sablonneuse par places. Ce produit 

une plasticité assez faible et peut cependant se mouler à la main. La cuisson en - fait 
un produit rouge pâle et très poreux, à une basse température et qui, sous cette forme, 
peut.servir au décrassage comme la pierre à polir. Comme pierre à polir, ce produit 
donne de meilleurs résultats que la plupart des briques anglaises qu'on trouve dans le 
commerce ' 

Math eson.—L6 village de Itatheson et ses alentours immediats recouvre des cou-
-ches stratifiées d'argiles non caillouteuses. Les relevés des sondages de deux puits près 
de la station du chemin de fer indiquèrent 60 pieds d'argile; un autre relevé indiqua 
46 pieds; et un quatrième seulement 16 pieds. La roche massive émerge sous l'argile 
sur la rive de la Black River dans le village. L'argile s'élève en terrasses jusqu'à une 
hauteur de 60 pieds au-dessus de la voie, à une petite distance au sud du village Cette 
argile est généralement de couleur brune dans la partie supérieure, mais d'un gris 

"bleuâtre au-dessous de la zoné modifiée par les intempéries, et paraît être tout à fait 
dépourvue de cailloux, de concrétions ou de gros sable gréseux. fl y a comme surface 
une couche de vase d'un gris clair à peine d'un pied d'épaisseur. 

L'échantillon d'argile pour essais fut pris à environ un quart de mille à l'est de 
la station, près de la voie ferrée, dans une dépression de terrain où il y en avait une 
profondeur d'à peu près $ à 9 pieds en vue. Cette argile, échantillon n °  344, une 
fois mêlée d'eau pour lui donner la consistance voulue, se travaille très bien, étant 
lisse et plastique. Seg qualités au séchage ne sont guère bonnes, aussi faut-il le faire 
sécher lentement après le moulage, ...pour éviter le fendillement; le retrait est aussi 
trop fort au séchage: ' _ 

L'argile, à la cuisson, devient un produit poreux, couleur saumon, aux basses , 
_ -températures, mais à cause de sa haute teneur en chaux il prend la couleur chamo:s à 

-un grand feu. 
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Par l'addition de 25 pour cent de sable, cette argile sèche mieux et son retrait 
en est diminué de 2 pour 100. Moyennant cette quantité de sable on peut en: faire - 
une -très bonne brique à bâtir couleur chamois; elle se prêterait aussi à faire des 

-tuyaux à drains. Il se trouve une certaine quantité de sable disponible dans la. 
colline élevée près du village, mais comme cette colline renferme une forte quantité de 
gravier fin et grossier mêlé au sable, on ne peut obtenir le sable qu'au moyen d'un tamis. 
' Lès stériles pierrieux des mines de Porcupine •  ajoutés à cette argile serviraient 

_mieux que le sable dans le but qu'on se propose, mais l'éloignement des mines est trop 
grand pour qu'on y trouve quelque profit. ' 

Porquis-Junction.—A environ un demi-mille au and de la station, à Porquis-
Junction, la voie ferrée, en tranchée, met à nu une section de terrain qui se compose 
de 5 pieds d'une argile altérée brunâtre et qui s'effrite; elle recouvre quelque 6 pieds 
d'une argile à bandes brunes et grises, avec des intercalations de vase, au-dessous de 

' laquelle -se trouve une argile stratifiée, épaisse de 2 pieds; le tout est composé de 
pierres ou de concrétions. Cette argile est semblable au gisement à Matheson quant à 
ses qualités, c'est-à-dire qu'elle sèche difficilement, que le retrait est considérable, - 
par où se caractérise la plus grande partie de ce district. Mais une assez bonne 
brique ordinaire pourrait s'en faire par le procédé en pâte molle en mettant une partie 
de sable pour trois d'argile. Les couleurs qu'on obtient sont du saumon au chamois, 
selon ,l'intensité du feu. Le sable nécessaire au mélange ne se trouve pas dans le 
voisinage du gisement mais peut s'obtenir à un mille environ au nord. - 

Tinimins.—Urt échantillon d'argile de ce voisinage fut expédié au laboratoire 
pour être examiné, avec un échantillon de sable. L'argile était semblable à celle de 
Porquis-Junction, déjà décrite, sauf que l'échantillon semblait ne provenir que de la 
partie supérieure altérée à l'air, et qu'il était un peu plus plastique et gluant, étant 
mouillé, que si un peu d'argile vaseuse du fond y était contenue. 

Des mélanges furent faits de trois parties d'argile pour une de Sable, et de deux 
parties d'argile Tour une de sable. Les deux mélanges se comportèrent très bien 
dans la machine, la tuile creuse sortant en fort bon_ état à travers une matrice sans 
graissage. La brique s'ébrécha un peu dans les coins en passant au travers de la 
matrice. 

Dans les essais de séchage les briques faites selon le mélange de 3 pour 1 se 
fendillèrent dans les séchoirs à 120° F. Les briques conservées à cette température de 
la chambre pendant deux jours, et puis exposées au vent et au soleil, se fendillèrent 
peu après avoir été exposées. 

Les échantillons de tuiles de drains, de 4 pouces, et de. briques faites à la main 
avec le même mélange, ne se fendillèrent pas dans _les mêmes conditions de séchage. 

Les briques faites à la main avec le mélange de 2 parties d'argile et 1 de sable, 
exposées en plein air, au vent et au soleil,saussitôt après le moulage, se fendirent en 
moins d'une heure. • Si elles étaient protégées contre le soleil, mais exposées au vent, 
le fendillement se faisait après deux heures d'exposition. Des échantillons de brique 
faite à la main par le procédé en pâte molle, selon le mélange de 3 pour 1, conservées 
tout le temps à l'intérieur et à la température de la chambre, séchèrent en 7 jours, et 
des briques à pâte dure faites à la machine demandèrent 9 jours pour sécher. 

Les qualités de séchage de cette argile sont décidément pauvres et il faut beau- - 
 coup de soins et de patience, à cette phase de la fabrication pour éviter des pertes 

considérables. Une argile de ce type est connue comme une argile tendre par les bri-
quetiers, et les gisements de South Porcupine, de Porquis et de Matteson ont le même 
défaut. 

, 	Le sable qu'on envoya avec cette argile fut d'un grain plutôt fin, les 85 pour 100 
pouvant passer au travers d'un tamis dé 100 mailles. Il est bon pour un sable de mou-
lage servant à faire de la brique en pâte molle, mais un sable à grain plus gressier 
serait meilleur pour le mélange. Les déchets grossiers de la roche qu'on trouve dans 
les mines d'or donneraient de meilleurs résultats que le sable, surtout pour la qualité _ 
des poteries cuites. 
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De Cochrane à Hearst.—La  région traversée par cette ligne est une plaine légère-

ment ondulée d'argile à blocaux, encore couverte de grandes forêts et de plantes de 
marais. Des tranchées peu profondes le long de la voie font voir le caractère générale-
ment pierreux de l'argile qui la rend impropre, presque totalement, aux emplois qui se 
font de la brique et de la tuile. Les principales étendues de l'argile non caillouteuse 
semblent se trouver dans les dépressions de terrain qui traversent les principaux cours 
d'eau de la région. En beaucoup d'autres localités, l'argile de la surface renferme si
peu de cailloux ou -de pierres qu'on peut s'en servir pour fabriquer des briques, bien 
que les gisements ne soient pas profonds et que des cailloux soient toujours présents à . 
certaines profondeurs. Des argiles de,ce genre peuvent n'avoir que delà 3 pieds de 
profondeur. A cet égard les gisements présentent le même caractère que ceux du sud-
ouest de l'Ontario, surtout dans le comté d'Essex, où l'argile dont on se sert pour là 
brique et la tuile forme une couche de surface de seulement 18 pouces et repose sur 

- une argile pierreuse. La plupart des argiles qu'on trouve dans ces lambeaux non 
caillouteux contiennent une forte proportion de chaux et prennent la couleur chamois 
à la cuisson, prouvant par là que le travail de blanchiment dû aux influences atmos-
phériques et qui enlève, avec le temps, la chaux en excès n'a pas pénétré très profondé-
ment dans cette région. Quelques-unes de ces argiles, trouvées dans les cantons de 
Brower et de Lamarche pourront faire une brique et une tuile chamois aussi bonnes 
que n'importe laquelle produite dans les plus anciennes parties de la province. 

DISTRICTS D'ALCOMA, DE THUNDER BAY ET DE RAINY RIVER. 

•  Plusieurs grands gisements d'argile glaciaire bonnes pour la fabrication- de la 
brique et de la tuile se trouvent à Sault Sainte-Marie, à Fort William et en d'autres 
localités de ces districts. Un rapport complet de ces matières est en préparation. 
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. TABLEAU sommaire d'essais physiques des argiles de surface provenant du nord d'Ontario. 

	

Eau 	 , 
.. 	 N° de 	requise 	Retrait 	Cône 010. 	 Cône 06. 	 Cône 03. 

Localité. 	 l'éch. 	pour 	• 	au 	 :... 	 Remarques. 

	

le 	séchage. 	' 	  
mélange. 	 % F.S. 	Absorp. 	% F.S. 	Absorp. 	% F.S. 	Absorp. 

North Bay, Nipissing 	242 	' 	25 	6 	0 	. 	18 	0 	15 	- 	3 	5 	Argile très vaseuse. 
Sturgeon River, "  	244 	25 	6 	0 	21 	0 	20 	5 	s 	9 	Se travaillant bien. 
Haileybury, Timiskaming 	348 - 	27 	8 	- 	0 	20 	1 	20 	1.3 	16 	Échant. type du gisement. 
Ilaileybury, 	" 	 348 	25 	6 	0 	19 	0 	18 	1 	17 , Avec 20% de-tail , de mine. 
Heaslip, 	 di 	 345 	29 	8 	0 	19 	0 	19 	1 	18 	Moyenne au gisement. 
Heaslip, 	 di 

  • 	 346 20 	6 	' 	0 	13  	2 	9 	Argile de surface, c. rouge. 
IIeaslip, 	 fi 	 346a 	' 	6 	0 	21 	0 	21 	1 	20 	Arg. de fond cuit, chamois. 
Matheson, 	64 	 344 	27 	9 	0 	18 	1 	18 	3 	18 	Cuit chamois. 
Porquis, 	" 	 343 	, 	30 	8 	0 	21 	1 	21 	1.3 	18 	Sefendille au feu. 
Hearst, 	Algoma  . 	 342  	7 	0 	29 	1 	20 	1.3 	17 	Contient des gall. de chaux. 
Steelton, 	 334 	26 	7 	0 	16 	0.5 	17 	'1.7 	13 	Contient des gall. de chaux. 
Steelton, 	di 	 335 	22 	7 	0 	12 	1 	10 	2 	1 	8 	Briqueterie Elliots. 
Rydal Bank, 	" 	 587  	9 	0 	17 	0 	• 	17 	• 	8 	0 	Argile de surface. 
Itydal Bank, 	" '  	587a  	5 	0 	15 	0 	' 15 	. 6 	3 	Argile de fond. 
Sudbury, Sudbury 	  s 	245 	19 	4 	0 	15 	0 	14 	0 	10 	Argile très vaseuse. 
Fort William ,Thunder-Bay 	336 	27 	• 7 	0 	16 	0 	15 	1 	14 	Briqueterie Alseps. 
Port Arthur, 339  	3 	0 	- 	16 	0 	15 	1 	14 	Rivière McIntyre. 
Rosslyn, 	• • 	" 	 340 '  	7 	0 	20 	0.5 	19 	1 	16 	Superior Brick Co. 
Finmark, 	 341 	30 	8 	0 	- 14 	0 	13 	1 	13 	Avec 25% de sable. 
Mine Centre, Rainy-River 	611 	34 	. 	8 	1 	22 	1 	21 	11 	0 	Argile de fond. 	• 
Mine Centre,  	• 	612 	31 	10  	6 	2   Arg. de laid., se f end. au feu. 
Fort Francis, 	" 	 276 	23 	' 	7 	0 	, 	18 	0 	15 	0 	14 	Pas trop cuit au cône 1. 

. 	 - 

Équivalent approximiitif des températures— Cône 010 • 1,742 degrés F. 	950 degrés C. 
" 	06 	1,886 • 	1,030 	' 
" 	03 	1,944 	" 	1,090 	" 
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ARGILES RÉFRACTAIRES SUR LES BORDS DES RIVIÈRES  MISSINAIBI ET MATTAGAML 

Rivière Missinabi.—La présence de gisements d'argiles réfractaires et à poterie 
sur la rivière Missinaibi dans le nord de l'Ontario est connue depuis longtemps et a été 

, décrite par J. M. Bell, dans le rapport annuel du Bureau des Mines d'e POntario, do 
l'année 1904. Ces gisements affleurent sur la rive .à environ 8 milles au delà de l'em-
bouchure de la rivière Wabiskagami, et sont également' en vue sur les rives de cette 
rivière. D'après les sondages faits par le propriétaire de ce terrain en 1913, la plus 
grand épaisseur d'argile fut donnée comme étant de 74 pieds, mesurée depuis le niveau 
de la rivière jusqu'au sommet de la partie la plus élevée du rivage où l'argile fut dé-
couverte. Le gisement SC compose de couches d'argiles plastiques blanches, roses, cha-
mois, et grises, avec de l'argile sableuse, ou des couches de sable blanc. Un échantillon 
de cette argile fut obtenu de M. W. Tees Curran de Montréal, un des propriétaires du 
gisement. Cet échantillon, (n° 020), provenait des couches couleur clair ou blanche, 
avec quelques morceaux couleur rose. Dans un essai de lavage, 70 pour cent passent 
à travers un tamis de 200 mailles, la matière la plus grossière étant peu us& et formée 
de grains de quartz anguleux. L'argile sèche demande 27 pour 100 d'eau pour avoir la 
consistance la plus favorable au moulage. La plasticité et les qualités nécessaires de 
pétrissage sont bonnes; le retrait au séchage e.st d'environ 5 pour 100. 

Cette-argile à la cuisson est blanche jusqu'au cône 3, mais au -cône 9 (1310° C.) la 
-,couleur se fonce, le produit demeurant, toutefois, poreux. Le point auquel la pâte 

s'amollit ce d'environ 29 (1690° C.) ce qui la classe comme argile réfractaire. Les 
analyses chimiques de cette argile prouvent qu'elle contient du fer, du titane en quan-
tités appréciables, ce qui explique les couleurs sombres de l'argile à de hautes tem-
pératures et pourquoi cette argile ne peut servir pour des poteries blanches, mais il 

% peut se trouver quelques couches d'argile blanche dans le gisement qui n'ont pà.e. ce 
défaut. Les argiles chamois et roses renferment encore plus de fer et ne sont pas 

_ assez réfractaires pour être classées comme argiles réfractaires. 
Il se pourrait qu'un mélange des argiles pût servir à faire des poteries du type , 	_ 

de celles de grès. 
Mattagami.—L'argile réfractaire fut d'abord découverte sur la rivière Mattagami 

pendant l'été de 1917, par C. M. McCarthy, de Elk-Lake, 'qui en signala la présence 
sur les bords de cette rivière à. une petite distance au-dessous de l'extrémité du long 
portage, et qui envoya un échantillon au laboratoire de la division des Mines pour en 
faire l'exaiaen. Cette argile, échantillon n° 618, est presque blanche quand elle est 
sèche. Lavée et passée à un tamis de 200 mailles, elle ne laisse en arrière que le 
10 pour 100, reste composé de petits grains de quartz. Il ne faut que le 23 pour 100 
d'eau pour la mettre dans l'état le plus favorable au moulage; elle est alors très plasti-
que et onctueuse avec d'excellentes qualités pour le pétrissage. Elle sèche facilement 
avec un retrait de 6 pour 100.- L'argile est blanche à la cuisson jusqu'au cône 3, mais 
des taches foncées se voient dans le produit quand la cuisson arrive au cône 9. A cette 
dernière température, elle est encore poreuse, l'absorption étant de 9 pour 100. Cette 
argile est encore intacte quand on l'élève à la température amollissante du cône_31 
(1750° C.) dans un four électrique à resistance, et s'amollit au cône 33, de sorte que 
c'est une argile réfractaire de premiei ordre. 

• , 	Quand on la soumet à un système de lavage et de décantation, environ 75 pour 100 
- de la belle argile à faïence -peut s'obtenir de la matière grossière. L'argile lavée fut 

sechee et mise en Pétat d'une porcelaine standard avec les proportions suivantes: 
_ 	Argile Mattagami lavée.. .. 	 .. • . 	 .. 	50 pour cent. 

Feldspath pulvérisé.. .. 	 • . 	 .. 	20 	". 
Quartz pulvérisé.. .. 	 30 

Ce mélange fut converti en barbotine et moulé en petites tasses. Ces tasses furent 
tournées en biscuits dans un four à faïence marchande tut cône 10, puis vernies et re- 
cuites au cône 4. Les pièces ainsi produites avaient de superbes tons d'ivoire, mais 
comme le commerce de la porcelaine exige qu'elle soit blanche, l'argile demanderait 
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l'addition d'un peu de cobalt afin de répondre aux demandes de cette industrie. Cette 
argile serait probablement bonne pour la fabrication des creusets employés dans la 
métallurgie. - 

Les analyses suivantes font voir la composition chimique de ces argiles: — 

I 	 II, 

	

5890 	 5310 

	

Alumine.. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. • • 	2613 	 31 - 92 

	

Sesquioxyde de fer.. .. .. .. •-• .. • • .. .. .. .. 	1 • 40 	 112 
: Oxyde titané..'.. .. .. .. .. .. .. 	.. .. .. .. 	1.'25 ' 	Non déterminé. - 

Chaux. 	.. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. 	, 	0'56 	 051 
Magnésie.. 	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 	016 	 Traces.. 

	

Manganèsd.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 	001 	Non  déterminé_ 

	

•Potasse.. .. .. .. .. .. ..' .. .. .. .. :.... .. 	0'31 	 028•

054 

	

1030 	 1215 

9914'. 	10022 

I. Argile Missinalbl, n° 620. Analysée par M. F. Connor, division des Mines. 

Argile Mattagami, le 618. Analysée par W. K. McNeill, bureau des mines de l'Ontario. 

Les argiles de haute qualité ici décritese n'ont été trouvées dans aucunes autre 
localité de l'Ontario, bien qu'elles y aient été activement cherchées. Il est malheu-
reux que les gisements susdits soient situés dans une région si éloignée, sans facilités 
de transport et à 50 milles de la station la plus rapprochée du chemin de fer Tran3con-
tinental National. Il se peut qu'une prospection ultérieure fasse trotiver d'autres gise-
ments d'égale valeur et plus rapprochés de la voie ferrée. 
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-  MANITOBA. 

CHEMIN DE FER DU "GREATER WLNNIPEG WATER DISTRICT." 

- 
Des argiles de surface propres à la fabrication de la brique commune et des tuiles 

pour drains, dans la province de Manitoba, ont été examinées et .décrites dans un pré-
cédent travail du présent auteur. En ces quelques dernières années la construction 
de la voie ferrée du "Greater Winnipeg Water District", de Winnipeg vers l'est, au lac 
Shed, a révélé la présence d'une argile à -brique, presque surtoute la longueur de la 

-ligne. La plus forte 'épaisseur de l'argile se présente vers l'extrémité est de la ligne, 
où cette épaisseur atteint une profondeur de 16• à 20 pieds au-dessous de la surface. 
Cees argiles sont de couleur jaunâtre, ont une teneur assez élevée de chaux, mais don :  _ 
nent une bonne brique, dure, couleur chamois, quand elles sont bien cuites; elles 
s'adaptent surtout au procédé de la fabrication en pâte molle. 

- 	 VOIE DE LA BAIE D'HUDSON. 

•

• 

Une zone d'argile non caillouteuse s'étend, sur une longueur d'environ 100 milles, 
le long de la voie du Hudson Bay Railway, du poteau milliaire 116 au 214: Cette argile 
sera trouvée bonne au besoin à fabriquer la brique commune de construction. Un 

- échantillon recueilli à Piquitona, par W.-A. Johnston, de la Commission géologique, 
fut examiné dans le laboratoire. C'est une argile calcaire, fauve, assez onctueuse 
quand elle est mouillée, d'une bonne plasticité et d'un pétrissage facile. Son retrait 
au séchage est assez fort, et il vaut mieux la sécher lentement pour prévenir le fendil-
lement. 

L'argile devient, à la cuisson, une brique dure mais poreuse, couleur saumon; mais 
si le feu est trop ardent, elle a un fort retrait et la couleur cesse d'être bonne. L'ar- 
gile- devrait être convertie en briques par le procédé en pâte molle; l'addition d'un peu 
de sable améliorerait les qualités de séchage et dimniuerait le retrait. La - limite de 
la chaleur pour les produits commerciaux est d'environ 1800° F., si l'on se sert du 
pyromètre, ou du cône 96, si les cônes pyrométriques sont employés. Il y a quelquefois 
des grains de calcaire dans l'argile, mais s'ils ne sont pas plus gros dans le gisement 
que dans l'échantillon ils ne feront guère de tort à la brique réfractaire. 

• GISEMENTS DE SCHISTES ET DE SABLE 1 LA SWAN RIVER. 

--- - 
Dans le rapport de M. J. B. Tyrrell sur la géologie du Manitoba du nord-ouest, 

publié en 1892, il se trouvait _une description des gisements de sable et d'argile d'un 
• caractère étrange qui se rencontrent le long de la rivière Swan. En ce temps-là, et 

même longtemps après, cette partie du Manitoba n'était presque pas du tout peuplée, 
et les gisements ne parurent pas d'importance industrielle. 

Il parut probable, d'après la description de ces gisements, que quelques-unes de'ces 
argiles pourraient se montrer réfractaires 'et que les sables pourraient se prêter à la 
fabrication du verre, et seraient alors de grande valeur en ce moment. M. W. A: 
Johnston examina la localité pendant la saison dernières, à la demande du présent 
anteur, et se procura des échantillons d'argile et de sable pour des essais. 

L'argile est un schiste argileux gris, très gréseux, puisqu'il contient une quantité 
de sable fin et beaucoup de paillettes tle mica. Il ne faut que 17 pour 100 d'eau pour — 
donner à cette argile la consistance nécessaire pour qu'on la travaille très facilemen%; 



	

- 	 . 
' - - 	Cône. 	 Retrait au feu. 	- Absorption. 	Couleur. 

- 
-  	

% 	 % 

	

010 	0.0 	 12 	Rose. 	• 
06  • 	 1.0 	 9 	Chamois. 

	

03 	1.7 	 8 	 « _ 
il 

	

3 	1 • 7 	 7 

	

9 	3-0 	 2 	Chamois foncé. 

	

20 	  S'amollit et se dé- 
, 	 forme. 

,. 

• 1 

• Le produit a la dureté de l'acier au cône 06, et la couleur en est d'un beau chamois 
clair; la couleur se fonce à mesure que la température augmente, et au cône 9 de nom-
breuses_ taches de fer fondu apparaissent à la surface et le produit est en réalité vitrifié. 

Cette matière est bonne pour la manufacture des diverses teintes de brique de 
façade, couleur chamois, soit par compression à sec ou par le procédé en pâte dure; 
elle pourrait aussi servir comme briques creuses à bâtir ou incombustibles, ou même 
comme terres-cuites architecturales. Elle pourrait probablement être utilisée pour des 
tuyaux d'égouts et conduites d'électricité, comme brique pour revêtement de chaudières 

- et garnissage de fourneau. Elle n'est pas assez réfractaire pour être classée comme 
brique réfractaire, mais ses qualités semi-réfractaires la font rechercher pour les pro-
duits vitrifiés. C'est jusqu'ici l'argile la plus utile qu'on ait découverte dans la - pro-
vince du Manitoba. 

L'argile est recouverte par une couche de sable quartzeux à grain très fin, contenant 
beaucoup de grains et de pastilles de pâte argileuse foncée. 	 - 

Quand le sable est sec il passe presque entièrement à travers un tamis à 40 mailles, 
mais non pas les particules argileuses; si bien qu'on peut séparer très distinctement 
l'argile avec le sable. 

L'analyse mécanique qui suit fait voir le calibre du grain: 
Retenu sur un crible de 16 mailles.. .. 	 1370 pour cent. 

80 	" 	 4020 	" e. 

" 

 

100  	 " 	 2554 	" et 

A travers un crible de lao mailles . 	. 	 1996 	" 

Une analyse chimique partielle fait voir la présence de 96.42 pour 100 de silice, 
et 0•17 pour 100 de fer; le reste est probablement de l'alumine. 

La basse teneur de fer du sable semble en suggérer l'emploi pour la fabrication du 
verre, si du moins sa texture' n'est pas trop fine pour cet emploi. 

Les gisements d'argile, réfractaire et de sable à verre sont en vue sur les bords 
de la rivière.Swan, dans les sections 9 et 10 du canton 37, rang 26, entre 9 et 10 milles, 
en descendant la rivière depuis la ville de Swan River. •L'argile, là surtout où elle 
est bien en vue sur la rive escarpée du côté nord de la rivière" près de la ligne qui 
sépare les sections 9 et 10, affleure près du bord de l'eau et â une épaisseur maxima de 
12 pieds, mais elle a aussi, en cet endroit, un mort-terrain d'environ 35 pieds de sable 
et d'argile. L'argile affleure aussi en amont de cet endroit le long de la plus basse 
terrasse de la rivière, là où elle n'a qu'un mince mort-terrain. Les sables de verrier 
'surmontent l'argile. Ils ont de 10 à 15 pieds d'épaisseur et affleurent à divers points 
le long de la rivière, en cette localité. 

26a-8 • 
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elle est alors assez plastique et ie prêtera à toute espèce de machine travaillant l'argile. 
Les qualités de séchage sont bonnes et, à cause de sa texture sableuse le retrait au 
séchage est peu de chose étant moins de 5 pour 100. 

Les résultats suivants furent obtenus à la Cuisson: 	• 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE. 

Terre'it diatomées.-De  nombreux échantillons d'une matière qu'on prenait pour • 
du kaolin ont été envoyés par différentes personnes, en Colombie britannique, pendant 
ces dernières années. La majeure partie de ces échantillons a été reconnue comme 

. étant de la terre à diatomées; quelques-uns cependant n'étaient que de la cendre vol-
canique. Un de ces échantillons sembla être un mélange de diatomées et de cendre. 
Les localités où l'on disait que s'étaient présentés ces gisements étaient Deadman 
Lake, à environ 35 milles au nord de Savone, station du Canadien du Pacifique; puis 
une localité à 18 milles au nord de Ashcroft; d'autres encore mal définies, dans let 
district de Kamloops. 

L'analyse chimique de deux de ceséchantillons est consignée à la page 33 du rap-
port sommaire de la Commission géologique de l'année 1916. La terre à diatomées 
est une matière crayeuse, blanche et tendre, plus légère de poids que l'argile, sans) 
plasticité si elle est mouillée; pour ces deux raisons, elle se distingue aisément du 
kaolin sur le terrain. 

La cendre volcanique est souvent très .blanche, aussi plus dense que la terre à 
diatomées. .0n la prend souvent pour du kaolin mais elle manque totalement de plas-
ticité et sa composition est absolument différente. 

M. C. Camsell, de la Commission géologique, recueillit quelques échantillons de 
terre à diatomées à Quesnel, en 1917. - Il dit qu'il s'en trouve une grande quantité 
dans les couches de cette localité. 

. 	On peut en faire une bonne brique isolante en y ajoutant environ 25 pour cent 
d'une bonne argile plastique avec un peu de sciure de bois. Le mélange est moulé et 
puis cuit comme pour faire la brique. 11 y a une bonne argile plastique à Quesnel qui 
se prêterait bien à ce mélange. 

- Tous les gisements de terre à -diatomées signalées jusqu'ici en Colombie britan-
nique paraissent être situés trop loin des voies ferrées pour être utilisables. Jusqu'ici 
aucune trace de kaolin n'a été signalée en Colombie britannique, mais-il est probable 
qu'il s'en trouvera I• t i 
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ARGILES À POTERIE. 

On comprend une grande variété de produits argileux sous le nom de poterie, 
mais généralement, ce terme sert à. désigner une espèce de vaisseaux ou de récipient 
soit utile soit ornemental. Dans ce sens restreint, la poterie comprend la vaisselle, les 
ustensiles de cuisine, les pots, les cruches, les objets d'art, et les pots à fleurs. 

- 	 VAISSELLE. 

Elle comprend la porcelaine, la demi-porcelaine,-la faïence, la porcelaine de pierre 
'de fer granitique, la poterie blanche, etc. Les argiles qui entrent dans la composition 
de cea produits sont le koalin, ou argile à porcelaine, et l'argile plastique, les autres 
éléments constituants étant le silex et le feldspath. 

Kaolin.—On ne connaît jusqu'ici au Canada qu'un seul gisement de kaolin blanc 
qu'on puisse travailler. Il se trouve à Saint-Rémi d'Amherst,' comté d'Argenteuil 
(Québec), c'est la propriété de la Canadian China Clay Company, de Montréal, qui 
exploite ce gisement. Cette argile est bonne pour la fabrication de chacune des 
diverses qualités susdites de poterie de table. Les fabricants de porcelaine électrique 
et sanitaire, au Canada, importent leur kaolin du comté de Cornouailles, Angleterre. 

Argile plastique.—C'est une argile éminemment plastique qui cuit blanc, qu'on 
ajoute aux autres parties constituantes de la poterie de table pour en faciliter le 

-pétrissage, mais qui n'est pas indispensable à la fabrication de la porcelaine. 
On ne connaît pas de gisements d'argile à faïence au Canada, en ce moment, mais 

• quelques-unes des argiles blanches très plastiques, dans la Saskatchewan s'en rappro-
chent beaucoup par leur caractère. Il n'y a pas de poteries au Canada pour la fa-
brication de la vaisselle, l'approvisionnement de ces articles se faisant surtout par les 
fabriques d'Angleterre et du Japon, une, petite partie seulement venant des Etats-
Unis. Autrefois la plus grande partie des services de table employés aux Etats-Unis 
venait d'Allemagne et d'Autriche. 

POTERIE DE GRÉS. 

Les poteries de grès sont faites avec des argiles à grès et comprennent les théières, 
les bols, les cruches, les pots à eau et divers autres articles d'un usage domestique ou 
pour laiterie. Les argiles à grès sont à grain très fin, plastiques, réfractaires ou demi-
réfractaires, prenant au feu la couleur crème, ou chamois, ou grise, et donnant des 
produits épais ou vitrifiée, à une température d'environ 2,2,00° F. Les argiles à grès 
sont -  généralement employées par les sculpteurs pour le modelage, et dans les écoles 
où le modelage avec l'argile fait partie du programme de l'instruction. A cause même 
de leur onctuosité, de leur plasticité, de leur résistance à la traction, à l'état brut, 
ces argiles se prêtent admirablement à la fabrication des produits faits à la main sur 
une roue de potier. Quelques-unes des plus belles oeuvres de la poterie ornementale 
avec glaçure sont faites avec des argiles à grès. Des argiles de ce type se présentent 
en tfois endroits de la Nouvelle-Ecosse: à Schubenac.adie, Middle-Musquodoboit et- In-
verness. Dans le nord de POntario les argiles à poterie blanche se trouvent, comme 
on le sait, sur les rivières Missinaibi et Mattagami, et sont décrites ailleurs dans ce  

26a—Si 	 - 
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!rapport.- LOS argiles à grès se présentent en très grande abondance dans la partie 
.méridionale de la province de la Saskatchewan, située avantageusement quant aux 
voies ferrées. Ces argiles sont décrites dans un rapport spécial sur cette région, publié' 
par la division des Mines. 

Les argiles à grès ne se rencontrent pas, dit-on, dans le sudde l'Alberta, mais il 
se trouve un bon nombre de couches de ce type sur la rivière Athabaska en aval de 
Tort-McMurray dans la partie nord de la province. 1  

Aucune argile à grès n'a été trouvée jusqu'ici dans les provinces - 	Nouveau- . 
- -Brunswick,sde Québec; de Manito,ba ou de la Colombie britannique, mais il s'en trouve 
-probableinent dans cette dernière. 	- 
- 	La poterie faite avec les argiles à Fès est fabriquée à Saint-Jean, N.-B., par MM. 
Toley Brothers, les-  argiles employées étant apportées là depuis New-Jersey et Middle- 
31usquodoboit,-  N.-E.; et à lberville, Québec, par E. L. Farrar, avec l'argile de New- 
-Jersey. La 'poterie de R. Campbell, fils, à Hamilton, Ontario, est la plus vaste de cette 

;espèce au Canada. Des théières et de la vaisselle de cuisine vernissée constituent la 
-;principale production, les argiles en étant importées de Pensylvanie et de New-Jersey. 
La ,poterie de eMédalta, à Medecine-Hat, -  Alberta, fabrique de la poterie de ménage 
‘vernissée, en argile à grès apportée de East-End, 'Saskatchewan. 

POTERIE ARTISTIQUE. 

, 	Un ensemble considérable d'articles pour l'usage et l'ornementation- est compris 
-sous le titre susdit, depuis l'article "de porcelaine jusqu'à celui fait d'argile à brique. 
Ces articles sont généralement enduits d'une glaçure ou d'un émail, mais seulement si 
le produit est destiné à tenir l'eau. Mais si le produit est vitrifié, il devient imper-
méable à l'eau même sans la glaçure. Toute argile ou tout mélange d'argiles possédant 
les qualités requises pour le modelage, le-moulage, pour comprimer . l'argile ou la 
mettre sur, la roue du potier, peut servir pour cette catégorie de poteries. Un grand 
-nombre de ceS produits semble être fait des mêmes éléments que ceux qu'on emploie 
dans la fabrication des services de table, c'est-à-dire d'un mélange d'argile à porcelaine, 
d'argile à faïence, de-  quartz pulvérisé et de feldspath. - Les -argiles à grès sont aussi , 
largement utilisées, ou un mélange de quartz pulvérisé et d'argile à grès. 

Pour les qualités inférieures de poterie le produit peut être de toute couleur et 
}poreux quand il est cuit; de tels produits sont, généralement enduits de glaçures 
opaques, de telle sorte que la couleur du produit est cachée, et on leur donne le nom de 
majolique ou de faïence. • 

— 11 est préférable de laver les argiles à grès susmentionnées, surtout celles de la 
Saskatchewan, afin d'éliminer certaines impuretés à gros grain qui y sont ,contenues. , 

L'argile à brique ou à tuile en quelques localités, cuites à la couleur rouge ou 
ellamois, peut servir à faire de la poterie, d'autres peuvent être lavées et rendues utili-
sables. L'une des meilleures parmi les argiles communes que nous ayons trouvées se 
rencontre dans l'île du Prince-Edouard et se façonne comme brique ou tuile à Rich-
mond. - 

Cette argile peut servir telle qu'on la trouve en quelques places du gisement; en 
d'autres places, elle contient beaucoup de fines particules graveleuses. Quand elle est 
soumise à un procédé de lavage qui la débarrasse des particules grossières, cette argile 
est extrêmement lisse et plastique, et comparable à la plus fine argile pour modelage. 
'A la cuisson elle devient un beau produit très pur, de couleur rouge et solide, à des . 
températures qui vont du cône 010 à 05. •Ses qualités de séchage et de cuisson sont -
bonnes, et elle se prête au plus beau façonnage avec des glaçures et des émaillages de 
couleur. Une argile rouge de qualité à peu près semblable peut s'obtenir dans la 

-vallée d'Annapolis, N.-E., à Avonport, Middleton, Bridgetown et Annapolis. - 

1  Ells, S. C. Notes Bur les gisements d'argiles situés près de McMurray (Alberta), bulletin 
10, division des Minés. 
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• De bonnes argiles communes pour poterie se rencontrent à Hamilton, Ontario, 
- que la cuisson rend rouges et chamois. Cette dernière est une argile glaciaire, qu'on 

trouve à Bartonville ou sur la ligne ferrée du Pacifique-Canadien, entre Hamilton et 
Waterdown. C'est une 'argile caillouteuse qui demande à être lavée et qui donnera 
alors une argile très onctueuse, forte et plastique, couleur chamois. Le sommet altéré -- 
par le temps du schiste de Médina qui, se présente par intervalles entre la station de. 
Waterdown, sur la ligne du Grand-Tronc, et Grimsby, ,est une argile onctueuse, plas-
tique; rouge à la cuisson, bonne pour être façonnée sur la roue du potier. Cette' 
matière est employée par les fabricants de tuyaux d'égoût dans l'Ontario, à Hamilton, 
Mimico et Swansea, l'argile étant apportée à ces ateliers par voie ferrée. 

- La poterie artistique n'est pas fabriquée dans ce moment au Canada, aussi est-il' 
impossible aux voyageurs de passage de se procurer une poterieelu pays. Les produits-
de cette catégorie qu'on vend dans les magasins sont importés d'Angleterre et des• 
Etats-Unis, mais le japon devient de plus en plus le fabricant et l'exportateur prin-
cipal de ces produits. . , • 

_ 	_ 	 POTS 1 FLEURS. 

• 

Les argiles de surface non caillouteuses et meubles, telles que celles det on se-
sert en plusieurs endroits pour la fabrication des briques et des tuiles, se prêtent à la 
fabrication des pots à fleurs. L'argile pour cet usage doit être plastique et facile à 

• façonner, mais le retrait ne doit pas être trop fort, et la cuisson ne devrait pas en faire 
un produit trop dense aux basses températures. Il convient d'obtenir une bonne cou-
leur rouge et un produit poreux mais solide dans les articles finis. Les argiles non. 
caillouteuses employées peur , faire les briques dans les Provinces maritimes seraient 
très propres à la fabrication des pots à fleurs; l'argile de l'île du Prince-Edouard, dé-
crite plus haut, étant spécialement recommandée. Les argiles marines dans les vallées- 

- du Saint-Laurent et de l'Ottawaont généralement un retrait trop élevé et sèchent 
difficilement, alors même que l'addition d'un peu de ce sable fin qui devient rouge à 
la cuisson; pourrait les rendre faciles à façonner. Plusieurs exemples d'argiles de sur- , 
face qui deviennent rouges à la cuisson, dans l'Ontario du sud-ouest, sont bonnes à. 
faire des pots à fleurs. La plus grande installation pour la fabrication de ces pots, au. 
Canada, la Foster Pottery Company, est située à Hamilton. 

Les pots à fleurs étaient jadis faits à la .main sur la rou du potier et il s'en fait 
encore' de cette façon une petite quantité au Canada. Les pots les mieux faits à la 
main sont un _peu irréguliers de forme et de dimension, de sorte qu'ils ne s'emboîtent' 
pas parfaitement l'un dans l'autre et plusieurs se cassent dans le trajet, à moins qu'on 
ait pris les plus grands soins en les emballant. Ces pots sont maintenant faits le plus 
souvent à la machine et sont beaucoup plus réguliers de forme et de grandeur. Une-
preSse à pots à fleurs, avec 2 hommes ou garçons, peut produire 5,000 pots par jour. 
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III 

MAGNÉSITE. 

, La magnésite est aujourd'hui, largement employée pour les produits réfractaires 
de haute qualité'à cause du développement qu'a pris le procédé basique dans la produc-
tion de l'acier. Dans ce procédé, l'affinage du métal s'effectue en présence d'un laitier 
hautement basique, ou riche en chaux; le résultat étant d'éliminer non seulement la 
silice et le manganèse de la fonte, mais aussi le phosphore qui ne peut pas être éliminé 
'en présence d'un laitier acide ou ayant de la silice en excès. 

Des briques faites de aillée ou d'argile réfractaire ne conviennent pas pour le gar-
nissage des fours où des laitiers basiques sont en usage, vu que ces matériaux s'amol-
lissent trop facilement dans le contact avec la chaux. Les briques de magnésite, au 
contraire, étant elles-mêmes de composition basique, offrent une résistance absolue. 
Dans tous les fours basiques la sole et la partie inférieure des parois verticales sont 

•  faites de magnésite, la voûte étant toujours construite en brique de silice. Le contact-. 
imraédiat du magnésium et de la brique de silice entraînera la fusion mutuelle, de 
sorte que les briques de ferro-chrome, qui n'agissent ni sur la silice ni sur 1a magnésie, 
servent à les séparer. 

Une bonne partie de la magnésite de Québec, du canton de Grenville, est employée _ 
Pour la sole des hauts fourneaux sans être formée en briques, la méthode de s'en servir 
étant la suivante: 

La magnésite est d'abord calcinée de la façon dont le calcaire est brûlé pour pro; 
duire la chaux. Cette matière calcinée est brisée en petits morceaux d'un demi-pouce 
on moins encore, et est mélangée en proportions variables avec du laitier de four Martin 
basique pulvérisé. Le haut fourneau à garnir est'alors élevé à la température de 2700 
à 2800°F., et le mélange de la magnésite et du laitier est jeté dans le fond du fourneau, 
en petites doses, en ayant soin de distribuer la matière de façon égale, le bas étant 
formé de couches successives, à mesure que le mélange devient agglutiné jusqu'à ce que 
l'épaisseur soit parfaite. 

Quand la magnésite est cuite à une haute température de façon à ne montrer 
_ aucun retrait avec une chaleur prolongée et à ne pas s'effriter par son exposition à 

l'air, on dit qu'elle est surcuite. 
La magnésite surcuite est produite  par la Scottish Canadian M.agnesite  Company  

dans les ateliers de la Canada Cernent Compny, à Hull (Québec). Dans ce système, 
la magnésite, à son arrivée des mines sises dans le canton de Grenville, est mélangée  
avec 6 pour 100 de minerai de fei  venant de la mine de fer de Forsyth, à Ironsides. 
Le mélange estpassé à travers un concasseur à mâchoires et un broyeur à boulets 
jusqu'à ce qu'il -soit réduit au point de traverser un tamis à 100 mailles. 

Le mélange pulvérisé de magnésite brute et de minerai de fer est distribué à l'un 
des fours rotatoires ordinairement employés pour cuire le ciment avec un feu de proba-
blement 2,800°F., le combustible employé étant du charbon en poudre, insufflé dans le 
four sous une pression atmosphérique. Il faut environ une heure à la matière pour 

, traverser le four qui a 60 pieds de long. Le produit brûlé est une matière compacte, 
r  dure, granulaire, d'un brun foncé, et de la dimension d'un gravier fin. Ce produit est 

appelé communément "grain magnésite", et 'est fourni aux fabricants d'acier pour 
garnir le fond et les parois des fourneaux appelés à forger, à réchauffer et à souder. 

Le minerai de fér est ajouté dans le but d'agglutiner la magnésite en.un produit 
compact et dur, car 41 serait très difficile de surcuire la magnésite à moins que le _fer 
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ne fût là pour agir nomme fondant ou agglomérant. L'état si finement morcelé dans 
lequel la magnésite brute entre dans le four en facilite la cuisson, car elle n'arriverait 
jamais à être surcuite à 2,800°F., si on l'y mettait en morceaux. 

Les analyses chimiques suivantes font voir les changements qui se produisent dan's 
la magnésite brute quand elle est convertie en matière surcuite: 

A 
2•60 	 61 Alumine 	 V40 	 1'9 

- 6. 4 
Chaux.. 	 918 	161 

681 
Acide carbonique.. .. 	 4710-  

0 .83 	 — 
A. Echantillon type de magnésite brute provenant du canton de Grenville (Québec). Ana-

lysé par R. T. Elworthy, division des Mines. 
B. Magnésite surcuite de Hull, Québec (6 pour cent de minerai de fer ajouté à la matière 

brute avant d'être culte). Analysé par S. G. McAnally. 

Un échantillon de magnésite surcuite de la, composition B fut soumis au traite-
ment par le feu dans un four électrique à résistance chauffé jusqu'au point d'amollisse-
ment du cône 34 (1.1810°C.). Le produit n'en reçut aucune impression et résista aux 
effets de la chaleur aussi bien que la brique faite de magnésite autrichienne, sur laquelle 

- elle reposait. 
• La production de magnésite surcuit° commença dans les ateliers de ciment à 

• Hull, en octobre 1917, où l'on se sert d'un four rotatoire qui produit environ 35 tonnes 
de magnésite en grain par jour. La demande de ce produit a augmenté à tel point que 
trois fours étaient en activité au mois de mai 1918, produisant 100 tonnes par jour. 

- 

BRIQUE DE MAGNÉSITE. 

Plusieurs brevets ont été pris dans lé but de faire des briques de magnésite avec la 
magnésite brute en une seule cuisson, en ajoutant du minerai de' fer chromé comme 
agent sgglutionnant dans des proportions allant jusqu'à 30 pour 100. Quelques mor-
ceaux de ce mélange, furent préparés comme échantillons et cuits au cône 25. Les 
résultats de cette épreuve firent voir que le retrait dans les briquettes cuites était si 
fort que l'opération ne pouvait pas être regardée comme se prêtant à une briqueterie 
pratique. En outre les briquettes se désagrégeaient à l'air et s'effritaient dans l'espace 
de deux mois apiès la cuisson. Les morceaux effrités réunis en briquettes et cuits à 
nouveau se désagrégèrent encore quelque temps après la cuisson. 

Plusieurs autres matières agglutinantes, telles que la serpentine, le minerai de 
fer et le kaolin, dans les quantités de 6 à 10 pour cent, - furent essayés, mais sans suc- 

- cès.Un mélange contenant DO pour cent de magnésite brute, pulvérisée.your traverser 
un tamis de 10 mailles, 5 pour cent de minerai de fer et 5 pour cent de kaolin, donna 
les meilleurs résultats, car il ne se désagrégea pas ni ne' s'effrita après la cuisson; mais 
le -retrait fut anormal. ' Il paraît certain qu'il faut absolument deux cuissons pour 

- fabriquer là brique de magnésite.. La première - cuisson peut n'aller que jusqu'à la 
température de la calcination de façon à chasser la -  plus grande partie de l'acide car-
bonique. Cette opération enlève en même temps du produit une grande partie du 
retrait. 

Si la magnésite surcuit° est employée pour faire des briques, on a coutumt-3 d'a-
jouter 15 pour cent de magnésite légèrement calcinée avec 85 pour cent de magnésite 
surcuite. Le mélange est breyé à fond sous des meules, à .pâte humide, moulé à la 
main en forme de brique, et quand ces briques sont à moitié sèches, elles sont pres-
sées à nouveau par la machine. 

-- En vue de créer un liant et de produire une brique. solide et dure, la cuisson doit 
• être portée à une très liante température, d'habitude de 1500 à 1700 ° C, ou-du cône 20 

au cône 30, selon la composition du produit. 
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Si de la magnésite brute est employée pole faire des briques, l'opération consiste 
à mélanger environ 10 pour cent de minerai de fer avec de la magnésite brute con-
cassée, et à broyer le mélange en pâte humide. Le mélange est façonné à la, main, en 
forme de briques qui sont cuites dans des fours à la température de calcination, ou 
à environ 1000°C. Les briques calcinées sent brisées et repassées sous les meules, 
;à. pâte humide, puis pressées en forme de briques par la machine. Ces briques une 
fois séchées sont placées dans des fours et cuites à la haute température requise. 
- 	Avant l'année 1915, les Etats-Unis se reposaient presque entièrement sur la: ma- 
gnésite de Styrie pour leur approvisionnement de ce produit, qui était importé en 
grande partie à l'état calciné. Depuis lors, les gisements de magnésite en 'Californie 
et dans l'état de-  Washington, jusqu'ici inexploités, ont été mis à contributién pour, 
être utilisés dans l'industrie de l'acier. Les briquetiers en Grande-Bretagne impor-
taient, avant la guerre, la magnésite de Styrie et de Grèce, mais depuis lors les briques 
de magnésite sont faites de ht magnésite de l'Inde et de la Grèce. 

L'analyse chimiciue qui suit donne la composition des différerites briques:— 

4. 
7 • 38 	70 	6 • 82 

_ Alumine.. 	 .. 	2'47 	1'36 ) 	 j 1'24 
Fer.. 	.. 	 . 	E . 95 	7'72 j" 	7'0 	1'88 
Chaux.. .. 	 3'45 	7'45 	1•0 	3'78 

_ Magnésite . . . . 	. . . . . . . . 	8640 	731 0 	850 	8310 
Alkalis.. .. 	 .._ 	011 	 0'34 
Perte au feu.. .. 	 066 	r8 9 	 248 

1. Brioue de fabrication américaine en 1914. Analyse, R. T. Elworthy. 
2. el 	 41/ 	 do 	 1 917.   	" 	S. G. McAnally, 
g. 	" 	 44 	1918. 

" 	" 	" 	1917. 	" 	R. T. Elworthy. 

La magnésite grecque a d'habitude plus de silice et de chaux, mais beaucoup moins 
de peroxyde de fer que la magnésite styrienne. La magnésite canadienne' n'a pas 
toujours la même composition, mais elle contient en général plus de chaux et moins 
de fer que les magnésites européennes. 

_ La magnésite de l'état de Washington est semblable, par sa composition, 7'à celles 
du Canada. Quelques expériences de briqueterie ont été faites dans les laboratoires 
de la division des Mines sur la "grain magnésite'? produite à Hull. Ce produit est très 

. dur, de telle sorte que lorsqu'il est pulvérisé et tamisé ait calibre du grain ordinaire-
ment employé pour la fabrication des briques, on le trouve très graveleux et sans cohé-
sion, quand il est mouillé, si bien qu'il serait impossible de le comprimer seul soit par 

•  la main soit par une machine. Il est donc nécessaire d'y ajouter une matière liante 
qui permettra à la bri sque - d'être maniée sans dommage lorsqu'elle sort des presses. 

, 	La magnésite légèrement calcinée et qui, mouillée, a une consistance pâteuse, 
est généralement employée en quantités de 6 à 15 pour cent. - Lorsque ce mélange est - 
parfaitement pulvérisé sous des meules à pâte humide elle possède assez de cohésion 
pour le moulage et peut alors recevoir les formes de la brique. 	 , 

Si la magnésite surcuite est pulvérisée très finement de façon quM y ait beaucoup 
de poussière dans le produit pulvérisé, on Peut le mouler à l'état mouillé sans liant 
dans des presses semblables à celles employées pOur faire des briques à bâtir pressées 
à sec. Les meilleurs résultats furent obtenus en pilant la matière de manière qu'elle 
passât toute par un tamis de 16 mailles avec 45 pour cent traversant un tamis à 100 
mailles- fois broyé à ce degré de finesse la magnésite ne demande qu'à être un 
peu humectée pour être prête à être comprimée. Les briquettes pressées et séchées 
deviennent si dures qu'elles peuvent être maniées et placées dans le four. Le retrait 
après une cuisson au cône 25 (1630° C) fut de 2 pour cent. 

1 Gisernents de magnésite dans le district de Grenville, comté d'Argenteuil (Québec), M. 
E. Wilson. Mémoire 98, Commission géologique. 
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Si la magnésite est pulvérisée très finement, de manière à traverser un tamis de 

100 mailles, des fendillements peuvent se produire dans la brique cuite et le retrait 
sera plus fort. 

DÉFAUTS DE LA BRIQUE DE MAGNÉSITE. 	- 	 • 

- 	
• 

, 	Un des principaux défauts de la brique de magnésite c'est de s'ébrécher et de se 
- 'désagréger à l'usage, par l'alternance répétée du-  froid et du chaud. La désagréga-

tion est hâtée considérablement par l'effet de la vapeur, même sur des briques parfaite- - 
ment cuites faites avec. de la magnésite à faible teneur en chaux et en 'd'autres impu-
retés En faisant quelques expériences sur des briques de magnésite pour l'Hôtel de 
la Monnaie, le présent auteur trouva que toutes les pièces pour essais faites avec la 
magnésite canadienne pulvérisée et surcuite, liée avec de la magnésite légèrement cal-
cinée, étaient sujettes à s'ébrécher quant on les plaçait dans les fourneaux de La  -Mon- 

_ naie. Les briques faites avec de la magnésite styrienne ne sè comportèrent pas mieux 
à cet égard. Toutefois, la magnésite canadienne surcuite était liée avec 5 ou 6 pour 
cent d'argile à porcelaine; il n'; eut ni ébrèchement ni désagrégation pendant l'essai 

• prolongé sur place dans le fourneau. 
Les briques faites avec 12 pour cent d'argile à porcelaine comme matière liante 

et cuites jusqu'au cône 25, étaient très compactes et solides, avec une cassure siliceuse, 
mais elles avaient une tendance à se déformer si on les cuisait à une plus haute tempé- 

' rature que la susdite. Quand la magnésite est pulvérisée pour traverser un tamis à 
12 mailles, liée avec 6 pour cent d'argile à porcelaine et cuite au cône 25, on obtient 
une brique beaucoup plus forte que si on emploie la magnésite calcinée. En outre, 
cette brique a l'avantage de ne pas être siapte à s'ébrécher et à se désagréger. Si on 
répugne, cependant, it . se servir d'argile comme matière liante, c'est parce que cela 

-augmente la proportion de silice de la brique et que cela l'empêche peut-être de résis-
ter à l'action corrosive des laitiers basiques, ou à la chaleur intense dans les voûtes 
des fours électriques. 

- L'analyse chimique qui suit fait voir approximativement la composition -de la 
"grain magnésite"_de Hull quand elle est liée avec„6 pour cent de kaolin. 

418 

14'5 
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La silice, sons la forme de nodules de silex trouvés dans les formations crayeuses 
en Angleterre et en France, est employée très largement dans les diverses industries 
céramiques. Les nodules de silex sont calcinés et ensuite pulvérisés soit sous des nicules 
à pâte humide ou dans des cylindres, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en poudre assez 
fine pour passer à travers un tamis de 150 mailles. Les nodules de silex sont imports 

- aux Etats-Uns et pulvérisés pour les poteries à Trenton, N.4., et à Liverpool, Ohio. 
Les nodules de silex ne se trouvent pas aux Etats-Unis ni au Canada, mais -les 

_ variétés les plus pures de grès sont employées, quand elles sont pull;érisées finement, 
pa.r les potiers. Le produit pulvérisé fait soit avec les nodules de silex Soit avec le grès 
est dénommé silex par les potiers, et de 20 à 50 pour ,  cent de silex est employé dans 
tous les produits de poterie_ blanche. 

n'y a pas d'usine de broyage pour une production de silex au Canada en ce 
' moment, bien que la demande de quartz finement pulvérisé soit assez forte, non 'seule-

ment par les poteries, mais par diverses autres industries, les fabricants de matières 
colorantes, par exemple. 

Pendant l'été de 1917, M. L.-H. Cole, de la division des Mines, inspecta diverses 
localités où se rencontrent des grès, et recueillit des échantillons. Environ 36 échan-
tillons de cette roche furent soumis à l'examen du présent auteur, pour des essais. Les 

'grès furent concassés dans un concasseur à mâchoires, et puis pulvérisés dans un 
broyeur en porcelaine, jusqu'à ce qu'ils fussent assez fins pour traverser un tamis de 
150 mailles. Le produit pulvérisé fut mélangé avec de l'argile à porcelaine stanàaril, 
de l'argile plastique et du feldspath, et préparé en pièces d'essais, la quantité de quartz 
pulvérisé eniployée, dans chaque cas formant le 40 pour cent du .  produit. Lés pièces 
d'essais furent cuites au cône 5, dans un four à moufle chauffé au pétrole et ensuite 
comparées pour la couleur avec le modèle standard. Ou fit aussi des analyses chimiques 
de ces grès. 

La majorité des pièces d'essais furent de coiffeur ou rose ou grise, par suite du 
fer en excès soit sous forme finement morcelée soit comme grains ténus qui-apparurent 
comme des taches noires à la surfaces des pièces d'essais cuites. 

• Les six échantillons suivants firent bonne figure à côté de la couleur standard: 

N° de l'échantillon. 

	

10. 	4 milles de Hemingford, comté de Huntingdon, Québec. 

	

19. 	Lot 8, con. VII, centre du lot, North Crosby, comté de Leeds, Ontario. 

	

25. 	Moitié sud du lot 26, con. X, Elmsley North, comté de Lanark, Ontario. 

	

25. 	. Moitié sud du lot 26, con. X. Elmsley North, comté de Lanark, Ontario. 

	

51. 	Saint-Canute, Québec, propriété Stinson-Reeb. 
• 

	

53. 	'Carrière de grès, de Nepean, comté de Carleton, Ontario. 

Les cinq échantillons suivants ne furent pas aussi bons que le standard, mais ce-
pendant assez blancs pour être classés comme assez bons: 

N° de l'échantillon. 
5. 	Entre Hemingford et Vicars, comté de Huntingdon, Québec. 

• 38. 	Tout venant de la carrière, Oneida Lime çompany, Nelles Corners, comté 
• de Haldimand, Ontario. 

41. Résidus de traitement de la laverie de la Oneida Lime Company. 
42. Côté nord de la carrière, Oneida Lime Company. 
48. 	Lot 20, con. II, Lansdowne, comté de Leeds, Ontario. 

La plus grande partie des échantillons provient des affleurements du grès de Pots-
dam, lesquels constituent les couches de fond des terrains paléozoïques de l'Ontario 
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oriental et des parties contiguës de la province de Québec. - On ne prit d'échantillons 
que dans les couches des couleurs les plus claires, vu que les couches jaunes, rougeâtres 
et gris foncé ne deviennent pas blanches à la cuisson, à cause de leur haute teneur en 
fer. Ces grès sont un peu friables et s'affaissent facilement dans les broyeurs, si bien 

• qu'on les prépare facilement pour une pulvérisation fine. On les concasse et lave à. 
• Melocheville, comté de Beauharnois, Québec, d'où on les expédie à Montréal pour la 

fabrication du verre. 
' 	L'Oneida Lime Company exploite le grès d'Oriskany qui affleure à N'elles Corner, 

pour la fabrication du verre. Cette formation est limitée à une petite étendue de ter-
rain dans l'Ontario du sud-ouest, et ne se présente pas avec la même extension que le 
grès de Potsdam dans l'Ontario oriental. Des gisements très étendus de 'grès, peu 
chargés d'impuretés, se rencontrent dans le comté de KamouraSka, le long de la ligne 
de l'Intercolonial près de St-Pascal, et dans la Pilgrim Island de la rivière St-Laurent. 

Il y a une grande quantité de roche de quartzite dans les gisements de kaolin à 
,Saint-Rémi d'Amherst, comté d'Argenteuil (Québec); cette roche se prête probable-
ment très bien aux ouvrages céramiques. 

Différents échantillons de quartzite et de grès furent soumis à des essais dans le 
laboratoire pendant la dernière saison, en vue de déterminer leur utilisation possible 
dans la fabrication de la brique siliceuse. Les résultats vinrent confirmer ceux précé-
demment obtenus, prouvant que les quartzites propres à cet ouvrage ne se rencontrent 
pas souvent.' Tous les quartz ignés et plusieurs quartzites déjà essayés firent voir une 
tendance à gonfler malencontreusement par le traitement au feu, rendant le centre 
même du produit essayé sans consistance et friable, donc sans valeur pour la construc-
tion; un bon quartzite, dans les mêmes conditions, ne fait voir qu'une légère énflure, 
alors que le produit achevé est compact et solide. Les.  matières furent -toutes pulvéri-
sées de façon à traverset un tamis de 10 mailles, et l'on ajouta 2 pour 100 de chaux 
vive pour servir de liant. La température de la cuisson était de 1,500° C. environ. 

Dans les résultats des expériences faites pour perfectionner la fabrication des 
briques de silice, en France, il est dit que, si la composition granulométrique de la 
matière pulvérisée est correcte, toute forme de quartz peut s'employer. On prétend 
que si les 30 pour 100 de la matière ont la forme d'une poudre impalpable, un quartz 
igné ou filoneux, aussi bien que toute variété de quartzite, pourra être employé. Des 
expériences faites dans le laboratoire de la division des Mines n'ont pas confirmé cette 
opinion en ce qui concerne le quartz igné; mais l'addition de la poudre impalpable au 
quartzite' de bonne qualité parut, en effet, augmenter la force des briques cuites. 

Les meilleurs résultats semblent être obtenus en concassant le quartzite dans des 
broyeurs à boulets jusqu'à ce qu'ils soient assez fins pour traverser un tamis à 200 
mailles et en ajoutant 25 ou 30 pour 100 de cette Poudre à la matière grossièrement 
broyée. Les matières brutes peuvent avoir leurs grains aussi gros que ceux qui tra-
versent un tamis à O mailles. V - 

&mit Sainte -Marie, Ontario.—La fabrication des briques de silice est entreprise 
par la Lake Superior Corporation. La production de cette usine n'est pas considérable 
du tout, car elle n'a pas d'autre raison d'être que de fournir des produits réfractaires, 
aux diverses compagnies succursales de la susdite corporation. Le quartzite employé 
dans la fabrication se prend à Bellevue, sur la ligne ferrée de l'Algoma-Central, à 20 
milles au nord de Sault Sainte-Marie. Cette dernière est probablement 'du quartzite 
huronien de la formation lorraine, et semblable à celle qui se rencontre‘à 

Sydney, N. -E.—La Dominion Iron and Steel Company a fait des recherches sur 
plusieurs gisements de quartzite au Cap-Breton, en vue de les utiliser pour la fabrica-
tion des briques de silice au cas où un gisement appropriable viendrait à se trouver. . 

Rapport sommaire de la division des Mines, 1916, p. 115. 



SECTION DES MATÉRIAUX DE VOIRIE. 

X. A. CLARK, chef de section. 

Le ministère des Mines a commencé un travail sur les matériaux de voirie, et ce 
travail 'a été commence et poursuivi jusqu'au temps présent par la Commission géolo-
gique, autre branche du même ministère, sous la direction de M. L. Reinecke. Depuis 
1913, des levée ont été faits sur le terrain pendant chaque saison. L'essai des échan-
tillons, cependant, fut fait en dehors du ministère jusqu'en 1916, quand la division 

- des Mines institua un laboratoire pour les matériaux de voirie. A partir de ce me- 
' ment tous les échantillons de ces matériaux recueillis par des groupes d'explorateurs 

ont été soumis à des essais. En vertu de cet arrangement le laboratoire des matériaux 
de voirie a pu aider la section des matériaux de voirie qui relève de la Commission 
géologique. -Mais aujourd'hui, la Commission géologique se retire de ce champ d'ac-
tivité et le travail, en toutes ses phases, sera transféré à la division des Mines. A 
l'avenir, l'examen sur le terrain des matériaux de voirie, aussi bien que les essais et 
recherches du laboratoire, sera confié entièrement à la section des matériaux de voirie 
que l'on est en train d'organiser dans la division. des Mines?. 

Tous les échantillons reçus par le laboratoire des matériaux de voirie jusqu'à ce 
jour ont été essayés, et les résultats en sont disponibles. Les échantillon* peuvent 
être groupés de la faon suivante: (1) échantillons de roches repréeentant des sources 
possibles de matériaux de voirie et qu'on trouve le long du canal Rideau, recueillis 
par L. Reinecke, en 1916; (2) échantillons de graviers représentant les carrières de 

- gravier qui se rencontre le long de la grande route projetée Toronto-Montréal, entre  
Port Hope et Napanee, Ontario, et recueillis par F. H. MeCullough et par K. A. 
Clarks, en 1916; (3) échantillons de roches représentant les gisements de matériaux 
de voirie qui se rencontrent le long de la grande route projetée Hull-Montréal, entre 
Grenville et Saint-Eustache (Québec), et recueillis par «IL Gauthier, en 1916; (4) 

- échantillons de roches et de "graviers représentant les matériaux de voirie disponibles 
qui se rencontrent dans les comtés de Soulanges et de Vaudreuil (Québec), et tout 
le long de la grande route de Toronto à Montréal, le_ long du, fleuve Saint-Laurent, 
entre la frontière de la province de Québec à Prescott (Ontario), recueillis par R. H.. 
Picher, en 1916 et 1917; (5) échantillons des roches qui représentent l'approvisionne-
ment entier de pierres pour la ville de Montréal, et qui se rencontrent dans la ville 

• et 'dans les îles de Montréal et des environs; recueillis par H. Gauthier, en 1917; et 
(6) échantillons de graviers représentant les carrières de graviers qui se trouvent dans 
le voisinage de Régina recueilis par L. Reinecke, en 1917. Pendant l'été de 
1917, le présent auteur surveilla la cueillette d'un grand nombre d'échantillons dont 
on devait se servir pour en tirer des données sur les problèmes généraux de l'échan-
tillonnage et de l'essayage des pierres de surface et massives. L'essayage de ces ma-
t,ériaux est complet, et les résultats ont donné beaucoup de renseignernénts sur, les 

'problèmes en vue. 

ESSAIS D'ÉCHANTILLONS DE ROCHES MASSIVES. 

Des échantillons furent essayés en conformité des méthodes réglementaires adoptées 
par le Bureau américain des Voies publiques. 2  On apports un grand soin à choisir 

I Depuis que ceci a été écrit, l'arrangement en question a été effectué, 
2  Méthodes pour la détermination des propriétés physiques des pierres 'de voirie, F. H. Jack-

son, Etats-Unis, ministère de l'Agriculture, bull. n° 347 (1916 ) , - 
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des échantillons, afin qu'ils fussent d'authentiques représentants des gisements. Quand 
il s'agit des carrières autour de Montréal, et surtout de la ville même, on prit à chaque 
endroit des échantillons en double. Les rés' ultats donnés pour les carrières de la ville 
de Montréal sont, en chaque cas, la moyenne des essais faits. sur pinsieurs échantil-
lons recueillis spéarément Un tableau contenant toua les résultats d'essais de roches 
•massives faits par le laboratoire des matériaux de voirie jusqu'à ce jour, se trouve 
à la fin de ce résumé. 

Les essais faits sur le poids spécifique et sur l'absorption de l'eau n'exigent aucune 
explication. Les résultats de l'absorption sont rapportés comme livres d'eau absorbée 
par pied cube de-roches. L'esSai au point de vue de l'abrasion reproduit d'une façon 

' pratique de laboratoire l'action abrasive du roulage sur la chiussée. L'essai se fait 
sur cinquante morceaux de pierre de • forme cubique et ‘de même taille environ, qui 
ensemble,- pèsent 5000 grammes (11 livres). Cette charge est soumise à un mouve-
ment circulaire de 10,000 révolutions-  dans un cylindre de fer (20 x 34 cms) ajusté à 
un angle de 300  en travers del'axe. Le pourcentage en poids de la charge réduite en 
poudre par cette opération est donné comme pourcentage de l'usure. Le coefficient 
français de l'usure est calculé d'après le pourcentage de l'usure en divisant cette der-
nière valeur par 40. Les chiffres pour le coefficient français de l'usure varient sur une 
échelle plus étendue 'que les chiffres du pourcentage de l'usure pour le même change-
ment -dans la qualité de la pierre et font voir aussi des chiffres plus élevés pour une 
résistance plus effective à l'usure. , • • 

L'épreuve de la dureté mesure la résistance que la roche oppose à l'usure, que l'on 
obtient par une pulvérisation à sec au moyen d'un abrasif. Deux carottes de un pouce 
de diamètre et découpées dans un bloc solide de la roche par une perforatrice au dia-
mant, sont utilisées pour cette épreuve. Ces carottes sont fixées à des manches et doi-
vent reposer par leur extrémité, sous la pression d'un poids total et initial déterminé, 
sur un disque tournanf qui porte un sable quartzeux artificiel standard. La perte de 

_poids pour chaque carotte pendant t000 révolutions du disque est inscrite. Un tiers 
de la perte moyenne des deux carottes' qu'cin déduit de 20 est considéré comme repré-
sentant la dureté de la roche. - 

L'épreuve de la ténacité mesure la résistance d'une roche à la cassure par l'effet 
d'un choc. Elle a pour but de représenter les heurte subis par des pierres sur une 
chaussée par le fait du choc des sabots des chevaux et des véhicules passant rapide-
ment sur de légères obstructions de la voie.. L'épreuve est faite avec des cylindres d'un 
pouce de diamètre et d'un pouce de hauteur, soigneusement préparés sur des carottes 
obtenus par des perforatrices au diamant. Les cylindres sont soumis aux coups d'un 
marteau de 5 kilogrammes, transmis au cylindre par un piston plongeur avec une 

- extrémité sphérique reposant_ sur le cylindre. La hauteur -  de laquelle le marteau 
tombe est augmentée peu'à peu de un centimètre chaque fois jusqu'au point où le 
cylindre cède. La hauteur en centimètres du coup qui a fait céder le cylindre en 
leprésente la ténacité. La moyenne des résultats, sur au moins trois cylindres, -déter- 
mine la solidité de la roche. 

Un tableau rédigé par le Bureau américain des Voies publiques, compilé d'après 
les résultats de leur habitude à savoir raccorder les résultats des épreuves de labora-
toire avec la façon dont se comportent les pierres de voirie, est probablement la meil-
leure tentative qui se soit.  faite d'interpréter les résultats des épreuves de laboratoire. 
Ce tableau, sous une forme légèrement modifiée, est donnée 'ci-dessous. Si l'on s'en 
rapporte à ce tableau on aura une idée générale du type de chaussée auquel se prête, 
pour une voie publique, telle ou telle pierre dent l'attitude dans les essais est connue. 
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LIMITES GÉNÉRALES DES VALEURS POUR PIERRES CASSÉES (Bureau des Routes publiques des 
Eetts-Unis, Washington, D.C.) 	 . 

Limites des valeurs. 

Type de chaussées. . Roulage.' 

8-0 ou moins 

5-5 ou moins 

5-5 ou moins 
4.0 ou moins 

5-5 ou moins 

13 on moins 

5 ou plus 

7 ou plus 

7 ou plus 
10 ou plus 

7 ou plus 

(4) - 

(4) 

3 ou plus 

5 ou plus 

10 ou plus 

7 ou pins 
 13 ou plus 

6 ou plus 

8 Ou plus 

9 ou plus 

3 ou plus 

(5) 

(5) 

(5) 

16 ou plus 

16 ou plus 

8 ou plus 

DIVISION DES MINES 

8 GEORGE V, A. 1918 

Macadam mêlé à l'eau, ordinaire 
ou mêlé de poussière 	 

{ Léger, 
Moyen 
Lourd. 

% d'usure.' 

8-0 à 5.0. 
 5-0 à 2-5 

2-5 ou moins 

Coef. fran- 
çais. 

5 à 8 
9 à 15 

16 ou plus 

Résistance. 

5 à 9 
10 à 18 
19 ou plus 

Dureté. 

10 à 17 
14 ou plus 
17 ou plus 

Macadam avec surface bitumi- 
neuse 	  Léger à moyen 	 

Macadam bitumineux avec re- 
vêtement imperméable 	 Moyen à lourd 	 

Béton bitumineux 	  Léger à moyen.. 
Moyen à lourd 	 

Parement de bordure pour nappe 
d'asphalte ou genre Topeka... Aucun 	  

Béton de ciment de Portland.... Moyen à lourd 	 

Blocs de pierre à pavé 	 Aucun 	  

Fondations de pierre cassée. _1 Aucun 	  
béton de cimentf 

1. Roulage léger évalué à moins de 100 véhicules par jour ; roulage moyen évalué entre 100 
et 250 véhicules par jour ; roulage lourd évalué à plus de 250 véhicules par jour. 

2. La limite des valeurs pour le pourcentage d'usure n'est pas donnée dans le tableau 
publié par le département des routes publique S aux Etats -Unis. Les limites données dans le 
tableau ci-dessus sont établies sur les valeurs de limitation pour le coefficient français d'usure, 
et sont comprises ici pour l'usage de ceux qui préfèrent penser en termes de pourcentage d'usure 
plutôt qu'en termes de cocefficient français. 

3. Une force d'écrasement de 20,000 livres—ou plus forte encore—par pouce carré est 
souvent requise. 

4. Les limites pour le coefficient français d'usure (ou pourcentage d'usure) ne sont Pas 
regardées aujourd'hui comme nécessaires pour ce type de construction. 

5. De nombreux essais ont montré que des limites pour dureté sont inutiles si le matériel • 
possède le coefficient français nécessaire d'usure (ou pourcentage d'usure) et de résistance ou 
ténacité. 

COMPARAISON DES LABORATOIRES DE VOIRIE AVEC D'AUTRES 
LABORATOIRES. 

Le ministère des Mines a fait essayer deséchantillons dans les laboratoires' du. 
ministère des Routes publiques de l'Ontario, et aussi dans le laboratoire du professeur 
A.-H. Blanchard, de l'Université de Columbia, de New-York, E.-U. Les résultats de 
ces essais sont publiés dans les mémoires numéros S5 et 99 de la Commission géologi-
que. Les valeurs de limite données dans le tableau indiqué ci-dessus sont tirés des 
résultats d'essais faits dans le laboratoire du ministère américain des Routes publiques, 
à Washington, D.C. Dans le but de comparer les résultats des essais provenant de ces 
différents laboratoires et afin de faire usage du tableau du dit ministère américain 
pour les expliquer, il est important de savoir à quel point sont d'accord les essais faits 
par tous les laboratoires travaillant sur la même matière. Pour se procurer ces ren- 

' seignements, des échantillons en double furent recueillis et répartis pour y être soumis 
à des épreuves comparées, entre les laboratoires du ministère américain des Routes 
publiques, université de Columbia, le ministère des Routes de l'Ontario, et le labora-
toire de la division des Mines. Les résultats sont comme suit:— 

1 
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Échantillon. 	. 	
- 	E.-U. 	Division 

O.P.R. 	des Mines. 	Blanchard. 

- 	, 

Diabase— 	, 
Poids spécifique 	  
Poids par pied cube 	

2.95 	2-99 	3-0/. 

Eau abSorbée 	
184-00 	187.00 	187.00 

Pour-cent d'usure 	
0-54 	0-1 	0-01 

' 
Coefficient français d'usure 	

2-4 . 	2-2 	2-8 

Dureté 	
16-7 	18-4 	144 	. 

Ténacité 	
18-0 	18-3 	18-9 

Pouvoir agglomérant 	
13 	17 	8 
28 	52 	63 

Calcaire— 	
' 

Poids spécifique 	  
, 	

2-66 	2-54 	2-74 
Poids par Pied cube 	  Eau absorbée 	

166-00 	159.00 	171-00 

Pour-cent d'usure 	
3-'05 	4-6 	2-27 
4-8 	3.8 	4.4 

Coefficient français d'usure 	  
Dureté 	

8-3 	10-5 	9.0 

Ténacité 	_   	13-7 	14-2 	16-5 

- 	
4 	6 	- 	9 

Pouvoir agglomérant 	
• 	

18 	18 	25 
Calcaire— 	- 

Poids spécifiques 	  
Poids par pied cube 	

2.68 	2.69 	2-70 

Eau absorbée 	
167-00 	168-00 	168-00 - 

Pour-cent d'usure 	
0-56 	0-3 	0-28 

' 	
49 	4.1 	4-7 

Coefficient français d'usure 	
.  

Dureté 	 - 	
8-2 	9-7 	8-5 

Ténacité 	
12.0 	13-8 	14.9 

- 	 4 	6 	4 
Pouvoir agglomérant 	 27 	28 	75 

Résultats des épreuves sur des échantillons comparés exécutéeepar les laboratoires 
du Service des Routes publiques de l'Ontario et de la section de la Voirie de la 
division des Mines. 

Échantillon. 
Ministère de 

La Voirie 
d'Ontario. 

Division 
des Mines. 

ngualte- 
Poids spécifique 	  
Poids par pied cube 	  
Eau absorbée 	  
Pour-cent d'usure 	  
Coefficient français 	  
Résistance 	  
Pouvoir agglomérant 	  

Poids spécifique 	  
Poids par pied cube 	  
Eau absorbée 	  
Pour-cent d'usure 	  
Coefficient francais d'usure 	  
Ténacité  	-  
Pouvoir agglomérant 	  

2.58 
161-00 

0-7 
2-3 

17-4 
20 
24 

2.70 
168-00 
- 1.7 

" 	4.7 
8-5 
6 

30 

2.58 
161-00 

0.2 
2.0 

20-0 
21 
26 

2-70 
168-00 

0-3 
• 4.0 

10-0 

33 
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Résultats des épreuves sur des échantillons comparés exécutées dans les laboratoires 
du service de la Voirie des Etats-Unis; de la section de la Voirie de la division 
des Mines; et de A.-H. Blanchard, de New-York. 
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•TRAVAIL DE RECHERCHES SUR L'ÉCHANTILLONNAGE ET LES 'ESSAIS _ 
DES ROCHES MASSIVES.. 

Le travail fait sur le terrain autour de la ville de Montréal pendant la saison de 
, 1917, et le travail subséquent du laboratoire, ont été projetés et exécutés) de telle façon 

qu'on en a retiré beaucoup de renseignements au sujet du problème général de l'échan-
tillonnage et de l'essayage de la roche massive. Le plan de cette phase du travail peut 

résumer comme suit: 
1. Pour déterminer les changements probables dansles résultats des essais d'abra-

sion dus à des causes autres que les changements dans la qualité des amas rocheux 
:mêmes, on fit des expériences pour déterminer: - •• • (a) Les modifications probables dans les résultats d'essais provenant des manipula-
lions de laboratoire. 

(b) Les modifications probables dans les résultats d'essais sur échantillons pris 
dans la même matière et à la même place. 	 _ 

___(c) Les modifications probables dans les résultats d'essais sur échantillons pris  
dans ,la roche en place, dans une carrière, et dans la matière obtenue comme produit , 
écrasé de la même carrière. - 

• II. Pour se procurer des renseignements au sujet de la taille de la masse rocheuse 
qu'on peut justement représenter par un seul échantillon, des expériences furent faites _ 
pour déterminer: 	 - 
• (a) Les modifications dans la qualité des amas rocheux qui apparaissent dans 
l'affleurement ou l'excavation comme ayant le même caractère. 

• (b) La grandeur des modifications qui peuvent éventuellement apparaître parmi 
les résultats d'essais faits' sur des échantillons très contigus, pris ensemble dans la 
même formation sédimentaire mais représentant une roche d'un caractère quelque peu 
différent, modifications dues à un changement d'horizon. 	 - • 

(c) Les modifications dans les résultats des essais faits sur des échantillons pris 
dans la mêmeformation sédimentaire, mais en des points très éloignés l'un de l'autre, 
soit verticalement soit horizontalement. - 

On est arrivé aux conclusions suivantes: 
1. Le résultat d'un essai d'abrasion, exprimé comme pourcentage d'usure, est 

exposé à une erreur-de 0.2 due à une modification causée par les opérations de aa-
boratoire. _ 

• - 	2. Aucune erreur additionnelle n'entre dans les résultats des essais d'abrasion 
par le procédé d'échantillonnage tel qu'il est employé par la section des Matériaux de 

3. Les résultats des essais d'abrasion sur une roche en place, dans un gisement, 
représentent, à 0.4 près de différence probable, le pourcentage d'usure qu'on obtiendra 
d'une pierre écrasée provenant du dit gisement. 

4. Dans le cas de gisements composés d'une pierre de carractère et d'apparence 
très uniformes,  ha résultats 'des essais d'abrasion sur -des échantillons tirés -  &un 
endroit dans le gisement peuvent être considérés comme représentant, en tenant  • - 
compte de l'erreur probable due aux manipulations du laboratoire, _le pourcentage 
d'usure de la pierre, sur une étendue considérable de terrain, au moins un quart 
de mille carré., ' 

5. Il est possible de fixer une valeur moyenne et des limites essez étroites des 
• variations de cette valeur pour le pourcentage d'usure et la ténacité de la matière qui 

1On prend toujours grand soin que les échantillons pour les essais d'abrasion soient choisis 
comme représentants authentiques du gisement La hauteur du front ou du gisement de la car-
rière est d'abord approximativement déterminée et ensuite des nombres égaux de morceaux sont . 
pris dans un même nombre de parties de la hauteur. Des morceaux légèrement plus gros que 
ce qui est requis pour l'essai d'abrasion sont mis à. part. Cinquante-cinq de ces morceaux 
constituent un échantillon. 

Jt 



% moyen 
d'usure et 
déviation 
moyenne. Formation., 

16±7 
8+1•5 

Beekmantown-
Black River.. 

26a-9 

Ténacité 
moyenne et 
déviation 
moyenne. 

31+0 . 5 
3•1+0•4 

39+01 	 7+1 
46+05 	 6+1'5 
41+06 	 77-1'5 
, 

Chazy: 
(Ile de Montréal).. 
(Ile Jésus).. 
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- se présente dans une formation calcaire, alors même qu'une roche de caractère tee 
différent serait comprise dans la formation. - 

6. Les limites devraient déterminer le degré de confiance qu'on peut avoir dans 
des résultats d'essais d'abrasion et de tenacité faits sur des échantillons recueillis dans 
une carrière de ces formations calcaires, et à quel point ces résultats_ continueront à 
représenter la matière provenant de la carrière à mesure que les travaux dans cette 
carrière se poursuivent d'année en année - 

ÉCHANTILLONNAGE ET ESSAIS DE PIERRES DES CHAMPS. 

- L'attention s'est portée, l'année dernière, sur les méthodes d'échantillonnage et 
d'essais de pierres des champs et un système satisfaisant a été conçu. 

L'examen des étendues de terrain dans lesquelles la pierre se rencontre montre 
que les gisements de pierres des Champa se composent de mélanges de gros cailloux 
provenant de divers types bien caractérisée de roches suivant leur localité. - Ces types 
sont facilement reconnaissables à leur caractère lithologique distinct; et des appré-
ciations quant à leur composition en termes de ces types peuvent se faire vite pour 
de grandes quantités de ces -matériaux à mesure qu'ils se présentent dans unè étendue 
de terrain. En recueillant des échantillons et en faisant des essais pour se procurer 
des données obtenues sur le terrain et servant à interpréter ces renseignements quant 
à leur composition, on a trouvé que le mieux était de traiter chaque type de matériau 
séparément Des échantillons de chaque type qui entre dans la composition des gise-
ments de pierres des champs dans une étendue de terrain, sont échantillonnés sé-
parément, et en plusieurs points de cette étendue, si celle-ci est vaste. D'après les 
résultats des essais d'abrasion sur ces types séparés, on trouve que le pourcentage 
d'usure d'une combinaison quelconque de ces types peut être calculé. On peut donc 
conclure de là à la valeur, comme matériaux -  de voirie, des combinaisons de types 
qui forment les gisements examinés dans quelque localité spéciale. . 

Les expériences ont fait voir que le pourcentage d'usure d'un mélange de plusieurs 
types de roches n'est qu'une simple expression du pourcentage d'usure de chaque type 
de roche et de la proportion exprimée en pourcentage dans laquelle les types se présen-
tent dans le mélange. Si les pourcentages d'usure des divers types sont exprimés par 

\V",, ; . 	et aile pourcentage des proportions dans lesquelles ils se présentent 
dans les mélanges est exprimé par 0 1, C2, . . 	le pourcentage de l'usure du mélange 
Wn  est donné par la formule: 

OW 
100 - 

Une série de résultats suffit comme illustration (voir page 133). 

1 Des valeurs moyennes et des écarts moyens de ces Valeurs pour des résultats d'essais 
d'abrasion et, de ténacité sur des échantillons recueillis dans la. formation calcaire qui se ren- - 

-contre dans le district de Montréal. 

Wm  
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'SÉRIE SPÉCIALE -D'ESSAIS DE ROCHE MASSIVE TIRÉE DES CARRIÈRES - 
DE LA VILLE-DÉ MONTRÉAL: . 

Und 'attention spéciale. fut apportée à l'échantillonnage et aux essais de la roche 
tirée des carrières dans la ville de Montréal (y compris Outremont .  et  la Côte des 
Neiges). Dans chaque cas des échantillons d'abrasion furent recueillis en double. Cela 
se fit en se procurant dans la carrière le double des morceaux de roche nécessaires à 
un essai, et en partageant cet échantillon en deux dans le laboratoire en le coupant en 
quatre. Dans quelques cas deux échantillons uniques furent choisis dans la carrière 
dans la Même partie -du front de taille et tenus séparés. Quand différents types de - 
roche se présentèrent dans une carrière on prit des échantillons en double pour repré-
senter Ces types. Quand les travaux de carrière furent exécutés de telle manière qu'on 
isolait le matériau des groupes de couches calcaires, ou bien là où une variation tran-
ehée dans le Caractère lithologique se présentait ,dans les groupes de couches, de telle 
façon que ces couches pouvaient être travaillées séparément, des échantillons étaient  

-choisis pour représenter des groupes de couches_ de cette espèce. Les échantillons 
étaient toujours pris dans des tes en magasin.. Dès blocs d'une résistance spéciale • 
étaient choisis pour représenter chaque type-de roche présente dans une carrière et 
aussi pour représenter chaque phase lithologique importante de types semblables. "Le ,. 
tableau ci-joint donne le résultat de tous les essais faits sur ces échantillons. 

131;:1 
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RÉSULTATS D'ESSAIS SUR ÉCHANTILLONS CHOISIS DANS LES CARRIÈRES DE LA VILLE DE  MONTRÉAL. 

	

. 	 , 
Nu- 	 , 

•teorp- 	tion 	ou méro 	Déei 	 Poids 	 Pr 	Coeffic. 	, 

	

gnation et emplacement 	 Remarques 	 ?Teng- 	Du- 	 Remarques 	
, 

antis d'abrasion. 	 cité. 	reté. 	' 	sur échantillons de tenaoité. d'or- 	de la carrière. 	 Teque. 	deau• 	d'usure. d ' 	

100 	français 	sur éch 	llon ci dre. 	 'usure. 	 . 
, 

156 Excavation 	de 	l'avenueSpring 	2- . 72 	0.21 	2.6 	15.2 Calcaire foncé à 'grain très fin. Echantillons en 	5-8 	14.9 A grain fin, un peu granulaire. 
Grove, Outremont. 	 • 2.73 	0.18 	2 •7 	14•8 	double. 

• • 	 , 
161 Carrière de la corporation, Outre- 	2.68 	0.54 	2.3 	17.4 Syénten 	line. i 	à éphé 	Echantill 	double 	 / 	 ons en 	 20 	17.4 Grain très fin, uniforme. 

mont. 	 2.67* 	0.79 	2.5 	15.0  	14 	18.5 	Moyen, grain irrégulier. 

	

17 	18.6 Grain moyen. 
. 	 3.10 	0.37 	2.3 	17.4 	Essexite foncée, non-uniforme 	19 	18.6 	Grain très fin. 	, 	 ■ 

	

3.10 	0.38 	2.1 	19.0 	Echantillons en double. 	 . 	5 	17.8 	Grain grossier. 

	

s, 	2.77 	0.05 	3.4 	11.8 Calcaire métamorphisé 	 i. 	5 	13.8 Moyen à grain grossier. 

	

2.78 	0.04 	,' 	3.6 	11.1 	Echantillons en double. 

162 Excavation de l'avenue Rockland, 	2.94 	0.14 	2.1 	19.0 Syénite à grain fin avec roche de dyke basique 	24 	18.1 Syénite foncée à grain fin contenant de la 
Outremont. 	 216 	- 0.15 	1.8 	22.2 	Echaatillons en double. 	 pyrite. 	' 

	

2.46 	0.08 	3.2 	12.5 Calcaire métamorphisé, dense à grain fin 	17 	18.1 Calcaire à grain fin à métamorphosé. 

• 2.80 	0.11 	2.7 	14.8 	Echantillons en double. 	 .., 	. 	15 	18.1 	Brèches. Syénite et calcaire métamorphosé. 
3.8 	10.5 Tas de réserve de pierre broyée, prov. de l'excav. 	 . 
3.0 	13.3 Compositions mixtes. Echantillons en double. 	 • 	 . 

, 	155 Carrière 	Stinson-Iteeb 	QuarrY, 	2- 94 	0.29 	1.8 	22.2 Syénite néphéline, grain fini contenant de la pyrite 	30 	18.4 Grain fin, avec pyrite finement divisée. 
Outremont. 	 • 2.95 	0.24 	1.8 	221 	Echantillons en double. 

' 	163 Excavation 	de la rue Decelles, 	3.24 	0.16 	2.5 	16.0 Essexite, grain très grossier. 	Echantillons en 	10 	18.3 Grain très grossier. 
Côte-des-Neiges. 	 3-24 	0.26 	2.5 	16-0 	double. 

163 0. Martineau & Fils, rues 	Car- 	2.70 	0.07 	3.9 	10.3 Calcaire Trenton, grain grossier avec quelques in- 	6-7 	13.2 Grain 	fin à moyen, intercalations schis- 
rière et Marquette. Montréal. 	2.71 	' 0.15 	4.5 	8.9 	tercalations schisteuses. Echantillons en double. 	• 	 tenaces. 	• 

	

2.71 	0.10 	4.0 	10.0 Calcaire du sud de la carrière, en dessus dee lita de 	5-6 	13.7 Plutôt grain grossier, uniforme. 

	

2.70 	0.15 	4.5 	9.1 	pierre de construction. Ectantillone en double. 
. 	 2.71 	0.11 	4.0 	10.0 Calcaire des lits de pierre de construction 	4-5 	14.0 	Plutôt grain groesier,r,uniforme. 

	

2.70 	0.17 	4.0 	10.0 Calcaire du tas de pierre broyée. Echantillons en 	 . 

	

2.70 	0.17 	3.8 	10.5 	double. 	 . , 
165 Carrière Stinson-Reeb, rues Car- 	2.71 	0.00 	3.3 	124 Calcaire Trenton, dense à grain fin, du massif 	6 	15.6 Dense. 

rière et Chambord. Montréal. 	 supérieur de la carrière. 

	

2.71 	, 	0.00 	3.9 	10.3 Calcaire, dense à grain fin, du massif inférieur de 	8-9 	16.9 Compacte à grain fin. 
la carrière. 

	

2.70 	0.00 	• 	3.3 	11.4 Calcaire du tas de pierre broyée. 	Echantillons en 
. 	 2.71 	, 0.06 	3.4 	, 11.8 	double: , 	 . 

	

' 	1 	 , 

167 Carrière Jas. Gravel, 	rues Car- 	2.70 	0.28 	4.0 	10.0 Calcaire Trenton, dense à grain moyen, des deux 	8-9 	16.0 Calcaire, fin à grain moYen. • 
rière et Chambord, Montréal. 	 . 	 massifs inférieurs de la carrière. 	,,, 	 9 	17.4 Calcaire, compact. 

	

2-73 	0-97 	4.0 	.10.0 Roche de dyke, grain fia. granulaire, du fond de la 	14 	13.7 Roche de dyke, grain fin. 
• carrière.  

•• 	 , 	2.71 	0.20 	1.5 	11.4 Calcaire du tas de pierre broyée. Echantillons en . 
' 	 2.71 	0.10 	3.1 	12.4 	double. ..• 	 . 	 . 

164 Carrière Delorimer et Co., rime 	2.71 	0.14 	3.0 	13.3 Calcaire Trenton, dense à grain fin. Apparat as- 	7-10 	16.5 Calcaire, grain très fin. 
Iberville et Masson, Montréal. 	2.71 	0.20 	3.0 	13.3 	socié avec de la pierre de différente texture mais 	7 	15.7 Calcaire, grain fin à dense 	intercalation 

. 	mut ète fournie séparément. 	 , 	 schisteuse. 
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RÉSULTATS D'ESSAIS SUR ÉCRANTILLONS DANS LES CARRIÈRES DE LA, VILLE DE MONTRÉAL-Fin. 

. 	, 
No. 	 • 	 Poids 	. 	Pour- 	Coda°. 	• 
d'or- 	Désignation et emplacement de 	spécifi- Absorption 	cent 	français 	 Remarques 	 fl'éna- 	Du- 	 Remarques 
dre, 	 la carrière. 	 que. 	d'eau. 	d'usure. d'usure. 	• 	eur échantillons d'abrasion. 	 cità, 	reté. 	• 	sur échantillons de ténacité. 

	

, fl 	 ' 2.71 	0.14 	3.7 	10.8 	Calcaire, moyen à grain grossier. 	Echantillons en 	6-7 	15.4 	Calcaire, grain moyen, fossilifère. 
, 	 2.71 	0.20 	3.9 	10.3 	double, recueillis séparément. 	. 	 4-6 	14.7 	Calcaire, grain très grossier. 

	

2.97 	0-08 	• 	2.1 	19.0 	Roche de dyke, d'un dyke coupant la carrière. 	30 	.18.9 	Roche de dyke, grain très fin. 

	

2.97 	0.12 	1.9 	21 •0 	Echantillons en double. 
' 	 2.71 	0.14 	3.7 	10.8 , Calcaire du tas de pierre broyée. 	Echantillons en 

	

2.71 	0.14 	• 	3.9 	10•3 '. 	double. . , 	 , 
154 	Carrière Jaa. Rogers, rues Ibe-rville • 	2.71 	0.16 	4.1 	9.8 	Calcaire Trenton, grain fin 'à grossier, fossilifère, 	7-7 	18.2 	Grain fin, uniforme. 

et Masson, Montréal. 	 2.71 	0.17 	4.5 	8.9 	Echantillons en double (séparés). 	 8-8 	15.4 	Grain fin à grossier, fossilifère. 

	

5-8 	15.8 	Grain fin à moyen, fossilifère. 
153 Carrière Jas. Rogers, rues Iberville 	2.70 	0.52 	3.1 	12.9 Calcaire Trenton, dense (banc noir). 	Echantillons 

et Masson, (sud de la Masson), 	2.74 	0.28 	2.5 	' 	16.0 	en double. 	 11 	17.2 	Calcaire, compact, foncé. 
Montréal. 	 4.4 	9.1 	Calcaire (banc noir) d'un niveau différent. Echan- 	8   Calcaire, compact, foncé. 

	

, 3.9 	10.3 	tillons en double. 	. 	 7-8 	17.2 	Calcaire, compact, foncé. 	. 

	

2.70 	0.17 	3.4 	11.8 Calcaire du tas de pierre broyée. 	Echantillons en 	 r 

	

2.71 	0.14 	3.5 	11.4 	double. 

	

2.45 	1.75 	2.8 	14i3 	Banc rouge altéré du tas de réserve 	, 

	

2.57 	0.21 	2.1 	' 	19.1 	Tingualte (banc rouge) 	23 	18.2 Tingualte, grain moyen. 

	

2.59 	0.18 	1.9 	21.1 	Echantillons en double 	23 	19.0 	Tingualte, grain fin. 	r 

	

- 2.59 	0.11 	2.1 	19.1 	Tinguatte (banc rouge) du tas de pierre broyée 	11 	18.6 Tinguaite, grain moyen, montrant des plans 
. 	2-58 	0.19 	2.2 	18.2 	Echantillons en double. 	' 	 de coulées. 

166 Carrière Morrison, sud de la rue 	2.70 	0.49 	4.8 	8.4 	Calcaire Trenton (banc noir) 	dense, 	du niveau 	9-11 	14.4 	Calcaire, grain très fin. 	
/ 

Masson, Montréal. 	 supérieur. 	 11-14 	18.1 	Calcaire, compact. , 
. 	2.72 	.0.20 	3.3 	12.1 	Calcaire (banc noir) compact, du niveau inférieur 	 

	

, 	2.59 	0.17 	2.0 	' 	20.0 Tinguaite (banc rouge), grain moyen à grossier 	22 	18.8 Tingualte, grain moyen. 	, 

	

2.59 	, 	0.21 	2.3 	17.4 	Tinguafte du tas de réserve de pierre broyée  	18 	17.7 Tingualte, compact, apparence siliceuse. 
159 Carrière Ant. David, sud de la rue 	2.58 	0.10 	2.0 	20.0 Tingualte (banc rouge) 	 , 	29 	18.8 Tinguatte, grain fin. 

Masson, Montréal. 	' 	. 	2.59 	0.12 	1.9 	21.0 Tingualte du tas de pierre broyée. 	, 	 

160 	Fireproof Crushed Stone Co., sud 	2.58 	0.17 	2.0 	20.0 TinguaIte (banc rouge)  	' 	, 21 	18.6 Tinguaite, grain fin. 
de la rue Masson, Montréal. 

, 
157 Carrière 	Joe. 	Rhéaume, 	Bvd 	2.69 	0.33 	5.6 	7.1 	Calcaire Trenton, grain fin à grossier, intercalation 	7 	14.8 Grain grossier, fossilifère. 

Rosemont, Maisonneuve. 	, 	 schisteuse, côté sud du massif inférieur. 	 6 	15.5 Grain fin, intercale. schisteuses, fossilifère. 

	

2.70 	' 	0.25 	5.3 	7.5 	Calcaire du centre du massif inférieur 	4-8 	14.8 	Grain très grossier, fossilifère. , 

	

2.70 	' 	0.31 	6.8 	6.1 	Calcaire du côté nord du massif inférieur. .. . 	...  	3-7 	14.2 	Grain très fin avec quelq. inter°. schisteuses. 

	

2.70 	0.33 	4.6 	8.7 	Calcaire du tas de pierre broyée. 	Echantilfons . en 	9 	14.0 Grain très fin, avec quelq. interc. schisteuses. 
• 2.70 	0.25 	, 	4.2 	9.5 	double.  

158 Carrière Villeray, rues Rosaire et 	2.74 	0.35 	3.3 	12.1 	Calcaire Chary, des lits supérieurs. 	Echantillons 	9-10 	15.4 	Grain fin, uniforme. 
Boyer, Montréal. 	 2.74 	0.24 	3.1 	12.9 	en double recueillis séparément. 	. 	6-9 	15.4 	Grain fin, uniforme. 	. 

	

2.73 	.- 	0.19 	' 	3.2 	12.5 	Calcaire des 5 pieds inférieurs de la carrière. 	Sur- 	6-7 	13.8 	Grain fin, uniforme. 
. 	 2.73 	0.23 	-3.0 	13.3 	tout avec un gros ((min. 	Echantillons en double. 	6-8 	15.1 	Grain fin à moyen. 

	

2.74 	' 	0.26 	3.0 	13.3 Calcaire du tas de pierre broyée. 	Echantillons en 

	

2.74 	0.35 	2.8 	14-3 	double. 

*Les valeurs données dans le tableau à la fia de ce rapport pour les carrières dans la ville de Montréal sont la valeur moyenne des essais sur les échantillons recueillis de la roche en place 
dans les carrières. 

f Deux valeurs pour la ténacité se rapportent à des essais faits sur des carottes découpeee parallèlement aux plans de stratification. 	 • , 
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ESSAIS DE PIERRE DES CHAMPS - DU DISTRICT DE MONTRÉAL (QUÉBEd). 
, 

Type- 	 . 	Pour cent -d'usure. 
1. Roche Ignée.. .. .. .. .. .. .. ..* 	es 	3'5 	Moyenne 3'9 
2. Calcaire Trenton.. .. .. - .. .. .. 	5•9 	- 5'6 	, 	" 	51 

• - 3. Grès de Potsdam à grain fin.. ._ • 21  -. 	2'1 	 " 	2'2 .. - 
4. Calcaire Beekmantown.. .. .. .. 	3. 3 	3 . 2 	 " 	33 

Pour cent d'usure. 
Mélange- de 	 , 	 - Véritable. 	Calculé. 

	

50% du type' et 50% du type 2.. .. 	 41 4'8 

-P6 
" 	2 

1 

, 	2•8 
25%  du type 1, 25% type 2, 25% type 3, et 25% type 4. - 3'7 	 3'8 

Nous donnons ci-après les résultats véritables des essais de pierre des champs des 
districts de Montréal, Vaudreuil et Cornwall, recueillie durant la saison de 1917. 

RÉSULTATS-  DES ESSAIS DE DIVERS TYPES DE PIERRE DES CHAMPS. 
,

_ 
. 	 - District de Montréal (Qué.). 

.‘ 	Roche Ignée ......................... -  31 (moyenne de 6 essais). 
Calcaire Chazy.. 	 PO 	" 	8 " 

, 	- 	- Calcaire Chazy uniforme à, grain fin .. 	 3'3 	" 	2 
• ` 	- Calcaire de Black River, compact.. 	 3'7 	" 	2 " 

Calcaire Beekmantown.. 	 3'3 
• ••  Grès de Potsdam à grain fin.. .. 	 .. 	2'2 	 2 	" 

• 
- 

	

Roche ignée.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 	21 (moyenne de 4 essais). 

	

(Devils Garden) .. .. .. .. .. .. 	2'6 	" 	2 	" 44 	04 

	

Calcaire Beekmantown.. .. .. .. .. .. .. .. 	3. 4 	" 	. 2 	" 

	

Grès de Potsdam à grain fin.. .. .. .. .. .. 	P2 - 	" 	3 	" 

• District de Cornwall (Ont.). 

District de Vaudreuil (Qué.). 

- 
.1 

Roche dgnée.. 	 21 (moyenne de 2 essais). 
Calcaire de Black River.. .. 	 .. 	3'6 	" 	2 	" 
Grès de Potsdam à grain fin.. .. 	 P3 	 2 "- 

_ 

- . 	ESSAIS DE GRAVIERS. 
- 

Des essais ont été faits sur vingt et un échantillons de gravier choisis pour repré-
senter les gisements de ces matières qui se rencontrent le long de la grande route 
Toronto-Montréal entre Hope (Ontario)- et Napanee (Ontario). Les essais consistent 
en des analyses granulométriques complètes; en la détermination des vides; et en' 
essais d'abrasion•sur lès petits cailloux contenus dans ces matières. _Par suite de la 
nature volumineuse de ces résultats, ils ne sont pas donnés ici. Dix-sept échantillons 
de gravier tirés des environs de Regina (Sask.) furent aussi essayés par M. L. Reinecke. 

- Ce travail renfermait, à part les essais susdits, les déterminations de la résistance à la 
compression et à la traction des mortiers de ciment préparés avec le sable qui constitue 
ces graviers. . 

ESSAIS DE CAILLOUX DE BROYEURS À BOULETS. - - 

_ Cinq échantillons de cailloux de Gabarus, Cap-Breton, N.-E., pouvant être utili-
-sableà pour les broyeurs à boulets, furent soumis pour des essais au laboratoire des 
matériaux de voirie par le Dr A.' O. Hayes, de la Commission géologique du Canada. 
Ces cailloux furent essayés dans la machine d'abrasion Deval,  et 'comparés pour leur • 
résistance à l'usure, 'aux cailloux de - silex de catégorie marchande. On obtient des 
résultats très favorables. Les détails de ces expériences se trouveront dans le rapport 
sommaire de la Commission géologique. 	 _ 
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SECTION DE LA CHIMIE. 

: - F. G. WArr. chef de section.- 

Le laboratoire de'ehimie a été pendant toute l'année en pleine activité, et la grande 
variété habituelle d'échantillons ont été traités. Tout le temps de l'un des chimistes - 
.adjoints et une partie du temps de l'autre furent consacrés à l'examen et à l'analyse des 
-munitions de guerre. C'est-  là, en effet, notre principale tâche en ce moment, d'où il - 
résulta qu'une partie du travail de notre département a été négligée pendant plus de 
temps que d'habitude. 	- 

Le détail des travaux faits pendant l'année peut se distribuer comme l'indique 1e 
tableau qui suit: 	 ' 

1. ESSAI n'oit D'ARGENT ET DE PLATINE: 304 échantillons répartis comme suit: 

échantillons. 

■•■ 

Colombie britannique.. .. ..".. 	 .. 	20 - 	" 
Nouveau-Brunswick.. ......................2 
Nouvelle-Ecosse.. 	 .. 	14 	" 

- 70 
9 

et 186 

4chantiIlons sur la provenance desquels on n'obtint aucun renseignement. 
— 

' 2. AT.L1AGES: 8 échantillons comprenant: 'laiton, 3; bronze, 3; métal des carac-
tères d'imprimerie, 1; et nickel, brut, 1. - 

3. MINERAIS D'ANTIMOINE: 22 échantillons, provenant tous de localités non dési-
gnées en Colombie britannique. 

4. PIERRES DE CONSTRUCTION: 52 échantillons, provenant des • localités indiquées 
ci-dessous en Colombie britannique; tous recueillis par le Dr. W. A. Parks. 

(a) 10 de grès crétacé, examinés au point de vue de la nature et de la quantité de 
la matière liante dans chacun, provenant: des îles Denman, Gabriola, Ilornby, 2 échan-
tillons; des îles Mayne (chamois); Newcastle, Salt Spring, Saturna, 2 échantillons 
(chamois et bleu); Jack Point, Nanalino: 

(b) 12 granites—dans chacun desquels le contenu de soufre fut déterminé—pro-
venant de: Agassiz, Granite Island, Hardy Island, Kamloops Lake, Nelson, Nelson à 
l'Ouest de Nelson Island, Okanagan Lake, 2 échantillons—rouges et bleus; Rossland 
(monzonite), Smith Island, Tyee. 

(c) Deux roches volcaniques—la teneur de soufre seule déterminée—venant de: 
Dease Lake, près de Kamloops, C.-B.; Ha.ddington Island. 

(d) Huit marbres—analyse complète—venant de: Grant Brook, 2 échantillons, 
rouge et izdeu; Kaslo, 1 échantillon blanc; Marble Head, 2_échantillons; gris et blanc; 
Nootka Sound, 2 échantillmis, gris et blanc; Texada Island, 1 échantillon,blanc. 

5. MINERAIS DE CUIVRE: 45 échantillons, répartis comme suit :- 
i. Nouvelle-Ecosse: 13 échantillons venant de: 

a. Gîte Sterling de cuivre zincifère, comté de Cap-Breton.' 
- b. Prospection de galène argentifère de Dunback dans le district Mus-
. 	quodoboit, comté d'Halifax. 	 - 	 - 

ii. Ontario: 10 échantillons provenant de: 	- 
Algoma, localité d'exploitation W. R. 92, coupes-  de bois n° 138 près 

de Whiskey Lake, canton 138. 	, 
b. Hastings, 5 échantillons, du lot 14, con. IX, canton de Ilungerford. 

_ 



RAPPORT SOMMAIRE 

DOC. PARLEMENTAIRE No 26a 

Kenora, 3 échantillons, d'un territoire non relevé près de la station 
English, C.P.R. 

d. Sudbury, lot 1, con. VII, du canton de Lorne. 
iii. Colombie britannique:11k échantillon de la ferme Rithet, près de Vic-: 

toria. 
iv. Territoires du Nord-Ouest: 4 échtntillons de l'inlet Bathurst. 
v. Localités non désignées: 17 échantillons. 

' _ • FERROSILICIUM: Plusieurs échantillons ont été soumis à une analyse complète. 
7. SABLE DE VERRERIE: Un échantillon de grès blanc pulvérisé, du lot 6, con. I, 

canton de Nepean, côté d'Ottawa, canton de Carleton, Ont. 
8. GRAPHITE: Quatre échantillons du terrain de la Globe Graphite Company, situé 

au lot 20, con. VI, de North Elmsley, -  canton de Lanark, Ont. 
- - 9. MINERAIS Di FER- : Douze échantillons, comme 'suit, venant de: ' 

i. Ontario: 4 échantillons d'hématite, avec un peu de magnésite,- prove-
nant du district Fort William, localité non précisée. 

Québec: Delà-  échantillons de limonite, minerai de fer de -marais, l'un , 
du canton dè Bolton, comté de Brome, et l'autre de Weir, comté d'Ar-
genteuil. 

iii. Colombie britannique: Un échantillon de limonite, venant d'un à un 
demi-mille' au nord de la station d'Alta .  Lake, sur la voie ferrée 

- du P.G.E. 
10. IDENTIFICATIONS: 	 - 

Sous ce titre on peut grouper 178 échantillons de diverses sortes, qui furent soumis 
, à l'examen pour en déterminer l'espèce ou en faire une description convenable. Il ne 

s'en est point trouvé qui intéressât personne que le propriétaire, on ne les a donc pas 
mentionnés. Dans tous les cas les résultats ont été communiqués à l'envoyeur. 

• 11. MLNERAIS DE PLOMB: 19 échantillons comme suit:— 
j. Nouvelle-Ecosse: 13 échantillons. 

(a) Comté de Cap-Breton, gisements de cuivre zincifère, 10. 
(b) Comté d'Halifax, prospection da galène argentifère, district 

de Musquodoboit, 3 échantillons. 
ii. Ontario': lin échantillon. 

' 	Comté d'Hastings; lot 26, con. (?) canton de Madoc. - 
iii. Localités non désignées: 5 échantillons. 

12. CALCAIRES, DOLOMIES ET MACNkSITES: 105 échantillons. 
i. Québec: 80 échantillons. 	

_ 

(a) Comté d'Argenteuil; 74 spécimens-de dolomies et de magnésites - 
calcaires, venant de points en vue, au lot 15, rangs IX, X 
et XI, du canton de Grenville. 

(b) lie Iskimo—golfe du Saint-Laurent, 3 échantillons. 	- 
(c) Be Cliarles 	détroit d'Hudson, 3 échantillons. 

- ii. Ontario: 1 échantillon. 
' Comté de Carleton, lot 22, con. XII, du canton de Fitzroy, Provient 

de la tranchée de la voie du Canadien-Yord. _ 
iii. Alberta: 2 échantillons, tous deux du voisinage immédiat de Fort Me- 

, Murray, l'un de ce qu'on appelle Paul Miller's Ledge (chaîne) ,  àur 
la rivière, l'autre d'un point en vue entre le magasin H. B. Com- 
pany et Horse-Creek. 

_ iv. Colombie britannique: 8 échantillons. 
• Localités indiquées Sous le titre "Pierres à bâtir." 	- 

v. Localités non désignées: 14 échantillons. 
13. MINERAIS DE MANOANkSE: 5 échantillons: 

j. Nouvelle-Ecosse: 	- 	 • 
Comté cle Lunenburg, une biotite supposée manganifère venant du 

granite à New-York. 
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ii. Colombie 'britannique: 3 spécimens du voisinage de Poplar. 
Urf spécimen d'une localité non indiquée. • 

14. MINERAIS DE MOLYBDLNE ET CONCENTRiS : 36 échantillons. ' 
_i.•Trente échantillons de concentrés furent analysés pour l'usine de con- - 

centration des minerais. 
ii. Deux échantillons de minerai venant d'un gisement à Mount Saint-

Patrick, comté de Renfrew, Ontario. 
iii. Quatre échantillons venant de localités non désignées ont ,été analysés 

, partiellement pendant l'année. - 	• 	 - 
15. MINERAI ET MÉTAL, DE NICKEL: 8 échantillons, provenant des localités suivantes: 

i. Ontario: Comté de Carleton, lot „3, con. ?, canton de Fitzroy, Dis-
trict de Ilenoia. 
'District de Kenora, environs de la station English C.P.R. 
District de Nenora, terrain Stanton, près de Vermilion Bay. 
District,de Thunder Bay, environs de la station Jellicoe. 

ii. Colombie britannique: Ferme Rither, près de Victoria. 
iii. Un spécimen de nickel en grenailles , (métalliques). 
iv. Un spécimen, localité non indiquée. 

16. ROCHES ET mmeamix : Trente-deux échantillons. 
i. Ile du Prince-Edouard: Sable à verre, présumé, venant de Charlotte-

town. 
ii. Québec: Colerainite, cristalline, de l'ancienne mine Standard, Black 

Lake, comté de Mégantic. 	 < 
Colerainite amorphe, de l'ancienne mine Standard, Black Lake, 

comté de Mégantic. 	, 	• 	, 	, 
Serpentine massive, de la mine Carr, Coleraine, comté de Mégantic. 
Stichtite, blanche, de la mine Lambly, Coleraine (Mégantic). 

, 	Roches clastiques—sans désignations---4 échantillons de la série 
Grenville, venant des sources de la rivière Opawika, au nord 

-de la province de Québee.• 
iii. Ontario: Grès provenant de la crête du quartzite de Grenville, situé - 

' 	dans les lots 15 et 16, con. I, d'Elizabethtown, comté de 
. Leeds, (Ontario). 	• 

Sable de moulage, du comté de Leeds (environ de Brockville). 
Celestite, analyse partielle, du lot 7, con. X, de Bagot, comté de 

- 	Renfrew. 
iv. Manitoba: Huit échantillons d'argiles et dè terre, comme suit: 

Sous sol de la vallée de la Red River, environs de Winnipeg, 2 
échantillons. 

Schiste • de Niobrara, couches du milieu, INi, sec .35, 2, 6, Ouest, 
du 1er méridien, vallée de Deadhorse ouest de Morden, n° 2 
de la section. 

Schiste de Niobrara, base des couches supérieures, N-Et, sec. 34, 
2, -6. Ouest, de la 1ère n° de la section. 

" Craie" couches tournant au chamois du Niobrara supérieur. 
- vallée de Deadhorse, NI, sec. 23, 2, 6, Ouest de la lère, n° 6 

de la section. 
, Bandes blanches dans les couches noires et blanches à la base de 

_la Pierre, vallée Pembina, sec. 22, 1, 8, Ouest, de la 1ère. - 
Schiste slfillwood, Ni, Sec. 29, 1, 5. Face de l'escarpement dans 

la partie sud du champ. 
v. Saskatchewan: Six argiles, provenant de:— 	 , 

Eastend, sec. 5 et 6, canton 7, rang 21, ouest, du 3e méridien (4 _ 
, échantillons). 	 ' 	• 
Eastend, sec. 25, canton 6, rang 21, ouest du 3e méridien. 
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Willows, sec. 12, canton 8, rang 29, ouest du 3e méridien (2 échan-
tillons). 

Cinq roches siliceuses des environs du lac Amisk et 1 de sable de 
Verrerie—" matière ,à munition de guerre" provenant d'une 

. 	 localité non désignée. 	-- 	 - , 	- 	• 
17. GRÈS PU 	

„
OR BUTS D'ARCHITECTURE (voir Sous -pierres de constru.  ction "). 

18. AcrEn: 31 échantillons. 	, 
- 

 
19. MINERAIS SULFURIFÈRES: 4 échantillons, tous de l'Ontario:— 
` • Un du terrain Stanton, Verniilion bay, district de Henora. 

Deux de localités non désignées dans le canton de Fitzroy, comté de Car-
. 	leton. 	- 

Un du Nickel Lake, district de Rainy River. 	_ 	- 
20. EAux---Ez SAUMURES: Seize échantillons, venant de:. 

Nouvelle-Ecosse: 3 échantillons: 
Stake Road: d'un trou de sonde de 70 pieds de profondeur. 
Mine d'Inverness, à Inverness, 2 échantillons d'eau de mine acide. 

ii. Saskatchewan: 12 échantillons: un de chacune des localités suivantes, tous 
recueillis par M. J. Stansfield: 

SO. 17, 16, 20, 0. du 2e. 	 < 
_ NO. 26, 16, 21. 0. du 2e. 

SE. 32, 15, 21, 0. du 2e. 
SE. 12. 24, 30, O. du 2e. 

• NE. 33, 16, 9, 0. du e, puits jaillissant, 8m. SE. de Regina. 
SO. 33, 16, 9, O. du_2e, propriétaire, Zimmer. 
NE. 31, 14, 17, 0. du 2e, propriétaire, Reich. 

• NE. 11, 7, 13, 0., du 2e, propriétaire Glen Topham. 
:NO. 14, 4, 11, 0. du 2e, propriétaire  F. F. Beyer. 

Rouleau, provision de la ville, de 2 puits pompés simultanément. 
Holbrite, provision de la ville. 

, Sedley, provision de la ville, d'un puits de 54 pieds à l'extrémité 
sud du patinoir. 	 _ 

Alberta,1 échantillon (saumure) du puits n °  1"de la Peace River Oil Com- 
pany, sur la Rivière de la Paix. 
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JOHN MCLEISII, chef de section. 

- ' Pendant l'année 1917, cette section a été, comme d'habitude, toute occupée des 
devoirs qui consistent à -  recueillir les statistiques et les relevés touchant les industries 
minières et métallurgiques du Canada, ainsi qu'à préparer les rapports annuels sur la 
production minérale, etc. - 2 • - • 

Dans le courant des deux dernières années la somme du travail s'est beaucoup 
accrue du fait qu'il a fallu relever les statistiques mensuelles de la production de fonte, 
acier et charbon; ce relevé mensuel s'étant étendu, pendant 1917, à l'amiante et aux_ 
pyrites. - 
- Relevé des statistiques et prépariation des rapports, etc.—Les statistiques de la 
production sont recueillies par une correspondance avec quelque 3,500 exploitants de 

- hauts fourneaux, de mines et de carrières, dans l'étendue du Canada. Ces enquêtes 
sont complétées par le recueil des relevés d'expédition_de minerais et de minéraux par 
les compagnies de chemins de fer; des récépissés des. compagnies de fonderies soit du 

_ Canada soit des Etats-Unis; et de tous autres faits se rapportant directement à la 
• production ou à la consommation minérale. • 	 • 

La période comprise dans le relevé statistiqueest l'année civile; et pendant bien 
des années il a été possible d'achever le rapport préliminaire sur la production minérale 
du Canada qui a été mis sous presse dans la dernière semaine de février et distribué 
pendant la première semaine de mars., 

Le relevé de la production mensuelle du charbon, du fer, de l'acier et de certains 
- autres • métaux, a permis de compléter des appréciations à une date beaucoup plus 

avancée; si bien, que le 1er janvier 1917, on avait déjà donné au public une évaluation 
assez correcte de la production du fer, de l'acier, du charbon, du nickel et d'autres 

• métaux en 1916; • alors qu'avant la fin de décembre 1917, des évaluations semblables 
pour 1917" avaient déjà été complétées et publiées. 

En paraehevant les rapports définitifs sur la production minérale pendant l'année 
civile 1916, M. Buisson a compilé les statistiques se raimortant aux métaux et aux T.  
minerais métalliques, et a préparé le texte des chapitres suil'or, le cuivre, le plomb, le 
nickel, l'argent, le zinc et autres métaux divers. II a aussi compilé la "Liste des 
Mines et Fonderies de métaux". M. Casey a, comme d'habitude, compilé toutes les 
statistiques de la production des produits non métallifères et des matériaux de cons- 

_ 

truction, aussi bien que le relevé de l'importation des produits minéraux; il a préparé, 
pour les publier, les différentes "Listes des exploitants de mines et de carrières ", à 

-l'exception des "Listes de Mines de Métaux ". 
- Les rapports et les listes qui Suivent furent complétés pendant l'année-et envoyés - 
à l'imprimerie aux dates indiquées: 

Rapporta: 	 - 

Rapport préliminaire sur la production minérale du Canada, durant l'année civile 1916— 

	

. 	 28 février 1917. 
La production du fer ét de l'acier au Canada, durant l'année civile 1916—le 16 juin 1917. 
La production du charbon et du coke au Canada, durant l'année civile 1916—le 25 juillet 

- 	1917. 
,•  La production du ciment, de la chaux, des produits argileux et autres matériaux de cons-

" 	truction, durant l'année civile 1916—le 18 omet 1917. • 
La production du cuivre, de l'or, du plomb, du nickel, de l'argent, du zinc et autres métaux 

- • 	du Canada, durant l'année civile 1916—le 28 aoilt 1917. 
Rapport annuel sur la production minérale du Canada, durant l'année civile 1916—le 27 

octobre 1917. 

RAPPORT _DE LA SECTION DES RESSOURCES MINÉRALES ET DES STATIS._ 
• - TIQUES. 
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Bulletins spéciaux, ou communiqués aux journaux: 
- Fer et acier au Canada (statistiques revisées),  1916.-  

Fer et acier au Canada, 1917, Janvier à mars. 	- 
Fer et acier au Canada, 1917, janvier à septembre. 
Charbon et coke au Canada, 1916 (statistiques revisées). 
Charbon el coke au Canada, 1917, janvier à mars. 
Charbon et coke au Canada ,1917, janvier à juin. 
Production mensuelle du charbon par province, 1917, janvier à octobre. 
Amiante au Canada, 1916, et les six premiers mois de 1917. 

■ 
- 	En sus de la préparation de rapports, de listes d'exploitants, et de bulletins spé- 2  
ciaux; beaucoup de temps est consacré à la préparation de mémorandums touchant 
la production et la consommation minérales, les ressources minérales, etc., pour servir 
de renseignements aux correspondants, et aux autres départements du gouvernement. 

Pendant l'année 1917 des enquêtes spéciales furent entreprises quant à la pro-
duction du minerai de pyrite et de l'acide sulfurique pour l'instruction de la Commis-
sion des Ressources pour les munitions. Nous fûmes en état, au mois de septembre, de 

- _fournir un relevé complet des envois de pyrites faits pendant les premiers huit mois 
de l'année, en même temps qu'une estimation complète de tous les envois pour l'année 
civile, faisant voir les teneurs de soufre et les quantités expédiées aux Etats-Unis. 
Quant à l'acide sulfurique on n'a pu obtenir jusqu'ici aucun relevé de la production 
canadienne. Un relevé complet put s'obtenir qui embrassait la production  de chacune 

‘- des cinq années jusqu'à la -fin de 1916, et pendant les premiers six mois de 1917. 

Listes des exploitants de mines: 	- 

Liste des exploitants de charbon au Canada, le 22 août 1917. 
Liste des mines au Canada (autre que celles des 'métaux, des mines de charbon. des car- 

rières de pierre, et des fabricants de produits axgileux, etc.), le 5 septembre 1917. 
Liste des usines à ciment et des briqueteries de briques silico-calcaires, le 14 septembre 191T. 
Liste des fabricants de produits argileux, le 14 septembre 1917. 
Liste des fabricants de chaux au Canada,- le 14 septembre 1917. 

-Liste des exploitants de carrières de pierre, le 20 septembre 1917. 
- , Liste des exploitants de carrières de sable et de gravier, le 27 septembre 1917.. 

RELEVÉ DES STATISTIQUES MENSUELLES. 

- 
Le relevé des statistiques mensuelles de la production du fer, de l'acier et du 

- charbon, commencé en 1916, et mentionné dans mon rapport sommaire de l'an dernier, 
fut continué avec plus de détails pendant l'année 1917. Tout d'abord, le relevé ne. 
parut que par trimestre, Mais, dans le cas du charbon, à la demande du contrôleur 
du combustible, le relevé devint tout à fait mensuel. Les résultats, en tableaux, de ces 
relevés mensuels, ont été fournis au public dans le bulletin spécial et les communi-
qués aux journaux indiqués plus haut. 

• 	 • 

COLLABORATION AVEC LE BUREAU DU RECENSEMENT ET DES STATISTIQUES POUR LE RELEVi DE 
LA STATISTIQUE DE LA PRODUCTION MINelltiLE, 

Le Bureau du Recensement et des Statistiques dans le ministère du Commerce 
ayant entrepris de faire un recensement annuel complet de la production et de l'in-
dustrie, aborda notre ministère en vue de s'assurer notre collaboration pour relever les 
statistiques de la 'production minérale, relevé, qui autrement, aura fait double emploi 
avec le susdit bureau. - 

Comme résultat du mode de collaboration convent7, le Bureau du Recensement 
acceptera les relevés de la production minérale tels qu'ils sont Ialta par le ministère 
des Mines; le recensement qui se rapporte au capital., au travail, au coût des matières 
employées, à la force motrice utilisée, etc., étant fait par le Bureau du recensement 
Dans ce but, l'avis suivant a été envoyé avec chacun de nos formulaires pour le recueil 
des statistiques de la production en 1917. 
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AVIS. 

- 

Un recensement industriel, comprenant les mines et les branches associées, se fait par le 
bureau du Recensement et des Statistiques, pour l'année 1917, par une entente avec le minis-
tère des Mines, le relevé de la production minière fait par ce département, pour 1917, sera 
accepté comme faisant partie de ce recensement-les formules employées à cet effet ayant été 
acceptées par un arrêté ministéniel, et le chef de, la section des Ressources minérales et des 
Statistiques ayant été nommé dans ce but comme agent du recensement, par les clauses 9 et 6 — 
de l'Acte du Recensement et des Statistiques, respectivement. Le but de cette entente est d'évi-
ter que les enquêtes et le travail des agents ne soient faits en double. 

- 

ROBERT H. COATS, 	 Joxx McLEtsx, 	 - 

Statisticien fédéral et contrôleur 	 Chef de la section des Ressources et 
du recensement. des Statistiques minérales. , 

- 

 Ministère du Commerce. 	
, 

Ministère des Mines. 

RiPERTOIRE DES RESSOURCES DIMÈRES. 

Dans mon premier rapport sommaire, en prenant la direction de cette section en 
1908, je "donnai l'explication des "Fiches de gisements minéraux", du "Système des 
dossiers pour gisements minéraux", et du "Répertoire des extraits Pour les renseigne-
ments miniers ", toutes choses déjà établies comme une branche dans l'organisation 
de la section des Mines et des Statistiques minérales de la commission gé,ologique. 

Le système .de fiches et de dossiers des gisements a été continué dans la section 
des Ressources et des Statistiques minérales dans la proportion où_ notre, personnel - 
très réduit le permettait. Dans le but que la division pût accomplir plus  complètement 
la fonction de "_ recueillir et de conserver tous les dossiers de mines et de travaux 
miniers au Canada ", il sera nécessaire d'avoir un personnel spécial désigné à cet 
effet; d'établir pour cette section les plus étroits rapports entre elle et le travail sur 
le terrain fait par le ministère tout entier; et enfin de veiller à ce que les fonctionnaires _ 	. 
travaillant sur le terrain remettent à ce bureau du relevé général des ressources mi- 
nérales des copies de tous les renseignements recueillis au sujet de ces ressources mi- _ 
nérales. 	 _ - 	, 

Les dossiers incomplets déjà disponibles dans cette section ont été très précieux 
- pour les membres du personnel de la division des Mines quand ils ont à faire le pro- 
- gramme de leurs travaux sur le terrain. 

• 
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Vint-huit cartes furent compilées au cours de l'année et délivrées à l'Imprimerie 
du Gouvernement; aussi 184 dessins mécaniques, cartes schématiques et diagrammes 
furent Préparés Pour servir aux différents rapports de la division. 

Voici une liste de cartes préparées et publiées durant l'année civile 1917: 

434. , Terrains houillers 'du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse. 
438. -  Carte magnétométrique, claim ferrifère 'Western Steel, Sechart, Ile de Vancouver. 

C.-B. 
439. ,Carte magnétométrique, mine Baldwin, canton de Hull (Québec)' . 
441; Carte magnétométrique, mine Wilbur, canton de Lavan, comté de Lanark (Ontario). 

-. 442., Carte magnétométrique, claim Iron Crown, rivière Nimpkish,'Ile -de Vancouver, C.-B. 
443. Carte magnétométrique, mine Bristol, comté dé Pontiac (Québecj;,.. , 
444. Carte magnétométrique, zone ferrifère de Hortheast Arm, district' de- Nipissing (On-

. 	 tario). 
Fiè. 1,' Carte du sud-ouest de la Colombie britannique, montrant l'établissement dés princi-

- 	. 	pales carrières et affleurements, "Pierres de construction du Canada". 
- Fig. ; Carte de l'est de la Colombie britannique, montrant l'établissement des principales 

carrières et affleurements, "Pierres de construction du Canada". •  
Fig. 3, Carte ,du district 'de Prince-Rupert, montrant l'emplacement des principales car-

rières et affleurements, "Pierres de construction du Canada". _ 
459. Tourbière de Moose Creek, Prescott, comtés de Russell et de Stormont (Ontario). 
460. Tourbière de Wéstmeath, comté de Renfrew (Ontario). 
461. Tourbière Meath, comté de Renfrew (Ontario). 	 • 
462., Tourbière de Farnham, comtés de Missisquoi et Iberville (Québec). 
463.- Tourbière de Canrobert, comté de Rouville (Québec). 
464. 4Tourbière de Napierville, comté de Napierville (Québec). 
468. Carte géologique, Saskatchewan méridionale, pour accompagner le rapport sur "Lés 

- 	 ressources en argile de la Saskatchewan méridionale". 
- ' 	469. Carte-feuille de Cypress Hill, pour accompagner le rapport sur_ "Les ressources en 

- argile de la Saskatchewan méridionale". 
, Non publiées: 	 • 

Carte magnétométrique, mine Huron,Mountain, district de Nipissing (Québec). 
Carte; magnétométrique, lot 7a, rang VI, canton de Leeds (Québec). - 
Carte magnétométrique, zone ferrifère Matawin, claims 491R, 492R, 49411 et 478R, 

district de Thunder Bay (Ontario). 
Carte magnétométrique, mine Maloney, canton de Marmora, comté de Hastings (On-

tario). 	r 
Carte des gisements de fer des minerais, Ile de Vancouver (C.-B.). 
Carte géologique, mine McPherson, Barachois, comté du Cap-Breton (N.-E.). 
Carte géologique, feuile Ingrani, comté du Cap-Breton (N.-E.).  
Feuille géologique, feuille Arisaig, comté d'Antigooish (N.-E.). 
Carte géologique, montrant la distribution des gisements de minerais de fer au Cap-

Breton. , 
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RAPPORT DES OPÉRATIONS DU -BUREAU DE L'ESSAYERIE DU CANADA À 
VANCOUVER, C.B., POUR L'ANNÉE FINISSANT LE 31 DÉCEMBRE 1917. 

RAPPORT DU GÉRANT, M. G. MIDDLETON. 

Nous donnons 'ci-après le rapport des opérations du 'Bureau de PessaYerie du 
Canada, à Vancouver, C.B., pour l'année civile terminée le 31 décembre 1917, accom-

, pagné du relevé du matériel en mains des essayeurs et des fondeurs. 
, • - Les balances affectées aux lingots étaient devenus insuffisantes pour répondre à 
- l'accroissement de nos travaux, c'est pourquoi une nouvelle balance d'une capacité de 

5000 onces pour chaque plateau, d'une sensibilité de 0.005 onces munie d'un fléau de 
bronze de 5 pieds, d'un modèle spécial, avec supports en acier,' fut installée au mois 
d'avril dernier, de même qu'une nouvelle série de poids de Troy tronqués en laiton, 
allant depuis 500 onces jusqu'à 6.001 d'once, et 10 nouveaux poids de Troy tronqués 

- 	de 500 onces, én laiton, ce qui constitue une magnifique acquisition pour ce service. 
La protection électrique de notre voûte fut examinée à fond au mois d'octobre der- 

nier, et l'on a tout renouvelé le garnissage et le -système de fils à l'intérieur de la voûte. 
Lorsque le marché , auquel s'approvisionnait d'or les fabricants de bijouterie 

et les manufacturiers de fournitures pour dentistes, leur fut fermé, l'automne der- -  _ 
nier, c'est à ce bureau qu'ils s'adressèrent pour acheter l'or nécessaire à la fabrication. 
Le 21 novembre, nous reçumes l'autorisation de vendre de l'or," pourvu que, dans cha-
que cas, l'on nous fournisse une déclaration que ce métal ne devait servir que pour les -
'besoins de la fabrication au Canada. 

Nous faisons maintenant régulièrement des ventes et les manufacturiers s'en trou-
, vent très contents. Les recettes et déboursés pour l'achat-et la vente de l'or sont com- 

pris dans notre état financier sous la rubrique: Déboursés et Recettes, etc.. 
11 y a eu 1,583 dépôts de lingots d'or reçus, fondus, _essayés et -achetés et, avant de 

les revendre, les barres pesant moins de 500 onces furent réunies et fondues en forme - _ 
de grosses barres qui furent également essayées. Il fallut un total de 1,800 fusions et 
1,800 essais pour procéder à l'achat et à la vente dés lingots. Tous les essais furent 
faits sur quatre échantillons. On prit 250 onces d'argent d'inquartation, on les coupa 
_en disques pesant de 25 à 750 mg.; 1,200 coupelles de dimensions différentes furent - 
aussi préparées et 445 livres furent traitées afin de récupérer les teneurs qui pouvaient 

- 	y être 1:enferm5es. 	•' 	 ' 
• Le poids total des lingots d'or déposés avant là fusion s'éleva à 191,626.04 onces-

troy et après la fusion, à 187,884.48 onces-troy, ce qui indique une perte au feu de - 
• 19525 pour_100. La perte de poids par le fait des essais, fut de 30.44 onces-troy, 

-• abaissant le poids des lingots après la fusion et les essais à 187,854.04 onces-troy; le 
titre moyen étant de .8354 pour l'or et .127 pour l'argent. 



Valeur nette. Provenance. 

t I 
- $3,209,299 85 

53,903 70 

6,025 00 

$  8438 
5,610 53 

$ 713 
252 

2,593 

150 
300 

60 
79 

.236 

932 60 
291 65 

$5,610 63 
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44 
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80 
52 

RAPPORT SOMMAIRE 	 - . 

	

147 _ 

DOC. PARLEMENTAIRE No 26a 

La valeur nette de l'or et l'argent contenus dans les lingots déposés était de 
$3,257,220.71, et provenait des sources indiquées ci-dessous: 

Poids (onces-troy). 
Nombre 

de 
dépôts. 

Avant 
la fusion. 

- 

_Après 
la fusion. 

943 
637 

3 

- Colombie britannique 	' 
Territoire du Yukon 	  
Alaska 	  

• 	• 
112,083-82 
79,532-35 

9 • 87 

1094 065l7 
 78,809-93 

9-38 

$1,994,844-50 
1,262,207-27 

168-94 

- 1,583 191,626.04 .187,884-48 $3,257,220-71 

DEI LINGOTS D'OR_ . 	- . 	 . 	. - • à• • 	à ••7 • ■ ATO 

"Lettres de crédit", ,ler Solde non dépensé 

Crédits établis .. 
Solde défalqué à la 

mars 1917.. - 

Solde -non dépensé 
décembre 1917. 

$S 374,648 59 
. 	

.. 
	3,200,00.0• 00 

	

'fin de l'exercice clos le 31 	' 	• 

"Lettres de crédit", 31 

$3,-574,648 39 

$ 161,749 79 
3.257,220 71 

155:678 09 

$3,574,648 59 

D'OR ET DÉBOURSÉS ET RECETTES POUR L'ACIIAT ET LA VENTE DES LINGOTS 
DIFFÉRENCES ENTRE LES MONTANTS PAYÉS ET . REÇ'US. 

- 	Valeur des lingots en magasin, ler janvier 
1917.. 	. 	

.. 
	 $ 	3.082 87 

Déboursés pour l'achat de 	lingots au cours-de 
l'année finissant le 31 décembre 1917. .. 	3,257.220 71 

Produit de la vente des lingots.. 	
.. Valeur des lingots en magasin, le 31décem- 

22,899 97 

53,263,203 55 	53,263,203 55 

. 	
- . RENTRES - IMPRÉVUES. 

Solde non dépensé, ler janvier 1917.. . 	 $ 	0 76 
Fonds pourvus par chèques officiels numéros 

2614, 2940, 3251, 7, 223, 571, 818, 1099, 
. 	1320, 1549, 1787 et 2019.. .. 
Montant remis au receveur général par traite 

numéro 266 à la fin de l'exercice finan-
cier, 31 -mars 1917.. .; 

Solde non dépensé, 31 'décembre 1917.. .. 	86,025 76 

DÉPENSES IMPRÉVUES. 

Combustible (gaz)..- 
Force motrice.. .. 	 — 
Frais de messageries pour lingots.. .. 	. 	. 
Regarnir et renouveller les 	de la voûte contre accidents 

électriques.. .. 	 .. • • 
Protection de la voûte de l'électricité.. .. 
Frais de port..... 
Téléphones.. .. 	 *. 
Droits, messageries, transport, etc.r des fournitures.. 
Fournitures des essayeurs et des fondeurs achetées sur les 

lieux.. .. 
Divers.. 

26a-10} 

$6,025 76 
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RECETTES PROVENANT DES RÉSIDUS ' VENDUS. 

Résidu vendu à l'essayerie des Etats-Unis, Seattle, Wash., E.-U. 
d'A. (barre n° A. I1) 

43 bouteilles d'acide vides vendues à la B.C. Assay & Chemical 
Supply Co., Ltd., Vancouver, C.-B.. .. 

8822 75 

5 16 

RÉSIDUS EN MAGASIN Le 31 DÉCEMBRE 1917. 

Valeur 'des résidus provenant, ded _scories, balayures, vieux 
fours, vieux creusets,_etc.. 

.27 bouteilles à. acide vides. 

RECETTES DIVERSES. 

Traite n. 260 en faveur du sous-ministre des Mines (un paie-
ment pour un essai spécial) 

Traite n° 264 en faveur du sous-ministre des Mines (rembour-
sement par la Dominion Express Co. des frais de messa-
geries perçus par erreur).. 

Traite n° 296 en faveur du sous-ministre des Mines (paiement 
pour fondre et essayer 9959 onces de lingots).. 

Traite n° 305 en faveur du sous-ministre des Mines (paiement 
„ pour le traitement de 43'57 onces d'amalgam non passées 

Traite n° 340 en faveur du sous-ministre des Mines (paiement 
Pour le traitement de 49'67 onces de résidus).. 

Traite n° 360 en faveur du sous-ministre des Mines (paiement 
pour l'essai d'or contenu dans neuf anneaux de mariage). 

Traite n° 361 en faveur du sous-ministre des Mines (paiement 
Pour un essai spécial).. 	 ; 

Traite n° 380 eu faveur du sous-ministre des Mines (paiement 
pour le traitement de 21 livres de scories).. 

$781  71 

2 50 

2 00 

is oo 

' 

 

200 

-400  

$35 00 

Le tableau suivant fait voir le montant des affaires au Bureau de l'essayerie au 
cours des cinq dernières années: 

, - 	 Nombre 
' 	 Exercice financier. 	 de 	Poids 	Valeur nette. 

	

dépôts. 	(onces-troy) 	 . 

1913 	 783 	111,479.95 	$1,448,625 37 , 	  
1914 	 1,112 	166,148-83 	2,029,251 31 
1915 	1,901 	183,924.49 	2,736,302 31 
1916 	1.779 	180,292.83 	2,828,239 65 
1917 	1,583 	191,626.04 	3,257,220 71 
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LISTE DES RAPPORTS, BULLETINS, ETC., PUBLIÉS DURANT L'ANNÉE 1917. 

- MARC SAUVALLE, chef de la section de publication et de traduction. 	- 

S. GROVES, éditeur, ministère des Mines. 

PUBLICATIONS EN ANGLAIS. 

217. Iron Ore Occurrences in Canada, vol. I: Descriptions of Principal Iron Ore Mines. Rap-
port compilé par E. Lindeman, M.E., et L. L. Bolton, - M.A., B.Sc. Introduction par 
A. H. A. Robinson, B.A.Sc. Publié le 29 novembre 1917. 

337. Catalogue des publications de la division des Mines (huitième édition).. Publié le 8 juin 

388. Building and Ornamental Stones of Canada, vol. IV: Manitoba, Saskatchewan, and Al-
berta. Rapport par W. A. Parks, Ph.D. Publié le 19 avril 1917. 	- 

• 11. Cobalt Alloys with Non-Corrosive Properties. Rapport par H. T. Kaimus, B.Sc., Ph.D. 
Publié le 12 février 1917. 	 • 

420. Production of Coal and Coke, during the calendar year 1915. Bulletin par John McLeish, 
B.A. Publié le 12 février 1917. 	- 

421. Mines Branch Summary Report for 1915. Publié le 18 janvier 1917. 
423. Production of Cement, Lime, Clay Products, Stone and other Structural Materials in 

Canada. during the calendar year 1915. Bulletin par John McLeish, B.A. Publié 
le 7 mars 1917: 	. 

424. General aummary of the Mineral Production of Canada during the calendar year 191i. 
Bulletin par John McLeish, B.A. Publié le 4 janvier 1917. 

425. Production of Copper, Gold, Lead, Nickel, Silver, Zinc, and other Metals in Canada, dur-
ing the calendar year 1915. Rapport annuel par John McLeish, B.A. Publié le 18 
'mal 1917. - - 

426. _Minerai Production'of Canada during the calendar year-1915. Rapport annue/ par John 
McLeish, B.A. Publié le 18 mai 1917. 

_ 430. Coal Fields and the Coal Industry of Eastern Canada. Rapport par F. W. Gray. Publié 
le 30 mai 1917.. 

432. The Thin Coals of Eastern Canada. Rapport par J. F. K. Brom:n., Publié le 28 août 1917': 
435. The Minerai Springs of Canada. Part I: The Radioactivity of Some Canadian Minerai 

Springs. Rapport par-John' Satterly. M.A., D.Sc., et It. T. Elworthy, B.Sc. Publié 
le 24 décembre 1917.- 

440. Mines Branch Standard Specifications, in two parts: Part I-Specifications; Part II-
Models. Préparé par S. Groves. Publié le 15 mars 1917. 

447. The Value of Peat Fuel for the Generation of Steam. Rapport par John Blizard, B.Sc.• 
Publié le 23 juin 1917. 

449. Preliminary Report of the Minerai Production of Canada during the calendar year 1916. 
Rapport par John McLeish, B.A. Publié le 6 mars 1917. 

458. Production of Iron and Steel In Canada during the calendar year 1916. Bulletin par John 
McLeish, B.A. Publié le 26 octobre 1917. 

465.. Production of Coal and Coke in Canada during the calendar year 1916. Bulletin par 
John McLeish, B.A. Publié le 3 décembre 1917. 

466. A Test of Some t anadian Sandstones to determine their Suitability for use as Pulpstone.s.' 
Bulletin par L. H. Cole, B.Sc. Publié le 29 octobre 1917. 

470. The Proàuction of Cement, Lime, Clay Products, Stone and other Structural Materials 
In Canada, during the calendar year 1916. Bulletin par John McLeish, B.A. Publié _ 

• le 23 décembre 1917. 	 _ 

Liste des exploitants de mines: 

Liste des exploitants de mines de charbon au Canada. 
' 	Liste des mines au Canada (autres que les mines métallifères, mines de charbon, carrières 

de pierre, usines de produits argileux, etc.). 
Liste des usines à ciment et de briques silico-calcaires. 
'Liste des fabricants de produits argileux. 	 • 
Liste des fabricants de chaux. . 	 • 
Liste des exploitants de carrières. 
Liste des e-xploitante de carrières de sable et .graviers. 
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TRADUCTIONS FRANÇAISES. 

214. Les industries métallurgiques du cuivre au Canada. Rapport par A. W. G. Wilson, Ph.D. 
Publié le 18 juin 1917. 	- 	 _ 

255. Les gisements de magnétite près de Calabogie, comté de Renfrew, ,Ontario.  Rapport par 
E. Lindeman, 	Publié le 18 avril 1917. 	 - 

267. Recherches sur les tourbières et l'industrie de la tourbe au Canada, 1911-1912. Bulletin 
n° 9, par A. Anrep. Publié le 11 avril 1917. 	 - 

Ressources du Canada, en_ pétrole et en gaz naturel. Rapport par F. G. Clapp, AM., et 
. autres: Vol. I: Technologie et exploitation. Publié le 20 avril 1917. 

Tourbe, lignite et houille: leur valeur comme source de gaz, de moteur et d'énergie dans 
les gazogènes sous-produits. Rapport par B. F. Haanel, B.Sc. Publié le 11 octobre 
1917. -  

• 	 - 

 

304.' Le district ferrifère de Moose Mountain, Ontario. Rapport par E. Lindeman, 
blié le 19 mars 1917. - 

.306. Rapport sur les minéraux non-métalliques employés dans les industries manufacturières 
du Canada. Rapport par Howells Fréchette,  -M.Sc. - Publié le 12 juillet 1917. 

308: Recherches sur les charbons du Canada au point de vue de leurs qualités économiques. 
' 	 Rapport par J. B. Porter et autres. Publié le 30 novembre 1917. 

324. Produits et sous-produits de la houille. Rapport par Edgar Stansfleld, M.Sc., et F. E • ••■•- Carter; B.Sc., Dr.Ing. Publié le 23 février 1917. 
326'. Les -dépôts salifères du Canada et l'industrie du sel. Rapport par L. H. Cole, B.Sc. Pu- - 

blié le ler mai 1917. 
335. Galvanoplastie au cobalt et ses alliages. Rapport par H. T. Kalmus, B.Sc.. Ph.D. Pu-

_ 	blié le 14 juin 1917. 
345. Réduction électrothef.mique des -  minerais de fer en Suède. Rapport par A. Stansfield, 

D.Sc., F.R.S.C. Publié le 14 juin 1917. 	 - 
- 352. Recherches sur les tourbières et l'industrie de la tourbe au Canada, -1913-1914. Bulletin 

n° 11, par A. Anrep. Publié le 30 mai 1917. 
386. Recherches sur un gisement de phosphate signalé dans l'Alberta. Bulletin n° 12, par 

H. S. de Schmid. M.E., 1915. Publié le 28 juin 1917. 
- 414. Les propriétés magnétiques du cobalt et du Fe2Co. Rapport par H. T. Kalmus. B.Sc., 

Ph.D. Publié le 28 juin 1917. 
422. Rapport sommaire de la division des Mines du ministère des Mines pour l'année 1915. 

- 	Publié le 24 avril 1917. 	' 
427. La production minérale du Canada durant l'année civile 1915. Rapport annuel par John 

McLeish, B.A. Publié le 18 décembre 1917. 
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