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LANDSAT-5 

U ne image complete grace a la teledetection 
Depuis longtemps deja le secteur forestier canadien utilise !es outils de la 
teledetection: photographie aerienne et donnees recueilJies par divers capteurs 
electroniques aeroportes ou par satellites. 
La photographie aerienne est fort utile pour effectuer inventaires forestiers 
et !eves cartographiques. 
Les capteurs electroniques aeroportes servent dans la lutte contre les incendies 
de foret. Capables de penetrer brume et fumee pour determiner precisement 
le front des flammes, ces instruments augmentent l'efficacite des avions­
reservoirs. 
La teledetection par satellite permet d'obtenir, a coGt avantageux , des releves 
forestiers d'ensemble particulierement utiJes pour detecter !es changements 
sur de vastes territoires. 
Par exemple, les donnees obtenues par satellite permettent d'etablir le releve 
exact des coupes a blanc et des chernins forestiers, d'etablir des cartes montrant 
le degre d'inflammabilite des especes au sol et de mettre a jour l'inventaire 
des ravages causes a la foret par les incendies ou les graves infestations d'insectes. 

Le Centre canadien de teledetection ( CCT) 
fournit des donnees obtenues par satellite a 
l'industrie forestiere canadienne 
Le CCT foumit des donnees utiles pour l'industrie forestiere a partir des 
satellites de la serie LANDSAT. II existe deux types de donnees LANDSAT. 

Le baJayeur multibande (MSS) de 
LANDSAT releve des donnees sur le 
territoire canadien depuis 1972. Les 
images produites couvrent une region 
de 185km sur 185km, avec une reso­
lution spatiale de 80m. Elles sont bien 
connues de nombreux specialistes 
forestiers. Si vous ne connaissez pas 
ces produits et desirez en conna1tre 
davantage sur !es applications des 
donnees du baJayeur multibande , il nous 
fera plaisir de vous faire parvenir 
!'information necessaire. 
Le capteur thematique (TM) de 
LANDSAT est un nouveau type de 
capteur ameliore qui fournit des 
donnees sur le territoire canadien 
depuis 1984. Ce capteur couvre lui 
aussi un territoire de 185 km sur 185 km, 
mais sa resolution spatiaJe est bien 
meilleure Uusqu'a 30 m), tout comrne 
sa gamrne de bandes spectraJes et sa 
resolution radiometrique (voir les 
tableaux qui accompagnent ce texte). 

Dans certaines applications, ses donnees peuvent deja remplacer celles que 
!'on obtient par photographie aerienne a haute altitude. 

Le balayeur multibande de LANDSAT: un passe 
eloquent au service de l'industrie forestiere 
Grace a l'etendue du territoire baJaye et a leur coGt raisonnable, les images 
du baJayeur multibande sont un outil ideal pour la cartographie et le contr6le 



La station de reception 
de Prince Albert (Saskatchewan) 

a grande echelle des types de vegetations et des changements d'envergure 
dans le tissu forestier : infestations majeures, coupes a blanc et incend ies 
importants. 
Le balayeur multibande est done un outil fort efficace pour mettre a jour 
l'inventaire des ressources forestieres, pour etablir les cartes d'inflammabilite 
des forets , element essentiel dans la prevention et la lutte contre les incendies, 
pour les exercices de planification generale (nouveaux chernins forestiers) , 
et pour identifier Jes coupes a blanc et les brGlis d'une etendue de cinq 
hectares et plus. 
Ses donnees peuvent servir de base pour !'elaboration d'une stratification 
initiale !ors de l'inventaire de nouveaux territoires forestiers en regions eloignees 
et pour les projets de releves fauniques. La regeneration avancee et la densite 
des faftes dans Jes bois de feuillus et de coniferes peuvent egalement etre 
detectees. 

Les promesses du 
capteur thematique 
de LANDSAT: 
plus d'applications et 
plus grande precision 
Bien que cet appareil ne fo umisse 
regulierement des donnees que depuis 
1984 et qu'il soit encore en cours 
de perfectionnement, ses performances 
ameliorees ont deja debouche sur 
de nouvelles applications. 
II ne fait aucun doute que le capteur 
thematique fournit un releve plus 
precis que le balayeur multibande de 
I'epuisement des ressources forestieres 
cause par les incendies et !'exploitation. 
II permet de delimiter des parcelles 
d'a peine 2 hectares avec une erreur 
moyenne quadratique de ± 25 m. 
Les resultats preliminaires permettent 
de conclure que cette technique 
fournira une plus grande precision 
dans !'evaluation des differences de 
densite des faites et dans la detection 

precoce des premiers stades de regeneration. 
Ces donnees semblent aussi fournir des renseignements utiles sur les zones 
d'arbres renverses par le vent et la mortalite causee par les insectes. Le capteur 
thematique permettra sans aucun doute de diviser la foret en classes plus 
precises ou plus detaillees que le balayeur multibande, en particulier si l'on 
utilise des donnees diachroniques. On continue a etudier quelles sont les 
informations specifiques que l'on pourrait encore tirer des donnees obtenues 
grace a cette methode. Pourquoi ne pas vous procurer certaines de ces donnees 
et verifier vous-meme leur utilite pour votre domaine d'activite ? 

Toutes sortes de donnees pour toutes 
sortes d'usages 
On peut obtenir les donnees saisies par le balayeur multibande et le capteur 
thematique sous forme d'images sur support photographique, pour examen 
imrnediat, ou de donnees numeriques sur bandes magnetiques, pour analyse 
par ordinateur. 



Les images photographiques viennent sous forme de diapositifs ou d'epreuves. 
Les epreuves photographiques a grande echelle (1/250 000 pour le balayeur 
multibande et 1/250 000, 1/125 000 ou 1/ 50 000 pour le capteur thematique) 
donnent une vue d'ensemble d'une region donnee, qui peut etre etudiee 
par plusieurs personnes en meme temps. Les services forestiers de la Colombie­
Britannique ont utilise avec succes des agrandissements d'images obtenues 
par le capteur thematique pour !'analyse des incendies, le travail de planification 
et !es etudes d'ingenierie. 
Les diapositifs offrent une meilleure qualite photographique , ce qui permet 
d'en extraire des informations plus detaillees. Cependant, ils ne sont offerts 
qu'a des echelles plus reduites (1/ 1 000 000 et 1/ 500 000 pour le balayeur 
multibande, et 1/500 000 et 1/250 000 pour le capteur thematique). lls doivent 
generalement etre projetes sur des cartes a !'aide d'appareils d'agrandisse­
ment. Les diapositifs du balayeur multibande permettent generalement une 
interpretation satisfaisante a une echelle aussi grande que 1/ 50 000. Avec le 
capteur thematique , une echelle de 1/15 000 s'avere tres pratique. 
Les donnees numeriques necessitent le recours a un systeme d'analyse 
numerique. Elles offrent a l'utilisateur beaucoup plus de souplesse dans 
!'in terpretation des donnees, permettant entre 
autres d'accentuer les images, d'enregistrer 
des series diachroniques et de proceder a la 
classification numerique des images. 

Obtenez une image 
complete des progres 
accomplis par le CCT 
dans le domaine de la 
teledetection 
En collaboration avec d'autres intervenants, 
le CCT cherche continuellement a raffiner 
la qualite et l'utilite des images obtenues 
par satellites et a en ameliorer !es techniques 
d'interpretation. 
Pour plus de renseignements ou pour obten ir 
plus facilement les donnees de teledetection 
qui YOUS seront utiles, veuillez communiquer 
directement avec nous: 
Assistance aux utilisateurs et commercialisation 
Centre canadien de teledetection 
Energie, Mines et Ressources Canada 
OTTAWA (Ontario) 
KlA OY7 
Tel.: (613) 993-9900 

Pour les commandes de donnees-irnages, 
s'adresser au : 
Comptoir des commandes 
Station de Prince Albert 
Centre canadien de teledetection 
Energie, Mines et Ressources Canada 
C.P. 1150 
PRINCE ALBERT (Saskatchewan) 
S6Y 5S7 
Tel.: (306) 764-3602 



TABLEAU 1 
Capteurs LANDSAT 

Specifications 

Balayeur multibande 
Aire de balayage 
Resolution spatiale 

Bandes spectrales I 
2 
3 
4 

Resolution radiometrique 

Capteur thematique 
Aire de balayage 
Resolu tion spatiale 

Bandes spectrales I 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
Resolution rad iometriq ue 

185 km 
80 m 
(micrometres) 
0,50 - 0,60 (vert) 
0,60- 0 ,70 (rouge) 
0,70- 0 ,80 (proche infrarouge) 
0,80- I , IO (proche infrarouge) 
64 niveaux de gris 

185 km 
30 m 
(micrometres) 
0,45-0 ,52 (bleu) 
0,52- 0 ,60 (vert) 
0,63-0,69 (rouge) 
0,76- 0,90 (proche infrarouge) 
1,55- 1,75 (infrarouge ondes courtes) 

I 0,50- 11 ,50 (infrarouge thermique, 
resolution - 120m) 

2,08- 2,35 (inirarouge ondes courtes) 
256 niveaux de gris 

TABLEAU 2 
Produits des donnees satellites LANDSAT 

Dia positifs 

Epreuves 

Bande 
d'ordinateur 
(donnees 
numeriques) 

Balayeur multibande 

1/1000000 
1/ 500 000 
1/1000000 
1/500 000 
1/250 000 

Corrigee, 
4 bandes 
Geocodee, 
4 feuillets de carte 
SNRC* 1/ 50 000, 
4 bandes 

*Systeme national de reference cartographique. 

Capteur thematique 

1/500 000 
1/250 000 
1/500 000 
1/250 000 
1/125 000 
1/ 50000 

Corrigee, 
1-7 bandes 
Geocodee, 
4 feuillets de carte 
SNRC* 1/ 50 000, 
4 bandes 



Centre canadien 
de teledetection 
2464, chemin Sheffield 
OTTAWA (Ontario) 
K1A0Y7 
Tel.: (613) 993-9900 
Les ressources de la technique 
au service de la gestion des ressources 
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