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Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1976

FOR CENTRE OF MAP
Annual change increasing 1.4’

N utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DECLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTEEN 1976
Variation annuelle croissante 1,4’

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
49~ Z0NE 17
QUADRILLAGE DE MILLE METRES

TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

GRID ZONE DESIGNATION: | 100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION

DESIGNATION DE IDENTIFICATION DU CARRE
LA ZONE DE 100,000 M.
DU QUADRILLAGE:

50 17T “ \LC

3

EXAMPLE OF METHOD USED

L — T0 GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
&t EXEMPLE DE LA METHODE EMPLOYEE
POUR FIXER DES REPERES A 100 METRES PRES

95 96 97 98

44 REFERENCE POINT . (as above)
e 5 . S
POINT DE REPERE CHURCH - EGLISE (¢ gessus)

EASTING: Read number on grid line
immediately to left of point:
LONGITUDE EST: Noter le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement a gauche
du repeére: 97

Estimate tenths of a square from

this line eastward to point:

Estimer le nombre de dixiemes du carré

entre cette ligne et le repére en directionest: __ |5
975

NORTHING: Read number on grid line
Uil amn — immediately below point:
LATITUDE NORD: Noter le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement en dessous
du repére: 98

Estimate tenths of a square from

this line northward to point:

Estimer le nombre de dixiémes du carré

entre cette ligne et le repére en direction nord: ___ |4
GRID REFERENCE: 984
REFERENCE AU QUADRILLAGE: 975984

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)
La prochaine référence similaire est a 100,000 metres (environ 63 milles)

aAn — BROWN NUMBERED TICKS INDICATE
THE 1000 METRE U.T.M. GRID

ZONE 16
LES TRAITS NUMEROTES EN BRUN INDIQUENT
LE QUADRILLAGE DE 1000 METRES U.T.M.
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TABLEAU D’ASSEMBLAGE DU SYSTEME NATIONAL
30 DE REFERENCE CARTOGRAPHIQUE
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INDEX TO ADJOINING MAPS OF
THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, ' . it
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. Coordinate Conversion NAD 27 to NAD 83 (WGS 84) Etablie pgr la DIRE%TION DES LEVES ET DE LA CARTOGRAPHIE,
Updat ; g Mean values for this map MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.
pdated from aerial photographs taken in 1974. Culture check e b 0Ty At ! Py : Pt
1975. Information ¢ t 1975 Mise a jour a I'aide de photographies aériennes prises en 1974. Vérification
- intormation current as 0 ’ ROADS:- ROUTES Geographic: Latitude - add 0.15" des ouvrages en 1975. Renseignements a jour en 1975.
) . ) Longitude - subtract 0.21"
Copies may be obtained from the Canada Map Office,
Department of Energy, Mines and Resources, Ott: hard surface -pavée .. ................ — ONTARIO Grid: Northing - add 223m Cgs_cartes sor’n en vgnte au B_ureau des Cartes du Canada,
p gy,  Uttawa, ) Roads: Routes: ning ministére de I'Energie, des Mines et des Ressources, Ottawa,
or your nearest map dealer. loose surface - de gravier : : Easting - add 1m ou chez e vendeur le plus prés.

2 lanes or More - 2 V0ies OU PIUS . . . . e loose or stabilized surface, all weather... gravier aggloméré, toute saison 2
© Canada Copyrights Reserved 1977 less than 2 lanes - moins de 2 V€S . : & &8 ' " Z2vowsouplus . moins de 2voies Scale 1:50,000 Echelle © Canada 1977 tous droits réservés BULLEY LAKE
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N TERIM GORAECTIONS 1980 dry weather - temps sec ... ... . ... I 'J’:CS'Z e {:gzt(:efgtvsveathef and f:egsfﬁ;'resﬂdtsgss sec et Miles1 0 2 3 Milles Conversion des coordonnées NAD 27 & NAD 83 (WGS 84) 41-0/5 °
R cart track - de terre . ... ............ .. e — s UNEIasSITIED STTEETS. e TUES TIOTS CIASSE == T — . - E Valeurs moyennes pour cette carte CORRECTIONS PROVISOIRES 1989. .
CONTOUR INTERVAL 50 FEET EQUIDISTANCE DES COURBES 50 PIEDS EDITION 3 EDITION

il - jer .. . e carttrack.........ccooeeiiiiiiiii deterre ..o — 4000 . X . - B
trail - sentier Metres IO%OE:EEE___EO 109_0__. 2000 3000 Métres Elevations in Feet above Mean Sea Level Elévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer Coordonnées géographiques : Latitude - additionner 0,15

trail, cutline or portage.............c.c...... sentier,percéeouportage .......... — - _____________ ; 5 464 4o déci irinai Longitude - soustraire  0,21"
. Yards 1000 0 1000 2000 3000 4000 Verges North American Datum 1927 Systeme de référence géodésique nord-américain, 1927 '

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLETE DES SIGNES, VOIR AU VERSO . 9 Transverse Mercator Projection Projection transverse de Mercator Quadrillage : Ordonnée (N) - additionner  223m

. Abscisse (E) - additionner  11m




